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MEA Bausysteme – Wirksame Lösungen für den Kellerbau

Die MEA Bausysteme GmbH präsentiert auf der diesjährigen Nordbau ausgeklügelte Lösungen für den Kellerbau. Zwei Neuheiten stehen im Fokus des Messeauftritts. So zeigt das Unternehmen aus Aichach eine Weiterentwicklung des Mealuxit Zargenfenstersystems. Es weist überdurchschnittlich hohe Wärmedämmwerte auf und übertrifft die strengen Anforderungen der aktuellen  Energieeinsparverordnung (EnEV). Zudem stellt MEA eine Weltneuheit vor: Das Thepro Bausystem revolutioniert den Kellerbau. In nur einem Arbeitsschritt lassen sich Abdichtung und Wärmedämmung hinterlaufsicher mit dem Beton verbinden.

Einfache und schnelle Montage des Mealuxit Zargenfenstersystems

Das Mealuxit Zargenfenstersystem ist eine anwenderfreundliche Komplettlösung und garantiert ein einfaches und schnelles Einbauen. Die mit dem RAL-Gütezeichen klassifizierte Fertigzarge aus weißem, glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) lässt sich schon in der Rohbauphase in die Wand integrieren. Nach Fertigstellung der Wand muss die Leibung nicht nachbearbeitet werden, ebenso entfallen Abdichtarbeiten beim Fenstereinbau. Das spart viel Zeit und Geld. Nach Beendigung der Arbeiten besteht die Möglichkeit, die Zarge weiterzubehandeln, etwa durch Verputzen oder Tapezieren. So entsteht eine hohe Wohnqualität.

Das Fenster wird ohne Werkzeug mit dem Click-In-System einfach, schnell und sicher montiert. Kommt eine Dreifach-Verglasung zum Einsatz, erreicht das System einen UW-Wert von 1,0 W/m²K. So übertrifft das Zargenfenster problemlos mit seinen ausgezeichneten Dämmwerten die strengen Anforderungen der EnEV 2009 und setzt somit neue Standardmaßstäbe. Daneben ist das Kellerfenster widerstandsfähig gegen Windlasten (EN 12210), Schlagregendichtheit (EN 12208) sowie Luftdurchlässigkeit (EN 12207). Dies hat das ift Rosenheim geprüft und bestätigt. Die Ausführung Mealuxit Aqua ist zudem druckwasserdicht und schützt so absolut sicher vor eindringendem Wasser etwa durch Starkregen oder bei Hochwasser.

Thepro Bausystem für wasserdichte und gedämmte Keller 
Für eine deutliche Vereinfachung des Kellerbaus sorgt das Thepro Bausystem. Nur diese ausgeklügelte Lösung ermöglicht es bislang, in nur einem Arbeitsgang Abdichtung und Wärmedämmung hinterlaufsicher mit dem Beton zu verbinden. Das Bausystem erfüllt die strengen Richtlinien der DIN 18195 Teil 6 gegen drückendes Wasser. Die Abdichtung besteht aus einer bituminösen Dichtungsbahn mit Gewebeschicht. Sie ist durch eine spezielle Beschichtung homogen mit dem Frischbeton verbunden. Die in das Thepro Bausystem integrierte Wärmedämmung erfüllt problemlos die Anforderungen der DIN 4108-10 sowie der aktuellen EnEV. Das Bauteil kommt sowohl im Ortbeton als auch im Fertigteilwerk zum Einsatz. Die Montage ist witterungsunabhängig, zeitsparend und unkompliziert. Thepro ist die langgeforderte, gewerkübergreifende Lösung für die Dämmung und Abdichtung im modernen Kellerbau. Die erweiterte Herstellergarantie schützt Bauunternehmer, Architekten und Bauherren.

Die MEA Bausysteme GmbH ist auf der Nordbau 2010 in Neumünster mit ihrem Messestand in Halle 5, Stand 425 vertreten. Weitere Informationen gibt es unter www.mea-bausysteme.com.

Bildunterschrift:

Das Mealuxit Zargenfenstersystem lässt sich einfach und schnell einbauen. Es weist einen UW -Wert von 1,0 W/m²K auf. Damit übertrifft das Fenster die strengen Anforderungen der aktuellen EnEV.
Foto: MEA Bausysteme GmbH
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