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Leichtes Spiel mit Dämmplatte Meafix 

Lichtschacht und Kellerfenster im Nu montiert

Der Einbau von Lichtschächten der Mea Bausysteme GmbH beim Einsatz einer Perimeterdämmung lässt sich nun wesentlich schneller und einfacher bewerkstelligen. Mit der neuen Montage-Dämm​platte Meafix können diese nun ohne Messen und Bohren unkompliziert von einer Person angebracht werden. So ist ein sicherer Anschluss gewiss. Zudem ist die Oberfläche des innovativen Bauelements ohne weitere Bearbeitung streichfähig. 

Die Dämmplatten sind ab Werk bereits mit den passenden Befestigungspunkten, etwa für die Meamax Lichtschächte, mit einer Breite von 80 oder 100 cm ausgerüstet. Zudem besteht die Möglichkeit, auch Mea Multinorm Lichtschächte in den Abmessungen 80 x 100 x 40, 100 x 100 x 40 sowie 100 x 130 x 40 cm sofort zu montieren. Ein Vorteil für die Facharbeiter in der Verarbeitung: Das Messen und Bohren vor Ort entfällt vollständig. Der Lichtschacht lässt sich von nur einer Person anbringen und in der gewünschten Höhe – dank dem flexiblen Meamax – montieren. Auch entstehen keine Wärmebrücken, da nicht mehr durch die Perimeterdämmung in die Betonwände gebohrt wird. So lassen sich Fehler vermeiden und die Montagezeit ist erheblich kürzer.

Meafix wurde bereits erfolgreich getestet: "Meafix ist eine echte Arbeitserleichterung für uns, da alle Bauelemente optimal aufeinander abgestimmt sind und diese von nur einem Mitarbeiter montiert werden können", meint Bauleiter Robert Lang von der Firma Schultheiss Hoch- und Tiefbau GmbH aus Nürnberg zum neuen System des Herstellers. Außerdem schätzt er, dass keine längeren Einweisungen oder Schulungen für den Einbau des Komplettsystems nötig sind. "Das bringt Sicherheit in die Arbeitsabläufe: So gab es keine Schwierigkeiten bei der Montage. Früher dauerte diese über eine Stunde. Jetzt brauchen wir nur mehr 20 Minuten."

Die Arbeitsschritte sind problemlos durchführbar: Mit einem speziellen Montagekleber fixiert der Fachmann die Platte zunächst an der Kellerwand. Die Aussparung in der Dämmplatte – wählbar in den Größen 80 x 50 bis 100 x 100 cm – passt genau zum Mealuxit Zargenfenstersystem. In die Fensterleibung fügt der Handwerker anschließend den Perimeter-Abdeckrahmen ein. Damit wird ein sauberer und fertiger Abschluss erreicht, der das Eindringen von Wasser hinter die Dämmplatte verhindert. Abschließend lässt sich der Lichtschacht einfach an der vorgesehenen Stelle befestigen. 

Die stabile Montage-Dämmplatte hat eine Druckfestigkeit von 200 bis 300 kPa bei 10% Stauchung, sowie eine Rohdichte von 30 kg/m³.. So gelingt eine optimale Dämmung im Fensterbereich, die die Standards für Niedrigenergie- und Passivhäuser erfüllt. Kaschiert mit einer Faserzementplatte muss die Oberfläche nicht mehr etwa durch Verputzen weiter verarbeitet werden, sondern lässt sich einfach mit der Sockelfarbe überstreichen. Das spart Zeit und sorgt für einen sauberen Abschluss.

Weitere Informationen:

www.mea-bausysteme.de

Diese Presseinformation sowie das Bildmaterial in druckfähiger Qualität finden Sie auch im Redaktions-Service www.bau-pr.de.
Ihr Benutzername lautet: presse, Ihr Kennwort: presse.
Bildunterschriften:

1. 

Komplette Systemlösung: Die Mea Bausysteme bieten mit der Montage-Dämmplatte Meafix weitere ergänzende Komponenten für den Kellerbau an. So lassen sich ohne schwierige Arbeiten der Lichtschacht und die Perimeter-Abdeckung für das Zargenfenster des Herstellers schnell und sicher einpassen. Das spart Zeit und Montagefehler werden auf der Baustelle vermieden. 

2.

Einfacher Einbau: Da alle Punkte für die Befestigung des Lichtschachts schon im Werk vorgegeben wurden, kann dieser von nur einer Person ohne großen Zeit- und Arbeitsaufwand angebracht werden. Die Montage-Dämmplatte lässt sich wie die Perimeter-Abdeckung schnell und fachgerecht aufkleben. Zum Abschluss wird dann von Innen in die dafür vorgesehene Öffnung das gewünschte Mealuxit-Fenster eingesetzt.
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