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Mehr Sicherheit mit Zargenfenster Mealuxit Aqua 

Trockener Keller trotz Hochwasser

Der Schutz von Gebäuden vor Hochwasser ist bei der Planung von Neubauten ein wichtiger Faktor. Mit dem Zargenfenster Mealuxit Aqua bietet Mea Bausysteme nun ein effektives System an, das den Keller auch bei Starkregen trocken hält. Darüber hinaus überzeugt es durch sein modernes Design, hochwertige Verarbeitung und unkomplizierte Montage.

Die Auswirkungen des Klimawandels stellt Architekten bei der Planung von Neubauten vor schwierigen Aufgaben. So steigt etwa durch Starkregen das Hochwasserrisiko. Überschwemmte Keller sind eine der Folgen, denn normale Fenster schützen nicht vor sich aufstauendem Wasser. Eine wirksame Abschirmung vor Wasser ist vor allem dann erforderlich, wenn Kellerräume als Wohnraum genutzt werden. Mit Mealuxit Aqua hat Mea Bausysteme einen effektiven Schutz entwickelt: Wasserdicht bei einem Pegel bis zu 80 cm über Fenstersims und hochwasserbeständig bei einer Höhe von bis zu 120 cm hält das Zargenfenster stärksten Belastungen stand. Das bestätigte auch das ift (Institut für Fenstertechnik) in Rosenheim (Prüfbericht 202 37665). 

Die kerngedämmten Zargen aus glasverstärktem Kunststoff (GFK) überzeugen durch ihre Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Die stabile VSG-Scheibe hält höchstem Druck Stand. Die umlaufenden Abdichtungen und der Sicherheitsbeschlag pressen den Flügel stabil an den Blendrahmen, so dass kein Wasser eindringen kann. Stahlaussteifungen erhöhen den Schutz weiter. Der Fenstereinsatz wird komplett in die Zarge eingebaut geliefert. Zusätzliche Abdicht- und Montagearbeiten auf der Baustelle entfallen dadurch. 

Das Fenster kann durch seinen Dreh-Kipp-Flügel nach innen geöffnet werden und somit wie ein normales Fenster genutzt werden. Der Hersteller bietet dieses Zargenfenster in den Größen 80 x 60, 100 x 60 und 100 x 80 cm sowie in drei unterschiedlichen Wandstärken an. Die Zarge kann nach dem Einbau der Wohnraumoptik angepasst werden. So ist nachträgliches Verputzen, Tapezieren, Fliesen oder der Anbau einer Fensterbank kein Problem. 

Weitere Informationen:

www.mea-bausysteme.de
Bildunterschrift: 

Vorsorge für trockene Keller: Mit Mealuxit Aqua hat Mea Bausysteme ein effektives System gegen Hochwasser entwickelt. Das Zargenfenster ist wasserdicht bis 80 cm und hochwasserbeständig bis 120 cm Wasserpegel über Fenstersims. Darüber hinaus leisten die Bauelemente einen Beitrag zur Luftdichtheit in Gebäuden und bringen durch ihr innovatives Design wohnliche Atmosphäre in Kellerräume.

Foto: Mea Bausysteme GmbH
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Qualität finden Sie auch im Redaktions-Service www.bau-pr.de.
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