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Zargenfenster Mealuxit Aqua schützt vor Starkregen

"Wasser stopp" für den Keller

Der Keller ist bei Regen besonders gefährdet. Für einen effektiven Schutz vor Hochwasser sorgt das Zargenfenster Mealuxit Aqua der Mea Bausysteme GmbH, Aichach. Das innovative Bauteil hält höchsten Belastungen stand und ist unkompliziert im Neubau einzusetzen. 
Durch Starkregen, Flussbegradigungen oder Flächenversieglungen kommt es vermehrt zu Kellerüberschwemmungen, da das Erdreich die Wassermassen nicht mehr richtig aufnehmen kann. Selbst Anwohner, die nicht an Gewässern leben, sind davon betroffen. Mealuxit Aqua von Mea Bausysteme schützt die Kellerräume vor eindringendem Wasser. Das Zargenfenster ist im geschlossenen Zustand dicht bis zu einem Pegel über Fenstersims von 80 cm. Hochwasserbeständig ist das Bauelement sogar bei einer Höhe von bis zu 120 cm. Damit entspricht es den Richtlinien des ift Rosenheim: Als wasserdicht gilt ein Fenster, wenn innerhalb von 24 Stunden kein Wasser eindringen kann. Hochwasserbeständig sind Elemente, wenn der Wassereintritt innerhalb von 24 Stunden eine zulässige Höchstmenge nicht überschreitet.

Der Hersteller bietet den Hochwasserschutz in den Größen 80 x 60, 100 x 60 und 100 x 80 cm sowie in drei unterschiedlichen Wandstärken an. Der Fenstereinsatz wird bei Mealuxit Aqua komplett in die Zargeeingebaut geliefert. Darum entfallen zusätzliche Montage- und Abdichtarbeiten auf der Baustelle. Die kerngedämmte Zarge aus glasverstärktem Kunststoff (GFK) ist äußerst robust sowie langlebig und verbindet sich sehr gut mit Beton. Die stabile VSG-Verglasung ist außenseitig angebracht und hält größtem Druck stand. Der Fenstereinsatz ist durch eine zusätzliche Abdichtung zwischen Glas und Flügelrahmen sowie zwischen Blendrahmen und Zarge vor Wassereintritt abgesichert. Eine umlaufende Mehrfachverriegelung mit bis zu 13 Verriegelungspunkten sorgt für optimale Druckverteilung.
Zudem bieten die Stahlaussteifungen im Blend- und Flügelrahmen zusätzliche Sicherheit. Das Zargenfenster kann wie ein normales Kellerfenster mit dem Dreh-Kipp-Flügel nach innen über die ganze Höhe geöffnet werden. Ein Reinigen der Glasfläche und des Rahmens ist problemlos möglich.
Weitere Informationen:

www.mea-bausysteme.de

Bilderunterschrift:

Effektiver Schutz vor Hochwasser im Keller: Das Zargenfenster Mea​luxit Aqua ist wasserdicht bis 80 cm und hochwasserbeständig bis 120 cm Wasserpegel über Fenstersims. Das von ift Rosenheim geprüfte Bauteil (Prüfbericht 202 37665) überzeugt darüber hinaus durch seine unkomplizierte Montage. Die Zargen aus GFK sind äußerst robust und langlebig.

Foto: Mea Bausysteme GmbH
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Qualität finden Sie auch im Redaktions-Service www.bau-pr.de.
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