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Ausgeklügelte System-Lösungen für den Kellerbau seit 1886

Sechs Tage, sechs Neuheiten

Der Keller ist für viele Bauherren nicht mehr nur eine reine Abstellkammer oder ein Trockenraum. Im Untergeschoss werden Gästezimmer, Hobbykeller oder Büroräume eingerichtet. Weil die Anforderungen im Kellerbau gewachsen sind, bietet die MEA Bausysteme GmbH spezielle System-Lösungen an. Sechs Neuheiten, mit denen sich Zeit und Kosten sparen lassen, stellt das bayerische Unternehmen an den sechs Messetagen der Nordbau in Neumünster vor. 

Für einen wasserdichten und gedämmten Keller

Mit dem Thepro Bausystem präsentiert MEA ein revolutionäres Bauelement für den Einsatz im Ortbeton. Es sorgt für eine deutliche Vereinfachung auf der Baustelle. Nur diese System-Lösung ermöglicht es bislang, in einem einzigen Arbeitsschritt Abdichtung und Wärmedämmung hinterlaufsicher mit dem Beton zu verbinden. Die strengen Richtlinien der DIN 18195 Teil 6 gegen drückendes Wasser werden problemlos erfüllt. Die Abdichtung besteht aus einer bituminösen Dichtungsbahn mit Gewebeschicht und lässt sich homogen mit dem Frischbeton verbinden. Die in das System integrierte Wärmedämmung entspricht den Anforderungen der DIN 4108-10 sowie der aktuellen EnEV. Die Montage ist witterungsunabhängig, zeitsparend und unkompliziert.

DWD-Kellerlichtschacht schnell und sicher montieren

Einen schnellen und einfachen Einbau von MEA Lichtschächten beim Einsatz einer Perimeterdämmung bietet die Montage-Dämmplatte Meafix. Umständliches Messen und Bohren auf der Baustelle entfällt: Das Bauelement ist ab Werk bereits mit den passenden Befestigungspunkten versehen – jetzt auch für den DWD-Lichtschacht. Es entstehen keine Wärmebrücken, da nicht mehr durch die Perimeterdämmung in die Betonwand gebohrt wird. So lassen sich Fehler vermeiden und die Montagezeit ist erheblich kürzer. 

Kommt neben der Montage-Dämmplatte noch das neue Meafix Sockelelement zusätzlich zum Einsatz, lassen sich im Keller Frostschäden durch Bodenfeuchte vermeiden. Das Bauteil besteht je nach Wahl aus einem 10 oder 12 cm starken Dämmstoff, der mit einer 4 mm starken Faserzementplatte kaschiert ist. Es sind nach der Montage keine zusätzlichen Nachbearbeitungen wie etwa Verputzen notwendig, die Oberfläche des Sockels lässt sich sofort überstreichen.

Effektiver Schutz vor Wasserrückfluss 

Um dem Rückfluss von Wasser aus der Kanalisation in den Lichtschacht entgegenzuwirken, wurde Meastop Universal entwickelt. Eine Klappe verhindert das Eindringen des Wassers und sorgt so dafür, dass der Lichtschacht trocken bleibt. Die Lösung passt zu den Lichtschächten Meamax und Mea Multinorm des Herstellers. 

Ausgezeichnete Dämmwerte mit Mealuxit Zargenfenster 

Eine anwenderfreundliche Komplettlösung ist auch das Mealuxit Zargenfenstersystem. Es garantiert einen einfachen und schnellen Einbau. Die mit dem RAL-Gütezeichen klassifizierte Fertigzarge aus weißem, glasfaserverstärktem Kunststoff lässt sich schon in der Rohbauphase in die Wand integrieren. Abdichtarbeiten beim Fenstereinbau entfallen. Der Fenstereinsatz wird ohne Werkzeug mit dem Click-In-System einfach, schnell und sicher montiert. Kommt eine Dreifach-Verglasung zum Einsatz, erreicht das System einen Ug-Wert von 0,7 W/m²K. So übertrifft es problemlos die strengen Anforderungen der EnEV 2009. 

Mehr Wohnqualität im Keller durch Rollläden

Für eine wohnliche Nutzung des Kellers kann die Zarge weiterbehandelt werden, etwa durch Verputzen oder Tapezieren. Zudem steht nun auch ein Rollladen für das Kellerfenster Mealuxit zur Verfügung. Bauherren wird damit ein attraktives System für Kellerwohnungen angeboten. Der Rollladen bietet Sicht- und Wärmeschutz. Im heruntergelassen Zustand sorgt das System dank der stabilen Lamellen aus Aluminium zudem für Sicherheit vor Einbrechern. Im Vergleich zu Kunststofffabrikaten lässt sich der Panzer nur unter sehr großem Aufwand aufbrechen.

Sanierungsfenster für alle Anforderungen

Eine ausgeklügelte System-Lösung für die Sanierung im Altbaukeller ist Mealon San. Es bietet als einziges Kellerfenster eine umlaufende, variable Blendrahmenerweiterung. Mit Hilfe von geeignetem Werkzeug wie Kreis- oder Stichsäge lässt sich der Blendrahmen an die exakten Einbaumaße vor Ort anpassen. Dadurch entfallen Stemm-, Mauer- und Putzarbeiten sowie der finanzielle Aufwand für eine Maßanfertigung. Der Rahmen kann in der Höhe und in der Breite um maximal 6 cm verkürzt werden. Der Einbau erfolgt anschließend unkompliziert durch die vorgebohrten Befestigungspunkte. 

Bildunterschriften: 

1. Das Thepro Bausystem ermöglicht als bisher einzige Lösung in nur einem Arbeitsschritt, Abdichtung und Wärmedämmung hinterlaufsicher mit dem Beton zu verbinden.
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2. Mit der Montage-Dämmplatte Meafix lassen sich die Kellerlichtschächte des bayerischen Herstellers beim Einsatz einer Perimeterdämmung schnell und sicher von nur einem Arbeiter montieren.
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3. Wird das Meafix Sockelelement zusätzlich eingebaut, werden Frostschäden durch Bodenfeuchte vermieden.
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4. Meastop Universal verhindert den Rückfluss von Wasser aus der Kanalisation in den Lichtschacht. Die ausgeklügelte Lösung passt zu allen Kellerlichtschächten des Herstellers.
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5. Dank der Dreifach-Verglasung erreicht das Mealuxit Zargenfenstersystem einen Ug-Wert von 0,7 W/m²K
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6. Der neue Rollladen für das Mealuxit Zargenfenstersystem sorgt für mehr Wohnqualität im Keller. So bietet das Bauteil nicht nur Sicht- und Wärmeschutz, sondern auch Sicherheit vor potenziellen Einbrechern.
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7. Mealon San ist das einzige Kellerfenster mit einer umlaufenden, variablen Blendrahmenerweiterung. Mit Hilfe von geeignetem Werkzeug lässt sich der Blendrahmen an die exakten Einbaumaße vor Ort anpassen.
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