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Glasfaserverstärkte Kunststoff-Produkte mit RAL-Gütezeichen

Sichere Qualität

Geprüfte Beschaffenheit und Güte von Bauprodukten bringen Sicherheit für Planer und Bauherren. Insbesondere im Kellerbereich und bei der Entwässerung ist erhöhte Vorsicht geboten. Mea Bausysteme bietet eine Vielzahl von hochwertigen Lösungen, die mit dem RAL-Gütezeichen ausgezeichnet sind – neben dem Lichtschacht Meamax nun auch das Zargenfenstersystem Mealuxit und das Entwässerungssystem Mearin Plus und Expert. Basis dafür ist die Kompetenz des Herstellers in der Verarbeitung von glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Übernehmen Architekten sowohl Planung als auch Bauleitung, haften sie für technische und wirtschaftliche Planungsfehler. Insbesondere im Kellerbereich und bei der Entwässerung können minderwertige Materialien oder fehlerhafte Verarbeitung zu Schäden führen. Wer sich auf der sicheren Seite bewegen will, wählt daher hochwertige Produkte wie etwa die von Mea Bausysteme. Der Hersteller kann auf über 30 Jahre Erfahrung mit dem Verbundwerkstoff GFK verweisen. Darüber hinaus wurden der Lichtschacht Meamax, das Zargenfenstersystem Mealuxit und das Entwässerungssystem Mearin Plus und Expert mit dem RAL-Gütezeichen ausgezeichnet. Dieses steht für anwenderfreundliche Technik, sehr gute gleichbleibende Qualität und eine hohe Wirtschaftlichkeit. Die Produkte müssen dafür ein strenges System der Überwachung (Erstprüfung sowie kontinuierliche Eigen- und Fremdüberwachung) durchlaufen. Um diesen hohen Standard zu halten, legt das Unternehmen auch großen Wert auf eine stete Weiterentwicklung der Bauprodukte.

Durch die Verwendung von glasfaserverstärktem Polyesterharz sind die Elemente nicht nur leicht, sondern auch stabil, witterungsbeständig und langlebig. Darüber hinaus entsprechen die RAL-konformen Systeme sicher den geforderten Abmessungen, Materialeigenschaften und Toleranzen. Beispielsweise entspricht die Profi-Rinne Mearin Expert der europäischen Norm EN1433, ist CE-konform und hält in Kombination mit dem entsprechenden Rost sogar der Belastungsklasse E600 stand. 

Darüber hinaus zeichnen sich die Produkte durch ein durchdachtes Design aus. Die optimierte Rinnenform von Mearin etwa gewährleistet eine hohe Ablaufleistung und bietet einen hohen Selbstreinigungseffekt. Der zweiteilige Lichtschacht Meamax überzeugt durch seine einzigartige Flexibilität. Das Bauteil kann problemlos – selbst nachträglich bei Anschüttung des Geländes – ohne zusätzliche Bohrungen um bis zu 25 cm in der Höhe verstellt werden. So ist ein sauberer Anschluss an Asphalt, Pflaster oder die umgebende Geländeoberkante möglich. Außerdem werden mit dem zweiteiligen Lichtschacht deutlich Kosten gegenüber herkömmlichen, einteiligen Bauelementen gespart, die sonst mit einem separaten Aufsatz erhöht werden müssten. Der Lichtschacht lässt sich universell einsetzen: So ist das System bis zur Höhe des Grundelements druckwasserdicht montierbar. Alle Modelle sind mit jeweiligem Zubehör begehbar und PKW-befahrbar, etwa für den Einsatz im Hofbereich. Auch kann das Bauelement bei perimetergedämmten Kellern verwendet werden.
Innovatives Design und hochwertige Fertigung zeichnet auch das Zargenfenstersystem Mealuxit aus. Dieses besteht aus Zarge und Fenstereinsatz oder –flügel und sorgt in Kombination mit Meamax für wohnliche Atmosphäre sowie Tageslicht im Keller. Dabei gewährleistet die Zarge, die ebenfalls über das RAL-Gütezeichen verfügt, einen optimalen Anschluss von der Außenwand zum Fenster. Es gibt sie je nach Wandkonstruktion und Anforderung an die Dämmung als kern- oder vollgedämmte Variante. Die Oberfläche des GFK-Produkts ist unempfindlich, lässt sich bei Bedarf aber auch weiterbehandeln, beispielsweise durch das Aufbringen von Putz. Die passenden Fenstereinsätze sind schnell, einfach und ohne zusätzliche Befestigungsmittel montierbar und decken das gesamte Spektrum vom klassischen Vorratskeller über den Hobbyraum bis hin zum Wohnraum ab. Insgesamt leisten die Mealuxit Zargen und Fenstereinsätze in der Ausführung Dreh-Kipp Komfort einen wichtigen Beitrag zur Luftdichtheit von Gebäuden, was auch vom ift Rosenheim geprüft und bestätigt wurde. Das Gesamtsystem weist hervorragende Wärmedämmeigenschaften mit einem Uw=1,3 W/m2K auf und erfüllt die Anforderungen der EnEV.

Bildunterschriften:

1. Die RAL-geprüften Bauteile von Mea Bausysteme bieten durch die gute gleichbleibende Qualität eine hohe Planungssicherheit und -freiheit. Das Entwässerungssystem Mearin wird aus GFK gefertigt. Damit ist es bruchsicher, witterungs- und alterungsbeständig. Zudem erweist es sich als abriebfest, beständig gegen diverse Chemikalien und Hitze bis zu 100° C sowie im Brandfall selbst erlöschend. 

2. Ebenfalls prämiert mit dem RAL-Gütezeichen ist der Lichtschacht Meamax. Das zweiteilige GFK-Bauteil kann problemlos ohne zusätzliche Bohrungen um bis zu 25 cm in der Höhe verstellt werden. Es ist universell einsetzbar, sowohl für die druckwasserdichte Montage als auch bei Perimeter-Dämmung und ist begeh- bzw. mit entsprechendem Rost PKW-befahrbar.

3. Anwenderfreundliche Technik, sehr gute gleichbleibende Qualität und eine hohe Wirtschaftlichkeit bietet ebenfalls das Zargenfenstersystem Mealuxit für den Kellerbereich. Mit den Zargen aus leichtem, glasfaserverstärktem Kunststoff in Kombination mit den passenden Fenstereinsätzen kann das gesamte Spektrum vom klassischen Vorratskeller bis hin zum Wohnraum abgedeckt werden. 
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Diese Presseinformation sowie das Bildmaterial in druckfähiger Qualität finden Sie auch im Redaktions-Service www.bau-pr.de.
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