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Rundum wasserdicht und gedämmt mit Thepro Bausystem

Kellerbau einfach und sicher

Den Keller effektiv gegen Wasser abzudichten, gehört zu den schwierigsten Aufgaben beim Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Werden hier Fehler gemacht, sind hohe Kosten und Ärger die Folge. Um dieses Risiko zu mindern, hat die Roland Wolf GmbH, Erbach, das Thepro Bausystem entwickelt. Es kombiniert effektive Abdichtung mit hochwirksamer Wärmedämmung und ist eine spürbare Vereinfachung auf der Baustelle. Der Vertrieb für den Einsatz in Ortbeton erfolgt über die Mea Bausysteme GmbH, Aichach.

In nur einem Arbeitsschritt lassen sich Abdichtung und Wärmedämmung hinterlaufsicher mit dem Beton verbinden. Dabei werden alle strengen Vorgaben erfüllt: Das System entspricht der DIN 18195 Teil 6 gegen drückendes Wasser und übertrifft diese bei weitem. Je nach Anforderung besteht die Abdichtung aus einer ein- oder mehrlagigen bituminösen Dichtungsbahn mit Gewebeschicht und ist durch eine spezielle Verbundbeschichtung homogen mit dem Beton verbunden. So kann sich Nässe selbst bei einer mechanischen Beschädigung der Folie nicht ausbreiten und wird am Eindringen in das Gebäude gehindert. 

Komplizierte Anschlüsse zur Bodenplatte oder zum nächsten Wand-Element sind nicht mehr zu bewerkstelligen. Die Verbindungen werden schon ab Werk in das Thepro Bausystem integriert. Da Wärmedämmung und Abdichtung bis zur Unterkante der Bodenplatte führen, sind im Einsatz nach DIN 18195 Teil 4 gegen nichtdrückendes Wasser keine weiteren Dichtungsmaßnahmen mehr erforderlich. 

Eine weitere Besonderheit ist die integrierte Wärmedämmung. Nur das Thepro Bausystem ermöglicht es bislang, diese hinterlaufsicher mit dem Mauerwerk zu verbinden. So erfüllt die Lösung problemlos die Anforderungen der DIN 4108-10 sowie die seit Oktober 2009 gültige Energieeinsparverordnung. Der Hersteller stellt je nach Einsatzzweck unterschiedliche Stärken und Materialien wie Foamglas, EPS- oder XPS-Schaum zur Verfügung. Standardmäßig wird die Lösung jedoch mit 10 cm starken XPS-Platten angeboten. Die Abdichtungsfolien sind auf die Isolierung aufgebracht. So ist das Thepro Bausystem sofort auf der Baustelle einsatzbereit – egal bei welcher Witterung. 

Zur Verbindung der Bodenplatte mit der Abdichtung der Wände wurde das Thepro SRS-Element entwickelt. Dieses dient zusätzlich auch als Abschalung. Mittels handelsüblicher Stützen werden die Komponenten ausgerichtet und am Untergrund fixiert. Dadurch ist eine einfache Lastabtragung der Wände über die Bodenplatte gewährleistet. Die außenliegende Wärmedämmung ist darüber hinaus so geformt, dass sie mit der Bodenplatte eine niveaugleiche Abstellfläche für die äußere Schalung bildet. 

Neben der zeitsparenden Montage reduzieren sich auch die Materialkosten. So kommt weniger Beton beim Bodenplatten-Vorsprung sowie aufgrund der geringeren Wandstärke zum Einsatz. Schwierige Abdichtungsarbeiten wie etwa Eckausbildungen entfallen komplett. Zudem gehört das Aufbringen einer Hohlkehle einschließlich aller Vorarbeiten der Vergangenheit an. Die innovative Lösung für den Einsatz in Ortbeton vertreibt die Mea Bausysteme GmbH. Darüber hinaus lässt sich das Thepro Bausystem auch in der Fertigteilbauweise (Massiv- oder Doppelwandsysteme) verwenden. Zusätzlich eignet es sich in Porenbeton-Mauerwerk und in der Holzständer-Bauweise.

Sollte es dennoch zu Wassereindrang kommen, bietet der Hersteller eine erweiterte Garantie. Sie umfasst eine genaue Schadensanalyse und schützt den Verarbeiter vor unliebsamen Überraschungen. Wolf stellt präzise fest, an welcher Stelle beispielsweise das Wasser eindringt und wer für den Fehler verantwortlich ist. Hohe Kosten, etwa für Sachverständige, Anwälte oder mögliche Gerichtsverfahren, fallen nicht an. Im Haftungsfall lässt sich das eingesparte Geld für die Sanierung einsetzen. Hier greift auch die Betriebshaftpflicht des Verursachers, so dass der verbleibende finanzielle Aufwand auf ein Mindestmaß reduziert wird. 

Weitere Informationen:

www.mea-bausysteme.com

www.wolf-abdichtung.de
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1. 

Das Thepro Bausystem vereinfacht den Kellerbau spürbar: Die ausgeklügelte Lösung der Roland Wolf GmbH ermöglicht es, in nur einem Arbeitsschritt effektive Abdichtung und hochwirksame Wärmedämmung hinterlaufsicher mit dem Mauerwerk zu verbinden. So lassen sich alle Anforderungen der DIN 18195 Teil 4 beziehungsweise Teil 6 sowie die Vorgaben der aktuellen Energieeinsparverordnung problemlos erfüllen. Der Vertrieb für den Einsatz bei Ortbeton erfolgt über die Mea Bausysteme GmbH.
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2. 

Unkomplizierter Einbau: Das Thepro Bausystem kann bei jeder Witterung eingesetzt werden. Darüber hinaus sind auch die Materialkosten gering. Es kommt weniger Beton beim Bodenplatten-Vorsprung sowie aufgrund der geringeren Wandstärke zum Einsatz. Schwierige Abdichtungsarbeiten wie etwa Eckausbildungen entfallen komplett.
Fotos: Roland Wolf GmbH

Diese Presseinformation sowie das Bildmaterial in druckfähiger Qualität finden Sie auch im Redaktions-Service www.bau-pr.de für Journalisten. Ihr Benutzername lautet: presse, Ihr Kennwort: presse.
3IF  = 1 "" "../1=+1
2
"
../2

4IF  = 4 "" "../2=+1
3
"


