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Mea und Wolf kooperieren

Dichte Keller

Feuchteschäden im Untergeschoss gehören zu den häufigsten Mängeln beim Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Vor allem eine fehlerhafte Abdichtung sorgt für hohe Folgekosten. Die Mea Bausysteme GmbH und die Roland Wolf GmbH bieten jetzt mit dem Thepro Bausystem eine durchdachte Lösung für den Einsatz bei unterschiedlichen Bauweisen. Beide Unternehmen haben ihre Kompetenzen gebündelt und kooperieren seit über einem Jahr erfolgreich.

Das innovative Bauteil vereinfacht den Kellerbau spürbar. In nur einem Arbeitsschritt werden Abdichtung und Wärmedämmung hinterlaufsicher mit dem Beton verbunden. Die effektive Abdichtung entspricht den Vorgaben der DIN 18195 Teil 4 beziehungsweise Teil 6. Die hochwirksame Wärmedämmung erfüllt durch die homogene Verbindung zur Abdichtung erstmals die in der DIN 4108-10 geforderte hinterlaufsichere Montage. Alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie des Passivhausstandards werden problemlos erfüllt. Unterschiedliche Produkte erlauben den Einsatz der Thepro Bausysteme in der Ortbeton- beziehungsweise in der Fertigteilbauweise. Die erweiterte Herstellergarantie schützt den Kunden vor unangenehmen Überraschungen.

"Mit Wolf haben wir bereits sehr gute Erfahrungen bei der Abdichtung unserer wasserdichten Fensterzarge gemacht. Nun gehen wir einen Schritt weiter", so Luitpold Moser, Geschäftsführer der Mea Bausysteme. "Durch die Kooperation mit der Firma Wolf erweitern wir unsere Kompetenz im Kellerbau ganz wesentlich und können unsere Position im Markt weiter stärken." 

Entwickelt und produziert wird das System im Wolf-Werk in Erbach bei Ulm, der Vertrieb erfolgt durch Mea. Roland Wolf, Geschäftsführer und Gründer der gleichnamigen Firma, freut sich über die Zusammenarbeit: "Unser Partner verfügt über beste Erfahrungen im Markt und hat ein dichtes Vertriebsnetz aufgebaut. So können wir uns auf unser Fachwissen konzentrieren und gemeinsame Stärken bündeln. Damit sind wir ein fachkundiger Partner für alle am Bau Beteiligten." 

Die Unternehmen stellten das Thepro Bausystem erstmals auf den Ulmer Betontagen im Februar 2010 vor. Die Markteinführung erfolgt direkt im Anschluss.

Weitere Informationen:

www.mea-bausysteme.de

www.wolf-abdichtung.de
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1.

Gemeinsam Stärke zeigen: Mea-Geschäftsführer Luitpold Moser (l.) und Wolf-Geschäftsführer Roland Wolf (r.) freuen sich über die intensive Partnerschaft. "Durch die Kooperation der beiden Unternehmen erweitern wir unsere Kompetenz im Kellerbau und können so neue Märkte erschließen", freut sich Moser.
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2. 

Alles aus einer Hand: Das Thepro Bausystem kombiniert erstmals Abdichtung und Wärmedämmung. Das Bauteil kann in nur einem Arbeitsgang einbetoniert werden. Die Abdichtung entspricht den strengen Anforderungen der DIN 18195 Teil 6 (gegen drückendes Wasser). Zudem lassen sich die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) problemlos einhalten.

Fotos: Mea Bausysteme GmbH
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