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MEAstep XSL –
die Evolution der Normstufe

MEA setzt ab sofort neue Standards im Stufenbereich

MEAstep XSL verbindet mit Leichtigkeit Sicherheit und Stabilität.
Dies drückt sich auch in einer ansprechenden Optik aus und wird
durch eine neu konzipierte Tragstruktur erreicht.

Fertigung nach Norm DIN 24531-1 mit doppelt gelochter
Sicherheitsantrittskante und normgerecht gebohrten
Anschraubwangen.

Mit diesen Vorteilen können Sie rechnen:

X = Sicher (Standard Rutschhemmend R11; R13 möglich)
S = Stabil (Tragfähig nach Norm)
L = Leicht (gleicher Tragstab für alle Abmessungen, dadurch 

geringes Gewicht und leichte Montage)

Alle diese Vorteile erhalten Sie in baugleicher Ausführung für das
gesamte Spektrum von 500 – 1500 mm. Darüber hinaus bis 3000 mm
Stützweite freitragend, liefern wir die bewährte MEAstep XXL Stufe.

➔ Ansprechende Optik (Füllstab quer zur Gehrichtung – 
auch bei Masche 30/10 !!!) 
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bis 1500 mm ➔

Sicherheitsantrittskante

Anschraubwangen,
Bohrungen nach Norm



Masche 30/30, 
Füllstab 

rutschhemmend
möglich

Belastung nach Norm bei jedem Lastwürfel
DIN 24531-1 Lastwürfel 100 x 100 mm 
DIN 1055-3 Lastwürfel 50 x 50 mm

Masche 30/10,
optimales Maschenbild

Bescheinigte Qualität

Unser Qualitätsmanagement
erfüllt die Forderungen der
DIN EN ISO 9001:2000 und
dementsprechend sind wir
zertifiziert.

MEAstep XSL Normstufen
werden aus Stahl S 235 JR
hergestellt und im Vollbad
nach DIN EN ISO 1461 
feuerverzinkt.

Die Dimensionierung und
die Herstellung erfolgt ent-
sprechend den Richtlinien
der Güte siche rung für Gitter-
roste RAL-GZ 638:08/99.

Alle Schweißarbeiten 
werden nach 
DIN 18800-7:2002-09
Klasse A ausgeführt. 
Auch dafür erhielten wir
die Zertifizierung.
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Standorte: 
Deutschland 
MEA Metal Applications GmbH
Sudetenstraße 1 
86551 Aichach 
Tel.: +49 (0) 82 51.91 13 61 
Fax: +49 (0) 82 51.91 13 82
info.gitterroste@mea.de

Tschechische Republik 
MEA Meisinger s.r.o. 
Domažlická ul. Č. 180 
31804 Plzeň 
Tel.: +04 20 377.49 42 74 
Fax: +04 20 377.49 42 44 
info.cz@cz.mea.de

MEA Metal Applications GmbH – Ein Geschäftsbereich der MEA Gruppe 

Ukraine      
MEA Metal Applications TOV
Nyzhnyodniprovska-Str. 8 
Büro 77 
69091 Zaporizhya
Tel./Fax: +38 061.717 21 72
info.ua@mea.de

Rumänien
MEA Metal Applications SRL
Str. Dumbrava Rosie 7D
RO 405200 Dej
Tel.: +40 264.206 111
Fax: +40 264.206 112
info.ro@mea.de

Frankreich
MEA Metal Applications France S.A.S.U.
Zone d'Activité d'Hellieule 
88100 Saint Dié des Vosges 
Tel.: +33 3 29.56 80 04 
Fax: +33 3 29.56 84 52 
info.f@fr.mea.de

www.mea-group.com




