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Que ce soit pour une construction neuve ou un assainisse

ment, pour une pièce utilitaire ou encore dédiée aux loisirs, 

la gamme de fenêtres et de portes MEA apporte la solution 

appropriée à chaque cas d’application en soussol. Vous avez 

le choix entre des systèmes prémontés de fenêtres et portes 

à ébrasement, et des fenêtres et portes à encadrement, 

en PVC et dans presque toutes les dimensions et tous les 

modèles – et ce, des plus simples aux produits Premium. En 

outre, nous pouvons réaliser des fenêtres spéciales telles 

que les solutions AQUA et les fenêtres antieffraction.

Votre avantage : tous les composants sont parfaitement 

coordonnés, dans le moindre détail. Ainsi, avec les produits 

MEA, vous n’avez rien à rajouter ultérieurement, vous évitez 

donc de perdre du temps et vous profitez d’emblée de la 

solution idéale. Et le tout sous forme de système. Par ailleurs, 

nous avons en stock tous nos produits standard, ce qui nous 

permet de les livrer plus vite que ne le sont généralement les 

fenêtres et les portes pour habitat.

 DES FENETRES  
 ET DES PORTES 

POUR TOUTES   
LES APPLICATIONS

Fenêtre à ébrasement 
MEALUXIT

Porte à encadrement  
de type A

B U I L D I N G  S Y S T E M S

Ebrasement  (à partir de la page 5) 

 � Système de fenêtre à ébrasement MEALUXIT : une 

solution prête à poser pour la construction neuve 

 � MEATHERMO : fenêtre complète satisfaisant aux 

critères « maison passive » 

 � Système de fenêtre MEAFIX : solution de fenêtre à 

ébrasement pour couche d’isolation 

 � Porte PVC de type B : porte complète à ébrasement à 

encastrer dans le béton

Encadrement  (à partir de la page 11) 

 � Fenêtre PVC MEALON : 
fenêtre universelle pour la construction neuve et 

l’assainissement 

 � Fenêtre acier MEALIT : solution pour pièces utilitaires 

non chauffées ou garages en soussol 

 � Porte PVC de type A : porte à encadrement, à poser 

dans la maçonnerie

La page 18 vous aidera à faire votre choix.
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Vos avantages  
 � Simplicité de montage : une seule 

personne pour la pose des inserts 

de fenêtre, un seul interlocuteur 

sur le chantier

 � Moins de réclamations : pratique

ment aucun risque de détérioration, 

pour toute utilisation conforme

 � Economie d’énergie : les ébrase

ments et inserts de fenêtre oscillo

battants satisfont aux exigences 

de l’ordonnance allemande sur 

l’économie d’énergie EnEV 20142016 

 � Pas de travaux de décoffrage ou de 
finition : l’ébrasement constitue un 

cadre prêt à l’emploi, à l’intérieur 

comme à l’extérieur 

 � Sécurité de planification : le 

système peut être modifié à tout 

moment en termes de modèle et de 

sens d’ouverture Livraison séparée, 

donc pas de stockage intermédiaire 

pendant la phase de construction 

 � Designs individuels : possibilité de 

crépir, tapisser, carreler a posteriori

  MEALUXIT :  
UN CLIC,   

ET TERMINE
Lors de travaux de construction neuve, chaque opération 

doit se dérouler à la perfection : avec les produits MEALUXIT, 

nous vous proposons un système de fenêtre à ébrasement 

pouvant être installé rapidement et sans erreur grâce à 

l’innovante technologie « clicin ».

Ce système se compose d’un ébrasement isolé en polyester 

renforcé de fibres de verre ainsi que de différents inserts de 

fenêtre en PVC. L’ébrasement en polyester renforcé de fibres 

de verre, robuste et résistant aux UV, peut être parfaitement 

adapté à l’aspect de votre cave – par exemple en étant crépi, 

tapissé ou carrelé.

Principe de fonctionnement du système à ébrasement  
L’ébrasement MEALUXIT est encastré dans le coffrage de 

béton dès la phase de grosœuvre. Ainsi, pas besoin de 

travaux de décoffrage ou de finition. La pose de l’insert de 

fenêtre oscillobattant approprié s’effectue en un tour de 

main grâce à un mécanisme « clicin » – sans outil ni montage 

d’éléments de ferrure : insérez, en cliquetez, et terminé !

F E N E T R E S  A  E B R A S E M E N T  :  M E A L U X I T
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Oscillo-battant Confort, modèle à soufflet  
et insert de fenêtre acier

Inserts de fenêtre 
Un vaste choix d’inserts de fenêtre vient compléter le 

système MEALUXIT. Que ce soit pour un habitat, une pièce 

dédiée aux loisirs ou un débarras en soussol, nous avons 

l’insert de fenêtre adapté selon l’usage que vous faites de 

votre soussol.

Pour les pièces en   
sous-sol habitables

Oscillo-battant Confort  
 � Vitrage à isolation thermique :  

Ug = 1,1 W/(m²K);  

pour triple vitrage : Ug = 0,6 W/(m²K)

 � Performances d’isolation :  

Uw = 1,3 W/(m²K) pour l’ensemble 

du système (ébrasement et insert 

de fenêtre), Uw = 0,94 W/(m²K) pour 

triple vitrage 

 � Disponible dans la classe de 

protection antieffraction RC2

Modèle à soufflet 
 � Différents ventaux disponibles  

(avec grilles d’aération et raccorde

ment pour l’évacuation de l’air)

Inserts de fenêtre acier 
 � Avec perforations carrées de 10 mm 

de côté, fixe ou ouvrable 

 � Remplacement par un insert de 

fenêtre de qualité supérieure 

possible à tout moment

Pour les sous-sols utilitaires 
non chauffés, protection 
contre le vandalisme

Fonctionnel, sûr, 
adaptés aux pièces 
insensibles à l’humidité

F E N E T R E S  A  E B R A S E M E N T  :  M E A L U X I T 05



+
+

+ +

+ +

Cadre périmétrique de recouvrement monobloc, isolé Cadre périmétrique de recouvrement en quatre parties

Valeur psi améliorée  
en termes d’isolation = 
0,085 W/(m²K)

Profondeur : pour épaisseur 
d’isolation de + 8,5 cm, épaisseur 
d’isolation possible jusqu’à 20 cm

Adaptation sur le chantier à toutes 
les dimensions de fenêtres de 
sous-sol et épaisseurs d’isolation 
courantes

Conception  
monobloc

Pour la pose après le montage 
d’une cour anglaise

Profondeur :  
pour épaisseur  
d’isolation de + 8,5 cm

Cadre périmétrique de recouvrement
La réalisation du chambranle est con

sidérable ment facilitée dans les zones des 

fenêtres de soussol par le cadre périmétrique 

de recouvrement en PVC. Celuici s’insère 

facilement dans l’ouverture extérieure et 

assure une surface lisse et soignée, de la 

butée de la fenêtre jusqu’au bord extérieur 

de l’isolation périmétrique. Vous évitez 

ainsi les travaux ultérieurs de crépissage du 

chambranle de la cour anglaise.

F E N E T R E S  A  E B R A S E M E N T  :  M E A L U X I T
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PB-Nr.
11-002124
PR 01-03

ROSENHEIM

MEALUXIT AQUA Basic MEALUXIT AQUA Plus

Verre résistant feuilleté 
à l’extérieur

Disponible en trois 
dimensions standard 
(épaisseur de mur 24, 
25, 30), dimensions 
spéciales sur demande

Stabilité et sécurité accrues 
grâce aux renforts acier de 
l’insert de fenêtre

Etanche à l’eau jusqu’à 80 cm, 
résistant aux inondations  
jusqu’à 150 cm

Profondeur :  
pour épaisseur  
d’isolation de + 8,5 cm

F E N E T R E S  A  E B R A S E M E N T  :  M E A L U X I T  A Q U A

Solutions AQUA
Lorsque, par forte pluie par exemple, l’eau 

stagne un court instant à la surface de 

la cour anglaise, les fenêtres classiques 

d’habi tat ou de soussol n’offrent qu’une 

protec tion insuffisante. Dans ce cas, nous 

recommandons les fenêtres à ébrasement 

étanches à l’eau de la série MEALUXIT.

Le modèle standard éprouvé MEALUXIT 

AQUA Basic se prête parfaitement aux sous

sols bétonnés dans la construction neuve. 

Le modèle MEALUXIT AQUA Plus, avec son 

joint d’étanchéité périmétrique, assure un 

meilleur raccordement de l’ébrasement dans 

le béton, par exemple dans un ouvrage en 

éléments préfabriqués.

Vos avantages  
 � Simplicité de montage : ébrasement et 

fenêtre prémontés prêts à la pose 

 � Moins de réclamations : pratiquement 

aucun risque de détérioration, pour toute 

utilisation conforme 

 � Economie d’énergie : les ébrasements 

et inserts de fenêtre oscillobattants 

satisfont aux exigences de l’ordonnance 

allemande sur l’économie d’énergie 

EnEV 20142016

 � Pas de travaux de décoffrage ou de 
finition : l’ébrasement constitue un 

chambranle prêt à l’emploi, à l’intérieur 

comme à l’extérieur

 � Designs individuels : possibilité de crépir, 

tapisser, carreler, etc. a posteriori 

 � Certification : certifié par l’institut ift 

Rosenheim selon la directive FE07/1 

(rapport d’essai n° 11002124 PR 0103)
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Vos avantages avec MEATHERMO 
 � Haute efficacité énergétique 
 � Vitrage à isolation thermique : 

Ug = 0,6 W/(m²K)

 � Performances d’isolation :  
Uw = 0,86 W/(m²K)

 � Compatible « maison passive » : 
avec vitrage Ug = 0,5 W/(m²K)

 � Simplicité de montage : ébrase

ment et fenêtre prémontés 

et prêts à la pose, une seule 

personne peut entreprendre la 

pose, cadre renforcé robuste

Cadre renforcé et ventail en film isolé 
(emballé seul) : protection contre tout 
risque de détérioration et de salissure, 
moins de réclamations

L’ébrasement et l’insert de fenêtre en PVC 
présentent des couleurs et un comportement 
thermique absolument identiques

Coefficient de 
transmission 
thermique 
Uw = 0,86 W/(m²K)

MEATHERMO va plus loin que tous les standards énergétiques. 

La fenêtre à ébrasement dépasse les exigences de 

l’ordonnance EnEV 2014, et même celles plus strictes de 

l’ordonnance EnEV 2016 – garantissant ainsi une isolation 

thermique optimale. Le système à ébrasement de 82 mm de 

profondeur de montage se compose de ventaux PVC à 6 âmes 

ainsi que d’un faux cadre PVC à 7 âmes. Comme toutes les 

solutions à ébrasement MEA, MEATHERMO est rapide à monter. 

Ce système est livré dans son intégralité avec insert de 

fenêtre monté.

 MEATHERMO :  
 UNE EFFICACITE   

ENERGETIQUE   
INEGALEE

F E N E T R E S  A  E B R A S E M E N T  :  M E A T H E R M O

MEATHERMO
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Vos avantages avec MEAFIX 
 � Comportement isotherme idéal :  

le positionnement dans la couche 

d’isolation permet d’atteindre un 

coefficient d’isolation thermique élevé

 � Une seule étape de montage : 
chambranle extérieur ou habillage 

isolant prêt à l’emploi 

 � Simplicité de montage : une seule 

personne pour le montage des inserts 

de fenêtre après le grosœuvre 

 � Solution de fenêtre en système : des 

composants parfaitement coordonnés

L’insert oscillo-battant haut de 
gamme permet d’atteindre un 
coefficient d’isolation thermique 
particulièrement élevé de  
Uw = 0,9 W/(m²K)

Plaque isolante de montage pour 
un montage de la cour anglaise 
sans pont thermique

Egalement disponible en plus 
grandes dimensions (jusqu’à 
125 cm de largeur) (dimensions 
spéciales sur demande)

Pose des 
embrasures 
PVC pendant la 
réalisation du mur

Epaisseurs d’isolation de 10 cm, 12 cm, 14 cm et 16 cm, 
d’autres épaisseurs d’isolation sur demande

La fenêtre à ébrasement MEAFIX est un complément idéal au 

système MEA Connect composé d’un ébrasement, d’un insert 

de fenêtre, d’une plaque isolante de montage et d’une cour 

anglaise. L’avantage : le positionnement du système dans la 

couche d’isolation permet d’atteindre un excellent coefficient 

d’isolation thermique de Uw = 0,9 W/(m²K). Et le cadre de 

chambranle intégré rend superflu tout crépissage ultérieur.

 MEAFIX :   
 FENETRE A EBRASEMENT   

DANS LA COUCHE   
D’ISOLATION

F E N E T R E S  A  E B R A S E M E N T  :  M E A T H E R M O

Système MEAFIX
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LE SYSTEME   
POLYVALENT   

DE LA GAMME MEA

  MEALON :   

MEALON s’adapte aux cas les plus divers de pose en sous

sol. Cette fenêtre PVC se prête parfaitement aussi bien 

aux travaux d’assainissement et de rénovation que de 

construction neuve à ouvertures coffrées. Les fenêtres à 

soufflet MEALON sont idéales pour les pièces non chauffées 

comme les ateliers de bricolage ou les pièces fonctionnelles. 

La version Premium se prête parfaitement aux chambres 

d’amis ou aux bureaux. Pour les cas d’application particuliers, 

nous vous proposons MEALON Individual. La fenêtre s’adapte 

sur mesure aux ouvertures existantes et est également 

disponible dans des dimensions spéciales allant de 30 x 40 cm 

jusqu’à 150 x 150 cm.

F E N E T R E S  A  E N C A D R E M E N T  :  M E A L O N
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profilés supplémentaires 
permet d’élargir la fenêtre 
et de l’adapter aux 
ouvertures existantes

Cadre en PVC dur, isolation thermique, 
résistance aux influences météorologiques, 
couleur blanc (similaire à RAL 9010)

Disponible en dimensions 
standard et spéciales

Performances d’isolation 
thermiques pouvant 
atteindre Ug = 0,6 W/(m²K)

Fenêtre MEALON Premium

Vos avantages avec MEALON
 � Modèles à la hauteur de vos 

exigences : selon l’utilisation, 

différents types de profilé 

(profondeur de profilé 

70 + 82 mm) et d’inserts de 

fenêtre sont disponibles

 � Haute disponibilité : MEALON 

est disponible en stock dans 

toutes les dimensions standard, 

ce qui n’est généralement 

pas le cas pour les fenêtres 

d’habitat classiques (possibilité 

de livraison rapide pour les 

dimensions spéciales)

 � Vaste choix d’accessoires :  
pour pratiquement tous les 

domaines d’application

F E N E T R E S  A  E N C A D R E M E N T  :  M E A L O N 11
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Oscillo-battant Premium 
 � 3 couches d’étanchéité avec joint intermédiaire

 � Pour les pièces en soussol habitables 

 � Profilé à 7 âmes 

 � Epaisseur de cadre de 82 mm 

 � Vitrage à isolation thermique en standard 

 � Ug = 0,6 W/(m²K)

 � Epaisseur de vitre jusqu’à 52 mm 

 � Classe de protection antieffraction RC2

Oscillo-battant Confort 
 � 2 couches d’étanchéité 

 � Pour les pièces de caves habitables 

 � Profilé à 5 âmes 

 � Epaisseur de cadre de 70 mm 

 � Vitrage à isolation thermique Ug = 1,1 W/(m²K)

 � Coefficient d’isolation thermique Uw = 1,3 W/(m²K)

 � Classe de protection antieffraction RC2 

 � Possibilité de vitrage à isolation thermique  

Ug = 0,6 W/(m²K) 

Fenêtres à soufflet Iso 24, Iso 14 et E 
 � Pour les pièces insensibles à l’humidité 

 � Simple vitrage Ug = 5,6 W/(m²K)

 � Epaisseur de cadre de 70 mm (58 mm à l’extrémité)

 � Vitrage isolant de 24 mm, Ug = 1,1 W/(m²K)  

ou 14 mm, Ug = 3,3 W/(m²K)

Fenêtre à soufflet 
Iso 24

Oscillo-battant Premium

Oscillo-battant 
Confort

Modèles de fenêtre MEALON

F E N E T R E S  A  E N C A D R E M E N T  :  M E A L O N

Modèles de fenêtre
Ce modèle de fenêtre MEALON est disponible 

en trois versions de base différentes. Selon 

l’utilisation faite de l’espace en soussol et en 

fonction des ouvertures existantes, MEALON 

remplit vos exigences à la perfection.
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La fenêtre acier pour soussol MEALIT est idéale pour les 

pièces utilitaires non chauffées et insensibles à l’humidité. 

Cette solution complète robuste est toujours recommandée 

là où sécurité et fonctionnalité, sans exigences thermiques, 

sont au premier plan – par exemple dans les caves de maisons 

plurifamiliales ou dans les garages en soussol.

Vos avantages avec MEALIT
 � Résistance aux influences 

météorologiques et sécurité :  
une sécurité antidécrochage 

prévient toute tentative de relevage 

de la fenêtre à l’extérieur 

 � Solution pragmatique et 
économique : convient aux pièces 

non chauffées, sans entretien

Zingué à chaud, disponible 
en option avec revêtement 
par pulvérisation RAL 
(MEALIT COLOR)

Un ou deux ventaux. 
Ventail vitré uniquement 
en version ouvrable

Les ventaux vitrés et les ventaux 
grillagés s’ouvrent séparément

Verre de sécurité simple 
vitrage de 4 mm d’épaisseur

 MEALIT : 
ROBUSTE   

PROTECTION   
ACIER   

A L’ETAT PUR

MEALIT

F E N E T R E S  A  E N C A D R E M E N T  :  M E A L I T 13



Vos avantage avec nos portes à 
ébrasement et à encadrement

 � Flexibilité maximum : adaptable 

en toute souplesse à différentes 

épaisseurs de mur et dimensions 

d’ouverture, profondeur de montage 

standard de 70 mm et 82 mm

 � Isolation thermique optimale : 
coefficient d’isolation thermique 

Uw = 1,4 W/(m²K), protection 

d’isolation phonique 2 (jusqu’à 4)

 � Protection fiable : classe de 

protection antieffraction RC2 sur 

demande

 � Montage rapide : MEAVARIO B est 

encastré dans le béton, encadrement 

et porte inclus – sans travail 

supplémentaire a posteriori. Soit un 

gain de temps précieux

La gamme de portes MEA complète à la perfection les 

systèmes de fenêtres à ébrasement et à encadrement. 

Pour la pose ultérieure dans le béton ou la maçonnerie, nous 

vous proposons les portes PVC MEAVARIO de type « A », 

adaptées aux produits MEALON. Les portes PVC MEAVARIO 

de type « B » avec embrasement encastrable dans le béton 

simplifient considérablement le montage et complètent la 

gamme de produits MEALUXIT pour la construction neuve.

 MEAVARIO :  
LE SYSTEME 

 
POUR LES PORTES 

A EBRASEMENT 
ET A ENCADREMENT

  AUX MULTIPLES TALENTS   

P O R T E S  P V C
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Porte à encadrement de type « A » pour maçonnerie
Tout comme les fenêtres à encadrement MEALON, MEAVARIO 

de type « A » peut être encastré a posteriori dans la 

maçonnerie – par exemple lors de travaux d’assainissement 

– et s’adapte en toute souplesse aux différentes épaisseurs 

de mur et dimensions d’ouverture. La porte est en outre en 

parfaite harmonie avec les produits MEALON sur le plan visuel. 

Le montage s’effectue traditionnellement sans ébrasement.

Porte à ébrasement de type « B » à encastrer dans le béton
La porte à ébrasement MEAVARIO de type « B » pour const

ruction neuve vous permet de gagner un temps précieux, car 

elle rend superflus tous les travaux ultérieurs – il suffit de 

l’encastrer dans le béton, et c’est terminé ! Nous vous livrons 

cette porte directement en tant qu’unité complète, composée 

d’un ébrasement périphérique et d’un vantail de porte pour 

les murs de 20 à 36,5 cm d’épaisseur.

P O R T E S  P V C

Butée au choix à gauche  
ou à droite (DIN L ou DIN R)

Seuil robuste et stable

Profilé 
creux à 
5 âmes

En option :  
double 
poignée, sans 
cylindre profilé

Panneau plein ou 1/3 vitré 
(verre transparent ou façonné)

Epaisseur 
de cadre 
70 mm/67

Ventail 70/105

Trois paumelles ROTO 3D

Porte à encadrement de type « A » Porte à ébrasement de type « B »

Porte à 

 ébrasement :

pas de travaux de 

décoffrage ou de 

finition

15



Accessoires pour fenêtres 
 � Bouton de porte verrouillable : 

sécurité enfant et protection 

 antieffraction 

 � Regel Air Lüfter : aérateur de 

feuillure de fenêtre pour prévenir le 

risque de moisissure 

 � Contact ROTO MVS :  
contacteur magnétique pour piloter 

les systèmes d’alarme 

 � Ouverture motorisée :  
pour l’ouverture automatique des 

fenêtres d’aération (moteur RWA) 

 � Jeu de capuchons de protection

Grille perforéePoignée verrouillable

Vitrages façonnés, aérateurs de soussol, contacts de 

surveillance, gâches électriques... Notre gamme de 

fenêtres et de portes comprend également un vaste choix 

d’accessoires – pour que vous puissiez toujours avoir la 

solution dont vous avez besoin pour votre soussol.

A C C E S S O I R E S

 ACCESSOIRES   
POUR

 FENETRES ET PORTES :   
PAR UN SEUL ET   

MEME FOURNISSEUR



Accessoires MEALUXIT 
 � Insert de fenêtre LüftAir : fenêtre 

d’aération à deux niveaux de 

régulation selon l’humidité avec 

minuterie, moteurs ultraperformants 

avec toute dernière technologie CE

Accessoires MEALON 
 � Elargissement de faux cadre : 

système de préparation polyvalent 

pour l’adaptation aux ouvertures 

plus larges. Disponible dans les 

épaisseurs 30, 45 et 100 mm 

 � Couplage : profilé de recouvrement 

à poser entre deux fenêtres 

adjacentes, couleur blanc 

 � Raccord de rebords de fenêtre : 
possibilité de commander der 

dimensions individuelles ou coupes 

préconfectionnées pour fenêtres 

standard (30, 45 et 60 cm de 

hauteur)

Accessoires pour portes PVC 
 � Ferme-portes supérieurs 
 � Arrête-portes 
 � Gâches électriques 
 � Poignées de porte 
 � Cylindres profilés 

Accessoires supplémentaires 

sur demande.

Insert de fenêtre LüftAir

A C C E S S O I R E S 17



QUEL 
 SYSTEME 

POUR 
QUEL

 PROJET ? 

Construction neuve ou assainissement – avec MEA et ses 

solutions de fenêtres et de portes, vous êtes entre de bonnes 

mains. Vous avez le choix entre de nombreux produit à 

encadrement et à ébrasement. Voyez par vousmême : quel 

produit convient le mieux à votre projet ?

MEALUXIT  
Sys tème à 

ébrase ment  
inter changeable 

MEATHERMO 
Fenêtre à 

ébrasement

MEAFIX  
Fenêtre à 

ébrasement

MEALON  
Fenêtre  

PVC

MEALIT  
Fenêtre acier 
pour sous-sol

Sous-sol habitable ✔ ✔ ✔ ✔

Pièce annexe ✔ ✔ ✔

Pièce utilitaire ✔ ✔ ✔ ✔

Bâtiments agricoles/industriels ✔ ✔

Construction nouvelle ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Assainissement ✔ ✔ ✔

Dimensions standard ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fabrication individuelle ✔ ✔ ✔ ✔



Services MEA

Quel que soit votre projet, nos interlocuteurs 

chargés des systèmes de construction MEA 

sont toujours à vos côtés : notre équipe de 

vente met toute sa compétence à votre service 

afin de vous offrir un conseil complet adapté à 

votre chantier, ainsi que des formations pour 

planificateurs, entreprises de transformation 

et distributeurs de matériaux de construction. 

Grâce à notre dense réseau de revendeurs et 

leur stocks de marchandises, nos produits 

sont toujours disponibles, et ce, dans les plus 

brefs délais.  

N’hésitez pas à nous contacter pour parler 

des possibilités qui vous sont offertes. 

Vous trouverez vos interlocuteurs personnels 

en ligne sur notre page de contact à l’adresse :  

www.mea-group.com

S E R V I C E 19



MEA Bausysteme GmbH  �  Sudetenstraße 1  �  D86551 Aichach 

www.meagroup.com 01
0

xx
xx

xx
 | 

FR
 | 

0
9.

2
01

6


