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POUR LES PROFESSIONNELS DU DRAINAGE QUI 
VEULENT EN FAIRE PLUS EN MOINS DE TEMPS

MEA FRANCE est spécialisée dans la gestion, le drainage et le 

traitement des eaux de pluies. L'entreprise propose ainsi un 

programme complet de caniveaux et de grilles de couverture 

pour toutes les classes de charge (A 15 – F 900), des solutions 

spécialisées pour le drainage des routes et autoroutes grâce à 

nos caniveaux monoblocs en béton polymère haute résistan-

ce ou nos solutions pour le drainage de parkings couverts  

(MEADRAIN PG et MEARIN PG EVO). MEA France propose 

des caniveaux en composite armé de fibres de verre, en bé-

ton polymère, en béton, en PE et PP recyclés et en acier pour 

tout type d´application. Cette compétence multimatériaux nous 

permet d’offrir en toute circonstance la solution la plus approp-

riée à nos clients et ce, au meilleur prix. MEA FRANCE ne cesse  

d'innover avec, par exemple, une toute nouvelle gamme de  

drainage pour parkings couverts en SMC (MEARIN PG EVO), un 

système innovant de drainage et de traitement des eaux de  

pluies 2 en 1 (MEACLEAN PRO) ou encore notre système MEATEC 

pour le drainage des terrasses et des façades.

**A partir de D 400, non adapté pour le drainage transversal des routes ou autoroutes.

***Pour étanchéification de système de drainage transportant uniquement de l'eau. 
Non adapté pour surface de transbordements, stations services ou types de
construction semblables.

****Afin de respecter nos engagements pour la protection de l‘environnement, le 
revêtement de surface des grilles en fonte n‘a qu‘une fonction esthétique temporaire. 
Toute corrosion ne modifie pa r leur conformité aux normes en vigueur et ne peut, en 
aucun cas, faire l‘objet d‘une réclamation.

1)Prémarque pour évacuation verticale Ø 110 mm.

2)Possibilité de raccord par le bas Ø 160 mm (prémarque).

3)Possibilité de raccordement pour plaque frontale avec manchon ou avaloir.

4)Possibilité de raccord par le bas Ø 110 mm (prémarque), plaque frontale avec embout 

5)Possibilité de raccordement pour évacuation verticale Ø 160 mm, plaques frontales 

6)Possibilité de raccordement pour évacuation verticale  Ø 200 mm, plaques frontales 

7)Avec manchon d'évacuation étanche Ø 75 mm.

8)Avec manchon d‘évacuation étanche Ø 110 mm.

9)Avec manchon d‘évacuation étanche Ø 160 mm.

10)Avec manchon d‘évacuation étanche Ø 200 mm.

11)Avec prémarque pour évacuation verticale Ø 110 mm.

12)Avec perçage pour raccord préformé départ usine Ø 160 mm.

13)Avec perçage pour raccord préformé départ usine Ø 200 mm.

15)Possibilité d‘utilisation pour changement de direction.
16)Possibilité de raccord étanche avec joint possible. Joint ne fait pas partie de la la 

18)Dimensions effective grilles de couverture-dimension extérieure = dimension 

19)Dimensions effective grilles de couverture-dimension extérieure = dimension 

20)Les grilles sont conformes aux directives américaines de l’ADA (American Disabilities 
Act), prescriptions concernant la construction adaptée aux personnes à mobilité rédui

des fentes, perpendiculaires au sens de la circulation, sont inférieures à 
13 mm. Les longueurs des fentes sont inférieures à 40 mm. Reliefs antidérapants 
jusqu’à 3mm. Surface antidérapante (fonte).

21)Avaloir et élément de révision non compatibles pour un usage dans les zones à forte 
circulation.  

23)Attention: les tapis en caoutchouc sont susceptibles de changer de couleur avec le 
temps car il s‘agit d‘un produit naturel. Pour des surfaces plus claires à l‘intérieur;
des batiments, nous recommandons l‘usage de tapis coco.

www.mea-group.com/fr
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I N T R O D U C T I O N

 > La réception par le client des produits sur-mesure est 

obligatoire.

 > Ces produits ne peuvent en aucun cas être retournés.

 > Voir les conditions générales de vente en fin de  

document.

Informations importantes concernant le catalogue produits 2023

 > Seules les conditions générales de vente 

s‘appliquent ici.

 > Lors de l‘installation de nos produits, veuillez  

respecter les instructions de pose.
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Caniveaux MEARIN PLUS/EXPERT 1000 à pente

Avaloir OS/AS en acier pour parkings  
couverts

NOUVEAUX PRODUITS

Nos nouveaux caniveaux de drainage MEARIN PLUS et EXPERT 

à pente offrent des possibilités d‘installation innovantes et ne 

laissent aucune place aux eaux stagnantes.

Plus d‘informations page 31.

MEA 100 Grilles à barres longitudinales en  
PP recyclé 
Les nouvelles grilles longitudinales MEA 100 sont produites à 

100 % à base de PP recyclé. Elles séduisent par leur design et 

leurs performances. Les grilles longitudinales MEA en PP sont 

antidérapantes et peuvent être commandées en noir ou gris.

Plus d‘informations page 40.

MEADRAIN DM CITY 1000, 1500 et 2000 

La solution de drainage parfaite pour le centre-ville : mono-

lithique, en béton polymère haute performance et résistant 

aux actes de vandalisme. Simple à installer car composé d´un 

bloc unique. La gamme des MEADRAIN DM 1000, 1500 et 

2000 s´adapte à toutes les exigences du drainage urbain.

Plus d‘informations page 261.

 N O U V E A U X  P R O D U I T S04

Les nouveaux avaloirs pour parkings couverts en acier inoxy-

dable V4A inox 316 viennent compléter la gamme de produits 

MEARIN PG EVO. Ces siphons sont adaptés aux revêtements 

de sol en asphalte ou en résine « OS ». Les deux versions sont 

livrées en série avec une raccord d‘écoulement Diam. 100 et 

un tamis anti-saleté intégré.

Plus d‘informations page 23.

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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MEACRET LINE 200

Cette solution de drainage en béton de qualité supérieure est 

particulièrement robuste et convient à une installation sur 

routes et autoroutes. Elle est disponible avec fente continue/

discontinue ou avec bordure de trottoir. 

FOCUS PRODUITS

 F O C U S  P R O D U I T S 05

GRILLES FONTE DESIGN

Grilles de couverture design en fonte haute qualité, équi-

pées du système de verrouillage rapide CLIPFIX, et compa-

tibles avec nos systèmes de drainage MEARIN, MEAFLUID et  

MEADRAIN S.

MEA TOPSLOT

La gamme des couvertures à fente MEA s‘agrandit avec : 

 > MEA TSH en acier galvanisé ou en acier inoxydable  

(E 600)

 > MEA TSL en acier galvanisé ou en acier inoxydable  

(B 125), avec ou sans grille anti-saleté.

 > MEA TSC en PE noir (A 15)

Service BIM MEA

Depuis la section Services de notre site web, découvrez de 

nombreux modèles BIM à télécharger. Nos collaborateurs 

sont à votre disposition pour répondre à vos questions et 

vous aider à planifier vos projets à l‘aide de nos données BIM.
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06 G R I L L E S  D E  C O U V E R T U R E

GRILLES DE COUVERTURE

Grille à barres longitudinales heelguard en PP 

recyclé Gris 

Grille à barres longitudinales en acier                                 Grille passerelle en acier galvanisé 

galvanisé ou inox                                                       

Grille fonte WAVE                                                                  Grille à barres longitudinales ADA en fonte

Grille passerelle en fonte                                                     Grille fonte HEELGUARD

Grille fonte BAVARIA                                                             Grille fonte HONEYCOMB

NOUVEAU                                                                               NOUVEAU

Grille à barres longitudinales heelguard en PP 

recyclé Noir

Grille caillebotis M 30/10 en acier galvanisé 

ou inox  

Grille passerelle en polyamide, heelguard

Grille caillebotis M 20/30 en acier galvanisé Grille perforée en inox, heelguard 

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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07 C O U V E R T U R E S  À  F E N T E  M E A

COUVERTURES À FENTE

Couverture à fente TSC en PE. Adaptée au  

passage piétons

Couverture à fente TSL en 

acier galvanisé ou inox, avec 

ou sans grille anti saleté. 

Classes de charge jusqu‘à 

B 125

Couverture à fente TSH 

en acier galvanisé ou 

inox. Classes de charge 

jusqu‘à E 600

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



08 C O N T A C T S

Ashvin GOOMANY
T 06 48 37 91 90
E ashvin.goomany@mea-group.com

Jean-Paul GATT
T 06 07 68 60 98
E jean-paul.gatt@mea-group.com

Sébastien LAURENT
T 06 74 81 22 57
E sebastien.laurent@mea-group.com

Pierre VALADE
T 06 13 88 41 22
E pierre.valade@orange.fr

Thibault ROMBOUTS
T 06 82 95 28 01
E thibault.rombouts@mea-group.com

Christophe ROLLO
T 06 71 58 23 69
E christophe.rollo@mea-group.com

Cédric BESNIER
T 06 77 08 36 93
E cedric.besnier@mea-group.com

Yann POITEVIN
T 06 48 00 45 84
E yann.poitevin@mea-group.com

Frédéric BAILLY
Directeur commercial
T  06 82 61 00 21
E  frederic.bailly@mea-group.com

Cyril HARMAND
T 06 70 84 49 18
E cyril.harmand@mea-group.com

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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09

MEA À VOTRE SERVICE

C O N T A C T S

Clarisse VALENTIN
Comptable clients
T  03 29 56 81 16
E  clarisse.valentin@mea-group.com

Véronique CLEMENT
Technico-commerciale sédentaire
Binômes : A.GOOMANY - C.HARMAND - 
C.BESNIER - Portugal
T  03 29 56 80 69
E  veronique.clement@mea-group.com

Thomas DEBEVE
Responsable technique
& prescription 
T  06 43 78 54 59
E  thomas.debeve@mea-group.com 

Sabrina VONESCH
Responsable E-commerce &
référencement clients
T  07 88 14 99 89
E  sabrina.vonesch@mea-group.com

Françoise VONESCH
Responsable ADV 
Binômes : P.VALADE - JP.GATT - S.LAURENT
T   06 86 38 99 41
E  francoise.vonesch@mea-group.com

Stéphanie NOVAC
Technico-commerciale sédentaire
Binômes : Y.POITEVIN - C.ROLLO
T.ROMBOUTS 
T  06 49 75 03 64
E  stephanie.novac@mea-group.com

Marie SIBILIA
Responsable Marketing &
Communication
T  06 75 29 51 80
E  marie.sibilia@mea-group.com

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



10 T A B L E  D E S  M A T I È R E S

CANIVEAUX EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEARIN PG EVO-OS 150 Composite armé de fibres de verre l l l 19

MEARIN PG EVO-AS 150 Composite armé de fibres de verre l l l 19

MEARIN PLUS F/MEARIN PLUS 1000 sans pente 100 Composite armé de fibres de verre l l l    l**   29

NOUVEAU MEARIN PLUS 1000 à pente 100 Composite armé de fibres de verre l l l    l** 31

MEARIN EXPERT V/E 1000 sans pente 100 Acier galvanisé/Inox l l l    l**   l** 33

NOUVEAU MEARIN EXPERT V/E 1000 à pente 100 Acier galvanisé/Inox l l l    l**   l** 35

MEARIN PLUS/MEARIN PLUS F 1500 150 Composite armé de fibres de verre l l l    l**   53

MEARIN EXPERT V/E 1500 150 Acier galvanisé/Inox l l l    l**   l** 55

MEARIN PLUS/MEARIN PLUS F 2000 200 Composite armé de fibres de verre l l l    l**   65

MEARIN EXPERT V/E 2000 200 Acier galvanisé/Inox l l l    l**   l** 67

MEARIN PLUS 3000 300 Composite armé de fibres de verre l l l    l**   77

MEARIN EXPERT V/E 3000 300 Acier galvanisé/Inox l l l    l**   l** 77

SYSTÈMES DE DRAINAGE LINÉAIRES POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEAFLUID 1000 100 Composite armé de fibres de verre l l l 87

MEAFLUID 1500 150 Composite armé de fibres de verre l l l 95

MEAHOME PLUS 100 Composite armé de fibres de verre Passage Véhicules légers 101

MEAHOME CLASSIC 100 - l 107

SYSTÈMES DE DRAINAGE POUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEADRAIN PG 1000 100 Béton polymère l l l 125

MEADRAIN PG 1500 150 Béton polymère l l l 126

MEADRAIN PG 3000 300 Béton polymère l l l 129

MEADRAIN SV/SVF 1000 100 Acier galvanisé l l l    l**   l** 137

MEADRAIN SE/SEF 1000 100 Inox l l l    l**   l** 142

MEADRAIN SG 1000 100 Fonte l l l    l**   l** 145

MEADRAIN SV/SVF 1500 150 Acier galvanisé l l l    l**   l** 158

MEADRAIN SE/SEF 1500 150 Inox l l l    l**   l** 162

MEADRAIN SG 1500 150 Fonte l l l    l**   l** 164

MEADRAIN SV/SVF 2000 200 Acier galvanisé l l l    l**   l** 166

MEADRAIN SE/SEF 2000 200 Inox l l l    l**   l** 175

MEADRAIN SG 2000 200 Fonte l l l    l**   l** 180

MEADRAIN SV 3000 300 Acier galvanisé l l l    l**   l** 194

MEADRAIN SE 3000 300 Inox l l l    l**   l** 198

MEADRAIN SG 3000 300 Fonte l l l    l**   l** 200

MEADRAIN SVS 1500 150 Acier galvanisé 209

MEADRAIN SL 100 - l l l 217

MEADRAIN EN 1000 100 Fonte l l l    l**   l**   l** 224

MEADRAIN EN 1500 150 Fonte l l l    l**   l**   l** 232

MEADRAIN EN 2000 200 Fonte l l l    l**   l**   l** 240

MEADRAIN EN 3000 300 Fonte l l l    l**   l**   l** 248

MEADRAIN EN/ENS 3000 et EN 3070 300 Fonte l l l    l**   l**   l** 252

MEADRAIN ENS 4000 400 Fonte l l l    l**   l**   l** 257

SYSTÈMES DE DRAINAGE LINÉAIRES POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

CANIVEAUX EN BÉTON POLYMÈRE

    A 15   B 125     C 250    D 400     E 600    F 900

Produit Dimensions en mm Matériau Page

Avaloirs MEAPARK 292 x 292 Plastique recyclé l l l l l l 111

SYSTÈMES DE DRAINAGE PONCTUELS POURS COURS ET JARDINS

>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEACRET LINE 200 200 Béton l l l l l l 313

MEACRET LINE 200 avec bordure de trottoir 200 Béton l l l l l l 319

11T A B L E  D E S  M A T I È R E S

AUTRES

Designation Page

Paillassons Encastrables 391

Annotations 398

Liste de résistance aux agents chimiques 401

Conditions générales de vente 402

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEATEC 100 100 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 341

MEATEC 130 130 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 344

MEATEC 160 160 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 350

MEATEC 200 200 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 354

MEATEC 250 250 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 358

SYSTÈMES DE DRAINAGE EN MÉTAL
SOLUTIONS DE DRAINAGE POUR TERRASSES ET FAÇADES

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Produit Caractéristiques Page

MEACLEAN PRO Filtration par substrats Largeur: 300 mm, Feuillures : Composite armé de 
fibres de verre/acier galvanisé

l l l    l**    l** 367

Filtres d‘infiltration Matériau : PE / Diamètre(mm) 110 et 160 376

MEA PURE Longueur : 550 mm, Largeur : 450 mm 376

MEA V-Box Caissons de rétention et d‘infiltration Matériau: PE/ Volume brut (Litres): 288, 576, 864, 1154 377

Avaloirs de chaussée MEA Débit: 47 l/s / Matériau: PEHD l l l 383

MEASTORM Tunnels d‘infiltration Matériau: PEHD/ Volume de stockage en L 1600 387

TRAITEMENT ET INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE

CANIVEAUX EN BÉTON POLYMÈRE

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEAGARD II 100 - adapté au passage de véhicules légers 297

MEAGARD 2000 200 - l 300

SYSTÈMES DE DRAINAGE POUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

SYSTÈMES DE DRAINAGE EN BÉTON
SYSTÈMES DE DRAINAGE POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

    A 15   B 125     C 250    D 400     E 600    F 900

Produit Dimensions en mm Feuillures Page

Avaloirs de cours MEAGARD 300 x 300 / 282 x 282 Fonte ductile l l 303

Avaloirs MEADRAIN EN 520 x 360 Fonte ductile l l l l l l 309

SYSTÈMES DE DRAINAGE PONCTUELS POURS COURS ET JARDINS

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEAKERB 100 Béton polymère l l l    l** 263

MEADRAIN DM CITY 1000 200 - l l l    l**   l**   l** 271

NOUVEAU MEADRAIN DM CITY 1500 300 - l l l    l**   l**   l** 275

NOUVEAU MEADRAIN DM CITY 2000 400 - l l l    l**   l**   l** 279

MEADRAIN DM 1010 100 - l l l l l l 283

MEADRAIN DM 1500 150 - l l l l l l 287

MEADRAIN DM 2000 200 - l l l l l l 291

SYSTÈMES DE DRAINAGE LINÉAIRES POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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Page 19   MEARIN PG EVO-OS/AS caniveaux pour parkings couverts

MEARIN PLUS F/PLUS Page 29

MEAPARK  

MEAHOME PLUS/CLASSIC

Page 31   MEARIN EXPERT V/E

C O M P O S I T E  A R M É  D E  F I B R E S  D E  V E R R E

Notre composite armé de fibres de verre combine de  

nombreuses propriétés en un seul matériau : extrêmement 

stable, léger et résistant aux sels, hydrocarbures, huiles 

et produits chimiques, , le composite armé de fibres de  

verre MEA est le matériau idéal pour les solutions de  

drainage professionnelles et spécifiques. MEA peut se pré-

valoir de nombreuses années d‘expérience et de plus de  

10 millions de mètres de caniveaux en composite armé de 

fibres de verre installés avec succès.

SYSTÈMES DE DRAINAGE EN COMPOSITE

ARMÉ DE FIBRES DE VERRE

MEAFLUID 1000/1500 Page 87   

Page 101   

Page 111

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 13
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C O M P O S I T E  A R M É  D E  F I B R E S  D E  V E R R E  |  M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0

Le système de drainage MEARIN PG EVO s’inscrit dans  

la continuité de notre best-seller le MEADRAIN PG. S’il  

offre les mêmes avantages que le MEADRAIN PG, le  

PG EVO ouvre un certain nombre de nouvelles possibilités, 

faisant de ce produit la nouvelle référence dans le domaine 

du drainage de parking couverts.

Grâce à son architecture monobloc et son profil en  

forme de peigne, le système PG EVO est la parfaite  

solution de drainage pour les parkings couverts. Avec une 

hauteur optimisée de 30 mm et une gamme d’accessoires 

innovants, les caniveaux MEARIN PG EVO permettent 

de faire des économies de coût lors de la construction 

ou la rénovation de parkings couverts, tout en offrant 

d’excellentes capacités de drainage et d’étanchéité.

MEARIN PG EVO 1500

Caniveau en composite armé de fibres de verre pour 

une résistance maximale aux hautes températures

MEARIN PG EVO-AS 

Corps de caniveau de  

3 mètres de long

MEARIN PG EVO-OS

 > MEARIN PG EVO-OS :  

pour parkings avec revêtement de sol en résine

 > MEARIN PG EVO-AS :  

pour parkings avec revêtement de sol en asphalte

 > Système complet

 > Economie et de coûts de construction

 > Silencieux

 > Installation rapide et étanche

 > Composite armé de fibres de verre

 > 100 % résistant à la corrosion

 > Entretien extrêmement simple

 > Hauteur 30 mm

 > Résistant à de très hautes températures

 > Difficilement inflammable  

(DIN EN 13501-1: Bfl - s1)

 > Adapté aux personnes à mobilité réduite

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 15
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MEARIN PG EVO 1500 VUE D'ENSEMBLE

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G E U R  1 7 0 / 1 8 0

A 15   B 125   C 250   

1- MEARIN PG EVO AS/OS 
2- Caniveau monolithique en composite armé de fibres de verre
3- Entretien facile, grâce à la section transversale du caniveau
4- Accessoires en acier inoxydable
5- Système complet
6- Facile à sceller grâce au joint d‘étanchéité librement accessible, même après installation

1

2

4

6
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A 15   B 125   C 250    

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G E U R  1 7 0 / 1 8 0

 > 3 couleurs au choix : noir, gris ou rouge

 > Matériau Composite armé de fibres de verre

 > Silencieux

 > Insensible à la corrosion

 > Faible hauteur totale (3 cm)

 > Entretien aisé

 > 100 % étanche

 > Adapté aux personnes à mobilité réduite

 > Installation simplifiée

3

5

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 17
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MEARIN PG EVO OS/AS CANIVEAUX POUR PARKINGS

MEARIN PG EVO-OS 1500

MEARIN PG EVO-AS 1500

MEARIN PG EVO 1500 Raccord de jonction

MEARIN PG EVO 1500 Pièce d‘angle

MEARIN PG EVO 1500 Puisard

MEARIN PG EVO OS/AS CANIVEAUX POUR PARKINGS,  ACCESSOIRES

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G E U R  1 7 0 / 1 8 0
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G E U R  1 7 0 / 1 8 0

A 15   B 125   C 250   

MEARIN PG EVO 1500

CANIVEAUX POUR PARKINGS, PROFILÉ PEIGNE, ÉTANCHABLES SELON NORME EN 1433

Caniveaux monolithiques en composite armé de fibres de verre, largeur 180 mm (OS) ou 170 mm (AS), hauteur 30 mm. Avec ou sans brides 

d‘étanchéité (selon application). Pour la réalisation de tronçons sans pente. Joints d‘étanchéité réduits grâce à une longueur de 3000 mm. 

Couleurs standard : noir ou gris, ou rouge. Autres couleurs sur demande. Classes de charge A 15 à C 250 (système testé jusque F 900 selon norme 

EN 1433). Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN PG EVO-OS 1500, pour installation avec revêtement de sol en résine

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO-OS GREY 1500 Caniveau gris avec brides d‘étanchéité 3000 30 010141800 18,32 120 PG

MEARIN PG EVO-OS BLACK 1500 Caniveau noir avec brides d‘étanchéité 3000 30 010141814 18,32 120 PG

MEARIN PG EVO-OS RED 1500 Caniveau rouge avec brides d‘étanchéité 3000 30 010141803 18,32 120 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500, pour installation avec revêtement de sol en asphalte

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO-AS GREY 1500 Caniveau gris 3000 30 010141850 16,90 120 PG

MEARIN PG EVO-AS BLACK 1500 Caniveau noir 3000 30 010141852 16,90 120 PG

MEARIN PG EVO-AS RED 1500 Caniveau rouge 3000 30 010141846 16,90 120 PG

ACCESSOIRES

Raccords de jonction MEARIN PG EVO 1500

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO-OS 1500.V Raccord (gris) pour jonction des caniveaux entre eux et définition 
de la largeur du joint vif

Polycarbo-
nate 010141802 0,05 1 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500.V Raccord (gris) pour jonction des caniveaux entre eux et définition 
de la largeur du joint vif

Polycarbo-
nate 010141856 0,05 1 PG

Pièce d‘écoulement inox MEARIN PG EVO 1500

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO 1500.EK Pièce d‘écoulement en inox V4A 316, Ø 110 mm, profilé 
peigne, boulonnage 4 points et crépine. Possibilité d‘ajouter ultérieurement un 
siphon anti-odeur. *) **)

231 32/110 010141838 3,05 1 PG

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 19
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MEARIN PG EVO OS/AS CANIVEAUX POUR PARKINGS,  ACCESSOIRES

MEARIN PG EVO 1500 Rehausse

MEARIN PG EVO 1500 Plaques frontales +

Couverture provisoire de chantier

MEARIN PG EVO 1500 Accessoires

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G E U R  1 7 0 / 1 8 0
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G E U R  1 7 0 / 1 8 0

A 15   B 125   C 250   

Pièces d‘angle inox MEARIN PG EVO 1500

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO 1500.T Pièce d‘angle (T) en inox V4A 316, profilé peigne et  
boulonnage 4 points. Brides d‘étanchéité OS amovibles pour applications AS *) **) 231 186 010141840 2,68 1 PG

MEARIN PG EVO 1500.T Pièce d‘angle (T) en inox V4A 316 avec raccord 
d‘évacuation Ø 110 mm, profilé peigne et boulonnage 4 points. Brides d‘étanchéité 
OS amovibles pour applications AS *) **)

231 186 010141842 3,01 1 PG

Pièces de croisement inox MEARIN PG EVO 1500

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO 1500.K Pièce de croisement en inox V4A 316, profilé peigne et 
boulonnage 4 points. Brides d‘étanchéité OS amovibles pour applications AS. 
Raccordement jusqu‘à 4 côtés possible (plaque frontale nécessaire à la fermeture 
des côtés ouverts). *) **)

231 199 010141862 3,10 1 PG

MEARIN PG EVO 1500.K Pièce de croisement en inox V4A 316 avec raccordement  
Ø 110 mm, profilé peigne et boulonnage 4 points. Brides d‘étanchéité OS amovibles 
pour applications AS. Raccordement jusqu‘à 4 côtés possible (plaque frontale né-
cessaire à la fermeture des côtés ouverts). *) **)

231 199 010141866 3,80 1 PG

MEARIN PG EVO 150 Puisards en inox V4A 316

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Puisard MEA PG EVO-OS en inox V4A 316. Raccordement sur 2 côtés. Sans bride 
de serrage ou à coller. Pour utilisation sans double couche d‘étanchéité. Joints 
d‘étanchéité intégrés et grille longitudinale B 125 incluse. Volume d‘absorption :  
47 litres. *)

540 400 010141872 28,90 1 PG

Puisard MEA PG EVO-AS. Raccordement sur 2 côtés. Sans bride de serrage ou à 
coller. Pour utilisation sans double couche d‘étanchéité. Joints d‘étanchéité intégrés 
et grille longitudinale B 125 incluse. Volume d‘absorption : 47 litres.  
Pour installation avec béton coulé monocouche. *)

719 400 010141874 44,60 1 PG

Puisard MEA PG EVO-AS. Raccordement sur 2 côtés. Sans bride de serrage ou à 
coller. Joints d‘étanchéité intégrés et grille longitudinale B 125 incluse. Volume 
d‘absorption : 47 litres. Pour installation avec béton coulé bicouche. *)

647 400 010141876 42,40 1 PG

Puisard MEA PG EVO-AS/OS pour installation avec béton coulé monocouche (AS) 
ou 1 couche d‘étanchéité (OS). Raccordement sur 2 côtés. Avec bride à coller. Joints 
d‘étanchéité intégrés et grille longitudinale B 125 incluse. Volume d‘absorption :  
47 litres. La bride d‘étanchéité OS peut être retirée. *)

750 400 010141878 35,20 1 PG

Puisard MEA PG EVO-AS/OS pour installation avec béton coulé bicouche (AS) 
ou double couche d‘étanchéité (OS). Raccordement sur 2 côtés. Avec bride à 
coller. Joints d‘étanchéité intégrés et grille longitudinale B 125 incluse. Volume 
d‘absorption : 47 litres. La bride d‘étanchéité OS peut être retirée. *)

750 400 010141880 35,40 1 PG

Cadre de rehausse pour puisard en acier inoxydable V4A 316

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Cadre de rehausse MEA avec grille pour puisards. Avec bride d‘étanchéité OS. 
Raccordement sur 2 côtés. Joints d‘étanchéité intégrés et grille longitudinale  
B 125 incluse. *)

590 45 010141888 35,50 1 PG

ACCESSOIRES

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 21
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M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G E U R  1 7 0 / 1 8 0

Plaques frontales MEARIN PG EVO 1500

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO-OS 1500.SE Plaque frontale avec brides d‘étanchéité. Pour début 
et fin de caniveau.

Polycarbo-
nate 30 010141808 0,03 1 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveaux.  
Également adaptée aux pièces d‘angle et de croisement MEARIN PG EVO 1500 *) Inox 30 010141844 0,08 1 PG

Rehausse et siphon anti-odeur MEARIN PG EVO 1500

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO 1500.AF Structure permettant de rehausser les caniveaux MEARIN PG EVO 
150. Hauteur standard 350 mm (2 par 3 M de caniveau +1) - Placer une rehausse sur deux di-
rectement sous les raccords de jonction. *)

Acier  
galvanisé, 

Inox,  
Polyamide

010141810 0,38 1 PG

Kit de rallonges (+250 mm) pour rehausse MEARIN PG EVO 1500.AF (2 tiges écrous) Acier  
galvanisé 010141824 0,20 1 PG

Siphon anti-odeur avec raccord d‘évacuation Ø 110 mm. Pour pièce d’écoulement Ø 110 mm. *) Inox 010141812 0,58 1 PG

Aide au montage et couvertures provisoires de chantier MEARIN PG EVO 1500

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO-OS 1500 Couverture provisoire de chantier. Pour installation avec revêtement 
final de sol. Longueur 2 mètres.

Acier  
galvanisé 010141836 3,14 1 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500 Couverture provisoire de chantier. Pour installation avec revêtement 
béton. Longueur 2 mètres.

Acier  
galvanisé 010141854 2,73 1 PG

Aide au montage des joints MEARIN PG EVO. Pour installation avec béton coulé. Longueur 
2 mètres. Résistance au feu selon DIN 4102-1, B1, difficilement inflammable. Température 
d‘application max. pour 1 h > 200° C, selon DIN EN ISO 2578

Mousse de 
résine de 
mélamine

010141858 0,01 1 PG

Siphons pour sols et plafonds, dispositif anti-odeur et fire-kit MEARIN PG EVO

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Pour installation sur surface béton coulé : siphon de sol avec bride de serrage étanche. Écoule-
ment en fonte écologique. Diam. ext. Ø 274 mm, avec barrage de mortier. Possibilité de raccor-
dement vertical Ø 110 mm. Option : Fire-Kit et / ou dispositif anti-odeur. *)

Ecoguss, 
Inox 010141816 2,39 36 PG

Pour installation avec revêtement final de surface : siphon de sol avec bride à coller. Diam. ext. 
Ø 348 mm, avec barrage de mortier. Possibilité de raccordement vertical Ø 110 mm. Option : 
Fire-Kit et / ou dispositif anti-odeur.

Ecoguss, 
Polyamide 010141818 1,90 18 PG

MEA PG.GV Dispositif anti-odeur adapté aux siphons de sols et plafonds en fonte écologique 
avec bride de serrage étanche ou bride à coller, Ø 110 mm. Polyamide 010141820 0,24 18 PG

MEA PG Fire-Kit adapté aux siphons de sols et plafonds en fonte écologique Ø 110 mm. Classe 
de résistance au feu R120, homologation DIBT Z-19.17-1719. *)

Polyamide, 
Inox 010141822 0,16 18 PG

ACCESSOIRES
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G E U R  1 7 0 / 1 8 0

A 15   B 125   C 250   

ACCESSOIRES

Produits d‘étanchéité MEARIN PG EVO 1500

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base 

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA MS Floor SL GREY Produit d‘étanchéité pour parkings couverts, sachet de 600 ml,  
autonivelant ***)

Base 
polymère 

MS
010152710 0,85 1 PG

SABA MS Floor BLACK Produit d‘étanchéité, sachet de 600 ml, stable *) ***)
Base 

polymère 
MS

010152700 0,84 1 PG

SABA MS Floor SL BLACK, produit d‘étanchéité, sachet de 600 ml, autonivelant *) ***)
Base 

polymère 
MS

010152717 0,84 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

Saba Ecoseal Bio HM Produit d‘étanchéité 600 ml *)
Base 

polymère 
MS

010152716 0,84 1 PG

GRILLE DE COUVERTURE MEARIN PG EVO

MEARIN PG EVO 1500 Grille pour pièce d‘écoulement, pièce d‘angle et pièce de croisement

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO 1500 Grille à barreaux longitudinaux ; 4 vis inclus, 
M8x20 DIN 6912 *) Inox 177 - 010141882 1,66 1 PG

AVALOIRS POUR PARKING MEA

Versions avec bride d‘étanchéité pour installation OS (OS) ou sans bride d‘étanchéité pour installation asphalte coulé (AS).

Avaloirs pour parking avec ou sans bride d‘étanchéité

Article Matière Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Avaloir pour parking MEA-OS Ø 110 mm, avec brides 
d‘étanchéité, grille, vissage double et tamis anti-saleté.  
Possibilité d‘utilisation ultérieure d‘un siphon *)

Inox V4A
316 260 260 32 010141881 0,00 1 PG

Avaloir pour parking MEA-AS Ø 110 mm, sans bride 
d‘étanchéité, avec grille, vissage double et tamis anti-saleté. 
Possibilité d‘utilisation ultérieure d‘un siphon *)

Inox V4A
316 200 200 32 010141883 0,00 1 PG

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 23
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Feuillures en composite 

armé de fibres de verre,  

inox ou acier galvanisé

Section transversale 

optimisée pour de 

meilleures performan-

ces de drainage

Corps de caniveaux en composite 

armé de fibres de verre résistants 

aux températures extrêmes (stabi-

lité dimensionnelle)

MEARIN PLUS ET EXPERT

> Faible poids : léger et économique = rapidité sur le 

   chantier & frais de transports réduits

> Système de fixation rapide des grilles CLIPFIX

> Grande stabilité (jusqu‘à E 600)

>  MEARIN PLUS/EXPERT sans pente en largeurs :

    100, 150, 200 und 300 mm

>  MEARIN PLUS/EXPERT à pente en largeur: 100 mm

>  Esthétique : vaste choix de grilles de couverture

>  Pérenne et 100 % recyclable

NOUVEAU MEARIN PLUS / 

EXPERT V/E 1000 à pente 

(0,5%) jusqu´à 20m

Notre système de drainage MEARIN évolue et offre main-

tenant une utilisation plus large et plus polyvalente. Les 
caniveaux plats MEARIN PLUS F (classe de charge D 400) 

largeurs utiles 100, 150 et 200 mm sont utilisés partout où 
une faible hauteur est nécessaire (rampes d’accès, par ex.). 

Le système de drainage MEARIN PLUS (classe de charge 

D 400) largeurs utiles 100, 150, 200 et 300 mm est parfait 
pour une utilisation au sein d’un environnement urbain, 
pour l´aménagement paysager, pour le drainage de grandes 

surfaces ou de zones à fort trafic. Le système de caniveaux 
MEARIN PLUS 1000 est d’ailleurs complété par une variante 

à pente. (Jusqu’à 20 m de pente et 3 caniveaux neutres 

1000.0, 1010.0, 1020.0 viennent s’ajouter à cette gamme 
de produits). De nouvelles possibilités peuvent alors être  

envisagées lors de la planification et de la pose des caniveaux 
MEA en SMC. La gamme de drainage MEARIN est également 

complétée par les MEARIN EXPERT V et E (avec feuillures en 

acier galvanisé (V) ou inox (E), classe de charge E 600, lar-

geurs utiles 100, 150, 200 et 300. Le domaine d’application 
des MEARIN EXPERT V/E est large :  zones industrielles, par-

kings ou zones à fort traffic, centres logistiques, etc. (Les 
MEARIN EXPERT V/E 1000 sont également disponibles avec 

pente intégrée)

C O M P O S I T E  A R M É  D E  F I B R E S  D E  V E R R E  |  M E A R I N  P L U S / E X P E R T

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 25
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E 600

1

2

5

6

8

1-  Système de fixation rapide des grilles CLIPFIX 
     Grilles en polyamide, acier galvanisé, inox ou fonte, sans vis, sûr et rapide.
2-  MEARIN EXPERT V/E : feuillures en acier galva (V) ou Inox (E) intégrées épaisseur 4 mm - répondant aux exigences les plus pointues et aux sollicitations les plus fortes.
3-  MEARIN PLUS Feuillures en composite de 6,0 mm d’epaisseur
4-  La stabilité à toute épreuve du corps de caniveau permet un large champ d’applications, y compris celles nécessitant une résistance jusqu’à E 600.
5-  L’écoulement latéral optimisé et la surface lisse exempte de capillaires confèrent au caniveau un effet autonettoyant.
6-  Le système de raccordement des corps de caniveaux par languettes et rainures (emboîtables) permet une pose exacte du caniveau.
7-  Des dispositifs d‘ancrage implantés profondément sur le caniveau permettent une tenue parfaite dans le lit de béton.
8-  MEARIN PLUS/EXPERT. Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre de qualité duroplast: capacité de charge très élevée, forte résistance aux 
      températures, rigidité exceptionnelle.

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 VUE D‘ENSEMBLE

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 326
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4

7

 > Système complet de caniveaux en  

composite armé de fibres de verre avec 

accessoires

 > Pour applications professionnelles

 > Conforme à la norme EN 1433

 > Marquage CE

 > Caniveaux plats : MEARIN PLUS F

 > Fixation rapide des grilles grâce au système  
CLIPFIX : innovant, rapide et sécurisé

 > Grilles de couverture en acier galvanisé, 

inox, polyamide ou fonte

 > Sans vis, sûr et rapide

3

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 27
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MEARIN PLUS 1000 CANIVEAUX SANS PENTE / À PENTE

MEARIN PLUS F 1000 Corps de caniveaux 

plats sans pente

MEARIN PLUS 1000 Corps de caniveaux 

sans pente 

MEARIN PLUS 1000 Corps de caniveaux  

à pente

NOUVEAU

012140002

1000

136

101

1
5
8

185

012140144

1000 105

136

2
5
8

2
5
3

110

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

010140740

1000

100

137

5
5

MEARIN PLUS F 1000.0 + grille passerelle 

en polyamide

MEARIN PLUS 1000.0 + grille passerelle en 

polyamide

MEARIN PLUS F 1000.0 + grille passerelle 

en fonte

MEARIN PLUS 1000.0 + grille passerelle en 

acier galvanisé  

MEARIN PLUS 1000.0 + grille passerelle en 

fonte

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 328
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**  

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEARIN PLUS F 1000 CORPS DE CANIVEAUX PLATS

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME 
EN 1433

Corps de caniveaux plats en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 137 mm. Adaptés aux grilles de couverture 

MEA 100 CLIPFIX, MEA TSC, TSL et TSH 100. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter les 

instructions de pose MEA.

MEARIN PLUS F 1000 Corps de caniveaux plats complets sans pente. Classes de charge A 15 à D 400 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce MG

MEARIN PLUS F 1000.0 + grille passerelle fonte B 125 CXL 4) 14) *) **) 1000 158 012140344 8,40 MR

MEARIN PLUS F 1000.0 + grille passerelle polyamide B 125 CXL 4) 14) *) **) 1000 55 012140340 5,70 MR

MEARIN PLUS F 1000.0 + grille passerelle fonte C 250 CXL 4) 14) *) **) 1000 55 012140346 10,60 MR

MEARIN PLUS F 1000.0 + grille passerelle polyamide C 250 CXL 4) 14) *) **) 1000 55 012140342 6,14 MR

MEARIN PLUS F 1000 Corps de caniveaux plats sans pente. Classes de charge A 15 à D 400 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS F 1000.0/55 Corps de caniveau plat **) 1000 55 010140740 1,87 96 MR

MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 Corps de caniveau plat avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 55 010140742 1,87 88 MR

MEARIN PLUS F 1000.1/55 Corps de caniveau plat **) 500 55 010140744 0,93 192 MR

MEARIN PLUS F 1000.1 RW/55 Corps de caniveau plat 15) **) 500 55 010140746 0,93 192 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.0/55 Corps de caniveau plat **) 1000 55 010140569 1,87 96 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.0 A/55 Corps de caniveau plat avec manchon  
Ø 110 mm 8) **) 1000 55 010140745 1,87 88 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.1/55 Corps de caniveau plat **) 500 55 010140747 0,93 192 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.1 RW/55 Corps de caniveau plat 15) 500 55 010140749 0,93 192 MR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 29



>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN PLUS 1000 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME 
EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 136 mm. Adaptés aux grilles de couverture  

MEA 100 CLIPFIX, MEA TSC 100, MEA TSL 100 et MEA TSH 100. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à  

D 400** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN PLUS 1000 Caniveaux complets **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 1000.0 + grille passerelle en acier galvanisé A 15 TX 4) 14) *) **) 1000 158 012140780 5,40 36 MR

MEARIN PLUS 1000.0 +grille passerelle en acier galvanisé A 15 CX 4) 14) **) 1000 158 012140785 5,40 36 MR

MEARIN PLUS 1000.0 + grille passerelle fonte B 125 CXL 4) 14) *) **) 1000 158 012140782 8,80 24 MR

MEARIN PLUS 1000.0 + grille passerelle polyamide B 125 CXL 4) 14) *) **) 1000 158 012140810 5,80 36 MR

MEARIN PLUS 1000.0 + grille caillebotis M30/10 B 125 CXL 4) 14) *) **) 1000 158 012140784 7,60 36 MR

MEARIN PLUS 1000.0 + grille passerelle fonte C 250 CXL 4) 14) *) **) 1000 158 012140786 11,40 36 MR

MEARIN PLUS 1000.0 + HONEYCOMB-C-1 m CXL 4) 14) *) **) 1000 158 012140842 11,50 30 MR

MEARIN PLUS 1000.0 + grille passerelle polyamide C 250 CXL 4) 14) *) **) 1000 158 012140806 7,12 36 MR

MEARIN PLUS 1000.0 + grille passerelle fonte D 400 CXL 4) 14) *) **) 1000 158 012140575 11,70 36 MR

MEARIN PLUS 1000 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charges A 15 à D 400 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 1000.0 Corps de caniveau 4) 14) **) 1000 158 012140002 3,60 85 MR

MEARIN PLUS 1000.1 Corps de caniveau 3) **) 500 158 012140004 2,00 170 MR

MEARIN PLUS 1000.1 RW Corps de caniveau 4) 14) 15) **) 500 158 012140006 2,00 170 MR

MEARIN PLUS 1010.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 208 012140120 4,34 68 MR

MEARIN PLUS 1010.1 Corps de caniveau 3) **) 500 208 012140122 2,17 136 MR

MEARIN PLUS 1010.1 RW Corps de caniveau pour changement de direction 4) 15) **) 500 208 012140124 2,17 136 MR

MEARIN PLUS 1020.0 Caniveau de drainage corps 4) **) 1000 258 012140146 5,18 51 MR

MEARIN PLUS 1020.1 Corps de caniveau 3) **) 500 258 012140148 2,59 102 MR

MEARIN PLUS 1020.1 RW Corps de caniveau pour changement de direction 4) 15) **) 500 258 012140150 2,59 102 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.0 Corps de caniveau 4) 14) **) 1000 158 012140564 3,60 85 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.1 Corps de caniveau 3) **) 500 158 012140566 2,00 170 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.1 RW Corps de caniveau 4) 14) 15) **) 500 158 012140568 2,00 170 MR

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 330
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**  

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEARIN PLUS 1000 À PENTE (0,5%)

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME 
EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 136 mm. Adaptés aux grilles de couverture  

MEA 100 CLIPFIX, MEA TSC 100, MEA TSL 100 et MEA TSH 100. Conçus pour la réalisation de tronçons à pente linéaire (0,5%). Classes de charge  

A 15 à D 400, selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN PLUS 1000 Corps de caniveaux à pente 0.5 %. Classes de charge A 15 à D 400 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 1001 Corps de caniveau **) 1000 158 163 012140100 3,70 85 MR

MEARIN PLUS 1002 Corps de caniveau **) 1000 163 168 012140102 3,78 85 MR

MEARIN PLUS 1003 Corps de caniveau **) 1000 168 173 012140104 3,85 85 MR

MEARIN PLUS 1004 Corps de caniveau **) 1000 173 178 012140106 3,93 85 MR

MEARIN PLUS 1005 Corps de caniveau **) 1000 178 183 012140108 4,00 85 MR

MEARIN PLUS 1006 Corps de caniveau **) 1000 183 188 012140110 4,08 68 MR

MEARIN PLUS 1007 Corps de caniveau **) 1000 188 193 012140112 4,16 68 MR

MEARIN PLUS 1008 Corps de caniveau **) 1000 193 198 012140114 4,23 68 MR

MEARIN PLUS 1009 Corps de caniveau **) 1000 198 203 012140116 4,31 68 MR

MEARIN PLUS 1010 Corps de caniveau **) 1000 203 208 012140118 4,38 68 MR

MEARIN PLUS 1011 Corps de caniveau **) 1000 208 213 012140126 4,46 68 MR

MEARIN PLUS 1012 Corps de caniveau **) 1000 213 218 012140128 4,54 68 MR

MEARIN PLUS 1013 Corps de caniveau **) 1000 218 223 012140130 4,61 68 MR

MEARIN PLUS 1014 Corps de caniveau **) 1000 223 228 012140132 4,69 68 MR

MEARIN PLUS 1015 Corps de caniveau **) 1000 228 233 012140134 4,76 68 MR

MEARIN PLUS 1016 Corps de caniveau **) 1000 233 238 012140136 4,84 68 MR

MEARIN PLUS 1017 Corps de caniveau **) 1000 238 243 012140138 4,92 51 MR

MEARIN PLUS 1018 Corps de caniveau **) 1000 243 248 012140140 4,99 51 MR

MEARIN PLUS 1019 Corps de caniveau **) 1000 248 253 012140142 5,07 51 MR

MEARIN PLUS 1020 Corps de caniveau **) 1000 253 258 012140144 5,14 51 MR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 31
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MEARIN EXPERT V/E 1000 Corps de  

caniveau sans pente

012140058

999

1
5
8

184

132

100

MEARIN EXPERT V/E 1000 Corps de  

caniveaux à pente

NOUVEAU

012140204

1000

2
5
8

99

132

2
5
3

110

MEARIN EXPERT 1000 CANIVEAUX SANS PENTE / À PENTE

MEARIN EXPERT V 1000.0 

+ grille passerelle fonte

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

CANIVEAU MEARIN EXPERT 1000 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN ACIER GALVANISÉ (V) OU ACIER INOXYDABLE (E) ET JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ SELON 
EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 132 mm. Adaptés aux grilles de couverture  

MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100 et MEA TSH 100. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter 

les instructions de pose MEA.

MEARIN EXPERT V 1000 Caniveau complet **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 1000.0 + grille passerelle fonte D 400 CXL 4) 14) *) **) 1000 158 012140796 13,50 36 MR

MEARIN EXPERT V 1000 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 1000.0 Corps de caniveau 4) 14) **) 1000 158 012140058 5,60 85 MR

MEARIN EXPERT V 1000.1 Corps de caniveau 3) **) 500 158 012140060 2,80 170 MR

MEARIN EXPERT V 1000.1 RW Corps de caniveau 4) 14) 15) **) 500 158 012140062 2,80 170 MR

MEARIN EXPERT V 1010.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 208 012140180 6,41 68 MR

MEARIN EXPERT V 1010.1 Corps de caniveau 3) **) 500 208 012140182 3,20 136 MR

MEARIN EXPERT V 1010.1 RW Corps de caniveau 4) 15) **) 500 208 012140184 3,20 136 MR

MEARIN EXPERT V 1020.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 258 012140206 7,24 51 MR

MEARIN EXPERT V 1020.1 Corps de caniveau 3) **) 500 258 012140208 3,62 102 MR

MEARIN EXPERT V 1020.1 RW Corps de caniveau 4) 15) **) 500 258 012140210 3,62 102 MR

A 15   B 125   C 250   D 400**  

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN EXPERT E 1000 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT E 1000.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 158 012140850 5,60 85 MR

MEARIN EXPERT E 1000.1 Corps de caniveau 3) **) 500 158 012140852 2,80 170 MR

MEARIN EXPERT E 1000.1 RW Corps de caniveau 4) **) 500 158 012140854 2,80 170 MR

MEARIN EXPERT E 1010.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 208 012140856 6,41 68 MR

MEARIN EXPERT E 1010.1 Corps de caniveau 3) **) 500 208 012140858 3,20 136 MR

MEARIN EXPERT E 1010.1 RW Corps de caniveau 4) **) 500 208 012140860 3,20 136 MR

MEARIN EXPERT E 1020.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 258 012140862 7,24 51 MR

MEARIN EXPERT E 1020.1 Corps de caniveau 3) **) 500 258 012140864 3,62 102 MR

MEARIN EXPERT E 1020.1 RW Corps de caniveau 4) **) 500 258 012140866 3,62 102 MR

CANIVEAU MEARIN EXPERT 1000 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN ACIER GALVANISÉ (V) OU ACIER INOXYDABLE (E) ET JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ SELON 
EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 132 mm. Adaptés aux grilles de couverture  

MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100 et MEA TSH 100. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter 

les instructions de pose MEA.

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 334
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**  

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEARIN EXPERT 1000 À PENTE (0,5 %)

AVEC FEUILLURES EN ACIER GALVANISÉ (V) OU ACIER INOXYDABLE (E) ET JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ SELON 
EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 132 mm. Adaptés aux grilles de couverture  

MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100 et MEA TSH 100. Conçus pour la réalisation de tronçons avec pente linéaire 0,5%. Classes de charge A 15 à E 600, 

selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN EXPERT V 1000 Corps de caniveaux à pente 0.5 %. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 1001 Corps de caniveau **) 1000 158 163 012140160 5,77 85 MR

MEARIN EXPERT V 1002 Corps de caniveau **) 1000 163 168 012140162 5,84 85 MR

MEARIN EXPERT V 1003 Corps de caniveau **) 1000 168 173 012140164 5,92 85 MR

MEARIN EXPERT V 1004 Corps de caniveau **) 1000 173 178 012140166 5,99 85 MR

MEARIN EXPERT V 1005 Corps de caniveau **) 1000 178 183 012140168 6,07 85 MR

MEARIN EXPERT V 1006 Corps de caniveau **) 1000 183 188 012140170 6,15 68 MR

MEARIN EXPERT V 1007 Corps de caniveau **) 1000 188 193 012140172 6,22 68 MR

MEARIN EXPERT V 1008 Corps de caniveau **) 1000 193 198 012140174 6,30 68 MR

MEARIN EXPERT V 1009 Corps de caniveau **) 1000 198 203 012140176 6,37 68 MR

MEARIN EXPERT V 1010 Corps de caniveau **) 1000 203 208 012140178 6,45 68 MR

MEARIN EXPERT V 1011 Corps de caniveau **) 1000 208 213 012140186 6,53 68 MR

MEARIN EXPERT V 1012 Corps de caniveau **) 1000 213 218 012140188 6,60 68 MR

MEARIN EXPERT V 1013 Corps de caniveau **) 1000 218 223 012140190 6,68 68 MR

MEARIN EXPERT V 1014 Corps de caniveau **) 1000 223 228 012140192 6,75 68 MR

MEARIN EXPERT V 1015 Corps de caniveau **) 1000 228 233 012140194 6,83 68 MR

MEARIN EXPERT V 1016 Corps de caniveau **) 1000 233 238 012140196 6,91 68 MR

MEARIN EXPERT V 1017 Corps de caniveau **) 1000 238 243 012140198 6,98 51 MR

MEARIN EXPERT V 1018 Corps de caniveau **) 1000 243 248 012140200 7,06 51 MR

MEARIN EXPERT V 1019 Corps de caniveau **) 1000 248 253 012140202 7,13 51 MR

MEARIN EXPERT V 1020 Corps de caniveau **) 1000 253 258 012140204 7,21 51 MR
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MEARIN PLUS/EXPERT 1000 ACCESSOIRES
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEARIN PLUS 1000 Avaloirs sans grille et avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 1000.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 110 mm **) 500 376 012140008 4,40 16 MR

MEARIN PLUS 1000.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation unilatéral Ø 110 mm 
facilitant une application en bordure de façade **) 500 376 012140009 4,70 16 MR

MEARIN PLUS 1020.EK Avaloir avec panier de décantation **) 500 478 012140152 5,78 16 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 110 mm **) 500 376 012140570 4,61 16 MR

MEARIN EXPERT V 1000 Avaloir avec grille et panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 1000.EK Avaloir + grille passerelle fonte D 400 CXL *) **) 500 376 012140798 10,07 16 MR

MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000 ACCESSOIRES

MEARIN PLUS 1000 Avaloirs avec grille et panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 1000.EK Avaloir + grille passerelle en acier galvanisé A 15 TX *) **) 500 376 012140830 5,44 16 MR

MEARIN PLUS 1000.EK Avaloir + grille caillebotis M30/10 B 125 CXL *) **) 500 376 012140832 6,91 16 MR

MEARIN PLUS 1000.EK Avaloir + grille passerelle fonte C 250 CXL *) **) 500 376 012140788 8,08 16 MR

A 15   B 125   C 250   D 400**  

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEARIN EXPERT V 1000 Avaloir sans grille et avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 1000.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 110 mm **) 500 376 012140064 5,40 16 MR

MEARIN EXPERT V 1020.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 110 mm/  
Ø 160 mm et panier de décantation **) 500 478 012140212 6,82 16 MR

MEARIN EXPERT E 1000 Avaloir sans grille et avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT E 1000.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 110 mm.  
Panier de décantation inclus **) 500 376 012140908 5,40 16 MR

MEARIN EXPERT E 1020.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 110/160 mm.  
Panier de décantation inclus **) 500 487 012140910 6,82 16 MR

MEARIN PLUS F 1000 Plaques frontales pour corps de caniveaux plats

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS F 1000.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau plat Polycarbo-
nate 55 010140748 0,03 1 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de  
caniveau plat

Polycarbo-
nate 55 010140751 0,03 1 MR

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000 ACCESSOIRES
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS/EXPERT 1000-1020.SE/Ø 110 mm Plaque frontale fermée avec man-
chon désoperculable Ø 110 mm, pour début/fin de caniveau, réglable en hauteur

Polycarbo-
nate 155 010140718 0,06 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000.SE Plaque frontale fermée PP 156 010140090 0,04 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm PP 156 010140092 0,06 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000.ES Plaque frontale pour évacuation latérale Ø 110 mm PP 126 010140094 0,08 1 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.SE Plaque frontale fermée PP 156 010140572 0,04 1 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.SE Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm PP 156 010140573 0,04 1 MR

MEARIN PLUS /EXPERT 1000 Accessoires d‘évacuation

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 Pièce de connexion latérale pour connection en L, en 
T ou en X PP - 010140096 0,04 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1010.0 Pièce de connexion latérale pour raccordement en L, 
en T ou en X

Polycarbo-
nate - 010140620 0,00 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1020.0 Pièce de connexion latérale pour raccordement en L, 
en T ou en X

Polycarbo-
nate - 010140622 0,08 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1010.T Elément de raccordement pour point bas du caniveau 
N.10

Polycarbo-
nate - 010140624 0,04 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1020.T Elément de raccordement pour point bas du caniveau 
N.20

Polycarbo-
nate - 010140626 0,05 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 Raccord d‘évacuation verticale Ø 110 mm PP - 010140098 0,08 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 Crépine siphonnée PP - 010140100 0,20 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 set d‘évacuation: Raccord d‘évacuation verticale  
Ø 110 mm 1 crépine siphonnée 2 plaques frontales fermées PP - 010140104 0,35 1 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000 Set d‘évacuation : Raccord d‘évacuation vertical  
Ø 110 mm, 1 crépine siphonée et 2 plaques frontales BLACK fermées PP - 010140105 0,35 1 MR

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base 

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA MS Floor BLACK Produit d‘étanchéité, sachet de 600 ml, stable *) ***)
Base 

polymère 
MS

010152700 0,84 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000 ACCESSOIRES

A 15   B 125   C 250   D 400**  

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA COUVERTURES À FENTE

MEA TSC 100 couverture à fente
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**  

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEA TSL 100 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSL 100 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/

SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, MEATEC 130, MEAHOME PLUS, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Pour applications centrales et latérales. Classes de 

charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433. Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSL 100 Couvertures à fente. Hauteur 110 mm, Classe de charge B 125 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf.  d´absorpt. 
Ø cm²

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSL 100.0/110 Couverture à fente Acier  
galvanisé 1000 150 010140728 4,66 1 GR

MEA TSL 100.0/110 Couverture à fente Acier  
galvanisé 500 150 010140736 2,38 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 Pièce de visite Acier  
galvanisé 500 150 010140730 3,40 1 GR

MEA TSL 100.0/110 Couverture à fente *) Inox 304 1000 150 010140732 4,58 1 GR

MEA TSL 100.1/110 Couverture à fente *) Inox 304 500 150 010140738 2,30 1 GR

MEA TSL 100.R/110 Pièce de visite *) Inox 304 500 150 010140734 3,38 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Couverture à fente *) Inox 316 1000 150 010140733 4,66 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Couverture à fente *) Inox 316 500 150 010140739 2,44 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 Pièce de visite *) Inox 316 500 150 010140735 3,41 1 GR

MEA TSL 100 ACCESSOIRES

MEA TSL 100 Accessoires

Article Matière Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSL.SE Plaque frontale inox 304 *) Inox 304 10 109 010712497 0,27 1 GR

MEA TSL 100.T0 Grille de protection anti-saleté *) Inox 304 1000 10 010712481 0,15 1 GR

MEA TSL 100.T1 Grille de protection anti-saleté *) Inox 304 500 10 010712485 0,07 1 GR

MEA TSL 100.T0-Grille de protection anti-saleté *) Inox 316 1000 10 010712489 0,16 1 GR

MEA TSL 100.T1-Grille de protection anti-saleté *) Inox 316 500 10 010712493 0,08 1 GR

Crochet pour couverture à fente MEA TSL-TSC 100 Acier  
galvanisé 150 500 010152113 0,42 1 GR
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSH 100 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSH 100 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/

SE/SG 1000 et SVF/SEF 1000. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN1433. Pour applications centrales et latérales. Respecter les in-

structions de pose MEA.

MEA TSH 100 Couvertures à fente. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

TSH 100.0/160 Couverture à fente + 2 grilles fonte **) Acier  
galvanisé 1000 96 012152875 10,80 1 GR

TSH 100.1/160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Acier  
galvanisé 500 96 012152877 5,40 1 GR

MEA TSH 100.R/160 Pièce de visite à remplir, carreler ou daller **) Acier  
galvanisé 500 96 012152883 13,50 1 GR

MEA TSH 100.0/160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Inox 304 1000 96 012152879 10,80 1 GR

MEA TSH 100.1/160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Inox 304 500 96 012152881 5,40 1 GR

MEA TSH 100.R/160 Pièce de visite à remplir, carreler ou daller *) **) Inox 304 500 96 012152885 13,50 1 GR

MEA TSH 100 ACCESSOIRES

MEA TSH 150 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier 
galvanisé 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale *) Inox 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH-S Couverture provisoire de chantier 1 m, pour couverture à fente *) Acier 
galvanisé 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R Couverture provisoire de chantier 0,5 m, pour pièce de visite *) Acier 
galvanisé 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier 
galvanisé 010152858 0,19 1 GR
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**  

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEA TSC 100 COUVERTURE À FENTE

Couverture à fente MEA TSC 100 adaptée aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, 

MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, MEATEC 130, MEAFLUID 100 et MEAPARK. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Pour applica-

tions centrales et latérales. Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSC 100 Couverture à fente en PP. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSC 100/60 Couverture à fente Polyamide 500 90 010152860 0,45 1 DY

MEA TSC 100.R/60 Pièce de visite Acier 
galvanisé 500 153 010152859 2,28 1 DY

MEA TSC 100 ACCESSOIRES

MEA TSL / TSC 100 Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Crochet pour couverture à fente MEA TSL-TSC 100 Acier  
galvanisé 010152113 0,42 1 GR
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA 100 TOPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 

122 mm. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433.

Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide TOPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Acier 
galvanisé 1000 280 010141704 1,13 400 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Acier 
galvanisé 500 280 010141703 0,65 1 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Inox 1000 280 010141732 1,42 400 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Inox 500 280 010141734 0,71 1 GR

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

  Grille à barres longitudinales en PP                         Grille à barres longitudinales en PP                        Grille passerelle polyamide 

  recyclé, gris                                                                 recyclé, noire                                                                           

Grille caillebotis maille 30/10                                    Grille passerelle acier                                              Grille Perforée, heelguard

Grille à barres longitudinales acier                             Grille fonte à barres longitudinales                         Grille passerelle fonte à fentes

  Grille passerelle polyamide à fentes,                        Grille fonte WAVE                                                  Grille fonte BAVARIA

  heelguard

  Grille fonte HONEYCOMB                                       Plaque pleine fonte

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 344
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille à barres longitudinales en plastique 39/7,7 CXL noir, 
heelguard PP 500 159 010152570 0,40 252 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales en plastique 39/7,7 CXL, gris, 
heelguard PP 500 159 010152572 0,40 252 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX Acier 
galvanisé 1000 280 010152107 1,42 150 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX Acier 
galvanisé 500 280 010152109 0,85 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX Acier 
galvanisé 1000 609 010730798 2,87 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX Acier 
galvanisé 500 609 010730800 1,49 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX Acier 
galvanisé 1000 845 010152204 2,48 168 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX Acier 
galvanisé 500 845 010152209 1,25 300 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm, heelguard *) Acier 
galvanisé 1000 170 010152920 1,75 150 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm, heelguard *) Acier 
galvanisé 500 170 010152922 0,95 100 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX *) Inox 1000 280 010152223 1,42 100 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX *) Inox 500 280 010152225 0,87 204 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX *) Inox 1000 609 010730802 2,73 60 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX *) Inox 500 609 010730804 1,35 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX *) Inox 1000 845 010730334 2,60 100 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX *) Inox 500 845 010730336 1,40 300 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm CX, heelguard *) Inox 1000 170 010152924 1,75 100 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm CX, heelguard *) Inox 500 170 010152926 0,95 50 GR

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/ 

SG 1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 45



>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 12/95 CXL ****) *) Fonte  
ductile 500 556 010145125 2,20 200 GR

MEA 100 Grille passerelle 6/45 CXL Regranuler 500 207 010152428 0,85 252 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 1000 590 010730806 4,00 96 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 500 590 010730808 1,99 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 845 010152324 3,22 150 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 845 010152326 1,71 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 304 1000 590 010730810 3,62 48 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 304 500 590 010730812 1,86 300 GR

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 10/95 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 350 010152553 3,18 216 GR

MEA 100 Grille passerelle 5/95 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 156 010152555 3,31 200 GR

MEA 100 Grille BAVARIA CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 292 010152914 2,95 204 GR

MEA 100 Grille HONEYCOMB CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 206 010152910 3,38 204 GR

MEA 100 Grille WAVE 19/24 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 546 010152440 3,84 216 GR

MEA 100 Plaque pleine CXL *) ****) Fonte 
ductile 500 - 010152557 3,80 200 GR

MEA 100 Grille passerelle 6/45 CXL Polyamide 500 207 010152421 1,07 252 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 857 010152328 5,35 150 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 857 010152330 2,76 195 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 590 010152450 4,48 100 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 590 010152452 2,86 30 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 857 010152332 5,23 60 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 857 010152334 2,64 150 GR

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/ 

SG 1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15     
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250  

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 11/100 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 410 010712677 3,50 200 GR

MEA 100 Grille passerelle 5/100 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 186 010152767 4,18 200 GR

MEA 100 Grille BAVARIA CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 292 010713124 3,48 216 GR

MEA 100 Grille HONEYCOMB CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 206 010713120 3,42 216 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier 
galvanisé 1000 845 010152335 5,90 100 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier 
galvanisé 500 845 010152337 2,90 150 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 304 1000 845 010152351 5,90 100 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 304 500 845 010152353 2,90 10 GR

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 11/100 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 410 010712671 3,83 216 GR

MEA 100 Grille passerelle 5/95 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 156 010712970 4,22 216 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales 19/7,7 CXL,  
heelguard 20) *) **) ****)

Fonte 
ductile 500 380 010712703 3,56 204 GR

MEA 100 Grille WAVE 17/29 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 309 010712679 4,50 200 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

Protection antivol pour MEA 100 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces.  
(Non adaptée pour MEARIN PLUS F 1000)

Polyamide, 
Inox 010714705 0,60 1 GR

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/ 

SG 1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.
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1000.0

1010.1RW 1020.1RW1000.1RW

1020.01010.0

1000.SE

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 selon la norme DIN EN1433

1000.E

1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

1010.1 1020.1

 1010.T  Connecteur  1020.T  Connecteur1010.0 Adaptateur1000.0 Adaptat. 1020.0 Adaptateur

1000.1

1010.0 Adaptateur 1020.0 Adaptateur1000.ES Avaloir Latéral  1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

Avaloir vertical Avaloir vertical Avaloir vertical

Avec pente

Sans pente

Sans pente

Sans pente
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=  Peut être utilisé comme un changement de direction d'écoulement

=  Adaptateur pour connexion latérale pour angle, en T et  

=  Connecteur entre les deux côtés de la languette au point le plus bas 

=  Avaloir Latéral incl. adaptateur

    Connexions transversales ou plaques d'extrémité avec connecteur

=  Avaloir vertical

=  Plaque d'extrémité fermée pour début/fin du caniveau avec Avaloir en option

=  Préformage ou perçage pour raccordement vertical 

=  Possibilité de raccordement pour les raccordements en angle, en T et en croix

= Sens de l'écoulement

=  Capuchon d'extrémité fermé pour le début et la fin du caniveau 

=  Plaque frontale avec avaloire de vidange pour l'extrémité du caniveau

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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N O T E S

NOTES
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MEARIN PLUS/EXPERT 1500 VUE D‘ENSEMBLE

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

3 4

6

5

7

8

E 600

1-  Système de fixation rapide des grilles CLIPFIX 
     Grilles en acier galvanisé, inox ou fonte, sans vis, sûr et rapide.
2-  MEARIN EXPERT V/E : feuillures en acier galva (V) ou Inox (E) intégréess épaisseur 4 mm - répondant aux exigences les plus pointues et aux sollicitations les plus fortes.
3-  MEARIN PLUS Feuillures en composite de 6,0 mm d’epaisseur.
4-  La stabilité à toute épreuve du corps de caniveau permet un large champ d’applications, y compris celles nécessitant une résistance jusqu’à E 600.
5-  L’écoulement latéral optimisé et la surface lisse exempte de capillaires confèrent au caniveau un effet autonettoyant.
6-  Le système de raccordement des corps de caniveaux par languettes et rainures (emboîtables) permet une pose exacte du caniveau.
7-  Des dispositifs d‘ancrage implantés profondément sur le caniveau permettent une tenue parfaite dans le lit de béton.
8-  MEARIN PLUS/EXPERT. Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre de qualité duroplast: capacité de charge très élevée, forte résistance aux 
      températures, rigidité exceptionnelle.

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 350
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

2

 > Système complet de caniveaux en composite 

armé de fibres de verre avec accessoires

 > Pour applications professionnelles

 > Conforme à la norme EN 1433

 > Marquage CE

 > Caniveaux plats : MEARIN PLUS F

 > Fixation rapide des grilles grâce au système CLIPFIX :  
innovant, rapide et sécurisé

 > Grilles de couverture en acier galvanisé, inox,  

ou fonte

 > Sans vis, sûr et rapide

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 51
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MEARIN PLUS F 1500 Corps de caniveau 

MEARIN PLUS F 1500 CORPS DE CANIVEAUX

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN PLUS F 1500.0/75 + grille  

passerelle fonte

150
1000

187

46

75

010140750

MEARIN PLUS F BLACK 1500

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 352
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**

MEARIN PLUS F 1500 CORPS DE CANIVEAUX PLATS

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME 
EN 1433

Corps de caniveaux plats en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 150 mm, largeur totale 187 mm. Adaptés aux grilles de couverture 

MEA 150 CLIPFIX et MEA TSH 150. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter les instruc-

tions de pose MEA.

MEARIN PLUS F 1500 Corps de caniveaux plats complets sans pente. Classes de charge à D 400 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce MG

MEARIN PLUS F 1500.0/75 + grille passerelle fonte B 125 CXL 5) 14) **) *) 1000 75 012140352 12,40 MR

MEARIN PLUS F 1500.0/75 + grille passerelle fonte C 250 CXL 5) 14) **) *) 1000 75 012140354 14,66 MR

MEARIN PLUS F 1500 Corps de caniveaux plats sans pente. Classes de charge à D 400 selon norme EN 1433**)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS F 1500.0/75 Corps de caniveau plat **) 1000 75 010140750 2,56 60 MR

MEARIN PLUS F 1500.0 A/75 Corps de caniveau plat avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 75 010140752 2,56 54 MR

MEARIN PLUS F 1500.1/75 Corps de caniveau plat **) 500 75 010140754 1,28 120 MR

MEARIN PLUS F 1500.1 RW/75 Corps de caniveau plat 15) **) 500 75 010140756 1,28 120 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.0/75 Corps de caniveau plat **) 1000 75 010140753 2,56 60 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.0 A/75 Corps de caniveau plat avec manchon  
Ø 110 mm 8) **) 1000 75 010140755 2,56 54 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.1/75 Corps de caniveau plat **) 500 75 010140757 1,28 120 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.1 RW/75 Corps de caniveau plat 15) **) 500 75 010140759 1,28 120 MR
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN PLUS 1500 Corps de caniveau

MEARIN EXPERT V/E 1500 Corps de caniveau

500

012140518

247

500

Ø 160 mm

012140520

150

186

152187

15

012140516

012140522

999 150

182

1
8
6

247

MEARIN PLUS 1500.0 + grille caillebotis

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 CORPS DE CANIVEAUX

MEARIN EXPERT V 1500 + grille fonte

MEARIN PLUS BLACK 1500

MEARIN PLUS 1500 + passerelle fonte
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEARIN EXPERT 1500 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN ACIER GALVANISÉ (V) OU ACIER INOXYDABLE (E) ET JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ SELON EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 150 mm, largeur totale 182 mm. Adaptés aux grilles de couverture 

MEA 150 CLIPFIX et MEA TSH 150. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. 

Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN EXPERT V 1500 Caniveau complet **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 1500.0 + grille passerelle fonte E 600 CXL 5) 14) *) **) 1000 187 012140818 11,95 36 MR

MEARIN EXPERT V 1500 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 1500.0 Corps de caniveau 5) 14) **) 1000 187 012140522 6,40 44 MR

MEARIN EXPERT V 1500.1 Corps de caniveau 3) **) 500 187 012140524 3,25 88 MR

MEARIN EXPERT V 1500.1 RW Corps de caniveau 5) 14) 15) **) 500 187 012140526 3,25 88 MR

MEARIN EXPERT E 1500 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT E 1500.0 Corps de caniveau 5) 14) **) 1000 187 012140912 6,40 44 MR

MEARIN EXPERT E 1500.1 Corps de caniveau 3) **) 500 187 012140914 3,25 88 MR

MEARIN EXPERT E 1500.1 RW Corps de caniveau 5) 14) 15) **) 500 187 012140916 3,25 88 MR

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**

MEARIN PLUS 1500 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 150 mm, largeur totale 186 mm. Adaptés aux grilles de couvertures  

MEA 150 CLIPFIX et MEA TSH 150. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à D 400** selon norme EN 1433. 

Classe de charges selon application. Respecter les instructions de montage MEA.

MEARIN PLUS 1500 Caniveaux complets **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 1500.0 + grille passerelle fonte B125 CXL 5) 14) *) **) 1000 187 012140840 14,77 30 MR

MEARIN PLUS 1500.0 + grille caillebotis M30/10 B 125 CXL 5) 14) *) **) 1000 187 012140812 14,50 30 MR

MEARIN PLUS 1500.0 + grille passerelle fonte C 250 CXL 5) 14) *) **) 1000 187 012140814 15,90 30 MR

MEARIN PLUS 1500.0 + grille HONEYCOMB-C-1 m CXL 5) 14) *) **) 1000 187 012140844 16,00 30 MR

MEARIN PLUS 1500.0 + grille passerelle fonte D 400 CXL 5) 14) *) **) 1000 187 012140816 17,50 30 MR

MEARIN PLUS 1500 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge à D 400 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 1500.0 Corps de caniveau 5) 14) **) 1000 187 012140516 4,50 44 MR

MEARIN PLUS 1500.1 Corps de caniveau 3) **) 500 187 012140518 2,25 88 MR

MEARIN PLUS 1500.1 RW Corps de caniveau 5) 14) 15) **) 500 187 012140520 2,25 88 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.0 Corps de caniveau 5) 14) **) 1000 187 012140612 4,50 44 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.1 Corps de caniveau 3) **) 500 187 012140614 2,25 88 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.1 RW Corps de caniveau 5) 14) 15) **) 500 187 012140616 2,25 88 MR
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MEARIN PLUS/EXPERT 1500 Avaloir

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 plaques frontales

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 ACCESSOIRES

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 Accessoires

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 ACCESSOIRES

MEARIN PLUS 1500 Avaloirs sans grille et avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 1500.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 160 mm **) 500 694 012145112 7,00 12 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 160 mm **) 500 694 012140618 7,00 12 MR

MEARIN EXPERT V 1500 Avaloir sans grille et avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 1500.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 160 mm **) 500 694 012145110 7,80 12 MR

MEARIN EXPERT E 1500 Avaloir sans grille et avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT E 1500.EK Avaloir avec manchon Ø 160 mm, panier de décantation 
inclus **) 500 694 012140918 7,80 12 MR

MEARIN PLUS F 1500 Plaques frontales pour corps de caniveaux plats

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS F 1500.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau plats Polycarbo-
nate 75 010140758 0,04 1 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de  
caniveau plats

Polycarbo-
nate 75 010140761 0,04 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 Accessoires d‘évacuation et plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS/EXPERT 1500.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de  
caniveau

Polycarbo-
nate 183 010140541 0,10 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500.E Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm Polycarbo-
nate 200 010140543 0,14 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 Pièce de connexion latérale Acier 
galvanisé 150 010140544 0,60 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 & 2000 Raccord d‘évacuation verticale Ø 160 mm PP 182 010140117 0,14 1 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau Polycarbo-
nate 183 010140545 0,10 1 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.E Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm Polycarbo-
nate 200 010140547 0,14 1 MR

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base 

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA MS Floor BLACK Produit d‘étanchéité, sachet de 600 ml, stable *) ***)
Base 

polymère 
MS

010152700 0,84 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

185,5
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499/998

012152887 / 012152889

MEA TSH 150 Couverture à fente

et pièce de visite

MEA TSH 150 COUVERTURE À FENTE

012152899 / 012152896

499
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174

MEA 150 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Grille fonte WAVE                                                   Grille fonte HONEYCOMB                                       Grille fonte BAVARIA

   Grille caillebotis M 30/10                                        Grille passerelle fonte à fentes                                 Grille acier à barres longitudinales 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** F 900**

MEA TSH 150 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSH 150 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1500, MEADRAIN EN 1500, MEADRAIN SV/

SE/SG 1500 et SVF/SEF 1500. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN1433. Pour applications centrales et latérales. Respecter les in-

structions de pose MEA.

MEA TSH 150 Couvertures à fente. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433**)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH 150.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte **) Acier 
galvanisé 1000 96 012152887 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Acier 
galvanisé 500 96 012152889 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 Pièce de visite **) *) Acier 
galvanisé 500 - 012152899 19,20 10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Inox 304 1000 96 012152891 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Inox 304 500 96 012152893 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 Pièce de visite *) **) Inox 304 500 - 012152896 19,20 1 GR

MEA TSH 150 ACCESSOIRES

MEA TSH 150 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier 
galvanisé 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale *) Inox 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH-S Couverture provisoire de chantier 1 m, pour couverture à fente *) Acier 
galvanisé 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R Couverture provisoire de chantier 0,5 m, pour pièce de visite *) Acier 
galvanisé 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier 
galvanisé 010152858 0,19 1 GR

MEA TSH 150 GRILLES DE COUVERTURE POUR PIÈCES DE VISITE

Avec système de verrouillage rapide PROFIX ou boulons de fixation. Uniquement adaptées aux pièces de visite MEA TSH 150. Largeur totale  

172 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.

MEA EN 150 Grilles pour pièce de visite MEA TSH 150, avec fixation par 4 boulons, classes de charge jusqu‘à F 900 selon norme EN 1433**)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/150 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 630 010151173 6,20 130 MD

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/134 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 523 010151169 8,00 120 MD

MEA TSH 150/200/300 Vis antirouille avec rondelle de fixation.  
4 pièces/grille *) Inox - - 010153104 0,02 1 GR
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEA 150 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 et MEAFLUID 1500. 

Largeur totale 172 mm. Classes de charge B 125 à E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL *) ****) Fonte 
ductile 500 304 010712837 4,05 168 GR

MEA 150 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 1000 834 010730814 5,70 204 GR

MEA 150 Grilles à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 500 834 010730816 3,01 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 1338 010712834 4,71 100 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 1338 010712836 2,43 1 GR

MEA 150 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 304 1000 834 010730818 5,98 204 GR

MEA 150 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 304 500 834 010730820 3,03 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 304 1000 1338 010152336 5,00 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 304 500 1338 010152338 2,50 100 GR

Classe de charge C 250 selon norme EN1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 610 010712838 5,39 180 GR

MEA 150 Grille BAVARIA CXL2 ****) *) Fonte 
ductile 500 445 010713280 4,98 104 GR

MEA 150 Grille HONEYCOMB CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 336 010713128 5,10 216 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Acier 
galvanisé 1000 1338 010152340 8,46 80 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Acier 
galvanisé 500 1338 010152342 4,16 20 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 304 1000 1338 010152344 8,25 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 304 500 1338 010152346 4,20 204 GR

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 610 010712840 6,25 140 GR

MEA 150 Grille BAVARIA CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 445 010713288 5,93 104 GR

MEA 150 Grille HONEYCOMB CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 336 010713284 5,98 104 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier 
galvanisé 1000 1338 010152345 10,00 150 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier 
galvanisé 500 1338 010152347 5,00 100 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 304 1000 1338 010152361 10,00 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 304 500 1338 010152363 5,00 204 GR

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 830 010712866 6,95 120 GR

MEA 150 Grille WAVE 17/29 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 405 010712841 9,40 104 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

Protection antivol pour MEA 150 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces. Polyamide, 
Inox 010714707 1,20 1 GR

MEA 150 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 et MEAFLUID 1500. 

Largeur totale 172 mm. Classes de charge B 125 à E 600** selon norme EN 1433.

 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**
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MEARIN PLUS/EXPERT 2000 VUE D‘ENSEMBLE

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

3

4

6

5

7

8

E 600

1-  Système de fixation rapide des grilles CLIPFIX 
      Grilles en acier galvanisé, inox ou fonte, sans vis, sûr et rapide.
2-  MEARIN EXPERT V/E : feuillures en acier galva (V) ou Inox (E) épaisseur 4 mm intégrées- répondant aux exigences les plus pointues et aux sollicitations les plus fortes.
3-  MEARIN PLUS : Feuillures en composite de 6,0 mm d’epaisseur.
4-  La stabilité à toute épreuve du corps de caniveau permet un large champ d’applications, y compris celles nécessitant une résistance jusqu’à E 600.
5-  L’écoulement latéral optimisé et la surface lisse exempte de capillaires confèrent au caniveau un effet autonettoyant.
6-  Le système de raccordement des corps de caniveaux par languettes et rainures (emboîtables) permet une pose exacte du caniveau.
7-  Des dispositifs d‘ancrage implantés profondément sur le caniveau permettent une tenue parfaite dans le lit de béton.
8-  MEARIN PLUS/EXPERT. Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre de qualité duroplast: capacité de charge très élevée, forte résistance aux 
      températures, rigidité exceptionnelle.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

2

 > Système complet de caniveaux en composite 

armé de fibres de verre avec accessoires

 > Pour applications professionnelles

 > Conforme à la norme EN 1433

 > Marquage CE

 > Caniveaux plats : MEARIN PLUS F

 > Fixation rapide des grilles grâce au système  
CLIPFIX : innovant, rapide et sécurisé

 > Grilles de couverture en acier galvanisé, inox,  

ou fonte

 > Sans vis, sûr et rapide
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MEARIN PLUS/EXPERT 2000 CORPS DE CANIVEAUX

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

200

2371000

100

010140760

MEARIN PLUS F 2000 Corps de  

caniveau plat

MEARIN PLUS F 2000.0/100 + grille 

passerelle fonte

MEARIN PLUS F BLACK 2000  

Corps de caniveau plat
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

MEARIN PLUS F 2000 CORPS DE CANIVEAUX PLATS

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME 
EN 1433

Corps de caniveaux plats en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 200 mm, largeur totale 237 mm. Adaptés aux grilles de couverture 

MEA 200 CLIPFIX et MEA TSH 200. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter les instruc-

tions de pose MEA.

MEARIN PLUS F 2000 Corps de caniveau plat complet sans pente. Classes de charge à D 400 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce MG

MEARIN PLUS F 2000.0/100 + grille passerelle fonte C250 CXL 5) 14) *) **) 1000 100 012140362 18,90 MR

MEARIN PLUS F 2000 Corps de caniveaux plats sans pente. Classes de charge à D 400 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS F 2000.0/100 Corps de caniveau plat **) 1000 100 010140760 3,38 50 MR

MEARIN PLUS F 2000.0 A/100 Corps de caniveau plat avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 100 010140762 3,38 45 MR

MEARIN PLUS F 2000.1/100 Corps de caniveau plat **) 500 100 010140764 1,69 100 MR

MEARIN PLUS F 2000.1 RW/100 Corps de caniveau plat 15) **) 500 100 010140766 1,69 100 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.0/100 Corps de caniveau plat **) 1000 100 010140763 3,38 50 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.0 A/100 Corps de caniveau plat avec manchon  
Ø 110 mm 8) **) 1000 100 010140765 3,38 45 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.1/100 Corps de caniveau plat **) 500 100 010140767 1,69 100 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.1 RW/100 Corps de caniveau plat 15) **) 500 100 010140769 1,69 100 MR
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A 15   B 125   C 250   D 400**  

500

012140036

500

331
160

012140038

224

236

222

012140034

242

MEARIN PLUS 2000 Corps de caniveau

MEARIN EXPERT V/E 2000 Corps de  

caniveau

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 CORPS DE CANIVEAUX

MEARIN PLUS 2000 + grille caillebotis 

MEARIN EXPERT V 2000.0 + grille  

passerelle fonte

MEARIN PLUS 2000 + grille fonte 

012140074

999 232

2
4
2

331

200

20

224

222

232

012140076

242
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEARIN PLUS 2000 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 200 mm, largeur totale 226 mm. Adaptés aux grilles de couverture  

MEA 200 CLIPFIX et MEA TSH 200. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à D 400** selon norme EN 1433. 

Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN PLUS 2000 Caniveaux complets **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 2000.0 + grille caillebotis M30/10 B 125 CXL 5) 14) *) **) 1000 242 012140790 12,67 20 MR

MEARIN PLUS 2000.0 + grille passerelle fonte C 250 CXL 5) 14) *) **) 1000 242 012140792 20,70 20 MR

MEARIN PLUS 2000.0 Canette avec grille HONEYCOMB-C-1 m CXL 5) 14) *) **) 1000 242 012140846 20,90 20 MR

MEARIN PLUS 2000.0 + grille passerelle fonte D 400 CXL 5) 14) *) **) 1000 242 012140808 23,60 20 MR

MEARIN PLUS 2000 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge à D 400 selon norme EN 1433**)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 2000.0 Corps de caniveau 5) 14) **) 1000 242 012140034 6,00 27 MR

MEARIN PLUS 2000.1 Corps de caniveau 3) **) 500 242 012140036 3,35 54 MR

MEARIN PLUS 2000.1 RW Corps de caniveau 5) 14) 15) **) 500 242 012140038 3,35 54 MR

MEARIN EXPERT 2000 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN ACIER GALVANISÉ (V) OU ACIER INOXYDABLE (E) ET JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ SELON EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 200 mm, largeur totale 232 mm. Adaptés aux grilles de couverture  

MEA 200 CLIPFIX et MEA TSH 200. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. 

Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN EXPERT V 2000 Caniveaux complets **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 2000.0 + grille passerelle fonte D 400 CXL 5) 14) *) **) 1000 242 012140802 25,20 20 MR

MEARIN EXPERT V 2000.0 + grille fonte WAVE E 600 CXL 5) 14) *) **) 1000 242 012140820 28,46 20 MR

MEARIN EXPERT V 2000 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge à E 600 selon norme EN 1433  **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 2000.0 Corps de caniveau 5) 14) **) 1000 242 012140074 7,80 27 MR

MEARIN EXPERT V 2000.1 Corps de caniveau 3) **) 500 242 012140076 4,30 54 MR

MEARIN EXPERT V 2000.1 RW Corps de caniveau 5) 14) 15) **) 500 242 012140078 4,30 54 MR

MEARIN EXPERT E 2000 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT E 2000.0 5) 14) **) 1000 242 012140920 7,80 27 MR

MEARIN EXPERT E 2000.1 3) **) 500 242 012140922 4,30 54 MR

MEARIN EXPERT E 2000.1 RW 5) 14) 15) **) 500 242 012140924 4,30 54 MR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 ACCESSOIRES

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

630

250

530

500

200

236

160 160

012140040
012140080

5
3
0

370

199
232

720

1
6
0

n

6
2
9

499

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 Avaloir

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 Accessoires

010140108

236

2
3
2

17

010140110

236

2
3
2

97

1
4
3

Ø160

010140112

236

1
7
8 9
0

Ø160

97

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 Plaques 

frontales et accessoires

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 ACCESSOIRES

MEARIN PLUS 2000 Avaloir avec grille et panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 2000.EK Avaloir + grille passerelle fonte C 250 CXL 5) *) **) 500 630 012140794 11,65 8 MR

MEARIN PLUS 2000 Avaloir sans grille et avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 2000.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 160 mm **) 500 630 012140040 7,60 8 MR

MEARIN PLUS 2000 Avaloir sans grille et avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS / EXPERT 2000 Panier de décantation - - 010710067 0,70 1 MR

010140114

224

2
0
9

126

010141834

154 154

2
4
7
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

MEARIN EXPERT V 2000 Avaloir sans grille et avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 2000.EK Avaloir avec manchon Ø 160 mm **) 500 630 012140080 8,80 8 MR

MEARIN PLUS / EXPERT 2000 Panier de décantation - - 010710067 0,70 1 MR

MEARIN EXPERT E 2000 Avaloir sans grille et avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT E 2000.EK Avaloir avec manchon Ø 160 mm, panier de décantation 
inclus **) 500 630 012140978 8,80 8 MR

MEARIN PLUS F 2000 Plaques frontales pour corps de caniveaux plats

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS F 2000.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau plat Polycarbo-
nate 100 010140768 0,04 1 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de  
caniveau plat

Polycarbo-
nate 100 010140771 0,04 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 Accessoires d‘évacuation et plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS/EXPERT 2000.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau PP 232 010140108 0,18 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000.E Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm PP 232 010140110 0,19 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000.ES Plaque frontale pour raccordement latéral avec 
manchon Ø 160 mm *) PP 178 010140112 0,24 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 Pièce de connexion latérale PP - 010140114 0,09 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 & 2000 Raccord d‘évacuation verticale Ø 160 mm PP 182 010140117 0,14 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 Crépine siphonnée PP, Acier 
galvanisé - 010140546 2,00 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 ACCESSOIRES

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***) Base poly-
mère MS 010152708 0,88 1 PG

SABA MS Floor BLACK Produit d‘étanchéité, sachet de 600 ml, stable *) ***) Base poly-
mère MS 010152700 0,84 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

MEARIN EXPERT V 2000 Avaloir avec grille et panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 2000.EK Avaloir + grille passerelle fonte D 400 CXL 5) *) **) 500 630 012140804 14,10 8 MR
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSH 200 COUVERTURE À FENTE

MEA TSH 200 Couverture à fente

et pièce de visite

MEA TSH 200 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSH 200 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 2000, MEADRAIN EN 2000, MEADRAIN SV/

SE/SG 2000 et SVF/SEF 2000. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Pour applications centrales et latérales. Respecter les in-

structions de pose MEA.

MEA TSH 200 Couverture à fente. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH 200.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte **) Acier 
galvanisé 1000 96 012152861 21,40 1 GR

MEA TSH 200 Couvertures à fente. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH 200.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte **) Acier 
galvanisé 500 96 012152863 10,70 1 GR

MEA TSH 200.R / 160 Pièce de visite (à fermer à l‘aide d‘une grille) *) **) Acier 
galvanisé 500 - 012152874 19,90 1 GR

MEA TSH 200.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Inox 304 1000 96 012152867 21,40 1 GR

MEA TSH 200.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Inox 304 500 96 012152869 10,70 1 GR

MEA TSH 200.R / 160 Pièce de visite (à fermer à l‘aide d‘une grille) *) **) Inox 304 500 - 012152876 19,90 1 GR

012152861

998

2
3
6

2
1
0

1
6
0

20

012152874

499 224

1
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0
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

MEA TSH 200 ACCESSOIRES

MEA TSH 200 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier 
galvanisé 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale *) Inox 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH-S Couverture provisoire de chantier 1 m, pour couverture à fente *) Acier 
galvanisé 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R Couverture provisoire de chantier 0,5 m, pour pièce de visite *) Acier 
galvanisé 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier 
galvanisé 010152858 0,19 1 GR

MEA TSH 200 GRILLES DE COUVERTURE POUR PIÈCES DE VISITE

Avec système de verrouillage rapide PROFIX ou boulons de fixation. Uniquement adaptées aux pièces de visite MEA TSH 200. Largeur totale  

222 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.

MEA EN 200 Grilles pour pièces de visite MEA TSH 200, avec fixation par 4 boulons, classes de charge jusqu‘à E 600 selon norme  

EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 18/96 vissable *) **) ****) Fonte 
ductile 500 962 010154236 7,27 54 MD

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 18/96 vissable *) **) ****) Fonte 
ductile 500 962 010154124 8,57 96 MD

MEA TSH 150/200/300 Vis antirouille avec rondelle de fixation.  
4 pièces/grille *) Inox - - 010153104 0,02 1 GR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 71
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MEA 200 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

   Grille caillebotis M 30/10                                       Grille passerelle fonte à fentes                                 Grille acier à barres longitudinales 

  Grille fonte WAVE                                                    Grille fonte HONEYCOMB                                     Grille fonte BAVARIA

MEA 200 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000 et SVF/SEF 2000. Largeur totale  

222 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge A 15 selon norme EN1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 1657 010712843 5,97 70 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 1657 010712845 3,10 100 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 1657 010152936 5,97 70 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 1657 010152938 3,10 100 GR

Classe de charge B 125 selon norme EN1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 1000 1078 010730822 7,31 48 GR

MEA 200 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 500 1078 010730824 3,81 96 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 1799 010712842 6,30 70 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 1799 010712844 3,15 1 GR

MEA 200 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 304 1000 1078 010730826 7,42 204 GR

MEA 200 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 304 500 1078 010730828 3,76 204 GR

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 372



Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 a

ci
er

 g
al

va
n

is
é/

in
ox

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

 p
ol

y
m

èr
e

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 c

om
p

os
it

e 
 

ar
m

é 
d

e 
fi

b
re

s 
d

e 
ve

rr
e

Tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 e
au

x 
 

d
e 

p
lu

ie
s 

et
 in

fi
lt

ra
ti

on
 

Au
tr

es

>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 Grille passerelle 18/198 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 1066 010712846 6,20 136 GR

MEA 200 Grille passerelle 5/198 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 230 010712980 7,43 54 GR

MEA 200 Grille BAVARIA CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 593 010713296 6,20 60 GR

MEA 200 Grille HONEYCOMB CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 448 010713292 6,26 54 GR

MEA 200 Grille WAVE 17/29 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 1004 010712982 8,07 54 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 1482 010152348 11,06 70 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 1482 010152350 5,30 90 GR

MEA200 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 1482 010712847 10,62 70 GR

MEA200 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 1482 010712849 4,90 90 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

MEA 200 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000 et SVF/SEF 2000. Largeur totale  

222 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 Grille passerelle 18/198 CXL **) ****) *) Fonte
ductile 500 1066 010712848 7,50 120 GR

MEA 200 Grille BAVARIA CXL2 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 593 010714094 7,06 54 GR

MEA 200 Grille HONEYCOMB CXL *) **) ****) Fonte
ductile 500 448 010714090 7,19 54 GR

MEA 200 Grille caillebotis M25/10 CXL *) **) Acier 
galvanisé 1000 1726 010152355 13,20 300 GR

MEA 200 Grille caillebotis M25/10 CXL *) **) Acier 
galvanisé 500 1726 010152357 6,50 300 GR

MEA 200 Grille caillebotis M25/10 CXL *) **) Inox 304 1000 1726 010152365 13,20 204 GR

MEA 200 Grille caillebotis M25/10 CXL *) **) Inox 304 500 1726 010152367 6,50 204 GR

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 Grille passerelle 18/198 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1077 010712868 8,51 96 GR

MEA 200 Grille passerelle 5/198 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 298 010712984 9,49 54 GR

MEA 200 Grille à barres longitudinales 34/7,7 CXL, heelguard 20) *) ****) Fonte 
ductile 500 562 010152952 10,60 54 GR

MEA 200 Grille WAVE 17/29 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 1190 010140188 10,10 88 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier  
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

Protection antivol pour MEA 200 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces. Inox,  
Polyamide 010714709 1,20 1 GR
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MEARIN PLUS/EXPERT 3000 VUE D‘ENSEMBLE

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

3
4

5

6

7

8

E 600

1-  Système de fixation rapide des grilles CLIPFIX 
      Grilles en acier galvanisé, inox ou fonte, sans vis, sûr et rapide.
2-  MEARIN EXPERT V/E : feuillures en acier galva (V) ou Inox (E) épaisseur 4 mm - répondant aux exigences les plus pointues et aux sollicitations les plus fortes.
3-  MEARIN PLUS : Feuillures en composite de 6,0 mm d’epaisseur
4-  La stabilité à toute épreuve du corps de caniveau permet un large champ d’applications, y compris celles nécessitant une résistance jusqu’à E 600.
5-  L’écoulement latéral optimisé et la surface lisse exempte de capillaires confèrent au caniveau un effet autonettoyant.
6-  Le système de raccordement des corps de caniveaux par languettes et rainures (emboîtables) permet une pose exacte du caniveau.
7-  Des dispositifs d‘ancrage implantés profondément sur le caniveau permettent une tenue parfaite dans le lit de béton.
8-  MEARIN PLUS/EXPERT Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre de qualité duroplast: capacité de charge très élevée, forte résistance aux 
     températures, rigidité exceptionnelle.

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 374
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

2

 > Système complet de caniveaux en composite 

armé de fibres de verre avec accessoires

 > Pour applications professionnelles

 > Conforme à la norme EN 1433

 > Marquage CE

 > Fixation rapide des grilles grâce au système  
CLIPFIX : innovant, rapide et sécurisé

 > Grilles de couverture en acier galvanisé, inox,  

ou fonte

 > Sans vis, sûr et rapide

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 75



76

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

376

1000

Ø 200

012140400

37

20

397

300

336

360

012140402

500

376
Ø 200

012140404

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 CORPS DE CANIVEAUX

MEARIN PLUS 3000 Corps de caniveau

MEARIN EXPERT V 3000 Corps de caniveau

MEARIN PLUS 3000 + grille fonte WAVE MEARIN PLUS 3000 + grille caillebotis MEARIN PLUS 3000 + grille passerelle fonte

MEARIN EXPERT V 3000 + grille fonte WAVE

012140406

999

300

332

3
9
7

375

300

332

20

37

360
397

012140408
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

MEARIN PLUS 3000 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 300 mm, largeur totale 336 mm. Adaptés aux grilles de couverture  

MEA 300 CLIPFIX et conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN PLUS 3000 Caniveaux complets **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 3000.0 + grille fonte WAVE C 250 CXL 6) 14) *) **) 1000 397 012140822 42,80 36 MR

MEARIN PLUS 3000.0 + grille caillebotis galva M30/10 C 250 CXL 6) 14) *) **) 1000 397 012140826 44,60 8 MR

MEARIN PLUS 3000.0 + grille fonte WAVE D 400 CXL 6) 14) *) **) 1000 397 012140828 49,80 8 MR

MEARIN PLUS 3000 + grille passerelle fonte C 250 CX 6) 14) **) 1000 397 012140834 37,00 8 MR

MEARIN PLUS 3000 + grille passerelle fonte D 400 CX 6) 14) **) 1000 397 012140836 45,00 8 MR

MEARIN PLUS 3000 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge à D 400 selon norme EN 1433**)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 3000.0 Corps de caniveau 6) 14) **) 1000 397 012140400 10,00 12 MR

MEARIN PLUS 3000.1 Corps de caniveau 3) **) 500 397 012140402 5,90 24 MR

MEARIN PLUS 3000.1RW Corps de caniveau 6) 14) 15) **) 500 397 012140404 5,90 24 MR

MEARIN EXPERT 3000 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN ACIER GALVANISÉ (V) OU ACIER INOXYDABLE (E) ET JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ SELON EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 300 mm, largeur totale 332 mm. Adaptés aux grilles de couverture  

MEA 300 CLIPFIX et conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN EXPERT V 3000 Caniveaux complets  **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 3000.0 + grille fonte WAVE D 400 CXL 6) 14) *) **) 1000 397 012140823 51,72 8 MR

MEARIN EXPERT V 3000.0 + grille fonte WAVE E 600 CXL 6) 14) *) **) 1000 397 012140824 59,92 8 MR

Corps de caniveaux MEARIN EXPERT V 3000, sans pente **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 3000.0 Corps de caniveau 6) 14) **) 1000 397 012140406 11,80 12 MR

MEARIN EXPERT V 3000.1 Corps de caniveau 3) **) 500 397 012140408 6,86 24 MR

MEARIN EXPERT V 3000.1RW Corps de caniveau 6) 14) 15) **) 500 397 012140410 6,86 24 MR

MEARIN EXPERT E 3000 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge à E 600 selon norme EN 1433**)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT E 3000.0 Corps de caniveau 6) 14) **) 1000 397 012140982 11,80 14 MR

MEARIN EXPERT E 3000.1 Corps de caniveau 3) **) 500 397 012140984 6,86 24 MR

MEARIN EXPERT E 3000.1RW Corps de caniveau 6) 14) 15) **) 500 397 012140986 6,86 28 MR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 77
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 ACCESSOIRES
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MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Plaque 

frontale et accessoires

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 accessoires 

d‘évacuation 

010154726
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MEA SK-UT-KURZ 

MEARIN EXPERT 3000 SK-OT  

partie supérieure
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 ACCESSOIRES

Avaloir partie supérieure, intermédiaire et inférieure. Avec adaptateur pour MEARIN 3000. Largeur utile 300 mm. Adapté aux grilles de couverture 

MEARIN 300. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Avaloirs **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 3000 SK-OT Partie supérieure d‘avaloir avec feuillures en composite 
armé de fibres de verre **) 574 540 012140442 43,80 8 MR

MEARIN EXPERT 3000 SK-OT Partie supérieure d‘avaloir avec feuillures en acier 
galvanisé **) 574 540 012140443 43,80 8 MR

MEARIN EXPERT E 3000 SK-OT partie supérieure de l‘avaloir en béton polymère, 
avec bord en acier inoxydable **) 574 540 012140988 43,80 8 MR

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA Panier de décantation COURT ; pour avaloir SK-OT et SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA Panier de décantation LONG ; pour avaloir SK-OT, SK-ZT et SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Accessoires d‘évacuation et plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE Plaque frontale fermée avec manchon Ø 200 mm PP 371 010140424 0,69 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 3000.ES Plaque frontale avec manchon latéral Ø 200 mm PP 385 010140426 0,94 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Pièce de connexion latérale PP 339 010140428 0,30 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Raccord d‘évacuation verticale Ø 200 mm PP - 010140430 0,37 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Crépine siphonnée (2 éléments) PP, Acier 
galvanisé - 010140436 2,50 1 MR

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***) Base poly-
mère MS 010152708 0,88 1 PG

SABA MS Floor BLACK Produit d‘étanchéité, sachet de 600 ml, stable *) ***) Base poly-
mère MS 010152700 0,84 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 79



80

MEA TSH 300 Couverture à fente

498.5

999160

70

335.5

0121059030

MEARIN PLUS/EXPERT COUVERTURE À FENTE

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

 Grille passerelle fonte heelguard                         Plaque pleine fonte                                                Grille acier à barres longitudinales 

MEA 300 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

   Grille caillebotis M 20/30                                          Grille passerelle fonte à fentes                                  Grille fonte WAVE

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 380
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

MEA TSH 300 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSH 300 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/EXPERT 3000 et MEADRAIN EN 3000. Classes de charge A 15 

à E 600** selon norme EN 1433. Pour applications centrales et latérales. Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSH 300 Couvertures à fente en acier galvanisé. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433**)

Article Matière Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH 300.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Acier 
galvanisé 1000 160 012154790 47,81 1 GR

MEA TSH 300.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Acier 
galvanisé 500 160 012154798 23,76 1 GR

MEA TSH 300 Pièce de visite (à fermer à l‘aide d‘une grille) *) Acier 
galvanisé 500 160 012154794 19,30 1 GR

MEA TSH 300.0/160 Rehausse à fente E-1 m-côté avec 2 grilles en fonte Inox 304 1000 230 012154796 47,81 1 GR

MEA TSH TOPSLOT 300.1/160 E-acier inoxydable-0,5 m-latéral, y  
compris 1 caillebotis en fonte ductile *) **) Inox 500 230 012154802 0,00 1 GR

MEA TSH 300.R/160 Rehausse de révision -0,5 m sans grille,  
adaptée aux couvercles de grille vissables ou aux couvercles de grille 
avec fermeture rapide PROFIX

Inox 304 500 180 012154800 17,00 1 GR

TSH 300 ACCESSOIRES

TSH 300 ACCESSOIRES

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier 
galvanisé 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP - 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP - 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier 
galvanisé - 010152858 0,19 1 GR

MEA TSH 300 GRILLES DE COUVERTURE

POUR PIÈCE DE VISITE

MEA TSH 300 Grilles de couverture boulonnées, classes de charge D 400 et F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 300 Grille passerelle D 400 **) ****) *) Fonte 
ductile 500 - 010154849 16,09 54 MD

MEA EN 300 Grille passerelle F 900 **) ****) *) Fonte 
ductile 500 - 010154853 25,00 30 MD

MEA TSH 150/200/300 Vis antirouille avec rondelle de fixation.  
4 pièces/grille *) Inox - - 010153104 0,02 1 GR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 81



>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEA 300 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/EXPERT 3000 et MEADRAIN SV/SE/SG 3000. Largeur totale 322 mm. Classes de charge 

B 125 à E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 1562 010712986 15,50 204 GR

MEA 300 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 1562 010712988 7,90 204 GR

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille passerelle 18/295 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 1620 010712850 13,42 60 GR

MEA 300 Grille passerelle 5/295 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 454 010712990 15,67 30 GR

MEA 300 Grille WAVE 17/29 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 1780 010140449 15,30 60 GR

MEA 300 Grille caillebotis M20/30 CXL Acier 
galvanisé 1000 2309 010152364 31,15 40 GR

MEA 300 Grille caillebotis M20/30 CXL Acier 
galvanisé 500 2309 010152366 16,74 80 GR

MEA 300 Grille caillebotis M20/30 CXL *) Inox 1000 2309 010152954 31,15 40 GR

MEA 300 Grille caillebotis M20/30 CXL *) Inox 500 2309 010152956 16,74 80 GR

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125    

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 382
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Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille passerelle à fentes 18/295 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1620 010712852 17,00 48 GR

MEA 300 Grille WAVE 17/29 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1780 010140455 18,90 30 GR

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille passerelle à fentes 18/295 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1620 010712870 19,45 54 GR

MEA 300 Grille passerelle 5/295 CXL, heelguard **) ****) *) Fonte 
ductile 500 450 010712996 21,28 50 GR

MEA300 Grille à barres longitudinales 36/7,7 CXL 20) **) ****) *) Fonte 
ductile 500 401 010712998 20,90 54 GR

MEA 300 Grille WAVE 17/29 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1780 010140457 23,00 30 GR

MEA 300 Plaque pleine CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 - 010712853 17,20 50 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

MEA 300 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/EXPERT 3000 et MEADRAIN SV/SE/SG 3000. Largeur totale 322 mm. Classes de charge 

B 125 à E 600** selon norme EN 1433.

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 83
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C A N I V E A U X  E N  C O M P O S I T E  A R M É  D E  F I B R E S  D E  V E R R E  |  M E A F L U I D

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 384



85

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 a

ci
er

 g
al

va
n

is
é/

in
ox

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

 p
ol

y
m

èr
e

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 c

om
p

os
it

e 
 

ar
m

é 
d

e 
fi

b
re

s 
d

e 
ve

rr
e

Tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 e
au

x 
 

d
e 

p
lu

ie
s 

et
 in

fi
lt

ra
ti

on
 

Au
tr

es

MEAFLUID redéfinit les frontières dans l‘utilisation et 

la pose de caniveaux, tant les possibilités d‘emploi sont 

vastes et les solutions offertes variées. Délivré en 2 lar-

geurs utiles, 100 et 150 mm, MEAFLUID convient tout 

particulièrement pour des usages autour de la maison, 

des garages ou des cours, mais aussi pour des surfaces 

vertes ou paysagées. MEAFLUID est idéal pour toutes 

celles et ceux qui cherchent une solution professionnelle 

de drainage doublée d‘un excellent rapport qualité prix  

et d‘une facilité de montage sans pareil.

Robuste

 > Grande facilité d‘installation

 > Très léger et extrêmement stable

 > Gamme compacte d‘accessoires disponible

 > Solidité extrême grâce au composite armé  

de fibres de verre

 > Largeurs utiles 100 et 150 mm couvrant la  

plupart des applications du bâtiment

 > Excellent rapport qualité prix

C A N I V E A U X  E N  C O M P O S I T E  A R M É  D E  F I B R E S  D E  V E R R E  |  M E A F L U I D

Résiste aux  

agents chimiques

Léger

Architecture  

particulièrement 

stable

Surface lisse/ 

écoulement optimisé

MEAFLUID

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 85
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MEAFLUID BLACK 1000.0 Corps de caniveau

MEAFLUID 1000 CANIVEAUX

M E A F L U I D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250

MEAFLUID 1000.0 + grille passerelle acier MEAFLUID 1000.0 + grille caillebotis M 30/10

MEAFLUID 1000.0 + grille passerelle fonte

MEAFLUID BLACK 1000.0 +  

grille passerelle fonte

MEAFLUID BLACK 1000.0 +  

grille passerelle acier

MEAFLUID 1000.0 Corps de caniveau

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 386
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   

M E A F L U I D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEAFLUID 1000

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE

Corps de caniveau en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 136 mm. Adaptés aux grilles de couverture  

MEA 100 CLIPFIX et conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEAFLUID 1000 Caniveaux complets

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAFLUID 1000.0 + grille passerelle en acier galvanisé A 15 TX 4) **) 1000 127 010145124 4,90 48 MU

MEAFLUID 1000.0 + grille caillebotis M 30/10 B 125 CXL 4) **) 1000 127 010145126 5,90 48 MU

MEAFLUID 1000.0 + grille polyamide B 125 CXL 4) **) 1000 127 010145128 4,30 48 MU

MEAFLUID 1000.0 + grille passerelle fonte B 125 CXL 4) **) 1000 127 010145130 6,80 48 MU

MEAFLUID 1000.0 + grille passerelle polyamide C 250 CX 4) **) 1000 127 010145127 4,74 48 MU

MEAFLUID 1000.0 + grille passerelle fonte C 250 CX 4) **) 1000 127 010145129 9,20 48 MU

MEAFLUID 1000 Corps de caniveau sans pente. Classes de charge à C 250 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAFLUID 1000.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 127 010145100 2,60 50 MU

MEAFLUID BLACK 1000 Caniveaux complets

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAFLUID BLACK 1000.0 + grille passerelle en acier galvanisé A 15 TX 4) **) 1000 127 010145005 5,00 48 MU

MEAFLUID BLACK 1000.0 + grille polyamide B 125 CXL 1000 127 010145137 4,19 48 MU

MEAFLUID BLACK 1000 + grille passerelle fonte B 125 CX 1000 127 010145009 5,00 48 MU

MEAFLUID BLACK 1000.0 + grille passerelle polyamide C 250 CXL 4) **) 1000 127 010145135 4,74 48 MU

MEAFLUID BLACK 1000.0 + grille passerelle fonte C 250 CXL 4) **) 1000 127 010145139 9,20 48 MU

MEAFLUID BLACK 1000.1 + grille passerelle en acier galvanisé A 15 TX **) 500 127 010145006 5,00 54 MU

MEAFLUID BLACK 1000 Corps de caniveau sans pente. Classes de charge A 15 à C 250 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAFLUID BLACK 1000.0 Corps de caniveau 4) 1000 127 010145000 2,60 50 MU

MEAFLUID BLACK 1000.1 Corps de caniveau 500 127 010145008 1,30 54 MU

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 87
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MEAFLUID 1000 ACCESSOIRES

MEAFLUID 1000.EK Avaloir

MEAFLUID 1000.EK plaque frontale

MEAFLUID BLACK 1000.EK Avaloir

M E A F L U I D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 388
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEAFLUID 1000 ACCESSOIRES

MEAFLUID BLACK 1000 Avaloir avec grille et panier de décantation

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAFLUID BLACK 1000.EK Avaloir + grille passerelle galva A 15 TX **) 500 395 010145007 4,00 16 MU

MEAFLUID 1000 Avaloirs sans grille et avec panier de décantation

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAFLUID 1000.EK Avaloir 500 395 010145108 5,00 16 MU

MEAFLUID BLACK 1000.EK Avaloir avec panier de décantation 500 395 010145002 2,60 16 MU

Panier de décantation *) 466 150 010710061 0,31 1 MG

MEAFLUID 1000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAFLUID GREY 1000.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau. 
Manchon désoperculable pour raccordement Ø 75 mm PP 119 010141350 0,06 1 MU

MEAFLUID GREY 1000.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau. 
Manchon désoperculable pour raccordement Ø 80 mm PP 119 010141352 0,06 1 MU

MEAFLUID BLACK 1000.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau. 
Manchon désoperculable pour raccordement Ø 75 mm PP 119 010145003 0,30 1 MU

MEAFLUID BLACK 1000 Manchon d‘évacuation Ø 110 mm SMC - 010145004 0,30 1 MU

MEAFLUID 1000 kit d´évacuation avec raccord Ø 110mm, crépine siphonée et 2 
plaques frontales PP - 010141400 0,30 1 MU

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier  
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

A 15   B 125   C 250   

M E A F L U I D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 89
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MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

  Grille à barres longitudinales en PP                         Grille à barres longitudinales en PP                        Grille passerelle polyamide 

  recyclé, Grise                                                               recyclé, Noir                                                                          

Grille caillebotis maille 30/10                                   Grille passerelle acier                                             Grille Perforée acier, heelguard

Grille acier à barres longitudinales                              Grille fonte à barres longitudinales                         Grille passerelle fonte à fentes

  Grille passerelle polyamide à fentes,                      Grille fonte WAVE                                                   Grille fonte BAVARIA

  heelguard

  Grille fonte HONEYCOMB                                      Plaque pleine fonte

M E A F L U I D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 390
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/ 

SG 1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à C 250 selon norme EN 1433.

Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille à barres longitudinales en plastique 39/7,7 CXL noir, 
heelguard PP 500 159 010152570 0,40 252 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales en plastique 39/7,7 CXL, gris, 
heelguard PP 500 159 010152572 0,40 252 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX Acier 
galvanisé 1000 280 010152107 1,42 150 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX Acier 
galvanisé 500 280 010152109 0,85 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX Acier 
galvanisé 1000 609 010730798 2,87 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX Acier 
galvanisé 500 609 010730800 1,49 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX Acier 
galvanisé 1000 845 010152204 2,48 168 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX Acier 
galvanisé 500 845 010152209 1,25 300 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm, heelguard *) Acier 
galvanisé 1000 170 010152920 1,75 150 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm, heelguard *) Acier 
galvanisé 500 170 010152922 0,95 100 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX *) Inox 1000 280 010152223 1,42 100 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX *) Inox 500 280 010152225 0,87 204 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX *) Inox 1000 609 010730802 2,73 60 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX *) Inox 500 609 010730804 1,35 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX *) Inox 1000 845 010730334 2,60 100 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX *) Inox 500 845 010730336 1,40 300 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm CX, heelguard *) Inox 1000 170 010152924 1,75 100 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm CX, heelguard *) Inox 500 170 010152926 0,95 50 GR

A 15   B 125   C 250   

M E A F L U I D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 91



>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 12/95 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 556 010145125 2,20 200 GR

MEA 100 Grille passerelle 6/45 CXL Regranuler 500 207 010152428 0,85 252 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 1000 590 010730806 4,00 96 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 500 590 010730808 1,99 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 845 010152324 3,22 150 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 845 010152326 1,71 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 590 010730810 3,62 48 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 590 010730812 1,86 300 GR

M E A F L U I D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 

1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à C 250 selon norme EN 1433.

 

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 10/95 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 350 010152553 3,18 216 GR

MEA 100 Grille passerelle 5/95 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 156 010152555 3,31 200 GR

MEA 100 Grille BAVARIA CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 292 010152914 2,95 204 GR

MEA 100 Grille HONEYCOMB CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 206 010152910 3,38 204 GR

MEA 100 Grille WAVE 19/24 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 546 010152440 3,84 216 GR

MEA 100 Plaque pleine CXL *) ****) Fonte 
ductile 500 - 010152557 3,80 200 GR

MEA 100 Grille passerelle 6/45 CXL Polyamide 500 207 010152421 1,07 252 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 857 010152328 5,35 150 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 857 010152330 2,76 195 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 590 010152450 4,48 100 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 590 010152452 2,86 30 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 857 010152332 5,23 60 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 857 010152334 2,64 150 GR

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 392
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/ 

SG 1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à C 250 selon norme EN 1433.

 

A 15   B 125   

M E A F L U I D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

Protection antivol pour MEA 100 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces.  
(Non adaptée pour MEARIN PLUS F 1000)

Polyamide, 
Inox 010714705 0,60 1 GR

MEA 100 GRILLES DE COUVERTURE

Fixation par clavette. Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEAFLUID 1000. Largeur totale 122 mm. Classes de charge B 125 à C 250 selon 

norme EN 1433.

MEA 100 Couvertures de caniveaux, Classe de charge B 125 selon norme EN 1433, fixation par clavette**) **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle à fentes 6/45 Polyamide 500 207 010152432 0,85 252 GR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 93
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MEAFLUID 1500 CANIVEAUX

MEAFLUID 1500 ACCESSOIRES

MEAFLUID GRISE/BLACK 1500 accessoires

MEAFLUID 1500.0 Corps de caniveau

MEAFLUID BLACK 1500.0  

Corps de caniveau

MEAFLUID 1500.0 + grille caillebotis M 30/10

M E A F L U I D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250

MEAFLUID 1500.0 + grille passerelle fonte

MEAFLUID BLACK 1500.0 +  

grille caillebotis acier

MEAFLUID BLACK 1500.0 +  

grille passerelle fonte 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   

M E A F L U I D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEAFLUID 1500

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE

Corps de caniveau en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 150 mm, largeur totale 186 mm. Adaptés aux grilles de couverture  

MEA 150 CLIPFIX et conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEAFLUID 1500 Caniveaux complets

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAFLUID 1500.0 + grille caillebotis M 30/10 B 125 CXL 2) **) 1000 185 010145132 9,17 25 MU

MEAFLUID 1500.0 + grille passerelle fonte C 250 CXL 2) **) 1000 185 010145134 14,70 25 MU

MEAFLUID 1500.0 + grille passerelle fonte B 125 CX 2) **) 1000 185 010142133 0,00 25 MU

MEAFLUID 1500 Corps de caniveau sans pente. Classes de charge à C 250 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAFLUID 1500.0 Corps de caniveau 2) **) 1000 185 010145102 4,30 40 MU

MEAFLUID BLACK 1500 Caniveaux complets

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAFLUID BLACK 1500 + grille passerelle fonte B 125 CX 1000 185 010145141 12,20 25 MU

MEAFLUID BLACK 1500.0 + grile caillebotis acier galva M 30/10 B 125 CX 1000 185 010145133 0,00 1 MU

MEAFLUID BLACK 1500 + grille passerelle fonte C 250 CX 1000 185 010145143 14,70 25 MU

MEAFLUID BLACK 1500 Corps de caniveau sans pente. Classes de charge à C 250 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAFLUID BLACK 1500.0 Corps de caniveau 2) **) 1000 - 010145145 4,30 40 MU

MEAFLUID 1500 ACCESSOIRES

MEARIN PLUS 1500 Avaloir sans grille et avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 1500.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 160 mm **) 500 694 012145112 7,00 12 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 160 mm **) 500 694 012140618 7,00 12 MR

MEAFLUID 1500 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAFLUID 1500.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau PP 175 010145116 0,32 1 MU

MEAFLUID 1500.E Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm PP 185 010145114 0,62 1 MU

MEAFLUID 1500 Manchon d‘évacuation Ø 125 mm PP - 010145113 0,09 1 MU

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 95



96

MEA 150 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Grille fonte WAVE                                                    Grille fonte HONEYCOMB                                     Grille fonte BAVARIA

   Grille caillebotis M 30/10                                         Grille passerelle fonte à fentes                                 Grille acier à barres longitudinales 

M E A F L U I D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   

M E A F L U I D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEA 150 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 et MEAFLUID 1500. 

Largeur totale 172 mm. Classes de charge B 125 à C 250 selon norme EN 1433.

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL *) ****) Fonte 
ductile 500 304 010712837 4,05 168 GR

MEA 150 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 1000 834 010730814 5,70 204 GR

MEA 150 Grilles à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 500 834 010730816 3,01 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 1338 010712834 4,71 100 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 1338 010712836 2,43 1 GR

MEA 150 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 834 010730818 5,98 204 GR

MEA 150 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 834 010730820 3,03 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 1338 010152336 5,00 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 1338 010152338 2,50 100 GR

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 610 010712838 5,39 180 GR

MEA 150 Grille BAVARIA CXL2 ****) *) Fonte 
ductile 500 445 010713280 4,98 104 GR

MEA 150 Grille HONEYCOMB CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 336 010713128 5,10 216 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Acier 
galvanisé 1000 1338 010152340 8,46 80 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Acier 
galvanisé 500 1338 010152342 4,16 20 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 1338 010152344 8,25 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 1338 010152346 4,20 204 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 97
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C A N I V E A U X  E N  C O M P O S I T E  A R M É  D E  F I B R E S  D E  V E R R E  |  M E A H O M E  P L U S  E T  M E A H O M E  C L A S S I C

Montage simple et rapide de ce système de drainage extrêmement léger et particulièrement robuste, conçu principalement 

pour la maison et le jardin.

MEAHOME PLUS :

Feuillures en composite 

armé de fibres de verre

Avec grille passerelle  

en acier galvanisé

 > Installation simple et rapide

 > Plaques frontales et manchon évacuation 

vertical disponibles

 > Grilles classe de charge A 15 selon la norme EN 1433

 > Passage VL 22)

MEAHOME PLUS ET MEAHOME CLASSIC

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 99
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99
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MEAHOME PLUS 

MEAHOME PLUS gris + grille passerelle en 

acier galvanisé

MEAHOME PLUS Accessoires

MEAHOME PLUS BLACK + couverture à 

fente TSC

MEAHOME PLUS BLACK Corps de caniveau

MEAHOME PLUS ACCESSOIRES
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15  

M E A H O M E  P L U S  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEAHOME PLUS

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE

Système de drainage sans pente, en composite armé de fibres de verre et grille clipsée adaptée au passage de piétons ou, selon modèle, véhicules 

légers. Largeur utile 95 mm, largeur totale 131 mm. Respecter les instructions de montage MEA.

MEAHOME PLUS Caniveaux complets

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Caniveau MEAHOME PLUS + grille à barres longitudinales en plastique gris A 15  
1 m 1) 22) 1000 100 010141963 2,00 70 DY

MEAHOME PLUS GRIS + grille passerelle en acier galvanisé passage VL 1) 22) 1000 100 010141690 2,50 70 DY

MEAHOME PLUS BLACK + couverture à fente TSC 1) 1000 159 010141671 2,10 20 DY

MEA DECOSTONE (MEAHOME Plus gris + tôle perforée Ø 6mm pour ajout de galets 
décoratifs) 1000 100 010141730 2,08 20 DY

MEAHOME PLUS

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE

Corps de caniveau en composite armé de fibres de verre, sans pente. Adapté au passage de véhicules légers. Largeur utile 95 mm. Largeur totale 

131 mm.

MEAHOME PLUS Corps de caniveaux sans pente

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAHOME PLUS Corps de caniveau 1) 1000 100 010141683 1,20 88 DY

MEAHOME PLUS BLACK Corps de caniveau 1) 1000 100 010141668 1,20 88 DY

MEAHOME PLUS ACCESSOIRES

MEAHOME PLUS Accessoires

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAHOME Set d‘évacuation comprenant raccord d‘évacuation verticale Ø 110 mm 
+ crépine siphonnée PP - 010141697 0,17 1 DY

MEAHOME PLUS.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau. Avec manchon 
désoperculable Ø 50 mm PP 92 010141724 0,05 1 DY

MEAHOME PLUS BLACK.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau. Avec 
manchon désoperculable Ø 50 mm PP 92 010141729 0,03 1 DY

MEAHOME Manchon d‘évacuation Ø 110 mm PP - 010141695 0,08 1 DY

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 101



102

010152860

6
0

499

56

1
2
2

8
0

1
0

010152859

498

8
0

122

9
5

468

MEA TSC 100 Couverture à fente

et pièce de visite

010140728

1000

1
3
0

1
4
9

1
2
2

21

1
1
0

MEA TSL 100 Couverture à fente

et pièce de visite

010140730

498 122

1
3
0

474

1
0
0

1
4
9

MEA 100 TOPFIX/CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

 Grille caillebotis M 30/10                                       Grille passerelle acier                                            Grille perforée acier, heelguard

Grille acier à barres longitudinales                        Grille passerelle fonte                                      

  Grille à barres longitudinales                                    Grille à barres longitudinales                                   Grille passerelle polyamide 

  en plastique, gris heelguard                                    en plastique, noir heelguard                                

MEA 100 COUVERTURES À FENTE

M E A H O M E  P L U S  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15  
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15    B 125

M E A H O M E  P L U S  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEA TSL 100 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSL 100 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/

SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, MEATEC 130, MEAHOME PLUS, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Pour applications centrales et latérales. Classes de 

charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433. Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSL 100 Couvertures à fente. Hauteur 110 mm, Classe de charge B 125 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSL 100.0 / 110 Couverture à fente Acier  
galvanisé 1000 150 010140728 4,66 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Couverture à fente Acier  
galvanisé 500 150 010140736 2,38 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 Pièce de visite Acier  
galvanisé 500 150 010140730 3,40 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Couverture à fente *) Inox 304 1000 150 010140732 4,58 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Couverture à fente *) Inox 304 500 150 010140738 2,30 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 Pièce de visite *) Inox 304 500 150 010140734 3,38 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Couverture à fente *) Inox 316 1000 150 010140733 4,66 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Couverture à fente *) Inox 316 500 150 010140739 2,44 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 Pièce de visite *) Inox 316 500 150 010140735 3,41 1 GR

MEA TSL 100 ACCESSOIRES

MEA TSL 100 Accessoires

Article Matière Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSL.SE Plaque frontale Inox 304 *) Inox 304 10 109 010712497 0,27 1 GR

MEA TSL 100.T0 Grille de protection anti-saleté *) Inox 304 1000 10 010712481 0,15 1 GR

MEA TSL 100.T1 Grille de protection anti-saleté *) Inox 304 500 10 010712485 0,07 1 GR

MEA TSL 100.T0-Grille de protection anti-saleté *) Inox 316 1000 10 010712489 0,16 1 GR

MEA TSL 100.T1-Grille de protection anti-saleté *) Inox 316 500 10 010712493 0,08 1 GR

Crochet pour couverture à fente MEA TSL-TSC 100 Acier  
galvanisé 150 500 010152113 0,42 1 GR

MEA TSC COUVERTURE À FENTE

Couverture à fente MEA TSC 100 adaptée aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, 

MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, MEATEC 130, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Pour applica-

tions centrales et latérales. Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSC 100 Couverture à fente en PP. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
 Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSC 100/60 Couverture à fente Polyamide 500 90 010152860 0,45 1 DY

MEA TSC 100.R/60 Pièce de visite Acier  
galvanisé 500 153 010152859 2,28 1 DY

MEA TSC 100 ACCESSOIRES

MEA TSL / TSC 100 Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Crochet pour couverture à fente MEA TSL-TSC 100 Acier  
galvanisé 010152113 0,42 1 GR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 103



>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 

1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à B 125 selon la norme DIN EN 1433.

Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille à barres longitudinales en plastique 39/7,7 CXL noir, 
heelguard PP 500 159 010152570 0,40 252 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales en plastique 39/7,7 CXL, gris, 
heelguard PP 500 159 010152572 0,40 252 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX Acier 
galvanisé 1000 280 010152107 1,42 150 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX Acier 
galvanisé 500 280 010152109 0,85 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX Acier 
galvanisé 1000 609 010730798 2,87 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX Acier 
galvanisé 500 609 010730800 1,49 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX Acier 
galvanisé 1000 845 010152204 2,48 168 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX Acier 
galvanisé 500 845 010152209 1,25 300 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm, heelguard *) Acier 
galvanisé 1000 170 010152920 1,75 150 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm, heelguard *) Acier
galvanisé 500 170 010152922 0,95 100 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX *) Inox 1000 280 010152223 1,42 100 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX *) Inox 500 280 010152225 0,87 204 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX *) Inox 1000 609 010730802 2,73 60 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX *) Inox 500 609 010730804 1,35 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX *) Inox 1000 845 010730334 2,60 100 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX *) Inox 500 845 010730336 1,40 300 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm CX, heelguard *) Inox 1000 170 010152924 1,75 100 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm CX, heelguard *) Inox 500 170 010152926 0,95 50 GR

MEA 100 TOPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 

122 mm. Classes de charge A 15 selon la norme DIN EN 1433.

Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide TOPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
 Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Acier 
galvanisé 1000 280 010141704 1,13 400 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Acier 
galvanisé 500 280 010141703 0,65 1 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Inox 1000 280 010141732 1,42 400 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Inox 500 280 010141734 0,71 1 GR

M E A H O M E  P L U S  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15  
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/ 

SG 1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433.

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 12/95 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 556 010145125 2,20 200 GR

MEA 100 Grille passerelle 6/45 CXL Regranuler 500 207 010152428 0,85 252 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 1000 590 010730806 4,00 96 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 500 590 010730808 1,99 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 845 010152324 3,22 150 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 845 010152326 1,71 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 590 010730810 3,62 48 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 590 010730812 1,86 300 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier  
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

Protection antivol pour MEA 100 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces. 
(Non adaptée pour MEARIN PLUS F 1000)

Polyamide, 
Inox 010714705 0,60 1 GR

A 15  B 125  

M E A H O M E  P L U S  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0
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MEAHOME CLASSIC CANIVEAU

 MEAHOME CLASSIC Caniveau complet

Grille passerelle acier

MEAHOME CLASSIC GRILLE DE COUVERTURE

M E A H O M E  C L A S S I C  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15  
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15  

M E A H O M E  C L A S S I C  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEAHOME CLASSIC

SANS FEUILLURES

Corps de caniveau en composite armé de fibres de verre, sans pente. Avec grille passerelle en acier galvanisé adaptée au passage de véhicules 

légers. Largeur utile 100 mm. Largeur 114 mm.

MEAHOME CLASSIC Caniveau complet

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAHOME CLASSIC + grille passerelle en acier galvanisé A 15 1) 22) 1000 79 010141691 2,50 70 DY

MEAHOME CLASSIC ACCESSOIRES

MEAHOME CLASSIC Accessoires

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAHOME Manchon d‘évacuation Ø 110 mm PP - 010141695 0,08 1 DY

MEAHOME Set d‘évacuation comprenant raccord d‘évacuation verti-
cale Ø 110 mm + crépine siphonnée PP - 010141697 0,17 1 DY

MEAHOME CLASSIC.SE Plaque frontale PP 72 010141699 0,06 1 DY

Pack de 3 MEAHOME CLASSIC + accessoires (machon diam. 110 mm,  
plaque frontale et crépine siphonnée) 1)

Composite armé de 
fibres de verre - 010141700 6,80 20 DY

MEAHOME CLASSIC pack de 3 incl. tubulure d‘écoulement Ø 110 mm,  
2 plaques frontales, tamis à saletés 1)

Composite armé de 
fibres de verre - 010141722 8,50 20 DY

MEAHOME CLASSIC pack de 3 sans accessoires Composite armé de 
fibres de verre - 010141737 7,50 21 DY

MEAHOME CLASSIC GRILLES DE COUVERTURE

Classes de charge A 15 selon la norme DIN EN 1433.

MEA 100 Couvertures de caniveaux, Classe de charge A 15 avec fixation rapide par clipsage

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAHOME CLASSIC Grille passerelle Acier 
galvanisé 1000 266 010150673 1,40 400 DY

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Inox 1000 280 010141732 1,42 400 GR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 107
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S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  E N  P L A S T I Q U E  R E C Y C L É  |  M E A P A R K

MEAPARK

Les caniveaux MEAPARK sont fabriqués en plastique recy- 

clé haute qualité (granulés de polypropylène copolymère). 

Écologiques (recyclables, exempts d‘amiante et de métaux 

lourds), leur faible poids facilite leur installation.

Les caniveaux MEAPARK sont disponibles en longueur de  

1 m et peuvent être raccourcis par le client. Ils sont ad-

aptés pour un drainage autour de la maison, devant les 

entrées de garage ou les trottoirs. Des plaques frontales 

et kits d‘évacuation sont également disponibles. Un large 

choix de couvertures différentes complètent la gamme. 

Avec MEAPARK, vous avez la solution de drainage parfaite 

pour toutes les applications autour de la maison doublé 

d‘un excellent rapport qualité-prix. 

Hauteur 90 mm

Feuillures en  

plastique recyclé

Ancrage optimale  

dans le lit de béton

 > Découpe facile

 > Classe de charge B 125 selon norme EN 1433

 > Avec systèmes de verrouillage rapide CLIPFIX ou TOPFIX

 > Corps de caniveau en plastique recyclé sans pente

 > Largeur utile : 100 mm

 > Section optimale

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 109
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MEAPARK 

M E A P A R K  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125    

MEAPARK Caniveaux complets

MEA 100 TOPFIX/CLIPFIX COUVERTURES DE CANIVEAUX

MEA TSC 100 Couverture à fente

010152860

6
0

499

56

1
2
2

8
0

1
0

010152859

498

8
0

122

9
5

468

MEA TSC 100 COUVERTURE À FENTE

  Grille à barres longitudinales en PP                         Grille à barres longitudinales en PP                         Grille passerelle polyamide 

  recyclé, grise                                                               recyclé, noir                                                                           

Grille caillebotis maille 30/10                                 Grille passerelle acier                                                Grille perforée acier, heelguard

Grille acier à barres longitudinales 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   

M E A P A R K  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEAPARK

AVEC FEUILLURES EN PLASTIQUE RECYCLÉ

Corps de caniveaux en plastiqué recyclé noir, sans pente. Largeur utile 100 mm. Largeur totale 132 mm. Adaptés aux grilles de couverture  

MEA 100 CLIPFIX, MEA TSC 100 et MEA TSL 100. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter 

les instructions de pose MEA.

MEAPARK Caniveaux complets

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAPARK + grille passerelle en acier galvanisé A15 TX 1) 22) 1000 90 010141742 2,00 60 DY

MEAPARK + grille passerelle fonte B125 CX 1) 1000 90 010141744 2,00 60 DY

MEAPARK + grilles à barres longitudinales en plastique noir A 15 1m CXL 1) 22) 1000 90 010141791 1,60 1 DY

MEAPARK + grille passerelle polyamide B125 CX 1) 1000 90 010141746 2,00 60 DY

MEAPARK Corps de caniveau sans pente

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAPARK Corps de caniveau 1) 1000 90 010141738 0,80 88 DY

MEAPARK ACCESSOIRES

MEAPARK Plaque frontale

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAPARK.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau.  
Manchon désoperculable Ø 50 mm PP 90 010141740 0,03 1 DY

MEAPARK Accessoires de connexion

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Set d‘accessoires MEAPARK comprenant 2 plaques frontales + 1 crépine + 1 manchon Polyamide 010141781 0,51 1 DY

MEA TSC 100 COUVERTURE À FENTE

Couverture à fente MEA TSC 100 adaptée aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, 

MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, MEATEC 130, MEAFLUID1000 et MEAPARK. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Pour applica-

tions centrales et latérales. Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSC 100 Couverture à fente en PP. Classe de charge A 15  selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSC 100/60 Couverture à fente Polyamide 500 90 010152860 0,45 1 DY

MEA TSC 100.R/60 Pièce de visite Acier  
galvanisé 500 153 010152859 2,28 1 DY

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 111



>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEA TSC 100 ACCESSOIRES

MEA TSL / TSC 100 Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Crochet pour couverture à fente MEA TSL-TSC 100 Acier 
galvanisé 010152113 0,42 1 GR

MEA 100 TOPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 

122 mm.

Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide TOPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. Ø 
cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Acier 
galvanisé 1000 280 010141704 1,13 400 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Acier 
galvanisé 500 280 010141703 0,65 1 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Inox 1000 280 010141732 1,42 400 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Inox 500 280 010141734 0,71 1 GR

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/ 

SG 1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433.

Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille à barres longitudinales en plastique 39/7,7 CXL noir, 
heelguard PP 500 159 010152570 0,40 252 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales en plastique 39/7,7 CXL, gris, 
heelguard PP 500 159 010152572 0,40 252 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX Acier 
galvanisé 1000 280 010152107 1,42 150 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX Acier 
galvanisé 500 280 010152109 0,85 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX Acier 
galvanisé 1000 609 010730798 2,87 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX Acier 
galvanisé 500 609 010730800 1,49 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX Acier 
galvanisé 1000 845 010152204 2,48 168 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX Acier 
galvanisé 500 845 010152209 1,25 300 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm, heelguard *) Acier 
galvanisé 1000 170 010152920 1,75 150 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm, heelguard *) Acier 
galvanisé 500 170 010152922 0,95 100 GR

M E A P A R K  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125    
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX *) Inox 1000 280 010152223 1,42 100 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX *) Inox 500 280 010152225 0,87 204 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX *) Inox 1000 609 010730802 2,73 60 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX *) Inox 500 609 010730804 1,35 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX *) Inox 1000 845 010730334 2,60 100 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX *) Inox 500 845 010730336 1,40 300 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm CX, heelguard *) Inox 1000 170 010152924 1,75 100 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm CX, heelguard *) Inox 500 170 010152926 0,95 50 GR

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 12/95 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 556 010145125 2,20 200 GR

MEA 100 Grille passerelle 6/45 CXL Regranuler 500 207 010152428 0,85 252 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 1000 590 010730806 4,00 96 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 500 590 010730808 1,99 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 845 010152324 3,22 150 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 845 010152326 1,71 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 590 010730810 3,62 48 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 590 010730812 1,86 300 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/ 

SG 1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433.

A 15   B 125   

M E A P A R K  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0
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 > Pour Passage véhicules légers (classe de charge B 125)

 > Design discret et intemporel

S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  E N  P L A S T I Q U E  R E C Y C L É  |  A V A L O I R S  D E  C O U R  M E A P A R K

Grille vissable

 > Plastique 100% recyclé

AVALOIRS DE COUR MEAPARK

Avaloir et panier de  

décantation en plastique 

recyclé

Grille caillebotis en 

acier galvanisé  

M 20/30 PMR

Pose optimale dans  

le lit de béton

Grille fonte PMR

Les siphons de cour MEAPARK sont fabriqués en plastique 

recyclé haute qualité (granulés de copolymère de poly-

propylène). Ils sont écologiques (recyclables, exempts 

d‘amiante et sans métaux lourds). Légers, les avaloirs de 

cours MEAPARK sont très faciles à installer.

Les siphons de cour MEAPARK sont adaptés à un drainage 

autour de la maison, sur les entrées de garage, patios, parcs 

et jardins. Les couvertures design en fonte, en acier galvani-

sé et le panier de décantation complètent la gamme.
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AVALOIRS DE COUR MEAPARK

Avaloir de cour MEAPARK avec grille caillebotis 

en acier galvanisé

010141784
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010141788

AVALOIRS DE COUR MEAPARK

Avaloirs de cour en plastique recyclé noir, pour cours intérieures et espaces extérieurs. Conçus pour évacuer les eaux de pluis localement et  

équipés d‘un panier de décantation. Deux grilles de couverture au choix, vissables et PMR.

Avaloir de cour MEAPARK avec grille fonte

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Avaloir de cour MEAPARK avec grille en fonte vissée B 125, panier et 
raccord d‘évacuation vertical Ø 110 mm 292 292 302 010141786 5,93 24 DY

Avaloir de cour MEAPARK avec grille caillebotis M 20/30

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Avaloir de cour MEAPARK avec grille caillebotis M 20/30 en acier  
galvanisé B 125, panier et raccord d‘évacuation vertical Ø 110 mm 292 292 302 010141788 5,02 24 DY

Avaloir de cour MEAPARK avec grille en fonte 

boulonné

A V A L O I R S  D E  C O U R  M E A P A R K  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125    
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N O T E S

NOTES
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B É T O N  P O L Y M È R E
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B É T O N  P O L Y M È R E

Le béton polymère est un mélange de substances minérales 

et de résine polyester qui se distingue par ses multiples pro-

priétés. Le béton polymère est un matériau qui offre une 

grande stabilité et une très grande longévité dans le temps. 

Non poreux, le béton polymère est idéal pour le drainage 

des eaux. L‘imperméabilité et la remarquable résistance 

aux produits chimiques du béton polymère jouent un rôle 

particulier dans la protection de l‘environnement et la lutte 

contre la pollution des eaux souterraines par infiltration de 

substances agressives.

SYSTÈMES DE DRAINAGE EN 

BÉTON POLYMÈRE

MEADRAIN PG Caniveaux pour parkings couverts

MEADRAIN SV/SVF, SE/SEF, SG

MEADRAIN SVS

MEADRAIN SL

MEADRAIN EN/ENS

MEAKERB Caniveaux + bordures de trottoir

MEADRAIN DM CITY

MEADRAIN DM

MEAGARD II et MEAGARD 200

AVALOIRS DE COUR MEAGARD 

AVALOIRS DE COUR MEADRAIN EN

Page 125

Page 137

Page 207

Page 215

Page 217

Page 263

Page 271

Page 283

Page 297

Page 303

Page 309

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 119
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B É T O N  P O L Y M È R E  |  C A N I V E A U X  P O U R  P A R K I N G S  M E A D R A I N  P G
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B É T O N  P O L Y M È R E  |  C A N I V E A U X  P O U R  P A R K I N G S  M E A D R A I N  P G

Le caniveau MEADRAIN PG offre une solution simple, 

discrète et efficace au drainage des eaux dans les par-

kings couverts. Spécialement conçu pour un usage au 

sein des  parkings couverts, le caniveau PG se distingue 

par sa faible hauteur. Son installation ne demande que 

très peu d‘intervention au niveau du sol. Sans grille de 

couverture à démonter, son entretien quotidien est  

également facilité.

Silencieux car  

sans grille de couverture Hauteur 50 mm

Largeurs : 100, 150 et 300 mm

 > Hauteur 50 mm

 > Classe de charge C 250 selon norme EN 1433

 > Ne rouille pas. Résiste aux agressions chimiques, aux 

hydrocarbures et au sel

MEADRAIN PG

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 121
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MEADRAIN PG VUE D‘ENSEMBLE

M E A D R A I N  P G  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   

1

2

3

1- Caniveau plat MEADRAIN PG - largeurs utiles 100, 150 et 300 mm.
2- Entretien facilité grâce à la section libre du caniveau
3- Accessoires en acier inoxydable
4- Facile à sceller grâce au joint d‘étanchéité librement accessible, même après installation.

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3122
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A 15   B 125   C 250   

M E A D R A I N  P G  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

4

 > Caniveau plat en béton polymère haute 

résistance et profil peigne

 > Avec joint d‘étanchéité intégré

 > Extrêmement résistant aux produits chimiques

 > Solution complète

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 123
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MEADRAIN PG 1000 CANIVEAUX POUR PARKINGS

010155602

1000 100

5
0

1616

010155582

5
2

310

1
0
7

30

1
0
0

1
5
2

Ø76

010155606

100

5
0

15

010155584

50

2
6

107

MEADRAIN PG 1000.0 Corps de caniveau   

MEADRAIN PG 1000.EK Raccord 

d‘évacuation avec manchon Ø 75 mm

MEADRAIN PG 1000.SE Plaque frontale 

pour début et fin de caniveau

MEADRAIN PG 1000 Accessoires

M E A D R A I N  P G  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   

M E A D R A I N  P G  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEADRAIN PG 1000

CANIVEAUX POUR PARKINGS, PROFILÉ PEIGNE AVEC JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉ

Caniveaux monolithiques en béton polymère. Aucune couverture supplémentaire nécessaire. Adaptés aux passages piétons et VL. Classes de 

charge A 15 à C 250 selon norme EN 1433.

MEADRAIN PG 1000 Caniveaux monolithiques sans pente. Classes de charge à C 250 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1000.0 1000 50 010155602 7,24 80 PG

MEADRAIN PG 1000.0/A avec manchon Ø 75 mm 7) *) 1000 50 010155604 7,21 80 PG

ACCESSOIRES MEADRAIN PG 1000

MEADRAIN PG 1000 Raccord d‘évacuation verticale

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1000.EK Raccord d‘évacuation en inox 304  
avec manchon vertical Ø 75 mm *) 310 52 010155582 4,05 1 PG

MEADRAIN PG 1000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1000.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau Béton  
polymère 50 010155606 0,14 1 PG

MEADRAIN PG 1000.EK Plaque frontale inox 304 pour raccord d‘évacuation *) Inox 26 010155584 0,17 1 PG

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 125
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MEADRAIN PG 1500 CANIVEAUX POUR PARKINGS

MEADRAIN PG 1500.0 Corps de caniveau 

010155590

310

1
5
7

30

7
8 1
3
05
2

76Ø

MEADRAIN PG 1500.EK inox 304 

Raccord d‘évacuation avec manchon  
Ø 75 mm/ Ø 110 mm

010155616
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MEADRAIN PG 1500.SE Plaque frontale  

pour début et fin, pièce de croisement

010155580

1
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MEADRAIN PG 1500.K Pièce de croisement

MEADRAIN PG 1500 ACCESSOIRES

M E A D R A I N  P G  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   

M E A D R A I N  P G  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEADRAIN PG 1500

CANIVEAUX POUR PARKINGS, PROFILÉ PEIGNE AVEC JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉ

Caniveaux monolithiques en béton polymère. Aucune couverture supplémentaire nécessaire. Adaptés aux passages piétons et VL. Classes de 

charge A 15 à C 250 selon norme EN 1433.

MEADRAIN PG 1500 Caniveaux monolithiques sans pente. Classes de charge à C 250 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1500.0 1000 50 010155595 10,87 50 PG

MEADRAIN PG 1500.0/A avec manchon Ø 75 mm 7) *) 1000 50/120 010155597 11,13 35 PG

MEADRAIN PG 1500.0/A avec manchon Ø 110 mm 1000 - 010155600 10,94 35 PG

MEADRAIN PG 1500.0-30 1000 30 035155632 7,40 80 PG

MEADRAIN PG 1500.0-30 avec manchon Ø 75 mm 7) 1000 30 035155634 7,50 48 PG

MEADRAIN PG 1500 ACCESSOIRES

MEADRAIN PG 1500 Raccords d‘évacuation verticale

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1500.EK Raccord d‘évacuation en inox 304  
avec manchon vertical Ø 110 mm *) 310 52 010155616 5,58 1 PG

MEADRAIN PG 1500.EK Raccord d‘évacuation en inox 304  
avec manchon vertical Ø 75 mm *) 310 56 010155590 5,27 1 PG

MEADRAIN PG 1500 Pièce de croisement

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1500.K Pièce de croisement Fonte  
ductile 010155580 4,90 1 PG

MEADRAIN PG 1500 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1500.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau Béton  
polymère 50 010155599 0,20 1 PG

MEADRAIN PG 1500.EK Plaque frontale inox 304 pour raccord d‘évacuation *) Inox 304 26 010155586 0,13 1 PG

MEADRAIN PG 1500.SE-30H Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau Béton  
polymère 30 035155638 0,15 1 PG

MEADRAIN PG 1500 siphon anti-odeur et accessoires

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Siphon anti-odeur avec raccord d‘évacuation Ø 110 mm. Pour pièce d’écoulement 
Ø 110 mm. *) Inox 126 010141812 0,58 1 PG

MEADRAIN PG Raclette de nettoyage, profilé peigne inox* *) Inox - 010155596 0,21 1 PG

MEADRAIN PG 1500/3000 Pelle de nettoyage, profilé peigne inox* *) Inox - 010155594 0,87 1 PG

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 127
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MEADRAIN PG 3000 CANIVEAUX POUR PARKINGS

010155696
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MEADRAIN PG.0 3000 Corps de caniveau 
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MEADRAIN PG 3000.EK inox 304 

Raccord d‘évacuation avec  
manchon Ø 75 mm/ Ø 110 mm

MEADRAIN PG 3000.K Pièce de croisement

010155695
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MEADRAIN PG 3000 ACCESSOIRES

MEADRAIN PG 3000.SE  Plaque frontale  

pour début et fin, pièce de croisement

M E A D R A I N  P G  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   

M E A D R A I N  P G  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

MEADRAIN PG 3000

CANIVEAUX POUR PARKINGS, PROFILÉ PEIGNE AVEC JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉ

Caniveaux monolithiques en béton polymère. Aucune couverture supplémentaire nécessaire. Adaptés aux passages piétons et VL. Classes de 

charge A 15 à C 250 selon norme EN 1433.

MEADRAIN PG 3000 Caniveau monolithique sans pente. Classes de charge à C 250 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 3000.0 1000 50 010155694 22,85 30 PG

MEADRAIN PG 3000 ACCESSSOIRES

MEADRAIN PG 3000 Raccords d‘évacuation verticale

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 3000 Raccord d‘évacuation verticale inox Ø 110 mm *) 310 52 010155618 8,98 1 PG

MEADRAIN PG 3000 Avaloir en Inox avec grille et panier de décantation. 
Raccord Ø 75 mm possible *) 310 52 010155592 7,20 1 PG

MEADRAIN PG 3000 Pièce de croisement

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 3000.K Pièce de croisement Béton 
polymère 010155695 6,51 1 PG

MEADRAIN PG 3000.K/A Pièce de croisement avec manchon Ø 75 mm Acier 
galvanisé 010155697 6,36 9 PG

Plaques frontales MEADRAIN PG 3000

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 3000.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau Béton  
polymère 50 010155696 0,38 1 PG

MEADRAIN PG 3000.EK Plaque frontale inox 304 pour raccord d‘évacuation *) Inox 304 26 010155588 0,26 1 PG

Siphon anti-odeur et accessoires MEADRAIN PG 3000

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Siphon anti-odeur avec raccord d‘évacuation Ø 110 mm. Pour pièce d’écoulement 
Ø 110 mm. *) Inox 126 010141812 0,58 1 PG

MEADRAIN PG Raclette de nettoyage, profilé peigne inox* *) Inox - 010155596 0,21 1 PG

MEADRAIN PG 1500/3000 Pelle de nettoyage, profilé peigne inox* *) Inox - 010155594 0,87 1 PG

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 129



>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN PG 3000 ACCESSOIRES

Avaloirs pour parking
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M E A D R A I N  P G  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base 

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

AVALOIRS POUR PARKING MEA

Versions avec bride d‘étanchéité pour installation OS (OS) ou sans bride d‘étanchéité pour installation asphalte coulé (AS).

Avaloirs pour parking avec ou sans bride d‘étanchéité

Article Matière Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Avaloir pour parking MEA-OS Ø 110 mm, avec brides 
d‘étanchéité, grille, vissage double et tamis anti-saleté.  
Possibilité d‘utilisation ultérieure d‘un siphon *)

Inox V4A 260 260 32 010141881 0,00 1 PG

Avaloir pour parking MEA-AS Ø 110 mm, sans bride 
d‘étanchéité, avec grille, vissage double et tamis anti-saleté. 
Possibilité d‘utilisation ultérieure d‘un siphon *)

Inox V4A 200 200 32 010141883 0,00 1 PG

MEADRAIN PG 3000 ACCESSSOIRES

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3130
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N O T E S

NOTES
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B É T O N  P O L Y M È R E  |  M E A D R A I N  S V ,  S V F ,  S E ,  S E F ,  S G
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Le béton polymère s‘adapte tant aux zones piétonnes 

qu‘industrielles. Avec des feuillures en fonte (MEADRAIN SG), 

en acier galvanisé (MEADRAIN SV) ou en inox (MEADRAIN SE) 

et un large panel de grilles sécurisées CLIPFIX, la gamme  

MEADRAIN S répond à toutes les exigences de la construction.

La gamme existe bien évidemment aussi en version  

plate (MEADRAIN SVF et SEF). Avec des classes de charges  

allant jusqu‘à E 600, les caniveaux et les grilles de la gamme  

MEADRAIN S offrent une solution complète simple et  

pragmatique pour tous types de projets.

Feuillures ép. 4 mm en 

acier galvanisé et inox 

Également disponibles en version  

plate en largeurs 100, 150 ou 200 mm

Avec pente cascade ou 

pente linéaire

 > Classes de charge jusqu‘à E 600 selon norme EN 1433

 > Renforts latéraux pour une meilleure stabilité  

et un ancrage optimal dans le lit de béton

 > Adaptés aux grilles avec protection contre les  

mouvements longitudinaux

 > Systèmes complets avec fixation rapide et sécurisée 

des grilles CLIPFIX

 > Avec ou sans pente

 > Largeurs utiles 100, 150, 200 et 300 mm

MEADRAIN SV,  SVF,  SE,  SEF ET SG

B É T O N  P O L Y M È R E  |  M E A D R A I N  S V ,  S V F ,  S E ,  S E F ,  S G
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E 600

MEADRAIN S 1000 VUE D‘ENSEMBLE

E 600

1- Système de fixation des grilles rapide, sûr et sécurisé CLIPFIX : 
    Clipsez et déclipsez les grilles en polyamide, acier galvanisé, inox ou fonte en un tour de main ! sans vis, sûr et rapide.
2- Corps de caniveau en béton polymère haute qualité et extrêmement pérenne
3- MEADRAIN SV 1000 avec feuillures en acier galvanisé ép. 4 mm
4- MEADRAIN SE 1000 avec feuillures en inox ép. 4 mm
5- Les renforts latéraux garantissent un ancrage optimal et un maintien stable dans le lit de béton.

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

2
3

5
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 > Conforme à la norme EN 1433 et titulaire 

du marquage CE

 > Système complet équipé du système de 

verrouillage rapide CLIPFIX

 > Grilles de couverture avec protection  

contre les mouvements longitudinaux

 > Egalement disponibles : 

MEADRAIN SG 1000 - avec feuillures en fonte  

MEADRAIN SV/SVF 1000  - avec feuillures en acier galvanisé 

MEADRAIN SE/SEF 1000  - avec feuillures en inox  

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

4
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MEADRAIN S 1000 CORPS DE CANIVEAUX

MEADRAIN SVF/SEF 1000 Corps de  

caniveaux plats

MEADRAIN SV/SE 1000 Corps de caniveaux 

MEADRAIN SG 1000 Corps de caniveaux 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

010154635

1000

133
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Ø110

010712602
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100

Ø110

133

1000

010713608

100

1
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Ø110

1000

133
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010713610

500

133

100

1
5
0

100

MEADRAIN SV 1000 + grille caillebotis MEADRAIN SV 1000 + grille passerelle fonte
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEADRAIN SVF 1000 CORPS DE CANIVEAUX PLATS

AVEC FEUILLURES EN ACIER GALVANISÉ ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux plats en béton polymère. Largeur utile 100mm. Largeur totale 133 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 100 CLIPFIX, 

MEA TSL 100 et MEA TSH 100, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. 

Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN SVF 1000 Corps de caniveaux plats, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SVF 1000.0/80 Corps de caniveau plat 1) **) 1000 80 010154631 9,08 35 MD

MEADRAIN SVF 1000.0 A/80 Corps de caniveau plat avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 80 010154635 9,06 30 MD

MEADRAIN SVF 1000.1/80 Corps de caniveau plat 1) **) 500 80 010154633 4,80 70 MD

MEADRAIN SV 1000

AVEC FEUILLURES EP. 4 MM EN ACIER GALVANISÉ ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 100 mm. Largeur totale 133 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 100 CLIPFIX, 

MEA TSL 100 et MEA TSH 100, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux.Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente,  

à pentes cascade ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter 

les instructions de pose MEA.

MEADRAIN SV 1000 Caniveaux complets

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 1000 + grille caillebotis M 30/10 B 125 CX 4) **) 1000 150 010712603 19,07 36 MD

MEADRAIN SV 1000 + grille passerelle fonte C 250 CX 4) **) 1000 150 010712605 21,43 36 MD

MEADRAIN SV 1000 + grille passerelle fonte D 400 CX 4) **) 1000 150 010712607 21,43 36 MD
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M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SV 1000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 1000.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 150 010712600 13,97 36 MD

MEADRAIN SV 1000.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 150 010712602 13,73 25 MD

MEADRAIN SV 1000.1 Corps de caniveau 4) 14) **) 500 150 010712604 7,17 40 MD

MEADRAIN SV 1005.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 175 010712618 15,09 36 MD

MEADRAIN SV 1005.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 175 010712620 15,03 30 MD

MEADRAIN SV 1005.1 Corps de caniveau 4) 14) **) 500 175 010712622 7,72 40 MD

MEADRAIN SV 1010.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 200 010712636 16,55 30 MD

MEADRAIN SV 1010.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 200 010712638 16,23 20 MD

MEADRAIN SV 1010.1 Corps de caniveau 4) 14) **) 500 200 010712640 8,07 40 MD

MEADRAIN SV 1015.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 225 010712642 17,62 24 MD

MEADRAIN SV 1015.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 225 010712644 19,70 20 MD

MEADRAIN SV 1015.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 225 010712646 9,86 40 MD

MEADRAIN SV 1020.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 250 010712648 18,65 24 MD

MEADRAIN SV 1020.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010712650 19,64 20 MD

MEADRAIN SV 1020.1 Corps de caniveau* 4) 14) *) **) 500 250 010712652 9,57 40 MD

MEADRAIN SV 1030.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 305 010712654 23,12 18 MD

MEADRAIN SV 1030.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm * 8) *) **) 1000 305 010712656 22,88 20 MD

MEADRAIN SV 1030.1 Corps de caniveau 4) 14) **) 500 305 010714100 12,11 30 MD

MEADRAIN SV 1000

AVEC FEUILLURES EP.4 MM EN ACIER GALVANISÉ ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 100 mm. Largeur totale 133 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 100 CLIPFIX,  

MEA TSL 100 et MEA TSH 100, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux.Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à 

pentes cascade ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter 

les instructions de pose MEA.
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEADRAIN SV 1000

AVEC FEUILLURES EP.4 MM EN ACIER GALVANISÉ ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 100 mm. Largeur totale 133 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 100 CLIPFIX,  

MEA TSL 100 et MEA TSH 100, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux.Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à 

pentes cascade ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter 

les instructions de pose MEA.

MEADRAIN SV 1000 Corps de caniveaux à pente 0.5%. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 1001 Corps de caniveau **) 1000 150 155 010712606 13,16 36 MD

MEADRAIN SV 1002 Corps de caniveau **) 1000 155 160 010712608 13,55 36 MD

MEADRAIN SV 1003 Corps de caniveau **) 1000 160 165 010712610 14,12 36 MD

MEADRAIN SV 1004 Corps de caniveau **) 1000 165 170 010712612 14,34 36 MD

MEADRAIN SV 1005 Corps de caniveau 4) **) 1000 170 175 010712614 14,72 36 MD

MEADRAIN SV 1005/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 170 175 010712616 15,17 25 MD

MEADRAIN SV 1006 Corps de caniveau **) 1000 175 180 010712624 14,78 36 MD

MEADRAIN SV 1007 Corps de caniveau **) 1000 180 185 010712626 15,36 36 MD

MEADRAIN SV 1008 Corps de caniveau **) 1000 185 190 010712628 15,35 36 MD

MEADRAIN SV 1009 Corps de caniveau **) 1000 190 195 010712630 15,43 36 MD

MEADRAIN SV 1010 Corps de caniveau 4) **) 1000 195 200 010712632 15,95 30 MD

MEADRAIN SV 1010/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 195 200 010712634 16,01 20 MD

MEADRAIN SV 1011 Corps de caniveau **) 1000 200 205 010714102 16,70 30 MD

MEADRAIN SV 1012 Corps de caniveau **) 1000 205 210 010714104 17,20 30 MD

MEADRAIN SV 1013 Corps de caniveau **) 1000 210 215 010714106 17,37 30 MD

MEADRAIN SV 1014 Corps de caniveau **) 1000 215 220 010714108 17,83 30 MD

MEADRAIN SV 1015 Corps de caniveau 4) **) 1000 220 225 010714110 18,06 30 MD

MEADRAIN SV 1015/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 220 225 010714112 17,55 36 MD

MEADRAIN SV 1016 Corps de caniveau **) 1000 225 230 010714114 18,36 30 MD

MEADRAIN SV 1017 Corps de caniveau **) 1000 230 235 010714116 18,71 30 MD

MEADRAIN SV 1018 Corps de caniveau **) 1000 235 240 010714118 19,10 30 MD

MEADRAIN SV 1019 Corps de caniveau **) 1000 240 245 010714120 19,36 30 MD

MEADRAIN SV 1020 Corps de caniveau 4) **) 1000 245 250 010714122 19,60 24 MD

MEADRAIN SV 1020/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 245 250 010714124 21,19 20 MD

MEADRAIN SV 1021 Corps de caniveau **) 1000 255 260 010714126 21,24 24 MD

MEADRAIN SV 1022 Corps de caniveau **) 1000 260 265 010714128 21,48 24 MD

MEADRAIN SV 1023 Corps de caniveau **) 1000 265 270 010714130 21,46 24 MD

MEADRAIN SV 1024 Corps de caniveau **) 1000 270 275 010714132 22,01 24 MD

MEADRAIN SV 1025 Corps de caniveau **) 1000 275 280 010714134 22,16 24 MD

MEADRAIN SV 1026 Corps de caniveau **) 1000 280 285 010714136 22,63 18 MD

MEADRAIN SV 1027 Corps de caniveau **) 1000 285 290 010714138 22,80 18 MD

MEADRAIN SV 1028 Corps de caniveau **) 1000 290 295 010714140 23,10 18 MD

MEADRAIN SV 1029 Corps de caniveau **) 1000 295 300 010714142 23,30 18 MD

MEADRAIN SV 1030 Corps de caniveau 4) **) 1000 300 305 010714144 23,66 18 MD

MEADRAIN SV 1030/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 300 305 010714146 19,38 20 MD
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M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SV/SE/SG 1000 Avaloirs

MEADRAIN SV/SE/SG 1000 Accessoires

MEADRAIN S 1000 ACCESSOIRES

010712657
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEADRAIN SV/SVF 1000 ACCESSOIRES

MEADRAIN SV 1000 Avaloirs avec panier de décantation **)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV1000.EK Avaloir court pour évacuation Ø 110 mm **) Béton 
polymère 010712657 28,50 10 MD

MEADRAIN SV 1000.EK110 Avaloir avec prémarque pour évacuation Ø 110 mm **) Béton 
polymère 010712658 32,84 10 MD

MEADRAIN SV 1000.EK160 Avaloir avec manchon Ø 160 mm **) Béton 
polymère 010712660 32,80 10 MD

MEADRAIN SV 1000.EK Avaloir avec panier de décantation, crépine siphonnée Ø 110 mm **) Béton 
polymère 010712662 36,50 8 MD

MEADRAIN SV 1000.EK Avaloir avec panier de décantation, crépine siphonnée Ø 160 mm *) **) Béton 
polymère 010712664 35,70 6 MD

MEADRAIN SVF 1000 Plaque frontale pour corps de caniveaux plats

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SVF 1000.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau plats Acier  
galvanisé 80 010154637 0,08 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE Plaque frontale pour début et fin de  
caniveau, réglable en hauteur

Acier 
galvanisé 150 250 010712666 0,28 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1030.SE Plaque frontale pour début et fin de  
caniveau, hauteur fixe *)

Acier 
galvanisé 305 - 010712668 0,30 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1000-5.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec 
manchon Ø 110 mm, réglable en hauteur

Acier 
galvanisé 150 175 010712670 0,38 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1005-15.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec 
manchon Ø 110 mm, réglable en hauteur

Acier 
galvanisé 175 225 010712676 0,45 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1015-30.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec 
manchon Ø 110 mm, réglable en hauteur *)

Acier 
galvanisé 225 305 010712678 0,76 1 MD

Accessoires d‘évacuation

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Kit d‘évacuation avec manchon Ø 110 mm, avaloir et crépine siphonnée PP 010150730 0,20 1 MG

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base 

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG
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M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SEF 1000 CORPS DE CANIVEAUX PLATS

AVEC FEUILLURES EN INOX ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux plats. Largeur utile 100 mm. Largeur totale 133 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100 et  

MEA TSH 100, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge 

A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de montage MEA.

MEADRAIN SEF 1000 Corps de caniveaux plats, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SEF 1000.0/80 Corps de caniveau plat 1) *) **) 1000 80 010713484 8,56 35 MD

MEADRAIN SEF 1000.0 A/80 Corps de caniveau plat avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 80 010713488 8,47 30 MD

MEADRAIN SEF 1000.1/80 Corps de caniveau plat 1) *) **) 500 80 010713486 5,05 70 MD

MEADRAIN SE 1000

AVEC FEUILLURES EN ACIER INOXYDABLE EP. 4 MM ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 100 mm. Largeur totale 133 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 100 CLIPFIX,  

MEA TSL 100 et MEA TSH 100, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente,  

à pentes cascade ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter 

les instructions de pose MEA.

MEADRAIN SE 1000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 1000.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 150 010713492 13,97 36 MD

MEADRAIN SE 1000.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 150 010713494 13,73 25 MD

MEADRAIN SE 1000.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 150 010713496 7,17 40 MD

MEADRAIN SE 1005.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 175 010713510 15,09 36 MD

MEADRAIN SE 1005.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 175 010713512 15,03 25 MD

MEADRAIN SE 1005.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 175 010713514 7,72 40 MD

MEADRAIN SE 1010.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 200 010713528 16,55 30 MD

MEADRAIN SE 1010.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 200 010713530 16,23 20 MD

MEADRAIN SE 1010.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 200 010713532 8,07 40 MD

MEADRAIN SE 1015.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 225 010713534 17,62 24 MD

MEADRAIN SE 1015.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 225 010713536 19,15 25 MD

MEADRAIN SE 1015.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 225 010713538 9,86 40 MD

MEADRAIN SE 1020.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 250 010713540 18,65 24 MD

MEADRAIN SE 1020.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010713542 19,64 20 MD

MEADRAIN SE 1020.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 250 010713544 9,57 40 MD

MEADRAIN SE 1030.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 305 010713546 23,12 18 MD

MEADRAIN SE 1030.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 305 010713548 22,88 20 MD

MEADRAIN SE 1030.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 305 010714150 12,11 36 MD
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEADRAIN SE 1000 Corps de caniveaux à pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 1001 Corps de caniveau *) **) 1000 150 155 010713498 13,16 36 MD

MEADRAIN SE 1002 Corps de caniveau *) **) 1000 155 160 010713500 13,76 36 MD

MEADRAIN SE 1003 Corps de caniveau *) **) 1000 160 165 010713502 14,12 36 MD

MEADRAIN SE 1004 Corps de caniveau *) **) 1000 165 170 010713504 14,34 36 MD

MEADRAIN SE 1005 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 170 175 010713506 14,72 36 MD

MEADRAIN SE 1005/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 170 175 010713508 15,17 30 MD

MEADRAIN SE 1006 Corps de caniveau *) **) 1000 175 180 010713516 14,78 36 MD

MEADRAIN SE 1007 Corps de caniveau *) **) 1000 180 185 010713518 15,36 36 MD

MEADRAIN SE 1008 Corps de caniveau **) *) 1000 185 190 010713520 15,35 36 MD

MEADRAIN SE 1009 Corps de caniveau *) **) 1000 190 195 010713522 15,43 36 MD

MEADRAIN SE 1010 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 195 200 010713524 15,95 30 MD

MEADRAIN SE 1010/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 195 200 010713526 16,01 20 MD

MEADRAIN SE 1011 Corps de caniveau *) **) 1000 200 205 010714152 16,70 30 MD

MEADRAIN SE 1012 Corps de caniveau *) **) 1000 205 210 010714154 17,20 30 MD

MEADRAIN SE 1013 Corps de caniveau *) **) 1000 210 215 010714156 17,37 30 MD

MEADRAIN SE 1014 Corps de caniveau *) **) 1000 215 220 010714158 17,83 30 MD

MEADRAIN SE 1015 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 220 225 010714160 18,06 30 MD

MEADRAIN SE 1015/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 220 225 010714162 17,55 25 MD

MEADRAIN SE 1016 Corps de caniveau *) **) 1000 225 230 010714164 18,36 30 MD

MEADRAIN SE 1017 Corps de caniveau *) **) 1000 230 235 010714166 18,71 30 MD

MEADRAIN SE 1018 Corps de caniveau *) **) 1000 235 240 010714168 19,10 30 MD

MEADRAIN SE 1019 Corps de caniveau *) **) 1000 240 245 010714170 19,36 30 MD

MEADRAIN SE 1020 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 245 250 010714172 19,60 24 MD

MEADRAIN SE 1020/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 245 250 010714174 20,01 20 MD

MEADRAIN SE 1021 Corps de caniveau *) **) 1000 255 260 010714176 21,24 24 MD

MEADRAIN SE 1022 Corps de caniveau *) **) 1000 260 265 010714178 21,48 24 MD

MEADRAIN SE 1023 Corps de caniveau *) **) 1000 265 270 010714180 21,46 24 MD

MEADRAIN SE 1024 Corps de caniveau *) **) 1000 270 275 010714182 22,01 24 MD

MEADRAIN SE 1025 Corps de caniveau *) **) 1000 275 280 010714184 22,16 24 MD

MEADRAIN SE 1026 Corps de caniveau *) **) 1000 280 285 010714186 22,63 18 MD

MEADRAIN SE 1027 Corps de caniveau *) **) 1000 285 290 010714188 22,80 18 MD

MEADRAIN SE 1028 Corps de caniveau *) **) 1000 290 295 010714190 23,10 18 MD

MEADRAIN SE 1029 Corps de caniveau *) **) 1000 295 300 010714192 23,30 18 MD

MEADRAIN SE 1030 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 300 305 010714194 23,66 18 MD

MEADRAIN SE 1030/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 300 305 010714196 19,38 20 MD

MEADRAIN SE 1000

AVEC FEUILLURES EN ACIER INOXYDABLE EP. 4 MM ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 100 mm. Largeur totale 133 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 100 CLIPFIX,  

MEA TSL 100 et MEA TSH 100, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente,  

à pentes cascade ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter 

les instructions de pose MEA.
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M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SE/SEF ACCESSOIRES

MEADRAIN SE 1000 Avaloirs avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE1000.EK Avaloir court avec panier de décantation pour évacuation  
Ø 110 mm *) **) 500 455 010713550 28,50 10 MD

MEADRAIN SE 1000.EK110 Avaloir avec panier de décantation pour évacuation  
Ø 110 mm *) **) 500 600 010713552 32,84 10 MD

MEADRAIN SE 1000.EK160 Avaloir avec panier de décantation pour évacuation  
Ø 160 mm *) **) 500 600 010713554 32,80 10 MD

MEADRAIN SE 1000.EK QG110 Avaloir avec panier de décantation et crépine  
siphonée pour évacuation Ø 110 mm *) **) 500 600 010713556 36,50 8 MD

MEADRAIN SE 1000.EK QG160 Avaloir avec panier de décantation et crépine  
siphonnée pour évacuation Ø 160 mm *) **) 500 600 010713558 35,70 8 MD

MEADRAIN SEF 1000 Plaque frontale pour corps de caniveaux plats

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SEF 1000.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau plats *) Inox 80 010713490 0,09 1 MD

MEADRAIN SE Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 1000-20.SE Plaque frontale pour début et fin de  
caniveau, réglable en hauteur *) Inox 160 250 010713560 0,28 1 MD

MEADRAIN SE 1030.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau, 
hauteur fixe *) Inox 305 - 010713562 0,50 1 MD

MEADRAIN SE 1000-5.E Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm  
pour début et fin de caniveau, réglable en hauteur *) Inox 150 175 010713564 0,47 1 MD

MEADRAIN SE 1005-15.E Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm  
pour début et fin de caniveau, réglable en hauteur *) Inox 175 225 010713566 0,40 1 MD

MEADRAIN SE 1015-30.E Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm  
pour début et fin de caniveau, réglable en hauteur *) Inox 225 305 010713568 0,68 1 MD

Accessoires d‘évacuation

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Kit d‘évacuation avec manchon Ø 110 mm, avaloir et crépine siphonnée PP 010150730 0,20 1 MG

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***) Base poly-
mère MS 010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEADRAIN SG 1000

AVEC FEUILLURES EP. 4 MM EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 100 mm. Largeur totale 133 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 100 CLIPFIX,  

TOPSLOTS TSL 100 et TSH 100, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, 

à pentes cascade ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter 

les instructions de pose MEA.

MEADRAIN SG 1000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SG 1000.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 150 010713606 14,34 36 MD

MEADRAIN SG 1000.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 150 010713608 14,50 30 MD

MEADRAIN SG 1000.1 Corps de caniveau 4) 14) **) 500 150 010713610 7,69 40 MD

MEADRAIN SG 1005.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 175 010713612 15,77 36 MD

MEADRAIN SG 1005.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 175 010713614 16,02 25 MD

MEADRAIN SG 1005.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 175 010713616 8,16 40 MD

MEADRAIN SG 1010.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 200 010713618 17,17 30 MD

MEADRAIN SG 1010.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 200 010713620 17,50 20 MD

MEADRAIN SG 1010.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 200 010713622 9,00 40 MD

MEADRAIN SG 1015.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 225 010713624 18,83 24 MD

MEADRAIN SG 1015.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 225 010713626 19,00 20 MD

MEADRAIN SG 1015.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 225 010713628 9,45 40 MD

MEADRAIN SG 1020.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 250 010713630 19,95 24 MD

MEADRAIN SG 1020.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010713632 20,50 20 MD

MEADRAIN SG 1020.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 250 010713634 10,40 40 MD

MEADRAIN SG 1030.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 305 010713636 24,50 18 MD

MEADRAIN SG 1030.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 305 010713638 14,02 20 MD

MEADRAIN SG 1030.1 Corps de caniveau 14) *) **) 500 305 010714200 12,51 18 MD
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN SG 1000

AVEC FEUILLURES EP. 4 MM EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 100 mm. Largeur totale 133 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 100 CLIPFIX,  

MEA TSL 100 et MEA TSH 100, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, 

à pentes cascade ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter 

les instructions de pose MEA.

MEADRAIN SG 1000 Corps de caniveaux à pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SG 1001 Corps de caniveau *) **) 1000 150 155 010713640 14,58 36 MD

MEADRAIN SG 1002 Corps de caniveau *) **) 1000 155 160 010713642 14,50 36 MD

MEADRAIN SG 1003 Corps de caniveau *) **) 1000 160 165 010713644 15,00 36 MD

MEADRAIN SG 1004 Corps de caniveau *) **) 1000 165 170 010713646 15,13 36 MD

MEADRAIN SG 1005 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 170 175 010713648 15,50 36 MD

MEADRAIN SG 1005/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 170 175 010713650 14,02 25 MD

MEADRAIN SG 1006 Corps de caniveau *) **) 1000 175 180 010713652 16,00 36 MD

MEADRAIN SG 1007 Corps de caniveau *) **) 1000 180 185 010713654 16,50 36 MD

MEADRAIN SG 1008 Corps de caniveau *) **) 1000 185 190 010713656 16,50 36 MD

MEADRAIN SG 1009 Corps de caniveau *) **) 1000 190 195 010713658 17,00 36 MD

MEADRAIN SG 1010 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 195 200 010713660 17,22 30 MD

MEADRAIN SG 1010/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 195 200 010713662 17,00 25 MD

MEADRAIN SG 1011 Corps de caniveau *) **) 1000 200 205 010714202 17,70 30 MD

MEADRAIN SG 1012 Corps de caniveau *) **) 1000 205 210 010714204 17,98 30 MD

MEADRAIN SG 1013 Corps de caniveau *) **) 1000 210 215 010714206 18,26 30 MD

MEADRAIN SG 1014 Corps de caniveau *) **) 1000 215 220 010714208 18,54 30 MD

MEADRAIN SG 1015 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 220 225 010714210 19,24 30 MD

MEADRAIN SG 1015/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 220 225 010714212 18,82 20 MD

MEADRAIN SG 1016 Corps de caniveau *) **) 1000 225 230 010714214 19,10 30 MD

MEADRAIN SG 1017 Corps de caniveau *) **) 1000 230 235 010714216 19,38 30 MD

MEADRAIN SG 1018 Corps de caniveau *) **) 1000 235 240 010714218 19,66 30 MD

MEADRAIN SG 1019 Corps de caniveau *) **) 1000 240 245 010714220 19,94 30 MD

MEADRAIN SG 1020 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 245 250 010714222 20,22 24 MD

MEADRAIN SG 1020/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 245 250 010714224 20,22 20 MD

MEADRAIN SG 1021 Corps de caniveau *) **) 1000 255 260 010714226 21,75 24 MD

MEADRAIN SG 1022 Corps de caniveau *) **) 1000 260 265 010714228 22,56 24 MD

MEADRAIN SG 1023 Corps de caniveau *) **) 1000 265 270 010714230 22,56 24 MD

MEADRAIN SG 1024 Corps de caniveau *) **) 1000 270 275 010714232 22,59 24 MD

MEADRAIN SG 1025 Corps de caniveau *) **) 1000 275 280 010714234 22,87 18 MD

MEADRAIN SG 1026 Corps de caniveau *) **) 1000 280 285 010714236 23,15 18 MD

MEADRAIN SG 1027 Corps de caniveau *) **) 1000 285 290 010714238 23,43 18 MD

MEADRAIN SG 1028 Corps de caniveau *) **) 1000 290 295 010714240 23,71 18 MD

MEADRAIN SG 1029 Corps de caniveau *) **) 1000 295 300 010714242 23,99 18 MD

MEADRAIN SG 1030 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 300 305 010714244 24,27 18 MD

MEADRAIN SG 1030/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 300 305 010714246 24,27 20 MD

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN SG 1000 ACCESSOIRES

MEADRAIN SG 1000 Avaloirs **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SG 1000.EK Avaloir court, H=45 cm avec panier de décantation et  
prémarque pour évacuation Ø 110 mm *) **) 500 455 010713664 35,00 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK110 Avaloir avec panier de décantation et prémarque  
pour évacuation Ø 110 mm *) **) 500 600 010713666 33,18 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK160 Avaloir avec panier de décantation et prémarque  
pour évacuation Ø 160 mm *) **) 500 600 010713668 35,00 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK QG110 Avaloir avec panier de décantation et siphon  
anti-odeur Ø 110 mm *) **) 500 600 010713670 36,50 8 MD

MEADRAIN SG 1000.EK QG160 Avaloir avec panier de décantation et siphon  
anti-odeur Ø 160 mm *) **) 500 600 010713672 37,00 8 MD

MEADRAIN SV/SG 1000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE Plaque frontale pour début et fin de cani-
veau, réglable en hauteur

Acier  
galvanisé 150 250 010712666 0,28 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1030.SE Plaque frontale pour début et fin de cani-
veau, hauteur fixe *)

Acier  
galvanisé 305 - 010712668 0,30 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1000-5.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec 
manchon Ø 110 mm, réglable en hauteur

Acier  
galvanisé 150 175 010712670 0,38 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1005-15.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec 
manchon Ø 110 mm, réglable en hauteur

Acier  
galvanisé 175 225 010712676 0,45 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1015-30.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec 
manchon Ø 110 mm, réglable en hauteur *)

Acier  
galvanisé 225 305 010712678 0,76 1 MD

Accessoires d‘évacuation

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Kit d‘évacuation avec manchon Ø 110 mm, avaloir et crépine siphonnée PP 010150730 0,20 1 MG

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base 

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSC 100 Couverture à fente

et pièce de visite

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3148



Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 a

ci
er

 g
al

va
n

is
é/

in
ox

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

 p
ol

y
m

èr
e

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 c

om
p

os
it

e 
 

ar
m

é 
d

e 
fi

b
re

s 
d

e 
ve

rr
e

Tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 e
au

x 
 

d
e 

p
lu

ie
s 

et
 in

fi
lt

ra
ti

on
 

Au
tr

es

>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125  

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEA TSL 100 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSL 100 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/

SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, MEATEC 130, MEAHOME PLUS, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Pour applications centrales et latérales. Classes de 

charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433. Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSL 100 Couvertures à fente. Hauteur 110 mm, Classe de charge B 125 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSL 100.0 / 110 Couverture à fente Acier  
galvanisé 1000 150 010140728 4,66 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Couverture à fente Acier  
galvanisé 500 150 010140736 2,38 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 Pièce de visite Acier  
galvanisé 500 150 010140730 3,40 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Couverture à fente *) Inox 304 1000 150 010140732 4,58 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Couverture à fente *) Inox 304 500 150 010140738 2,30 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 Pièce de visite *) Inox 304 500 150 010140734 3,38 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Couverture à fente *) Inox 316 1000 150 010140733 4,66 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Couverture à fente *) Inox 316 500 150 010140739 2,44 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 Pièce de visite *) Inox 316 500 150 010140735 3,41 1 GR

MEA TSL 100 ACCESSOIRES

MEA TSL 100 Accessoires

Article Matière Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSL.SE Plaque frontale Inox 304 *) Inox 304 10 109 010712497 0,27 1 GR

MEA TSL 100.T0 Grille de protection anti-saleté *) Inox 304 1000 10 010712481 0,15 1 GR

MEA TSL 100.T1 Grille de protection anti-saleté *) Inox 304 500 10 010712485 0,07 1 GR

MEA TSL 100.T0 Grille de protection anti-saleté *) Inox 316 1000 10 010712489 0,16 1 GR

MEA TSL 100.T1 Grille de protection anti-saleté *) Inox 316 500 10 010712493 0,08 1 GR

Crochet pour couverture à fente MEA TSL-TSC 100 Acier  
galvanisé 150 500 010152113 0,42 1 GR
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MEA TSH 100 ACCESSOIRES

MEA TSH 150 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier  
galvanisé 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale *) Inox 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH-S Couverture provisoire de chantier 1 m, pour couverture à fente *) Acier  
galvanisé 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R Couverture provisoire de chantier 0,5 m, pour pièce de visite *) Acier  
galvanisé 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier  
galvanisé 010152858 0,19 1 GR

MEA TSH 100 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSH 100 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/

SE/SG 1000 et SVF/SEF 1000. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN1433. Pour applications centrales et latérales. Respecter les  

instructions de pose MEA.

MEA TSH 100 Couvertures à fente. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

TSH 100.0/160 Couverture à fente + 2 grilles fonte **) Acier  
galvanisé 1000 96 012152875 10,80 1 GR

TSH 100.1/160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Acier  
galvanisé 500 96 012152877 5,40 1 GR

MEA TSH 100.R / 160 Pièce de visite à remplir, carreler ou daller **) Acier  
galvanisé 500 96 012152883 13,50 1 GR

MEA TSH 100.0/160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Inox 1000 96 012152879 10,80 1 GR

MEA TSH 100.1/160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Inox 500 96 012152881 5,40 1 GR

MEA TSH 100.R/160 Pièce de visite à remplir, carreler ou daller *) **) Inox 500 96 012152885 13,50 1 GR

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEA TSC 100 COUVERTURE À FENTE

Couverture à fente MEA TSC 100 adaptée aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, 

MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, MEATEC 130, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Pour  

applications centrales et latérales. Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSC 100 Couverture à fente en PP. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSC 100/60 Couverture à fente Polyamide 500 90 010152860 0,45 1 DY

MEA TSC 100.R/60 Pièce de visite Acier  
galvanisé 500 153 010152859 2,28 1 DY

A 15   B 125  

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEA TSC 100 ACCESSOIRES

MEA TSL / TSC 100 Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Crochet pour couverture à fente MEA TSL-TSC 100 Acier  
galvanisé 010152113 0,42 1 GR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 151
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MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

  Grille à barres longitudinales en                              Grille à barres longitudinales en                               Grille passerelle polyamide 

  plastique-heelguard, gris                                          plastique-heelguard, noir                                                                           

 Grille caillebotis maille M 30/10                              Grille passerelle acier                                              Grille perforée, heelguard

Grille acier à barres longitudinales                            Grille fonte à barres longitudinales                         Grille passerelle fonte à fentes

  Grille passerelle fonte à fentes                                        Grille fonte WAVE                                                  Grille fonte BAVARIA 

  heelguard                                                                              

  Grille fonte HONEYCOMB                                       Plaque pleine fonte

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/ 

SG 1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille à barres longitudinales en plastique 39/7,7 CXL noir, 
heelguard PP 500 159 010152570 0,40 252 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales en plastique 39/7,7 CXL, gris, 
heelguard PP 500 159 010152572 0,40 252 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX Acier  
galvanisé 1000 280 010152107 1,42 150 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX Acier  
galvanisé 500 280 010152109 0,85 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX Acier  
galvanisé 1000 609 010730798 2,87 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX Acier  
galvanisé 500 609 010730800 1,49 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX Acier  
galvanisé 1000 845 010152204 2,48 168 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX Acier  
galvanisé 500 845 010152209 1,25 300 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm, heelguard *) Acier  
galvanisé 1000 170 010152920 1,75 150 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm, heelguard *) Acier  
galvanisé 500 170 010152922 0,95 100 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX *) Inox 1000 280 010152223 1,42 100 GR

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX *) Inox 500 280 010152225 0,87 204 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX *) Inox 1000 609 010730802 2,73 60 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX *) Inox 500 609 010730804 1,35 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX *) Inox 1000 845 010730334 2,60 100 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX *) Inox 500 845 010730336 1,40 300 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm CX, heelguard *) Inox 1000 170 010152924 1,75 100 GR

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm CX, heelguard *) Inox 500 170 010152926 0,95 50 GR
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M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/ 

SG 1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
 Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 12/95 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 556 010145125 2,20 200 GR

MEA 100 Grille passerelle 6/45 CXL Regranuler 500 207 010152428 0,85 252 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 1000 590 010730806 4,00 96 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 500 590 010730808 1,99 300 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 845 010152324 3,22 150 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 845 010152326 1,71 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 590 010730810 3,62 48 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 590 010730812 1,86 300 GR

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 10/95 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 350 010152553 3,18 216 GR

MEA 100 Grille passerelle 5/95 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 156 010152555 3,31 200 GR

MEA 100 Grille BAVARIA CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 292 010152914 2,95 204 GR

MEA 100 Grille HONEYCOMB CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 206 010152910 3,38 204 GR

MEA 100 Grille WAVE 19/24 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 546 010152440 3,84 216 GR

MEA 100 Plaque pleine CXL *) ****) Fonte 
ductile 500 - 010152557 3,80 200 GR

MEA 100 Grille passerelle 6/45 CXL Polyamide 500 207 010152421 1,07 252 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 857 010152328 5,35 150 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 857 010152330 2,76 195 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 590 010152450 4,48 100 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 590 010152452 2,86 30 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 857 010152332 5,23 60 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 857 010152334 2,64 150 GR
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/ 

SG 1000 et SVF/SEF 1000, MEAFLUID 1000 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 11/100 CXL **) ****) *) Fonte  
ductile 500 410 010712677 3,50 200 GR

MEA 100 Grille passerelle 5/100 CXL **) ****) *) Fonte  
ductile 500 186 010152767 4,18 200 GR

MEA 100 Grille BAVARIA CXL *) **) ****) Fonte  
ductile 500 292 010713124 3,48 216 GR

MEA 100 Grille HONEYCOMB CXL *) **) ****) Fonte  
ductile 500 206 010713120 3,42 216 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier  
galvanisé 1000 845 010152335 5,90 100 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier  
galvanisé 500 845 010152337 2,90 150 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 1000 845 010152351 5,90 100 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 500 845 010152353 2,90 10 GR

Classe de charge E 600 selon norme EN1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 11/100 CXL **) ****) *) Fonte  
ductile 500 410 010712671 3,83 216 GR

MEA 100 Grille passerelle 5/95 CXL **) ****) *) Fonte  
ductile 500 156 010712970 4,22 216 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales 19/7,7 CXL,  
heelguard 20) *) **) ****)

Fonte  
ductile 500 380 010712703 3,56 204 GR

MEA 100 Grille WAVE 17/29 CXL **) ****) *) Fonte  
ductile 500 309 010712679 4,50 200 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

Protection antivol pour MEA 100 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces.  
(Non adaptée pour MEARIN PLUS F 1000)

Polyamide, 
Inox 010714705 0,60 1 GR
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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E 600

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN S 1500 VUE D‘ENSEMBLE

1

2

3

5

1- Système de fixation des grilles rapide, sûr et sécurisé CLIPFIX : 
     Clipsez et déclipsez les grilles en polyamide, acier galvanisé, inox ou fonte en un tour de main ! sans vis, sûr et rapide.
2- Corps de caniveau en béton polymère haute qualité et extrêmement pérenne
3- MEADRAIN SV 1500 avec feuillures en acier galvanisé ép. 4 mm
4- MEADRAIN SE 1500 avec feuillures en inox ép. 4 mm
5- Les renforts latéraux garantissent un ancrage optimal et un maintien stable dans le lit de béton.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

4

 > Conforme à la norme EN 1433 et titulaire 

du marquage CE

 > Système complet équipé du système de 

verrouillage rapide CLIPFIX

 > Grilles de couverture avec protection  

contre les mouvements longitudinaux

 > Egalement disponibles : 

MEADRAIN SG 1500 - avec feuillures en fonte  

MEADRAIN SV/SVF 1500 - avec feuillures en acier galvanisé 

MEADRAIN SE/SEF 1500 - avec feuillures en inox  
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN S 1500 CORPS DE CANIVEAUX

MEADRAIN SVF/SEF 1500 Corps de  

caniveaux plats

MEADRAIN SV/SE 1500 Corps de caniveaux

MEADRAIN SG 1500 Corps de caniveau

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SVF 1500 CORPS DE CANIVEAUX PLATS

AVEC FEUILLURES EN ACIER GALVANISÉ ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux plats en béton polymère. Largeur utile 150 mm, Largeur totale 183 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 150 CLIPFIX et 

MEA TSH 150. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN SVF 1500 Corps de caniveaux plats, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SVF 1500.0/120 Corps de caniveau plat 1) **) 1000 120 010155610 13,99 28 MD

MEADRAIN SVF 1500.0 A/120 Corps de caniveau plat avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 120 010155612 13,12 20 MD
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183
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Ø110130
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEADRAIN SV 1500

AVEC FEUILLURES EP.4 MM EN ACIER GALVANISÉ, JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ SELON EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 150 mm, Largeur totale 183 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 150 CLIPFIX et  

MEA TSH 150, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade 

ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions 

de pose MEA.

MEADRAIN SV 1500 Caniveaux complets

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 1500 + grille passerelle fonte C 250 CX 5) **) 1000 220 010713303 33,32 16 MD

MEADRAIN SV 1500 + grille passerelle fonte D 400 CX 5) **) 1000 220 010713305 33,32 16 MD

Corps de caniveaux MEADRAIN SV 1500, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 1500.0 Corps de caniveau 5) **) 1000 220 010713300 21,65 16 MD

MEADRAIN SV 1500.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 220 010713302 22,13 16 MD

MEADRAIN SV 1500.1 Corps de caniveau 5) 14) **) 500 220 010713334 10,28 24 MD

MEADRAIN SV 1510.0 Corps de caniveau 5) **) 1000 270 010713336 24,32 16 MD

MEADRAIN SV 1510.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 270 010713338 25,08 12 MD

MEADRAIN SV 1510.1 Corps de caniveau 5) 14) **) 500 270 010713340 13,00 24 MD

MEADRAIN SV 1520.0 Corps de caniveau 5) *) **) 1000 320 010713342 27,06 12 MD

MEADRAIN SV 1520.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) *) **) 1000 320 010713344 28,48 12 MD

MEADRAIN SV 1520.1 Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 320 010713346 15,13 24 MD

MEADRAIN SV 1500 Corps de caniveaux à pente 0,5 %. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 1501 Corps de caniveau **) 1000 220 225 010713312 22,26 16 MD

MEADRAIN SV 1502 Corps de caniveau **) 1000 225 230 010713314 22,62 16 MD

MEADRAIN SV 1503 Corps de caniveau **) 1000 230 235 010713316 22,22 16 MD

MEADRAIN SV 1504 Corps de caniveau **) 1000 235 240 010713318 23,22 16 MD

MEADRAIN SV 1505 Corps de caniveau **) 1000 240 245 010713320 23,42 16 MD

MEADRAIN SV 1506 Corps de caniveau **) 1000 245 250 010713348 23,82 16 MD

MEADRAIN SV 1507 Corps de caniveau **) 1000 250 255 010713350 24,12 16 MD

MEADRAIN SV 1508 Corps de caniveau **) 1000 255 260 010713352 23,78 16 MD

MEADRAIN SV 1509 Corps de caniveau **) 1000 260 265 010713354 23,69 16 MD

MEADRAIN SV 1510 Corps de caniveau 5) **) 1000 265 270 010713356 23,56 16 MD

MEADRAIN SV 1510/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 265 270 010713368 25,45 12 MD
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M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

010713424

500

4
4
0

6
0
5

183 142

7
0
0

160

Ø
1
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0

150

Ø

010713426

175
2
2
0
-3
2
0

4

010713428

MEADRAIN SV/SE 1500 Avaloirs

MEADRAIN SV/SE/SG 1500 plaques frontales

MEADRAIN S 1500 ACCESSOIRES
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEADRAIN SV/SVF 1500 ACCESSOIRES

MEADRAIN SV 1500 Avaloir avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 1500.EK160 Avaloir avec évacuation Ø 160 mm. Avec panier de  
décantation. Hauteur 220 mm. **) 500 700 010713326 37,90 8 MD

MEADRAIN SV 1500.EK200 avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 200 mm, ouvert 
des deux côtés pour hauteurs 220 mm **) 500 700 010713324 37,30 8 MD

MEADRAIN SVF 1500 Plaque frontale pour corps de caniveaux plats

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SVF 1500.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau plats Acier 
galvanisé 120 010155614 0,18 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1500 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE Plaque frontale pour début et fin de  
caniveau, réglable en hauteur

Acier 
galvanisé 220 320 010713358 0,50 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1500.E Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm 
pour fin de caniveau

Acier 
galvanisé 220 - 010713330 0,97 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1510.E Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm 
pour fin de caniveau

Acier 
galvanisé 270 - 010713364 1,13 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1520.E Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm 
pour fin de caniveau *)

Acier 
galvanisé 320 - 010713366 0,95 1 MD

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base 

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SEF 1500 CORPS DE CANIVEAUX PLATS

AVEC FEUILLURES EN INOX ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux plats en béton polymère. Largeur utile 150 mm, Largeur totale 183 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 150 CLIPFIX et 

MEA TSH 150. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN SEF 1500 Corps de caniveaux plats, sans pente. Classes de charge  A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SEF 1500.0/120 Corps de caniveau plat 1) *) **) 1000 120 010713370 12,96 28 MD

MEADRAIN SEF 1500.0 A/120 Corps de caniveau plat avec manchon Ø 160 mm 8) *) **) 1000 120 010713372 13,22 28 MD

MEADRAIN SE 1500

AVEC FEUILLURES EN INOX EP. 4 MM ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 150 mm, Largeur totale 183 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 150 CLIPFIX et  

MEA TSH 150, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade 

ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions 

de pose MEA.

MEADRAIN SE 1500 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 1500.0 Corps de caniveau 5) *) **) 1000 220 010713376 21,65 16 MD

MEADRAIN SE 1500.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) *) **) 1000 220 010713378 22,13 16 MD

MEADRAIN SE 1500.1 Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 220 010713380 10,28 24 MD

MEADRAIN SE 1510.0 Corps de caniveau 5) *) **) 1000 270 010713416 24,32 16 MD

MEADRAIN SE 1510.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) *) **) 1000 270 010713418 25,08 28 MD

MEADRAIN SE 1510.1 Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 270 010713417 14,44 24 MD

MEADRAIN SE 1520.0 Corps de caniveau 5) *) **) 1000 320 010713420 27,06 12 MD

MEADRAIN SE 1520.0/A Corps de caniveau* 9) *) **) 1000 320 010713422 28,48 28 MD

MEADRAIN SE 1520.1 Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 320 010713421 14,81 1 MD

Corps de caniveaux MEADRAIN SE 1500 avec pente 0,5 %. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 1501 Corps de caniveau *) **) 1000 220 225 010713382 22,26 16 MD

MEADRAIN SE 1502 Corps de caniveau *) **) 1000 225 230 010713384 22,62 16 MD

MEADRAIN SE 1503 Corps de caniveau *) **) 1000 230 235 010713386 22,22 16 MD

MEADRAIN SE 1504 Corps de caniveau *) **) 1000 235 240 010713388 23,22 16 MD

MEADRAIN SE 1505 Corps de caniveau *) **) 1000 240 245 010713390 23,42 16 MD

MEADRAIN SE 1506 Corps de caniveau *) **) 1000 245 250 010713392 23,82 16 MD

MEADRAIN SE 1507 Corps de caniveau *) **) 1000 250 255 010713394 24,12 16 MD

MEADRAIN SE 1508 Corps de caniveau *) **) 1000 255 260 010713396 23,51 16 MD

MEADRAIN SE 1509 Corps de caniveau *) **) 1000 260 265 010713398 23,69 16 MD

MEADRAIN SE 1510 Corps de caniveau 5) *) **) 1000 265 270 010713412 23,56 16 MD

MEADRAIN SE 1510/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) *) **) 1000 265 270 010713413 25,55 12 MD
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEADRAIN SE/SEF 1500 ACCESSOIRES

MEADRAIN SE 1500 Avaloir avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 1500.EK160 Avaloir pour évacuation Ø 160 mm.  
Avec panier de décantation. Hauteur 220 mm. *) **) 500 690 010713424 37,90 8 MD

MEADRAIN SE 1500.EK200 bac à sédiments incl., pour raccord de tuyau Ø 200 mm, 
ouvert des deux côtés pour hauteur de construction 220 mm *) **) 500 700 010713425 37,30 8 MD

MEADRAIN SEF 1500 Plaque frontale pour corps de caniveaux plats

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SEF 1500.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau plats *) Inox 120 010713374 0,18 1 MD

MEADRAIN SE 1500 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 1500-20.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau, réglable 
en hauteur *) Inox 220 010713426 0,50 1 MD

MEADRAIN SE 1500.E Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm pour fin  
de caniveau *) Inox 200 010713428 0,93 1 MD

MEADRAIN SE 1510.E Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm pour fin  
de caniveau *) Inox 270 010713430 0,85 1 MD

MEADRAIN SE 1520.E Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm pour fin  
de caniveau *) Inox 320 010713432 0,95 1 MD

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***) Base poly-
mère MS 010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN SG 1500

AVEC FEUILLURES EP. 4 MM EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 150 mm, Largeur totale 183 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 150 CLIPFIX et  

MEA TSH 150, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade 

ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions 

de pose MEA.

MEADRAIN SG 1500 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SG 1500.0 Corps de caniveau 5) **) 1000 220 010713678 23,27 16 MD

MEADRAIN SG 1500.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 220 010713680 22,60 16 MD

MEADRAIN SG 1500.1 Corps de caniveau 5) 14) **) 500 220 010713682 11,19 24 MD

MEADRAIN SG 1510.0 Corps de caniveau 5) *) **) 1000 270 010713684 25,30 16 MD

MEADRAIN SG 1510.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) *) **) 1000 270 010713686 25,80 12 MD

MEADRAIN SG 1510.1 Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 270 010713688 14,07 24 MD

MEADRAIN SG 1520.0 Corps de caniveau 5) *) **) 1000 320 010713690 28,15 12 MD

MEADRAIN SG 1520.0/A Corps de caniveau 9) *) **) 1000 320 010713692 29,20 12 MD

MEADRAIN SG 1520.1 Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 320 010713694 11,90 24 MD

MEADRAIN SG 1500 Corps de caniveaux à pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SG 1501 Corps de caniveau *) **) 1000 220 225 010713696 22,50 16 MD

MEADRAIN SG 1502 Corps de caniveau *) **) 1000 225 230 010713698 23,00 16 MD

MEADRAIN SG 1503 Corps de caniveau *) **) 1000 230 235 010713700 23,20 16 MD

MEADRAIN SG 1504 Corps de caniveau *) **) 1000 235 240 010713702 23,60 16 MD

MEADRAIN SG 1505 Corps de caniveau *) **) 1000 240 245 010713704 24,04 16 MD

MEADRAIN SG 1506 Corps de caniveau *) **) 1000 245 250 010713706 24,20 16 MD

MEADRAIN SG 1507 Corps de caniveau *) **) 1000 250 255 010713708 24,17 16 MD

MEADRAIN SG 1508 Corps de caniveau *) **) 1000 255 260 010713710 24,43 16 MD

MEADRAIN SG 1509 Corps de caniveau *) **) 1000 260 265 010713712 24,18 16 MD

MEADRAIN SG 1510 Corps de caniveau 5) *) **) 1000 265 270 010713714 24,65 32 MD

MEADRAIN SG 1510/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) *) **) 1000 265 270 010713716 25,70 12 MD

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN SG ACCESSOIRES

MEADRAIN SG 1500 Avaloir avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SG 1500.EK160 Avaloir avec panier de décantation et prémarque pour 
évacuation Ø 160 mm. Ouvert sur 2 côtés. Hauteur 220 mm. *) **) 500 690 010713718 37,90 8 MD

MEADRAIN SG 1500.EK200 bac à sédiments incl., pour raccord de tuyau Ø 200 mm, 
ouvert des deux côtés pour hauteur de construction 220 mm *) **) 500 700 010713719 37,90 8 MD

MEADRAIN SV/SG 1500 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE Plaque frontale pour début et fin de  
caniveau, réglable en hauteur

Acier 
galvanisé 220 320 010713358 0,50 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1500.E Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm 
pour fin de caniveau

Acier 
galvanisé 220 - 010713330 0,97 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1510.E Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm 
pour fin de caniveau

Acier 
galvanisé 270 - 010713364 1,13 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1520.E Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm 
pour fin de caniveau *)

Acier 
galvanisé 320 - 010713366 0,95 1 MD

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***) Base poly-
mère MS 010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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499/998

012152887 / 012152889

MEA TSH 150 Couverture à fente

et pièce de visite

MEA TSH 150 COUVERTURE À FENTE

012152899 / 012152896

499

1
8

0
1

8
6

174

MEA 150 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Grille fonte WAVE                                                    Grille fonte HONEYCOMB                                     Grille fonte BAVARIA

 Grille caillebotis M 30/10                                          Grille passerelle fonte à fentes                                  Grille acier à barres longitudinales 

MEA TSH 150 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSH 150 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1500, MEADRAIN EN 1500, MEADRAIN SV/

SE/SG 1500 et SVF/SEF 1500. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN1433. Pour applications centrales et latérales. Respecter les in-

structions de pose MEA.

MEA TSH 150 Couvertures à fente. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433**)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH 150.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte **) Acier  
galvanisé 1000 96 012152887 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Acier  
galvanisé 500 96 012152889 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 Pièce de visite **) *) Acier  
galvanisé 500 - 012152899 19,20 10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Inox 304 1000 96 012152891 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Inox 304 500 96 012152893 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 Pièce de visite *) **) Inox 304 500 - 012152896 19,20 1 GR
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEA TSH Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH-S Couverture provisoire de chantier 1 m, pour couverture à fente *) Acier 
galvanisé 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R Couverture provisoire de chantier 0,5 m, pour pièce de visite *) Acier 
galvanisé 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier 
galvanisé 010152858 0,19 1 GR

MEA TSH 150 GRILLES DE COUVERTURE POUR PIÈCES DE VISITE

Avec système de verrouillage rapide PROFIX ou boulons de fixation. Uniquement adaptées aux pièces de visite MEA TSH 150. Largeur totale  

172 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon orme EN 1433.

MEA EN 150 Grilles pour pièce de visite MEA TSH 150, avec fixation par 4 boulons,  

classes de charge jusqu‘à F 900 selon norme EN 1433**)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/150 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 630 010151173 6,20 130 MD

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/134 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 523 010151169 8,00 120 MD

MEA TSH 150/200/300 Vis antirouille avec rondelle de fixation.  
4 pièces/grille *) Inox - - 010153104 0,02 1 GR

MEA TSH 150 ACCESSOIRES

MEA TSH 150 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier 
galvanisé 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale *) Inox 156 012159031 0,03 1 GR

MEA 150 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 et MEAFLUID 1500. 

Largeur totale 172 mm. Classes de charge B 125 à E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL *) ****) Fonte 
ductile 500 304 010712837 4,05 168 GR

MEA 150 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 1000 834 010730814 5,70 204 GR

MEA 150 Grilles à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 500 834 010730816 3,01 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 1338 010712834 4,71 100 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 1338 010712836 2,43 1 GR

MEA 150 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 834 010730818 5,98 204 GR

MEA 150 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 834 010730820 3,03 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 1338 010152336 5,00 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 1338 010152338 2,50 100 GR
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA 150 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 et MEAFLUID 1500. 

Largeur totale 172 mm. Classes de charge B 125 à E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL *) **) ****) Fonte  
ductile 500 610 010712840 6,25 140 GR

MEA 150 Grille BAVARIA CXL *) **) ****) Fonte  
ductile 500 445 010713288 5,93 104 GR

MEA 150 Grille HONEYCOMB CXL *) **) ****) Fonte  
ductile 500 336 010713284 5,98 104 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier  
galvanisé 1000 1338 010152345 10,00 150 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier  
galvanisé 500 1338 010152347 5,00 100 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 1000 1338 010152361 10,00 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 500 1338 010152363 5,00 204 GR

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL *) **) ****) Fonte  
ductile 500 830 010712866 6,95 120 GR

MEA 150 Grille WAVE 17/29 CXL **) ****) *) Fonte  
ductile 500 405 010712841 9,40 104 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier  
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

Protection antivol pour MEA 150 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces. Polyamide, 
Inox 010714707 1,20 1 GR

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 610 010712838 5,39 180 GR

MEA 150 Grille BAVARIA CXL2 ****) *) Fonte 
ductile 500 445 010713280 4,98 104 GR

MEA 150 Grille HONEYCOMB CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 336 010713128 5,10 216 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Acier 
galvanisé 1000 1338 010152340 8,46 80 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Acier 
galvanisé 500 1338 010152342 4,16 20 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 1338 010152344 8,25 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 1338 010152346 4,20 204 GR
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= Manchon étanche  moulée

= Préformage ou perçage pour raccordement vertical 

= Capuchon d'extrémité fermé pour le début et la fin du caniveau 

= Sens de l'écoulement

= Possibilité de raccordement pour les raccordements en angle, en T et en croix

= Plaque frontale avec avaloire de vidange pour l'extrémité du caniveau

1500.0

1510.1 1520.11500.1

1520.01510.0

1500-20.SE

1500.0/A 1510.0/A 1520.0/A

1510/A

1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510

MEADRAIN SV/SE/SG 1500 selon la norme DIN EN1433

1500-20.SE 1500-20.SE 1500-20.SE  1520.E 1510.E 1500.E

Ø
1
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1510.0 1520.0

= Manchon é

= Préformage 

= Capuchon d'

= Sens de l'é

= Possibilité 

= Plaque fron

Sans Pente

Sans Pente

Sans Pente

Avec 0,5%de pente

Avec 0,5%de pente
Sans Pente

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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E 600

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

MEADRAIN S 2000 VUE D‘ENSEMBLE

2

3

5

1- Système de fixation des grilles rapide, sûr et sécurisé CLIPFIX : 
     Clipsez et déclipsez les grilles en polyamide, acier galvanisé, inox ou fonte en un tour de main ! sans vis, sûr et rapide.
2- Corps de caniveau en béton polymère haute qualité et extrêmement pérenne
3- MEADRAIN SV 2000 avec feuillures en acier galvanisé ép. 4 mm
4- MEADRAIN SE 2000 avec feuillures en inox ép. 4 mm
5- Les renforts latéraux garantissent un ancrage optimal et un maintien stable dans le lit de béton.

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3172
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

4

 > Conforme à la norme EN 1433 et titulaire 

du marquage CE

 > Système complet équipé du système de 

verrouillage rapide CLIPFIX

 > Grilles de couverture avec protection  

contre les mouvements longitudinaux

 > Egalement disponibles : 

MEADRAIN SG 2000 - avec feuillures en fonte  

MEADRAIN SV/SVF 2000 - avec feuillures en acier galvanisé 

MEADRAIN SE/SEF 2000 - avec feuillures en inox  

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 173
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010713434

130

1000

233

200

1
0
0

010713438

1000

233

200

1
0
0

130 Ø110

7
5

MEADRAIN S 2000 CORPS DE CANIVEAUX

MEADRAIN SVF/SEF 2000 Corps de  

caniveau plat

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SVF/SEF 2000 Corps de  

caniveau plat avec manchon

MEADRAIN SV 2000 NA + grille  

passerelle fonte 

010714252

2
3
0

130 Ø160

1
2
5

1000

233

200

MEADRAIN SV/SE 2000 NA Corps de 

caniveau avec manchon
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN SVF 2000 CORPS DE CANIVEAUX PLATS

AVEC FEUILLURES EN ACIER GALVANISÉ ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux plats en béton polymère. Largeur utile 200 mm. Largeur totale 233 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 200 CLIPFIX 

et MEA TSH 200, avec proctection contre les mouvements longitudinaux. Pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à E 

600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN SVF 2000 Corps de caniveaux plats, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SVF 2000.0/100 Corps de caniveau plat 1) **) 1000 100 010713434 19,21 24 MD

MEADRAIN SVF 2000.0 A/100 Corps de caniveau plat avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 100 010713438 18,78 15 MD

MEADRAIN SVF2000.1/100 Corps de caniveau plat 1) **) 500 100 010713436 8,70 48 MD

MEADRAIN SV 2000 NA

AVEC FEUILLURES EP.4 MM EN ACIER GALVANISÉ ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 200 mm, Largeur totale 233 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 200 CLIPFIX et  

MEA TSH 200, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade 

ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions 

de pose MEA.

MEADRAIN SV 2000 Caniveaux complets

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 2000.0 NA + grille passerelle fonte C 250 1m *) 1000 230 010714727 0,00 MD

MEADRAIN SV 2000.0 NA + grille passerelle fonte D 400 1m *) 1000 230 010714729 0,00 MD

MEADRAIN SV 2010.0 NA + grille passerelle fonte C 250 1m *) 1000 280 010714255 0,00 9 MD

MEADRAIN SV 2010.0 NA + grille passerelle fonte D 400 1m *) 1000 280 010714257 0,00 9 MD

MEADRAIN SV 2000 NA Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 2000.0 NA Corps de caniveau 5) **) 1000 230 010714250 27,32 9 MD

MEADRAIN SV 2000.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø160 mm 9) **) 1000 230 010714252 31,35 9 MD

MEADRAIN SV 2000.1 NA Corps de caniveau 5) 14) **) 500 230 010714254 13,88 18 MD

EADRAIN SV 2010.0 NA Corps de caniveau 5) **) 1000 280 010714256 31,64 9 MD

MEADRAIN SV 2010.0/A NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 280 010714258 31,35 9 MD

MEADRAIN SV 2010.1 NA Corps de caniveau 5) 14) **) 500 280 010714260 14,71 18 MD

MEADRAIN SV 2020.0 NA Corps de caniveau 5) **) 1000 330 010714262 35,24 9 MD

MEADRAIN SV 2020.0/A NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 330 010714264 31,35 9 MD

MEADRAIN SV 2020.1 NA Corps de caniveau 5) 14) **) 500 330 010714266 16,21 18 MD

MEADRAIN SV 2030.0 NA Corps de caniveau 5) **) 1000 380 010714268 38,56 9 MD

MEADRAIN SV 2030.0/A NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 380 010714270 39,46 9 MD

MEADRAIN SV 2030.1 NA Corps de caniveau 5) 14) **) 500 380 010714272 18,11 12 MD

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

MEADRAIN SV 2000 NA Corps de caniveaux à pente 0.5%. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 2001 NA Corps de caniveau **) 1000 230 235 010714274 27,93 9 MD

MEADRAIN SV 2002 NA Corps de caniveau **) 1000 235 240 010714276 27,90 9 MD

MEADRAIN SV 2003 NA Corps de caniveau **) 1000 240 245 010714278 28,30 9 MD

MEADRAIN SV 2004 NA Corps de caniveau **) 1000 245 250 010714280 28,66 9 MD

MEADRAIN SV 2005 NA Corps de caniveau **) 1000 250 255 010714282 29,06 9 MD

MEADRAIN SV 2006 NA Corps de caniveau **) 1000 255 260 010714284 29,46 9 MD

MEADRAIN SV 2007 NA Corps de caniveau **) 1000 260 265 010714286 29,93 9 MD

MEADRAIN SV 2008 NA Corps de caniveau **) 1000 265 270 010714288 31,51 9 MD

MEADRAIN SV 2009 NA Corps de caniveau **) 1000 270 275 010714290 30,33 9 MD

MEADRAIN SV 2010 NA Corps de caniveau 5) **) 1000 275 280 010714292 30,92 9 MD

MEADRAIN SV 2010 NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 275 280 010714294 38,65 9 MD

MEADRAIN SV 2011 NA Corps de caniveau **) 1000 280 285 010714296 31,13 9 MD

MEADRAIN SV 2012 NA Corps de caniveau **) 1000 285 290 010714298 31,63 9 MD

MEADRAIN SV 2013 NA Corps de caniveau **) 1000 290 295 010714300 31,63 9 MD

MEADRAIN SV 2014 NA Corps de caniveau **) 1000 295 300 010714302 31,70 9 MD

MEADRAIN SV 2015 NA Corps de caniveau **) 1000 300 305 010714304 32,65 9 MD

MEADRAIN SV 2016 NA Corps de caniveau **) 1000 305 310 010714306 33,09 9 MD

MEADRAIN SV 2017 NA Corps de caniveau **) 1000 310 315 010714308 33,11 9 MD

MEADRAIN SV 2018 NA Corps de caniveau **) 1000 315 320 010714310 33,24 9 MD

MEADRAIN SV 2019 NA Corps de caniveau **) 1000 320 325 010714312 34,49 9 MD

MEADRAIN SV 2020 NA Corps de caniveau 5) **) 1000 325 330 010714314 34,71 9 MD

MEADRAIN SV 2020 NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 325 330 010714316 35,20 9 MD

MEADRAIN SV 2000 NA

AVEC FEUILLURES EP.4 MM EN ACIER GALVANISÉ ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 200 mm, Largeur totale 233 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 200 CLIPFIX et  

MEA TSH 200, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade 

ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose 
MEA.

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 177



178

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN S 2000 ACCESSOIRES

MEADRAIN SV/SG 2000 NA  
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MEADRAIN 2000 SK-ZT

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

MEADRAIN SV 2000 NA ACCESSOIRES

MEADRAIN SV 2000 Avaloirs **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA Avaloir partie supérieure **) 500 435 010713880 25,42 16 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT Avaloir partie intermédiaire 525 375 010154708 25,20 12 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-COURT/A Avaloir partie inférieure, avec manchon intégré  
Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-COURT/A Avaloir partie inférieure, avec manchon intégré 
Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 MD

MEA 150/200 Panier de décantation *) - - 010710153 3,10 1 MD

MEADRAIN SVF 2000 Plaque frontale pour corps de caniveaux plats

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SVF 2000.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau plats Acier  
galvanisé 100 010713440 0,20 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2000 NA Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV/SG 2000-10.SE NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, hauteur variable

Acier  
galvanisé 230 330 010714318 0,77 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2010-30.SE NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, hauteur variable

Acier  
galvanisé 280 380 010714320 0,77 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2000.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, avec manchon intégré Ø 160 mm, hauteur fixe

Acier  
galvanisé 230 - 010714322 1,03 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2010.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, avec manchon intégré Ø 160 mm, hauteur fixe

Acier  
galvanisé 280 - 010714324 1,03 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2020.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, avec manchon intégré Ø 160 mm, hauteur fixe

Acier  
galvanisé 330 - 010714326 1,50 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2030.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, avec manchon intégré Ø 160 mm, hauteur fixe

Acier  
galvanisé 380 - 010714328 1,60 1 MD

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***) Base poly-
mère MS 010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SE 2000 NA

AVEC FEUILLURES EN INOX EP. 4 MM ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 200 mm, Largeur totale 233 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 200 CLIPFIX et  

MEA TSH 200, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade 

ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions 

de pose MEA.

MEADRAIN SE 2000 NA Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433**)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 2000.0 NA Corps de caniveau 5) *) **) 1000 230 010714330 27,32 9 MD

MEADRAIN SE 2000.0/A NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm* 9) *) **) 1000 230 010714332 28,48 9 MD

MEADRAIN SE 2000.1 NA Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 230 010714334 13,88 18 MD

MEADRAIN SE 2010.0 NA Corps de caniveau 5) *) **) 1000 280 010714336 31,64 9 MD

MEADRAIN SE 2010.0/A NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) *) **) 1000 280 010714338 31,35 9 MD

MEADRAIN SE 2010.1 NA Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 280 010714340 14,71 18 MD

MEADRAIN SE 2020.0 NA Corps de caniveau 5) *) **) 1000 330 010714342 35,24 9 MD

MEADRAIN SE 2020.0/A NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm* 9) *) **) 1000 330 010714344 31,35 9 MD

MEADRAIN SE 2020.1 NA Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 330 010714346 16,21 18 MD

MEADRAIN SE 2030.0 NA Corps de caniveau 5) *) **) 1000 380 010714348 38,56 9 MD

MEADRAIN SE 2030.0/A NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) *) **) 1000 380 010714350 39,46 9 MD

MEADRAIN SE 2030.1 NA Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 380 010714352 18,11 18 MD

MEADRAIN SEF 2000 CORPS DE CANIVEAUX PLATS

AVEC FEUILLURES EN INOX ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux plats en béton polymère. Largeur utile 200 mm, Largeur totale 233 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 200 CLIPFIX et 

MEA TSH 200. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN SEF 2000 Corps de caniveaux plats, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SEF 2000.0/100 Corps de caniveau plat 1) *) **) 1000 100 010713452 18,35 24 MD

MEADRAIN SEF 2000.0 A/100 Corps de caniveau plat avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 100 010713456 18,32 15 MD

MEADRAIN SEF 2000.1/100 Corps de caniveau plat 1) *) **) 500 100 010713454 9,47 48 MD
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

MEADRAIN SE 2000 NA Corps de caniveaux à pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 2001 NA Corps de caniveau *) **) 1000 230 235 010714354 27,93 9 MD

MEADRAIN SE 2002 NA Corps de caniveau *) **) 1000 235 240 010714356 27,90 9 MD

MEADRAIN SE 2003 NA Corps de caniveau *) **) 1000 240 245 010714358 28,30 9 MD

MEADRAIN SE 2004 NA Corps de caniveau *) **) 1000 245 250 010714360 28,66 9 MD

MEADRAIN SE 2005 NA Corps de caniveau *) **) 1000 250 255 010714362 29,06 9 MD

MEADRAIN SE 2006 NA Corps de caniveau *) **) 1000 255 260 010714364 29,46 9 MD

MEADRAIN SE 2007 NA Corps de caniveau *) **) 1000 260 265 010714366 29,93 9 MD

MEADRAIN SE 2008 NA Corps de caniveau *) **) 1000 265 270 010714368 31,51 9 MD

MEADRAIN SE 2009 NA Corps de caniveau *) **) 1000 270 275 010714370 30,33 9 MD

MEADRAIN SE 2010 NA Corps de caniveau 5) *) **) 1000 275 280 010714372 30,92 9 MD

MEADRAIN SE 2010/A NA Corps de caniveau avec manchon  
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 275 280 010714374 38,65 9 MD

MEADRAIN SE 2011 NA Corps de caniveau *) **) 1000 280 285 010714376 31,13 9 MD

MEADRAIN SE 2012 NA Corps de caniveau *) **) 1000 285 290 010714378 31,63 9 MD

MEADRAIN SE 2013 NA Corps de caniveau *) **) 1000 290 295 010714380 31,63 9 MD

MEADRAIN SE 2014 NA Corps de caniveau *) **) 1000 295 300 010714382 31,70 9 MD

MEADRAIN SE 2015 NA Corps de caniveau *) **) 1000 300 305 010714384 32,65 9 MD

MEADRAIN SE 2016 NA Corps de caniveau *) **) 1000 305 310 010714386 33,09 9 MD

MEADRAIN SE 2017 NA Corps de caniveau *) **) 1000 310 315 010714388 33,11 9 MD

MEADRAIN SE 2018 NA Corps de caniveau *) **) 1000 315 320 010714390 33,24 9 MD

MEADRAIN SE 2019 NA Corps de caniveau *) **) 1000 320 325 010714392 34,49 9 MD

MEADRAIN SE 2020 NA Corps de caniveau 5) *) **) 1000 325 330 010714394 34,71 9 MD

MEADRAIN SE 2020/A NA Corps de caniveau avec manchon  
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 325 330 010714396 35,20 9 MD

MEADRAIN SE 2000 NA

AVEC FEUILLURES EN INOX EP. 4 MM ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 200 mm, Largeur totale 233 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 200 CLIPFIX et  

MEA TSH 200, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade 

ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions 

de pose MEA.
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN SE 2000 NA / SEF 2000 ACCESSOIRES

MEADRAIN SE 2000 Avaloirs **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 2000.SK-OT NA Avaloir partie supérieure *) **) 500 435 010713894 25,76 12 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT Avaloir partie intermédiaire 525 375 010154708 25,20 12 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-COURT/A Avaloir partie inférieure, avec manchon intégré  
Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-COURT/A Avaloir partie inférieure, avec manchon intégré  
Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 MD

MEA 150/200 Panier de décantation *) - - 010710153 3,10 1 MD

MEADRAIN SEF 2000 Plaque frontale pour corps de caniveaux plats

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SEF 2000.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau plats *) Inox 100 010713458 0,20 1 MD

MEADRAIN SE 2000 NA Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 2000-10.SE NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, hauteur variable *) Inox 230 330 010714398 0,77 1 MD

MEADRAIN SE 2010-30.SE NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, hauteur variable *) Inox 280 380 010714400 0,77 1 MD

MEADRAIN SE 2000.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau avec manchon Ø 160 mm, hauteur fixe *) Inox 230 - 010714402 1,03 1 MD

MEADRAIN SE 2010.E Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau avec manchon Ø 160 mm, hauteur fixe *) Inox 280 - 010714404 1,03 1 MD

MEADRAIN SE 2020.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau avec manchon Ø 160 mm, hauteur fixe *) Inox 330 - 010714406 1,50 1 MD

MEADRAIN SE 2030.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau avec manchon Ø 160 mm, hauteur fixe *) Inox 380 - 010714408 1,60 1 MD

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base 

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

CORPS DE CANIVEAU EN BÉTON POLYMÈRE MEADRAIN SG 2000 NA

AVEC FEUILLURES EP. 4 MM EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 200 mm, Largeur totale 233 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 200 CLIPFIX et  

MEA TSH 200, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade ou 
pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose 
MEA.

MEADRAIN SG 2000 NA Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SG 2000.0 NA Corps de caniveau 5) **) 1000 230 010714410 28,52 9 MD

MEADRAIN SG 2000.0/A NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 230 010714412 28,67 9 MD

MEADRAIN SG 2000.1 NA Corps de caniveau 5) 14) **) 500 230 010714414 14,68 18 MD

MEADRAIN SG 2010.0 NA Corps de caniveau 5) **) 1000 280 010714416 32,10 9 MD

MEADRAIN SG 2010.0/A NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 280 010714418 32,60 9 MD

MEADRAIN SG 2010.1 NA Corps de caniveau 5) 14) **) 500 280 010714420 16,30 18 MD

MEADRAIN SG 2020.0 NA Corps de caniveau 5) **) 1000 330 010714422 36,23 9 MD

MEADRAIN SG 2020.0/A NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 330 010714424 36,20 9 MD

MEADRAIN SG 2020.1 NA Corps de caniveau 5) 14) **) 500 330 010714426 16,50 18 MD

MEADRAIN SG 2030.0 NA Corps de caniveau 5) **) 1000 380 010714428 39,50 9 MD

MEADRAIN SG 2030.0/A NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 380 010714430 40,00 9 MD

MEADRAIN SG 2030.1 NA Corps de caniveau 5) 14) **) 500 380 010714432 16,90 18 MD
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN SG 2000 NA Corps de caniveaux à pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SG 2001 NA Corps de caniveau **) 1000 230 235 010714434 28,73 9 MD

MEADRAIN SG 2002 NA Corps de caniveau **) 1000 235 240 010714436 29,05 9 MD

MEADRAIN SG 2003 NA Corps de caniveau **) 1000 240 245 010714438 29,36 9 MD

MEADRAIN SG 2004 NA Corps de caniveau **) 1000 245 250 010714440 29,68 9 MD

MEADRAIN SG 2005 NA Corps de caniveau **) 1000 250 255 010714442 30,00 9 MD

MEADRAIN SG 2006 NA Corps de caniveau **) 1000 255 260 010714444 30,32 9 MD

MEADRAIN SG 2007 NA Corps de caniveau **) 1000 260 265 010714446 30,63 9 MD

MEADRAIN SG 2008 NA Corps de caniveau **) 1000 265 270 010714448 31,19 9 MD

MEADRAIN SG 2009 NA Corps de caniveau **) 1000 270 275 010714450 31,27 9 MD

MEADRAIN SG 2010 NA Corps de caniveau 5) **) 1000 275 280 010714452 31,90 9 MD

MEADRAIN SG 2010/A NA Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 275 280 010714454 31,90 9 MD

MEADRAIN SG 2011 NA Corps de caniveau **) 1000 280 285 010714456 32,22 9 MD

MEADRAIN SG 2012 NA Corps de caniveau **) 1000 285 290 010714458 32,53 9 MD

MEADRAIN SG 2013 NA Corps de caniveau **) 1000 290 295 010714460 32,85 9 MD

MEADRAIN SG 2014 NA Corps de caniveau **) 1000 295 300 010714462 33,17 9 MD

MEADRAIN SG 2015 NA Corps de caniveau **) 1000 300 305 010714464 33,49 9 MD

MEADRAIN SG 2016 NA Corps de caniveau **) 1000 305 310 010714466 33,80 9 MD

MEADRAIN SG 2017 NA Corps de caniveau **) 1000 310 315 010714468 34,12 9 MD

MEADRAIN SG 2018 NA Corps de caniveau **) 1000 315 320 010714470 34,44 9 MD

MEADRAIN SG 2019 NA Corps de caniveau **) 1000 320 325 010714472 34,75 9 MD

MEADRAIN SG 2020 NA Corps de caniveau 5) **) 1000 325 330 010714474 35,07 9 MD

MEADRAIN SG 2020/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 325 330 010714476 35,70 9 MD

CORPS DE CANIVEAU EN BÉTON POLYMÈRE MEADRAIN SG 2000 NA

AVEC FEUILLURES EP. 4 MM EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 200 mm, Largeur totale 233 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 200 CLIPFIX et MEA 

TSH 200, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade ou pentes 
linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

MEADRAIN SG 2000 NA ACCESSOIRES

MEADRAIN SG 2000 NA Avaloirs **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SG 2000.SK-OT NA avaloir partie supérieure **) 500 435 010713906 26,30 16 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT Avaloir partie intermédiaire 525 375 010154708 25,20 12 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-COURT/A Avaloir partie inférieure, avec manchon intégré  
Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-COURT/A Avaloir partie inférieure, avec manchon intégré  
Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 MD

MEA 150/200 Panier de décantation *) - - 010710153 3,10 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2000 NA Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV/SG 2000-10.SE NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, hauteur variable

Acier  
galvanisé 230 330 010714318 0,77 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2010-30.SE NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, hauteur variable

Acier  
galvanisé 280 380 010714320 0,77 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2000.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, avec manchon intégré Ø 160 mm, hauteur fixe

Acier 
galvanisé 230 - 010714322 1,03 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2010.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, avec manchon intégré Ø 160 mm, hauteur fixe

Acier  
galvanisé 280 - 010714324 1,03 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2020.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, avec manchon intégré Ø 160 mm, hauteur fixe

Acier  
galvanisé 330 - 010714326 1,50 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2030.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, avec manchon intégré Ø 160 mm, hauteur fixe

Acier  
galvanisé 380 - 010714328 1,60 1 MD

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***) Base poly-
mère MS 010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 185



186

MEA TSH 200 COUVERTURE À FENTE

MEA TSH 200 Couverture à fente

et pièce de visite

MEA 200 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

   Grille caillebotis M 30/10                                      Grille passerelle fonte à fentes                                 Grille acier à barres longitudinales 

  Grille fonte WAVE                                                   Grille fonte HONEYCOMB                                     Grille fonte BAVARIA

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

MEA TSH 200 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSH 200 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 2000, MEADRAIN EN 2000, MEADRAIN SV/

SE/SG 2000 et SVF/SEF 2000. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Pour applications centrales et latérales. Respecter les in-

structions de pose MEA.

MEA TSH 200 Couvertures à fente. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH 200.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte **) Acier  
galvanisé 1000 96 012152861 21,40 1 GR

MEA TSH 200.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte **) Acier  
galvanisé 500 96 012152863 10,70 1 GR

MEA TSH 200.R / 160 Pièce de visite (à fermer à l‘aide d‘une grille) *) **) Acier  
galvanisé 500 - 012152874 19,90 1 GR

MEA TSH 200.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Inox 1000 96 012152867 21,40 1 GR

MEA TSH 200.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Inox 500 96 012152869 10,70 1 GR

MEA TSH 200.R / 160 Pièce de visite (à fermer à l‘aide d‘une grille) *) **) Inox 500 - 012152876 19,90 1 GR

MEA TSH 200 ACCESSOIRES

MEA TSH 200 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier  
galvanisé 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale *) Inox 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH-S Couverture provisoire de chantier 1 m, pour couverture à fente *) Acier  
galvanisé 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R Couverture provisoire de chantier 0,5 m, pour pièce de visite *) Acier  
galvanisé 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier  
galvanisé 010152858 0,19 1 GR

GRILLES DE COUVERTURE POUR PIÈCES DE VISITE MEA TSH 200

Avec système de verrouillage rapide PROFIX ou boulons de fixation. Uniquement adaptées aux pièces de visite MEA TSH 200. Largeur totale  

222 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon la norme DIN EN 1433.

MEA EN 200 Grilles pour pièce de visite MEA TSH 200, avec fixation par 4 boulons,  

classes de charge jusqu‘à E 600 selon norme EN 1433**)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 18/96 vissable *) **) ****) Fonte  
ductile 500 962 010154236 7,27 54 MD

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 18/96 vissable *) **) ****) Fonte  
ductile 500 962 010154124 8,57 96 MD

MEA TSH 150/200/300 Vis antirouille avec rondelle de fixation.  
4 pièces/grille *) Inox - - 010153104 0,02 1 GR
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A 15   B 125   C 250   

MEA 200 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000 et SVF/SEF 2000. Largeur totale  

222 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 1657 010712843 5,97 70 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 1657 010712845 3,10 100 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 1657 010152936 5,97 70 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 1657 010152938 3,10 100 GR

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 1000 1078 010730822 7,31 48 GR

MEA 200 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 500 1078 010730824 3,81 96 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 1799 010712842 6,30 70 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 1799 010712844 3,15 1 GR

MEA 200 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 1078 010730826 7,42 204 GR

MEA 200 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 1078 010730828 3,76 204 GR

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
 Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 Grille passerelle 18/198 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 1066 010712846 6,20 136 GR

MEA 200 Grille passerelle 5/198 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 230 010712980 7,43 54 GR

MEA 200 Grille BAVARIA CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 593 010713296 6,20 60 GR

MEA 200 Grille HONEYCOMB CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 448 010713292 6,26 54 GR

MEA 200 Grille WAVE 17/29 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 1004 010712982 8,07 54 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 1482 010152348 11,06 70 GR

MEA 200 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 1482 010152350 5,30 90 GR

MEA200 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 1482 010712847 10,62 70 GR

MEA200 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 1482 010712849 4,90 90 GR
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 Grille passerelle 18/198 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 1066 010712848 7,50 120 GR

MEA 200 Grille BAVARIA CXL2 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 593 010714094 7,06 54 GR

MEA 200 Grille HONEYCOMB CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 448 010714090 7,19 54 GR

MEA 200 Grille caillebotis M25/10 CXL *) **) Acier 
galvanisé 1000 1726 010152355 13,20 300 GR

MEA 200 Grille caillebotis M25/10 CXL *) **) Acier 
galvanisé 500 1726 010152357 6,50 300 GR

MEA 200 Grille caillebotis M25/10 CXL *) **) Inox 1000 1726 010152365 13,20 204 GR

MEA 200 Grille caillebotis M25/10 CXL *) **) Inox 500 1726 010152367 6,50 204 GR

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 Grille passerelle 18/198 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1077 010712868 8,51 96 GR

MEA 200 Grille passerelle 5/198 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 298 010712984 9,49 54 GR

MEA 200 Grille à barres longitudinales 34/7,7 CXL, heelguard 20) *) ****) Fonte 
ductile 500 562 010152952 10,60 54 GR

MEA 200 Grille WAVE 17/29 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 1190 010140188 10,10 88 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

Protection antivol pour MEA 200 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces. Inox,  
Polyamide 010714709 1,20 1 GR

MEA 200 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000 et SVF/SEF 2000. Largeur totale  

222 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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E 600

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

MEADRAIN S 3000 VUE D‘ENSEMBLE

2

3

5

1- Système de fixation des grilles rapide, sûr et sécurisé CLIPFIX : 
     Clipsez et déclipsez les grilles en polyamide, acier galvanisé, inox ou fonte en un tour de main ! sans vis, sûr et rapide.
2- Corps de caniveau en béton polymère haute qualité et extrêmement pérenne
3- MEADRAIN SV 3000 avec feuillures en acier galvanisé ép. 4 mm
4- MEADRAIN SE 3000 avec feuillures en inox ép. 4 mm
5- Les renforts latéraux garantissent un ancrage optimal et un maintien stable dans le lit de béton.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

 > Egalement disponible : 

MEADRAIN SG 3000 avec feuillures en fonte  

MEADRAIN SV/SVF 3000 avec feuillures en acier galvanisé 

MEADRAIN SE/SEF 3000 avec feuillures en inox 

4

 > Conforme à la norme EN 1433 et titulaire 

du marquage CE

 > Système complet équipé du système de 

verrouillage rapide CLIPFIX

 > Grilles de couverture avec protection  

contre les mouvements longitudinaux
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN S 3000 CORPS DE CANIVEAUX

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SV/SE 3000.0 Corps de  

caniveau avec manchon

MEADRAIN SV/SE 3000.0 Corps de caniveauMEADRAIN SV 3000 + grille passerelle fonte 

010713750

500

333

300

3
0
0

170

MEADRAIN SG 3000.0 Corps de caniveauMEADRAIN SG 3000 + grille passerelle fonte 

MEADRAIN SV 3000

AVEC FEUILLURES EP. 4 MM EN ACIER GALVANISÉ ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 300 mm, Largeur totale 333 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 300 CLIPFIX et  

MEA TSH 300, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade 

ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions 

de pose MEA.

MEADRAIN SV 3000 Caniveaux complets

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 3000 + grille passerelle fonte C 250 CXL 1000 300 010713573 61,60 6 MD

MEADRAIN SV 3000 + grille passerelle fonte D 400 CXL 1000 300 010713575 69,60 6 MD

010713574

1000

333

300

Ø200

170

3
0
0

1
7
6

010714010

3
5
0

3
4
5

333

1
7
5

Ø200
170

300
1000

ØØ  220000

11000000

330000

117700

333333

330000
2211

2255

010713570
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

MEADRAIN SV 3000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 3000.0 Corps de caniveau 6) **) 1000 300 010713570 34,89 6 MD

MEADRAIN SV 3000.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm 10) *) **) 1000 300 010713574 34,55 6 MD

MEADRAIN SV 3000.1 Corps de caniveau 6) 14) **) 500 300 010713578 16,30 12 MD

MEADRAIN SV 3010.0 Corps de caniveau 6) **) 1000 350 010713930 39,26 6 MD

MEADRAIN SV 3010.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm 10) **) 1000 350 010713932 40,56 6 MD

MEADRAIN SV 3010.1 Corps de caniveau 6) 14) **) 500 350 010713933 20,75 12 MD

MEADRAIN SV 3020.0 Corps de caniveau 6) **) 1000 400 010713934 42,86 6 MD

MEADRAIN SV 3020.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm 10) **) 1000 400 010713936 42,64 6 MD

MEADRAIN SV 3020.1 Corps de caniveau 6) 14) **) 500 400 010713937 19,56 12 MD

MEADRAIN SV 3000 Corps de caniveaux à pente 0.5%. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 3001 Corps de caniveau **) 1000 300 305 010713938 36,86 6 MD

MEADRAIN SV 3002 Corps de caniveau **) 1000 305 310 010713940 32,62 6 MD

MEADRAIN SV 3003 Corps de caniveau **) 1000 310 315 010713942 37,80 6 MD

MEADRAIN SV 3004 Corps de caniveau **) 1000 315 320 010713944 37,23 6 MD

MEADRAIN SV 3005 Corps de caniveau **) 1000 320 325 010713946 37,53 6 MD

MEADRAIN SV 3006 Corps de caniveau **) 1000 325 330 010713948 38,77 6 MD

MEADRAIN SV 3007 Corps de caniveau **) 1000 330 335 010713950 38,13 6 MD

MEADRAIN SV 3008 Corps de caniveau **) 1000 335 340 010713952 37,72 6 MD

MEADRAIN SV 3009 Corps de caniveau **) 1000 340 345 010713954 39,06 6 MD

MEADRAIN SV 3010 Corps de caniveau 6) **) 1000 345 350 010713956 39,26 6 MD

MEADRAIN SV 3010/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm 10) **) 1000 345 350 010713958 40,73 6 MD

MEADRAIN SV 3011 Corps de caniveau **) 1000 350 355 010713960 40,46 4 MD

MEADRAIN SV 3012 Corps de caniveau **) 1000 355 360 010713962 43,00 4 MD

MEADRAIN SV 3013 Corps de caniveau **) 1000 360 365 010713964 41,83 4 MD

MEADRAIN SV 3014 Corps de caniveau **) 1000 365 370 010713966 41,13 6 MD

MEADRAIN SV 3015 Corps de caniveau **) 1000 370 375 010713968 41,43 6 MD

MEADRAIN SV 3016 Corps de caniveau **) 1000 375 380 010713970 42,12 6 MD

MEADRAIN SV 3017 Corps de caniveau **) 1000 380 385 010713972 42,66 6 MD

MEADRAIN SV 3018 Corps de caniveau **) 1000 385 390 010713974 42,32 6 MD

MEADRAIN SV 3019 Corps de caniveau **) 1000 390 395 010713976 43,50 6 MD

MEADRAIN SV 3020 Corps de caniveau 6) **) 1000 395 400 010713978 42,82 6 MD

MEADRAIN SV 3020/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm 10) **) 1000 395 400 010713980 44,10 6 MD

MEADRAIN SV 3000

AVEC FEUILLURES EP. 4 MM EN ACIER GALVANISÉ ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 300 mm, Largeur totale 333 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 300 CLIPFIX et  

MEA TSH 300, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade ou 
pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.
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M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

010713576

500

4
4
0

300

333

MEADRAIN SV/SE/SG 3000 Plaques frontales

010712864

333

239

3
0
0

2
3
9

Ø
2
0
0 1
7
8

2

90

010713939

4
0
0

1

328

241

010154709

344 524

3
7
5

Ø202 162Ø

010154726

3
3
5

1
6
0

Ø

2
4
3

523 344

Ø160

MEADRAIN S 3000 ACCESSOIRES

MEADRAIN SV/SE/SG 3000 SK-OT

MEADRAIN SV/SE/SG 3000 SK-ZT

MEADRAIN SV/SE/SG 3000 SK-UT-KURZ
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

MEADRAIN SV 3000 ACCESSOIRES

MEADRAIN SV 3000 Avaloirs **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 3000.SK-OT Avaloir partie supérieure **) 500 440 010713576 25,81 8 MD

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA Panier de décantation COURT ; pour avaloir SK-OT et SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA Panier de décantation LONG ; pour avaloir SK-OT, SK-ZT et SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEADRAIN SV/SG 3000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV/SG 3010-20.SE Plaque frontale fermée pour début et fin 
de caniveau, hauteur variable

Acier 
galvanisé 300 400 010713939 2,10 1 MD

MEADRAIN SV/SG 3000.E Plaque frontale avec manchon Ø 200 mm. 
Pour fin de caniveau, hauteur fixe *)

Acier 
galvanisé 300 - 010712864 1,96 1 MD

MEADRAIN SV/SG3010.E Plaque frontale avec manchon Ø 200 mm pour 
début et fin de caniveau, hauteur fixe

Acier 
galvanisé 350 - 010712683 2,10 1 MD

MEADRAIN SV/SG 3020.E Plaque frontale avec manchon Ø 200 mm, 
hauteur fixe

Acier 
galvanisé 400 - 010712685 2,30 1 MD
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SE 3000 Corps de caniveaux à pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 3001 Corps de caniveau *) **) 1000 300 305 010713990 36,86 6 MD

MEADRAIN SE 3002 Corps de caniveau *) **) 1000 305 310 010713992 32,62 6 MD

MEADRAIN SE 3003 Corps de caniveau *) **) 1000 310 315 010713994 37,80 6 MD

MEADRAIN SE 3004 Corps de caniveau *) **) 1000 315 320 010713996 37,23 6 MD

MEADRAIN SE 3005 Corps de caniveau *) **) 1000 320 325 010713998 37,53 6 MD

MEADRAIN SE 3006 Corps de caniveau *) **) 1000 325 330 010714000 38,77 6 MD

MEADRAIN SE 3007 Corps de caniveau *) **) 1000 330 335 010714002 38,13 6 MD

MEADRAIN SE 3008 Corps de caniveau *) **) 1000 335 340 010714004 37,72 6 MD

MEADRAIN SE 3009 Corps de caniveau *) **) 1000 340 345 010714006 39,06 6 MD

MEADRAIN SE 3010 Corps de caniveau 6) *) **) 1000 345 350 010714008 39,26 6 MD

MEADRAIN SE 3010/A Corps de caniveau avec manchon  
Ø 200 mm 10) *) **) 1000 345 350 010714010 40,73 6 MD

MEADRAIN SE 3011 Corps de caniveau *) **) 1000 350 355 010714012 40,46 4 MD

MEADRAIN SE 3012 Corps de caniveau *) **) 1000 355 360 010714014 43,00 4 MD

MEADRAIN SE 3013 Corps de caniveau *) **) 1000 360 365 010714016 41,83 4 MD

MEADRAIN SE 3014 Corps de caniveau *) **) 1000 365 370 010714018 41,13 6 MD

MEADRAIN SE 3015 Corps de caniveau *) **) 1000 370 375 010714020 41,43 6 MD

MEADRAIN SE 3016 Corps de caniveau *) **) 1000 375 380 010714022 42,12 6 MD

MEADRAIN SE 3017 Corps de caniveau *) **) 1000 380 385 010714024 42,66 6 MD

MEADRAIN SE 3018 Corps de caniveau *) **) 1000 385 390 010714026 42,32 6 MD

MEADRAIN SE 3019 Corps de caniveau *) **) 1000 390 395 010714028 43,50 6 MD

MEADRAIN SE 3020 Corps de caniveau 6) *) **) 1000 395 400 010714030 42,82 6 MD

MEADRAIN SE 3020/A Corps de caniveau avec manchon  
Ø 200 mm 10) *) **) 1000 395 400 010714032 44,10 6 MD

MEADRAIN SE 3000

AVEC FEUILLURES EN INOX EP. 4 MM ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 300 mm, Largeur totale 333 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 300 CLIPFIX et  

MEA TSH 300, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade ou 
pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN SE 3000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 3000.0 Corps de caniveau 6) *) **) 1000 300 010713572 34,89 6 MD

MEADRAIN SE 3000.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm* 10) *) **) 1000 300 010713580 34,55 6 MD

MEADRAIN SE 3000.1 Corps de caniveau 6) 14) *) **) 500 300 010713584 16,30 12 MD

MEADRAIN SE 3010.0 Corps de caniveau 6) *) **) 1000 350 010713982 39,26 6 MD

MEADRAIN SE 3010.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm 10) *) **) 1000 350 010713984 40,56 6 MD

MEADRAIN SE 3010.1 Corps de caniveau 6) 14) *) **) 500 350 010713985 20,75 12 MD

MEADRAIN SE 3020.0 Corps de caniveau 6) *) **) 1000 400 010713986 42,86 6 MD

MEADRAIN SE 3020.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm 10) *) **) 1000 400 010713988 40,01 6 MD

MEADRAIN SE 3020.1 Corps de caniveau 6) 14) *) **) 500 400 010713987 19,56 12 MD
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

MEADRAIN SE 3000 ACCESSOIRES

MEADRAIN SE 3000 Avaloirs **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 3000.SK-OT Avaloir partie supérieure *) **) 500 440 010713582 27,00 8 MD

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA Panier de décantation COURT ; pour avaloir SK-OT et SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA Panier de décantation LONG ; pour avaloir SK-OT, SK-ZT et SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

Plaques frontales MEADRAIN SE 3000

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SE 3010-20.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de 
caniveau, hauteur variable *) Inox 300 400 010713989 2,10 1 MD

MEADRAIN SE 3000.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau *) Inox 300 - 010713588 1,59 1 MD

MEADRAIN SE 3000.E Plaque frontale avec manchon Ø 200 mm pour fin 
de caniveau* *) Inox 300 - 010713590 1,96 1 MD

MEADRAIN SE 3010.E Plaque frontale avec manchon Ø200 mm, hauteur 
fixe *) Inox 350 - 010712687 2,10 1 MD

MEADRAIN SE3020.E Plaque frontale avec manchon Ø200 mm pour 
début et fin de caniveau, hauteur fixe *) Inox 400 - 010712690 2,30 1 MD
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN SG 3000 Corps de caniveaux à pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SG 3001 Corps de caniveau **) 1000 300 305 010714042 32,80 6 MD

MEADRAIN SG 3002 Corps de caniveau **) 1000 305 310 010714044 33,80 6 MD

MEADRAIN SG 3003 Corps de caniveau **) 1000 310 315 010714046 37,67 6 MD

MEADRAIN SG 3004 Corps de caniveau **) 1000 315 320 010714048 37,91 6 MD

MEADRAIN SG 3005 Corps de caniveau **) 1000 320 325 010714050 38,16 6 MD

MEADRAIN SG 3006 Corps de caniveau **) 1000 325 330 010714052 38,34 6 MD

MEADRAIN SG 3007 Corps de caniveau **) 1000 330 335 010714054 38,64 6 MD

MEADRAIN SG 3008 Corps de caniveau **) 1000 335 340 010714056 38,89 6 MD

MEADRAIN SG 3009 Corps de caniveau **) 1000 340 345 010714058 39,70 6 MD

MEADRAIN SG 3010 Corps de caniveau 6) **) 1000 345 350 010714060 40,43 6 MD

MEADRAIN SG 3010/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm 10) **) 1000 345 350 010714062 41,68 6 MD

MEADRAIN SG 3011 Corps de caniveau **) 1000 350 355 010714064 41,01 4 MD

MEADRAIN SG 3012 Corps de caniveau **) 1000 355 360 010714066 41,25 4 MD

MEADRAIN SG 3013 Corps de caniveau **) 1000 360 365 010714068 41,50 4 MD

MEADRAIN SG 3014 Corps de caniveau **) 1000 365 370 010714070 42,30 4 MD

MEADRAIN SG 3015 Corps de caniveau **) 1000 370 375 010714072 42,49 4 MD

MEADRAIN SG 3016 Corps de caniveau **) 1000 375 380 010714074 43,30 4 MD

MEADRAIN SG 3017 Corps de caniveau **) 1000 380 385 010714076 43,40 4 MD

MEADRAIN SG 3018 Corps de caniveau **) 1000 385 390 010714078 43,50 4 MD

MEADRAIN SG 3019 Corps de caniveau **) 1000 390 395 010714080 43,60 4 MD

MEADRAIN SG 3020 Corps de caniveau 6) **) 1000 395 400 010714082 44,00 4 MD

MEADRAIN SG 3020/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm 10) **) 1000 395 400 010714084 45,28 4 MD

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SG 3000

AVEC FEUILLURES EP. 4 MM EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 300 mm, Largeur totale 333 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 300 CLIPFIX et  

MEA TSH 300, avec ou sans protection contre les mouvements longitudinaux. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente, à pentes cascade 

ou pentes linéaires (0,5%). Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions 

de pose MEA.

MEADRAIN SG 3000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SG 3000.0 Corps de caniveau 6) *) **) 1000 300 010713746 34,60 6 MD

MEADRAIN SG 3000.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm 10) *) **) 1000 300 010713748 34,60 6 MD

MEADRAIN SG 3000.1 Corps de caniveau 6) 14) *) **) 500 300 010713750 17,30 12 MD

MEADRAIN SG 3010.0 Corps de caniveau 6) **) 1000 350 010714034 40,43 6 MD

MEADRAIN SG 3010.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm 10) **) 1000 350 010714036 41,91 6 MD

MEADRAIN SG 3010.1 Corps de caniveau 6) 14) **) 500 350 010714086 19,60 12 MD

MEADRAIN SG 3020.0 Corps de caniveau 6) **) 1000 400 010714038 44,00 6 MD

MEADRAIN SG 3020.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 200 mm 10) **) 1000 400 010714040 45,28 6 MD

MEADRAIN SG 3020.1 Corps de caniveau 6) 14) **) 500 400 010714088 23,80 12 MD

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3200
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN SG 3000 ACCESSOIRES

MEADRAIN SG 3000 Avaloirs **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SG 3000.SK-OT Avaloir-Partie supérieure *) **) 500 440 010713752 28,30 8 MD

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA Panier de décantation COURT ; pour avaloir SK-OT et SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA Panier de décantation LONG ; pour avaloir SK-OT, SK-ZT et SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEADRAIN SV/SG 3000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV/SG 3010-20.SE Plaque frontale fermée pour début et fin 
de caniveau, hauteur variable

Acier 
galvanisé 300 400 010713939 2,10 1 MD

MEADRAIN SV/SG 3000.E Plaque frontale avec manchon Ø 200 mm. 
Pour fin de caniveau, hauteur fixe *)

Acier 
galvanisé 300 - 010712864 1,96 1 MD

MEADRAIN SV/SG3010.E Plaque frontale avec manchon Ø 200 mm pour 
début et fin de caniveau, hauteur fixe

Acier 
galvanisé 350 - 010712683 2,10 1 MD

MEADRAIN SV/SG 3020.E Plaque frontale avec manchon Ø 200 mm, 
hauteur fixe

Acier 
galvanisé 400 - 010712685 2,30 1 MD

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base 

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 201



202

MEA 300 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSH 300 Couverture à fente

498.5

999160

70

335.5

0121059030

MEA TSH 300 COUVERTURE À FENTE

Grille caillebotis M 20/30                                           Grille fonte WAVE                                                    Grille acier à barres longitudinales

Grille passerelle fonte à fentes,                                   Plaque pleine                                                                   Grille passerelle fonte à fentes 

heelguard                                     

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3202
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEA TSH 300 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSH 300 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/EXPERT 3000 et MEADRAIN EN 3000. Classes de charge A 15 

à E 600** selon norme EN 1433. Pour applications centrales et latérales. Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSH 300 Couvertures à fente en acier galvanisé. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH 300.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Acier  
galvanisé 1000 160 012154790 47,81 1 GR

MEA TSH 300.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Acier 
galvanisé 500 160 012154798 23,76 1 GR

MEA TSH 300 Pièce de visite (à fermer à l‘aide d‘une grille) *) Acier 
galvanisé 500 160 012154794 19,30 1 GR

MEA TSH 300.0/160 Rehausse à fente E-inox 304-1 m-côté  
avec 2 grilles en fonte Inox 304 1000 230 012154796 47,81 1 GR

MEA TSH TOPSLOT 300.1/160 E-acier inoxydable-0,5 m-latéral,  
y compris 1 caillebotis en fonte ductile *) **) Inox 500 230 012154802 0,00 1 GR

MEA TSH 300.R/160 Rehausse de révision inox 304-0,5 m sans grille,  
adaptée aux couvercles de grille vissables ou aux couvercles de grille 
avec fermeture rapide PROFIX

Inox 304 500 180 012154800 17,00 1 GR

MEA TSH 300 ACCESSOIRES

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier 
galvanisé 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP - 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP - 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier 
galvanisé - 010152858 0,19 1 GR

MEA TSH 300 GRILLES DE COUVERTURE

POUR PIÈCE DE VISITE

MEA TSH 300 Grilles de couverture boulonnées, classes de charge D 400 et F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 300 Grille passerelle D400 **) ****) *) Fonte 
ductile 500 - 010154849 16,09 54 MD

MEA EN 300 Grille passerelle F900 **) ****) *) Fonte 
ductile 500 - 010154853 25,00 30 MD

MEA TSH 150/200/300 Vis antirouille avec rondelle de fixation.  
4 pièces/grille *) Inox - - 010153104 0,02 1 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

Classe de charge C 250 selon norme EN1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille passerelle 18/295 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 1620 010712850 13,42 60 GR

MEA 300 Grille passerelle 5/295 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 454 010712990 15,67 30 GR

MEA 300 Grille WAVE 17/29 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 1780 010140449 15,30 60 GR

MEA 300 Grille caillebotis M20/30 CXL Acier 
galvanisé 1000 2309 010152364 31,15 40 GR

MEA 300 Grille caillebotis M20/30 CXL Acier 
galvanisé 500 2309 010152366 16,74 80 GR

MEA 300 Grille caillebotis M20/30 CXL *) Inox 1000 2309 010152954 31,15 40 GR

MEA 300 Grille caillebotis M20/30 CXL *) Inox 500 2309 010152956 16,74 80 GR

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille passerelle à fentes 18/295 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1620 010712852 17,00 48 GR

MEA 300 Grille WAVE 17/29 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1780 010140455 18,90 30 GR

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille passerelle à fentes 18/295 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1620 010712870 19,45 54 GR

MEA 300 Grille passerelle 5/295 CXL, heelguard **) ****) *) Fonte 
ductile 500 450 010712996 21,28 50 GR

MEA300 Grille à barres longitudinales 36/7,7 CXL 20) **) ****) *) Fonte 
ductile 500 401 010712998 20,90 54 GR

MEA 300 Grille WAVE 17/29 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1780 010140457 23,00 30 GR

MEA 300 Plaque pleine CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 - 010712853 17,20 50 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

MEA 300 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/EXPERT 3000 et MEADRAIN SV/SE/SG 3000. Avec protection contre les mouvements 

longitudinaux. Largeur totale 322 mm. Classes de charge B 125 à E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 1562 010712986 15,50 204 GR

MEA 300 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 1562 010712988 7,90 204 GR

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3204
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M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

3
0
0

0
.0

3
0
1

0
.1

3
0
2

0
.1

3
0
0

0
.1

3
0
2

0
.0

3
0
1

0
.0

3
0
0

0
.S

E

3
0
0

0
.0

/A
3

0
1

0
.0

/A
3

0
2

0
.0

/A

3
0
1

0
/A

3
0
0

1
3

0
0
2

3
0
0

3
3

0
0

4
3

0
0
5

3
0
0

6
3

0
0

7
3
0

0
8

3
0
0

9
3
0

1
0

M
E

A
D

R
A

IN
 S

V
/S

E
/S

G
 3

0
0
0

 s
e

lo
n

 l
a

 n
o

rm
e

 D
IN

 E
N

1
4
3
3

3
0
1

0
-2

0
.S

E
3

0
1
0

-2
0

.S
E

3
0

1
0

-2
0

.S
E

3
0
2

0
.E

3
0
1

0
.E

3
0
0

0
.E

3
0
1

1
3

0
1

2
3

0
1
3

3
0
1

4
3

0
1
5

3
0
1

6
3

0
1

7
3

0
1
8

3
0
1

9
3

0
2
0

3
0
2

0
/A

Ø200 GULLY

Ø160 GULLY

Ø200 GULLY

Ø160 GULLY

Ø200 GULLY

Ø160 GULLY

=
 M

a
n

c
h

o
n

 é
ta

n
c
h

e
  
m

o
u

lé
e

=
 P

ré
fo

rm
a

g
e

 o
u

 p
e

rç
a
g

e
 p

=
 C

a
p

u
c

h
o

n
 d

'e
x

tr
é

m
it

é
 f

e
rm

=
 S

e
n

s
 d

e
 l

'é
c
o

u
le

m
e
n

t

=
 P

o
s

s
ib

il
it

é
 d

e
 r

a
c
c

o
rd

e
m

e
n

=
 P

la
q

u
e

 f
ro

n
ta

le
 a

v
e

c
 a

v
a

l

S
a

n
s

 P
e
n

te

S
a

n
s

 P
e
n

te

S
a

n
s

 P
e
n

te

A
v

e
c
 0

,5
%

d
e

 p
e
n

te

A
v

e
c
 0

,5
%

d
e

 p
e
n

te

=
 M

a
n

c
h

o
n

 é
ta

n
c
h

e
  
m

o
u

lé
e

=
 P

ré
fo

rm
a

g
e

 o
u

 p
e

rç
a
g

e
 p

o
u

r 
ra

c
c
o

rd
e
m

e
n

t 
v
e
rt

ic
a
l 

=
 P

o
s

s
ib

il
it

é
 d

e
 r

a
c
c

o
rd

e
m

e
n

t 
p

o
u

r 
le

s
 r

a
c
c

o
rd

e
m

e
n

ts
 e

n
 a

n
g

le
, 
e
n

 T
 e

t 
e
n

 c
ro

ix

=
 C

a
p

u
c

h
o

n
 d

'e
x

tr
é

m
it

é
 f

e
rm

é
 p

o
u

r 
le

 d
é

b
u

t 
e
t 

la
 f

in
 d

u
 c

a
n

iv
e
a
u

 

=
 S

e
n

s
 d

e
 l

'é
c
o

u
le

m
e
n

t

=
 P

la
q

u
e

 f
ro

n
ta

le
 a

v
e

c
 a

v
a

lo
ir

e
 d

e
 v

id
a
n

g
e

 p
o

u
r 

l'
e
x
tr

é
m

it
é
 d

u
 c

a
n

iv
e
a
u

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 205



206

 B É T O N  P O L Y M È R E  |  M E A D R A I N  S V S

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3206



207

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 a

ci
er

 g
al

va
n

is
é/

in
ox

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

 p
ol

y
m

èr
e

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 c

om
p

os
it

e 
 

ar
m

é 
d

e 
fi

b
re

s 
d

e 
ve

rr
e

Tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 e
au

x 
 

d
e 

p
lu

ie
s 

et
 in

fi
lt

ra
ti

on
 

Au
tr

es

 B É T O N  P O L Y M È R E  |  M E A D R A I N  S V S

Les caniveaux MEADRAIN SVS (avec feuillures en acier gal-

vanisé) ont un profil de forme carrée, contrairement aux 

MEADRAIN S classiques. Avec une largeur utile de 150 mm, 

ces caniveaux offrent une grande qualité d‘évacuation 

des eaux de pluie.

Une seule règle : stabilité et performance maximale.

Feuillures en acier  

galvanisé

Avec ou sans pente

 > Système de caniveaux de drainage en  

béton polymère haute performance

 > Excellent rapport prix/performance

 > Classe de charge E 600 selon norme EN 1433

 > Installation facile

 > Avec verrouillage rapide des grilles CLIPFIX

MEADRAIN SVS

Béton polymère  

haute performance

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 207
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M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SVS 1500 CORPS DE CANIVEAUX

MEADRAIN SVS 1500.1 Corps de caniveau MEADRAIN SVS 1500.0 Corps de caniveau

MEADRAIN SVS 1500 ACCESSOIRE

MEADRAIN SVS 1500.EK160 Avaloir

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3208
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN SVS 1500

AVEC FEUILLURES EN ACIER GALVANISÉ

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 150 mm. Largeur totale 183 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 150 CLIPFIX et  

MEA TSH 150. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classe de charge selon 

application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN SVS 1500 Caniveaux complets

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Caniveau MEADRAIN SVS 1500 avec grille à fente MEA 150 en fonte  
ductile-C 1 m *) **) 1000 150 010714720 27,35 20 MD

Caniveau MEADRAIN SVS 1500 avec grille à fente en fonte ductile  
MEA 150-D 1 m *) **) 1000 150 010714722 30,30 20 MD

MEADRAIN SVS 1500 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SVS 1500.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 150 010713840 16,41 20 MD

MEADRAIN SVS 1500.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 150 010713844 22,00 25 MD

MEADRAIN SVS 1500.1 Corps de caniveau 4) **) 500 150 010713842 7,80 40 MD

MEADRAIN SVS 1500 ACCESSOIRES

MEADRAIN SVS 1500 Avaloir avec panier de décantation **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SVS 1500.EK160 Avaloir avec panier de décantation et sorties  
Ø 160 mm sur chaque coté. **) 500 700 010713847 37,90 8 MD

MEADRAIN SVS/SGS 1500 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SVS/SGS 1500.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau. 
Hauteur fixe **)

Acier 
galvanisé 150 010713850 0,22 1 MD

MEADRAIN SVS/SGS 1500.E Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm,  
hauteur fixe **)

Acier 
galvanisé 170 010713852 0,53 1 MD

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

185,5
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499/998

012152887 / 012152889

MEA TSH 150 Couverture à fente

et pièce de visite

MEA TSH 150 COUVERTURE À FENTE

012152899 / 012152896

499
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MEA 150 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Grille fonte WAVE                                                    Grille fonte HONEYCOMB                                      Grille fonte BAVARIA

   Grille caillebotis M 30/10                                        Grille passerelle fonte à fentes                                 Grille acier à barres longitudinales 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEA TSH 150 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSH 150 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 1500, MEADRAIN EN 1500, MEADRAIN SV/

SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 et SVS 1500. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Pour applications centrales et latérales. Respecter 

les instructions de pose MEA.

MEA TSH 150 Couvertures à fente. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH 150.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte **) Acier 
galvanisé 1000 96 012152887 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Acier 
galvanisé 500 96 012152889 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 Pièce de visite **) *) Acier 
galvanisé 500 - 012152899 19,20 10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Inox 1000 96 012152891 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Inox 500 96 012152893 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 Pièce de visite *) **) Inox 500 - 012152896 19,20 1 GR

MEA TSH 150 ACCESSOIRES

MEA TSH 150 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier 
galvanisé 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale *) Inox 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH 150 Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH-S Couverture provisoire de chantier 1 m, pour couverture à fente *) Acier 
galvanisé 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R Couverture provisoire de chantier 0,5 m, pour pièce de visite *) Acier  
galvanisé 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier 
galvanisé 010152858 0,19 1 GR
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M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSH 150 GRILLES DE COUVERTURE POUR PIÈCES DE VISITE

Avec système de verrouillage rapide PROFIX ou boulons de fixation. Uniquement adaptées aux pièces de visite MEA TSH 150. Largeur totale  

172 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.

MEA EN 150 Grilles pour pièce de visite MEA TSH 150, avec fixation par 4 boulons,  

classes de charge jusqu‘à F 900 elon norme EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/150 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 630 010151173 6,20 130 MD

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/134 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 523 010151169 8,00 120 MD

MEA TSH 150/200/300 Vis antirouille avec rondelle de fixation.  
4 pièces/grille *) Inox - - 010153104 0,02 1 GR

MEA 150 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 et SVS 1500. Avec ou sans 

protection contre les mouvements longitudinaux. Largeur totale 172 mm. Classes de charge B 125 à E 600** selon la norme DIN EN 1433.

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL *) ****) Fonte 
ductile 500 304 010712837 4,05 168 GR

MEA 150 Grille à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 1000 834 010730814 5,70 204 GR

MEA 150 Grilles à barres longitudinales CXL Acier 
galvanisé 500 834 010730816 3,01 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 1000 1338 010712834 4,71 100 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier 
galvanisé 500 1338 010712836 2,43 1 GR

MEA 150 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 834 010730818 5,98 204 GR

MEA 150 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 834 010730820 3,03 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 1338 010152336 5,00 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 1338 010152338 2,50 100 GR
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEA 150 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 et SVS 1500. Avec ou sans 

protection contre les mouvements longitudinaux. Largeur totale 172 mm. Classes de charge B 125 à E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 610 010712838 5,39 180 GR

MEA 150 Grille BAVARIA CXL2 ****) *) Fonte 
ductile 500 445 010713280 4,98 104 GR

MEA 150 Grille HONEYCOMB CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 336 010713128 5,10 216 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Acier 
galvanisé 1000 1338 010152340 8,46 80 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Acier 
galvanisé 500 1338 010152342 4,16 20 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 1338 010152344 8,25 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 1338 010152346 4,20 204 GR

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 610 010712840 6,25 140 GR

MEA 150 Grille BAVARIA CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 445 010713288 5,93 104 GR

MEA 150 Grille HONEYCOMB CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 336 010713284 5,98 104 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier 
galvanisé 1000 1338 010152345 10,00 150 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier 
galvanisé 500 1338 010152347 5,00 100 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 1000 1338 010152361 10,00 204 GR

MEA 150 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 500 1338 010152363 5,00 204 GR

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 830 010712866 6,95 120 GR

MEA 150 Grille WAVE 17/29 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 405 010712841 9,40 104 GR

Protection antivol pour MEA 150 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces. Polyamide, 
Inox 010714707 1,20 1 GR
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B È T O N  P O L Y M È R E  |  M E A D R A I N  S L

Les caniveaux MEADRAIN SL sont des caniveaux sans feuil-

lures acceptant des charges pouvant aller jusqu´à C 250. 

Conçus pour recevoir des grilles couvrantes, mais aussi 

notre système MEA TSL 100, les caniveaux MEADRAIN SL 

allient plus que jamais design et économie.

Sans feuillures

Béton polymère haute 

qualité

Largeur 100 mm

 > Classe de charge C 250 selon norme EN 1433

 > Sans feuillures

 > Économique

 > Facile à installer

MEADRAIN SL

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 215
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MEADRAIN SL

MEADRAIN SL 1000.0 Corps de caniveau

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250  

Grille passerelle acier                                             Grille passerelle fonte à fentes                                    

MEADRAIN SL 1000 GRILLES DE COUVERTURE
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250    

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEADRAIN SL 1000 SANS PENTE / À PENTE (0,5%) 

SANS FEUILLURES

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 100 mm. Largeur totale 133 mm. Adaptés aux grilles de couvertures MEA SL. Conçus pour 

la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à C 250** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les 

instructions de pose MEA.

MEADRAIN SL 1000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à C 250 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SL 1000.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 115 010713760 11,40 44 MD

MEADRAIN SL 1000.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 115 010713762 11,60 25 MD

MEADRAIN SL 1000.1 Corps de caniveau 4) 14) **) 500 115 010713764 6,42 90 MD

MEADRAIN SL 1005.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 140 010713766 13,46 44 MD

MEADRAIN SL 1005.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 140 010713768 12,80 25 MD

MEADRAIN SL 1005.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 140 010713770 6,90 50 MD

MEADRAIN SL 1010.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 165 010713772 14,30 44 MD

MEADRAIN SL 1010.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 165 010713774 14,30 20 MD

MEADRAIN SL 1010.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 165 010713776 7,40 110 MD

MEADRAIN SL 1015.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 190 010713778 15,80 24 MD

MEADRAIN SL 1015.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 190 010713780 15,80 20 MD

MEADRAIN SL 1015.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 190 010713782 7,90 40 MD

MEADRAIN SL 1020.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 215 010713784 17,30 24 MD

MEADRAIN SL 1020.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 215 010713786 17,30 20 MD

MEADRAIN SL 1020.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 215 010713788 8,80 40 MD

MEADRAIN SL 1030.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 270 010713790 21,30 33 MD

MEADRAIN SL 1030.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 270 010713792 21,30 20 MD

MEADRAIN SL 1000 Corps de caniveaux, avec pente. Classes de charge A 15 à C 250 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SL 1001 Corps de caniveau *) **) 1000 115 120 010713794 11,30 44 MD

MEADRAIN SL 1002 Corps de caniveau *) **) 1000 120 125 010713796 11,30 44 MD

MEADRAIN SL 1003 Corps de caniveau *) **) 1000 125 130 010713798 11,80 44 MD

MEADRAIN SL 1004 Corps de caniveau *) **) 1000 130 135 010713800 12,34 44 MD

MEADRAIN SL 1005 Corps de caniveau 4) *) 1000 135 140 010713802 12,30 44 MD

MEADRAIN SL 1005/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 135 140 010713804 12,30 25 MD

MEADRAIN SL 1006 Corps de caniveau *) **) 1000 140 145 010713806 12,80 44 MD

MEADRAIN SL 1007 Corps de caniveau *) **) 1000 145 150 010713808 13,30 44 MD

MEADRAIN SL 1008 Corps de caniveau *) **) 1000 150 155 010713810 14,00 44 MD

MEADRAIN SL 1009 Corps de caniveau *) **) 1000 155 160 010713812 14,00 44 MD

MEADRAIN SL 1010 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 160 165 010713814 14,50 44 MD

MEADRAIN SL 1010/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 160 165 010713816 13,80 20 MD
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MEADRAIN SL 1000 ACCESSOIRES

MEADRAIN SL 1000 Avaloirs

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SL 1000.EK110 Avaloir avec panier de décantation et prémarque pour 
raccordement Ø 110 mm **) 500 565 010713820 33,40 10 MD

MEADRAIN SL 1000.EK160 Avaloir avec panier de décantation et prémarque pour 
raccordement Ø 160 mm *) **) 500 565 010713822 33,40 10 MD

MEADRAIN SL 1000.EK QG110 Avaloir avec panier de décantation et siphon  
anti-odeur Ø 110 mm *) **) 500 565 010713824 33,90 8 MD

MEADRAIN SL 1000.EK QG160 Avaloir avec panier de décantation et siphon 
anti-odeur Ø 160 mm *) **) 500 565 010713826 33,40 8 MD

MEADRAIN SL 1000.EK Avaloir court, H=43,5 cm avec panier de décantation et 
prémarque pour raccordement Ø 110 mm *) **) 500 420 010713818 21,50 10 MD

MEADRAIN SL 1000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SL 1000-20.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau, 
hauteur réglable

Acier  
galvanisé 115 215 010713828 0,24 100 MD

MEADRAIN SL 1030.SE plaque frontale pour début et fin de caniveau, 
hauteur fixe

Acier  
galvanisé 270 - 010713830 0,30 100 MD

MEADRAIN SL 1000-5.E Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm pour 
début et fin de caniveau, hauteur réglable

Acier  
galvanisé 115 140 010713832 0,39 100 MD

MEADRAIN SL 1005-15.E Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm pour 
début et fin de caniveau, hauteur réglable

Acier  
galvanisé 140 190 010713834 0,48 100 MD

MEADRAIN SL 1015-30.E Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm pour 
début et fin de caniveau, hauteur réglable *)

Acier  
galvanisé 190 270 010713836 0,68 100 MD

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250  

MEA SL 1000 GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN SL 1000. Largeur totale 133 mm. Classes de charge A 15 à C 250 selon norme EN 1433.

MEA 100 Grille de couverture, Classe de charge C 250 selon norme EN 1433 avec fixation rapide par clipsage

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA SL 100 Grille passerelle 14/84 ****) *) Fonte 
ductile 500 468 010150450 3,64 280 MD

Clavettes de sécurité

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SL 1000 Grille fonte verrouillable C 250 Acier 
galvanisé 010152112 0,09 200 MD
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N O T E S
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B É T O N  P O L Y M È R E  |  M E A D R A I N  E N  E T  E N S

Les caniveaux MEADRAIN EN et ENS sont spécialement 

conçus pour supporter des charges lourdes, tant au niveau 

du corps de caniveau qu‘au niveau de la feuillure. Avec des 

feuillures renforcées en L pour la gamme EN, en Z pour la 

gamme ENS,  et des largeurs utiles allant jusqu‘à 400 mm, 

les caniveaux MEADRAIN EN et ENS répondent aux exigen-

ces les plus pointues.

Feuillures  

en fonte

Différentes  

hauteurs  

disponibles

Fixation  

complémentaire et  

optionnelle par bou-

lons (4/grille)

Largeurs utiles : 

100, 150, 200,  

300 et 400 mm

 > Classes de charge jusqu‘à F 900 selon norme EN 1433

 > Renforts latéraux pour une meilleure stabilité 

et un ancrage optimal dans le lit de béton

 > Adaptés aux grilles de couverture pour charges 

lourdes PROFIX et/ou boulonnables

MEADRAIN EN ET ENS
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E 600 F 900

MEADRAIN EN 1000 VUE D‘ENSEMBLE

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  | L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

1- Grilles de couverture avec système de fixation rapide PROFIX et protection contre les mouvements longitudinaux :  
     une solution d‘installation simple, rapide et sécurisée.
2- Les grilles de couvertures pour caniveaux EN/ENS sont également disponibles avec fixation par boulons (4/grille)  pour les zones à très fortes sollicitations.
3- Corps de caniveau MEADRAIN EN en béton polymère MEA haute résistance.
4- Corps de caniveau MEADRAIN ENS en béton polymère MEA haute résistance. Feuillures renforcées en forme de Z.

1

2

3

4
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

 > MEADRAIN EN : Système de drainage pour zones à forte charge

 > MEADRAIN ENS : Système de drainage haute performance pour 

projets à très forte sollicitation
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEADRAIN EN 1000 Corps de caniveaux

MEADRAIN EN 1000 

010157203

1000

140

100

1
5
0

Ø110100

8
0

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

MEADRAIN EN 1000 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 100 mm. Largeur totale 140 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA EN 100, MEA TSL et 

TSH 100. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à F 900** selon norme EN 1433. Classe de charge selon appli-

cation. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN EN 1000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 1000.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 150 010157201 15,91 45 MD

MEADRAIN EN 1000.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 150 010157203 16,80 20 MD

MEADRAIN EN 1000.1 Corps de caniveau 4) 14) **) 500 150 010157205 8,43 54 MD

MEADRAIN EN 1005.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 175 010157219 17,80 45 MD

MEADRAIN EN 1005.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 175 010157221 19,12 20 MD

MEADRAIN EN 1005.1 Corps de caniveau 4) 14) **) 500 175 010157223 9,60 54 MD

MEADRAIN EN 1010.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 200 010157237 20,44 36 MD

MEADRAIN EN 1010.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 200 010157239 19,26 20 MD

MEADRAIN EN 1010.1 Corps de caniveau 4) 14) **) 500 200 010157241 10,42 54 MD

MEADRAIN EN 1015.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 225 010157255 21,94 36 MD

MEADRAIN EN 1015.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm* 8) *) **) 1000 225 010157257 23,12 20 MD

MEADRAIN EN 1015.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 225 010157259 11,44 54 MD

MEADRAIN EN 1020.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 250 010157273 24,42 27 MD

MEADRAIN EN 1020.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010157275 24,10 20 MD

MEADRAIN EN 1020.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 250 010157277 12,22 40 MD

MEADRAIN EN 1030.0 Corps de caniveau 4) *) **) 1000 305 010157279 27,78 27 MD
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEADRAIN EN 1000 À PENTE (0,5%)

AVEC FEUILLURES EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps en béton polymère. Largeur utile 100 mm. Largeur totale 140 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA EN 100, TSL et MEA TSH 100. 

Conçus pour la réalisation de tronçons à pente linéaire 0,5%. Classes de charge A 15 à F 900** selon norme EN 1433. Classe de charge selon appli-

cation. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN EN 1000 Corps de caniveaux avec pente 0,5%. Classes de charge à F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 1001 Corps de caniveau **) 1000 150 155 010157207 16,63 45 MD

MEADRAIN EN 1002 Corps de caniveau **) 1000 155 160 010157209 17,19 45 MD

MEADRAIN EN 1003 Corps de caniveau **) 1000 160 165 010157211 17,02 45 MD

MEADRAIN EN 1004 Corps de caniveau **) 1000 165 170 010157213 17,78 45 MD

MEADRAIN EN 1005 Corps de caniveau 4) **) 1000 170 175 010157215 17,88 45 MD

MEADRAIN EN 1005/A corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 170 175 010157217 18,12 20 MD

MEADRAIN EN 1006 Corps de caniveau **) 1000 175 180 010157225 18,20 36 MD

MEADRAIN EN 1007 Corps de caniveau **) 1000 180 185 010157227 18,37 36 MD

MEADRAIN EN 1008 Corps de caniveau **) 1000 185 190 010157229 19,38 36 MD

MEADRAIN EN 1009 Corps de caniveau **) 1000 190 195 010157231 19,13 36 MD

MEADRAIN EN 1010 Corps de caniveau 4) **) 1000 195 200 010157233 19,52 36 MD

MEADRAIN EN 1010/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 195 200 010157235 21,12 20 MD

MEADRAIN EN 1011 Corps de caniveau **) 1000 200 205 010157243 19,98 36 MD

MEADRAIN EN 1012 Corps de caniveau **) 1000 205 210 010157245 19,70 36 MD

MEADRAIN EN 1013 Corps de caniveau **) 1000 210 215 010157247 20,56 36 MD

MEADRAIN EN 1014 Corps de caniveau **) 1000 215 220 010157249 20,84 36 MD

MEADRAIN EN 1015 Corps de caniveau 4) **) 1000 220 225 010157251 21,26 36 MD

MEADRAIN EN 1015/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 220 225 010157253 23,12 20 MD

MEADRAIN EN 1016 Corps de caniveau **) 1000 225 230 010157261 21,30 36 MD

MEADRAIN EN 1017 Corps de caniveau **) 1000 230 235 010157263 22,41 36 MD

MEADRAIN EN 1018 Corps de caniveau **) 1000 235 240 010157265 22,64 36 MD

MEADRAIN EN 1019 Corps de caniveau **) 1000 240 245 010157267 22,70 36 MD

MEADRAIN EN 1020 Corps de caniveau 4) **) 1000 245 250 010157269 23,04 27 MD

MEADRAIN EN 1020/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) **) 1000 245 250 010157271 25,12 20 MD

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 225



226

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

MEADRAIN EN 1000.EK110 Avaloir

MEADRAIN EN 1000 Plaques frontales

010157301

5
8
5

500 100

5
1
4

75153

Ø110

140

MEADRAIN EN 1000 ACCESSOIRES

010153373

Ø110

1
5
0

140

8
4

79

21

109
010153385

143

2
2
5

2
0
5

33

21

010153371

141

2
5
0

27

20

2
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEADRAIN EN 1000 ACCESSOIRES

MEADRAIN EN 1000 Avaloirs avec panier de décantation en PE **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 1000.EK Avaloir avec manchon vertical Ø 110 mm  
et panier de décantation **) 500 585 010157301 30,15 10 MD

MEADRAIN EN 1000.EK Avaloir avec manchon vertical Ø 160 mm  
et panier de décantation **) 500 585 010157303 29,77 10 MD

MEADRAIN EN 1000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 1000.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau 
EN 1000 - EN 1020

Béton 
polymère 250 - 010153371 1,30 1 MD

MEADRAIN EN 1030.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau 
EN 1030 *)

Béton 
polymère 305 - 010153389 1,30 1 MD

MEADRAIN EN 1000.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec  
manchon PEHD Ø 110 mm pour caniveaux EN 1000

Béton 
polymère 150 - 010153373 1,10 1 MD

MEADRAIN EN 1005.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec  
manchon PEHD Ø 110 mm pour caniveaux EN 1005 *)

Béton 
polymère 175 - 010153375 1,11 1 MD

MEADRAIN EN 1010.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec  
manchon PEHD Ø 110 mm pour caniveaux EN 1010 *)

Béton 
polymère 200 - 010153377 1,20 1 MD

MEADRAIN EN 1015.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec  
manchon PEHD Ø 110 mm pour caniveaux EN 1015 *)

Béton 
polymère 225 - 010153379 1,80 1 MD

MEADRAIN EN 1020.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec  
manchon PEHD Ø 110 mm pour caniveaux EN 1020 *)

Béton 
polymère 250 - 010153381 2,00 1 MD

MEADRAIN EN 1000.RWH Plaque frontale EN 1000.0 - EN 1020.0 - 
adaptateur entre deux tronçons de pentes divergentes (point haut) *)

Béton 
polymère 250 - 010153383 1,30 1 MD

MEADRAIN EN 1015.RWT Plaque frontale EN 1015 - Adaptateur entre 
deux tronçons de pentes convergentes (point bas) *)

Béton 
polymère 225 - 010153385 1,10 1 MD

MEADRAIN EN 1020.RWT Plaque frontale EN 1020 - Adaptateur entre 
deux tronçons de pentes convergentes (point bas) *)

Béton 
polymère 250 - 010153387 1,10 1 MD

MEADRAIN EN 1000.UE Adaptateur pour jonction des éléments EN 1020 
et EN 1030.0* *)

Béton 
polymère 73 - 010153391 0,30 1 MD

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base 

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG
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MEA 100 TSH 100 COUVERTURE À FENTE

MEA TSH 100 Couverture à fente

avec pièce de visite

012152883

499 157

1
5
6

122

1
8
0

1
9
3

012152875

1
9
6

998

1
3
6

20

1
6
0

Grille fonte à barres longitudinales                     Grille fonte MOVE                                                   Grille fonte WAVE 

  Grille passerelle fonte à fentes                                                                             

MEA EN 100 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

M E A D R A I N  E N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 

M E A D R A I N  E N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEA TSH 100 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSH 100 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000 et  

SVF/SEF 1000. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Capacités de charge selon applications. Respecter les instructions de  

montage MEA.

MEA TSH 100 Couvertures à fente. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

TSH 100.0/160 Couverture à fente + 2 grilles fonte **) Acier 
galvanisé 1000 96 012152875 10,80 1 GR

TSH 100.1/160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Acier 
galvanisé 500 96 012152877 5,40 1 GR

MEA TSH 100.R /160 Pièce de visite à remplir, carreler ou daller **) Acier 
galvanisé 500 96 012152883 13,50 1 GR

MEA TSH 100.0/160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Inox 304 1000 96 012152879 10,80 1 GR

MEA TSH 100.1/160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Inox 304 500 96 012152881 5,40 1 GR

MEA TSH 100.R/160 Pièce de visite à remplir, carreler ou daller *) **) Inox 304 500 96 012152885 13,50 1 GR

MEA TSH 100 ACCESSOIRES

MEA TSH 100 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier 
galvanisé 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale *) Inox 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH 100 Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH-S Couverture provisoire de chantier 1 m, pour couverture à fente *) Acier 
galvanisé 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R Couverture provisoire de chantier 0,5 m, pour pièce de visite *) Acier 
galvanisé 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier 
galvanisé 010152858 0,19 1 GR

MEA EN 100 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN EN 1000. Largeur totale 122 mm. Classes de charge D 400 à F 900** selon norme EN 1433.

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 100 Grille passerelle à fentes 12/100 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 400 010152521 3,71 204 MD

MEA EN 100 Grille passerelle à fentes 5/100 HEELGUARD *) **) ****) Fonte 
ductile 500 186 010152765 3,91 204 MD

MEA EN 100 Grille WAVE *) **) ****) Fonte 
ductile 500 546 010152524 4,21 204 MD

MEA EN 100 Grille MOVE *) **) ****) Fonte 
ductile 500 280 010152525 4,40 204 MD
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M E A D R A I N  E N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 100 Grille passerelle à fentes 12/100 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 400 010152523 4,23 204 MD

MEA EN 100 Grille à barres longitudinales ADA 20) *) **) ****) Fonte 
ductile 500 380 010152545 4,32 204 MD

Classe de charge F 900 selon norme EN1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 100 Grille passerelle à fentes 12/100 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 396 010153095 4,77 204 MD

MEA EN 100 Grille à barres longitudinales PX 20) *) **) ****) Fonte 
ductile 500 380 010152566 4,90 204 MD

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

MEA EN 100 GRILLES DE COUVERTURE

boulonnables 4 POINTS

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN EN 1000. Largeur totale 122 mm. 4 boulons/grille de 500 mm. Classes de charge D 400 à  

F 900** selon norme EN 1433.

MEA EN 100 Couverture de caniveaux, Classe de charge D 400 selon norme EN 1433, verrouillage par 4 vis **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 100 Grille passerelle à fentes 12/100 boulonnable **) ****) *) Fonte 
ductile 500 368 010152522 3,12 288 MD

MEA EN 100 Couverture de caniveaux, Classe de charge F 900 selon norme EN 1433, verrouillage rapide par 4 vis **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 100 Grille passerelle à fentes 12/100 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 368 010153094 4,60 208 MD

Boulons de verrouillage

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Boulon de verrouillage pour grilles MEA. Prévoir 4 pièces par grille. Force de serrage 20 NM Acier 
galvanisé 010153096 0,02 1 MD

Boulon de verrouillage pour grilles MEA. Prévoir 4 pièces par grille. Force de serrage 20 NM *) Inox 010153098 0,02 1 MD

MEA EN 100 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN EN 1000. Largeur totale 122 mm. Classes de charge D 400 à F 900** selon norme  

EN 1433.
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1000.0

1005.1 1010.1 1015.1 1020.11000.1

1020.01015.01010.01005.0

 1015.E 1005.E1000.SE
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MEADRAIN EN 1000 selon la norme DIN EN1433
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1000.RWH 1000.RWH 1000.RWH 1000.RWH 1000.RWH1015.RWT 1020.RWT

= Plaque p
RWH

= Plaque p
RWT

= Manchon

= Préforma

= Capucho

= Sens de l

= Possibili

= Plaque fr

Sans Pente

Sans Pente

Sans Pente

Avec 0,5%de pente

Avec 0,5%de pente

WT

= Plaque pour changer le sens d'écoulement -l'extrémité la plus haut du canniveau
RWH

= Plaque pour changer le sens d'écoulement - l'extrémité la plus basse du canniveau
RWT

= Manchon étanche  moulée

= Préformage ou perçage pour raccordement vertical 

= Capuchon d'extrémité fermé pour le début et la fin du caniveau 

= Sens de l'écoulement

= Possibilité de raccordement pour les raccordements en angle, en T et en croix

= Plaque frontale avec avaloire de vidange pour l'extrémité du caniveau

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 
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MEADRAIN EN 1500 CORPS DE CANIVEAU
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

MEADRAIN EN 1500 Corps de caniveau
010157117

1000

190

150

1
8
0

130

010157122

130

2
2
0

1
2
5

1000

190

150

Ø160

MEADRAIN ENF 1500 CORPS DE CANIVEAUX PLATS

AVEC FEUILLURES EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux plats en béton polymère. Largeur utile 150 mm, Largeur totale 190 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA EN 150,  

MEA TSH 150 et grilles verrouillables. Classes de charge A 15 à F 900** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les 

instructions de montage MEA. 

MEADRAIN ENF 1500 Corps de caniveau plats, sans pente. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN ENF 1500.0/180 Corps de caniveau plat 5) **) 1000 180 010157117 22,52 20 MD

MEADRAIN EN 1500 Corps de caniveau  

+ grilles fonte boulonnées
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.
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Classe de charge F 900 selon norme EN1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 1500.0 Corps de caniveau 5) **) 1000 220 010157123 25,37 16 MD

MEADRAIN EN 1500.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 220 010157122 26,81 16 MD

MEADRAIN EN 1500.1 corps de caniveau 5) 14) **) 500 220 010157125 13,62 24 MD

MEADRAIN EN 1510.0 Corps de caniveau 5) **) 1000 270 010157127 30,69 12 MD

MEADRAIN EN 1510.1 Corps de caniveau 5) 14) **) 500 270 010157129 15,62 24 MD

MEADRAIN EN 1520.0 Corps de caniveau 5) **) 1000 320 010157131 34,89 12 MD

MEADRAIN EN 1520.1 Corps de caniveau 5) 14) **) 500 320 010157133 17,30 24 MD

MEADRAIN EN 1520.1- RW/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) 14) 15) **) 500 320 010157135 18,05 6 MD

MEADRAIN EN 1500 AVEC PENTE (5%)

AVEC FEUILLURES EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 150 mm, Largeur totale 190 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA EN 150 et grilles 

verrouillables. Conçus pour la réalisation de tronçons à pentes cascade. Classes de charge A 15 à F 900** selon norme EN 1433. Classe de charge 

selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN EN 1500 Corps de caniveaux avec pente 5,0 %. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 1500-10 Corps de caniveau pour pente cascade,  
pente 5 % **) 1000 220 270 010157137 29,42 16 MD

MEADRAIN EN 1510-20 Corps de caniveau pour pente cascade,  
pente 5 % **) 1000 270 320 010157139 32,57 12 MD

MEADRAIN EN 1500 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 150 mm, Largeur totale 190 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA EN 150 et grilles 

verrouillables. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à F 900** selon norme EN 1433. Classe de charge selon 

application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN EN 1500 Caniveau complet **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 1500 + grilles fonte boulonnées D400** 1000 220 010712724 38,42 16 MD
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

010157141

500

3
9
0

305

150

190

MEADRAIN EN 1500 Plaques frontales
010153143

193

3
2
0

27

21010153145

2
2
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193 129

Ø 160 27
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2
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010153151

193

2
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42
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MEADRAIN EN 1500 ACCESSOIRES

MEADRAIN EN 1500 SK-OT 

010154709

344 524

3
7
5

Ø202 162Ø

010154726

3
3
5

1
6
0

Ø

2
4
3

523 344

Ø160

MEA SK-ZT

MEA SK-UT-KURZ
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base  

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

MEADRAIN EN/ENF 1500 ACCESSOIRES

Avaloirs MEADRAIN EN 1500 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 1500.SK-OT Partie supérieure de l‘avaloir. Ouvert sur 2 côtés.  
Pour hauteur 220 mm **) 500 390 010157141 24,79 12 MD

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEADRAIN 1500 Panier de décantation pour avaloir - - 010151846 3,54 60 MD

MEADRAIN ENF 1500 Plaques frontales pour caniveau plat

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN ENF 1500.0/180.E Plaque frontale pour fin de caniveau plats avec 
manchon PEHD Ø 110 mm *)

Béton  
polymère 185 010157119 1,90 1 MD

MEADRAIN ENF 1500/180.UE Adaptateur - transition caniveau plat à caniveau  
EN 1500.0 *)

Béton  
polymère - 010157121 1,90 1 MD

Plaques frontales MEADRAIN EN 1500

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 1500.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau Béton  
polymère 320 010153143 1,87 80 MD

MEADRAIN EN 1500.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec manchon PEHD  
Ø 160 mm

Béton  
polymère 225 010153145 1,98 1 MD

MEADRAIN EN 1510.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec manchon PEHD  
Ø 160 mm *)

Béton  
polymère 275 010153147 2,30 1 MD

MEADRAIN EN 1520.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec manchon PEHD  
Ø 160 mm *)

Béton  
polymère 325 010153149 2,80 1 MD

MEADRAIN EN 1500.RWH Plaque frontale toutes hauteurs - Adaptateur entre deux 
tronçons de pentes divergentes (point haut)* *)

Béton  
polymère 320 010153151 3,30 1 MD
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MEA TSH 150 COUVERTURE À FENTE
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012152887 / 012152889

MEA TSH 150 Couverture à fente 

et pièce de visite 

012152899 / 012152896
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MEA EN 150 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

  Grille acier à barres longitudinales               Grille passerelle fonte à fentes                       Plaque pleine fonte

 Grille fonte WAVE

MEA TSH 150 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSH 150 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEADRAIN EN 1500, SV/SE 1500 et  

SVF/SEF 1500. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Capacités de charge selon applications. Respecter les instructions de  

montage MEA.

MEA TSH 150 Couvertures à fente. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433**)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH 150.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte **) Acier 
galvanisé 1000 96 012152887 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Acier 
galvanisé 500 96 012152889 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 Pièce de visite **) *) Acier 
galvanisé 500 - 012152899 19,20 10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Inox 304 1000 96 012152891 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Inox 304 500 96 012152893 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 Pièce de visite *) **) Inox 304 500 - 012152896 19,20 1 GR
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MEA TSH 150 ACCESSOIRES

MEA TSH 150 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier 
galvanisé 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale *) Inox 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH 150 Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH-S Couverture provisoire de chantier 1 m, pour couverture à fente *) Acier 
galvanisé 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R Couverture provisoire de chantier 0,5 m, pour pièce de visite *) Acier 
galvanisé 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier 
galvanisé 010152858 0,19 1 GR

MEA TSH 150 GRILLES DE COUVERTURE POUR PIÈCES DE VISITE

Avec système de verrouillage rapide PROFIX ou boulons de fixation. Uniquement adaptées aux pièces de visite MEA TSH 150. Largeur totale  

172 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon la norme DIN EN 1433.

MEA EN 150 Grilles pour pièce de visite MEA TSH 150, avec fixation par 4 boulons,  

classes de charge jusqu‘à F 900 selon norme EN 1433**)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/150 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 630 010151173 6,20 130 MD

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/134 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 523 010151169 8,00 120 MD

MEA TSH 150/200/300 Vis antirouille avec rondelle de fixation. 
4 pièces/grille *) Inox - - 010153104 0,02 1 GR

MEA EN 150 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN EN 1500. Largeur totale 173 mm. Classes de charge C 250 à F 900** selon norme EN 1433.

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 1500 Grille passerelle à fentes 12/147 *) ****) Fonte 
ductile 500 626 010153153 5,45 104 MD
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M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/147 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 626 010153155 6,57 104 MD

MEA EN 150 Grille WAVE *) **) ****) Fonte 
ductile 500 770 010153156 7,08 104 MD

MEA EN 150 Plaque pleine *) **) ****) Fonte 
ductile 500 - 010153157 7,73 104 MD

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 150 Grille à barres longitudinales 20) *) **) ****) Fonte 
ductile 500 560 010152547 7,47 104 MD

Classe de charge F 900 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/147 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 614 010151171 8,86 104 MD

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

MEA EN 150 GRILLES DE COUVERTURES

BOULONNABLES 4 POINTS

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN EN 1500. Largeur totale 173 mm. 4 boulons/grille de 500 mm. Protection antirouille dispo-

nible en option. Classes de charge D 400 à F 900** selon norme EN 1433.

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Verrouillage par 4 boulons **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/150 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 630 010151173 6,20 130 MD

Classe de charge F 900 selon norme EN 1433. Verrouillage par 4 boulons **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/134 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 523 010151169 8,00 120 MD

Boulons de verrouillage

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Boulon de verrouillage pour grilles MEA. Prévoir 4 pièces par grille. Force de serrage 20 NM Acier 
galvanisé 010153096 0,02 1 MD

Boulon de verrouillage pour grilles MEA. Prévoir 4 pièces par grille. Force de serrage 20 NM *) Inox 010153098 0,02 1 MD

MEA EN 150 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN EN 1500. Largeur totale 173 mm. Classes de charge C 250 à F 900** selon norme EN 1433.
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1500.0

1510.1 1520.11500.1

1520.01510.0

1500.SE

1500.0/A

MEADRAIN EN 1500 selon la norme DIN EN1433
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1510-20
Avec pente 

1500-10

1500.RWH 1500.RWH 1500.RWH 1500.RWH 1500.RWH

1520.1-RW/A

RWH

Sans Pente

Sans Pente

Sans Pente

Sans Pente

= Plaque p

= Manchon 

= Préforma

= Capucho

= Sens de l

= Possibili

= Plaque fr

de marche 

RWH
= Plaque pour changer le sens d'écoulement - l'extrémité la plus haut du canniveau

= Manchon étanche  moulée

= Préformage ou perçage pour raccordement vertical 

= Capuchon d'extrémité fermé pour le début et la fin du caniveau 

= Sens de l'écoulement

= Possibilité de raccordement pour les raccordements en angle, en T et en croix

= Plaque frontale avec avaloire de vidange pour l'extrémité du caniveau

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

MEADRAIN EN 2000 Corps de caniveau

010157532

1000
240

200

129

2
8
0

Ø160

1
2
5

MEADRAIN EN 2000 CORPS DE CANIVEAU

MEADRAIN ENF 2000 CORPS DE CANIVEAUX PLATS

AVEC FEUILLURES EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux plats en béton polymère. Largeur utile 200 mm, Largeur totale 240 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA EN 200,  

MEA TSH 200 et grilles verrouillables. Classes de charge A 15 à F 900** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les 

instructions de pose MEA.

MEADRAIN ENF 2000 Corps de caniveaux plats, sans pente. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN ENF 2000.0 corps de caniveau plat 1) *) **) 1000 100 010154611 21,81 24 MD

MEADRAIN ENF 2000.0/A corps de caniveau plat avec manchon Ø 110mm 8) *) **) 1000 100 010154613 20,10 18 MD

MEADRAIN ENF 2000.1 corps de caniveau plat *) **) 500 100 010154615 9,80 48 MD

ENF 2000.0/220 Corps de caniveau plat 5) **) 1000 220 010157285 28,24 12 MD
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEADRAIN EN 2000 Corps de caniveau, sans pente. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 2000.0 Corps de caniveau 5) **) 1000 280 010157531 36,35 9 MD

MEADRAIN EN 2000.0/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) **) 1000 280 010157532 35,45 9 MD

MEADRAIN EN 2000.1 Corps de caniveau 5) 14) **) 500 280 010157533 18,25 18 MD

MEADRAIN EN 2010.0 Corps de caniveau 5) **) 1000 330 010157535 41,40 9 MD

MEADRAIN EN 2010.1 Corps de caniveau 5) 14) **) 500 330 010157537 21,00 18 MD

MEADRAIN EN 2020.0 Corps de caniveau 5) **) 1000 380 010157539 45,45 9 MD

MEADRAIN EN 2020.1 Corps de caniveau 5) 14) **) 500 380 010157541 23,50 18 MD

MEADRAIN EN 2020.1RW/A Corps de caniveau avec manchon Ø 160 mm 9) 14) 15) **) 500 380 010157543 22,00 12 MD

MEADRAIN EN 2000 AVEC PENTE (5.0%)

AVEC FEUILLURES EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère Largeur utile 200 mm, Largeur totale 240 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA EN 200,  

MEA TSH 200 et grilles verrouillables. Conçus pour la réalisation de tronçons à pente cascade (5,0%). Classes de charge A 15 à F 900** selon 

norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN EN 2000 Corps de caniveaux avec pente 5,0%. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 2000-10 Corps de caniveau pour pente cascade,  
pente 5 % **) 1000 280 330 010157545 39,00 9 MD

MEADRAIN EN 2010-20 Corps de caniveau pour pente cascade,  
pente 5 % **) 1000 330 380 010157547 43,48 9 MD

MEADRAIN EN 2000 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère Largeur utile 200 mm, Largeur totale 240 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA EN 200,  

MEA TSH 200 et grilles verrouillables. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à F 900** selon norme EN 1433. 

Classe de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN EN 2000 Caniveau complet **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 2000 + grilles fonte boulonnées D 400** **) 1000 280 010712726 53,00 9 MD

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 241



242

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

010153551

MEADRAIN EN 2000 Plaques frontales

010153553
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523 344

Ø160

MEADRAIN EN 2000 ACCESSOIRES

MEADRAIN EN 2000 SK-OT

MEADRAIN EN 2000 SK-ZT

MEADRAIN EN 2000 SK-UT-KURZ
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEADRAIN EN/ENF 2000 ACCESSOIRES

MEADRAIN EN 2000 Avaloirs  **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 2000.SK-OT Partie supérieure de l‘avaloir.  
Ouvert sur 2 côtés pour hauteur 280 mm **) 500 430 010157549 25,52 12 MD

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEADRAIN EN/DM 2000 Seau à boue pour avaloir, acier galvanisé. - - 010154717 3,89 1 MD

MEADRAIN ENF 2000 Plaques frontales pour corps de caniveaux plats

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN ENF 2000.SE plaque frontale pour début et fin de caniveau plats *) Béton  
polymère 100 010154617 1,13 230 MD

MEADRAIN ENF 2000.0/220.E Plaque frontale pour fin de caniveau plats avec  
manchon PEHD Ø 160 mm *)

Béton  
polymère 220 010157287 2,45 1 MD

MEADRAIN EN 2000 Plaques frontales et accessoires d‘évacuation

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 2000.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau, toutes  
hauteurs

Béton  
polymère 380 010153551 2,89 50 MD

MEADRAIN EN 2000.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec manchon PEHD  
Ø 160 mm

Béton  
polymère 285 010153553 3,27 18 MD

MEADRAIN EN 2010.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec manchon PEHD  
Ø 160 mm *)

Béton  
polymère 335 010153555 3,81 1 MD

MEADRAIN EN 2020.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec manchon PEHD  
Ø 160 mm *)

Béton  
polymère 385 010153557 4,50 1 MD

MEADRAIN EN 2000.RWH Plaque frontale toutes hauteurs - Adaptateur entre deux 
tronçons de pentes divergentes (point haut) *)

Béton  
polymère - 010153559 5,50 1 MD

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base  

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG
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 Grille acier à barres longitudinales                       Grille passerelle fonte à fentes                            Plaque pleine fonte

MEA EN 200 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

Grille fonte WAVE

MEA TSH 200 COUVERTURE À FENTE

MEA TSH 200 Couverture à fente 

avec pièce de visite

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

MEA TSH 200 COUVERTURES À FENTE

Adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN EN 2000, SV/SE/SG 2000 et SVF/SEF 2000. Classes de charge A 15 à 

E 600** selon norme EN 1433. Capacités de charge selon applications. Respecter les instructions de montage MEA.

MEA TSH 200 Couvertures à fente. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH 200.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte **) Acier 
galvanisé 1000 96 012152861 21,40 1 GR

MEA TSH 200.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte **) Acier 
galvanisé 500 96 012152863 10,70 1 GR

MEA TSH 200.R / 160 Pièce de visite (à fermer à l‘aide d‘une grille) *) **) Acier 
galvanisé 500 - 012152874 19,90 1 GR

MEA TSH 200.0 / 160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Inox 1000 96 012152867 21,40 1 GR

MEA TSH 200.1 / 160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Inox 500 96 012152869 10,70 1 GR

MEA TSH 200.R / 160 Pièce de visite (à fermer à l‘aide d‘une grille) *) **) Inox 500 - 012152876 19,90 1 GR

012152861

998

2
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1
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0
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEA TSH 200 ACCESSOIRES

MEA TSH 200 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier 
galvanisé 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE Plaque frontale pour toute largeur nominale *) Inox 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSH-S Couverture provisoire de chantier 1 m, pour couverture à fente *) Acier 
galvanisé 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R Couverture provisoire de chantier 0,5 m, pour pièce de visite *) Acier 
galvanisé 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier 
galvanisé 010152858 0,19 1 GR

GRILLES DE COUVERTURE POUR PIÈCES DE VISITE MEA TSH 200

Avec système de verrouillage rapide PROFIX ou boulons de fixation. Uniquement adaptées aux pièces de visite MEA TSH 200. Largeur totale  

222 mm. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433.

MEA EN 200 Grilles pour pièce de visite MEA TSH 200, avec fixation par 4 boulons,  

classes de charge jusqu‘à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 18/96 vissable *) **) ****) Fonte 
ductile 500 962 010154236 7,27 54 MD

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 18/96 vissable *) **) ****) Fonte 
ductile 500 962 010154124 8,57 96 MD

MEA TSH 150/200/300 Vis antirouille avec rondelle de fixation.  
4 pièces/grille *) Inox - - 010153104 0,02 1 GR

MEA EN 200 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN EN 2000. Largeur totale 222 mm. Classes de charge C 250 à F 900** selon norme EN 1433.

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 18/96 *) ****) Fonte  
ductile 500 1077 010153561 6,84 54 MD
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 18/96 *) **) ****) Fonte ductile 500 1077 010153563 7,19 54 MD

MEA EN 200 Plaque pleine *) **) ****) Fonte ductile 500 - 010153567 8,69 54 MD

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 18/96 *) **) ****) Fonte ductile 500 1077 010154126 8,98 54 MD

MEA EN 200 Grille à barres longitudinales 20) *) **) ****) Fonte ductile 500 680 010152549 10,68 54 MD

MEA EN 2000 Grille WAVE *) **) ****) Fonte ductile 500 1004 010153565 10,26 54 MD

Classe de charge F 900 selon norme EN1 433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 17/94 *) **) ****) Fonte ductile 500 1016 010154239 11,40 54 MD

MEA EN 200 Grille à barres longitudinales PX 20) *) **) ****) Fonte ductile 500 680 010152568 12,81 54 MD

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier galvanisé 010152115 0,23 1 GR

MEA EN 200 GRILLES DE COUVERTURE

BOULONNABLES 4 POINTS

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN EN 2000. Largeur totale 222 mm. 4 boulons/grille de 500 mm. Protection antirouille dispo-

nible en option. Classes de charge D 400 à F 900** selon norme EN 1433.

Classe de charge D 400 selon norme EN1433. Verrouillage par 4 boulons **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 18/96 vissable *) **) ****) Fonte ductile 500 962 010154236 7,27 54 MD

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Verrouillage par 4 boulons **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 18/96 vissable *) **) ****) Fonte ductile 500 962 010154124 8,57 96 MD

Classe de charge F 900 selon norme EN 1433. Verrouillage par 4 boulons **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 17/94 *) **) ****) Fonte ductile 500 960 010154237 11,34 80 MD

Boulons de verrouillage

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Boulon de verrouillage pour grilles MEA. Prévoir 4 pièces par grille. Force de serrage 20 NM Acier galvanisé 010153096 0,02 1 MD

Boulon de verrouillage pour grilles MEA. Prévoir 4 pièces par grille.  
Force de serrage 20 NM *) Inox 010153098 0,02 1 MD

MEA EN 200 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN EN 2000. Largeur totale 222 mm. Classes de charge C 250 à F 900** selon norme EN 1433.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 
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2000.0

2010.1 2020.12000.1

2020.02010.0

2000.SE

2000.0/A

MEADRAIN EN 2000 selon la norme DIN EN1433
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2010-202010-20

2000.RWH 2000.RWH 2000.RWH 2000.RWH 2000.RWH

2020.1-RW/A

RWH

Avec pente 

Sans Pente

Sans Pente

Sans Pente

Sans Pente

de marche 

= Plaque p

= Manchon

= Préforma

= Capuchon 

= Sens de l

= Possibil

= Plaque f

RWH
= Plaque pour changer le sens d'écoulement - l'extrémité la plus haut du canniveau

= Manchon étanche  moulée

= Préformage ou perçage pour raccordement vertical 

= Capuchon d'extrémité fermé pour le début et la fin du caniveau 

= Sens de l'écoulement

= Possibilité de raccordement pour les raccordements en angle, en T et en croix

= Plaque frontale avec avaloire de vidange pour l'extrémité du caniveau
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MEADRAIN EN 3000/ EN 3020  

Plaques frontales

MEADRAIN EN 3000 CORPS DE CANIVEAU

Ø 200mm

1000
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ENS 3000.0

010153753

MEADRAIN EN 3000 Corps de caniveau
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MEA SK-ZT, MEA SK-UT KURZ 

MEADRAIN EN 3000 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN FONTE

Corps de caniveau en béton polymère. Largeur utile 300 mm. Largeur totale 340 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA EN 300. Conçus pour 

la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à F 900** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les 

instructions de pose MEA.

MEADRAIN EN 3000 Caniveau complet **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 3000 + grilles fonte boulonnées D 400** 1000 390 010712728 94,16 6 MD

MEADRAIN EN 3000 ACCESSOIRES

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3248
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

MEADRAIN EN 3000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 3000.0 Corps de caniveau **) 1000 390 010153571 59,94 6 MD

MEADRAIN EN 3000.1 Corps de caniveau **) 500 390 010153573 25,93 12 MD

MEADRAIN EN 3000.1 RWA Corps de caniveau **) 500 390 010153575 27,80 1 MD

MEADRAIN EN 3020.0 Corps de caniveau **) 1000 490 010153591 71,33 6 MD

MEADRAIN EN 3020.1 Corps de caniveau **) 500 490 010153593 30,52 8 MD

MEADRAIN EN 3000 ACCESSOIRES

Avaloirs MEADRAIN EN 3000 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 3000 / EN 3020 SK-OT Avaloir - Partie supérieure 500 540 010153577 38,50 8 MD

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA Panier de décantation COURT ; pour avaloir SK-OT et SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA Panier de décantation LONG ; pour avaloir SK-OT, SK-ZT et SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEADRAIN EN 3000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN EN 3000 / EN 3020.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau Béton 
polymère 369 010153579 5,40 1 MD

MEADRAIN EN 3000.E Plaque frontale avec manchon Ø 200 mm Béton 
polymère 390 010153581 5,30 1 MD

MEADRAIN EN 3000.RWH Plaque frontale pour tronçon pentes divergentes  
(point haut)

Béton 
polymère - 010153583 5,40 1 MD

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***)
Base  

polymère 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

MEADRAIN EN 3000 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN FONTE

Corps de caniveau en béton polymère. Largeur utile 300 mm. Largeur totale 340 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA EN 300. Conçus pour 

la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à F 900** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les 

instructions de pose MEA.

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 249
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Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 300 Grille passerelle à fentes 18/143 PX *) **) ****) Fonte 
ductile 500 - 010153589 19,32 30 MD

MEA EN 300 Plaque pleine PX *) **) ****) Fonte 
ductile 500 - 010153587 18,54 30 MD

Classe de charge F 900 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 300 Grille passerelle à fentes 18/143 PX *) **) ****) Fonte 
ductile 500 - 010154855 24,80 30 MD

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   

MEA EN 300 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN EN 3000. Largeur totale 322 mm. Classes de charge C 250 à F 900** selon norme EN 1433.

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 300 Grille passerelle à fentes 18/143 PX *) ****) Fonte 
ductile 500 - 010153585 13,84 30 MD

Plaque pleine fonte                                                       Grille passerelle fonte à fentes

MEA EN 300 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE/BOULONNABLES 4 POINTS

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3250
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

MEA EN 300 GRILLES DE COUVERTURE

BOULONNABLES 4 POINTS

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN EN 3000. Largeur totale 322 mm. Classes de charge D 400 à F 900** selon norme  

EN 1433.

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Verrouillage par 4 boulons **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 300 Grille passerelle D400 **) ****) *) Fonte 
ductile 500 1459 010154849 16,09 54 MD

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Verrouillage par 4 boulons **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 300 Grille passerelle boulonnable **) ****) *) Fonte 
ductile 500 1620 010154865 19,10 48 MD

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 251
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MEADRAIN ENS 3000/ENS 3070 ACCESSOIRES

M E A D R A I N  E N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

MEADRAIN ENS 3000 ET ENS 3070 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 300 mm, Largeur totale 394 mm. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Adaptés 

aux grilles de couverture MEA ENS 300. Classes de charge A 15 à F 900** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les 

instructions de pose MEA.

MEADRAIN ENS 3000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN ENS 3000.0 Corps de caniveau 6) **) 1000 400 010153751 67,07 6 MD

MEADRAIN ENS 3000.0/A Corps de caniveau avec raccord Ø 200 mm 10) *) **) 1000 400 010153753 67,00 6 MD

MEADRAIN ENS 3000.1 Corps de caniveau 6) *) **) 500 400 010153755 33,41 12 MD

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3252
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 

M E A D R A I N  E N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

ACCESSOIRES MEADRAIN ENS 3000 ET ENS 3070

Avaloirs MEADRAIN ENS 3000 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN ENS 3000.SK-OT Partie supérieure d‘avaloir. Uniquement pour  
connection au caniveau ENS 3000, non compatible avec ENS 3070. **) 500 550 010153773 60,30 8 MD

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA Panier de décantation COURT; pour avaloir SK-OT et SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA Panier de décantation LONG; pour avaloir SK-OT, SK-ZT et SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

Plaque frontales ENS 3000 et ENS 3070

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN ENS 3000.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau Acier 
galvanisé 390 010153777 3,24 1 MD

MEADRAIN ENS 3070.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau *) Acier 
galvanisé 760 010712408 6,75 1 MD

MEADRAIN ENS 3070.E Plaque frontale pour fin de caniveau avec manchon  
PEHD Ø 250 mm *)

Acier 
galvanisé 760 010712406 4,20 1 MD

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***) Base poly-
mère MS 010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

MEADRAIN ENS 3070 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN ENS 3070.0 Corps de caniveau 6) *) **) 1000 760 010712401 110,00 3 MD

MEADRAIN ENS 3070.0/A Corps de caniveau avec raccord Ø 200 mm 10) *) **) 1000 760 010712403 109,30 3 MD

MEADRAIN ENS 3070.1 Corps de caniveau 6) *) **) 500 760 010712399 51,00 6 MD

MEADRAIN ENS 3000 ET ENS 3070 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 300 mm, Largeur totale 394 mm. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Adaptés 

aux grilles de couverture MEA ENS 300. Classes de charge A 15 à F 900** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les 

instructions de pose MEA.

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 253
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M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

MEA ENS 300 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN ENS 3000 et ENS 3070. Avec protection contre les mouvements longitudinaux. Largeur 

totale 346 mm. Classes de charge E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA ENS 300 Grille à barres longitudinales 20) *) **) ****) Fonte 
ductile 500 950 010152551 23,01 204 MD

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

Grille fonte à barres longitudinales                           Grille passerelle fonte à fentes

MEA ENS 300 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3254
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0

MEA ENS 300 GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN ENS 3000. Largeur totale 346mm. 4 boulons/grille de 50cm. Protection antirouille disponi-

ble en option. Classes de charge F 900** selon norme EN 1433.

Classe de charge F 900 selon norme EN 1433. Verrouillage par 4 boulons **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA ENS 300 Grille passerelle à fentes 30/148 **) ****) Fonte 
ductile 500 1780 010712411 26,85 28 MD

MEA ENS 300 Grille passerelle à fentes 16/148 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1400 010710812 26,96 35 MD

Boulon de verrouillage

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA ENS Boulon de verrouillage, 4 pièces par grille Acier 
galvanisé 010154859 0,07 1 MD

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 255
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MEADRAIN ENS 4000 Corps de caniveau
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MEADRAIN ENS 4000 ACCESSOIRES

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  4 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3256
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900** 

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  4 0 0

MEADRAIN ENS 4000 SANS PENTE

AVEC FEUILLURES EN FONTE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en béton polymère. Largeur utile 400 mm, Largeur totale 494 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA ENS 400. Pour la 

réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à F 900** selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les in-

structions de pose MEA.

MEADRAIN ENS 4000 Caniveau complet **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN ENS 4000 + grilles fonte boulonnées D 400 ** **) 1000 465 010152010 125,20 4 MD

MEADRAIN ENS 4000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN ENS 4000.0 Corps de caniveau 6) **) 1000 465 010152001 72,25 4 MD

MEADRAIN ENS 4000.0/A Corps de caniveau avec raccord Ø 200 mm 10) *) **) 1000 465 010152002 68,00 4 MD

MEADRAIN ENS 4000.1 Corps de caniveau 6) *) **) 500 465 010152003 35,00 8 MD

MEADRAIN ENS 4000 ACCESSOIRES

MEADRAIN ENS 4000 Avaloirs  **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN ENS 4000.SK-OT partie supérieure d‘avaloir *) **) 1000 632 010152009 81,49 2 MD

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA Panier de décantation COURT; pour avaloir SK-OT et SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA Panier de décantation LONG; pour avaloir SK-OT, SK-ZT et SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEADRAIN ENS 4000 Plaque frontale

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN ENS 4000.SE plaque frontale pour début et fin de caniveau Acier  
galvanisé 465 010152005 5,07 1 MD

Produits d‘étanchéité ***)

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable ***) Base poly-
mère MS 010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 1 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG
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MEA ENS 400 GRILLES DE COUVERTURE

BOULONNABLES 4 POINTS

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEADRAIN ENS 4000. Fixation à l‘aide de 4 boulons/grille de 50 cm. Largeur totale 446 mm. Classes 

de charge E 600 à F 900** selon norme EN 1433.

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Verrouillage par 4 boulons **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA ENS 400 caillebotis à fentes en fonte ductile-D-0,5 m 15/128 
fixation par boulon nécessaire *) **) ****)

Fonte 
ductile 500 898 010154862 0,00 32 MD

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Verrouillage par 4 boulons  **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA ENS 4000 Grille passerelle à fentes 15/125 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1780 010154858 36,33 32 MD

MEA ENS 4000 Plaque pleine *) **) ****) Fonte 
ductile 500 - 010154856 37,33 28 MD

Classe de charge F 900 selon norme EN 1433. Verrouillage par 4 boulons **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA ENS 400 Grille passerelle à fentes 15/125 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1780 010152017 41,20 24 MD

Boulon de verrouillage

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA ENS Boulon de verrouillage, 4 pièces par grille Acier 
galvanisé 010154859 0,07 1 MD

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

M E A D R A I N  E N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  4 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

MEA ENS 400 GRILLES DE COUVERTURE BOULONNABLES 4 POINTS

Grille passerelle fonte à fentes                              Plaque pleine fonte

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3258
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es> HINWEIS     ** Ab Klasse D 400 nicht für Schräg- oder Querbefahrung im Bereich von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.

MEAKERB fusionne bordure de trottoir et caniveau pour 

offrir une solution simple et intelligente au drainage des 
eaux. Design et disponible dans de nombreuses versions,  

MEAKERB s‘adapte à toutes les exigences et s‘impose  

comme la solution de choix pour l‘aménagement moder-

ne des zones urbaines.

Large diamètre intérieur 

pour une meilleure  

évacuation des eaux 

Ouvertures  

latérales

 > Système 2 en 1

 > Classe de charge D 400 selon norme EN 1433

 > Disponible en de multiples versions

 > Adapté au passage des personnes à mobilité réduite

MEAKERB

C A N I V E A U X + B O R D U R E S  D E  T R O T T O I R  |  M E A K E R B

MEAKERB BRIDGE                       MEAKERB 320                             MEAKERB 500 
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MEAKERB SYSTÈME 2 EN 1

C A N I V E A U X + B O R D U R E S  D E  T R O T T O I R  M E A K E R B  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   

MEARKERB 320 Corps de caniveau

MEARKERB 500 Corps de caniveau

010152196

500

125 250 125

154

3
1
5

1
8
3

102

2
0

010152066

125 250 125

500

154

2
1
5

2
3
2

100

010152176
102

154

3
6
3 4
9
5

20

125125 250

500

010151747

520 402

5
5
0

010154709

344 524

3
7
5

Ø202 162Ø

010154726

3
3
5

1
6
0

Ø

2
4
3

523 344

Ø160

MEAKERB SYSTÈME 2 EN 1 ACCESSOIRES

MEA SK-ZT, MEA SK-UT-KURZ

MEAKERB G-UP 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   

C A N I V E A U X + B O R D U R E S  D E  T R O T T O I R  M E A K E R B  |  L A R G E U R  1 0 0

MEAKERB 320

SYSTEME 2 EN 1 : CANIVEAU + BORDURE DE TROTTOIR

Largeur utile 100 mm, Largeur totale 154 mm. Classe de charge D 400** selon norme EN 1433.

Système MEAKERB 320

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAKERB MKM-L 320 Bordure de trottoir standard, construction  
monolithique, pour drainage linéaire 500 315 - 010152196 20,51 28 MD

MEAKERB MKM-L 320 Elément de connexion entre MEAKERB 320 DL/L, 
MEAKERB 320CP et MEAKERB 320 CFL, MEAKERB 320 CFR et  
MEAKERB 320 DR/L. Bordure de trottoir basse, sans ouvertures, pour 
zones d‘entrées de véhicules.* *)

500 235 - 010152197 24,12 42 MD

MEAKERB MKM 320-L Elément de caniveau avec ouverture de controle, 
élément de connexion avec MEAKERB DL/H, MEAKERB 320 DR/H,  
MEAKERB 320 BL/L et MEAKERB 320 AP

500 320 - 010152130 27,00 28 MD

MEAKERB MKM 320-L CF Elément de connexion entre  
MEAKERB 320 CFL et MEAKERB 320CFR. Elément central pour  
construction sans seuil pour zones d‘entrées de véhicules. *)

500 195 - 010152143 16,75 42 MD

MEAKERB MKM 320-L CFL Elément de connexion entre  
MEAKERB 320 CS et MEAKERB 320CF. Pente (descendante) orientée vers 
la droite (vue de la route). *)

500 235 195 010152145 21,70 10 MD

MEAKERB MKM 320-L CFR Elément de connexion entre  
MEAKERB 320 CF et MEAKERB 320DR/L. Pente (montante) orientée vers 
la droite (vue de la route). *)

500 195 235 010152147 22,80 10 MD

MEAKERB MKM-L 320 CP Elément de connexion entre  
MEAKERB 320 DL/L, MEAKERB 320CS, MEAKERB 320 CFL,  
MEAKERB 320 CFR et MEAKERB 320 DR/L. Bordure de trottoir basse 
avec ouvertures pour zones d‘entrées de véhicules. *)

500 235 - 010152149 24,00 56 MD

MEAKERB MKM-L 320 BS Elément de connexion entre  
MEAKERB 320 BL/H et MEAKERB 320 BR/ H. *) 500 375 - 010152066 35,26 28 MD

MEAKERB MKT-L 320 BL/H Elément de connexion entre MEAKERB 320, 
MEAKERB 320 BL/H, MEAKERB 320 DR/H, MEAKERB 320BR/H et  
MEAKERB 320 DLH et 320BR/L. Pente (montante) orientée vers la droite 
(vue de la route).* *)

500 347,5 375 010152068 35,48 1 MD

MEAKERB MKM-L 320 BL/L Elément de connexion entre MEAKERB 320, 
MEAKERB 320 BL/H, MEAKERB 320 DR/H, MEAKERB 320BR/H et  
MEAKERB 320 DLH et 320BR/L. Pente (montante) orientée vers la droite 
(vue de la route).* *)

500 320 347,5 010152070 31,01 1 MD

MEAKERB MKM-L 320 BR/H Elément de connexion entre  
MEAKERB 320 BL/L et MEAKERB 320 BS. Pente (descendante) orientée 
vers la droite (vue de la route). *)

500 375 347,5 010152072 35,73 1 MD

MEAKERB MKM-L 320 BR/LE lément de connexion entre  
MEAKERB 320, MEAKERB 320 BL/H, MEAKERB 320 DR/H, MEAKERB 
320BR/H et MEAKERB 320 DLH et 320BR/L. Pente (descendante) orien-
tée vers la droite (vue de la route).* *)

500 347,5 320 010152074 30,90 1 MD

MEAKERB MKM-L 320 DL/H Elément de connexion entre MEAKERB 320, 
MEAKERB 320 DL/L et MEAKERB 320 BL/L. Pente (descendante)  
orientée vers la droite (vue de la route) *)

500 320 277,5 010152059 27,50 10 MD

MEAKERB MKM-L 320 DL/L Elément de connexion entre  
MEAKERB 320 DL/H, MEAKERB 320 CP et MEA- KERB 320 CFL et  
MEAKERB 320 CS. Pente (descendante) orientée vers la droite (vue de 
la route). *)

500 277,5 235 010152061 24,60 10 MD

MEAKERB MKM-L 320 DR/H Elément de connexion entre  
MEAKERB 320 DR/L et MEAKERB 320. Pente (montante) orientée vers la 
droite (vue de la route). *)

500 277,5 320 010152063 27,40 28 MD

MEAKERB MKM-L 320 DR/L Elément de connexion entre MEAKERB 320 
CFR et MEAKERB 320 DR/H. Pente (montante) orientée vers la droite 
(vue de la route). *)

500 235 277,5 010152065 24,60 28 MD

MEAKERB 320/500 Disque de dilatation large *) - - - 010151799 0,32 1 MD
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MEAKERB 500

SYSTEME 2 EN 1 : CANIVEAU + BORDURE DE TROTTOIR

Largeur utile 100 mm, largeur totale 154 mm. Classe de charge D 400 ** selon norme EN 1433.

 

C A N I V E A U X + B O R D U R E S  D E  T R O T T O I R  M E A K E R B  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   

Système MEAKERB 500

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAKERB 500 Bordure de trottoir standard, construction monolithique, 
pour drainage linéaire 500 500 - 010152176 28,35 28 MD

MEAKERB 500 CS Elément de connexion entre MEAKERB 500 DL/L, 
MEAKERB 500 CP et MEAKERB 500 CFL, MEAKERB 500 CFR et  
MEAKERB 500 DR/L. Bordure de trottoir basse, sans ouvertures, pour 
zones d‘entrées de véhicules.*

500 415 - 010152198 32,50 28 MD

MEAKERB 500 AP Elément de caniveau avec ouverture de controle, 
élément de connexion avec MEAKERB DL/H, MEAKERB 500 DR/H,  
MEAKERB 500 BL/L et MEAKERB 500 AP

500 500 - 010152142 36,33 10 MD

MEAKERB 500 CF Elément de connexion entre MEAKERB 500 CFL et 
MEAKERB 500 CFR. Elément central pour construction sans seuil pour 
zones d‘entrées de véhicules.

500 375 - 010152161 24,00 1 MD

MEAKERB MKM 500 CFL Elément de connexion entre MEAKERB 320 CS 
et MEAKERB 320 CF. Pente (descendante) orientée vers la droite
 (vue de la route).

500 415 375 010152163 30,56 1 MD

MEAKERB 500 CFR Element de connexion entre MEAKERB 500 CF et 
MEAKERB 500 DR/L. Pente (montante) orientee vers la droite 
(vue de la route).

500 415 375 010152165 30,97 1 MD

MEAKERB 500 CP Elément de connexion entre MEAKERB 500 DL/L, 
MEAKERB 500 CS, MEAKERB 500 CFL, MEAKERB 500 CFR et 
MEAKERB 500 DR/L. Bordure de trottoir basse avec ouvertures pour 
zones d‘entrées de véhicules.

500 415 - 010152167 31,00 28 MD

MEAKERB 500 BS Elément de connexion entre MEAKERB 500 BL/H et 
MEAKERB 500 BR/ H.* 500 555 - 010152086 42,50 1 MD

MEAKERB 500 BL/H Elément de connexion entre MEAKERB 500,  
MEAKERB 500 BL/H, MEAKERB 500 DR/H, MEAKERB 500 BR/H et  
MEAKERB 500 DLH et 500 BR/L. Pente (montante) orientée vers la droite 
(vue de la route).*

500 555 527,5 010152088 42,80 1 MD

MEAKERB 500 BL/L Elément de connexion entre MEAKERB 500,  
MEAKERB 500 BL/H, MEAKERB 500 DR/H, MEAKERB 500 BR/H et 
MEAKERB 500 DLH et 500 BR/L. Pente (montante) orientée vers la droite 
(vue de la route).*

500 527,5 500 010152090 38,30 1 MD

MEAKERB 500 BR/H Elément de connexion entre MEAKERB 500 BL/L et 
MEAKERB 500 BS. Pente (descendante) orientée vers la droite (vue de 
la route).*

500 555 527,5 010152092 42,80 1 MD

MEAKERB 500 BR/L Elément de connexion entre MEAKERB 500,  
MEAKERB 500 BL/H, MEAKERB 500 DR/H, MEAKERB 500 BR/H et  
MEAKERB 500 DLH et 500 BR/L. Pente (descendante) orientée vers la 
droite (vue de la route).*

500 527,5 500 010152094 38,30 1 MD

MEAKERB 500 DL/H Elément de connexion entre MEAKERB 500,  
MEAKERB 500 DL/L et MEAKERB 500 BL/L. Pente (descendante) 
orientée vers la droite (vue de la route)

500 500 457,5 010152067 35,53 10 MD

MEAKERB 500 DL/L Elément de connexion entre MEAKERB 500 DL/H, 
MEAKERB 500 CP et MEAKERB 500 CFL et MEAKERB 500 CS. Pente  
(descendante) orientée vers la droite (vue de la route).

500 457,5 415 010152069 32,44 1 MD

MEAKERB 500 DR/H Elément de connexion entre MEAKERB 500 DR/L et 
MEAKERB 500. Pente (montante) orientée vers la droite  
(vue de la route).

500 500 457,5 010152071 35,52 1 MD

MEAKERB 500 DR/L Elément de connexion entre MEAKERB 500 CFR et 
MEAKERB 500 DR/H. Pente (montante) orientée vers la droite  
(vue de la route).

500 457,5 415 010152073 32,36 1 MD

MEAKERB 320/500 Disque de dilatation large *) - - - 010151799 0,32 1 MD

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3264
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   

C A N I V E A U X + B O R D U R E S  D E  T R O T T O I R  M E A K E R B  |  L A R G E U R  1 0 0

ACCESSOIRES MEAKERB

Avaloirs

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAKERB SK-OT Avaloir partie supérieure avec couverture fermée *) 520 550 010151747 71,35 4 MD

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEAKERB MKT AP Avaloir partie supérieure + plaque pleine fonte 500 210 010151746 20,57 10 MD

MEAKERB 1000.EK UT Avaloir partie basse avec panier de décantation 500 580 010151085 28,00 10 MD

MEA Panier de décantation COURT ; pour avaloir SK-OT et SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA Panier de décantation LONG ; pour avaloir SK-OT, SK-ZT et SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEAKERB 320 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAKERB EC 320 Plaque frontale pour début et fin de caniveau Béton  
polymère 320 010152022 0,53 1 MD

MEAKERB EC 320R Plaque frontale droite avec manchon PVC Ø 110 mm Béton  
polymère 320 010152023 3,70 1 MD

MEAKERB EC 320L Plaque frontale gauche avec manchon PVC Ø 110 mm Béton  
polymère 320 010152024 3,61 30 MD

MEAKERB 500 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAKERB 500.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau Béton  
polymère 500 010152025 6,70 1 MD

MEAKERB 500.R Plaque frontale droite avec manchon PVC Ø 110 mm Béton  
polymère 500 010152026 6,00 1 MD

MEAKERB 500.L Plaque frontale gauche avec manchon PVC Ø 110 mm Béton  
polymère 500 010152027 6,00 1 MD
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MEAKERB BRIDGE

SYSTEME 2 EN 1 : CANIVEAU + BORDURE DE TROTTOIR

Système MEAKERB BRIDGE

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAKERB BRIDGE 160-125 Caniveau monolithique avec bordure de trottoir.  
Possibilité de raccordement pour évacutation verticale Ø 160 mm 500 200 010152170 22,58 1 MD

MEAKERB BRIDGE 160-150 Caniveau monolithique avec bordure de trottoir.  
Possibilité de raccordement pour évacutation verticale Ø 160 mm 500 200 010152174 22,48 40 MD

MEAKERB BRIDGE 160 Pièce de visite avec grille de couverture incluse.  
Possibilité de raccordement pour écoulement vertical Ø 160 mm 500 200 010152172 23,78 1 MD

ACCESSOIRE MEAKERB BRIDGE

MEAKERB BRIDGE Plaque frontale

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAKERB BRIDGE 160.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau Acier  
galvanisé 200 010152180 0,40 1 MD

C A N I V E A U X + B O R D U R E S  D E  T R O T T O I R  M E A K E R B  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   

MEARKERB Bridge

MEAKERB BRIDGE SYSTÈME 2 EN 1

MEAKERB BRIDGE SYSTÈME 2 EN 1 ACCESSOIRES

MEARKERB Bridge Pièce de visite

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3266



267

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 a

ci
er

 g
al

va
n

is
é/

in
ox

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

 p
ol

y
m

èr
e

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 c

om
p

os
it

e 
 

ar
m

é 
d

e 
fi

b
re

s 
d

e 
ve

rr
e

Tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 e
au

x 
 

d
e 

p
lu

ie
s 

et
 in

fi
lt

ra
ti

on
 

Au
tr

es

M
E
A

K
E
R

B

B
o

rd
u

re
 d

e
 t

ro
tt

o
ir

st
a
n

d
a
rd

M
E
A

K
E
R

B
 D

L
/H

E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
.

P
e
n

te
 o

ri
e
n

té
e
 v

e
rs

la
 d

ro
it

e

M
E
A

K
E
R

B
 C

P
E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
.

B
o

rd
u

re
 d

e
 t

ro
tt

o
ir

b
a
ss

e
 a

v
e
c 

o
u

v
e
rt

u
re

s
p

o
u

r 
zo

n
e
s 

d
'e

n
tr

é
e
s

d
e
 v

é
h

ic
u

le
s

M
E
A

K
E
R

B
 C

S

E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
.

B
o

rd
u

re
 d

e
 t

ro
tt

o
ir

b
a
ss

e
 a

v
e
c 

o
u

v
e
rt

u
re

s

p
o

u
r 

zo
n

e
s 

d
'e

n
tr

é
e
s

d
e
 v

é
h

ic
u

le
s

M
E
A

K
E
R

B
 C

F
L

E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
.

B
o

rd
u

re
 d

e
 t

ro
tt

o
ir

b
a
ss

e
 a

v
e
c 

o
u

v
e
rt

u
re

s

p
o

u
r 

zo
n

e
s 

d
'e

n
tr

é
e
s

d
e
 v

é
h

ic
u

le
s

M
E
A

K
E
R

B
 C

F

E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
.

E
lé

m
e
n

t 
ce

n
tr

a
l 

p
o

u
r

co
n

st
ru

ct
io

n
 s

a
n

s 
se

u
il

p
o

u
r 

zo
n

e
s 

d
'e

n
tr

é
e
s

d
e
 v

é
h

ic
u

le
s

M
E
A

K
E
R

B
 B

L
/L

E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
.

P
e
n

te
 (

m
o

n
ta

n
te

)
o

ri
e
n

té
e
 v

e
rs

 l
a
 d

ro
it

e

(v
u

e
 d

e
 l

a
 r

o
u

te
)

M
E
A

K
E
R

B
 B

S
B

o
rd

u
re

 d
e
 t

ro
tt

o
ir

h
a
u

te
 d

e
 m

is
e
 à

 n
iv

e
a
u

p
o

u
r 

zo
n

e
s 

d
'e

n
tr

é
e
s

d
e
 v

é
h

ic
u

le
s

M
E
A

K
E
R

B
 D

L
/L

E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
.

P
e
n

te
 o

ri
e
n

té
e
 v

e
rs

la
 d

ro
it

e

M
E
A

K
E
R

B
 C

F
R

E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
P

e
n

te
 (

m
o

n
ta

n
te

)

o
ri

e
n

té
e
 v

e
rs

 l
a
 d

ro
it

e

(v
u

e
 d

e
 l

a
 r

o
u

te
)

M
E
A

K
E
R

B
 D

R
/L

E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
.

P
e
n

te
 (

m
o

n
ta

n
te

) 
o

ri
e
n

té
e

v
e
rs

 l
a
 d

ro
it

e

(v
u

e
 d

e
 l

a
 r

o
u

te
)

M
E
A

K
E
R

B
 D

R
/H

E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
.

P
e
n

te
 (

m
o

n
ta

n
te

) 
o

ri
e
n

té
e

v
e
rs

 l
a
 d

ro
it

e

(v
u

e
 d

e
 l

a
 r

o
u

te
)

M
E
A

K
E
R

B
 B

L
/H

E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
.

P
e
n

te
 (

m
o

n
ta

n
te

)
o

ri
e
n

té
e
 v

e
rs

 l
a
 d

ro
it

e

(v
u

e
 d

e
 l

a
 r

o
u

te
)

M
E
A

K
E
R

B
 B

R
/H

E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
.

P
e
n

te
 (

d
e
sc

e
n

d
a
n

te
)

o
ri

e
n

té
e
 v

e
rs

 l
a
 d

ro
it

e
(v

u
e
 d

e
 l

a
 r

o
u

te
)

M
E
A

K
E
R

B
 B

R
/L

E
lé

m
e
n

t 
d

e
 c

o
n

n
e
x
io

n
.

P
e
n

te
 (

d
e
sc

e
n

d
a
n

te
)

o
ri

e
n

té
e
 v

e
rs

 l
a
 d

ro
it

e

M
E
A

K
E
R

B
 A

P

P
iè

ce
 d

e
 v

is
it

e

0
1
0
1
5
2
1
9
6

0
1
0
1
5
2
0
5
9

0
1
0
1
5
2
0
6
1

0
1
0
1
5
2
1
4
9

0
1
0
1
5
2
1
9
7

0
1
0
1
5
2
1
4
5

0
1
0
1
5
2
1
4
3

0
1
0
1
5
2
1
4
7

0
1
0
1
5
2
0
6
5

0
1
0
1
5
2
0
6
3

0
1
0
1
5
2
1
9
6

0
1
0
1
5
2
0
7
0

0
1
0
1
5
2
0
6
8

0
1
0
1
5
2
0
6
6

0
1
0
1
5
2
0
7
2

0
1
0
1
5
2
0
7
4

0
1
0
1
5
2
1
3
0

M
E
A

K
E
R

B
 E

C
P

la
q

u
e

fr
o

n
ta

le
p

o
u

r 
d

é
b

u
t 

e
t

fi
n

 d
e
 c

a
n

iv
e
a
u

0
1
0
1
5
2
0
2
2

M
E
A

K
E
R

B
 E

C
 R

P
la

q
u

e
 f

ro
n

ta
le

 d
ro

it
e

a
v
e
c 

m
a
n

ch
o

n
P

V
C

 Ø
 1

1
0

 m
m

0
1
0
1
5
2
0
2
3

M
E
A

K
E
R

B
 E

C
 L

P
la

q
u

e
 f

ro
n

ta
le

 g
a
u

ch
e

a
v
e
c 

m
a
n

ch
o

n
 P

V
C

Ø
 1

1
0

 m
m

0
1
0
1
5
2
0
2
4

M
E
A

K
E
R

B
B

o
rd

u
re

 d
e
 t

ro
tt

o
ir

st
a
n

d
a
rd

S
y
st

è
m

e
 3

2
0

S
y
st

è
m

e
 5

0
0

0
1
0
1
5
2
1
7
6

0
1
0
1
5
2
0
6
7

0
1
0
1
5
2
0
6
9

0
1
0
1
5
2
1
6
7

0
1
0
1
5
2
1
9
8

0
1
0
1
5
2
1
6
3

0
1
0
1
5
2
1
6
1

0
1
0
1
5
2
1
6
5

0
1
0
1
5
2
0
7
3

0
1
0
1
5
2
0
7
1

0
1
0
1
5
2
1
7
6

0
1
0
1
5
2
0
9
0

0
1
0
1
5
2
0
8
8

0
1
0
1
5
2
0
8
6

0
1
0
1
5
2
0
9
2

0
1
0
1
5
2
0
9
4

0
1
0
1
5
2
1
4
2

0
1
0
1
5
2
0
2
5

0
1
0
1
5
2
0
2
6

0
1
0
1
5
2
0
2
7

S
y
st

è
m

e
 3

2
0

S
y
st

è
m

e
 5

0
0

3
2
0

5
0
0

5
8

Ø
1
6
0

Ø
2
0
0

M
E
A

K
E
R

B
 G

A
v
a
lo

ir
 p

a
rt

ie
 s

u
p

é
ri

e
u

re
 i

n
cl

.

co
u

v
e
rt

u
re

 f
e
rm

é
e

A
v
a
lo

ir
 p

a
rt

ie
 b

a
ss

e

+
 p

a
n

ie
r 

d
e
 d

é
ca

n
ta

ti
o

n

0
1
0
1
5
1
7
4
7
+

+
0
1
0
1
5
4
7
2
6
 o

d
e
r
 0

1
0
1
5
4
7
2
8

+
0
1
0
1
5
4
7
1

4

8
6
0

7
1
0

S
y
st

è
m

e
 3

2
0

S
y
st

è
m

e
 5

0
0

Ø
1
6
0

Ø
2
0
0

R
é
fé

re
n

ce

R
é
fé

re
n

ce

S
y
st

è
m

e
 3

2
0

S
y
st

è
m

e
 5

0
0

R
é
fé

re
n

ce

R
é
fé

re
n

ce

A 15   B 125   C 250   D 400**   

C A N I V E A U X + B O R D U R E S  D E  T R O T T O I R  M E A K E R B  |  L A R G E U R  1 0 0

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 267



268

B É T O N  P O L Y M È R E  |  M E A D R A I N  D M

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3268



269

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 a

ci
er

 g
al

va
n

is
é/

in
ox

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

 p
ol

y
m

èr
e

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 c

om
p

os
it

e 
 

ar
m

é 
d

e 
fi

b
re

s 
d

e 
ve

rr
e

Tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 e
au

x 
 

d
e 

p
lu

ie
s 

et
 in

fi
lt

ra
ti

on
 

Au
tr

es

B É T O N  P O L Y M È R E  |  M E A D R A I N  D M

Les systèmes de drainage MEADRAIN DM répondent 

à toutes les exigences relatives à la construction de  

voies rapides et autoroutes. Grâce à leurs ouvertures à 

fentes latérales ou bilatérales, les systèmes MEADRAIN 

DM - en combinaison avec un asphalte drainant mono ou  

bicouche - drainent efficacement les eaux de pluies.  

Discrets et très résistant, ils se fondent dans le design 

de la route. Une gamme spécialement conçue pour le  

milieu urbain (MEADRAIN DM CITY) vient également 

élargir la gamme : disponibles en largeurs 1000, 1500 et 

2000, les caniveaux monolithiques MEADRAIN DM CITY 

résistent à des classes de charge allant jusqu´à D 400 et  

répondent aux normes PMR. Faciles à poser, ce nouveau  

système s´impose comme une solution simple et intelli-

gente en milieu urbain : aucune pièce amovible suppri-

mant le  bruit et réduisant les risques de vandalisme.

MEADRAIN DM CITY/MEADRAIN DM

Fentes latérales pour  

asphalte drainant

Poche d‘ancrage pour  

positionnement sécurisé 

 > MEADRAIN DM CITY Largeur 100 et maintenant aussi 

disponible en largeur 150 et 200 mm

 > Classes de charge D 400 selon norme EN 1433

 > Pour utilisation en milieu urbain

 > MEADRAIN DM est disponible en largeurs 100,  

150 et 200 mm

 > Classes de charge D 400, E 600, F 900 selon norme  

EN 1433

 > Pour asphalte drainant mono ou bicouche
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MEADRAIN DM CITY 1000  

Corps de caniveau

1000 133

2
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MEADRAIN DM CITY 1000 

MEADRAIN DM CITY 1000 Pièce de visite 

et avaloir 

MEADRAIN DM CITY 1000 Plaques frontales

MEADRAIN DM CITY 1000 ACCESSOIRES
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**   

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEADRAIN DM CITY 1000

CANIVEAUX MONOLITHIQUES AVEC JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Largeur utile 100 mm, Largeur totale 133 mm. Sans pente. Classes de charge A 15 à D 400 selon norme EN 1433. Classe de charge selon applica-

tions. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN DM CITY 1000 Corps de caniveau, classe de charge D 400 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM CITY 1000.0 Caniveau 1000 225 160 010712887 27,23 15 MD

ACCESSOIRES MEADRAIN DM CITY 1000

Les caniveaux MEADRAIN DM CITY 1000.0 sont adaptés aux caniveaux MEADRAIN SV/SE/SG 1015 et aux accessoires SV/SE/SG 1015.

MEADRAIN DM CITY 1000 Pièces de visite

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 1015.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 225 010712646 9,86 40 MD

MEADRAIN SE 1015.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 225 010713538 9,86 40 MD

MEADRAIN SG 1015.1 Corps de caniveau 4) 14) *) **) 500 225 010713628 9,45 40 MD

MEADRAIN DM CITY 1000 avaloirs

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 1000.EK110 Avaloir avec prémarque pour évacuation Ø 110 mm **) 500 600 010712658 32,84 10 MD

MEADRAIN SE 1000.EK110 Avaloir avec panier de décantation pour évacuation  
Ø 110 mm *) **) 500 600 010713552 32,84 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK110 Avaloir avec panier de décantation et prémarque pour 
évacuation Ø 110 mm *) **) 500 600 010713666 33,18 10 MD

MEADRAIN SV 1000.EK160 Avaloir avec manchon Ø 160 mm **) 500 600 010712660 32,80 10 MD

MEADRAIN SE 1000.EK160 Avaloir avec panier de décantation pour évacuation  
Ø 160 mm *) **) 500 600 010713554 32,80 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK160 Avaloir avec panier de décantation et prémarque pour 
évacuation Ø 160 mm *) **) 500 600 010713668 35,00 10 MD

MEADRAIN DM CITY 1000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE Plaque frontale pour début et fin de  
caniveau, réglable en hauteur

Acier  
galvanisé 150 250 010712666 0,28 1 MD

MEADRAIN SE 1000-20.SE Plaque frontale pour début et fin de  
caniveau, réglable en hauteur *) Inox 160 250 010713560 0,28 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1005-15.E Plaque frontale pour fin de caniveau  
avec manchon Ø 110 mm, réglable en hauteur

Acier  
galvanisé 175 225 010712676 0,45 1 MD

MEADRAIN SE 1005-15.E Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm pour 
début et fin de caniveau, réglable en hauteur *) Inox 175 225 010713566 0,40 1 MD
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M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   

GRILLES POUR AVALOIRS ET PIÈCES DE VISITE MEADRAIN DM CITY 1000

Avec système de fixation rapide CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Adaptées aux avaloirs et pièces de visite  

MEADRAIN DM CITY 1000. Classes de charge D 400** selon norme EN 1433.

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille BAVARIA CXL *) **) ****) Fonte  
ductile 500 292 010713124 3,48 216 GR

MEA 100 Grille HONEYCOMB CXL *) **) ****) Fonte  
ductile 500 206 010713120 3,42 216 GR

MEA 100 Grille passerelle 5/100 CXL **) ****) *) Fonte  
ductile 500 186 010152767 4,18 200 GR

MEA 100 Grille passerelle 11/100 CXL **) ****) *) Fonte  
ductile 500 410 010712677 3,50 200 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier  
galvanisé 500 845 010152337 2,90 150 GR

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 500 845 010152353 2,90 10 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier  
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

Protection antivol pour MEA 100 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 100 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces.  
(Non adaptée pour MEARIN PLUS F 1000)

Polyamide, 
Inox 010714705 0,60 1 GR

 Grille fonte BAVARIA                                             Grille fonte HONEYCOMB                                        Grille passerelle fonte à fentes  

GRILLES POUR AVALOIRS ET PIÈCES DE VISITE MEADRAIN DM CITY 1000

   Grille caillebotis M 30/10 
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MEADRAIN DM CITY 1500

NOUVEAU

MEADRAIN DM CITY 1500.0  

Corps de caniveau

MEADRAIN DM CITY 1500  

Pièce de visite et avaloir 

MEADRAIN DM CITY 1500 Plaques frontales

010712379

1000 183

150

2
7
0

71

9
7

19

MEADRAIN DM CITY 1500 ACCESSOIRES

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600**  F 900**   

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEADRAIN DM CITY 1500

CANIVEAUX MONOLITHIQUES AVEC JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Largeur utile 150 mm, Largeur totale 183 mm. Sans pente. Classes de charge A 15 à D 400 selon norme EN 1433. Classe de charge selon  

applications. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN DM CITY 1500 Corps de caniveau, classe de charge D 400 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM CITY 1500.0 Caniveau 1000 270 314 010712379 47,03 12 MD

ACCESSOIRES MEADRAIN DM CITY 1500

Les caniveaux MEADRAIN DM CITY 1500.0 sont adaptés aux caniveaux MEADRAIN SV/SE/SG 1510 et aux accessoires SV/SE/SG 1510.

MEADRAIN DM CITY 1500 Pièces de visite

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 1510.1 Corps de caniveau 5) 14) **) 500 270 010713340 13,00 24 MD

MEADRAIN SE 1510.1 Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 270 010713417 14,44 24 MD

MEADRAIN SG 1510.1 Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 270 010713688 14,07 24 MD

MEADRAIN DM CITY 1500 avaloirs

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 1500.EK160 Avaloir avec évacuation Ø 160 mm. 
Avec panier de décantation. Hauteur 220 mm. **) 500 700 010713326 37,90 8 MD

MEADRAIN SE 1500.EK160 Avaloir pour évacuation Ø 160 mm. 
Avec panier de décantation. Hauteur 220 mm. *) **) 500 690 010713424 37,90 8 MD

MEADRAIN SG 1500.EK160 Avaloir avec panier de décantation et prémarque pour 
évacuation Ø 160 mm. Ouvert sur 2 côtés. Hauteur 220 mm. *) **) 500 690 010713718 37,90 8 MD

MEADRAIN SV 1500.EK200 avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 200 mm, ouvert 
des deux côtés pour hauteurs 220 mm **) 500 700 010713324 37,30 8 MD

MEADRAIN DM CITY 1500 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE Plaque frontale pour début et fin de 
caniveau, réglable en hauteur

Acier
galvanisé 220 320 010713358 0,50 1 MD

MEADRAIN SE 1500-20.SE Plaque frontale pour début et fin de cani-
veau, réglable en hauteur *) Inox 220 320 010713426 0,50 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1510.E Plaque frontale avec manchon 
Ø 160 mm pour fin de caniveau

Acier 
galvanisé 270 - 010713364 1,13 1 MD

MEADRAIN SE 1510.E Plaque frontale avec manchon 
Ø 160 mm pour fin de caniveau *) Inox 270 - 010713430 0,85 1 MD
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

GRILLES POUR AVALOIRS ET PIÈCES DE VISITE MEADRAIN DM CITY 1500

Avec système de fixation rapide CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Adaptées aux avaloirs et pièces de visite  

MEADRAIN DM CITY 1500. Classes de charge A 15 à D 400** selon norme EN 1433.

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m 

haut/m haut
Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 Grille passerelle 12/147 CXL *) **) ****) Fonte
 ductile 500 610 010712840 6,25 140 GR

MEA 150 Grille BAVARIA CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 445 010713288 5,93 104 GR

MEA 150 Grille HONEYCOMB CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 336 010713284 5,98 104 GR

MEA 150 Grille caillebotis M 30/10 CXL *) **) Acier 
galvanisé 500 1338 010152347 5,00 100 GR

MEA 150 Grille caillebotis M 30/10 CXL *) **) Inox 500 1338 010152363 5,00 204 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

Protection antivol pour MEA 150 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 150 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces. Polyamide, 
Inox 010714707 1,20 1 GR

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   

GRILLES POUR AVALOIRS ET PIÈCES DE VISITE MEADRAIN DM CITY 1500

Grille caillebotis M 30/10                                      Grille passerelle fonte à fentes
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NOUVEAU

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   

MEADRAIN DM CITY 2000 CORPS DE CANIVEAU

MEADRAIN DM CITY 2000 Corps de caniveau

MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA  

MEADRAIN DM CITY 2000 Plaques frontales

010713880

500
4
3
5

200

233

273

010154708

525 258

3
7
5

010714320

228

148

3
8
2

1

3

MEADRAIN DM CITY 2000 ACCESSOIRES

010712373

1000

3
3
0

200

233

16

1
4
2

MEADRAIN 2000 SK-ZT 

MEADRAIN SK-UT-COURT/A

010713882

525

3
6
0

2
6
8

n160 Ø160

258

386
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600**  F 900**   

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

MEADRAIN DM CITY 2000

CANIVEAUX MONOLITHIQUES AVEC JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Largeur utile 200 mm, Largeur totale 233 mm. Sans pente. Classes de charge A 15 à D 400 selon norme EN 1433. Classe de charge selon applica-

tions. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN DM CITY 2000 Corps de caniveau, classe de charge D 400 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Surf. d´absorpt. Ø 
cm²/m haut/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM CITY 2000.0 Corps de caniveau 1000 330 300 010712373 70,45 9 MD

ACCESSOIRES MEADRAIN DM CITY 2000

Les caniveaux MEADRAIN DM CITY 2000.0 sont adaptés aux caniveaux MEADRAIN SV/SE/SG NA 2020 et aux accessoires SV/SE/SG NA 2020.

MEADRAIN DM CITY 2000 Pièces de visite

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 2020.1 NA Corps de caniveau 5) 14) **) 500 330 010714266 16,21 18 MD

MEADRAIN SE 2020.1 NA Corps de caniveau 5) 14) *) **) 500 330 010714346 16,21 18 MD

MEADRAIN SG 2020.1 NA Corps de caniveau 5) 14) **) 500 330 010714426 16,50 18 MD

MEADRAIN DM CITY 2000 Avaloirs

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA Avaloir partie supérieure **) 500 435 010713880 25,42 16 MD

MEADRAIN SE 2000.SK-OT NA Avaloir partie supérieure *) **) 500 435 010713894 25,76 12 MD

MEADRAIN SG 2000.SK-OT NA Avaloir partie supérieure **) 500 435 010713906 26,30 16 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT Avaloir partie intermédiaire 525 375 010154708 25,20 12 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-COURT/A Avaloir partie inférieure,  
avec manchon intégré Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-COURT/A Avaloir partie inférieure,  
avec manchon intégré Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 MD

MEA 150/200 Panier de décantation *) - - 010710153 3,10 1 MD

MEADRAIN DM CITY 2000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN SV/SG 2010-30.SE NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, hauteur variable

Acier 
galvanisé 280 380 010714320 0,77 1 MD

MEADRAIN SE 2010-30.SE NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, hauteur variable *) Inox 280 380 010714400 0,77 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2020.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau, avec manchon intégré Ø 160 mm, hauteur fixe

Acier 
galvanisé 330 - 010714326 1,50 1 MD

MEADRAIN SE 2020.E NA Plaque frontale pour début  
et fin de caniveau avec manchon Ø 160 mm, hauteur fixe *) Inox 330 - 010714406 1,50 1 MD
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GRILLES POUR PIÈCE DE VISITE ET AVALOIR MEADRAIN DM CITY 2000

Grille caillebotis M 30/10                                      Passerelle fonte à fentes                                       Grille fonte BAVARIA  

Grille fonte HONEYCOMB

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   

GRILLES POUR AVALOIRS ET PIÈCES DE VISITE MEADRAIN DM CITY 2000

Avec système de fixation rapide CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Adaptées aux avaloirs et pièces de visite MEADRAIN 

DM CITY 2000. Classes de charge A 15 à D 400** selon norme EN 1433.

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 Grille passerelle 18/198 CXL **) ****) *) Fonte 
ductile 500 1066 010712848 7,50 120 GR

MEA 200 Grille BAVARIA CXL2 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 593 010714094 7,06 54 GR

MEA 200 Grille HONEYCOMB CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 448 010714090 7,19 54 GR

MEA 200 Grille caillebotis M25/10 CXL *) **) Acier 
galvanisé 500 1726 010152357 6,50 300 GR

MEA 200 Grille caillebotis M25/10 CXL *) **) Inox 500 1726 010152367 6,50 204 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier 
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

Protection antivol pour MEA 200 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 200 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces. Inox,  
Polyamide 010714709 1,20 1 GR

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3280
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MEADRAIN DM 1010 CANIVEAU 

MEADRAIN DM 1010.0 Corps de caniveau

010712884

1000 154

2
6
5

100

27

7
4

010712886

499 154

2
6
5

100

27

7
4

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600**  F 900**   

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

MEADRAIN DM 1010

CANIVEAUX MONOLITHIQUES AVEC JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Largeur utile 100 mm, Largeur totale 154 mm. Sans pente. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433. Classe de charge selon applica-

tions. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN DM 1010 Caniveaux monolithiques, classe de charge F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 1010.0 caniveau 1000 265 288 010712884 46,98 15 MD

MEADRAIN DM 1010.0 caniveau anthracite 1000 265 288 010712885 47,00 15 MD

MEADRAIN DM 1010.1 caniveau *) 500 265 288 010712886 23,50 30 MD

Caniveaux monolithiques MEADRAIN DM 1010 DAL I et DAR I avec fentes latérales pour asphalte drainant monocouche.  

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m latéral

Surf. d´absorpt. 
 Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 1010.0 DAL I caniveau avec  
ouvertures latérales côté GAUCHE *) 1000 265 91 288 010712889 46,30 15 MD

MEADRAIN DM 1010.1 DAL I caniveau avec  
ouvertures latérales côté GAUCHE *) 500 265 91 288 010712891 23,20 30 MD

MEADRAIN DM 1010.0 DAR I caniveau avec  
ouvertures latérales côté DROIT *) 1000 265 91 288 010712893 46,30 15 MD

MEADRAIN DM 1010.1 DAR I corps de caniveau 
avec ouvertures latérales côté DROIT *) 500 265 91 288 010712895 23,20 30 MD

Caniveaux monolithiques MEADRAIN DM 1010 DAL II et DAR II avec fentes latérales pour asphalte drainant bicouche.  

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m latéral

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 1010.0 DAL II caniveau avec  
ouvertures latérales côté GAUCHE *) 1000 265 156 288 010712888 45,60 15 MD

MEADRAIN DM 1010.1 DAL II caniveau avec  
ouvertures latérales côté GAUCHE *) 500 265 156 288 010712890 22,80 30 MD

MEADRAIN DM 1010.0 DAR II caniveau avec  
ouvertures latérales côté DROIT *) 1000 265 156 288 010712892 45,60 15 MD

MEADRAIN DM 1010.1 DAR II caniveau avec  
ouvertures latérales côté DROIT *) 500 265 156 288 010712894 22,80 30 MD
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M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** F 900**

010712896

500 100

1
5
4

2
6
5

010712898

500 154
100

5
8
0

5
0
0

Ø140

010712900

2.4132

10

2.4

260

MEADRAIN DM 1010.SE Plaque frontale

MEADRAIN DM 1010.R Pièce de visite

 Grille passerelle fonte à fentes                                        

GRILLES POUR AVALOIRS ET PIÈCES DE VISITE MEADRAIN DM 1010

MEADRAIN DM 1010 ACCESSOIRES

MEADRAIN DM 1010.EK Avaloir
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

ACCESSOIRES MEADRAIN DM 1010

MEADRAIN DM 1010 Pièce de visiste

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 1010.R Pièce de visite sans grille 21) 500 265 010712896 17,63 30 MD

MEADRAIN DM 1010 avaloir

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 1010 EK Avaloir sans grille et sans panier de décantation 21) 500 580 010712898 25,18 10 MD

MEADRAIN 1000 Panier de décantation 440 264 010710065 0,38 1 MD

Plaque frontale

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 1010.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau Acier 
galvanisé 260 010712900 0,32 1 MD

GRILLE POUR AVALOIRS ET PIÈCES DE VISITE MEADRAIN DM 1010

Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433.

Grille pour pièce de visite et avaloir MEADRAIN DM 1010, classe de charge F 900 selon norme EN 1433, verrouillage rapide par 4 bou-

lons

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 100 Grille passerelle à fentes 12/100 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 368 010153094 4,60 208 MD

Boulons de verrouillage

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Boulon de verrouillage pour grilles MEA. Prévoir 4 pièces par grille. Force de serrage 20 NM Acier 
galvanisé 010153096 0,02 1 MD

Boulon de verrouillage pour grilles MEA. Prévoir 4 pièces par grille. Force de serrage 20 NM *) Inox 010153098 0,02 1 MD

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600**  F 900**   

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0
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MEADRAIN DM 1500 CORPS DE CANIVEAU

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   

MEADRAIN DM 1500 Corps de caniveau

010712938

1000

2
8
0

204

150

29

1
1
9

91 010712940

499

2
8
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204

150

29
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1
9
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600**  F 900**   

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEADRAIN DM 1500/1540

CANIVEAUX MONOLITHIQUES AVEC JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Largeur utile 150 mm, Largeur totale 204 mm. Sans pente. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433 (Classe de charge D 400 ici  

également adaptée au drainage transversal des routes et autoroutes). Corps de caniveaux DM 1500.0 DAL et DM 1500.0 DAR, classe de charge  

D 400, adaptés au drainage des eaux de pluie en combinaison avec de l‘asphalte drainant. Respecter les instructions de pose MEA.

MEADRAIN DM 1500/1540 Caniveaux monolithiques. Classe de charge F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 1500.0 corps de caniveau 1000 280 377 010712938 63,80 12 MD

MEADRAIN DM 1500.0 Caniveau Anthracite 1000 280 377 010712939 63,00 12 MD

MEADRAIN DM 1500.1 corps de caniveau 500 280 377 010712940 32,00 24 MD

MEADRAIN DM 1500.1 Caniveau Anthracite 500 280 377 010712941 32,00 24 MD

MEADRAIN DM 1540.0 Caniveau 500 480 388,5 010712902 88,13 10 MD

MEADRAIN DM 1540.1 Caniveau 500 480 377 010712904 43,00 20 MD

Caniveaux monolithiques MEADRAIN DM 1500/1540 DAL II et DAR II avec fente selon norme EN 1433s latérales pour asphalte 

drainant bicouche. Classe de charge D 400 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m latéral

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 1500.0 DAL II Caniveau avec  
ouvertures latérales côté GAUCHE* *) 1000 280 116 377 010712956 62,17 12 MD

MEADRAIN DM 1500.1 DAL II Caniveau avec  
ouvertures latérales côté GAUCHE* *) 500 280 116 377 010712958 31,50 24 MD

MEADRAIN DM 1500.0 DAR II Caniveau avec  
ouvertures latérales côté DROIT *) 1000 280 116 377 010712946 62,00 1 MD

MEADRAIN DM 1500.1 DAR II Caniveau avec  
ouvertures latérales côté DROIT *) 500 280 116 377 010712948 31,50 1 MD

MEADRAIN DM 1540.0 DAL II caniveau avec  
ouvertures latérales coté GAUCHE 1000 480 116 377 010712906 85,50 1 MD

MEADRAIN DM 1540.1 DAL II caniveau avec  
ouvertures latérales coté GAUCHE 500 480 116 377 010712908 43,00 1 MD

MEADRAIN DM 1540.0 DAR II Caniveau avec  
ouvertures latérales coté DROIT 1000 480 116 377 010712910 85,50 1 MD

MEADRAIN DM 1540.1 DAR II Caniveau avec  
ouvertures latérales coté DROIT 500 480 116 377 010712912 43,00 1 MD
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A 15   B 125   C 250   D 400**   
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MEADRAIN DM 1500.0 

MEADRAIN DM 1500 ACCESSOIRES

010712954
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MEADRAIN DM 1500.SE Plaques frontales

010713358

2
2
0
-3
2
0

175 4

  Grille passerelle fonte à fentes                                       

GRILLES POUR AVALOIRS ET PIÈCES DE VISITE MEADRAIN DM 1500

DM 1500.SK-OT
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600**  F 900**   

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 5 0

MEADRAIN DM 1500/1540 ACCESSOIRES

MEADRAIN DM 1500/1540 Pièce de visite

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 1500.R Pièce de visiste sans grille 21) 500 280 010712950 20,70 18 MD

MEADRAIN DM 1540.R Pièce de visite sans grille 21) 500 480 010712914 36,50 12 MD

MEADRAIN DM 1500/1540 avaloirs

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 1500.SK-OTT Avaloir partie supérieure, sans grille 21) 500 525 010712952 41,57 12 MD

MEADRAIN DM 1540 SK-OT Avaloir - Partie supérieure, sans grille 21) 500 525 010712916 43,86 12 MD

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEADRAIN 1500 Panier de décantation pour avaloir - - 010151846 3,54 60 MD

MEADRAIN DM 1500/1540 Plaque frontale

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 1500.SE Plaque frontale pour début et fin de caniveau Béton 
polymère 280 010712954 0,66 1 MD

MEADRAIN DM 1540.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau Acier 
galvanisé 480 010712918 1,15 1 MD

MEADRAIN DM 1500 GRILLES POUR AVALOIRS ET PIÈCES DE VISITE

Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433.

MEADRAIN DM 1500 Grille pour pièce de visite et avaloir. Classe de charge D 400 selon norme EN 1433, verrouillage par 4 boulons

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/150 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 630 010151173 6,20 130 MD

MEADRAIN DM 1500 Grille pour pièce de visite et avaloir, Classe de charge F 900 selon norme EN 1433, verrouillage par 4 boulons

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 150 Grille passerelle à fentes 12/134 *) **) ****) Fonte 
ductile 500 523 010151169 8,00 120 MD

Boulons de verrouillage

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Boulon de verrouillage pour grilles MEA. Prévoir 4 pièces par grille. Force de serrage 20 NM Acier 
galvanisé 010153096 0,02 1 MD

Boulon de verrouillage pour grilles MEA. Prévoir 4 pièces par grille. Force de serrage 20 NM *) Inox 010153098 0,02 1 MD
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MEADRAIN DM 2000 Corps de caniveau

MEADRAIN DM 2020 Corps de caniveau             
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A 15   B 125   C 250   D 400**   

MEADRAIN DM 2050 Corps de caniveau

1000 254

5
7
0 200

010712762

499 254

5
7
0 200

010712764
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400  E 600  F 900   

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

MEADRAIN DM 2000

CANIVEAUX MONOLITHIQUES AVEC JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Largeur utile 200 mm, Largeur totale 254 mm. Sans pente. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433. (Classe de charge D 400 ici égale-

ment adaptée au drainage transversal des routes et autoroutes). Corps de caniveaux DM 2000.0 DAL et DM 2000.0 DAR, classe de charge D 400, 

adaptés au drainage des eaux de pluies en combinaison avec de l‘asphalte drainant. Classe de charge selon applications. Respecter les instructions 

de montage MEA.

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 Caniveaux monolithiques. Classe de charge F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 2000.0 Caniveau 1000 320 560 010712357 79,36 9 MD

MEADRAIN DM 2000.0 Caniveau Anthracite 1000 320 560 010712361 77,00 9 MD

MEADRAIN DM 2000.1 Caniveau *) 500 320 560 010712359 38,71 18 MD

MEADRAIN DM 2000.0 Caniveau Anthracite 500 320 560 010712363 38,00 18 MD

MEADRAIN DM 2020.0 Caniveau *) 1000 420 560 010712804 92,40 8 MD

MEADRAIN DM 2020.1 Caniveau *) 500 420 560 010712806 45,00 16 MD

MEADRAIN DM 2040.0 Caniveau *) 1000 520 560 010712782 103,10 8 MD

MEADRAIN DM 2040.1 Caniveau *) 500 520 560 010712784 51,26 16 MD

Caniveaux monolithiques MEADRAIN DM 2000/2020/2040 DAL II et DAR II avec fentes latérales pour asphalte drainant bicouche. 

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m latéral

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 2000.0 DAL Caniveau avec ouvertures 
latérales côté GAUCHE *) 1000 320 125 560 010712387 77,00 12 MD

MEADRAIN DM 2000.1 DAL Caniveau avec ouvertures 
latérales côté GAUCHE *) 500 320 125 560 010712388 38,00 18 MD

MEADRAIN DM 2000.0 DAR Caniveau avec ouvertures 
latérales côté DROIT *) 1000 320 125 560 010712393 77,00 12 MD

MEADRAIN DM 2000.1 DAR Caniveau avec ouvertures 
latérales côté DROIT *) 500 320 125 560 010712394 38,00 18 MD

MEADRAIN DM 2020.0 DAL II Caniveau avec 
ouvertures latérales côté GAUCHE *) 1000 420 125 560 010712808 89,00 8 MD

MEADRAIN DM 2020.1 DAL II Caniveau avec 
ouvertures latérales côté GAUCHE *) 500 420 125 560 010712810 44,50 16 MD

MEADRAIN DM 2020.0 DAR II Caniveau avec 
ouvertures latérales côté DROIT *) 1000 420 125 560 010712812 89,00 8 MD

MEADRAIN DM 2020.1 DAR II Caniveau avec 
ouvertures latérales côté DROIT *) 500 420 125 560 010712814 44,50 16 MD

MEADRAIN DM 2040.0 DAL II Caniveau avec 
ouvertures latérales côté GAUCHE *) 1000 520 125 560 010712920 102,00 8 MD

MEADRAIN DM 2040.1 DAL II Caniveau avec 
ouvertures latérales côté GAUCHE *) 500 520 125 560 010712922 51,00 16 MD

MEADRAIN DM 2040.0 DAR II Caniveau avec 
ouvertures latérales côté DROIT *) 1000 520 125 560 010712924 102,00 8 MD

MEADRAIN DM 2040.1 DAR II Caniveau avec 
ouvertures latérales côté DROIT *) 500 520 125 560 010712926 51,00 16 MD
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MEADRAIN DM 2000 avaloir sans grille

3250

320

12

1800

010712375

MEADRAIN DM 2000 ACCESSOIRES

MEADRAIN DM 2000 Plaques frontales

 Grille passerelle fonte à fentes                                        

GRILLE POUR AVALOIRS ET PIÈCES DE VISITE MEADRAIN DM 2000

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   

MEA SK-ZT, MEA SK-UT KURZ 
010154709
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600**  F 900**   

M E A D R A I N  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

MEADRAIN DM 2000 ACCESSOIRES

MEADRAIN DM 2000/2020/2040/2050 Pièces de visite

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 2000.R Pièce de révision sans grille 21) 500 320 010712381 23,50 8 MD

MEADRAIN DM 2000 R/A Pièce de visite avec manchon PE-HD Ø 200 mm sans grille 21) *) 500 320 010712382 26,00 4 MD

MEADRAIN DM 2020.R pièce de visite sans grille 21) *) 500 420 010712818 34,03 8 MD

MEADRAIN DM 2020.R/A Pièce de visite avec manchon Ø 200 mm sans grille 21) *) 500 420 010712820 34,19 4 MD

MEADRAIN DM 2040.R Pièce de visite sans grille 21) *) 500 520 010712786 36,00 12 MD

Avaloirs et panier de décantation MEADRAIN DM 2000, 2020, 2040

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN DM 2000.SK-OT partie supérieure d‘avaloir sans grille 21) 500 365 010712369 25,00 8 MD

MEADRAIN DM 2020.SK-OT partie supérieure d‘avaloir sans grille 21) *) 500 465 010712816 36,00 8 MD

MEADRAIN DM 2040.SK-OT partie supérieure d‘avaloir sans grille 21) *) 500 615 010712798 45,72 9 MD

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEADRAIN EN/DM 2000 Seau à boue pour avaloir, acier galvanisé. - - 010154717 3,89 1 MD

Plaques frontales MEADRAIN DM 2000, 2020, 2040

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

DM 2000.SE Plaque frontale pour début-fin caniveaux Acier galvanisé 320 010712375 0,93 6 MD

DM 2020.SE Plaque frontale pour début-fin caniveaux *) Acier galvanisé 420 010712822 1,26 1 MD

DM 2040.SE Plaque frontale pour début-fin caniveaux *) Acier galvanisé 520 010712800 0,70 1 MD

MEADRAIN DM 2000 GRILLES POUR AVALOIRS ET PIÈCES DE VISITE

Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433.

Grille pour pièce de visite et avaloir MEADRAIN DM 2000. Classe de charge D 400 selon norme EN 1433, verrouillage par 4 boulons

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 18/96 vissable *) **) ****) Fonte ductile 500 962 010154236 7,27 54 MD

Grille pour pièce de visite et avaloirs MEADRAIN DM 2000. Classe de charge F 900 selon norme EN 1433, verrouillage par 4 boulons

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 200 Grille passerelle à fentes 17/94 *) **) ****) Fonte ductile 500 960 010154237 11,34 80 MD

Boulons de verrouillage

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Boulon de verrouillage pour grilles MEA. Prévoir 4 pièces par grille. Force de serrage 20 NM Acier 
galvanisé 010153096 0,02 1 MD

Boulon de verrouillage pour grilles MEA. Prévoir 4 pièces par grille. Force de serrage 20 NM *) Inox 010153098 0,02 1 MD
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MEAGARD I I  ET  2000

C A N I V E A U X  E N  B É T O N  P O L Y M È R E   |  M E A G A R D

Faciles à installer, les produits de la gamme MEAGARD  

se distinguent par leur durée de vie mais aussi par leur 

facilité d‘entretien. Fabriqués à base de béton poly-

mère haute qualité, les caniveaux MEAGARD sont pré-

destinés pour un usage autour de la maison et du jardin.  

Extrêmement solides, résistants au gel et aux intem-

péries, ils sont disponibles avec un large choix de grilles de  

couverture (grilles passerelle en fonte, acier galvanisé 

ou inox, grilles à mailles en acier galvanisé ou inox). Les  

caniveaux MEAGARD se déclinent en largeurs utiles 100 et 

200 mm.

Large choix de grilles de couverture

Corps de caniveau  

en béton polymère 

haute résistance

Montage simple  

et rapide

 > Corps de caniveau en béton polymère haute  

qualité 

 > Large gamme d'accessoires disponible

 > Grilles de couverture en acier galvanisé, en inox ou en 

fonte
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MEAGARD II S Caniveau avec 

grille passerelle

Ø 110

95 115
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1000100
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130
010150128 / 010150123

MEAGARD II

MEAGARD II G Caniveau avec  

grille passerelle  à fentes

MEAGARD II M Caniveau avec 

grille caillebotis

MEAGARD II E Caniveau avec  

grille passerelle
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M E A G A R D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A G A R D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0

A 15   B 125   

MEAGARD II S, G, M ET E

SANS FEUILLURES

Corps de caniveaux en béton polymère avec grilles passerelle acier galvanisé ou inox, caillebotis acier galva M 30/10 ou fonte. Largeur utile  

100 mm, Largeur totale 130 mm. Adaptés au passage de piétons et véhicules légers. Classes de charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433. Classe 

de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEAGARD II S Caniveaux complets avec grilles passerelle en acier galvanisé clipsées, passage VL 22)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD II S Caniveau + grille passerelle 1) 22) 1000 110 010150121 8,44 48 MG

MEAGARD II S Caniveau + grille passerelle 22) 500 110 010150123 4,25 96 MG

MEAGARD II S/A Caniveau + grille passerelle et manchon Ø 110 mm 8) 22) 1000 110 010150128 8,20 24 MG

MEAGARD II G Caniveaux complets avec grilles fonte à fentes, classe de charge B 125 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD II G Caniveau + grille fonte à fentes 1) ****) 1000 115 010150125 11,69 42 MG

MEAGARD II G Caniveau + grille fonte à fentes ****) 500 115 010150127 6,00 84 MG

MEAGARD II G Caniveau + grille fonte à fentes et manchon Ø 110 mm 8) ****) 1000 115 010150130 11,00 24 MG

MEAGARD II M Caniveaux complets avec grilles caillebotis galva M 30/10, passage VL 22)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD II M Caniveau + grille caillebotis M 30/10 1) 22) 1000 110 010150129 10,30 48 MG

MEAGARD II M Caniveau + grille caillebotis M 30/10 22) *) 500 110 010150131 5,15 84 MG

MEAGARD II M Caniveau + grille caillebotis M 30/10 avec manchon d‘‘évacuation  
Ø 110 mm 8) 22) 1000 110 010150140 10,30 24 MG

MEAGARD II E Caniveaux complets avec grilles passerelle inox, passage VL *) 22)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD II E Caniveau + grille passerelle inox 1) 22) *) 1000 110 010150115 8,20 48 MG

MEAGARD II E Caniveau + grille passerelle inox 22) *) 500 110 010150117 4,30 96 MG

MEAGARD II

SANS FEUILLURES

Corps de caniveaux en béton polymère. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Largeur utile  

100 mm, largeur totale 130 mm. Classes de charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instruc-

tions de pose MEA.

MEAGARD II Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD II Corps de caniveau 4) *) 1000 108 010150133 7,00 90 MG

MEAGARD II Corps de caniveau 4) *) 500 108 010150135 3,50 120 MG

MEAGARD II/A Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) *) 1000 108 010150132 7,00 30 MG
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A 15   B 125   

MEAGARD II ACCESSOIRES

MEAGARD II Pièce d‘angle

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD II Pièce d‘angle, avec couvercle fermée en acier galvanisé *) 140 110 010150170 2,30 48 MG

MEAGARD II Avaloirs avec paniers de décantation

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD II S.EK Avaloir + grille passerelle en acier galvanisé et panier de  
décantation 22) 500 288 010150137 13,30 10 MG

MEAGARD II G.EK Avaloir + grille fonte à fentes B 125 et panier de décantation 500 293 010150139 14,00 10 MG

MEAGARD II M.EK Avaloir + grille M 30/10 en acier galvanisé et panier de  
décantation 22) *) 500 288 010150141 12,71 10 MG

MEAGARD II E.EK Avaloir + grille passerelle inox et panier de décantation 22) *) 500 293 010150119 13,30 10 MG

MEAGARD II EK avaloir avec panier de décantation *) 500 - 010150143 12,35 10 MG

Panier de décantation *) 466 150 010710061 0,31 1 MG
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M E A G A R D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   

Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD II.SE Plaque frontale pour début/fin de caniveau PP 113 010150191 0,04 1 MG

MEAGARD II.E Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm pour fin de caniveau PP 145 010150193 0,06 1 MG

MEAGARD II Sets d‘accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Kit d‘évacuation avec manchon Ø 110 mm, avaloir et crépine siphonnée PP 010150730 0,20 1 MG

Raccord d‘évacuation verticale Ø 110 mm, avec support adapté au montage de la crépine  
siphonnée *) PP 010150197 0,80 1 MG

MEAGARD II GRILLES DE COUVERTURE

Conçues pour corps de caniveaux et avaloirs MEAGARD II. Largeur totale 118 mm. Classes de charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433.

Grilles de couverture MEAGARD II. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Fixation par clipsage

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD II Grille passerelle recouvrante *) Acier  
galvanisé 1000 - 010150773 1,40 42 MG

MEAGARD II Grille passerelle recouvrante *) Acier  
galvanisé 500 - 010150774 0,70 1 MG

MEAGARD II Grille passerelle recouvrante *) Inox 1000 - 010150781 1,34 400 MG

MEAGARD II Grille passerelle recouvrante *) Inox 500 - 010150783 0,68 400 MG

Grille de couverture MEAGARD II. Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Fixation par clipsage

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD Grille fonte recouvrante *) ****) Fonte  
ductile 500 - 010150145 2,21 204 MG

Grilles de couverture MEAGARD II. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Fixation par clipsage

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
 Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD II Grille caillebotis M30/10 recouvrante *) Acier  
galvanisé 1000 - 010150147 2,63 1 MG

MEAGARD II Grille caillebotis M30/10 recouvrante *) Acier  
galvanisé 500 - 010150149 1,34 1 MG

MEAGARD II ACCESSOIRES
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MEAGARD 2000 + grille caillebotis

MEAGARD 2000 

MEAGARD 2000 SANS FEUILLURES

Corps de caniveaux en béton polymère. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Largeur utile  

150 mm, largeur totale 204 mm. Classes de charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433. Classe de charge selon application. Respecter les instruc-

tions de pose MEA.

MEAGARD 200 Caniveaux complets

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD 2000 + grille caillebotis M30/10 A 15 1000 153 010150564 17,72 24 MG

MEAGARD 2000 + grilles passerelle fonte B 125 1000 155 010150567 22,67 24 MG

MEAGARD 200 Corps de caniveau, sans pente. Classes de charge B 125 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD 2000 Corps de caniveau 1000 150 010150570 13,50 40 MG

MEAGARD 2000 ACCESSOIRES

MEAGARD 2000 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD 2000.SE Plaque frontale Béton  
polymère 150 010150576 1,07 1 MG

MEAGARD 2000.E Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm Béton  
polymère 155 010150578 1,20 1 MG

M E A G A R D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

M E A G A R D  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   

MEAGARD 2000 GRILLES DE COUVERTURE

Sans fixation. Clavettes disponibles en option. Classes de charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433.

Grilles de couverture MEAGARD 2000. Classe de charge B 125 selon norme EN 1433.  Clavettage en option

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Grille passerelle fonte à fentes B 125 ****) *) Fonte  
ductile 500 630 010150584 4,80 180 MG

Grille caillebotis M 30/10 A 15 Acier  
galvanisé 1000 1420 010150580 4,49 96 MG

Clavettes de sécurité

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Clavette de sécurité pour grille maille (La norme EN 1433 prescrit la pose de clavettes pour la 
classe de charge C 250)

Acier  
galvanisé 010150588 0,23 1 MG

Clavette de sécurité pour grille passerelle (La norme EN 1433 préconise l‘ajout de clavettes à 
partir de C 250)

Acier  
galvanisé 010153159 0,22 1 MG

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 301
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B É T O N  P O L Y M È R E  |  D R A I N A G E  P O N C T U E L

Les avaloirs de cour MEAGARD sont parfaitement adaptés 

à un drainage ponctuel autour de la maison et du jardin.  

Fabriqués en béton polymère, les avaloirs de cour  

MEAGARD sont équipés de grilles en acier galvanisé 

ou en fonte. Ils sont principalement utilisés lorsqu'un  

système  de drainage linéaire n'est pas possible. Grâce à leur 

géométrie et une section d‘entrée parfaite, les avaloirs de  

cour MEAGARD offrent une solution de drainage ponctuel 

sûre et optimale.

Large choix de grilles  

de couverture

En béton polymèrePossibilité de  

raccord Ø 110 mm

AVALOIRS DE COURS MEAGARD

 > Grilles de couverture en fonte ou en acier galvanisé

 > Crépine et panier de décantation inclus

 > Avec cadre en fonte ou grille couvrante caillebotis à 

mailles
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AVALOIRS DE COUR MEAGARD

MEAGARD Avaloir de cour + grille fonte
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MEAGARD Avaloir de cour + grille M 20/30

MEAGARD Avaloir de cour + grille M 30/30
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B É T O N  P O L Y M È R E  |  D R A I N A G E  P O N C T U E L

A 15   B 125 

AVALOIRS DE COUR MEAGARD

Avaloirs de cour en béton polymère avec paniers de décantation, siphon et raccordement Ø 110 mm. Large choix de grilles adaptées : fonte B 125, 

caillebotis acier galva M 20/30 B 125 ou caillebotis acier galva M 30/30 Passage VL*. Classes A 15 à B 125 selon norme EN 124, cadre fonte inclus.

Avaloir de cour MEAGARD complet avec grille

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD Avaloir de cour + grille fonte ****) 300 300 452 010150850 30,09 16 MG

MEAGARD Avaloir de cour + grille M 20/30 en acier galvanisé 300 300 452 010150855 30,40 16 MG

MEAGARD Avaloir de cour + grille M 30/30 en acier galvanisé 22) 282 282 427 010150860 22,65 16 MG

Verrou pour avaloir de cour MEAGARD

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Vis de sécurité pour grilles fonte et grilles à mailles MEAGARD classe de charge B 125. Vis 
à tête fraisée six pans creux et mandrin, M8x60 inox 304 ; 2 vis par grille sont nécessaires. 
Vissage possible uniquement dans la partie inférieure de l‘avaloir de cour. *)

Inox 304 010153196 0,02 1 MG

2
8
0

280

4
0

20

3
5

Ø 110

Ø 110

7

252

300

452377

010150850010150855
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B É T O N  P O L Y M È R E  |  D R A I N A G E  P O N C T U E L

A 15   B 125   

AVALOIRS DE COUR MEAGARD

ACCESSOIRES

MEAGARD composants uniques

Article Matière Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD avaloir de cour, partie inférieure avec raccord  
Ø 100 mm possible *)

Béton  
polymère 282 282 425 010150800 17,42 16 MG

MEAGARD cadre en fonte pour avaloir de cour *) Fonte 
ductile 300 300 45 010150825 3,40 90 MG

Avaloir de cour MEAGARD éléments supplémentaires pour ajustement de hauteur

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Cadre d‘ajustement pour réglage de la hauteur de construction - pas de 
verrouillage possible des grilles. *) 282 282 60 010150810 3,20 36 MG

Rehausse avaloir de cour H 250 mm, pas de verrouillage possible des 
grilles *) 282 282 250 010150805 11,37 18 MG

Accessoires pour avaloirs de cour MEAGARD

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Panier de décantation pour avaloir de cour MEAGARD Polyéthylène 010710063 0,20 1 MG

Siphon pour avaloir de cour MEAGARD Béton  
polymère 010150815 3,04 86 MG

Joint Ø 110 mm pour raccordement étanche de la partie inférieure de l‘avaloir de 
cour MEAGARD *) Caoutchouc nitrile 010153883 0,02 1 MD

MEA ResiFix PY mortier composite (sans styrol), cartouche 165 ml + 2 buses de 
mélange *)

Résine polyester à 2 
composants 010504205 0,35 1 MG

AVALOIRS DE COUR MEAGARD

GRILLES DE COUVERTURE

Classes de charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433.

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAGARD grille fonte B 125 *) ****) Fonte  
ductile 280 280 010150830 4,90 99 MG

MEAGARD grille caillebotis maille 20/30 B 125 *) Acier  
galvanisé 280 280 010150835 3,88 200 MG

MEAGARD grille caillebotis maille 30/20, pour passage véhicules légers *) Acier  
galvanisé 282 282 010150840 1,23 336 MG

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 305
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B É T O N  P O L Y M È R E  |  A V A L O I R  M E A D R A I N  E N

Il peut arriver parfois que l´évacuation des eaux de pluies 

soit plus pertinente à un point précis et non par un cani-

veau. Nos avaloirs MEADRAIN EN peuvent être installés 

dans les zones avec les plus grandes classes de charge, 

pour un drainage ponctuel efficace des eaux de pluies. 

Cadre complet en fonte

Préformes pour 

différents types de 

connections Eléments intermédiaires 

et fonds disponibles

 > Classe de charge F 900 selon norme EN 1433

 > Grilles de couverture en fonte

 > Système de sécurisation des grilles PROFIX 

AVALOIR MEADRAIN EN

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 307
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AVALOIR MEADRAIN EN 

ØØ116600

ØØ116600

ØØ220000

ØØ220000

552200 336600

556600

99339911005500

Grille passerelle fonte à fentes                            

MEADRAIN EN partie supérieure

MEA EN 300 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

010154707

520 360

3
9
0

305485

MEA SK-UT KURZ 

010154709

344 524

3
7
5

Ø202 162Ø

MEA SK-ZT

B É T O N  P O L Y M È R E  |  A V A L O I R  M E A D R A I N  E N

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

010154726

3
3
5

1
6
0

Ø

2
4
3

523 344

Ø160

010154728

3
3
5

2
1
4

523 344

2
0
0

Ø200

Ø
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

En béton polymère avec cadre en fonte fermé. Conçu pour grilles de couverture MEADRAIN TOP 3000 PROFIX. Peut être également 

utilisé comme avaloir pour MEADRAIN EN 1000 

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SK-OT EN Avaloir avec feuillures fonte - partie supérieure *) 520 390 010154707 43,85 8 MD

Rehausse avaloir SK-ZT avec prémarque Ø 160/200 mm 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT-KURZ Partie inférieure et courte d‘avaloir avec prémarque Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

Fond court avaloir SK-UT avec prémarque Ø 160/200 mm 16) *) 524 335 010154711 24,18 12 MD

Fond profond avaloir SK-UT avec prémarque Ø 160/200 mm 16) *) 524 485 010154719 33,60 8 MD

MEA Panier de décantation COURT ; pour avaloir SK-OT et SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA Panier de décantation LONG ; pour avaloir SK-OT, SK-ZT et SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

Joint Ø 160 mm pour raccordement étanche de la partie inférieure de l‘avaloir *) - - 010153885 0,05 1 MD

Joint Ø 200 mm en EPDM pour raccordement étanche de la partie inférieure de 
l‘avaloir *) - - 010153889 0,05 1 MD

AVALOIR MEADRAIN EN ACCESSOIRES

Joints d‘étanchéité

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

SABA SEALER MBT mastic 0,45l *) - 010155801 0,71 1 MD

SABA kit de montage pour SABA SEALER MBT *) - 010155809 3,66 1 MD

MEA EN 300 PROFIX GRILLES DE COUVERTURE

Pour avaloir MEADRAIN EN. Largeur totale 322 mm.

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 300 Grille passerelle à fentes 18/143 PX *) ****) Fonte ductile 500 1640 010153585 13,84 30 MD

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 300 Grille passerelle à fentes 18/143 PX *) **) ****) Fonte ductile 500 - 010153589 19,32 30 MD

MEA EN 300 Plaque pleine PX *) **) ****) Fonte ductile 500 - 010153587 18,54 30 MD

Classe de charge F 900 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide PROFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA EN 300 Grille passerelle à fentes 18/143 PX *) **) ****) Fonte ductile 500 1564 010154855 24,80 30 MD

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier galvanisé 010152115 0,23 1 GR

B É T O N  P O L Y M È R E  |  A V A L O I R  M E A D R A I N  E N

A 15   B 125   C 250   D 400**    E 600**  F 900**

AVALOIR MEADRAIN EN
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B É T O N  |  M E A C R E T  L I N E  2 0 0

MEACRET L INE 200

Avec ou sans pente

Béton haute qualité C45/55

Classes de charge  

jusqu‘à F 900 selon  

norme EN 1433

Largeur 200 mm

Avec fente continue ou discontinue

Le système de drainage MEACRET LINE 200 est fabriqué à 

partir de béton C45/55. Particulièrement robuste, il résiste 

aux effets des intempéries ainsi qu‘aux chocs mécaniques.  

MEACRET LINE 200 est parfaitement adapté au drainage des 

routes et autoroutes, tunnels, installations industrielles et 

portuaires, conteneurs et terminaux.

Ce système à fente est conforme type I (i) selon la norme  

EN 1433 et ne nécessite donc pas de revêtement supplémen-

taire.MEACRET LINE 200 est disponible en longueurs standard 

allant de 1 à 4 m, avec fente continue ou discontinue. Ces  

caniveaux sont également disponibles avec bordure de trot-

toir intégrée. 

> Classes de charge jusqu‘à E 600 / F 900 selon norme EN 1433 

> Silencieux (car monolithiques)

> Installation rapide et économique du caniveau, puisque 

   aucune gaine de béton supplémentaire n‘est requise.

> Disponibles en longueurs 1 m, 2 m, 3 m ou 4 m. Longueurs  

   intermédiaires sur demande

> Large choix de hauteur de bordures MEACRET LINE 200 : 7, 12,  

   15 ou 18 cm.

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 311
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MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU
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A 15   B 125   C 250   D 400   E 600  F 900
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE CS 200

AVEC FENTE CONTINUE

Caniveaux de drainage avec fente continue (largeur fente 30 mm), sans pente. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm. 

Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose préconisées par 

MEA

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente continue, sans pente, classe de charge F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 CS Corps de caniveau avec fente continue, sans 
pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, F 900 *) 992 450 500 010741236 378,00 1 MB

MEACRET LINE 200 CS Corps de caniveau avec fente continue sans 
pente, hauteur intérieure 300 mm, 2 m, F 900 *) 1993 450 500 010741234 742,00 1 MB

MEACRET LINE 200 CS Corps de caniveau avec fente continue, sans 
pente, hauteur intérieure 300 mm, 3 m, F 900 *) 2994 450 500 010741232 1100,00 1 MB

MEACRET LINE 200 CS Corps de caniveau avec fente continue, sans 
pente, hauteur intérieure 200 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741220 1550,00 1 MB

MEACRET LINE 200 CS Corps de caniveau avec fente continue, sans 
pente, hauteur intérieure 220 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741222 1535,00 1 MB

MEACRET LINE 200 CS Corps de caniveau avec fente continue, sans 
pente, hauteur intérieure 240 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741224 1520,00 1 MB

MEACRET LINE 200 CS Corps de caniveau avec fente continue, sans 
pente, hauteur intérieure 260 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741226 1505,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, 
hauteur intérieure 280 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741228 1490,00 1 MB

MEACRET LINE 200 CS Corps de caniveau avec fente continue, sans 
pente, hauteur intérieure 300 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741230 1470,00 1 MB

MEACRET LINE 200 CS

AVEC FENTE CONTINUE

Caniveaux de drainage avec fente continue (largeur fente 30mm) et pente 0,5%. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure  

450 mm. Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose préconi-

sées par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente continue et pente 0.5%, classe de charge F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 CS Corps de caniveau avec fente continue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 200 à 220 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741240 1650,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, pente 0.5%, 
hauteur intérieure 220 à 240 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741242 1609,00 1 MB

MEACRET LINE 200 CS Corps de caniveau avec fente continue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm, 4m, F 900 *) 3995 450 500 010741244 1569,00 1 MB

MEACRET LINE 200 CS Corps de caniveau avec fente continue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741246 1530,00 1 MB

MEACRET LINE 200 CS Corps de caniveau avec fente continue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741248 1492,00 1 MB

A 15   B 125   C 250   D 400    E 600  F 900
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200 IS

AVEC FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage avec fente discontinue (largeur fente 30mm), sans pente. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure  

450 mm. Classes de charge A 15 à E 600 et F 900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose  

préconisées par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente discontinue, sans pente, classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, E 600 *) 992 450 500 010741322 378,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 300 mm, 2 m, E 600 *) 1993 450 500 010741324 749,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 300 mm, 3 m, E 600 *) 2994 450 500 010741326 1115,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 200 mm, 4 m, E 600 *) 3995 450 500 010741328 1552,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 220 mm, 4 m, E 600 *) 3995 450 500 010741330 1537,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 240 mm, 4 m, E 600 *) 3995 450 500 010741332 1522,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 260 mm, 4 m, E 600 *) 3995 450 500 010741334 1507,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 280 mm, 4 m, E 600 *) 3995 450 500 010741336 1492,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 300 mm, 4 m, E 600 *) 3995 450 500 010741338 1500,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente discontinue, sans pente, classe de charge F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, F 900 *) 992 450 500 010741266 378,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 300 mm, 2m, F 900 *) 1993 450 500 010741264 749,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 300 mm, 3 m, F 900 *) 2994 450 500 010741262 1115,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 200 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741250 1552,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 220 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741252 1537,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 240 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741254 1522,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 260 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741256 1507,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 280 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741258 1492,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, sans 
pente, hauteur intérieure 300 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741260 1500,00 1 MB

M E A C R E T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600  F 900
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE IS 200

AVEC FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage avec fente discontinue (largeur fente 30mm) et pente 0,5%. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure  

450 mm. Classes de charge A 15 à E 600 et F 900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose  

préconisées par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente discontinue et pente 0.5%, classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 200 à 220 mm, 4 m, E 600 *) 3995 450 500 010741340 1678,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 220 à 240 mm, 4 m, E 600 *) 3995 450 500 010741342 1638,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm, 4 m, E 600 *) 3995 450 500 010741344 1598,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm, 4 m, E 600 *) 3995 450 500 010741346 1559,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm, 4 m, E 600 *) 3995 450 500 010741348 1521,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente discontinue et pente 0.5%, classe de charge F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 200 à /220 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741270 1678,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 220 à 240 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741272 1638,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741274 1598,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741276 1559,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 
0.5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741278 1521,00 1 MB

A 15   B 125   C 250   D 400    E 600  F 900
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MEACRET LINE 200 ACCESSOIRES
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200 ACCESSOIRES

Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433.

MEACRET LINE 200 Pièces de visite avec grilles fonte incluses, classes de charge E 600/F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Pièce de visite, Hauteur intérieure 300 mm, em-
boîtement mâle/femelle, Grille fonte F 900 incluse *) 991 450 500 010741304 337,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite centrale Hauteur intérieure 200 mm, 
emboîtement mâle/femelle, Grille fonte F 900 incluse *) 991 450 500 010741306 410,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Regard à deux chambres avec grille fonte incluse, classe de charge E 600/F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Regard à deux chambres avec paroi plongeuse 
comme cloison pare-feu, 2m, E 600/F 900 *) 1992 450 500 010741312 1020,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloirs partie supérieure avec grilles fonte incluses, classes de charge E 600/F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure, Hauteur intérieure  
300 mm, emboîtement mâle/femelle, Panier de décantation et grille 
fonte F 900 inclus *)

991 450 500 010741308 265,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure, Hauteur intérieure  
300 mm, emboîtement mâle/mâle, Panier de décantation et grille fonte  
F 900 inclus *)

991 450 500 010741310 265,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Adaptateur pour raccordement des avaloirs

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Adaptateur pour raccordement des avaloirs partie 
supérieure avec avaloirs partie intermédiaire et inférieure-F 900 *) 550 550 100 010741830 53,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloirs partie intermédiaire et inférieure

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Avaloir partie intermédiaire COURT, Pour rehausse 
de la hauteur *) 550 550 295 010741832 60,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie intermédiaire LONG, Pour rehausse de 
la hauteur *) 550 550 570 010741834 120,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie inférieure avec manchon de  
connexion Ø 160 mm *) 548 548 330 010741836 83,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie inférieure avec manchon de  
connexion Ø 200 mm *) 548 548 380 010741838 83,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Plaques frontales

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200.G Plaque frontale emboîtement mâle-F 900 *) 148 450 500 010741314 66,00 1 MB

MEACRET LINE 200.T Plaque frontale emboîtement femelle-F 900 *) 150 450 500 010741316 55,00 1 MB

A 15   B 125   C 250   D 400    E 600  F 900
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MEACRET LINE 200

MEACRET LINE 200 Elément pour fin de 

tronçon

570

991

010741470

400

570

450

300

200

500

MEACRET LINE 200 avec bordure  

de trottoir

010741552

450

30

3995

450

620

400 200

300

M E A C R E T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200

AVEC BORDURE DE TROTTOIR HAUT. 7 CM ET FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage avec fente discontinue (largeur fente 30 mm) et bordure de trottoir, sans pente. Spécialement conçus pour le drainage et  

la sécurisation des voies de circulation et des trottoirs. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm, hauteur de bordure 

7 cm. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose préconisées 

par MEA

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente discontinue et bordure de trottoir 7 cm, sans pente, classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

992 450 570 010741374 405,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

992 450 570 010741376 405,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

1993 450 570 010741378 804,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

1993 450 570 010741380 804,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

2994 450 570 010741382 1196,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

2994 450 570 010741384 1196,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741386 1693,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741388 1693,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *) 

3995 450 570 010741390 1683,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741392 1683,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741394 1673,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741396 1673,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741398 1663,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741440 1663,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741442 1653,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741444 1653,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741446 1635,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741448 1635,00 1 MB

A 15   B 125   C 250   D 400    E 600  F 900
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE

AVEC BORDURE DE TROTTOIR HAUT. 7 CM ET FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage avec fente discontinue (largeur fente 30mm), bordure de trottoir et pente 0,5%. Spécialement conçus pour le drainage et 

la sécurisation des voies de circulation et des trottoirs. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm, hauteur de bordure  

7 cm. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose préconisées par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente discontinue et bordure de trottoir 7 cm, pente 0.5%, classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 200 à  
220 mm, 4 m, hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741450 1812,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 200 à 220 mm,  
4 m, hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741452 1812,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 220 à  
240 mm, 4 m, hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741454 1770,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 220 à 240 mm, 4 
m, hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741456 1770,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 240 à  
260 mm, 4 m, hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741458 1726,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm,  
4 m, hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741460 1726,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 260 à  
280 mm, 4 m, hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741462 1681,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm,  
4 m, hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741464 1681,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 280 à  
300 mm, 4 m, hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741466 1643,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm,  
4 m, hauteur de bordure 7 cm E 600 *)

3995 450 570 010741468 1643,00 1 MB

M E A C R E T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200

AVEC BORDURE DE TROTTOIR HAUT. 7 CM ET FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage pour fin de tronçon avec fente discontinue (largeur fente 30mm) et bordure de trottoir, sans pente. Spécialement conçus 

pour le drainage et la sécurisation des voies de circulation et des trottoirs. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extéireure 450 mm, 

hauteur de bordure 7 cm. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de 

pose préconisées par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux pour fin de tronçon, avec fente discontinue et bordure de trottoir 7 cm, sans pente,  

classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 7-0 cm E 600 *)

991 450 570 500 010741470 357,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 7-0 cm E 600 *)

991 450 570 500 010741472 357,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 0-7 cm E 600 *)

991 450 500 570 010741474 357,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 0-7 cm E 600 *)

991 450 500 570 010741476 357,00 1 MB

A 15   B 125   C 250   D 400    E 600  F 900
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200

AVEC BORDURE DE TROTTOIR HAUT. 12 CM ET FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage avec fente discontinue (largeur fente 30mm) et bordure de trottoir, sans pente. Spécialement conçus pour le drainage et la 

sécurisation des voies de circulation et des trottoirs. Largeur utile intérjeure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm, hauteur de bordure  

12 cm. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose préconisées 

par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente discontinue et bordure de trottoir 12 cm, sans pente, classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

992 450 620 010741478 426,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

992 450 620 010741480 426,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

1993 450 620 010741482 843,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

1993 450 620 010741484 843,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

2994 450 620 010741486 1255,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

2994 450 620 010741488 1255,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741490 1771,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741492 1771,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741494 1761,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 12cm E600 *)

3995 450 620 010741496 1761,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741498 1751,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741540 1751,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741542 1741,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741544 1741,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741546 1731,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741548 1731,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741550 1713,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741552 1713,00 1 MB

M E A C R E T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600  
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200

AVEC BORDURE DE TROTTOIR HAUT. 12 CM ET FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage avec fente discontinue (largeur fente 30mm), bordure de trottoir et pente 0,5%. Spécialement conçus pour le drainage et 

la sécurisation des voies de circulation et des trottoirs. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm, hauteur de bordure  

12 cm. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose préconisées 

par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente discontinue et bordure de trottoir 12 cm, pente 0.5%,  

classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 200 à  
220 mm, 4 m, hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741554 1899,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 200 à 220 mm,  
4 m, hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741556 1899,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 220 à  
240 mm, 4 m, hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741558 1855,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 220 à 240 mm,  
4 m, hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741560 1855,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 240 à  
260 mm, 4 m, hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741562 1808,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm,  
4 m, hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741564 1808,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 260 à  
280 mm, 4 m, hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741566 1765,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm,  
4 m, hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741568 1765,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 280 à  
300 mm, 4 m, hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741570 1721,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm,  
4 m, hauteur de bordure 12 cm E 600 *)

3995 450 620 010741572 1721,00 1 MB

A 15   B 125   C 250   D 400    E 600

M E A C R E T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 323



>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200

AVEC BORDURE DE TROTTOIR HAUT. 12 CM ET FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage pour fin de tronçon avec fente discontinue (largeur fente 30mm) et bordure de trottoir, sans pente. Spécialement conçus 

pour le drainage et la sécurisation des voies de circulation et des trottoirs. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm,  

hauteur de bordure 12 cm. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions 

de pose préconisées par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux pour fin de tronçons, avec fente discontinue et bordure de trottoir 12 cm, sans pente,  

classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 12-0 cm E 600 *)

991 450 620 500 010741574 367,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 12-0 cm E 600 *)

991 450 620 500 010741576 367,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 0-12 cm E 600 *)

991 450 500 620 010741578 367,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 0-12 cm E 600 *)

991 450 500 620 010741580 367,00 1 MB

M E A C R E T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600  

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3324
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200

AVEC BORDURE DE TROTTOIR HAUT. 15 CM ET FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage avec fente discontinue (largeur fente 30mm) et bordure de trottoir, sans pente. Spécialement conçus pour le drainage et  

la sécurisation des voies de circulation et des trottoirs. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm, hauteur de bordure  

15 cm. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose préconisées 

par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente discontinue et bordure de trottoir 15 cm, sans pente,  

classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

992 450 650 010741582 438,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

992 450 650 010741584 438,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

1993 450 650 010741586 866,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

1993 450 650 010741588 866,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

2994 450 650 010741590 1289,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

2994 450 650 010741592 1289,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741594 1820,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741596 1820,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741598 1810,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741600 1810,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741602 1800,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741604 1800,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741606 1790,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741608 1790,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741610 1780,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741612 1780,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741614 1763,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741616 1763,00 1 MB

A 15   B 125   C 250   D 400    E 600 

M E A C R E T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 325



>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200

AVEC BORDURE DE TROTTOIR HAUT. 15 CM ET FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage avec fente discontinue (largeur fente 30mm), bordure de trottoir et pente 0,5%. Spécialement conçus pour le drainage et 

la sécurisation des voies de circulation et des trottoirs. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm, hauteur de bordure  

15 cm. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose préconisées 

par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente discontinue et bordure de trottoir 15 cm, pente 0.5%,  

classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 200 à  
220 mm, 4 m, hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741618 1954,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 200 à 220 mm, 
4m, hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741620 1954,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 220 à 
240 mm, 4m, hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741622 1909,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 220 à 240 mm,  
4 m, hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741624 1909,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 240 à  
260 mm, 4m, hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741626 1860,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm,  
4 m, hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741628 1860,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 260 à  
280 mm, 4 m, hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741630 1816,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm,  
4 m, hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741632 1816,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 280 à  
300 mm, 4 m, hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741634 1770,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm,  
4 m, hauteur de bordure 15 cm E 600 *)

3995 450 650 010741636 1770,00 1 MB

M E A C R E T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600  F 900

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3326
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200

AVEC BORDURE DE TROTTOIR HAUT. 15 CM ET FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage pour fin de tronçon avec fente discontinue (largeur fente 30mm) et bordure de trottoir, sans pente. Spécialement conçus 

pour le drainage et la sécurisation des voies de circulation et des trottoirs. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm, hau-

teur de bordure 15 cm. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de 

pose préconisées par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux pour fin de tronçon, avec fente discontinue et bordure de trottoir 15 cm, sans pente,  

classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 15-0 cm E 600 *)

991 450 650 500 010741638 377,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 15-0 cm E 600 *)

991 450 650 500 010741640 377,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 0-15 cm E 600 *)

991 450 500 650 010741642 377,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 0-15 cm E 600 *)

991 450 500 650 010741644 377,00 1 MB

A 15   B 125   C 250   D 400    E 600  F 900

M E A C R E T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 327



>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200

AVEC BORDURE DE TROTTOIR HAUT. 18 CM ET FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage avec fente discontinue (largeur fente 30mm) et bordure de trottoir, sans pente. Spécialement conçus pour le drainage et  

la sécurisation des voies de circulation et des trottoirs. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm, hauteur de bordure  

18 cm. Classes de charge A15 à E600 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose préconisées 

par MEA

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente discontinue et bordure de trottoir 18 cm, sans pente, classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

992 450 680 010741646 450,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

992 450 680 010741648 450,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

1993 450 680 010741650 889,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

1993 450 680 010741652 889,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

2994 450 680 010741654 1324,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

2994 450 680 010741656 1324,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741658 1870,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741660 1870,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741662 1860,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741664 1860,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741666 1850,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741668 1850,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741670 1840,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741672 1840,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741674 1830,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741676 1830,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 18 cm E600 *)

3995 450 680 010741678 1814,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4 m, 
hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741680 1814,00 1 MB

M E A C R E T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600  

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3328
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200

AVEC BORDURE DE TROTTOIR HAUT. 18 CM ET FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage avec fente discontinue (largeur fente 30mm), bordure de trottoir et pente 0,5%. Spécialement conçus pour le drainage et 

la sécurisation des voies de circulation et des trottoirs. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm, hauteur de bordure  

18 cm. Classes de charge A15 à E600 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose préconisées 

par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux avec fente discontinue et bordure de trottoir 18 cm, pente 0.5%, classe de charge E 600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 200 à  
220 mm, 4 m, hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741682 2008,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 200 à 220 mm,  
4 m, hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741684 2008,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 220 à  
240 mm, 4 m, hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741686 1962,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 220 à 240 mm,  
4 m, hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741688 1962,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 240 à  
260 mm, 4 m, hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741690 1912,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm,  
4 m, hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741692 1912,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 260 à 280 
mm, 4 m, hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741694 1867,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm,  
4 m, hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741696 1867,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ GAUCHE, pente 0,5%, hauteur intérieure 280 à  
300 mm, 4 m, hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741698 1820,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue et bordure 
de trottoir COTÉ DROIT, pente 0,5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm,  
4 m, hauteur de bordure 18 cm E 600 *)

3995 450 680 010741740 1820,00 1 MB
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200

AVEC BORDURE DE TROTTOIR HAUT. 18 CM ET FENTE DISCONTINUE

Caniveaux de drainage pour fin de tronçon avec fente discontinue (largeur fente 30mm) et bordure de trottoir, sans pente. Spécialement conçus 

pour le drainage et la sécurisation des voies de circulation et des trottoirs. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm,  

hauteur de bordure 18 cm. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions 

de pose préconisées par MEA.

MEACRET LINE 200 Caniveaux pour fin de tronçon, avec fente discontinue et bordure de trottoir 18cm, sans pente, classe de charge E 

600 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 18-0 cm E 600 *)

991 450 680 500 010741742 383,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 18-0 cm E 600 *)

991 450 680 500 010741744 383,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ GAUCHE, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 0-18 cm E 600 *)

991 450 500 680 010741746 383,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Corps de caniveau pour fin de tronçon, 
COTÉ DROIT, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1 m, 
hauteur de bordure 0-18 cm E 600 *)

991 450 500 680 010741748 383,00 1 MB

MEACRET LINE AVEC BORDURE DE TROTTOIR

ACCESSOIRES

Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433.

MEACRET LINE 200 Pièces de visite centrales avec bordures de trottoir et grilles fonte incluses, raccordement Femelle/Femelle, 

classes de charge E 600/F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Pièce de visite centrale avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement femelle/ 
femelle, hauteur de bordure 7 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 570 010741750 420,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite centrale avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement femelle/femelle, 
hauteur de bordure 7 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 570 010741752 420,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite centrale avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement femelle/ 
femelle, hauteur de bordure 12 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 620 010741754 428,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite centrale avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement femelle/femelle, 
hauteur de bordure 12 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 620 010741756 428,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite centrale avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement femelle/ 
femelle, hauteur de bordure 15 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 650 010741758 386,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite centrale avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement femelle/femelle, 
hauteur de bordure 15 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 650 010741760 386,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite centrale avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement femelle/ 
femelle, hauteur de bordure 18 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 680 010741762 390,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite centrale avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement femelle/femelle, 
hauteur de bordure 18 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 680 010741764 390,00 1 MB
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MEACRET LINE 200 Pièces de visite basiques avec bordures de trottoir et grilles fonte incluses, raccordement Mâle/Femelle,  

classes de charge E 600/F 900 selon norme EN1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Pièce de visite basique avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/femelle, 
hauteur de bordure 7 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 570 010741766 365,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite basique avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/femelle, 
hauteur de bordure 7 cm, grille fonte E600/F900 incluse *)

992 450 570 010741768 365,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite basique avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/femelle, 
hauteur de bordure 12 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 620 010741770 375,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite basique avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/femelle, 
hauteur de bordure 12 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 620 010741772 375,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite basique avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle /fe-
melle, hauteur de bordure 15 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 650 010741774 386,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite basique avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/femelle, 
hauteur de bordure 15 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 650 010741776 386,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite basique avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/femelle, 
hauteur de bordure 18 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 680 010741778 390,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Pièce de visite basique avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/femelle, 
hauteur de bordure 18 cm, grille fonte E 600/F 900 incluse *)

992 450 680 010741780 390,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Regards à deux chambres avec bordures de trottoir et grilles fonte incluses,  

classes de charge E 600/F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Regard à deux chambres avec paroi plongeuse 
comme cloison pare-feu et bordure de trottoir COTÉ GAUCHE, 2 m, 
hauteur de bordure 7cm, E 600/F 900 *)

1992 450 1020 010741782 1106,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Regard à deux chambres avec paroi plongeuse 
comme cloison pare-feu et bordure de trottoir COTÉ DROIT, 2 m, 
hauteur de bordure 7 cm, E 600/F 900 *)

1992 450 1020 010741784 1106,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Regard à deux chambres avec paroi plongeuse 
comme cloison pare-feu et bordure de trottoir COTÉ GAUCHE, 2 m, 
hauteur de bordure 12 cm, E 600/F 900 *)

1992 450 1070 010741786 1115,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Regard à deux chambres avec paroi plongeuse 
comme cloison pare-feu et bordure de trottoir COTÉ DROIT, 2 m, 
hauteur de bordure 12 cm, E 600/F 900 *)

1992 450 1070 010741788 1115,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Regard à deux chambres avec paroi plongeuse 
comme cloison pare-feu et bordure de trottoir COTÉ GAUCHE, 2 m, 
hauteur de bordure 15 cm, E 600/F 900 *)

1992 450 1100 010741790 1126,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Regard à deux chambres avec paroi plongeuse 
comme cloison pare-feu et bordure de trottoir COTÉ DROIT, 2 m, 
hauteur de bordure 15 cm, E 600/F 900 *)

1992 450 1100 010741792 1126,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Regard à deux chambres avec paroi plongeuse 
comme cloison pare-feu et bordure de trottoir COTÉ GAUCHE, 2 m, 
hauteur de bordure 18 cm, E 600/F 900 *)

1992 450 1130 010741794 1137,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Regard à deux chambres avec paroi plongeuse 
comme cloison pare-feu et bordure de trottoir COTÉ DROIT, 2 m, 
hauteur de bordure 18 cm, E 600/F 900 *)

1992 450 1130 010741796 1137,00 1 MB

MEACRET LINE AVEC BORDURE DE TROTTOIR

ACCESSOIRES

Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433.
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200 Avaloirs partie supérieure avec bordures de trottoir et grilles fonte incluses, emboîtement Mâle/Mâle,  

classes de charge E 600/F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
7 cm, emboîtement mâle/mâle, panier de décantation et grille fonte 
E600/F900* inclus *)

991 450 570 010741798 275,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 7 cm, 
emboîtement mâle/mâle, panier de décantation et grille fonte E 600/
F 900* inclus *)

991 450 570 010741800 275,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
12 cm, emboîtement mâle/mâle, panier de décantation et grille fonte 
E600/F900* inclus *)

991 450 620 010741802 283,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
12 cm, emboîtement mâle/mâle, panier de décantation et grille fonte 
E 600/F 900* inclus *)

991 450 620 010741804 283,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
15 cm, emboîtement mâle/mâle, panier de décantation et grille fonte 
E600/F900* inclus *)

991 450 650 010741806 288,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
15 cm, emboîtement mâle/mâle, panier de décantation et grille fonte 
E 600/F 900* inclus *)

991 450 650 010741808 288,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
18 cm, emboîtement mâle/mâle, panier de décantation et grille fonte 
E 600/F 900* inclus *)

991 450 680 010741810 293,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
18 cm, emboîtement mâle/mâle, panier de décantation et grille fonte 
E 600/F 900* inclus *)

991 450 680 010741812 293,00 1 MB

MEACRET LINE AVEC BORDURE DE TROTTOIR

ACCESSOIRES

Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433.

A 15   B 125   C 250   D 400    E 600  F 900
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MEACRET LINE 200 Avaloirs partie supérieure avec bordures de trottoir et grilles fonte incluses, emboîtement Mâle/Femelle,  

classes de charge E 600/F 900 selon norme EN 1433

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
7 cm, emboîtement mâle/femelle, panier de décantation et grille fonte 
E 600/F 900* inclus *)

991 450 570 010741814 275,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
7 cm, emboîtement mâle/ femelle, panier de décantation et grille fonte 
E 600/F 900* inclus *)

991 450 570 010741816 275,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
12 cm, emboîtement mâle/ femelle, panier de décantation et grille 
fonte E 600/F 900* inclus *)

991 450 620 010741818 283,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
12 cm, emboîtement mâle/ femelle, panier de décantation et grille 
fonte E 600/F 900* *)

991 450 620 010741820 283,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
15 cm, emboîtement mâle/ femelle, panier de décantation et grille 
fonte E 600/F 900* inclus *)

991 450 650 010741822 288,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
15 cm, emboîtement mâle/ femelle, panier de décantation et grille 
fonte E 600/F 900* inclus *)

991 450 650 010741824 288,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ GAUCHE, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
18 cm, emboîtement mâle/ femelle, panier de décantation et grille 
fonte E 600/F 900* inclus *)

991 450 680 010741826 293,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie supérieure avec bordure de trottoir 
COTÉ DROIT, hauteur intérieure 300 mm, 1m, hauteur de bordure 
18 cm, emboîtement mâle/ femelle, panier de décantation et grille 
fonte E 600/F 900* inclus *)

991 450 680 010741828 293,00 1 MB

MEACRET LINE AVEC BORDURE DE TROTTOIR

ACCESSOIRES

Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433.
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACRET LINE 200 Adaptateur pour raccordement des avaloirs

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Adaptateur pour raccordement des avaloirs partie 
supérieure avec avaloirs partie intermédiaire et inférieure-F 900 *) 550 550 100 010741830 53,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloirs partie intermédiaire et inférieure

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200 Avaloir partie intermédiaire COURT, 
Pour rehausse de la hauteur *) 550 550 295 010741832 60,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie intermédiaire LONG, 
Pour rehausse de la hauteur *) 550 550 570 010741834 120,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie inférieure avec manchon de  
connexion Ø 160 mm *) 548 548 330 010741836 83,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Avaloir partie inférieure avec manchon de  
connexion Ø 200 mm *) 548 548 380 010741838 83,00 1 MB

MEACRET LINE 200 Plaques frontales

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACRET LINE 200.G Plaque frontale emboîtement mâle-F 900 *) 148 450 500 010741314 66,00 1 MB

MEACRET LINE 200.T Plaque frontale emboîtement femelle-F 900 *) 150 450 500 010741316 55,00 1 MB

MEACRET LINE AVEC BORDURE DE TROTTOIR

ACCESSOIRES

Classes de charge A 15 à F 900 selon norme EN 1433.

A 15   B 125   C 250   D 400    E 600  F 900
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A C I E R  G A L V A N I S É / I N O X

De par ses propriétés plastiques, esthétiques et sa solidité, 

l‘acier est le matériau idéal pour la fabrication de caniveaux 

de façade design.  

Les solutions de drainage MEATEC en acier galvanisé ou en 

Inox sont parfaitement adaptées au drainage de zones com-

plexes et sensibles telles que les terrasses, les devantures 

de portes et les façades.

MEATEC 

 > Système coordonné

 > Installation simplifiée

 > Système emboîtable

 > Optimisation des connection grâce aux  

canaux de dérivation

 > Peut être coupé dans la longueur sans  

perte de fonctionnalité

 > Hauteur réglable même après installation

 > Installation selon directive relative aux toits  

plats CE DIN 18531

 > Ventilation arrière optimale de la façade

 > Performances de drainage améliorées

 > Barres anti-gravier intégrées

 > Design attrayant

 > Conception stable

 > Système respectueux de l‘environnement

Largeurs : 100, 130, 160, 

200 et 250 mm

Hauteurs fixes  

et variables

Nombreux design de  

grilles de couverture

Acier galvanisé 

ou inox

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 337
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MEATEC VUE D‘ENSEMBLE

1- Corps de caniveau MEATEC avec hauteur variable.
2- Corps de caniveau MEATEC avec hauteur fixe.
3- Système complet de caniveaux disponible en acier galvanisé ou inox.
4- Fentes latérales pour une évacuation rapide des eaux.
5- Deux traverses de renfort par mètre de caniveau.
6- Vaste choix de grilles esthétiques pour répondre à toutes les exigences de vos projets. 
       

1

3

4

6

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S

Conforme aux exigences PMR

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3338



339

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 a

ci
er

 g
al

va
n

is
é/

in
ox

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

 p
ol

y
m

èr
e

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 c

om
p

os
it

e 
 

ar
m

é 
d

e 
fi

b
re

s 
d

e 
ve

rr
e

Tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 e
au

x 
 

d
e 

p
lu

ie
s 

et
 in

fi
lt

ra
ti

on
 

Au
tr

es

2

5
 > Solution complète

 > Protection durable des bâtiments 

et des façades contre l‘humidité

 > Faible hauteur de connexion 

latérale

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S

Conforme aux exigences PMR
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEATEC 100 CORPS DE CANIVEAUX 

1000 5597

99
010730404

MEATEC 100 hauteur fixe 

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  1 0 0

Conforme aux exigences PMR

MEATEC 100 hauteur variable

97 1000

55-90

101
010730614 101

97 1000

90-150

010730630

MEATEC 100

CORPS DE CANIVEAUX EN ACIER GALVANISÉ OU INOX, HAUTEUR FIXE

Systèmes de drainage en acier galvanisé ou en inox, avec fentes latérales (rebords pour graviers intégrés). Pour applications selon les directives 

relatives aux toits plats, DIN 18531 et DIN 18040, parties 1 et 2. Adaptés au passage de piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles dispo-

nible en option.

MEATEC V 100 Corps de caniveaux, hauteur fixe, Acier galvanisé

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 100-F55 Corps de caniveau 2000 55 010730407 3,90 128 TC

MEATEC V 100-F55 Corps de caniveau 1000 55 010730404 1,90 128 TC

MEATEC V 100-F55 Corps de caniveau *) 500 55 010730406 1,00 28 TC

MEATEC V 100-F70 Corps de caniveau 2000 70 010730418 4,30 10 TC

MEATEC V 100-F70 Corps de caniveau 1000 70 010730420 2,20 1 TC

MEATEC V 100-F70 Corps de caniveau *) 500 70 010730422 1,10 24 TC

MEATEC V 100-F90 Corps de caniveau 2000 90 010730434 5,00 1 TC

MEATEC V 100-F90 Corps de caniveau 1000 90 010730436 2,50 1 TC

MEATEC V 100-F90 Corps de caniveau *) 500 90 010730438 1,30 1 TC

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3340
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  1 0 0

Conforme aux exigences PMR

MEATEC E 100 Corps de caniveaux, hauteur fixe, Inox

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 100-F55 Corps de caniveau *) 2000 55 010730410 3,90 50 TC

MEATEC E 100-F55 Corps de caniveau *) 1000 55 010730412 1,90 1 TC

MEATEC E 100-F55 Corps de caniveau *) 500 55 010730414 1,00 1 TC

MEATEC E 100-F70 Corps de caniveau *) 2000 70 010730426 4,30 20 TC

MEATEC E 100-F70 Corps de caniveau *) 1000 70 010730428 2,20 1 TC

MEATEC E 100-F70 Corps de caniveau *) 500 70 010730430 1,10 1 TC

MEATEC E 100-F90 Corps de caniveau *) 2000 90 010730442 5,00 1 TC

MEATEC E 100-F90 Corps de caniveau *) 1000 90 010730444 2,50 1 TC

MEATEC E 100-F90 Corps de caniveau *) 500 90 010730446 1,30 1 TC

MEATEC 100

CORPS DE CANIVEAUX EN ACIER GALVANISÉ OU INOX, HAUTEUR FIXE

Systèmes de drainage en acier galvanisé ou en inox, avec fentes latérales (rebords pour graviers intégrés). Pour applications selon les directives 

relatives aux toits plats, DIN 18531 et DIN 18040, parties 1 et 2. Adaptés au passage de piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles dispo-

nible en option.

MEATEC 100

CORPS DE CANIVEAUX EN ACIER GALVANISÉ OU INOX, HAUTEUR VARIABLE

Systèmes de drainage en acier galvanisé ou en inox, avec fentes latérales (rebords pour graviers intégrés). Pour applications selon les directives 

relatives aux toits plats, DIN 18531 et DIN 18040, parties 1 et 2. Adaptés au passage de piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles dispo-

nible en option.

MEATEC V 100 Corps de caniveaux, hauteur variable, Acier galvanisé

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 100-V55-90 Corps de caniveau *) 2000 55 90 010730612 4,90 128 TC

MEATEC V 100-V55-90 Corps de caniveau *) 1000 55 90 010730614 2,50 1 TC

MEATEC V 100-V55-90 Corps de caniveau *) 500 55 90 010730616 1,30 1 TC

MEATEC V 100-V90-150 Corps de caniveau *) 2000 90 150 010730628 6,90 64 TC

MEATEC V 100-V90-150 Corps de caniveau *) 1000 90 150 010730630 3,50 22 TC

MEATEC V 100-V90-150 Corps de caniveau *) 500 90 150 010730632 1,80 16 TC

MEATEC E 100 Corps de caniveaux, hauteur variable, Inox

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 100-V55-90 Corps de caniveau *) 2000 55 90 010730620 4,90 1 TC

MEATEC E 100-V55-90 Corps de caniveau *) 1000 55 90 010730622 2,50 1 TC

MEATEC E 100-V55-90 Corps de caniveau *) 500 55 90 010730624 1,30 1 TC

MEATEC E 100-V90-150 Corps de caniveau *) 2000 90 150 010730636 6,90 10 TC

MEATEC E 100-V90-150 Corps de caniveau *) 1000 90 150 010730638 3,50 1 TC

MEATEC E 100-V90-150 Corps de caniveau *) 500 90 150 010730640 1,80 1 TC

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 341
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D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  1 0 0

Conforme aux exigences PMR

Barres longitudinales                                 Grille caillebotis M 30/10

MEATEC 100 GRILLES DE COUVERTURE

99.5

55

15

010730416

102

55-90

17

010730618

17

102

90-150

010730634

MEATEC 100 Plaque frontale

MEATEC 100 ACCESSOIRES 
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

ACCESSOIRES MEATEC 100 EN ACIER GALVANISÉ OU INOX

MEATEC V 100 Plaques frontales, hauteur fixe et variable, Acier galvanisé

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 100-F55.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier 
galvanisé 55 - 010730408 0,05 1 TC

MEATEC V 100-F70.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier 
galvanisé 70 - 010730424 0,06 1 TC

MEATEC V 100-F90.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier 
galvanisé 90 - 010730440 0,08 1 TC

MEATEC V 100-V55-90.SE Plaque frontale hauteur variable *) Acier 
galvanisé 55 90 010730618 0,08 1 TC

MEATEC V 100-V90-150.SE Plaque frontale hauteur variable *) Acier 
galvanisé 90 150 010730634 0,12 1 TC

MEATEC E 100 Plaques frontales, hauteur fixe et variable, Inox

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 100-F55.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 55 - 010730416 0,05 1 TC

MEATEC E 100-F70.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 70 - 010730432 0,06 1 TC

MEATEC E 100-F90.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 90 - 010730448 0,08 1 TC

MEATEC E 100-V55-90.SE Plaque frontale hauteur variable *) Inox 55 90 010730626 0,08 1 TC

MEATEC E 100-V90-150.SE Plaque frontale hauteur variable *) Inox 90 150 010730642 0,12 1 TC

MEATEC 100 GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux MEATEC 100. Passage piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles disponible en option. Largeur 92 mm.

MEATEC V 100 Grilles de couverture. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC 100 Barres longitudinales Acier 
galvanisé 1000 627 010730736 3,49 168 TC

MEATEC 100 Barres longitudinales *) Acier 
galvanisé 500 627 010730738 1,78 168 TC

MEATEC 100 Caillebotis M 30/10 Acier 
galvanisé 1000 630 010730732 2,15 200 TC

MEATEC 100 Caillebotis M 30/10 Acier 
galvanisé 500 630 010730734 1,12 50 TC

MEATEC 100 Barres longitudinales *) Inox 1000 627 010730744 3,38 50 TC

MEATEC 100 Barres longitudinales *) Inox 500 627 010730746 1,71 5 TC

MEATEC 100 Caillebotis M 30/10 *) Inox 1000 630 010730740 2,03 50 TC

MEATEC 100 Caillebotis M 30/10 *) Inox 500 630 010730742 1,02 20 TC

Vis de protection MEATEC

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC Vis de protection *) Inox 010730796 0,02 1 TC

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  1 0 0

Conforme aux exigences PMR
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  1 3 0

Conforme aux exigences PMR

MEATEC 130 CORPS DE CANIVEAUX

MEATEC 130 hauteur variable 

MEATEC 130 hauteur fixe  

127 1000

55-90

131

010730004

1000 55127

129

0107300046

MEATEC 130

CORPS DE CANIVEAUX EN ACIER GALVANISÉ OU INOX, HAUTEUR VARIABLE / HAUTEUR FIXE

Systèmes de drainage en acier galvanisé ou en inox, avec fentes latérales (rebords pour graviers intégrés).Pour applications selon les directives relatives 
aux toits plats,  DIN 18531 et DIN 18040, parties 1 et 2. Adaptés au passage de piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles disponible en option.

MEATEC V 130 Corps de caniveaux, hauteur variable, Acier galvanisé

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 130-V55-90 Corps de caniveau *) 2000 55 90 010730002 5,70 48 TC

MEATEC V 130-V55-90 Corps de caniveau *) 1000 55 90 010730004 2,90 1 TC

MEATEC V 130-V55-90 Corps de caniveau *) 500 55 90 010730006 1,50 20 TC

MEATEC V 130-V55-90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 90 010730644 3,10 1 TC

MEATEC V 130-V90-150 Corps de caniveau *) 2000 90 150 010730008 7,70 32 TC

MEATEC V 130-V90-150 Corps de caniveau *) 1000 90 150 010730010 3,90 1 TC

MEATEC V 130-V90-150 Corps de caniveau *) 500 90 150 010730012 2,00 28 TC

MEATEC V 130-V90-150/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 150 010730648 4,10 1 TC
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  1 3 0

Conforme aux exigences PMR

MEATEC E 130 Corps de caniveaux, hauteur variable, Inox

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 130-V55-90 Corps de caniveau *) 2000 55 90 010730014 5,70 13 TC

MEATEC E 130-V55-90 Corps de caniveau *) 1000 55 90 010730016 2,90 70 TC

MEATEC E 130-V55-90 Corps de caniveau *) 500 55 90 010730018 1,50 20 TC

MEATEC E 130-V55-90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 90 010730646 3,10 1 TC

MEATEC E 130-V90-150 Corps de caniveau *) 2000 90 150 010730020 7,70 8 TC

MEATEC E 130-V90-150 Corps de caniveau *) 1000 90 150 010730022 3,90 18 TC

MEATEC E 130-V90-150 Corps de caniveau *) 500 90 150 010730024 2,00 10 TC

MEATEC E 130-V90-150/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 150 010730650 4,10 1 TC

MEATEC 130

CORPS DE CANIVEAUX EN ACIER GALVANISÉ OU INOX, HAUTEUR VARIABLE / HAUTEUR FIXE

Systèmes de drainage en acier galvanisé ou en inox, avec fentes latérales (rebords pour graviers intégrés).Pour applications selon les directives relatives 
aux toits plats,  DIN 18531 et DIN 18040, parties 1 et 2. Adaptés au passage de piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles disponible en option.

MEATEC V 130 Corps de caniveaux, hauteur fixe, Acier galvanisé

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 130-F55 Corps de caniveau 2000 55 010730026 4,60 96 TC

MEATEC V 130-F55 Corps de caniveau 1000 55 010730028 2,30 96 TC

MEATEC V 130-F55 Corps de caniveau 500 55 010730030 1,20 160 TC

MEATEC V130-F55/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 010730200 2,50 1 TC

MEATEC V 130-F70 Corps de caniveau 2000 70 010730032 5,10 72 TC

MEATEC V 130-F70 Corps de caniveau 1000 70 010730034 2,60 72 TC

MEATEC V 130-F70 Corps de caniveau 500 70 010730036 1,30 120 TC

MEATEC V 130-F70/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 70 010730204 2,80 1 TC

MEATEC V 130-F90 Corps de caniveau 2000 90 010730208 5,70 50 TC

MEATEC V 130-F90 Corps de caniveau 1000 90 010730210 2,90 1 TC

MEATEC V 130-F90 Corps de caniveau 500 90 010730214 1,40 1 TC

MEATEC V 130-F90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 010730212 3,10 1 TC

MEATEC E 130 Corps de caniveaux, hauteur fixe, Inox

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 130-F55 Corps de caniveau *) 2000 55 010730044 4,60 32 TC

MEATEC E 130-F55 Corps de caniveau *) 1000 55 010730046 2,30 48 TC

MEATEC E 130-F55 Corps de caniveau *) 500 55 010730048 1,20 44 TC

MEATEC E 130-F55/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 010730202 2,50 1 TC

MEATEC E 130-F70 Corps de caniveau *) 2000 70 010730050 5,10 48 TC

MEATEC E 130-F70 Corps de caniveau *) 1000 70 010730052 2,60 48 TC

MEATEC E 130-F70 Corps de caniveau *) 500 70 010730054 1,30 32 TC

MEATEC E130-F70/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 70 010730206 2,80 1 TC

MEATEC E 130-F90 Corps de caniveau *) 2000 90 010730218 5,70 1 TC

MEATEC E 130-F90 Corps de caniveau *) 1000 90 010730220 2,90 1 TC

MEATEC E 130-F90 Corps de caniveau *) 500 90 010730224 1,40 1 TC

MEATEC E 130-F90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 010730222 3,10 1 TC
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MEATEC 130 ACCESSOIRES EN ACIER GALVANISÉ OU INOX

MEATEC V 130 Plaques frontales, hauteur fixe et variable, Acier galvanisé

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 130-F55.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier 
galvanisé 55 - 010730158 0,06 1 TC

MEATEC V 130-F70.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier 
galvanisé 70 - 010730160 0,08 1 TC

MEATEC V 130-F90.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier 
galvanisé 90 - 010730216 0,12 1 TC

MEATEC V 130-V55-90.SE Plaque frontale hauteur variable *) Acier 
galvanisé 55 90 010730162 0,12 1 TC

MEATEC V 130-V90-150.SE Plaque frontale hauteur variable *) Acier 
galvanisé 90 150 010730164 0,20 1 TC

MEATEC E 130 Plaques frontales, hauteur fixe et variable, Inox

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 130-F55.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 55 - 010730170 0,06 1 TC

MEATEC E 130-F70.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 70 - 010730172 0,08 1 TC

MEATEC E 130-F90.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 90 - 010730226 0,12 1 TC

MEATEC E 130-V55-90.SE Plaque frontale hauteur variable *) Inox 55 90 010730174 0,12 1 TC

MEATEC E 130-V90-150.SE Plaque frontale hauteur variable *) Inox 90 150 010730176 0,20 1 TC

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  1 3 0

Conforme aux exigences PMR

MEATEC 130 Plaque frontale

132

55-90

17

010730174

17

132

90-150

010730176

129.5

55

15

010730158

MEATEC 130 ACCESSOIRES 

MEATEC TSL 100 COUVERTURE À FENTE

010140728

1000

1
3
0

1
4
9

1
2
2

21

1
1
0

122 498

130

474.6

100.5

010140730

MEA TSL 100 Couverture à fente

et pièce de visite

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3346



Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 a

ci
er

 g
al

va
n

is
é/

in
ox

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

 p
ol

y
m

èr
e

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 c

om
p

os
it

e 
 

ar
m

é 
d

e 
fi

b
re

s 
d

e 
ve

rr
e

Tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 e
au

x 
 

d
e 

p
lu

ie
s 

et
 in

fi
lt

ra
ti

on
 

Au
tr

es

>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  1 3 0

Conforme aux exigences PMR

MEA TSL 100 COUVERTURES À FENTE

Couvertures à fente MEA TSL 100 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, SV/SE 1000, SVF/ 

SEF 1000, MEAHOME PLUS et MEATEC 130. Classes de charge A 15 à B 125 selon la norme DIN EN 1433. Capacité de charge selon application.  

Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSL 100 Couvertures à fente. Hauteur 110 mm, Classe de charge B 125

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSL 100.0/110 Couverture à fente Acier 
galvanisé 1000 150 010140728 4,66 1 GR

MEA TSL 100.0/110 Couverture à fente Acier 
galvanisé 500 150 010140736 2,38 1 GR

MEA TSL 100.R/110 Pièce de visite Acier 
galvanisé 500 150 010140730 3,40 1 GR

MEA TSL 100.0/110 Couverture à fente *) Inox 304 1000 150 010140732 4,58 1 GR

MEA TSL 100.1/110 Couverture à fente *) Inox 304 500 150 010140738 2,30 1 GR

MEA TSL 100.R/110 Pièce de visite *) Inox 304 500 150 010140734 3,38 1 GR

MEA TSL 100.0/110 Couverture à fente *) Inox 316 1000 150 010140733 4,66 1 GR

MEA TSL 100.1/110 Couverture à fente *) Inox 316 500 150 010140739 2,44 1 GR

MEA TSL 100.R/110 Pièce de visite *) Inox 316 500 150 010140735 3,41 1 GR

MEA TSL 100 ACCESSOIRES

MEA TSL 100 Accessoires

Article Matière Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSL.SE Plaque frontale Inox 304 *) Inox 304 10 109 010712497 0,27 1 GR

MEA TSL 100.T0 Grille de protection anti-saleté *) Inox 304 1000 10 010712481 0,15 1 GR

MEA TSL 100.T1 Grille de protection anti-saleté *) Inox 304 500 10 010712485 0,07 1 GR

MEA TSL 100.T0-Grille de protection anti-saleté *) Inox 316 1000 10 010712489 0,16 1 GR

MEA TSL 100.T1-Grille de protection anti-saleté *) Inox 316 500 10 010712493 0,08 1 GR

Crochet pour couverture à fente MEA TSL-TSC 100 Acier 
galvanisé 150 500 010152113 0,42 1 GR
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Conforme aux exigences PMR

MEATEC 130 GRILLES DE COUVERTURE

 Barres longitudinales                                                   Grille Perforée Ø 6 mm

  Grille à barres longitudinales en                              Grille à barres longitudinales en                               Grille caillebotis 

  plastique-heelguard, grise                                        plastique-heelguard, noire                                                                          
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D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  1 3 0

Conforme aux exigences PMR

MEA TSC 100 COUVERTURE À FENTE

Couverture à fente MEA TSC 100 adaptée aux systèmes de drainage MEAHOME PLUS et MEATEC 130. Classe de charge A 15 selon la norme  

DIN EN 1433. Capacité de charge selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSC 100 Couverture à fente en PP. Classe de charge A 15

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA TSC 100/60 Couverture à fente Polyamide 500 90 010152860 0,45 1 DY

MEA TSC 100.R/60 Pièce de visite Acier 
galvanisé 500 153 010152859 2,28 1 DY

MEA TSC 100 ACCESSOIRES

MEA TSL / TSC 100 Accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Crochet pour couverture à fente MEA TSL-TSC 100 Acier 
galvanisé 010152113 0,42 1 GR

MEATEC 130 GRILLES DE COUVERTURE DESIGN

Adaptées aux corps de caniveaux MEATEC 130. Passage piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles disponible en option. Largeur  

122 mm.

MEATEC 130 Grilles de couverture. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC 130 Barres longitudinales 39/7,7 plastique noir vissable, 
heelguard Polyamide 500 159 010730263 0,38 252 TC

MEATEC 130 Barres longitudinales 39/7,7, plastique gris vissable, 
heelguard Polyamide 500 159 010730261 0,40 252 TC

MEATEC Barres longitudinales *) Acier  
galvanisé 1000 985 010730748 4,29 168 TC

MEATEC 130 Barres longitudinales *) Acier 
galvanisé 500 985 010730750 2,18 168 TC

MEATEC 130 Caillebotis M 30/10 Acier 
galvanisé 1000 845 010730090 2,62 168 TC

MEATEC 130 Caillebotis M 30/10 Acier 
galvanisé 500 845 010730092 1,36 100 TC

MEATEC 130 Perforée Ø 6 mm Acier 
galvanisé 1000 170 010730098 1,60 150 TC

MEATEC 130 Perforée Ø 6 mm Acier 
galvanisé 500 170 010730100 0,80 68 TC

MEATEC 130 Barres longitudinales *) Inox 1000 985 010730752 4,05 5 TC

MEATEC 130 Barres longitudinales *) Inox 500 985 010730754 2,12 50 TC

MEATEC 130 Caillebotis M 30/10 *) Inox 1000 845 010730126 2,45 150 TC

MEATEC 130 Caillebotis M 30/10 *) Inox 500 845 010730128 1,27 50 TC

MEATEC 130 Perforée Ø 6 mm *) Inox 1000 170 010730134 1,88 150 TC

MEATEC 130 Perforée Ø 6 mm *) Inox 500 170 010730136 0,91 68 TC

Vis de protection MEATEC

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC Vis de protection *) Inox 010730796 0,02 1 TC
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MEATEC 160

 MEATEC 160 hauteur fixe 

11000000 55157

159

010730258

157 1000

55-90

161
010730844

 MEATEC 160 hauteur variable 

MEATEC 160

CORPS DE CANIVEAUX EN ACIER GALVANISÉ, HAUTEUR FIXE

Systèmes de drainage en acier galvanisé ou en inox, avec fentes latérales (rebords pour graviers intégrés). Pour applications selon les directives  

relatives aux toits plats,  DIN 18531 et DIN 18040, parties 1 et 2. Adaptés au passage de piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles  

disponible en option.

MEATEC V 160 Corps de caniveaux hauteur fixe, Acier galvanisé

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 160-F55 Corps de caniveau 2000 55 010730256 5,10 80 TC

MEATEC V 160-F55 Corps de caniveau 1000 55 010730258 2,60 14 TC

MEATEC V 160-F55 Corps de caniveau *) 500 55 010730262 1,30 28 TC

MEATEC V160-F55/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 010730260 2,80 25 TC

MEATEC V 160-F70 Corps de caniveau 2000 70 010730276 5,60 60 TC

MEATEC V 160-F70 corps de caniveau 1000 70 010730278 2,80 10 TC

MEATEC V 160-F70 Corps de caniveau *) 500 70 010730282 1,40 20 TC

MEATEC V 160-F70/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 70 010730280 3,00 1 TC

MEATEC V 160-F90 Corps de caniveau 2000 90 010730296 6,20 48 TC

MEATEC V 160-F90 Corps de caniveau 1000 90 010730298 3,10 1 TC

MEATEC V 160-F90 Corps de caniveau *) 500 90 010730466 1,60 1 TC

MEATEC V 160-F90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 010730300 3,30 1 TC

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  1 6 0

Conforme aux exigences PMR
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Conforme aux exigences PMR

MEATEC E 160 Corps de caniveaux hauteur fixe, Inox

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 160-F55 Corps de caniveau *) 2000 55 010730266 5,10 1 TC

MEATEC E 160-F55 Corps de caniveau *) 1000 55 010730268 2,60 1 TC

MEATEC E 160-F55 Corps de caniveau *) 500 55 010730272 1,30 1 TC

MEATEC E160-F55/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 010730270 2,80 1 TC

MEATEC E 160-F70 Corps de caniveau *) 2000 70 010730286 5,60 1 TC

MEATEC E 160-F70 Corps de caniveau *) 1000 70 010730288 2,80 1 TC

MEATEC E 160-F70 Corps de caniveau *) 500 70 010730292 1,40 1 TC

MEATEC E 160-F70/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 70 010730290 3,00 1 TC

MEATEC E 160-F90 Corps de caniveau *) 2000 90 010730470 6,20 1 TC

MEATEC E 160-F90 Corps de caniveau *) 1000 90 010730472 3,10 1 TC

MEATEC E 160-F90 Corps de caniveau *) 500 90 010730476 1,60 1 TC

MEATEC E 160-F90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 010730474 3,30 1 TC

MEATEC 160

CORPS DE CANIVEAUX EN ACIER GALVANISÉ OU INOX, HAUTEUR FIXE / HAUTEUR VARIABLE

Systèmes de drainage en acier galvanisé ou en inox, avec fentes latérales (rebords pour graviers intégrés). Pour applications selon les directives re-

latives aux toits plats,  DIN 18531 et DIN 18040, parties 1 et 2. Adaptés au passage de piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles  

disponible en option.

MEATEC V 160 Corps de caniveaux hauteur variable, Acier galvanisé

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 160-V55-90 Corps de caniveau *) 2000 55 90 010730842 6,90 20 TC

MEATEC V 160-V55-90 Corps de caniveau *) 1000 55 90 010730844 3,30 1 TC

MEATEC V 160-V55-90 Corps de caniveau *) 500 55 90 010730846 1,70 1 TC

MEATEC V 160-V90-150 Corps de caniveau *) 2000 90 150 010730848 8,50 1 TC

MEATEC V 160-V90-150 Corps de caniveau *) 1000 90 150 010730850 4,30 1 TC

MEATEC V 160-V90-150 Corps de caniveau *) 500 90 150 010730852 2,20 1 TC

MEATEC E 160 Corps de caniveaux hauteur variable, Inox

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 160-V55-90 Corps de caniveau *) 2000 55 90 010730854 6,90 20 TC

MEATEC E 160-V55-90 Corps de caniveau *) 1000 55 90 010730856 3,30 1 TC

MEATEC E 160-V55-90 Corps de caniveau *) 500 55 90 010730858 1,70 1 TC

MEATEC E 160-V90-150 Corps de caniveau *) 2000 90 150 010730860 8,50 1 TC

MEATEC E 160-V90-150 Corps de caniveau *) 1000 90 150 010730862 4,30 1 TC

MEATEC E 160-V90-150 Corps de caniveau *) 500 90 150 010730864 2,20 1 TC
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Conforme aux exigences PMR

MEATEC 160 Plaque frontale

159.5

55

15

010730264

Caillebotis 30/10                                           Barres longitudinales

MEATEC 160 GRILLES DE COUVERTURE

MEATEC 160 ACCESSOIRES 
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MEATEC 160 ACCESSOIRES EN ACIER GALVANISÉ OU INOX

MEATEC V 160 Plaques frontales, hauteur fixe et variable, Acier galvanisé

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 160-F55.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier  
galvanisé 55 - 010730264 0,09 1 TC

MEATEC V 160-F70.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier  
galvanisé 70 - 010730284 0,11 1 TC

MEATEC V 160-F90.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier  
galvanisé 90 - 010730468 0,14 1 TC

MEATEC V 160-V55-90 Plaque frontale hauteur variable *) Acier  
galvanisé 55 90 010730866 0,16 1 TC

MEATEC V 160-V90-150 Plaque frontale hauteur variable *) Acier  
galvanisé 90 150 010730868 0,26 1 TC

MEATEC E 160 Plaques frontales, hauteur fixe et variable, Inox

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 160-F55.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 55 - 010730274 0,09 1 TC

MEATEC E 160-F70.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 70 - 010730294 0,11 1 TC

MEATEC E 160-F90.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 90 - 010730478 0,14 1 TC

MEATEC E 160-V55-90 Plaque frontale hauteur variable *) Inox 55 90 010730870 0,16 1 TC

MEATEC E 160-V90-150 Plaque frontale hauteur variable *) Inox 90 150 010730872 0,26 1 TC

MEATEC 160 GRILLES DE COUVERTURE EN ACIER GALVANISÉ OU INOX

Adaptées aux corps de caniveaux MEATEC 160. Passage piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles disponible en option. Largeur 152 mm.

MEATEC 160 Grilles de couverture. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC 160 Barres longitudinales Acier 
galvanisé 1000 1164 010730760 4,97 150 TC

MEATEC 160 Barres longitudinales *) Acier
 galvanisé 500 1164 010730762 2,51 168 TC

MEATEC 160 Caillebotis M 30/10 Acier 
galvanisé 1000 1080 010730756 3,12 150 TC

MEATEC 160 Caillebotis M 30/10 Acier 
galvanisé 500 1080 010730758 1,59 50 TC

MEATEC 160 Barres longitudinales *) Inox 1000 1164 010730768 4,74 50 TC

MEATEC 160 Barres longitudinales *) Inox 500 1164 010730770 2,40 20 TC

MEATEC 160 Caillebotis M 30/10 *) Inox 1000 1080 010730764 2,94 50 TC

MEATEC 160 Caillebotis M 30/10 *) Inox 500 1080 010730766 1,46 20 TC

Vis de protection MEATEC

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC Vis de protection *) Inox 010730796 0,02 1 TC

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  1 6 0

Conforme aux exigences PMR
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Conforme aux exigences PMR

MEATEC 200 CORPS DE CANIVEAUX

MEATEC 200 hauteur variable

1000 55197

199

010730348

MEATEC 200 hauteur fixe 

010730654

197 1000

55-90

201

MEATEC 200

CORPS DE CANIVEAUX EN ACIER GALVANISÉ, HAUTEUR FIXE

Systèmes de drainage en acier galvanisé ou en inox, avec fentes latérales (rebords pour graviers intégrés). Pour applications selon les directives  

relatives aux toits plats,  DIN 18531 et DIN 18040, parties 1 et 2. Adaptés au passage de piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles  

disponible en option.

MEATEC V 200 Corps de caniveaux hauteur fixe, Acier galvanisé

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 200-F55 Corps de caniveau 2000 55 010730346 6,10 64 TC

MEATEC V 200-F55 Corps de caniveau 1000 55 010730348 3,10 64 TC

MEATEC V 200-F55 Corps de caniveau *) 500 55 010730502 1,60 24 TC

MEATEC V 200-F55/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 010730500 3,30 1 TC

MEATEC V 200-F70 Corps de caniveau 2000 70 010730508 6,70 48 TC

MEATEC V 200-F70 Corps de caniveau 1000 70 010730510 3,30 10 TC

MEATEC V 200-F70 Corps de caniveau* *) 500 70 010730514 1,70 20 TC

MEATEC V 200-F70/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 70 010730512 3,50 1 TC

MEATEC V 200-F90 Corps de caniveau 2000 90 010730354 7,20 32 TC

MEATEC V 200-F90 Corps de caniveau 1000 90 010730356 3,60 32 TC

MEATEC V 200-F90 Corps de caniveau *) 500 90 010730530 1,80 12 TC

MEATEC V 200-F90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 010730528 3,80 1 TC
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Conforme aux exigences PMR

MEATEC E 200 Corps de caniveaux hauteur fixe, Inox

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 200-F55 Corps de caniveau *) 2000 55 010730350 6,10 15 TC

MEATEC E 200-F55 Corps de caniveau *) 1000 55 010730352 3,10 24 TC

MEATEC E 200-F55 Corps de caniveau *) 500 55 010730506 1,60 1 TC

MEATEC E 200-F55/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 010730504 3,30 1 TC

MEATEC E 200-F70 Corps de caniveau *) 2000 70 010730518 6,70 20 TC

MEATEC E 200-F70 Corps de caniveau *) 1000 70 010730520 3,30 1 TC

MEATEC E 200-F70 Corps de caniveau *) 500 70 010730524 1,70 1 TC

MEATEC E200-F70/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 70 010730522 3,50 1 TC

MEATEC E 200-F90 Corps de caniveau *) 2000 90 010730358 7,20 16 TC

MEATEC E 200-F90 Corps de caniveau *) 1000 90 010730360 3,60 32 TC

MEATEC E 200-F90 Corps de caniveau *) 500 90 010730534 1,80 1 TC

MEATEC E 200-F90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 010730532 3,80 1 TC

MEATEC 200

CORPS DE CANIVEAUX EN ACIER GALVANISÉ OU INOX, HAUTEUR FIXE / HAUTEUR VARIABLE

Systèmes de drainage en acier galvanisé ou en inox, avec fentes latérales (rebords pour graviers intégrés). Pour applications selon les directives re-

latives aux toits plats,  DIN 18531 et DIN 18040, parties 1 et 2. Adaptés au passage de piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles  

disponible en option.

MEATEC V 200 Corps de caniveaux hauteur variable, Acier galvanisé

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 200-V55-90 Corps de caniveau *) 2000 55 90 010730652 7,00 64 TC

MEATEC V 200-V55-90 Corps de caniveau *) 1000 55 90 010730654 3,60 1 TC

MEATEC V 200-V55-90 Corps de caniveau *) 500 55 90 010730658 1,80 28 TC

MEATEC V 200-V55-90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 90 010730656 3,80 1 TC

MEATEC V 200-V90-150 Corps de caniveau *) 2000 90 150 010730672 9,00 32 TC

MEATEC V 200-V90-150 Corps de caniveau *) 1000 90 150 010730674 4,60 1 TC

MEATEC V 200-V90-150 Corps de caniveau *) 500 90 150 010730678 2,40 12 TC

MEATEC V 200-V90-150/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 150 010730676 4,80 1 TC

MEATEC E 200 Corps de caniveaux hauteur variable, Inox

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 200-V55-90 Corps de caniveau *) 2000 55 90 010730662 7,00 20 TC

MEATEC E 200-V55-90 Corps de caniveau *) 1000 55 90 010730664 3,60 20 TC

MEATEC E 200-V55-90 Corps de caniveau *) 500 55 90 010730668 1,80 1 TC

MEATEC E 200-V55-90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 90 010730666 3,80 1 TC

MEATEC E 200-V90-150 Corps de caniveau *) 2000 90 150 010730682 9,00 50 TC

MEATEC E 200-V90-150 Corps de caniveau *) 1000 90 150 010730684 4,60 1 TC

MEATEC E 200-V90-150 Corps de caniveau *) 500 90 150 010730688 2,40 1 TC

MEATEC  E 200-V90-150/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 150 010730686 4,80 1 TC

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 355
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Conforme aux exigences PMR

MEATEC 200 Plaque frontale

199.5

55

15

010730386

202

55-90

17

010730660

17

202

90-150

010730680

   Caillebotis M 30/10                                               Barres longitudinales

MEATEC 200 GRILLES DE COUVERTURE

MEATEC 200 ACCESSOIRES
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEATEC 200 ACCESSOIRES EN ACIER GALVANISÉ OU INOX

MEATEC V 200 Plaques frontales, hauteur fixe et variable, Acier galvanisé

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 200-F55.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier 
galvanisé 55 - 010730386 0,10 1 TC

MEATEC V 200-F70.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier 
galvanisé 70 - 010730516 0,13 1 TC

MEATEC V 200-F90.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier 
galvanisé 90 - 010730388 0,16 1 TC

MEATEC V 200-V55-90.SE Plaque frontale hauteur variable *) Acier 
galvanisé 55 90 010730660 0,20 1 TC

MEATEC V 200-V90-150.SE Plaque frontale hauteur variable *) Acier 
galvanisé 90 150 010730680 0,30 1 TC

MEATEC E 200 Plaques frontales, hauteur fixe et variable, Inox

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 200-F55.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 55 - 010730390 0,10 1 TC

MEATEC E 200-F70.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 70 - 010730526 0,13 1 TC

MEATEC E 200-F90.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 90 - 010730392 0,16 1 TC

MEATEC E 200-V55-90.SE Plaque frontale hauteur variable *) Inox 55 90 010730670 0,20 1 TC

MEATEC E 200-V90-150.SE Plaque frontale hauteur variable *) Inox 90 150 010730690 0,30 1 TC

MEATEC 200 GRILLES DE COUVERTURE EN ACIER GALVANISÉ OU INOX

Adaptées aux corps de caniveaux MEATEC 200. Passage piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles disponible en option. Largeur 192 mm.

MEATEC 200 Grilles de couverture. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC 200 Barres longitudinales Acier 
galvanisé 1000 1523 010730774 6,22 168 TC

MEATEC 200 Barres longitudinales *) Acier 
galvanisé 500 1523 010730776 3,19 168 TC

MEATEC 200 Caillebotis M 30/10 Acier 
galvanisé 1000 1550 010730338 3,90 150 TC

MEATEC 200 Caillebotis M 30/10 Acier 
galvanisé 500 1550 010730772 1,98 50 TC

MEATEC 200 Barres longitudinales *) Inox 1000 1523 010730780 6,15 20 TC

MEATEC 200 Barres longitudinales *) Inox 500 1523 010730782 3,07 5 TC

MEATEC 200 Caillebotis M 30/10 *) Inox 1000 1550 010730342 3,68 50 TC

MEATEC 200 Caillebotis M 30/10 *) Inox 500 1550 010730778 1,89 10 TC

Vis de protection MEATEC

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC Vis de protection *) Inox 010730796 0,02 1 TC

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  2 0 0

Conforme aux exigences PMR
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Conforme aux exigences PMR

MEATEC 250

CORPS DE CANIVEAUX EN ACIER GALVANISÉ, HAUTEUR FIXE

Systèmes de drainage en acier galvanisé ou en inox, avec fentes latérales (rebords pour graviers intégrés). Pour applications selon les directives  

relatives aux toits plats, DIN 18531 et DIN 18040, parties 1 et 2. Adaptés au passage de piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles  

disponible en option.

MEATEC V 250 Corps de caniveaux hauteur fixe, Acier galvanisé

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 250-F55 Corps de caniveau 2000 55 010730362 7,00 48 TC

MEATEC V 250-F55 Corps de caniveau 1000 55 010730364 3,50 48 TC

MEATEC V 250-F55 Corps de caniveau 500 55 010730558 1,80 28 TC

MEATEC V 250-F55/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 010730556 3,70 1 TC

MEATEC V 250-F70 Corps de caniveau 2000 70 010730564 7,50 36 TC

MEATEC V 250-F70 Corps de caniveau 1000 70 010730566 3,70 22 TC

MEATEC V 250-F70 Corps de caniveau 500 70 010730570 1,90 22 TC

MEATEC V250-F70/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 70 010730568 3,90 1 TC

MEATEC V 250-F90 Corps de caniveau 2000 90 010730370 8,00 24 TC

MEATEC V 250-F90 Corps de caniveau 1000 90 010730372 4,00 24 TC

MEATEC V 250-F90 Corps de caniveau 500 90 010730586 2,00 12 TC

MEATEC V 250-F90/A Corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 010730584 4,20 1 TC

MEATEC 250 CORPS DE CANIVEAUX

MEATEC 250 hauteur variable

251

1000

55-90

247

010730694

MEATEC 250 hauteur fixe 

1000 55247

010730364

249

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3358



Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 a

ci
er

 g
al

va
n

is
é/

in
ox

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 b

ét
on

 p
ol

y
m

èr
e

Ca
n

iv
ea

u
x 

en
 c

om
p

os
it

e 
 

ar
m

é 
d

e 
fi

b
re

s 
d

e 
ve

rr
e

Tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 e
au

x 
 

d
e 

p
lu

ie
s 

et
 in

fi
lt

ra
ti

on
 

Au
tr

es

>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.
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Conforme aux exigences PMR

MEATEC E 250 Corps de caniveaux hauteur fixe, Inox

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 250-F55 Corps de caniveau *) 2000 55 010730366 7,00 10 TC

MEATEC E 250-F55 Corps de caniveau *) 1000 55 010730368 3,50 10 TC

MEATEC E 250-F55 Corps de caniveau *) 500 55 010730562 1,80 1 TC

MEATEC E 250-F55/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 010730560 3,70 1 TC

MEATEC E 250-F70 Corps de caniveau *) 2000 70 010730574 7,50 1 TC

MEATEC E 250-F70 Corps de caniveau *) 1000 70 010730576 3,70 1 TC

MEATEC E 250-F70 Corps de caniveau *) 500 70 010730580 1,90 1 TC

MEATEC E 250-F70/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 70 010730578 3,90 1 TC

MEATEC E 250-F90 Corps de caniveau *) 2000 90 010730374 8,00 24 TC

MEATEC E 250-F90 Corps de caniveau *) 1000 90 010730376 4,00 24 TC

MEATEC E 250-F90 Corps de caniveau *) 500 90 010730590 2,00 1 TC

MEATEC E 250-F90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 010730588 4,20 1 TC

MEATEC 250

CORPS DE CANIVEAUX EN ACIER GALVANISÉ OU INOX, HAUTEUR FIXE / HAUTEUR VARIABLE 

Systèmes de drainage en acier galvanisé ou en inox, avec fentes latérales (rebords pour graviers intégrés). Pour applications selon les directives re-

latives aux toits plats,  DIN 18531 et DIN 18040, parties 1 et 2. Adaptés au passage de piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles  

disponible en option.

MEATEC V 250 Corps de caniveaux hauteur variable, Acier galvanisé

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 250-V55-90 Corps de caniveau *) 2000 55 90 010730692 7,80 10 TC

MEATEC V 250-V55-90 Corps de caniveau *) 1000 55 90 010730694 4,00 1 TC

MEATEC V 250-V55-90 Corps de caniveau *) 500 55 90 010730698 2,00 1 TC

MEATEC V 250-V55-90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 90 010730696 4,20 1 TC

MEATEC V 250-V90-150 Corps de caniveau *) 2000 90 150 010730712 9,80 1 TC

MEATEC V 250-V90-150 Corps de caniveau *) 1000 90 150 010730714 5,00 1 TC

MEATEC V 250-V90-150 Corps de caniveau *) 500 90 150 010730718 2,60 1 TC

MEATEC V 250-V90-150/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 150 010730716 5,20 1 TC

MEATEC E 250 Corps de caniveaux hauteur variable, Inox

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 250-V55-90 Corps de caniveau *) 2000 55 90 010730702 7,80 1 TC

MEATEC E 250-V55-90 Corps de caniveau *) 1000 55 90 010730704 4,00 1 TC

MEATEC E 250-V55-90 Corps de caniveau *) 500 55 90 010730708 2,00 1 TC

MEATEC E 250-V55-90/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 55 90 010730706 4,20 1 TC

MEATEC E 250-V90-150 Corps de caniveau *) 2000 90 150 010730722 9,80 1 TC

MEATEC E 250-V90-150 Corps de caniveau *) 1000 90 150 010730724 5,00 1 TC

MEATEC E 250-V90-150 Corps de caniveau *) 500 90 150 010730728 2,60 1 TC

MEATEC E 250-V90-150/A corps de caniveaux avec raccord Ø 110mm *) 1000 90 150 010730726 5,20 1 TC
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Conforme aux exigences PMR

MEATEC 250 Plaque frontale

252

55-90

17

010730700
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252

90-150
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249.5

55

15

010730394

Caillebotis M 30/10                                                 Barres longitudinales

MEATEC 250 GRILLES DE COUVERTURE

MEATEC 250 ACCESSOIRES
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEATEC 250 ACCESSOIRES EN ACIER GALVANISÉ OU INOX

Plaques frontales MEATEC V 250, hauteur fixe et variable, Acier galvanisé

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V 250-F55.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier 
galvanisé 55 - 010730394 0,12 1 TC

MEATEC V 250-F70.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier 
galvanisé 70 - 010730572 0,16 1 TC

MEATEC V 250-F90.SE Plaque frontale hauteur fixe Acier 
galvanisé 90 - 010730396 0,19 1 TC

MEATEC V 250-V55-90.SE Plaque frontale hauteur variable *) Acier
 galvanisé 55 90 010730700 0,24 1 TC

MEATEC V 250-V90-150.SE Plaque frontale hauteur variable *) Acier 
galvanisé 90 150 010730720 0,36 1 TC

Plaques frontales MEATEC E 250, hauteur fixe et variable, Inox

Article Matière Hauteur 
(mm)

Hauteur 2 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E 250-F55.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 55 - 010730398 0,12 1 TC

MEATEC E 250-F70.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 70 - 010730582 0,16 1 TC

MEATEC E 250-F90.SE Plaque frontale hauteur fixe *) Inox 90 - 010730400 0,19 1 TC

MEATEC E 250-V55-90.SE Plaque frontale hauteur variable *) Inox 55 90 010730710 0,24 1 TC

MEATEC E 250-V90-150.SE Plaque frontale hauteur variable *) Inox 90 150 010730730 0,36 1 TC

MEATEC 250 GRILLES DE COUVERTURE EN ACIER GALVANISÉ OU INOX

Adaptées aux corps de caniveaux MEATEC 250. Passage piétons et fauteuils roulants. Verrouillage des grilles disponible en option. Largeur 242 mm.

MEATEC 250 Grilles de couverture. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC 250 Barres longitudinales *) Acier 
galvanisé 1000 1882 010730786 7,92 168 TC

MEATEC 250 Barres longitudinales *) Acier
 galvanisé 500 1882 010730788 3,93 168 TC

MEATEC 250 Caillebotis M 30/10 Acier 
galvanisé 1000 1963 010730340 4,79 150 TC

MEATEC 250 Caillebotis M 30/10 Acier 
galvanisé 500 1963 010730784 2,49 60 TC

MEATEC 250 Barres longitudinales *) Inox 1000 1882 010730792 7,71 50 TC

MEATEC 250 Barres longitudinales *) Inox 500 1882 010730794 3,81 5 TC

MEATEC 250 Caillebotis M 30/10 *) Inox 1000 1963 010730344 4,52 150 TC

MEATEC 250 Caillebotis M 30/10 *) Inox 500 1963 010730790 2,29 5 TC

Vis de protection MEATEC

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC Vis de protection *) Inox 010730796 0,02 1 TC

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  2 5 0

Conforme aux exigences PMR
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COLLECTEURS MEATEC

 55-90

90-150392

392

501

501

010730182 / 010730184

90 2000 24

010730328

MEATEC Collecteur

MEATEC Canal de dérivation
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Conforme aux exigences PMR
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

COLLECTEURS MEATEC

EN ACIER GALVANISÉ OU INOX

Collecteurs MEATEC, hauteurs variables 55-90 mm ou 90-150 mm, en acier galvanisé ou en inox et avec fentes latérales sur 4 côtés (rebords pour 

graviers intégrés). Pour applications selon les directives relatives aux toits plats, DIN 18531 et DIN 18040, parties 1 et 2. Adaptés au passage de 

piétons et fauteuils roulants.

MEATEC Collecteurs 400 x 400 mm, hauteur variable, Acier galvanisé

Article Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V Collecteur avec grille caillebotis M 30/10 55 010730182 6,00 1 TC

MEATEC V Collecteur avec grille caillebotis M 30/10 90 010730184 6,00 1 TC

Collecteurs MEATEC 400 x 400 mm, hauteur variable, Inox

Article Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E Collecteur avec grille caillebotis M 30/10 *) 55 010730186 6,00 1 TC

MEATEC E Collecteur avec grille caillebotis M 30/10 *) 90 010730188 6,00 1 TC

Canal de dérivation MEATEC, largeur 90 mm, hauteur 24 mm, Acier galvanisé

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC V Canal de dérivation 90/24 2000 24 010730328 4,40 1 TC

MEATEC V90/24 Canal de dérivation fermé Ø 75 mm 1200 24 010730413 3,20 1 TC

MEATEC V90/24 canal de décharge fermé avec manchon Ø 75 mm-0,5 m *) 500 24 010730429 1,00 1 TC

Canal de dérivation MEATEC, largeur 90 mm, hauteur 24 mm, Inox

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEATEC E Canal de dérivation 90/24 *) 2000 24 010730330 4,40 1 TC

MEATEC E90/24 Canal de dérivation fermé Ø 75 *) 1200 24 010730417 3,80 1 TC

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S

Conforme aux exigences PMR
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Selon les estimations, l‘eau douce ne représente que 2,6  

à 3,5 % des ressources en eau proposées par notre planè 

te. Le traitement des eaux de pluie devient donc une pro- 

blématique de plus en plus importante et s’accentuera  

au fur et à mesure des années. 

MEA propose ainsi toute une gamme de produits 

innovants destinés au traitement et à l‘infiltration des  

eaux de pluie de manière naturelle.

MEACLEAN PRO Filtration par substrats         

Filtres d‘infiltration

Caissons de rétention et d‘infiltration

Page 367

Page 376

 

Page 376

 

Page 377

Page 387MEASTORM

TRAITEMENT DES EAUX DE 

 PLUIES ET INFILTRATION 

T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E

MEAPURE
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T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E S  E T  I N F I L T R A T I O N  |  M E A C L E A N  P R O

 > Classes de charge jusqu‘à E 600

 > Certification DIBt Z-84.2-16
 > Coûts d‘investissements et d‘entretien réduits 

 > Évite la concentration des polluants dans les eaux  

souterraines, le sol et les stations de traitement des  

eaux polluées

MEACLEAN PRO 

Le système MEACLEAN PRO combine drainage linéaire et 

traitement des eaux de pluie polluées avant qu‘elles ne  

soient rejetées. La filtration par substrats multiples per- 

met de retenir efficacement les hydrocarbures et plus de 

99 % des métaux lourds. La pérennité du caniveau et du 

substrat font du système MEACLEAN PRO une véritable  

alternative aux noues.

Substrat pour le traitement 

organique des eaux de pluies 

polluées

Substrat pour le  

traitement inorganique

des eaux de pluies polluées

Espaceur pour section 

libre du caniveau

Principe de fonctionnement par rétention, adsorption, 

sorption, précipitation et complexation

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 367
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MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT SYSTÈME DE FILTRATION

MEACLEAN PRO PLUS 3000 complet

MEACLEAN PRO EXPERT 3000 complet 

79

30

170

336

300
1

2

3

4

5

6

7

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000

Grille de recouvrement classe de charge jusqu’à E 600**

 Volume de rétention

1ère couche de substrat: mélange minéral ENREGIS Biocalith MR-F1 pour le filtrage  
 des eaux de pluie polluées par des matériaux organochlorés

2e couche de substrat: mélange minéral ENREGIS Biocalith K  pour la  

 purification de l'eau (déchet organiques et non organiques)

Géotextile pour rétention des particules fines

Espaceur vouté garantissant de façon permanente la section libre du caniveau

Stabilité du corps de caniveau en composite armé de fibres de verre   

1

2

3

4

5

6

7

M E A C L E A N  P R O  S Y S T È M E  D E  F I L T R A T I O N  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000

SYSTÈME DE TRAITEMENT ET DE FILTRATION DES EAUX PLUVIALES PAR SUBSTRATS MULTIPLES

Caniveaux de drainage complets en composite armé de fibres de verre avec système de traitement par substrats multiples des eaux polluées. Lar-

geur utile 300 mm, Largeur totale 332/336 mm. Adapté au traitement d‘une surface de 15 m² (pour 100 l/s/ha). Adaptés aux grilles de couverture 

MEA 300 CLIPFIX. Pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. Classes de charge selon ap-

plications. Respecter les instructions de montage MEA.

MEA CLEAN PR0 PLUS 3000 complet. Adapté au traitement d‘une surface de 15 m² (pour 100 l/s/ha) **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACLEAN PRO PLUS 3000.0 Corps de caniveau + substrats ENREGIS Biocalith  
MR-F1/K + espaceur inox + géotextile 6) 14) **) 1000 397 012140600 92,20 1 MR

MEA CLEAN PR0 EXPERT 3000 complet. Adapté au traitement d‘une surface de 15 m² (pour 100 l/s/ha)  **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACLEAN PRO EXPERT 3000.0 Corps de caniveau + substrasts ENREGIS Biocalith 
MR-F1/K + espaceur inox + géotextile 6) 14) **) 1000 397 012140602 94,12 1 MR

COMPOSANTS MEACLEAN PRO

Substrats ENREGIS

Article Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACLEAN PRO Substrat ENREGIS biocalith MR-F1. 3 unités/mètre sont nécessaires.  
Remplissage selon consignes de montage MEA. *) 010140586 25,00 1 RT

MEACLEAN PRO biocalith K. 1 unité/mètre est nécessaire.  
Remplissage selon consignes de montage MEA. *) 010140606 4,50 1 RT

Accessoires MEACLEAN PRO

Article Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEACLEAN PRO Espaceur 010140610 4,50 1 RT

MEACLEAN PRO Espaceur inox prémonté avec géotextile *) 010140604 0,90 1 RT

MEACLEAN PRO Raclettes de ragréage *) 010140608 3,40 1 RT

M E A C L E A N  P R O  S Y S T È M E  D E  F I L T R A T I O N  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**
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MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000 CORPS DE CANIVEAUX

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Plaque de 

frontale

010140424

3
7
1

336

110Ø200

MEARIN PLUS 3000.0 Corps de caniveau

012140400

1000 336

3
9
7

375

300

012140406

999

300

332

3
9
7

375

MEARIN EXPERT V 3000.0 Corps de caniveau

010140576

336

3
6
7

3
0
7

Ø
1
1
0

72

223

Ø200

010140430

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Raccord 

d‘évacuation

MEACLEAN PRO ACCESSOIRES

M E A C L E A N  P R O  S Y S T È M E  D E  F I L T R A T I O N  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000

AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE OU ACIER GALVANISÉ ET JOINTS  
D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre MEARIN PLUS/EXPERT 3000. Largeur utile 300 mm, Largeur totale 332/336 mm. Adaptés 

aux grilles de couverture MEA 300 CLIPFIX. Pour la réalisation de tronçons sans pente. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN 1433. 

Classe de charges selon application. Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN PLUS 3000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge à D 400 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS 3000.0 Corps de caniveau 6) 14) **) 1000 397 012140400 10,00 12 MR

MEARIN EXPERT 3000 Corps de caniveaux, sans pente. Classes de charge à E 600 selon norme EN 1433 **)

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN EXPERT V 3000.0 Corps de caniveau 6) 14) **) 1000 397 012140406 11,80 12 MR

MEACLEAN PRO ACCESSOIRES

Embouts et élément de sortie MEARIN PLUS et EXPERT 3000

Article Matière Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN PLUS/ EXPERT 3000.SE Plaque frontale fermée avec manchon Ø 200 mm PP 371 010140424 0,69 1 MR

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000.E Plaque frontale en inox avec manchon  
Ø 110 mm pour raccord horizontale en fin de caniveau *) Inox 367 010140576 2,00 1 RT

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Raccord d‘évacuation verticale Ø 200 mm PP - 010140430 0,37 1 MR

M E A C L E A N  P R O  S Y S T È M E  D E  F I L T R A T I O N  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**
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MEA 300 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Plaque pleine fonte

 Grille caillebotis M 20/30                                      Grille passerelle fonte à fentes                             Grille fonte WAVE

M E A C L E A N  P R O  S Y S T È M E  D E  F I L T R A T I O N  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEACLEAN PRO 300 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS 3000 et MEARIN EXPERT 3000. Largeur totale 322 mm. Classes de charge A 15 à  

E 600** selon norme EN 1433.

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille passerelle 18/295 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 1620 010712850 13,42 60 GR

MEA 300 Grille passerelle 5/295 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 454 010712990 15,67 30 GR

MEA 300 Grille WAVE 17/29 CXL ****) *) Fonte 
ductile 500 1780 010140449 15,30 60 GR

MEA 300 Grille caillebotis M20/30 CXL Acier 
galvanisé 1000 2309 010152364 31,15 40 GR

MEA 300 Grille caillebotis M20/30 CXL Acier 
galvanisé 500 2309 010152366 16,74 80 GR

MEA 300 Grille caillebotis M20/30 CXL *) Inox 1000 2309 010152954 31,15 40 GR

MEA 300 Grille caillebotis M20/30 CXL *) Inox 500 2309 010152956 16,74 80 GR

Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille passerelle à fentes 18/295 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1620 010712852 17,00 48 GR

MEA 300 Grille WAVE 17/29 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1780 010140455 18,90 30 GR

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX **)

Article Matière Longueur 
(mm)

Surf. d´absorpt.  
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille passerelle à fentes 18/295 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1620 010712870 19,45 54 GR

MEA 300 Grille passerelle 5/295 CXL, heelguard **) ****) *) Fonte 
ductile 500 450 010712996 21,28 50 GR

MEA300 Grille à barres longitudinales 36/7,7 CXL 20) **) ****) *) Fonte 
ductile 500 401 010712998 20,90 54 GR

MEA 300 Grille WAVE 17/29 CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 1780 010140457 23,00 30 GR

MEA 300 Plaque pleine CXL *) **) ****) Fonte 
ductile 500 - 010712853 17,20 50 GR

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier  
galvanisé 010152115 0,23 1 GR

M E A C L E A N  P R O  S Y S T È M E  D E  F I L T R A T I O N  |  L A R G E U R  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 373
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INFILTRATION

Un système complet livré clé en main: Caissons d'infil- 

tration avec géotextile, prêts à monter, disponibles dans 

presque toutes les tailles. Avec un ensemble d'accessoires 

pour la ventilation, de gestion anti-débordement et de 

maintenance, le système peut être utilisé presque par-

tout. Le système permet également le filtrage des eaux  

de pluies avant infiltration. Grâce à une structure renfor-

cée et une solution de pose facilitée, le système convient  

aussi bien pour un usage domestique que pour des sur- 

faces de type parkings ou industrielles.

Très résistant 

jusqu´à SLW 60

Géotextile  

prémonté

Volume de rétention  

important, environ 95 %

Filtration 

inclue

 > Longue durée de vie 

 > Possibilité de combiner avec le système de  

filtration MEACLEAN PRO 

 > Planification et installation facilitées grâce à une  

construction modulaire

T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E  E T  I N F I L T R A T I O N  |  B O X  D ' I N F I L T R A T I O N
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F I L T R E S  D ‘ I N F I L T R A T I O N  /  M E A  P U R E

FILTRE

PUITS DE FILTRE DE DÉCANTATION MEA VFS ET EXTENSION DE PUITS

Filtre de décantation en PE, diamètre extérieur 400 mm (empreinte Ø 500 mm) pour les toitures jusqu‘à env. 500 m² avec élément filtrant en PE, 

entrée/sortie Ø 160 mm, raccord pour trop-plein de secours et ventilation, y compris couvercle en plastique selon EN 124 classe A 15. Rallonge 

d‘arbre supplémentaire MEA VFS en PE, diamètre extérieur 400 mm (manchons Ø 450 mm), pour augmenter l‘arbre du filtre de décantation 

jusqu‘à 1000 mm.

Arbre du filtre de décantation MEA VFS, y compris le couvercle A 15 et l‘extension de l‘arbre.

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Arbre de filtre de décantation MEA VFS DN 400 (Ø 400 mm,  
encombrement Ø 500 mm) avec couvercle en plastique A 15 *) 500 500 1230 010140910 22,50 1 RT

Rallonge d‘arbre MEA VFS (Ø 400 mm, douilles Ø 450 mm) *) 450 450 1136 010140914 12,00 1 RT

FILTRE DE DÉCANTATION MEA VFS ET EXTENSION DE PUITS

 > REMARQUE   Nettoyage du filtre tous les 6 mois. Autres systèmes de filtration sur demande.

          

MEA PURE

POUR LA FILTRATION DES MATIÈRES EN SUSPENSION

Filtre adapté aux parois des avaloirs en béton, béton polymère, briques ou autre supports planes.

MEAPURE Filtre pour avaloir

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEAPURE composé d‘1 tamis inox + 1 support de filtre *) 550 450 010712942 2,90 8 MD

MEA PURE

MEA PURE

400

010140914

450

1136

 010140910

1230

400

500

347

141

Ø160

Ø160

14

10

1230

2230

010140914 + 010140910

347

141
500

400

Ø160

Ø160

14

10
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T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E  E T  I N F I L T R A T I O N  |  B O X  D ‘ I N F I L T R A T I O N

MEA V-BOX

MEA V-BOX

Article Largeur x Hauteur x Longueur (m) Volume  brut (Litres)

MODULE A 300 1,20 x 0,40 x 0,60 288

MODULE B 600 1,20 x 0,40 x 1,20 576

MODULE C 900 1,20 x 0,40 x 1,80 864

MODULE D 1200 1,20 x 0,40 x 2,40 1152

Adapté pour pluies biennales en accord avec DWA-A138

Perméabilité kf en m/s
Surface de toit raccordable A (réduit) en m²

100 150 200

1xE-3 Sable grossier  (0,001 m/s) MODULE B 600 MODULE C 900 MODULE D 1200

1xE-4 Sable à granulométrie  
moyenne (0,0001 m/s)

MODULE A 300  

+ MODULE D 1200

MODULE C 900  

+ MODULE D 1200

MODULE A 300 + MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200

5xE-5 Sable fin (0,00001 m/s)
MODULE B 600  

+ MODULE D 1200

MODULE A 300 + MODULE D 1200

+ MODULE D 1200 

MODULE C 900 + MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200

1xE-5 Sable  
limono-argileux (0,00001 m/s)

MODULE A 300  

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200

MODULE A 300 

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200

MODULE A 300 + MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200

Adapté pour pluies quinquennales en accord avec DWA-A138

Perméabilité kf en m/s
Surface de toit raccordable A (réduit) en m²

100 150 200

1xE-3 Sable grossier  (0,001 m/s) MODULE C 900 MODULE D 1200 MODULE D 1200

1xE-4 Sable à granulométrie  
moyenne (0,0001 m/s)

MODULE C 900 

+ MODULE D 1200

MODULE A 300 + MODULE  D 1200  

+ MODULE D 1200

MODULE B 600 + MODULE D 1200   

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200

5xE-5 Sable fin (0,00001 m/s)
MODULE C 900 

+ MODULE D 1200

MODULE C 900 + MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200

MODULE B 600 + MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200

1xE-5 Sable  
limono-argileux (0,00001 m/s)

MODULE C 900 

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200

MODULE D 1200 

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200

MODULE D 1200 + MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200  

+ MODULE D 1200

Les calculs selon DWA-A138 sont disponibles sur demande. De légères différences de résultats peuvent intervenir en fonction des différents types de mesure. 

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 377
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Connecteurs et adaptateurs Ø 160/110 

ne font pas partie intégrante de la livraison

Système de débordement / Ventilation

Réference :  010140656 

Ventilation 

Section A-A

Canal d´inspection

Box de connexion enveloppée avec 

textile PE-PT haute résistance

Section B-B

Ø 110

Ø 110

Ø 160/110 Absorption

Section A-A

4
0

0

1200 Ø 180

600

Ø 160

Ø 160
600

2
8

0

3
0

0

1
2

0
0

4
0

0

Connecteurs et adaptateurs Ø 160/110 

ne font pas partie intégrante de la livraison

Système de débordement / Ventilation

Réference : 010140656 
Ventilation 

Section A-A

Canal d´inspection

Box de connexion enveloppée avec 

textile PE-PT haute résistance

Section B-B

Ø 110

Ø 110

Ø 160/110 Absorption

Ø 160
Section A-A

400

1200

1200

Ø 180

400

1200

1200

T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E  E T  I N F I L T R A T I O N  |  B O X  D ‘ I N F I L T R A T I O N

MEA V-BOX A 300

MEA V-BOX B 600
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEA V-BOX A 300, VOLUME BRUT 288 LITRES

Système d‘infiltration/de rétention d‘eau de pluie, extrêmement résistant, à usage intensif, fabriqué en polypropylène (PP) pour l‘infiltration ou la 

rétention décentralisée des eaux de pluie. Avec canal interne de distribution/d‘inspection et de nettoyage interne, diamètre 180 mm, possibilité 

de raccordement de tuyaux d‘entrée ou de sortie d‘un diamètre nominal de 160 mm.

MEA V-Box Module A 300 Système d‘infiltration prémonté Larg. 1,20 m x H 0,40 m x Long. 0,60 m

Article Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

V-BOX Module A 300 *) 1200 400 010140648 19,00 1 RT

MEA V-Box Débordement d‘urgence / aération et ventilation

Article Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA V Système de ventilation pour box / trop-plein de sécurité Ø 100 mm *) 010140656 0,45 1 RT

MEA V-BOX MODULE B 600, VOLUME BRUT 576 LITRES

Système d‘infiltration/de rétention d‘eau de pluie, extrêmement résistant, à usage intensif, fabriqué en polypropylène (PP) pour l‘infiltration ou la 

rétention décentralisée des eaux de pluie. Avec canal interne de distribution/d‘inspection et de nettoyage interne, diamètre 180 mm, possibilité 

de raccordement de tuyaux d‘entrée ou de sortie d‘un diamètre nominal de 160 mm.

MEA V-Box Module B 600 Système d‘infiltration prémonté Larg. 1,20 m x H 0,40 m x Long. 1,20 m

Article Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

V-BOX Module B 600* *) 1200 400 010140650 38,00 1 RT

MEA V-Box Débordement d‘urgence / aération et ventilation

Article Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA V Système de ventilation pour box / trop-plein de sécurité Ø 100 mm *) 010140656 0,45 1 RT

T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E  E T  I N F I L T R A T I O N  |  B O X  D ‘ I N F I L T R A T I O N

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 379
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Connecteurs et adaptateurs Ø 160/110 

ne font pas partie intégrante de la livraison

Système de débordement / Ventilation

Réference : 010140656 

Ventilation Section A-A

Canal d´inspection

Box de connexion enveloppée avec 

textile PE-PT haute résistance

Section B-B

Ø 110

Ø 110

Ø 160/110 Absorption

Ø 160Section A-A

400

1200

1200

Ø 180

400

1800

1800

Connecteurs et adaptateurs Ø 160/110 

ne font pas partie intégrante de la livraison

Système de débordement / Ventilation

Réference : 010140656 

Ventilation Section A-A

Canal d´inspection

Box de connexion enveloppée avec 

textile PE-PT haute résistance

Section B-B

Section A-A

Ø 110

Ø 110

Ø 160/110

2400

Absorption

2400

400

Ø 160

1200

1200
Ø 180

400

T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E  E T  I N F I L T R A T I O N  |  B O X  D ‘ I N F I L T R A T I O N

MEA V-BOX C 900

MEA V-BOX D 1200

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3380
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEA V-BOX MODULE C 900, VOLUME BRUT 864 LITRES
Système d‘infiltration/de rétention d‘eau de pluie, extrêmement résistant, à usage intensif, fabriqué en polypropylène (PP) pour l‘infiltration ou la 

rétention décentralisée des eaux de pluie. Avec canal interne de distribution/d‘inspection et de nettoyage interne, diamètre 180 mm, possibilité 

de raccordement de tuyaux d‘entrée ou de sortie d‘un diamètre nominal de 160 mm.

MEA V-Box Module C 900 Système d‘infiltration prémonté Larg. 1,20 m x H 0,40 m x Long. 1,80 m

Article Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

V-BOX Module C 900 *) 1200 400 010140652 57,00 1 RT

MEA V-Box Débordement d‘urgence / aération et ventilation

Article Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA V Système de ventilation pour box / trop-plein de sécurité Ø 100 mm *) 010140656 0,45 1 RT

MEA V-BOX MODULE D 1200, VOLUME BRUT 1154 LITRES

Système d‘infiltration/de rétention d‘eau de pluie, extrêmement résistant, à usage intensif, fabriqué en polypropylène (PP) pour l‘infiltration ou la 

rétention décentralisée des eaux de pluie. Avec canal interne de distribution/d‘inspection et de nettoyage interne, diamètre 180 mm, possibilité 

de raccordement de tuyaux d‘entrée ou de sortie d‘un diamètre nominal de 160 mm.

MEA V-Box Module D 1200 Système d‘infiltration prémonté Larg. 1,20 m x H 0,40 m x Long. 2,40 m

Article Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

V-BOX Module D 1200 *) 1200 400 010140654 76,00 1 RT

MEA V-Box Débordement d‘urgence / aération et ventilation

Article Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEA V Système de ventilation pour box / trop-plein de sécurité Ø 100 mm *) 010140656 0,45 1 RT

T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E  E T  I N F I L T R A T I O N  |  B O X  D ‘ I N F I L T R A T I O N

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 381
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382

A V A L O I R S  D E  C H A U S S É E  M E A
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La structure monobloc en PEHD de l’avaloir de chaussée 

MEA garantie son excellente étanchéité, tant dans le cadre 

de sa mise en œuvre que lors de son utilisation, assurant 

ainsi un drainage précis des voies de circulation.

 AVALOIRS DE CHAUSSÉE MEA

Fabriqué en France100 % reyclable

A V A L O I R S  D E  C H A U S S É E  M E A

100 % étanche 

(monobloc)

Extrêmement  

résistant

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 383



>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

AVALOIRS DE CHAUSSÉE MEA

Avaloirs monoblocs

Panier décantation

T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E  E T  I N F I L T R A T I O N
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AVALOIRS MONOBLOCS

POUR L‘ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES DE CHAUSSÉES

Avaloirs en PEHD Ø 400 mm, sortie Ø 200/160 mm ou Ø 315/250 mm. Respecter les instructions de pose MEA.

Avaloir de chaussée MEA Ø 400 mm sortie Ø 200/160 mm

Article Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Avaloir monobloc sans opercule de visite 1500 875 010712928 18,00 8 MD

Avaloir de chaussée MEA Ø 400 mm sortie Ø 315/250 mm

Article Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Avaloir monobloc avec opercule de visite 1500 875 010712934 20,00 8 MD

ACCESSOIRE AVALOIRS DE CHAUSSÉE

Panier pour avaloir monobloc Ø 400 mm

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Panier permettant d’assurer une meilleure filtration des sédiments pouvant 
s‘introduire dans l’avaloir. 384 335 010712936 1,50 8 MD

V A L A B L E  À P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3384
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NOTES

N O T E S
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T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E  E T  I N F I L T R A T I O N  |   M E A S T O R M
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MEASTORM

Les tunnels d‘infiltration MEASTORM ont été spécifique-

ment conçus pour la rétention et l‘infiltration des eaux  

de pluie. Grâce à ce produit, MEA propose une solution 

intelligente permettant de collecter, stocker, traiter et 

infiltrer les eaux de pluie sur place, préservant ainsi les  

eaux souterraines. Cette solution d‘infiltration décen-

tralisée se révèle non seulement économique et écolo-

gique, mais nécessite également peu d‘entretien et est  

extrêmement résistante.

 > Volume de stockage défini. Excédent d‘eau  

pluviale dirigé vers le réseau

 > PEHD 100 % recyclé 

 > Surface au dessus du tunnel résistante aux fortes 

sollicitations

 > Construction modulaire permettant une mise en  

oeuvre strucurelle simple et efficace

Prémarque pour raccordement 

à un tuyau d‘aération

Tunnel avec renforts  

transversaux

Libre écoulement  

des deux côtés

Tunnel d‘infiltration avec 

fond entièrement ouvert

T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E S  E T  I N F I L T R A T I O N 

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 387
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MEASTORM TUNNELS D'INFILTRATION

MEASTORM 300 Tunnel d'infiltration

MEASTORM 300 Calottes

MEASTORM 1600 Calottes

MEASTORM 1600 Tunnel d‘infiltration

2340

2250

Ø 11028 54

010756131

444

736

DN100 (Ø 110)

DN150 (Ø 160)

DN200 (Ø 200)

DN300 (Ø 315)

010756135

443

767

DN100  (Ø  110)

DN150 (Ø  160)

DN200  (Ø  200)

DN300  (Ø  315)

010756133

400

700

010756143

T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E  E T  I N F I L T R A T I O N  |  M E A S T O R M

MEASTORM TUNNELS D'INFILTRATION ACCESSOIRES

400

800

400

1200

Ø 110

010756141

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3388
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

MEASTORM 300

TUNNELS D‘INFILTRATION

Tunnels d‘infiltration en PEHD recyclé, spécialement conçus pour la rétention et l‘infiltration des eaux pluviales.

MEASTORM 300

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEASTORM 300 Tunnel d‘infiltration *) 1200 800 400 010756141 10,45 40 RT

MEASTORM 300 ACCESSOIRE

MEASTORM 300 Calotte pour tunnel d‘infiltration

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m  haut

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEASTORM 300 Calotte de départ et d‘arrivée *) 60 700 400 110 010756143 1,94 1 RT

MEASTORM 1600

TUNNELS D‘INFILTRATION

Tunnels d‘infiltration en PEHD recyclé, spécialement conçues pour la rétention et l‘infiltration des eaux pluviales.

MEASTORM 1600, classe de charge SLW 60 et certification DIBt

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEASTORM 1600 Tunnel d‘infiltration *) 2340 1375 805 010756131 32,00 20 RT

MEASTORM 1600 ACCESSOIRES

MEASTORM 1600 Calottes de départ et d‘arrivée

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Surf. d´absorpt. 
Ø cm²/m lateral

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEASTORM 1600 Calotte de départ pour tunnel 
d‘infiltration, classe de charge SLW 60, 
avec certificat DIBt *)

443 1375 767 - 010756133 5,50 5 RT

MEASTORM 1600 Calotte d‘arrivée pour tunnel 
d‘infiltration, classe de charge SLW 60, 
avec certificat DIBt *)

444 1375 736 100 010756135 5,60 5 RT

MEASTORM Tissus géotextiles

Article Matière Largeur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

MEASTORM 1600 Tissu géotextile 300 g/m², largeur 2,5 m, Blanc *) Polyamide 2500 010756137 300,00 1 RT

MEASTORM 1600 Tissu géotextile 190 g/m², largeur 2,6 m, Noir *) PP 2600 010756139 150,00 1 RT

T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D E  P L U I E  E T  I N F I L T R A T I O N  |  M E A S T O R M
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H A B I T A T  E T  T E R T I A I R E  |  P A I L L A S S O N S  E N C A S T R A B L E S

PAILLASSONS ENCASTRABLES

Les paillassons encastrables MEA protègent efficace-

ment les entrées de bâtiment contre tout type de salis-

sures amenées par les chaussures. 4 modèles de grilles 

sont disponibles: métal déployé, maille 30 x 10 (confor-

me à la norme PMR : « Personnes à Mobilité Réduite »), 

tapis brosses gris clair, tapis à bandes caoutchouc. Les 

paillassons encastrables MEA sont disponibles en compo-

site armé en fibres de verre ou en béton polymère. Mu-

nis d‘une prémarque, les paillassons encastrables MEA 

peuvent être raccordés à un réseau d‘assainissement des 

eaux (descente de gouttières, évacuation des eaux plu-

viales).

Design et robuste

Prémarque pour  

raccordement d‘évacuation

Large choix de 

surfaces

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 391
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PAILLASSONS ENCASTRABLES MEARIN

010190041

8
0

4
0

0

600

84

8
4

Für Ø75

Paillassons encastrables MEARIN

Grille métal déployé

Grille caillebotis 30/10

Tapis rips gris clair

Tapis caoutchouc

Paillasson encastrable + grille métal déployé

Paillasson encastrable + grille caillebotis M 30/10

Paillasson encastrable + tapis rips gris clair

Paillasson encastrable + tapis caoutchouc

H A B I T A T  E T  T E R T I A I R E  |  P A I L L A S S O N S  E N C A S T R A B L E S

010190040

5
0

0

750

8
0

8
4

84

Für Ø75

V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3392
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

CADRES ET PAILLASSONS MEA

Cadres aluminium pour paillassons - profils en angle 25 x 25 x 3 mm

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Cadre en aluminium 17) 600 400 25 010185030 0,72 50 FA

Cadre en aluminium 17) 750 500 25 010185063 1,00 50 FA

Cadre en aluminium 17) 800 500 25 010185065 0,90 1 FA

Cadre en aluminium 17) 900 600 25 010185110 1,15 1 FA

Cadre en aluminium 17) 1000 600 25 010185075 1,20 50 FA

Paillassons

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Paillasson COCO avec fond PVC 18) 600 400 22 010183025 1,88 1 FA

Paillasson COCO avec fond PVC 18) 750 500 22 010183050 2,90 1 FA

Paillasson COCO avec fond PVC 18) 800 500 22 010183055 2,98 1 FA

Paillasson COCO avec fond PVC 18) 900 600 22 010183065 3,69 1 FA

Paillasson COCO avec fond PVC 18) 1000 600 22 010183085 4,16 1 FA

Tapis rips gris 17) 18) 600 400 22 010190066 2,23 1 FA

Tapis rips gris 17) 18) 750 500 22 010190068 4,00 1 FA

Paillasson caoutchouc avec fond fermé 18) 23) 600 400 22 010186027 2,74 1 FA

Paillasson caoutchouc avec fond fermé 18) 23) *) 750 500 22 010186046 5,50 1 FA

Paillasson caoutchouc avec fond fermé 18) 23) *) 800 500 22 010186051 3,26 1 FA

Paillasson caoutchouc avec fond fermé 18) 23) 900 600 22 010186107 5,70 35 FA

Paillasson caoutchouc avec fond fermé 18) 23) 1000 600 22 010186072 8,56 35 FA

Paillasson caoutchouc avec fond fermé 18) 23) *) 1500 1000 22 010186090 22,20 35 FA

Paillasson caoutchouc avec fond ouvert 18) 23) *) 1500 1000 22 010186092 22,20 1 FA

Tapis caoutchouc 17) 18) 23) 600 400 22 010190080 3,83 1 FA

Tapis caoutchouc 17) 18) 23) *) 750 500 22 010190082 6,70 1 FA

Grille caillebotis M 30/10 17) 18) 600 400 22 010190052 3,99 50 FA

Grille caillebotis M 30/10 17) 18) 750 500 22 010190064 6,57 50 FA

Grille métal déployé 17) 18) 600 400 22 010190050 3,60 100 FA

Grille métal déployé 17) 18) 750 500 22 010190060 5,42 50 FA
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

PAILLASSONS ENCASTRABLES MEARIN

EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE

Paillassons encastrables en composite armé de fibres de verre. Supports centraux en option. Adaptés à différentes grilles de recouvrement.  

Possibilité de raccordement vertical diam. 75 mm

Paillassons encastrables MEARIN complets (bac + grille)

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Paillasson encastrable + grille métal déployé 600 400 80 010190012 5,30 20 FA

Paillasson encastrable + grille métal déployé 750 500 80 010190022 8,66 20 FA

Paillasson encastrable + grille caillebotis M 30/10 600 400 80 010190016 6,20 20 FA

Paillasson encastrable + grille caillebotis M 30/10 750 500 80 010190026 10,18 20 FA

Paillasson encastrable + tapis rips gris clair 600 400 80 010190032 5,25 20 FA

Paillasson encastrable + tapis rips gris clair 750 500 80 010190036 7,50 20 FA

Paillasson encastrable + tapis caoutchouc 23) 600 400 80 010190042 6,85 20 FA

Paillasson encastrable + tapis caoutchouc 23) 750 500 80 010190046 10,20 20 FA

PAILLASSONS ENCASTRABLES MEARIN

Paillassons encastrables en composite armé de fibres de verre. Supports centraux en option. Adaptés à différentes grilles de recouvrement.  

Possibilité de raccordement vertical diam.75mm

Bacs seuls pour paillassons encastrables MEARIN

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Paillasson encastrable - bac seul 600 400 80 010190041 2,50 40 FA

Paillasson encastrable - bac seul 750 500 80 010190040 3,50 20 FA
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

SUPPORTS ET ACCESSOIRES POUR PAILLASSONS MEARIN

Grilles seules pour cadres ou paillassons MEARIN

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Grille métal déployé 17) 18) 600 400 22 010190050 3,60 100 FA

Grille métal déployé 17) 18) 750 500 22 010190060 5,42 50 FA

Grille caillebotis M 30/10 17) 18) 600 400 22 010190052 3,99 50 FA

Grille caillebotis M 30/10 17) 18) 750 500 22 010190064 6,57 50 FA

Tapis rips gris 17) 18) 600 400 22 010190066 2,23 1 FA

Tapis rips gris 17) 18) 750 500 22 010190068 4,00 1 FA

Tapis caoutchouc 17) 18) 23) 600 400 22 010190080 3,83 1 FA

Tapis caoutchouc 17) 18) 23) *) 750 500 22 010190082 6,70 1 FA

Autres accessoires

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Support central MEARIN pour plateau de paillasson 600 x 400 mm (2 pièces) Acier 
galvanisé 010190070 0,52 50 FA

Support central MEARIN pour plateau de paillasson 750 x 500 mm (2 pièces) Acier 
galvanisé 010190071 0,66 50 FA
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PAILLASSONS ENCASTRABLES

Paillassons encastrables MEAGARD

(Béton polymère)

MEAGARD + grille métal déployé

MEAGARD + grille caillebotis M 30/10

MEAGARD + tapis rips gris clair

MEAGARD + tapis caoutchouc
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>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la 3ème de couverture ou page 398.

PAILLASSONS ENCASTRABLES MEAGARD

EN BÉTON POLYMÈRE

Paillassons en béton polymère avec prémarque pour raccordement vertical Ø110 mm. Différentes grilles adaptées disponibles. Deux possibilités de 

raccordement sur la partie inférieure du paillasson pour sortie verticale Ø110 mm.

Bacs seuls pour paillassons encastrables MEAGARD

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Paillasson encastrable - bac seul 600 400 010190100 12,45 20 FA

Paillasson encastrable - bac seul 750 500 010190200 20,44 20 FA

Paillasson encastrable - bac seul 1000 500 010190300 25,90 10 FA

SUPPORTS ET ACCESSOIRES POUR PAILLASSONS MEAGARD

Grilles seules pour paillassons MEAGARD

Article Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Grille métal déployé 19) 600 400 20 010190310 3,03 100 FA

Grille métal déployé 19) 750 500 20 010190320 5,06 50 FA

Grille métal déployé 19) 1000 500 20 010190330 6,53 50 FA

Grille caillebotis M 30/10 19) 600 400 20 010190340 4,38 100 FA

Grille caillebotis M 30/10 19) 750 500 20 010190350 7,45 50 FA

Grille caillebotis M 30/10 19) 1000 500 20 010190360 8,62 60 FA

Tapis rips gris clair 19) 600 400 20 010190431 2,24 50 FA

Tapis rips gris clair 19) 750 500 20 010190433 5,16 50 FA

Tapis rips gris clair 19) 1000 500 20 010190435 4,55 50 FA

Tapis caoutchouc 19) 23) 600 400 20 010190421 3,02 50 FA

Tapis caoutchouc 19) 23) 750 500 20 010190423 5,37 50 FA

Tapis caoutchouc 19) 23) 1000 500 20 010190425 6,54 50 FA

Accessoires d‘évacuation

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal MG

Kit d‘évacuation avec manchon Ø 110 mm, avaloir et crépine siphonnée PP 010150730 0,20 1 MG
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*Délai de livraison sur demande.

**A partir de D 400, non adapté pour le drainage transversal des routes ou autoroutes.

***Pour étanchéification de système de drainage transportant uniquement de l'eau. Non adapté pour surface de transbordements, stations services ou types de construction 

semblables.

**** Afin de respecter nos engagements pour la protection de l‘environnement, le revêtement de surface des grilles en fonte n‘a qu‘une fonction esthétique temporaire. Toute 

corrosion ne modifie pa r leur conformité aux normes en vigueur et ne peut, en aucun cas, faire l‘objet d‘une réclamation.

1)Prémarque pour évacuation verticale Ø 110 mm

2)Possibilité de raccordement vertical Ø 160 mm (prémarque).

3)Possibilité de raccordement pour plaque frontale avec manchon ou avaloir.

4)Possibilité de raccordement vertical Ø 110 mm (prémarque), plaque frontale avec embout ou pour avaloir.

5)Possibilité de raccordement pour évacuation verticale Ø 160 mm, plaques frontales avec manchon ou avaloir.

6)Possibilité de raccordement pour évacuation verticale  Ø 200 mm, plaques frontales avec manchon ou avaloir.

7)Avec manchon d'évacuation étanche Ø 75 mm.

8)Avec manchon d‘évacuation étanche Ø 110 mm.

9)Avec manchon d‘évacuation étanche Ø 160 mm.

10)Avec manchon d‘évacuation étanche Ø 200 mm.      

11)Avec prémarque pour évacuation verticale Ø 110 mm.           

12)Avec perçage pour raccord préformé départ usine Ø 160 mm.

13)Avec perçage pour raccord préformé départ usine Ø 200 mm.

14)Possibilité de raccordement en angle, en T ou en croix.

15)Possibilité d‘utilisation pour changement de direction.

16)Possibilité de raccord étanche avec joint possible. Joint ne fait pas partie de la la commande. 

17)Dimension cadre extérieur = dimension nominale -5 mm. 

18)Dimensions effective grilles de couverture-dimension extérieure = dimension nominale -15 mm.     

19)Dimensions effective grilles de couverture-dimension extérieure = dimension nominale -8 mm. 

20)Les grilles sont conformes aux directives américaines de l’ADA (American Disabilities Act), prescriptions concernant la construction adaptée aux personnes à mobilité réduite. 

Elles sont conformes aux exigences PMR, aux cyclistes et aux piétons. Les ouvertures des fentes, perpendiculaires au sens de la circulation, sont inférieures à  

13 mm. Les longueurs des fentes sont inférieures à 40 mm. Reliefs antidérapants jusqu’à 3 mm. Surface antidérapante (fonte).

21)Avaloir et élément de révision non compatibles pour un usage dans les zones à forte circulation.  

22)Couverture classe de charge A 15 selon norme EN 1433.

23)Attention: les tapis en caoutchouc sont susceptibles de changer de couleur avec le temps car il s‘agit d‘un produit naturel. Pour des surfaces plus claires à l‘intérieur 

des batiments, nous recommandons l‘usage de tapis coco.

ANNOTATIONS

REVENIR AUX CHAPITRES

 CANIVEAUX EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE 

 Page 13     

SYSTÈMES DE DRAINAGE EN BÉTON                                              

Page 311

CANIVEAUX EN BÉTON POLYMÈRE                                    

Page 119                                           

SYSTÈMES DE DRAINAGE EN MÉTAL                                          

Page 337

TRAITEMENT ET INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE                   

Page 365

AUTRES                                                                                        

Page 391

A N N O T A T I O N S
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acétone RT - - -

Acide de batterie (acide sulfurique dilué) RT + - +

acide formique 10% RT + - +

ammoniac 5% RT - + -

ammoniac 25% RT - + -

sels d’ammonium, solution RT + - +

jus de pomme, dilué RT + + +

acide malique 30 + - +

sels de baryum, solution RT + + +

essence, super et normal RT + - +

benzène RT + - +

Acide succinique, aq. solution RT + - +

bière RT + - +

Sang RT + - +

acide borique RT + - +

liquide de frein RT + - +

Bromure RT - - -

butanol RT + - +

acide butyrique RT + - +

acide butyrique 40 - - -

butyle acétate 40 - - -

sels de calcium, solution RT + - +

hydroxyde de calcium (chaux éteinte) RT - - -

chlore, gazeux, liquide RT - + -

Chaux de chlore, aq. solution RT - - -

eau de chlore RT - + -

acide chromique, 10% RT + - +

cyclohexane RT + - +

Gasoil RT + - +

Kérosène RT + - +

sels de fer, solution RT + + +

Dévelopeur RT - - -

résine époxydique RT + - +

Pétrole RT + - +

Terre acide et alcalique RT + + +

Acide acétique 10% RT + - -

Acide acétique 10% 60 - - -

éthanol RT - + -

Ethylbenzène RT + - +

Acides gras (supérieurs à partir de C 12) 40 + - +

huile de poisson RT + - +

Fixateur RT + - +

formaldéhyde, solution RT + + +

jus de fruits RT + + +

glycérine RT + - +

glycol (éthylène glycol) RT + - +

Urée RT + - +

Fioul RT + - +

acide humique RT + - +

alcool isopropylique (2-propanol) RT + - +

Solution d‘hydroxyde de potassium 2,5% RT - + -

permanganate de potassium 6% 60 - + -

acide carbonique, solution RT + + +

Fluorure d‘hydrogène 20 - - -

Acide carbonique, aq. solution RT + - +

sels de cuivre, solution RT + - +

huile de lin RT + - +

sels de magnésium, solution RT + + +

acide maléique, solution RT + - +

sels de manganèse, solution RT + - +

margarine RT + + +

huile de machines RT + + +

eau de mer RT + - +

eau de mer 60 - - -

lait RT + - +

acide lactique, solution RT + - +

huiles minérales RT + - +

eau minérale RT + - +

hydroxyde de sodium 40% 40 - + -

Sels de sodium, aq. solution RT + + +

Réseau et détergent RT + - +

octane RT + - +

octane 60 - - -

acide oxalique, solution RT + + +

acide oxalique, solution 60 - + -

Acide oléique RT + + +

huile de paraffine RT + + +

acide perchlorique, solution RT - - -

éther de pétrole RT + + +

pétrole RT + + +

acide phosphorique 10% RT + - +

acide phosphorique 10% 60 - - -

acide phosphorique 50% 40 - - -

huile de ricin RT + + +

Pétrole brut RT + + +

acide salicylique, solution RT + - +

Acide nitrique 10% 40 - - -

acide chlorhydrique 20%  40         -      -                -

Graisses RT + + +

acide sulfurique 30% RT + - -

huile de silicone RT + + +

tétrachloréthylène RT + + +

Tétrachlorure de carbone RT - + -

Acide thioglycolique RT - - -

trichloréthylène RT - + -

détergent de lavage, 5% RT + + +

Eau distillée RT + + +

Eau distillée 60 - + -

vin RT + + +

sels de zinc, solution RT + - +

sels de zinc, solution RT + - +

acide citrique, solution RT + - +

acide citrique, solution 60 - - -

sucre RT + + +

+ = résistant     - = non résistant     RT = température ambiante béton polymère = MEA béton polymère avec Résine polyester comme liant. Composite armé de fibres de verre : fibres de verre et résine.

 > REMARQUE      En cas de déviations de température, de concentration ou puretés des agents cités, il est impératif de consulter le service technique MEA !

             Le composite armé de fibres de verre est résistant à court terme aux acides non organiques et après rinçage

L I S T E  D E  R É S I S T A N C E  A U X  A G E N T S  C H I M I Q U E S

Température en °C

Béton polymère

Béton

Composite armé fibres de verre

Température en °C

Béton polymère

Béton

Composite armé fibres de verre
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Article 1 : Conditions de vente

  Toute commande passée à MEA France comporte de 

plein droit l’acceptation expresse par le client des pré-

sentes conditions générales. Renonciation expresse 

par le client à ses propres conditions générales nonob-

stant toute clause contraire et quelle que soit l’époque 

où elles auraient été communiquées à MEA France. 

Article 2 : Prix livraison

  Les prix facturés sont ceux en vigueur au moment de la 

livraison de la commande. Ils sont susceptibles de variation 

lors de livraisons ultérieures.

  Les emballages sont facturés au prix coûtant. Ils ne peuvent 

en aucun cas faire l’objet d’une reprise. 

  D’éventuelles pénalités ou indemnités pour retard de livrai-

son ne pourront être appliquées que si elles ont fait l’objet 

d’un accord express, préalable et écrit à la commande.

  Pour toute commande inférieure à 250.-Euros net H.T., 

participation aux frais de gestion de 5% sur le mon-

tant total de la marchandise. Franco de port pour toute 

commande d’un montant net hors taxe de 1200.-Euros. 

Article 3 : Retour de la marchandise

  Toute marchandise ayant fait l’objet d’une livraison suite à 

une commande régulièrement passée ne pourra en prin-

cipe être repris. Dans des cas exceptionnels, et seulement 

après accord préalable entre les parties, une marchandise 

pourra être reprise, sous déduction d’une minoration de 

10% du prix facturé, avec un minimum de 5 Euros, pour 

couvrir les frais occasionnés par la reprise. Ce pourcentage 

pourra être plus élevé si une remise en état de la marchan-

dise était rendue nécessaire lors du retour.

Article 4 : Réclamation

  Toute réclamation, de quelque nature qu’elle soit, est à 

faire immédiatement par écrit et au plus tard dans les huit 

jours qui suivent la réception de la marchandise. Passé ce 

délai, aucune réclamation ne pourra plus être prise en con-

sidération.

Article 5 : Réception 

  La réception sans réserve des produits commandés cou-

vre tout vice apparent et/ou manquant. Toute marchan-

dise n‘ayant pas fait l‘objet de réserves immédiates sur le 

bon de livraison et confirmées par lettre recommandée 

avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du trans-

porteur, conformément à l‘article  L. 133-3 du code de 

commerce, et dont copie sera adressée simultanément à 

MEA, sera considérée acceptée.  Il appartient à l‘acheteur 

de fournir les justifications quant à la réalité des vices ou 

manquants constatés. Aucun retour de marchandises ne 

pourra être effectué par le Client sans l‘accord préalable 

de MEA. Les frais de retour ne seront à notre charge que 

dans le cas où un vice apparent est effectivement constaté.  

Lorsqu‘après contrôle, un vice apparent ou un manquant est 

effectivement constaté, il sera procédé, soit à une reprise 

de la marchandise dans son état d’origine soit au remplace-

ment des articles non conformes sans que l’acheteur ne 

puisse prétendre à une quelconque indemnité. La réclama-

tion effectuée par l‘acquéreur dans les conditions et selon 

les modalités décrites par le présent article ne suspend pas 

le paiement des marchandises concernées.

Article 6 : Conditions de paiement

  Toute facture est payable au plus tard 45 jours fin de mois 

net sans escompte. Tout retard de paiement entraînerait 

la facturation d’intérêts de retard calculés au taux général 

des conditions de crédit en vigueur le jour de la factura-

tion. Le décret 2012-1115 du 2 Octobre 2012 dispose que 

tout professionnel en situation de retard de paiement est 

désormais de plein droit débiteur à l’égard du créancier 

d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais 

de recouvrement en sus des indemnités de retard (article 

D 441-5). Aucune déduction arbitraire ne pourra être faite 

et ne sera d’aucune façon reconnue par nous.

Article 7 : Clause de réserve de propriété

  De convention expresse, MEA France conserve l’entière 

propriété des biens livrés jusqu’à complet paiement effectif 

du prix facturé.

  En tout état de cause, il est fait application de la clause de 

réserve de propriété (loi 80-335 du 12.05.1980-France).

  Malgré l’application de la présente clause de réserve de 

propriété, le client supportera la charge des risques en cas 

de perte ou de destruction de la livraison de la marchan-

dise. Il supportera aussi les charges de l’assurance.

Article 8 : Délais

  Sauf accord express précisant le caractère impératif de 

délais, ceux-ci ne seront donnés qu’à titre indicatif. Ils ne 

pourront en aucun cas engager de façon ferme MEA France.

Article 9 : Cas de guerre et de force majeure
  Le cas de guerre libère MEA France de ses engagements. 

Les cas de force majeure et tous événements graves ren-

dant impossible ou seulement difficile l’exécution des en-

gagements de MEA France peuvent entrainer à son gré, 

la résiliation des engagements ou leur suspension, sans 
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C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S  D E  V E N T E

dommages et intérêts à sa charge. Les grèves, lock-

out, émeutes, insurrections, attentats, interruptions ou 

sinistres de transport, pénurie de matériel roulant, in-

terdiction d’importer ou d’exporter, contingentement, 

incendie, effondrements et bris de machine, sont de 

convention expresse considérés comme des cas de 

force majeure avec tous les effets qui lui sont attachés. 

Article 10 : Marques Enseignes

  Il est fait interdiction au client de déplacer ou reti-

rer les marques, enseignes et éléments placés par MEA 

France sur ses matériels et équipements.

Article 11 : Clauses pénales

  Si la carence du client rend nécessaire un recou-

vrement contentieux ou judiciaire, le client devra à MEA 

France, en sus des frais et émolument légalement à sa 

charge, une indemnité de 20% de la somme due et ce, à 

titre de dommage intérêts conventionnels et forfaitaire, 

au besoin à titre de clause pénale. Par ailleurs, en cas de 

non-exécution du contrat par le client, notamment par 

refus de prendre livraison, prise de livraison tardive, ou 

non-paiement des sommes prévues, le contrat de vente 

sera résolu s’il plait à MEA France, qui sera déchargé de 

toute obligation de fournir les marchandises après expé-

dition par MEA France d’une lettre recommandée valant 

mise en demeure et restée sans effet pendant plus d’un 

mois. En pareil cas, le convenu restera intégralement du à 

MEA France à titre de dommages intérêts conventionnels 

et forfaitaires, au besoin à titre de clause pénale.

Article 12 : Lieu de juridiction

  Le siège social de MEA France étant situé à Saint-Dié, 

le lieu de  juridiction est Epinal. Tout litige de quelque 

ordre ou nature qu’il soit, est de convention expresse de 

la compétence des Tribunaux d’ Epinal (France) auxquels 

il est fait attribution exclusive de juridiction, nonobstant 

toutes clauses contraires pouvant figurer sur tout docu-

ment émanant du client. Les mandats ou les acceptations 

de règlement de MEA France, par chèques, traites ou 

autres moyens de paiement, même domiciliés ailleurs, 

n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette convention 

et ce, même en cas de pluralité de défendeurs et d’appel 

de garantie.

  Janvier 2023
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CHAMPS
D'APPLICATIONS

TRAM ET SOLUTIONS FERROVIAIRES

PARKINGS COUVERTS ET SOUTERRAINS

AÉROPORTS

PARKINGS ET ESPACES PAYSAGERS

PORTS ET ZONES INDUSTRIELLES
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ZONES URBAINES ET PARCS

TOITS, TERRASSES ET FAÇADES

STATIONS SERVICES

ROUTES ET AUTOROUTES
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MEA DANS LE MONDE

 > ALLEMAGNE :  Aichach 

(Siège social)

 > FRANCE : Saint-Dié-des-Vosges

 > REPUBLIQUE TCHEQUE : Pilsen,  

Prague, Carlsbad, Brno, Turnov,  

Česke bude, jovice

 > POLOGNE : Warszawa

 > ROUMANIE : Dej

 > GRANDE-BRETAGNE : Deeside

 > AUTRICHE : Herzogenburg, Sipbachzell

 > SLOVAQUIE : Drietoma

 > CHINE : Kunshan City, Province de 

Jiangsu
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Votre partenaire produits MEA

Sébastien LAURENT

MEA France  ▪  25 Avenue Jean Prouvé  ▪  88100 Saint-Dié-des-Vosges 

www.mea-group.com/fr


