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ILE GROUPE MEA
MEA est une société allemande créée en 1886 à Aichach, en Bavière. Au départ simple serrurerie, le groupe se positionne  
aujourd’hui comme un fournisseur de renommée européenne pour les secteurs de l’industrie et du BTP.

Le groupe MEA est actuellement organisé en 3 divisions stratégiques :
	> WATER MANAGEMENT : Systèmes de drainage multi-matériaux
	> BUILDING SYSTEMS : Courettes d’aération, cours anglaises, fenêtres et paillassons
	> METAL APPLICATIONS : Grilles caillebotis

Les compétences technologiques du groupe lors de la mise en 
œuvre des matières telles que le composite armé de fibres de 
verre, l’acier galvanisé, et le béton polymère sur des sites de pro-
duction en République Tchèque, en Hollande, en Allemagne, en 
France, en Roumanie et en Chine, forment la base de la remar-
quable compétitivité de MEA.
Sa position de leader sur le marché en ce qui concerne les cours 

anglaises et caniveaux polyester, ainsi que ses parts de marché 
croissantes dans les secteurs des systèmes de drainage et des 
systèmes de ventilation permettent au groupe d’employer près 
de 700 collaborateurs.
Le développement constant de nouveaux produits et la mise en 
place d’alliances stratégiques sont la base de la stratégie de cro-
issance internationale du groupe MEA.

Partenaire MEA

Filiale MEA
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MEA France est la filiale de représentation commerciale des di-
visions WATER MANAGEMENT et BUILDING SYSTEMS pour le ter-
ritoire français.
MEA France et MEA Industries (l’usine de production) ont leurs 
sièges à Saint-Dié-des-Vosges (Lorraine), faisant de MEA l’un des 
plus grands employeurs de la ville.
Depuis 30 ans déjà, une équipe tant commerciale que techni-
cienne est présente sur le terrain, soutenue par un service  
administratif, un service logistique, un service marketing et un 
bureau d’étude technique.
MEA Industries, l’usine de plasturgie est un site de développe-
ment et de production doté d’un outil de fabrication moderne. 
Cette unité fabrique une large palette de produits en composite 
armé de fibres de verre tels que des cours anglaises, des couret-
tes d’aération et des caniveaux.

COMPÉTENCES ET INNOVATION
Pendant des décennies MEA a démontré son expertise en matiè-
re de développement et de production de produits et de com-
posants en polyester, métal, béton polymère et galvanisation à 
chaud professionnelle.
Les cours anglaises (ou puits de lumière) courettes d’aération, 
fenêtres de cave, systèmes de drainage multi-matériaux, grilles 
caillebotis, avaloirs de chaussée et systèmes de filtration des 
eaux pluviales reflètent l‘étendue de cette expertise.
En perpétuelle recherche d’améliorations technologiques, le 
groupe MEA développe des matières et produits novateurs tels 
que sa nouvelle génération de puits de lumière,  ses caniveaux 
en composite armé de fibres de verre ou ses caillebotis à revê-
tement coloré.

www.mea-group.com/fr     Catalogue TP                       Catalogue Habitat



Avant-Projet
Chargé de prescription ←

Etudes Hydrauliques, Dimensionnements de caniveaux 
ou bassin de rétention, conseils de pose, normes,  
calepinages, solutions techniques
→ Responsable technique

Aide à la rédaction de CCTP, au démarrage  de Chantier 
complexe ou spécifique, assistance à la pose, mise en 

Service, audit sur Site
Responsable technique ← 

Accompagnement, expertise technique,  
Visite chantier
→ Responsable technique / Responsable commercial(e)

Devis, commande, bon de livraison,  
suivi de commande, SAV

Technico-commercial(e) sédentaire ← 

Supports de vente, photos, vidéos, solutions ILV/PLV, 
insertion catalogue pdts, MAJ site web clients,  
échantillons, réseaux sociaux
→ Responsable marketing et communication

Référencement clients, intranet 
& solutions e-commerce

Responsable e-commerce, intranet et datas ← 

Facturation, avoirs, comptabilité
→ Comptable clients
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QUI CONTACTER

Ashvin GOOMANY
06 48 37 91 90
ashvin.goomany@mea-group.com

Didier RENAUD-FALGON
06 71 58 23 66
aclegiron@gmail.com

Patrick DENIS
06 07 68 60 98
patrick.denis@mea-group.com

Didier MICHEL 
06 13 25 30 66
didier.michel84@sfr.fr

Pierre VALADE
06 13 88 41 22
pierre.valade@orange.fr

Thibault ROMBOUTS
06 82 95 28 01
thibault.rombouts@mea-group.com

Christophe ROLLO
06 71 58 23 69
christophe.rollo@mea-group.com

Kévin GOMES
06 77 08 36 93
kevin.gomes@mea-group.com

Yann POITEVIN
06 48 00 45 84
yann.poitevin@mea-group.com

Frédéric BAILLY
Directeur commercial
T  06 82 61 00 21
E  frederic.bailly@mea-group.com
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NOUS CONTACTER

M E A R I N  S Y S T E M Ü B E R S I C H TC O N T A C T 09

Françoise VONESCH
Responsable ADV 
Binôme : P. VALADE
T   06 86 38 99 41
E  francoise.vonesch@mea-group.com

Stéphanie NOVAC
Technico-commerciale sédentaire
Binômes : Y.POITEVIN - C.ROLLO
T.ROMBOUTS 
T  06 49 75 03 64
E  stephanie.novac@mea-group.com

Marie SIBILIA
Responsable Marketing &
Communication
T  06 75 29 51 80
E  marie.sibilia@mea-group.com

Sabrina VONESCH
Responsable E-commerce &
référencement clients
T  07 88 14 99 89
E  sabrina.vonesch@mea-group.com

Véronique CLEMENT
Technico-commerciale sédentaire
Binômes : A.GOOMANY – D.RENAUD
Portugal
03 29 56 80 69
veronique.clement@mea-group.com

Gaétan LAFAY
Chargé de prescription Sud & 
développement bâtiment négoce
T  06 74 81 22 57
E  gaetan.lafay@mea-group.com

 

Clarisse VALENTIN
Comptable clients
T  03 29 56 81 16
E  clarisse.valentin@mea-group.com

Céline BREUIL
Technico-commerciale sédentaire
Binômes : P.DENIS – K.GOMES
D.MICHEL
07 87 21 79 23
celine.breuil@mea-group.com

Thomas DEBEVE
Responsable technique
& prescription 
T  06 43 78 54 59
E  thomas.debeve@mea-group.com 
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TROUVER LE PRODUIT ADAPTÉ
DRAINAGE DRAINAGE FENÊTRES GRILLES

MEAHOME MEA DÉCOSTONE MEAPARK MEAFLUID MEARIN PLUS FLAT MEAGARD Avaloirs de cour Cours anglaises Courette
d’aération

Paillasson
encastrable MEALON MEALIT Grille caillebotis

Page 17                                         Page 18 Page 19 Page 20 Page 22 Page 27 Page 29 Page 34 Page 37 Page 41 Page 43 Page 45 Page 49

APPLICATIONS

Entrées de garage, espaces paysagers,  
cours intérieures l l l l l

Terrasses, zones piétonnes  
et contours de piscine l l l l

Drainage très léger ou passage de câbles l

Apport d’air et de lumière en sous sol l l l

Ventilation de vide sanitaire, gaine d’aération l l

Protection des entrées de bâtiments contre  
Les salissures l

Aménagement pièces en sous sol,  
bâtiments agricoles, rénovation l l l

Sous sols utilitaires non chauffés,  
rotection contre le vandalisme l

Trappes d’aération, sorties d’installations de 
chauffage ou de systèmes de climatisation, 
brises soleil

l

CLASSES DE CHARGES

A 15 l l l l l l l

B 125 l l l l l

C 250 l l

MATERIAUX

Plastique recyclé l l

Composite armé de fibres de verre l l l l l l

Béton polymère l

PVC l

Acier galvanisé l l

Inox
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DRAINAGE DRAINAGE FENÊTRES GRILLES
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ISMC (Sheet Moulding Compound)  
LE COMPOSITE ARME DE FIBRES DE VERRE
Nos cours anglaises, courettes d’aération, paillassons et sys-
tèmes de drainage MEARIN, MEAFLUID et MEAHOME sont 
fabriqués en composite armé de fibres de verre MEA haute 
qualité. Ce matériau est utilisé dans de nombreux domaines 

d’application qui présentent des exigences élevées, tels que 
la construction d’avions, l’industrie automobile ou encore le 
sport automobile.

AVANTAGES PRODUITS
	> Matériaux très léger
	> Pénibilité réduite
	> Risque d’accidents/taux de fréquence et de gravité  

moindres
	> 100°C en exposition permanent. Jusqu'à 240°C sur  

une période de 110 min (très bonne résistance aux  
enrobés à chaud)

	> Résistance aux chlorures au niveau de la feuillure
	> Résistance exceptionnelle au gel et à l’usure.

	> Résistance au gel (- 35°C)
	> Matériau exempt de capillaires pour une évacuation 

rapide des eaux et des salissures
	> Produit recyclable et matériau écologique grâce à ses 

additifs minéraux
	> Résistance traction 65 N/mm² (ISO 527)
	> Résistance flexion 120 N/mm² (ISO 14125)
	> Effet autonettoyant
	> Facilité d’entretien
	> 10.000 N/mm² (ISO 14125)
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IBETON POLYMERE  
HAUTE PERFORMANCE

M E A R I N  S Y S T E M Ü B E R S I C H TM A T E R I A U X 13

Le béton polymère spécial de MEA se démarque par ses excel-
lentes propriétés physiques et chimiques qui font de lui un 

matériau particulièrement fiable et polyvalent, même dans les 
conditions les plus sévères.

AVANTAGES PRODUITS
	> Beaucoup plus léger que des caniveaux similaires en 

béton
	> Résistance exceptionnelle au gel et à l’usure (- 50°C)
	> Matériau exempt de capillaires pour une évacuation 

rapide des eaux et des salissures
	> Produit recyclable et matériau écologique grâce à ses 

additifs minéraux
	> En exposition permanente 100 °C. Jusqu'à 200 °C sur 

une durée max. de 5 min

PROPRIETES DU MATERIAU
	> Résistance à la pression > 90 N/mm2

	> Résistance à la flexion > 22 N/mm2

	> Absorption de l’eau infèrieure à 0.05 %
	> Densité 2.1 - 2.3 kg/dm3

	> Pénetration de l’eau 0 mm
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LES SYSTÈMES DE DRAINAGE 

LES NORMES
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NORME EN 1433

Publiée en novembre 2003 la norme EN 1433 définit le champ 
d'application et l'usage des caniveaux hydrauliques linéaires 
préfabriqués destinés à récupérer et transporter les eaux de 
surface, quand ils sont installés dans des zones de circulation 
utilisées par les piétons et/ou les véhicules Elle s’applique pour 
le drainage des infrastructures routières, industries pétro chi-
mique, agroalimentaire, stations (essence et de lavage), etc. La 
norme EN 1433 fournit les définitions, détermine les classes 
de charge, les exigences de conception et d'essai et définit les 
marquages et contrôles des caniveaux hydrauliques.
Depuis 2005, tous les caniveaux doivent être conformes à la 
norme EN 1433 et titulaires du marquage CE. C’est bien évi-
demment le cas de tous les caniveaux MEA.

CLASSES DE CHARGE

NORME PMR (Personne à Mobilité Réduite)

Le décret du 21 décembre 2006 et l’arrêté d’application du  
15 janvier 2007 relatifs aux prescriptions techniques pour 
l'accessibilité de la voirie et des espaces publics complètent 
et améliorent les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
En effet, selon l'article 1 du décret n 2006 1658 "Le profil en 
travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle 
pour permettre le cheminement des piétons en sécurité. [...] 
Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la 
canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l'usage et 
la traversée des espaces publics, y compris voies ou espaces 
pavés." Les prescriptions techniques de l'arrêté d’application, 
imposent ainsi que  « les trous ou fentes dans le sol résultant de 
la présence de grilles ou autres équipements ont un diamètre ou 
une largeur inférieurs à 2 centimètres ».
Toutes les grilles de couverture proposées par MEA sont con-
formes au passage de personnes à mobilité réduite dans les 
lieux publics.

 

EN
1433

EN
1433

E 600

F 900

Surfaces uniquement utilisées par des piétons  
ou des cyclistes

Passage VL : trottoirs, zones piétonnes,  
aires de stationnement, entrées de garage

Accotements stabilisés, aires de  
stationnement voiries

Passage PL : bordures de trottoirs, 
zones urbaines, parkings, routiers

Zones soumises à de fortes sollicitations, 
telles que les usines, zones portuaires, docks

Zones soumises à des charges très élevées : 
zones portuaires et aéroportuaires

M E A R I N  S Y S T E M Ü B E R S I C H TL E S  N O R M E S 15
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 LES CANIVEAUX EN SMC OU PLASTIQUE RECYCLÉ 

EN
1433

MEAPARK  
(plastique 
recyclé) 

MEAFLUID  

(SMC)

MEAHOME  

(SMC)

MEA  

DÉCOSTONE 

(SMC)

MEARIN PLUS F  

(SMC)
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Caniveau en composite armé de fibres de verre noir, teinté dans la masse. Système complet associant drainage et esthétisme au sein de petits 

espaces paysagers ou en bordure de terrasse. Parfaitement adapté pour un drainage simple, économique et design des eaux de ruissellement.  

 > Largeur utile : 100 mm  > Largeur totale : 131 mm >  Hauteur utile : 70 mm  > Hauteur totale : 99 mm  > Fixation des grilles : TOPFIX

MEAHOME BLACK À FENTE

Offre à la palette

Description Référence Qté / pal

MEAHOME BLACK avec couverture à fente 010141671 20

Raccordement, évacuation et fermeture

Description Référence Qté / pal

Pièce de visite TSC 100.R en acier galva 010152859

1Raccord d’évacuation verticale diam. 100 mm en PP 010141695

Plaque frontale fermée en SMC avec manchon à
désoperculer

010141729

MEAHOME noir à fente                                                                                                                                                                                                 Fiche technique                     

M E A R I N  S Y S T E M Ü B E R S I C H TM E A H O M E  B L A C K  À  F E N T E 17
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MEA DÉCOSTONE

Ensemble complet composé d’un corps en composite armé de fibres de verre gris et d’une grille perforée en acier galvanisé pour la 
mise en oeuvre de galets décoratifs (non inclus) Système pouvant être utilisé pour le drainage des eaux de ruissellement, ou pour 
le passage de câbles, en bordure de terrasse, par exemple. 
 > Largeur utile : 100 mm  > Largeur totale : 131 mm  > Hauteur utile : 70 mm  > Hauteur totale : 99 mm  >  Grilles non fixées

Offre à la palette

Description Référence Qté / pal

MEA DÉCOSTONE 010141730 20

MEA DÉCOSTONE                                                                                                                  Fiche technique                  Conseils de pose              Brochure

Raccordement, évacuation et fermeture

Description Référence Qté / pal

Raccord d’évacuation verticale diam. 100 mm en PP 010141695 1

123
131

20

1000

99

70 010141690
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Alliant légèreté et économie, ce caniveau en plastique recyclé vous permet d’installer la solution de drainage la plus adaptée à vos 
envies au meilleur rapport qualité/prix. 
> Largeur utile : 100 mm  > Largeur totale : 132 mm > Hauteur utile : 58 mm > Hauteur totale : 90 mm > Fixation des grilles : CLIPFIX

Offre à la palette

Description Référence Qté / pal

MEAPARK avec grille passerelle en acier galvanisé A 15 010141742 96

MEAPARK avec grille passerelle en fonte B 125 010141744 96

MEAPARK avec grille passerelle en polyamide B 125 010141746 96

Offre personnalisée

Description Référence Qté / pal

MEAPARK Corps de caniveau seul 010141738 183

Grilles CLIPFIX au choix Référence Qté / pal

Barre longitudinale Acier galva A 15 1M CX 010730798 300

Caillebotis M 30/10 A 15 1M CX 010152204 150

Barre longitudinale Acier galva B 125 1M CXL* 010730806 96

Caillebotis M 30/10 B 125 1M CXL* 010152324 150

Raccordement, évacuation et fermeture

Description Référence Qté / pal

Kit comprenant 1 manchon d’évacuation et 1 crépine siphonnée 010150730 1

Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau avec 
manchon désoperculable Ø 50 mm 010141740 1

MEAPARK

Conseils de pose              Fiche technique               BrochureMEAPARK

M E A R I N  S Y S T E M Ü B E R S I C H TM E A  D E C O S T O N E  /  M E A P A R K 19

*CXL : fixation CLIPFIX avec protection contre les mouvements longitudinaux
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Caniveau en composite armé de fibres de verre gris ou noir teinté dans la masse. Forte capacité hydraulique et parfaitement  
adapté au drainage de surfaces moyennes ou présentant de faibles pentes. 
> Largeur utile : 100 mm  > Largeur totale : 136 mm  > Hauteur utile : 99 mm  > Hauteur totale : 127 mm  > Fixation des grilles : CLIPFIX
 

Offre à la palette

Description Références
GRIS

Références
BLACK Qté / pal

MMEAFLUID 100 + grille passerelle en acier 
galvanisé A15 TX 010145124 010145005

48

MEAFLUID 100 + grille caillebotis M30/10 B 125 CXL* 010145126 -

MEAFLUID 100 + grille polyamide B 125 CXL* 010145128 010145137

MEAFLUID 100 + grille passerelle fonte B 125 CXL* 010145130 010145009

MEAFLUID 100 + grille passerelle polyamide C 250 CX 010145127 010145135

MEAFLUID 100 + grille passerelle fonte C 250 CX 010145129 010145139

Offre personnalisée

Description Références
GRIS

Références
BLACK Qté / pal

MEAFLUID 100 Corps de caniveau seul 010145100 010145000 50

Raccordement, évacuation et fermeture

Description Références Qté / pal

Kit comprenant 1 manchon d’évacuation et 1 crépine siphonnée 010150730
1Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau avec 

manchon désoperculable Ø 50 mm 010141740

MEAFLUID 100

MEAFLUID 100                                                                                                                                                                      Fiche technique              Brochure                           

Grilles CLIPFIX MEA 100 au choix Références Qté / pal
Acier galva Inox 304 Inox 316

Couverture à fente TSL 100.0/110 010140728 010140732 010140733 1

Barre longitudinale A 15 1M CX 010730798 010730802 300

Caillebotis M30/10 A 15 1M CX 010152204 010730334 150

Barre longitudinale B 125 1M CXL* 010730806 010730810 96

Caillebotis M30/10 B 125 1M CXL* 010152324 150

Fonte

104Grille DESIGN HONEYCOMB C 250CXL* 010713128

Grille DESIGN BAVARIA C 250 CXL* 010713280

*CXL : fixation CLIPFIX avec protection contre les mouvements longitudinaux

*CXL : fixation CLIPFIX avec protection contre les mouvements longitudinaux
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Caniveau en composite armé de fibres de verre gris ou noir teinté dans la masse. Forte capacité hydraulique et parfaitement ad-
apté au drainage de grandes ou présentant de fortes pentes. 
 > Largeur utile : 150 mm  > Largeur totale : 186 mm  > Hauteur utile : 105 mm  > Hauteur totale : 185 mm  > Fixation des grilles : CLIPFIX

Offre à la palette

Description Références
GRIS

Références
BLACK Qté / pal

MEAFLUID 150 + grille caillebotis M30/10 B 125 CXL* 010145132 010145133

25MEAFLUID 150 + grille passerelle en fonte B 125 CX 010142133 010145141

MEAFLUID 150 + grille passerelle en fonte C 250 CX 010145134 010145143

Offre personnalisée

Description Références
GRIS

Références
BLACK Qté / pal

MEAFLUID 150 Corps de caniveau seul 010145102 010145145 40

Raccordement, évacuation et fermeture

Description Références Qté / pal

Kit comprenant 1 manchon d’évacuation et 1 crépine siphonnée 010150730
1Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau avec 

manchon désoperculable Ø 50 mm 010141740

MEAFLUID 150

M E A R I N  S Y S T E M Ü B E R S I C H TM E A F L U I D 21

MEAFLUID 150                                                                                                                                                                    Fiche technique                 Brochure

Grilles CLIPFIX MEA 150 au choix Références Qté / pal
Acier galva Inox 304

Barre longitudinale B 125 1M CXL* 010730814 010730818 204

Caillebotis M30/10 B 125 1M CXL* 010712834 010152336 100

Fonte

104Grille DESIGN HONEYCOMB C 250 CXL* 010713128

Grille DESIGN BAVARIA C 250 CXL* 010713280

*CXL : fixation CLIPFIX avec protection contre les mouvements longitudinaux

*CXL : fixation CLIPFIX avec protection contre les mouvements longitudinaux
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1000

55

100
137

010140740

Offre à la palette

Description Références
GRIS Qté / pal

MEARIN PLUS FLAT + grille passerelle polyamide B 125 CX 012140340

36
MEARIN PLUS FLAT + grille passerelle polyamide C 250 CX 012140342

MEARIN PLUS FLAT + grille passerelle fonte B 125 CX 012140344

MEARIN PLUS FLAT + grille passerelle fonte C 250 CX 012140346

Raccordement, évacuation et fermeture

Description Référence
GRIS

Référence
BLACK Qté / pal

Plaque frontale fermée en PP pour début et fin
de caniveau 010140748 010140751 1

Offre personnalisée

Description Références
GRIS

Références
BLACK Qté / pal

MEARIN PLUS F 100 Corps de caniveau 010140740 010140740 96

Caniveau en composite armé de fibres de verre gris ou noir teinté dans la masse. Faible hauteur permettant une installation idéale sur faible 

épaisseur de plancher. Forte capacité hydraulique. Parfaitement adapté au drainage de surfaces moyennes ou présentant de faibles pentes.  

> Largeur utile : 100 mm  > Largeur totale : 136 mm  > Hauteur utile : 26 mm  > Hauteur totale : 55 mm  > Fixation des grilles : CLIPFIX

MEARIN PLUS FLAT 100

MEARIN F 100                                                                                                                                                               Fiche technique             Brochure                           

Grilles CLIPFIX MEA 100 au choix Références Qté / pal
Acier galva Inox 304 Inox 316

Couverture à fente TSL 100.0/110 010140728 010140732 010140733 1

Barre longitudinale A 15 1M CX 010730798 010730802 300

Caillebotis M30/10 A 15 1M CX 010152204 010730334 150

Barre longitudinale B 125 1M CXL* 010730806 010730810 96

Caillebotis M30/10 B 125 1M CXL* 010152324 150

Fonte

104Grille DESIGN HONEYCOMB C 250  CXL* 010713128

Grille DESIGN BAVARIA C 250 CXL* 010713280

*CXL : fixation CLIPFIX avec protection contre les mouvements longitudinaux
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MEARIN PLUS FLAT 150

Caniveau en composite armé de fibres de verre gris. Faible hauteur permettant une installation idéale sur faible épaisseur de 
plancher. Forte capacité hydraulique. Parfaitement adapté au drainage de surfaces moyennes ou présentant de faibles pentes. 
> Largeur utile : 150 mm  > Largeur totale : 187 mm  > Hauteur utile : 46 mm  > Hauteur totale : 75 mm  > Fixation des grilles : CLIPFIX

Offre à la palette

Description Références
GRIS Qté / pal

MEARIN PLUS FLAT + grille passerelle fonte B 125 CX
36

MEARIN PLUS FLAT + grille passerelle fonte C 250 CX

150
1000

187

46
75

010140750
MEARIN PLUS F 150.0/75 channel

Offre personnalisée

Description Références
GRIS

Références
BLACK Qté / pal

MEARIN PLUS F 150 Corps de caniveau 010140750 010140753 60

Raccordement, évacuation et fermeture

Description Référence
GRIS

Référence
BLACK Qté / pal

Plaque frontale fermée en PP pour début et fin
de caniveau 010140758 010140761 1

M E A R I N  S Y S T E M Ü B E R S I C H TM E A R I N  P L U S  F L A T 23

MEARIN F 150                                                                                                                                                                  Fiche technique              Brochure                           

Grilles CLIPFIX MEA 150 au choix Références Qté / pal
Acier galva Inox 304 Inox 316

Couverture à fente TSL 100.0/110 010140728 010140732 010140733 1

Barre longitudinale A 15 1M CXL* 010730798 010730802 300

Caillebotis M30/10 A 15 1M CXL* 010152204 010730334 150

Barre longitudinale B 125 1M CXL* 010730806 010730810 96

Fonte

104Grille DESIGN HONEYCOMB C 250 010713128

Grille DESIGN BAVARIA C 250 010713280

*CXL : fixation CLIPFIX avec protection contre les mouvements longitudinaux

*CXL : fixation CLIPFIX avec protection contre les mouvements longitudinaux
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MEAGARD 200 MEAGARD 100 

LES CANIVEAUX EN BÉTON POLYMÈRE

EN
1433
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MEAGARD 100 
Faciles à installer, les produits de la gamme MEAGARD se distinguent par leur durée de vie mais aussi par leur facilité d'entretien.
Les caniveaux MEAGARD sont prédestinés à un usage dans le jardin ou autour de la maison. 
> Largeur utile : 100 mm  > Largeur totale : 130 mm  > Hauteur utile : 95 mm  > Hauteur totale : 110 mm  > Fixation des grilles : clavettes

MEAGARD 100 Offre à la palette

Description Référence Qté / pal

MEAGARD 100 + grille passerelle en acier galvanisé A 15 010150121 48

MEAGARD 100 + grille passerelle en fonte B 125 010150125 42

Raccordement, évacuation et fermeture

Description Référence Qté / pal

Plaque frontale pour début/fin de caniveau 010150191

1

Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm 010150193

Set d'évacuation avec raccord d'évacuation verticale Ø 110 mm et 
crépine siphonnée 010150730

Crépine siphonnée 010145060

Clavette de sécurité pour passerelle galva 010150745

Clavette de sécurité pour passerelle fonte 010152111

MEAGARD 100 Corps de caniveau                                                                                                                                Fiche technique                 Brochure
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MEAGARD 200 
Faciles à installer, les produits de la gamme MEAGARD se distinguent par leur durée de vie mais aussi par leur facilité d'entretien.
Les caniveaux MEAGARD sont prédestinés à un usage dans le jardin ou autour de la maison. 
> Largeur utile : 150 mm  > Largeur totale : 204 mm  > Hauteur utile : 105 mm  > Hauteur totale : 150 mm  > Fixation des grilles : clavettes

MEAGARD 200 Offre à la palette

Description Référence Qté / pal

MEAGARD 200 avec grille caillebotis maille 30/10 A 15 010150564
24

MEAGARD 200 avec grille en fonte B 125 010150567

Raccordement, évacuation et fermeture

Description Référence Qté / pal

Plaque frontale pour début/fin de caniveau 010150576

1
Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm 010150578

Clavette de sécurité pour grille passerelle 010153159

Clavette de sécurité pour grille maille 010150588

MEAGARD 200 Corps de caniveau                                                                                                                                     Fiche technique               Brochure 
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	> Mes nom, prénom, tél et adresse e mail
	> Le lieu, la ville et le département où le produit sera installé
	> La surface active reprise par les caniveaux*
	> La longueur de chaque tronçon*
	> Le nombre et l’emplacement de chaque exutoire*
	> La pente longitudinale et/ou transversale*
	> La classe de charge
	> Le matériau du corps de caniveau (facultatif)
	> Le matériau de la grille (facultatif)

	> Mes nom, prénom, tél et adresse e mail
	> L’étude hydraulique
	> ET/OU
	> Le devis réalisé par l’ADV

	> Mes nom, prénom, tél et adresse e mail
	> Le lieu (application) où le produit sera installé
	> La quantité
	> Le nom et les dimensions du produit souhaité s’ils sont 

connus Si non, je rassemble les éléments suivants :

ETAPE 2 : Je contacte le responsable technique (contact page 9)

	> FRANCO 750€
	> Délais de livraison : 5 - 7 jours  

à réception de commande  
(et sous réserve de stock)

ETAPE 2 : Je contacte le/la technico commercial(e) de mon secteur (contacts page 9)

M E A  F R A N C E  S E R V I C E S 29

* Plan . dwg vivement recommandé

	> Dimensions
	> Matériau(x)
	> Classe de charge

J’AI BESOIN D’UNE ETUDE HYDRAULIQUE

MEA FRANCE SERVICES

ETAPE 1 : Je rassemble les informations suivantes 

J’AI BESOIN D’UN CALEPINAGE

J’AI BESOIN D’UN DEVIS

ETAPE 1 : Je rassemble les informations suivantes 
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LES AVALOIRS DE COURS MEAPARK

Avaloir/siphon de sol
pour espaces extérieures
et cours intérieures

EN
1433
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AVALOIRS DE COURS MEAPARK
Les avaloirs de cours MEAPARK en plastique recyclé permettent un drainage ponctuel de eaux de pluies. Connectés au réseau  
d´assainissement ou à une cuve de récupération des eaux pluviales, les avaloirs siphons MEAPARK sont un véritable atout dans  
l´aménagement des espaces extérieurs. Les Avaloirs MEAPARK avec grille caillebotis M 20/30 ou grille fonte résistent à des classes 
de charge allant jusqu’à B 125 et peuvent être installés dans tout espace nécessitant le passage de véhicules légers. Nos avaloirs  
Siphons MEAPARK sont également compatibles avec les normes de construction PMR.

Avaloir de cour MEAPARK

Description Référence Qté / pal

Avaloir MEAPARK + Grille fonte B 125 010141786*
1

Avaloir MEAPARK + Grille M 20/30 B 125 010141788*

010141784

29
2

292

30
2

108

Avaloirs de cours MEAPARK                                                                                                                                                                                Fiche technique 
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*Référence comprenant Avaloir, grille, panier et vis de fixation



LES SYSTÈMES D'AÉRATION ET DE VENTILATION
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LES COURS ANGLAISES
Pour toutes constructions sur sous-sol - de la maison indivi-
duelle aux locaux industriels - faites confiance au leader du 
marché des cours anglaises pour capter la lumière et éclairer 
naturellement vos pièces de manière économique et durable.

A QUOI SERT UNE COUR ANGLAISE ?
Une cour anglaise sert à capter et diffuser l’air et la lumière 
dans tous types de pièces en sous-sol enterré. Grâce à son 
haut pouvoir réfléchissant dû à une surface interne lisse et 
blanche, la cour anglaise MEA diffusera de manière optimale 
la lumière dans la pièce.

DES APPLICATIONS VARIÉES
Grâce à leur simplicité de pose, les cours anglaises MEA sont 
devenues depuis de nombreuses années la référence des con-
structions neuves et rénovations pour les secteurs de l’hab-
itat et du tertiaire.



LES NORMES
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NORME
PMR (Personne à Mobilité Réduite) Le décret du 21 décem-
bre 2006 et l’arrêté d’application du 15 janvier 2007 relatifs 
aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et 
des espaces publics complètent et améliorent les dispositions 
de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes han-
dicapées. En effet, selon l'article 1 du décret n 006 1658 "Le 
profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout 
obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sé-
curité. [...] Des cheminements praticables, sans obstacle pour 

la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre 
l'usage et la traversée des espaces publics, y compris voies 
ou espaces pavés." Les prescriptions techniques de l'arrêté 
d’application, imposent ainsi que « les trous ou fentes dans le 
sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements 
ont un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres ».  
Toutes les grilles caillebotis M 30/10 proposées par MEA 
sur ses cours anglaises, courettes d’aération et paillassons  
encastrables sont conformes au passage de personnes à mobi-
lité réduite dans les lieux publics.

P O U R Q U O I  U T I L I S E R  U N E  C O U R  A N G L A I S E ?  / L E S  N O R M E S 33
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LES COURS ANGLAISES MEAMAX,  
MEAMULTINORM 3 EN 1 ET  
LA COURETTE D’AÉRATION 

Courette d'aération MEAMAX MEAMULTINORM 3 en 1

EN
1433
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MEAMULTINORM 3 EN 1

Cours anglaises monoblocs en composite armé de fibres de verre, de couleur blanche pour une réflexion optimale de la lumière 
Structure nid d'abeille pour une parfaite résistance à la compression Fond ouvert pour raccordement à une évacuation verticale 
Grille caillebotis M 30/30 OU 30/10 (en acier galvanisé).

Offre unitaire

Dimensions  
(Long. X haut. X larg. (cm)

Référence avec  
grille M 30/30

  Référence avec  
   grille M 30/10 Qté / pal

80 x 60 x 40 010864105* 010864305* 25

80 x 100 x 40 010864652* 010864654* 30

100 x 60 x 40 010864116* 010864314* 25

100 x 100 x 40 010864129* 010864329* 30

100 x 130 x 40 010864133* 010864333* 25

125 x 100 x 40 010864137* 010864335* 25

100 x 100 x 60 010864130* 010864330* 25

125 x 100 x 60 010864360* 010864365* 25

125 x 130 x 60 010864135* 010864315* 25

150 x 120 x 60 010864141* 010864350* 20

Rehausses

Description Référence
Larg.40 cm

Référence
Larg.60 cm Qté / pal

Rehausse complète 80 x 35** 010865805 - 50

Rehausse complète 100 x 35** 010865813 010865815 1

Rehausse complète 125 x 35** 010865821 010865842 1

Rehausse complète 150 x 35** - 010865823 1

*Référence comprenant corps + grille + fixations

**Référence comprenant corps + fixations

Fiche technique                Brochure
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MEAMAX

Cours anglaises en composite armé de fibres de verre avec rehausse intégrée pour réglage en hauteur précis (+ 25 cm). De couleur 
blanche pour une réflexion optimale de la lumière. Fond ouvert pour raccordement à une évacuation verticale. Grilles caillebotis en 
acier galvanisé M 30/30 ou M 30/10 (PMR).

Offre unitaire
Dimensions  
(Long. X haut. X larg. (cm)

Référence avec  
grille M 30/30

 Référence avec  
   grille M 30/10 Qté / pal

80 x 60  - 85 x 40 010878806* 010878816*

20

100 x 60 - 85 x 40 010878106* 010878116*

100 x 85  - 110 x 40 010878108* 010878118*

100 x 100  - 125 x 40 010878101* 010878111*

125 x 100  - 125 x 40 010878125* 010878225*

Rehausses intermédiaires

Description Référence
Larg. 40 cm Qté / pal

Rehausse intermédiaire 80 x 37 010878623

20
Rehausse intermédiaire 100 x 37 010878626

Rehausse intermédiaire 125 x 37 010878629

Kit de fixation standard 010865960

*Référence comprenant corps + grille + fixations

Accessoires MEAMULTINORM ET MEAMAX

Description Référence
Larg. 40 cm Qté / pal

Kit MEASTOP PRO* (corps, système anti retour et filtre) 010866065
1

Bouchon diam. 80 mm 010876260

*Conforme norme DIN 1986 100 pour l’évacuation des eaux de pluie. Le MEASTOP PRO peut également 

remplacer des systèmes anti refou lement conformes à la norme EN 13564.

Fiche technique               Brochure
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COURETTE D’AERATION
Renouveler l'air d'une pièce en sous sol ou d'un vide sanitaire est essentiel à un habitat sain et durable. MEA France propose une 
solution innovante et économique de courette d'aération ne nécessitant aucune source d'énergie. Ce produit permet d’éviter l'utili-
sation de systèmes de ventilation onéreux et difficiles à entretenir.

Offre unitaire
Dimensions  
(Long. X haut. X larg. (cm)

Référence avec  
grille M 30/30

Référence avec  
   grille M 30/10 Qté / pal

42 x 42 x 25 Corps + grille + fixations 051900195 051900435 40

Rehausses

Dimensions  (Long. X haut. X larg. (cm) Référence Qté / pal

42 x 42 x 25 Corps + fixations 051302528 80

POURQUOI UTILISER UNE COURETTE ?
La courette d’aération s’utilise pour laventilation des vides 
sanitaires et des sous sols de maisons individuelles. Les 
DTU en vigueur imposent une ventilation minimale de tous 
les ides sanitaires, en distinguant les constructions avec 
dalle bois de celles avec dalle béton. De manière générale 
et pour être conforme aux èglementations en vigueur, il 
convient de respecter les ratios ci dessous.

	> Pour les dalles béton : prévoir 1 courette 
pour 40 m² de surface de dalle

	> Pour les dalles bois : prévoir 1 courette pour 
15 m² de surface de dalle

LES AVANTAGES MEA
La courette d'aération MEA est LA solution idéale pour
capturer l'air à des fins de ventilation de vides sanitaires, 
de caves ou de pièces en sous sol (chaufferies, séchoirs ) :

	> Résistance mécanique exceptionnelle et stabilité dans le 
temps du composite armé de fibres de verre.

	> Courette avec la plus grande surface de ventilation 
du marché (0,1 m²) pour optimiser le flux d’air du vide  
sanitaire

	> S’adapte à toutes les situations grâce à l’emboitement 
des rehausses afin d’obtenir la hauteur requise (jusqu’à 
7 rehausses maxi).

	> Simplicité de pose avec un kit ‘tout compris’ contenant 
tous les éléments nécessaires : corps, grille, kit de fixati-
on murale et verrouillage de la grille.

Fiche technique              Brochure

Fiche technique               Brochure
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	> Mes nom, prénom, tél et adresse e mail
	> Le lieu, la ville et le département du projet
	> La surface (en m2) ventilée par la/les cour(s) anglaise(s) ou courette(s) d’aération*
	> Si déjà créées ou prévues : le nombre d’ouverture
	> Si existante : l’épaisseur de l’isolation du mur extérieur
	> La classe de charge
	> La grille en acier galvanisé souhaitée :

J’AI BESOIN D’UNE AIDE AU DIMENSIONNEMENT DE MA/MES COUR(S) ANGLAISE(S)  
OU COURETTE(S) D’AERATION

	> Mes nom, prénom, tél et adresse e mail
	> Le lieu (application) où sera installé le produit
	> La quantité
	> Le nom et les dimensions du produit souhaité s’ils 

sont connus
	> Si non, je rassemble les éléments suivants :

ETAPE 2 : Je contacte le responsable technique (contact page 5)

ETAPE 2 : Je contacte le/la technico commercial(e) de mon secteur (contacts page 9)

MEA FRANCE SERVICES

	> Dimensions de l’ouverture
	> Epaisseur d’isolation du mur extérieur
	> Classe de charge
	> Choix de la grille (M30/30, M30/10 ou Métal déployé)

* Plan . dwg vivement recommandé

	> Caillebotis M30/30
	> Caillebotis M30/10 (PMR)
	> Métal déployé

	> FRANCO 750€
	> Délais de livraison : 5 - 7 jours à  

réception de commande (et sous 
réserve de stock)

M E A  F R A N C E  S E R V I C E S 39

ETAPE 1 : Je rassemble les informations suivantes 

J’AI BESOIN D’UN DEVIS

ETAPE 1 : Je rassemble les informations suivantes 
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LES PAILLASSONS ENCASTRABLES MEA 

Protection efficace des entrées  
de bâtiments contre tout type  
de salissures amenées par les  
chaussures

EN
1433
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PAILLASSONS ENCASTRABLES MEA

Les paillassons encastrables MEA protègent efficacement les entrées de tous types de bâtiments contre les salissures (terre, gra-
viers) amenées par les chaussures. Simples à poser, esthétiques et d’une efficacité redoutable, les paillassons encastrables MEA 
sont composés d’un bac en composite armé de fibres de verre et d’une grille en acier galvanisé à chaud maille 30/10 (PMR),  
d’une grille en métal déployé, d’un tapis reps gris clair ou d’un tapis à bandes de caoutchouc noir. Une prémarque pour sortie  
verticale dans le fond de la caisse permet une évacuation Ø 75 mm.

Paillassons encastrables MEA

Paillassons Référence
60 x 40 cm

Référence
75 x 40 cm Qté / pal

Bac + grille caillebotis M30/10 en acier galvanisé 010190016 010190026

20
Bac + grille en métal déployé 010190012 010190022

Bac + tapis Rips gris clair 010190032 010190036

Bac + tapis caoutchouc 010190042 010190046

AVANTAGES DES PAILLASSONS ENCASTRABLES MEA

	> Joint TPE
	> Longévité et résistance
	> Faible entretien
	> Fiabilité

	> Excellent rapport qualité/prix
	> Esthétique et écologique
	> 2 dimensions au choix
	> Hauteur 8 cm

Fiche technique                  Conseils de pose              Brochure
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LES FENÊTRES DE CAVE MEALON 

Rénovations ou constructions
neuves, pièces non chauffées et
insensibles à l’humidité (ateliers de
bricolage, pièces fonctionnelles)

Vitrage simple 
 5 ou 24 mm

Ouverture à soufflet

Modèles avec grille ou
orifice de ventilation,
oscillo battants, double
ou triple vitrage à
retrouver dans notre
catalogue produit
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MEALON

Les fenêtres en PVC MEALON ont été spécialement conçues pour les pièces en sous sol telles que les caves, les garages, les salles de 
jeux ou les constructions industrielles et agricoles. Aussi bien adaptées aux constructions neuves qu'aux chantiers de rénovation, 
elles s’adaptent à tous les types de projets.

Fenêtres MEALON

Dimensions Long. X Haut. (cm)* Référence 
Vitrage 5 mm

Référence 
Vitrage 24 mm Qté / pal

60 x 40 012682064 012684264 60

80 x 50 012682085 012684285 30

100 x 60 012682106 012684306 30

100 x 80 012682108 012684308 30

125 x 100 012682125 012684325 15

AVANTAGES DES FENETRES MEALON

	> Joint TPE et pareclose
	> Fenêtres à soufflet

	> Résistantes aux acides et agents chimiques
	> Epaisseur cadre : 70 mm

*Pour d’autres dimensions, consulter la fiche technique
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Fiche technique               Conseils de pose             Brochure
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LES FENÊTRES DE CAVE MEALIT 

Sous-sols utilitaires non chauffés,
protection contre le vandalisme

Acier galvanisé à chaudUn ou deux ventaux
(Ventail vitré unique-
ment en version  
ouvrable)

Les ventaux vitrés et les ventaux
grillagés s’ouvrent séparément
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MEALIT

La fenêtre acier pour sous sol MEALIT est idéale pour les pièces utilitaires non chauffées et insensibles à l’humidité. Cette solution 
complète robuste est toujours recommandée là où sécurité et fonctionnalité, sans exigences thermiques, sont au premier plan par 
exemple dans les caves de maisons plurifamiliales ou dans les garages en sous sol.

Fenêtres MEALIT

Dimensions Long. X Haut. (cm)* Référence 
1 ventail Qté / pal

50 x 40 010220154 42

50 x 50 010220155 37

60 x 30 010220163 56

60 x 40 010220164 46

60 x 50 010220165 33

70 x 40 010220174 34

75 x 50 010220175 37

AVANTAGES DES FENÊTRES MEALIT

	> Résistance aux influences météorolo-
giques et sécurité : une sécurité anti 
décrochage prévient toute tentative 
de relevage de la fenêtre à l’extérieur.

	> Solution pragmatique et écono-
mique : convient aux pièces non 
chauffées, sans entretien.

Dimensions Long. X Haut. (cm)*
Référence  

Double
ventaux

Qté / pal

80 x 40 010220284 42

80 x 50 010220285 33

80 x 60 010220286 27

90 x 50 010220295 35

100 x 50 010220305 33

100 x 60 010220306 27

100 x 80 010220308 15

100 x 100 010220310 15

Fiche technique              Conseils de pose

L E S  F E N Ê T R E S  D E  C A V E  M E A L I T 45



V A L A B L E  A  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 2

LES FENÊTRES  

MEA propose un large choix de fenêtre, pour toutes les applications. N'hésitez pas à nous consulter.
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	> Mes nom, prénom, tél et adresse e mail
	> Le lieu, la ville et le département du projet
	> L’application
	> L’épaisseur du mur
	> Les dimensions du tableau
	> Le besoin de ventilation
	> Le vitrage (simple, double ou triple)
	> L’ouvrant (gauche ou droit)
	> Le produit sera t il posé en complément d’une cour anglaise?

	> Mes nom, prénom, tél et adresse e mail
	> Le lieu, la ville et l’application du projet
	> La quantité
	> Le nom et les dimensions du produit souhaité s’ils sont connus
	> Si non, je rassemble les éléments suivants :

ETAPE 2 : Je contacte mon commercial terrain (contact page 9)

	> FRANCO 750 €
	> Délais de livraison : 5 - 7 jours à  

réception de commande (et sous 
réserve de stock)

ETAPE 2 : Je contacte le/la technico commercial(e) de mon secteur (contacts page 9)

MEA FRANCE SERVICES

	> Les dimensions du tableau
	> L’épaisseur du mur
	> Le vitrage (simple, double ou triple)
	> L’ouvrant (gauche ou droit)
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J’AI BESOIN D’UNE AIDE AU CHOIX DE MA FENETRE DE SOUS SOL

ETAPE 1 : Je rassemble les informations suivantes 

J’AI BESOIN D’UN DEVIS

ETAPE 1 : Je rassemble les informations suivantes 
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LES GRILLES CAILLEBOTIS  

Excellent rapport 
qualité/prix

Protection cathodique 

Longévité et résistance Absence d'entretien
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	> Mes nom, prénom, tél et adresse e mail
	> Le lieu (application) où le produit sera installé
	> Le domaine d’utilisation du caillebotis demandé :
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TYPE
	> standard
	> Sur mesure
	> Marche
	> rayonnage

	> La maille (BP/BR)
	> La classe de charge
	> Les dimensions extérieures
	> Cadre?
	> Bordure ? Si oui, plat ou forme en U?
	> Système de fixation?
	> Crantage ? Si oui, BP, BR ou les 2 ?
	> La quantité (m2 ou pièces)
	> La date de livraison souhaitée

Catalogue 
CAILLEBOTIS 2022

MEA Metal Applications

25 avenue Jean Prouvé
88100 Saint-Dié-des-Vosges

T  03 29 56 80 04
F  03 29 56 84 52

E  caillebotis@mea-group.com

CONDITIONS DE VENTE
	> FRANCO 750 €
	> Délais de livraison : 5 - 7 jours à réception de 

commande (et sous réserve de stock)

SUR MESURE
	> Délai 7 à 8 semaines de délais selon 

périodes
	> Minimum de commande : 150 €, 

quelque soit la quantité commandée

MEA FRANCE SERVICES

J’AI BESOIN D’UN DEVIS

ETAPE 1 : Je rassemble les informations suivantes                    OU Je renseigne mon besoin dans le configurateur dédié                                                                              

LES GRILLES CAILLEBOTIS DU GROUPE MEA SONT FABRIQUÉES ET VENDUES PAR NOTRE SOCIÉTÉ 
SOEUR, MEA METAL APPLICATIONS FRANCE

ETAPE 2 : Je contacte le service commercial de MEA METAL APPLICATIONS FRANCE :

SURFACE
	> Galvanisée
	> Brute
	> Inox
	> Aluminium



MEA FRANCE  ▪   25 Avenue Jean Prouvé  ▪  88100  Saint-Dié-des-Vosges 
www.mea-group.com/fr 

 


