
SYSTÈMES DE DRAINAGE HAUTE QUALITE EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE
SOLUTIONS DE DRAINAGE PROFESSIONNELLES ET FLEXIBLES POUR TOUS LES USAGES 

MEARIN PLUS & EXPERT 1000 À PENTE

M E A  F R A N C E

IMEARIN À PENTE 
SYSTÈMES DE DRAINAGE  
ULTRA LÉGERS AVEC PENTE  
INTÉGRÉE 
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ICANIVEAUX À PENTE MEARIN 
LÉGERS ET POLYVALENTS



IMEARIN PLUS À PENTE  
VUE D'ENSEMBLE

Largeur utile : 100 mm 
Largeur totale : 136 mm 
Hauteur : 158 à 258 mm

 > Corps de caniveaux avec pente linéaire
 > Avec feuillures en composite armé de  

fibres de verre
 > Classes de charge A 15 à D 400

MEARIN PLUS 1000 À PENTE

NOUVEAU



IMEARIN EXPERT À PENTE 
VUE D'ENSEMBLE

Largeur utile : 100 mm 
Largeur totale : 132 mm 
Hauteur : 158 à 258 mm

 > Corps de caniveaux avec pente linéaire
 > Avec feuillures en acier galvanisé ou inox ép.4 mm
 > Classes de charge A 15 à E 600

MEARIN EXPERT 1000 À PENTE
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NOUVEAU
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ISMC 
SOLUTIONS DE DRAINAGE PROFESSIONNELLES
POUR TOUS LES USAGES

Le système MEARIN permet un montage sans engin de levage 
et nécessite nettement moins de main d’oeuvre que des cani-
veaux similaires en béton. L’ancrage parfait du système dans 
l’enrobage béton permet une installation simple, rapide et une 
pose extrêmement stable du tronçon. 

Grâce au composite armé de fibres de verre (SMC), matéri-
au très robuste, le système MEARIN résiste parfaitement à 
la  rupture et à l’abrasion. Il dispose également d’une surface  
intérieure ultra-lisse et durable dans le temps, assurant ainsi 
une performance de drainage optimale en permanence.

 > Malgré leur légèreté exceptionnelle, et contrairement à 
la plupart des caniveaux en PP, PE et autres caniveaux en  
matière plastique, les caniveaux MEARIN résistent à des  
classes de charge allant jusqu’à E 600.

 > Le système de verrouillage universel CLIPFIX assure un mon-
tage, une installation, un démontage des grilles et un net-
toyage des caniveaux faciles, rapides et sûrs.
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ISYSTÈME COMPLET 
AVEC DES COMPOSTANTS PARFAITEMENT ADAPTÉS 
LES UNS AUX AUTRES

Le système de verrouillage universel CLIPFIX 
accélère et facilite l'installation et la maintenance 
des grilles, permettant d'économiser du temps 
et de l'argent : manipulation facile, tenue sûre, 
pérenne et résistante 

Corps de caniveaux en SMC de qualité duroplastique, 
garantissant une capacité de charge élevée. Grâce 
à ce matériau de haute technologie, les caniveaux 
MEARIN sont stables et résistants à la température, 
à l'abrasion et aux produits chimiques
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MEARIN À PENTE
 > Premier système de drainage en SMC complet et étanche
 > Système complet à pente linéaire
 > Conforme norme EN1433 et marquage CE

Système d’emboîtement 
pratique et simple, permet-
tant un montage précis et de 
nombreuses configurations  
d'installation

De larges ancrages, 
implantés profondément 
dans le corps du  
caniveau, garantissent un 
maintien sûr et durable 
dans le lit de béton

La forme du caniveau garantit une 
performance de drainage optimale  
et un effet autonettoyant élevé, 
même avec une faible hauteur d'eau
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IMEARIN PLUS À PENTE 
AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ  
DE FIBRES DE VERRE (D 400)

Parfaitement adapté aux espaces paysagers urbains : 
> Corps et feuillures de caniveau en composite armé de  
   fibres de verre ultra-résistant
> Disponible en largeur 100 mm

Largeur utile : 
100 mm

Feuillures en SMC 
résistantes aux produits 
chimiques

Corps de caniveau en 
SMC haute qualité

Grilles universelles CLIPFIX 
en acier galvanisé, inox, 
fonte ou polyamide

Classes de charge  
jusqu'à D 400

> Différents modèles de grilles CLIPFIX en acier, inox, 
   fonte ou polyamide
> Champs d’application : espaces publics, parkings,  
   espaces paysagers
> Classes de charge jusqu’à D 400



IMEARIN EXPERT À PENTE 
AVEC FEUILLURES EN ACIER GALVANISÉ  
OU INOX (E 600)

Parfaitement adapté aux espaces urbains, voies de circulation 
et espaces industriels :

 > Corps de caniveau en composite armé de fibres de verre 
ultra-résistant avec feuillures intégrées en acier galvanisé 
ou inox, adapté aux sollicitations élevées

 > Disponible en largeur 100 mm

 > Différents modèles de grilles CLIPFIX en acier, fonte ou 
polyamide

 > Champs d’application : espaces récréatifs, surfaces
 > Industrielles, parcs de stationnement, routes et voies de 

circulation
 > Classes de charge jusqu'à E 600

Feuillures en acier 
galvanisé ou inox

S Y S T È M E S  D E  D R A I N A G E  M E A R I N  À  P E N T E

Largeur utile : 
100 mm

Corps de caniveau en 
SMC haute qualité

Grilles universelles CLIPFIX en 
acier galvanisé, inox, fonte ou 
polyamide

Classes de charge 
jusqu'à E 600
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MEA propose une large gamme de grilles de couverture 
fonctionnelles et esthétiques pour caniveaux MEARIN.  
De la grille à mailles aux barreaux longitudinaux, les grilles 
MEA sont synonymes de qualité supérieure, d'innovation et 
de créativité.

Grille passerelle en acier galvanisé ou polyamide :
 > La conception intelligente à barreaux ou à fentes est une 

alternative design aux grilles à mailles. Particulièrement 
stables et résistantes aux intempéries.

 > Classes de charge A 15 à C 250 selon norme en 1433

Grille fonte :
 > Particulièrement adaptée aux charges extrêmes et aux zo-

nes très fréquentées
 > Classes de charge C 250 à E 600 selon norme EN 1433

Grille longitudinale :
 > La solution esthétique en acier galvanisé ou inox
 > Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433

Grille à mailles :
 > Grille pressée en acier galvanisé ou en inox
 > Classes de charge A 15 à D 400 selon norme EN 1433

Grille fonte design :
 > Solution esthétique pour milieux urbains
 > Classes de charges C 250 et D 400 selon norme EN 1433

IMEARIN PLUS ET EXPERT 
GRILLES DE COUVERTURE 

Grille passerelle fonte

Grille passerelle polymide

Grille Maille M30/10 en acier galvanisé ou inox

Grille passerelle en acier galvanisé

Grille à barres longitudinales en acier galvanisé ou inox

Grille fonte WAVE

Grille fonte design BAVARIA

Grille fonte design CATHEDRAL

Grille fonte design HONEYCOMB

Grille fonte design BACKGAMMON
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Une fois installés, les corps + grilles de caniveaux forment un 
ensemble esthétique innovant grâce au système de verrouilla-
ge rapide CLIPFIX. Aucune aspérité visuelle due à des fixations 
visibles (vis, etc.)

La compatibilité des caniveaux MEARIN PLUS/EXPERT avec le 
nouveau système de verrouillage universel CLIPFIX offre un 
certain nombre d'avantages, tels qu'un porte-feuille produits 
plus transparent, une gamme étendue, harmonisée et une
gestion des stocks simplifiée.

ICLIPFIX 
SYSTÈME DE VERROUILLAGE RAPIDE UNIVERSEL CLIPFIX

Système de verrouillage des  
grilles universel CLIPFIX. Instal-
lation sûre, manipulation aisée, 
durable et résistante

Ancrage pour une protection opti-
male contre les mouvements lon-
gitudinaux : La grille ne se déplace 
pas de manière longitudinale lors 
des différents passages

ICLAVETTES ANTIVOL MEA CLIPFIX
 > Grâce aux clavettes antivol vissables MEA CLIPFIX, les grilles sont protégées  

contre le vol et le vandalisme.
 > Les clavettes antivol MEA CLIPFIX sont disponibles en largeurs 100,  

150, 200 et sont faciles à installer.



MEARIN PLUS F 1000
AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARME DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D‘ETANCHEITE SELON NORME EN 1433
Corps de caniveaux plats en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 137 mm. Adaptés aux grilles de couverture 
MEA 100 CLIPFIX, MEA TSC, TSL et TSH 100. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter les 
instructions de pose MEA.

MEARIN PLUS F 100 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge A 15 à D 400 selon norme EN 1433 **

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN PLUS F 1000.0/55 Corps de caniveau **) 1000 55 010140740 1,87 MD

MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm 8) ** 1000 55 010140742 1,87 MD

MEARIN PLUS F 1000.1/55 Corps de caniveau **) 500 55 010140744 0,93 MD

MEARIN PLUS F 1000.1 RW/55 Corps de caniveau 15) **) 500 55 010140746 0,93 MD

MEARIN PLUS F 100 BLACK Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge A 15 à D 400 selon norme EN 1433 **

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN PLUS F 1000.0/55 BLACK Corps de caniveau **) 1000 55 010140569 1,87 MD

MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 BLACK Corps de caniveau avec manchon Ø 110 mm  8) **) 1000 55 010140745 1,87 MD

MEARIN PLUS F 1000.1/55 BLACK Corps de caniveau **) 500 55 010140747 0,93 MD

MEARIN PLUS F 1000.1 RW/55 BLACK Corps de caniveau **)15) 500 55 010140749 0,93 MD

MEARIN PLUS 1000
AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433
Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 136 mm. Adaptés aux grilles de couverture  
MEA 100 CLIPFIX, MEA TSC, TSL et TSH 100. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter 
les instructions de pose MEA.

MEARIN PLUS 100 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charges A 15 à D 400 selon norme EN 1433 **

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN PLUS 1000.0 Corps de caniveau 4) 14) **) 1000 158 012140002 3,60 MD

MEARIN PLUS 1000.1 Corps de caniveau 3) **) 500 158 012140004 2,00 MD

MEARIN PLUS 1000.1 RW Corps de caniveau 4) 14) 15) **) 500 158 012140006 2,00 MD

MEARIN PLUS 1010.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 208 012140120 4,34 MD

MEARIN PLUS 1010.1 Corps de caniveau 3) **) 500 208 012140122 2,17 MD

MEARIN PLUS 1010.1 RW Corps de caniveau 4) 15) **) 500 208 012140124 2,17 MD

MEARIN PLUS 1020.0 Corps de caniveau4) **) 1000 258 012140146 5,18 MD

MEARIN PLUS 1020.1 Corps de caniveau 3) **) 500 258 012140148 2,59 MD

MEARIN PLUS 1020.1 RW Rinne 4) 15) **) 500 258 012140150 2,59 MD

MEARIN PLUS BLACK 100 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge A 15 à D 400 selon norme EN 1433 **

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN PLUS 1000.0 BLACK Corps de caniveau 4) 14) **) 1000 158 012140564 3,60 MD

MEARIN PLUS 1000.1 BLACK Corps de caniveau 3) **) 500 158 012140566 2,00 MD

MEARIN PLUS 1000.1 RW BLACK Corps de caniveau 4) 14) 15) **) 500 158 012140568 2,00 MD

M E A R I N  P L U S  F  1 0 0 0  |  S A N S  P E N T E

> REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la page 26.



MEARIN PLUS 1000 À PENTE
AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARME DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D‘ETANCHEITE SELON NORME EN 1433
Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 136 mm. Adaptés aux grilles de couverture MEA 
100 CLIPFIX, MEA TSC, TSL et TSH 100. Pour la réalisation de tronçons à pente linéaire 0,5 %. Classe de charge selon application. Respecter les 
instructions de pose MEA.

MEARIN PLUS 100 Corps de caniveaux avec pente (0,5%) Classes de charge A 15 à D 400 selon norme EN 1433 **

Bezeichnung Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN PLUS 1001 Corps de caniveau **) 1000 158 163 012140100 3,70 MD

MEARIN PLUS 1002 Corps de caniveau **) 1000 163 168 012140102 3,78 MD

MEARIN PLUS 1003 Corps de caniveau**) 1000 168 173 012140104 3,85 MD

MEARIN PLUS 1004 Corps de caniveau **) 1000 173 178 012140106 3,93 MD

MEARIN PLUS 1005 Corps de caniveau **) 1000 178 183 012140108 4,00 MD

MEARIN PLUS 1006 Corps de caniveau **) 1000 183 188 012140110 4,08 MD

MEARIN PLUS 1007 Corps de caniveau **) 1000 188 193 012140112 4,16 MD

MEARIN PLUS 1008 Corps de caniveau **) 1000 193 198 012140114 4,23 MD

MEARIN PLUS 1009 Corps de caniveau **) 1000 198 203 012140116 4,31 MD

MEARIN PLUS 1010 Corps de caniveau **) 1000 203 208 012140118 4,38 MD

MEARIN PLUS 1011 Corps de caniveau**) 1000 208 213 012140126 4,46 MD

MEARIN PLUS 1012 Corps de caniveau **) 1000 213 218 012140128 4,54 MD

MEARIN PLUS 1013 Corps de caniveau **) 1000 218 223 012140130 4,61 MD

MEARIN PLUS 1014 Corps de caniveau **) 1000 223 228 012140132 4,69 MD

MEARIN PLUS 1015 Corps de caniveau **) 1000 228 233 012140134 4,76 MD

MEARIN PLUS 1016 Corps de caniveau **) 1000 233 238 012140136 4,84 MD

MEARIN PLUS 1017 Corps de caniveau **) 1000 238 243 012140138 4,92 MD

MEARIN PLUS 1018 Corps de caniveau **) 1000 243 248 012140140 4,99 MD

MEARIN PLUS 1019 Corps de caniveau **) 1000 248 253 012140142 5,07 MD

MEARIN PLUS 1020 Corps de caniveau**) 1000 253 258 012140144 5,14 MD

M E A R I N  P L U S  1 0 0 0  |  A V E C  P E N T E 15
NOUVEAU
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MEARIN EXPERT 1000
AVEC FEUILLURES EN ACIER GALVANISÉ (V) OU INOX (E) ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ  
SELON NORME EN 1433
Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 132 mm. Adaptés aux grilles de couverture  
MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL et TSH 100. Conçus pour la réalisation de tronçons sans pente. Classe de charge selon application. Respecter  
les instructions de pose MEA.

MEARIN EXPERT V 1000 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN EXPERT V 1000.0 Corps de caniveau 4) 14) **) 1000 158 012140058 5,60 MD

MEARIN EXPERT V 1000.1 Corps de caniveau 3) **) 500 158 012140060 2,80 MD

MEARIN EXPERT V 1000.1 RW Corps de caniveau 4) 14) 15) **) 500 158 012140062 2,80 MD

MEARIN EXPERT V 1010.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 208 012140180 6,41 MD

MEARIN EXPERT V 1010.1 Corps de caniveau 3) **) 500 208 012140182 3,20 MD

MEARIN EXPERT V 1010.1 RW Corps de caniveau 4) 15) **) 500 208 012140184 3,20 MD

MEARIN EXPERT V 1020.0 Corps de caniveau4) **) 1000 258 012140206 7,24 MD

MEARIN EXPERT V 1020.1 Corps de caniveau 3) **) 500 258 012140208 3,62 MD

MEARIN EXPERT V 1020.1 RW Corps de caniveau 4) 15) **) 500 258 012140210 3,62 MD

MEARIN EXPERT E 1000 Corps de caniveaux sans pente. Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN EXPERT E 1000.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 158 012140850 5,60 MD

MEARIN EXPERT E 1000.1 Corps de caniveau 3) **) 500 158 012140852 2,80 MD

MEARIN EXPERT E 1000.1 RW Corps de caniveau 4) **) 500 158 012140854 2,80 MD

MEARIN EXPERT E 1010.0 Corps de caniveau 4) **) 1000 208 012140856 6,41 MD

MEARIN EXPERT E 1010.1 Corps de caniveau 3) **) 500 208 012140858 3,20 MD

MEARIN EXPERT E 1010.1 RW Corps de caniveau 4) **) 500 208 012140860 3,20 MD

MEARIN EXPERT E 1020.0 Corps de caniveau4) **) 1000 258 012140862 7,24 MD

MEARIN EXPERT E 1020.1 Corps de caniveau 3) **) 500 258 012140864 3,62 MD

MEARIN EXPERT E 1020.1 RW Corps de caniveau4) **) 500 258 012140866 3,62 MD

M E A R I N  E X P E R T  V / E  1 0 0 0  |  S A N S  P E N T E

NOUVEAU

>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la page 26.



MEARIN EXPERT 1000 À PENTE
AVEC FEUILLURES EN ACIER (V) GALVANISÉ ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433

Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 132 mm. Adaptés aux grilles de couverture  
MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL et TSH 100. Pour la réalisation de tronçons à pente linéaire 0,5 %. Classe de charge selon application.  
Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN EXPERT V 1000 Corps de caniveaux avec pente (0,5%.) Classes de charge A 15 à E 600 selon norme EN 1433 **

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN EXPERT V 1001 Corps de caniveau**) 1000 158 163 012140160 5,77 MD

MEARIN EXPERT V 1002 Corps de caniveau**) 1000 163 168 012140162 5,84 MD

MEARIN EXPERT V 1003 Corps de caniveau**) 1000 168 173 012140164 5,92 MD

MEARIN EXPERT V 1004 Corps de caniveau**) 1000 173 178 012140166 5,99 MD

MEARIN EXPERT V 1005 Corps de caniveau**) 1000 178 183 012140168 6,07 MD

MEARIN EXPERT V 1006 Corps de caniveau**) 1000 183 188 012140170 6,15 MD

MEARIN EXPERT V 1007 Corps de caniveau**) 1000 188 193 012140172 6,22 MD

MEARIN EXPERT V 1008 Corps de caniveau**) 1000 193 198 012140174 6,30 MD

MEARIN EXPERT V 1009 Corps de caniveau**) 1000 198 203 012140176 6,37 MD

MEARIN EXPERT V 1010 Corps de caniveau**) 1000 203 208 012140178 6,45 MD

MEARIN EXPERT V 1011 Corps de caniveau**) 1000 208 213 012140186 6,53 MD

MEARIN EXPERT V 1012 Corps de caniveau**) 1000 213 218 012140188 6,60 MD

MEARIN EXPERT V 1013 Corps de caniveau**) 1000 218 223 012140190 6,68 MD

MEARIN EXPERT V 1014 Corps de caniveau**) 1000 223 228 012140192 6,75 MD

MEARIN EXPERT V 1015 Corps de caniveau**) 1000 228 233 012140194 6,83 MD

MEARIN EXPERT V 1016 Corps de caniveau**) 1000 233 238 012140196 6,91 MD

MEARIN EXPERT V 1017 Corps de caniveau**) 1000 238 243 012140198 6,98 MD

MEARIN EXPERT V 1018 Corps de caniveau**) 1000 243 248 012140200 7,06 MD

MEARIN EXPERT V 1019 Corps de caniveau**) 1000 248 253 012140202 7,13 MD

MEARIN EXPERT V 1020 Corps de caniveau**) 1000 253 258 012140204 7,21 MD

M E A R I N  E X P E R T  V  |  À  P E N T E 17
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MEARIN EXPERT 1000 À PENTE
AVEC FEUILLURES EN INOX (E) ET JOINTS D‘ÉTANCHÉITÉ SELON NORME EN 1433
Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre. Largeur utile 100 mm, largeur totale 132 mm. Adaptés aux grilles de couverture 
MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL et TSH 100. Pour la réalisation de tronçons à pente linéaire 0,5 %. Classe de charge selon application.  
Respecter les instructions de pose MEA.

MEARIN EXPERT E 1000 Corps de caniveaux avec pente (0,5%) Classes de charge A 15 à E 600 selon norme DIN EN 1433 **

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 2
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN EXPERT E 1001 Corps de caniveau 1) **) 1000 158 163 012140868 5,77 MD

MEARIN EXPERT E 1002 Corps de caniveau 1) **) 1000 163 168 012140870 5,84 MD

MEARIN EXPERT E 1003 Corps de caniveau 1) **) 1000 168 173 012140872 5,92 MD

MEARIN EXPERT E 1004 Corps de caniveau 1) **) 1000 173 178 012140874 5,99 MD

MEARIN EXPERT E 1005 Corps de caniveau 1) **) 1000 178 183 012140876 6,07 MD

MEARIN EXPERT E 1006 Corps de caniveau 1) **) 1000 183 188 012140878 6,15 MD

MEARIN EXPERT E 1007 Corps de caniveau 1) **) 1000 188 193 012140880 6,22 MD

MEARIN EXPERT E 1008 Corps de caniveau 1) **) 1000 193 198 012140882 6,30 MD

MEARIN EXPERT E 1009 Corps de caniveau 1) **) 1000 198 203 012140884 6,37 MD

MEARIN EXPERT E 1010 Corps de caniveau 1) **) 1000 203 208 012140886 6,45 MD

MEARIN EXPERT E 1011 Corps de caniveau 1) **) 1000 208 213 012140888 6,53 MD

MEARIN EXPERT E 1012 Corps de caniveau 1) **) 1000 213 218 012140890 6,75 MD

MEARIN EXPERT E 1013 Corps de caniveau 1) **) 1000 218 223 012140892 6,75 MD

MEARIN EXPERT E 1014 Corps de caniveau 1) **) 1000 223 228 012140894 6,75 MD

MEARIN EXPERT E 1015 Corps de caniveau 1) **) 1000 228 233 012140896 6,83 MD

MEARIN EXPERT E 1016 Corps de caniveau 1) **) 1000 233 238 012140898 6,91 MD

MEARIN EXPERT E 1017 Corps de caniveau 1) **) 1000 238 243 012140900 6,98 MD

MEARIN EXPERT E 1018 Corps de caniveau 1) **) 1000 243 248 012140902 7,06 MD

MEARIN EXPERT E 1019 Corps de caniveau 1) **) 1000 248 253 012140904 7,13 MD

MEARIN EXPERT E 1020 Corps de caniveau 1) **) 1000 253 258 012140906 7,21 MD

M E A R I N  E X P E R T  E  1 0 0 0  |  À  P E N T E

NOUVEAU

> REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la page 26.



MEARIN PLUS/EXPERT 1000 ACCESSOIRES

MEARIN PLUS 100 Avaloirs avec grille et panier de décantation **

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN PLUS 100.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 110 mm **) 500 376 012140008 4,40 MD

MEARIN PLUS 100.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation unilatéral Ø 110 mm facilitant 
une application en bordure de façade **) 500 376 012140009 4,70 MD

MEARIN PLUS 1020.EK Avaloir avec manchon d'évacuation Ø110/Ø160mm.  
Panier de décantation inclus**) 500 487 012140152 5,78 MD

MEARIN PLUS BLACK 100 Avaloir sans grille et avec panier de décantation **

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN PLUS 100.EK BLACK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 110 mm **) 500 376 012140570 4,61 MD

MEARIN EXPERT 100 Avaloir sans grille et avec panier de décantation **

Article Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN EXPERT 100.EK Avaloir avec manchon d‘évacuation Ø 110 mm **) 500 376 012140064 5,40 MD

MEARIN EXPERT V 1020.EK Avaloir avec manchon d'évacuation Ø 110/ Ø 160 mm. 
Panier de décantation inclus 500 487 012140212 6,82 MD

MEARIN EXPERT E 1000.EK Avaloir avec manchon d'évacuation Ø 110mm.  
Panier de décantation inclus 500 376 012140908 5,40 MD

MEARIN EXPERT E 1020.EK Avaloir avec manchon d'évacuation Ø 110/ Ø 160 mm.  
Panier de décantation inclus 500 487 012140910 6,82 MD

MEARIN PLUS F 100 Plaques frontales

Article Matière Référence kg/Pièce GM

MEARIN PLUS F 100.SE Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau Polycarbo-
nate 010140748 0,03 MD

MEARIN PLUS F 100.SE BLACK Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau Polycarbo-
nate 010140751 0,03 MD
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MEARIN PLUS/EXPERT 100 Accessoires d‘évacuation et plaques frontales

Article Matière Référence kg/Pièce GM

MEARIN PLUS/EXPERT 100.SE Plaque frontale fermée PP 010140090 0,04 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 100 Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm PP 010140092 0,06 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 100.ES Plaque frontale pour évacuation latérale Ø 110 mm PP 010140094 0,08 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 100 Pièce de connexion latérale pour connection en L, en T ou en X PP 010140096 0,04 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 100 Raccord d‘évacuation verticale Ø 110 mm PP 010140098 0,08 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 100 Crépine siphonnée PP 010140100 0,20 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 100 set d‘évacuation: Raccord d‘évacuation verticale Ø 110 mm  
1 crépine siphonnée 2 plaques frontales fermées PP 010140104 0,35 MD

>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la page 26.



MEARIN PLUS/EXPERT 100 Accessoires d‘évacuation et plaques frontales

Article Matière Référence kg/Pièce GM

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 Pièce de connexion latérale pour connection en L, en T ou en X PP 010140096 0,04 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 1010.0 Pièce de connexion latérale pour connection en L, en T ou en X PC 010140620 7,00 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 1020.0 Pièce de connexion latérale pour connection en L, en T ou en X PC 010140622 8,00 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 1010.T Elément de raccordement pour point bas du caniveau N.10 PC 010140624 0,04 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 1020.T Elément de raccordement pour point bas du caniveau N.20 PC 010140626 0,05 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 100 Raccord d‘évacuation verticale Ø 110 mm PP 010140098 0,08 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 100 Crépine siphonnée PP 010140100 0,20 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 100 set d‘évacuation: Raccord d‘évacuation verticale Ø 110 mm, 
1 crépine siphonnée 2 plaques frontales fermées PP 010140104 0,35 MD

MEARIN PLUS BLACK 100 Plaques frontales

Article Matière Hauteur 
(mm) Référence kg/Pièce GM

MEARIN PLUS 100.SE BLACK Plaque frontale fermée PP 156 010140572 0,04 MD

MEARIN PLUS 100.SE BLACK Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm PP 156 010140573 0,04 MD

MEARIN PLUS BLACK 100 Set d‘évacuation : Raccord d‘évacuation vertical  
Ø 110 mm, 1 crépine siphonée et 2 plaques frontales BLACK fermées PP - 010140105 0,35 MD

Produits d‘étanchéité ***

Article Matière Référence kg/Pièce GM

SABA MS Floor Produit d‘étanchéité GRIS, sachet de 600 ml, stable ***) Base poly-
mère MS 010152708 0,88 PG

SABA MS Floor Produit d‘étanchéité BLACK, sachet de 600 ml, stable *) ***) Base poly-
mère MS 010152700 0,84 PG

SABA Primer 9102 Primaire - 1 litre À base de 
silane 010155803 0,92 PG

Nettoyant pour joints. Solvant 48, 1 L, nettoyant pour flancs adhérants - 010155807 0,84 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 PG

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 ACCESSOIRES

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  1 0 0 0  A C C E S S O I R E S
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MEA TSL 100 COUVERTURES À FENTE
Couvertures à fente MEA TSL 100 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000,  
MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, MEATEC 130, MEAHOME PLUS, MEAFLUID 100 et MEAPARK. Pour applications centrales et  
latérales. Classes de charge A 15 à B 125 selon norme EN 1433. Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSL 100 Couvertures à fente en acier galvanisé. Hauteur 110 mm, Classe de charge B 125 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surface 
d´absorption 

cm²/m
Référence kg/Pièce Pièces/pal. GM

MEA TSL 100.0/110 Couverture à fente Acier 
galvanisé 1000 150 010140728 4,66 1 MD

MEA TSL 100.0/110 Couverture à fente Acier 
galvanisé 500 150 010140736 2,38 1 MD

MEA TSL 100.R / 110 Pièce de visite 22) Acier 
galvanisé 500 150 010140730 3,40 1 MD

MEA TSL 100 Couvertures à fente en inox. Hauteur 110 mm, Classe de charge B 125 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surface 
d´absorption 

cm²/m
Référence kg/Pièce Pièces/pal. GM

MEA TSL 100.0/110 Couverture à fente *) Inox 1000 150 010140732 4,58 1 MD

MEA TSL 100.1/110 Couverture à fente *) Inox 500 150 010140738 2,30 1 MD

MEA TSL 100.R/110 Pièce de visite *) Inox 500 150 010140734 3,38 1 MD

MEA TSL 100 ACCESSOIRES

Article Matière Longueur 
(mm) Référence kg/Pièce Pièces/pal. GM

MEA TSL.SE Plaque frontale Inox V2A *) Inox 10 010712497 0,27 1 MD

MEA TSL 100.T0 Grille de protection anti-saleté *) Inox 1000 010712481 0,15 1 MD

MEA TSL 100.T1 Grille de protection anti-saleté *) Inox 500 010712485 0,07 1 MD

MEA TSL 100.T1-Grille de protection anti-saleté *) Inox 500 010712493 0,08 1 MD

Crochet pour couverture à fente MEA TSL-TSC 100 Acier 
galvanisé 150 010152113 0,42 1 MD

MEA TSH 100 COUVERTURES À FENTE
Couvertures à fente MEA TSH 100 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/
SE/SG 1000 et SVF/SEF 1000. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN1433. Pour applications centrales et latérales. Respecter les inst-
ructions de pose MEA.

MEA TSH 100 Couvertures à fente en acier galvanisé. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433 **

Article Matière Longueur 
(mm)

Surface 
d´absorption 

cm²/m
Référence kg/Pièce Pièces/pal. GM

TSH 100.0/160 Couverture à fente + 2 grilles fonte **) Acier 
galvanisé 1000 96 012152875 10,80 1 MD

TSH 100.1/160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Acier 
galvanisé 500 96 012152877 5,40 1 MD

>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la page 26.
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MEA TSH 100 Couvertures à fente en acier galvanisé. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433 **

Article Matière Longueur 
(mm)

Surface 
d´absorption 

cm²/m
Référence kg/Pièce GM

MEA TSH 100.R / 160 Pièce de visite à remplir, carreler ou daller **) Acier galvanisé 500 96 012152883 13,50 MD

MEA TSH Plaque frontale pour toute largeur nominale Acier galvanisé 10 - 012159030 0,03 MD

MEA TSH 100 Couvertures à fente en inox. Hauteur 160 mm, classe de charge E 600 selon norme EN 1433 **

Article Matière Longueur 
(mm)

Surface 
d´absorption 

cm²/m
Référence kg/Pièce GM

MEA TSH 100.0/160 Couverture à fente + 2 grilles fonte *) **) Inox 1000 96 012152879 10,80 MD

MEA TSH 100.1/160 Couverture à fente + 1 grille fonte *) **) Inox 500 96 012152881 5,40 MD

MEA TSH 100.R/160 Pièce de visite à remplir, carreler ou daller *) **) Inox 500 96 012152885 13,50 MD

MEA TSH Plaque frontale pour toute largeur nominale *) Inox 1 - 012159031 0,03 MD

MEA TSH 100 ACCESSOIRES

Article Matière Référence kg/Pièce GM

MEA TSH-S Couverture provisoire de chantier 1 m, pour couverture à fente *) Acier galvanisé 010159893 0,29 MD

MEA TSH-R Couverture provisoire de chantier 0,5 m, pour pièce de visite *) Acier galvanisé 010159895 0,16 MD

MEA TSH Capuchon en plastique pour taraudage de la pièce de visite PP 010152866 0,01 MD

MEA TSH Fixations rapides pour grille PP 010152900 0,01 MD

MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires) Acier galvanisé 010152858 0,19 MD

MEA TSC 100 COUVERTURE A FENTE
Couverture à fente MEA TSC 100 adaptée aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 100, MEAHOME PLUS,  
MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF/SGF 1000,MEATEC 130, MEAFLUID 100 et MEAPARK. Classe de charge A 15  
selon norme EN 1433. Pour applications centrales et latérales. Respecter les instructions de pose MEA.

MEA TSC 100 Couverture à fente en PP. Classe de charge A 15 selon norme EN 1433

Article Matière Longueur 
(mm)

Surface 
d´absorption 

cm²/m
Référence kg/Pièce GM

MEA TSC 100/60 Couverture à fente 22) Polyamide 500 90 010152860 0,45 DY

MEA TSC 100.R/60 Pièce de visite 22) Acier galvanisé 500 90 010152859 2,28 DY

MEA TSH 100 COUVERTURES À FENTE
Couvertures à fente MEA TSH 100 adaptées aux systèmes de drainage MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/
SE/SG 1000 et SVF/SEF 1000. Classes de charge A 15 à E 600** selon norme EN1433. Pour applications centrales et latérales. Respecter les 
instructions de pose MEA.

>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la page 26.



M E A  1 0 0  T O P F I X / C L I P F I X  G R I L L E S  D E  C O U V E R T U R E 23

>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la page 26.

MEA 100 TOPFIX GRILLES DE COUVERTURE
Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 100, MEAHOME PLUS, MEAFLUID 100 et MEAPARK. Largeur totale  
122 mm.

Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide TOPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surface 
d´absorption 

cm²/m
Référence kg/Pièce Pièces/pal. GM

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX 22) *) Acier galvanisé 1000 280 010141704 1,13 400 MD

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX 22) *) Acier galvanisé 500 280 010141703 0,65 1 MD

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX 22) *) Inox 1000 280 010141732 1,42 400 MD

MEA 100 Grille passerelle 10/85 TX *) Inox 500 280 010141734 0,71 1 MD

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE
Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000 et SVF/ 
SEF 1000, MEAFLUID 100 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm.

Classe de charge A 15 selon norme EN 1433. Avec fixation rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surface 
d´absorption 

cm²/m
Référence kg/Pièce Pièces/pal. GM

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX 22) Acier galvanisé 1000 280 010152107 1,42 150 MD

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX Acier galvanisé 500 280 010152109 0,85 300 MD

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX Acier galvanisé 1000 609 010730798 2,87 300 MD

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX Acier galvanisé 500 609 010730800 1,49 300 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX Acier galvanisé 1000 845 010152204 2,48 150 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX Acier galvanisé 500 845 010152209 1,25 300 MD

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm, heelguard *) Inox 1000 170 010152920 1,75 150 MD

MEA 100 Grille perforée Ø 6 mm, heelguard *) Inox 500 170 010152922 0,95 100 MD

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX *) Inox 1000 280 010152223 1,42 100 MD

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX *) Inox 500 280 010152225 0,87 800 MD

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX *) Inox 1000 609 010730802 2,73 60 MD

MEA 100 Grille à barres longitudinales CX *) Inox 500 609 010730804 1,35 300 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX *) Inox 1000 845 010730334 2,60 100 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CX *) Inox 500 845 010730336 1,40 300 MD

MEA 100 Perforée-A 15-1 m Ø 6 mm CX, heelguard *) Inox 1000 170 010152924 1,75 100 MD

MEA 100 Perforée-A 15-0,5 m Ø 6 mm CX, heelguard *) Inox 500 170 010152926 0,95 100 MD
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Classe de charge B 125 selon norme EN 1433. Avec verrouillage rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surface 
d´absorption 

cm²/m
Référence kg/Pièce Pièces/pal. GM

MEA 100 Grille passerelle 12/95 CXL ****) Fonte ductile 500 556 010145125 2,20 200 MD

MEA 100 Grille passerelle 6/45 CXL Regranuler 500 207 010152428 0,85 252 MD

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier galvanisé 1000 590 010730806 4,00 96 MD

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier galvanisé 500 590 010730808 1,99 300 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier galvanisé 1000 845 010152324 3,22 150 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier galvanisé 500 845 010152326 1,71 300 MD

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 590 010730810 3,62 48 MD

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 590 010730812 1,86 300 MD

Classe de charge C 250 selon norme EN 1433. Avec verrouillage rapide CLIPFIX

Article Matière Longueur 
(mm)

Surface 
d´absorption 

cm²/m
Référence kg/Pièce Pièces/pal. GM

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX2L Acier galvanisé 1000 280 010152442 4,40 150 MD

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX2L Acier galvanisé 500 280 010152444 2,10 150 MD

MEA 100 Grille passerelle 10/95 CXL ****) Fonte ductile 500 350 010152553 3,30 208 MD

MEA 100 Grille passerelle 5/95 CXL ****) Fonte ductile 500 156 010152555 3,31 200 MD

MEA 100 Grille BAVARIA CXL ****) Fonte ductile 500 292 010152914 3,00 204 MD

MEA 100 Grille HONEYCOMB CXL ****) Fonte ductile 500 206 010152910 3,40 204 MD

MEA 100 Grille BACKGAMMON CXL ****) Fonte ductile 500 200 010152916 3,30 204 MD

MEA 100 Grille CATHEDRAL CXL ****) Fonte ductile 500 496 010152912 3,30 204 MD

MEA 100 Grille WAVE 19/24 CXL ****) Fonte ductile 500 546 010152440 3,84 204 MD

MEA 100 Plaque pleine CXL *) ****) Fonte ductile 500 - 010152557 3,80 200 MD

MEA 100 Grille passerelle 6/45 CXL Polyamide 500 207 010152421 1,07 252 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier galvanisé 1000 857 010152328 5,35 150 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL Acier galvanisé 500 857 010152330 2,76 195 MD

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX2L *) Inox 1000 280 010152446 4,24 150 MD

MEA 100 Grille passerelle 10/85 CX2L *) Inox 500 280 010152448 2,10 300 MD

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 1000 590 010152450 4,48 48 MD

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 500 590 010152452 2,86 300 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 1000 857 010152332 5,23 150 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) Inox 500 857 010152334 2,64 150 MD

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE
Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000 et  
SVF/SEF 1000, MEAFLUID 100 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm.
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Classe de charge D 400 selon norme EN 1433. Avec verrouillage rapide CLIPFIX **

Article Matière Longueur 
(mm)

Surface 
d´absorption 

cm²/m
Référence kg/Pièce Pièces/pal. GM

MEA 100 Grille passerelle 11/100 CXL **) ****) Fonte ductile 500 410 010712677 3,50 200 MD

MEA 100 Grille passerelle 5/100 CXL **) ****) Fonte ductile 500 186 010152767 4,00 200 MD

MEA 100 Grille BAVARIA CXL *) **) ****) Fonte ductile 500 292 010713124 3,30 204 MD

MEA 100 Grille HONEYCOMB CXL *) **) ****) Fonte ductile 500 206 010713120 3,40 204 MD

MEA 100 Grille BACKGAMMON CXL **) ****) Fonte ductile 500 200 010713126 3,60 204 MD

MEA 100 Grille CATHEDRAL CXL **) ****) Fonte ductile 500 496 010713122 3,40 204 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier galvanisé 1000 845 010152335 5,90 300 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Acier galvanisé 500 845 010152337 2,90 300 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 1000 845 010152351 5,90 100 MD

MEA 100 Grille caillebotis M30/10 CXL *) **) Inox 500 845 010152353 2,90 150 MD

Classe de charge E 600 selon norme EN 1433. Avec verrouillage rapide CLIPFIX **

Article Matière Longueur 
(mm)

Surface 
d´absorption 

cm²/m
Référence kg/Pièce Pièces/pal. GM

MEA 100 Grille passerelle 11/100 CXL **) ****) Fonte ductile 500 410 010712671 3,90 204 MD

MEA 100 Grille passerelle 5/95 CXL **) ****) Fonte ductile 500 156 010712970 4,22 48 MD

MEA 100 Grille WAVE 17/29 CXL **) ****) Fonte ductile 500 309 010712679 4,50 200 MD

Crochet de levage pour grilles

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal. GM

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier galvanisé 010152115 0,23 1 MD

Protection antivol pour MEA 100 CLIPFIX

Article Matière Référence kg/Pièce Pièces/pal. GM

MEA 100 CLIPFIX Protection anti-vol, vissable. 10 pièces.  
(Non adaptée pour MEARIN PLUS FLAT 100) Polyamide, Inox 010714705 0,60 1 MD

MEA 100 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE
Adaptées aux corps de caniveaux et avaloirs MEARIN PLUS/PLUS F/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000 et  
SVF/SEF 1000, MEAFLUID 100 et MEAPARK. Largeur totale 122 mm.

>  REMARQUE   Explications des notes de bas de page sur la page 26.



*Délai de livraison sur demande.
**A partir de D 400, non adapté pour le drainage transversal des routes ou autoroutes.
***Pour étanchéification de système de drainage transportant uniquement de l'eau. Non adapté pour surface de transbordements, 
stations services ou types de construction semblables.
****Afin de respecter nos engagements pour la protection de l‘environnement, le revêtement de surface des grilles en fonte n‘a 
qu‘une fonction esthétique temporaire. Toute corrosion ne modifie pa r leur conformité aux normes en vigueur et ne peut, en aucun 
cas, faire l‘objet d‘une réclamation.
1)Prémarque pour évacuation verticale Ø 110 mm
3)Possibilité de raccordement pour plaque frontale avec manchon ou avaloir.
4)Possibilité de raccordement vertical Ø 110 mm (prémarque), plaque frontale avec embout ou pour avaloir.
8)Avec manchon d‘évacuation étanche Ø 110 mm.
9)Avec manchon d‘évacuation étanche Ø 160 mm.
10)Avec manchon d‘évacuation étanche Ø 200 mm.      
11)Avec prémarque pour évacuation verticale Ø 110 mm.           
12)Avec perçage pour raccord préformé départ usine Ø 160 mm.
13)Avec perçage pour raccord préformé départ usine Ø 200 mm.
14)Possibilité de raccordement en angle, en T ou en croix.
15)Possibilité d‘utilisation pour changement de direction.
20)Les grilles sont conformes aux directives américaines de l’ADA (American Disabilities Act), prescriptions concernant la construction 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Elles sont conformes aux exigences PMR, aux cyclistes et aux piétons. Les ouvertures des 
fentes, perpendiculaires au sens de la 

22)Couverture classe de charge A 15 selon norme EN 1433.

ANNOTATIONS

A N N O T A T I O N S



P O R T F O L I O  M E A

MEARIN PG EVO 
Solution de drainage pour parkings 
souterrains et parkings couverts

 

MEATEC
Système de drainage professionnel-
pour façades et terrasses

MEADRAIN TRAFFIC
Systèmes de drainage 
professionnels pour 
routes et autoroutes

MEADRAIN
Systèmes de drainage professionnels 
adaptés aux charges lourdes

DÉCOUVREZ LES AUTRES 

PRODUITS DE LA GAMME 
MEA WATER MANAGEMENT
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