
DRAINAGE PONCTUEL POUR LA MAISON ET LE JARDIN
AVALOIR DE COUR MEAPARK EN BÉTON POLYMÈRE

M E A  F R A N C E

IAVALOIR DE 
COURS MEAGARD 
ROBUSTE ET POLYVALENT



IAVALOIRS DE COURS MEAGARD
Les avaloirs de cour MEAGARD sont parfaitement adaptés à un 
drainage ponctuel autour de la maison et du jardin. 
Fabriqués en béton polymère, les avaloirs de cour MEAGARD 
sont équipés de grilles en acier galvanisé ou en fonte. Ils sont 

principalement utilisés lorsqu'un système  de drainage linéai-
re n'est pas possible. Grâce à leur géométrie et une section 
d‘entrée parfaite, les avaloirs de cour MEAGARD offrent une 
solution de drainage ponctuel sûre et optimale.



A V A L O I R S  D E  C O U R S  M E A G A R D 03

Possibilité de  
raccord Ø 110 mm

En béton  
polymère 

Large choix de grilles  
de couverture en fonte et acier 
galvanise

Focus produit
	> Grilles de couverture en fonte ou en acier 

galvanisé
	> Crépine et panier de décantation inclus 

Cadres : 
	> Cadre en fonte (B 125)
	> Grille à maille (B 125)
	> Grille couvrante caillebotis à mailles 

(Passage VL)

Longueur :   300/282 mm

Largeur :    300/282 mm

Hauteur :    452/427 mm

Poids avec la grille fonte :
Poids avec la grille caillebotis M20/30 :
Poids avec la grille caillebotis pour  
passage véhicule léger :

    32.40 kg
    31.40 kg

    23.10 kg

Cadre en fonte
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