
W A T E R  M A N A G E M E N T

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

POUR LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS

ICATALOGUE PRODUITS 2026



POUR LES PROFESSIONNELS DU DRAINAGE QUI 
VEULENT EN FAIRE PLUS EN MOINS DE TEMPS

MEA FRANCE est spécialisée dans la gestion, le drainage et le 

traitement des eaux pluviales. L'entreprise propose ainsi un 

programme complet de caniveaux et de grilles de couverture 

pour toutes les classes de charge (A 15 – F 900), des solutions 

spécialisées pour le drainage des routes et autoroutes grâce à 

nos caniveaux monoblocs en béton polymère haute résistance 

ou nos solutions pour le drainage de parkings couverts  

(MEADRAIN PG et MEARIN PG EVO). MEA France propose des 

caniveaux en composite armé de fibres de verre, en béton 

polymère, en béton, en PE, PP recyclés et en acier pour tout type 

d´application. Cette compétence multimatériaux nous permet 

d’offrir en toute circonstance la solution la plus appropriée 

à nos clients et ce, au meilleur prix. MEA FRANCE ne cesse  

d'innover avec, par exemple, une toute nouvelle gamme de  

drainage pour parkings couverts en SMC (MEARIN PG EVO), un 

système innovant de drainage et de traitement des eaux pluviales 

2 en 1 (MEACLEAN PRO) ou encore notre système MEATEC pour 

le drainage des terrasses et des façades.

*** Pour étanchéiĮcaƟon de système de drainage transportant uniquement de l'eau. 
Non adapté pour surface de transbordements, staƟons services ou types de
construcƟon semblables.
**** AĮn de respecter nos engagements pour la protecƟon de l‘environnement, le 
revêtement de surface des grilles en fonte n‘a qu‘une foncƟon esthéƟque temporaire. 
Toute corrosion ne modiĮe pa leur conformité aux normes en vigueur et ne peut, en 
aucun cas, faire l‘objet d‘une réclamaƟon.
1) Prémarque pour évacuaƟon verƟcale Ø 110 mm.
2) Possibilité de raccord par le bas Ø 160 mm (prémarque).

4) Possibilité de raccord par le bas Ø 110 mm (prémarque), plaque frontale avec 

5) Possibilité de raccordement pour évacuaƟon verƟcale Ø 160 mm, plaques frontales 

6) Possibilité de raccordement pour évacuaƟon verƟcale  Ø 200 mm, plaques frontales 

7) Avec manchon d'évacuaƟon étanche Ø 75 mm.
8) Avec manchon d‘évacuaƟon étanche Ø 110 mm.
9) Avec manchon d‘évacuaƟon étanche Ø 160 mm.
10) Avec manchon d‘évacuaƟon étanche Ø 200 mm.
11) Avec prémarque pour évacuaƟon verƟcale Ø 110 mm.
12) Avec perçage pour raccord préformé départ usine Ø 160 mm.
13) Avec perçage pour raccord préformé départ usine Ø 200 mm.

15) Possibilité d‘uƟlisaƟon pour changement de direcƟon.
16) Possibilité de raccord étanche avec joint possible. Joint ne fait pas parƟe de la 

18) Dimensions eīecƟve grilles de couverture-dimension extérieure = dimension 

19) Dimensions eīecƟve grilles de couverture-dimension extérieure = dimension 

20) Les grilles sont conformes aux direcƟves américaines de l’ADA (American DisabiliƟes 
Act), prescripƟons concernant la construcƟon adaptée aux personnes à mobilité 

ouvertures des fentes, perpendiculaires au sens de la circulaƟon, sont inférieures à 
13 mm. Les longueurs des fentes sont inférieures à 40 mm. Reliefs anƟdérapants 
jusqu’à 3 mm. Surface anƟdérapante (fonte)
21) Avaloir et élément de révision non compaƟbles pour un usage dans les zones à forte 
circulaƟon. 

23) AƩenƟon : les tapis en caoutchouc sont suscepƟbles de changer de couleur avec le 
temps car il s‘agit d‘un produit naturel. Pour des surfaces plus claires à l‘intérieur;
des bâƟments, nous recommandons l‘usage de tapis coco.
24) L‘antivol MEA n‘est pas utilisable pour les caillebotis en plastique et les 

l‘anƟvol MEA.
25) Les grilles en polyamide (PA) ne conviennent pas pour les canaux d‘évaporaƟon 

www.mea-group.com/fr
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I N T R O D U C T I O N

Informations importantes concernant le catalogue produits 2026

 > Seules les conditions générales de vente s‘appliquent ici.

 > Lors de l‘installation de nos produits, veuillez respecter 

les instructions de pose.

 > La réception par le client des produits sur-mesure  

est obligatoire

 > Ces produits ne peuvent en aucun cas être retournés.

 > Voir les conditions générales de vente en fin de document.

 > Les caniveaux avec feuillures en acier galvanisé et grilles en 

acier galvanisé sont déconseillés aux abords des piscines
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N O U V E A U X  P R O D U I T S

Le MEATEC-RV permet non seulement d’inspecter 

l’étanchéité des toitures-terrasses, mais s’adapte également 

aux contraintes d’accessibilité définies par les DTU 20.12 et 

43.1, en assurant une transition sans obstacle au niveau des 

seuils de portes.

MEADRAIN DM CITY, dans les largeurs nominales 100, 150 

et 200 mm, classes de charge jusqu’à D 400, système de 

drainage haut de gamme. Il s’agit d’un caniveau de drainage 

monolithique offrant d’excellentes propriétés d’écoulement, 

tout en étant extrêmement résistant au gel, au sel de dénei-

gement et aux huiles, avec un excellent rapport qualité-prix. 

MEADRAIN DM CITY 

MEATEC-RV Élément d‘inspection

MEARIN F 3000 

Corps de caniveaux plats en composite armé de fibres de 

verre. Largeur utile 300 mm. Adaptés aux grilles de couverture 

MEA 300 CLIPFIX. Conçus pour la réalisation de tronçons sans 

pente. Classes de charge jusqu‘à D 400 selon norme EN 1433.

AVALOIRS DE COUR MEAGARD D 400

Les avaloirs de cour MEAGARD D 400 sont conçus pour 

une évacuation efficace des eaux dans des zones à forte 

sollicitation. Avec une classe de charge D 400, ils offrent une 

robustesse accrue, permettant le passage occasionnel de 

camions et véhicules lourds. Idéaux pour les parkings, accès 

industriels et zones commerciales, ces avaloirs sont fabriqués 

en matériaux résistants à la corrosion, assurant durabilité et 

faible entretien. Leur capacité de drainage optimisée garantit 

une gestion rapide et fiable des eaux pluviales, même dans 

des environnements exigeants.
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N O U V E A U X  P R O D U I T S

MEACLEAN PRO TREE 

Système composé d‘éléments de bordure MEAKERB en béton 

polymère avec raccordement optimal pour les caniveaux 

MEARIN PG EVO en composite armé de fibres de verre. 

Largeur utile du corps du caniveau : 100 mm. Disponible 

en deux hauteurs : 320 et 500 mm. Solution spéciale pour 

l‘évacuation guidée des eaux pluviales des gouttières sur les 

surfaces imperméables vers la bordure

Gestion durable des eaux pluviales repensée : le caniveau en 

composite armé de fibres de verre avec système de filtration 

multi-étages pour le traitement des eaux pluviales, combiné 

à un raccord d‘évacuation, peut être utilisé directement pour 

l‘irrigation des arbres en milieu urbain.

MEAKERB X 320 / 500

Le MEADRAIN ENS 5000 est un caniveau de drainage  

d‘exception, spécialement conçu pour les environnements 

soumis à des charges extrêmement élevées. Conforme 

à la classe de charge F 900 selon la norme EN 1433, il 

est parfaitement adapté aux zones très fréquentées ou 

industrielles. Que ce soit dans les aéroports, les terminaux 

de conteneurs, les ports, les centres logistiques ou d‘autres 

secteurs de circulation intensément sollicités, ce caniveau 

assure un drainage efficace et fiable, répondant aux exigences 

les plus rigoureuses des infrastructures modernes.

MEADRAIN ENS 5000 

Service BIM MEA

Depuis la section „services“ de notre site web, découvrez de 

nombreux modèles BIM à télécharger. Nos collaborateurs 

sont à votre disposition pour répondre à vos questions et 

vous aider à planifier vos projets à l‘aide de nos données BIM.
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Grille à barres longitudinales heelguard en PP 

recyclé grise 

Grille à barres longitudinales ADA                                       Plaque pleine fonte 

                                                    

Grille passerelle en fonte                                                     Grille fonte heelguard

Grille fonte design WAVE                                                     Grille passerelle en acier galvanisé 

Grille fonte design BAVARIA                                                 Grille fonte design HONEYCOMB

Grille à barres longitudinales heelguard en PP 

recyclé noire

Grille caillebotis M 30/10 en acier galvanisé 

ou inox  

Grille passerelle en polyamide, heelguard

Grille caillebotis M 20/30 en acier galvanisé Grille perforée en inox, heelguard 

Grille MEA PRIME en inox Grille à barres longitudinales en acier 

galvanisé ou inox

G R I L L E S  D E  C O U V E R T U R E

Grille fonte design CATHEDRAL                                    
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1 2 3 4

 C O U V E R T U R E S  À  F E N T E  M E A

Couverture à fente TS-H 100, 150 et 200 mm,  

en acier galvanisé ou inox,hauteur 160 mm,  

classes de charge jusqu‘à E 600 

 

Couverture à fente TS-P 100, 150 et 200, 

en acier galvanisé ou inox, anti-saletés,  

hauteur 110 mm, classes de charge jusqu‘à C 250, 

hauteur 150 mm, classes de charge jusqu‘à D 400

Couverture à fente TS-L 100,en acier galvanisé ou 

inox, avec ou sans grille de protection anti-saletés, 

hauteur 110 mm, classes de charge jusqu‘à B 125 

 

Couverture à fente TS-C 100, en PP,  

hauteur 60 mm, classe de charge A 15

1

2

3

4
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C O N T A C T S

Ashvin GOOMANY
T 06 48 37 91 90
E ashvin.goomany@mea-group.com

Pierre-Xavier BOUTEILLE
T 06 07 68 60 98
E pierre-xavier.bouteille@mea-group.com

Christophe PIVETEAU
T 06 74 81 22 57
E christophe.piveteau@mea-group.com

Pierre VALADE
T 06 13 88 41 22
E pierre.valade@orange.fr

Damien BOCQUILLON
T 06 82 95 28 01
E damien.bocquillon@mea-group.com

SébasƟen GILARDIN
T 06 71 58 23 69
E sebastien.gilardin@mea-group.com

Marie-Esther HERVÉ
T 06 77 08 36 93
E marie-esther.herve@mea-group.com

Yann POITEVIN
T 06 48 00 45 84
E yann.poitevin@mea-group.com

Frédéric BAILLY
Gérant et directeur commercial
T 06 82 61 00 21

E frederic.bailly@mea-group.com

Cyril HARMAND
T 06 70 84 49 18
E cyril.harmand@mea-group.com

mailto:ashvin.goomany%40mea-group.com?subject=
mailto:pierre-xavier.bouteille%40mea-group.com?subject=
mailto:christophe.piveteau%40mea-group.com?subject=
mailto:pierre.valade%40orange.fr?subject=
mailto:damien.bocquillon%40mea-group.com?subject=
mailto:sebastien.gilardin%40mea-group.com?subject=
mailto:marie-esther.herve%40mea-group.com?subject=
mailto:yann.poitevin%40mea-group.com?subject=
mailto:frederic.bailly%40mea-group.com?subject=
mailto:cyril.harmand%40mea-group.com?subject=
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C O N T A C T S

Thibault ROMBOUTS 
Responsable prescription 
T  07 89 68 27 98 
E  thibault.rombouts@mea-group.com 
 
 
 
Véronique CLÉMENT 
Technico-commerciale sédentaire 
Binômes : A. GOOMANY,  
P-X. BOUTEILLE, P. VALADE et  
Portugal/Espagne  
T  03 29 56 84 48 
E  veronique.clement@mea-group.com 
 
Clarisse VALENTIN 
Comptable clients 
T  03 29 56 81 16 
E  clarisse.valentin@mea-group.com 
 
 
 
Mathilde REMY 
Responsable communication et  
marketing 
T  06 75 29 51 80 
E  mathilde.remy@mea-group.com

Stéphanie NOVAC 
Responsable ADV 
Binôme : C. HARMAND 
T  06 49 75 03 64 
E  stephanie.novac@mea-group.com 
 
 
Kelly STAUFFERT 
Technico-commerciale sédentaire 
Binômes : Y. POITEVIN, C. PIVETEAU 
T  03 29 51 64 30 
E  kelly.stauffert@mea-group.com 
 
 
 
Randy MARGRY 
Alternant - E-commerce 
T  06 86 38 99 41 
E  randy.margry@mea-group.com

Thomas DEBEVE 
Product manager 
T  06 43 78 54 59 
E  thomas.debeve@mea-group.com 
 
 
 
Mathilde DUCHAMP 
Technico-commerciale sédentaire 
Binômes : S. GILARDIN, D. BOCQUILLON, 
M-E. HERVÉ 
T  03 29 56 80 69 
E mathilde.duchamp@mea-group.com 
 
 
Sabrina VONESCH 
Responsable E-commerce  
T  07 88 14 99 89 
E  sabrina.vonesch@mea-group.com 
 
 
 
Célène WEBER 
Alternante - assistante marketing 
E  celene.weber@mea-group.com

mailto:thibault.rombouts%40mea-group.com?subject=
mailto:%20veronique.clement%40mea-group.com?subject=
mailto:clarisse.valentin%40mea-group.com?subject=
mailto:mathilde.remy%40mea-group.com?subject=
mailto:thomas.debeve%40mea-group.com?subject=
mailto:kelly.stauffert%40mea-group.com?subject=
mailto:randy.margry%40mea-group.com?subject=
mailto:?subject=
mailto:thomas.debeve%40mea-group.com?subject=
mailto:mathilde.duchamp%40mea-group.com?subject=
mailto:sabrina.vonesch%40mea-group.com?subject=
mailto:celene.weber%40mea-group.com?subject=
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A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEARIN PG EVO-OS 150 Composite armé de Įbres de verre    22

MEARIN PG EVO-AS 150 Composite armé de Įbres de verre    22

MEARIN PLUS / F 1000 100 Composite armé de Įbres de verre    ** 30

MEARIN EXPERT V/E 1000 100 Acier galvanisé/Inox    ** ** 34

MEARIN PLUS II / F 1500 150 Composite armé de Įbres de verre    ** 58

MEARIN EXPERT II V / E 1500 150 Acier galvanisé/Inox    ** ** 59

MEARIN PLUS / F 2000 200 Composite armé de Įbres de verre    ** 76

MEARIN EXPERT V / E 200 Acier galvanisé/Inox    ** ** 78

MEARIN PLUS / NOUVEAU F 3000 300 Composite armé de Įbres de verre    ** 97

MEARIN EXPERT V/E 3000 300 Acier galvanisé/Inox    ** ** 98

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEAFLUID 1000 100 Composite armé de Įbres de verre    108

MEAFLUID 1500 150 Composite armé de Įbres de verre    117

MEAHOME PLUS 95 Composite armé de Įbres de verre Passage véhicules légers 125

MEAHOME CLASSIC 95 -  133

MEAPARK 100 PlasƟque recyclé  133

T A B L E  D E S  M A T I È R E S

CANIVEAUX EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE

SYSTÈMES DE DRAINAGE POUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

SYSTÈMES DE DRAINAGE LINÉAIRES POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produit Dimensions en mm Matériau Page

Avaloirs MEAPARK 292 x 292 PlasƟque recyclé   144

SYSTÈMES DE DRAINAGE PONCTUELS POUR COURS ET JARDINS
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T A B L E  D E S  M A T I È R E S

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEADRAIN PG 1000 100 Béton polymère    153

MEADRAIN PG 1500 150 Béton polymère    155

MEADRAIN PG 3000 300 Béton polymère    157

MEADRAIN SVF / SV 1000 100 Acier galvanisé    ** ** 164

MEADRAIN SEF / SE 1000 100 Inox    ** ** 168

MEADRAIN SG 1000 100 Fonte    ** ** 171

MEADRAIN SVF / SV 1500 150 Acier galvanisé    ** ** 190

MEADRAIN SEF / SE 1500 150 Inox    ** ** 192

MEADRAIN SGF / SG 1500 150 Fonte    ** ** 194

MEADRAIN SVF / SV 2000 200 Acier galvanisé    ** ** 209

MEADRAIN SEF / SE 2000 200 Inox    ** ** 212

MEADRAIN SG 2000 200 Fonte    ** ** 215

MEADRAIN SV 3000 300 Acier galvanisé    ** ** 232

MEADRAIN SE 3000 300 Inox    ** ** 234

MEADRAIN SG 3000 300 Fonte    ** ** 236

MEADRAIN SVS 1500 150 Acier galvanisé    ** ** 245

MEADRAIN SL 100 -    255

MEADRAIN EN 1000 100 Fonte     ** ** ** 265

MEADRAIN ENF / EN 1500 150 Fonte     ** ** ** 275

MEADRAIN ENF / EN 2000 200 Fonte     ** ** ** 285

MEADRAIN EN 3000 300 Fonte     ** ** ** 294

MEADRAIN ENS 3000 / ENS 3070 300 Fonte     ** ** ** 298

MEADRAIN ENS 4000 400 Fonte     ** ** ** 305

MEADRAIN ENS 5000 500 Fonte     ** ** ** 311

MEAKERB 320 100 -     ** 318

MEAKERB 500 100 -     ** 319

MEAKERB X 100 -     ** 326

MEAKERB SPLAY 320/500 100 -     ** 326

MEAKERB BRIDGE 160 160 -     332

MEAKERB BRIDGE 200 200 -     333

MEADRAIN DM CITY 1000 100 -     341

MEADRAIN DM CITY 1500 150 -     347

MEADRAIN DM CITY 2000 200 -     353

MEADRAIN DM 1010 100 -       359

MEADRAIN DM 1500 / 1540 150 -       363

MEADRAIN DM 2000 200 -       368

MEADRAIN DMD 2000 200 -       370

SYSTÈMES DE DRAINAGE LINÉAIRES POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

CANIVEAUX EN BÉTON POLYMÈRE

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEAGARD II S, G M et E 100 - adapté au passage de véhicules légers 376

MEAGARD 2000 200 -  380

SYSTÈMES DE DRAINAGE POUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produit Dimensions en mm Matériau Page

Avaloirs de cour MEAGARD 282 x 282/ 300 x 300 Fonte ducƟle     385

Avaloirs MEADRAIN EN 520 x 360 Fonte ducƟle       391

SYSTÈMES DE DRAINAGE PONCTUELS POUR COURS ET JARDINS
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A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEACRET LINE 200 CS / IS 200 Béton       400

MEACRET LINE 200 avec bordure de troƩoir 200 Béton       408

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produit Largeur en mm Feuillures Page

MEATEC II 100 100 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 427

MEATEC II 130 130 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 431

MEATEC II 160 160 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 435

MEATEC II 200 200 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 439

MEATEC II 250 250 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 443

MEATEC-WT 160 160 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 449

MEATEC-WT 250 250 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 451

NOUVEAU MEATEC-RV 130 130 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 455

NOUVEAU MEATEC-RV 160 160 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 459

NOUVEAU MEATEC-RV 200 200 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 463

NOUVEAU MEATEC-RV 250 250 Acier galvanisé /Inox Piétons et fauteuils roulants 467

SYSTÈMES DE DRAINAGE EN MÉTAL

SOLUTIONS DE DRAINAGE POUR TERRASSES ET FAÇADES

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produit CaractérisƟques Page

NOUVEAU MEATRAM Boîte à eau
Largeur utile : 190 mm, largeur totale : 234 mm

Embout de drainage Ø 110 mm
    471

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000 

FiltraƟon par substrats
Largeur : 300 mm, feuillures : composite armé de 
Įbres de verre / acier galvanisé

   ** ** 477

MEAPURE Longueur : 550 mm, largeur : 450 mm 483

Avaloirs de chaussée MEA Débit : 47 l/s / matériau : PEHD    485

MEASTORM 300/1600

Tunnels d‘inĮltraƟon
Matériau : PEHD / volume de stockage en L : 1600 488

TRAITEMENT ET INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE

AUTRES

DesignaƟon Page

Paillassons encastrables 492

AnnotaƟons 498

Liste de résistance aux agents chimiques 501

CondiƟons générales de vente 503

SYSTÈMES DE DRAINAGE POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

SYSTÈMES DE DRAINAGE EN BÉTON

T A B L E  D E S  M A T I È R E S
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Nous vous proposons de nombreuses informations en plus de la liste de prix.

MEA SERVICE

INFORMATIONS TECHNIQUES 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES PRODUITS / DONNÉES DE CONCEPTION ET DE PLANIFICATION

Brochures et flyers Vidéos Objets BIM Textes de prescription

Instructions de pose Fiches techniques

M E A  S E R V I C E
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C O M P O S I T E  A R M É  D E  F I B R E S  D E  V E R R E  E T  P L A S T I Q U E

MEARIN PG EVO-OS/AS caniveaux pour parkings couverts

MEARIN PLUS/PLUS F

MEARIN EXPERT V/E

MEAFLUID 1000/1500

MEAHOME PLUS/CLASSIC

MEAPARK

Avaloirs de cour MEAPARK

SYSTÈMES DE DRAINAGE EN COMPOSITE 
ARMÉ DE FIBRES DE VERRE ET PLASTIQUE

Notre matériau composite armé de fibres de verre réunit 

des propriétés exceptionnelles en un seul matériau : une 

stabilité maximale avec un poids extrêmement faible. Ces 

qualités extraordinaires font du SMC le matériau idéal pour 

l‘industrie du bâtiment, en particulier pour les caniveaux 

de drainage. Grâce à sa légèreté, sa grande stabilité et la 

possibilité de l‘installer sans utiliser de lourds équipements, 

le SMC est la solution parfaite. MEA Water Management 

est l‘expert des solutions de drainage intelligentes. De 

l‘installation à l‘utilisation, nous offrons une convivialité 

maximale, des performances remarquables, de la fiabilité 

et une grande durabilité.

Page 17

Page 25

Page 27

Page 105

Page 123

Page 135

Page 143
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C O M P O S I T E  A R M É  D E  F I B R E S  D E  V E R R E  |  M E A R I N  P G  E V O

Les caniveaux de drainage MEARIN PG EVO 1500 

établissent une nouvelle référence pour l’évacuation 

des eaux dans les parkings à étages et souterrains. Leur 

conception monolithique, associée à un profil en peigne 

ingénieux et à un composite armé de fibres de verre, 

en fait la solution idéale dans ce domaine. Grâce à une 

hauteur de construction optimisée à seulement 30 mm et 

à une ingénierie géotechnique innovante, ces caniveaux 

offrent une sécurité maximale. Ils garantissent une 

installation à la fois économique et fiable, tout en assurant 

une performance de drainage de tout premier ordre. 

Entièrement conformes aux exigences et normes actuelles, 

les caniveaux MEARIN PG EVO garantissent par ailleurs 

une étanchéité absolue, faisant ainsi la différence sur le 

marché.

Caniveau en composite armé de fibres de verre pour 

une résistance maximale aux hautes températures

MEARIN PG EVO-AS 

Corps de caniveau de 3 mètres de long

MEARIN PG EVO-OS

 > MEARIN PG EVO-OS :  

pour parkings avec revêtement de sol en résine

 > MEARIN PG EVO-AS :  

pour parkings avec revêtement de sol en asphalte

 > Système complet

 > Economie de coûts de construction

 > Silencieux

 > Installation rapide et étanche

 > Composite armé de fibres de verre

 > 100 % résistant à la corrosion

 > Entretien extrêmement simple

 > Hauteur 30 mm

 > Résistant à de très hautes températures

 > Difficilement inflammable  

(DIN EN 13501-1: Bfl - s1)

 > Adapté aux personnes à mobilité réduite

MEARIN PG EVO 1500
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1

2

4

6

1- MEARIN PG EVO AS/OS 
2- Caniveau monolithique en composite armé de fibres de verre
3- Entretien facile, grâce à la section transversale du caniveau
4- Accessoires en acier inoxydable 316
5- Système complet
6- Facile à sceller grâce au joint d‘étanchéité librement accessible, même après installation

MEARIN PG EVO 1500 VUE D‘ENSEMBLE

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G E U R  1 7 0 / 1 8 0
A 15   B 125   C 250   
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3

5

 > 3 couleurs au choix : noir, gris ou rouge

 > Matériau composite armé de fibres de verre

 > Silencieux

 > Inoxydable

 > Faible hauteur totale (30 mm)

 > Entretien aisé

 > 100 % étanche

 > Adapté aux personnes à mobilité réduite

 > Installation simplifiée

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G E U R  1 7 0 / 1 8 0
A 15   B 125   C 250   
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MEARIN PG EVO 1500

CANIVEAUX POUR PARKINGS, PROFILÉ PEIGNE, ÉTANCHABLES SELON NORME EN 1433

Caniveaux de drainage monolithiques en composite armé de fibres de verre • Largeur totale 180 / 170 mm • Hauteur 30 mm (idéal pour les 

faibles hauteurs d’installation) • Longueur 3000 mm (joints d‘étanchéité réduits) • Versions : avec bride d’étanchéité (installation OS) / sans bride 

d’étanchéité (installation en asphalte coulé) • Couleurs : gris, noir, rouge (autres sur demande à partir de 1000 m de caniveau) • Résistance au  

feu : difficilement inflammable (EN 13501-1 Bfl-S1, n° 230011568-3)

Pour installation avec revêtement de sol en asphalte selon norme EN 1433

Désignation Longueur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO-AS GREY 1500 Caniveau gris 3000 30 010142016 16,90 120 PG

MEARIN PG EVO-AS BLACK 1500 Caniveau noir 3000 30 010141852 16,90 120 PG

MEARIN PG EVO-AS RED 1500 Caniveau rouge 3000 30 010141846 16,90 120 PG

ACCESSOIRES

Raccords de jonction

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO-OS 1500.V Raccord (gris) pour joncƟon des caniveaux entre eux et 
déĮniƟon de la largeur du joint vif Polycarbonate 010141802 0,05 1 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500.V Raccord (gris) pour joncƟon des caniveaux entre eux et 
déĮniƟon de la largeur du joint vif Polycarbonate 010141856 0,05 1 PG

Pièce d‘écoulement inox

Désignation Longueur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO 1500.EK Pièce d‘écoulement en inox 316, 
Ø 110 mm, proĮlé peigne, boulonnage 4 points et crépine. Possibilité 
d‘ajouter ultérieurement un siphon anƟ-odeur.   *) **)

231 32/110 010141838 3,05 1 PG

Pièces d‘angle inox

Désignation Longueur (mm) Largeur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO 1500.T Pièce d‘angle (T) en inox V4A (inox 316), 
proĮlé peigne et boulonnage 4 points. Brides d‘étanchéité OS amovibles 
pour applicaƟons AS   *) **)

231 186 010141840 2,68 1 PG

MEARIN PG EVO 1500.T Pièce d‘angle (T) en inox V4A (inox 316) avec 
raccord d‘évacuaƟon Ø 110 mm, proĮlé peigne et boulonnage 4 points. 
Brides d‘étanchéité OS amovibles pour applicaƟons AS  *) **)

231 186 010141842 3,01 1 PG

Pour installation avec revêtement de sol en résine selon norme EN 1433

ArƟcle Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO-OS GREY 1500 Caniveau gris avec bride d’étanchéité 3000 30 010142014 18,19 120 PG

MEARIN PG EVO-OS BLACK 1500 Caniveau noir avec brides d‘étanchéité 3000 30 010141814 18,32 120 PG

MEARIN PG EVO-OS RED 1500 Caniveau rouge avec brides d‘étanchéité 3000 30 010141803 18,32 120 PG
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Pièces de croisement inox

Désignation Longueur (mm) Largeur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO 1500.K Pièce de croisement en inox V4A (inox 
316), proĮlé peigne et boulonnage 4 points. Brides d‘étanchéité OS 
amovibles pour applicaƟons AS. Raccordement jusqu‘à 4 côtés possibles 
(plaque frontale nécessaire à la fermeture des côtés ouverts).  *) **)

231 199 010141862 3,10 1 PG

MEARIN PG EVO 1500.K Pièce de croisement en inox V4A (inox 316) avec 
raccordement Ø 110 mm, proĮlé peigne et boulonnage 4 points. Brides 
d‘étanchéité OS amovibles pour applicaƟons AS. Raccordement jusqu‘à 
4 côtés possibles (plaque frontale nécessaire à la fermeture des côtés 
ouverts).  *) **)

231 199 010141866 3,80 1 PG

Puisards en inox V4A (inox 316)

Désignation Longueur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

Puisard MEA PG EVO-OS en inox V4A (inox 316). Raccordement 
sur 2 côtés. Sans bride de serrage ou à coller. Pour uƟlisaƟon sans 
double couche d‘étanchéité. Joints d‘étanchéité intégrés et grille 
longitudinale B 125 incluse. Volume d‘absorpƟon : 47 litres.  *)

540 400 010141872 28,90 1 PG

Puisard MEA PG EVO-AS. Raccordement sur 2 côtés. Sans bride de 
serrage ou à coller. Pour uƟlisaƟon sans double couche d‘étanchéité. 
Joints d‘étanchéité intégrés et grille longitudinale B 125 incluse. Volume 
d‘absorpƟon : 47 litres. Pour installaƟon avec béton coulé monocouche.  *)

719 400 010141874 44,60 1 PG

Puisard MEA PG EVO-AS. Raccordement sur 2 côtés. Sans bride de serrage 
ou à coller. Joints d‘étanchéité intégrés et grille longitudinale B 125 
incluse. Volume d‘absorpƟon : 47 litres. Pour installaƟon avec béton coulé 
bicouche.  *)

647 400 010141876 42,40 1 PG

Puisard MEA PG EVO-AS/OS pour installaƟon avec béton coulé 
monocouche (AS) ou 1 couche d‘étanchéité (OS). Raccordement 
sur 2 côtés. Avec bride à coller. Joints d‘étanchéité intégrés et grille 
longitudinale B 125 incluse. Volume d‘absorpƟon : 47 litres. La bride 
d‘étanchéité OS peut être reƟrée. *)

750 400 010141878 35,20 1 PG

Puisard MEA PG EVO-AS/OS pour installaƟon avec béton coulé bicouche 
(AS) ou double couche d‘étanchéité (OS). Raccordement sur 2 côtés. Avec 
bride à coller. Joints d‘étanchéité intégrés et grille longitudinale B 125 
incluse. Volume d‘absorpƟon : 47 litres. La bride d‘étanchéité OS peut être 
reƟrée. *)

750 400 010141880 35,40 1 PG

Cadre de rehausse pour puisard en inox V4A (inox 316)

Désignation Longueur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

Cadre de rehausse MEA avec grille pour puisards. Avec bride d‘étanchéité 
OS. Raccordement sur 2 côtés. Joints d‘étanchéité intégrés et grille 
longitudinale incluse. *)

590 45 010141888 35,50 1 PG

Plaques frontales

Désignation MaƟère Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO-OS 1500.SE Plaque frontale avec brides d‘étanchéité 
pour début et Įn de caniveau. Polycarbonate 30 010141808 0,03 1 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500.SE Plaque frontale pour début et Įn de 
caniveaux. Également adaptée aux pièces d‘angle et de croisement 
MEARIN PG EVO 1500 *)

Inox 316 30 010141844 0,08 1 PG
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Rehausse et siphon anti-odeur

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO 1500.AF Structure permeƩant 
de rehausser les caniveaux MEARIN PG EVO 150. 
Hauteur standard 350 mm (2 par 3 M de caniveau 
+ 1). Placer une rehausse sur deux directement sous les raccords de joncƟon.  *)

Acier galvanisé, Inox 
304, Polyamide 010141810 0,38 1 PG

Kit de rallonges (+ 250 mm) pour rehausse MEARIN PG EVO 1500.AF (2 
Ɵges écrous)  *) Acier galvanisé 010141824 0,20 1 PG

Siphon anƟ-odeur avec raccord d‘évacuaƟon Ø 110 mm pour pièce d’écoulement 
Ø 110 mm  *) Inox 304 010141812 0,58 1 PG

Aide au montage et couvertures provisoires de chantier

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO-OS 1500 Couverture provisoire de chanƟer. Pour installaƟon avec 
revêtement Įnal de sol. Longueur 2 mètres. Acier galvanisé 010141836 3,14 1 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500 Couverture provisoire de chanƟer. Pour installaƟon avec 
revêtement béton. Longueur 2 mètres. Acier galvanisé 010141854 2,73 1 PG

MEARIN PG EVO-OS Aide au montage des joints 6/24-2m, longueur 2 mètres, 
comportement au feu selon DUT NF P92-507, B1-diĸcilement inŇammable, 
température d‘uƟlisaƟon max. en conƟnu 1 heure > 200 °C, selon DIN EN ISO 2578

Mousse de résine de 
mélamine 010142002 0,01 1 PG

MEARIN PG EVO-AS Aide au montage des joints. Pour installaƟon avec béton 
coulé. Longueur 2 mètres. Résistance au feu selon DIN 4102-1, B1, diĸcilement 
inŇammable. Température d‘applicaƟon max. pour 1 h > 200° C, selon DIN EN ISO 
2578 

Mousse de résine de 
mélamine 010141858 0,01 1 PG

Siphons pour sols et plafonds, dispositif anti-odeur et fire-kit

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

Pour installaƟon sur surface béton coulé : siphon de sol avec bride de serrage 
étanche. Écoulement en fonte écologique. Diam. ext. Ø 274 mm, avec barrage de 
morƟer. Possibilité de raccordement verƟcal Ø 110 mm. OpƟon : Įre-kit et / ou 
disposiƟf anƟ-odeur.  *)

Ecoguss, Inox 304 010141816 2,39 36 PG

Pour l‘installaƟon dans l‘asphalte coulé avec pare-vapeur : MEA PG extension de 
bride d‘étanchéité pressée. Ø extérieur 274 mm, y compris barrière de morƟer et 
anneau d‘étanchéité à lèvre. Connecteur pour sorƟe verƟcale Ø 110 mm. Hauteur 
d‘installaƟon de l‘isolaƟon thermique : 35 mm à 115 mm.

Polyamide, Inox 304, 
Ecoguss 010141817 1,74 36 PG

Pour installaƟon avec revêtement Įnal de surface : siphon de sol avec bride à coller. 
Diam. ext. Ø 348 mm, avec barrage de morƟer. Possibilité de raccordement verƟcal 
Ø 110 mm. OpƟon : Įre-kit et / ou disposiƟf anƟ-odeur.

Ecoguss, Polyamide 010141818 1,90 18 PG

MEA PG.GV DisposiƟf anƟ-odeur adapté aux siphons de sols et plafonds en fonte 
écologique avec bride de serrage étanche ou bride à coller, Ø 110 mm. Polyamide 010141820 0,24 18 PG

MEA PG Fire-kit adapté aux siphons de sols et plafonds en fonte écologique 
Ø 110 mm. Classe de résistance au feu R120, homologaƟon DIBT Z-19.17-1719.  *) Polyamide, Inox 304 010141822 0,16 18 PG
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Produits d‘étanchéité

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

SABA MS Floor GREY Produit d‘étanchéité gris, sachet de 600 ml, stable  ***) Base polymère MS 010152708 0,88 1 PG

SABA MS Floor SL GREY Produit d‘étanchéité pour parkings couverts, sachet de 600 
ml, autonivelant  ***) Base polymère MS 010152710 0,85 1 PG

SABA MS Floor BLACK Produit d‘étanchéité, sachet de 600 ml, stable  ***) Base polymère MS 010152700 0,84 1 PG

SABA MS Floor SL BLACK, produit d‘étanchéité, sachet de 600 ml, autonivelant  ***) Base polymère MS 010152717 0,84 1 PG

SABA Primer 9102 Primaire, 1 litre À base de silane 010155803 0,92 1 PG

NeƩoyant pour joints, solvant 48, 1 litre, neƩoyant pour Ňancs adhérents - 010155807 0,84 1 PG

Pistolet applicateur pour SABA Ecoseal HM et AC - 010152707 0,63 1 PG

Saba Ecoseal Bio HM Produit d‘étanchéité 600 ml *) Base polymère MS 010152716 0,84 1 PG

GRILLE DE COUVERTURE MEARIN PG EVO

Grille pour pièce d‘écoulement, pièce d‘angle et pièce de croisement

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN PG EVO 1500 Grille à barres longitudinales ; 4 
vis incluses, M8x20 DIN 6912  *) Inox 304 177 - 010141882 1,66 1 PG

AVALOIRS POUR PARKING MEA

Incluant grille à fentes longitudinales • Versions : avec bride d’étanchéité (installation OS) / sans bride d’étanchéité (installation en asphalte coulé)

Avaloirs pour parking avec ou sans bride d‘étanchéité selon norme EN 1253-2

Désignation MaƟère Longueur 
(mm)

Largeur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

Avaloir pour parking MEA-OS Ø 110 mm, avec brides 
d‘étanchéité, grille, vissage double et tamis anƟ-
saleté. Possibilité d‘uƟlisaƟon ultérieure d‘un  
siphon *)

Inox 316 260 260 32 010141881 4,70 1 PG

Avaloir pour parking MEA-AS Ø 110 mm, sans bride 
d‘étanchéité, avec grille, vissage double et tamis 
anƟ-saleté. Possibilité d‘uƟlisaƟon ultérieure d‘un 
siphon *)

Inox 316 200 200 32 010141883 4,10 1 PG
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MEARIN PLUS et EXPERT
Notre système de drainage MEARIN en SMC a été 

considérablement perfecƟonné, oīrant ainsi un éventail 
d’applicaƟons encore plus large. Les caniveaux plats  
MEARIN PLUS F, disponibles en largeurs de 100, 150 et  

200 mm et cerƟĮés classe de charge D 400, sont 
parƟculièrement adaptés aux zones à faible hauteur de 
construcƟon, telles que les rampes. Le système de drainage 
MEARIN PLUS, proposé dans les largeurs nominales de 

100, 150, 200 et 300 mm, également en classe de charge 

D 400, convient parfaitement aux environnements urbains, 

à l’horƟculture, à l’aménagement paysager, ainsi qu’au 
drainage de vastes surfaces ou de zones à fort traĮc. De 

plus, les caniveaux de drainage MEARIN PLUS / EXPERT  

sont disponibles avec une pente intégrée (jusqu’à 20 m) 

pour les largeurs nominales de 100 et 200 mm, oīrant 
de nouvelles possibilités en maƟère de planiĮcaƟon et 
d’installaƟon de nos soluƟons en SMC. Quant aux caniveaux 
de drainage MEARIN EXPERT, cerƟĮés classe de charge  
E 600 et dotés d’une feuillure en acier galvanisé ou 

inox, ils sont disponibles en largeurs de 100, 150, 200 et  

300 mm. Ces modèles se desƟnent parƟculièrement aux 
zones industrielles, aux parkings, aux espaces à forte 

circulaƟon et aux centres logisƟques, répondant ainsi aux 
exigences les plus élevées en termes de robustesse et de 

Įabilité.

Feuillures en composite 

armé de fibres de verre, 

Inox ou acier galvanisé

Section transversale 

optimisée pour  

de meilleures  

performances de 

drainage

Corps de caniveaux en  

composite armé de fibres  

de verre résistants aux  

températures extrêmes  

(stabilité dimensionnelle)

MEARIN PLUS/EXPERT V/E 1000 et 2000 - 

Caniveaux avec pente (jusqu‘à 20 mètres). 

Pour la réalisation d‘une pente linéaire  

(0,5 %)

> MEARIN PLUS/EXPERT sans pente en largeurs : 

   100, 150, 200 et 300 mm

> MEARIN PLUS/EXPERT à pente en largeurs :  

   100 et 200 mm

> Faible poids : léger et économique = rapidité sur le 

   chantier & frais de transports réduits

> Système de fixation rapide des grilles CLIPFIX

> Grande stabilité (classes de charge jusqu‘à E 600)

> Esthétique : vaste choix de grilles de couverture

> Pérenne et 100 % recyclable

C O M P O S I T E  A R M É  D E  F I B R E S  D E  V E R R E  |  M E A R I N  P L U S / E X P E R T
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E 600

1

2

5

6

8

1-  Système de fixation rapide des grilles CLIPFIX 
     Grilles en polyamide, acier galvanisé, inox 304 ou fonte, sans vis, sûr et rapide.
2-  MEARIN PLUS : Feuillures en composite armé de fibres de verre de 6 mm d´épaisseur
3-  MEARIN EXPERT V/E : Feuillures en acier galva (V) ou inox (E) intégrées épaisseur 4 mm répondant aux exigences les plus pointues et aux sollicitations les plus fortes.
4-  La stabilité à toute épreuve du corps de caniveau permet un large champ d’applications, y compris celles nécessitant une résistance jusqu’à E 600.
5-  L’écoulement latéral optimisé et la surface lisse exempte de capillaires confèrent au caniveau un effet autonettoyant.
6-  Le système de raccordement des corps de caniveaux par languettes et rainures (emboîtables) permet une pose exacte du caniveau.
7-  Des dispositifs d‘ancrage implantés sur le caniveau permettent une tenue parfaite dans le lit de béton.
8-  MEARIN PLUS/EXPERT : Corps de caniveaux en composite armé de fibres de verre de qualité duroplast (capacité de charge très élevée, forte résistance aux 
     températures, rigidité exceptionnelle).

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 VUE D‘ENSEMBLE

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0
A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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4

7

3

 > Système complet de caniveaux en  

composite armé de fibres de verre avec accessoires

 > Pour applications professionnelles

 > Conforme à la norme EN 1433

 > Caniveaux plats : MEARIN PLUS F

 > Grilles de couverture en acier galvanisé, inox,  

polyamide ou fonte

 > Fixation rapide des grilles grâce au système  

CLIPFIX : innovant, rapide et sécurisé

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  1 0 0
A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E  |  L A R G E U R  3 0 0
A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

 > Système complet de caniveaux en composite  

armé de Įbres de verre avec accessoires
 > Pour applicaƟons professionnelles
 > Conforme à la norme EN 1433

 > Grilles de couverture en acier galvanisé, inox,  

ou fonte

 > FixaƟon rapide des grilles grâce au système CLIPFIX :  
innovant, rapide et sécurisé
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MEA 300 CLIPFIX GRILLES DE COUVERTURE

Largeur totale 322 mm • avec protection contre le déplacement longitudinal • Compatibilité : corps de caniveaux et avaloirs des systèmes 

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 | MEADRAIN SV/SE/SG 3000

Grilles de couverture, classe de charge B 125 selon norme EN 1433, avec fixation rapide CLIPFIX

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille à barres longitudinales CXL  *) Inox 304 1000 1562 010712986 15,50 204 GR

MEA 300 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 304 500 1562 010712988 7,90 204 GR

Grilles de couverture, classe de charge C 250 selon norme EN 1433, avec fixation rapide CLIPFIX

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille passerelle 18/295 CXL  ****) Fonte ducƟle 500 1620 010712850 13,80 66 GR

MEA 300 Grille passerelle 5/295 CXL  ****) Fonte ducƟle 500 454 010712990 15,67 30 GR

MEA 300 Grille WAVE 17/29 CXL ****) Fonte ducƟle 500 1780 010140449 15,30 60 GR

MEA 300 Grille cailleboƟs M20/30 CXL Acier galvanisé 1000 2309 010152364 31,15 40 GR

MEA 300 Grille cailleboƟs M20/30 CXL Acier galvanisé 500 2309 010152366 16,74 80 GR

MEA 300 Grille cailleboƟs M20/30 CXL  *) Inox 304 1000 2309 010152954 31,15 40 GR

MEA 300 Grille cailleboƟs M20/30 CXL  *) Inox 304 500 2309 010152956 16,74 80 GR

Grilles de couverture, classe de charge D 400 selon norme EN 1433, avec fixation rapide CLIPFIX **)

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille passerelle à fentes 18/295  
CXL **) ****) Fonte ducƟle 500 1620 010712852 17,00 48 GR

MEA 300 Grille WAVE 17/29 CXL **) ****) Fonte ducƟle 500 1780 010140455 18,90 30 GR

Grilles de couverture, classe de charge E 600 selon norme EN 1433, avec fixation rapide CLIPFIX **)

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA 300 Grille passerelle à fentes 18/295  
CXL **) ****) Fonte ducƟle 500 1620 010712870 19,45 54 GR

MEA 300 Grille passerelle 5/295 CXL,  
heelguard  **) ****) Fonte ducƟle 500 450 010712996 21,28 50 GR

MEA 300 Grille à barres longitudinales 36/7,7  
CXL  20) **) ****) Fonte ducƟle 500 401 010712998 20,90 54 GR

MEA 300 Grille WAVE 17/29 CXL **) ****) Fonte ducƟle 500 1780 010140457 23,00 30 GR

MEA 300 Grille pleine CXL  **) ****) Fonte ducƟle 500 - 010712853 17,20 50 GR

Crochet de levage pour grilles

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier galvanisé 010152115 0,23 1 GR
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MEA TS-P 100 COUVERTURES À FENTE
Couvertures à fente en acier galvanisé / acier inoxydable • Couverture pour toutes les applications (centrales, latérales) • Hauteur de fente  

110 mm / 150 mm • Compatibilité : corps de caniveaux et avaloirs des systèmes MEARIN PLUS/PLUS F 1000 | MEAFLUID 1000 | MEADRAIN SV/

SE/SG 1000 | MEADRAIN SVF/SEF 1000

Couvertures à fente, hauteur 110 mm, classe de charge C 250 selon norme EN 1433

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA TS-P 100.0 / 110 Couverture à fente C 250 en 
acier galvanisé 1 m Acier galvanisé 1000 100 010712420 5,10 1 GR

MEA TS-P 100.1 / 110 Couverture à fente C 250 en 
acier galvanisé 0,5 m Acier galvanisé 500 100 010712422 2,60 1 GR

MEA TS-P 100.0 / 110 Couverture à fente C 250 inox 
V2A (inox 304) 1 m  *) Inox 304 1000 100 010712426 5,10 1 GR

MEA TS-P 100.1 / 110 Couverture à fente C 250 inox 
V2A (inox 304) 0,5 m  *) Inox 304 500 100 010712428 2,60 1 GR

Pièces de visite, hauteur 110 mm

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA TS-P 100.R / 110 Pièce de visite en acier 
galvanisé 0,5 m Acier galvanisé 500 100 010712424 4,90 1 GR

MEA TS-P 100.R / 110 Pièce de visite inox V2A 
(inox 304) 0,5 m  *) Inox 304 500 100 010712430 4,90 1 GR

Plaques frontales, hauteur 110 mm

Désignation MaƟère Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA TS-P / 110 Plaque frontale en acier galvanisé pour toutes les 
largeurs nominales Acier galvanisé 110 010712451 0,02 1 GR

MEA TS-P / 110 Plaque frontale en inox V2A (inox 304) pour toutes les 
largeurs nominales  *) Inox 304 110 010712453 0,02 1 GR

Accessoire

Désignation MaƟère Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA TS-P / TS-L Crochet d‘inspecƟon pour pièce de visite Acier galvanisé 104 010712875 0,10 1 GR
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MEAHOME PLUS :

Feuillures en composite 

armé de fibres de verre

Avec grille passerelle  

en acier galvanisé

 > Installation simple et rapide

 > Plaques frontales et manchon évacuation 

vertical disponibles

 > Grilles classe de charge A 15 selon la norme EN 1433

 > Passage VL 22)

Légers, robustes et performants, les caniveaux de drainage 

MEAHOME PLUS constituent la solution idéale pour 

répondre à toutes les exigences de drainage autour de 

votre habitation. Fabriqués en SMC (composite armé de 

fibres de verre) de haute qualité, ils allient une stabilité 

exceptionnelle à un poids réduit. Ce matériau se distingue 

par sa longévité et sa résistance à la corrosion, assurant 

une durabilité remarquable et un entretien minimal, 

même dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à une 

conception soignée, ces caniveaux s’installent facilement 

et rapidement, tout en s’intégrant harmonieusement dans 

leur environnement. Ils conviennent parfaitement aux 

garages, allées, cours intérieures, jardins et terrasses. Leur 

faible hauteur et leur système flexible permettent une 

adaptation précise à chaque configuration, garantissant une 

évacuation efficace des eaux pluviales et protégeant ainsi 

vos surfaces des stagnations ou des risques d’inondation. 

Proposés en noir ou en gris, deux teintes intemporelles, 

les caniveaux MEAHOME PLUS s’intègrent sans difficulté à 

tous les styles architecturaux, qu’ils soient contemporains 

ou classiques. Au-delà de leurs performances techniques, 

ils contribuent à une esthétique soignée, offrant une réelle 

valeur ajoutée à votre propriété. Choisir MEAHOME PLUS, 

c’est opter pour une solution de drainage performante, 

durable et élégante, qui assurera votre tranquillité d’esprit 

et mettra durablement en valeur votre maison.

MEAHOME PLUS et MEAHOME CLASSIC 
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>  REMARQUE : Pour l‘explication détaillée des notes de bas de page, voir le rabat ou la page 500 de ce catalogue.
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M E A H O M E  P L U S
L A R G E U R  N O M I N A L E  9 5

MEA TS-C COUVERTURE À FENTE
Couvertures à fente en polypropylène • Compatibilité : corps de caniveaux et avaloirs des systèmes MEAHOME PLUS | MEAPARK | MEARIN 

PLUS/PLUS F/EXPERT 1000 | MEADRAIN EN 1000 | MEADRAIN SV/SE/SG 1000 | MEADRAIN SVF/SEF 1000

Couverture à fente en PP, classe de charge A 15 selon norme EN 1433

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon cm²/m 

haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA TS-C 100 / 60 Couverture à fente Polyamide 500 90 010152860 0,45 1 DY

Pièces de visite

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA TS-C 100.R / 60 Pièce de visite Acier galvanisé 500 153 010152859 2,28 1 DY

MEA TS-C 100.R/60 Pièce de visite inox V2A (inox 
304) 0,5 m  *) Inox 304 500 153 010152902 2,19 1 DY

Accessoire

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA TS-L / TS-C 100 Crochet pour couverture à fente Acier galvanisé 010152113 0,42 1 GR

MEA TS E-BLADE

Grilles de couverture pour MEA TS-C

Désignation MaƟère Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA TS E-Blade SQUARE-1 m *) Inox 304 1000 22 16 010152874 0,28 1 DY

MEA TS E-Blade ROUND-1 m *) Inox 304 1000 22 16 010152884 0,28 1 DY

MEA TS E-Blade LADDER-1 m *) Inox 304 1000 22 16 010152886 0,28 1 DY
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>  REMARQUE : Pour l‘explication détaillée des notes de bas de page, voir le rabat ou la page 500 de ce catalogue.
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M E A P A R K
L A R G E U R  N O M I N A L E  1 0 0

Classe de charge B 125 selon norme EN 1433, avec fixation rapide CLIPFIX

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA 100 Grille passerelle 12/95 CXL *) ****) Fonte ducƟle 500 556 010145125 2,20 336 GR

MEA 100 Grille à fentes en plasƟque recyclé B 125 
0,5 m 6/45 CXL, heelguard 25)

PlasƟque 
recyclé 500 207 010152428 0,85 252 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier galvanisé 1000 590 010730806 4,00 96 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL Acier galvanisé 500 590 010730808 1,99 300 GR

MEA 100 Grille cailleboƟs M30/10 CXL Acier galvanisé 1000 845 010152324 3,23 150 GR

MEA 100 Grille cailleboƟs M30/10 CXL Acier galvanisé 500 845 010152326 1,71 300 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 304 1000 590 010730810 3,57 48 GR

MEA 100 Grille à barres longitudinales CXL *) Inox 304 500 590 010730812 1,86 300 GR

MEA 100 Grille PRIME B 125 inox V2A (inox 304) 
1 m 21/5 CXL  *) Inox 304 1000 436 010730817 4,50 1 GR

Crochet de levage pour grilles

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN / MEADRAIN Crochet de levage pour grilles Acier galvanisé 010152115 0,23 1 GR

MEA TS-C 100 COUVERTURE À FENTE
Couvertures à fente en polypropylène • Compatibilité : corps de caniveau et avaloirs des systèmes MEAFLUID 1000 | MEAHOME PLUS |  

MEAPARK

Couverture à fente en PP, classe de charge A 15 selon norme EN 1433

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon cm²/m 

haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA TS-C 100 / 60 Couverture à fente Polyamide 500 90 010152860 0,45 1 DY

Pièces de visite

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA TS-C 100.R / 60 Pièce de visite Acier galvanisé 500 153 010152859 2,28 1 DY

MEA TS-C 100.R/60 Pièce de visite inox V2A (inox 
304) 0,5 m  *) Inox 304 500 153 010152902 2,19 1 DY

Accessoire

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA TS-L / TS-C 100 Crochet pour couverture à fente Acier galvanisé 010152113 0,42 1 GR

MEA TS E-BLADE

Grilles de couverture pour MEA TS-C 

Désignation MaƟère Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEA TS E-Blade SQUARE-1 m *) Inox 304 1000 22 16 010152874 0,28 1 DY

MEA TS E-Blade ROUND-1 m *) Inox 304 1000 22 16 010152884 0,28 1 DY

MEA TS E-Blade LADDER-1 m *) Inox 304 1000 22 16 010152886 0,28 1 DY
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A V A L O I R S  D E  C O U R  M E A P A R K

4

M E A D R A I N  P G  S Y S T È M E  D E  D R A I N A G E 
A 15   B 125   C 250

 > Caniveau plat en béton polymère haute 

résistance et profil peigne

 > Avec joint d‘étanchéité intégré

 > Extrêmement résistant aux produits chimiques

 > Solution complète
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>  REMARQUE : Pour l‘explication détaillée des notes de bas de page, voir le rabat ou la page 500 de ce catalogue.
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MEADRAIN PG 1000

CANIVEAUX POUR PARKINGS, PROFILÉ PEIGNE AVEC JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉ

Caniveaux monolithiques peu profonds pour parking à plusieurs niveaux en béton polymère • Avec joint d’étanchéité intégré et profilé peigne 

(aucune couverture supplémentaire requise) • Largeur totale 100 mm • Hauteur 50 mm

Caniveaux monolithiques sans pente, classes de charge jusqu‘à C 250 selon norme EN 1433

Désignation Longueur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1000.0 Caniveau pour parkings 1000 50 010155602 7,24 80 PG

MEADRAIN PG 1000.0/A Caniveau pour parkings avec manchon 
Ø 75 mm  7) *) 1000 50 010155604 7,21 80 PG

ACCESSOIRES MEADRAIN PG 1000

Raccord d‘évacuation verticale

Désignation Longueur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1000.EK Raccord d‘évacuaƟon en inox V2A (inox 304) 
avec manchon verƟcal Ø 75 mm  *) 310 52 010155582 4,05 1 PG

Plaques frontales

Désignation MaƟère Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1000.SE Plaque frontale pour début et Įn de caniveau Béton polymère 50 010155606 0,14 1 PG

MEADRAIN PG 1000.EK Plaque frontale inox V2A (inox 304) pour 
raccord d‘évacuaƟon  *) Inox 304 26 010155584 0,17 1 PG

M E A D R A I N  P G  1 0 0 0
L A R G E U R  N O M I N A L E  1 0 0
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>  REMARQUE : Pour l‘explication détaillée des notes de bas de page, voir le rabat ou la page 500 de ce catalogue.
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MEADRAIN PG 1500

CANIVEAUX POUR PARKINGS, PROFILÉ PEIGNE AVEC JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉ

Caniveaux monolithiques peu profonds pour parking à plusieurs niveaux en béton polymère • Avec joint d’étanchéité intégré et profilé peigne 

(aucune couverture supplémentaire requise) • Largeur totale 150 mm • Hauteur 50 mm • Variantes : avec hauteur 30 mm (MEADRAIN PG 

1500.0-30H)

Caniveaux monolithiques sans pente, classes de charge jusqu‘à C 250 selon norme EN 1433

Désignation Longueur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1500.0 Caniveau pour parkings 1000 50 010155595 10,87 50 PG

MEADRAIN PG 1500.0/A Caniveau pour parkings avec manchon 
Ø 75 mm   7) *) 1000 50/120 010155597 11,13 35 PG

MEADRAIN PG 1500.0/A Caniveau pour parkings avec manchon 
Ø 110 mm 1000 50/135 010155600 10,94 35 PG

MEADRAIN PG 1500.0-30 Caniveau pour parkings 1000 30 035155632 7,40 80 PG

MEADRAIN PG 1500.0-30 Caniveau pour parkings avec manchon 
Ø 75 mm  7) 1000 30 035155634 7,50 48 PG

MEADRAIN PG 1500 ACCESSOIRES

Raccords d‘évacuation verticale

Désignation Longueur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1500.EK Raccord d‘évacuaƟon en inox V2A (inox 304) 
avec manchon verƟcal Ø 110 mm  *) 310 52 010155616 5,58 1 PG

MEADRAIN PG 1500.EK Raccord d‘évacuaƟon en inox V2A (inox 304) 
avec manchon verƟcal Ø 75 mm  *) 310 56 010155590 5,27 1 PG

Pièce de croisement

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1500.K Pièce de croisement Fonte ducƟle 010155580 4,90 1 PG

Plaques frontales

Désignation MaƟère Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEADRAIN PG 1500.SE Plaque frontale pour début et Įn de caniveau Béton polymère 50 010155599 0,20 1 PG

MEADRAIN PG 1500.EK Plaque frontale inox V2A (inox 304) pour 
raccord d‘évacuaƟon  *) Inox 304 26 010155586 0,13 1 PG

MEADRAIN PG 1500.SE-30H Plaque frontale fermée pour début et Įn 
de caniveau Béton polymère 30 035155638 0,15 1 PG

Siphon anti-odeur et accessoires

Désignation MaƟère Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

Siphon anƟ-odeur avec raccord d‘évacuaƟon Ø 110 mm pour pièce 
d’écoulement Ø 110 mm  *) Inox 304 126 010141812 0,58 1 PG

MEADRAIN PG RacleƩe de neƩoyage, proĮlé peigne inox* *) Inox 304 - 010155596 0,21 1 PG

MEADRAIN PG 1500/3000 Pelle de neƩoyage, proĮlé peigne inox* *) Inox 304 - 010155594 0,87 1 PG

M E A D R A I N  P G  1 5 0 0
L A R G E U R  N O M I N A L E  1 5 0
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M E A D R A I N  S  1 0 0 0
L A R G E U R  N O M I N A L E  1 0 0
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>  REMARQUE : Pour l‘explication détaillée des notes de bas de page, voir le rabat ou la page 500 de ce catalogue.
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M E A C R E T  L I N E  2 0 0
L A R G E U R  N O M I N A L E  2 0 0

4

D R A I N A G E  P O U R  F A Ç A D E S  E T  T E R R A S S E S  |  M E A T E C  I I
Conforme aux exigences PMR

 > Solution complète

 > Protection durable des bâtiments et des 

façades contre l‘humidité

 > Faible hauteur de connexion latérale
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>  REMARQUE : Pour l‘explication détaillée des notes de bas de page, voir le rabat ou la page 500 de ce catalogue.
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MEATEC 100 GRILLES DE COUVERTURE

Largeur totale 92 mm • en acier galvanisé / acier inoxydable • Accessible aux piétons / aux fauteuils roulants • Compatibilité : éléments de 

caniveau des systèmes MEATEC II 100 • Mécanisme de verrouillage de grille par boulon (disponible en option)

Grilles de couverture, largeur totale 92 mm

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC 100 Grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 1000 630 010730732 2,15 200 TC

MEATEC 100 Grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 500 630 010730734 1,12 50 TC

MEATEC 100 Grille cailleboƟs M 30/10  *) Inox 304 1000 630 010730740 2,03 200 TC

MEATEC 100 Grille cailleboƟs M 30/10  *) Inox 304 500 630 010730742 1,02 20 TC

Système de fixation pour grille, acier inoxydable

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC Vis de protecƟon  *) Inox 304 010730796 0,02 1 TC

M E A T E C  I I  1 0 0
L A R G E U R  N O M I N A L E  1 0 0
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>  REMARQUE : Pour l‘explication détaillée des notes de bas de page, voir le rabat ou la page 500 de ce catalogue.
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MEATEC 130 GRILLES DE COUVERTURE

Largeur totale 122 mm • en acier galvanisé / acier inoxydable • Accessible aux piétons / aux fauteuils roulants • Compatibilité : éléments de 

caniveau des systèmes MEATEC II 100 • Mécanisme de verrouillage de grille par boulon (disponible en option)

Grilles de couverture, largeur totale 122 mm

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC 130 Grille à barres longitudinales 39/7,7 
noir vissable, heelguard Polyamide 500 159 010730263 0,38 252 TC

MEATEC 130 Grille à barres longitudinales 39/7,7, 
gris vissable, heelguard Polyamide 500 159 010730261 0,40 252 TC

MEATEC 130 Grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 1000 845 010730090 2,62 168 TC

MEATEC 130 Grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 500 845 010730092 1,36 100 TC

MEATEC 130 Grille perforée Ø 6 mm Acier galvanisé 1000 170 010730098 1,60 150 TC

MEATEC 130 Grille perforée Ø 6 mm Acier galvanisé 500 170 010730100 0,80 68 TC

MEATEC 130 Grille PRIME 67/5   *) Inox 304 1000 482 010730829 3,30 1 TC

MEATEC 130 Grille PRIME  *) Inox 304 1000 482 010730853 3,30 1 TC

MEATEC 130 Grille cailleboƟs M 30/10  *) Inox 304 1000 845 010730126 2,45 150 TC

MEATEC 130 Grille cailleboƟs M 30/10  *) Inox 304 500 845 010730128 1,27 50 TC

MEATEC 130 Grille perforée Ø 6 mm  *) Inox 304 1000 170 010730134 1,88 150 TC

MEATEC 130 Grille perforée Ø 6 mm  *) Inox 304 500 170 010730136 0,91 68 TC

Système de fixation pour grille, acier inoxydable

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC Vis de protecƟon  *) Inox 304 010730796 0,02 1 TC

Système de fixation pour grille, acier inoxydable

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC PRIME Vis de ĮxaƟon Inox 304 010730859 0,01 1 TC

M E A T E C  I I  1 3 0
L A R G E U R  N O M I N A L E  1 3 0
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>  REMARQUE : Pour l‘explication détaillée des notes de bas de page, voir le rabat ou la page 500 de ce catalogue.
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MEATEC 160 GRILLES DE COUVERTURE EN ACIER GALVANISÉ OU INOX

Largeur totale 152 mm • En acier galvanisé / acier inoxydable • Accessible aux piétons / aux fauteuils roulants • Compatibilité : éléments de 

caniveau des systèmes MEATEC II 160 / MEATEC-WT 160 / MEATEC-RV 160 • Mécanisme de verrouillage de grille par boulon (disponible en 

option)

Grilles de couverture, largeur totale 152 mm

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC 160 Grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 1000 1080 010730756 3,00 150 TC

MEATEC 160 Grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 500 1080 010730758 1,59 50 TC

MEATEC 160 Grille PRIME inox V2A (inox 304) 
1 m 67/5 vis intégrée  *) Inox 304 1000 645 010730847 3,80 1 TC

MEATEC 160 PRIME Grille inox V2A (inox 304) 
1 m 67/5 avec vis   *) Inox 304 1000 645 010730857 3,80 1 TC

MEATEC 160 Grille cailleboƟs M 30/10  *) Inox 304 1000 1080 010730764 2,94 50 TC

MEATEC 160 Grille cailleboƟs M 30/10  *) Inox 304 500 1080 010730766 1,46 20 TC

Système de fixation pour grille, acier inoxydable

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC Vis de protecƟon  *) Inox 304 010730796 0,02 1 TC

Système de fixation pour grille, acier inoxydable

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC PRIME Vis de ĮxaƟon Inox 304 010730859 0,01 1 TC

M E A T E C  I I  1 6 0
L A R G E U R  N O M I N A L E  1 6 0
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>  REMARQUE : Pour l‘explication détaillée des notes de bas de page, voir le rabat ou la page 500 de ce catalogue.
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MEATEC 200 GRILLES DE COUVERTURE EN ACIER GALVANISÉ OU INOX

Largeur totale 192 mm • En acier galvanisé / acier inoxydable • Accessible aux piétons / aux fauteuils roulants • Compatibilité : éléments de 

caniveau des systèmes MEATEC II 200 / MEATEC-RV 200 • Mécanisme de verrouillage de grille par boulon (disponible en option)

Grilles de couverture, largeur totale 192 mm

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC 200 Grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 1000 1550 010730338 3,78 150 TC

MEATEC 200 Grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 500 1550 010730772 1,98 50 TC

MEATEC 200 Grille cailleboƟs M 30/10  *) Inox 304 1000 1550 010730342 3,68 50 TC

MEATEC 200 Grille cailleboƟs M 30/10  *) Inox 304 500 1550 010730778 1,89 10 TC

Système de fixation pour grille, acier inoxydable

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC Vis de protecƟon  *) Inox 304 010730796 0,02 1 TC

M E A T E C  I I  2 0 0
L A R G E U R  N O M I N A L E  2 0 0
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>  REMARQUE : Pour l‘explication détaillée des notes de bas de page, voir le rabat ou la page 500 de ce catalogue.
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MEATEC I I ÉLÉMENTS DE RÉHAUSSE

Éléments de rehausse en acier galvanisé / acier inoxydable • Hauteurs constructives à partir de 50 mm • Avec fentes latérales (bordure de gravier 

intégrée) • Accessible aux piétons / aux fauteuils roulants • Application : couvercle pour évacuations ponctuelles / installation conforme à la 

directive sur les toits plats et à la norme DIN 18531 • Compatibilité : 

MEATEC II dispositif d’élévation (adapté en complément du réglage de hauteur variable) / 

MEATEC II canal de décharge (pour relier les éléments supérieurs aux canaux sous les revêtements de dalles)

Éléments de rehausse 400 x 400 mm, y compris grille M 30/10, avec possibilité d‘élévation en option

Désignation MaƟère Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC II V400x400-F50 Collecteur avec grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 50 010731174 4,02 1 TC

MEATEC II V400x400-F70 Collecteur avec grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 70 010731176 4,27 1 TC

MEATEC II V400x400-F90 Collecteur avec grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 90 010731178 4,53 1 TC

MEATEC II E400x400-F50 Collecteur avec grille cailleboƟs  
M 30/10 *) Inox 304 50 010731180 4,02 1 TC

MEATEC II E400x400-F70 Collecteur avec grille cailleboƟs  
M 30/10 *) Inox 304 70 010731182 4,27 1 TC

MEATEC II E400x400-F90 Collecteur avec grille cailleboƟs  
M 30/10 *) Inox 304 90 010731184 4,53 1 TC

M E A T E C  I I  2 5 0
L A R G E U R  N O M I N A L E  2 5 0

010731184

91

397

39
7

010731178

3
9

7

397

9
1

010731174

397

39
7

51

                010731174                                                                 010730184





4 4 9V A L A B L E  À  P A R T I R  D U  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

C
an

iv
ea

ux
 e

n 
ac

ie
r 

ga
lv

an
is

é/
in

ox
C

an
iv

ea
ux

 e
n 

bé
to

n
C

an
iv

ea
ux

 e
n 

bé
to

n 
po

ly
m

èr
e

C
an

iv
ea

ux
 e

n 
co

m
po

si
te

  
ar

m
é 

de
 Į

br
es

 d
e 

ve
rr

e
Tr

ai
te

m
en

t 
de

s 
ea

ux
  

de
 p

lu
ie

s e
t i

nĮ
ltr

aƟ
on

 
A

ut
re

s

M E A T E C  I I  É L É M E N T S  S U P É R I E U R S

 > Fabriqué en acier galvanisé ou en acier inoxydable

 > Parfaitement combinable avec une terrasse en bois ou 

en WPC

 > Pour un montage direct sur une sous-structure

 > Permet des méthodes de construction sans obstacle 

selon la norme DIN 18040 (Parties 1 et 2)

 > Installation conformément à la directive sur les toits 

plats et à la norme DIN 18531

 > Accessible à pied et en fauteuil roulant

Les MEATEC-WT sont des systèmes de drainage 

spécialement conçus pour les terrasses en bois, offrant une 

solution discrète et efficace pour gérer les eaux pluviales. 

Leur conception garantit une évacuation optimale tout en 

préservant l‘esthétique naturelle des terrasses. Fabriqués 

avec des matériaux durables et résistants aux intempéries, 

ils s’intègrent parfaitement dans les structures en bois, 

évitant les accumulations d‘eau et prolongeant la durée de 

vie des terrasses. Faciles à installer, les MEATEC-WT allient 

fonctionnalité et design, assurant un espace extérieur 

sécurisé, esthétique et bien drainé.

MEATEC-WT

Largeurs : 160 et 250 mm

Longueurs : 1000 et 2000 mm

A C I E R  G A L V A N I S É / I N O X  |  M E A T E C - W T
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>  REMARQUE : Pour l‘explication détaillée des notes de bas de page, voir le rabat ou la page 500 de ce catalogue.
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MEATEC-WT 160 CANIVEAU DE TERRASSE EN BOIS
CORPS DE CANIVEAUX EN ACIER GALVANISÉ (V) OU INOX (E)
Système de drainage en acier galvanisé (MEATEC-WT V) / acier inoxydable (MEATEC-WT E) • Hauteur 21 mm • Peut être découpé à des longueurs 

personnalisées • Accessible aux piétons / aux fauteuils roulants • Application : terrasse en bois (installation directe sur la sous-structure) / 

installation conforme à la directive sur les toits plats et à la norme DIN 18531 / méthodes de construction sans obstacle selon la norme DIN 

18040, parties 1 et 2

Corps de caniveaux

Désignation MaƟère Longueur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC-WT V160-F21 Caniveau pour terrasse en 
bois-2 m Acier galvanisé 2000 21 010730245 3,07 1 TC

MEATEC-WT V160-F21 Caniveau pour terrasse en 
bois-1 m Acier galvanisé 1000 21 010730949 1,54 1 TC

MEATEC-WT E160-F21 Caniveau pour terrasse en 
bois-2 m  *) Inox 304 2000 21 010731250 3,07 1 TC

MEATEC-WT E160-F21 Caniveau pour terrasse en 
bois-1 m  *) Inox 304 1000 21 010731252 1,54 1 TC

MEATEC 160 GRILLES DE COUVERTURE EN ACIER GALVANISÉ OU INOX

Largeur totale 152 mm • En acier galvanisé / acier inoxydable • Accessible aux piétons / aux fauteuils roulants • Compatibilité : éléments de 

caniveau des systèmes MEATEC II 160 / MEATEC-WT 160 / MEATEC-RV 160 • Mécanisme de verrouillage de grille par boulon (disponible en 

option)

Grilles de couverture, largeur totale 152 mm

Désignation MaƟère Longueur (mm)
Surface d´absorpƟon 

cm²/m haut
Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC 160 Grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 1000 1080 010730756 3,00 150 TC

MEATEC 160 Grille cailleboƟs M 30/10 Acier galvanisé 500 1080 010730758 1,59 50 TC

MEATEC 160 Grille PRIME inox V2A (inox 304) 
1 m 67/5 vis intégrée  *) Inox 304 1000 645 010730847 3,80 1 TC

MEATEC 160 PRIME Grille inox V2A (inox 304) 
1 m 67/5 sans vis   *) Inox 304 1000 645 010730857 3,80 1 TC

MEATEC 160 Grille cailleboƟs M 30/10  *) Inox 304 1000 1080 010730764 2,94 50 TC

MEATEC 160 Grille cailleboƟs M 30/10  *) Inox 304 500 1080 010730766 1,46 20 TC

Système de fixation pour grille, acier inoxydable

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC Vis de protecƟon  *) Inox 304 010730796 0,02 1 TC

Système de fixation pour grille, acier inoxydable

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEATEC PRIME Vis de ĮxaƟon Inox 304 010730859 0,01 1 TC

M E A T E C - W T  1 6 0
L A R G E U R  N O M I N A L E  1 6 0
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M E A T E C  2 5 0
L A R G E U R  N O M I N A L E  2 5 0

MEATEC-RV Système d‘ inspect ion
Le système d‘inspection MEATEC-RV est disponible 

soit en acier galvanisé (MEATEC-RV V), soit en acier 

inoxydable (MEATEC-RV E) et a été spécialement conçu 

pour les zones exigeantes autour des façades et des 

jointures de portes. Les fentes latérales servent de grille 

intégrée en gravier. Une ouverture côté façade contribue 

également à la protection constructive du bois. Grâce 

à la géométrie stable des caniveaux, le système peut 

être utilisé à la fois à pied et en fauteuil roulant, ce qui 

le rend idéal pour les passages accessibles. Le système 

MEATEC-RV garantit un raccordement optimal des 

portes et répond aux exigences des normes DTU 20.12 et  

DTU 43.1.

 > En acier galvanisé ou en acier inoxydable

 > Assure une connexion optimale de la porte

 > Accessoires complets

 > Répond aux exigences des normes DTU 20.12 et 

DTU 43.1

 > Accessible à pied et en fauteuil roulant

Largeurs : 130, 160, 200 et 250 mm

Longueur : 1000 mm

N O U V E A U  A C I E R  G A L V A N I S É / I N O X  |  M E A T E C - R V
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>  REMARQUE : Pour l‘explication détaillée des notes de bas de page, voir le rabat ou la page 500 de ce catalogue.

Paillassons encastrables en composite armé de fibres de verre

Désignation Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEARIN GREY II Paillasson encastrable 600 x 
400 mm bac seul 600 400 80 010190051 2,62 40 FA

MEARIN GREY II Paillasson encastrable 750 x 
500 mm bac seul 750 500 80 010190053 3,89 20 FA

MEARIN GREY II Paillasson encastrable 1000 x 
500 mm bac seul 1000 500 80 010190049 5,20 10 FA

Accessoire d‘évacuation

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

Kit d‘évacuaƟon avec manchon Ø 110 mm et crépine siphonnée PP 010150730 0,20 1 MG

MEAGARD PAILLASSONS ENCASTRABLES

EN BÉTON POLYMÈRE

Paillassons encastrables et bordure en béton polymère • Cadre intégré en acier galvanisé • Inclut des nervures de support (pour le support 

de grille) • Comprend un moulage de drainage pour raccordement à une évacuation verticale (Ø 110 mm) • Compatibilité : différentes grilles 

interchangeables

Bacs seuls pour paillassons encastrables

Désignation Longueur (mm) Largeur (mm) Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

MEAGARD Paillasson encastrable - bac seul 600 400 010190100 12,45 20 FA

MEAGARD Paillasson encastrable - bac seul 750 500 010190200 20,44 20 FA

MEAGARD II Paillasson encastrable - bac seul 1000 500 010190451 27,50 10 FA

Accessoire d‘évacuation

Désignation MaƟère Référence Kg/pièce Pièces/pal MG

Kit d‘évacuaƟon avec manchon Ø 110 mm et crépine siphonnée PP 010150730 0,20 1 MG

M E A R I N  I I  /  M E A G A R D  P A I L L A S S O N S  E N C A S T R A B L E S
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* Délai de livraison sur demande.

** A partir de la classe de charge D 400, non adapté pour le drainage transversal des autoroutes.

*** Pour étanchéiĮcaƟon de système de drainage transportant uniquement de l'eau. Non adapté pour surface de transbordements, staƟons-services ou types de construcƟon 

semblables.

**** AĮn de respecter nos engagements pour la protecƟon de l‘environnement, le revêtement de surface des grilles en fonte n‘a qu‘une foncƟon esthéƟque temporaire. Toute 

corrosion ne modiĮe par leur conformité aux normes en vigueur et ne peut, en aucun cas, faire l‘objet d‘une réclamaƟon.

1) Prémarque pour évacuaƟon verƟcale Ø 110 mm

2) Possibilité de raccordement verƟcal Ø 160 mm (prémarque).

3) Possibilité de raccordement pour plaque frontale avec manchon ou avaloir.

4) Possibilité de raccordement verƟcal Ø 110 mm (prémarque), plaque frontale avec embout ou pour avaloir.

5) Possibilité de raccordement pour évacuaƟon verƟcale Ø 160 mm, plaques frontales avec manchon ou avaloir.

6) Possibilité de raccordement pour évacuaƟon verƟcale  Ø 200 mm, plaques frontales avec manchon ou avaloir.

7) Avec manchon d'évacuation étanche Ø 75 mm.

8) Avec manchon d‘évacuaƟon étanche Ø 110 mm.

9) Avec manchon d‘évacuaƟon étanche Ø 160 mm.

10) Avec manchon d‘évacuaƟon étanche Ø 200 mm.      

11) Avec prémarque pour évacuaƟon verƟcale Ø 110 mm.           

12) Avec perçage pour raccord préformé départ usine Ø 160 mm.

13) Avec perçage pour raccord préformé départ usine Ø 200 mm.

14) Possibilité de raccordement en angle, en T ou en croix.

15) Possibilité d‘uƟlisaƟon pour changement de direcƟon.

16) Possibilité de raccord étanche avec joint possible. Joint ne fait pas parƟe de la commande. 

17) Dimension cadre extérieur = dimension nominale  -5 mm. 

18) Dimensions eīecƟve grilles de couverture-dimension extérieure = dimension nominale  -15 mm.     

19) Dimensions eīecƟve grilles de couverture-dimension extérieure = dimension nominale  -8 mm. 

20) Les grilles sont conformes aux direcƟves américaines de l’ADA (American DisabiliƟes Act), prescripƟons concernant la construcƟon adaptée aux personnes à mobilité  

réduite. Elles sont conformes aux exigences PMR, aux cyclistes et aux piétons. Les ouvertures des fentes, perpendiculaires au sens de la circulaƟon, sont inférieures à 13 mm. 

Les longueurs des fentes sont inférieures à 40 mm. Reliefs anƟdérapants jusqu’à 3 mm. Surface anƟdérapante (fonte).

21) Avaloir et élément de révision non compaƟbles pour un usage dans les zones à forte circulaƟon.  

22) Couverture classe de charge A 15 selon norme EN 1433.

23) AƩenƟon : les tapis en caoutchouc sont suscepƟbles de changer de couleur avec le temps car il s‘agit d‘un produit naturel. Pour des surfaces plus claires à l‘intérieur 

des bâƟments, nous recommandons l‘usage de tapis coco.

24) L‘anƟvol MEA n‘est pas uƟlisable pour les grilles en plasƟque et les couvertures fermées. Pour les grilles à barres longitudinales, il faut uƟliser un tournevis cruciforme avec 

un diamètre de lame de 4 mm maximum pour visser l‘anƟvol MEA.

25) Les grilles en polyamide (PA) ne conviennent pas pour les canaux d‘évaporaƟon (sans raccord de drainage).

ANNOTATIONS

REVENIR AUX CHAPITRES

 CANIVEAUX EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE 

 Page 13

SYSTÈMES DE DRAINAGE EN BÉTON                                              

Page 397

CANIVEAUX EN BÉTON POLYMÈRE                                     

Page 147                                     

SYSTÈMES DE DRAINAGE EN MÉTAL                                          

Page 447

TRAITEMENT ET INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE                   

Page 475

AUTRES                                                                                        

Page 498
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