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B U I L D I N G  S Y S T E M S

HOCHWASSERDICHTE KELLERFENSTER  
EINFACH NACHRÜSTEN

DAMIT IHR KELLER NICHT 
BADEN GEHT



NASSE AUSSICHTEN –  
GEFAHR VOR STARKREGEN UND 
HOCHWASSER NIMMT WEITER ZU

Bei Starkregen fällt so viel Niederschlag pro Quad-
ratmeter, dass die Kanalisation überfordert ist und 
das Wasser oberirdisch abfließen muss. Wenn dann 
die Lichtschächte volllaufen, bieten Standard-Keller-
fenster und herkömmliche Wohnraumfenster keinen 
oder nur wenig Schutz. Wir bieten mit unseren was-
serdichten Kellerfenstern eine sichere Lösung für 
dieses Problem.

Unwetter treten oft nur für kurze Zeit auf, aber in 
diesen Minuten kann bereits ein erheblicher Schaden 
am Haus entstehen, was wiederum hohe Sanierungs-
kosten und einen Wertverlust der Immobilie zur Fol-
ge hat. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, 
die Anforderungen für den Schutz vor Wasser im Kel-
lerbereich ernst zu nehmen. Mit unseren hochwer-
tigen Produkten können Sie sich vor den Folgen von 
Starkregen und Hochwasser effektiv schützen.



HOCHWASSERDICHTE FENSTER 
EINFACH NACHRÜSTEN

Ganz gleich, ob Sie einen herkömmlichen Kellerfenstertyp verbaut haben oder eine individuelle 
Kelleröffnung vorhanden ist, wir bieten Ihnen eine passende Lösung, um Ihre Kellerfenster wasser-
dicht nachzurüsten.

Beispiel: Umbau Stahlfenster mit Glas auf 
hochwertiges Dreh-Kipp-Fenster

Beispiel: Umbau 1-fach verglastes Kippfenster in 
einer MEALUXIT Zarge auf Dreh-Kipp-Fenster

MEALUXIT AQUA 
	> Für alle MEA Zargen ab 1979 

problemlos anwendbar
	> Zarge bleibt im Mauerwerk bestehen

MEALON AQUA 
	> Geeignet für Kelleröffnungen jeglicher Art
	> Auch ohne verbaute Zarge möglich
	> Kellerfenster werden an die vorhandenen 

Öffnungen angepasst



MEALON AQUA
	> Dreh-Kipp-Komplettfenster 

mit Verbundsicherheitsglas 
	> Ausführung mit 

3-fach Verglasung
	> Baugleiche AQUA 

Komponenten wie 
Fenstereinsatz MEALUXIT

	> Fachgerechter Einbau  
erfolgt durch zertifizierte 
Montagepartner

MEALUXIT AQUA
	> Dreh-Kipp-Fenstereinsatz 

mit Verbundsicherheitsglas 
	> Ausführung mit  

3-fach Verglasung 
	> Geprüft vom ift Rosenheim,  

PB-Nr. 11-002124-PR03 GAS-
A01-02-de-01  
(für alle Größen), gemäß 
der Richtlinie FE 07/1

	> Fachgerechter Einbau  
erfolgt durch zertifizierte 
Montagepartner

OHNE VORHANDENE MEA ZARGE:  

EINFACH NACHRÜSTEN

BEI VORHANDENER MEA ZARGE:  

EINFACH AUSTAUSCHEN



Damit Ihr Keller nicht baden geht, sorgen Sie vor und rüsten Sie Ihre Kellerfenster wasserdicht nach 
mit den Produkten von MEA – dem Keller-Experten mit über 135 Jahren Erfahrung. Mit unserem Fens-
terlösungen geben wir Ihnen die nötige Sicherheit, gegenüber allen Herausforderungen gewappnet zu 
sein. Alle Fensteröffnungen im Keller lassen sich nachträglich von Fachpersonal mit einem hochwas-
serdichten MEA Kellerfenster ausstatten. Das Beste daran: Sie brauchen sich um nichts zu kümmern, 
einer unserer erfahrenen Partner übernimmt den fachgerechten Einbau der Kellerfenster für Sie.

Möchten Sie Ihren Keller in Zukunft vor 
eindringendem Wasser schützen?
Telefon: +49 (0) 8251 91-4444
service@mea-group.com 

Oder QR-Code scannen und direkt anfragen:
www.mea-group.com/wasserdichter-keller

AUF DER SICHEREN SEITE
MIT MEA KELLERFENSTERN
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Ihr Ansprechpartner vor Ort:

MEA Bautechnik GmbH   Sudetenstraße 1   D-86551 Aichach   www.mea-group.com 
Geschäftsbereich MEA Bausysteme


