
BEWÄSSERUNGSLÖSUNG AUS GLASFASER-VERBUNDSTOFF
I N N O VA T I V,  L E I C H T,  W A R T U N G S A R M

W A T E R  M A N A G E M E N T

IMEACLEAN PRO 
NACHHALTIGE BAUMBEWÄSSERUNG



Fehlende Niederschläge, zu kleine oder nicht vorhandene  
Baumscheiben und lange Hitzeperioden setzen den be-
stehenden Stadtbäumen immer mehr zu. Die an Trocken-
schäden leidenden Bäume beeinträchtigen nicht nur das 
Stadtklima, sondern benötigen auch eine zeit- und kosten-
intensive zusätzliche Bewässerung, oftmals mit kostbarem 
Trinkwasser. Zugleich werden die Niederschläge versiegelter  
Flächen meist ungenutzt über die Kanalisation zur kommunalen  
Abwasseraufbereitung zugeführt, aufbereitet und über Flüsse 
abgeleitet. Sie stehen so einer dezentralen Bewässerung und 
der Regeneration des Grundwasserspiegels  nicht mehr zur 
Verfügung. 
Mit dem Einbau einer Filtersubstratrinne gelingt es, die städ-
tischen Grünflächen und Stadtbäume gezielt mit vorbehandel- 
tem Niederschlagswasser zusätzlich zu versorgen. MEACLEAN 
PRO inklusive Filtersubstrat (DIBt Zulassung Z-84.2-16) bietet  
eine effektive Bewässerungslösung innerstädtischer Grün-
pflanzungen. Die innovative Mehrschicht-Substrat-Filter Tech- 
nologie bindet zuverlässig über 99% der Schadstoffe.  
Gereinigtes Oberflächenwasser kann direkt und ohne Verdun-
stungsverluste zur Wassergabe in das Wurzelwerk verwendet 
werden.

MEACLEAN PRO
 > Eine zusätzliche Bewässerung  

von Grünanlagen wird deutlich vermindert
 > Reduzierte Wasser- und Personalkosten
 > Hochwasserschutz durch dezen- 

trale Entlastung des Kanalsystems
 > Schnelle und effektive Bewässerung des  

Wurzelbereichs auch über Belüftungsöffnung
 > Hoher Kosten/Nutzen-Faktor

IMEACLEAN PRO
BAUMBEWÄSSERUNG
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Eine Lösung für den innerstädtischen Hochwasserschutz sowie der Verbesserung des urbanen Klimas



IMEACLEAN PRO  
NACHHALTIGES REGENWASSERMANAGEMENT 

Funktionsprinzip durch mechanische 
Rückhaltung, Adsorption, Sorption, 
Fällung und Komplexierung

Substratschicht zur  

Behandlung von  

organisch belastetem  

Niederschlagswasser  

(z.B.CKW)

Substratschicht zur 

Behandlung von anor-

ganisch belastetem 

Niederschlagswasser 

Abstandhalter für freien  

Rinnenquerschnitt

 
Komplettrinne aus Glasfaser-Verbundstoff mit mehr-
stufigem Filtersystem zur Behandlung von belastetem 
Niederschlagswasser.

 > Komplettrinne in der Nennweite 300 mm
 > Mit mehrstufigem Filtersystem zur Behandlung von 

belastetem Niederschlagswasser
 > Belastbar bis zur Klasse E 600

 > Nutzung von Oberflächenwasser versiegelter  
Flächen zur Bewässerung von Stadtgrün

 > Zur dezentralen Versickerung von Niederschlags- 
wasser bei Starkregenereignissen 

 > Grundwasserschutz durch dezentrale Versickerung 
des Niederschlagwassers

 > Einfache Reinigung und lange Standzeit 
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1- MEACLEAN PRO Komplettrinne mit  
     Abdeckung
2- Versiegelte Fläche 
3- Ablaufanschluss an das Drainagerohr  
     zur Versickerung
4- Gewachsenes Erdreich
5- Drainagerohr
6- Baumsubstrat mit hoher Wasser-
     speicherung
7- Be- und Entlüftung
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Als ideale Ergänzung zur Reinigungsrinne MEACLEAN PRO 
erweist sich der Versickerungstunnel MEASTORM 1600 oder 
MEASTORM 300. Im Sinne eines proaktiven Grundwasser-
schutzes und zur Entastung der Kanalisation wie auch der Klär-
werke, dienen die Rigolentunnel der dezentralen Versickerung 
von Regenwasser. Sowohl im befahrenen Bereich bis SLW 60, 
als auch im begrünten Bereich, lassen sich die Tunnelelemente 
kostenoptimiert und individuell, auf die jeweilige lokale Nie-
derschlagserwartung dimensionieren und anordnen.

Der besondere Vorteil der MEASTORM Rigolentunnel, mit sei-
nen Bauhöhen von 40 und 80 cm, ist dabei die Verwendbarkeit 
und Funktionssicherheit auch bei hohen Grundwasserständen.
Der Verbau gestaltet sich durch das geringe Gewicht der  
Elemente außerordentlich schnell und effizient. Im Gegensatz 
zu Versickerungsboxen werden keine zeitaufwendigen Mon-
tagearbeiten für Verbindungstechnik erforderlich. Durch die 
röhrenartige und strebenfreie Bauform ist jederzeit eine ein-
fache Wartung und Reinigung durch leichten Zugang möglich.

IMEACLEAN PRO & MEASTORM
DIE PERFEKTE KOMBINATION
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SITUATION  VOR DEM EINBAU

MEACLEAN PRO  IN DER EINBAUPHASE

MEACLEAN PRO NACH DEM EINBAU

STADTBAUMBEWÄSSERUNG IN STADTTEILEN

IMEACLEAN PRO
ANWENDUNGSBEREICHE

AUSFALLSTRASSEN IM STADTKERN
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MEA Bautechnik GmbH  ▪  Sudetenstraße 1  ▪  D-86551 Aichach  ▪  www.mea-group.com 
Geschäftsbereich MEA Water Management 


