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M E A D R A I N  E N / E N S  S Y S T E M Ü B E R S I C H T

MEADRAIN EN 1000

Lichte Weite: 100 mm 
Baubreite: 140 mm 
Bauhöhen: von 150 
bis zu 305 mm 

	> Rinnenkörper für lineares Gefälle (0,5%)  
und ohne Gefälle

	> Auch mit integriertem Ablaufanschluss
	> Belastungsklassen A 15 bis F 900**

** Nicht zur Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.

MEADRAIN EN 1500

Lichte Weite: 150 mm 
Baubreite: 190 mm 
Bauhöhen: von 220 
bis 320 mm 

	> Rinnenkörper für Stufengefälle (5%)  
und ohne Gefälle

	> Auch mit integriertem Ablaufanschluss
	> Belastungsklassen A 15 bis F 900**

Lichte Weite: 200 mm 
Baubreite: 240 mm 
Bauhöhen: von 280 
bis 380 mm

	> Rinnenkörper für Stufengefälle (5%) 
und ohne Gefälle

	> Auch mit integriertem Ablaufanschluss
	> Belastungsklassen A 15 bis F 900**

MEADRAIN EN 2000

Lichte Weite: 400 mm 
Baubreite: 494 mm 
Bauhöhe: 465 mm

	> Rinnenkörper ohne Gefälle
	> Auch mit integriertem Ablaufanschluss
	> Belastungsklassen A 15 bis F 900**

MEADRAIN ENS 3070

Lichte Weite: 300 mm 
Baubreite: 394 mm 
Bauhöhe: 760 mm

	> Rinnenkörper ohne Gefälle
	> Auch mit integriertem Ablaufanschluss
	> Belastungsklassen A 15 bis F 900**

Lichte Weite: 300 mm 
Baubreite: 394 mm 
Bauhöhe: 400 mm

	> Rinnenkörper ohne Gefälle
	> Auch mit integriertem Ablaufanschluss
	> Belastungsklassen A 15 bis F 900**

MEADRAIN ENS 3000

MEADRAIN ENS 4000

IMEADRAIN EN/ENS SYSTEMÜBERSICHT
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IMEADRAIN EN RINNENSYSTEM 
PROFESSIONELLE ENTWÄSSERUNG FÜR INDUSTRIE  
UND INFRASTRUKTUR

MEA Water Management zählt weltweit zu den führenden  
Anbietern und Herstellern von Linien-Entwässerungssystemen 
und Lösungen zur Reinigung und Versickerung von Oberflä-
chenwasser. Wir bieten ein umfangreiches Produktportfolio 
für die unterschiedlichsten Anforderungsprofile und unter-
stützen mit großem technischem Know-how.

MEADRAIN EN Polymerbeton-Rinnen sind die ideale Lösung für 
die Entwässerung von Innenstädten, Flächen mit Schwerlast-
verkehr und Bereichen mit hohen mechanischen Belastun-
gen. Ihre modulare Bauweise und die unterschiedlichen Ge-
fällearten erlauben vielfältige Einsatzbereiche wie Flughäfen, 
Schnellstraßen, Industrieflächen, Häfen und Logistikzentren.

Getreu unserem Leitspruch: "Building Success" haben wir  uns 
verpflichtet, die Arbeit unserer Partner und Kunden im Rah-
men der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen und 

somit ihre Arbeit zu erleichtern. Aus diesem Grund bieten wir 
ein abgerundetes und perfekt aufeinander abgestimmtes Pro-
duktsortiment aus dem Material Polymerbeton an, das alle 
Herausforderungen meistert und höchsten Erwartungen ge-
recht wird.

MEADRAIN EN:  
Unser Produktportfolio für Industrie und Infrastruktur.

MEADRAIN EN
	> Universelles Entwässerungssystem aus Polymer- 

beton für hohe Belastungen
	> Belastungsklassen von A 15 bis F 900**
	> Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



M E A D R A I N  E N  E N T W Ä S S E R U N G S S Y S T E M

IMEADRAIN EN 
ENTWÄSSERUNGSSYSTEM FÜR HOHE BELASTUNGEN

Belastungsklassen bis F 900**

Nennweiten: 100,  
150 und 200 mm

L-förmig verstärkte Kante  
aus Gusseisen

Verschiedene  
Bauhöhen erhältlich

Ohne Gefälle Lineares Gefälle
(nur bei Nennweite  
100 mm)

Stufengefälle

Unterschiedliche Gefällearten, kraftschlüssig eingegossene 
Gusskanten, modulare Bauweise und praktisch verschleißfrei 
bei höchster Belastung, dies sind nur einige der Eigenschaften  
dieses Entwässerungssystems.

MEADRAIN EN Rinnen bieten die optimale Entwässerungs- 
lösung für alle Schwerlastbereiche, in denen hohe Radlasten 
auf die Rinnen einwirken, wie Flughäfen, Hafenbereiche, In-
dustrieanlagen oder Containerterminals.
Varianten: EN 1000, EN 1500, EN 2000
Belastungsklasse A 15 bis F 900**(nach DIN 19580 / EN 1433) 
 

	> Hochwertiger Polymerbeton mit seitlichen Rippen 
für optimale Verankerung im Betonbett 

	> Absolut frostfest, verschleißfrei und wartungsarm
	> Modulare Leichtbauweise
	> Vielfältige Gefällearten
	> Recycycelbare Materialien
	> Umfangreiches Rostsortiment
	> Kapillarfrei - optimal für den schnellen Abfluss  

von Wasser und Schmutzpartikeln
	> Hohe Resistenz gegenüber chemischen Flüssigkeiten
	> Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung 
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Lichte Weiten:  
300 und 400 mm

Verschiedene 
Bauhöhen erhältlich

Belastungsklassen 
bis F 900**

Die Belastungsanforderungen an industrielle und wirtschaft- 
liche Umfelder wachsen kontinuierlich. Das System MEADRAIN 
ENS bietet hier die passgenaue Umsetzung für Entwässerungs-
lösungen besonders anspruchsvoller Anwendungsbereiche.
Einsatzbereiche für MEADRAIN ENS:

	> Flughäfen
	> Containerterminals
	> Häfen und Docks
	> Logistikzentren mit intensivem LKW- und Staplerverkehr 

 

Ohne Gefälle

Z-förmig verstärkte 
Kante aus Gusseisen

Das Entwässerungssystem MEADRAIN ENS kombiniert 
die konstruktiven Eigenschaften des Systems  
MEADRAIN EN mit höchsten Anwendungssicherheiten:

	> Z-Gusskante für maximale Stabilität und  
Ablaufleistung

	> Roste für höchste Belastungsklassen
	> Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

IMEADRAIN ENS 
ENTWÄSSERUNGSSYSTEM FÜR EXTREM 
ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE



P R O F I X  S C H N E L L V E R A N K E R U N G S S Y S T E M

IMEADRAIN PROFIX ROSTSICHERUNG
EINFACH, SCHNELL, SICHER

Einfaches und schnelles Befestigen und 
Lösen der Roste mit einem  
Handgriff ohne Spezialwerkzeuge

Die Längsverschiebesicherung 
sichert den Rost beim Überfah-
ren gegen ein Verschieben in 
Längsrichtung

SCHNELLVERANKERUNGSSYSTEM PROFIX  
FÜR DIE RINNENSYSTEME MEADRAIN EN UND ENS
Für alle Entwässerungsprofis, die eine schnelle, einfache und 
komfortable Montage suchen.
Die Installation:

	> Legen Sie den Rost in den Rinnenkörper
	> Steigen Sie auf den Rost ‒ Fertig

Das Entfernen:
	> Nehmen Sie einen Schraubenzieher
	> Am Roststoß aushebeln 

Dieses professionelle Rostsicherungssystem ist für alle Roste, 
die nicht mit einer 4-fach Verschraubung im Hochbelastungs-
bereich gesichert werden, erhältlich.

	> Sicherung der Abdeckungen gegen Längsverschiebung
	> Hohe Lebensdauer, da keine beweglichen und verschleiss-

baren Teile
	> Keine Verminderung des Ablaufquerschnittes, da der kom-

plette Rinnenquerschnitt frei bleibt 
	> Einfaches und schnelles Befestigen und Lösen der Roste, 

mit einem Handgriff ohne Spezialwerkzeuge 
	> Besonders angenehm und leise durch geräuschdämpfen-

den Verschluss und damit ideal für verkehrsberuhigte  
oder lärmgeschützte Zonen
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IKOMPLETTSYSTEM MIT PERFEKT  
AUFEINANDER ABGESTIMMTEN KOMPONENTEN

E 600

Der PROFIX Schnellverschluss mit Längsverschiebesiche-
rung für die Rinnensysteme MEADRAIN EN/ENS: 
schnelles, wirtschaftliches Verlegen der Rinnenabdeckun-
gen, einfache Instandhaltung und Säuberung des Systems 

Einlaufkasten aus Polymerbeton 
mit seitlichem Ablaufanschluss

Rinnenkörper aus hochwertigem 
Polymerbeton mit seitlichen Rippen 
für eine optimale Verankerung im 
Betonbett

F 900



M E A D R A I N  E N / E N S  K O M P L E T T S Y S T E M

Kapillarfrei – optimal für den 
schnellen Abfluss von Wasser 
und Schmutzpartikeln

Unterschiedliche Stirnplatten-
ausführungen für vielseitige 
Anwendungsmöglichkeiten

Z-förmig verstärkte 
Kante aus Gusseisen

Rinnenabdeckungen aus 
Gusseisen, zusätzlich mit 
4-fach Verschraubung für hoch 
belastete Bereiche

MEADRAIN EN/ENS System
	> Komplette Rinnensysteme aus Polymerbeton bis zur 

Belastungsklasse F 900
	> Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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EINBAUHINWEISE

Der angrenzende Belag ist so auszuführen, dass keine Horizontalkräfte auf die Rinnenelemente wirken. Nach dem Einbau sind die  
Rinnenkörper zur Aussteifung mit Abdeckungen zu bestücken.

Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seiten- 
streifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von  
Straßenfahrzeugen zugelassen sind. (Prüfkraft 400 kN)

E 600
Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z. B. 
Häfen und Dockanlagen. (Prüfkraft 600 kN)

Flächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren  
werden, z. B. Flugbetriebsflächen. (Prüfkraft 900 kN)

F 900

*Bewehrung und Expositionsklassen nach Angabe des verant-
wortlichen Planers.
***Entwässerung von hoch dynamisch belasteten Flächen, wie 
z.B. Querentwässerung von Schnellstraßen, Autobahnen und 
Bahnübergängen, ausschließlich bei Einbau unserer DM Rin-
nensysteme und nach Rücksprache mit unserer Anwendungs-
technik. Revisionsteile und Einlaufkästen sind grundsätzlich au-
ßerhalb dynamisch belasteter Flächen zu platzieren.
****Querentwässerung von Fußgängerstraßen, Einfahrten von 
Parkflächen und vergleichbare befestigte Flächen.
Setzungsfreie, frostsichere Tragschichten sind gemäß RStO  
auszuführen.

 Fahrbahnbeton
 Tragschicht gem.RstO
 Betonummantelung
 Gewachsenes Erdreich
 Pflasterdecke

 Pflasterbett
 Bituminöse Deckschicht
 Binderschicht
 Bituminöse Tragschicht
 Mörtelbett



M E A D R A I N  E N  T E C H N I S C H E  D E T A I L S

TECHNISCHE DETAILS

Die für das gewählte Rinnensystem max. Belastungsklasse kann Prospektunterlagen, Datenblättern und Preislisten entnommen 
werden und darf nicht überschritten werden.

FUNDAMENTE
Die Anforderungen an den Beton hinsichtlich der Dauerhaftigkeit gegenüber Umwelteinflüssen, ist generell vom Planer über die Fest-
legung der entsprechenden Expositionsklasse vorzugeben.
Zum Beispiel: Expositionsklasse für Fahrbahnbeton bei Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen- C30/37 (LP), XF4, XM2 
(Quelle: Zement-Merkblatt Betontechnik B9 3.2006, www.beton.org)

MEADRAIN EN 1000.0 Rinne 4) MEADRAIN EN 1000.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm 8)

MEADRAIN EN 1000.1 Rinne 4) 14)

150

500

001100115577220055

110000
114400

115500

11000000

010157201

110000 ØØ  111100

500 140

585 513

75Ø110

001100115577330011

154

MEADRAIN EN 1000.EK110 Einlaufkasten inkl. Schlammeimer und 
integriertem Ablaufstutzen Ø 110 mm 

Belastungsklassen laut EN1433 A 15 kN B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN F 900 kN

Fundamentabmessung X (mm) > 80 > 100 > 150 > 200 > 200 > 250

Fundamentabmessung Z (mm) > 80 > 100 > 150 > 200 > 200 > 250

Bewehrung der Betonummantelung (3) nach Angabe des 
verantwortlichen Planers. nein nein nein ja ja ja

Betongüte DIN EN 206-1/DIN 1045-2 
Im Bereich Fahrbahnbeton (1) ≥ C 30/37 mit Bewehrung. ≥ C 12/15 ≥ C 20/25 ≥ C 20/25 ≥ C 25/30 ≥ C 25/30 ≥ C 30/37

> HINWEIS
4)Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 110 mm (Ablaufvorformung), Stirnplatten mit Stutzen oder Einlauf-/ 
Sinkkasten.
8)Mit dicht eingeformtem Ablaufstutzen Ø 110 mm.
14)Anschlussmöglichkeit für Eck-, T- und Kreuzverbindungen.
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MEA POLYMERBETON
Der spezielle Polymerbeton von MEA zeichnet sich durch  
herausragende physikalische und chemische Eigenschaften 
aus. Dies macht ihn zu einem extrem zuverlässigen und viel- 
seitigen Werkstoff, auch unter härtesten Bedingungen.

MEA Rinnen aus Polymerbeton sind besonders umweltfreund-
lich, da das Material zum größten Teil aus mineralischen Roh-
stoffen besteht und somit leicht zu recyclen ist. Außerdem 
sind unsere Rinnen extrem beständig und langlebig und bieten 
eine langfristige Entwässerungslösung. 

Polymerbeton-Rinnen sind zudem extrem resistent gegen- 
über Chemikalien und Säuren. Sie sind die erste Wahl für eine 
umweltgerechte Entwässerung und den Schutz von Umwelt 
und Grundwasser.     

Polymerbeton-Rinnen punkten noch zusätzlich: Sie sind 
wesentlich leichter als vergleichbare Betonrinnen und damit 
kostensparend bei Lieferung und Montage. 

MATERIALEIGENSCHAFTEN
Druckfestigkeit 	 > 90 N/mm2

Biegezugfestigkeit	 > 22 N/mm2

Wasseraufnahme 	 Unter 0,05 %
Elastizitätsmodul	 25-35 kN/mm2

Dichte	 2,1 - 2,3 kg/dm2

Wassereindringtiefe	 0 mm
Materialstruktur	 Kapillarfrei ‒ optimal für  
	 den schnellen Abfluss von  
	 Wasser und Schmutzpartikeln
Gewicht Rinnenkörper	 Wesentlich leichter als  
	 vergleichbare Betonrinnen
Bearbeitung	 Problemlos mit Trennscheibe,  
	 Steinbohrer oder Meißel	
Umweltfreundlichkeit	 Umweltverträglicher  
	 Baustoff mit mineralischen 
	 Zuschlagstoffen
Alterungsbeständigkeit                 Absolut frostfrei, verschleiß- 
	 frei und wartungsfrei

IPOLYMERBETON DER QUALITÄTSWERKSTOFF 



M E A  P R O D U K T P O R T F O L I O

ENTDECKEN SIE DAS WEITERE 

PRODUKTPORTFOLIO 
VON MEA WATER MANAGEMENT

MEARIN PG EVO
Entwässerungssystem für  
Tiefgaragen und Parkhäuser

 

MEATEC
Professionelles Entwässerungs- 
system für Fassaden und Terrassen

MEARIN
Ultra leichte und robuste  
professionelle Entwässe-
rungsrinnen aus GFK  
(bis E 600) 

MEADRAIN TRAFFIC
Professionelle  
Entwässerungssysteme  
für Straßen und Autobahnen
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LANDWIRTSCHAFT UND UMWELTTECHNIK

FLUGHÄFEN

RENN- UND TESTSTRECKEN

HÄFEN UND CONTAINER TERMINALS

IMEADRAIN EN/ENS
ANWENDUNGSBEREICHE 



M E A D R A I N  E N / E N S  A N W E N D U N G S B E R E I C H E

LANDWIRTSCHAFT UND UMWELTTECHNIK

INDUSTRIEANLAGEN

LOGISTIK-FLÄCHEN
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MEA Bautechnik GmbH  ▪  Sudetenstraße 1  ▪  D-86551 Aichach  ▪  www.mea-group.com 
Geschäftsbereich MEA Water Management 


