
HOCHQUALITATIVES GFK ENTWÄSSERUNGSSYSTEM
FLEXIBLE PROFI-ENTWÄSSERUNGSLÖSUNG FÜR ALLE EINSATZZWECKE 

MEARIN PLUS UND EXPERT
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IMEARIN PROFESSIONELLE 
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IMEARIN PLUS/EXPERT
KOMPLETTSYSTEM MIT PERFEKT AUFEINANDER 
ABGESTIMMTEN KOMPONENTEN, OHNE GEFÄLLE 
IN DEN NENNWEITEN 100, 150, 200 UND 300 MM

E 600E 600

Das universelle CLIPFIX Rinnenabdeckungs-
Sicherungssystem beschleunigt Montage und 
Wartung. Das spart Zeit und Geld. Einfache Hand-
habung, sicherer Halt, langlebig und belastbar.

Die Rinnenform gewährleistet eine optimale 
Ablaufleistung und sorgt auch bei Niedrigwasser 
für einen guten Selbstreinigungseffekt.

MEARIN PLUS
Hochstabile 6 mm Kante
aus Glasfaser-Verbundstoff
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Praktisches und leicht 
anzuwendendes 
Stecksystem für die 
präzise Montage mit 
vielseitigen Varia-
tionsmöglichkeiten.

Breite und tiefliegende
Verankerungsfächer 
garantieren einen 
dauerhaft sicheren 
Halt im Betonbett.

MEARIN EXPERT 
mit fest verankertem 4 mm starken 
Kantenschutz aus verzinktem Stahl, 
einsetzbar bis zur Klasse E 600.

MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM
> Erstes komplettes und abdichtbares Rinnensystem aus GFK
> Zertifiziert konform zu EN 1433 und CE



IMEARIN PLUS SYSTEMÜBERSICHT

Lichte Weite: 100 mm
Baubreite: 136 mm
Bauhöhen: 158, 208
und 258 mm

> Rinnenkörper ohne Gefälle
> Mit Glasfaser-Verbundstoff-Kante
> Belastungsklassen A 15 bis D 400
> Erhältlich auch in SchwarzMEARIN PLUS 1000 ohne Gefälle

MEARIN PLUS 1500 ohne Gefälle

Lichte Weite: 150 mm
Baubreite: 186 mm
Bauhöhe: 187 mm

> Rinnenkörper ohne Gefälle
> Mit Glasfaser-Verbundstoff-Kante
> Belastungsklassen A 15 bis D 400
> Erhältlich auch in Schwarz

MEARIN PLUS 2000 ohne Gefälle

MEARIN PLUS 3000 ohne Gefälle

Lichte Weite: 200 mm
Baubreite: 236 mm
Bauhöhe: 242 mm

> Rinnenkörper ohne Gefälle
> Mit Glasfaser-Verbundstoff-Kante
> Belastungsklassen A 15 bis D 400

Lichte Weite: 300 mm
Baubreite: 336 mm
Bauhöhe: 397 mm

> Rinnenkörper ohne Gefälle
> Mit Glasfaser-Verbundstoff-Kante
> Belastungsklassen A 15 bis D 400



IMEARIN PLUS
ENTWÄSSERUNGSSYSTEM MIT GFK KANTE (D 400)

Für Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau sowie in 
städtischen Bereichen:
> Rinnenkörper und -kante komplett aus GFK (Hochstabiler 

glasfaserverstärkter Verbundstoff)
> Belastungsklasse bis D 400

Nennweiten: 100, 150, 
200 und 300 mm

Chemikalienbeständige 
Kante aus GFK

Rinnenkörper aus 
hochbelastbarem GFK in 
Duroplast-Qualität

Universal Rinnenabdeckungen 
CLIPFIX aus Edelstahl, verzinktem 
Stahl, Gusseisen und Kunststoff

Belastungsklassen 
bis D 400

> Verfügbar in den Nennweiten 100, 150, 200 und 300 mm
> Erhältlich in der Nennweite 100 mm auch als Gefällerinne
> Universal Rinnenabdeckungen CLIPFIX aus verzinktem 

Stahl, Edelstahl, Gusseisen und Kunststoff
> Einsatzbereiche: Öffentliche Plätze, Parkplätze, 

Garten- und Landschaftsbau
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Integrierter Kantenschutz 
aus verzinktem Stahl

Nennweiten: 100, 
150, 200 und 300 mm

Rinnenkörper aus 
hochbelastbarem GFK in 
Duroplast-Qualität

Universal-Rinnenabdeckungen 
CLIPFIX aus Edelstahl, verzinktem 
Stahl, Gusseisen und Kunststoff

Belastungsklassen 
bis E 600

IMEARIN EXPERT
ENTWÄSSERUNGSSYSTEM MIT KANTENSCHUTZ 
AUS VERZINKTEM STAHL (E 600)

Für Anwendungen in städtischen Bereichen, an Verkehrs-
wegen und Industriebereichen:
> Rinnenkörper aus GFK (Hochstabiler glasfaserverstärkter 

Verbundstoff) mit fest integriertem Kantenschutz aus 
verzinktem Stahl für hohe Belastungen

> Belastungsklasse bis E 600

> Verfügbar in den Nennweiten 100, 150, 200 und 300 mm
> Erhältlich in der Nennweite 100 mm auch als Gefällerinne
> Universal Rinnenabdeckungen CLIPFIX in verzinktem Stahl, 

Edelstahl, Gusseisen und Kunststoff
> Einsatzbereiche: Freizeitanlagen, Industrieflächen, 

Parkflächen, Straßen und Verkehrswege



IMEARIN EXPERT SYSTEMÜBERSICHT

Lichte Weite: 100 mm 
Baubreite: 132 mm 
Bauhöhen: 158, 208 
und 258 mm

 > Rinnenkörper ohne Gefälle
 > Mit 4 mm Kante aus verzinktem Stahl
 > Belastungsklassen A 15 bis E 600

Lichte Weite: 150 mm 
Baubreite: 182 mm 
Bauhöhe: 187 mm

 > Rinnenkörper ohne Gefälle
 > Mit 4 mm Kante aus verzinktem Stahl
 > Belastungsklassen A 15 bis E 600

Lichte Weite: 200 mm 
Baubreite: 232 mm 
Bauhöhe: 242 mm

 > Rinnenkörper ohne Gefälle
 > Mit 4 mm Kante aus verzinktem Stahl
 > Belastungsklassen A 15 bis E 600

Lichte Weite: 300 mm 
Baubreite: 332 mm 
Bauhöhe: 397 mm

 > Rinnenkörper ohne Gefälle
 > Mit 4 mm Kante aus verzinktem Stahl
 > Belastungsklassen A 15 bis E 600

MEARIN EXPERT V 1000 ohne Gefälle

MEARIN EXPERT V 1500 ohne Gefälle

MEARIN EXPERT V 2000 ohne Gefälle

MEARIN EXPERT V 3000 ohne Gefälle
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IKOMPLETTSYSTEM MIT LINEAREM 
GEFÄLLE (20 M) NENNWEITE 100 MM

MEARIN EXPERT V 1000
Rinnenkörper mit Gefälle

E 600

MEARIN PLUS 1000
Rinnenkörper mit Gefälle

Zubehör einsetzbar in der 
Gefällevariante und für 
MEARIN Rinnenkörper 
ohne Gefälle
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MEARIN PLUS 1000 mit Gefälle (0,5%)

Lichte Weite: 100 mm
Baubreite: 136 mm
Bauhöhen: von 158 bis
zu 258 mm

> Rinnenkörper mit Gefälle (0,5%)
> Mit Glasfaser-Verbundstoff-Kante
> Belastungsklassen A 15 bis D 400

MEARIN EXPERT V 1000 mit Gefälle (0,5%)

Lichte Weite: 100 mm
Baubreite: 132 mm
Bauhöhen: von 158 mm
bis zu 258 mm

> Rinnenkörper mit Gefälle (0,5%)
> Mit 4 mm Kante aus verzinktem Stahl
> Belastungsklassen A 15 bis E 600

MEARIN PLUS 1000 mit Gefälle
MEARIN EXPERT V 1000 mit Gefälle
> Komplettsystem mit linearem Gefälle - bis zu 20 Metern Innengefälle
> Zur Realisierung eines linearen Gefälles (Sohlgefälle 0,5%)
> Zertifiziert konform zu EN 1433 und CE
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MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 gemäß DIN EN1433

1000.E

1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

1010.1 1020.1

= Vorformung für senkrechten Rohranschluss

= Anschlußmöglichkeit für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

= Einsatzmöglichkeit als Fließrichtungswechsel

= Fließrichtung

Mit 0,5% Gefälle

Ohne Gefälle

Ohne Gefälle

Ohne Gefälle

 1010.T  Verbinder  1020.T  Verbinder1010.0 Adapter1000.0 Adapter 1020.0 Adapter

= Adapter für seitl. Rinnenanschluss zu Eck-, T- und 

= Verbinder zweier Federseiten am Strang -Tiefpunkt
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1010.0 Adapter 1020.0 Adapter1000.ES Seitl. Ablauf

= Seitlicher Ablauf inkl. Adapter

   Kreuzverbindungen, oder Stirnplatten mit Stutzen

= Geschlossene Stirnplatte für Rinnenanfang und -ende

= Stirnplatte mit Ablaufstutzen für Rinnenende

= Senkrechter Ablauf
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                                                 MEA Bautechnik GmbH,Geschäftsbereich
MEA Water Management,

Sudetenstraße 1 ,86551 Aichach

SYSTEMZEICHNUNG
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MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 gemäß DIN EN1433

1000.E

1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

1010.1 1020.1

= Vorformung für senkrechten Rohranschluss

= Anschlußmöglichkeit für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

= Einsatzmöglichkeit als Fließrichtungswechsel

= Fließrichtung

Mit 0,5% Gefälle

Ohne Gefälle

Ohne Gefälle

Ohne Gefälle

 1010.T  Verbinder  1020.T  Verbinder1010.0 Adapter1000.0 Adapter 1020.0 Adapter

= Adapter für seitl. Rinnenanschluss zu Eck-, T- und 

= Verbinder zweier Federseiten am Strang -Tiefpunkt

1000.1

1010.0 Adapter 1020.0 Adapter1000.ES Seitl. Ablauf

= Seitlicher Ablauf inkl. Adapter

   Kreuzverbindungen, oder Stirnplatten mit Stutzen

= Geschlossene Stirnplatte für Rinnenanfang und -ende

= Stirnplatte mit Ablaufstutzen für Rinnenende

= Senkrechter Ablauf
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                                                 MEA Bautechnik GmbH,Geschäftsbereich
MEA Water Management,

Sudetenstraße 1 ,86551 Aichach
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MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 gemäß DIN EN1433

1000.E

1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

1010.1 1020.1

= Vorformung für senkrechten Rohranschluss

= Anschlußmöglichkeit für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

= Einsatzmöglichkeit als Fließrichtungswechsel

= Fließrichtung

Mit 0,5% Gefälle

Ohne Gefälle

Ohne Gefälle

Ohne Gefälle

 1010.T  Verbinder  1020.T  Verbinder1010.0 Adapter1000.0 Adapter 1020.0 Adapter

= Adapter für seitl. Rinnenanschluss zu Eck-, T- und 

= Verbinder zweier Federseiten am Strang -Tiefpunkt

1000.1

1010.0 Adapter 1020.0 Adapter1000.ES Seitl. Ablauf

= Seitlicher Ablauf inkl. Adapter

   Kreuzverbindungen, oder Stirnplatten mit Stutzen

= Geschlossene Stirnplatte für Rinnenanfang und -ende

= Stirnplatte mit Ablaufstutzen für Rinnenende

= Senkrechter Ablauf
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MEA Water Management,

Sudetenstraße 1 ,86551 Aichach



Schwarz für eine 
unvergleichliche Optik

Rinnenkörper aus hochbelast-
barem GFK in Duroplast-Qua-
lität mit optimaler Ablaufleis-
tung (auch bei Niedrigwasser, 
guter Selbstreinigungseffekt)

Das MEARIN BLACK Rinnensystem eignet sich perfekt für die 
ästhetische Entwässerung von Parks und Freiflächen. Der 
Hightech-Werkstoff ist formstabil, temperaturbeständig, ab-
riebfest und resistent gegenüber vielen Chemikalien.
> Rinne aus GFK (Hochstabiler glasfaserverstärkter 

Verbundstoff)

Universal-Rinnenabdeckungen 
CLIPFIX in Kunststoff, verzinktem 
Stahl, Edelstahl und Gusseisen,
Belastungsklasse bis D 400

Als Flachrinne in den 
Nennweiten 100, 150 
und 200 mm

MEARIN PLUS BLACK
in den Nennweiten 
100 und 150 mm

IMEARIN PLUS/PLUS F BLACK
LEICHT UND ÄSTHETISCH (D 400)

> Kein Thermoplast = Verformt sich nicht! Dauerhaft stabil!
> Witterungsbeständige Kunststoffroste (kein Flugrost), 

Stegroste und Maschenroste aus verzinktem Stahl, 
Edelstahl sowie Designroste aus Gusseisen

> Nachhaltig: 100% recycelbar
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Lichte Weite: 100 mm 
Baubreite: 137 mm 
Bauhöhe: 55 mm

 > Rinnenkörper ohne Gefälle
 > Mit Glasfaser-Verbundstoff-Kante
 > Belastungsklassen A 15 bis D 400
 > Erhältlich auch in Schwarz

Lichte Weite: 150 mm 
Baubreite: 187 mm 
Bauhöhe: 75 mm

 > Rinnenkörper ohne Gefälle
 > Mit Glasfaser-Verbundstoff-Kante
 > Belastungsklassen A 15 bis D 400
 > Erhältlich auch in Schwarz

MEARIN PLUS F 2000

MEARIN PLUS F 1500

Lichte Weite: 200 mm 
Baubreite: 237 mm 
Bauhöhe: 100 mm

 > Rinnenkörper ohne Gefälle
 > Mit Glasfaser-Verbundstoff-Kante
 > Belastungsklassen A 15 bis D 400

IMEARIN PLUS F SYSTEMÜBERSICHT

MEARIN PLUS F 1000



Chemikalien-
beständige 
Kante aus GFK

Rinnenkörper aus 
hochbelastbarem 
GFK in Duroplast 
Qualität

Belastungsklassen 
bis D 400

Universal Rinnenabdeckungen 
CLIPFIX aus verzinktem Stahl, 
Edelstahl, Gusseisen und Kunststoff

IMEARIN PLUS F FLACHRINNEN

Nennweiten 100, 
150 und 200 mm

MEARIN PLUS F Flachrinnen wurden speziell für den Einsatz in 
Bereichen entwickelt, wo nur eine geringe Bauhöhe einge-
setzt werden kann, wie zum Beispiel in Parkhäusern, Rampen 
oder an Fassaden. 
> Rinnenkörper und -kante komplett aus GFK 

(Hochstabiler glasfaserverstärkter Verbundstoff)
> Belastungsklasse bis D 400

> Verfügbar in den Nennweiten 100, 150 und 200 mm
> Universal Rinnenabdeckungen CLIPFIX in verzinktem Stahl, 

Edelstahl, Gusseisen und Kunststoff
> Einsatzbereiche: Öffentliche Plätze, Parkplätze, 

Garten- und Landschaftsbau
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Neben der schlichten Eleganz zeichnet sich das MEA TSH 
Schlitzaufsatzsystem durch jede Menge praktischer Vorteile 
bei der Installation und Anwendung aus.
MEA TSH Schlitzaufsatz kann je nach Anforderung zwischen 
der Belastungsklasse A 15 bis hin zu E 600 eingesetzt werden. 
Für spezielle Anforderungen bietet das System neben den 
Schlitzaufsätzen in der Standardbauhöhe von 160 mm auch 
eine kostengünstige Realisierung von Sonderbauhöhen. Die 
bündig anliegenden Außenkonturen vereinfachen die Anpflas-
terung. 
Die spezielle Verzinkung mit hoher Schichtdicke garantiert 
eine hohe Funktionssicherheit und Korrosionsbeständigkeit 
des Entwässerungssystems. 

IMEA SCHLITZAUFSATZ 
ELEGANTE LINIENFÜHRUNG UND HOHE FUNKTIONALITÄT



MEA bietet Ihnen eine breite Palette an Abdeckungen für 
MEARIN Rinnensysteme, die nicht nur funktional, sondern 
auch speziell im Bereich Produktdesign Akzente setzen.
Von effizienten Maschenrosten über klassische Stegroste, 
MEA steht für höchste Qualität, Innovation und Kreativität. 

Stegroste aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Kunststoff:
> Das intelligente Steg-/Schlitz-Design ist eine optische Alter-

native zu Maschenrosten, besonders stabil und witterungs-
beständig

> Belastungsklassen A 15 bis C 250

Guss-Stegroste:
> Für extreme Belastungen und stark frequentierte Bereiche 

geeignet
> Belastungsklassen C 250 bis E 600

Längsstabroste:
> Ansprechende Rinnenabdeckungen aus Kunststoff, verzink-

tem Stahl, Edelstahl und Gusseisen
> Belastungsklassen A 15 bis E 600

Maschenroste:
> Die klassische Pressgitterrost-Rinnenabdeckung aus feuer-

verzinktem Stahl und Edelstahl.
> Belastungsklassen A 15 bis D 400

Guss-Designroste:
> Ästhetische Lösungen für den Einsatz in repräsentativen

Bereichen
> Belastungsklassen A 15 bis D 400

IMEARIN PLUS UND EXPERT
RINNENABDECKUNGEN

Guss-Stegrost

Kunststoff-Stegrost schwarz (Regranulat) heelguard

Maschenrost aus verzinktem Stahl und Edelstahl

Stegrost aus verzinktem Stahl und Edelstahl

Längsstabrost aus verzinktem Stahl und Edelstahl

Gussrost WAVE

Guss-Designrost BAVARIA

Guss-Designrost HONEYCOMB

Kunststoff Längsstabrost in schwarz und grauKunststoff Längsstabrost in schwarz und grau
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Im eingebauten Zustand bilden Rinnen und Roste dank der in-
novativen CLIPFIX Arretierung eine ästhetische Einheit. Keine 
visuellen Beeinträchtigungen durch sichtbare Fixierungen wie 
Schrauben etc.

Durch die Anpassung des MEARIN PLUS/EXPERT Rinnensys-
tems an das Universal Verschluss-System CLIPFIX ergeben sich 
eine Reihe von Vorteilen, wie z.B. ein transparentes Produkt-
portfolio, ein erweitertes Spektrum an Rinnenabdeckungen 
sowie eine vereinfachte Lagerhaltung.

ICLIPFIX UNIVERSAL VERSCHLUSS-SYSTEM

Universal Rinnenabdeckungs-Sicherungs-
system CLIPFIX. Sicherer Halt, einfache 
Handhabung, langlebig und belastbar

Die Längsverschiebesicherung 
sichert den Rost beim Überfahren 
gegen ein Verschieben in Längs-
richtung

IMEA CLIPFIX DIEBSTAHLSCHUTZ
> Mit dem neu entwickelten verschraubbaren MEA CLIPFIX Diebstahlschutz 

sind Ihre Roste vor Diebstahl und Vandalismus sicher geschützt.
> Der Diebstahlschutz ist in den Nennweiten 100, 150 und 200 erhältlich 

und unkompliziert anzubringen. 



IMEA GFK PREMIUM WERKSTOFF
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MEARIN PLUS 150

Gewicht in kg
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Alle MEARIN Rinnensysteme werden aus hochwertigem MEA 
GFK gefertigt. GFK steht für glasfaserverstärkten Verbundstoff 
und wird in vielfältigen Einsatzbereichen mit hohen Anfor- 
derungen, wie u.a. Flugzeugbau, der Automobilindustrie oder 
auch im Rennsport eingesetzt.
Aber GFK ist nicht gleich GFK, die Qualität und die spezifischen 
Eigenschaften unterscheiden sich teilweise erheblich. Wir 
setzen hierbei auf die SMC Technologie, (Sheet Molding Com-
pound) – einem Verbund von Polyesterharz, mineralischen 
Füllstoffen, Additiven und Glasfasermatten.
GFK überzeugt mit höchster Festigkeit und Formbeständigkeit. 
Das bedeutet extreme Stabilität auch bei hohen Temperatur-
schwankungen, kombiniert mit einer nur sehr geringen Längen- 
ausdehnung.
Im Gegensatz zu thermoplastischen Kunststoffen lässt sich 
GFK nach dem Aushärten nicht verformen, sondern bleibt sta-
bil und dauerhaft in Form. Unsere langjährigen Erfahrungen 
und Kompetenzen mit diesem Werkstoff garantieren leichte 
und ebenso langlebige Produkte, die für unsere Kunden und 
Partner nachhaltigen Mehrwert schaffen.
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Die für das gewählte Rinnensystem max. Belastungsklasse kann Prospektunterlagen, Datenblättern und Preislisten entnommen 
werden und darf nicht überschritten werden.

Belastungsklassen laut EN 1433 A 15 kN B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN

Fundamentabmessung X (mm) > 80 > 100 > 150 > 200 > 200

Fundamentabmessung Z (mm) > 80 > 100 > 150 > 200 > 200

Bewehrung der Betonummantelung (3) nach Angabe des verantwortlichen 
Planers nein nein nein ja ja

Betongüte DIN EN 206-1/DIN 1045-2 
Im Bereich Fahrbahnbeton (1) ≥ C 30/37 mit Bewehrung ≥ C 12/15 ≥ C 20/25 ≥ C 20/25 ≥ C 25/30 ≥ C 25/30

EINBAUHINWEISE

FUNDAMENTE
Die Anforderungen an den Beton hinsichtlich der Dauerhaftigkeit gegenüber Umwelteinflüssen, ist generell vom Planer über die Fest-
legung der entsprechenden Expositionsklasse vorzugeben.
Zum Beispiel: Expositionsklasse für Fahrbahnbeton bei Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen- C30/37 (LP), XF4, XM2 
(Quelle: Zement-Merkblatt Betontechnik B9 3.2006, www.beton.org)

E 600
Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden,  
z. B. Häfen und Dockanlagen. (Prüfkraft 600 kN)

* Bewehrung und Expositionsklassen nach Angabe des verant-
wortlichen Planers, Setzungsfreie, frostsichere Tragschichten 
sind gemäß RStO auszuführen.
***Entwässerung von hoch dynamisch belasteten Flächen, 
wie z.B. Querentwässerung von Schnellstraßen, Autobahnen 
und Bahnübergängen, ausschließlich bei Einbau unserer DM  
Rinnensysteme und nach Rücksprache mit unserer Anwen-
dungstechnik. Revisionsteile und Einlaufkästen sind grundsätz-
lich außerhalb dynamisch belasteter Flächen zu platzieren.

Fahrbahnbeton 
Tragschicht gem.RstO 
Betonummantelung 
Gewachsenes Erdreich 
Pflasterdecke

Pflasterbett 
Bituminöse Deckschicht 
Binderschicht 
Bituminöse Tragschicht 
Mörtelbett

Bordrinnenbereich, unbefahrene Seitenstreifen 
und Ähnliches. (Prüfkraft 250 kN)

Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen),  
Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für  
alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.  
(Prüfkraft 400 kN)
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 MEA TSL 100 Schlitzaufsatz seitlich und Revisionsteil **)

MEARIN PLUS 1000.EK Einlaufkasten **)

MEARIN PLUS 1000.0 Rinne ohne Gefälle 4) 14) **)

> HINWEIS

4)Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 110 mm (Ablaufvorformung), Stirnplatten mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.

8)Mit dicht eingeformtem Ablaufstutzen Ø 110 mm.

14)Anschlussmöglichkeit für Eck-, T- und Kreuzverbindungen.

**Nicht zur Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.
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MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 Flachrinne **)
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MEARIN PLUS 1020.0 Rinne mit Gefälle  **)
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012140152  MEA TSH 100 Schlitzaufsatz seitlich und Revisionsteil **)



IMEARIN 
ANWENDUNGSBEREICHE

INNENSTÄDTE UND FUSSGÄNGERZONEN

STRASSEN UND VERKEHRSWEGE

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

HEIM UND GARTEN

INDUSTRIE UND GEWERBE

PARKPLÄTZE
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MEARIN PG EVO
Entwässerungssystem für 
Tiefgaragen und Parkhäuser

MEATEC
Professionelles Entwässerungssystem 
an Fassaden und für Terrassen

MEADRAIN TRAFFIC
Professionelle Entwäs-
serungssysteme für 
Straßen und Autobahnen

MEADRAIN
Professionelle Entwäs-
serungssysteme für den 
Schwerlastbereich

ENTDECKEN SIE DAS WEITERE 

PRODUKTPORTFOLIO
VON MEA WATER MANAGEMENT
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MEA Bautechnik GmbH  ▪  Sudetenstraße 1  ▪  D-86551 Aichach  ▪  www.mea-group.com 
Geschäftsbereich MEA Water Management 


