
PUNKTENTWÄSSERUNG FÜR HEIM UND GARTEN
MEAGARD HOFABLAUF AUS POLYMERBETON

W A T E R  M A N A G E M E N T

IMEAGARD  
HOFABLAUF
VARIABEL UND
LEISTUNGSSTARK 



IMEAGARD HOFABLAUF
Für die Punktentwässerung rund um´s Haus perfekt geeig-
net: der MEAGARD Hofablauf aus langlebigem Polymerbe-
ton mit optisch ansprechenden Abdeckungen aus verzink-
tem Stahl oder Guss.

Der MEAGARD Hofablauf wird dort eingesetzt, wo die  
Voraussetzungen für ein Linienentwässerungssytem nicht 
gegeben sind. Dank optimaler Geometrie und einem perfek-
ten Einlaufquerschnitt bietet der MEAGARD Hofablauf eine 
sichere Punktentwässerungslösung für Haus und Garten.



M E A G A R D  H O F A B L A U F 03

Anschlussmöglichkeit 
Ø 110 mm

Aus langlebigem 
Polymerbeton

Unterschiedliche Abdeckungen 
aus Gusseisen und verzinktem 
Stahl

Der Hofablauf im Überblick
 > Komplettsystem inklusive Geruchsverschluss und 

Schlammeimer
 > Umfangreiches Zubehör: 

Ausgleichselement und Aufstockelement 

Abdeckungen 
 > Gussaufsatzrahmen (B 125)
 > Maschenrost (B 125)
 > überdeckender Maschenrost (PKW befahrbar)

Länge:   300/282 mm

Breite:    300/282 mm

Höhe:    452/427 mm

Gewicht inklusive Gussrost:
Gewicht inklusive Maschenrost 20/30:
Gewicht inklusive überd. Maschenrost:

    32,40 kg
    30,40 kg
    23,10 kg

Gussaufsatzrahmen
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MEA Bautechnik GmbH  ▪  Sudetenstraße 1  ▪  D-86551 Aichach  ▪  www.mea-group.com
Geschäftsbereich MEA Water Management 


