TECHNISCHES DATENBLATT

MEARIN EXPERT 3000

A15,B 125, C 250, D 400**, E 600** Nennweite 300 BUILDING SUCCESS
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MEARIN EXPERT 3000.0

Materialeigenschaften

Glasfaser-Verbundstoff glasfaserverstarktes Polyester, mineralische Fillstoffe, Additive
Zugfestigkeit 65 N/mm? (ISO 527)

Biegefestigkeit 120 N/mm? (1SO 14125)

Elastizitatsmodul 10.000 N/mm? (ISO 14125)

Dichte 2,0 g/cm3(1SO 1172)

Langenausdehnungskoeffizient | 1,5-2,0x 107> 1/K

Hitzebestandigkeit 100°C Dauerbelastung, bis 240°C bei Belastungsdauer bis 110 min
Frostbestandigkeit -35°C

Wassereindringtiefe 0mm

Wasseraufnahme < 0,078 % (DIN EN ISO 62:2008-05 Verfahren 1)

Materialstruktur Kapillarfrei

Einsatzzweck

> Bauteil zur Linienentwasserung von Oberflachen, um anfallendes Niederschlagswasser aus angrenzenden befestigten Flachen
aufzunehmen, zu transportieren und abzuleiten.

Edelstdhle bilden unter Einwirkung von Sauerstoff eine dichte Chromoxidschicht (Passivschicht) zum Schutz vor
KORROSIONSSCHUTZ | Korrosion. Verunreinigungen durch Umwelteinfliisse, wie z. B. Flugrost, Schwefeldioxide, RuBpartikel, Streusalz,
Kochsalz, chloridhaltige wassrige Flussigkeiten, kénnen zur dauerhaften Schadigung der Schutzschicht fihren.

Daher ist es zwingend erforderlich, Edelstahlprodukte regelmaRig zu reinigen. Zur Reinigung dirfen keinesfalls
normale Stahlwolle oder Stahlbirsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bilden kann. Wir

REINIGUNG
empfehlen die Reinigung mit Dampfstrahlern und/oder stahlfreien Blrsten, unter Einsatz von geeigneten
(salzsaurefreien) Edelstahl-Reinigern.
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MEARIN EXPERT 3000 RINNENKORPER OHNE GEFALLE
MIT INTEGRIERTER ZARGE AUS VERZINKTEM STAHL (V) UND DICHTUNGSFALZ GEMAR DIN EN 1433

Rinnen aus Glasfaser-Verbundstoff. Lichte Weite 300 mm, Baubreite 332 mm. Geeignet fir alle Rinnenabdeckungen MEA 300 CLIPFIX.
Zur Realisierung von Wasserspiegelgefalle. Belastungsklassen A 15 bis E 600** gemaR DIN EN 1433. Belastung laut Angabe, bei Einbau gemaR den
MEA-Einbauhinweisen.
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MEARIN EXPERT V 3000 Rinnenkdérper ohne Gefélle, Belastungsklassen bis E 600 **)
Bezeichnung Liinge (mm) Héhe (mm) Art. Nr. kg/Stiick
MEARIN EXPERT V 3000.0 Rinne 94 1000 397 012140406 11,80
MEARIN EXPERT V 3000.1 Rinne 3™ 500 397 012140408 6,86
MEARIN EXPERT V 3000.1 RW Rinne fiir FlieBrichtungswechsel & 241%™ 500 397 012140410 6,86

**)  Nicht zur Querentwasserung von SchnellstraRen und Autobahnen geeignet

3) Anschlussmoglichkeit fiir Stirnplatten mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.

6) Anschlussméglichkeit fir senkrechten Ablauf @ 200 mm (Ablaufvorformung), Stirnplatten mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.
14)  Anschlussmaglichkeit fir Eck-, T- und Kreuzverbindungen.

15)  Einsatzmoglichkeit als FlieRrichtungswechsel.
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MEARIN EXPERT 3000 ZUBEHOR

Sinkkasten Ober-, Zwischen- und Unterteil aus Polymerbeton, mit angeformtem Rinnenadapter fir MEARIN 3000. Lichte Weite 300 mm.
Geeignet fir alle Rinnenabdeckungen MEA 300 CLIPFIX. Belastung laut Angabe, bei Einbau gemaR den MEA-Einbauhinweisen.
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MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Sinkkasten **)
Bezeichnung Lange (mm) Breite (mm) Hohe (mm) Art. Nr. kg/Stiick
MEARIN PLUS 3000 SK-OT Sinkkasten-Oberteil aus Polymerbeton,
mit GEK-Kante ™ 574 342 540 012140442 43,80
MEARIN EXPERT V 3000 SK-OT Sinkkasten-Oberteil aus Polymerbeton,
mit verzinkter Kante ™" S74 342 540 012140443 43,80
MEA SK-ZT Sinkkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton
zur Bauhdhenerweiterung 524 344 375 010154709 23,31
MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil 524 344 335 010154726 25,16

mit integriertem Ablaufstutzen @ 160 mm

*) Lieferzeit auf Anfrage.
**)  Nicht zur Querentwdésserung von Schnellstralen und Autobahnen geeignet

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab 17-03-2025, bis zum Erscheinen einer iberarbeiteten Version, allein giltig und
3 | 5 ersetzt frithere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com zum Download bereit.

MEA Bautechnik GmbH * Sudetenstrafe 1 * 86551 Aichach * E-Mail: info.drainage@mea-group.com
Tel.: +49 (0) 82 51.910 * www.mea-group.com * MEA Water Management



TECHNISCHES DATENBLATT

MEARIN EXPERT 3000

A'15,B 125, C 250, D 400**, E 600** Nennweite 300

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Sinkkasten **)

Bezeichnung Linge (mm)
MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil 524
mit integriertem Ablaufstutzen @ 200 mm

MEA Sinkkasten Schlammeimer Kunststoff-KURZ; 390
fur Sinkkasten bestehend aus SK-OT und SK-UT

MEA Sinkkasten Schlammeimer Kunststoff-LANG; 395

fir Sinkkasten bestehend aus SK-OT, SK-ZT und SK-UT"

*) Lieferzeit auf Anfrage.
**)  Nicht zur Querentwasserung von Schnellstralen und Autobahnen geeignet
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MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Stirnplatten
Bezeichnung

MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE Stirnplatte geschlossen fiir Rinnenanfang/-ende
mit Vorformung fur @ 200 mm Rohranschluss

MEARIN PLUS/EXPERT 3000.ES Stirnplatte mit Rohrstutzen @ 200 mm
fir seitlichen Rohranschluss an Rinne

BUILDING SUCCESS

Breite (mm) Hohe (mm) Art. Nr. kg/Stiick
344 335 010154728 27,00
260 323 010154714 1,90
260 575 010154718 2,50
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Material Héhe (mm) Art. Nr. kg/Stiick
PP 371 010140424 0,69
PP 385 010140426 0,94
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MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Anschluss-Zubehor

Bezeichnung Material Héhe (mm) Art. Nr. kg/Stiick
%Eéil_[\l{’t%s(j/%ggg/‘gsgggfr?;ep;er fur seitlichen Rinnenanschluss, PP 339 010140428 0,30
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 senkrechter Ablaufstutzen @ 200 mm PP 116 010140430 0,37
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Geruchsverschluss mit Schmutzsieb und Schmutzfangeimer PP, Stahl verz. 245 010140436 2,50
Dichtstoffe fiir Standardanwendungen ***)
Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stiick
SABA MS Floor GREY Dichtstoff, 600 ml im Beutel, standfest ™™ MS-Polymer-Basis 010152708 0,88
SABA MS Floor BLACK Dichtstoff, 600 ml im Beutel, standfest ™) MS-Polymer-Basis 010152700 0,84
SABA Primer 9102 fiir Voranstrich, 1 Liter Silan-Basis 010155803 0,92
SABA Fugenreiniger Solvent 48, 1 Liter, Reiniger fur Haftflanken - 010155807 0,84
Auspresspistole fir 600 ml Beutel - 010152707 0,63

***) Zum Abdichten von ausschlieRlich Niederschlagswasser ausgesetzten Rinnensystemen. Nicht fiir den Einsatz in LAU-Anlagen, Tankstellen und dhnlichen Bauvor-
haben geeignet.
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