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Treppenstufen und  
Podeste von MEA Metal  
Applictions GmbH mit ein- 
heitlichem Maschenbild

+

Wir beraten Sie gern:
MEA Metal Applications GmbH

Sudetenstraße 1

86551 Aichach

T +49 (0) 82 51.91 35 35

F +49 (0) 82 51.91 13 82

E info.gitterroste@mea.de

Besuchen Sie uns im Internet unter: 

www.mea-group.com

 MEASTEP XSL – 
  PODESTE UND ZWISCHENPODESTE  

Ergänzend zu unserer neuen MEASTEP XSL Serie haben wir nun auch 

die passende Lösung für Podeste und Zwischenpodeste entwickelt. 

Auch hier gehört Leichtigkeit, Sicherheit und Stabilität zu unserem 

Standard. Für den Anwender ergibt sich ein sehr einheitliches und 

sauberes Maschenbild.

Dank des geringen Gewichtes sind Einbau und Montage ebenso 

leicht durchführbar wie der Einbau der MEASTEP XSL. Das durchgän-

gig einheitliche Maschenbild (erhältlich in MW 30/30 und 30/10) 

ermöglicht dem Treppenbauer unbegrenzte und ganz neue gestal-

terische Möglichkeiten. Die ansprechende Optik überzeugt auf der 

ganzen Linie.

MEASTEP XSL Podeste und Zwischenpodeste werden aus Stahl  

S 235 JR hergestellt und im Vollbad nach DIN EN ISO 1461 feuer-

verzinkt. 

Neben Standardgrößen wie z.B. 600 x 1.000, 800 x 1.000, 1.000 

x 1.000 und 1.200 x 1.000 ist das MEASTEP XSL Design ist in fast  

jeder denkbaren Form und Größe, mit aber auch ohne Sicherheits-

antrittskante lieferbar.

M E T A L  A P P L I C A T I O N S



 MEASTEP XSL TREPPENSTUFEN 
LEICHT, STABIL, SICHER

MEASTEP XSL

MEASTEP Treppenbausatz

M E T A L  A P P L I C A T I O N S

M E A S T E P  X S L  –  
D I E  „ E I N E “  F Ü R  „ A L L E S “

Die Treppenstufenroste MEASTEP XSL ver-

binden Sicherheit, Stabilität und geringes 

Gewicht mit einer ansprechenden Optik. 

Das einheitliche Maschenbild bei  Treppen, 

 Podesten und Zwischenpodesten ermög-

licht völlig neue  Gestaltungsmöglichkeiten 

beim Treppenbau für Lagerhallen und 

 Betriebsanlagen sowie für Fluchttreppen. 

Diese Treppenstufe ist auch in unserem   
neuen MEASTEP Treppenbausatz enthalten.

Auf Grund der Tragstruktur und der daraus re-
sultierenden verstärkten Sicherheitsantritts-
kante ist das vertikale Maß zwischen zwei 
Stufen in den meisten Fällen ≤ 12 cm
- entspricht der Empfehlung der BFU,  
 Beratungsstelle für Unfallverhütung, Bern  
 Fachbroschüre Treppen
- entspricht der ÖNORM B 5371: Treppen,   
 Geländer und Brüstungen in Gebäuden und  
 von Außenanlagen – Abmessungen

Diese Vorteile erhalten Sie in baugleicher 

Ausführung für das gesamte Spektrum von 

600 - 1.500 mm. Darüber hinaus bis 4.200 

mm Stützweite freitragend, liefern wir die 

bewährte MEASTEP XXL Stufe.

+Belastbar und sicher:
Wir decken jede
einschlagige Norm ab

+ Stabil und geringes Gewicht: 
Durch unsere innovative 
Konstruktion wird das 
eingesetzte Material ideal 
ausgenutzt

Ansprechende Optik durch 
optimales Maschenbild

+

Vorteile:
 Mit Sicherheitsantrittskante

 Geeignet für alle Anwendungen 

und auch speziell für  

Fluchttreppen nach  

DIN EN 1991-1-1 Eurocode 1

 Stützweiten von 600 bis  

1.500 mm

 Extrabreite Stufen  

MEASTEP XXL von 1.500 mm 

bis 4.200 mm


