TECHNISCHES DATENBLATT

MEA EN 100 PROFIX RINNENABDECKUNGEN

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600**, F 900** Nennweite 100 BUILDING SUCCESS
Guss EN-GJS Stegrost / Langsstabrost / BAVARIA-Rost / HONEYCOMB-Rost / WAVE-Rost / geschlossener Rost
Kunststoff Stegrost / Langsstabrost
Stahl verzinkt Stegrost / Langsstabrost / Maschenrost / Lochrost

Edelstahl V2A (Werkstoff 1.4301) Stegrost / Langsstabrost / Maschenrost / Lochrost / PRIME-Rost

Edelstdhle bilden unter Einwirkung von Sauerstoff eine dichte Chromoxidschicht (Passivschicht) zum
Schutz vor Korrosion. Verunreinigungen durch Umwelteinflisse, wie z. B. Flugrost, Schwefeldioxide,
Edelstahl Korrosionsschutz
RuBpartikel, Streusalz, Kochsalz, chloridhaltige wassrige Flissigkeiten, konnen zur dauerhaften

Schédigung der Schutzschicht fiihren.

Daher ist es zwingend erforderlich, Edelstahlprodukte regelmaRig zu reinigen. Zur Reinigung dirfen

keinesfalls normale Stahlwolle oder Stahlbirsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost
Edelstahl Reinigung
bilden kann. Wir empfehlen die Reinigung mit Dampfstrahlern und/oder stahlfreien Birsten, unter

Einsatz von geeigneten (salzsaurefreien) Edelstahl-Reinigern.

Einsatzzweck

> Rinnenabdeckung flir MEA Entwasserungsrinnen, als Bauteil zur Linienentwasserung von Oberfldchen um anfallendes
Niederschlagswasser aus angrenzenden befestigten Flachen aufzunehmen, zu transportieren und abzuleiten.

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab 25-03-2025, bis zum Erscheinen einer iberarbeiteten Version, allein giltig und
1 | 3 ersetzt frithere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com zum Download bereit.
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEA EN 100 PROFIX RINNENABDECKUNGEN

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600**, F 900** Nennweite 100 BUILDING SUCCESS

MEA EN 100 PROFIX RINNENABDECKUNGEN

Mit PROFIX Schnellverschluss, passend zum System MEADRAIN EN 1000. Fiir Rinnenkorper und Einlaufkasten. Baubreite der Roste 122 mm.
Belastungsklassen D 400 bis F 900** gemaR DIN EN 1433.
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MEA EN 100 Rinnenabdeckungen, Belastungsklasse D 400 mit PROFIX Schnellverschluss **)
Bezeichnung Material Linge (mm) Einlauf @ cm?/m oben Art. Nr. kg/Stiick
MEA EN 100 Guss-Stegrost-D-0,5 m 12/100 PX ™™™ Guss EN-GJS 500 400 010152521 3,71
MEA EN 100 Guss-Stegrost-D-0,5 m 5/100 PX, heelguard ™™ Guss EN-GJS 500 186 010152765 3,91
MEA EN 100 WAVE-Guss-Rost-D-0,5 m 19/24 PX ™) Guss EN-GJS 500 546 010152524 4,21
MEA EN 100 MOVE-Guss-Rost-D-0,5 m PX )™ ") Guss EN-GJS 500 280 010152525 4,40

*) Lieferzeit auf Anfrage.
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MEA EN 100 Rinnenabdeckungen, Belastungsklasse E 600 mit PROFIX Schnellverschluss **)

Bezeichnung Material Lénge (mm) Einlauf @ cm?/m oben Art. Nr. kg/Stiick
MEA EN 100 Guss-Stegrost-E-0,5 m 12/99 PX ™™™ Guss EN-GJS 500 400 010152523 4,23
MEA EN 100 Guss-Langsstabrost-E-0,5 m PX, heelguard 20" Guss EN-GJS 500 380 010152545 4,32

**)  Nicht zur Querentwasserung von Schnellstralen und Autobahnen geeignet

***¥) Die Oberflachenbeschichtung von Gussteilen hat nur eine temporare und kosmetische Funktion. Gusseisen ist durch Oberflachen-Oxidation gegeniiber
Umwelteinflissen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflachliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverstandlich entspricht sogar der
Verzicht auf Oberflachenbeschichtung den einschldgigen Normen.

20)  Der Rost entspricht den ADA Vorschriften (American Disabilites Act) fiir behindertengerechte Bauweise. Ideal fiir Rollstuhl-, Fahrradbefahrung und fiir FuRgan-
gerverkehr. Schlitzweiten quer zur
Befahrung unter 13 mm. Schlitzlangen unter 40 mm. Rutschhemmende Erhebungen unter 3 mm. Rutschhemmende Oberflache (Guss).

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab 25-03-2025, bis zum Erscheinen einer iberarbeiteten Version, allein giltig und
2 | 3 ersetzt frithere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com zum Download bereit.
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEA EN 100 PROFIX RINNENABDECKUNGEN

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600**, F 900** Nennweite 100 BUILDING SUCCESS
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MEA EN 100 Rinnenabdeckungen, Belastungsklasse F 900 mit PROFIX Schnellverschluss *¥*)
Bezeichnung Material Linge (mm) Einlauf @ cm?/m oben Art. Nr. kg/Stiick
MEA EN 100 Guss-Stegrost-F-0,5 m 12/96 PX ™" Guss EN-GJS 500 39 010153095 4,77
MEA EN 100 Guss-Langsstabrost-F-0,5 m PX, heelguard 20 ™)) Guss EN-GJS 500 380 010152566 4,90

**)  Nicht zur Querentwasserung von SchnellstraRen und Autobahnen geeignet

***x) Die Oberflachenbeschichtung von Gussteilen hat nur eine temporare und kosmetische Funktion. Gusseisen ist durch Oberflachen-Oxidation gegeniiber
Umwelteinflissen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflachliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverstandlich entspricht sogar der
Verzicht auf Oberflachenbeschichtung den einschlagigen Normen.

20)  Der Rost entspricht den ADA Vorschriften (American Disabilites Act) fiir behindertengerechte Bauweise. Ideal fiir Rollstuhl-, Fahrradbefahrung und fir FuRgan-
gerverkehr. Schlitzweiten quer zur
Befahrung unter 13 mm. Schlitzlangen unter 40 mm. Rutschhemmende Erhebungen unter 3 mm. Rutschhemmende Oberflache (Guss).
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Rosthaken
Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stiick
MEADRAIN / MEARIN Rosthaken Stahlverz. 010152115 0,23
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