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I Materialeigenschaften 

 

I Einsatzzweck 

I Lichtschachtabdeckung aus 4mm ESG mit Aluminiumschiene. Moosgummidichtung zum Wand Anschluss. Zum 
Schutz vor Schmutz und Regen. Zur nachträglichen Montage geeignet. 

 

I Ausführungen 

 

I Standardausführung 

I Befestigung an isolierten Wänden 

I Sondermaße 

I Zubehör 

 

I Befestigung für isolierte Wände ab 8cm 
Dämmstärke

 

I Einbaubeispiel am MEAMULTINORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 

Befestigungsmaterial Aluminiumprofil an der Wand 

Auflage Gummipuffer, 2 Stück 

Maße in cm 

Lichtschacht  
MEAMAX / 

MEAMULTINORM 
B X H 

MEACAPE 

B T 

80 x 40 97,5 54 

100 x 40 117,5 54 

125 x 40 142,5 54 

100 x 60 / 70 117,5 76 

125 x 60 / 70 142,5 76 

Maße in cm 

Lichtschacht  
MEAVECTOR 

B X H 

MEACAPE 

B T 

80 x 50 117,5 76 

100 x 50 142,5 76 

100 x 60 142,5 84 

125 x 50 / 60 160 76 


