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I Materialeigenschaften 

 

I Einsatzzweck 

I Lichtschachtabdeckung MEACOVER mit UV beständiger Polykarbonat Einlage und Edelstahl Belüftungsgitter. 
Schützt den Lichtschacht vor Regen und Oberflächen Wasser, Laub, Schmutz und Ungeziefer und sorgt für 
ausreichende Belüftung. 

 

I Ausführungen 

I Standardausführung 

I Sondermaße 

I Schnittansicht MEACOVER 

 
 

I Lüftungsaufsatz MEACOVER 

 

 

 

 

 

 

 

I Lüftungsquerschnitt des Gitters ca.70% 

 

Rahmen und Lüftungsaufsatz 
Aluminium eloxiert (Silber), 7mm hoch mit 
Klebestreifen 

Einlage 
UV-beständiges Polycarbonat 4mm stark, 
Edelstahlgewebe 

Maße in cm 

Lichtschacht  
MEAMAX / 

MEAMULTINORM 
B X H 

MEACOVER 

B T 

80 x 40 86 43 

100 x 40 106 43 

125 x 40 131 43 

100 x 60 106 60,5 

125 x 60 131 60,5 

100 x 70 114 70,5 

125 x 70 138,2 70,5 

Maße in cm 

MEACOVER Lüftungsaufsatz 

Auflagenbreite Auflagentiefe 

86 43 

106 43 + 60,5 

131 43 + 60,5 

114 70,5 

138,2 70,5 


