
W A S S E R D I C H T E  Z A R G E N F E N S T E R  V O N  M E A
D I E  B E S T E N  I H R E R  K L A S S E

NEUE BESTMARKE:
MEATHERMO

AQUA

MEATHERMO AQUA

MEATHERMO AQUA PLUS

Hochwasserbeständig
bis mind. 150 cm

Hochwasserdicht
bis mind. 130 cm
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MEATHERMO AQUA 

Unwetter und Starkregenereignisse nehmen stetig zu. Gerade im Kel-

ler oder in Souterrain-Wohnungen ist eine gute bauliche Vorsorge be-

sonders wichtig. Staut sich das Wasser im Lichtschacht, muss auf die 

Kellerfenster Verlass sein. Standard-Kellerfenster und herkömmliche 

Wohnraumfenster bieten da nur unzureichenden Schutz. Mit den was-

serdichten Fenstern der MEATHERMO AQUA Serie sind Sie auf der siche-

ren Seite. Durch geeignete Bauteile und gezielte Maßnahmen hat MEA 

das MEATHERMO AQUA Zargenfenstersystem entwickelt, das nicht nur 

hervorragende Werte im thermischen Bereich vorweist, sondern sich 

vor allem durch ihre außerordentliche Wasserdichtheit gegenüber allen 

vergleichbaren Fenstern auf dem Markt auszeichnet. Bester Schutz mit 
neuen Bestmarken.

Größe
B x H in cm

Wandstärke
in cm

Artikelnr.

DIN R DIN L

80 x 60 24 011600702 011600703

25 011600704 011600705

30 011600706 011600707

100 x 60 24 011600722 011600723

25 011600724 011600725

30 011600726 011600727

100 x 80 24 011600732 011600733

25 011600734 011600735

30 011600736 011600737

100 x 100 24 011600742 011600743

25 011600744 011600745

30 011600746 011600747

W A S S E R D I C H T E  Z A R G E N F E N S T E R02

Produktvorteile im Überblick

	Erhöhte Stabilität durch spezielle  
Stahlaussteifungen

	Bessere Druckaufnahmekapazität durch 
umlaufende Mehrfachverriegelung 
(Sicherheitsbeschlag)

	Hohe Dichtheit durch verklebte Scheiben 
und Spezial-Dichtungsprofile

	Mehr Einbruchsicherheit  
Verbundsicherheitsglas (VSG-Scheibe)

	Ausgezeichnete Dämmwerte durch  
3-fach Verglasung, Uw-Wert: 0,86

	Zeit- und Arbeitsersparnis durch  
wasserdichte Fertigzargen
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NEUE BESTMARKE
FÜR BESTEN

SCHUTZ



MEATHERMO AQUA PLUS 

Die wasserdichten Zargenfenster MEATHERMO AQUA PLUS eignen sich 

für WU-Betonwände und sind besonders für den Einbau in Doppelwän-

de geeignet. Der umlaufende Dichtflansch sorgt in beiden Fällen für eine 

lückenlose Betonanbindung und damit für bestmöglichen Schutz vor ein-

dringendem Wasser. Die Zargenfenstersysteme MEATHERMO AQUA und 

MEATHERMO AQUA PLUS entsprechen den Anforderungen des ift Rosen-

heim hinsichtlich Hochwasserdichtheit bis zu einem Wasserpegel von 

mindestens 130 cm* und Hochwasserbeständigkeit bis zu einem Wasser-

pegel von mindestens 150 cm*. Diese Werte suchen ihresgleichen auf 
dem Markt.

Die Fenster der MEATHERMO AQUA Serie erfüllen alle 

Anforderungen der EnEV 2016 und übertreffen diese 

sogar. Damit ist optimale Wärmedämmung garantiert.

Größe
B x H in cm

Wandstärke
in cm

Artikelnr.

DIN R DIN L

80 x 60 24 011601702  011601703 

25 011601704  011601705 

30 011601706  011601707 

100 x 60 24 011601722  011601723 

25 011601724  011601725 

30 011601726  011601727 

100 x 80 24 011601732  011601733 

25 011601734  011601735 

30 011601736  011601737 

100 x 100 24 011601742  011601743 

25 011601744  011601745 

30 011601746  011601747 

W A S S E R D I C H T E  Z A R G E N F E N S T E R 03

*Geprüft vom ift Rosenheim, PB-Nr. 17-001707 PR08 GAS
01-02-de-01 (für alle Größen) gemäß der Richtlinie FE 07/1

Neue Bestmarke

Mehrfachverriegelung Spezial-Dichtungsprofil

Umlaufender

Dichtflansch
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MEA Bausysteme    Sudetenstraße 1    86551 Aichach    www.mea-group.com

Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH


