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MEATHERMO AQUA mit Festverglasung

Starkregen-Ereignisse treten meist lokal begrenzt und völlig 

un vor hergesehen auf. Schnell ist die Kanalisation überfordert, 

und das angestaute Oberflächenwasser fließt unkontrolliert ab. 

Wenn es in die Lichtschächte läuft, muss auf die Kellerfenster 

Verlass sein.

Produktvorteile MEATHERMO AQUA festverglast

 Hochwasserdicht 
bis mindestens 2,50 m

 Maximale Stabilität durch zusätzliche 
Stahlaussteifungen

 Für spezielle Anforderungen 
z. B. Lastfall: Hochwasser Risiko,  
maximaler Einbruchschutz

 Mehr Licht durch größtmögliche 
Glasfläche

 Einfache und schnelle Montage durch 
die Anlieferung von Zarge inklusive 
vormontiertem Flügel

Wartungsfrei

Bester Hoch-
wasserschutz

Variante mit
feststehendem

Fensterflügel
für maximalen

Hochwasserschutz

+

+

+

+

Hohe Dichtheit durch 
verklebte Scheiben und 

Spezial-Dichtungsprofile
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MEATHERMO AQUA

Hohe Dichtheit durch 
verklebte Scheiben und 
Spezial-Dichtungsprofile

Spezial-
Dichtungsprofil
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Erhöhte Druckaufnahme-
kapazität durch umlaufende 
Mehrfachverriegelung

Wie MEATHERMO AQUA jedoch 
mit umlaufenden Dichtflansch 
für lückenlose Betonanbindung, 
z.B. bei Doppelwänden

+

MEATHERMO AQUA PLUS
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Produktvorteile MEATHERMO AQUA / AQUA PLUS

 Hochwasserdicht bis mind. 1,30 Meter1) 
Hochwasserbeständig bis mind. 1,50 Meter1)

 Erhöhte Stabilität durch spezielle Stahlaussteifungen 
in Dreh-Kipp Ausführung

 Bessere Druckaufnahme kapazität durch umlaufende  
Mehrfachverriegelung (Sicherheitsbeschlag)

 Hohe Dichtheit durch verklebte Scheiben und Spezial-Dichtungsprofile

 Mit Einbruchschutz RC2N gemäß DIN EN 1627  
geprüft vom ift Rosenheim ausrüstbar

 Ausgezeichnete Dämmwerte durch   
3-fach Verglasung, Uw-Wert: 0,85 W/m2K

 Zeit- und Arbeitsersparnis durch wasserdichte Fertig zargen

Querschnitt Zarge MEATHERMO

mit Perimeter-Abdeckrahmen MEAFRAME

MEATHERMO AQUA und AQUA PLUS
in Dreh-Kipp Ausführung

Unwetter und Starkregenereignisse nehmen stetig zu. Gerade 

im Keller oder in Souterrain-Wohnungen ist eine gute bauliche 

Vorsorge besonders wichtig. Standard-Kellerfenster und her-

kömmliche Wohnraumfenster bieten da nur unzureichenden 

Schutz. Mit den wasserdichten Fenstern der MEATHERMO AQUA 

Serie in Dreh-Kipp Ausführung verbinden Sie Sicherheit und 

Komfort.
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Bezeichnung MEATHERMO AQUA MEATHERMO AQUA PLUS

Ausführung festverglast Dreh-Kipp Dreh-Kipp

empfohlener Anwendungsbereich Ortbeton- und Fertigteilwände Ortbeton- und Fertigteilwände Filigran-/ Doppelwände

erhältlich bis Größe (B x H) 125 x 100 100 x 100 100 x 100

Wandstärken (cm) 20-46,5 20-46,5 20-46,5

Anschlag ohne DIN L / DIN R DIN L / DIN R

Verglasung 3-fach 3-fach 3-fach

Ug-Wert (W/m²K) 0,6 0,6 0,6

Uw-Wert (W/m²K) 0,85 0,85 0,85

Wasserdicht bis mind. (cm)1) > 250 > 130 > 130

Hochwasserbeständig bis mind. (cm)1) npd2) > 150 > 150

Montageanleitung

Technisches Datenblatt

Leistungserklärung (DoP)

MEATHERMO AQUA Serie 
Alle Fenster der Serie erfüllen die An-

forderungen der EnEV 2016 und über-

treffen diese sogar.

Alle Angaben in der Tabelle beziehen 
sich jeweils auf die Standard-Größen 
(Sonder-Ausführungen auf Anfrage).

1)Gemäß der ift-Richtlinie FE 07/1 für Fenster und Türen: Wasserdicht heißt kein 
Wasser eintritt zur Innenseite innerhalb von 24 Stunden. Hochwasserbeständig 
bedeutet innerhalb von 24 Stunden weniger als 240 Liter Wassereintritt.

2)Non proofed declaration (nicht prüfungsrelevant)
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Alle Schotten dicht 

Regnet es lange und heftig oder tritt ein Fluss über die Ufer, 

gerät die Wasseraufnahmefähigkeit des Erdbodens rasch an 

ihre Grenzen. Der Grundwasserspiegel steigt und das sich 

sammelnde Oberflächenwasser weiß nicht mehr wohin. Eine 

Folge derartiger Ereignisse ist oftmals ein vollgelaufener 

Lichtschacht, und das zieht eine hohe Wassersäule mit langer 

Standzeit und einem entsprechenden Wasserdruck auf das 

Keller fenster nach sich.

Um derartigen Härtefällen gewachsen zu sein, hat MEA seine 

wasserdichte Zargenfenster-Serie MEATHERMO AQUA um eine 

Ausführung mit fester Verglasung erweitert. Die neue Variante 

mit einem Ug-Wert von 0,6 W/m²K ist bis zu einem Pegel von 

mindestens 2,50 Meter hochwasserdicht.  Bis zu dieser Was-

sersäule bestanden zu jeder Zeit durchgehend positive Resul-

tate, so dass die Prüfung an dieser Stelle beendet wurde.  Eine 

gutachterliche Stellungnahme1) des ift Rosenheim bestätigt 

sowohl die Dichtheit des Fensters bei dieser Wassersäule als 

auch des Wandanschlusses der Zarge an den Baukörper.

Nach den Prüfregularien des ift Rosenheim stand damit eine 
mindestens 1,30 Meter hohe Wassersäule 12 Tage lang auf 
dem Fenster, ohne einen Tropfen hindurch zu lassen.

 MEATHERMO AQUA – 
 ZUVERLÄSSIG UND DICHT 

1)Geprüft vom ift Rosenheim, PB-Nr. 19-002506-PR02 GAS A01-02-de-01 (für 
alle Größen) gemäß der Richtlinie FE-07 / 1 für hochwasserbeständige Fenster 
und Türen. Wasserdicht heißt: kein Wassereintritt zur Innenseite innerhalb von 
24 Stunden.

  Um die Funktion auf Dauer zu gewährleisten, sind die einwandfreie Montage, 
die Befolgung der allgemeinen Hinweise sowie der Pflege- und Anwendungs - 
an leitungen seitens MEA Voraussetzung. Download unter: 

  https://www.mea-group.com/de/products/meathermo-aqua-und-aqua-plus-2/
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