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Zargensystem MEAVARIO – Fenster und Türen auf Maß 

MEAVARIO Produkte werden exakt auf das geforderte Maß pro-

duziert und einbaufertig auf die Baustelle geliefert. Durch un-

terschiedliche Ausführungen für Mauerwerk, Ortbeton, Fertig-

teilwerke und Stahlbau ist bei jeder Bauweise eine optimale 

Verarbeitungssicherheit gewährleistet. 

Mit Größen bis 250 cm x 150 cm und Wandstärken bis 60 cm 

sowie den verschiedenen Ausführungen (Fenster in der Laibung 

oder innenbündig) ist MEAVARIO in allen Bereichen des Agrar- 

und Gewerbe baus einsatzfähig. 

MEALON Individual – Ideal für die Modernisierung
MEALON Individual Fenster und Türen werden genau nach Anfor-

derung gefertigt. Größe, Ausführung, Öffnungsart, Verglasung – 

noch nie war ein Fenstersystem so anpassungsfähig. Das macht 

das System insbesondere für die Modernisierung attraktiv. 

Licht, Wärme und Luftqualität haben großen Einfluss auf die 

Leistung von Menschen und Tieren. Diese Kenntnis spielt beim 

Bau von Agrar- und Gewerbeobjekten eine große Rolle. MEA 

Einbauelemente bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und 

einfache Handhabung im Bau – von der Garage bis zur Lager-

halle, vom Nebengebäude bis zur Industriehalle, ob Schweine- 

oder Geflügelstall. Änderungen in der weltweiten Energiepoli-

tik tragen außerdem dazu bei, dass Förderungen für land- und 

forstwirtschaftliche Betriebe – z. B. für die Wärmedämmung in 

Ställen – gewährt werden. 
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EINFACHSTE
HANDHABUNG:

FENSTER UND
TÜREN AUF MASS

derung gefertigt. Größe, Ausführung, Öffnungsart, Verglasung – 

noch nie war ein Fenstersystem so anpassungsfähig. Das macht 

das System insbesondere für die Modernisierung attraktiv. 

Zargentür
MEAVARIO

MEAVARIO und MEALON

� MEAVARIO Fenster (Seite 4 bis 9)

� MEAVARIO Türen (Seite 10 bis 13)

� MEALON Zargensystem (Seite 14)

Zargenfenster
MEAVARIO



MEAVARIO 
ZEIT- UND

KOSTENSPAREND

Einfache und unkomplizierte Handhabung zeichnen MEAVARIO 

aus: Die Zarge wird inklusive Fenster einbaufertig auf das ge-

plante Maß gefertigt und geliefert. Durch das geringe Gewicht 

ist ein Kraneinsatz bei der Positionierung nicht notwendig. Die 

Laibung wird mit den Zargenfenstern MEAVARIO optisch anspre-

chend montiert und bedarf keinerlei Nacharbeit. Das glatte, 

reinweiße Material sorgt für Helligkeit, ist widerstandsfähig und 

leicht zu reinigen.

MEAVARIO passt immer
Die Zarge MEAVARIO ist in den Ausführungen für Mauerwerk, Ort-

beton und Fertigteile erhältlich. Das Sortiment eignet sich da-

durch für jede Bauweise und garantiert höchste Verarbeitungs-

sicherheit. Die verfügbaren Fenstertypen für unterschiedliche 

Einsatzzwecke unterstreichen den universellen Charakter des 

MEAVARIO Sortiments. Die Eck- und Klemmzargenfenster sind 

für Wandstärken von 3 cm bis 30 cm erhältlich. Diese Zargen eig-

nen sich besonders für Holzständer- und Sandwichbauweisen.

+

+

+

+

+

Perfekte Laibungen
ohne Nacharbeit

Weiße Oberfläche,
leicht zu reinigen

Ausführungen für Mauerwerk, Ortbeton, 
Fertigteile sowie Stahl-, Holzständer- und 
Sandwichbauweise

Einbaufertige Lieferung
(Zarge inkl. Fensterflügel)

Individuelle Größen
und Wandstärken je
nach Anforderung 
(Wandstärken bis 60 cm)
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MEAVARIO Fensterausführungen
Durch die unterschiedlichen, anwen dungs -

 spezifischen Grundtypen können die 

Zargen-Ausführungen für jeden Wand -

aufbau und die jeweils gewünschte Ein-

bausituation passend ausgeführt werden.

Typ 1: Fensterbank innen liegend (z. B. Schweinstall, Industriehalle)

Ausführung A: Mauerwerk Ausführung B: betonierte Wände

Typ 2: Fensterbank außen liegend (z. B. Geflügelstall)

Ausführung A: Mauerwerk Ausführung B: betonierte Wände

Typ3: Dämmung bis max. 120 mm

Ausführung A: Mauerwerk Ausführung B: betonierte Wände

Typ 4: Zarge für Trapezblech Typ 5: Klemmzargen (Sandwich)

Andere Ausführungen auf Anfrage Festverglasung DK-Fenster

Typ 6: Klemmzarge

Andere Ausführungen auf Anfrage



Festglasfenster
� Fenster mit größtmöglicher Glas-

fläche für maximale Lichtausbeute

� mit Mehrkammer-Blendrahmen, 

 auch horizontal oder vertikal 

geteilt erhältlich

� ab einer Breite von 150 cm mit  

Mittelpfosten 

� Farbe Weiß

Maximalmaße (B x H):
einflüglig: 180 cm x 150 cm

vertikal geteilt: 250 cm x 150 cm

horizontal geteilt: 150 cm x 250 cm

Kipp-Fenster, einflüglig
� mit Mehrkammer-Blendrahmen, 

Kunststoff-Kipphebelbeschläge, 

drei Öffnungsstellungen,  

Verriegelung Rechts und Links

� ab einer Breite von 130 cm mit  

Mittelpfosten. Bei einer Fenster-

größe von 125 cm x 125 cm werden 

Einhand- Kipp-Fenster verwendet

Maximalmaße (B x H):
120 cm x 120 cm

Dreh-Kipp-Fenster, einflüglig
� mit Mehrkammer-Blendrahmen

� mit verdecktliegendem  

ROTO NT Beschlag, Anschlag DIN R 

oder DIN L 

� Farbe Weiß

Maximalmaße (B x H):
150 cm x 150 cm

Festglasfenster

Kipp-Fenster, 
einflüglig

Dreh-Kipp-Fenster, 
einflüglig

MEAVARIO 
ÖFFNUNGS-
VARIANTEN

Im Rahmen der vielfältigen Öffnungs-

möglichkeiten sind im MEAVARIO System 

alle manuellen und auch alle bekannten 

motorischen Ausführungen umsetzbar. 
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Dreh- oder Dreh-Kipp-Fenster, 
zweiflüglig
� mit Mehrkammer-Blendrahmen, 

 Stulpflügel bzw. Pfosten,  

asymmetrische Teilung möglich 

� mit verdecktliegendem ROTO NT 

 Beschlag

� Farbe Weiß

Maximalmaße (B x H):
250 cm x 150 cm

Kipp-Fenster, zweiflüglig, 
horizontal oder vertikal geteilt
� mittig mit Kämpfer geteilt

 (asymmetrische Teilung mit

 Festglasteil möglich)

� drei Öffnungsstellungen, 

 Verriegelung Rechts und Links

� Farbe Weiß

Maximalmaße (B x H):
vertikal: 250 cm x 130 cm

horizontal: 130 cm x 240 cm

Maximale Glasflügelgröße (B x H):
120 cm x 120 cm

Dreh- oder Dreh-Kipp-Fenster, 
zweiflüglig

Kipp-Fenster, zweiflüglig, 
horizontal oder vertikal geteilt

Ornament Nr. 504

Ornament Nr. 178

Chinchilla

Verglasungsmöglichkeiten
für alle Öffnungsvarianten:

� Klarglas für maximale 

Lichtausbeute

� Ornamentglas 504

 (weitere Ornamentgläser

 auf Anfrage)

� 24 mm Isolierglas, 

 Ug = 1,1 W/(m2K)

� Glasstärken bis 36 mm

 verfügbar



MEAVARIO Aussparungskörper
� Für Lüftungsklappen und 

 Lüftungssysteme

� nachträglicher Einbau möglich

� Wandstärke: bis 60 cm

Maximalmaße (B x H):
250 cm x 150 cm

MEAVARIO Aussparungskörper

20
 m

m

600 mm

MEAVARIO 
ZUBEHÖR
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Tropfkanten verbessern den Ablauf von Wasser, z.B. an Fenster bänken. Die Montage 

erfolgt an der Unter seite des vorragenden Bauelements. Auftreffender Niederschlag 

tropft ab, ohne dabei die Flächenunterseite oder die Wand zu verschmutzen!

MEAVARIO Fenster-Zubehör
MEAVARIO Zargenfenster sind durch ihre 

maßgefertigten Größen und verschiede-

nen Varianten universell einsetzbar – 

das Zubehör ebenfalls. Das gilt auch für 

alle MEAVARIO-Sonderanfertigungen.

Rollladenkasten

Tropfkanten

Ausführung A Ausführung B

20
 m

m

600 mm

Klappenlösung mit AdapterprofilKlappenlösung Standard

Rollläden lassen sich bei allen Fenstervarianten nachrüsten.



Das MEA Türenprogramm ist die per-

fekte Ergänzung zu unseren Zargen- 

und Lai bungsfenstersystemen. Für den

nachträg lichen Einbau in Beton oder 

Mauer werk bieten wir Ihnen MEAVARIO 

Kunst stoff-Türen in Ausführung „A“ pas-

send zu MEALON Produkten. Die MEAVARIO 

Kunststoff-Türen in Ausfüh rung „B“ mit ei-

ner einbetonierbaren Zarge vereinfachen 

die Montage erheb lich und vervollständi-

gen das MEALUXIT Angebot für den Neubau.

MEAVARIO 
TÜREN – 

DIE MULTITALENTE

+

+
+

+

+

+
+

+

Anschlag wahlweise links oder 
rechts (DIN L bzw. DIN R)

Robuste, stabile Schwelle

5- bis 7-Kammer-
Hohlprofile

Optional:  
Drücker-Drücker- 
Garnitur, ohne  
Profilzylinder

Als Vollpaneel oder mit Glas-
einsatz (Klar- oder Ornamentglas)

Bis zu 82 mm 
Profilstärke

Flügelbreite 
105 mm

Drei Türbänder ROTO 3D

Laibungstür Ausführung „A“ Zargentür Ausführung „B“

Zargentür:

kein Entschalen, 

kein Nach- 

arbeiten
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MEAVARIO Türausführungen
Durch die unterschiedlichen, anwen dungs -

 spezifischen Grundtypen können die 

Zargen-Ausführungen für jeden Wand -

aufbau und die jeweils gewünschte Ein-

bausituation passend ausgeführt werden. 

Die Eck- und Klemmzargentüren sind für 

Wandstärken von 3 cm bis 30 cm erhält-

lich. Diese Zargen eignen sich besonders 

für Holzständer- und Sandwichbauweisen.

Zargentür

Ausführung A: Mauerwerk Ausführung B: betonierte Wände

Fluchttür

Ausführung A: Mauerwerk Ausführung B: betonierte Wände

Eckzargentür

Klemmzargentür

Ausführung A Detail Ausführung A: Schwelle unten



MEAVARIO 
TÜR-VARIANTEN
UND ZUBEHÖR

Zargentür
� Zarge umlaufend

� Blendrahmen seitlich und oben, 

 unten mit Schwelle

� nach außen oder innen öffnend 

� mit Drücker beidseitig oder Stoß-

 griff und Drücker

� für Mauerwerk (Ausführung A) oder 

betonierte Wände (Ausführung B)

� optional mit Alu-Riffelblech verfügbar

� Anschlag DIN R oder DIN L

Wandstärken: bis 60 cm

Glaseinsatz: Klarglas oder Ornament-

glas 504, Größe des Einsatzes 1/3, 

1/2 oder 3/4

Fluchttür
� umlaufende Zarge, 

 nach außen öffnend

� mit Griffolive innen

� mit und ohne Glaseinsatz

� nur von innen bedienbar

Wandstärken: bis 60 cm

Glaseinsatz: Klarglas oder Ornament-

glas 504, Größe des Einsatzes 1/3, 

1/2 oder 3/4

Eckzargentür
� 3-seitiger Winkel-Blendrahmen 

seitlich und oben, unten mit überfahr-

barer Schwelle zum Aufsetzen auf 

Wand- oder Aussparungsöffnung für 

den nachträglichen Einbau

� nach außen öffnend (180 Grad)

� ISO-Füllung 24 mm

Lichtes Durchgangsmaß (B x H):
Errechnet sich aus Wandöffnung minus 

12,5 cm in der Breite und 8,5 cm in der 

Höhe

Zargentür

EckzargentürEckzargentür

Fluchttür



MEAVARIO Türen-Zubehör
Von Ornamentverglasungen über Elektrotüröffner bis hin zu 

Überwachungskontakten: Das Türenangebot wird durch ein um-

fangreiches Sortiment ergänzt – damit Sie genau die richtige 

Lösung erhalten, die Sie für Ihren Agrar- oder Gewerbebau be-

nötigen.
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Klemmzargentür
� 3-seitiger Winkel-Blendrahmen 

seitlich und oben, unten mit überfahr-

barer Schwelle zum Aufsetzen auf 

Wand- oder Aussparungsöffnung für 

den nachträglichen Einbau

� nach außen öffnend (180 Grad)

� Ausführung F2 ohne Profilzylinder,

 ISO-Füllung 24 mm

� Lieferung mit Klemmgegenwinkel, 

passend zur vorhandenen Wandstärke

Lichtes Durchgangsmaß (B x H):
Errechnet sich aus Mauleröffnung 

minus 12,5 cm in der Breite und 8,5 cm

in der Höhe

Klemmzargentür

Zubehör für Kunststoff-Türen

� Obentürschließer

� Bodenstopper

� Elektrotüröffner

� Drückergarnituren

� Profilzylinder Standard

� Profilzylinder mit einseitigem Drehknauf

Weiteres Zubehör auf Anfrage



MEALON 
DER ALLROUNDER

FÜR MODERNISIERUNG
UND RENOVIERUNG

MEALON ist der Alleskönner für den Stall- und Hallenbau. Das 

Kunststoff-Fenster empfiehlt sich insbesondere bei Sanierung 

und Modernisierung, aber auch für Neubauten mit geschalten 

Öffnungen. MEALON Kipp-Fenster sind genau das Richtige für 

unbeheizte Räume wie Ställe oder Industriehallen.

Die Premium-Variante eignet sich hervorragend für thermisch 

hochwertige Ausführungen. Für Spezialfälle bieten wir Ihnen 

MEALON Individual an. Das Fenster lässt sich maßgenau auf 

vorhandene Öffnungen anpassen und ist auch in Sondergrößen 

von 30 cm x 40 cm bis 150 cm x 150 cm erhältlich.

+

+

+
+Durch verschiedene 

Zusatzprofile individuell
erweiterbar und an vorhan-
dene Öffnungen anpassbar

Rahmen aus Hart-PVC, wärme-
dämmend, wetterbeständig, 
Farbe Weiß (ähnlich RAL 9010)

In Standard- und  
Sondergrößen erhältlich

Wärmedämmeigenschaften 
bis Ug = 0,6 W/(m2K)

MEALON Premium-Fenster



S E R V I C E 15

MEA Services

Was auch immer Sie vorhaben, unsere An-

sprechpartner von MEA Bausysteme sind 

auch in Ihrer Nähe für Sie da: Unser kom-

petentes Vertriebsteam bietet Ihnen eine  

umfassende Bauberatung sowie Schulungen 

für Planer, Verarbeiter und Baustoffhändler. 

Dank unseres engmaschigen lagerhaltenden  

Händlernetzwerks sind unsere Produkte 

stets verfügbar und in kürzester Zeit lieferbar.

Lassen Sie uns gemeinsam über Ihre

Möglichkeiten sprechen.

Ihre individuellen Ansprechpartner finden Sie

online auf unserer Kontaktseite unter:

www.mea-group.com
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MEA Bausysteme GmbH   �   Sudetenstraße 1   �   86551 Aichach
www.mea-group.com




