
ENTWÄSSERUNGSLÖSUNG AUS GLASFASER-VERBUNDSTOFF
EFFIZIENT, ROBUST UND LANGLEBIG

W A T E R  M A N A G E M E N T

IMEAFLUID
WIRTSCHAFTLICH
UND ÖKOLOGISCH



IMEAFLUID LEICHT UND INNOVATIV

MEAFLUID Rinnen werden aus hochwertigem GFK gefertigt.  
Hierbei setzt MEA auf die SMC Technologie (Sheet Molding  
Compound), einem Verbund von Polyesterharz, 
mineralischen Füllstoffen, Additiven und Glasfasermatten. 
MEA GFK-Rinnen  sind ökologisch (recycelbar, asbest- und 
schwermetallfrei),  erweisen sich als sehr druckbeständig 
(55,23 N/mm²), haben  eine hohe Biegefestigkeit (111,48 
N/mm²) und sind extrem  hitzebeständig (bis zu +240 °C). 

MEAFLUID Komplettrinnen sind in zwei Baulängen (500 und 
1000 mm) und zusätzlich in der Variante BLACK lieferbar. Sie 
eignen sich für die Entwässerung rund um's Haus, in Gara- 
geneinfahrten, an Gehwegen und im Landschaftsbau. Ein um-
fangreiches Zubehör und eine breite Auswahl an verschiedenen 
Abdeckungen rundet das Portfolio ab. 
Mit MEAFLUID erhalten Sie Profi-Qualität zu einem exzellenten 
Preis-/Leistungsverhältnis.
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Ablaufanschluss mit 
Schmutzfang und 
Geruchsverschluss

Stirnplatte für 
Rinnenanfang 
und -ende

Stirnplatte für 
Rinnenanfang 
und -ende in 
BLACK

Rinnenkörper aus 
hochwertigem GFK 
in BLACKUniversal-Rinnenabdeckungen  

CLIPFIX aus Kunststoff, 
verzinktem Stahl, Edelstahl und 
Gusseisen, Belastungsklasse bis 
C 250

Rinnenkörper aus 
hochwertigem GFK

Vorteile:
> Gefällelose GFK-Rinne
> Nennweite: 100 mm
> Optimaler Rinnenquerschnitt
> Einbaufreundliches Nut und Feder-System
> Einfaches Kürzen
> Belastbar bis Klasse C 250
> Hohe Ablaufleistung

Belastungsklassen:

A 15 B 125 C 250

Gussstegrost

Kunststoffstegrost 

Maschenrost aus verzinktem Stahl und Edelstahl

Stegrost aus verzinktem Stahl und Edelstahl

Längsstabrost
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MEA Bautechnik GmbH  ▪  Sudetenstraße 1  ▪  D-86551 Aichach  ▪  www.mea-group.com
Geschäftsbereich MEA Water Management 


