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OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM PCI OS 8

MEA WATER MANAGEMENT
MEA Water Management ist der Spezialist für Regen- 

wassermanagement. Entwässerungssysteme sowie Lö- 

sungen zur Rückhaltung und Behandlung von Regen-

wasser stehen im Fokus des Produktprogramms. Ange- 

boten werden Entwässerungsrinnen in den Werkstof-

fen Glasfaser-Verbundstoff, Polymerbeton, Kunststoff, 

verzinktem Stahl oder Edelstahl und Beton sowie für 

alle Belastungsklassen (A 15 – F 900). Die Anwendungs-

vielfalt reicht vom Garten- und Landschaftsbau über 

den Straßen- und Brückenbau bis zu gewerblichen  

Bauten, Parkhäusern oder Bürogebäuden.

PCI - FÜR BAU-PROFIS
Die PCI Augsburg GmbH ist ein führender Hersteller 

bauchemischer Produkte mit mehr als 70 Jahren Er-

fahrung. Die Marke PCI deckt alle Bereiche rund um 

die Fliesen-, Naturstein- und Bautechnik mit einem 

übersichtlichen, gut aufeinander abgestimmten Sorti-

ment ab. Unsere intelligenten Produktsysteme, bei de-

nen ausgewählte Einzelprodukte sinnvoll miteinander 

kombiniert werden, bieten einen echten Mehrwert für  

unsere Kunden.



Parkhaus-Flachrinne geeignet für den Einbau in Oberflächen- 
Beschichtungs Systeme, mit höhengleichen, monolithisch  
integrierten und befahrbaren Längsstäben komplett aus  
korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem Glasfaser 
-Verbundstoff.

	> Für den Verbau direkt auf dem Rohbetonboden in  
Rinnenlänge, 70% Glasfaseranteil 

	> Rinne gemäß DIN EN 1433 / DIN 19580
	> Einbau gemäß DIN 18532
	> Für den Einsatz ohne zusätzliche Abdeckung
	> Mit Sicherheitsdichtungsfalz zur optionalen Ausführung 

einer normkonformen und revisionierbaren Abdichtung 
	> Keine Bodenplatten oder Deckenstärkenerhöhung durch 

sehr geringe Bauhöhe 30mm 
	> Kein Eingriff in die Armierung
	> Reduzierung der Stoßabdichtungen durch 3 Meter  

Rinnenlänge 
	> Inklusive Andicht-Flansch für OS-Beschichtungen 
	> Klassifiziertes Brandverhalten: Bfl-s1

IMEARIN PG EVO OS 150 RINNENSYSTEM

Farbe GRAU, SCHWARZ oder ROT 
Belastungsklasse: A 15 bis C 250
Baulänge: 3000 mm
Baubreite: 180 mm
Bauhöhe: 30 mm ohne Gefälle
Gewicht: 5,7 kg/m
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2K- EP- Deckschicht pigmentiert, lösemittelfrei (total solid), 
leicht elastifiziert und verschleißfest auf abgestreuter system-
gebundener EP- Grundierung / Kratzspachtelung als OS-8-Be-
schichtung auftragen und im Kreuzgang abrollen.

	> Geprüft nach EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4
	> EN 1504-2:2004 Oberflächenschutzprodukt /  

Beschichtung EN 1504-2 Prinzipien 1.3/2.2/5.1/6.1/8.2
	> Abriebfestigkeit: Masseverlust < 3000 mg
	> Brandverhalten: Bfl-s1
	> CO2-Durchlässigkeit sD > 50 m
	> H2O-Diffusionsfähigkeit: Klasse III
	> Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen  

Angriff: Härteverlust < 50%
	> Schlagfestigkeit: Klasse I
	> Griffigkeit: Klasse III
	> Zur Anwendung in Innenräumen
	> Physiologisch unbedenklich
	> VOC-Gehalt: < 500 g/l (verarbeitbares Material)
	> GISCODE RE 30

Farbton:
	> Lichtgrau ca. RAL 7035
	> Fenstergrau ca. RAL 7040
	> Verkehrsgrau ca. RAL 7042

IPCI OS 8 OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM
SCHICHTDICKE > 2,5 MM

	Grundierung PCI Apoten® OS P 
2K-Epoxi-Grundierung für Oberflächen- 
schutzsysteme OS 8 und OS 11b

	Kratzspachtel PCI Apoten® OS P 
2K-Epoxi-Grundierung, füllbar mit  
Quarzsand, für Oberflächenschutz- 
systeme OS 8 und OS 11b

	Deckschicht PCI Apoten® OS TC  
2K-Epoxi-Topcoat, pigmentiert,  
chemikalienbeständig



ISYSTEMLÖSUNG

MEARIN PG EVO PCI OS BESCHICHTUNG

LEISTUNGSVERZEICHNIS
GEPRÜFTE HAFTUNG IM VERBUND 3,0 N/mm²

VORTEILE:
	> Nur 30 mm Bauhöhe 

kein Eingriff in Armierung und Statik
	> Keine Rinnenabdeckung 

geräuscharm, rostfreie glatte Optik
	> Glasfaser Verbundstoff 

kapillardicht, frost- und tausalzbeständig

VORTEILE:
	> OS8 / OS11b 

geprüfter langfristiger Schutz der Armierung und Statik
	> Verschleißfest 

dauerhaft und Rutschhemmung nach Bedarf einstellbar
	> Schneller Einbau, optisch hochwertig 

schnelle und optisch ansprechende Gestaltung von Park-
flächen

SYSTEMLÖSUNG FÜR PARKHÄUSER UND 
TIEFGARAGEN
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IPLANUNGSHILFEN
MEA RINNE BODEN

PCI OS BESCHICHTUNG

PCI Gruppe 3

Mea Rinne Boden
Einzel Lösung

PCI OS Beschichtung

PCI Gruppe 3

Mea Rinne Boden
Einzel Lösung

PCI OS Beschichtung
Bitte klicken oder scannen

Bitte klicken oder scannen



IGEPRÜFTES SYSTEM 
BELASTUNG UND HAFTUNG

AUFBAU:
	 Beschichtung PCI Apoten OS System
	 Epoxymörtel PCI Apoten OS P / Quarzsand
	 Bettung PCI Nanocret R4 PCC
	 Konstruktionsbeton
	 Aussparungsbreite 220 mm, Aussparungstiefe 35 mm

SYSTEMVORTEIL:
	> Geprüfte Haftung im Verbund >=3 N/mm²
	> Nach 20000 Zyklen keine Haarrisse
	> Nach Langzeittest mit Tausalzlösung keine  

optischen/mechanischen Beeinträchtigungen
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GLASFASER-VERBUNDSTOFF:
	> Abdichtbar, tausalz- und chemikalienbeständig,  

belastbar bis Klasse C 250
	> Verschleißfrei und witterungsbeständig
	> Hohe Seitendruckfestigkeit
	> Spiegelglatte Oberfläche

IGEPRÜFTES SYSTEM  
BELASTUNG
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IMODERNISIERUNG AUSGANGSSITUATION

Rinnenaussparung Boden Hohlkehle und Wand

Zementschlämmen entfernen, Ebenheit prüfen Vorbehandelte Bodenfläche
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MEA Bautechnik GmbH  ▪  Sudetenstraße 1  ▪  D-86551 Aichach  ▪  www.mea-group.com 
Geschäftsbereich MEA Water Management 

PCI Augsburg GmbH  ▪  Piccardstraße 11  ▪  86159 Augsburg  ▪  www.pci-augsburg.eu 
 


