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RINNENABDECKUNGEN AUS VER ZINK T EM S TAHL ,  EDEL S TAHL ,  GUS SEISEN UND KUNS T S TOFF

W A T E R  M A N A G E M E N T

IMEA RINNENABDECKUNGEN 
ÄSTHETISCH, ROBUST UND VIELSEITIG



IMEA RINNENABDECKUNGEN 
ÄSTHETISCHE LÖSUNGEN IM EINKLANG 
MIT DER ARCHITEKTUR
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MEA WATER MANAGEMENT bietet eine vielfältige 
Auswahl an Rinnenabdeckungen aus verzinktem Stahl, 
Edelstahl, Gusseisen und Kunststoff an.

Rinnenabdeckungen spielen bei der Wahl des Entwäs-
serungssystems eine entscheidende Rolle, da sie die 
Belastungsklasse der kompletten Entwässerungsrinne 
wesentlich beeinflussen.

Die Wahl des Materials, die Bauweise, die Stärke des 
Rostes und sogar die Art der Montage und Befestigung 
machen den Abdeckrost zu einem entscheidenden Fak-
tor bei der Suche nach der passenden MEA Rinne. 

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an 
Rinnenabdeckungen für alle Belastungsklassen (A 15 
bis F 900).

 



CLIPFIX RINNENABDECKUNGEN AUS VERZINKTEM 
STAHL UND EDELSTAHL  
FÜR MEARIN PLUS/EXPERT UND MEADRAIN S RINNENSYSTEME 
Belastungsklasse A 15 bis E 600** 

** Nicht zur Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.

Stegrost, Stahl verzinkt und Edelstahl
Längen: 	 1000 mm, 500 mm 
Nennweite: 	 100 mm 
Belastungsklasse: 	 A 15

 

Maschenrost, Stahl verzinkt und Edelstahl
Längen: 	 1000 mm, 500 mm 
Nennweiten: 	 100 mm, 150 mm, 200 mm 
Maschenweite: 	 30/10 
Belastungsklasse: 	 bis D 400** (abhängig von der Nennweite)

Maschenrost, Stahl verzinkt und Edelstahl
Längen: 	 1000 mm, 500 mm 
Nennweite: 	 300 mm 
Maschenweite: 	 20/30 
Belastungsklasse: 	 C 250

Lochrost, Stahl verzinkt und Edelstahl, heelguard
Längen: 	 1000 mm, 500 mm 
Nennweite: 	 100 mm 
Belastungsklasse: 	 A 15

 

Längsstabrost, Stahl verzinkt und Edelstahl
Längen: 	 1000 mm, 500 mm 
Nennweiten: 	 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm 
Belastungsklasse: 	 bis C 250 (abhängig von der Nennweite)
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CLIPFIX RINNENABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN 
FÜR MEARIN PLUS/EXPERT UND MEADRAIN S RINNENSYSTEME
Belastungsklasse C 250 bis E 600** 

** Nicht zur Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.

Gussrost "WAVE"
Länge: 	 500 mm 
Nennweiten: 	 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm 
Belastungsklasse: 	 bis E 600** (abhängig von der Nennweite)

Guss-Designrost "BAVARIA"
Länge: 	 500 mm 
Nennweiten: 	 100 mm, 150 mm, 200 mm 
Belastungsklasse: 	 bis D 400** (abhängig von der Nennweite)

Guss-Designrost "HONEYCOMB"
Länge: 	 500 mm 
Nennweiten: 	 100 mm, 150 mm, 200 mm 
Belastungsklasse: 	 bis D 400** (abhängig von der Nennweite)

Guss-Stegrost
Länge: 	 500 mm 
Nennweiten: 	 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm 
Belastungsklasse: 	 bis E 600** (abhängig von der Nennweite)

Gussabdeckung geschlossen
Länge: 	 500 mm 
Nennweiten: 	 100 mm, 300 mm 
Belastungsklasse: 	 bis E 600** (abhängig von der Nennweite)

Guss-Längsstabrost
Länge: 	 500 mm 
Nennweite: 	 100 mm 
Belastungsklasse: 	 E 600** 

Guss-Stegrost, heelguard
Länge: 	 500 mm 
Nennweiten: 	 100 mm, 200 mm, 300 mm 
Belastungsklasse: 	 bis E 600** (abhängig von der Nennweite)



Kunststoff-Stegrost, Regranulat
Länge: 	 500 mm 
Nennweite: 	 100 mm 
Belastungsklasse: 	 B 125	

Kunststoff-Längsstabrost grau, heelguard
Länge: 	 500 mm 
Nennweite: 	 100 mm 
Belastungsklasse: 	 A 15	

Kunststoff-Längsstabrost schwarz, heelguard
Länge: 	 500 mm 
Nennweite: 	 100 mm 
Belastungsklasse: 	 A 15	

CLIPFIX RINNENABDECKUNGEN AUS KUNSTSTOFF  
FÜR MEARIN PLUS/EXPERT, MEAHOME PLUS UND MEADRAIN S RINNENSYSTEME
Belastungsklasse A 15 bis C 250

Kunststoff-Stegrost, heelguard
Länge: 	 500 mm 
Nennweite: 	 100 mm 
Belastungsklasse: 	 C 250	
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** Nicht zur Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.

PROFIX RINNENABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN 
FÜR MEADRAIN EN UND ENS RINNENSYSTEME, Belastungsklasse D 400** bis F 900**

Gussabdeckung geschlossen
Länge: 	 500 mm 
Nennweiten: 	 150 mm, 200 mm, 300 mm (nur EN Variante) 
Belastungsklasse: 	 D 400**

Gussrost "WAVE"
Länge: 	 500 mm 
Nennweiten: 	 100 mm, 150 mm, 200 mm 
Belastungsklasse: 	 bis E 600** (abhängig von der Nennweite)

Gussrost "MOVE"
Länge: 	 500 mm 
Nennweite: 	 100 mm 
Belastungsklasse: 	 D 400**

Guss-Längsstabrost, heelguard
Länge: 	 500 mm 
Nennweiten: 	 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm (nur ENS Variante) 
Belastungsklasse: 	 bis F 900** (abhängig von der Nennweite)

Guss-Stegrost
Länge: 	 500 mm 
Nennweiten: 	 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm (nur EN Variante) 
Belastungsklasse: 	 bis F 900** (abhängig von der Nennweite)

Guss-Stegrost
Länge: 	 500 mm 
Nennweiten: 	 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm 
Belastungsklasse: 	 bis F 900** (abhängig von der Nennweite)

4-FACH VERSCHRAUBBARE RINNENABDECKUNGEN 
AUS GUSSEISEN 
FÜR MEADRAIN EN UND ENS RINNENSYSTEME, Belastungsklasse D 400** bis F 900**

Gussabdeckung geschlossen
Länge: 	 500 mm 
Nennweite: 	 400 mm 
Belastungsklasse: 	 E 600**



Universelles Rostsicherungssystem CLIPFIX

CLIPFIX Schnellverschluss für die Belastungsklassen  
A 15 bis E 600. Ausführungen mit und ohne Längsver-
schiebesicherung. Das Besondere an diesem System 
sind die Kammern in den Rinnenkanten. Dank des 
Systems CLIPFIX rastet der Rost in diese Kammern ein 
und wird zuverlässig arretiert. Zur Demontage den 
Rost einfach mit Hilfe eines Hebels anheben. 
Zum Schutz vor Diebstahl und Vandalismus wurde  
für die Nennweiten 100, 150 und 200 der MEA  
CLIPFIX Diebstahlschutz* entwickelt und ist ab  
sofort optional verfügbar.

Rostsicherungssystem 4-fach Verschraubung

Die 4-fach-Verschraubung bietet für die Rinnen maxi-
male Sicherheit und ermöglicht deshalb auch Schutz 
vor Vandalismus. Für noch mehr Sicherheit in den 
oberen Belastungsklassen, können viele unserer Roste 
im Rinnenkörper verschraubt werden. Perfekt eignen 
sie sich für hochstrapazierte, dicht befahrene Flächen.

Rostsicherungssystem PROFIX

Der PROFIX Schnellverschluss bietet für die Rinnen 
eine einfache und wirtschaftliche Installation an und 
ermöglicht eine schnelle sowie einfache Instandhal-
tung und Säuberung der Rinnen.

IMEA ROSTSICHERUNGSSYSTEME 

*MEA CLIPFIX Diebstahlschutz 
(verschraubbar)
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CLIPFIX Rostsicherungssystem mit MEA CLIPFIX Diebstahlschutz* für MEARIN PLUS/EXPERT und MEADRAIN S Rinnensysteme

Rostsicherungssystem PROFIX für MEADRAIN EN und ENS Rinnensysteme

Rostsicherungssystem 4-fach Verschraubung für MEADRAIN EN und ENS Rinnensysteme

*



IMEA SCHLITZAUFSÄTZE

TSH Schlitzaufsatz, verzinkter Stahl und Edelstahl
Längen: 	 500 und 1000 mm 
Baubreiten: 	 100, 150, 200 mm (300 mm auf Anfrage) 
Belastungsklasse: 	 E 600**

TSL Schlitzaufsatz, verzinkter Stahl und Edelstahl
Längen: 	 500 und 1000 mm 
Baubreite: 	 100 mm 
Belastungsklasse: 	 B 125

TSC Schlitzaufsatz, Kunststoff
Länge: 	 500 mm 
Baubreite: 	 100 mm 
Belastungsklasse: 	 A 15 

Für spezielle Anforderungen bieten die Systeme neben den 
Schlitzaufsätzen in der Standardbauhöhe von 160 mm auch 
eine kostengünstige Realisierung von Sonderbauhöhen. Die 
bündig anliegenden Außenkonturen vereinfachen die Anpflas-
terung.  

Neben der schlichten Eleganz zeichnen sich MEA Schlitzauf- 
satzsysteme durch jede Menge praktischer Vorteile bei der  
Installation und Anwendung aus. 
Die MEA TSH Schlitzaufsätze können je nach Anforderung von  
der Belastungsklasse A 15 bis hin zu E 600 eingesetzt werden. 

** Nicht zur Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.
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IMEA TSH SCHLITZAUFSATZ  
FÜR GLASFASER-VERBUNDSTOFFRINNEN UND ENTWÄSSERUNGS- 
SYSTEME AUS POLYMERBETON

Revisionselement für die  
Nennweiten ab 150 mm mit  
verschiedenen Rostvarianten
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Vorteile
	> Verfügbar in den Nennweiten 100, 150 und  

200 mm, sowie auf Anfrage in 300 mm
	> Passend für die Rinnensysteme MEARIN und  

MEADRAIN - Nutzbare Halshöhe: 160 mm  
(Sonderbauhöhen gerne auf Anfrage)

	> Baulänge 500 oder 1000 mm
	> Belastungsklasse bis E 600 
	> Gussrost aus Sphäroguss EN-GJS-500-7 
	> Schlitzaufsatz aus verzinktem Stahl oder  

Edelstahl, Materialstärke 1,5 mm 
	> Revisionsaufsatz aus verzinktem Stahl oder  

Edelstahl, Materialstärke 6 mm
	> Revisionsaufsatz mit durchlaufendem  

Schlitz in den Nennweiten 150, 200 und  
300 mm mit Rost

Schlitzausführung mit 
Querstegen am Einlauf 

TSH Gussrost

Revisionselement für die 
Nennweite 100

Schnellbefestiger/Verbinder 
fixieren den Schlitzaufsatz auf 
dem Rost



Vorteile
	> Schlitzaufsatz seitlich aus verzinktem  

Stahl und Edelstahl
	> Deckt alle Anwendungsbereiche (mittig und  

seitlich) ab
	> Längen: 500 und 1000 mm
	> MEARIN PLUS/EXPERT, MEADRAIN S,  

MEADRAIN EN in der Nennweite 100 mm  
sowie für MEAHOME PLUS und MEATEC 130

	> Halshöhe: 110 mm
	> Belastungsklasse B 125

IMEA TSL SCHLITZAUFSATZ  
FÜR GLASFASER-VERBUNDSTOFFRINNEN UND ENTWÄSSERUNGS- 
SYSTEME AUS METALL UND POLYMERBETON

* Schmutzfanggitter als Zubehör erhältlich

*



Vorteile
	> Schlitzaufsatz seitlich aus Kunststoff (PP)
	> Länge: 500 mm
	> MEARIN PLUS/EXPERT, MEAFLUID, MEADRAIN S  

in der Nennweite 100 mm sowie für MEATEC 130
	> Halshöhe: 60 mm
	> Belastungsklasse: A 15

IMEA TSC 100 SCHLITZAUFSATZ  
FÜR GLASFASER-VERBUNDSTOFFRINNEN UND ENTWÄSSERUNGS- 
SYSTEME AUS METALL UND POLYMERBETON
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MEA Bautechnik GmbH  ▪  Sudetenstraße 1  ▪  D-86551 Aichach  ▪  www.mea-group.com 
Geschäftsbereich MEA Water Management 


