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Il tuo partner MEA

MEA Bautechnik GmbH  ▪  Sudetenstraße 1  ▪  D-86551 Aichach  ▪  www.mea-group.com 
Geschäftsbereich MEA Water Management 



Le soluzioni e i sistemi MEA rendono il lavoro più facile, veloce e 
sicuro e quindi contribuiscono significativamente al successo dei 
processori. Per poter ottimizzare le prestazioni dei nostri clienti, 
mettiamo l‘utente professionale al centro del nostro pensiero e 
delle nostre azioni. Le nostre Strategic Business Units, posiziona-
te a livello internazionale, sono la chiave di tutto questo. Ci per-
mettono di concentrarci sui mercati target più importanti, senza 
deviazioni o sprechi di copertura. Ogni Strategic Business Unit è 
sinonimo di un massimo di competenza industriale, conoscenza 
degli utenti e orientamento pratico.  

I nostri dipendenti sono addetti ai lavori che capiscono come 
vedere il mondo attraverso gli occhi dei processori. Di con-
seguenza, abbiamo una profonda comprensione dei requisiti 
specifici della nostra base di clienti diversi; interiorizziamo il loro 
pensiero e abbiamo familiarità con le loro aspettative specifi-
che. Questa conoscenza unica è la nostra base per lo sviluppo 
di soluzioni efficaci e sistemi innovativi che convincono dal 
punto di vista funzionale ed economico e ispirano sempre più 
professionisti come acceleratori di prestazioni e ottimizzatori di 
processi.

PER I PROFESSIONISTI DELLA DRENAGGIO 
CHE FANNO DI PIÙ IN MENO TEMPO
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Avvisi importanti sul Listino 2023 

	> Saranno applicate esclusivamente le nostre condizioni 
generali di vendita. Le condizioni generali di vendita 
sono riportate alla fine del presente listino oppure- 
all’indirizzo www.mea-group.com.

	> A richiesta è possibile ottenerne uno anche a mezzo 
posta.

	> Per l’impiego dei prodotti si prega di rispettare le 
avvertenze riportate sui nostri prospetti e nelle 

 
 
istruzioni di montaggio e di installazione. Queste  
possono essere richieste alla sezione Marketing di  
MEA Water Management oppure consultabili all’indirizzo 
www.mea-group.com. 

	> Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prezzi e 
modifiche volte al progresso tecnologico.

	> Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di 
stampa e sbagli.

I N T R O D U Z I O N E 03

La presente edizione del listino prezzi è valida dal 1. Marzo 2023 fino alla pubblicazione di una versione rivista e sostituisce 
le precedenti pubblicazioni.  
L’ultima versione aggiornata può essere scaricata all’indirizzo https://www.mea-group.com/it/
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 N O V I T À  P R O D O T T I 

NOVITÀ PRODOT TI 

04

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 Grondaie con  
pendenza

MEA Drenaggio del parcheggio OS/AS

I nostri nuovi canali di drenaggio MEARIN PLUS ed EXPERT 
con pendenze consentono nuove e innovative opzioni di  
installazione e non lasciano spazio a ristagni d‘acqua. 
Ulteriori informazioni a pagina 23.

MEA 100 Griglie longitudinali in plastica 

I nuovi grigliati longitudinali MEA 100 in plastica riciclata 
al 100% convincono per il loro design e le loro prestazioni. 
I grigliati longitudinali in plastica di MEA sono antiscivolo e 
possono essere ordinati nei colori nero e grigio pietra.
Ulteriori informazioni a pagina 36.

MEADRAIN DM CITY 1000, 1500 e 2000 

La soluzione di drenaggio perfetta per le aree urbane - mono-
litica, a prova di vandalismo, efficiente, ora completata dalle 
dimensioni nominali 150 e 200.
Ulteriori informazioni a pagina 213.

I nuovi scarichi puntuali in acciaio inox V4A ampliano la gam-
ma di prodotti MEARIN PG EVO. Gli scarichi puntuali sono 
adatti per asfalto o rivestimenti OS (per OS con flangia di te-
nuta). Entrambe le versioni sono fornite di serie con una pre-
sa di scarico DN 100 e un filtro antisporco integrato. Ulteriori 
informazioni a pagina 20.
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 H I G H L I G H T  P R O D O T T I

HIGHLIGHT PRODOT TI

05

Griglie di design in ghisa

MEA BIM Servizio

Le soluzioni di drenaggio attraenti sono completate da griglie 
di design in ghisa per impieghi gravosi. Naturalmente, sono 
dotate del sistema di fissaggio universale CLIPFIX.

Scoprite numerosi modelli BIM da scaricare sul nostro sito 
web nell‘area servizi. I nostri collaboratori qualificati sono 
inoltre a disposizione per rispondere alle vostre domande e 
aiutarvi nella progettazione BIM.

Accessori per slot

MEA offre un‘ampia gamma di accessori per scanalature: TSL 
in acciaio zincato o in acciaio inox con e senza dispositivo 
antisporco, TSH in acciaio zincato o in acciaio inox e TSC in 
plastica. 

MEACRET LINE 200

La soluzione di drenaggio in calcestruzzo di alta qualità è 
particolarmente robusta e adatta all‘installazione su strade e 
autostrade. È disponibile con fessura continua o interrotta e 
come canale per cordoli.
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06  P A N O R A M I C A  D E L L E  C O P E R T U R E

COPERTURE DI  CANALI           

Griglia a maglie 30/10, acciaio zincato                                 Griglia a barre di plastica, heelguard

Griglia a barre longitudinali, acciaio inox                            Griglia a barre, acciaio zincato

Griglia in ghisa WAVE                                                            Griglia in ghisa a barre longitudinali ADA

Griglia a barre in ghisa                                                          Griglia in ghisa heelguard

Griglia in ghisa BAVARIA                                                       Griglia in ghisa HONEYCOMB

NOUVO                                                                                       NOUVO

Griglia a maglie 20/30, acciaio zincato                               Griglia forata, acciaio inox

Griglia longitudinale in plastica a barre nera, 
paratacco

Griglia longitudinale in plastica a barre 
grigio, paratacco
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07 S C A N A L A T U R E  S U P E R I O R E 

SCANALATURE SUPERIORE 

Scanalatura superiore TSC, plasticaScanalatura superiore TSL, 
con e senza raccoglisporco, 
acciaio zincato ed acciaio 
inox

TSH, acciaio zincato 
acciaio inox

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
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08
SOLUZIONI DI DRENAGGIO IN COMPOSITO IN FIBRE DI VETRO

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Prodotto Larghezza 
nominale (mm) Esecuzione bordi A partire 

da pagina

MEARIN PG EVO-OS 150 Composito in fibre di vetro ● ● ● 17

MEARIN PG EVO-AS 150 Composito in fibre di vetro ● ● ● 17

MEARIN PLUS F/PLUS 1000 senza pendenza 100 Composito in fibre di vetro ● ● ●    ●**   27

NOUVO MEARIN PLUS 1000 con pendenza 100 Composito in fibre di vetro ● ● ●   ●** 28

MEARIN EXPERT V 1000 senza pendenza 100 Acciaio zincato ● ● ●   ●**   ●** 29

NOUVO MEARIN EXPERT V 1000 con pendenza 100 Acciaio zincato ● ● ●   ●**   ●** 29

MEARIN PLUS F/PLUS 1500 senza pendenza 150 Composito in fibre di vetro ● ● ●   ●**   45

MEARIN EXPERT V 1500 senza pendenza 150 Acciaio zincato ● ● ●   ●**   ●** 45

MEARIN PLUSF/PLUS 2000 senza pendenza 200 Composito in fibre di vetro ● ● ●    ●**   55

MEARIN EXPERT V 2000 senza pendenza 200 Acciaio zincato ● ● ●   ●**   ●** 55

MEARIN PLUS 3000 senza pendenza 300 Composito in fibre di vetro ● ● ●    ●**   65

MEARIN EXPERT V 3000 senza pendenza 300 Acciaio zincato ● ● ●   ●**   ●** 65

F 900DRENAGGIO DI CANALI PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Prodotto Larghezza 
nominale (mm) Esecuzione bordi A partire 

da pagina

MEAHOME PLUS 95 Composito in fibre di vetro   Carrabile 73

DRENAGGIO DI CANALI PER CASA E GIARDINO

I N D I C E

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Prodotto Larghezza 
nominale (mm) Esecuzione bordi A partire 

da pagina

MEADRAIN PG 1000 100 Calcestruzzo polimerico ● ● ● 89

MEADRAIN PG 1500 150 Calcestruzzo polimerico ● ● ● 91

MEADRAIN PG 3000 300 Calcestruzzo polimerico ● ● ● 93

MEADRAIN SVF/SV 1000 100 Acciaio zincato ● ● ●   ●**   ●** 99

MEADRAIN SEF/SE 1000 100 Acciaio inox ● ● ●   ●**   ●** 102

MEADRAIN SG 1000 100 Ghisa GG ● ● ●   ●**   ●** 106

MEADRAIN SVF/SV 1500 150 Acciaio zincato ● ● ●    ●**   ●** 121

MEADRAIN SEF/SE 1500 150 Acciaio inox ● ● ●   ●**   ●** 123

MEADRAIN SG 1500 150 Ghisa GG ● ● ●   ●**   ●** 126

MEADRAIN SVF/SV 2000 NA 200 Acciaio zincato ● ● ●   ●**   ●** 137

MEADRAIN SEF/SE 2000 NA 200 Acciaio inox ● ● ●   ●**   ●** 141

MEADRAIN SG 2000 NA 200 Ghisa GG ● ● ●   ●**   ●** 144

MEADRAIN SV 3000 300 Acciaio zincato ● ● ●   ●**   ●** 155

MEADRAIN SE 3000 300 Acciaio inox ● ● ●   ●**   ●** 158

MEADRAIN SG 3000 300 Ghisa GG ● ● ●   ●**   ●** 160

MEADRAIN EN 1000 100 Ghisa GG ● ● ●   ●**   ●**     ●** 171

MEADRAIN EN 1500 150 Ghisa GG ● ● ●   ●**    ●**     ●** 179

MEADRAIN EN 2000 200 Ghisa GG ● ● ●   ●**   ●**    ●** 187

MEADRAIN ENS 3000/ENS 3070 300 Ghisa GG ● ● ●   ●**    ●**     ●** 197

MEADRAIN ENS 4000 400 Ghisa GG ● ● ●   ●**   ●**     ●** 201

MEAKERB 100 Calcestruzzo polimerico ● ● ●   ●** 207

MEADRAIN DM CITY 1000 100 Calcestruzzo polimerico ● ● ●   ●** 215

NOUVO MEADRAIN DM CITY 1500 150 Calcestruzzo polimerico ● ● ●   ●** 219

NOUVO MEADRAIN DM CITY 2000 200 Calcestruzzo polimerico ● ● ●   ●** 223

MEADRAIN DM 1010 100 Calcestruzzo polimerico ● ● ● ● ● ● 227

MEADRAIN DM 1500 150 Calcestruzzo polimerico ● ● ● ● ● ● 229

MEADRAIN DM 2000 200 Calcestruzzo polimerico ● ● ● ● ● ● 233

DRENAGGIO DI CANALI PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI

SOLUZIONI DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO POLIMERICO

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Prodotto Misure  (mm) Esecuzione bordi A partire 
da pagina

MEAPARK scarico del cortile 292 x 292 Plastico ● ● 79

PUNTO DI SCARICO PER CASA E GIARDINO

F 900

F 900

F 900

> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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09

    A 15   B 125     C 250    D 400     E 600    F 900

Prodotto Misure  (mm) Esecuzione bordi A partire 
da pagina

MEAGARD Scarico del cortile 300 x 300 / 282 x 282 Ghisa GG ● ●    243

Punto di scarico MEADRAIN EN 530 x 360 Ghisa GG ● ● ● ● ● ● 247

PUNTO DI SCARICO PER CASA E GIARDINO

I N D I C E 

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Prodotto Larghezza 
nominale (mm) Esecuzione bordi A partire 

da pagina

MEATEC 100 100 Acciaio zincato, acciaio inox percorribile a piedi e su sedia a rotelle 255

MEATEC 130 130 Acciaio zincato, acciaio inox percorribile a piedi e su sedia a rotelle 259

MEATEC 160 160 Acciaio zincato, acciaio inox percorribile a piedi e su sedia a rotelle 267

MEATEC 200 200 Acciaio zincato, acciaio inox percorribile a piedi e su sedia a rotelle 271

MEATEC 250 250 Acciaio zincato, acciaio inox percorribile a piedi e su sedia a rotelle 275

SOLUZIONI DI DRENAGGIO IN METALLO
DRENAGGIO DI CANALI PER TERRAZZI E FACCIATE

SOLUZIONI DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO POLIMERICO

Prodotto Esecuzione bordi Classi di carico A partire 
da pagina

Tappeti e telai MEA Aluminio percorribile a piedi 305

Cassetta raschiascarpe MEARIN Composito in fibre di vetro percorribile a piedi 306

Cassetta raschiascarpe MEAGARD Acciaio zincato percorribile a piedi 309

Denominazione A partire 
da pagina

Spiegazioni delle note 310

Lista resistenze 313

Condizione generale 314

RASCHIASCARPE

ALTRO

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Prodotto Larghezza 
nominale (mm) Esecuzione bordi A partire 

da pagina

Drenaggio con filtro del substrato 
MEACLEAN PRO

300 Composito in fibre di vetro
Acciaio zincato ● ● ●  ●**    ●** 283

TRATTAMENTO DELL’ACQUA PIOVANA E DISPERSIONE

Prodotto Materiale Volume lordo in litri Classi di carico A partire 
da pagina

Box di dispersione MEA V-Box PP 288, 576, 864, 1154 SLW 60 293

Prodotto Materiale Volume di archiviazione in litri Classi di carico A partire 
da pagina

MEASTORM HDPE 1600 SLW 60 299

Prodotto Materiale Diametro(mm) A partire 
da pagina

Filtro di dispersione MEA VFS 1 PE 160 292

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Prodotto Larghezza 
nominale (mm) Esecuzione bordi A partire 

da pagina

MEAGARD II 100 Calcestruzzo polimerico ● ● 237

DRENAGGIO DI CANALI PER CASA E GIARDINO

F 900

F 900

F 900

> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 310



M
et

al
lo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

 p
ol

im
er

ic
o

Co
m

po
sit

o 
in

 fi
br

e 
di

 v
et

ro
Tr

att
am

en
to

 a
cq

ua
 p

io
va

na
Ra

sc
hi

as
ca

rp
e

C O M P O S I T O  I N  F I B R E  D I  V E T R O

Il nostro composito in fibra di vetro combina le eccellenti  
caratteristiche in un materiale: massima stabilità con  
peso estremamente ridotto. Queste eccezionali qualità 
fanno della plastica rinforzata in fibre di vetro MEA il  
materiale ideale per l’industria edile, in particolare per i 

canali di drenaggio, poiché sono facili da usare, altamente 
resistenti e riciclabili. Nel campo delle soluzioni per il  
drenaggio, MEA può vantare un’esperienza pluriennale e 
oltre 10 milioni di metri di canali in composito di fibre di 
vetro installate con successo.

SOLUZIONI  DI  DRENAGGIO  
IN COMPOSITO IN F IBRE DI  VETRO

Pagina  17Canale per garage multipiano MEARIN PG EVO-OS

MEARIN PLUS F / MEARIN PLUS Pagina 27

MEAPARK Scarico in plastica Pagina 79

MEAHOME PLUS Pagina 73

Pagina 29MEARIN EXPERT V 

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 11111111
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C O M P O S I T O  I N  F I B R A  D I  V E T R O  |  M E A R I N  P G  E V O  1 5 0

I canali di drenaggio per garage multipiano  MEARIN PG EVO  
sono lo sviluppo del bestseller MEADRAIN PG e offrono 
ulteriori miglioramenti ai consueti vantaggi del canale  di 
drenaggio MEADRAIN PG, posizionando il MEARIN  
PG EVO 150 come nuovo punto di riferimento per il  
drenaggio di garage multipiano e garage sotterranei. 
Grazie alla struttura monolitica e all’ingegnoso profilo  

a pettine, i canali per garage MEARIN PG EVO sono la  
soluzione di drenaggio perfetta per garage sotterranei e 
garage multipiano. L’altezza di costruzione ottimizzata  
(3 cm) e la geometria unica nel suo genere consentono 
un montaggio economico e sicuro con un drenaggio  
ottimale. I MEARIN PG EVO sono conformi alle  
regolamentazioni ed alle norme di installazione vigenti e 
sono del tutto impermeabili.

Corpo del canale in composito di fibra di vetro per una 
resistenza elevata alle temperature ed alla forma

MEARIN PG EVO-AS 

Lunghezza del canale di 3 metri

MEARIN PG EVO-OS

MEARIN PG EVO 150

> MEARIN PG EVO-OS Sistema di drenaggio per  

   garage multipiano con rivestimento protettivo

> MEARIN PG EVO-AS Sistema di drenaggio per garage  
   multipiano con pavimentazione in asfalto
> Altezza di costruzione 3 cm
> Riduzione delle guarnizioni antiurto con lunghezza 
   del canale di 3 metri
> Isolabile, resistente al sale antigelo ed agli agenti 
   chimici, caricabile fino alla classe C 250

> Con soggetto ad usura e resistente agli agenti 
   atmosferici
> Con elevata resistenza alla pressione laterale
> Ha una superficie liscia
> Capace di una dilatazione in lunghezza simile al  
   cemento armato
> Composto da materiale senza capillari
> Difficilmente infiammabile (Classe europea  
   secondo DIN EN 13501-1: Bfl - s1)

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 13131313



MEARIN PG EVO 150 PANORAMICA DEL SISTEMA

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0  |  L A R G H E Z Z A  1 7 0 / 1 8 0

A 15   B 125   C 250   

1- MEARIN PG EVO AS/OS canaletto del parcheggio 
2- Canale di drenaggio monolitico in materiale composito di fibra di vetro con flangia di tenuta
2- Pulizia facile, grazie alla sezione libera del canale
3- Accessori in acciaio inossidabile abbinati
4- Soluzione di sistema al cento per cento
5- Facile da sigillare, poiché il giunto di tenuta è liberamente accessibile dall‘alto anche dopo l‘installazione

1

2

3

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 314
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A 15   B 125   C 250    

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0  |  L A R G H E Z Z A  1 7 0 / 1 8 0

	> Opzioni di colore individuali su richiesta
	> Realizzato in composito di fibra di vetro
	> Basso rumore
	> Senza corrosione
	> Bassa altezza complessiva
	> Facile pulizia
	> Assolutamente stretto
	> Senza barriere
	> Facile installazione

4

5

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 15151515



M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G H E Z Z A  1 7 0 / 1 8 0

MEARIN PG EVO OS/AS

MEARIN PG EVO OS 1500

MEARIN PG EVO AS 1500 

MEARIN PG EVO 1500  Connettore

MEARIN PG EVO 1500 Scarico

MEARIN PG EVO 150 pozetto della pompa
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ACCESSORI PER CANALE PER PARCHEGGIO MULTIPIANO MEARIN PG EVO 1500
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G H E Z Z A  1 7 0 / 1 8 0

A 15   B 125   C 250   

CANALETTA PIATTO MEARIN PG EVO 1500 PER GARAGE SOTTERANEI E PARCHEGGI IN COMPOSITO DI 
FIBRE DI VETRO CON PROFILO A PETTINE 
ISOLABILE, SECONDO EN 1433

Canali di drenaggio monolitici in materiale composito di fibre di vetro, larghezza di costruzione 180 / 170 mm. Altezza di costruzione ridotta di  
30 mm e riduzione dell’isolamento del giunto, lunghezza di 3000 mm. Esecuzioni con flangia di tenuta per posa OS o senza flangia di tenuta per  
la posa su asfalto colato. Di serie disponibile in 3 colori (grigio, nero, rosso), altri colori sono disponibili a richiesta, a partire da 1000 m. Classi di 
carico A 15 fino ad C 250 secondo EN 1433. Comportamento al fuoco secondo EN 13501-1 Bfl-S1, difficilmente infiammabile, N. 230011568-3.

Canale per parcheggio multipiano MEARIN PG EVO-OS 1500 per la posa in superfici OS di sistemi di rivestimento,  
Classi di carico fino a C 250

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale per parcheggio multipiano-3 m MEARIN PG EVO-OS GREY 1500, 
inclusa flangia di tenuta 3000 30 010141800 18,32 120 307,50 PG

Canale per parcheggio multipiano-3 m MEARIN PG EVO-OS BLACK 1500, 
inclusa flangia di tenuta 3000 30 010141814 18,32 120 307,50 PG

Canale per parcheggio multipiano-3 m MEARIN PG EVO-OS RED 1500, 
inclusa flangia di tenuta 3000 30 010141803 18,32 120 307,50 PG

Canale per parcheggio multipiano MEARIN PG EVO-AS 1500 per la posa in superfici in asfalto colato, Classi di carico fino a C 250

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale per parcheggio multipiano-3 m MEARIN PG EVO-AS GREY 1500 3000 30 010141850 16,90 120 307,50 PG

Canale per parcheggio multipiano-3 m MEARIN PG EVO-AS BLACK 1500 3000 30 010141852 16,90 120 307,50 PG

Canale per parcheggio multipiano-3 m MEARIN PG EVO-AS RED 1500 3000 30 010141846 16,90 120 307,50 PG

ACCESSORI PER CANALE PER PARCHEGGIO MULTIPIANO MEARIN PG EVO 1500

Connettore di canali per parcheggio multipiano MEARIN PG EVO 1500.V in composito di fibre di vetro

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Connettore MEARIN PG EVO-OS 1500.V, per il collegamento dei canali per parcheg-
gio multipiano PG EVO-OS e definizione della larghezza dei giunti (colore grigio) PC 010141802 0,05 1 2,00 PG

Connettore MEARIN PG EVO-AS 1500.V, per il collegamento dei canali per parcheg-
gio multipiano PG EVO-AS e definizione della larghezza dei giunti (colore grigio) PC 010141856 0,05 1 2,40 PG

Elementi di scarico per canali di parcheggio multipiano MEARIN PG EVO 1500.EK con sostegni Ø 110 mm, in acciaio inox V4A

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Scarico MEARIN PG EVO 1500.EK in acciaio inox V4A *) **) 231 32/110 010141838 3,05 1 456,10 PG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 17V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



MEARIN PG EVO 1500 

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G H E Z Z A  1 7 0 / 1 8 0
A 15   B 125   C 250   
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Unità di inclinazione  
MEARIN PG EVO 1500 e sifone

Piastra frontale MEARIN PG EVO 1500

MEARIN PG EVO 1500 scarichi da  
pavimento/soffitti, sifone e Fire-Kit
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250    

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  L A R G H E Z Z A  1 7 0 / 1 8 0

ACCESSORI PER CANALE PER PARCHEGGIO MULTIPIANO MEARIN PG EVO 1500

Elementi a T per parcheggi multipiano MEARIN PG EVO 1500.T con / senza manicotto Ø 110 mm, in acciaio inox V4A

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Elemento a T MEARIN PG EVO 1500.T in acciaio inox V4A inclusa coper-
tura della barra longitudinale *) **) 231 186 010141840 2,68 1 441,40 PG

Elemento a T MEARIN PG EVO 1500.T/A in acciaio inox V4A con mani-
cotto di scarico *) **) 231 186 010141842 3,01 1 500,40 PG

Per parcheggi multipiano MEARIN PG EVO 1500.K con / senza manicotto Ø 110 mm, in acciaio inox V4A

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEARIN PG EVO 1500.K in acciaio inox V4A elemento di incrocio incl. 
griglia a barra longitudinale, appropriato il design del canale con 4-volta 
collegamento a vite. OS-flangia di isolamento removibile per AS. Fino a 
4-lato allacciamento dal canale possibile. Per chiudere il aperto lato e un 
piu piastra frontale necessario. *) **)

231 199 010141862 3,10 1 441,40 PG

MEARIN PG EVO 1500.K/A in acciaio inox V4A elemento di incrocio con 
tubo Ø 110 mm incl. griglia a barra longitudinale, appropriato il design 
del canale con 4-volta collegamento a vite. OS-flangia di isolamento 
removibile per AS. Fino a 4-lato allacciamento dal canale possibile. Per 
chiudere il aperto lato e un piu piastra frontale necessario. *) **)

231 199 010141866 3,80 1 500,40 PG

MEARIN PG EVO pozetto della pompa in acciaio inox V4A

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA pozetto della pompa PG EVO-OS con flangia di isolamento inte-
grata per rivestimenti OS. Per 2-lato allacciamento dal canale. Senza 
flangia guarnizione a pressione o flangia adesiva. Per montare in pavi-
menti senza 2. strato di impermeabilizzazione. Con flangia per installazi-
one in calcestruzzo impermeabile. Incl. griglia a barra longitudinale  
B 125. Volume d acqua: 47 Liter. *)

540 400 010141872 28,90 1 2093,00 PG

MEA pozetto della pompa PG EVO-AS per la posa con asfalto colato 
1-strato. Per 2-lato allacciamento dal canale. Con flangia guarnizione a 
pressione. Incl. griglia a barra longitudinale B 125. Volume d acqua:  
47 Liter. *)

719 400 010141874 44,60 1 2093,00 PG

MEA pozetto della pompa PG EVO-AS per la posa con asfalto colato 
2-strato. Per 2-lato allacciamento dal canale. Con flangia guarnizione a 
pressione. Incl. griglia a barra longitudinale B 125. Volume d acqua:  
47 Liter. *)

647 400 010141876 42,40 1 2093,00 PG

MEA pozetto della pompa PG EVO-AS/OS per la posa con asfalto colato 
1-strato o OS con 2-strato di impermeabilizzazione. Per 2-lato allaccia-
mento dal canale. Con flangia adesiva. Incl. griglia a barra longitudinale 
B 125. Volume d acqua: 47 Liter. *)

750 400 010141878 35,20 1 2093,00 PG

MEA pozetto della pompa PG EVO-AS/OS Per la posa con asfalto colato 
2-strato o OS con 2-strato di impermeabilizzazione. Per 2-lato allaccia-
mento dal canale. Con flangia adesiva. Incl. griglia a barra longitudinale 
B 125. Volume d acqua: 47 Liter. *)

750 400 010141880 35,40 1 2093,00 PG

Telaio superiore per il pozzetto della pompa in acciaio inox V4A

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Telaio impilabile MEA per installatione con pozetto pompa in calce-
struzzo. Con flangia adesiva. Per il collegamento su due lati del con-
dotto. Con tenuta idraulica in pressione, inclusa griglia longitudinale  
B 125. *)

590 45 010141888 35,50 1 2208,00 PG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 19V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0  |  L A R G H E Z Z A  1 7 0 / 1 8 0
A 15   B 125   C 250   

ACCESSORI PER CANALE PER PARCHEGGIO MULTIPIANO MEARIN PG EVO 1500

Piastre frontali MEARIN PG EVO 1500, in plastica, acciaio inox V4A

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEARIN PG EVO-OS 1500.SE per inizio e fine canale, con 
flangia di isolamento integrata per rivestimenti OS PC 30 010141808 0,03 1 16,90 PG

Piastra frontale MEARIN PG EVO-AS 1500.SE per inizio e fine canale e 
per rivestimenti in asfalto colato, in acciaio inox V4A, adatto per MEARIN 
PG EVO 1500 elementi di scarico/a T e di incrocio *)

Acciaio 
inox 30 010141844 0,08 1 22,20 PG

Unità di inclinazione MEARIN PG EVO 1500 e sifone

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Set unit *)

Acciaio gal-
vanizzato, 

Acciaio 
inox, Pla-

stica

010141810 0,38 1 55,80 PG

Prolunga MEARIN PG EVO.AF 250 mm. Set prolunga per inclinazione PG EVO.AF (2 
barre con dadi)

Acciaio gal-
vanizzato 010141824 0,20 1 14,60 PG

Sifone MEA. SIF. *) Acciaio 
inox 010141812 0,58 1 87,50 PG

Coperture per i periodi di costruzione MEARIN PG EVO 1500 e supporti per il montaggio di fughe

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Copertura per il periodo di costruzione MEARIN PG EVO OS 1500. Per la posa con 
sistemi di protezione di superfici (OS). Lunghezza 2 metri

Acciaio gal-
vanizzato 010141836 3,14 1 41,40 PG

Copertura per il periodo di costruzione MEARIN PG EVO-AS 1500. Per la posa con 
asfalto colato o superficie in calcestruzzo. Lunghezza 2 metri

Acciaio gal-
vanizzato 010141854 2,73 1 41,40 PG

Supporto di montaggio per fughe MEARIN PG EVO-AS, lunghezza 2 metri, compor-
tamento al fuoco secondo PN 4102-1, B1-difficilmente infiammabile, max. tempe-
ratura

Schiuma di 
resina me-
lamminica

010141858 0,01 1 5,40 PG

Canali per parcheggio multipiano MEARIN PG scarichi da pavimento/soffitti, sifone e Fire-Kit

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Per la posa con asfalto colato: Scarico flangia guarnizione a pressione MEA PG. Sca-
rico per pavimenti/soffitti Ecoguss. *)

Ecoguss, 
Acciaio 

inox
010141816 2,39 36 344,90 PG

Per la posa con rivestimenti OS: Scarico flangia adesiva MEA PG. Scarico per pavi-
menti/soffitti Ecoguss.

Ecoguss, 
Plastica 010141818 1,90 18 276,60 PG

Sifone MEA PG.GV adatto per scarichi per pavimenti / soffitti Ecoguss con flangia a 
guarnizione a pressione o adesiva, Plastica 010141820 0,24 18 19,00 PG

MEA PG Fire-Kit, adatto per scarichi per pavimenti / soffitti Ecoguss, manicotto  
Ø 110 mm, insieme al scarico Ecoguss e il sifone, classa di reazione al fuoco R120 
con DIBT-omologazione Z-19.17-1719 *)

Plastica, 
Acciaio 

inox
010141822 0,16 18 180,90 PG

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 320
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250    

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0  |  L A R G H E Z Z A  1 7 0 / 1 8 0

ACCESSORI PER CANALE PER PARCHEGGIO MULTIPIANO MEARIN PG EVO 1500

MEARIN PG EVO Sigillanti per applicazioni in parcheggio multipiano

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

Sigillante SABA MS Floor SL GREY, 600 ml in sacchetto, autolivellante ***) Base poli-
merica MS 010152710 0,85 1 37,00 PG

Sigillante SABA MS Floor BLACK, 600 ml in sacchetto *) ***) Base poli-
merica MS 010152700 0,84 1 37,00 PG

Sigillante SABA MS Floor SL BLACK, 600 ml in sacchetto, autolivellante *) ***) Base poli-
merica MS 010152717 0,84 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

GRIGLIE PER PARCHEGGIO MULTIPIANO MEARIN PG EVO 150

MEARIN PG EVO 1500 Griglie per elementi di scarico, elementi a T e  elemento di incrocio

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso 
Ø cm² / m 

sopra
Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEARIN PG EVO 1500 griglia a barra longitudinale per 
pozzetti, T-elementi, elementi di incrocio; incl. 4 brugole 
M8x20 DIN 6912 *)

Acciaio 
inox 177 - 010141882 1,66 1 207,70 PG

DRENAGGIO PER PARCHEGGI MEA
Versioni con flangia di tenuta per installazione in OS (OS) o senza flangia di tenuta per installazione in asfalto mastice (AS).

Drenaggio del parcheggio MEA

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA-OS 20x20 in acciaio inox V4A scarico par-
cheggio Ø 110 mm, compresa la griglia avvitata 
e il setaccio antisporco. Compresa la flangia di 
tenuta per il collegamento al rivestimento super-
ficiale in plastica (30 mm). *)

Acciaio 
inox V4A 260 260 32 010141881 0,00 1 749,00 PG

MEA-AS 20x20 in acciaio inox V4A scarico par-
cheggio Ø 110 mm, compresa la griglia avvitata e 
il setaccio antisporco, per l‘installazione in asfalto 
o calcestruzzo senza rivestimento di protezione 
superficiale. *)

Acciaio 
inox V4A 200 200 32 010141883 0,00 1 687,00 PG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 21
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MEARIN PLUS E  EXPERT
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C O M P O S I T O  I N  F I B R A  D I  V E T R O  |  M E A R I N  P L U S / E X P E R T

MEARIN PLUS E  EXPERT

> Peso ridotto:  
   Più leggero e redditizio sul cantiere con spese di  
   trasporto ridotte
> Con sistema a chiusura rapido CLIPFIX
> Molto stabile (fino a classe E 600- solo EXPERT)

>  MEARIN PLUS/EXPERT senza pendenza - larghezze  
    nominali: 100, 150, 200 e 300 mm
>  MEARIN PLUS/ EXPERT con pendenza - larghezze  
    nominali: 100 mm
> Durevole: 100% riciclabile
> Design: Ampia scelta di griglie

Esecuzione dei bordi in 
materiale composito  
di fibra di vetro o acciaio 
zincato

Sezione del canale ottimiz-
zata per migliori prestazio-
ni di drenaggio

Corpo del canale in composito di 
fibra di vetro per una resistenza 
elevata alle temperature ed alla 
forma

NUOVO MEARIN PLUS/ 
EXPERT V Canali con pendenze 
(fino a 20 metri). Per la realizzazio-
ne una pendenza lineare (penden-
za di fondo 0,5%)

Il nostro sistema di drenaggio MEARIN in PRFV è stato ulterior-
mente sviluppato ed è ora più ampio e versatile. I canali piatti 
MEARIN PLUS F, con classe di carico D 400 e larghezze nominali 
di 100, 150 e 200 mm, sono utilizzati quando sono necessarie al-
tezze di costruzione ridotte (ad esempio, nelle aree delle rampe). 
Il sistema di drenaggio MEARIN PLUS con larghezza nominale di 
100, 150, 200 e 300 mm e classe di carico D 400 è perfetto per 
l‘uso in aree urbane, per la cura del paesaggio e per il drenag-
gio di grandi aree o di aree a traffico intenso. Il sistema di canali 
MEARIN PLUS 1000 è stato integrato con una variante a pen-
denza.

Le pendenze interne fino a 20 m e i canali senza pendenze (1000.0, 
1010.0, 1020.0) ampliano la gamma. Questo apre possibilità 
completamente nuove nella progettazione e nell‘installazione 
dei canali MEA in PRFV. La gamma di canali di drenaggio MEA-
RIN si completa con il MEARIN EXPERT V (con bordo in acciaio 
zincato, classe di carico E 600 e nelle larghezze nominali di 100, 
150, 200 e 300). La gamma di applicazioni di MEARIN EXPERT V si 
estende da condizioni estreme, sia in aree industriali, parcheggi 
o zone a traffico intenso, fino ai centri logistici. MEARIN EXPERT 
V può essere ordinato anche come canale rovesciato con una 
larghezza nominale di 100 mm.

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 23232323



MEARIN PLUS/EXPERT 1000 PANORAMICA DEL SISTEMA

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

2

5

6

8

E 600

1- Sistema di sicurezza innovativo CLIPFIX per griglie. Fissaggio e sblocco in una sola operazione di griglie in plastica, acciaio zincato, acciaio inox e  ghisa - senza viti, in 
modo sicuro e rapido

2- MEARIN PLUS : Protezione dei bordi altamente resistente da 6,0 mm in composito di fibre di vetro.
3- MEARIN EXPERT V : Protezione dei bordi ancorata da 4 mm in acciaio zincato, soddisfa anche le più elevate esigenze degli utenti del settore di carichi pesanti.
4- L‘elevata stabilità dei corpi dei canali favorisce un‘ampia gamma di applicazioni fino a soluzioni di drenaggio della classe E 600.
5- La sezione trasversale di flusso ottimizzata garantisce una maggiore capacità di drenaggio ed un ottimo effetto autopulente, soprattutto in presenza di bassi 

livelli di acqua.
6- Pratico sistema ad innesto per il posizionamento preciso dei corpi dei canali con numerose varianti di tratti.
7- Gli scomparti di ancoraggio in profondità nel corpo del canale garantiscono una tenuta stabile nel letto di cemento.
8- MEARIN PLUS/EXPERT. Il corpo del canale realizzato da un composito in fibre di vetro in qualità Duroplast, garantisce un‘elevata capacità di carico, resistenza alle 

temperature ed alla forma.
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4

7

3

	> Sistema di canali completo, isolabile, in  
composito di fibre di vetro con accessori

	> Per un’applicazione a norma:
	> Conforme EN 1433 e alle norme CE
	> MEARIN PLUS F 1000 Canali piatti
	> Con sistema di sicurezza innovativo delle 

griglie CLIPFIX
	> Griglie in acciaio zincato, acciaio inox e ghisa 

con sistema di sicurezza della griglia CLIPFIX
	> Senza viti, sicuro, rapido
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MEARIN PLUS/EXPERT 100
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

010140740

1000

100

137

55

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 Canale senza / con pendenza

MEARIN PLUS F 1000 

MEARIN PLUS 1000 senza pendenza

MEARIN EXPERT V 1000 senza pendenza

MEARIN PLUS 1000 con pendenza

MEARIN EXPERT V 1000 con pendenza

NOUVO

012140002

1000
136
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15
8

185

012140144

1000 105
136
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3

110

012140058

999

15
8

184

132
100

012140204

1000

25
8

99

132
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3

110

NOUVO
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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CANALE PIATTO MEARIN PLUS F 1000
REALIZZATO IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO, SENZA PENDENZA SECONDO EN 1433
Canale piatto in composito in fibre di vetro. Larghezza utile 100 mm, larghezza di costruzione 137 mm. Adatto per tutte le coperture di canali  
MEA 100 CLIPFIX, Caditoia a fessura TSL 100 e TSH 100. Classi di carico A 15 fino ad D 400** secondo EN 1433. Carico come indicato, se 
l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale piatto MEARIN PLUS F (BLACK) 1000 senza pendenza, Classi di carico fino a D 400 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale piatto MEARIN PLUS F 1000.0/55 **) 1000 55 010140740 1,87 96 53,00 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 55 010140742 1,87 88 81,80 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F 1000.1/55 **) 500 55 010140744 0,93 192 38,00 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F 1000.1 RW/55 15) **) 500 55 010140746 0,93 192 38,00 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F BLACK 1000.0/55 **) 1000 55 010140569 1,87 96 60,30 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F BLACK 1000.0 A/55 con manicatto  
Ø 110 mm 8) **) 1000 55 010140745 1,87 88 89,00 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F BLACK 1000.1/55 **) 500 55 010140747 0,93 192 45,90 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F BLACK 1000.1 RW/55 15) 500 55 010140749 0,93 192 45,90 MR

CANALE MEARIN PLUS 1000 SENZA PENDENZA
CON CANALE IN FIBRA DI VETRO COMPOSITA E PIEGA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Canale in composito di fibra di vetro. Larghezza libera 100 mm, larghezza di costruzione 136 mm. Adatto a tutte le coperture per canali  
MEA 100 CLIPFIX, piani a fessura TSL 100 e TSH 100. Per la realizzazione di pendenze del livello dell‘acqua. Classi di carico A 15 fino ad D 400** 
secondo EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di Installazione MEA.

Canale MEARIN PLUS (BLACK) 1000 senza pendenza, Classi di carico fino a D 400 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEARIN PLUS 1000.0 4) 14) **) 1000 158 012140002 3,60 85 53,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1000.1 3) **) 500 158 012140004 2,00 170 38,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1000.1 RW 4) 14) 15) **) 500 158 012140006 2,00 170 38,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1010.0 4) **) 1000 208 012140120 4,34 68 60,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1010.1 3) **) 500 208 012140122 2,17 136 42,90 MR

Canale MEARIN PLUS 1010.1 RW per il cambio di direzione del  
drenaggio 4) 15) **) 500 208 012140124 2,17 136 42,90 MR

Canale MEARIN PLUS 1020.0 4) **) 1000 258 012140146 5,18 51 67,40 MR

Canale MEARIN PLUS 1020.1 3) **) 500 258 012140148 2,59 102 47,40 MR

Canale MEARIN PLUS 1020.1 RW per il cambio di direzione del 
drenaggio 4) 15) **) 500 258 012140150 2,59 102 47,40 MR

Canale MEARIN PLUS BLACK 1000.0 4) 14) **) 1000 158 012140564 3,60 85 60,30 MR

Canale MEARIN PLUS BLACK 1000.1 BLACK 3) **) 500 158 012140566 2,00 170 45,90 MR

Canale MEARIN PLUS BLACK 1000.1 RW 4) 14) 15) **) 500 158 012140568 2,00 170 45,90 MR
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

CANALE MEARIN PLUS 1000 CON PENDENZA (0,5%)
IN COMPOSITO DI FIBRA DI VETRO CON BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera 100 mm, larghezza di costruzione 136 mm. Adatto a tutte le coperture MEA 100 CLIPFIX, TSL 100 e TSH 100. Classi di carico da A 
15 a D 400**. Secondo la norma EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di Installazione MEA.

Canale MEARIN PLUS 1000 con pendenza 0,5%, Classe di carico D 400 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEARIN PLUS 1001 **) 1000 158 163 012140100 3,70 85 60,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1002 **) 1000 163 168 012140102 3,78 85 60,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1003 **) 1000 168 173 012140104 3,85 85 60,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1004 **) 1000 173 178 012140106 3,93 85 60,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1005 **) 1000 178 183 012140108 4,00 85 60,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1006 **) 1000 183 188 012140110 4,08 68 60,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1007 **) 1000 188 193 012140112 4,16 68 60,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1008 **) 1000 193 198 012140114 4,23 68 60,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1009 **) 1000 198 203 012140116 4,31 68 60,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1010 **) 1000 203 208 012140118 4,38 68 60,00 MR

Canale MEARIN PLUS 1011 **) 1000 208 213 012140126 4,46 68 67,40 MR

Canale MEARIN PLUS 1012 **) 1000 213 218 012140128 4,54 68 67,40 MR

Canale MEARIN PLUS 1013 **) 1000 218 223 012140130 4,61 68 67,40 MR

Canale MEARIN PLUS 1014 **) 1000 223 228 012140132 4,69 68 67,40 MR

Canale MEARIN PLUS 1015 **) 1000 228 233 012140134 4,76 68 67,40 MR

Canale MEARIN PLUS 1016 **) 1000 233 238 012140136 4,84 68 67,40 MR

Canale MEARIN PLUS 1017 **) 1000 238 243 012140138 4,92 51 67,40 MR

Canale MEARIN PLUS 1018 **) 1000 243 248 012140140 4,99 51 67,40 MR

Canale MEARIN PLUS 1019 **) 1000 248 253 012140142 5,07 51 67,40 MR

Canale MEARIN PLUS 1020 **) 1000 253 258 012140144 5,14 51 67,40 MR
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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CANALE MEARIN EXPERT 1000 SENZA PENDENZA/CON PENDENZA (0,5%)
CON BORDO INTEGRATO IN ACCIAIO ZINCATO (V) E GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Canali in materiale composito rinforzato con fibre di vetro. Larghezza libera 100 mm, larghezza totale 132 mm. Adatto a tutte le coperture per ca-
nali MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100 e TSH 100 TOPSLOT. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua. Classi di carico A 15 fino ad E 600** 
secondo EN 1433. Portata secondo le specifiche, se installata secondo le istruzioni di montaggio MEA.

Canale MEARIN EXPERT V 1000 senza pendenza, Classi di carico fino ad E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEARIN EXPERT V 1000.0 4) 14) **) 1000 158 012140058 5,60 85 78,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1000.1 3) **) 500 158 012140060 2,80 170 60,80 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1000.1 RW 4) 14) 15) **) 500 158 012140062 2,80 170 60,80 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1010.0 4) **) 1000 208 012140180 6,41 68 86,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1010.1 3) **) 500 208 012140182 3,20 136 67,00 MR
Canale MEARIN EXPERT V 1010.1 RW per il cambio di direzione dello 
scarico 4) 15) **) 500 208 012140184 3,20 136 67,00 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1020.0 4) **) 1000 258 012140206 7,24 51 94,00 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1020.1 3) **) 500 258 012140208 3,62 102 71,50 MR
Canale MEARIN EXPERT V 1020.1 RW per il cambio di direzione dello 
scarico 4) 15) **) 500 258 012140210 3,62 102 71,50 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1000 con pendenza 0,5%, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEARIN EXPERT V 1001 **) 1000 158 163 012140160 5,77 85 86,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1002 **) 1000 163 168 012140162 5,84 85 86,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1003 **) 1000 168 173 012140164 5,92 85 86,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1004 **) 1000 173 178 012140166 5,99 85 86,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1005 **) 1000 178 183 012140168 6,07 85 86,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1006 **) 1000 183 188 012140170 6,15 68 86,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1007 **) 1000 188 193 012140172 6,22 68 86,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1008 **) 1000 193 198 012140174 6,30 68 86,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1009 **) 1000 198 203 012140176 6,37 68 86,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1010 **) 1000 203 208 012140178 6,45 68 86,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1011 **) 1000 208 213 012140186 6,53 68 94,00 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1012 **) 1000 213 218 012140188 6,60 68 94,00 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1013 **) 1000 218 223 012140190 6,68 68 94,00 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1014 **) 1000 223 228 012140192 6,75 68 94,00 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1015 **) 1000 228 233 012140194 6,83 68 94,00 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1016 **) 1000 233 238 012140196 6,91 68 94,00 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1017 **) 1000 238 243 012140198 6,98 51 94,00 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1018 **) 1000 243 248 012140200 7,06 51 94,00 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1019 **) 1000 248 253 012140202 7,13 51 94,00 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1020 **) 1000 253 258 012140204 7,21 51 94,00 MR
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 ACCESSORI

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 Pozzetto

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 Accessori
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ACCESSORI PER MEARIN PLUS ED EXPERT 1000

MEARIN PLUS (BLACK) 1000 senza copertura, con filtro a cestello **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEARIN PLUS 1000.EK, incluso filtro a cestello, per attacco 
tubo Ø 110 mm **) 500 376 012140008 4,40 16 203,90 MR

Pozzetto MEARIN PLUS 1000.EK con 1-lato scarico per installazione su 
facciate per attacco tubi Ø 110 mm, incl. filtro a cestello **) 500 376 012140009 4,70 16 199,10 MR

Pozzetto MEARIN PLUS 1020.EK incluso filtro a cestello, per attacco tubo 
Ø 110 mm / Ø 160 mm **) 500 478 012140152 5,78 16 223,90 MR

Pozzetto MEARIN PLUS BLACK 1000.EK per attacco tubi Ø 110 mm, incl. 
filtro a cestello **) 500 376 012140570 4,61 16 223,30 MR

MEARIN EXPERT V 1000 senza copertura, con filtro a cestello **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEARIN EXPERT V 1000.EK, incluso filtro a cestello, per attacco 
tubo Ø 110 mm **) 500 376 012140064 5,40 16 257,30 MR

Pozzetto MEARIN EXPERT V 1020.EK incluso filtro a cestello, per attacco 
tubo Ø 110 mm/ Ø 160 mm **) 500 478 012140212 6,82 16 277,30 MR

Piastre frontali MEARIN PLUS F 1000 per canale piatto

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEARIN PLUS F 1000.SE chiusa per inizio e fine canale 
piatto PC 55 010140748 0,03 1 17,40 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS F BLACK 1000.SE chiusa per inizio e fine 
canale piatto PC 55 010140751 0,03 1 17,40 MR
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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Piastre frontali per MEARIN PLUS/EXPERT 1000

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEARIN PLUS/EXPERT 1000-1020.SE/Ø110 per inizio e 
fine canale con manicotto Ø 110 mm, altezza variabile PC 155 010140718 0,06 1 9,70 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS/EXPERT 1000.SE chiusa per inizio e fine 
canale PP 156 010140090 0,04 1 11,50 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS/EXPERT 1000.E per fine canale con mani-
cotto tubo Ø 110 mm PP 156 010140092 0,06 1 12,50 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS/EXPERT 1000.ES per inizio e fine canale 
con manicotto tubo Ø 110 mm PP 126 010140094 0,08 1 18,40 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS BLACK 1000.SE chiusa per inizio e fine 
canale PP 156 010140572 0,04 1 13,10 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS BLACK 1000.E per fine canale con mani-
cotto tubo Ø 110 mm PP 156 010140573 0,04 1 16,70 MR

Accessori di collegamento per MEARIN PLUS (BLACK)/EXPERT 1000

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Adattatore per canale laterale MEARIN PLUS/EXPERT 1000 per il collegamento della 
canale laterale a giunti angolari, a T e trasversali PP 010140096 0,04 1 12,50 MR

Adattatore per canale laterale MEARIN PLUS/EXPERT 1010.0 per il collegamento 
della canale laterale a giunti angolari, a T e trasversali PC 010140620 0,00 1 17,20 MR

Adattatore per canale laterale MEARIN PLUS/EXPERT 1020.0 per il collegamento 
della canale laterale a giunti d‘angolo, a T e trasversali PC 010140622 0,08 1 17,90 MR

Raccordo per canale MEARIN PLUS/EXPERT 1010.T per canale a stringa a punto 
basso n. 10 PC 010140624 0,04 1 171,40 MR

Raccordo per canale MEARIN PLUS/EXPERT 1020.T per canale a stringa a punto 
basso n. 20 PC 010140626 0,05 1 228,60 MR

Manicotto di scarico MEARIN PLUS/EXPERT 1000 verticale PP 010140098 0,08 1 11,50 MR

Sifone MEARIN PLUS/EXPERT 1000 incl. filtro antisporco e cestello PP 010140100 0,20 1 21,30 MR

Il set di scarico MEARIN PLUS/EXPERT 1000 comprende un manicotto di scarico 
verticale PP 010140104 0,35 1 42,10 MR

Il set di scarico MEARIN PLUS BLACK 1000 comprende un manicotto di scarico ver-
ticale PP 010140105 0,35 1 45,00 MR

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

Sigillante SABA MS Floor BLACK, 600 ml in sacchetto *) ***) Base poli-
merica MS 010152700 0,84 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

ACCESSORI PER MEARIN PLUS ED EXPERT 1000
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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CADITOIA A FESSURA MEA TSL 100
Caditoia a fessura MEA TSL 100 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS e MEARIN EXPERT 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, 
MEAHOME PLUS e MEATEC 130. Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classi di carico A 15 - B 125 secondo EN 1433. 
Capacità di carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSL 100, altezza collo 110 mm, Classe di carico B 125

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso 
Ø cm² / m 

sopra
Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSL 100.0 / 110 Caditoia a fessura in acciaio zincato-B- 
1 m-laterale

Acciaio gal-
vanizzato 1000 150 010140728 4,66 1 164,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Caditoia a fessura in acciaio zincato-
B-0,5 m-laterale

Acciaio gal-
vanizzato 500 150 010140736 2,38 1 129,80 GR

MEA TSL 100.R / 110 Elimento d´ispezione in acciaio zincato-
B-0,5 m-laterale

Acciaio gal-
vanizzato 500 150 010140730 3,40 1 291,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox- 
B-1 m-laterale *)

Acciaio 
inox 1000 150 010140732 4,58 1 305,90 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox- 
B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140738 2,30 1 233,90 GR

MEA TSL 100.R / 110 Elimento d´ispezione in acciaio inox-
B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140734 3,38 1 405,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox- 
B-1 m-laterale *)

Acciaio 
inox 1000 150 010140733 4,66 1 363,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox- 
B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140739 2,44 1 291,40 GR

MEA TSL 100.R / 110 Elimento d´ispezione in acciaio inox-
B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140735 3,41 1 462,90 GR

GRIGLIA A FESSURA MEA TSL 100 ACCESSORI

Accessori per caditoia a fessura MEA TSL 100

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSL Piastra frontale.SE in acciaio inox *) Acciaio 
inox 10 109 010712497 0,27 1 31,20 GR

MEA TSL 100.T0-Griglia-raccogli sporco-acciaio inox-1 m *) Acciaio 
inox 1000 10 010712481 0,15 1 32,20 GR

MEA TSL 100.T1-Griglia-raccogli sporco-acciaio inox-0,5 m *) Acciaio 
inox 500 10 010712485 0,07 1 23,90 GR

MEA TSL 100.T0 Griglia per caditoia a fessura in acc. inossid. 
antisporco AISI 316-1 m *)

Acciaio 
inox 1000 10 010712489 0,16 1 61,00 GR

MEA TSL 100.T1 Griglia per caditoia a fessura in acc. inossid.
antisporco AISI 316-0,5 m *)

Acciaio 
inox 500 10 010712493 0,08 1 46,90 GR

MEA TSL-TSC Gancio caditoia a fessura, 2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 150 500 010152113 0,42 1 36,10 GR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 33V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

CADITOIA A FESSURA MEA TSH 100
Caditoia a fessura MEA TSH 100 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS e MEARIN EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000 e SVF/
SEF 1000. Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classi di carico A 15-E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico 
come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSH 100, altezza collo 160 mm, Classe di carico E 600 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH 100.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
zincato-E-1m-laterale incl. 2 griglie in ghisa **)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 96 012152875 10,80 1 207,00 GR

MEA TSH 100.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
zincato-E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 96 012152877 5,40 1 166,80 GR

MEA TSH 100.R / 160 Elimento d´ispezione in acciaio 
zincato-E-0,5 m-laterale **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 96 012152883 13,50 1 517,60 GR

MEA TSH 100.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio inox-
E-1 m-laterale incl. 2 griglie in ghisa *) **)

Acciaio 
inox 1000 96 012152879 10,80 1 364,00 GR

MEA TSH 100.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio inox-
E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **)

Acciaio 
inox 500 96 012152881 5,40 1 214,00 GR

MEA TSH 100.R / 160 Elimento d´ispezione in acciaio 
inox-E-0,5 m *) **)

Acciaio 
inox 500 96 012152885 13,50 1 766,80 GR

GRIGLIA A FESSURA MEA TSH 100 ACCESSORI

Tappi di chiusura MEA TSH TOPSLOT

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio zincato per tutte le larghezze 
nominali

Acciaio gal-
vanizzato 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio inox per tutte le larghezze  
nominali *)

Acciaio 
inox 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

Accessori per caditoia a fessura MEA TSH

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH-Copertura dei tempi di costruzione-S, 1 m per caditoia a fessura *) Acciaio gal-
vanizzato 010159893 0,29 1 15,40 GR

MEA TSH Copertura dei tempi di costruzione-R, 0,5 m per elemento di revisione *) Acciaio gal-
vanizzato 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH Tappi di copertura in plastica per filettatura elimento d´ispezione per for-
nitura sostitutiva PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Dispositivo di fissaggio rapido per griglia per la fornitura di ricambio PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Utensile di montaggio-2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 010152858 0,19 1 44,50 GR

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

MEA TSC 100 CADITOIA DI PLASTICA
MEA TSC 100 Caditoia a MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000 e  
MEATEC 130. Percorribile / passabile in auto. Carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di Installazione MEA.

MEA TSC 100 Caditoia a fessura in PP, laterale, altezza collo 60 mm, Classe di carico A 15

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Caditoia a fessura MEA TSC 100/60-A-PP-0,5 m Plastica 500 90 010152860 0,45 1 29,40 DY

Supporto di revisione MEA TSC 100.R/60-A-acciaio zin-
cato-0,5 m

Acciaio gal-
vanizzato 500 153 010152859 2,28 1 134,70 DY

GRIGLIA A FESSURA MEA TSC 100 ACCESSORI

Accessori per caditoia a fessura MEA TSL e TSC 100

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSL-TSC Gancio caditoia a fessura, 2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 010152113 0,42 1 36,10 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

GRIGLIE MEA 100 CLIPFIX

 Griglia longitudinale in plastica a barre Griglia longitudinale in plastica a barre                         Griglia a barre di plastica, Regolare 

 Griglia a maglie 30/10 Griglia a barre Griglia forata 

Griglia a barre longitudinali Griglia in ghisa a barre longitudinali Griglia a barre in ghisa   

  Griglia a barre in ghisa, heelguard Griglia in ghisa WAVE    Griglia design BAVARIA   

 Griglia design HONEYCOMB           Copertura ghisa  

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 336
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

GRIGLIE MEA 100 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, adatta al sistema MEARIN PLUS 1000 e MEARIN EXPERT 1000, MEAHOME PLUS e MEADRAIN SV/SVF/SE/SEF/SG 
1000. Per corpi del canale e Pozzetti, larghezza di costruzione delle griglie 122 mm. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico A 15 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 Griglia longitudinale in plastica a barre-A- 
0,5 m 39/7,7 CXL, nera, paratacco PP 500 159 010152570 0,40 252 19,50 GR

MEA 100 Griglia longitudinale in plastica a barre-A- 
0,5 m 39/7,7 CXL, grigio, paratacco PP 500 159 010152572 0,40 252 19,50 GR

MEA 100 Griglia a barre-A-acciaio zincato-1 m 10/85 CX Acciaio gal-
vanizzato 1000 280 010152107 1,42 150 25,60 GR

MEA 100 Griglia a barre-A-acciaio zincato-0,5 m  
10/85 CX

Acciaio gal-
vanizzato 500 280 010152109 0,85 300 21,30 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-A-acciaio zin-
cato-1 m CX

Acciaio gal-
vanizzato 1000 609 010730798 2,87 300 121,50 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-A-acciaio zin-
cato-0,5 m CX

Acciaio gal-
vanizzato 500 609 010730800 1,49 300 79,40 GR

MEA 100 Griglia a maglie-A-acciaio zincato-1 m  
30/10 CX

Acciaio gal-
vanizzato 1000 845 010152204 2,48 168 48,20 GR

MEA 100 Griglia a maglie-A-acciaio zincato-0,5 m  
30/10 CX

Acciaio gal-
vanizzato 500 845 010152209 1,25 300 30,70 GR

MEA 100 Griglia perforata-A-acciaio zincato-1 m,  
Ø 6 mm CX, heelguard *)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 170 010152920 1,75 150 80,10 GR

MEA 100 Griglia perforata-A-acciaio zincato-0,5 m,  
Ø 6 mm CX, heelguard *)

Acciaio gal-
vanizzato 500 170 010152922 0,95 100 45,70 GR

MEA 100 Griglia a barre-A-acciaio inox-1 m 10/85 CX *) Acciaio 
inox 1000 280 010152223 1,42 100 122,90 GR

MEA 100 Griglia a barre-A-acciaio inox-0,5 m  
10/85 CX *)

Acciaio 
inox 500 280 010152225 0,87 204 105,20 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-A-acciaio inox- 
1 m CX *)

Acciaio 
inox 1000 609 010730802 2,73 60 268,40 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-A-acciaio inox- 
0,5 m CX *)

Acciaio 
inox 500 609 010730804 1,35 300 159,10 GR

MEA 100 Griglia a maglie-A-acciaio inox-1 m 30/10 CX *) Acciaio 
inox 1000 845 010730334 2,60 100 228,50 GR

MEA 100 Griglia a maglie-A-acciaio inox-0,5 m  
30/10 CX *)

Acciaio 
inox 500 845 010730336 1,40 300 165,30 GR

MEA 100 Griglia perforata-A-acciaio zincato-1 m  
Ø 6 mm CX, heelguard *)

Acciaio 
inox 1000 170 010152924 1,75 100 152,00 GR

MEA 100 Griglia perforata-A-acciaio zincato-0,5 m  
Ø 6 mm CX, heelguard *)

Acciaio 
inox 500 170 010152926 0,95 50 87,50 GR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 37V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

GRIGLIE MEA 100 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, adatta al sistema MEARIN PLUS 1000 e MEARIN EXPERT 1000, MEAHOME PLUS e MEADRAIN SV/SVF/SE/SEF/SG 
1000. Per corpi del canale e Pozzetti, larghezza di costruzione delle griglie 122 mm. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico B 125 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / m 
sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-B-0,5 m 12/95  
CXL *) ****) Ghisa 500 556 010145125 2,20 200 35,70 GR

MEA 100 Griglia a barre in plastica-B-0,5 m 6/45 CXL Regolare 500 207 010152428 0,85 252 31,70 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio  
zincato-1 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 590 010730806 4,00 96 143,60 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio  
zincato-0,5 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 590 010730808 1,99 300 93,60 GR

MEA 100 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-1 m  
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 845 010152324 3,22 150 56,60 GR

MEA 100 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-0,5 m 
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 845 010152326 1,71 300 32,20 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox- 
1 m CXL *)

Acciaio 
inox 1000 590 010730810 3,62 48 300,50 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-
0,5 m CXL *)

Acciaio 
inox 500 590 010730812 1,86 300 175,50 GR

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico C 250 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / m 
sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 10/95  
CXL *) ****) Ghisa 500 350 010152553 3,18 216 38,30 GR

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 5/95  
CXL *) ****) Ghisa 500 156 010152555 3,31 200 43,20 GR

Griglia design MEA 100 BAVARIA-C-0,5 m CXL *) ****) Ghisa 500 292 010152914 2,95 204 44,90 GR

Griglia design MEA 100 HONEYCOMB-C-0,5 m  
CXL *) ****) Ghisa 500 206 010152910 3,38 204 44,90 GR

MEA 100 Griglia design WAVE in ghisa-C-0,5 m  
19/24 CXL *) ****) Ghisa 500 546 010152440 3,84 216 44,90 GR

MEA 100 Ghisa-copertura-C-0,5 m chiuso. CXL *) ****) Ghisa 500 - 010152557 3,80 200 54,80 GR

MEA 100 Griglia a barre in plastica-C-0,5 m 6/45 CXL Plastica 500 207 010152421 1,07 252 40,50 GR

MEA 100 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-1 m  
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 857 010152328 5,35 150 81,80 GR

MEA 100 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-0,5 m 
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 857 010152330 2,76 195 57,40 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-C-acciaio inox- 
1 m 31/7 CXL, heelguard *)

Acciaio 
inox 1000 590 010152450 4,48 100 325,20 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-C-acciaio inox-
0,5 m 31/7 CXL, heelguard *)

Acciaio 
inox 500 590 010152452 2,86 30 190,00 GR

MEA 100 Griglia a maglie-C-acciaio inox-1 m  
30/10 CXL *)

Acciaio 
inox 1000 857 010152332 5,23 60 300,50 GR

MEA 100 Griglia a maglie-C-acciaio inox-0,5 m  
30/10 CXL *)

Acciaio 
inox 500 857 010152334 2,64 150 169,50 GR

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

GRIGLIE MEA 100 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, adatta al sistema MEARIN PLUS 1000 e MEARIN EXPERT 1000, MEAHOME PLUS e MEADRAIN SV/SVF/SE/SEF/ 
SG 1000. Per corpi del canale e Pozzetti, larghezza di costruzione delle griglie 122 mm. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 11/100 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 410 010712677 3,50 200 47,60 GR

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 5/100 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 186 010152767 4,18 200 51,90 GR

Griglia design MEA 100 BAVARIA-D-0,5 m CXL *) **) ****) Ghisa 500 292 010713124 3,48 216 57,80 GR

Griglia design MEA 100 HONEYCOMB-D-0,5 m
 CXL *) **) ****) Ghisa 500 206 010713120 3,42 216 57,80 GR

MEA 100 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-1 m 
30/10 CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 845 010152335 5,90 100 107,30 GR

MEA 100 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-0,5 m 
30/10 CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 845 010152337 2,90 150 68,90 GR

MEA 100 Griglia a maglie-D-acciaio inox-1 m 30/10 
CXL *) **)

Acciaio 
inox 1000 845 010152351 5,90 100 410,00 GR

MEA 100 Griglia a maglie-D-acciaio inox-0,5 m 30/10 
CXL *) **)

Acciaio 
inox 500 845 010152353 2,90 10 221,00 GR

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico E 600 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² 
/ m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 11/100 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 410 010712671 3,83 216 56,20 GR

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-E-DI-0,5 m, 31/7 CXL, 
heelguard *) **) ****) Ghisa 500 156 010712970 4,22 216 64,20 GR

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-E-DI-0,5 m, 19/7,7 CXL, 
heelguard 20) *) **) ****) Ghisa 500 380 010712703 3,56 204 56,30 GR

MEA 100 WAVE-Griglia in ghisa-E-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Ghisa 500 309 010712679 4,50 200 56,20 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 100 CLIPFIX Protezione antifurto

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 CLIPFIX Protezione antifurto, confezione da 10. Non adatto per 
l‘installazione in MEARIN PLUS F 1000.0/55 canaletto piatta.

Plastica, 
Acciaio 

inox
010714705 0,60 1 81,10 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 39



S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0
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1000.0

1010.1RW 1020.1RW1000.1RW

1020.01010.0

1000.SE

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 in conformità alla norma 1433

1000.E

1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

1010.1 1020.1

= Preformatura per scario verticale opzionale

= Preformatura per il collegamento laterale opzionale di una canaletta

= Elemento per cambiare la direzione del flusso

= Direzione del flusso

Con 0,5% gradiente

Senza gradiente

Senza gradiente

Senza gradiente

 1010.T  Connettore  1020.T  Connettore1010.0 Adattore1000.0 Adattore 1020.0 Adattore

= Adattore per il collegamento laterale della canaletta

= Reccordo tra due linee di drenaggio nel punto più basso

1000.1

1010.0 Adattore 1020.0 Adattore1000.ES Scarico laterale

= Scarico leterale con adattatore

= Testata chiusa per inizio / fine canale 

= Testata aperto per inizio / fine canale con manicotto DN100

= Scarico verticale

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

Scarico verticale Scarico verticale Scarico verticale

= Testata chiuso per inizio / fine canale con manicotto DN10010
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1000.0

1010.1RW 1020.1RW1000.1RW

1020.01010.0

1000.SE

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 in conformità alla norma 1433

1000.E

1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

1010.1 1020.1

= Preformatura per scario verticale opzionale

= Preformatura per il collegamento laterale opzionale di una canaletta

= Elemento per cambiare la direzione del flusso

= Direzione del flusso

Con 0,5% gradiente

Senza gradiente

Senza gradiente

Senza gradiente

 1010.T  Connettore  1020.T  Connettore1010.0 Adattore1000.0 Adattore 1020.0 Adattore

= Adattore per il collegamento laterale della canaletta

= Reccordo tra due linee di drenaggio nel punto più basso

1000.1

1010.0 Adattore 1020.0 Adattore1000.ES Scarico laterale

= Scarico leterale con adattatore

= Testata chiusa per inizio / fine canale 

= Testata aperto per inizio / fine canale con manicotto DN100

= Scarico verticale

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

Scarico verticale Scarico verticale Scarico verticale

= Testata chiuso per inizio / fine canale con manicotto DN10010
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1000.0

1010.1RW 1020.1RW1000.1RW

1020.01010.0

1000.SE

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 in conformità alla norma 1433

1000.E

1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

1010.1 1020.1

= Preformatura per scario verticale opzionale

= Preformatura per il collegamento laterale opzionale di una canaletta

= Elemento per cambiare la direzione del flusso

= Direzione del flusso

Con 0,5% gradiente

Senza gradiente

Senza gradiente

Senza gradiente

 1010.T  Connettore  1020.T  Connettore1010.0 Adattore1000.0 Adattore 1020.0 Adattore

= Adattore per il collegamento laterale della canaletta

= Reccordo tra due linee di drenaggio nel punto più basso

1000.1

1010.0 Adattore 1020.0 Adattore1000.ES Scarico laterale

= Scarico leterale con adattatore

= Testata chiusa per inizio / fine canale 

= Testata aperto per inizio / fine canale con manicotto DN100

= Scarico verticale

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

Scarico verticale Scarico verticale Scarico verticale

= Testata chiuso per inizio / fine canale con manicotto DN10010
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N O T E

NOTE
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MEARIN PLUS/EXPERT 1500 PANORAMICA DEL SISTEMA
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

2

4

6

5

7

8

E 600

1- Sistema di sicurezza innovativo CLIPFIX per griglie. Fissaggio e sblocco in una sola operazione di griglie in acciaio zincato, acciaio inox e ghisa - senza viti, in modo 
sicuro e rapido.

2 - MEARIN PLUS: Protezione dei bordi altamente resistente da 6,0 mm in composito di fibre di vetro.
3 - MEARIN EXPERT V: Il corpo del canale realizzato da un composito in fibre di vetro in qualità Duroplast, garantisce un‘elevata capacità di carico, resistenza  
       alle temperature ed alla forma.
4 - L‘elevata stabilità dei corpi dei canali favorisce un‘ampia gamma di applicazioni fino a soluzioni di drenaggio della classe E 600.
5 - La sezione trasversale di flusso ottimizzata garantisce una maggiore capacità di drenaggio ed un ottimo effetto autopulente, soprattutto in presenza di bassi  
       livelli di acqua.
6 - Pratico sistema ad innesto per il posizionamento preciso dei corpi dei canali con numerose varianti di tratti.
7 - Gli scomparti di ancoraggio in profondità nel corpo del canale garantiscono una tenuta stabile nel letto di cemento.
8 - MEARIN PLUS/EXPERT: Il corpo del canale realizzato da un composito in fibre di vetro in qualità Duroplast, garantisce un‘elevata capacità di carico, resistenza  
      alle temperature ed alla forma.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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3

	> Sistema di canali completo, isolabile, in 
composito di fibre di vetro con accessori

	> Per un’applicazione a norma:
	> Conforme EN 1433 e alle norme CE
	> MEARIN PLUS F 1500 Canali piatti
	> Con sistema di sicurezza innovativo delle 

griglie CLIPFIX 
	> Griglie in acciaio zincato, acciaio inox e 

ghisa con sistema di sicurezza della griglia 
CLIPFIX  

	> Senza viti, sicuro, rapido
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MEARIN PLUS/EXPERT 1500 
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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MEARIN PLUS 1500

MEARIN EXPERT V 1500 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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CANALE PIATTO MEARIN PLUS F 1500
REALIZZATO IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO, SENZA PENDENZA SECONDO EN 1433
Canali piatto in composito in fibre di vetro. Larghezza utile 150 mm, larghezza di costruzione 187 mm. Adatto per tutte le coperture di canali  
MEA 150 CLIPFIX e Caditoia a fessura TSH 150. Classi di carico A 15 fino ad D 400** secondo EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione 
viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale piatto MEARIN PLUS F (BLACK) 1500 senza pendenza, Classi di carico fino a D 400 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale piatto MEARIN PLUS F 1500.0/75 **) 1000 75 010140750 2,56 60 84,60 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F 1500.0 A/75 con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 75 010140752 2,56 54 113,20 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F 1500.1/75 **) 500 75 010140754 1,28 120 64,50 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F 1500.1 RW/75 15) **) 500 75 010140756 1,28 120 64,50 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F BLACK 1500.0/75 **) 1000 75 010140753 2,56 60 91,80 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F BLACK 1500.0 A/55 con manicatto  
Ø 110 mm 8) **) 1000 75 010140755 2,56 54 120,50 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F BLACK 1500.1/75 **) 500 75 010140757 1,28 120 70,40 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F BLACK 1500.1 RW/75 15) **) 500 75 010140759 1,28 120 70,40 MR

CANALE MEARIN PLUS 1500 SENZA PENDENZA
REALIZZATO IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO, SENZA PENDENZA SECONDO EN 1433
Canali in composito in fibre di vetro. Larghezza utile 150 mm, larghezza di esterna 186 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA 150  
CLIPFIX e Caditoia a fessura TSH 150. Classi di carico A 15 fino ad D 400** secondo EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione viene esegu-
ita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale MEARIN PLUS (BLACK) 1500 senza pendenza, Classi di carico fino a D 400 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEARIN PLUS 1500.0 5) 14) **) 1000 187 012140516 4,50 44 84,60 MR

Canale MEARIN PLUS 1500.1 3) **) 500 187 012140518 2,25 88 64,50 MR

Canale MEARIN PLUS 1500.1 RW 5) 14) 15) **) 500 187 012140520 2,25 88 64,50 MR

Canale MEARIN PLUS BLACK 1500.0 5) 14) **) 1000 187 012140612 4,50 44 91,80 MR

Canale MEARIN PLUS BLACK 1500.1 3) **) 500 187 012140614 2,25 88 70,40 MR

Canale MEARIN PLUS BLACK 1500.1 RW 5) 14) 15) **) 500 187 012140616 2,25 88 70,40 MR

CANALE MEARIN EXPERT 1500 SENZA PENDENZA
CON BORDO INTEGRATO IN ACCIAIO ZINCATO (V) E GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Canali in composito in fibre di vetro. Larghezza utile 150 mm, larghezza di esterna 182 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA 150  
CLIPFIX e Caditoia a fessura TSH 150. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione viene eseguita 
secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale MEARIN EXPERT V 1500 senza pendenza, Classi di carico fino ad E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEARIN EXPERT V 1500.0 5) 14) **) 1000 187 012140522 6,40 44 111,10 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1500.1 3) **) 500 187 012140524 3,25 88 85,90 MR

Canale MEARIN EXPERT V 1500.1 RW 5) 14) 15) **) 500 187 012140526 3,25 88 85,90 MR
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MEARIN PLUS/EXPERT 1500 ACCESSORI

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 Accessori
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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ACCESSORI PER MEARIN PLUS ED EXPERT 1500

Pozzetto MEARIN PLUS (BLACK) 1500 senza copertura, con filtro a cestello **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEARIN PLUS 1500.EK per attacco tubi Ø 160 mm, incl. filtro a 
cestello **) 500 694 012145112 7,00 12 290,40 MR

Pozzetto MEARIN PLUS BLACK 1500.EK per attacco tubi Ø 160 mm, incl. 
filtro a cestello **) 500 694 012140618 7,00 12 306,70 MR

Pozzetto MEARIN EXPERT V 1500 senza copertura, con filtro a cestello **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEARIN EXPERT V 1500.EK per attacco tubi Ø 160 mm, incl. 
filtro a cestello **) 500 694 012145110 7,80 12 387,40 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS F (BLACK) 1500 per canale piatto

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEARIN PLUS F 1500.SE chiusa per inizio e fine canale 
piatto PC 75 010140758 0,04 1 34,20 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS F BLACK 1500.SE chiusa per inizio e fine 
canale piatto PC 75 010140761 0,04 1 34,20 MR

Accessori di collegamento e piastre frontali per MEARIN PLUS (BLACK) ed EXPERT 1500

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEARIN PLUS/EXPERT 1500.SE chiusa per inizio e fine 
canale. PC 183 010140541 0,10 1 25,70 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS/EXPERT 1500.E con manicotto Ø 160 mm 
per fine canale PC 200 010140543 0,14 1 30,70 MR

Adattatore MEARIN PLUS/EXPERT 1500 per collegamento laterale canale 
a collegamenti angolari, a T ed incrocio

Acciaio gal-
vanizzato 150 010140544 0,60 1 82,10 MR

Manicotto di scarico MEARIN PLUS/EXPERT 1500 & 2000 verticale PP 182 010140117 0,14 1 16,70 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS BLACK 1500.SE chiusa per inizio e fine 
canale PC 183 010140545 0,10 1 25,70 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS BLACK 1500.E con manicotto Ø 160 mm 
per fine canale PC 200 010140547 0,14 1 30,70 MR

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

Sigillante SABA MS Floor BLACK, 600 ml in sacchetto *) ***) Base poli-
merica MS 010152700 0,84 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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Griglia a maglie 30/10 Griglia a barre in ghisa Griglia a barre longitudinali 

GRIGLIE MEA 150 CLIPFIX

Griglia design WAVE Griglia design HONEYCOMB Griglia design BAVARIA 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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CADITOIA A FESSURA MEA TSH 150
Caditoia a fessura MEA TSH 150 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS ed EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 ed EN 
1500. Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico 
come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSH 150, altezza collo 160 mm, Classe di carico E 600 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH 150.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio zin-
cato-E-1m-laterale incl. 2 griglie in ghisa **)

Acciaio gal-
vanizzato, 

Ghisa
1000 96 012152887 17,60 1 238,10 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio zin-
cato-E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **)

Acciaio gal-
vanizzato, 

Ghisa
500 96 012152889 8,80 1 198,20 GR

MEA TSH 150.R /160 Elimento d´ispezione in acciaio 
zincato-E-0,5 m *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 - 012152899 19,20 10 502,10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio inox-
E-1 m-laterale incl. 2 griglie in ghisa *) **)

Acciaio 
inox, Ghisa 1000 96 012152891 17,60 1 395,90 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio inox-
E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **)

Acciaio 
inox, Ghisa 500 96 012152893 8,80 1 246,40 GR

MEA TSH 150.R /160 Elimento d´ispezione in acciaio 
zincato.-E-0,5 m *) **)

Acciaio 
inox 500 - 012152896 19,20 1 1281,80 GR

GRIGLIA A FESSURA MEA TSH 150 ACCESSORI

Tappi di chiusura MEA TSH TOPSLOT

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio zincato per tutte le larghezze 
nominali

Acciaio gal-
vanizzato 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio inox per tutte le larghezze nomi-
nali *)

Acciaio 
inox 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

Accessori per caditoia a fessura MEA TSH

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH-Copertura dei tempi di costruzione-S, 1 m per caditoia a fessura *) Acciaio gal-
vanizzato 010159893 0,29 1 15,40 GR

MEA TSH Copertura dei tempi di costruzione-R, 0,5 m per elemento di revisione *) Acciaio gal-
vanizzato 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH Tappi di copertura in plastica per filettatura elimento d´ispezione per for-
nitura sostitutiva PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Dispositivo di fissaggio rapido per griglia per la fornitura di ricambio PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Utensile di montaggio-2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 010152858 0,19 1 44,50 GR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 49V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



50

> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

GRIGLIE PER SUPPORTI DI REVISIONE MEA TSH 150
Con chiusura rapida coperture avvitabili. Solo per supporti di revisione MEA TSH 150, larghezza di costruzione delle griglie 172 mm. Classi di carico 
A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA EN 150 Coperture per elimento d´ispezione MEA TSH 150, avvitabile con 4 viti., classi di carico fino a F 900 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 150 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 12/150  
avv. *) **) ****) Ghisa 500 630 010151173 6,20 130 78,20 MD

MEA EN 150 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 12/134  
avv. *) **) ****) Ghisa 500 523 010151169 8,00 120 92,00 MD

MEA TSH 150/200/300 Vite di sicurezza con rondella 
per elimento d´ispezione, 4 pezzi/griglia necessario *)

Acciaio 
inox - - 010153104 0,02 1 5,90 GR

GRIGLIE MEA 150 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, adatta al sistema MEARIN PLUS 1500,MEARIN EXPERT 1500 e MEADRAIN 1500. Per corpi del canale e pozzetti, larg-
hezza di costruzione delle griglie 172 mm. Classi di carico B 125 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA 150 Coperture di canali, Classe di carico B 125 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 150 Griglia a barre in ghisa-B-0,5 m 12/147  
CXL *) ****) Ghisa 500 304 010712837 4,05 168 60,70 GR

MEA 150 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio zincato- 
1 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 834 010730814 5,70 204 188,40 GR

MEA 150 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio  
zincato-0,5 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 834 010730816 3,01 204 119,20 GR

MEA 150 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-1 m 30/10 
CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1338 010712834 4,71 100 147,80 GR

MEA 150 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-0,5 m 30/10 
CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 1338 010712836 2,43 1 101,20 GR

MEA 150 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-1 m 
CXL *)

Acciaio 
inox 1000 834 010730818 5,98 204 386,40 GR

MEA 150 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-0,5 
m CXL *)

Acciaio 
inox 500 834 010730820 3,03 204 255,30 GR

MEA 150 Griglia a maglie-B-acciaio inox-1 m 30/10 CXL *) Acciaio 
inox 1000 1338 010152336 5,00 204 360,30 GR

MEA 150 Griglia a maglie-B-acciaio inox-0,5 m 30/10 
CXL *)

Acciaio 
inox 500 1338 010152338 2,50 100 220,50 GR
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  1 5 0

MEA 150 Coperture di canali, Classe di carico C 250 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 150 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 12/147  
CXL *) ****) Ghisa 500 610 010712838 5,39 180 67,30 GR

Griglia design MEA 150 BAVARIA-C-0,5 m CXL *) ****) Ghisa 500 445 010713280 4,98 104 70,60 GR

Griglia design MEA 150 HONEYCOMB-C-0,5 m CXL *) ****) Ghisa 500 336 010713128 5,10 216 70,60 GR

MEA 150 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-1 m 30/10 
CXL *)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1338 010152340 8,46 80 192,50 GR

MEA 150 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-0,5 m 30/10 
CXL *)

Acciaio gal-
vanizzato 500 1338 010152342 4,16 20 127,30 GR

MEA 150 Griglia a maglie-C-acciaio inox-1 m 30/10 CXL *) Acciaio 
inox 1000 1338 010152344 8,25 204 383,50 GR

MEA 150 Griglia a maglie-C-acciaio inox-0,5 m 30/10  
CXL *)

Acciaio 
inox 500 1338 010152346 4,20 204 253,60 GR

MEA 150 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 150 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 12/147  
CXL *) **) ****) Ghisa 500 610 010712840 6,25 140 74,90 GR

MEA 150 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-1 m 30/10 
CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1338 010152345 10,00 150 249,10 GR

MEA 150 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-0,5 m 30/10 
CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 1338 010152347 5,00 100 191,40 GR

MEA 150 Griglia a maglie-D-acciaio inox-1 m 30/10 
 CXL *) **)

Acciaio 
inox 1000 1338 010152361 10,00 204 485,00 GR

MEA 150 Griglia a maglie-D-acciaio inox-0,5 m 30/10  
CXL *) **)

Acciaio 
inox 500 1338 010152363 5,00 204 378,90 GR

MEA 150 Coperture di canali, Classe di carico E 600 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² 
/ m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 150 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 12/147  
CXL *) **) ****) Ghisa 500 830 010712866 6,95 120 90,40 GR

MEA 150 WAVE-Griglia in ghisa-E-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Ghisa 500 405 010712841 9,40 104 90,40 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 100 CLIPFIX Protezione antifurto

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 CLIPFIX Protezione contro il furto, confezione da 10
Plastica, 
Acciaio 

inox
010714707 1,20 1 96,60 GR

GRIGLIE PER SUPPORTI DI REVISIONE MEA TSH 150
Con chiusura rapida coperture avvitabili. Solo per supporti di revisione MEA TSH 150, larghezza di costruzione delle griglie 172 mm. Classi di carico 
A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.
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MEARIN PLUS/EXPERT 200 PANORAMICA DEL SISTEMA

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

2

4

6

5
7

8

E 600

1- Sistema di sicurezza innovativo CLIPFIX per griglie. Fissaggio e sblocco in una sola operazione di griglie in acciaio zincato, acciaio inox e ghisa - senza viti,  in modo sicuro e 
rapido

2 - MEARIN PLUS: Protezione dei bordi altamente resistente da 6,0 mm in composito di fibre di vetro.
3 - MEARIN EXPERT V: Protezione dei bordi ancorata da 4 mm in acciaio zincato, soddisfa anche le più elevate esigenze degli utenti del settore di carichi pesanti.
4 - L‘elevata stabilità dei corpi dei canali favorisce un‘ampia gamma di applicazioni fino a soluzioni di drenaggio della classe E 600.
5 - La sezione trasversale di flusso ottimizzata garantisce una maggiore capacità di drenaggio ed un ottimo effetto autopulente, soprattutto in presenza di bassi livelli di acqua.
6 - Pratico sistema ad innesto per il posizionamento preciso dei corpi dei canali con numerose varianti di tratti.
7 - Gli scomparti di ancoraggio in profondità nel corpo del canale garantiscono una tenuta stabile nel letto di cemento.
8 - MEARIN PLUS/EXPERT. Il corpo del canale realizzato da un composito in fibre di vetro in qualità Duroplast, garantisce un‘elevata capacità di carico, resistenza alle  
      temperature ed alla forma.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

3

	> Sistema di canali completo, isolabile,  
in composito di fibre di vetro con 
accessori

	> Per un’applicazione a norma:
	> Conforme EN 1433 e alle norme CE
	> MEARIN PLUS F 2000 Canali piatti
	> Con sistema di sicurezza innovativo delle 

griglie CLIPFIX 
	> Griglie in acciaio zincato, acciaio inox 

e ghisa con sistema di sicurezza della 
griglia CLIPFIX

	> Senza viti, sicuro, rapido
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 
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MEARIN PLUS 2000 

MEARIN EXPERT V 2000 

MEARIN PLUS F 2000 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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CANALE PIATTO MEARIN PLUS F 2000
REALIZZATO IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO, SENZA PENDENZA SECONDO EN 1433
Canali piatto in composito in fibre di vetro. Larghezza utile 200 mm, larghezza di costruzione 237 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA 
200 CLIPFIX e Caditoia a fessuraTSH 200. Classi di carico A 15 fino ad D 400** secondo EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione viene ese-
guita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale piatto MEARIN PLUS F (BLACK) 2000 senza pendenza, Classi di carico fino a D 400 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale piatto MEARIN PLUS F 2000.0/100 **) 1000 100 010140760 3,38 50 101,90 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F 2000.0 A/100 con manicotto Ø 110 mm 
8) **) 1000 100 010140762 3,38 45 130,40 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F 2000.1/100 **) 500 100 010140764 1,69 100 77,50 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F 2000.1 RW/100 15) **) 500 100 010140766 1,69 100 77,50 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F BLACK 2000.0/100 **) 1000 100 010140763 3,38 50 109,00 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F BLACK 2000.0 A/100 con manicotto Ø 110 
mm 8) **) 1000 100 010140765 3,38 45 137,50 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F BLACK 2000.1/100 **) 500 100 010140767 1,69 100 86,90 MR

Canale piatto MEARIN PLUS F BLACK 2000.1 RW/100 15) **) 500 100 010140769 1,69 100 86,90 MR

CANALE MEARIN PLUS 2000 SENZA PENDENZA
REALIZZATO IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO, SENZA PENDENZA SECONDO EN 1433
Canali in composito in fibre di vetro. Larghezza utile 200 mm, larghezza di costruzione 236 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA 200 
CLIPFIX e Caditoia a fessuraTSH 200. Classi di carico A 15 fino ad D 400** secondo EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione viene eseguita 
secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale MEARIN PLUS 2000 senza pendenza, Classi di carico fino a D 400 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEARIN PLUS 2000.0 5) 14) **) 1000 242 012140034 6,00 27 101,90 MR

Canale MEARIN PLUS 2000.1 3) **) 500 242 012140036 3,35 54 77,50 MR

Canale MEARIN PLUS 2000.1 RW 5) 14) 15) **) 500 242 012140038 3,35 54 77,50 MR

CANALE MEARIN EXPERT 2000 SENZA PENDENZA
CON BORDO INTEGRATO IN ACCIAIO ZINCATO (V) E GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Canali in composito in fibre di vetro. Larghezza utile 200 mm, larghezza di costruzione 232 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA 200 
CLIPFIX e Caditoia a fessuraTSH 200. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione viene eseguita 
secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale MEARIN EXPERT V 2000 senza pendenza, Classi di carico fino ad E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEARIN EXPERT V 2000.0 5) 14) **) 1000 242 012140074 7,80 27 128,80 MR

Canale MEARIN EXPERT V 2000.1 3) **) 500 242 012140076 4,30 54 98,60 MR

Canale MEARIN EXPERT V 2000.1 RW 5) 14) 15) **) 500 242 012140078 4,30 54 98,60 MR
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MEARIN PLUS/EXPERT 2000 ACCESSORI
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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ACCESSORI PER MEARIN PLUS ED EXPERT 2000

Pozzetto MEARIN PLUS 2000 senza copertura, con filtro a cestello **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEARIN PLUS 2000.EK per attacco tubi Ø 160 mm, incl. filtro a 
cestello **) 500 630 012140040 7,60 8 320,30 MR

Pozzetto MEARIN EXPERT V 2000 senza copertura, con filtro a cestello **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEARIN EXPERT V 2000.EK per attacco tubi Ø 160 mm, incl. 
filtro a cestello **) 500 630 012140080 8,80 8 422,30 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS F (BLACK) 2000 per canale piatto

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEARIN PLUS F 2000.SE chiusa per inizio e fine canale 
piatto PC 100 010140768 0,04 1 38,50 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS F BLACK 200.SE chiusa per inizio e fine 
canale piatto PC 100 010140771 0,04 1 38,50 MR

Accessori di collegamento e piastre frontali MEARIN PLUS/EXPERT 2000

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEARIN PLUS/EXPERT 2000.SE chiusa per inizio e fine 
canale PP 232 010140108 0,18 1 38,50 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS/EXPERT 2000.E con manicotto tubo Ø 160 
mm per fine canale PP 232 010140110 0,19 1 53,90 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS/EXPERT 2000.ES con manicotto tubo *) PP 178 010140112 0,24 1 25,90 MR

Adattatore MEARIN PLUS/EXPERT 2000 per collegamento lat. attacco 
canale, per collegamenti angolari, a T e ad incrocio PP - 010140114 0,09 1 16,70 MR

Manicotto di scarico MEARIN PLUS/EXPERT 1500 & 2000 verticale PP 182 010140117 0,14 1 16,70 MR

Sifone MEARIN PLUS/EXPERT 2000 con filtro antisporco e cestello
PP, Acciaio 
galvaniz-

zato
- 010140546 2,00 1 165,40 MR

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

Sigillante SABA MS Floor BLACK, 600 ml in sacchetto *) ***) Base poli-
merica MS 010152700 0,84 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 57V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



MEA TSH 200
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSH 200

 Griglia a maglie 30/10  Griglia a barre in ghisa Griglia a barre longitudinali

MEA 200 CLIPFIX 

Griglia design WAVE    Griglia design HONEYCOMB  Griglia designt BAVARIA

012152861

998

23
6

21
0 16
0

20

012152874

499 224

18
0

23
6
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

CADITOIA A FESSURA MEA TSH 200
Caditoia a fessura MEA TSH 200 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS ed EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/SEF 2000 ed EN 
2000. Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classe di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico 
come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSH 200, altezza collo 160 mm, Classe di carico E 600 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH 200.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
zincato-E-1 m-laterale incl. 2 griglie in ghisa **)

Acciaio gal-
vanizzato, 

Ghisa
1000 96 012152861 21,40 1 297,20 GR

MEA TSH 200.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
zincato-E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa **)

Acciaio gal-
vanizzato, 

Ghisa
500 96 012152863 10,70 1 229,50 GR

MEA TSH 200.R / 160 Elimento d´ispezione in acciaio 
zincato-E-0,5 m, un piu griglia di corpertura e necessa-
rio *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 - 012152874 19,90 1 474,30 GR

MEA TSH 200.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio inox-
E-1 m-laterale incl. 2 griglie in ghisa *) **)

Acciaio 
inox, Ghisa 1000 96 012152867 21,40 1 428,00 GR

MEA TSH 200.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio inox-
E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **)

Acciaio 
inox, Ghisa 500 96 012152869 10,70 1 278,50 GR

MEA TSH 200.R / 160 Elimento d´ispezione in acciaio 
inox-E-0,5 m, un piu griglia di corpertura e necessario 
*) **)

Acciaio 
inox 500 - 012152876 19,90 1 814,50 GR

GRIGLIA A FESSURA MEA TSH 200 ACCESSORI

Tappi di chiusura MEA TSH TOPSLOT

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio zincato per tutte le larghezze 
nominali

Acciaio gal-
vanizzato 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio inox per tutte le larghezze nomi-
nali *)

Acciaio 
inox 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

Accessori per caditoia a fessura MEA TSH

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH-Copertura dei tempi di costruzione-S, 1 m per caditoia a fessura *) Acciaio gal-
vanizzato 010159893 0,29 1 15,40 GR

MEA TSH Copertura dei tempi di costruzione-R, 0,5 m per elemento di revisione *) Acciaio gal-
vanizzato 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH Tappi di copertura in plastica per filettatura elimento d´ispezione per for-
nitura sostitutiva PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Dispositivo di fissaggio rapido per griglia per la fornitura di ricambio PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Utensile di montaggio-2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 010152858 0,19 1 44,50 GR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 59V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

COPERTURE PER GLI ALLEGATI DELLA REVISIONE MEA TSH 200
Coperchi imbullonati esclusivamente per MEA TSH 200 Pannelli di accesso, Larghezza griglia 222 mm. Classi di carico da A 15 a E 600** secondo 
EN 1433.

MEA EN 200 Coperture per elimento d´ispezione MEA TSH 200, avvitabile con 4 viti., classi di carico fino a E 600 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 18/96 avv. 
*) **) ****) Ghisa 500 962 010154236 7,27 54 128,80 MD

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 18/96 avv. 
*) **) ****) Ghisa 500 962 010154124 8,57 96 131,60 MD

MEA TSH 150/200/300 Vite di sicurezza con rondella 
per elimento d´ispezione, 4 pezzi/griglia necessario *)

Acciaio 
inox - - 010153104 0,02 1 5,90 GR

GRIGLIE MEA 200 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, con blocco scorrevole in lunghezza. Adatto per i sistemi MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000 e 
SVF/SEF 2000. Per il corpo del canale e la scatola di ingresso. Larghezza griglia 222 mm. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA 200 Coperture di canali, Classe di carico A 15 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 Griglia a maglie-A-acciaio zincato-1 m-30/10 
CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1657 010712843 5,97 70 144,20 GR

MEA 200 Griglia a maglie-A-acciaio zincato-0,5 m-30/10 
CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 1657 010712845 3,10 100 102,20 GR

MEA 200 Griglia a maglie in acciaio inox-A-1 m 30/10 
CXL *)

Acciaio 
inox 1000 1657 010152936 5,97 70 331,70 GR

MEA 200 Griglia a maglie in acciaio inox-A-0,5 m 30/10 
CXL *)

Acciaio 
inox 500 1657 010152938 3,10 100 232,30 GR

MEA 200 Coperture di canali, Classe di carico B 125 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio zincato-1 
m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1078 010730822 7,31 48 198,40 GR

MEA 200 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio zin-
cato-0,5 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 1078 010730824 3,81 96 126,30 GR

MEA 200 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-1 m-30/10 
CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1799 010712842 6,30 70 169,50 GR

MEA 200 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-0,5 m-30/10 
CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 1799 010712844 3,15 1 107,30 GR

MEA 200 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-1 
m CXL *)

Acciaio 
inox 1000 1078 010730826 7,42 204 416,70 GR

MEA 200 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-0,5 
m CXL *)

Acciaio 
inox 500 1078 010730828 3,76 204 275,50 GR

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 360
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

MEA 200 Coperture di canali, Classe di carico C 250 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 18/198 CXL *) 

****) Ghisa 500 1066 010712846 6,20 136 102,00 GR

MEA 200 Griglia a barre in ghisa-DI-C-0,5 m 5/198 CXL, 
heelguard *) ****) Ghisa 500 230 010712980 7,43 60 109,90 GR

Griglia design MEA 200 BAVARIA-C-0,5 m CXL *) ****) Ghisa 500 593 010713296 6,20 60 109,00 GR

Griglia design MEA 200 HONEYCOMB-C-0,5 m CXL *) ****) Ghisa 500 448 010713292 6,26 54 109,00 GR

MEA 200 Griglia design WAVE in ghisa-C-0,5 m 19/24 
CXL *) ****) Ghisa 500 1004 010712982 8,07 54 109,00 GR

MEA 200 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-1 m 30/10 
CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1482 010152348 11,06 70 195,60 GR

MEA 200 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-0,5 m 30/10 
CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 1482 010152350 5,30 90 129,40 GR

MEA 200 Griglia a maglie-C-acciaio inox-1 m 30/10 CXL *) Acciaio 
inox 1000 1482 010712847 10,62 70 468,20 GR

MEA 200 Griglia a maglie-C-acciaio inox-0,5 m 30/10 CXL *) Acciaio 
inox 500 1482 010712849 4,90 90 327,60 GR

MEA 200 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 18/198 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1066 010712848 7,50 120 113,80 GR

MEA 200 Griglia design BAVARIA-D-0,5 m CXL *) **) ****) Ghisa 500 593 010714094 7,06 54 121,90 GR

MEA 200 Griglia design HONEYCOMB-D-0,5 m 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 448 010714090 7,19 54 121,90 GR

MEA 200 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-1 m 25/10 
CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1726 010152355 13,20 300 349,70 GR

MEA 200 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-0,5 m 25/10 
CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 1726 010152357 6,50 300 234,30 GR

MEA 200 Griglia a maglie-D-acciaio inox-1 m 25/10 CXL *) **) Acciaio 
inox 1000 1726 010152365 13,20 204 475,20 GR

MEA 200 Griglia a maglie-D-acciaio inox-0,5 m 25/10 
CXL *) **)

Acciaio 
inox 500 1726 010152367 6,50 204 282,30 GR

MEA 200 Coperture di canali, Classe di carico E 600 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 18/198 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1077 010712868 8,51 96 122,00 GR

MEA 200 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 5/198 CXL, 
heelguard *) **) ****) Ghisa 500 298 010712984 9,49 54 129,80 GR

MEA 200 WAVE-Griglia in ghisa-E-0,5 m 17/29 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1190 010140188 10,10 88 122,00 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 150 CLIPFIX Protezione antifurto

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 CLIPFIX Protezione contro il furto, confezione da 10
Acciaio 

inox, Pla-
stica

010714709 1,20 1 118,90 GR

GRIGLIE MEA 200 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, con blocco scorrevole in lunghezza. Adatto per i sistemi MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000 e 
SVF/SEF 2000. Per il corpo del canale e la scatola di ingresso. Larghezza griglia 222 mm. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 61



MEARIN PLUS/EXPERT 300 PANORAMICA DEL SISTEMA
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

2 4

5

6

7

8

E 600

1- Sistema di sicurezza innovativo CLIPFIX per griglie. Fissaggio e sblocco in una sola operazione di griglie in acciaio zincato e ghisa - senza viti, in modo sicuro e rapido.
2 - MEARIN PLUS: Protezione dei bordi altamente resistente da 6,0 mm in composito di fibre di vetro.
3 - MEARIN EXPERT V: Il corpo del canale realizzato da un composito in fibre di vetro in qualità Duroplast, garantisce un‘elevata capacità di carico, resistenza  alle 
      temperature ed alla forma.
4 - L‘elevata stabilità dei corpi dei canali favorisce un‘ampia gamma di applicazioni fino a soluzioni di drenaggio della classe E 600.
5 - La sezione trasversale di flusso ottimizzata garantisce una maggiore capacità di drenaggio ed un ottimo effetto autopulente, soprattutto in presenza di bassi  
       livelli di acqua.
6 - Pratico sistema ad innesto per il posizionamento preciso dei corpi dei canali con numerose varianti di tratti.
7 - Gli scomparti di ancoraggio in profondità nel corpo del canale garantiscono una tenuta stabile nel letto di cemento.
8 - MEARIN PLUS/EXPERT. Il corpo del canale realizzato da un composito in fibre di vetro in qualità Duroplast, garantisce un‘elevata capacità di carico, resistenza  
      alle temperature ed alla forma.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

3

	> Sistema di canali completo, isolabile,  
in composito di fibre di vetro con 
accessori

	> Per un’applicazione a norma:
	> Conforme EN 1433 e alle norme CE
	> Con sistema di sicurezza innovativo delle 

griglie CLIPFIX 
	> Griglie in acciaio zincato, acciaio inox 

e ghisa con sistema di sicurezza della 
griglia CLIPFIX

	> Senza viti, sicuro, rapido

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 63636363



MEARIN PLUS/EXPERT 300 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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MEARIN EXPERT V 3000 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

CANALE MEARIN PLUS 3000 SENZA PENDENZA
REALIZZATO IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO, SENZA PENDENZA SECONDO EN 1433
Canali in composito in fibre di vetro. Larghezza utile 300 mm, larghezza di costruzione 336 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA 300 
CLIPFIX. Per la realizzazione di pendenze del livello d’acqua. Classi di carico A 15 fino ad D 400** secondo EN 1433. Carico come indicato, se 
l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale MEARIN PLUS 3000 senza pendenza, Classi di carico fino a D 400 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEARIN PLUS 3000.0 6) 14) **) 1000 397 012140400 10,00 12 169,20 MR

Canale MEARIN PLUS 3000.1 3) **) 500 397 012140402 5,90 24 129,00 MR

Canale MEARIN PLUS 3000.1RW 6) 14) 15) **) 500 397 012140404 5,90 24 129,00 MR

CANALE MEARIN EXPERT 3000 SENZA PENDENZA
CON BORDO INTEGRATO IN ACCIAIO ZINCATO (V) E GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Canali in composito in fibre di vetro. Larghezza utile 300 mm, larghezza di costruzione 332 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA 300 
CLIPFIX. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di in-
stallazione MEA.

Canale MEARIN EXPERT V 3000 senza pendenza, Classi di carico fino ad E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEARIN EXPERT V 3000.0 6) 14) **) 1000 397 012140406 11,80 12 189,50 MR

Canale MEARIN EXPERT V 3000.1 3) **) 500 397 012140408 6,86 24 143,50 MR

Canale MEARIN EXPERT V 3000.1RW 6) 14) 15) **) 500 397 012140410 6,86 24 143,50 MR
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ACCESSORI PER MEARIN PLUS/EXPERT 300
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

ACCESSORI PER MEARIN PLUS ED EXPERT 3000
Parte superiore, intermedia e di fondo del pozzetto in calcestruzzo polimerico, con adattatore per canale preformato MEARIN 3000. Larghezza 
utile 300 mm. Adatto per tutte le griglie di canali MEA 300 CLIPFIX. Carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di 
installazione MEA.

Pozzetto MEARIN PLUS ED EXPERT 3000 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEARIN PLUS 3000 SK-OT Elemento superiore fatta di cemento polime-
rico, con vetroresina-bordino **) 574 540 012140442 43,80 8 381,90 MR

MEARIN EXPERT 3000 SK-OT Elemento superiore fatta di cemento 
polimerico, con bordino-zincata **) 574 540 012140443 43,80 8 413,80 MR

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico
 per ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico 
integrato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico 
integrato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA filtro a cestello in plastica-CORTO; per pozzetto consiste in SK-OT 
e SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA filtro a cestello in plastica-LUNGO; per pozzetto consiste in SK-OT, 
SK-ZT e SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

Piastre frontali ed accessori di collegamento per MEARIN PLUS ed EXPERT 3000

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE chiusa per inizio e fine 
canale PP 371 010140424 0,69 1 76,00 MR

Piastra frontale MEARIN PLUS/EXPERT 3000.ES con manicotto tubo PP 385 010140426 0,94 20 105,70 MR

Adattatore MEARIN PLUS/EXPERT 3000 per collegamento laterale canale 
a collegamenti angolari, a T ed incrocio PP 339 010140428 0,30 1 58,10 MR

Manicotto di scarico MEARIN PLUS/EXPERT 3000 verticale PP - 010140430 0,37 1 50,60 MR

Sifone MEARIN PLUS/EXPERT 3000 con filtro antisporco e cestello
PP, Acciaio 
galvaniz-

zato
- 010140436 2,50 1 246,30 MR

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

Sigillante SABA MS Floor BLACK, 600 ml in sacchetto *) ***) Base poli-
merica MS 010152700 0,84 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 67V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



GRIGLIE MEA 300 CLIPFIX

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

 Griglia a barre in ghisa, heelguard Copertura chiusa  Griglia a barre in ghisa  

Griglia a maglie 30/10   WAVE-Griglia Griglia a bare longitudinali 

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 368
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A R I N  P L U S / E X P E R T  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

GRIGLIE MEA 300 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, adatta al sistema MEARIN PLUS 3000, MEARIN EXPERT 3000 e MEADRAIN SV/SE/SG 3000. Per corpi del canale e 
pozzetti, larghezza di costruzione delle griglie 322 mm. Classi di carico B 125 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA 300 Coperture di canali, Classe di carico B 125 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 300 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-1 m 
31/7 CXL, heelguard *)

Acciaio 
inox 1000 1562 010712986 15,50 204 772,80 GR

MEA 300 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-0,5 
m 31/7 CXL, heelguard *)

Acciaio 
inox 500 1562 010712988 7,90 204 541,20 GR

MEA 300 Coperture di canali, Classe di carico C 250 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 300 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 18/295 
CXL *) ****) Ghisa 500 1620 010712850 13,42 60 143,90 GR

MEA 300 Griglia a barre longitudinali in ghisa-B-acciaio 
inox-0,5 m 5/295 CXL, heelguard *) ****) Ghisa 500 454 010712990 15,67 30 151,80 GR

MEA 300 WAVE-Griglia in ghisa-C-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Ghisa 500 1780 010140449 15,30 60 143,90 GR

MEA 300 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-1 m 
20/30 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 2309 010152364 31,15 40 524,60 GR

MEA 300 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-0,5 m 
20/30 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 2309 010152366 16,74 80 357,50 GR

MEA 300 Griglia a maglie in acciaio inox-C-1 m 
20/30 CXL *)

Acciaio 
inox 1000 2309 010152954 31,15 40 1877,70 GR

MEA 300 Griglia a maglie in acciaio inox-C-0,5 m 
20/30 CXL *)

Acciaio 
inox 500 2309 010152956 16,74 80 884,90 GR

MEA 300 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 300 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 18/295
 CXL *) **) ****) Ghisa 500 1620 010712852 17,00 48 163,60 GR

MEA 300 WAVE-Griglia in ghisa-D-0,5 m 17/29 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1780 010140455 18,90 30 163,60 GR

MEA 300 Coperture di canali, Classe di carico E 600 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 300 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 18/295 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1620 010712870 19,45 54 186,40 GR

MEA 300 Griglia a barre in ghisa-E-DI-0,5 m, 5/295 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 450 010712996 21,28 50 194,20 GR

MEA 300 WAVE-Griglia in ghisa-E-0,5 m 17/29 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1780 010140457 23,00 30 186,40 GR

MEA 300 copertura chiusa in ghisa-E-0,5 m CXL *) **) ****) Ghisa 500 - 010712853 17,20 50 186,40 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 69V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



C O M P O S I T O  I N  F I B R A  D I  V E T R O  |  M E A H O M E  P L U S
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C O M P O S I T O  I N  F I B R A  D I  V E T R O  |  M E A H O M E  P L U S

Questa soluzione di drenaggio, facile e veloce da  
installare, allo stesso tempo di lunga durata e soggetta 
a poca manutenzione è perfettamente adatta a tutte le 
applicazioni per la casa.

MEAHOME PLUS Si adatta in particolare per 
l’installazione davanti a garage, in entrate e cortili  
interni, in giardini o su terrazzi. MEAHOME PLUS  
disponibile anche in nero e grigio.

Esecuzione dei bordi 
in composito di fibra 
di vetro

Inclusa griglia a barre premontata

	> Montaggio veloce e semplice
	> Carrabile (Griglia Classe A 15 secondo DIN EN 1433)

MEAHOME PLUS

	> Piastra frontale e set di scarico  
disponibili come accessori

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 71717171



MEAHOME PLUS

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A H O M E  P L U S  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125

123
131

20

1000

99

70 010141690

MEAHOME PLUS con griglia a barre zincata 

integrata

MEAHOME PLUS accessori

MEAHOME PLUS BLACK con griglia a 

barre zincata integrata

MEAHOME PLUS BLACK 

MEAHOME PLUS ACCESSORI

010141697

55
Ø
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Ø
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010141724
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130 30

n
50
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A H O M E  P L U S  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

MEAHOME PLUS
CON BORDO REALIZZATO IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO, SENZA PENDENZA SECONDO 
EN 1433
Canale di drenaggio carrabile senza pendenza in composito di fibre di vetro, inclusa griglia a barre in acciaio zincato. Larghezza utile 95 mm, larg-
hezza esterna 131 mm.

MEAHOME PLUS - Canale completo con griglia a barre integrata, acciaio zincato, carrabile 22)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEAHOME PLUS con griglia a barre zincata integrata 1) 22) 1000 100 010141690 2,50 70 40,50 DY

Canale MEAHOME PLUS BLACK con griglia a barre zincata integrata 1) 22) *) 1000 100 010141694 2,50 70 47,60 DY

MEAHOME PLUS BLACK
CON BORDO REALIZZATO IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO, SENZA PENDENZA SECONDO 
EN 1433
Canale di drenaggio carrabile senza pendenza in composito di fibre di vetro. Larghezza utile 95 mm, larghezza di costruzione 131 mm.

Canale MEAHOME PLUS BLACK senza pendenza, carrabile

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEAHOME PLUS GREY-1 m 1) 1000 100 010141683 1,20 88 27,00 DY

Canale MEAHOME PLUS BLACK- 1 m 1) 1000 100 010141668 1,20 88 28,10 DY

ACCESSORI MEAHOME PLUS

Accessori MEAHOME PLUS

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Il set di scarico MEAHOME comprende un manicotto di scarico verticale PP - 010141697 0,17 1 26,30 DY

Piastra frontale MEAHOME PLUS GREY.SE per inizio e fine canale; con 
possibilità di attacco Ø 50 mm PP 92 010141724 0,05 1 9,10 DY

Piastra frontale MEAHOME PLUS BLACK.SE per inizio e fine canale; con 
possibilità di attacco Ø 50 mm PP 92 010141729 0,03 1 9,10 DY

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 73V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A H O M E  P L U S  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125

GRIGLIE MEA 100 CLIPFIX

 Griglia longitudinale in plastica a barre Griglia longitudinale in plastica a barre                         Griglia a barre di plastica, Regolare 

 Griglia a maglie 30/10 Griglia a barre Griglia forata 

Griglia a barre longitudinali  Griglia a barre in ghisa   

010152860
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MEA TSL 100 E TSC 100 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A H O M E  P L U S  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

CADITOIA A FESSURA MEA TSL 100
Caditoia a fessura MEA TSL 100 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS e MEARIN EXPERT 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000 e 
MEAHOME PLUS. Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classi di carico A 15 - B 125 secondo EN 1433. Capacità di ca-
rico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSL 100, altezza collo 110 mm, Classe di carico B 125

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSL 100.0 / 110 Caditoia a fessura in acciaio zin-
cato-B-1 m-laterale

Acciaio gal-
vanizzato 1000 150 010140728 4,66 1 164,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Caditoia a fessura in acciaio zin-
cato-B-0,5 m-laterale

Acciaio gal-
vanizzato 500 150 010140736 2,38 1 129,80 GR

MEA TSL 100.R / 110 Elimento d´ispezione in acciaio 
zincato-B-0,5 m-laterale

Acciaio gal-
vanizzato 500 150 010140730 3,40 1 291,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox-
B-1 m-laterale *)

Acciaio 
inox 1000 150 010140732 4,58 1 305,90 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox-
B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140738 2,30 1 233,90 GR

MEA TSL 100.R / 110 Elimento d´ispezione in acciaio 
inox-B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140734 3,38 1 405,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox-
B-1 m-laterale *)

Acciaio 
inox 1000 150 010140733 4,66 1 363,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox-
B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140739 2,44 1 291,40 GR

MEA TSL 100.R / 110 Elimento d´ispezione in acciaio 
inox-B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140735 3,41 1 462,90 GR

GRIGLIA A FESSURA MEA TSL 100 ACCESSORI

Accessori per caditoia a fessura MEA TSL 100

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSL Piastra frontale.SE in acciaio inox *) Acciaio 
inox 10 109 010712497 0,27 1 31,20 GR

MEA TSL 100.T0-Griglia-raccogli sporco-acciaio inox-1 m *) Acciaio 
inox 1000 10 010712481 0,15 1 32,20 GR

MEA TSL 100.T1-Griglia-raccogli sporco-acciaio inox-0,5 m *) Acciaio 
inox 500 10 010712485 0,07 1 23,90 GR

MEA TSL 100.T0 Griglia per caditoia a fessura in acc. inossid. 
antisporco AISI 316-1 m *)

Acciaio 
inox 1000 10 010712489 0,16 1 61,00 GR

MEA TSL 100.T1 Griglia per caditoia a fessura in acc. inossid.
antisporco AISI 316-0,5 m *)

Acciaio 
inox 500 10 010712493 0,08 1 46,90 GR

MEA TSL-TSC Gancio caditoia a fessura, 2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 150 500 010152113 0,42 1 36,10 GR

CADITOIA A FESSURA MEA TSC 100
Caditoia a fessura MEA TSC 100 adatto per i sistemi di canali MEAHOME PLUS e MEATEC 130. Classi di carico A 15 secondo EN 1433. Carico come 
indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

MEA TSC 100 Caditoia a fessura in PP, laterale, altezza collo 60 mm, Classe di carico A 15

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² 
/ m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Caditoia a fessura MEA TSC 100/60-A-PP-0,5 m Plastica 500 90 010152860 0,45 1 29,40 DY

Supporto di revisione MEA TSC 100.R/60-A-acciaio zin-
cato-0,5 m

Acciaio gal-
vanizzato 500 153 010152859 2,28 1 134,70 DY

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 75V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

GRIGLIA A FESSURA MEA TSC 100 ACCESSORI

Accessori per caditoia a fessura MEA TSL e TSC 100

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSL-TSC Gancio caditoia a fessura, 2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 010152113 0,42 1 36,10 GR

GRIGLIE MEA 100 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, adatta al sistema MEARIN PLUS 1000 e MEARIN EXPERT 1000 e MEAHOME PLUS e MEADRAIN SV/SVF/SE/SEF/SG 
1000. Per corpi del canale e Pozzetti, larghezza di costruzione delle griglie 122 mm. Classi di carico A 15 fino ad B 125 secondo EN 1433.

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico A 15 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 Griglia longitudinale in plastica a barre-A-0,5 m 
39/7,7 CXL, nera, paratacco PP 500 159 010152570 0,40 252 19,50 GR

MEA 100 Griglia longitudinale in plastica a barre-A-0,5 m 
39/7,7 CXL, grigio, paratacco PP 500 159 010152572 0,40 252 19,50 GR

MEA 100 Griglia a barre-A-acciaio zincato-1 m 10/85 CX Acciaio gal-
vanizzato 1000 280 010152107 1,42 150 25,60 GR

MEA 100 Griglia a barre-A-acciaio zincato-0,5 m 10/85 
CX

Acciaio gal-
vanizzato 500 280 010152109 0,85 300 21,30 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-A-acciaio zincato-1 
m CX

Acciaio gal-
vanizzato 1000 609 010730798 2,87 300 121,50 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-A-acciaio zin-
cato-0,5 m CX

Acciaio gal-
vanizzato 500 609 010730800 1,49 300 79,40 GR

MEA 100 Griglia a maglie-A-acciaio zincato-1 m 30/10 CX Acciaio gal-
vanizzato 1000 845 010152204 2,48 168 48,20 GR

MEA 100 Griglia a maglie-A-acciaio zincato-0,5 m 30/10 
CX

Acciaio gal-
vanizzato 500 845 010152209 1,25 300 30,70 GR

MEA 100 Griglia perforata-A-acciaio zincato-1 m, Ø 6 
mm CX, heelguard *)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 170 010152920 1,75 150 80,10 GR

MEA 100 Griglia perforata-A-acciaio zincato-0,5 m, Ø 6 
mm CX, heelguard *)

Acciaio gal-
vanizzato 500 170 010152922 0,95 100 45,70 GR

MEA 100 Griglia a barre-A-acciaio inox-1 m 10/85 CX *) Acciaio 
inox 1000 280 010152223 1,42 100 122,90 GR

MEA 100 Griglia a barre-A-acciaio inox-0,5 m 10/85 CX *) Acciaio 
inox 500 280 010152225 0,87 204 105,20 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-A-acciaio inox-1 
m CX *)

Acciaio 
inox 1000 609 010730802 2,73 60 268,40 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-A-acciaio inox-0,5 
m CX *)

Acciaio 
inox 500 609 010730804 1,35 300 159,10 GR

MEA 100 Griglia a maglie-A-acciaio inox-1 m 30/10 CX *) Acciaio 
inox 1000 845 010730334 2,60 100 228,50 GR

MEA 100 Griglia a maglie-A-acciaio inox-0,5 m 30/10 
CX *)

Acciaio 
inox 500 845 010730336 1,40 300 165,30 GR

MEA 100 Griglia perforata-A-acciaio zincato-1 m Ø 6 mm 
CX, heelguard *)

Acciaio 
inox 1000 170 010152924 1,75 100 152,00 GR

MEA 100 Griglia perforata-A-acciaio zincato-0,5 m Ø 6 
mm CX, heelguard *)

Acciaio 
inox 500 170 010152926 0,95 50 87,50 GR

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A H O M E  P L U S  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 376
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico B 125 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-B-0,5 m 12/95 CXL *) ****) Ghisa 500 556 010145125 2,20 200 35,70 GR

MEA 100 Griglia a barre in plastica-B-0,5 m 6/45 CXL Regolare 500 207 010152428 0,85 252 31,70 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio zincato-
1 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 590 010730806 4,00 96 143,60 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio zin-
cato-0,5 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 590 010730808 1,99 300 93,60 GR

MEA 100 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-1 m 30/10 
CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 845 010152324 3,22 150 56,60 GR

MEA 100 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-0,5 m 30/10 
CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 845 010152326 1,71 300 32,20 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-
1 m CXL *)

Acciaio 
inox 1000 590 010730810 3,62 48 300,50 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-
0,5 m CXL *)

Acciaio 
inox 500 590 010730812 1,86 300 175,50 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 100 CLIPFIX Protezione antifurto

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 CLIPFIX Protezione antifurto, confezione da 10. Non adatto per 
l‘installazione in MEARIN PLUS F 1000.0/55 canaletto piatta.

Plastica, 
Acciaio 

inox
010714705 0,60 1 81,10 GR

GRIGLIE MEA 100 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, adatta al sistema MEARIN PLUS 1000 e MEARIN EXPERT 1000 e MEAHOME PLUS e MEADRAIN SV/SVF/SE/SEF/ 
SG 1000. Per corpi del canale e Pozzetti, larghezza di costruzione delle griglie 122 mm. Classi di carico A 15 fino ad B 125 secondo EN 1433.

A 15   B 125

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A H O M E  P L U S  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 77
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S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  I N  P L A S T I C A  R I C I C L A T A  /  S C A R I C O  D A  C O R T I L E

Viti di ancoraggio per 
le coperture

	> Fatto di plastica riciclata	> Con griglia a maglie passabile con macchina
	> Con griglia in ghisa caricabile fino alla classe B 125

MEAPARK SCARICO DA CORTILE

Scarico da cortile e  
rivestimento del fango  
in plastica riciclata

griglia a maglia  
galvanizzata 20/30

ancoraggio ottimale 
nel letto di cemento

Coperchio in ghisa

Gli scarichi da cortile MEAPARK sono fatti di plastica ricic-
lata di alta qualità (polipropilene copolimero rigranulato). 
Sono ecologici (riciclabili, senza amianto e metalli pesan-
ti) e il loro peso ridotto li rende facili da installare.

Gli scarichi da cortile MEAPARK sono adatti per il drenag-
gio intorno alla casa, negli ingressi dei garage, lungo le 
passerelle e nel paesaggio. Coperchi decorativi in ghisa 
o griglie a maglia galvanizzata e il secchio per il fango 
integrato completano la gamma.

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 79797979



MEAPARK SCARICO

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A P A R K  S C A R I C O 

A 15   B 125    

MEAPARK Canale del cortile con griglia a magli

MEAPARK Canale del cortile  

con griglia a barre in ghisa

010141784
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20 45
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010141788
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A P A R K  S C A R I C O 

A 15   B 125    

MEAPARK SCARICO IN PLASTICA PER IL CORTILE
Scarico in plastica per il cortile con secchio per il fango e opzione di connessione per Ø 110 mm. A scelta con griglia in ghisa o griglia a maglia zin-
cata 20/30. La classe di carico della griglia copre fino a B 125 secondo la norma EN 124.

MEAPARK Scarico in plastica per il cortile con griglia in ghisa B 125 secondo a norma EN 124

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Scarico da cortile MEAPARK con griglia in ghisa avvitata cl. B 
125, con secchio e raccordo di scarico verticale Ø 110 mm 292 292 302 010141786 5,93 24 158,50 DY

MEAPARK Scarico in plastica per il cortile con griglia in ghisa B 125 secondo a norma EN 124

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Scarico da cortile MEAPARK con griglia a maglie avvitata cl. B 
125, con secchio, con manicotto Ø 110 mm 292 292 302 010141788 5,02 24 174,60 DY

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 81V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



C A L C E S T R U Z Z O  P O L I M E R I C O
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C A L C E S T R U Z Z O  P O L I M E R I C O

Il calcestruzzo polimerico si contraddistingue per  
le sue eccellenti proprietà fisiche e chimiche.  
Resistente ed allo stesso tempo più leggero del  
calcestruzzo, il materiale convince per la sua  

eccezionale resistenza ai liquidi chimici. Il metodo di 
produzione consente un’ampia varietà di dimensioni e 
forme, consentendo un’ampia gamma di applicazioni.

Canale per garage multipiano MEADRAIN PG

MEADRAIN S

MEADRAIN EN e ENS

Canaletta per cordolo marciapiede MEAKERB

MEADRAIN DM CITY

MEADRAIN DM

MEAGARD II

Scarico da cortile MEAGARD 

Punto di scario MEADRAIN EN

Pagina 89

 Pagina 99

Pagina 171

Pagina 207

Pagina 215

Pagina 227

Pagina 237

Pagina 243

Pagina 247

SOLUZIONI  DI  DRENAGGIO
 IN CALCESTRUZZO POLIMERICO

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 83838383



C A L C E S T R U Z Z O  P O L I M E R I C O  |  C A N A L E  P E R  G A R A G E  M U L T I P I A N O  M E A D R A I N  P G
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C A L C E S T R U Z Z O  P O L I M E R I C O  |  C A N A L E  P E R  G A R A G E  M U L T I P I A N O  M E A D R A I N  P G

Un aspetto importante ma spesso trascurato in fase di 
progettazione dei garage multipiano è la questione del 
drenaggio. Il canale specificatamente sviluppato per  
garage multipiano MEADRAIN PG è ideale per questo 
scopo grazie alla sua altezza di costruzione piana.  

Il montaggio funziona senza grandi interventi nei  
pavimenti o soffitti. Nella quotidianità, MEADRAIN PG 
convince anche per la sua pulizia semplice e veloce  
senza dover smontare il coperchio.

Basso tasso di rumorosità 
grazie al profilo a pettine 
senza griglia

Larghezze nominali 100, 
150 e 300 mm

Bassa altezza di 
costruzione 50 mm

MEADRAIN PG

	> Altezza di costruzione 50 mm
	> Classe di carico C 250
	> Senza griglia o altre parti metalliche

	> Giunti isolabili secondo EN 1433
	> Superficie liscia

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 85858585



PANORAMICA DEL SISTEMA MEADRAIN PG

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N

A 15   B 125   C 250   

1

2

3

1- MEADRAIN PG Canale piatto in larghezze di 100, 150 e 300 mm.
2- Facile pulizia, grazie alla sezione libera del canale.
3- Accessori in acciaio inossidabile abbinati
4- Facile da sigillare, poiché il giunto di tenuta è liberamente accessibile dall‘alto anche dopo l‘installazione.

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 386
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A 15   B 125   C 250   

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N

4

	> Canale piatto in calcestruzzo polimerico di MEA 
ad alta resistenza con profilo a pettine

	> Con battuta di tenuta integrata
	> Estremamente resistente agli agenti chimici 

sostanze
	> Soluzione di sistema al cento per cento

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 87878787



MEADRAIN PG 1000 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   

MEADRAIN PG 1000 

Elemento di incrocio 
MEADRAIN PG 1000 

MEADRAIN PG 1000  
piastre frontali sifone ed accessori
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52

310
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010155606

100

50
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010155584

MEADRAIN PG 1000 ACCESSORI

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 388
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

CANALETTA PER PARCHEGGIO MEADRAIN PG 1000
Canale piatto in calcestruzzo polimerico con profilo a pettine, carrabile e pedonabile senza copertura aggiuntiva, con battuta di tenuta integrata, 
larghezza 100 mm. Classi di carico A 15 fino ad C 250 secondo EN 1433.

Canale MEADRAIN PG 1000 senza pendenza, Classe di carico fino a C 250

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale per parcheggio multipiano MEADRAIN PG 1000.0 1000 50 010155602 7,24 80 53,10 PG

ACCESSORI CANALETTA PER PARCHEGGIO MEADRAIN PG 1000

Elemento di scarico in acciaio inox MEADRAIN PG 1000

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Scarico in acciaio inox MEADRAIN PG 1000.EK inclusa copertura e filtro 
antisporco, con possibilità di attacco Ø 75 mm *) 310 52 010155582 4,05 1 447,20 PG

Piastre frontali MEADRAIN PG 1000

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN PG 1000.SE per inizio e fine canale
Calce-

struzzo po-
limerico

50 010155606 0,14 1 25,70 PG

Piastra frontale per scarico MEADRAIN PG 1000.EK in acciaio inox *) Acciaio 
inox 26 010155584 0,17 1 27,50 PG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 89V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



MEADRAIN PG 1500

MEADRAIN PG 1500 

MEADRAIN PG 1500  
piastre frontali sifone ed accessori

Elemento di incrocio 
MEADRAIN PG 1500 

Elemento di incrocio 
MEADRAIN PG 1500 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 5 0

A 15   B 125   C 250   
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MEADRAIN PG 1500 ACCESSORI
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 5 0

CANALETTA PER PARCHEGGIO MEADRAIN PG 1500
Canale piatto in calcestruzzo polimerico con profilo a pettine, carrabile e pedonabile senza copertura aggiuntiva, con battuta di tenuta integrata, 
larghezza 150 mm. Classi di carico A 15 fino ad C 250 secondo EN 1433.

Canale MEADRAIN PG 1500 senza pendenza, Classe di carico fino a C 250

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale per parcheggio multipiano MEADRAIN PG 1500.0 1000 50 010155595 10,87 50 63,80 PG

ACCESSORI CANALETTA PER PARCHEGGIO MEADRAIN PG 1500

Elemento di scarico in acciaio inox MEADRAIN PG 1500

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Scarico in acciaio inox MEADRAIN PG 1500.EK inclusa copertura e filtro 
antisporco, con possibilità di attacco Ø 110 mm *) 310 52 010155616 5,58 1 450,00 PG

Scarico in acciaio inox MEADRAIN PG 1500.EK inclusa copertura e filtro 
antisporco, con possibilità di attacco Ø 75 mm *) 310 56 010155590 5,27 1 450,00 PG

Elemento di incrocio in ghisa zincata MEADRAIN PG 1500

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Elemento di incrocio MEADRAIN PG 1500.K in ghisa zincata, per la realizzazione di 
collegamenti angolari a 90 Ghisa 010155580 4,90 1 65,70 PG

Piastre frontali MEADRAIN PG 1500

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN PG 1500.SE per inizio e fine canale
Calce-

struzzo po-
limerico

50 010155599 0,20 1 29,20 PG

Piastra frontale per scarico MEADRAIN PG 1500.EK in acciaio inox *) Acciaio 
inox 26 010155586 0,13 1 28,90 PG

MEADRAIN PG 1500, sifone ed accessori

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Sifone MEA. SIF. *) Acciaio 
inox 126 010141812 0,58 1 87,50 PG

Rastrello per giunti MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 *) Acciaio 
inox - 010155596 0,21 1 66,70 PG

Paletta per giunti MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 *) Acciaio 
inox - 010155594 0,87 1 216,00 PG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 91V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



MEADRAIN PG 3000 

Elemento di incrocio 
MEADRAIN PG 3000

MEADRAIN PG 1000 piastre frontali
sifone ed accessori

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

A 15   B 125   C 250   
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MEADRAIN PG 3000.EK V2A 
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MEADRAIN PG 3000 ACCESSORI
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

CANALETTA PER PARCHEGGIO MEADRAIN PG 3000
Canale piatto in calcestruzzo polimerico con profilo a pettine, carrabile e pedonabile senza copertura aggiuntiva, con battuta di tenuta integrata, 
larghezza 300 mm. Classi di carico A 15 fino ad C 250 secondo EN 1433.

Canale MEADRAIN PG 3000 senza pendenza, Classe di carico fino a C 250

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale per parcheggio multipiano MEADRAIN PG 3000.0 1000 50 010155694 22,85 30 92,40 PG

ACCESSORI CANALETTA PER PARCHEGGIO MEADRAIN PG 3000

Elementi di scarico in acciaio inox MEADRAIN PG 3000

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Scarico in acciaio inox MEADRAIN PG 3000.EK inclusa copertura e filtro 
antisporco, con possibilità di attacco Ø 110 mm *) 310 52 010155618 8,98 1 645,70 PG

Scarico in acciaio inox MEADRAIN PG 3000.EK inclusa copertura e filtro 
antisporco, con possibilità di attacco Ø 75 mm *) 310 52 010155592 7,20 1 645,70 PG

Elemento di incrocio MEADRAIN PG 3000

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Elemento di incrocio MEADRAIN PG 3000.K
Calce-

struzzo po-
limerico

010155695 6,51 1 78,00 PG

Piastre frontali MEADRAIN PG 3000

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastre frontali MEADRAIN PG 3000.SE per inizio e fine canale
Calce-

struzzo po-
limerico

50 010155696 0,38 1 47,40 PG

Piastra frontale per scarico MEADRAIN PG 3000.EK in acciaio inox *) Acciaio 
inox 26 010155588 0,26 1 43,90 PG

MEADRAIN PG 3000, sifone ed accessori

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Sifone MEA. SIF. *) Acciaio 
inox 126 010141812 0,58 1 87,50 PG

Rastrello per giunti MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 *) Acciaio 
inox - 010155596 0,21 1 66,70 PG

Paletta per giunti MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 *) Acciaio 
inox - 010155594 0,87 1 216,00 PG

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 93V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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C A L C E S T R U Z Z O  P O L I M E R I C O  |  M E A D R A I N  S V ,  S V F ,  S E ,  S E F ,  S G

Il prodotto versatile in calcestruzzo polimerico:  
Impiegabile dalle zone pedonali alle superfici industriali 
con elevato tasso di carico con un bordo zincato da  
4 mm bordo in acciaio inox. I sistemi di canali  
MEADRAIN SV, SVF, SE, SEF, SG soddisfano tutti i 
requisiti in combinazione con griglie con protezione  
da spostamento longitudinale.

La gamma MEADRAIN S è completata da una vasta  
gamma di diverse coperture di canali in acciaio, acciaio 
inox o ghisa con il noto sistema di bloccaggio CLIPFIX.  
La nostra gamma è completata dai nostri supporti a 
fessura TOPSLOT.

Protezione dei bordi in 
acciaio zincatoda 4 mm  
ed acciaio inossidabile 

Disponibile anche come canale 
piano nelle larghezze nominali da 
100, 150 et 200 mm

Con pendenza per il livello 
dell’acqua o del suolo

	> Classe di carico E 600
	> Scanalature laterali per una maggiore stabilità  

ed un ancoraggio ottimale nel letto di calcestruzzo
	> Coperture adatte con blocco di spostamento 

longitudinale

	> Intero sistema di canali dotato del nuovo sistema 
a chiusura rapida CLIPFIX

	> Con e senza pendenza
	> Larghezze nominali 100, 150, 200 e 300 mm  

MEADRAIN SV,  SVF,  SE,  SEF E  SG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 95959595



PANORAMICA DEL SISTEMA MEADRAIN S 1000

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  S  1 0 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

E 600

1- Innovativo CLIPFIX sistema di fissaggio della griglia:
Le griglie in plastica, acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile e ghisa possono essere fissate e allentate in un solo passo - senza viti, sicure, veloci.

2- Il corpo del canale è fatto di cemento polimerico di alta qualità e colpisce per la sua qualità e durata.
3 - MEADRAIN SV 1000 con protezione dei bordi di 4 mm in acciaio zincato
4 - MEADRAIN SE 1000 con protezione dei bordi di 4 mm in acciaio inossidabile
5 - Le nervature laterali garantiscono un ancoraggio ottimale e una tenuta stabile nel letto di cemento

2

51

23

5
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  S  1 0 0 0

	> Certificato conforme a EN 1433 e CE
	> Sistema completo dotato con CLIPFIX  

sistema di sgancio rapido
	> Coperchi abbinati con blocco di  

spostamento longitudinale

4

	> Aggiunte con accessori: 
MEADRAIN SG 1000  - Versione con bordo fuso GG  
MEADRAIN SVF 1000  - Canale piano con bordo in acciaio zincato 
MEADRAIN SEF 1000  - Canale piano con bordo in acciaio inossidabile

4

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 97979797



MEADRAIN S 1000 

MEADRAIN SVF/SEF 1000 

MEADRAIN SV/SE 1000 

MEADRAIN SG 1000 

Pozzetta MEADRAIN SV/SE/SG 1000

MEADRAIN SV/SE/SG 1000 accessori

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN S 1000 ACCESSORI

010712666

15
0-

25
0

130 4

010712676

130

17
5-

22
5

n
11

0

45

70

010150730

19
8

n110

11
0

010712657

500

45
0

133 94

90

37
8

Ø
11

0Ø 110

100

010712658

500

60
0

133 94 Ø
11

0

52
834

0

Ø 110

100

010154635

1000
133

80

100

80

100

Ø110

010712602

80

100

15
0

100

Ø 110

133
1000

010713608

100

15
0

Ø 110

1000
133
100

80

010713610

500
133
100

15
0

100

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 398



99

M
et

al
lo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

 p
ol

im
er

ic
o

Co
m

po
sit

o 
in

 fi
br

e 
di

 v
et

ro
Tr

att
am

en
to

 a
cq

ua
 p

io
va

na
Ra

sc
hi

as
ca

rp
e

> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

CANALE PIATTO MEADRAIN SVF 1000 CANALE PIATTO IN CALCESTRUZZO POLIMERICO
CON PROTEZIONE DEI BORDI DA 4 MM IN ACCIAIO ZINCATO, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del canale piatto 100 mm. Larghezza esterna 133 mm. Adatto per le coperture dei canali MEA 100 CLIPFIX, supporti a fessura TSL 
100, TSC 100 e TSH 100 con e senza blocco di spostamento longitudinale. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433. Carico come indi-
cato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale piatto MEADRAIN SVF 1000 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale piatto MEADRAIN SVF 1000.0/80 1) **) 1000 80 010154631 9,08 35 90,40 MD

Canale piatto MEADRAIN SVF 1000.0 A/80 con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 80 010154635 9,06 30 119,40 MD

Canale piatto MEADRAIN SVF 1000.1/80 1) **) 500 80 010154633 4,80 70 70,20 MD

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SV 1000
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN ACCIAIO ZINCATO, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 100 mm. Larghezza totale 133 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 
100, TSC 100 e TSH 100 con e senza protezione longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze 
lineari (0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installato secondo le istruzioni di 
installazione MEA.

Canale MEADRAIN SV 1000 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SV 1000.0 4) **) 1000 150 010712600 13,97 36 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1000.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 150 010712602 13,73 25 119,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1000.1 4) 14) **) 500 150 010712604 7,17 40 70,20 MD

Canale MEADRAIN SV 1005.0 4) **) 1000 175 010712618 15,09 36 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1005.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 175 010712620 15,03 30 119,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1005.1 4) 14) **) 500 175 010712622 7,72 40 70,20 MD

Canale MEADRAIN SV 1010.0 4) **) 1000 200 010712636 16,55 30 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1010.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 200 010712638 16,23 20 119,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1010.1 4) 14) **) 500 200 010712640 8,07 40 70,20 MD

Canale MEADRAIN SV 1015.0 4) **) 1000 225 010712642 17,62 24 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1015.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 225 010712644 19,70 20 151,80 MD

Canale MEADRAIN SV 1015.1 4) 14) *) **) 500 225 010712646 9,86 40 89,20 MD

Canale MEADRAIN SV 1020.0 4) *) **) 1000 250 010712648 18,65 24 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1020.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010712650 19,64 20 151,80 MD

Canale MEADRAIN SV 1020.1 4) 14) *) **) 500 250 010712652 9,57 40 89,20 MD

Canale MEADRAIN SV 1030.0 4) *) **) 1000 305 010712654 23,12 18 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1030.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 305 010712656 22,88 20 151,80 MD

Canale MEADRAIN SV 1030.1 4) 14) **) 500 305 010714100 12,11 30 89,20 MD

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 99V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

Canale MEADRAIN SV 1000 con pendenza 0,5%, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SV 1001 **) 1000 150 155 010712606 13,16 36 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1002 **) 1000 155 160 010712608 13,55 36 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1003 **) 1000 160 165 010712610 14,12 36 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1004 **) 1000 165 170 010712612 14,34 36 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1005 4) **) 1000 170 175 010712614 14,72 36 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1005/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 170 175 010712616 15,17 25 119,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1006 **) 1000 175 180 010712624 14,78 36 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1007 **) 1000 180 185 010712626 15,36 36 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1008 **) 1000 185 190 010712628 15,35 36 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1009 **) 1000 190 195 010712630 15,43 36 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1010 4) **) 1000 195 200 010712632 15,95 30 90,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1010/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 195 200 010712634 16,01 20 119,40 MD

Canale MEADRAIN SV 1011 **) 1000 200 205 010714102 16,70 30 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1012 **) 1000 205 210 010714104 17,20 30 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1013 **) 1000 210 215 010714106 17,37 30 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1014 **) 1000 215 220 010714108 17,83 30 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1015 4) **) 1000 220 225 010714110 18,06 30 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1015/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 220 225 010714112 17,55 36 151,80 MD

Canale MEADRAIN SV 1016 **) 1000 225 230 010714114 18,36 30 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1017 **) 1000 230 235 010714116 18,71 30 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1018 **) 1000 235 240 010714118 19,10 30 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1019 **) 1000 240 245 010714120 19,36 30 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1020 4) **) 1000 245 250 010714122 19,60 24 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1020/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 245 250 010714124 21,19 20 151,80 MD

Canale MEADRAIN SV 1021 **) 1000 255 260 010714126 21,24 24 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1022 **) 1000 260 265 010714128 21,48 24 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1023 **) 1000 265 270 010714130 21,46 24 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1024 **) 1000 270 275 010714132 22,01 24 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1025 **) 1000 275 280 010714134 22,16 24 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1026 **) 1000 280 285 010714136 22,63 18 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1027 **) 1000 285 290 010714138 22,80 18 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1028 **) 1000 290 295 010714140 23,10 18 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1029 **) 1000 295 300 010714142 23,30 18 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1030 4) **) 1000 300 305 010714144 23,66 18 114,90 MD

Canale MEADRAIN SV 1030/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 300 305 010714146 19,38 20 151,80 MD

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SV 1000
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN ACCIAIO ZINCATO, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 100 mm. Larghezza totale 133 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100, 
TSC 100 e TSH 100 con e senza protezione longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze 
lineari (0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installato secondo le istruzioni di 
installazione MEA.

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3100
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN SV 1000 E SVF 1000 ACCESSORI

Pozzetto MEADRAIN SV 1000 incluso filtro a cestello in plastica **)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEADRAIN SV 1000.EK, Alt.=45 cm incluso filtro a cestello, per attacco 
tubo **)

Calce-
struzzo po-

limerico
010712657 28,50 10 249,70 MD

Pozzetto MEADRAIN SV 1000.EK110 con cestello a filtro, per attacco tubi  
Ø 110 mm **)

Calce-
struzzo po-

limerico
010712658 32,84 10 249,70 MD

Pozzetto MEADRAIN SV 1000.EK160 con cestello a filtro, per attacco tubi **)
Calce-

struzzo po-
limerico

010712660 32,80 10 249,70 MD

Pozzetto MEADRAIN SV 1000.EK QG110 incluso cestello a filtro con sifone trasver-
sale alla direzione di flusso **)

Calce-
struzzo po-

limerico
010712662 36,50 8 307,40 MD

Pozzetto MEADRAIN SV 1000.EK QG160 incluso cestello a filtro con sifone trasver-
sale alla direzione di flusso *) **)

Calce-
struzzo po-

limerico
010712664 35,70 6 307,40 MD

Piastra frontale MEADRAIN SVF 1000 per canale piatto

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SVF 1000.SE per canale piatto, inizio e fine 
canale

Acciaio gal-
vanizzato 80 010154637 0,08 1 23,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1000

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE per inizio e 
fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 150 250 010712666 0,28 1 23,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1030.SE per inizio e fine 
canale, altezza fissa *)

Acciaio gal-
vanizzato 305 - 010712668 0,30 1 23,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1000-5.E per fine canale 
con manicotto Ø 110 mm, altezza variabile

Acciaio gal-
vanizzato 150 175 010712670 0,38 1 33,50 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1005-15.E per fine canale 
con manicotto Ø 110 mm, altezza variabile

Acciaio gal-
vanizzato 175 225 010712676 0,45 1 33,50 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1015-30.E per fine canale, 
regolabile in altezza con manicotto Ø 110 mm *)

Acciaio gal-
vanizzato 225 305 010712678 0,76 1 33,50 MD

Set di scarico

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Set di scarico MEADRAIN/MEAGARD PP 010150730 0,20 1 33,50 MG

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SV 1000
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN ACCIAIO ZINCATO, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 100 mm. Larghezza totale 133 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100, 
TSC 100 e TSH 100 con e senza protezione longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze 
lineari (0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installato secondo le istruzioni di 
installazione MEA.

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 101



102

> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

CANALE PIATTO MEADRAIN SEF 1000 CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO
CON PROTEZIONE DEI BORDI DA 4 MM IN ACCIAIO INOX, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del canale piatto 100 mm. Larghezza esterno 133 mm. Per la realizzazione di pendenze del livello d’acqua. Adatto per le coperture 
dei canali MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100, TSC 100 e TSH 100, con e senza blocco di spostamento longitudinale. Classi di carico A 15 fino ad  
E 600** secondo EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale piatto MEADRAIN SEF 1000 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale piatto MEADRAIN SEF 1000.0/80 1) *) **) 1000 80 010713484 8,56 35 167,30 MD

Canale piatto MEADRAIN SEF 1000.0 A/80 con manicotto 
Ø 110 mm 8) *) **) 1000 80 010713488 8,47 30 219,20 MD

Canale piatto MEADRAIN SEF 1000.1/80 1) *) **) 500 80 010713486 5,05 70 127,40 MD

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SE 1000
CON PROTEZIONE DEL BORDO IN ACCIAIO INOX DA 4 MM, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 100 mm. Larghezza totale 133 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 100 CLIPFIX,TOPSLOTS TSL 
100, TSC 100 e TSH 100 con e senza protezione contro lo spostamento longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pen-
denze a gradini e pendenze lineari (0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se instal-
lata secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale MEADRAIN SE 1000 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SE 1000.0 4) *) **) 1000 150 010713492 13,97 36 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1000.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 150 010713494 13,73 25 219,20 MD

Canale MEADRAIN SE 1000.1 4) 14) *) **) 500 150 010713496 7,17 40 127,40 MD

Canale MEADRAIN SE 1005.0 4) *) **) 1000 175 010713510 15,09 36 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1005.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 175 010713512 15,03 25 219,20 MD

Canale MEADRAIN SE 1005.1 4) 14) *) **) 500 175 010713514 7,72 40 127,40 MD

Canale MEADRAIN SE 1010.0 4) *) **) 1000 200 010713528 16,55 30 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1010.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 200 010713530 16,23 20 219,20 MD

Canale MEADRAIN SE 1010.1 4) 14) *) **) 500 200 010713532 8,07 40 127,40 MD

Canale MEADRAIN SE 1015.0 4) *) **) 1000 225 010713534 17,62 24 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1015.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 225 010713536 19,15 25 278,70 MD

Canale MEADRAIN SE 1015.1 4) 14) *) **) 500 225 010713538 9,86 40 162,00 MD

Canale MEADRAIN SE 1020.0 4) *) **) 1000 250 010713540 18,65 24 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1020.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010713542 19,64 20 278,70 MD

Canale MEADRAIN SE 1020.1 4) 14) *) **) 500 250 010713544 9,57 40 162,00 MD

Canale MEADRAIN SE 1030.0 4) *) **) 1000 305 010713546 23,12 18 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1030.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 305 010713548 22,88 20 278,70 MD

Canale MEADRAIN SE 1030.1 4) 14) *) **) 500 305 010714150 12,11 36 162,00 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SE 1000
CON PROTEZIONE DEL BORDO IN ACCIAIO INOX DA 4 MM, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 100 mm. Larghezza totale 133 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100, 
TSC 100 e TSH 100 con e senza protezione contro lo spostamento longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a 
gradini e pendenze lineari (0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installata se-
condo le istruzioni di installazione MEA.

Canale MEADRAIN SE 1000 con pendenza 0,5%, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SE 1001 *) **) 1000 150 155 010713498 13,16 36 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1002 *) **) 1000 155 160 010713500 13,76 36 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1003 *) **) 1000 160 165 010713502 14,12 36 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1004 *) **) 1000 165 170 010713504 14,34 36 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1005 4) *) **) 1000 170 175 010713506 14,72 36 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1005/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 170 175 010713508 15,17 30 219,20 MD

Canale MEADRAIN SE 1006 *) **) 1000 175 180 010713516 14,78 36 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1007 *) **) 1000 180 185 010713518 15,36 36 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1008 **) *) 1000 185 190 010713520 15,35 36 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1009 *) **) 1000 190 195 010713522 15,43 36 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1010 4) *) **) 1000 195 200 010713524 15,95 30 167,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1010/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 195 200 010713526 16,01 20 219,20 MD

Canale MEADRAIN SE 1011 *) **) 1000 200 205 010714152 16,70 30 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1012 *) **) 1000 205 210 010714154 17,20 30 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1013 *) **) 1000 210 215 010714156 17,37 30 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1014 *) **) 1000 215 220 010714158 17,83 30 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1015 4) *) **) 1000 220 225 010714160 18,06 30 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1015/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 220 225 010714162 17,55 25 278,70 MD

Canale MEADRAIN SE 1016 *) **) 1000 225 230 010714164 18,36 30 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1017 *) **) 1000 230 235 010714166 18,71 30 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1018 *) **) 1000 235 240 010714168 19,10 30 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1019 *) **) 1000 240 245 010714170 19,36 30 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1020 4) *) **) 1000 245 250 010714172 19,60 24 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1020/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 245 250 010714174 20,01 20 278,70 MD

Canale MEADRAIN SE 1021 *) **) 1000 255 260 010714176 21,24 24 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1022 *) **) 1000 260 265 010714178 21,48 24 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1023 *) **) 1000 265 270 010714180 21,46 24 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1024 *) **) 1000 270 275 010714182 22,01 24 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1025 *) **) 1000 275 280 010714184 22,16 24 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1026 *) **) 1000 280 285 010714186 22,63 18 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1027 *) **) 1000 285 290 010714188 22,80 18 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1028 *) **) 1000 290 295 010714190 23,10 18 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1029 *) **) 1000 295 300 010714192 23,30 18 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1030 4) *) **) 1000 300 305 010714194 23,66 18 212,80 MD

Canale MEADRAIN SE 1030/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 300 305 010714196 19,38 20 278,70 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN SE 1000 E SEF 1000 ACCESSORI

Pozzetto MEADRAIN SE 1000 incluso filtro a cestello in plastica **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEADRAIN SE 1000.EK, Alt.=45 cm incluso filtro a cestello, per 
attacco tubo Ø 110 mm *) **) 500 455 010713550 28,50 10 362,60 MD

Pozzetto MEADRAIN SE 1000.EK110 con cestello a filtro, per attacco tubi 
Ø 110 mm *) **) 500 600 010713552 32,84 10 362,60 MD

Pozzetto MEADRAIN SE 1000.EK160 con cestello a filtro, per attacco tubi 
Ø 160 mm *) **) 500 600 010713554 32,80 10 362,60 MD

Pozzetto MEADRAIN SE 1000.EK QG110 incluso cestello a filtro con sif-
one trasversale alla direzione di flusso Ø 110 mm *) **) 500 600 010713556 36,50 8 362,60 MD

Pozzetto MEADRAIN SE 1000.EK QG160 incluso cestello a filtro con sif-
one trasversale alla direzione di flusso Ø 160 mm *) **) 500 600 010713558 35,70 8 362,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN SEF 1000 per canale piatto

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SEF 1000.SE per canale piatto, inizio e fine 
canale *)

Acciaio 
inox 80 010713490 0,09 1 45,90 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SE 1000-20.SE per inizio e fine 
canale, regolabile in altezza *)

Acciaio 
inox 160 250 010713560 0,28 1 45,90 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 1030.SE per inizio e fine ca-
nale, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 305 - 010713562 0,50 1 45,90 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 1000-5.E per fine canale con 
manicotto Ø 110 mm, altezza variabile *)

Acciaio 
inox 150 175 010713564 0,47 1 64,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 1005-15.E per fine canale con 
manicotto Ø 110 mm, altezza variabile *)

Acciaio 
inox 175 225 010713566 0,40 1 64,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 1015-30.E per fine canale con 
manicotto Ø 110 mm, altezza variabile *)

Acciaio 
inox 225 305 010713568 0,68 1 64,80 MD

Set di scarico

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Set di scarico MEADRAIN/MEAGARD PP 010150730 0,20 1 33,50 MG

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SG 1000
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN GHISA DUTTILE, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 100 mm. Larghezza totale 133 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100, 
TSC 100 e TSH 100 con e senza protezione dello spostamento longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gra-
dini e pendenze lineari (0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installato secondo 
le istruzioni di installazione MEA.

Canale MEADRAIN SG 1000 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SG 1000.0 4) **) 1000 150 010713606 14,34 36 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1000.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 150 010713608 14,50 30 139,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1000.1 4) 14) **) 500 150 010713610 7,69 40 81,20 MD

Canale MEADRAIN SG 1005.0 4) *) **) 1000 175 010713612 15,77 36 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1005.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 175 010713614 16,02 25 139,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1005.1 4) 14) *) **) 500 175 010713616 8,16 40 81,20 MD

Canale MEADRAIN SG 1010.0 4) *) **) 1000 200 010713618 17,17 30 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1010.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 200 010713620 17,50 20 139,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1010.1 4) 14) *) **) 500 200 010713622 9,00 40 81,20 MD

Canale MEADRAIN SG 1015.0 4) *) **) 1000 225 010713624 18,83 24 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1015.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 225 010713626 19,00 20 177,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1015.1 4) 14) *) **) 500 225 010713628 9,45 40 103,20 MD

Canale MEADRAIN SG 1020.0 4) *) **) 1000 250 010713630 19,95 24 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1020.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010713632 20,50 20 177,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1020.1 4) 14) *) **) 500 250 010713634 10,40 40 103,20 MD

Canale MEADRAIN SG 1030.0 4) *) **) 1000 305 010713636 24,50 18 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1030.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 305 010713638 14,02 20 177,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1030.1 14) *) **) 500 305 010714200 12,51 18 103,20 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

Canale MEADRAIN SG 1000 per corpo del canale con pendenza 0,5%, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SG 1001 *) **) 1000 150 155 010713640 14,58 36 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1002 *) **) 1000 155 160 010713642 14,50 36 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1003 *) **) 1000 160 165 010713644 15,00 36 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1004 *) **) 1000 165 170 010713646 15,13 36 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1005 4) *) **) 1000 170 175 010713648 15,50 36 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1005/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 170 175 010713650 14,02 25 139,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1006 *) **) 1000 175 180 010713652 16,00 36 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1007 *) **) 1000 180 185 010713654 16,50 36 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1008 *) **) 1000 185 190 010713656 16,50 36 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1009 *) **) 1000 190 195 010713658 17,00 36 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1010 4) *) **) 1000 195 200 010713660 17,22 30 106,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1010/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 195 200 010713662 17,00 25 139,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1011 *) **) 1000 200 205 010714202 17,70 30 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1012 *) **) 1000 205 210 010714204 17,98 30 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1013 *) **) 1000 210 215 010714206 18,26 30 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1014 *) **) 1000 215 220 010714208 18,54 30 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1015 4) *) **) 1000 220 225 010714210 19,24 30 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1015/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 220 225 010714212 18,82 20 177,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1016 *) **) 1000 225 230 010714214 19,10 30 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1017 *) **) 1000 230 235 010714216 19,38 30 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1018 *) **) 1000 235 240 010714218 19,66 30 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1019 *) **) 1000 240 245 010714220 19,94 30 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1020 4) *) **) 1000 245 250 010714222 20,22 24 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1020/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 245 250 010714224 20,22 20 177,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1021 *) **) 1000 255 260 010714226 21,75 24 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1022 *) **) 1000 260 265 010714228 22,56 24 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1023 *) **) 1000 265 270 010714230 22,56 24 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1024 *) **) 1000 270 275 010714232 22,59 24 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1025 *) **) 1000 275 280 010714234 22,87 18 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1026 *) **) 1000 280 285 010714236 23,15 18 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1027 *) **) 1000 285 290 010714238 23,43 18 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1028 *) **) 1000 290 295 010714240 23,71 18 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1029 *) **) 1000 295 300 010714242 23,99 18 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1030 4) *) **) 1000 300 305 010714244 24,27 18 135,60 MD

Canale MEADRAIN SG 1030/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 300 305 010714246 24,27 20 177,60 MD

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SG 1000
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN GHISA DUTTILE, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 100 mm. Larghezza totale 133 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100, 
TSC 100 e TSH 100 con e senza protezione dello spostamento longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gra-
dini e pendenze lineari (0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installato secondo 
le istruzioni di installazione MEA.
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN SG 1000 ACCESSORI

Pozzetto MEADRAIN SG 1000 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEADRAIN SG 1000.EK, Alt.=45 cm incluso filtro a cestello, per 
attacco tubo Ø 110 mm *) **) 500 455 010713664 35,00 10 294,50 MD

Pozzetto MEADRAIN SG 1000.EK110 con cestello a filtro, per attacco tubi 
Ø 110 mm *) **) 500 600 010713666 33,18 10 294,50 MD

Pozzetto MEADRAIN SG 1000.EK160 con cestello a filtro, per attacco tubi 
Ø 160 mm *) **) 500 600 010713668 35,00 10 294,50 MD

Pozzetto MEADRAIN SG 1000.EK QG110 incluso cestello a filtro con sif-
one trasversale alla direzione di flusso Ø 110 mm *) **) 500 600 010713670 36,50 8 294,50 MD

Pozzetto MEADRAIN SG 1000.EK QG160 incluso cestello a filtro con sif-
one trasversale alla direzione di flusso Ø 160 mm *) **) 500 600 010713672 37,00 8 294,50 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1000

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE per inizio e 
fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 150 250 010712666 0,28 1 23,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1030.SE per inizio e fine 
canale, altezza fissa *)

Acciaio gal-
vanizzato 305 - 010712668 0,30 1 23,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1000-5.E per fine canale 
con manicotto Ø 110 mm, altezza variabile

Acciaio gal-
vanizzato 150 175 010712670 0,38 1 33,50 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1005-15.E per fine canale 
con manicotto Ø 110 mm, altezza variabile

Acciaio gal-
vanizzato 175 225 010712676 0,45 1 33,50 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1015-30.E per fine canale, 
regolabile in altezza con manicotto Ø 110 mm *)

Acciaio gal-
vanizzato 225 305 010712678 0,76 1 33,50 MD

Set di scarico

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Set di scarico MEADRAIN/MEAGARD PP 010150730 0,20 1 33,50 MG

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 107
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

CADITOIA A FESSURA MEA TSL 100
Caditoia a fessura MEA TSL 100 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS e MEARIN EXPERT 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000 e 
MEAHOME PLUS. Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classi di carico A 15 - B 125 secondo EN 1433. Capacità di ca-
rico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSL 100, altezza collo 110 mm, Classe di carico B 125

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso 
Ø cm² / m 

sopra
Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSL 100.0 / 110 Caditoia a fessura in acciaio zincato-B-1 
m-laterale

Acciaio gal-
vanizzato 1000 150 010140728 4,66 1 164,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Caditoia a fessura in acciaio zincato-
B-0,5 m-laterale

Acciaio gal-
vanizzato 500 150 010140736 2,38 1 129,80 GR

MEA TSL 100.R / 110 Elimento d´ispezione in acciaio zincato-
B-0,5 m-laterale

Acciaio gal-
vanizzato 500 150 010140730 3,40 1 291,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox-B-1 
m-laterale *)

Acciaio 
inox 1000 150 010140732 4,58 1 305,90 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox-B-0,5 
m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140738 2,30 1 233,90 GR

MEA TSL 100.R / 110 Elimento d´ispezione in acciaio inox-
B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140734 3,38 1 405,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox-B-1 
m-laterale *)

Acciaio 
inox 1000 150 010140733 4,66 1 363,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox-B-0,5 
m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140739 2,44 1 291,40 GR

MEA TSL 100.R / 110 Elimento d´ispezione in acciaio inox-
B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140735 3,41 1 462,90 GR

GRIGLIA A FESSURA MEA TSL 100 ACCESSORI

Accessori per caditoia a fessura MEA TSL 100

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSL Piastra frontale.SE in acciaio inox *) Acciaio 
inox 10 109 010712497 0,27 1 31,20 GR

MEA TSL 100.T0-Griglia-raccogli sporco-acciaio inox-1 m *) Acciaio 
inox 1000 10 010712481 0,15 1 32,20 GR

MEA TSL 100.T1-Griglia-raccogli sporco-acciaio inox-0,5 m *) Acciaio 
inox 500 10 010712485 0,07 1 23,90 GR

MEA TSL 100.T0 Griglia per caditoia a fessura in acc. inossid. 
antisporco AISI 316-1 m *)

Acciaio 
inox 1000 10 010712489 0,16 1 61,00 GR

MEA TSL 100.T1 Griglia per caditoia a fessura in acc. inossid.
antisporco AISI 316-0,5 m *)

Acciaio 
inox 500 10 010712493 0,08 1 46,90 GR

MEA TSL-TSC Gancio caditoia a fessura, 2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 150 500 010152113 0,42 1 36,10 GR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 109V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

CADITOIA A FESSURA MEA TSH 100
Caditoia a fessura MEA TSH 100 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS e MEARIN EXPERT1000, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000 e SVF/
SEF 1000. Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classi di carico A 15 - E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico 
come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSH 100, altezza collo 160 mm, Classe di carico E 600 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH 100.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio zin-
cato-E-1m-laterale incl. 2 griglie in ghisa **)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 96 012152875 10,80 1 207,00 GR

MEA TSH 100.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio zin-
cato-E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 96 012152877 5,40 1 166,80 GR

MEA TSH 100.R / 160 Elimento d´ispezione in acciaio 
zincato-E-0,5 m-laterale **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 96 012152883 13,50 1 517,60 GR

MEA TSH 100.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio inox-
E-1 m-laterale incl. 2 griglie in ghisa *) **)

Acciaio 
inox 1000 96 012152879 10,80 1 364,00 GR

MEA TSH 100.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio inox-
E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **)

Acciaio 
inox 500 96 012152881 5,40 1 214,00 GR

MEA TSH 100.R / 160 Elimento d´ispezione in acciaio 
inox-E-0,5 m *) **)

Acciaio 
inox 500 96 012152885 13,50 1 766,80 GR

GRIGLIA A FESSURA MEA TSH 100 ACCESSORI

Tappi di chiusura MEA TSH TOPSLOT

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio zincato per tutte le larghezze 
nominali

Acciaio gal-
vanizzato 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio inox per tutte le larghezze nomi-
nali *)

Acciaio 
inox 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

Accessori per caditoia a fessura MEA TSH

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH-Copertura dei tempi di costruzione-S, 1 m per caditoia a fessura *) Acciaio gal-
vanizzato 010159893 0,29 1 15,40 GR

MEA TSH Copertura dei tempi di costruzione-R, 0,5 m per elemento di revisione *) Acciaio gal-
vanizzato 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH Tappi di copertura in plastica per filettatura elimento d´ispezione per for-
nitura sostitutiva PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Dispositivo di fissaggio rapido per griglia per la fornitura di ricambio PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Utensile di montaggio-2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 010152858 0,19 1 44,50 GR

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3110
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

MEA TSC 100 CADITOIA DI PLASTICA
MEA TSC 100 Caditoia a MEARIN PLUS/ EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000 e MEATEC 
130. Percorribile / passabile in auto.

MEA TSC 100 Caditoia a fessura in PP, laterale, altezza collo 60 mm, Classe di carico A 15

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Caditoia a fessura MEA TSC 100/60-A-PP-0,5 m Plastica 500 90 010152860 0,45 1 29,40 DY

Supporto di revisione MEA TSC 100.R/60-A-acciaio zin-
cato-0,5 m

Acciaio gal-
vanizzato 500 153 010152859 2,28 1 134,70 DY

GRIGLIA A FESSURA MEA TSC 100 ACCESSORI

Accessori per caditoia a fessura MEA TSL e TSC 100

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSL-TSC Gancio caditoia a fessura, 2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 010152113 0,42 1 36,10 GR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 111



S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

GRIGLIE MEA 100 CLIPFIX

 Griglia longitudinale in plastica a barre Griglia longitudinale in plastica a barre                         Griglia a barre di plastica, Regolare 

 Griglia a maglie 30/10 Griglia a barre Griglia forata 

Griglia a barre longitudinali Griglia in ghisa a barre longitudinali Griglia a barre in ghisa   

  Griglia a barre in ghisa, heelguard Griglia in ghisa WAVE    Griglia design BAVARIA   

 Griglia design HONEYCOMB           Copertura ghisa  

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3112
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15      

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

GRIGLIE DEI CANALI MEA 100 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, con e senza blocco di spostamento longitudinale. Adatto ai sistemi MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, 
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 e SVF/SEF 1000. Per corpo del canale e pozzetto. Larghezza esterna delle griglie 122 mm. Classi di carico A 15 fino ad  
E 600** secondo EN 1433.

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico A 15 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 Griglia longitudinale in plastica a barre-A-0,5 m 
39/7,7 CXL, nera, paratacco PP 500 159 010152570 0,40 252 19,50 GR

MEA 100 Griglia longitudinale in plastica a barre-A-0,5 m 
39/7,7 CXL, grigio, paratacco PP 500 159 010152572 0,40 252 19,50 GR

MEA 100 Griglia a barre-A-acciaio zincato-1 m 10/85 CX Acciaio gal-
vanizzato 1000 280 010152107 1,42 150 25,60 GR

MEA 100 Griglia a barre-A-acciaio zincato-0,5 m  
10/85 CX

Acciaio gal-
vanizzato 500 280 010152109 0,85 300 21,30 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-A-acciaio  
zincato-
1 m CX

Acciaio gal-
vanizzato 1000 609 010730798 2,87 300 121,50 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-A-acciaio  
zincato-0,5 m CX

Acciaio gal-
vanizzato 500 609 010730800 1,49 300 79,40 GR

MEA 100 Griglia a maglie-A-acciaio zincato-1 m  
30/10 CX

Acciaio gal-
vanizzato 1000 845 010152204 2,48 168 48,20 GR

MEA 100 Griglia a maglie-A-acciaio zincato-0,5 m  
30/10 CX

Acciaio gal-
vanizzato 500 845 010152209 1,25 300 30,70 GR

MEA 100 Griglia perforata-A-acciaio zincato-1 m,  
Ø 6 mm CX, heelguard *)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 170 010152920 1,75 150 80,10 GR

MEA 100 Griglia perforata-A-acciaio zincato-0,5 m,  
Ø 6 mm CX, heelguard *)

Acciaio gal-
vanizzato 500 170 010152922 0,95 100 45,70 GR

MEA 100 Griglia a barre-A-acciaio inox-1 m 10/85 CX *) Acciaio 
inox 1000 280 010152223 1,42 100 122,90 GR

MEA 100 Griglia a barre-A-acciaio inox-0,5 m 10/85 CX *) Acciaio 
inox 500 280 010152225 0,87 204 105,20 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-A-acciaio inox- 
1 m CX *)

Acciaio 
inox 1000 609 010730802 2,73 60 268,40 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-A-acciaio inox- 
0,5 m CX *)

Acciaio 
inox 500 609 010730804 1,35 300 159,10 GR

MEA 100 Griglia a maglie-A-acciaio inox-1 m 30/10 CX *) Acciaio 
inox 1000 845 010730334 2,60 100 228,50 GR

MEA 100 Griglia a maglie-A-acciaio inox-0,5 m  
30/10 CX *)

Acciaio 
inox 500 845 010730336 1,40 300 165,30 GR

MEA 100 Griglia perforata-A-acciaio zincato-1 m  
Ø 6 mm CX, heelguard *)

Acciaio 
inox 1000 170 010152924 1,75 100 152,00 GR

MEA 100 Griglia perforata-A-acciaio zincato-0,5 m  
Ø 6 mm CX, heelguard *)

Acciaio 
inox 500 170 010152926 0,95 50 87,50 GR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 113V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico B 125 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-B-0,5 m 12/95 CXL *) ****) Ghisa 500 556 010145125 2,20 200 35,70 GR

MEA 100 Griglia a barre in plastica-B-0,5 m 6/45 CXL Regolare 500 207 010152428 0,85 252 31,70 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio zincato- 
1 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 590 010730806 4,00 96 143,60 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio zin-
cato-0,5 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 590 010730808 1,99 300 93,60 GR

MEA 100 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-1 m 
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 845 010152324 3,22 150 56,60 GR

MEA 100 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-0,5 m 
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 845 010152326 1,71 300 32,20 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-
1 m CXL *)

Acciaio 
inox 1000 590 010730810 3,62 48 300,50 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-
0,5 m CXL *)

Acciaio 
inox 500 590 010730812 1,86 300 175,50 GR

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico C 250 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 10/95 CXL *) ****) Ghisa 500 350 010152553 3,18 216 38,30 GR

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 5/95 CXL *) ****) Ghisa 500 156 010152555 3,31 200 43,20 GR

Griglia design MEA 100 BAVARIA-C-0,5 m CXL *) ****) Ghisa 500 292 010152914 2,95 204 44,90 GR

Griglia design MEA 100 HONEYCOMB-C-0,5 m CXL *) ****) Ghisa 500 206 010152910 3,38 204 44,90 GR

MEA 100 Griglia design WAVE in ghisa-C-0,5 m 19/24 
CXL *) ****) Ghisa 500 546 010152440 3,84 216 44,90 GR

MEA 100 Ghisa-copertura-C-0,5 m chiuso. CXL *) ****) Ghisa 500 - 010152557 3,80 200 54,80 GR

MEA 100 Griglia a barre in plastica-C-0,5 m 6/45 CXL Plastica 500 207 010152421 1,07 252 40,50 GR

MEA 100 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-1 m 
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 857 010152328 5,35 150 81,80 GR

MEA 100 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-0,5 m 
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 857 010152330 2,76 195 57,40 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-C-acciaio inox-1 m 
31/7 CXL, heelguard *)

Acciaio 
inox 1000 590 010152450 4,48 100 325,20 GR

MEA 100 Griglia a barre longitudinali-C-acciaio inox-
0,5 m 31/7 CXL, heelguard *)

Acciaio 
inox 500 590 010152452 2,86 30 190,00 GR

MEA 100 Griglia a maglie-C-acciaio inox-1 m 30/10 CXL *) Acciaio 
inox 1000 857 010152332 5,23 60 300,50 GR

MEA 100 Griglia a maglie-C-acciaio inox-0,5 m 30/10 
CXL *)

Acciaio 
inox 500 857 010152334 2,64 150 169,50 GR

GRIGLIE DEI CANALI MEA 100 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, con e senza blocco di spostamento longitudinale. Adatto ai sistemi MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, 
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 e SVF/SEF 1000. Per corpo del canale e pozzetto. Larghezza esterna delle griglie 122 mm. Classi di carico A 15 fino ad E 
600** secondo EN 1433.

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3114
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

D E S C R I Z I O N E  D E L  S I S T E M A  M E A D R A I N   I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 11/100 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 410 010712677 3,50 200 47,60 GR

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 5/100 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 186 010152767 4,18 200 51,90 GR

Griglia design MEA 100 BAVARIA-D-0,5 m CXL *) **) ****) Ghisa 500 292 010713124 3,48 216 57,80 GR

Griglia design MEA 100 HONEYCOMB-D-0,5 m 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 206 010713120 3,42 216 57,80 GR

MEA 100 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-1 m 
30/10 CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 845 010152335 5,90 100 107,30 GR

MEA 100 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-0,5 m 
30/10 CXL *) **) Acciaio gal-

vanizzato 500 845 010152337 2,90 150 68,90 GR

MEA 100 Griglia a maglie-D-acciaio inox-1 m 30/10 
CXL *) **)

Acciaio 
inox 1000 845 010152351 5,90 100 410,00 GR

MEA 100 Griglia a maglie-D-acciaio inox-0,5 m 30/10 
CXL *) **)

Acciaio 
inox 500 845 010152353 2,90 10 221,00 GR

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico E 600 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 11/100 CXL *) 

**) ****) Ghisa 500 410 010712671 3,83 216 56,20 GR

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-E-DI-0,5 m, 31/7 CXL, 
heelguard *) **) ****) Ghisa 500 156 010712970 4,22 216 64,20 GR

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-E-DI-0,5 m, 19/7,7 CXL, 
heelguard 20) *) **) ****) Ghisa 500 380 010712703 3,56 204 56,30 GR

MEA 100 WAVE-Griglia in ghisa-E-0,5 m 17/29 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 309 010712679 4,50 200 56,20 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 100 CLIPFIX Protezione antifurto

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 CLIPFIX Protezione antifurto, confezione da 10. Non adatto per 
l‘installazione in MEARIN PLUS F 1000.0/55 canaletto piatta.

Plastica, 
Acciaio 

inox
010714705 0,60 1 81,10 GR

GRIGLIE DEI CANALI MEA 100 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, con e senza blocco di spostamento longitudinale. Adatto ai sistemi MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, 
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 e SVF/SEF 1000. Per corpo del canale e pozzetto. Larghezza esterna delle griglie 122 mm. Classi di carico A 15 fino ad  
E 600** secondo EN 1433.
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S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  S  1 5 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

E 600

1- Innovativo sistema di CLIPFIX fissaggio della griglia:
Fissare e sbloccare le griglie in acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile e ghisa con un solo movimento - senza viti, sicuro, veloce.

2- Il corpo del canale è fatto di cemento polimerico di alta qualità e colpisce per la sua qualità e durata.
3 - MEADRAIN SV 1500 con 4 mm di protezione dei bordi in acciaio zincato
4 - MEADRAIN SE 1500 con 4 mm di protezione dei bordi in acciaio inossidabile
5 - Le nervature laterali garantiscono un ancoraggio ottimale e una tenuta stabile nel letto di cemento

PANORAMICA DEL SISTEMA MEADRAIN S 1500

1

2

3

5
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  S  1 5 0 0

	> Certificato conforme a EN 1433 e CE
	> Sistema completo con sistema di sgancio rapido CLIPFIX 

equipaggiato
	> Coperchi abbinati con blocco di spostamento longitudinale

	> Aggiunte con accessori: 
MEADRAIN SG 1500 - Versione con bordo fuso GG 
MEADRAIN SVF 1500 - Canale piano con bordo in acciaio zincato 
MEADRAIN SEF 1500 - Canale piano con bordo in acciaio inossidabile

4
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MEADRAIN S 1500 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

D E S C R I Z I O N E  D E L  S I S T E M A  M E A D R A I N   I  L A R G H E Z Z A  1 5 0

CANALE PIATTO MEADRAIN SVF 1500 IN CALCESTRUZZO POLIMERICO
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN ACCIAIO GALVANIZZATO, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del corpo del canale piatto 150 mm, larghezza esterna 183 mm. Adatto per le coperture dei canali MEA 150 CLIPFIX, supporti a fes-
sura TSH 150. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

Canale piatto MEADRAIN SVF 1500 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale piatto MEADRAIN SVF 1500.0/120 1) **) 1000 120 010155610 13,99 28 115,60 MD

Canale piatto MEADRAIN SVF 1500.0 A/120 con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 120 010155612 13,12 20 144,60 MD

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SV 1500
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN ACCIAIO ZINCATO, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 150 mm. Larghezza totale 183 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 150 CLIPFIX e TOPSLOTS 
TSH 150 con protezione per lo spostamento longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze 
lineari (0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installata secondo le istruzioni di 
installazione MEA.

Canale MEADRAIN SV 1500 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SV 1500.0 5) **) 1000 220 010713300 21,65 16 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1500.0/A con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 220 010713302 22,13 16 144,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1500.1 5) 14) **) 500 220 010713334 10,28 24 88,00 MD

Canale MEADRAIN SV 1510.0 5) **) 1000 270 010713336 24,32 16 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1510.0/A con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 270 010713338 25,08 12 144,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1510.1 5) 14) **) 500 270 010713340 13,00 24 88,00 MD

Canale MEADRAIN SV 1520.0 5) *) **) 1000 320 010713342 27,06 12 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1520.0/A con manicotto Ø 160 mm 9) *) **) 1000 320 010713344 28,48 12 144,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1520.1 5) 14) *) **) 500 320 010713346 15,13 24 88,00 MD

Canale MEADRAIN SV 1500 con pendenza 0,5%, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SV 1501 **) 1000 220 225 010713312 22,26 16 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1502 **) 1000 225 230 010713314 22,62 16 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1503 **) 1000 230 235 010713316 22,22 16 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1504 **) 1000 235 240 010713318 23,22 16 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1505 **) 1000 240 245 010713320 23,42 16 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1506 **) 1000 245 250 010713348 23,82 16 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1507 **) 1000 250 255 010713350 24,12 16 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1508 **) 1000 255 260 010713352 23,78 16 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1509 **) 1000 260 265 010713354 23,69 16 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1510 5) **) 1000 265 270 010713356 23,56 16 115,60 MD

Canale MEADRAIN SV 1510/A con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 265 270 010713368 25,45 12 144,60 MD
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Pozzetto MEADRAIN SV/SE/SG 1500

Piastra frontale MEADRAIN SV/SE/SG 1500

MEADRAIN S 1500 ACCESSORI

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

010713424

500

44
0

60
5

183 142

70
0

160

Ø
16

0

150

Ø

010713426

175

22
0-

32
0

4

010713428

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3122



123

M
et

al
lo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

 p
ol

im
er

ic
o

Co
m

po
sit

o 
in

 fi
br

e 
di

 v
et

ro
Tr

att
am

en
to

 a
cq

ua
 p

io
va

na
Ra

sc
hi

as
ca

rp
e

> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

D E S C R I Z I O N E  D E L  S I S T E M A  M E A D R A I N   I  L A R G H E Z Z A  1 5 0

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN SV 1500 E SVF 1500 ACCESSORI

Pozzetto MEADRAIN SV 1500 incl. filtro a cestello in plastica **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEADRAIN SV 1500.EK160 con cestello a filtro, per attacco  
tubi **) 500 700 010713326 37,90 8 428,70 MD

MEADRAIN SV 1500.EK200 box di ingresso incl. secchio per fanghi, per 
tubo di collegamento Ø 200 mm, aperto su entrambi i lati per altezza di 
montaggio 220 mm **)

500 700 010713324 37,30 8 396,00 MD

Piastra frontale MEADRAIN SVF 1500 per canale piatto

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SVF 1500.SE per canale piatto, inizio e fine 
canale

Acciaio gal-
vanizzato 120 010155614 0,18 1 33,50 MD

Piastre frontali MEADRAIN SV 1500

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE per inizio e 
fine canale, regolabile in altezza Acciaio gal-

vanizzato 220 320 010713358 0,50 1 34,00 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1500.E con manicotto 
Ø 160 mm, per fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 220 - 010713330 0,97 1 55,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1510.E con manicotto 
Ø 160 mm, per fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 270 - 010713364 1,13 1 55,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1520.E con manicotto 
Ø 160 mm, per fine canale, regolabile in altezza *)

Acciaio gal-
vanizzato 320 - 010713366 0,95 1 55,60 MD

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

CANALE PIATTO MEADRAIN SEF 1500 IN CALCESTRUZZO POLIMERICO
CON PROTEZIONE DEI BORDI DA 4 MM IN ACCIAIO INOX, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile corpo del canale piatto 150 mm. Larghezza esterna 183 mm. Per la realizzazione di pendenze del livello d’acqua. Adatto per le 
coperture dei canali MEA 150 CLIPFIX, supporti a fessura TSH 150, con blocco di spostamento longitudinale. Classi di carico A 15 fino ad E 600** 
secondo EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale piatto MEADRAIN SEF 1500 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale piatto MEADRAIN SEF 1500.0/120 1) *) **) 1000 120 010713370 12,96 28 192,50 MD

Canale piatto MEADRAIN SEF 1500.0 A/120 con manicotto  
Ø 110 mm 8) *) **) 1000 120 010713372 13,22 28 241,30 MD

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SE 1500
CON PROTEZIONE DEL BORDO IN ACCIAIO INOX DA 4 MM, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 150 mm. Larghezza totale 183 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 150 CLIPFIX e MEA TSH 
150 con protezione per lo spostamento longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze lineari 
(0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installati secondo le istruzioni di montaggio 
MEA.

Canale MEADRAIN SE 1500 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SE 1500.0 5) *) **) 1000 220 010713376 21,65 16 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1500.0/A con manicotto Ø 160 mm 9) *) **) 1000 220 010713378 22,13 16 241,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1500.1 5) 14) *) **) 500 220 010713380 10,28 24 146,70 MD

Canale MEADRAIN SE 1510.0 5) *) **) 1000 270 010713416 24,32 16 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1510.0/A con manicotto Ø 160 mm 9) *) **) 1000 270 010713418 25,08 28 241,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1510.1 5) 14) *) **) 500 270 010713417 14,44 24 146,70 MD

Canale MEADRAIN SE 1520.0 5) *) **) 1000 320 010713420 27,06 12 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1520.0/A con manicotto Ø 160 mm 9) *) **) 1000 320 010713422 28,48 28 241,30 MD

Canale MEADRAIN SE 1520.1 5) 14) *) **) 500 320 010713421 14,81 1 146,70 MD

Canale MEADRAIN SE 1500 con pendenza 0,5%, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SE 1501 *) **) 1000 220 225 010713382 22,26 16 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1502 *) **) 1000 225 230 010713384 22,62 16 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1503 *) **) 1000 230 235 010713386 22,22 16 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1504 *) **) 1000 235 240 010713388 23,22 16 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1505 *) **) 1000 240 245 010713390 23,42 16 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1506 *) **) 1000 245 250 010713392 23,82 16 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1507 *) **) 1000 250 255 010713394 24,12 16 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1508 *) **) 1000 255 260 010713396 23,51 16 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1509 *) **) 1000 260 265 010713398 23,69 16 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1510 5) *) **) 1000 265 270 010713412 23,56 16 192,50 MD

Canale MEADRAIN SE 1510/A con manicotto Ø 160 mm 9) *) **) 1000 265 270 010713413 25,55 12 240,70 MD

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3124
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

D E S C R I Z I O N E  D E L  S I S T E M A  M E A D R A I N   I  L A R G H E Z Z A  1 5 0

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN SE 1500 E SEF 1500 ACCESSORI

Pozzetto MEADRAIN SE 1500 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEADRAIN SE 1500.EK160 con cestello a filtro, per attacco tubi 
Ø 160 mm, aperta su entrambi i lati per altezza di costruzione  
280 mm *) **)

500 690 010713424 37,90 8 734,10 MD

MEADRAIN SE 1500.EK200 Contenitore per limo incl. secchio per sedi-
menti, per attacco tubo Ø 200 mm, aperto su entrambi i lati per altezza 
costruttiva 220 mm *) **)

500 700 010713425 37,30 8 734,10 MD

Piastra frontale MEADRAIN SEF 1500 per canale piatto

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SEF 1500.SE per canale piatto, inizio e fine 
canale *)

Acciaio 
inox 120 010713374 0,18 1 64,80 MD

Piastre frontali MEADRAIN SE 1500

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SE 1500-20.SE per inizio e fine canale, rego-
labile in altezza *)

Acciaio 
inox 220 010713426 0,50 1 65,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 1500.E con manicotto Ø 160 mm per fine 
canale, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 200 010713428 0,93 1 107,50 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 1510.E con manicotto Ø 160 mm per fine 
canale, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 270 010713430 0,85 1 107,50 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 1520.E con manicotto Ø 160 mm per fine 
canale, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 320 010713432 0,95 1 107,50 MD

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 125
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SG 1500
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN GHISA, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 150 mm. Larghezza totale 183 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 150 CLIPFIX e MEA  
TSH 150 con protezione per lo spostamento longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze 
lineari (0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installata secondo le istruzioni di 
montaggio MEA.

Canale MEADRAIN SG 1500 senza pendenza, Classe di carico, E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SG 1500.0 5) **) 1000 220 010713678 23,27 16 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1500.0/A con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 220 010713680 22,60 16 165,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1500.1 5) 14) **) 500 220 010713682 11,19 24 99,40 MD

Canale MEADRAIN SG 1510.0 5) *) **) 1000 270 010713684 25,30 16 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1510.0/A con manicotto Ø 160 mm 9) *) **) 1000 270 010713686 25,80 12 165,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1510.1 5) 14) *) **) 500 270 010713688 14,07 24 99,40 MD

Canale MEADRAIN SG 1520.0 5) *) **) 1000 320 010713690 28,15 12 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1520.0/A con manicotto Ø 160 mm 9) *) **) 1000 320 010713692 29,20 12 165,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1520.1 5) 14) *) **) 500 320 010713694 11,90 24 99,40 MD

Canale MEADRAIN SG 1500 con pendenza 0,5 %, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SG 1501 *) **) 1000 220 225 010713696 22,50 16 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1502 *) **) 1000 225 230 010713698 23,00 16 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1503 *) **) 1000 230 235 010713700 23,20 16 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1504 *) **) 1000 235 240 010713702 23,60 16 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1505 *) **) 1000 240 245 010713704 24,04 16 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1506 *) **) 1000 245 250 010713706 24,20 16 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1507 *) **) 1000 250 255 010713708 24,17 16 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1508 *) **) 1000 255 260 010713710 24,43 16 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1509 *) **) 1000 260 265 010713712 24,18 16 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1510 5) *) **) 1000 265 270 010713714 24,65 32 131,80 MD

Canale MEADRAIN SG 1510/A con manicotto  
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 265 270 010713716 25,70 12 165,80 MD

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN SG 1500 ACCESSORI

Pozzetto MEADRAIN SG 1500 incluso filtro a cestello **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEADRAIN SG 1500.EK160 incluso filtro a cestello, per attacco 
tubo Ø 160 mm, aperta su entrambi i lati per altezza di costruzione  
220 mm *) **)

500 690 010713718 37,90 8 457,00 MD

MEADRAIN SG1500.EK200 Contenitore per limo incl. secchio per sedi-
menti, per attacco tubo Ø 200 mm, aperto su entrambi i lati per altezza 
costruttiva 220 mm *) **)

500 700 010713719 37,90 8 457,00 MD

Piastre frontali MEADRAIN SV 1500

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE per inizio e 
fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 220 320 010713358 0,50 1 34,00 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1500.E con manicotto  
Ø 160 mm, per fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 220 - 010713330 0,97 1 55,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1510.E con manicotto  
Ø 160 mm, per fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 270 - 010713364 1,13 1 55,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1520.E con manicotto  
Ø 160 mm, per fine canale, regolabile in altezza *)

Acciaio gal-
vanizzato 320 - 010713366 0,95 1 55,60 MD

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

D E S C R I Z I O N E  D E L  S I S T E M A  M E A D R A I N   I  L A R G H E Z Z A  1 5 0
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

Griglia a maglie 30/10 Griglia a barre in ghisa Griglia a barre longitudinali 

GRIGLIE MEA 150 CLIPFIX

Griglia design WAVE Griglia design HONEYCOMB Griglia design BAVARIA 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

D E S C R I Z I O N E  D E L  S I S T E M A  M E A D R A I N   I  L A R G H E Z Z A  1 5 0

CADITOIA A FESSURA MEA TSH 150
Caditoia a fessura MEA TSH 100 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 e EN 1500. 
Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classi di carico A 15 - E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico come indi-
cato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSH 150, altezza collo 160 mm, Classe di carico E 600 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH 150.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
zincato-E-1m-laterale incl. 2 griglie in ghisa **)

Acciaio galva-
nizzato, Ghisa 1000 96 012152887 17,60 1 238,10 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
zincato-E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **)

Acciaio galva-
nizzato, Ghisa 500 96 012152889 8,80 1 198,20 GR

MEA TSH 150.R /160 Elimento d´ispezione in acciaio 
zincato-E-0,5 m *) **)

Acciaio galva-
nizzato 500 - 012152899 19,20 10 502,10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
inox-E-1 m-laterale incl. 2 griglie in ghisa *) **)

Acciaio inox, 
Ghisa 1000 96 012152891 17,60 1 395,90 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
inox-E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **)

Acciaio inox, 
Ghisa 500 96 012152893 8,80 1 246,40 GR

MEA TSH 150.R /160 Elimento d´ispezione in acciaio 
zincato.-E-0,5 m *) **) Acciaio inox 500 - 012152896 19,20 1 1281,80 GR

GRIGLIA A FESSURA MEA TSH 150 ACCESSORI

Tappi di chiusura MEA TSH TOPSLOT

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio zincato per tutte le larghezze 
nominali

Acciaio gal-
vanizzato 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio inox per tutte le larghezze  
nominali *)

Acciaio 
inox 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

Accessori per caditoia a fessura MEA TSH

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH-Copertura dei tempi di costruzione-S, 1 m per caditoia a fessura *) Acciaio gal-
vanizzato 010159893 0,29 1 15,40 GR

MEA TSH Copertura dei tempi di costruzione-R, 0,5 m per elemento di revisione *) Acciaio gal-
vanizzato 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH Tappi di copertura in plastica per filettatura elimento d´ispezione per for-
nitura sostitutiva PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Dispositivo di fissaggio rapido per griglia per la fornitura di ricambio PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Utensile di montaggio-2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 010152858 0,19 1 44,50 GR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 129V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 5 0

A 15   B 125   C 250  D 400**

GRIGLIE PER SUPPORTI DI REVISIONE MEA TSH 150
Con chiusura rapida coperture avvitabili. Solo per supporti di revisione MEA TSH 150, larghezza di costruzione delle griglie 172 mm. Classi di carico 
A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA EN 150 Coperture per elimento d´ispezione MEA TSH 150, avvitabile con 4 viti., classi di carico fino a F 900 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 150 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 12/150  
avv. *) **) ****) Ghisa 500 630 010151173 6,20 130 78,20 MD

MEA EN 150 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 12/134  
avv. *) **) ****) Ghisa 500 523 010151169 8,00 120 92,00 MD

MEA TSH 150/200/300 Vite di sicurezza con rondella per 
elimento d´ispezione, 4 pezzi/griglia necessario *)

Acciaio 
inox - - 010153104 0,02 1 5,90 GR

GRIGLIE DEI CANALI MEA 150 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, con e senza blocco di spostamento longitudinale. Adatto ai sistemi MEADRAIN SV, SE, SG 1500, SVF e SEF 1500. Per 
del canale e pozetto. Larghezza di costruzione delle griglie 172 mm. Classi di carico B 125 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA 150 Coperture di canali, Classe di carico B 125 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 150 Griglia a barre in ghisa-B-0,5 m 12/147  
CXL *) ****) Ghisa 500 304 010712837 4,05 168 60,70 GR

MEA 150 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio zincato- 
1 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 834 010730814 5,70 204 188,40 GR

MEA 150 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio zin-
cato-0,5 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 834 010730816 3,01 204 119,20 GR

MEA 150 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-1 m 30/10 CXL Acciaio gal-
vanizzato 1000 1338 010712834 4,71 100 147,80 GR

MEA 150 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-0,5 m  
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 1338 010712836 2,43 1 101,20 GR

MEA 150 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox- 
1 m CXL *)

Acciaio 
inox 1000 834 010730818 5,98 204 386,40 GR

MEA 150 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox- 
0,5 m CXL *)

Acciaio 
inox 500 834 010730820 3,03 204 255,30 GR

MEA 150 Griglia a maglie-B-acciaio inox-1 m 30/10 CXL *) Acciaio 
inox 1000 1338 010152336 5,00 204 360,30 GR

MEA 150 Griglia a maglie-B-acciaio inox-0,5 m 30/10  
CXL *)

Acciaio 
inox 500 1338 010152338 2,50 100 220,50 GR

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3130
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

D E S C R I Z I O N E  D E L  S I S T E M A  M E A D R A I N   I  L A R G H E Z Z A  1 5 0

MEA 150 Coperture di canali, Classe di carico C 250 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 150 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 12/147 
CXL *) ****) Ghisa 500 610 010712838 5,39 180 67,30 GR

Griglia design MEA 150 BAVARIA-C-0,5 m CXL *) ****) Ghisa 500 445 010713280 4,98 104 70,60 GR

Griglia design MEA 150 HONEYCOMB-C-0,5 m CXL *) ****) Ghisa 500 336 010713128 5,10 216 70,60 GR

MEA 150 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-1 m 30/10 
CXL *)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1338 010152340 8,46 80 192,50 GR

MEA 150 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-0,5 m 30/10 
CXL *)

Acciaio gal-
vanizzato 500 1338 010152342 4,16 20 127,30 GR

MEA 150 Griglia a maglie-C-acciaio inox-1 m 30/10 CXL *) Acciaio 
inox 1000 1338 010152344 8,25 204 383,50 GR

MEA 150 Griglia a maglie-C-acciaio inox-0,5 m 30/10  
CXL *)

Acciaio 
inox 500 1338 010152346 4,20 204 253,60 GR

MEA 150 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 150 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 12/147  
CXL *) **) ****) Ghisa 500 610 010712840 6,25 140 74,90 GR

MEA 150 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-1 m  
30/10 CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1338 010152345 10,00 150 249,10 GR

MEA 150 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-0,5 m  
30/10 CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 1338 010152347 5,00 100 191,40 GR

MEA 150 Griglia a maglie-D-acciaio inox-1 m 30/10  
CXL *) **)

Acciaio 
inox 1000 1338 010152361 10,00 204 485,00 GR

MEA 150 Griglia a maglie-D-acciaio inox-0,5 m 30/10  
CXL *) **)

Acciaio 
inox 500 1338 010152363 5,00 204 378,90 GR

GRIGLIE PER SUPPORTI DI REVISIONE MEA TSH 150
Con chiusura rapida coperture avvitabili. Solo per supporti di revisione MEA TSH 150, larghezza di costruzione delle griglie 172 mm. Classi di carico 
A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 131



132

> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

MEA 150 Coperture di canali, Classe di carico E 600 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 150 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 12/147  
CXL *) **) ****) Ghisa 500 830 010712866 6,95 120 90,40 GR

MEA 150 WAVE-Griglia in ghisa-E-0,5 m 17/29  
CXL *) **) ****) Ghisa 500 405 010712841 9,40 104 90,40 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 100 CLIPFIX Protezione antifurto

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 CLIPFIX Protezione contro il furto, confezione da 10
Plastica, 
Acciaio 

inox
010714707 1,20 1 96,60 GR

GRIGLIE PER SUPPORTI DI REVISIONE MEA TSH 150
Con chiusura rapida coperture avvitabili. Solo per supporti di revisione MEA TSH 150, larghezza di costruzione delle griglie 172 mm. Classi di carico 
A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 5 0

A 15   B 125   C 250  D 400**
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S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  S  2 0 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

PANORAMICA DEL SISTEMA MEADRAIN S 2000

E 600

1- Innovativo CLIPFIX sistema di fissaggio della griglia 
Fissare e sbloccare griglie in acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile e ghisa in un solo passo - senza viti, sicuro, veloce.

2- Il corpo del canale in cemento polimerico di alta qualità convince per la qualità e la longevità
3 - MEADRAIN SV 3000 con 4 mm di protezione dei bordi in acciaio zincato
4 - MEADRAIN SE 3000 con 4 mm di protezione dei bordi in acciaio inossidabile
5 - Le nervature laterali garantiscono un ancoraggio ottimale e una tenuta stabile nel letto di cemento

2

3

5
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  S  2 0 0 0

> Certificato conforme a EN 1433 e CE
> Sistema completo dotato di sistema di sgancio rapido CLIPFIX
> Coperchi abbinati con blocco di spostamento longitudinale.

> Aggiunte con accessori: 
MEADRAIN SG 2000 - Versione con bordo fuso GG
MEADRAIN SVF 2000 - Canale piano con bordo in acciaio zincato 
MEADRAIN SEF 2000 - Canale piano con bordo in acciaio
inossidabile

4
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

MEADRAIN SVF/SEF 2000 

MEADRAIN SV/SE 2000

MEADRAIN S 2000 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**
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MEADRAIN SG 2000 NA 
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CANALE PIATTO MEADRAIN SVF 2000 IN CALCESTRUZZO POLIMERICO
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN ACCIAIO GALVANIZZATO, 
BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del canale piatto 200 mm, larghezza esterna 233 mm. Adatto per le coperture dei canali MEA 200 CLIPFIX e supporti a fessura 
TSH 200. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

Canale piatto MEADRAIN SVF 2000 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale piatto MEADRAIN SVF 2000.0/100 1) **) 1000 100 010713434 19,21 24 140,80 MD

Canale piatto MEADRAIN SVF 2000.0 A/100 con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 100 010713438 18,78 15 182,20 MD

Canale piatto MEADRAIN SVF2000.1/100 1) **) 500 100 010713436 8,70 48 106,60 MD

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3136
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  2 0 0

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SV 2000 NA
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN ACCIAIO ZINCATO, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 200 mm. Larghezza totale 233 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 200 CLIPFIX e TOPSLOTS 
TSH 200 con protezione longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze lineari (0,5%). Classi di 
carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installati secondo le istruzioni di montaggio MEA.

Canale MEADRAIN SV 2000 NA senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SV NA 2000.0 5) **) 1000 230 010714250 27,32 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2000.0/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 230 010714252 31,35 9 182,20 MD

Canale MEADRAIN SV NA 2000.1 5) 14) **) 500 230 010714254 13,88 18 106,60 MD

Canale MEADRAIN SV NA 2010.0 NA 5) **) 1000 280 010714256 31,64 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2010.0/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 280 010714258 31,35 9 182,20 MD

Canale MEADRAIN SV 2010.1 NA 5) 14) **) 500 280 010714260 14,71 18 106,60 MD

Canale MEADRAIN SV 2020.0 NA 5) **) 1000 330 010714262 35,24 9 178,90 MD

Canale MEADRAIN SV 2020.0/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 330 010714264 31,35 9 231,50 MD

Canale MEADRAIN SV 2020.1 NA 5) 14) **) 500 330 010714266 16,21 18 135,60 MD

Canale MEADRAIN SV 2030.0 NA 5) **) 1000 380 010714268 38,56 9 178,90 MD

Canale MEADRAIN SV 2030.0/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 380 010714270 39,46 9 231,50 MD

Canale MEADRAIN SV 2030.1 NA 5) 14) **) 500 380 010714272 18,11 12 135,60 MD

Canale MEADRAIN SV 2000 NA con pendenza 0,5%, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SV 2001 NA **) 1000 230 235 010714274 27,93 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2002 NA **) 1000 235 240 010714276 27,90 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2003 NA **) 1000 240 245 010714278 28,30 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2004 NA **) 1000 245 250 010714280 28,66 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2005 NA **) 1000 250 255 010714282 29,06 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2006 NA **) 1000 255 260 010714284 29,46 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2007 NA **) 1000 260 265 010714286 29,93 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2008 NA **) 1000 265 270 010714288 31,51 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2009 NA **) 1000 270 275 010714290 30,33 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2010 NA 5) **) 1000 275 280 010714292 30,92 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2010/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 275 280 010714294 38,65 9 140,80 MD

Canale MEADRAIN SV 2011 NA **) 1000 280 285 010714296 31,13 9 178,90 MD

Canale MEADRAIN SV 2012 NA **) 1000 285 290 010714298 31,63 9 178,90 MD

Canale MEADRAIN SV 2013 NA **) 1000 290 295 010714300 31,63 9 178,90 MD

Canale MEADRAIN SV 2014 NA **) 1000 295 300 010714302 31,70 9 178,90 MD

Canale MEADRAIN SV 2015 NA **) 1000 300 305 010714304 32,65 9 178,90 MD

Canale MEADRAIN SV 2016 NA **) 1000 305 310 010714306 33,09 9 178,90 MD

Canale MEADRAIN SV 2017 NA **) 1000 310 315 010714308 33,11 9 178,90 MD

Canale MEADRAIN SV 2018 NA **) 1000 315 320 010714310 33,24 9 178,90 MD

Canale MEADRAIN SV 2019 NA **) 1000 320 325 010714312 34,49 9 178,90 MD

Canale MEADRAIN SV 2020 NA 5) **) 1000 325 330 010714314 34,71 9 178,90 MD

Canale MEADRAIN SV 2020/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 325 330 010714316 35,20 9 231,50 MD

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 137



MEADRAIN S 2000 ACCESSORI

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**

MEADRAIN SV/SVF/SG 2000 NA 
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MEADRAIN 2000 SK-ZT

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  2 0 0

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN SV 2000 NA E SVF 2000 ACCESSORI

Pozzetto MEADRAIN SV 2000 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEADRAIN SV 2000.SK-OT Elemento superiore **) 500 435 010713880 25,42 16 117,10 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT Parte intermediate in calcestruzzo polimerico 
per un‘estensione in altezza 525 375 010154708 25,20 12 198,40 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-CORTO/A Parte inferiore del pozzetto con mani-
cotto di scarico integrato Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 258,00 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-CORTO/A Parte inferiore del pozzetto con mani-
cotto di scarico integrato Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 291,00 MD

Filtro a cestello MEA 150/200 *) - - 010710153 3,10 1 91,40 MD

Piastra frontale MEADRAIN SVF 2000 per canale piatto

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SVF 2000.SE per canale piatto, inizio e fine 
canale

Acciaio gal-
vanizzato 100 010713440 0,20 1 37,20 MD

Piastre frontali MEADRAIN SV/SG 2000 NA

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2000-10.SE chiusa per ini-
zio e fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 230 330 010714318 0,77 1 44,70 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2000-30.SE chiusa per ini-
zio e fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 280 380 010714320 0,77 1 60,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2000.E NA con manicotto 
Ø 160 mm per fine canale, altezza fissa

Acciaio gal-
vanizzato 230 - 010714322 1,03 1 60,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2010.E NA con manicotto 
Ø 160 mm per fine canale, altezza fissa

Acciaio gal-
vanizzato 280 - 010714324 1,03 1 60,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2020.E NA con manicotto 
Ø 160 mm per fine canale, altezza fissa

Acciaio gal-
vanizzato 330 - 010714326 1,50 1 60,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2030.E NA con manicotto 
Ø 160 mm per fine canale

Acciaio gal-
vanizzato 380 - 010714328 1,60 1 60,20 MD

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**

CANALE PIATTO MEADRAIN SEF 2000 IN CALCESTRUZZO POLIMERICO
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN ACCIAIO GALVANIZZATO, 
BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del canale piatto 200 mm, larghezza di esterna 233 mm. Adatto per le coperture dei canali MEA 200 CLIPFIX e supporti a fessura 
MEA TSH 200. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni 
di installazione MEA.

Canale piatto MEADRAIN SEF 2000 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale piatto MEADRAIN SEF 2000.0/100 1) *) **) 1000 100 010713452 18,35 24 217,60 MD

Canale piatto MEADRAIN SEF 2000.0 A/100 con manicotto 
Ø 110 mm 8) *) **) 1000 100 010713456 18,32 15 284,20 MD

Canale piatto MEADRAIN SEF 2000.1/100 1) *) **) 500 100 010713454 9,47 48 165,80 MD

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SE 2000 NA
CON PROTEZIONE DEL BORDO IN ACCIAIO INOX DA 4 MM, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 200 mm. Larghezza totale 233 mm. Adatto per le coperture dei canali di drenaggio MEA 200 CLIPFIX e  
TSH 200 con protezione per lo spostamento longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze line-
ari (0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo la norma EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installati secondo le istruzioni 
di montaggio MEA.

Canale MEADRAIN SE 2000 NA senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SE 2000.0 NA 5) *) **) 1000 230 010714330 27,32 9 217,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2000.0/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) *) **) 1000 230 010714332 28,48 9 284,20 MD

Canale MEADRAIN SE 2000.1 NA 5) 14) *) **) 500 230 010714334 13,88 18 165,80 MD

Canale MEADRAIN SE 2010.0 NA 5) *) **) 1000 280 010714336 31,64 9 217,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2010.0/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) *) **) 1000 280 010714338 31,35 9 284,20 MD

Canale MEADRAIN SE 2010.1 NA 5) 14) *) **) 500 280 010714340 14,71 18 165,80 MD

Canale MEADRAIN SE 2020.0 NA 5) *) **) 1000 330 010714342 35,24 9 276,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2020.0/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) *) **) 1000 330 010714344 31,35 9 361,20 MD

Canale MEADRAIN SE 2020.1 NA 5) 14) *) **) 500 330 010714346 16,21 18 210,80 MD

Canale MEADRAIN SE 2030.0 NA 5) *) **) 1000 380 010714348 38,56 9 276,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2030.0/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) *) **) 1000 380 010714350 39,46 9 361,20 MD

Canale MEADRAIN SE 2030.1 NA 5) 14) *) **) 500 380 010714352 18,11 18 210,80 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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Canale MEADRAIN SE 2000 NA con pendenza 0,5%, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SE 2001 NA *) **) 1000 230 235 010714354 27,93 9 217,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2002 NA *) **) 1000 235 240 010714356 27,90 9 217,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2003 NA *) **) 1000 240 245 010714358 28,30 9 217,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2004 NA *) **) 1000 245 250 010714360 28,66 9 217,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2005 NA *) **) 1000 250 255 010714362 29,06 9 217,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2006 NA *) **) 1000 255 260 010714364 29,46 9 217,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2007 NA *) **) 1000 260 265 010714366 29,93 9 217,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2008 NA *) **) 1000 265 270 010714368 31,51 9 217,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2009 NA *) **) 1000 270 275 010714370 30,33 9 217,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2010 NA 5) *) **) 1000 275 280 010714372 30,92 9 217,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2010/A NA con manicotto  
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 275 280 010714374 31,65 9 284,20 MD

Canale MEADRAIN SE 2011 NA *) **) 1000 280 285 010714376 31,13 9 276,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2012 NA *) **) 1000 285 290 010714378 31,63 9 276,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2013 NA *) **) 1000 290 295 010714380 31,63 9 276,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2014 NA *) **) 1000 295 300 010714382 31,70 9 276,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2015 NA *) **) 1000 300 305 010714384 32,65 9 276,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2016 NA *) **) 1000 305 310 010714386 33,09 9 276,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2017 NA *) **) 1000 310 315 010714388 33,11 9 276,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2018 NA *) **) 1000 315 320 010714390 33,24 9 276,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2019 NA *) **) 1000 320 325 010714392 34,49 9 276,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2020 NA 5) *) **) 1000 325 330 010714394 34,71 9 276,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2020/A NA con manicotto  
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 325 330 010714396 35,20 9 361,20 MD

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SE 2000 NA
CON PROTEZIONE DEL BORDO IN ACCIAIO INOX DA 4 MM, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 200 mm. Larghezza totale 233 mm. Adatto per le coperture dei canali di drenaggio MEA 200 CLIPFIX e MEA 
TSH 200 con protezione per lo spostamento longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze line-
ari (0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo la norma EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installati secondo le istruzioni 
di montaggio MEA.
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN SE 2000 NA E SEF 2000 ACCESSORI

Pozzetto MEADRAIN SE 2000 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEADRAIN SE 2000.SK-OT Elemento superiore *) **) 500 435 010713894 25,76 12 384,70 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT Parte intermediate in calcestruzzo polimerico 
per un‘estensione in altezza 525 375 010154708 25,20 12 198,40 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-CORTO/A Parte inferiore del pozzetto con mani-
cotto di scarico integrato Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 258,00 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-CORTO/A Parte inferiore del pozzetto con mani-
cotto di scarico integrato Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 291,00 MD

Filtro a cestello MEA 150/200 *) - - 010710153 3,10 1 91,40 MD

Piastra frontale MEADRAIN SEF 2000 per canale piatto

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SEF 2000.SE per canale piatto, inizio e fine 
canale *)

Acciaio 
inox 100 010713458 0,20 1 71,70 MD

Piastre frontali MEADRAIN SE 2000 NA

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SE 2000-10.SE NA chiusa per ini-
zio e fine canale, regolabile in altezza *)

Acciaio 
inox 230 330 010714398 0,77 1 86,70 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 2000-30.SE NA chiusa per ini-
zio e fine canale, regolabile in altezza *)

Acciaio 
inox 280 380 010714400 0,77 1 116,40 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 2000.E NA con manicotto  
Ø 160 mm per fine canale, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 230 - 010714402 1,03 1 116,40 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 2010.E NA con manicotto  
Ø 160 mm per fine canale, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 280 - 010714404 1,03 1 116,40 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 2020.E NA con manicotto  
Ø 160 mm per fine canale, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 330 - 010714406 1,50 1 116,40 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 2030.E NA con manicotto  
Ø 160 mm per fine canale, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 380 - 010714408 1,60 1 116,40 MD

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  2 0 0

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SG 2000 NA
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN GHISA, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 200 mm. Larghezza totale 233 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 200 CLIPFIX e MEA TSH 
200 con protezione per lo spostamento longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze lineari 
(0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installati secondo le istruzioni di  
montaggio MEA.

Canale MEADRAIN SG 2000 NA senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SG 2000.0 NA 5) **) 1000 230 010714410 28,52 9 157,00 MD

Canale MEADRAIN SG 2000.0/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 230 010714412 28,67 9 204,40 MD

Canale MEADRAIN SG 2000.1 NA 5) 14) **) 500 230 010714414 14,68 18 120,10 MD

Canale MEADRAIN SG 2010.0 NA 5) **) 1000 280 010714416 32,10 9 157,00 MD

Canale MEADRAIN SG 2010.0/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 280 010714418 32,60 9 204,40 MD

Canale MEADRAIN SG 2010.1 NA 0,5 m 5) 14) **) 500 280 010714420 16,30 18 120,10 MD

Canale MEADRAIN SG 2020.0 NA 5) **) 1000 330 010714422 36,23 9 199,60 MD

Canale MEADRAIN SG 2020.0/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 330 010714424 36,20 9 259,80 MD

Canale MEADRAIN SG 2020.1 NA 5) 14) **) 500 330 010714426 16,50 18 152,70 MD

Canale MEADRAIN SG 2030.0 NA 5) **) 1000 380 010714428 39,50 9 199,60 MD

Canale MEADRAIN SG 2030.0/A NA con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 380 010714430 40,00 9 259,80 MD

Canale MEADRAIN SG 2030.1 NA 5) 14) **) 500 380 010714432 16,90 18 152,70 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SG 2000 NA
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN GHISA, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 200 mm. Larghezza totale 233 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 200 CLIPFIX e TOPSLOTS 
TSH 200 con protezione per lo spostamento longitudinale. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze 
lineari (0,5%). Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installati secondo le istruzioni di 
montaggio MEA.

Canale MEADRAIN SG 2000 NA con pendenza 0,5 %, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SG 2001 NA **) 1000 230 235 010714434 28,73 9 157,00 MD

Canale MEADRAIN SG 2002 NA **) 1000 235 240 010714436 29,05 9 157,00 MD

Canale MEADRAIN SG 2003 NA **) 1000 240 245 010714438 29,36 9 157,00 MD

Canale MEADRAIN SG 2004 NA **) 1000 245 250 010714440 29,68 9 157,00 MD

Canale MEADRAIN SG 2005 NA **) 1000 250 255 010714442 30,00 9 157,00 MD

Canale MEADRAIN SG 2006 NA **) 1000 255 260 010714444 30,32 9 157,00 MD

Canale MEADRAIN SG 2007 NA **) 1000 260 265 010714446 30,63 9 157,00 MD

Canale MEADRAIN SG 2008 NA **) 1000 265 270 010714448 31,19 9 157,00 MD

Canale MEADRAIN SG 2009 NA **) 1000 270 275 010714450 31,27 9 157,00 MD

Canale MEADRAIN SG 2010 NA 5) **) 1000 275 280 010714452 31,90 9 157,00 MD

Canale MEADRAIN SG 2010.0/A NA con manicotto  
Ø 160 mm 9) **) 1000 275 280 010714454 31,90 9 204,40 MD

Canale MEADRAIN SG 2011 NA **) 1000 280 285 010714456 32,22 9 199,60 MD

Canale MEADRAIN SG 2012 NA **) 1000 285 290 010714458 32,53 9 199,60 MD

Canale MEADRAIN SG 2013 NA **) 1000 290 295 010714460 32,85 9 199,60 MD

Canale MEADRAIN SG 2014 NA **) 1000 295 300 010714462 33,17 9 199,60 MD

Canale MEADRAIN SG 2015 NA **) 1000 300 305 010714464 33,49 9 199,60 MD

Canale MEADRAIN SG 2016 NA **) 1000 305 310 010714466 33,80 9 199,60 MD

Canale MEADRAIN SG 2017 NA **) 1000 310 315 010714468 34,12 9 199,60 MD

Canale MEADRAIN SG 2018 NA **) 1000 315 320 010714470 34,44 9 199,60 MD

Canale MEADRAIN SG 2019 NA **) 1000 320 325 010714472 34,75 9 199,60 MD

Canale MEADRAIN SG 2020 NA 5) **) 1000 325 330 010714474 35,07 9 199,60 MD

Canale MEADRAIN SG 2020.0/A NA con manicotto  
Ø 160 mm 9) **) 1000 325 330 010714476 35,70 9 259,80 MD

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN SG 2000 NA ACCESSORI

Pozzetto MEADRAIN SG 2000 NA **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEADRAIN SG 2000.SK-OT Elemento superiore **) 500 435 010713906 26,30 16 201,30 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT Parte intermediate in calcestruzzo polimerico 
per un‘estensione in altezza 525 375 010154708 25,20 12 198,40 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-CORTO/A Parte inferiore del pozzetto con mani-
cotto di scarico integrato Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 258,00 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-CORTO/A Parte inferiore del pozzetto con mani-
cotto di scarico integrato Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 291,00 MD

Filtro a cestello MEA 150/200 *) - - 010710153 3,10 1 91,40 MD

Piastre frontali MEADRAIN SV/SG 2000 NA

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2000-10.SE chiusa per ini-
zio e fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 230 330 010714318 0,77 1 44,70 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2000-30.SE chiusa per ini-
zio e fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 280 380 010714320 0,77 1 60,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2000.E NA con manicotto 
Ø 160 mm per fine canale, altezza fissa

Acciaio gal-
vanizzato 230 - 010714322 1,03 1 60,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2010.E NA con manicotto 
Ø 160 mm per fine canale, altezza fissa

Acciaio gal-
vanizzato 280 - 010714324 1,03 1 60,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2020.E NA con manicotto 
Ø 160 mm per fine canale, altezza fissa

Acciaio gal-
vanizzato 330 - 010714326 1,50 1 60,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2030.E NA con manicotto 
Ø 160 mm per fine canale

Acciaio gal-
vanizzato 380 - 010714328 1,60 1 60,20 MD

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  2 0 0
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S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**

 Griglia a maglie 30/10  Griglia a barre in ghisa             Griglia a barre longitudinali  

GRIGLIE MEA 200 CLIPFIX

Griglia design WAVE Griglia design HONEYCOMB Griglia design BAVARIA

MEA TSH 200

MEA TSH 200

012152861

998

23
6

21
0 16
0

20

012152874

499 224

18
0

23
6
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  2 0 0

CADITOIA A FESSURA MEA TSH 200
Caditoia a fessura MEA TSH 200 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS ed EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/SEF 2000 ed EN 
2000. Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classe di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico 
come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSH 200, altezza collo 160 mm, Classe di carico E 600 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH 200.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio  
zincato-E-1 m-laterale incl. 2 griglie in ghisa **)

Acciaio gal-
vanizzato, 

Ghisa
1000 96 012152861 21,40 1 297,20 GR

MEA TSH 200.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio zin-
cato-E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa **)

Acciaio gal-
vanizzato, 

Ghisa
500 96 012152863 10,70 1 229,50 GR

MEA TSH 200.R / 160 Elimento d´ispezione in acciaio 
zincato-E-0,5 m, un piu griglia di corpertura e  
necessario *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 - 012152874 19,90 1 474,30 GR

MEA TSH 200.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio inox-
E-1 m-laterale incl. 2 griglie in ghisa *) **)

Acciaio 
inox, Ghisa 1000 96 012152867 21,40 1 428,00 GR

MEA TSH 200.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio inox-
E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **)

Acciaio 
inox, Ghisa 500 96 012152869 10,70 1 278,50 GR

MEA TSH 200.R / 160 Elimento d´ispezione in acciaio 
inox-E-0,5 m, un piu griglia di corpertura e  
necessario *) **)

Acciaio 
inox 500 - 012152876 19,90 1 814,50 GR

GRIGLIA A FESSURA MEA TSH 200 ACCESSORI

Tappi di chiusura MEA TSH TOPSLOT

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio zincato per tutte le larghezze 
nominali

Acciaio gal-
vanizzato 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio inox per tutte le larghezze  
nominali *)

Acciaio 
inox 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

Accessori per caditoia a fessura MEA TSH

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH-Copertura dei tempi di costruzione-S, 1 m per caditoia a fessura *) Acciaio gal-
vanizzato 010159893 0,29 1 15,40 GR

MEA TSH Copertura dei tempi di costruzione-R, 0,5 m per elemento di revisione *) Acciaio gal-
vanizzato 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH Tappi di copertura in plastica per filettatura elimento d´ispezione per for-
nitura sostitutiva PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Dispositivo di fissaggio rapido per griglia per la fornitura di ricambio PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Utensile di montaggio-2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 010152858 0,19 1 44,50 GR
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**

GRIGLIE PER SUPPORTI DI REVISIONE MEA TSH 200
Con chiusura rapida coperture avvitabili. Solo per supporti di revisione MEA TSH 200, larghezza di costruzione delle griglie 222 mm. Classi di carico 
A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA EN 200 Coperture per elimento d´ispezione MEA TSH 200, avvitabile con 4 viti., classi di carico fino a E 600 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 18/96  
avv. *) **) ****) Ghisa 500 962 010154236 7,27 54 128,80 MD

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 18/96  
avv. *) **) ****) Ghisa 500 962 010154124 8,57 96 131,60 MD

MEA TSH 150/200/300 Vite di sicurezza con rondella per 
elimento d´ispezione, 4 pezzi/griglia necessario *)

Acciaio 
inox - - 010153104 0,02 1 5,90 GR

GRIGLIE DEI CANALI MEA 200 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, con e senza blocco di spostamento longitudinale. Adatto ai sistemi MEADRAIN SV, SE, SG 2000, SVF e SEF 2000. Per 
corpo del canale e pozzetto. Larghezza esterna delle griglie 222 mm. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA 200 Coperture di canali, Classe di carico A 15 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 Griglia a maglie-A-acciaio zincato-1 m-
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1657 010712843 5,97 70 144,20 GR

MEA 200 Griglia a maglie-A-acciaio zincato-0,5 m-
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 1657 010712845 3,10 100 102,20 GR

MEA 200 Griglia a maglie in acciaio inox-A-1 m 30/10 
CXL *)

Acciaio 
inox 1000 1657 010152936 5,97 70 331,70 GR

MEA 200 Griglia a maglie in acciaio inox-A-0,5 m  
30/10 CXL *)

Acciaio 
inox 500 1657 010152938 3,10 100 232,30 GR

MEA 200 Coperture di canali, Classe di carico B 125 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio zincato- 
1 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1078 010730822 7,31 48 198,40 GR

MEA 200 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio zincato- 
0,5 m CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 1078 010730824 3,81 96 126,30 GR

MEA 200 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-1 m- 
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1799 010712842 6,30 70 169,50 GR

MEA 200 Griglia a maglie-B-acciaio zincato-0,5 m- 
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 1799 010712844 3,15 1 107,30 GR

MEA 200 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox- 
1 m CXL *)

Acciaio 
inox 1000 1078 010730826 7,42 204 416,70 GR

MEA 200 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox- 
0,5 m CXL *)

Acciaio 
inox 500 1078 010730828 3,76 204 275,50 GR
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  2 0 0

MEA 200 Coperture di canali, Classe di carico C 250 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 18/198 
CXL *) ****) Ghisa 500 1066 010712846 6,20 136 102,00 GR

MEA 200 Griglia a barre in ghisa-DI-C-0,5 m 5/198 CXL,  
heelguard *) ****) Ghisa 500 230 010712980 7,43 60 109,90 GR

Griglia design MEA 200 BAVARIA-C-0,5 m CXL *) ****) Ghisa 500 593 010713296 6,20 60 109,00 GR

Griglia design MEA 200 HONEYCOMB-C-0,5 m CXL *) ****) Ghisa 500 448 010713292 6,26 54 109,00 GR

MEA 200 Griglia design WAVE in ghisa-C-0,5 m 
19/24 CXL *) ****) Ghisa 500 1004 010712982 8,07 54 109,00 GR

MEA 200 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-1 m 
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1482 010152348 11,06 70 195,60 GR

MEA 200 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-0,5 m 
30/10 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 1482 010152350 5,30 90 129,40 GR

MEA 200 Griglia a maglie-C-acciaio inox-1 m 30/10 CXL *) Acciaio 
inox 1000 1482 010712847 10,62 70 468,20 GR

MEA 200 Griglia a maglie-C-acciaio inox-0,5 m 
30/10 CXL *)

Acciaio 
inox 500 1482 010712849 4,90 90 327,60 GR

MEA 200 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 18/198 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1066 010712848 7,50 120 113,80 GR

MEA 200 Griglia design BAVARIA-D-0,5 m CXL *) **) ****) Ghisa 500 593 010714094 7,06 54 121,90 GR

MEA 200 Griglia design HONEYCOMB-D-0,5 m 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 448 010714090 7,19 54 121,90 GR

MEA 200 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-1 m 
25/10 CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 1726 010152355 13,20 300 349,70 GR

MEA 200 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-0,5 m 
25/10 CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 1726 010152357 6,50 300 234,30 GR

MEA 200 Griglia a maglie-D-acciaio inox-1 m 
25/10 CXL *) **)

Acciaio 
inox 1000 1726 010152365 13,20 204 475,20 GR

MEA 200 Griglia a maglie-D-acciaio inox-0,5 m 
25/10 CXL *) **)

Acciaio 
inox 500 1726 010152367 6,50 204 282,30 GR

GRIGLIE DEI CANALI MEA 200 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, con e senza blocco di spostamento longitudinale. Adatto ai sistemi MEADRAIN SV, SE, SG 2000, SVF e SEF 2000. Per 
corpo del canale e pozzetto. Larghezza esterna delle griglie 222 mm. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

MEA 200 Coperture di canali, Classe di carico E 600 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² 
/ m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 18/198 CXL *) 

**) ****) Ghisa 500 1077 010712868 8,51 96 122,00 GR

MEA 200 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 5/198 CXL, heel-
guard *) **) ****) Ghisa 500 298 010712984 9,49 54 129,80 GR

MEA 200 WAVE-Griglia in ghisa-E-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Ghisa 500 1190 010140188 10,10 88 122,00 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 150 CLIPFIX Protezione antifurto

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 CLIPFIX Protezione contro il furto, confezione da 10
Acciaio 

inox, Pla-
stica

010714709 1,20 1 118,90 GR

GRIGLIE DEI CANALI MEA 200 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, con e senza blocco di spostamento longitudinale. Adatto ai sistemi MEADRAIN SV, SE, SG 2000, SVF e SEF 2000. Per 
corpo del canale e pozzetto. Larghezza esterna delle griglie 222 mm. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

D E S C R I Z I O N E  D E L  S I S T E M A  M E A D R A I N   I  L A R G H E Z Z A  2 0 0
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S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  S  3 0 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

E 600

1

1- Innovativo CLIPFIX sistema di fissaggio della griglia 
Fissare e sbloccare griglie in acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile e ghisa in un solo passo - senza viti, sicuro, veloce.

2- Il corpo del canale in cemento polimerico di alta qualità convince per la qualità e la longevità
3 - MEADRAIN SV 3000 con 4 mm di protezione dei bordi in acciaio zincato
4 - MEADRAIN SE 3000 con 4 mm di protezione dei bordi in acciaio inossidabile
5 - Le nervature laterali garantiscono un ancoraggio ottimale e una tenuta stabile nel letto di cemento

PANORAMICA DEL SISTEMA MEADRAIN S 3000

2

3

5
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  S  3 0 0 0

> Certificato conforme a EN 1433 e CE
> Sistema completo con sistema di sgancio rapido

CLIPFIX equipaggiato
> Coperchi abbinati con blocco di spostamento

longitudinal

> Aggiunte con accessori: 
MEADRAIN SG 3000 - versione con bordo fuso GG

4
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MEADRAIN S 3000

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  3 0 0

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SV 3000
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN ACCIAIO ZINCATO, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 300 mm. Larghezza totale 333 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 300 CLIPFIX con protezione 
longitudinale e Caditoia a fessuraTSH 300. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze lineari (0,5%). 
Classi di carico da A 15 a E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installata secondo le istruzioni di montaggio MEA.

Canale MEADRAIN SV 3000 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SV 3000.0 6) **) 1000 300 010713570 34,89 6 189,50 MD

Canale MEADRAIN SV 3000.0/A con manicotto Ø 200 mm 10) *) **) 1000 300 010713574 34,55 6 239,90 MD

Canale MEADRAIN SV 3000.1 6) 14) **) 500 300 010713578 16,30 12 155,40 MD

Canale MEADRAIN SV 3010.0 6) **) 1000 350 010713930 39,26 6 189,50 MD

Canale MEADRAIN SV 3010.0/A con manicotto Ø 200 mm 10) **) 1000 350 010713932 40,56 6 239,90 MD

Canale MEADRAINSV 3010.1 6) 14) **) 500 350 010713933 20,75 12 155,40 MD

Canale MEADRAIN SV 3020.0 6) **) 1000 400 010713934 42,86 6 241,00 MD

Canale MEADRAIN SV 3020.0/A con manicotto Ø 200 mm 10) **) 1000 400 010713936 42,64 6 305,00 MD

Canale MEADRAIN SV 3020.1 6) 14) **) 500 400 010713937 19,56 12 197,60 MD

Canale MEADRAIN SV 3000 con pendenza 0,5%, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SV 3001 **) 1000 300 305 010713938 36,86 6 189,50 MD

Canale MEADRAIN SV 3002 **) 1000 305 310 010713940 32,62 6 189,50 MD

Canale MEADRAIN SV 3003 **) 1000 310 315 010713942 37,80 6 189,50 MD

Canale MEADRAIN SV 3004 **) 1000 315 320 010713944 37,23 6 189,50 MD

Canale MEADRAIN SV 3005 **) 1000 320 325 010713946 37,53 6 189,50 MD

Canale MEADRAIN SV 3006 **) 1000 325 330 010713948 38,77 6 189,50 MD

Canale MEADRAIN SV 3007 **) 1000 330 335 010713950 38,13 6 189,50 MD

Canale MEADRAIN SV 3008 **) 1000 335 340 010713952 37,72 6 189,50 MD

Canale MEADRAIN SV 3009 **) 1000 340 345 010713954 39,06 6 189,50 MD

Canale MEADRAIN SV 3010.0 6) **) 1000 345 350 010713956 39,26 6 189,50 MD

Canale MEADRAIN SV 3010/A con manicotto Ø 200 mm 10) **) 1000 345 350 010713958 40,73 6 239,90 MD

Canale MEADRAIN SV 3011 **) 1000 350 355 010713960 40,46 4 241,00 MD

Canale MEADRAIN SV 3012 **) 1000 355 360 010713962 43,00 4 241,00 MD

Canale MEADRAIN SV 3013 **) 1000 360 365 010713964 41,83 4 241,00 MD

Canale MEADRAIN SV 3014 **) 1000 365 370 010713966 41,13 6 241,00 MD

Canale MEADRAIN SV 3015 **) 1000 370 375 010713968 41,43 6 241,00 MD

Canale MEADRAIN SV 3016 **) 1000 375 380 010713970 42,12 6 241,00 MD

Canale MEADRAIN SV 3017 **) 1000 380 385 010713972 42,66 6 241,00 MD

Canale MEADRAIN SV 3018 **) 1000 385 390 010713974 42,32 6 241,00 MD

Canale MEADRAIN SV 3019 **) 1000 390 395 010713976 43,50 6 241,00 MD

Canale MEADRAIN SV 3020 6) **) 1000 395 400 010713978 42,82 6 241,00 MD

Canale MEADRAIN SV 3020/A con manicotto Ø 200 mm 10) **) 1000 395 400 010713980 44,10 6 305,00 MD
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MEADRAIN S 3000 ACCESSORI
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A 15   B 125   C 250  D 400**
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  3 0 0

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN SV 3000 ACCESSORI

Pozzetto MEADRAIN SV 3000 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Parte superiore pozzetto MEADRAIN SV 3000.SK-OT **) 500 430 010713576 25,81 8 229,10 MD

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico per 
ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA filtro a cestello in plastica-CORTO; per pozzetto consiste in SK-OT 
e SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA filtro a cestello in plastica-LUNGO; per pozzetto consiste in SK-OT, 
SK-ZT e SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

Piastre frontali MEADRAIN SV/SG 3000

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 3010-20.SE chiusa per ini-
zio e fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 300 400 010713939 2,10 1 67,90 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 3000.SE per inizio e fine 
canale, chiusa, altezza fissa

Acciaio gal-
vanizzato 300 - 010713586 1,59 1 67,90 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 3000.E con manicotto 
Ø 200 mm, per fine canale, altezza fissa *)

Acciaio gal-
vanizzato 300 - 010712864 1,96 1 116,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 3010.E con manicotto 
Ø 200 mm per fine canale, altezza fissa

Acciaio gal-
vanizzato 350 - 010712683 2,10 1 116,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 3020.E con manicotto 
Ø 200 mm per fine canale, altezza fissa

Acciaio gal-
vanizzato 400 - 010712685 2,30 1 116,80 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SE 3000
CON PROTEZIONE DEL BORDO IN ACCIAIO INOX DA 4 MM, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 300 mm. Larghezza totale 333 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 300 CLIPFIX con protezione 
longitudinale e Caditoia a fessura TSH 300. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze lineari (0,5%). 
Classi di carico da A 15 a E 600** secondo la norma EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installati secondo le istruzioni di montaggio MEA.

Canale MEADRAIN SE 3000 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SE 3000.0 6) *) **) 1000 300 010713572 34,89 6 266,60 MD

Canale MEADRAIN SE 3000.0/A con manicotto Ø 200 mm 10) *) **) 1000 300 010713580 34,55 6 332,20 MD

Canale MEADRAIN SE 3000.1 6) 14) *) **) 500 300 010713584 16,30 12 213,20 MD

Canale MEADRAIN SE 3010.0 6) *) **) 1000 350 010713982 39,26 6 266,60 MD

Canale MEADRAIN SE 3010.0/A con manicotto Ø 200 mm 10) *) **) 1000 350 010713984 40,56 6 332,20 MD

Canale MEADRAIN SE 3010.1 6) 14) *) **) 500 350 010713985 20,75 12 213,20 MD

Canale MEADRAIN SE 3020.0 6) *) **) 1000 400 010713986 42,86 6 338,80 MD

Canale MEADRAIN SE 3020.0/A con manicotto Ø 200 mm 10) *) **) 1000 400 010713988 40,01 6 271,10 MD

Canale MEADRAIN SE 3020.1 6) 14) *) **) 500 400 010713987 19,56 12 422,30 MD

Canale MEADRAIN SE 3000 con pendenza 0,5%, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SE 3001 *) **) 1000 300 305 010713990 36,86 6 266,60 MD

Canale MEADRAIN SE 3002 *) **) 1000 305 310 010713992 32,62 6 266,60 MD

Canale MEADRAIN SE 3003 *) **) 1000 310 315 010713994 37,80 6 266,60 MD

Canale MEADRAIN SE 3004 *) **) 1000 315 320 010713996 37,23 6 266,60 MD

Canale MEADRAIN SE 3005 *) **) 1000 320 325 010713998 37,53 6 266,60 MD

Canale MEADRAIN SE 3006 *) **) 1000 325 330 010714000 38,77 6 266,60 MD

Canale MEADRAIN SE 3007 *) **) 1000 330 335 010714002 38,13 6 266,60 MD

Canale MEADRAIN SE 3008 *) **) 1000 335 340 010714004 37,72 6 266,60 MD

Canale MEADRAIN SE 3009 *) **) 1000 340 345 010714006 39,06 6 266,60 MD

Canale MEADRAIN SE 3010 6) *) **) 1000 345 350 010714008 39,26 6 266,60 MD

Canale MEADRAIN SE 3010/A con manicotto Ø 200 mm 10) *) **) 1000 345 350 010714010 40,73 6 332,20 MD

Canale MEADRAIN SE 3011 *) **) 1000 350 355 010714012 40,46 4 338,80 MD

Canale MEADRAIN SE 3012 *) **) 1000 355 360 010714014 43,00 4 338,80 MD

Canale MEADRAIN SE 3013 *) **) 1000 360 365 010714016 41,83 4 338,80 MD

Canale MEADRAIN SE 3014 *) **) 1000 365 370 010714018 41,13 6 338,80 MD

Canale MEADRAIN SE 3015 *) **) 1000 370 375 010714020 41,43 6 338,80 MD

Canale MEADRAIN SE 3016 *) **) 1000 375 380 010714022 42,12 6 338,80 MD

Canale MEADRAIN SE 3017 *) **) 1000 380 385 010714024 42,66 6 338,80 MD

Canale MEADRAIN SE 3018 *) **) 1000 385 390 010714026 42,32 6 338,80 MD

Canale MEADRAIN SE 3019 *) **) 1000 390 395 010714028 43,50 6 338,80 MD

Canale MEADRAIN SE 3020 6) *) **) 1000 395 400 010714030 42,82 6 338,80 MD

Canale MEADRAIN SE 3020/A con manicotto Ø 200 mm 10) *) **) 1000 395 400 010714032 44,10 6 422,30 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  3 0 0

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN SE 3000 ACCESSORI

Pozzetto MEADRAIN SE 3000 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Parte superiore pozzetto MEADRAIN SE 3000.SK-OT *) **) 500 430 010713582 27,00 8 442,50 MD

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico per 
ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA filtro a cestello in plastica-CORTO; per pozzetto consiste in SK-OT 
e SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA filtro a cestello in plastica-LUNGO; per pozzetto consiste in SK-OT, 
SK-ZT e SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

Piastre frontali MEADRAIN SE 3000

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SE 3010-20.SE chiusa per inizio e 
fine canale, regolabile in altezza *)

Acciaio 
inox 300 400 010713989 2,10 1 112,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 3000.SE per inizio e fine ca-
nale, chiusa, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 300 - 010713588 1,59 1 112,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 3000.E con manicotto 
Ø 200 mm per fine canale, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 300 - 010713590 1,96 1 203,00 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 3010.E con manicotto 
Ø 200 mm per fine canale, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 350 - 010712687 2,10 1 203,00 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 3020.E con manicotto 
Ø 200 mm per fine canale, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 400 - 010712690 2,30 1 203,00 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN SG 3000
CON PROTEZIONE DEI BORDI DI 4 MM IN GHISA, GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 300 mm. Larghezza totale 333 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA 300 CLIPFIX con protezione 
longitudinale e Caditoia a fessuraTSH 300. Per la realizzazione di pendenze a livello dell‘acqua, pendenze a gradini e pendenze lineari (0,5%). 
Classi di carico da A 15 a E 600** secondo la norma EN 1433. Capacità di carico secondo le specifiche, se installati secondo le istruzioni di montag-
gio MEA.

Canale MEADRAIN SG 3000 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SG 3000.0 6) *) **) 1000 300 010713746 34,60 6 205,70 MD

Canale MEADRAIN SG 3000.0/A con manicotto Ø 200 mm 10) *) **) 1000 300 010713748 34,60 6 258,90 MD

Canale MEADRAIN SG 3000.1 6) 14) *) **) 500 300 010713750 17,30 12 167,30 MD

Canale MEADRAIN SG 3010.0 6) **) 1000 350 010714034 40,43 6 205,70 MD

Canale MEADRAIN SG 3010.0/A con manicotto Ø 200 mm 10) **) 1000 350 010714036 41,91 6 258,90 MD

Canale MEADRAIN SG 3010.1 6) 14) **) 500 350 010714086 19,60 12 167,30 MD

Canale MEADRAIN SG 3020.0 6) **) 1000 400 010714038 44,00 6 261,50 MD

Canale MEADRAIN SG 3020.0/A con manicotto Ø 200 mm 10) **) 1000 400 010714040 45,28 6 329,10 MD

Canale MEADRAIN SG 3020.1 6) 14) **) 500 400 010714088 23,80 12 212,80 MD

Canale MEADRAIN SG 3000 con pendenza 0,5 %, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SG 3001 **) 1000 300 305 010714042 32,80 6 205,70 MD

Canale MEADRAIN SG 3002 **) 1000 305 310 010714044 33,80 6 205,70 MD

Canale MEADRAIN SG 3003 **) 1000 310 315 010714046 37,67 6 205,70 MD

Canale MEADRAIN SG 3004 **) 1000 315 320 010714048 37,91 6 205,70 MD

Canale MEADRAIN SG 3005 **) 1000 320 325 010714050 38,16 6 205,70 MD

Canale MEADRAIN SG 3006 **) 1000 325 330 010714052 38,34 6 205,70 MD

Canale MEADRAIN SG 3007 **) 1000 330 335 010714054 38,64 6 205,70 MD

Canale MEADRAIN SG 3008 **) 1000 335 340 010714056 38,89 6 205,70 MD

Canale MEADRAIN SG 3009 **) 1000 340 345 010714058 39,70 6 205,70 MD

Canale MEADRAIN SG 3010 6) **) 1000 345 350 010714060 40,43 6 205,70 MD

Canale MEADRAIN SG 3010/A con manicotto Ø 200 mm 10) **) 1000 345 350 010714062 41,68 6 258,90 MD

Canale MEADRAIN SG 3011 **) 1000 350 355 010714064 41,01 4 261,50 MD

Canale MEADRAIN SG 3012 **) 1000 355 360 010714066 41,25 4 261,50 MD

Canale MEADRAIN SG 3013 **) 1000 360 365 010714068 41,50 4 261,50 MD

Canale MEADRAIN SG 3014 **) 1000 365 370 010714070 42,30 4 261,50 MD

Canale MEADRAIN SG 3015 **) 1000 370 375 010714072 42,49 4 261,50 MD

Canale MEADRAIN SG 3016 **) 1000 375 380 010714074 43,30 4 261,50 MD

Canale MEADRAIN SG 3017 **) 1000 380 385 010714076 43,40 4 261,50 MD

Canale MEADRAIN SG 3018 **) 1000 385 390 010714078 43,50 4 261,50 MD

Canale MEADRAIN SG 3019 **) 1000 390 395 010714080 43,60 4 261,50 MD

Canale MEADRAIN SG 3020 6) **) 1000 395 400 010714082 44,00 4 261,50 MD

Canale MEADRAIN SG 3010/A con manicotto Ø 200 mm 10) **) 1000 395 400 010714084 45,28 4 329,10 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  3 0 0

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN SG 3000 ACCESSORI

Pozzetto MEADRAIN SG 3000 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Parte superiore pozzetto MEADRAIN SG 3000.SK-OT *) **) 500 430 010713752 28,30 8 251,60 MD

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico per 
ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA filtro a cestello in plastica-CORTO; per pozzetto consiste in SK-OT 
e SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA filtro a cestello in plastica-LUNGO; per pozzetto consiste in SK-OT, 
SK-ZT e SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

Piastre frontali MEADRAIN SV/SG 3000

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 3010-20.SE chiusa per ini-
zio e fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 300 400 010713939 2,10 1 67,90 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 3000.SE per inizio e fine 
canale, chiusa, altezza fissa

Acciaio gal-
vanizzato 300 - 010713586 1,59 1 67,90 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 3000.E con manicotto 
Ø 200 mm, per fine canale, altezza fissa *)

Acciaio gal-
vanizzato 300 - 010712864 1,96 1 116,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 3010.E con manicotto 
Ø 200 mm per fine canale, altezza fissa

Acciaio gal-
vanizzato 350 - 010712683 2,10 1 116,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 3020.E con manicotto 
Ø 200 mm per fine canale, altezza fissa

Acciaio gal-
vanizzato 400 - 010712685 2,30 1 116,80 MD

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**

GRIGLIE MEA 300 CLIPFIX

  Griglia a barre in ghisa, heelguard Copertura chiusa Griglia a barre in ghisa  

Griglia a maglie 20/30  WAVE-Griglia Griglia a bare longitudinali  
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  3 0 0

GRIGLIE DEI CANALI MEA 300 CLIPFIX
Con chiusura rapida CLIPFIX, con e senza blocco di spostamento longitudinale. Adatto ai sistemi MEARIN PLUS/EXPERT, MEADRAIN SV, SE e 
SG 3000. Per corpo del canale pozzetto. Larghezza esterna delle griglie 322 mm. Classi di carico B 125 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA 300 Coperture di canali, Classe di carico B 125 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 300 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-1 m 
31/7 CXL, heelguard *)

Acciaio 
inox 1000 1562 010712986 15,50 204 772,80 GR

MEA 300 Griglia a barre longitudinali-B-acciaio inox-0,5 m 
31/7 CXL, heelguard *)

Acciaio 
inox 500 1562 010712988 7,90 204 541,20 GR

MEA 300 Coperture di canali, Classe di carico C 250 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 300 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 18/295 CXL *) ****) Ghisa 500 1620 010712850 13,42 60 143,90 GR

MEA 300 Griglia a barre longitudinali in ghisa-B-acciaio 
inox-0,5 m 5/295 CXL, heelguard *) ****) Ghisa 500 454 010712990 15,67 30 151,80 GR

MEA 300 WAVE-Griglia in ghisa-C-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Ghisa 500 1780 010140449 15,30 60 143,90 GR

MEA 300 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-1 m 20/30 CXL Acciaio gal-
vanizzato 1000 2309 010152364 31,15 40 524,60 GR

MEA 300 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-0,5 m 
20/30 CXL

Acciaio gal-
vanizzato 500 2309 010152366 16,74 80 357,50 GR

MEA 300 Griglia a maglie in acciaio inox-C-1 m 20/30 
CXL *)

Acciaio 
inox 1000 2309 010152954 31,15 40 1877,70 GR

MEA 300 Griglia a maglie in acciaio inox-C-0,5 m 
20/30 CXL *)

Acciaio 
inox 500 2309 010152956 16,74 80 884,90 GR

MEA 300 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 300 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 18/295 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1620 010712852 17,00 48 163,60 GR

MEA 300 WAVE-Griglia in ghisa-D-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Ghisa 500 1780 010140455 18,90 30 163,60 GR

MEA 300 Coperture di canali, Classe di carico E 600 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 300 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 18/295 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1620 010712870 19,45 54 186,40 GR

MEA 300 Griglia a barre in ghisa-E-DI-0,5 m, 5/295 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 450 010712996 21,28 50 194,20 GR

MEA 300 WAVE-Griglia in ghisa-E-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Ghisa 500 1780 010140457 23,00 30 186,40 GR

MEA 300 copertura chiusa in ghisa-E-0,5 m CXL *) **) ****) Ghisa 500 - 010712853 17,20 50 186,40 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

D E S C R I Z I O N E  D E L  S I S T E M A  M E A D R A I N   I  L A R G H E Z Z A  3 0 0
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N O T E

NOTE
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C A L C E S T R U Z Z O  P O L I M E R I C O  |  M E A D R A I N  E N  E  E N S

I sistemi di drenaggio MEADRAIN EN e ENS sono pro-
gettati per ambienti soggetti a carichi pesanti in cui i 
canali sono soggetti a carichi elevati dei pneumatici. 
Con i bordi in ghisa integrati, questi sono all’altezza 

delle esigenze più elevate. L’ampia gamma di larghezze 
nominali disponibili fino a 400 mm con diverse altezze 
di costruzione, offre la soluzione perfetta anche per le 
esigenze più elevate.

Protezione dei 
bordi in ghisa

Disponibili 
diverse altezze di 
costruzione

Coperture a scelta con 
blocco griglia senza viti 
o avvitamento x 4 volte

Larghezze nominali 
100, 150, 200, 300 e 
400 mm

> Classe di carico F 900
> Scanalature laterali per una maggiore stabilità ed un

ancoraggio ottimale nel letto di calcestruzzo

> Coperture adatte per carichi elevati
> Corpo di depressione con pendenza interna dello

0,5 % e senza pendenza

MEADRAIN EN E  ENS
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E 600 F 900

PANORAMICA DEL SISTEMA MEADRAIN EN

1- Coperture per grondaie con PROFIX sistema di ancoraggio rapido con blocco di spostamento longitudinale per i sistemi di canale EN e ENS: 
una soluzione di installazione semplice, veloce e conveniente

2- Coperture per canale in ghisa disponibili anche con un collegamento a vite a 4 pieghe per applicazioni pesanti
3- MEADRAIN EN Corpo del canale in calcestruzzo polimerico di MEA ad alta resistenza 
4- Bordo rinforzato a Z in ghisa

1

2

3

4

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250  D 400**  E 600**   F 900**
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> MEADRAIN EN: Sistema di drenaggio per aree fortemente
sollecitate

> MEADRAIN ENS: Sistema ad alte prestazioni per un sistema
estremamente esigente progetti

> I sistemi di canali EN e ENS hanno un ispettorato generale
degli edifice approvazione

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

MEADRAIN EN 1000 

MEADRAIN EN 1000.EK110 E

MEADRAIN EN 1000 

MEADRAIN EN 1000 piastre frontale

010157203

1000

140

100
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MEADRAIN EN 1000 ACCESSORI

010153373

Ø 110

15
0

140

84

79

21

109 010153385

143

22
5

20
5

33

21

010153371

141

25
0

27

20

2

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3170



171

M
et

al
lo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

 p
ol

im
er

ic
o

Co
m

po
sit

o 
in

 fi
br

e 
di

 v
et

ro
Tr

att
am

en
to

 a
cq

ua
 p

io
va

na
Ra

sc
hi

as
ca

rp
e

> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN EN 1000 SENZA PENDENZA
CON TELAIO IN GHISA INTEGRATO, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del corpo del canale 100 mm. Larghezza di costruzione 140 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA EN 100 PROFIX,  
MEA EN 100 con 4 viti, supporti a fessura TSH 100. Classe di carico A 15 fino ad F 900** secondo EN 1433. Capacità di carico come indicato nelle 
istruzioni di installazione MEA. Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Canale MEADRAIN EN 1000 senza pendenza, Classe di carico F 900 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN EN 1000.0 4) **) 1000 150 010157201 16,30 45 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1000.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 150 010157203 16,80 20 177,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1000.1 4) 14) **) 500 150 010157205 8,43 54 104,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1005.0 4) **) 1000 175 010157219 17,80 45 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1005.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 175 010157221 19,12 20 177,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1005.1 4) 14) **) 500 175 010157223 9,60 54 104,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1010.0 4) **) 1000 200 010157237 20,44 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1010.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 200 010157239 19,26 20 177,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1010.1 4) 14) **) 500 200 010157241 10,42 54 104,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1015.0 4) *) **) 1000 225 010157255 21,94 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1015.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 225 010157257 23,12 20 177,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1015.1 4) 14) *) **) 500 225 010157259 11,44 54 104,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1020.0 4) **) 1000 250 010157273 24,42 27 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1020.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010157275 24,10 20 177,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1020.1 4) 14) *) **) 500 250 010157277 12,22 40 104,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1030.0 4) *) **) 1000 305 010157279 27,78 27 144,40 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN EN 1000 CON PENDENZA (0,5%)
CON TELAIO IN GHISA INTEGRATO, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del canale 100 mm. Larghezza esterna 140 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA EN 100 PROFIX, MEA EN 100 con 4 
viti, supporti a fessura TSH 100. Per la realizzazione di una pendenza lineare (dello 0,5%), Classe di carico A 15 fino a F 900** secondo EN 1433. 
Capacità di carico come indicato nelle istruzioni di installazione MEA. Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Canale MEADRAIN EN 1000 con pendenza 0,5%, Classe di carico F 900 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN EN 1001 **) 1000 150 155 010157207 16,63 45 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1002 **) 1000 155 160 010157209 17,19 45 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1003 **) 1000 160 165 010157211 17,02 45 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1004 **) 1000 165 170 010157213 17,78 45 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1005 4) **) 1000 170 175 010157215 17,88 45 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1005/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 170 175 010157217 18,12 20 177,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1006 **) 1000 175 180 010157225 18,20 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1007 **) 1000 180 185 010157227 18,37 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1008 **) 1000 185 190 010157229 19,38 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1009 **) 1000 190 195 010157231 19,13 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1010 4) **) 1000 195 200 010157233 19,52 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1010/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 195 200 010157235 21,12 20 177,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1011 **) 1000 200 205 010157243 19,98 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1012 **) 1000 205 210 010157245 19,70 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1013 **) 1000 210 215 010157247 20,56 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1014 **) 1000 215 220 010157249 20,84 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1015 4) **) 1000 220 225 010157251 21,26 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1015/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 220 225 010157253 23,12 20 177,00 MD

Canale MEADRAIN EN 1016 **) 1000 225 230 010157261 21,30 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1017 **) 1000 230 235 010157263 22,41 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1018 **) 1000 235 240 010157265 22,64 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1019 **) 1000 240 245 010157267 22,70 36 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1020 4) **) 1000 245 250 010157269 23,04 27 144,40 MD

Canale MEADRAIN EN 1020/A con manicotto Ø 110 mm 8) **) 1000 245 250 010157271 25,12 20 177,00 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN EN 1000 ACCESSORI
Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Pozzetto MEADRAIN EN 1000 incl. filtro a cestello in plastica **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEADRAIN EN 1000.EK con bocchettone di drenaggio integrato 
Ø 110 mm **) 500 585 010157301 30,15 10 321,00 MD

MEADRAIN EN 1000.EK con bocchettone di drenaggio integrato 
Ø 160 mm **) 500 585 010157303 29,77 10 321,00 MD

Piastre frontali MEADRAIN EN 1000

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN EN 1000.SE per inizio/fine 
canale EN 1000 - EN 1020

Calcestruzzo 
polimerico 250 - 010153371 1,30 1 36,10 MD

Piastra frontale MEADRAIN EN 1030.SE per inizio/fine 
canale EN 1030 *)

Calcestruzzo 
polimerico 305 - 010153389 1,30 1 36,10 MD

Piastra frontale MEADRAIN EN 1000.E con manicotto 
HD-PE Ø 110 mm per fine canale, adatto per canale: 
EN 1000

Calcestruzzo 
polimerico 150 - 010153373 1,10 1 66,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN EN 1005.E con manicotto 
HD-PE Ø 110 mm per fine canale, adatto per canale: 
EN 1005 *)

Calcestruzzo 
polimerico 175 - 010153375 1,11 20 66,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN EN 1010.E con manicotto 
HD-PE Ø 110 mm per fine canale, adatto per canale: 
EN 1010 *)

Calcestruzzo 
polimerico 200 - 010153377 1,20 1 66,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN EN 1015.E con manicotto 
HD-PE Ø 110 mm per fine canale, adatto per canale: 
EN 1015 *)

Calcestruzzo 
polimerico 225 - 010153379 1,80 1 66,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN EN 1020.E con manicotto 
HD-PE Ø 110 mm per fine canale, adatto per canale: 
EN 1020 *)

Calcestruzzo 
polimerico 250 - 010153381 2,00 1 66,80 MD

Piastra MEADRAIN EN 1000.RWH per cambio direzione 
di flusso - punto alto tratto per canale: EN 1000 - 1020 *)

Calcestruzzo 
polimerico 250 - 010153383 1,30 1 77,60 MD

Piastra MEADRAIN EN 1015.RWT per cambio direzione 
di flusso - punto basso tratto per canale: EN 1015 *)

Calcestruzzo 
polimerico 225 - 010153385 1,10 1 77,60 MD

Piastra MEADRAIN EN 1020.RWT per cambio direzione 
di flusso - punto basso tratto per canale: EN 1020 *)

Calcestruzzo 
polimerico 250 - 010153387 1,10 1 77,60 MD

Adattatore di transizione MEADRAIN EN 1000.UE per il 
collegamento degli elementi EN 1020 e EN 1030.0 *)

Calcestruzzo 
polimerico 73 - 010153391 0,30 1 33,00 MD

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

MEA TSH 100 

MEA TSH 100 
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Griglia a bare longitudinali  MOVE-Griglia WAVE-Griglia 

 Griglia a barre in ghisa

GRIGLIE MEA EN 100 PROFIX 

CADITOIA A FESSURA MEA TSH 100
Caditoia a fessura MEA TSH 100 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000 e SVF/SEF 1000. 
Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classi di carico A 15 - E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico come indi-
cato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSH 100, altezza collo 160 mm, Classe di carico E 600 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH 100.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
zincato-E-1m-laterale incl. 2 griglie in ghisa **)

Acciaio gal-
vanizzato 1000 96 012152875 10,80 1 207,00 GR

MEA TSH 100.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
zincato-E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 96 012152877 5,40 1 166,80 GR

MEA TSH 100.R / 160 Elimento d´ispezione in acciaio 
zincato-E-0,5 m-laterale **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 96 012152883 13,50 1 517,60 GR

MEA TSH 100.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio inox-
E-1 m-laterale incl. 2 griglie in ghisa *) **) Acciaio inox 1000 96 012152879 10,80 1 364,00 GR

MEA TSH 100.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio inox-
E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **) Acciaio inox 500 96 012152881 5,40 1 214,00 GR

MEA TSH 100.R / 160 Elimento d´ispezione in acciaio 
inox-E-0,5 m *) **) Acciaio inox 500 96 012152885 13,50 1 766,80 GR
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

GRIGLIA A FESSURA MEA TSH 100 ACCESSORI

Tappi di chiusura MEA TSH TOPSLOT

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio zincato per tutte le larghezze 
nominali

Acciaio gal-
vanizzato 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio inox per tutte le larghezze 
nominali *)

Acciaio 
inox 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

Accessori per caditoia a fessura MEA TSH

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH-Copertura dei tempi di costruzione-S, 1 m per caditoia a fessura *) Acciaio gal-
vanizzato 010159893 0,29 1 15,40 GR

MEA TSH Copertura dei tempi di costruzione-R, 0,5 m per elemento di revisione *) Acciaio gal-
vanizzato 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH Tappi di copertura in plastica per filettatura elimento d´ispezione per 
fornitura sostitutiva PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Dispositivo di fissaggio rapido per griglia per la fornitura di ricambio PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Utensile di montaggio-2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 010152858 0,19 1 44,50 GR

COPERTURE DEI CANALI MEA EN 100 PROFIX
Con chiusura rapida PROFIX, adatta al sistema MEADRAIN EN 1000. Per corpo del canale e cassa di afflusso. Larghezza di costruzione delle griglie 
122 mm. Classi di carico D 400 fino ad F 900** secondo EN 1433.

MEA EN 100 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX  **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 100 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 12/100 
PX *) **) ****) Ghisa 500 400 010152521 3,71 204 51,90 MD

MEA EN 100 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 5/100 
PX *) **) ****) Ghisa 500 186 010152765 3,91 204 51,90 MD

MEA EN 100 WAVE-Griglia in ghisa-D-0,5 m PX *) **) ****) Ghisa 500 546 010152524 4,21 204 51,90 MD

MEA EN 100 MOVE-Griglia in ghisa-D-0,5 m PX *) **) ****) Ghisa 500 280 010152525 4,40 204 51,90 MD

MEA EN 100 Coperture di canali, Classe di carico con dispositivo di chiusura rapida PROFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 100 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 12/100 
PX *) **) ****) Ghisa 500 400 010152523 4,23 204 56,20 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

COPERTURE DEI CANALI MEA EN 100 PROFIX
Con chiusura rapida PROFIX, adatta al sistema MEADRAIN EN 1000. Per corpo del canale e cassa di afflusso. Larghezza di costruzione delle griglie 
122 mm. Classi di carico D 400 fino ad F 900** secondo EN 1433.

MEA EN 100 Coperture di canali, Classe di carico con dispositivo di chiusura rapida PROFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 100 Griglia a barre longitudinali in ghisa-E-0,5 
m PX 20) *) **) ****) Ghisa 500 380 010152545 4,32 204 56,20 MD

MEA EN 100 Coperture di canali, Classe di carico F 900 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX  **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 100 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 12/100 
PX *) **) ****) Ghisa 500 396 010153095 4,77 204 86,20 MD

MEA EN 100 Griglia a barre longitudinali in ghisa-
F-DI-0,5 m 32/7,7 PX, heelguard 20) *) **) ****) Ghisa 500 380 010152566 4,90 204 86,20 MD

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio 
galvanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

GRIGLIE DEI CANALI AVVITABILI IN 4 PUNT MEA EN 100
Adatto al sistema MEADRAIN EN 1000. Per corpo del canale e pozzetto. Larghezza esterna delle griglie 122 mm. Classi di carico D 400 fino ad F 
900** secondo EN 1433.

MEA EN 100 Coperture di canali, Classe di carico D 400, avvitabile in 4 punti **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 100 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m  
12/100 avv. *) **) ****) Ghisa 500 368 010152522 3,12 288 49,40 MD

MEA EN 100 Coperture di canali, Classe di carico F 900, avvitabile in 4 punti **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 100 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 12/100 
avv. *) **) ****) Ghisa 500 368 010153094 4,60 208 83,80 MD

Viti di bloccaggio per griglie

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Blocco griglia in ghisa MEADRAIN EN con zincatura, per tutte le larghezze delle 
griglie sono necessari 4 pz./griglia

Acciaio  
galvanizzato 010153096 0,02 1 1,30 MD

Blocco griglia in ghisa MEADRAIN EN in acciaio inox, per tutte le larghezze delle 
griglie sono necessari 4 pz./griglia *) Acciaio inox 010153098 0,02 1 2,00 MD

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3176
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 5 0

CANALE PIATTO IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN ENF 1500
CON TELAIO IN GHISA INTEGRATO E BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del corpo del canale piatto 150 mm, larghezza di costruzione 190 mm. Classi di carico A 15 fino ad F 900** secondo EN 1433. Omo-
logazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Canale piatto MEADRAIN ENF 1500 senza pendenza, in altezza di costruzione speciale, Classe di carico F 900 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale piatto MEADRAIN ENF 1500.0/180 5) **) 1000 180 010157117 22,52 20 173,90 MD

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN EN 1500 SENZA PENDENZA
CON TELAIO IN GHISA INTEGRATO E BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del canale 150 mm, larghezza 190 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA EN 150 PROFIX, Caditoia a fessura TSH 150 e 
MEA EN 150 con 4 viti. Per la realizzazione di pendenze del livello d’acqua. Classi di carico A 15 fino ad F 900** secondo EN 1433. Capacità di ca-
rico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA. Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Canale MEADRAIN EN 1500 senza pendenza, Classe di carico F 900 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN EN 1500.0 5) **) 1000 220 010157123 26,77 16 173,90 MD

Canale MEADRAIN EN 1500.0/A con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 220 010157122 26,81 16 240,70 MD

Canale MEADRAIN EN 1500.1 5) 14) **) 500 220 010157125 13,62 24 111,80 MD

Canale MEADRAIN EN 1510.0 5) **) 1000 270 010157127 30,69 12 173,90 MD

Canale MEADRAIN EN 1510.1 5) 14) **) 500 270 010157129 15,62 24 111,80 MD

Canale MEADRAIN EN 1520.0 5) **) 1000 320 010157131 34,89 12 173,90 MD

Canale MEADRAIN EN 1520.1 5) 14) **) 500 320 010157133 17,30 24 111,80 MD

Canale MEADRAIN EN 1520.1- RW/A con manicotto Ø 160 mm 9) 14) 15) **) 500 320 010157135 18,05 6 173,90 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN EN 1500 CON PENDENZA (5%)
CON TELAIO INTEGRATO IN GHISA SFEROIDALE E GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo del canale 150 mm, larghezza totale 190 mm. Adatto alle coperture per canali di drenaggio MEA EN 150 
PROFIX,TOPSLOTS TSH 150 e MEA EN 150 4-fold boltable. Per la realizzazione di una pendenza a gradini. Classi di carico da A 15 a F 900** 
secondo la norma EN 1433. Carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di Installazione MEA. Approvazione 
dell‘Autorità Generale per le Costruzioni Z - 74.4 - 28

Canale MEADRAIN EN 1500 con pendenza 5,0%, per la realizzazione di pendenze graduali, Classe di carico F 900 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN EN 1500-10 per pendenza graduale con 
pendenza 5% **) 1000 220 270 010157137 29,42 16 173,90 MD

Canale MEADRAIN EN 1510-20 per pendenza graduale con 
pendenza 5% **) 1000 270 320 010157139 32,57 12 173,90 MD

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN EN 1500 ED ENF 1500 ACCESSORI
Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Pozzetto MEADRAIN EN 1500 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Parte superiore pozzetto MEADRAIN EN 1500.SK-OT aperta su entrambi 
i lati per altezza di costruzione 220mm. **) 500 390 010157141 24,79 12 235,90 MD

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico per 
ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

Filtro a cestello MEADRAIN 1500 zincato per pozzetti - - 010151846 3,54 60 142,80 MD

Piastre frontali MEADRAIN ENF 1500 per canale piatto

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN ENF 1500.0/180.E con manicotto HD-PE Ø 
110 mm per fine canale, adatto per canale piatto: ENF 1500.0/180 *)

Calce-
struzzo po-

limerico
185 010157119 1,90 1 173,90 MD

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

Piastre frontali MEADRAIN EN 1500

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN EN 1500.SE per inizio e fine canale. 
Adatto per tutti i canali

Calcestruzzo  
polimerico 320 010153143 1,87 80 58,00 MD

Piastra frontale MEADRAIN EN 1500.E con manicotto HD-PE 
Ø 160 mm per fine canale, adatto per canale: EN 1500

Calcestruzzo  
polimerico 225 010153145 1,98 20 81,50 MD

Piastra frontale MEADRAIN EN 1510.E con manicotto HD-PE 
Ø 160 mm per fine canale, adatto per canale: EN 1510 *)

Calcestruzzo  
polimerico 275 010153147 2,30 1 81,50 MD

Piastra frontale MEADRAIN EN 1520.E con manicotto HD-PE 
Ø 160 mm per fine canale, adatto per canale: EN 1520 *)

Calcestruzzo  
polimerico 325 010153149 2,80 24 81,50 MD

Piastra MEADRAIN EN 1500.RWH per cambio direzione di flusso - 
punto alto tratto. Adatto per tutte le altezze di costruzione *)

Calcestruzzo  
polimerico 320 010153151 3,30 1 81,50 MD

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 5 0

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN EN 1500 ED ENF 1500 ACCESSORI
Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 
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Griglia in ghisa a barre longitudinali  Griglia a barre in ghisa   Copertura ghisa 

 WAVE-Griglia  

GRIGLIE MEA 150 PROFIX

CADITOIA A FESSURA MEA TSH 150
Caditoia a fessura MEA TSH 150 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 ed EN 1500. 
Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico come 
indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSH 150, altezza collo 160 mm, Classe di carico E 600 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH 150.0 / 160 Caditoia a fessura in 
acciaio zincato-E-1m-laterale incl. 2 griglie in 
ghisa **)

Acciaio 
galvanizzato, 

Ghisa
1000 96 012152887 17,60 1 238,10 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Caditoia a fessura in ac-
ciaio zincato-E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in 
ghisa *) **)

Acciaio 
galvanizzato, 

Ghisa
500 96 012152889 8,80 1 198,20 GR

MEA TSH 150.R /160 Elimento d´ispezione in 
acciaio zincato-E-0,5 m *) **)

Acciaio 
galvanizzato 500 - 012152899 19,20 10 502,10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 Caditoia a fessura in ac-
ciaio inox-E-1 m-laterale incl. 2 griglie in ghisa 
*) **)

Acciaio inox, 
Ghisa 1000 96 012152891 17,60 1 395,90 GR

MEA TSH 150.1 / 160 Caditoia a fessura in ac-
ciaio inox-E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa 
*) **)

Acciaio inox, 
Ghisa 500 96 012152893 8,80 1 246,40 GR

MEA TSH 150.R /160 Elimento d´ispezione in 
acciaio zincato.-E-0,5 m *) **) Acciaio inox 500 - 012152896 19,20 1 1281,80 GR

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3182
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 5 0

GRIGLIA A FESSURA MEA TSH 150 ACCESSORI

Tappi di chiusura MEA TSH TOPSLOT

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio zincato per tutte le larghezze 
nominali

Acciaio 
galvanizzato 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio inox per tutte le larghezze no-
minali *) Acciaio inox 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

Accessori per caditoia a fessura MEA TSH

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH-Copertura dei tempi di costruzione-S, 1 m per caditoia a fessura *) Acciaio 
galvanizzato 010159893 0,29 1 15,40 GR

MEA TSH Copertura dei tempi di costruzione-R, 0,5 m per elemento di revisi-
one *)

Acciaio 
galvanizzato 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH Tappi di copertura in plastica per filettatura elimento d´ispezione per 
fornitura sostitutiva PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Dispositivo di fissaggio rapido per griglia per la fornitura di ricambio PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Utensile di montaggio-2 pezzi necessari Acciaio 
galvanizzato 010152858 0,19 1 44,50 GR

GRIGLIE PER SUPPORTI DI REVISIONE MEA TSH 150
Con chiusura rapida coperture avvitabili. Solo per supporti di revisione MEA TSH 150, larghezza di costruzione delle griglie 172 mm. Classi di carico 
A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA EN 150 Coperture per elimento d´ispezione MEA TSH 150, avvitabile con 4 viti., classi di carico fino a F 900 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 150 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 
12/150 avv. *) **) ****) Ghisa 500 630 010151173 6,20 130 78,20 MD

MEA EN 150 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 
12/134 avv. *) **) ****) Ghisa 500 523 010151169 8,00 120 92,00 MD

MEA TSH 150/200/300 Vite di sicurezza con rondella 
per elimento d´ispezione, 4 pezzi/griglia necessario *)

Acciaio 
inox - - 010153104 0,02 1 5,90 GR

GRIGLIE DEI CANALI MEA EN 150 PROFIX
Con chiusura rapida PROFIX, adatta al sistema MEADRAIN EN 1500. Per canale e pozzetto. Larghezza esterna delle griglie 173 mm. Classi di carico 
C 250 fino ad F 900** secondo EN 1433.

MEA EN 150 Coperture di canali, Classe di carico C 250 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 150 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 12/147 
PX *) ****) Ghisa 500 626 010153153 5,30 104 67,30 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

MEA EN 150 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 150 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 
12/147 PX *) **) ****) Ghisa 500 626 010153155 6,57 104 81,00 MD

MEA EN 150 WAVE-Griglia in ghisa-D-0,5 m PX *) **) ****) Ghisa 500 770 010153156 7,08 104 81,00 MD

MEA EN 150 Copertura in ghisa-D-0,5 m chius. PX *) **) ****) Ghisa 500 - 010153157 7,73 104 98,80 MD

MEA EN 150 Coperture di canali, Classe di carico E 600 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 150 Griglia a barre longitudinali-E-0,5 m 
35/7,7 PX 20) *) **) ****) Ghisa 500 560 010152547 7,47 104 100,60 MD

MEA EN 150 Coperture di canali, Classe di carico F 900 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX  **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 150 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 
12/147 PX *) **) ****) Ghisa 500 614 010151171 8,86 104 103,40 MD

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

GRIGLIE DEI CANALI AVVITABILI CON 4 VITI MEA EN 150
Blocco griglia avvitabile a 4 punti, adatto al sistema MEADRAIN EN 1500, bloccaggi griglia disponibili a parte. Per corpo del canale e pozzetto. Larg-
hezza esterna delle griglie 173 mm. Classi di carico D 400 fino ad F 900** secondo EN 1433.

MEA EN 150 Coperture di canali, Classe di carico D 400, avvitabile con 4 viti **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 150 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 12/150 
avv. *) **) ****) Ghisa 500 630 010151173 6,20 130 78,20 MD

MEA EN 150 Coperture di canali, Classe di carico F 900, avvitabile con 4 viti **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 150 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 12/134 
avv. *) **) ****) Ghisa 500 523 010151169 8,00 120 92,00 MD

Viti di bloccaggio per griglie

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Blocco griglia in ghisa MEADRAIN EN con zincatura, per tutte le larghezze delle grig-
lie sono necessari 4 pz./griglia

Acciaio gal-
vanizzato 010153096 0,02 1 1,30 MD

Blocco griglia in ghisa MEADRAIN EN in acciaio inox, per tutte le larghezze delle gri-
glie sono necessari 4 pz./griglia *)

Acciaio 
inox 010153098 0,02 1 2,00 MD

GRIGLIE PER SUPPORTI DI REVISIONE MEA TSH 150
Con chiusura rapida coperture avvitabili. Solo per supporti di revisione MEA TSH 150, larghezza di costruzione delle griglie 172 mm. Classi di carico 
A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

MEADRAIN EN 2000 

010157532

1000
240
200

129

28
0

Ø 160

12
5

010153551MEADRAIN EN 2000 piastre frontale

MEADRAIN EN 2000 

010153553

243

28
5

Ø 160

129

21

27

18
7

010157549

500

43
0

240

200

305

010154709

344 524

37
5

Ø 202 162Ø

010154726

33
5

16
0

Ø

24
3

523 344

Ø 160

MEADRAIN EN 2000 ACCESSORI

MEADRAIN EN 2000 SK-OT

MEADRAIN EN 2000 SK-ZT

MEADRAIN EN 2000 SK-UT-KURZ
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  2 0 0

CANALE PIATTO IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN ENF 2000
CON TELAIO IN GHISA INTEGRATO, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del canale piatto 200 mm, larghezza 240 mm. Classi di carico A 15 fino ad F 900** secondo EN 1433. Omologazione generale per 
l’edilizia Z - 74.4 - 28

Canale piatto MEADRAIN ENF 2000 senza pendenza, altezza esterna speciale, Classe di carico F 900 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale piatto MEADRAIN ENF 2000.0 1) *) **) 1000 100 010154611 21,81 24 193,80 MD

Canale piatto MEADRAIN ENF 2000.0/A con manicotto Ø 110 mm 8) *) **) 1000 100 010154613 20,10 18 212,50 MD

Canale piatto MEADRAIN ENF 2000.1 *) **) 500 100 010154615 9,80 48 150,70 MD

Canale piatto MEADRAIN ENF 2000.0/220 5) **) 1000 220 010157285 28,24 12 240,70 MD

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN EN 2000 SENZA PENDENZA
CON TELAIO IN GHISA INTEGRATO, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del canale 200 mm, larghezza esterna 240 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA EN 200 PROFIX, MEA EN 200 avvitabili 
4 viti e supporto a fessura TSH 200. Per la realizzazione di pendenze del livello d’acqua. Classi di carico A 15 fino ad F 900** secondo EN 1433. 
Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Canale MEADRAIN EN 2000 senza pendenza, Classe di carico F 900 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN EN 2000.0 5) **) 1000 280 010157531 36,35 9 240,70 MD

Canale MEADRAIN EN 2000.0/A con manicotto Ø 160 mm 9) **) 1000 280 010157532 35,45 9 282,50 MD

Canale MEADRAIN EN 2000.1 5) 14) **) 500 280 010157533 18,25 18 152,30 MD

Canale MEADRAIN EN 2010.0 5) **) 1000 330 010157535 41,75 9 240,70 MD

Canale MEADRAIN EN 2010.1 5) 14) **) 500 330 010157537 21,00 18 152,30 MD

Canale MEADRAIN EN 2020.0 5) **) 1000 380 010157539 45,45 9 240,70 MD

Canale MEADRAIN EN 2020.1 5) 14) **) 500 380 010157541 23,50 18 152,30 MD

Canale MEADRAIN EN 2020.1RW/A con manicotto Ø 160 mm 9) 14) 15) **) 500 380 010157543 22,00 12 249,80 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN EN 2000 CON PENDENZA (5,0%)
CON TELAIO INTEGRATO IN GHISA SFEROIDALE E GIUNTO DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza libera del corpo canale 200 mm, larghezza totale 240 mm. Adatto per coperture di canali di drenaggio MEA EN 200 PROFIX, TOPSLOTS 
TSH 200 e MEA EN 200 4 volte imbullonabile. Per la realizzazione di una pendenza a gradini (5,0%). Classi di carico da A 15 a F 900** secondo  
EN 1433. Approvazione dell‘Autorità Generale per le Costruzioni Z - 74.4 - 28

Canale MEADRAIN EN 2000 con pendenza 5,0%, per la realizzazione di pendenze graduali, Classe di carico F 900 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN EN 2000-10 per pendenza graduale con 
pendenza 5% **) 1000 280 330 010157545 39,00 9 240,70 MD

Canale MEADRAIN EN 2010-20 per pendenza graduale con 
pendenza 5% **) 1000 330 380 010157547 43,48 9 240,70 MD

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN EN 2000 ED ENF 2000 ACCESSORI
Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Pozzetto MEADRAIN EN 2000 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Parte superiore pozzetto MEADRAIN EN 2000.SK-OT aperta su entrambi 
i lati per altezza di costruzione 280mm **) 500 430 010157549 25,52 12 294,60 MD

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico per 
ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

Benna per fanghi MEADRAIN EN/DM 2000 per canale di scolo, zincata. - - 010154717 3,89 1 137,80 MD

MEADRAIN ENF 2000 piastre di chiusura per canale piatto

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN ENF 2000.SE chiusa per inizio e fine canale 
piatto *)

Calce-
struzzo po-

limerico
100 010154617 1,13 230 59,30 MD

Piastra frontale MEADRAIN ENF 2000.0/220.E con manicotto HD-PE Ø 
160 mm per fine canale, adatto per canale piatto: ENF 2000.0/220 *)

Calce-
struzzo po-

limerico
220 010157287 2,45 1 190,90 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  2 0 0

Piastre frontali ed accessori di montaggio MEADRAIN EN 2000

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN EN 2000.SE per inizio/fine canale. 
Adatto per tutte le altezze di costruzione

Calcestruzzo 
polimerico 380 010153551 2,89 50 64,00 MD

Piastra frontale MEADRAIN EN 2000.E con manicotto HD-PE 
Ø 160 mm per fine canale, adatto per canale: EN 2000

Calcestruzzo 
polimerico 285 010153553 3,27 18 90,70 MD

Piastra frontale MEADRAIN EN 2010.E con manicotto HD-PE 
Ø 160 mm per fine canale, adatto per canale: EN 2010 *)

Calcestruzzo 
polimerico 335 010153555 3,81 15 90,70 MD

Piastra frontale MEADRAIN EN 2020.E con manicotto HD-PE 
Ø 160 mm per fine canale, adatto per canale: EN 2020 *)

Calcestruzzo 
polimerico 385 010153557 4,50 1 90,70 MD

Piastra MEADRAIN EN 2000.RWH per cambio direzione di 
flusso - punto alto tratto. Adatto per tutte le altezze di costru-
zione *)

Calcestruzzo 
polimerico - 010153559 5,50 1 184,70 MD

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN EN 2000 ED ENF 2000 ACCESSORI
Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 189



S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

Griglia in ghisa a barre longitudinali Griglia a barre in ghisa Copertura ghisa

GRIGLIE MEA 200 PROFIX 

WAVE-Griglia   

MEA TSH 200 

MEA TSH 200

012152861

998

23
6

21
0 16
0

20

012152874

499 224

18
0

23
6
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  2 0 0

CADITOIA A FESSURA MEA TSH 200
Caditoia a fessura MEA TSH 200 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/SEF 2000 ed EN 2000. 
Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classe di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico come 
indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSH 200, altezza collo 160 mm, Classe di carico E 600 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH 200.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
zincato-E-1 m-laterale incl. 2 griglie in ghisa **)

Acciaio 
galvanizzato, 

Ghisa
1000 96 012152861 21,40 1 297,20 GR

MEA TSH 200.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
zincato-E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa **)

Acciaio 
galvanizzato, 

Ghisa
500 96 012152863 10,70 1 229,50 GR

MEA TSH 200.R / 160 Elimento d´ispezione in acciaio 
zincato-E-0,5 m, un piu griglia di corpertura e 
necessario *) **)

Acciaio 
galvanizzato 500 - 012152874 19,90 1 474,30 GR

MEA TSH 200.0 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
inox-E-1 m-laterale incl. 2 griglie in ghisa *) **)

Acciaio inox, 
Ghisa 1000 96 012152867 21,40 1 428,00 GR

MEA TSH 200.1 / 160 Caditoia a fessura in acciaio 
inox-E-0,5 m-laterale incl. 1 griglia in ghisa *) **)

Acciaio inox, 
Ghisa 500 96 012152869 10,70 1 278,50 GR

MEA TSH 200.R / 160 Elimento d´ispezione in acciaio 
inox-E-0,5 m, un piu griglia di corpertura e 
necessario *) **)

Acciaio inox 500 - 012152876 19,90 1 814,50 GR

GRIGLIA A FESSURA MEA TSH 200 ACCESSORI

Tappi di chiusura MEA TSH TOPSLOT

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio zincato per tutte le larghezze 
nominali

Acciaio gal-
vanizzato 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE Piastra frontale in acciaio inox per tutte le larghezze 
nominali *)

Acciaio 
inox 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

Accessori per caditoia a fessura MEA TSH

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSH-Copertura dei tempi di costruzione-S, 1 m per caditoia a fessura *) Acciaio gal-
vanizzato 010159893 0,29 1 15,40 GR

MEA TSH Copertura dei tempi di costruzione-R, 0,5 m per elemento di revisione *) Acciaio gal-
vanizzato 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH Tappi di copertura in plastica per filettatura elimento d´ispezione per 
fornitura sostitutiva PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Dispositivo di fissaggio rapido per griglia per la fornitura di ricambio PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH Utensile di montaggio-2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 010152858 0,19 1 44,50 GR
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GRIGLIE PER SUPPORTI DI REVISIONE MEA TSH 200
Con coperture avvitabili. Solo per supporti di revisione MEA TSH 200, larghezza di costruzione delle griglie 222 mm. Classi di carico A 15 fino ad E 
600** secondo EN 1433.

MEA EN 200 Coperture per elimento d´ispezione MEA TSH 200, avvitabile con 4 viti., classi di carico fino a E 600 **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 18/96 
avv. *) **) ****) Ghisa 500 962 010154236 7,27 54 128,80 MD

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 18/96 
avv. *) **) ****) Ghisa 500 962 010154124 8,57 96 131,60 MD

MEA TSH 150/200/300 Vite di sicurezza con rondella 
per elimento d´ispezione, 4 pezzi/griglia necessario *)

Acciaio 
inox - - 010153104 0,02 1 5,90 GR

GRIGLIE DEI CANALI MEA EN 200 PROFIX
Con chiusura rapida PROFIX, adatta al sistema MEADRAIN EN 2000 per canale e pozzetto. Larghezza esterna 222 mm. Classi di carico C 250 fino ad 
F 900** secondo EN 1433.

MEA EN 200 Coperture di canali, Classe di carico C 250 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 18/96 
PX *) ****) Ghisa 500 1077 010153561 6,84 54 108,40 MD

MEA EN 200 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 18/96 
PX *) **) ****) Ghisa 500 1077 010153563 7,19 54 131,60 MD

MEA EN 200 Copertura in ghisa-D-0,5 m chius. 
PX *) **) ****) Ghisa 500 - 010153567 8,69 54 152,10 MD

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 
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MEA EN 200 Coperture di canali, Classe di carico F 900 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX  **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 17/94 
PX *) **) ****) Ghisa 500 1016 010154239 11,40 54 167,20 MD

MEA EN 200 Griglia a barre longitudinali in ghisa-F-DI-0,5 
m 29/7,7 PX, heelguard 20) *) **) ****) Ghisa 500 680 010152568 12,81 54 167,20 MD

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA EN 200 Coperture di canali, Classe di carico E 600 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 18/96
PX *) **) ****) Ghisa 500 1077 010154126 8,60 54 135,10 MD

MEA EN 200 Griglia a barre longitudinali in ghisa-E-0,5 m 
34/7,7 PX 20) *) **) ****) Ghisa 500 680 010152549 10,68 54 135,10 MD

MEA EN 200 WAVE-Griglia in ghisa-E-0,5 m PX *) **) ****) Ghisa 500 1004 010153565 10,26 54 135,10 MD

GRIGLIE PER SUPPORTI DI REVISIONE MEA TSH 200
Con coperture avvitabili. Solo per supporti di revisione MEA TSH 200, larghezza di costruzione delle griglie 222 mm. Classi di carico A 15 fino ad E 
600** secondo EN 1433.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  2 0 0
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

GRIGLIE DEI CANALI, AVVITABILI CON 4 VITI, MEA EN 200
Adatto al sistema MEADRAIN EN 2000, bloccaggi griglia disponibili aparte. Per corpo del canale e pozzetto. Larghezza esterna 222 mm. Classi di 
carico D 400 fino ad F 900** secondo EN 1433.

MEA EN 200 Coperture di canali, Classe di carico D 400, avvitabile con 4 viti **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 18/96 
avv. *) **) ****) Ghisa 500 962 010154236 7,27 54 128,80 MD

MEA EN 200 Coperture di canali, Classe di carico E 600, avvitabile con 4 viti **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 18/96 
avv. *) **) ****) Ghisa 500 962 010154124 8,57 96 131,60 MD

MEA EN 200 Coperture di canali, Classe di carico F 900, avvitabile con 4 viti **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 17/94 
avv. *) **) ****) Ghisa 500 960 010154237 11,20 80 163,10 MD

Viti di bloccaggio per griglie

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Blocco griglia in ghisa MEADRAIN EN con zincatura, per tutte le larghezze delle grig-
lie sono necessari 4 pz./griglia

Acciaio gal-
vanizzato 010153096 0,02 1 1,30 MD

Blocco griglia in ghisa MEADRAIN EN in acciaio inox, per tutte le larghezze delle gri-
glie sono necessari 4 pz./griglia *)

Acciaio 
inox 010153098 0,02 1 2,00 MD

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3194
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  3 0 0

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN ENS 3000 ED ENS 3070 SENZA PENDENZA
CON TELAIO IN GHISA INTEGRATO, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del corpo canale 300 mm, larghezza esterna 394 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA ENS 300 PROFIX e MEA ENS 300 
avvitabili 4 viti. Senza pendenza. Classi di carico A 15 fino ad F 900** secondo EN 1433. Capacità di carico come indicato, se l’installazione viene 
eseguita secondo le istruzioni d‘installazione MEA. Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Canale MEADRAIN ENS 3000 senza pendenza, Classe di carico F 900 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN ENS 3000.0 6) **) 1000 400 010153751 67,07 6 349,40 MD

Canale MEADRAIN ENS 3000.0/A con manicotto Ø 200 mm 10) *) **) 1000 400 010153753 67,00 6 364,40 MD

Canale MEADRAIN ENS 3000.1 6) *) **) 500 400 010153755 33,41 12 205,40 MD

Canale MEADRAIN ENS 3070 senza pendenza, Classe di carico F 900 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN ENS 3070.0 6) *) **) 1000 760 010712401 110,00 3 542,00 MD

Canale MEADRAIN ENS 3070.0/A con manicotto Ø 200 mm 10) *) **) 1000 760 010712403 109,30 3 556,30 MD

Canale MEADRAIN ENS 3070.1 6) *) **) 500 760 010712399 51,00 6 399,40 MD

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN ENS 3000 ED ENS 3070 ACCESSORI
Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Pozzetto MEADRAIN ENS 3000 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Parte superiore pozzetto MEADRAIN ENS 3000.SK-OT solo per collega-
mento ad ENS 3000, non adatto per canale ENS 3070 **) 500 550 010153773 60,30 8 364,30 MD

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico per 
ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA filtro a cestello in plastica-CORTO; per pozzetto consiste in SK-OT 
e SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA filtro a cestello in plastica-LUNGO; per pozzetto consiste in SK-OT, 
SK-ZT e SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 197V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

Piastre frontali MEADRAIN ENS 3000

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN ENS 3000.SE per inizio e fine canale Acciaio gal-
vanizzato 390 010153777 3,24 1 67,00 MD

Piastre frontali MEADRAIN ENS 3070

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN ENS 3070.SE per inizio e fine canale *) Acciaio gal-
vanizzato 760 010712408 6,75 1 55,00 MD

Piastra frontale MEADRAIN ENS 3070.E con manicotto HD-PE Ø 250 mm 
per fine canale, adatto per canale: ENS 3070 *)

Acciaio gal-
vanizzato 760 010712406 4,20 1 115,80 MD

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

SISTEMI DI CANALI MEADRAIN ENS 3000 ED ENS 3070 ACCESSORI
Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3198
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

> HINWEIS   ** Ab Klasse D 400 nicht für Schräg- oder Querbefahrung im Bereich von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I L A R G H E Z Z A  3 0 0

GRIGLIE DEI CANALI MEA ENS 300 PROFIX
Con chiusura rapida PROFIX, adatta ai sistemi MEADRAIN ENS 3000 ed ENS 3070. Con blocco anti spostamento longitudinale. Per corpo del canale 
e pozzetto. Larghezza esterna delle griglie 346 mm. Classi di carico E 600** secondo EN 1433.

MEA ENS 300 Coperture di canali, Classe di carico E 600 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA ENS 300 Griglia a barre longitudinali in ghisa-E-0,5 
m 31/7,7 PX 20) *) **) ****) Ghisa 500 950 010152551 23,01 204 275,40 MD

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

GRIGLIE DEI CANALI, AVVITABILI CON 4 VITI, MEA ENS 300
Blocco griglia in 4 punti, adatto ai sistemi MEADRAIN ENS 3000 ed ENS 3070. Classi di carico F 900** secondo EN 1433.

MEA ENS 300 Coperture di canali, Classe di carico F 900, avvitabile con 4 viti **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA ENS 300 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 30/148 
avv. **) ****) Ghisa 500 1780 010712411 26,85 28 290,90 MD

MEA ENS 300 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 16/148 
avv. *) **) ****) Ghisa 500 1400 010710812 26,96 35 387,50 MD

Viti di bloccaggio per griglie

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Blocco griglia MEADRAIN ENS vite M10 + dado quadrato, sono necessari 4 pz./
griglia

Acciaio gal-
vanizzato 010154859 0,07 1 4,50 MD

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 199
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

MEADRAIN ENS 4000

MEADRAIN ENS 4000 
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MEADRAIN ENS 4000 ACCESSORI

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3200



201

M
et

al
lo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

 p
ol

im
er

ic
o

Co
m

po
sit

o 
in

 fi
br

e 
di

 v
et

ro
Tr

att
am

en
to

 a
cq

ua
 p

io
va

na
Ra

sc
hi

as
ca

rp
e

> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I L A R G H E Z Z A  4 0 0

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN ENS 4000 SENZA PENDENZA
CON TELAIO IN GHISA INTEGRATO, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del corpo del canale 400 mm, larghezza esterna 494 mm. Adatto per tutte le coperture di canali MEA ENS 400 avvitabile con 4 viti. 
Classi di carico A 15 fino ad F 900** secondo EN 1433. Capacità di carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di 
installazione MEA. Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Canale MEADRAIN ENS 4000 senza pendenza, Classe di carico F 900 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN ENS 4000.0 6) **) 1000 465 010152001 72,25 4 441,10 MD

Canale MEADRAIN ENS 4000.0/A con manicotto Ø 200 mm 10) *) **) 1000 465 010152002 68,00 4 466,60 MD

Canale MEADRAIN ENS 4000.1 6) *) **) 500 465 010152003 35,00 8 270,20 MD

ACCESSORI MEADRAIN ENS 4000
Omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Pozzetto MEADRAIN ENS 4000 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Parte superiore pozzetto MEADRAIN ENS 4000.SK-OT *) **) 1000 632 010152009 81,49 2 725,00 MD

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico 
per ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico 
integrato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico 
integrato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA filtro a cestello in plastica-CORTO; per pozzetto consiste in SK-OT 
e SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA filtro a cestello in plastica-LUNGO; per pozzetto consiste in SK-OT, 
SK-ZT e SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

Piastre frontali MEADRAIN ENS 4000

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN ENS 4000.SE per inizio e fine canale Acciaio gal-
vanizzato 465 010152005 5,07 1 146,80 MD

Sigillanti per applicazioni standard ***)

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Sigillante SABA MS Floor GREY, 600 ml in sacchetto ***) Base poli-
merica MS 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 per mano di fondo, 1 litro A base di 
silano 010155803 0,92 1 68,10 PG

Detergente per fughe SABA Solvent 48, 1 litro, detergente per fianchi aderenti - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Pistola per sacchetto da 600 ml - 010152707 0,63 1 31,60 PG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 201V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



202

> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  4 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

GRIGLIE MEA ENS 400

Griglia a barre in ghisa   Copertura ghisa  

GRIGILIE DEI CANALI, AVVITABILI CON 4 VITI MEA ENS 400
Blocco griglia in 4 punti, adatto al sistema MEADRAIN ENS 4000. Classi di carico E 600 fino ad F 900** secondo EN 1433.

MEA ENS 400 Coperture di canali, Classe di carico E 600, avvitabile con 4 viti **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA ENS 400 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 
15/125 avv. *) **) ****) Ghisa 500 1780 010154858 36,33 32 369,80 MD

MEA ENS 400 Copertura in ghisa-E-0,5 m chiusa
 avv. *) **) ****) Ghisa 500 - 010154856 37,33 28 442,60 MD

MEA ENS 400 Coperture di canali, Classe di carico F 900, avvitabile con 4 viti **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA ENS 400 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 
15/125 avv. *) **) ****) Ghisa 500 1780 010152017 41,20 24 435,60 MD

Viti di bloccaggio per griglie

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Blocco griglia MEADRAIN ENS vite M10 + dado quadrato, sono necessari 4 pz./
griglia

Acciaio gal-
vanizzato 010154859 0,07 1 4,50 MD

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3202
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N O T E

NOTE
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C A L C E S T R U Z Z O  P O L I M E R I C O  |  C A N A L E T T A  P E R  C O R D O L O  M A R C I A P I E D E  M E A K E R B

Come combinazione di canale di drenaggio e cordolo 
MEAKERB soddisfa in modo perfette entrambe le esigenze.  
Grazie alle aperture di afflusso laterali con sistema 
di scarico dell’acqua, l’acqua piovana viene deviata in 
modo rapido ed efficiente. Grazie alla forma elegante 

nella parte superiore, il sistema è impiegato allo stesso 
tempo come bordo del cordolo e con le diverse varianti è 
perfetto per le diverse esigenze previste in altezza 
soprattutto anche nel caso delle fermate degli autobus.

Lateralmente 
aperture di afflusso

Sezione trasversale 
del canale libera all’interno

> Combinazione canali-cordolo
> Classe di carico D 400

> Diverse varianti anche per fermate di autobus
> NOVITÀ MEAKERB 500

  CANALET TA PER CORDOLO 
       MARCIAPIEDE MEAKERB

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 205205205205



C A N A L E T T A  P E R  C O R D O L O  M A R C I A P I E D E  M E A K E R B

A 15   B 125   C 250   D 400**   

MEAKERB

MEARKERB 320 B

MEARKERB 500

010152196

500
125 250 125

154

31
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3
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010152066

125 250 125
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3

523 344

Ø 160

ACCESSORI

MEA SK-ZT, MEA SK-UT-KURZ

MEAKERB G-UP
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

 C A N A L E T T A  P E R  C O R D O L O  M A R C I A P I E D E  M E A K E R B

A 15   B 125   C 250   D 400**   

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEAKERB 320
COMBINAZIONE DI CANALI CON CORDOLO MONOPEZZO
Larghezza utile del canale 100 mm, larghezza esterna 154 mm. Classe di carico D 400** basato su EN 1433.

Sistema MEAKERB 320

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Cordolo standard MEAKERB 320 monolitico per tratti di ca-
nali diritti 500 315 - 010152196 20,51 28 86,10 MD

MEAKERB 320 CS Centre Stone Cordolo basso parte bassa 
senza apertura di afflusso per l passi carrai *) 500 235 - 010152197 24,12 42 120,00 MD

Cordolo MEAKERB 320 AP con apertura di revisione 500 320 - 010152130 27,00 28 203,70 MD

Elemento centrale cordolo MEAKERB 320 CF Centre Flush 
per la posa senza rialzi nell passi carrai *) 500 195 - 010152143 16,75 42 120,00 MD

Elemento di abbassamento MEAKERB 320 CFL Centre Flush 
-sinistra- come collegamento tra parte bassa CS- ed elementi 
centrali senza rialzi CF *)

500 235 195 010152145 21,70 10 120,00 MD

Elemento di abbassamento MEAKERB 320 CFR Centre Flush 
-destra- come collegamento tra parte bassa CS- ed elementi 
centrali senza rialzi CF *)

500 195 235 010152147 22,80 10 120,00 MD

MEAKERB 320 CP Centre Stone Perforated Elemento parte 
bassa con apertura di afflusso per l passi carrai *) 500 235 - 010152149 24,00 56 120,00 MD

Cordolo standard per fermata autobus MEAKERB 320 BS 
Cordolo alto per compensare l dislivelli *) 500 375 - 010152066 35,26 28 132,50 MD

Elem. rampa fermata bus MEAKERB 320 BL/H *) 500 347,5 375 010152068 35,48 1 172,20 MD

Elem. rampa fermata bus MEAKERB 320 BL/L *) 500 320 347,5 010152070 31,01 1 172,20 MD

Elem. rampa fermata bus MEAKERB 320 BR/H *) 500 375 347,5 010152072 35,73 1 172,20 MD

Elem. rampa fermata bus MEAKERB 320 BR/L destra basso *) 500 347,5 320 010152074 30,90 1 172,20 MD

MEAKERB 320 DL/H Elemento di abbassamento *) 500 320 277,5 010152059 27,50 10 120,00 MD

MEAKERB 320 DL/L Elemento di abbassamento *) 500 277,5 235 010152061 24,60 10 120,00 MD

MEAKERB 320 DR/H Elemento di abbassamento *) 500 277,5 320 010152063 27,40 28 120,00 MD

MEAKERB 320 DR/L Elemento di abbassamento *) 500 235 277,5 010152065 24,60 28 120,00 MD

Rondella per giunto di dilatazione MEAKERB larga *) - - - 010151799 0,32 1 36,10 MD

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 207V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

C A N A L E T T A  P E R  C O R D O L O  M A R C I A P I E D E  M E A K E R B

A 15   B 125   C 250   D 400**   

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEAKERB 500
COMBINAZIONE DI CANALI CON CORDOLO MONOPEZZO
Larghezza utile del canale 100 mm, larghezza esterna 154 mm. Classe di carico D 400** basato su EN 1433.

Sistema MEAKERB 500

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Cordolo standard MEAKERB 500 monolitico per tratti di ca-
nali diritti 500 500 - 010152176 28,35 28 116,50 MD

MEAKERB 500 CS Centre Stone Elemento cordone basso, 
senza afflusso di ingresso per i passi carrai 500 415 - 010152198 32,50 28 162,40 MD

MEAKERB 500 AP Elemento cordone con apertura di ispezi-
one, incluso chiuso copertura in ghisa 500 500 - 010152142 36,33 10 275,70 MD

MEAKERB 500 CF Centre Flush Elemento centrale cordolo 
per installazione senza rialzi in passi carrai 500 375 - 010152161 24,00 1 162,40 MD

MEAKERB 500 CFL Centre Flush Elemento di abbassamento 
-sinistra- come collegamento tra parte bassa CS- ed elementi 
centrali senza rialzi CF

500 415 375 010152163 30,56 1 162,40 MD

MEAKERB 500 CFR Centre Flush Elemento di abbassamento 
-destra- come collegamento tra pietra parte bassa CS- ed 
elementi centrali senza rialzi CF

500 415 375 010152165 30,97 1 162,40 MD

MEAKERB 500 CP Centre Stone Perforated Elemento cor-
done basso senza apertura di afflusso per l passi carrai 500 415 - 010152167 31,00 28 162,40 MD

MEAKERB 500 BS Busstop Elemento cordone standard alto 
pietra del cordone per salire sul autobus 500 555 - 010152086 42,50 1 179,30 MD

MEAKERB 500 BL/H Busstop Elem. rampa fermata bus „sini-
stra alto“ come collegamento tra elementi cordone standard 
e elementi cordone per l autobus

500 555 527,5 010152088 42,80 1 232,90 MD

MEAKERB 500 BL/L Busstop Elem. rampa fermata bus „sini-
stra basso“ come collegamento tra elementi cordone stan-
dard e elementi cordone per l autobus

500 527,5 500 010152090 38,30 1 232,90 MD

MEAKERB 500 BR/H Busstop Elem. rampa fermata bus „de-
stra alto“ come collegamento tra elementi cordone standard 
e elementi cordone per l autobus

500 555 527,5 010152092 42,80 1 232,90 MD

MEAKERB 500 BR/L Busstop Elem. rampa fermata bus „de-
stra basso“ come collegamento tra elementi cordone stan-
dard e elementi cordone per l autobus

500 527,5 500 010152094 38,30 1 232,90 MD

MEAKERB 500 DL/H Elemento di abbassamento „sinistra 
alto“ conetta elementi cordone standard e basso 500 500 457,5 010152067 35,53 10 175,80 MD

MEAKERB 500 DL/L Elemento di abbassamento „sinistra 
basso“ conetta elementi cordone standard e basso 500 457,5 415 010152069 32,44 1 175,80 MD

MEAKERB 500 DR/H Elemento di abbassamento „destra 
alto“ conetta elementi cordone standard e basso 500 500 457,5 010152071 35,52 1 175,80 MD

MEAKERB 500 DR/L Elemento di abbassamento „destro 
basso“ conetta elementi cordone standard e basso 500 457,5 415 010152073 32,36 1 175,80 MD

Rondella per giunto di dilatazione MEAKERB larga *) - - - 010151799 0,32 1 36,10 MD

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3208
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

 C A N A L E T T A  P E R  C O R D O L O  M A R C I A P I E D E  M E A K E R B

A 15   B 125   C 250   D 400**   

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEAKERB
ACCESSORI PER COMBINAZIONE DI CANALI CON CORDOLO MONOPEZZO
Larghezza utile del canale 100 mm, larghezza esterna 154 mm.

Pozzetto MEAKERB 320/500

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Parte superiore pozzetto MEAKERB MKT G incl. copertura chiusa *) 520 550 010151747 71,35 4 558,10 MD

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico per 
ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA filtro a cestello in plastica-CORTO; per pozzetto consiste in SK-OT 
e SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA filtro a cestello in plastica-LUNGO; per pozzetto consiste in SK-OT, 
SK-ZT e SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

Piastre frontali MEAKERB 320

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEAKERB 320.SE per inizio e fine canale Calcestruzzo
polimerico 320 010152022 0,53 1 15,80 MD

Piastra frontale MEAKERB 320.R con manicotto Ø 110 mm - destra Calcestruzzo
polimerico 320 010152023 3,70 1 48,00 MD

Piastra frontale MEAKERB 320.L con manicotto Ø 110 mm - 
sinistra

Calcestruzzo
polimerico 320 010152024 3,61 30 48,00 MD

Piastre frontali MEAKERB 500

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEAKERB 500.SE Piastra frontale chiusa per inizio e fine canale Calcestruzzo 
polimerico 500 010152025 6,70 1 21,90 MD

MEAKERB 500.R Piastra frontale con manicotto Ø 110 mm - destra Calcestruzzo 
polimerico 500 010152026 6,00 1 53,00 MD

MEAKERB 500.L Piastra frontale con manicotto Ø 110 mm - sinistra Calcestruzzo 
polimerico 500 010152027 6,00 1 53,00 MD

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 209
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I canali di drenaggio monolitici MEADRAIN DM in calce-
struzzo polimerico sono la soluzione perfetta per appli-
cazioni in cui lo spostamento di singoli componenti pot-
rebbe rappresentare un potenziale rischio (ad es. piste 
da corsa, autostrade). Le grondaie MEADRAIN DM non 
richiedono coperture mobili e sono quindi non solo mol-
to più sicure, ma consentono anche un‘installazione più 
semplice ed economica.

MEADRAIN DM CITY/MEADRAIN DM

> MEADRAIN DM CITY nelle larghezze nominali 100,
et NOUVO larghezze 150 et 200 mm

> Classi di carico da D 400
> Per l‘uso in aree urbane

> MEADRAIN DM nelle larghezze nominali 100,
150 et 200 mm

> Classi di carico da F 900
> Per asfalto di scarico a uno o due strati

C A L C E S T R U Z Z O  P O L I M E R I C O  |  M E A D R A I N  D M

Il sistema MEADRAIN DM è particolarmente indicato per 
esigenze speciali su strade a scorrimento veloce ed au-
tostrade. Le aperture di afflusso laterali assorbono effi-
cacemente l’acqua dall’asfalto di drenaggio ad uno o due 
strati e la deviano in modo sicuro. Le diverse larghezze 
nominali e le diverse costruzioni per le diverse esigenze 
del settore del traffico garantiscono la giusta soluzione di 
drenaggio per ogni caso.

> bitte auf dieser Seite Übersetzungen nochmals prüfen (sind NEU)-Danke

Costruzione monolitica
per la massima stabilità

Tasca di ancoraggio per 
impedire lo spostamento 
laterale
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400**   

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN DM CITY 1000
COSTRUZIONE MONOLITICA, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del corpo del canale 100 mm, larghezza esterna 133 mm. Senza Pendenza. Classi di carico A 15 fino ad D 400 secondo EN 1433. Ca-
pacità di carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale MEADRAIN DM CITY 1000, Classe di carico D 400

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN DM CITY 1000.0 1000 225 160 010712887 27,23 15 130,20 MD

ACCESSORI MEADRAIN DM CITY 1000
I canali MEADRAIN DM CITY 1000.0 sono compatibili con gli elementi per canale MEADRAIN SV/SE/SG 1015 e con gli accessori SV/SE/SG 1015.

Elemento di revisione MEADRAIN DM CITY 1000

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SV 1015.1 4) 14) *) **) 500 225 010712646 9,86 40 89,20 MD

Canale MEADRAIN SE 1015.1 4) 14) *) **) 500 225 010713538 9,86 40 162,00 MD

Canale MEADRAIN SG 1015.1 4) 14) *) **) 500 225 010713628 9,45 40 103,20 MD

Pozzetto MEADRAIN DM CITY 1000

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEADRAIN SV 1000.EK110 con cestello a filtro, per attacco tubi 
Ø 110 mm **) 500 600 010712658 32,84 10 249,70 MD

Pozzetto MEADRAIN SE 1000.EK110 con cestello a filtro, per attacco tubi 
Ø 110 mm *) **) 500 600 010713552 32,84 10 362,60 MD

Pozzetto MEADRAIN SG 1000.EK110 con cestello a filtro, per attacco tubi 
Ø 110 mm *) **) 500 600 010713666 33,18 10 294,50 MD

Pozzetto MEADRAIN SV 1000.EK160 con cestello a filtro, per attacco tubi **) 500 600 010712660 32,80 10 249,70 MD

Pozzetto MEADRAIN SE 1000.EK160 con cestello a filtro, per attacco tubi 
Ø 160 mm *) **) 500 600 010713554 32,80 10 362,60 MD

Pozzetto MEADRAIN SG 1000.EK160 con cestello a filtro, per attacco tubi 
Ø 160 mm *) **) 500 600 010713668 35,00 10 294,50 MD

Piastra frontale MEADRAIN DM CITY 1000

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE per inizio e 
fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 150 250 010712666 0,28 1 23,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 1000-20.SE per inizio e fine 
canale, regolabile in altezza *)

Acciaio 
inox 160 250 010713560 0,28 1 45,90 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1005-15.E per fine canale 
con manicotto Ø 110 mm, altezza variabile

Acciaio gal-
vanizzato 175 225 010712676 0,45 1 33,50 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 1005-15.E per fine canale con 
manicotto Ø 110 mm, altezza variabile *)

Acciaio 
inox 175 225 010713566 0,40 1 64,80 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

GRIGLIE PER POZZETTI AFFLUSSO ED ELEMENTI DI REVISIONE MEADRAIN DM CITY 1000
Con chiusura rapida CLIPFIX, con Griglia a barre longitudinali, adatto perelemento pozzetto ed elemento d‘ispezione MEADRAIN DM CITY 1000. 
Classi di carico D 400** secondo EN 1433.

 Griglia design BAVARIA   Griglia design HONEYCOMB Griglia a barre in ghisa   

GRIGLIE MEADRAIN DM CITY 1000

  Griglia a maglie 30/10   

MEA 100 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Griglia design MEA 100 BAVARIA-D-0,5 m CXL *) **) ****) Ghisa 500 292 010713124 3,48 216 57,80 GR

Griglia design MEA 100 HONEYCOMB-D-0,5 m 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 206 010713120 3,42 216 57,80 GR

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 5/100 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 186 010152767 4,18 200 51,90 GR

MEA 100 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 11/100 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 410 010712677 3,50 200 47,60 GR

MEA 100 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-0,5 m 
30/10 CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 845 010152337 2,90 150 68,90 GR

MEA 100 Griglia a maglie-D-acciaio inox-0,5 m 
30/10 CXL *) **)

Acciaio 
inox 500 845 010152353 2,90 10 221,00 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 100 CLIPFIX Protezione antifurto

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 CLIPFIX Protezione antifurto, confezione da 10. Non adatto per 
l‘installazione in MEARIN PLUS F 1000.0/55 canaletto piatta.

Plastica, 
Acciaio 

inox
010714705 0,60 1 81,10 GR

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 0 0
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400  E 600  F 900

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN DM CITY 1500
COSTRUZIONE MONOLITICA, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del corpo del canale 150 mm, larghezza esterna 183 mm. Senza Pendenza. Classi di carico A 15 fino ad D 400 secondo EN 1433. Ca-
pacità di carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale MEADRAIN DM CITY 1500, Classe di carico D 400

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN DM CITY 1500.0-1 m 1000 270 314 010712379 47,03 12 175,00 MD

ACCESSORI MEADRAIN DM CITY 1500
I canali MEADRAIN DM CITY 1500.0 sono compatibili con gli elementi per canale MEADRAIN SV/SE/SG 1510 e con gli accessori SV/SE/SG 1510.

Elemento di revisione MEADRAIN DM CITY 1500

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SV 1510.1 5) 14) **) 500 270 010713340 13,00 24 88,00 MD

Canale MEADRAIN SE 1510.1 5) 14) *) **) 500 270 010713417 14,44 24 146,70 MD

Canale MEADRAIN SG 1510.1 5) 14) *) **) 500 270 010713688 14,07 24 99,40 MD

Pozzetto MEADRAIN DM CITY 1500

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEADRAIN SV 1500.EK160 con cestello a filtro, per attacco 
tubi **) 500 700 010713326 37,90 8 428,70 MD

Pozzetto MEADRAIN SE 1500.EK160 con cestello a filtro, per attacco tubi 
Ø 160 mm, aperta su entrambi i lati per altezza di costruzione 
280 mm *) **)

500 690 010713424 37,90 8 734,10 MD

Pozzetto MEADRAIN SG 1500.EK160 incluso filtro a cestello, per attacco 
tubo Ø 160 mm, aperta su entrambi i lati per altezza di costruzione 220 
mm *) **)

500 690 010713718 37,90 8 457,00 MD

MEADRAIN SV 1500.EK200 box di ingresso incl. secchio per fanghi, per 
tubo di collegamento Ø 200 mm, aperto su entrambi i lati per altezza di 
montaggio 220 mm **)

500 700 010713324 37,30 8 396,00 MD

Piastra frontale MEADRAIN DM CITY 1500

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE per inizio e 
fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 220 320 010713358 0,50 1 34,00 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 1500-20.SE per inizio e fine 
canale, regolabile in altezza *)

Acciaio 
inox 220 320 010713426 0,50 1 65,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 1510.E con manicotto Ø 
160 mm, per fine canale, regolabile in altezza

Acciaio gal-
vanizzato 270 - 010713364 1,13 1 55,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 1510.E con manicotto Ø 160 
mm per fine canale, altezza fissa *)

Acciaio 
inox 270 - 010713430 0,85 1 107,50 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

GRIGLIE PER POZZETTI AFFLUSSO ED ELEMENTI DI REVISIONE MEADRAIN DM CITY 1500
Con chiusura rapida CLIPFIX, con Griglia a barre longitudinali, adatto perelemento pozzetto ed elemento d‘ispezione MEADRAIN DM CITY 1500. 
Classi di carico A 15 fino ad D 400** secondo EN 1433.

MEA 150 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 150 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 12/147 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 610 010712840 6,25 140 74,90 GR

MEA 150 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-0,5 m 
30/10 CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 1338 010152347 5,00 100 191,40 GR

MEA 150 Griglia a maglie-D-acciaio inox-0,5 m 30/10 
CXL *) **)

Acciaio 
inox 500 1338 010152363 5,00 204 378,90 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 100 CLIPFIX Protezione antifurto

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA 100 CLIPFIX Protezione contro il furto, confezione da 10
Plastica, 
Acciaio 

inox
010714707 1,20 1 96,60 GR

GRIGLIE MEADRAIN DM CITY 1500

Griglia a maglie 30/10   Griglia a barre in ghisa   
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400  E 600  F 900

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  I  L A R G H E Z Z A  2 0 0

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN DM CITY 2000
COSTRUZIONE MONOLITICA, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del corpo del canale 200 mm, larghezza esterna 233 mm. Senza Pendenza. Classi di carico A 15 fino ad D 400 secondo EN 1433. Ca-
pacità di carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale MEADRAIN DM CITY 2000, Classe di carico D 400

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

ingresso 
Ø cm² / m 

sopra
Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN DM CITY 2000.0-1 m 1000 330 300 010712373 70,45 9 225,00 MD

ACCESSORI MEADRAIN DM CITY 2000
I canali MEADRAIN DM CITY 2000.0 sono compatibili con gli elementi per canale MEADRAIN SV/SE/SG NA 2020 e con gli accessori SV/SE/SG NA 
2020.

Elemento di revisione MEADRAIN DM CITY 2000

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN SV 2020.1 NA 5) 14) **) 500 330 010714266 16,21 18 135,60 MD

Canale MEADRAIN SE 2020.1 NA 5) 14) *) **) 500 330 010714346 16,21 18 210,80 MD

Canale MEADRAIN SG 2020.1 NA 5) 14) **) 500 330 010714426 16,50 18 152,70 MD

Pozzetto MEADRAIN DM CITY 2000

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEADRAIN SV 2000.SK-OT Elemento superiore **) 500 435 010713880 25,42 16 117,10 MD

MEADRAIN SE 2000.SK-OT Elemento superiore *) **) 500 435 010713894 25,76 12 384,70 MD

MEADRAIN SG 2000.SK-OT Elemento superiore **) 500 435 010713906 26,30 16 201,30 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT Parte intermediate in calcestruzzo polimerico 
per un‘estensione in altezza 525 375 010154708 25,20 12 198,40 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-CORTO/A Parte inferiore del pozzetto con mani-
cotto di scarico integrato Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 258,00 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-CORTO/A Parte inferiore del pozzetto con mani-
cotto di scarico integrato Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 291,00 MD

Filtro a cestello MEA 150/200 *) - - 010710153 3,10 1 91,40 MD

Piastra frontale MEADRAIN DM CITY 2000

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2000-30.SE chiusa per 
inizio e fine canale, regolabile in altezza

Acciaio 
galvanizzato 280 380 010714320 0,77 1 60,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 2000-30.SE NA chiusa per 
inizio e fine canale, regolabile in altezza *) Acciaio inox 280 380 010714400 0,77 1 116,40 MD

Piastra frontale MEADRAIN SV/SG 2020.E NA con mani-
cotto Ø 160 mm per fine canale, altezza fissa

Acciaio 
galvanizzato 330 - 010714326 1,50 1 60,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN SE 2020.E NA con manicotto 
Ø 160 mm per fine canale, altezza fissa *) Acciaio inox 330 - 010714406 1,50 1 116,40 MD
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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A 15   B 125   C 250   D 400  E 600  F 900

GRIGLIE DM CITY 2000

 Griglia a maglie 30/10           Griglia a barre in ghisa Griglia design BAVARIA

Griglia design HONEYCOMB 

GRIGLIE PER POZZETTI AFFLUSSO ED ELEMENTI DI REVISIONE MEADRAIN DM CITY 2000
Con chiusura rapida CLIPFIX, con Griglia a barre longitudinali, adatto perelemento pozzetto ed elemento d‘ispezione MEADRAIN DM CITY 2000. 
Classi di carico A 15 fino ad D 400** secondo EN 1433.

MEA 200 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 18/198 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1066 010712848 7,50 120 113,80 GR

MEA 200 Griglia design BAVARIA-D-0,5 m CXL *) **) ****) Ghisa 500 593 010714094 7,06 54 121,90 GR

MEA 200 Griglia design HONEYCOMB-D-0,5 m 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 448 010714090 7,19 54 121,90 GR

MEA 200 Griglia a maglie-D-acciaio zincato-
0,5 m 25/10 CXL *) **)

Acciaio gal-
vanizzato 500 1726 010152357 6,50 300 234,30 GR

MEA 200 Griglia a maglie-D-acciaio inox-0,5 m 
25/10 CXL *) **)

Acciaio 
inox 500 1726 010152367 6,50 204 282,30 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio 
galvanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 150 CLIPFIX Protezione antifurto

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA 200 CLIPFIX Protezione contro il furto, confezione da 10 Acciaio inox, 
Plastica 010714709 1,20 1 118,90 GR

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3224
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MEADRAIN DM 1010 
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GRIGLIE MEADRAIN DM 1010
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN DM 1010
COSTRUZIONE MONOLITICA, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del corpo del canale 100 mm, larghezza esterna 154 mm. Senza Pendenza. Classi di carico A 15 fino ad F 900 secondo EN 1433.  
Capacità di carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Del canale MEADRAIN DM 1010, Classe di carico F 900

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN DM 1010.0 1000 265 288 010712884 46,98 15 200,20 MD

Canale MEADRAIN DM 1010.1 *) 500 265 288 010712886 23,50 30 115,80 MD

ACCESSORI MEADRAIN DM 1010

Elemento di revisione MEADRAIN DM 1010

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Elemento di revisione MEADRAIN DM 1010.R senza copertura 21) 500 265 010712896 17,63 30 148,00 MD

Pozzetto MEADRAIN DM 1010

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEADRAIN DM 1010.EK senza filtro a cestello, senza copertura 21) 500 580 010712898 25,18 10 190,40 MD

Filtro a cestello MEADRAIN 1000 in HD-PE 440 264 010710065 0,38 1 38,60 MD

Piastra frontale MEADRAIN DM 1010

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN DM 1010.SE per inizio e fine canale Acciaio gal-
vanizzato 260 010712900 0,32 1 19,90 MD

GRIGLIE PER POZZETTI AFFLUSSO ED ELEMENTI DI REVISIONE MEADRAIN DM 1010
Blocco griglia in 4 punti, adatto al sistema MEADRAIN DM 1010. Classi di carico A 15 fino ad F 900 secondo EN 1433.

Copertura per elemento di revisione e pozzetto MEADRAIN DM 1010, Classe di carico F 900, avvitabile 4 volte

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 100 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 12/100 
avv. *) **) ****) Ghisa 500 368 010153094 4,60 208 83,80 MD

Viti di bloccaggio per griglie

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Blocco griglia in ghisa MEADRAIN EN con zincatura, per tutte le larghezze delle grig-
lie sono necessari 4 pz./griglia

Acciaio gal-
vanizzato 010153096 0,02 1 1,30 MD

Blocco griglia in ghisa MEADRAIN EN in acciaio inox, per tutte le larghezze delle gri-
glie sono necessari 4 pz./griglia *)

Acciaio 
inox 010153098 0,02 1 2,00 MD

A 15   B 125   C 250   D 400  E 600  F 900
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN DM 1500/1540
COSTRUZIONE MONOLITICA, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del canale 150 mm, larghezza esterna 204 mm. Senza pendenza. Classi di carico A 15 fino ad F 900 secondo EN 1433. Capacità di 
carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA. Classe D 400 anche per il drenaggio trasversale 
su strade a scorrimento veloce ed autostrade. Corpo canale DM 1500.0 DAL e DM 1500.0 DAR, Classe di carico D 400, adatto per il drenaggio di 
asfalto di drenante.

Del canale MEADRAIN DM 1500/1540, Classe di carico F 900

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN DM 1500.0 1000 280 377 010712938 63,80 12 232,50 MD

Canale MEADRAIN DM 1500.1 500 280 377 010712940 32,00 24 136,70 MD

Canale MEADRAIN DM 1540.0 500 480 388,5 010712902 88,13 10 356,90 MD

Canale MEADRAIN DM 1540.1 500 480 377 010712904 43,00 20 189,10 MD

ACCESSORI MEADRAIN DM 1500/1540

MEADRAIN DM 1500/1540, elemento di revisione

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Elemento di revisione MEADRAIN DM 1500.R senza copertura 21) 500 280 010712950 20,70 18 155,10 MD

Elemento di revisione MEADRAIN DM 1540.R senza copertura 21) 500 480 010712914 36,50 12 219,10 MD

Pozzetto MEADRAIN DM 1500/1540

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Parte superiore pozzetto MEADRAIN DM 1500.SK-OT senza copertura 21) 500 525 010712952 41,57 12 245,30 MD

Parte superiore pozzetto MEADRAIN DM 1540.SK-OT senza copertur 21) 500 525 010712916 43,86 12 227,10 MD

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico per 
ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

Filtro a cestello MEADRAIN 1500 zincato per pozzetti - - 010151846 3,54 60 142,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN DM 1500/1540

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN DM 1500.SE per inizio e fine canale
Calce-

struzzo po-
limerico

280 010712954 0,66 1 22,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN DM 1540.SE per inizio e fine canale Acciaio gal-
vanizzato 480 010712918 1,15 1 29,00 MD

A 15   B 125   C 250   D 400  E 600  F 900
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN DM 1500/1540
COSTRUZIONE MONOLITICA, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile del canale 150 mm, larghezza esterna 204 mm. Senza pendenza. Classi di carico A 15 fino ad F 900 secondo EN 1433. Capacità di 
carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA. Classe D 400 anche per il drenaggio trasversale 
su strade a scorrimento veloce ed autostrade. Corpo canale DM 1500.0 DAL e DM 1500.0 DAR, Classe di carico D 400, adatto per il drenaggio di 
asfalto di drenante.

Del canale MEADRAIN DM 1500/1540, Classe di carico F 900

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN DM 1500.0 1000 280 377 010712938 63,80 12 232,50 MD

Canale MEADRAIN DM 1500.1 500 280 377 010712940 32,00 24 136,70 MD

Canale MEADRAIN DM 1540.0 500 480 388,5 010712902 88,13 10 356,90 MD

Canale MEADRAIN DM 1540.1 500 480 377 010712904 43,00 20 189,10 MD

ACCESSORI MEADRAIN DM 1500/1540

MEADRAIN DM 1500/1540, elemento di revisione

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Elemento di revisione MEADRAIN DM 1500.R senza copertura 21) 500 280 010712950 20,70 18 155,10 MD

Elemento di revisione MEADRAIN DM 1540.R senza copertura 21) 500 480 010712914 36,50 12 219,10 MD

Pozzetto MEADRAIN DM 1500/1540

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Parte superiore pozzetto MEADRAIN DM 1500.SK-OT senza copertura 21) 500 525 010712952 41,57 12 245,30 MD

Parte superiore pozzetto MEADRAIN DM 1540.SK-OT senza copertur 21) 500 525 010712916 43,86 12 227,10 MD

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico per 
ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

Filtro a cestello MEADRAIN 1500 zincato per pozzetti - - 010151846 3,54 60 142,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN DM 1500/1540

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN DM 1500.SE per inizio e fine canale Calcestruzzo 
polimerico 280 010712954 0,66 1 22,80 MD

Piastra frontale MEADRAIN DM 1540.SE per inizio e fine canale Acciaio 
galvanizzato 480 010712918 1,15 1 29,00 MD

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A D R A I N  |  L A R G H E Z Z A  1 5 0
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   C 250   D 400  E 600  F 900
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CANALE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO MEADRAIN DM 2000
COSTRUZIONE MONOLITICA, BATTUTA DI TENUTA SECONDO EN 1433
Larghezza utile corpo del canale 200 mm, larghezza esterna 254 mm. Senza pendenza. Classi di carico A 15 fino a F 900 secondo EN 1433. Capacità 
di carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA. Classe D 400 anche per il drenaggio trasversale 
su strade a scorrimento veloce ed autostrade. Corpo canale DM 2000 DAL e DM 2000 DAR per il drenaggio di asfalto drenante.

Canale MEADRAIN DM 2000/2020/2040, Classe di carico F 900

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

ingresso 
Ø cm² / m 

sopra
Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEADRAIN DM 2000.0 1000 320 560 010712357 79,36 9 253,60 MD

Canale MEADRAIN DM 2000.1 *) 500 320 560 010712359 38,71 18 155,00 MD

Canale MEADRAIN DM 2020.0 *) 1000 420 560 010712804 92,40 8 296,90 MD

Canale MEADRAIN DM 2020.1 *) 500 420 560 010712806 45,00 16 169,60 MD

Canale MEADRAIN DM 2040.0 *) 1000 520 560 010712782 103,10 8 330,30 MD

Canale MEADRAIN DM 2040.1 *) 500 520 560 010712784 51,26 16 198,60 MD

ACCESSORI MEADRAIN DM 2000

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 elementi di revisione

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Elemento di revisione MEADRAIN DM 2000.R senza copertura 21) 500 320 010712381 23,50 8 166,60 MD

Elemento di revisione MEADRAIN DM 2000 R/A con manicotto HD-PE Ø 
200 mm senza copertura 21) *) 500 320 010712382 26,00 4 246,20 MD

Elemento di revisione MEADRAIN DM 2020.R senza copertura 21) *) 500 420 010712818 34,03 8 181,10 MD

Elemento di revisione MEADRAIN DM 2020.R/A con manicotto HD-PE Ø 
200 mm senza copertura 21) *) 500 420 010712820 34,19 4 253,60 MD

Elemento di revisione MEADRAIN DM 2040.R senza copertura 21) *) 500 520 010712786 36,00 8 188,50 MD

Elementi intermedi pozzetto MEADRAIN DM 2000/2020/2040, elementi di fondo e filtro a cestello

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Parte superiore pozzetto MEADRAIN DM 2000.SK-OT senza copertura 21) 500 365 010712369 25,00 8 253,60 MD

Parte superiore pozzetto MEADRAIN DM 2020.SK-OT senza copertura 

21) *) 500 465 010712816 36,00 8 268,10 MD

Parte superiore pozzetto MEADRAIN DM 2040.SK-OT senza copertura 

21) *) 500 615 010712798 45,72 8 282,60 MD

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico per 
ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

Benna per fanghi MEADRAIN EN/DM 2000 per canale di scolo, zincata. - - 010154717 3,89 1 137,80 MD

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 233
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MEADRAIN DM 2000 ACCESSORI

MEADRAIN DM 2000 piastre frontale

Griglia a barre in ghisa  

GRIGLIE MEADRAIN DM 2000 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

Piastre frontali MEADRAIN DM 2000/2020/2040

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEADRAIN DM 2000.SE per inizio e fine canale Acciaio gal-
vanizzato 320 010712375 0,93 6 26,20 MD

Piastra frontale MEADRAIN DM 2020.SE per inizio e fine canale *) Acciaio gal-
vanizzato 420 010712822 1,26 1 32,10 MD

Piastra frontale MEADRAIN DM 2040.SE per inizio e fine canale *) Acciaio gal-
vanizzato 520 010712800 0,70 1 46,60 MD

GRIGLIE PER POZZETTI AFFLUSSO ED ELEMENTI DI REVISIONE MEADRAIN DM 2000
Adatto al sistema MEADRAIN DM 2000. Classi di carico A 15 fino ad F 900 secondo EN 1433.

Copertura per elemento di revisione e cassa di afflusso MEADRAIN DM 2000, Classe di carico D 400, avvitabile con 4 viti.

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 18/96 
avv. *) **) ****) Ghisa 500 962 010154236 7,27 54 128,80 MD

Griglia per elemento di revisione pozzetto MEADRAIN DM 2000, Classe di carico F 900, avvitabile con 4 viti.

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 200 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 17/94 
avv. *) **) ****) Ghisa 500 960 010154237 11,20 80 163,10 MD

Viti di bloccaggio per griglie

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Blocco griglia in ghisa MEADRAIN EN con zincatura, per tutte le larghezze delle grig-
lie sono necessari 4 pz./griglia

Acciaio gal-
vanizzato 010153096 0,02 1 1,30 MD

Blocco griglia in ghisa MEADRAIN EN in acciaio inox, per tutte le larghezze delle gri-
glie sono necessari 4 pz./griglia *)

Acciaio 
inox 010153098 0,02 1 2,00 MD

ACCESSORI MEADRAIN DM 2000

A 15   B 125   C 250   D 400  E 600  F 900
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C A L C E S T R U Z Z O  P O L I M E R I C O  |  M E A G A R D  I I

Questa soluzione di drenaggio, facile e veloce da  
installare, allo stesso tempo di lunga durata e soggetta  
a poca manutenzione è perfettamente adatta a tutte 
le applicazioni per la casa ed il giardino.
MEAGARD II è stato sviluppato specificatamente per 

offrire ad ogni unità abitativa o abitazione un sistema 
di drenaggio solido, facile da curare ed economico. 
Un’ampia gamma di accessori ed una vasta scelta di  
griglie permettono un’installazione semplice e  
professionale con la massima libertà di progettazione.

Griglia di copertura dei bordi

Corpo del canale 
in calcestruzzo 
polimerico di 
lunga durata

Montaggio veloce 
e semplice

	> Corpo del canale in calcestruzzo polimerico con  
griglia di copertura dei bordi

	> Disponibilità di numerosi accessori
	> Griglie in acciaio zincato, acciaio inox o ghisa

MEAGARD I I
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A 15   B 125  

MEAGARD II + Griglia a barre zincata,  
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125   

S I S T E M A  D I  D R E N A G G I O  M E A G A R D  I I  I  L A R G H E Z Z A  1 0 0

MEAGARD II S, G, M ED E
CANALE DI DRENAGGIO CARRABILE INCLUSE GRIGLIE PER CANALI
Canale di drenaggio carrabile senza pendenza in calcestruzzo polimerico, a scelta con griglia a barre in acciaio zincato o inox, griglia a maglie zin-
cata o griglia in ghisa. Larghezza utile 100 mm, larghezza esterna 130 mm. Classi di carico A 15 fino ad B 125 secondo EN 1433.

Canale completo MEAGARD II S con griglia a scatto a barre zincata, passabile con macchina 22)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEAGARD II S 1 m + Griglia a barre zincata, coprente 1) 22) 1000 110 010150121 8,44 48 58,90 MG

Canale MEAGARD II S 0,5 m + Griglia a barre zincata, coprente 22) 500 110 010150123 4,25 96 50,00 MG

Canale MEAGARD II S/A 1 m + Griglia a barre zincata, coprente, con ma-
nicotto di scarico Ø 110 mm 8) 22) 1000 110 010150128 8,20 24 72,70 MG

Canale completo MEAGARD II G con griglia a scatto in ghisa, Classe di carico B 125

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEAGARD II G 1 m + 2 Griglia a barre ghisa, coprente B 125 1) ****) 1000 115 010150125 11,69 42 100,10 MG

Canale MEAGARD II G 0,5 m + Griglia a barre ghisa, coprente B 125 ****) 500 115 010150127 6,00 84 70,80 MG

Canale MEAGARD II G/A 1 m + Griglia a barre ghisa, coprente B 125, con 
manicotto di scarico Ø 110 mm 8) ****) 1000 115 010150130 11,00 24 102,10 MG

Canale completo MEAGARD II M con griglia a maglie zincata 30/10, passabile con macchina 22)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEAGARD II M 1 m + Griglia a maglie 30/10 zincata,
coprente 1) 22) 1000 110 010150129 10,30 48 93,40 MG

Canale MEAGARD II M 0,5 m + Griglia a maglie 30/10 zincata, 
coprente 22) *) 500 110 010150131 5,15 84 64,60 MG

Canale MEAGARD II M 1 m + Griglia a maglie 30/10 sovrapposte, zin-
cata, con supporto di scarico stampato Ø 110 mm 8) 22) 1000 110 010150140 10,30 24 87,20 MG

Canale completo MEAGARD II E con griglia a barre in acciaio inox, passabile con macchina *) 22)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEAGARD II E 1 m + Griglia a barre inox, coprente 1) 22) *) 1000 110 010150115 8,20 48 148,10 MG

Canale MEAGARD II E 0,5 m + Griglia a barre inox, coprente 22) *) 500 110 010150117 4,30 96 83,20 MG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 239V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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MEAGARD II piastre frontale

MEAGARD II ACCESSORI
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

ACCESSORI PER CANALI MEAGARD II, S, G, M ED E

Elemento angolare MEAGARD II con copertura chiusa

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEAGARD II elemento d angolo con copertura chiuso e zincato *) 140 110 010150170 2,30 48 94,40 MG

Pozzetto MEAGARD II con griglia e filtro a cestello

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Pozzetto MEAGARD II S.EK incl. Griglia a barre copertura, zincato, con 
filtro a cestello 22) 500 288 010150137 13,30 10 191,40 MG

Pozzetto MEAGARD II G.EK incl. Griglia a barre in ghisa copertura, B 125, 
con filtro a cestello 500 293 010150139 14,00 10 211,80 MG

Pozzetto MEAGARD II M.EK incl. griglia a maglie 30/10 coprente, acciaio 
zincato, filtro a cestello 22) *) 500 288 010150141 12,71 10 208,40 MG

Pozzetto MEAGARD II E.EK incl. Griglia a barre inox, coprente, con filtro 
a cestello 22) *) 500 293 010150119 13,30 10 264,50 MG

MEA GARD II-LINE-RIN-1000 filtro a cestello in plastica *) 466 150 010710061 0,31 1 49,10 MG

Piastre frontali MEAGARD II

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEAGARD II.SE chiusa per inizio e fine canale. PP 113 010150191 0,04 1 11,50 MG

Piastra frontale MEAGARD II.E con manicotto Ø 110 mm chiusa per ini-
zio e fine canale PP 145 010150193 0,06 1 13,10 MG

MEAGARD II accessori

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Set di scarico MEADRAIN/MEAGARD PP 010150730 0,20 1 33,50 MG

Manicotto di scarico Ø 110 mm, con modellato anello di tenuta per sopportare il 
sifone 010145060 *) PP 010150197 0,80 1 9,60 MG

MEA 100 sifone con filtro *) PP 010145060 0,09 1 21,90 DY

A 15   B 125   
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 SCARICO DA CORTILE MEAGARD
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Indicato per il punto di scarico in casa o in giardino :  
il punto di scarico da cortile MEAGARD in calcestruzzo 
polimerico di lunga durata con coperture esteticamente 
interessanti in acciaio zincato o ghisa.

Lo scarico da cortile MEAGARD viene impiegato nei  
luoghi in cui non sono presenti i presupposti per un  
sistema di drenaggio lineare. Grazie alla geometria  
ottimale ed una sezione di afflusso perfetta, lo scarico  
da cortile MEAGARD offre una soluzione di drenaggio 
sicura per casa e giardino.

Disponibilità di diverse 
coperture

In calcestruzzo 
polimerico di 
lunga durata

Possibilità di 
collegamento Ø 110 mm

C A L C E S T R U Z Z O  P O L I M E R I C O  |  S C A R I C O  D A  C O R T I L E  M E A G A R D

 SCARICO DA CORTILE MEAGARD

	> Coperture in ghisa o acciaio zincato
	> Incluso sifone e filtro a cestello

	> Con telaio in ghisa o copertura con griglia a maglie

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 243243243243



PUNTO DI SCARICO MEAGARD

A 15   B 125 

P U N T O  D I  S C A R I C O  M E A G A R D

Punto di scarico MEAGARD + Griglia in ghisa
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Punto di scarico MEAGARD + Griglia a maglie 

20/30 zincata 

Punto di scarico MEAGARD Griglia a maglie 

30/20 zincata, coprente, carrabile
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

A 15   B 125  

P U N T O  D I  S C A R I C O  M E A G A R D

SCARICO DA CORTILE MEAGARD IN CALCESTRUZZO POLIMERICO
Scarico da cortile in calcestruzzo polimerico con filtro a cestello, sifone e possibilità di collegamento per Ø 110 mm. A scelta con griglia in ghisa 
(Cl. B 125), griglia a maglie 20/30 (Cl. B 125) o griglia a maglie coprente 30/20 (carrabile) per Classi di carico A 15 fino a B 125 (Griglie secondo EN 
124), inclusi telai di sopralzo in ghisa.

Canalina da cortile MEAGARD completa di coperchio

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Scarico da cortile MEAGARD + Griglia in ghisa B 125 ****) 300 300 452 010150850 30,09 16 276,20 MG

Scarico da cortile MEAGARD + Griglia a maglie 20/30 zincata 
B 125 300 300 452 010150855 30,40 16 292,30 MG

Scarico da cortile MEAGARD + Griglia a maglie 30/20 zincata, 
coprente, carrabile 22) 282 282 427 010150860 22,65 16 189,40 MG

VITE DI BLOCCO MEAGARD

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEAGARD scarico da cortile vite ed sicurezza per griglie in ghisa o a maglie Cl. B 
125, vite con testa con esagono incavato e ardiglione, M8x60 in acciaio inox, 2 vite 
per griglia nessesario. Collegamente a vite solo in scarico da cortile parte inferiore 
possibile-non in elemento di livellamento o di allungamento! *)

Acciaio 
inox 010153196 0,02 1 3,90 MG

ACCESSORI PER SCARICO DA CORTILE MEAGARD

Elementi aggiuntivi per la compensazione dell‘altezza della canaletta da cortile MEAGARD

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Elemento di livellamento per scarico da cortile MEAGARD *) 282 282 60 010150810 3,20 36 37,30 MG

Elemento di allungamento per scarico da cortile MEAGARD *) 282 282 250 010150805 11,37 18 68,70 MG

Accessori per canalette da cortile MEAGARD

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Filtro a cestello di plastica per scarico da cortile MEAGARD PE 010710063 0,20 1 58,40 MG

Sifone per scarico da cortile MEAGARD GVS Calcestruzzo 
polimerico 010150815 3,04 86 13,50 MG

Anello di tenuta a labbro MEA NBR *) Gomma nitrilica 010153883 0,02 1 18,50 MD

Malta composita (senza stirene) MEA ResiFix PY cartuccia da 165 ml + 2 
ugelli di miscelazione *)

Resina poliestere a 
2 componenti 010504205 0,35 1 28,20 MG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 245V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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C A L C E S T R U Z Z O  P O L I M E R I C O  |  P U N T O  D I  S C A R I C O  M E A D R A I N  E N

In alcuni casi il punto di drenaggio è il metodo migliore 
per deviare in modo rapido e sicuro l’acqua piovana.  

Il punto di scarico MEADRAIN EN è adatto anche in 
presenza di carichi elevati.

Telaio in ghisa perimetrale

Preformature per 
diverse varianti di 
collegamento Disponibilità di elementi 

intermedi e di fondo 
adatti

	> Coperture adatte in ghisa
	> Blocco senza viti della griglia PROFIX

	> Classe di carico F 900

PUNTO DI  SCARICO MEADRAIN EN

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 247247247247



SCARICO DA CORTILE MEADRAIN EN

Parte interfiore

Parte superiore

Parte intermedio

Griglia a barre

GRIGLIA MEA 300 PROFIX 

S C A R I C O  D A  C O R T I L E  M E A D R A I N  E N
A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600**  F 900**
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S C A R I C O  D A  C O R T I L E  M E A D R A I N  E N

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600**  F 900**

PUNTO DI SCARICO MEADRAIN EN
Con omologazione generale per l’edilizia Z - 74.4 - 28

Punto di scarico in calcestruzzo polimerico con telaio in ghisa chiuso.

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Parte superiore punto di scarico MEADRAIN EN SK-OT con telaio in ghisa 
integrato *) 520 390 010154707 43,85 8 368,80 MD

SK-ZT Elemento intermedio del pozzetto in calcestruzzo polimerico per 
ampliamento dell altezza 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

SK-UT-CORTO Parte inferiore del pozzetto con manicotto di scarico inte-
grato Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA filtro a cestello in plastica-CORTO; per pozzetto consiste in SK-OT 
e SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA filtro a cestello in plastica-LUNGO; per pozzetto consiste in SK-OT, 
SK-ZT e SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

GRIGLIE DEI CANALI MEA 300 PROFIX
Con chiusura rapida PROFIX, adatta al punto di scarico MEADRAIN EN. Larghezza esterna 322 mm.

MEA EN 300 Coperture di canali, Classe di carico C 250 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
 m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 300 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 18/143 
PX *) ****) Ghisa 500 - 010153585 13,84 30 214,40 MD

MEA EN 300 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 300 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 
18/143 PX *) **) ****) Ghisa 500 - 010153589 19,32 30 239,50 MD

MEA EN 300 Copertura in ghisa-D-0,5 m chius. 
PX *) **) ****) Ghisa 500 - 010153587 18,54 30 281,60 MD

MEA EN 300 Coperture di canali, Classe di carico F 900 con dispositivo di chiusura rapida PROFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA EN 300 Griglia a barre in ghisa-F-0,5 m 17/295 
PX *) **) ****) Ghisa 500 - 010154855 24,80 30 256,40 MD

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 249V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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M E T A L L O

I prodotti di drenaggio in acciaio zincato o acciaio inox 
offrono diverse possibilità d’impiego che impediscono 
l’infiltrazione di umidità negli edifici soprattutto vicino 
alle porte e le facciate. Il metallo è utilizzabile in modo 

flessibile, riciclabile ed offre numerose possibilità di 
impiego grazie alle coperture dal design interessante e di 
elevata qualità.

	> Sintonizzazione perfetta del sistema
	> Installazione semplice con sistema ad innesto MEATEC
	> Collegamento ottimizzato dal canale derivato al canale
	> Allungabile senza perdita delle funzioni
	> Regolabile in altezza anche dopo il montaggio
	> Installazione secondo la direttiva sui tetti piani e DIN 18531
	> Consente una struttura edilizia priva di barriere  

secondo DIN 18040 (Parte 1 e 2)

	> Ventilazione ottimale della facciata
	> Maggiore capacità di drenaggio
	> Strisce di ghiaia integrate
	> Design gradevole
	> Esecuzione resistente grazie al rinforzo trasversale  

del canale di serie
	> Ecologico e prezioso nel tempo

Larghezze da 100, 130, 
160, 200 e 250 mm

Altezze di costruzione 
fisse e variabili

Numerose coperture dal  
design interessante

Acciaio zincato 
o acciaio inox

MEATEC SOLUZIONI  DI  DRENAGGIO   
       IN  METALLO

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 251251251251



PANORAMICA DEL SISTEMA MEATEC

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

1- MEATEC Corpo del canale con altezza di installazione variabile
2- MEATEC Corpo del canale con altezza di installazione fissa
3- Sistema completo di canale disponibile in acciaio galvanizzato o in acciaio inossidabile
4- Fessure d‘ingresso su entrambi i lati per un rapido drenaggio dell‘acqua
5- Due controventature trasversali per metro lineare di lunghezza del canale
6- Ampia selezione di griglie di design per progetti esteticamente esigenti

1

3

4

6
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Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  

2

5

	> Una soluzione di sistema  
	> Protezione permanente del tessuto 

edilizio contro l‘umidità
	> Bassa altezza di connessione

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 253253253253



MEATEC 100

MEATEC 100 altezze variabili 

MEATEC 100 altezze fisse

99.5

55

15
010730416

102

55-90

17

010730618

17

102

90-150

010730634

Piastra frontale MEATEC 100

Griglia a barre longitudinale                      Griglia a maglie 30/10

GRIGLIE MEATEC 100

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  1 0 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

97 1000

55-90

101 010730614

101

97 1000

90-150

010730630

1000 5597

99
010730404
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  1 0 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

MEATEC 100 IN ACCIAIO ZINCATO O ACCIAIO INOX
ALTEZZE ESTERNE FISSE
Sistema di drenaggio in acciaio zincato o acciaio inox, con fessure laterali su entrambi i lati (striscia di ghiaia integrata). Per la posa secondo la di-
rettiva sui tetti piani, 18531. Permette metodi di costruzione senza barriere secondo DIN 18040-1 e -2. Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle. 
Vite di bloccaggio della griglia disponibile come optional.

Canale MEATEC V 100, altezze fisse, acciaio zincato

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC V100-F55-2 m 2000 55 010730407 3,90 128 107,90 TC

Canale MEATEC V100-F55-1 m 1000 55 010730404 1,90 128 60,10 TC

Canale MEATEC V100-F55-0,5 m *) 500 55 010730406 1,00 28 40,60 TC

Canale MEATEC V100-F70-2 m 2000 70 010730418 4,30 10 124,60 TC

Canale MEATEC V100-F70-1 m 1000 70 010730420 2,20 1 69,20 TC

Canale MEATEC V100-F70-0,5 m *) 500 70 010730422 1,10 24 43,70 TC

Canale MEATEC V100-F90-2 m 2000 90 010730434 5,00 1 128,80 TC

Canale MEATEC V100-F90-1 m 1000 90 010730436 2,50 1 72,10 TC

Canale MEATEC V100-F90-0,5 m *) 500 90 010730438 1,30 1 46,70 TC

Canale MEATEC E 100, altezze fisse, acciaio inox

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC E100-F55-2 m *) 2000 55 010730410 3,90 50 223,40 TC

Canale MEATEC E100-F55-1 m *) 1000 55 010730412 1,90 1 122,60 TC

Canale MEATEC E100-F55-0,5 m *) 500 55 010730414 1,00 1 65,80 TC

Canale MEATEC E100-F70-2 m *) 2000 70 010730426 4,30 20 248,10 TC

Canale MEATEC E100-F70-1 m *) 1000 70 010730428 2,20 1 135,00 TC

Canale MEATEC E100-F70-0,5 m *) 500 70 010730430 1,10 1 71,10 TC

Canale MEATEC E100-F90-2 m *) 2000 90 010730442 5,00 1 276,60 TC

Canale MEATEC E100-F90-1 m *) 1000 90 010730444 2,50 1 149,00 TC

Canale MEATEC E100-F90-0,5 m *) 500 90 010730446 1,30 1 76,30 TC

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 255V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  1 0 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

MEATEC 100 IN ACCIAIO ZINCATO O ACCIAIO INOX
ALTEZZE ESTERNE VARIABILI
Sistema di drenaggio in acciaio zincato o acciaio inox, con fessure laterali su entrambi i lati (striscia di ghiaia integrata). Per la posa secondo la di-
rettiva sui tetti piani, 18531. Permette metodi di costruzione senza barriere secondo DIN 18040-1 e -2. Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle. 
Vite di bloccaggio della griglia disponibile come optional.

Canale MEATEC V 100, altezze variabili, acciaio zincato

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC V100-V55-90-2 m *) 2000 55 90 010730612 4,90 128 263,70 TC

Canale MEATEC V100-V55-90-1 m *) 1000 55 90 010730614 2,50 1 147,00 TC

Canale MEATEC V100-V55-90-0,5 m *) 500 55 90 010730616 1,30 1 91,60 TC

Canale MEATEC V100-V90-150-2 m *) 2000 90 150 010730628 6,90 64 328,10 TC

Canale MEATEC V100-V90-150-1 m *) 1000 90 150 010730630 3,50 22 191,90 TC

Canale MEATEC V100-V90-150-0,5 m *) 500 90 150 010730632 1,80 16 112,50 TC

Canale MEATEC E 100, altezze variabili, acciaio inox

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC E100-V55-90-2 m *) 2000 55 90 010730620 4,90 1 466,00 TC

Canale MEATEC E100-V55-90-1 m *) 1000 55 90 010730622 2,50 1 276,60 TC

Canale MEATEC E100-V55-90-0,5 m *) 500 55 90 010730624 1,30 1 157,90 TC

Canale MEATEC E100-V90-150-2 m *) 2000 90 150 010730636 6,90 10 558,00 TC

Canale MEATEC E100-V90-150-1 m *) 1000 90 150 010730638 3,50 1 343,60 TC

Canale MEATEC E100-V90-150-0,5 m *) 500 90 150 010730640 1,80 1 228,60 TC

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3256
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  1 0 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

ACCESSORI MEATEC 100 IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX

Piastre frontali MEATEC V 100, in altezze fisse e variabili, acciaio zincato

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEATEC V100-F55.SE altezza fissa Acciaio gal-
vanizzato 55 - 010730408 0,05 1 9,90 TC

Piastra frontale MEATEC V100-F70.SE altezza fissa Acciaio gal-
vanizzato 70 - 010730424 0,06 1 11,40 TC

Piastra frontale MEATEC V100-F90.SE altezza fissa Acciaio gal-
vanizzato 90 - 010730440 0,08 1 11,40 TC

Piastra frontale MEATEC V100-V55-90.SE altezza variabile *) Acciaio gal-
vanizzato 55 90 010730618 0,08 1 13,30 TC

Piastra frontale MEATEC V100-V90-150.SE altezza variabile *) Acciaio gal-
vanizzato 90 150 010730634 0,12 1 18,90 TC

Piastre frontali MEATEC E 100, in altezze fisse e variabili, acciaio inox

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEATEC E100-F55.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 55 - 010730416 0,05 1 16,30 TC

Piastra frontale MEATEC E100-F70.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 70 - 010730432 0,06 1 16,30 TC

Piastra frontale MEATEC E100-F90.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 90 - 010730448 0,08 1 19,90 TC

Piastra frontale MEATEC E100-V55-90.SE altezza variabile *) Acciaio 
inox 55 90 010730626 0,08 1 25,30 TC

Piastra frontale MEATEC E100-V90-150.SE altezza variabile *) Acciaio 
inox 90 150 010730642 0,12 1 25,30 TC

GRIGLIE MEATEC 100 IN ACCIAIO ZINCATO O ACCIAIO INOX
Adatto per canale MEATEC 100, pedonabile e percorrbile su sedia a rotelle; vite di bloccaggio griglia disponibile a parte.

Griglie per canali MEATEC V 100, larghezza esterna 92 mm

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
 m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Griglia a barra longitudinale MEATEC 100 acciaio 
zincato-1 m

Acciaio 
galvanizzato 1000 627 010730736 3,49 168 75,60 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 100 acciaio 
zincato-0,5 m *)

Acciaio 
galvanizzato 500 627 010730738 1,78 168 61,00 TC

Griglia a maglie MEATEC 100 acciaio zincato-
1 m 30/10

Acciaio 
galvanizzato 1000 630 010730732 2,15 200 51,70 TC

Griglia a maglie MEATEC 100 acciaio zincato-
0,5 m 30/10

Acciaio  
galvanizzato 500 630 010730734 1,12 50 39,20 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 100 in 
acciaio inox-1 m *) Acciaio inox 1000 627 010730744 3,38 50 185,20 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 100 in 
acciaio inox-0,5 m *) Acciaio inox 500 627 010730746 1,71 5 115,50 TC

Griglia a maglie MEATEC 100 in acciaio inox-
1 m 30/10 *) Acciaio inox 1000 630 010730740 2,03 50 145,70 TC

Griglia a maglie MEATEC 100 in acciaio inox-
0,5 m 30/10 *) Acciaio inox 500 630 010730742 1,02 20 105,00 TC

Vite di bloccaggio per griglie MEATEC, in acciaio inox

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Vite di bloccaggio griglie MEATEC in acciaio inox *) Acciaio 
inox 010730796 0,02 1 1,80 TC

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 257



MEATEC 130

MEATEC 130 altezze variabili  

MEATEC 130 altezze fisse

Piastra frontale MEATEC 130

132

55-90

17

010730174

17

132

90-150

010730176

129.5

55

15

010730158

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  1 3 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

127 1000

55-90

131

010730004

1000 55127

129

010730046
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  1 3 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

MEATEC 130 IN ACCIAIO ZINCATO O ACCIAIO INOX
ALTEZZE ESTERNE FISSE
Sistema di drenaggio in acciaio zincato o acciaio inox, con fessure laterali su entrambi i lati (striscia di ghiaia integrata). Per la posa secondo la di-
rettiva sui tetti piani, 18531. Permette metodi di costruzione senza barriere secondo DIN 18040-1 e -2. Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle. 
Vite di bloccaggio della griglia disponibile come optional.

Canale MEATEC V 130, altezze fisse, acciaio zincato

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC V130-F55-2 m 2000 55 010730026 4,60 96 116,40 TC

Canale MEATEC V130-F55-1 m 1000 55 010730028 2,30 96 65,10 TC

Canale MEATEC V130-F55-0,5 m 500 55 010730030 1,20 160 42,40 TC

Canale MEATEC V130-F55/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 010730200 2,50 1 110,30 TC

Canale MEATEC V130-F70-2 m 2000 70 010730032 5,10 72 122,30 TC

Canale MEATEC V130-F70-1 m 1000 70 010730034 2,60 72 68,00 TC

Canale MEATEC V130-F70-0,5 m 500 70 010730036 1,30 120 45,50 TC

Canale MEATEC V130-F70/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 70 010730204 2,80 1 113,20 TC

Canale MEATEC V130-F90-2 m 2000 90 010730208 5,70 50 128,30 TC

Canale MEATEC V130-F90-1 m 1000 90 010730210 2,90 1 71,10 TC

Canale MEATEC V130-F90-0,5 m 500 90 010730214 1,40 1 48,50 TC

Canale MEATEC V130-F90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 010730212 3,10 1 116,40 TC

Canale MEATEC E 130, altezze fisse, acciaio inox

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC E130-F55-2 m *) 2000 55 010730044 4,60 32 231,90 TC

Canale MEATEC E130-F55-1 m *) 1000 55 010730046 2,30 48 126,90 TC

Canale MEATEC E130-F55-0,5 m *) 500 55 010730048 1,20 44 68,00 TC

Canale MEATEC E130-F55/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 010730202 2,50 1 180,40 TC

Canale MEATEC E130-F70-2 m *) 2000 70 010730050 5,10 48 257,00 TC

Canale MEATEC E130-F70-1 m *) 1000 70 010730052 2,60 48 139,30 TC

Canale MEATEC E130-F70-0,5 m *) 500 70 010730054 1,30 32 73,50 TC

Canale MEATEC E130-F70/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 70 010730206 2,80 1 162,80 TC

Canale MEATEC E130-F90-2 m *) 2000 90 010730218 5,70 1 281,90 TC

Canale MEATEC E130-F90-1 m *) 1000 90 010730220 2,90 1 151,80 TC

Canale MEATEC E130-F90-0,5 m *) 500 90 010730224 1,40 1 78,80 TC

Canale MEATEC E130-F90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 010730222 3,10 1 205,40 TC
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

MEATEC 130 IN ACCIAIO ZINCATO O ACCIAIO INOX
ALTEZZE ESTERNE VARIABILI
Sistema di drenaggio in acciaio zincato o acciaio inox, con fessure laterali su entrambi i lati (striscia di ghiaia integrata). Per la posa secondo la di-
rettiva sui tetti piani, 18531. Permette metodi di costruzione senza barriere secondo DIN 18040-1 e -2. Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle. 
Vite di bloccaggio della griglia disponibile come optional.

Canale MEATEC V 130, altezze variabili, acciaio zincato

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC V130-V55-90-2 m *) 2000 55 90 010730002 5,70 48 279,10 TC

Canale MEATEC V130-V55-90-1 m *) 1000 55 90 010730004 2,90 1 157,00 TC

Canale MEATEC V130-V55-90-0,5 m *) 500 55 90 010730006 1,50 20 96,80 TC

Canale MEATEC V130-V55-90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730644 3,10 1 202,10 TC

Canale MEATEC V130-V90-150-2 m *) 2000 90 150 010730008 7,70 32 342,20 TC

Canale MEATEC V130-V90-150-1 m *) 1000 90 150 010730010 3,90 1 197,50 TC

Canale MEATEC V130-V90-150-0,5 m *) 500 90 150 010730012 2,00 28 117,70 TC

Canale MEATEC V130-V90-150/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730648 4,10 1 242,70 TC

Canale MEATEC E 130, altezze variabili, acciaio inox

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC E130-V55-90-2 m *) 2000 55 90 010730014 5,70 13 477,90 TC

Canale MEATEC E130-V55-90-1 m *) 1000 55 90 010730016 2,90 70 281,90 TC

Canale MEATEC E130-V55-90-0,5 m *) 500 55 90 010730018 1,50 20 182,10 TC

Canale MEATEC E130-V55-90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730646 3,10 1 335,40 TC

Canale MEATEC E130-V90-150-2 m *) 2000 90 150 010730020 7,70 8 579,60 TC

Canale MEATEC E130-V90-150-1 m *) 1000 90 150 010730022 3,90 18 354,90 TC

Canale MEATEC E130-V90-150-0,5 m *) 500 90 150 010730024 2,00 10 230,30 TC

Canale MEATEC E130-V90-150/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730650 4,10 1 408,40 TC

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3260



261

M
et

al
lo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

 p
ol

im
er

ic
o

Co
m

po
sit

o 
in

 fi
br

e 
di

 v
et

ro
Tr

att
am

en
to

 a
cq

ua
 p

io
va

na
Ra

sc
hi

as
ca

rp
e

> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

ACCESSORI MEATEC 130 IN ACCIAIO ZINCATO O ACCIAIO INOX

Piastre frontali MEATEC V 130, in altezze fisse e variabili in acciaio zincato

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEATEC V130-F55.SE altezza fissa Acciaio gal-
vanizzato 55 - 010730158 0,06 1 9,90 TC

Piastra frontale MEATEC V130-F70.SE altezza fissa Acciaio gal-
vanizzato 70 - 010730160 0,08 1 11,50 TC

Piastra frontale MEATEC V130-F90.SE altezza fissa Acciaio gal-
vanizzato 90 - 010730216 0,12 1 11,50 TC

Piastra frontale MEATEC V130-V55-90.SE altezza variabile *) Acciaio gal-
vanizzato 55 90 010730162 0,12 1 16,40 TC

Piastra frontale MEATEC V130-V90-150.SE altezza variabile *) Acciaio gal-
vanizzato 90 150 010730164 0,20 1 19,00 TC

Piastre frontali MEATEC E 130, in altezze fisse e variabili in acciaio inox

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEATEC E130-F55.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 55 - 010730170 0,06 1 20,00 TC

Piastra frontale MEATEC E130-F70.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 70 - 010730172 0,08 1 20,00 TC

Piastra frontale MEATEC E130-F90.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 90 - 010730226 0,12 1 20,00 TC

Piastra frontale MEATEC E130-V55-90.SE altezza variabile *) Acciaio 
inox 55 90 010730174 0,12 1 27,00 TC

Piastra frontale MEATEC E130-V90-150.SE altezza variabile *) Acciaio 
inox 90 150 010730176 0,20 1 27,00 TC
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MEA TSL 100 

MEA TSC 100 

GRIGLIE MEATEC 130 

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  1 3 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

010140728

1000

13
0

14
9

12
2

21

11
0

122 498

130

474.6

100.5

010140730

010152860

60

499

56

12
2

80

10

010152859

498

80

122

95

468

 Griglia longitudinale in plastica a barre   Griglia a barre longitudinali   Griglia a maglie 30/10  

 Griglia forata, heelguard 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

CADITOIA A FESSURA MEA TSL 100
Caditoia a fessura MEA TSL 100 adatto per i sistemi di canali MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, MEAHOME 
PLUS e MEATEC 130. Copre tutti i settori d’impiego, sia centralmente che lateralmente. Classi di carico A 15 - B 125 secondo EN 1433. Capacità di 
carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Caditoia a fessura laterale MEA TSL 100, altezza collo 110 mm, Classe di carico B 125

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSL 100.0 / 110 Caditoia a fessura in acciaio 
zincato-B-1 m-laterale

Acciaio gal-
vanizzato 1000 150 010140728 4,66 1 164,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Caditoia a fessura in acciaio 
zincato-B-0,5 m-laterale

Acciaio gal-
vanizzato 500 150 010140736 2,38 1 129,80 GR

MEA TSL 100.R / 110 Elimento d´ispezione in acciaio 
zincato-B-0,5 m-laterale

Acciaio gal-
vanizzato 500 150 010140730 3,40 1 291,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox-
B-1 m-laterale *)

Acciaio 
inox 1000 150 010140732 4,58 1 305,90 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox-
B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140738 2,30 1 233,90 GR

MEA TSL 100.R / 110 Elimento d´ispezione in acciaio 
inox-B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140734 3,38 1 405,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox-
B-1 m-laterale *)

Acciaio 
inox 1000 150 010140733 4,66 1 363,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 Caditoia a fessura in acciaio inox-
B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140739 2,44 1 291,40 GR

MEA TSL 100.R / 110 Elimento d´ispezione in acciaio 
inox-B-0,5 m-laterale *)

Acciaio 
inox 500 150 010140735 3,41 1 462,90 GR

GRIGLIA A FESSURA MEA TSL 100 ACCESSORI

Accessori per caditoia a fessura MEA TSL 100

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSL Piastra frontale.SE in acciaio inox *) Acciaio 
inox 10 109 010712497 0,27 1 31,20 GR

MEA TSL 100.T0-Griglia-raccogli sporco-acciaio inox-1 m *) Acciaio 
inox 1000 10 010712481 0,15 1 32,20 GR

MEA TSL 100.T1-Griglia-raccogli sporco-acciaio inox-0,5 m *) Acciaio 
inox 500 10 010712485 0,07 1 23,90 GR

MEA TSL 100.T0 Griglia per caditoia a fessura in acc. inossid. 
antisporco AISI 316-1 m *)

Acciaio 
inox 1000 10 010712489 0,16 1 61,00 GR

MEA TSL 100.T1 Griglia per caditoia a fessura in acc. inossid.
antisporco AISI 316-0,5 m *)

Acciaio 
inox 500 10 010712493 0,08 1 46,90 GR

MEA TSL-TSC Gancio caditoia a fessura, 2 pezzi necessari Acciaio gal-
vanizzato 150 500 010152113 0,42 1 36,10 GR
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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CADITOIA A FESSURA MEA TSC 100
Caditoia a fessura MEA TSC 100 adatto per i sistemi di canali MEAHOME PLUS e MEATEC 130. Classi di carico A 15 secondo EN 1433. Carico come 
indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

MEA TSC 100 Caditoia a fessura in PP, laterale, altezza collo 60 mm, Classe di carico A 15

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Caditoia a fessura MEA TSC 100/60-A-PP-0,5 m Plastica 500 90 010152860 0,45 1 29,40 DY

Supporto di revisione MEA TSC 100.R/60-A-acciaio 
zincato-0,5 m

Acciaio 
galvanizzato 500 153 010152859 2,28 1 134,70 DY

GRIGLIA A FESSURA MEA TSC 100 ACCESSORI

Accessori per caditoia a fessura MEA TSL e TSC 100

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA TSL-TSC Gancio caditoia a fessura, 2 pezzi necessari Acciaio 
galvanizzato 010152113 0,42 1 36,10 GR

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3264
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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(DESIGN-) GRIGLIE MEATEC 130
Adatto per canale MEATEC 130, pedonabile e su sedia a rotelle; vite di bloccaggio griglia disponibile opzionalmente.

Griglie per canali MEATEC 130, larghezza di costruzione 122 mm

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEATEC 130 griglia longitudinale in plastica-A-0,5 m 
39/7,7 fissaggio a bullone, grigio, paratacco Plastica 500 159 010730261 0,40 252 17,10 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 130 acciaio 
zincato-1 m *)

Acciaio 
galvanizzato 1000 985 010730748 4,29 168 81,50 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 130 acciaio 
zincato-0,5 m *)

Acciaio 
galvanizzato 500 985 010730750 2,18 168 62,40 TC

Griglia a maglie MEATEC 130 acciaio zincato-1 m 
30/10

Acciaio 
galvanizzato 1000 845 010730090 2,62 168 53,20 TC

Griglia a maglie MEATEC 130 acciaio zincato-0,5 m 
30/10

Acciaio 
galvanizzato 500 845 010730092 1,36 100 40,80 TC

MEATEC 130 Griglia forata-Ø 6 mm-acciaio zincato-1 
m, paratacco

Acciaio 
galvanizzato 1000 170 010730098 1,60 150 68,10 TC

MEATEC 130 Griglia forata-Ø 6 mm-acciaio zincato-0,5 
m, paratacco

Acciaio 
galvanizzato 500 170 010730100 0,80 68 54,40 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 130 in acciaio 
inox-1 m *) Acciaio inox 1000 985 010730752 4,05 5 226,00 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 130 in acciaio 
inox-0,5 m *) Acciaio inox 500 985 010730754 2,12 50 138,10 TC

Griglia a maglie MEATEC 130 in acciaio inox-1 m 
30/10 *) Acciaio inox 1000 845 010730126 2,45 150 147,20 TC

Griglia a maglie MEATEC 130 in acciaio inox-0,5 m 
30/10 *) Acciaio inox 500 845 010730128 1,27 50 107,80 TC

Griglia forata MEATEC 130 *) Acciaio inox 1000 170 010730134 1,88 150 141,60 TC

Griglia forata MEATEC 130 *) Acciaio inox 500 170 010730136 0,91 68 85,90 TC

Vite di bloccaggio per griglie MEATEC, in acciaio inox

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Vite di bloccaggio griglie MEATEC in acciaio inox *) Acciaio 
inox 010730796 0,02 1 1,80 TC
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MEATEC 160

MEATEC 160 altezze variabili  

MEATEC 160 altezze fisse

Piastra frontale MEATEC 160 

Griglia a barre longitudinale   Griglia a maglie 30/10
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GRIGLIE MEATEC 160 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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MEATEC 160 IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX
ALTEZZE ESTERNE FISSE
Sistema di drenaggio in acciaio zincato o acciaio inox, con fessure laterali su entrambi i lati (striscia di ghiaia integrata). Per la posa secondo la di-
rettiva sui tetti piani, 18531. Permette metodi di costruzione senza barriere secondo DIN 18040-1 e -2. Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle. 
Vite di bloccaggio della griglia disponibile come optional.

Canale MEATEC V 160, altezze fisse, acciaio zincato

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC V160-F55-2 m 2000 55 010730256 5,10 80 125,40 TC

Canale MEATEC V160-F55-1 m 1000 55 010730258 2,60 14 69,70 TC

Canale MEATEC V160-F55-0,5 m *) 500 55 010730262 1,30 28 45,50 TC

Canale MEATEC V160-F55/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 010730260 2,80 25 114,80 TC

Canale MEATEC V160-F70-2 m 2000 70 010730276 5,60 60 129,80 TC

Canale MEATEC V160-F70-1 m 1000 70 010730278 2,80 10 72,40 TC

Canale MEATEC V160-F70-0,5 m *) 500 70 010730282 1,40 20 48,50 TC

Canale MEATEC V160-F70/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 70 010730280 3,00 1 117,70 TC

Canale MEATEC V160-F90-2 m 2000 90 010730296 6,20 48 136,10 TC

Canale MEATEC V160-F90-1 m 1000 90 010730298 3,10 1 75,60 TC

Canale MEATEC V160-F90-0,5 m *) 500 90 010730466 1,60 1 51,50 TC

Canale MEATEC V160-F90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 010730300 3,30 1 121,00 TC

Canale MEATEC E 160, altezze fisse, acciaio inox

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC E160-F55-2 m *) 2000 55 010730266 5,10 1 289,10 TC

Canale MEATEC E160-F55-1 m *) 1000 55 010730268 2,60 1 155,50 TC

Canale MEATEC E160-F55-0,5 m *) 500 55 010730272 1,30 1 82,50 TC

Canale MEATEC E160-F55/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 010730270 2,80 1 208,80 TC

Canale MEATEC E160-F70-2 m *) 2000 70 010730286 5,60 1 314,00 TC

Canale MEATEC E160-F70-1 m *) 1000 70 010730288 2,80 1 167,90 TC

Canale MEATEC E160-F70-0,5 m *) 500 70 010730292 1,40 1 87,60 TC

Canale MEATEC E160-F70/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 70 010730290 3,00 1 221,30 TC

Canale MEATEC E160-F90-2 m *) 2000 90 010730470 6,20 1 339,00 TC

Canale MEATEC E160-F90-1 m *) 1000 90 010730472 3,10 1 180,40 TC

Canale MEATEC E160-F90-0,5 m *) 500 90 010730476 1,60 1 93,10 TC

Canale MEATEC E160-F90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 010730474 3,30 1 233,60 TC
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  1 6 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

MEATEC 160 IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX
ALTEZZE ESTERNE VARIABILI
Sistema di drenaggio in acciaio zincato o acciaio inox, con fessure laterali su entrambi i lati (striscia di ghiaia integrata). Per la posa secondo la di-
rettiva sui tetti piani, 18531. Permette metodi di costruzione senza barriere secondo DIN 18040-1 e -2. Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle. 
Vite di bloccaggio della griglia disponibile come optional.

Canale MEATEC V 160, altezze variabili, acciaio zincato

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC V160-V55-90-2 m *) 2000 55 90 010730842 6,90 20 303,40 TC

Canale MEATEC V160-V55-90-1 m *) 1000 55 90 010730844 3,30 1 168,60 TC

Canale MEATEC V160-V55-90-0,5 m *) 500 55 90 010730846 1,70 1 102,00 TC

Canale MEATEC V160-V90-150-2 m *) 2000 90 150 010730848 8,50 1 357,40 TC

Canale MEATEC V160-V90-150-1 m *) 1000 90 150 010730850 4,30 1 199,40 TC

Canale MEATEC V160-V90-150-0,5 m *) 500 90 150 010730852 2,20 1 123,00 TC

Canale MEATEC E 160, altezze variabili, acciaio inox

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC E160-V55-90-2 m *) 2000 55 90 010730854 6,90 20 519,80 TC

Canale MEATEC E160-V55-90-1 m *) 1000 55 90 010730856 3,30 1 312,10 TC

Canale MEATEC E160-V55-90-0,5 m *) 500 55 90 010730858 1,70 1 197,60 TC

Canale MEATEC E160-V90-150-2 m *) 2000 90 150 010730860 8,50 1 611,60 TC

Canale MEATEC E160-V90-150-1 m *) 1000 90 150 010730862 4,30 1 381,30 TC

Canale MEATEC E160-V90-150-0,5 m *) 500 90 150 010730864 2,20 1 235,90 TC
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  1 6 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

ACCESSORI MEATEC 160 IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX

Piastre frontali MEATEC V 160, altezze fisse e variabili, acciaio zincato

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEATEC V160-F55.SE altezza fissa Acciaio 
galvanizzato 55 - 010730264 0,09 1 12,40 TC

Piastra frontale MEATEC V160-F70.SE altezza fissa Acciaio 
galvanizzato 70 - 010730284 0,11 1 12,40 TC

Piastra frontale MEATEC V160-F90.SE altezza fissa Acciaio 
galvanizzato 90 - 010730468 0,14 1 12,40 TC

Piastra frontale MEATEC V160-V55-90 altezza variabile *) Acciaio 
galvanizzato 55 90 010730866 0,16 1 17,10 TC

Piastra frontale MEATEC V160-V90-150 altezza variabile *) Acciaio 
galvanizzato 90 150 010730868 0,26 1 20,80 TC

Piastre frontali MEATEC E 160, altezze fisse e variabili, acciaio inox

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEATEC E160-F55.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 55 - 010730274 0,09 1 20,00 TC

Piastra frontale MEATEC E160-F70.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 70 - 010730294 0,11 1 20,00 TC

Piastra frontale MEATEC E160-F90.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 90 - 010730478 0,14 1 21,60 TC

Piastra frontale MEATEC E160-V55-90 altezza variabile *) Acciaio 
inox 55 90 010730870 0,16 1 28,00 TC

Piastra frontale MEATEC E160-V90-150 altezza variabile *) Acciaio 
inox 90 150 010730872 0,26 1 28,00 TC

GRIGLIE MEATEC 160 IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX
Adatto per corpo canale MEATEC 160, pedonabile e su sedia a rotelle; vite di bloccaggio griglia disponibile a parte.

Griglie per canali MEATEC 160, larghezza esterna 152 mm

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Griglia a barra longitudinale MEATEC 160 acciaio zin-
cato-1 m

Acciaio 
galvanizzato 1000 1164 010730760 4,97 150 90,50 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 160 acciaio zin-
cato-0,5 m *)

Acciaio 
galvanizzato 500 1164 010730762 2,51 168 66,90 TC

Griglia a maglie MEATEC 160 acciaio zincato-1 m 30/10 Acciaio 
galvanizzato 1000 1080 010730756 3,12 150 62,60 TC

Griglia a maglie MEATEC 160 acciaio zincato-0,5 m 
30/10

Acciaio 
galvanizzato 500 1080 010730758 1,59 50 51,70 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 160 in acciaio 
inox-1 m *) Acciaio inox 1000 1164 010730768 4,74 50 254,70 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 160 in acciaio 
inox-0,5 m *) Acciaio inox 500 1164 010730770 2,40 20 150,20 TC

Griglia a maglie MEATEC 160 in acciaio inox-1 m 30/10 *) Acciaio inox 1000 1080 010730764 2,94 50 180,60 TC

Griglia a maglie MEATEC 160 in acciaio inox-0,5 m 
30/10 *) Acciaio inox 500 1080 010730766 1,46 20 111,00 TC

Vite di bloccaggio per griglie MEATEC, in acciaio inox

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Vite di bloccaggio griglie MEATEC in acciaio inox *) Acciaio 
inox 010730796 0,02 1 1,80 TC
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MEATEC 200

MEATEC 200 altezze variabili 
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S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  2 0 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

MEATEC 200 ACCESSORI
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  2 0 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

MEATEC 200 IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX
ALTEZZE ESTERNE FISSE
Sistema di drenaggio in acciaio zincato o acciaio inox, con fessure laterali su entrambi i lati (striscia di ghiaia integrata). Per la posa secondo la di-
rettiva sui tetti piani, 18531. Permette metodi di costruzione senza barriere secondo DIN 18040-1 e -2. Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle. 
Vite di bloccaggio della griglia disponibile come optional.

Canale MEATEC V 200, altezze fisse, acciaio zincato

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC V200-F55-2 m 2000 55 010730346 6,10 64 146,40 TC

Canale MEATEC V200-F55-1 m 1000 55 010730348 3,10 64 81,70 TC

Canale MEATEC V200-F55-0,5 m *) 500 55 010730502 1,60 24 51,50 TC

Canale MEATEC V200-F55/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 010730500 3,30 1 126,80 TC

Canale MEATEC V200-F70-2 m 2000 70 010730508 6,70 48 150,90 TC

Canale MEATEC V200-F70-1 m 1000 70 010730510 3,30 10 84,70 TC

Canale MEATEC V200-F70-0,5 m *) 500 70 010730514 1,70 20 54,60 TC

Canale MEATEC V200-F70/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 70 010730512 3,50 1 129,80 TC

Canale MEATEC V200-F90-2 m 2000 90 010730354 7,20 32 154,00 TC

Canale MEATEC V200-F90-1 m 1000 90 010730356 3,60 32 87,50 TC

Canale MEATEC V200-F90-0,5 m *) 500 90 010730530 1,80 12 57,50 TC

Canale MEATEC V200-F90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 010730528 3,80 1 132,80 TC

Canale MEATEC E 200, altezze fisse, acciaio inox

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC E200-F55-2 m *) 2000 55 010730350 6,10 15 339,00 TC

Canale MEATEC E200-F55-1 m *) 1000 55 010730352 3,10 24 180,40 TC

Canale MEATEC E200-F55-0,5 m *) 500 55 010730506 1,60 1 94,90 TC

Canale MEATEC E200-F55/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 010730504 3,30 1 233,60 TC

Canale MEATEC E200-F70-2 m *) 2000 70 010730518 6,70 20 364,00 TC

Canale MEATEC E200-F70-1 m *) 1000 70 010730520 3,30 1 192,80 TC

Canale MEATEC E200-F70-0,5 m *) 500 70 010730524 1,70 1 100,10 TC

Canale MEATEC E200-F70/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 70 010730522 3,50 1 246,40 TC

Canale MEATEC E200-F90-2 m *) 2000 90 010730358 7,20 16 389,00 TC

Canale MEATEC E200-F90-1 m *) 1000 90 010730360 3,60 32 205,40 TC

Canale MEATEC E200-F90-0,5 m *) 500 90 010730534 1,80 1 105,80 TC

Canale MEATEC E200-F90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 010730532 3,80 1 258,90 TC
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  2 0 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

MEATEC 200 IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX
ALTEZZE ESTERNE VARIABILI
Sistema di drenaggio in acciaio zincato o acciaio inox, con fessure laterali su entrambi i lati (striscia di ghiaia integrata). Per la posa secondo la di-
rettiva sui tetti piani, 18531. Permette metodi di costruzione senza barriere secondo DIN 18040-1 e -2. Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle. 
Vite di bloccaggio della griglia disponibile come optional.

Canale MEATEC V 200, altezze variabili, acciaio zincato

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC V200-V55-90-2 m *) 2000 55 90 010730652 7,00 64 336,30 TC

Canale MEATEC V200-V55-90-1 m *) 1000 55 90 010730654 3,60 1 185,60 TC

Canale MEATEC V200-V55-90-0,5 m *) 500 55 90 010730658 1,80 28 107,20 TC

Canale MEATEC V200-V55-90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730656 3,80 1 230,90 TC

Canale MEATEC V200-V90-150-2 m *) 2000 90 150 010730672 9,00 32 393,50 TC

Canale MEATEC V200-V90-150-1 m *) 1000 90 150 010730674 4,60 1 220,30 TC

Canale MEATEC V200-V90-150-0,5 m *) 500 90 150 010730678 2,40 12 131,50 TC

Canale MEATEC V200-V90-150/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730676 4,80 1 264,00 TC

Canale MEATEC E 200, altezze variabili, acciaio inox

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC E200-V55-90-2 m *) 2000 55 90 010730662 7,00 20 577,60 TC

Canale MEATEC E200-V55-90-1 m *) 1000 55 90 010730664 3,60 20 344,30 TC

Canale MEATEC E200-V55-90-0,5 m *) 500 55 90 010730668 1,80 1 208,80 TC

Canale MEATEC E200-V55-90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730666 3,80 1 397,80 TC

Canale MEATEC E200-V90-150-2 m *) 2000 90 150 010730682 9,00 50 675,90 TC

Canale MEATEC E200-V90-150-1 m *) 1000 90 150 010730684 4,60 1 422,80 TC

Canale MEATEC E200-V90-150-0,5 m *) 500 90 150 010730688 2,40 1 251,50 TC

Canale MEATEC E200-V90-150/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730686 4,80 1 476,30 TC

ACCESSORI MEATEC 200 IN ACCIAIO ZINCATO 

Piastre frontali MEATEC V 200, altezze fisse e variabili, acciaio zincato

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEATEC V200-F55.SE altezza fissa Acciaio 
galvanizzato 55 - 010730386 0,10 1 13,10 TC

Piastra frontale MEATEC V200-F70.SE altezza fissa Acciaio 
galvanizzato 70 - 010730516 0,13 1 13,10 TC

Piastra frontale MEATEC V200-F90.SE altezza fissa Acciaio 
galvanizzato 90 - 010730388 0,16 1 14,50 TC

Piastra frontale MEATEC V200-V55-90.SE altezza variabile *) Acciaio 
galvanizzato 55 90 010730660 0,20 1 17,60 TC

Piastra frontale MEATEC V200-V90-150.SE altezza varia-
bile *)

Acciaio 
galvanizzato 90 150 010730680 0,30 1 22,20 TC
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  2 0 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

Piastre frontali MEATEC E 200, altezze fisse e variabili, acciaio inox

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEATEC E200-F55.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 55 - 010730390 0,10 1 27,00 TC

Piastra frontale MEATEC E200-F70.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 70 - 010730526 0,13 1 27,00 TC

Piastra frontale MEATEC E200-F90.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 90 - 010730392 0,16 1 27,00 TC

Piastra frontale MEATEC E200-V55-90.SE altezza variabile *) Acciaio 
inox 55 90 010730670 0,20 1 28,80 TC

Piastra frontale MEATEC E200-V90-150.SE altezza variabile *) Acciaio 
inox 90 150 010730690 0,30 1 28,80 TC

GRIGLIE MEATEC 200 IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX
Adatto per corpo canale MEATEC 200, pedonabile e percorribile su sedia a rotelle; vite di bloccaggio griglia disponibile opzionalmente.

Coperture per canali MEATEC 200, larghezza esterna 192 mm

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Griglia a barra longitudinale MEATEC 200 acciaio 
zincato-1 m

Acciaio 
galvanizzato 1000 1523 010730774 6,22 168 99,30 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 200 acciaio 
zincato-0,5 m *)

Acciaio 
galvanizzato 500 1523 010730776 3,19 168 71,10 TC

Griglia a maglie MEATEC 200 acciaio zincato-1 m 
30/10

Acciaio 
galvanizzato 1000 1550 010730338 3,90 150 67,30 TC

Griglia a maglie MEATEC 200 acciaio zincato-0,5 m 
30/10

Acciaio 
galvanizzato 500 1550 010730772 1,98 50 53,20 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 200 in acciaio 
inox-1 m *) Acciaio inox 1000 1523 010730780 6,15 20 312,20 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 200 in acciaio 
inox-0,5 m *) Acciaio inox 500 1523 010730782 3,07 5 177,30 TC

Griglia a maglie MEATEC 200 in acciaio inox-1 m 
30/10 *) Acciaio inox 1000 1550 010730342 3,68 50 179,10 TC

Griglia a maglie MEATEC 200 in acciaio inox-0,5 m 
30/10 *) Acciaio inox 500 1550 010730778 1,89 10 130,50 TC

Vite di bloccaggio per griglie MEATEC, in acciaio inox

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Vite di bloccaggio griglie MEATEC in acciaio inox *) Acciaio 
inox 010730796 0,02 1 1,80 TC

ACCESSORI MEATEC 200 IN ACCIAIO INOX
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MEATEC 250

MEATEC 250 altezze variabili 
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Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

251

1000

55-90

247

010730694

1000 55247

010730364

MEATEC V 250-F55

249

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3274



275

M
et

al
lo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

Ca
lc

es
tr

uz
zo

 p
ol

im
er

ic
o

Co
m

po
sit

o 
in

 fi
br

e 
di

 v
et

ro
Tr

att
am

en
to

 a
cq

ua
 p

io
va

na
Ra

sc
hi

as
ca

rp
e

> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  2 5 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

MEATEC 250 IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX
ALTEZZE ESTERNE FISSE
Sistema di drenaggio in acciaio zincato o acciaio inox, con fessure laterali su entrambi i lati (striscia di ghiaia integrata). Per la posa secondo la di-
rettiva sui tetti piani, 18531. Permette metodi di costruzione senza barriere secondo DIN 18040-1 e -2. Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle. 
Vite di bloccaggio della griglia disponibile come optional.

Canale MEATEC V 250, altezze fisse, acciaio zincato

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC V250-F55-2 m 2000 55 010730362 7,00 48 152,50 TC

Canale MEATEC V250-F55-1 m 1000 55 010730364 3,50 48 84,70 TC

Canale MEATEC V250-F55-0,5 m 500 55 010730558 1,80 28 54,60 TC

Canale MEATEC V250-F55/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 010730556 3,70 1 129,80 TC

Canale MEATEC V250-F70-2 m 2000 70 010730564 7,50 36 157,00 TC

Canale MEATEC V250-F70-1 m 1000 70 010730566 3,70 22 87,50 TC

Canale MEATEC V250-F70-0,5 m 500 70 010730570 1,90 22 57,50 TC

Canale MEATEC V250-F70/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 70 010730568 3,90 1 132,80 TC

Canale MEATEC V250-F90-2 m 2000 90 010730370 8,00 24 162,90 TC

Canale MEATEC V250-F90-1 m 1000 90 010730372 4,00 24 90,70 TC

Canale MEATEC V250-F90-0,5 m 500 90 010730586 2,00 12 60,60 TC

Canale MEATEC V250-F90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 010730584 4,20 1 136,10 TC

Canale MEATEC E 250, altezze fisse, acciaio inox

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC E250-F55-2 m *) 2000 55 010730366 7,00 10 378,00 TC

Canale MEATEC E250-F55-1 m *) 1000 55 010730368 3,50 10 200,00 TC

Canale MEATEC E250-F55-0,5 m *) 500 55 010730562 1,80 1 105,80 TC

Canale MEATEC E250-F55/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 010730560 3,70 1 253,50 TC

Canale MEATEC E250-F70-2 m *) 2000 70 010730574 7,50 1 403,10 TC

Canale MEATEC E250-F70-1 m *) 1000 70 010730576 3,70 1 212,40 TC

Canale MEATEC E250-F70-0,5 m *) 500 70 010730580 1,90 1 110,80 TC

Canale MEATEC E250-F70/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 70 010730578 3,90 1 266,00 TC

Canale MEATEC E250-F90-2 m *) 2000 90 010730374 8,00 24 428,00 TC

Canale MEATEC E250-F90-1 m *) 1000 90 010730376 4,00 24 225,00 TC

Canale MEATEC E250-F90-0,5 m *) 500 90 010730590 2,00 1 116,10 TC

Canale MEATEC E250-F90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 010730588 4,20 1 278,50 TC
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.
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Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

MEATEC 250 IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX
ALTEZZE ESTERNE VARIABILI
Sistema di drenaggio in acciaio zincato o acciaio inox, con fessure laterali su entrambi i lati (striscia di ghiaia integrata). Per la posa secondo la di-
rettiva sui tetti piani, 18531. Permette metodi di costruzione senza barriere secondo DIN 18040-1 e -2. Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle. 
Vite di bloccaggio della griglia disponibile come optional.

Canale MEATEC V 250, altezze variabili, acciaio zincato

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC V250-V55-90-2 m *) 2000 55 90 010730692 7,80 10 368,00 TC

Canale MEATEC V250-V55-90-1 m *) 1000 55 90 010730694 4,00 1 203,80 TC

Canale MEATEC V250-V55-90-0,5 m *) 500 55 90 010730698 2,00 1 116,40 TC

Canale MEATEC V250-V55-90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730696 4,20 1 245,90 TC

Canale MEATEC V250-V90-150-2 m *) 2000 90 150 010730712 9,80 1 425,00 TC

Canale MEATEC V250-V90-150-1 m *) 1000 90 150 010730714 5,00 1 236,80 TC

Canale MEATEC V250-V90-150-0,5 m *) 500 90 150 010730718 2,60 1 140,40 TC

Canale MEATEC V250-V90-150/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730716 5,20 1 279,10 TC

Canale MEATEC E 250, altezze variabili, acciaio inox

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEATEC E250-V55-90-2 m *) 2000 55 90 010730702 7,80 1 635,00 TC

Canale MEATEC E250-V55-90-1 m *) 1000 55 90 010730704 4,00 1 372,80 TC

Canale MEATEC E250-V55-90-0,5 m *) 500 55 90 010730708 2,00 1 212,40 TC

Canale MEATEC E250-V55-90/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730706 4,20 1 426,30 TC

Canale MEATEC E250-V90-150-2 m *) 2000 90 150 010730722 9,80 1 729,30 TC

Canale MEATEC E250-V90-150-1 m *) 1000 90 150 010730724 5,00 1 447,60 TC

Canale MEATEC E250-V90-150-0,5 m *) 500 90 150 010730728 2,60 1 266,00 TC

Canale MEATEC E250-V90-150/A con manicotto Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730726 5,20 1 501,00 TC

ACCESSORI MEATEC 250 IN ACCIAIO ZINCATO

Piastre frontali MEATEC V 250, altezze fisse e variabili, acciaio zincato

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEATEC V250-F55.SE altezza fissa Acciaio 
galvanizzato 55 - 010730394 0,12 1 14,50 TC

Piastra frontale MEATEC V250-F70.SE altezza fissa Acciaio 
galvanizzato 70 - 010730572 0,16 1 15,30 TC

Piastra frontale MEATEC V250-F90.SE altezza fissa Acciaio 
galvanizzato 90 - 010730396 0,19 1 15,30 TC

Piastra frontale MEATEC V250-V55-90.SE altezza 
variabile *)

Acciaio 
galvanizzato 55 90 010730700 0,24 1 19,80 TC

Piastra frontale MEATEC V250-V90-150.SE altezza 
variabile *)

Acciaio 
galvanizzato 90 150 010730720 0,36 1 22,80 TC
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  2 5 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

Piastre frontali MEATEC E 250, altezze fisse e variabili, acciaio inox

Descrizione materiale Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEATEC E250-F55.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 55 - 010730398 0,12 1 28,80 TC

Piastra frontale MEATEC E250-F70.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 70 - 010730582 0,16 1 28,80 TC

Piastra frontale MEATEC E250-F90.SE altezza fissa *) Acciaio 
inox 90 - 010730400 0,19 1 28,80 TC

Piastra frontale MEATEC E250-V55-90.SE altezza variabile *) Acciaio 
inox 55 90 010730710 0,24 1 30,50 TC

Piastra frontale MEATEC E250-V90-150.SE altezza variabile *) Acciaio 
inox 90 150 010730730 0,36 1 30,50 TC

GRIGLIE MEATEC 250 IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX
Adatto per corpo canale MEATEC 250, pedonabile e percorribile su sedia a rotelle; vite di bloccaggio griglia disponibile a parte.

Griglie per canali MEATEC 250, larghezza esterna 242 mm

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso 
Ø cm² / m 

sopra
Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Griglia a barra longitudinale MEATEC 250 acciaio zincato- 
1 m *)

Acciaio 
galvanizzato 1000 1882 010730786 7,92 168 111,10 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 250 acciaio zin-
cato-0,5 m *)

Acciaio 
galvanizzato 500 1882 010730788 3,93 168 77,20 TC

Griglia a maglie MEATEC 250 acciaio zincato-1 m 30/10 Acciaio 
galvanizzato 1000 1963 010730340 4,79 150 75,00 TC

Griglia a maglie MEATEC 250 acciaio zincato-0,5 m 30/10 Acciaio 
galvanizzato 500 1963 010730784 2,49 60 56,50 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 250 in acciaio inox- 
1 m *) Acciaio inox 1000 1882 010730792 7,71 50 370,00 TC

Griglia a barra longitudinale MEATEC 250 in acciaio inox-
0,5 m *) Acciaio inox 500 1882 010730794 3,81 5 209,30 TC

Griglia a maglie MEATEC 250 in acciaio inox-1 m 30/10 *) Acciaio inox 1000 1963 010730344 4,52 150 210,80 TC

Griglia a maglie MEATEC 250 in acciaio inox-0,5 m 30/10 *) Acciaio inox 500 1963 010730790 2,29 5 150,20 TC

Vite di bloccaggio per griglie MEATEC, in acciaio inox

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Vite di bloccaggio griglie MEATEC in acciaio inox *) Acciaio 
inox 010730796 0,02 1 1,80 TC

ACCESSORI MEATEC 250 IN ACCIAIO INOX
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Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  2 5 0

Pedonabile e percorribile su sedia a rotelle

ELEMENTO DI ALZATA MEATEC IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX
Elementi di supporto MEATEC in varie altezze, 55-90 mm e 90-150 mm, come coperture sui punti di scarico. In acciaio zincato o acciaio inox, con  
4 fessure laterali (striscia di ghiaia integrata). Per la posa secondo la direttiva sui tetti piani, 18531 e 18040, Parte 1 e 2. Pedonabile e percorribile 
su sedia a rotelle.

Elementi di alzata MEATEC 400 x 400 mm, altezza esterna variabile, acciaio zincato

Descrizione Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Elemento di sopralzo MEATEC V400x400 L inclusa griglia a maglie 30/10 55 90 010730182 6,00 1 214,30 TC

Elemento di sopralzo MEATEC V400x400 H inclusa griglia a maglie 30/10 90 150 010730184 6,00 1 244,40 TC

Elementi di alzata MEATEC 400 x 400 mm, altezza esterna variabile, acciaio inox

Descrizione Altezza 
(mm)

Altezza 2 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Elemento di sopralzo MEATEC E400x400 L inclusa griglia a maglie 30/10 *) 55 90 010730186 6,00 1 352,40 TC

Elemento di sopralzo MEATEC E400x400 H inclusa griglia a maglie 30/10 *) 90 150 010730188 6,00 1 393,40 TC

Canale derivato MEATEC 90/24, acciaio zincato

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale derivato MEATEC V90/24-2 m 2000 24 010730328 4,40 1 57,00 TC

MEATEC V90/24 canale di diramazione chiuso con manicotto Ø 75 mm-
1,2 m 1200 24 010730413 3,20 1 139,80 TC

MEATEC V90/24 canale di diramazione chiuso con manicotto Ø 75 mm-
0,5 m *) 500 24 010730429 1,00 1 148,60 TC

Canale derivato MEATEC 90/24, acciaio inox

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale derivato MEATEC E90/24 *) 2000 24 010730330 4,40 1 174,90 TC

MEATEC E90/24 canale di diramazione chiuso con manichotto Ø 75 mm *) 1200 24 010730417 3,80 1 174,90 TC
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T R A T T A M E N T O  A C Q U A  P I O V A N A

La percentuale di acqua dolce nelle risorse idriche della 
terra secondo delle stime è solo del 2,6% - 3,5%. Per  
questo motivo, il trattamento dell’acqua piovana è un 
argomento sempre più importante e che in futuro lo  
diventerà sempre di più.  

MEA offre con il suo assortimento per il trattamento 
dell’acqua piovana e la dispersione già oggi un sistema che 
grazie alla tecnologia a substrato filtra l’acqua piovana in 
modo naturale in combinazione con un sistema di recupero 
o di dispersione rilasciando l’acqua in natura in modo 
pulito. 

Drenaggio con filtro del substrato MEACLEAN           

Filtro di dispersione MEA VFS 1

Box di dispersione MEA V-Box

Pagina 283

 

Pagina 292  

 

Pagina 293

Pagina 299

 

 TRAT TAMENTO DELL’ACQUA 
 P IOVANA E DISPERSIONE 

MEASTORM 
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	> Classe di carico fino a E 600
	> Autorizzazione DIBt Z-84.2-16
	> Bassi costi di investimento e spese susseguenti 

	> Si prevengono infiltrazioni di sostanze nocive nelle  
falde acquifere e nel terreno

MEACLEAN PRO 

MEACLEAN PRO congiunge un sistema di drenaggio  
dei canali con un sistema efficiente che depura l’acqua  
piovana sporca prima che venga deviata.  
La tecnologia a substrato a più livelli lega in modo  

efficace idrocarburi, sostanze solide e oltre il 99% di 
metalli pesanti. La lunga durata d’uso del canale e del 
substrato rendono MEACLEAN PRO un’alternativa  
attraente ai sistemi a cavità.

Strato del substrato  
per il trattamento  
delle acque piovane  
inquinate organicamente  
(Idrocarburi)

Strato del substrato per il  
trattamento delle acque 
piovane inquinate in modo 
inorganico

Distanziatore per la  
sezione trasversale 
libera del canale

Principio di funzionamento attraverso ritenzione  
meccanica, adsorbimento, assorbimento, inclinazione  
e complessazione

T R A T T A M E N T O  D E L L ’ A C Q U A  P I O V A N A  E  D I S P E R S I O N E  |  M E A C L E A N  P R O

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 283283283283



MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000

MEACLEAN PRO PLUS 3000

MEACLEAN PRO EXPERT 3000

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000

Copertura disponibile nelle classi di carico fino a E 600

Spazio di ritenzione per l‘acqua di superficie

Primo strato di substrato: miscela minerale ENREGIS Biocalith 

MR-F1 per il trattamento delle acque piovane organicamente 

inquinate (CKW)

Secondo strato di substrato: miscela minerale ENREGIS Biocalith  

K per il trattamento delle acque di precipitazione inorganica 

mente inquinate (metalli pesanti)

Geotessile per la ritenzione dei materiale fini

Il distanziatore curvo assicura una sezione trasversale del canale  

sempre libera

Corpo del canale estremamente stabile in materiale composito di fibra di vetro
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MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  I N  M E T A L L O  |  2 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

CANALE MEACLEAN PRO PLUS 3000 ED EXPERT 3000
CON SISTEMA DI FILTRAGGIO MULTISTADIO
Canali completi in composito di fibre di vetro con sistema di filtraggio multistadio per il trattamento di acque piovane sporche. Larghezza utile 
300 mm, larghezza esterna 332/336 mm. Canale completo con lunghezza tratto da 1 metro per superfici collegabili in media di 15 m² (presso 
100l/s*ha).Adatto per tutte le coperture di canali MEA 300 CLIPFIX. Per la realizzazione di pendenze del livello d’acqua. Classi di carico A 15 fino 
ad E 600** secondo EN 1433. Capacità di carico come indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA. Con  
omologazione generale per l’edilizia Z-84.2-16

Canale MEACLEAN PRO PLUS 3000 senza pendenza, Classe di carico D 400 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEACLEAN PRO PLUS 3000.0 con mix del sostrato ENREGIS Bio-
calith MR-F1/K e distanziatori di acciaio inossidabile. Confectionato per 
canale di un metro, con DIBT autorizzazione 6) 14) **)

1000 397 012140600 92,20 1 669,40 MR

Canale MEACLEAN PRO EXPERT 3000 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEACLEAN PRO EXPERT 3000.0 con mix del sostrato ENREGIS 
Biocalith MR-F1/K e distanziatori di acciaio inossidabile. Confectionato 
per canale di un metro, con DIBT autorizzazione 6) 14) **)

1000 397 012140602 94,12 1 683,30 MR

SINGOLI COMPONENTI MEACLEAN PRO
PER CANALE DI DRENAGGIO CON SISTEMA DI FILTRAGGIO MULTISTADIO

Substrati MEACLEAN PRO ENREGIS

Descrizione Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Substrato MEACLEAN PRO ENREGIS Biocalith MR-F1, sufficiente per il riempimento di un tratto 
di canale da 1/3 metri. Sono necessari 3 sacchi al metro. Riempimento secondo le istruzioni di 
installazione MEACLEAN PRO *)

010140586 25,00 1 95,90 RT

MEACLEAN PRO Biocalith K, sufficiente per il riempimento di un tratto di canale da 1 metro. *) 010140606 4,50 1 109,80 RT

Accessori MEACLEAN PRO

Descrizione Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEACLEAN PRO copertura per il sostrato 010140610 4,50 1 281,90 RT

Distanziatore MEACLEAN PRO in acciaio inox, preconfezionato con geotessile *) 010140604 0,90 1 109,80 RT

Set calibri a strappo MEACLEAN PRO *) 010140608 3,40 1 79,80 RT
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MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000

MEARIN PLUS 3000

MEARIN EXPERT 3000 

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  M E A C L E A N  P R O 
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MEARIN PLUS/EXPERT 3000 piastra frontale
010140424
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MEARIN PLUS/EXPERT 3000 accessori

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000 ACCESSORI
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  M E A C L E A N  P R O 

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

SINGOLI COMPONENTI MEACLEAN PRO PLUS 3000 ED EXPERT 3000
CANALE DI DRENAGGIO PER SISTEMA DI FILTRAGGIO MULTISTADIO
Canali in poliestere rinforzato con fibre di vetro (UP-GF). Larghezza utile 300 mm, larghezza esterna 332/336 mm. Adatto per tutte le coperture di 
canali MEA 300 CLIPFIX. Per la realizzazione di pendenze del livello d’acqua. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433. Carico come 
indicato, se l’installazione viene eseguita secondo le istruzioni di installazione MEA.

Canale MEARIN PLUS 3000 senza pendenza, Classe di carico per D 400 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEARIN PLUS 3000.0 6) 14) **) 1000 397 012140400 10,00 12 169,20 MR

Canale MEARIN EXPERT 3000 senza pendenza, Classe di carico per E 600 **)

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Canale MEARIN EXPERT V 3000.0 6) 14) **) 1000 397 012140406 11,80 12 189,50 MR

SINGOLI COMPONENTI MEACLEAN PRO
ACCESSORI SISTEMA DI FILTRAGGIO MULTISTADIO

Tappi terminali ed elemento di scarico MEARIN PLUS ed EXPERT 3000

Descrizione materiale Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Piastra frontale MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE chiusa per inizio e fine 
canale PP 371 010140424 0,69 1 76,00 MR

Piastra frontale MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000.E in acciaio inox con 
manicotto, per raccordo per tubi orizzontale *)

Acciaio 
inox 367 010140576 2,00 1 89,80 RT

Manicotto di scarico MEARIN PLUS/EXPERT 3000 verticale PP - 010140430 0,37 1 50,60 MR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 287V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



GRIGLIE MEA 300 CLIPFIX

Griglia a maglie 30/10 Griglia a barre in ghisa  WAVE-Griglia

 Copertura chiusa   

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  M E A C L E A N  P R O 
A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3288
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

S O L U Z I O N I  D E  D R E N A G G I O  M E A C L E A N  P R O 

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

GRIGLIE MEA 300 CLIPFIX
ADATTO AL CANALE MEACLEAN PRO SISTEMA DI FILTRAGGIO
Con chiusura rapida CLIPFIX, adatta al sistema MEARIN PLUS 3000 e MEARIN EXPERT 3000. Per corpi del canale e pozzetti, larghezza esterna delle 
griglie 322 mm. Classi di carico A 15 fino ad E 600** secondo EN 1433.

MEA 300 Coperture di canali, Classe di carico C 250 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 300 Griglia a barre in ghisa-C-0,5 m 18/295 
CXL *) ****) Ghisa 500 1620 010712850 13,42 60 143,90 GR

MEA 300 Griglia a barre longitudinali in ghisa-B-acciaio 
inox-0,5 m 5/295 CXL, heelguard *) ****) Ghisa 500 454 010712990 15,67 30 151,80 GR

MEA 300 WAVE-Griglia in ghisa-C-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Ghisa 500 1780 010140449 15,30 60 143,90 GR

MEA 300 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-
1 m 20/30 CXL

Acciaio 
galvanizzato 1000 2309 010152364 31,15 40 524,60 GR

MEA 300 Griglia a maglie-C-acciaio zincato-
0,5 m 20/30 CXL

Acciaio 
galvanizzato 500 2309 010152366 16,74 80 357,50 GR

MEA 300 Griglia a maglie in acciaio inox-C-1 m 
20/30 CXL *) Acciaio inox 1000 2309 010152954 31,15 40 1877,70 GR

MEA 300 Griglia a maglie in acciaio inox-C-0,5 m 
20/30 CXL *) Acciaio inox 500 2309 010152956 16,74 80 884,90 GR

MEA 300 Coperture di canali, Classe di carico D 400 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 300 Griglia a barre in ghisa-D-0,5 m 18/295 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1620 010712852 17,00 48 163,60 GR

MEA 300 WAVE-Griglia in ghisa-D-0,5 m 17/29 Ghisa 500 1780 010140455 18,90 30 163,60 GR

MEA 300 Coperture di canali, Classe di carico E 600 con dispositivo di chiusura rapida CLIPFIX **)

Descrizione materiale Lunghezza 
(mm)

ingresso Ø cm² / 
m sopra Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEA 300 Griglia a barre in ghisa-E-0,5 m 18/295 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1620 010712870 19,45 54 186,40 GR

MEA 300 Griglia a barre in ghisa-E-DI-0,5 m, 5/295 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 450 010712996 21,28 50 194,20 GR

MEA 300 WAVE-Griglia in ghisa-E-0,5 m 17/29 
CXL *) **) ****) Ghisa 500 1780 010140457 23,00 30 186,40 GR

MEA 300 copertura chiusa in ghisa-E-0,5 m CXL *) **) ****) Ghisa 500 - 010712853 17,20 50 186,40 GR

Gancio per griglia

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Gancio per griglia MEADRAIN / MEARIN Acciaio gal-
vanizzato 010152115 0,23 1 52,20 GR

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 289V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



T R A T T A M E N T O  D E L L ’ A C Q U A  P I O V A N A  E  D I S P E R S I O N E  |  D I S P E R S I O N E

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3290
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T R A T T A M E N T O  D E L L ’ A C Q U A  P I O V A N A  E  D I S P E R S I O N E  |  D I S P E R S I O N E

DISPERSIONE

Il sistema completo da un unico fornitore: Box di  
dispersione con geotessile, preassemblato e pronto  
per l’installazione, disponibile in diverse dimensioni.  
Dotato di prefiltro e supporti per l’aerazione e lo  
sfiato, o come traboccamento di emergenza, il  
sistema è impiegabile in modo versatile.  

Il rivestimento interno aggiuntivo con tessuto resistente 
al lavaggio ad alta pressione rappresenta una fase di 
pulizia ad acqua per i box di collegamento. Grazie alla sua 
elevata capacità di carico ed alla sua rapida e semplice 
posa, il sistema di dispersione MEA può essere utilizzato 
in tutta la casa, nei parchi e nelle aree industriali.

Capacità di carico elevato fino a (SLW 60)

Preconfezionato  
con geotessile

Elevato volume di accumulo, ca. 95 %

Livello di 
filtrazione 
integrato

	> Lunga durata per oltre 50 anni
	> Combinabile in modo ottimale con il sistema di  

canali filtranti MEACLEAN PRO 

	> Progettazione e posa semplice ed efficiente  
grazie alla costruzione modulare

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 291291291291



FILTRO MEA VFS 

 Filtro MEA VFS 

> AVVERENZA  Manutenzione/ pulitura dei filtri ogni 6 mesi o quando necessario. Altri sistemi di filtraggio su richiesta.
*Tempi di consegna su richiesta.	

F I L T R O  D I  D I S P E R S I O N E
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ALBERO DEL FILTRO DI DECANTAZIONE E PROLUNGA DELL‘ALBERO MEA VFS
Pozzetto del filtro di decantazione in PE, diametro esterno 400 mm (ingombro Ø 500 mm) per tetti fino a circa 500 m² con inserto filtrante in PE, 
ingresso/uscita Ø 160 mm, raccordo per il troppopieno e la ventilazione di emergenza, inclusa copertura in plastica secondo EN 124 classe A 15. 
Prolunga supplementare dell‘albero MEA VFS in PE, diametro esterno 400 mm (prese Ø 450 mm), per aumentare l‘albero del filtro di decantazione 
fino a 1000 mm.

Albero del filtro di decantazione MEA VFS con coperchio A 15 e prolunga dell‘albero

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Albero del filtro di decantazione MEA VFS DN 400 (Ø 400 
mm, ingombro Ø 500 mm) incl. copertura in plastica A 15 *) 500 500 1230 010140910 22,50 1 su ri-

chiesta RT

Prolunga dell‘albero MEA VFS (Ø 400 mm, prese Ø 450 mm) *) 450 450 1136 010140914 12,00 1 su ri-
chiesta RT

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3292
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Dati su MEA V-BOX

Denominazione Larghezza x Altezza x Lunghezza (m) Volume lordo (Litri)

MODULO A 300 1,20 x 0,40 x 0,60 288

MODULO B 600 1,20 x 0,40 x 1,20 576

MODULO C 900 1,20 x 0,40 x 1,80 864

MODULO D 1200 1,20 x 0,40 x 2,40 1152

Posa per un evento piovano di 2 anni secondo DWA-A138 (qui: Flensburg, con variazioni regionali)

Valore di permeabilità kf in m/s
Superficie del tetto collegabile  A (ridotto) in m2

100 150 200

1xE-3 Sabbia grossolana (0,001 m/s) Modulo B 600 Modulo C 900 Modulo D 1200

1xE-4 Sabbia media (0,0001 m/s) Modulo A 300  
+ Modulo D 1200

Modulo C 900  
+ Modulo D 1200

Modulo A 300 + Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200

5xE-5 Sabbia fine (0,00001 m/s) Modulo B 600  
+ Modulo D 1200

Modulo A 300 + Modulo D 1200
+ Modulo D 1200 

Modulo C 900 + Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200

1xE-5 Sabbia limosa  
(0,00001 m/s)

Modulo A 300  
+ Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200

Modulo A 300 + Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200

Modulo A 300 + Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200  

+ Modulo D 1200 + Modulo D 1200

Posa per un evento piovano di 5 anni secondo DWA-A138 (qui: Flensburg, con variazioni regionali)

Valore di permeabilità kf in m/s
Superficie del tetto collegabile  A (ridotto) in m2

100 150 200

1xE-3 Sabbia grossolana (0,001 m/s) Modulo C 900 Modulo D 1200 Modulo D 1200

1xE-4 Sabbia media (0,0001 m/s) Modulo C 900 + Modulo D 1200
Modulo A 300 + Modulo D 1200  

+ Modulo D 1200

Modulo B 600 + Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200

5xE-5 Sabbia fine (0,00001 m/s) Modulo C 900 + Modulo D 1200
Modulo C 900 + Modulo D 1200  

+ Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200

Modulo B 600 + Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200

1xE-5 Sabbia limosa  
(0,00001 m/s)

Modulo C 900 + Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200

Modulo D 1200 + Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200

Modulo D 1200 + Modulo D 1200  
+ Modulo D 1200 + Modulo D 1200  

+ Modulo D 1200

I calcoli esatti secondo DWA-A138 possono essere event. forniti a richiesta. Possono verificarsi leggere divergenze a causa dei diversi processi di misurazione. Altre misure degli 
scassi (ad es. anche in altezza) sono disponibili a richiesta.

> AVVERENZA   Osservare le istruzioni generali di installazione dei sistemi di infiltrazione MEA e le istruzioni speciali di installazione dei moduli V-Box MEA.

MEA V-BOX

T R A T T A M E N T O  D E L L ’ A C Q U A  P I O V A N A  E  D I S P E R S I O N E  I  M E A  V - B O X

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 293293293293
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ventilazione

sezione A-A trabocco di emergenza / ventilazione 
numero d'ordinazione: 010140656

raccordo tubatura / curva di tubo e 
adattatore per Ø 160/110 non sono 
inclusi nella fornitura

ingresso Ø 160

sezione A-A sezione B-B

Scatola di collegamento rivestita internamente
con tessuto PE-PT resistente al lavaggio ad alta 
pressione

Canale di ispezione

Ø 180

Ø 110

Ø 160/110

Ø 110

V BOX B 600

1200

1200

Ø 160
1200

400

1200

400

ingresso 

sezione A-A sezione B-B

sezione A-A

Canale di ispezione

Scatola di collegamento rivestita internamente
con tessuto PE-PT resistente al lavaggio ad alta 
pressione

trabocco di emergenza / ventilazione 
numero d'ordinazione: 010140656

raccordo tubatura / curva di tubo e 
adattatore per Ø 160/110 non sono 
inclusi nella fornitura

ventilazione

MEA V-BOX A 300

MEA V-BOX B 600

MEA V-BOX

T R A T T A M E N T O  D E L L ’ A C Q U A  P I O V A N A  E  D I S P E R S I O N E  I  M E A  V - B O X

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3294
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

T R A T T A M E N T O  D E L L ’ A C Q U A  P I O V A N A  E  D I S P E R S I O N E  I  M E A  V - B O X

MEA V-BOX MODULO DI DISPERSIONE A 300, VOLUME LORDO 288 LITRI
Sistema di raccolta/ritenzione dell‘acqua piovana in polipropilene (PP) ottimizzato staticamente ed estremamente resiliente, secondo le specifiche 
per la costruzione di griglie per il filtraggio o la ritenzione dell‘acqua piovana in prossimità della superficie. Il sistema è completamente scorrevole 
in modo tridimensionale in tutte le direzioni. Con canale di distribuzione /ispezione e di risciacquo interno, diametro 180 mm e possibilità di col-
legamento di tubi di mandata o di scarico dalle larghezze nominali di 160 mm.

Modulo MEA V-Box A 300 sistema di dispersione, preconfezionato Modulo B 1200 mm x A 400 mm x L 600 mm

Descrizione Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Modulo MEA V-Box A300 *) 1200 400 010140648 19,00 1 234,30 RT

MEA V-Box traboccamento di emergenza / aerazione e sfiato

Descrizione Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA V - Box di aerazione e sfiato / traboccamento di emergenza *) 010140656 0,45 1 40,80 RT

MEA V-BOX MODULO DI DISPERSIONE B 600, VOLUME LORDO 576 LITRI
Sistema di raccolta/ritenzione dell‘acqua piovana in polipropilene (PP) ottimizzato staticamente ed estremamente resiliente, secondo le specifiche 
per la costruzione di griglie per il filtraggio o la ritenzione dell‘acqua piovana in prossimità della superficie. Il sistema è completamente scorrevole 
in modo tridimensionale in tutte le direzioni. Con canale di distribuzione /ispezione e di risciacquo interno, diametro 180 mm e possibilità di col-
legamento di tubi di mandata o di scarico dalle larghezze nominali di 160 mm.

Modulo MEA V-Box B 600 sistema di dispersione, preconfezionato Modulo L 1200 mm x A 400 mm x L 1200 mm

Descrizione Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Modulo MEA V-Box B600 *) 1200 400 010140650 38,00 1 350,10 RT

MEA V-Box traboccamento di emergenza / aerazione e sfiato

Descrizione Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA V - Box di aerazione e sfiato / traboccamento di emergenza *) 010140656 0,45 1 40,80 RT

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 295V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



Ø 180

Ø 110

Ø 160/110

Ø 110

Ø 160

1200

400

1200

1800

1800

400

ventilazione sezione A-A

sezione A-A

ingresso

sezione B-B

V Box C 900

Canale di ispezione
Scatola di collegamento rivestita internamente 
con tessuto PE-PT resistente al lavaggio ad alta 
pressione

trabocco di emergenza / ventilazione 
numero d'ordinazione: 010140656

raccordo tubatura / curva di tubo e 
adattatore per Ø 160/110 non sono 
inclusi nella fornitura

Ø 160

Ø 160/110

Ø 110

Ø 110

2400

1200

1200

400

2400

400

ventilazione
sezione A-A

sezione A-A

ingresso

sezione B-B

V Box D 1200

trabocco di emergenza / ventilazione 
numero d'ordinazione: 010140656

raccordo tubatura / curva di tubo e 
adattatore per Ø 160/110 non sono 
inclusi nella fornitura

Scatola di collegamento rivestita internamente 
con tessuto PE-PT resistente al lavaggio ad alta 
pressione

Canale di ispezione Ø 180

MEA V-BOX

MEA V-BOX C 900

MEA V-BOX D 1200

T R A T T A M E N T O  D E L L ’ A C Q U A  P I O V A N A  E  D I S P E R S I O N E  I  M E A  V - B O X

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3296
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

T R A T T A M E N T O  D E L L ’ A C Q U A  P I O V A N A  E  D I S P E R S I O N E   I  M E A  V - B O X

MEA V-BOX MODULO DI DISPERSIONE C 900, VOLUME LORDO 864 LITRI
Sistema di raccolta/ritenzione dell‘acqua piovana in polipropilene (PP) ottimizzato staticamente ed estremamente resiliente, secondo le specifiche 
per la costruzione di griglie per il filtraggio o la ritenzione dell‘acqua piovana in prossimità della superficie. Il sistema è completamente scorrevole 
in modo tridimensionale in tutte le direzioni. Con canale di distribuzione /ispezione e di risciacquo interno, diametro 180 mm e possibilità di col-
legamento di tubi di mandata o di scarico dalle larghezze nominali di 160 mm.

Modulo MEA V-Box C 900 sistema di dispersione, preconfezionato Modulo L 1200 mm x A 400 mm x L 1800 m

Descrizione Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Modulo MEA V-Box C900 *) 1200 400 010140652 57,00 1 467,90 RT

MEA V-Box traboccamento di emergenza / aerazione e sfiato

Descrizione Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA V - Box di aerazione e sfiato / traboccamento di emergenza *) 010140656 0,45 1 40,80 RT

MEA V-BOX MODULO DI DISPERSIONE D 1200, VOLUME LORDO 1154 LITRI
Sistema di raccolta/ritenzione dell‘acqua piovana in polipropilene (PP) ottimizzato staticamente ed estremamente resiliente, secondo le specifiche 
per la costruzione di griglie per il filtraggio o la ritenzione dell‘acqua piovana in prossimità della superficie. Il sistema è completamente scorrevole 
in modo tridimensionale in tutte le direzioni. Con canale di distribuzione /ispezione e di risciacquo interno, diametro 180 mm e possibilità di col-
legamento di tubi di mandata o di scarico dalle larghezze nominali di 160 mm.

Modulo MEA V-Box D 1200 sistema di dispersione, preconfezionato Modulo L 1200 mm x A 400 mm x L 2400 mm

Descrizione Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Modulo MEA V-Box D1200 *) 1200 400 010140654 76,00 1 585,50 RT

MEA V-Box traboccamento di emergenza / aerazione e sfiato

Descrizione Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

MEA V - Box di aerazione e sfiato / traboccamento di emergenza *) 010140656 0,45 1 40,80 RT

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 297V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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MEASTORM

Il MEASTORM  canaletto di drenaggio è stato apposi-
tamente progettato per la ritenzione e l‘infiltrazione 
dell‘acqua. Con questo prodotto, MEA offre una soluzi-
one intelligente e semplice che permette di raccogliere, 
immagazzinare, trattare e infiltrare l‘acqua piovana in 

loco, permettendo così la conservazione delle acque 
sotterranee. Questa soluzione di infiltrazione decentra-
lizzata non è solo economica ed ecologica, ma è anche a 
bassa manutenzione ed estremamente resistente.

	> Protegge i sistemi fognari esistenti dai sovraccarichi
	> 100% PE-HD riciclato
	> Capacità di carico della superficie sovrastante in funzione di 

a seconda della copertura del suolo, fino al traffico pesante

Incavi preformati per l‘uso del 
tubo di ventilazione

Tipica forma di tunnel con 
trasversale costole di rinforzo

Flusso libero fori 
passanti su entrambi 
i lati fori

Il MEASTORM  canaletto di 
drenaggio completamente 
aperto sul fondo

> Pianificazione e realizzazione costruttiva semplice 
   ed efficiente grazie alla costruzione modulare

T R A T T A M E N T O  D E L L ’ A C Q U A  P I O V A N A  E  D I S P E R S I O N   I  M E A S T O R M

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 299299299299



300

MEASTORM TUNNEL DI INFILTRAZIONE

T R A T T A M E N T O  D E L L ’ A C Q U A  P I O V A N A  E  D I S P E R S I O N E   I  M E A S T O R M

MEASTORM 1600 calotta

444

736

DN100 (Ø 110)
DN150 (Ø 160)
DN200 (Ø 200)
DN300 (Ø 315)

010756135

443

010756133

767

DN100(� 110)
DN150(� 160)
DN200(� 200)
DN300(� 315)

MEASTORM TUNNEL DI INFILTRAZIONE ACCESSORI

2340
2250

Ø 11028 54

010756131

MEASTORM 1600 

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3300
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

T R A T T A M E N T O  D E L L ’ A C Q U A  P I O V A N A  E  D I S P E R S I O N   I  M E A S T O R M

MEASTORM 1600 TUNNEL DI INFILTRAZIONE

MEASTORM 1600 Tunnel di infiltrazione, classi di carico SLW 60 con l‘approvazione del DIBt

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEASTORM trincea di infiltrazione a tunnel 600 con 
l‘approvazione del DIBt *) 2340 1375 805 010756131 32,00 20 441,50 RT

MEASTORM 1600 ACCESSORI

Piastra iniziale e finale adatta al tunnel di infiltrazione MEASTORM 1600

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

ingresso Ø 
cm² / m la-
teralmente

Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Avviare calotta per canaletto di drenaggio 
MEASTORM 1600, SLW 60 con DIBT-omologazi-
one *)

443 1375 767 - 010756133 5,50 5 127,40 RT

Calotta finale per canaletto di drenaggio 
MEASTORM 1600, SLW 60 con DIBT-omologazi-
one *)

444 1375 736 100 010756135 5,60 5 127,40 RT

Tessuto geotessile per il tunnel di infiltrazione MEASTORM 1600

Descrizione materiale Larghezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Tessuto geotessile 300 g/m² per il tunnel di infiltrazione MEASTORM 
1600, Ampio 2,5 m, bianco *) Plastica 2500 010756137 300,00 1 6,00 RT

Tessuto geotessile 190 g/m² per il tunnel di infiltrazione MEASTORM 
1600, Ampio 2,6 m, nero *) PP 2600 010756139 150,00 1 8,40 RT

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 301V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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R A S C H I A S C A R P E

RASCHIASCARPE

Per un ingresso pulito: la cassetta raschiascarpe  
MEA, disponibile a scelta in calcestruzzo polimerico  
o composito in fibre di vetro. Una vasta scelta di c 

operture e diverse misure impediscono che lo sporco si 
possa infiltrare nell’edificio. Per una pulizia ai massimi 
livelli in tutta la casa. 

Vari modelli di tappeti

In materiale composito  
di fibre di vetro o 
calcestruzzo polimerico

Varie misure

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 303303303303



TAPPETI MEA E TELAI MEA

Cassetta raschiascarpe MEARIN

C A S S E T T A  R A S C H I A R S C A R P E  M E A R I N / M E A G A R D

010190041

80
40

0

600

84

84

Für Ø75

010190040

50
0

750

80
84

84

Für Ø75

Metallo striato per Cassetta riascharpe                               Cassetta r. MEARIN + metallo striato

Reps grigio chiaro per Cassetta riascharpe                         Cassetta riascharpe + reps grigio chiaro

Tappetino profilato in gomma per                                             Cassetta riascharpe + Tappetino profilato in 
Cassetta riascharpe                                                                       gomma

Griglia a maglie 30/10 per Cassetta riascharpe Cassetta riascharpe + Griglia a maglie 30/10

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3304
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

C A S S E T T A  R A S C H I A R S C A R P E  M E A R I N / M E A G A R D

TAPPETI MEA E TELAI MEA

Tappeti

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Inserto reps grigio chiaro 600 x 400 mm per  
Cassetta raschiascarpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 600 400 22 010190066 2,23 1 201,00 FA

Inserto reps grigio chiaro 750 x 500 mm per  
Cassetta raschiascarpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 750 500 22 010190068 4,00 1 300,40 FA

Tappetino profilato in gomma 600 x 400 mm per  
Cassetta raschiascarpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 23) 600 400 22 010190080 3,83 1 219,40 FA

Tappetino profilato in gomma 750 x 500 mm per  
Cassetta raschiascarpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 23) *) 750 500 22 010190082 6,70 1 339,70 FA

Griglia a maglie 30/10 600 x 400 mm per  
Cassetta raschiascarpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 600 400 22 010190052 3,99 50 88,00 FA

Griglia a maglie 30/10 750 x 500 mm per  
Cassetta raschiascarpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 750 500 22 010190064 6,57 50 95,80 FA

Griglia di metallo striata 600 x 400 mm per  
Cassetta raschiascarpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 600 400 22 010190050 3,60 100 60,80 FA

Griglia di metallo striata 750 x 500 mm per  
Cassetta raschiascarpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 750 500 22 010190060 5,42 50 68,00 FA

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 305V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

ZERBINO MEARIN IN COMPOSITO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO
CON DIVERSE COPERTURE
Vassoio per zerbini con bordo di alta qualità in composito rinforzato con fibra di vetro e supporti centrali opzionali per il sostegno della griglia, 
compresa la copertura. Adatto a diversi rivestimenti intercambiabili. Le cassette sono dotate di un raccordo per l‘uscita verticale Ø 75 mm sul 
fondo.

Cassetta raschiascarpe di composito di fibre di vetro, inclusi inserti

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Cassetta raschiascarpe MEARIN 600 x 400 mm + Inserto in 
metallo striato 600 400 80 010190012 5,30 20 117,10 FA

Cassetta raschiascarpe MEARIN 750 x 500 mm + Inserto in 
metallo striato 750 500 80 010190022 8,66 20 151,80 FA

Cassetta raschiascarpe MEARIN 600 x 400 mm + Griglia a 
maglie inserto 30/10 600 400 80 010190016 6,20 20 135,80 FA

Cassetta raschiascarpe MEARIN 750 x 500 mm + Griglia a 
maglie inserto 30/10 750 500 80 010190026 10,18 20 169,50 FA

Cassetta raschiascarpe MEARIN 600 x 400 mm + Inserto con 
tappetino di Reps 1 coppia di sostegni centrali compresi nella 
fornitura

600 400 80 010190032 5,25 20 229,90 FA

Cassetta raschiascarpe MEARIN 750 x 500 mm + Inserto con 
tappetino di Reps 1 coppia di sostegni centrali compresi nella 
fornitura

750 500 80 010190036 7,50 20 341,60 FA

Cassetta raschiascarpe MEARIN 600 x 400 mm + Inserto con 
tappetino di gomma profilato 1 coppia di sostegni centrali 
compresi nella fornitura 23)

600 400 80 010190042 6,85 20 282,00 FA

Cassetta raschiascarpe MEARIN 750 x 500 mm + Inserto con 
tappetino di gomma profilato 1 coppia di sostegni centrali 
compresi nella fornitura 23)

750 500 80 010190046 10,20 20 400,80 FA

CASSETTA RASCHIASCARPE MEARIN IN COMPOSITO DI FIBRE DI VETRO
Cassetta raschiascarpe con bordo di elevata qualità in composito di fibre di vetro e sostegni centrali opzionali per l’appoggio della griglia. Adatto 
per diversi inserti intercambiabili. Le casse presentano nella parte inferiore una possibilità di collegamento per uno scarico verticale Ø 75 mm.

Cassetta raschiascarpe in composito in fibre di vetro

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Cassetta raschiascarpe MEARIN 600 x 400 mm 600 400 80 010190041 2,50 40 59,70 FA

Cassetta raschiascarpe MEARIN 750 x 500 mm 750 500 80 010190040 3,50 20 85,00 FA

C A S S E T T A  R A S C H I A R S C A R P E  M E A R I N / M E A G A R D

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3306
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

SUPPORTI E ACCESSORI PER ZERBINI MEARIN

Inserti per la vaschetta raschiascarpe e Telaio del tappeto

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Griglia di metallo striata 600 x 400 mm per Cassetta raschias-
carpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 600 400 22 010190050 3,60 100 60,80 FA

Griglia di metallo striata 750 x 500 mm per Cassetta raschias-
carpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 750 500 22 010190060 5,42 50 68,00 FA

Griglia a maglie 30/10 600 x 400 mm per Cassetta raschias-
carpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 600 400 22 010190052 3,99 50 88,00 FA

Griglia a maglie 30/10 750 x 500 mm per Cassetta raschias-
carpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 750 500 22 010190064 6,57 50 95,80 FA

Inserto reps grigio chiaro 600 x 400 mm per Cassetta raschi-
ascarpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 600 400 22 010190066 2,23 1 201,00 FA

Inserto reps grigio chiaro 750 x 500 mm per Cassetta raschi-
ascarpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 750 500 22 010190068 4,00 1 300,40 FA

Tappetino profilato in gomma 600 x 400 mm per Cassetta 
raschiascarpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 23) 600 400 22 010190080 3,83 1 219,40 FA

Tappetino profilato in gomma 750 x 500 mm per Cassetta 
raschiascarpe MEARIN e Telaio del tappeto 17) 18) 23) *) 750 500 22 010190082 6,70 1 339,70 FA

Accessori

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Supporto centrale MEARIN per vassoio per zerbini 600 x 400 mm (2 pezzi) Acciaio gal-
vanizzato 010190070 0,52 50 12,90 FA

Supporto centrale MEARIN per vassoio per zerbini 750 x 500 mm (2 pezzi) Acciaio gal-
vanizzato 010190071 0,66 50 15,30 FA

C A S S E T T A  R A S C H I A R S C A R P E  M E A R I N / M E A G A R D

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 307



C A S S E T T A  R A S C H I A R S C A R P E  M E A R I N / M E A G A R D

010190100

80

600

40
0

2

85

85

n110

010190200

80

750

50
0

2

85

85

Ø 100

MEAGARD

Cassetta raschiascarpe MEAGARD

Griglia di metallo striata MEAGARD Cassetta 
raschiascarpe 

Tappetino profilato in gomma MEAGARD  
Cassetta raschiascarpe nero

Griglia a maglie MEAGARD Cassetta  
raschiascarpe

Inserto reps MEAGARD Cassetta raschiascarpe 
grigio chiaro 

V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 V A L I D O D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3308
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> AVVERENZA  Per una spiegazione dettagliata delle note a piè di pagina, vedi pagina 310 di questo catologo prodotti.

C A S S E T T A  R A S C H I A R S C A R P E  M E A R I N / M E A G A R D

VASSOI PER ZERBINI MEAGARD IN CEMENTO POLIMERICO ADATTI A VARIE COPERTURE
Vassoi per zerbini in cemento polimerico con telaio integrato in acciaio zincato, nervature di supporto e scarico critico Ø 110 mm. Per condizioni 
diverse e mutevoli. Le vaschette per zerbini sono dotate di due strutture di connessione per scarichi verticali Ø 110 mm.

Cassetta raschiascarpe senza inserto in calcestruzzo polimerico

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

MEAGARD Cassetta raschiascarpe 600 x 400 mm senza inserto 600 400 010190100 12,45 20 81,70 FA

MEAGARD Cassetta raschiascarpe 750 x 500 mm senza inserto 750 500 010190200 20,44 20 103,70 FA

MEAGARD Cassetta raschiascarpe 1000 x 500 mm senza inserto 1000 500 010190300 25,90 10 128,10 FA

ZERBINI MEAGARD VASSOI COPERTURE E ACCESSORI

Inserti per la cassetta raschiascarpe in calcestruzzo polimerico

Descrizione Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Articolo n. Peso/kg A pezzo/

VPE   Pezzo/€ MG

Griglia di metallo striata MEAGARD Cassetta raschiascarpe 
600 x 400 mm 19) 600 400 20 010190310 3,03 100 50,40 FA

Griglia di metallo striata MEAGARD Cassetta raschiascarpe 
750 x 500 mm 19) 750 500 20 010190320 5,06 50 57,70 FA

Griglia di metallo striata MEAGARD Cassetta raschiascarpe 
1000 x 500 mm 19) 1000 500 20 010190330 6,53 50 88,30 FA

Griglia a maglie MEAGARD Cassetta raschiascarpe 30/10 600 
x 400 mm 19) 600 400 20 010190340 4,38 100 68,30 FA

Griglia a maglie MEAGARD Cassetta raschiascarpe 30/10 750 
x 500 mm 19) 750 500 20 010190350 7,45 50 78,80 FA

Griglia a maglie MEAGARD Cassetta raschiascarpe 30/10 
1000 x 500 mm 19) 1000 500 20 010190360 8,62 60 112,90 FA

Inserto reps MEAGARD Cassetta raschiascarpe grigio chiaro 
600 x 400 mm 19) 600 400 20 010190431 2,24 50 172,40 FA

Inserto reps MEAGARD Cassetta raschiascarpe grigio chiaro 
750 x 500 mm 19) 750 500 20 010190433 5,16 50 263,50 FA

Inserto reps MEAGARD Cassetta raschiascarpe grigio chiaro 
1000 x 500 mm 19) 1000 500 20 010190435 4,55 50 347,70 FA

Tappetino profilato in gomma MEAGARD Cassetta raschias-
carpe nero 600 x 400 mm 19) 23) 600 400 20 010190421 3,02 50 193,90 FA

Tappetino profilato in gomma MEAGARD Cassetta raschias-
carpe nero 750 x 500 mm 19) 23) 750 500 20 010190423 5,37 50 309,80 FA

Tappetino profilato in gomma MEAGARD Cassetta raschias-
carpe nero 1000 x 500 mm 19) 23) 1000 500 20 010190425 6,54 50 387,10 FA

Set di scarico

Descrizione materiale Articolo n. Peso/kg A pezzo/
VPE   Pezzo/€ MG

Set di scarico MEADRAIN/MEAGARD PP 010150730 0,20 1 33,50 MG

V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 309V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3V A L I D O  D A L  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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*Tempi di consegna su richiesta.

**A partire dalla Classe D 400 non adatto per il drenaggio trasversale su strade a scorrimento veloce ed autostrade.

*** Per sigillare i sistemi di canali esposti esclusivamente all‘acqua piovana. Non adatto per l‘uso in impianti SRM, stazioni di servizio e costruzioni simili.

****Il rivestimento superficiale delle parti in ghisa ha solo una funzione temporanea e cosmetica. A causa dell‘ossidazione superficiale, la ghisa è praticamente  
insensibile agli influssi ambientali (ad es. sale stradale). La ruggine superficiale non costituisce un difetto del prodotto. Naturalmente, anche l‘assenza di un  
rivestimento superficiale è conforme alle norme vigenti.

1)Possibilità di attacco per scarico verticale Ø 110 mm (preformatura di scarico).

2)Possibilità di attacco per scarico verticale Ø 160 mm (preformatura di scarico).

3)Possibilità di collegamento per piastre frontali con manicotto o cassa di afflusso/pozzetto.

4)Possibilità di attacco per scarico verticale Ø 110 mm (preformatura di scarico), piastre frontali con manicotto o cassa di afflusso/pozzetto.

5)Possibilità di attacco per scarico verticale Ø 160 mm (preformatura di scarico), piastre frontali con manicotto o cassa di afflusso/pozzetto.

6)Possibilità di attacco per scarico verticale Ø 200 mm (preformatura di scarico), piastre frontali con manicotto o cassa di afflusso/pozzetto.

7)Con manicotto di scarico formato Ø 75 mm.

8)Con manicotto di scarico formato Ø 110 mm.

9)Con manicotto di scarico formato Ø 160 mm.

10)Con manicotto di scarico formato Ø 200 mm.

11)Con apertura di scarico forata di serie Ø 110 mm.

12)Con apertura di scarico forata di serie Ø 160 mm.

13)Con apertura di scarico forata di serie Ø 200 mm.

14)Possibilità di attacco per collegamenti angolari, a T e ad incrocio.

15)Possibilità di impiego come cambio direzione di flusso.

16)Possibilità di collegamento a tenuta di liquidi con anello di tenuta a labbro, anello di tenuta a labbro non compreso nella fornitura.

17)Dimensione esterna del telaio = dimensione nominale - 5 mm.

18)Dimensione esterna effettiva del supporto = dimensione nominale - 15 mm.

19)Dimensione esterna effettiva del supporto = dimensione nominale - 8 mm.

20)La griglia è conforme alle normative ADA (American Disabilites Act) per la costruzione accessibile ai disabili. Ideale per la percorrenza su sedie a  
rotelle, biciclette e pedoni. Larghezza della scanalatura perpendicolare alla percorribilità inferiore a 13 mm. Lunghezze delle scanalature inferiori a 40 mm.  
Alzate antiscivolo sotto i 3 mm. Superficie antiscivolo (ghisa).

21)Pozzetto ed elemento di ispezione non adatto per l‘uso in aree a carico dinamico.

22)Copertura Classe A 15 secondo DIN EN 1433.

23)Si prega di notare che i tappetini in gomma a nido d‘ape possono scolorirsi, in quanto si tratta di un prodotto naturale. Si consiglia l‘uso di tappetini in  velluto di  
cocco per pavimenti più chiari all‘interno degli edifici.

SPIEGAZIONI DELLE NOTE

AI CAPITOLI DEL CATOLOGO PRODOTTI

SOLUZIONI DI DRENAGGIO IN COMPOSITO  
IN FIBRE DI VETRO                                               Pagina 11

SOLUZIONI DI DRENAGGIO  
IN CALCESTRUZZO POLIMERICO                         Pagina 83

TRATTAMENTO DELL’ACQUA  
PIOVANA E DISPERSIONE                                     Pagina 281

RASCHIASCARPE                                                    Pagina 303

SOLUZIONI DI DRENAGGIO  
IN METALLO                                                             Pagina 251

N O T E

ALTRO                                                                         Pagina 310
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RICERCA DETTAGLIATA

SOLUZIONI DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO POLIMERICO

MEADRAIN PG 1000  .................................................................   

MEADRAIN PG 1500  .................................................................

MEADRAIN PG 3000  ................................................................

MEADRAIN SVF/SV 1000  ......................................................

MEADRAIN SEF/SE 1000  .......................................................

MEADRAIN SG 1000  ...............................................................

MEADRAIN SVF/SV 1500  ......................................................

MEADRAIN SEF/SE 1500  .......................................................

MEADRAIN SG 1500  ................................................................

MEADRAIN SVF/SV 2000 NA......................................................

MEADRAIN SEF/SE 2000 NA.......................................................

MEADRAIN SG 2000 NA  ..................................................................

MEADRAIN SV 3000  .................................................................

MEADRAIN SE 3000  ................................................................

MEADRAIN SG 3000  ...............................................................

MEADRAIN EN/ENF 1000  ................................................

MEADRAIN EN/ENF 1500  ................................................

MEADRAIN EN/ENF 2000  ................................................

MEADRAIN ENS 3000 e ENS 3070  ...................................

MEADRAIN ENS 4000  ......................................................

MEAKERB  .........................................................................

MEADRAIN DM CITY 1000 ..............................................

NOUVO MEADRAIN DM CITY 1500 .....................................

NOUVO MEADRAIN DM CITY 2000 ...................................

MEADRAIN DM 1010  .......................................................

MEADRAIN DM 1500  ........................................................

MEADRAIN DM 2000  ......................................................

MEAGARD II  ..................................................................... 

MEAGARD scarico del cortile  ..........................................

Punto di scarico MEADRAIN EN........................................

TRATTAMENTO DELL’ACQUA PIOVANA E DISPERSIONE

MEACLEAN PRO  ...................................................................

Filtro di dispersione MEA VFS 1  .....................................................

MEA V-Box   ...................................................................

MEASTORM  ..................................................................

ALTRO

Tappeti e telai MEA  ...............................................................

Cassetta raschiascarpe MEARIN .............................................

Cassetta raschiascarpe MEAGARD  ........................................

Spiegazioni delle note  ...................................................

Lista resistenze  ..............................................................

Condizione generale .....................................................

R I C E R C A  D E T T A G L I A T A

SOLUZIONI DI DRENAGGIO IN COMPOSITO IN FIBRE DI VETRO

MEARIN PG EVO-OS  ................................................................                                                                    

MEARIN PG EVO-AS  ..................................................................                                                                   

MEARIN PLUS F/PLUS 1000 senza pendenza  .........................

NOUVO MEARIN PLUS 1000 con pendenza  .............................

MEARIN EXPERT V 1000 senza pendenza  ................................

NOUVO MEARIN EXPERT V 1000 con pendenza  ......................

MEARIN PLUS F/PLUS 1500 senza pendenza ...........................             

MEARIN EXPERT V 1500 senza pendenza  ......................

MEARIN PLUS F/PLUS 2000 senza pendenza .................

MEARIN EXPERT V 2000 senza pendenza  ......................

MEARIN PLUS 3000 senza pendenza  .............................

MEARIN EXPERT V 3000 senza pendenza ......................

MEAHOME PLUS  ............................................................

Punto di scarico MEAPARK   ............................................

17

17

27

28

29

29

45

45

55

55

65

65

73

79

89

91

93

99

102

106

121

123

126

137

141

144

155

158

160

SOLUZIONI DI DRENAGGIO IN METALLO

MEATEC 100  ...........................................................................

MEATEC 130  ...........................................................................

MEATEC 160  ...................................................................

MEATEC 200  ...................................................................

MEATEC 250  ...................................................................

255

259

267

271

275

283

292

293

299

305

306

309

310

313

314

171

179

187

197

201

207

215

219

223

227

229

233

237

243

247
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L I S T A  R E S I S T E N Z E

   Sostanza

Acetone TA - - -

Acido di batterie (div. acidi solforici) TA + - +

Acido formico 10 % TA + - +

Ammoniaca 5 % soluz. acquosa TA - + -

Ammoniaca 25 % soluz. acquosa TA - + -

Sali di ammonio, soluz. acquosa TA + - +

Succo di mela, soluz. acquosa TA + + +

Acido malico 30 + - +

Sali di bario, soluz. acquosa TA + + +

Benzina, super e normale TA + - +

Benzene TA + - +

Acido succinico, soluz. acquosa TA + - +

Birra TA + - +

Sangue TA + - +

Acido borico TA + - +

Liquido dei freni TA + - +

Idrogeno di bromo TA - - -

Butanolo TA + - +

Acido butirrico TA + - +

Acido butirrico 40 - - -

Acetato di butile 40 - - -

Sali di calcio, soluz. acquosa TA + - +

Idrossido di calcio (latte di calce) TA - - -

Cloro, gassoso, umido TA - + -

Calce clorurata, soluz. acquosa TA - - -

Acqua clorurata TA - + -

Acido cromico 10 % TA + - +

Cicloesano TA + - +

Olio Diesel TA + - +

Carburante di aviogetti TA + - +

Sali ferrosi, soluz. acquosa TA + + +

Sviluppatore TA - - -

Resine epossidiche TA + - +

Petrolio TA + - +

Terreno, acido e alcalino TA + + +

Acido acetico 10 % TA + - -

Acido acetico 10 % 60 - - -

Etanolo TA - + -

Etilbenzene TA + - +

Acidi grassi (maggiori a partire da C 12) 40 + - +

Olio di pesce TA + - +

Soluzioni fissative TA + - +

Formaldeide, soluz. acquosa TA + + +

Succhi di frutta TA + + +

Glicerina TA + - +

Glicole (Glicole etilenico) TA + - +

Urea, soluz. acquosa TA + - +

Gasolio da riscaldamento TA + - +

Acido umico TA + - +

Alcool isopropilico (2-propanolo) TA + - +

Liscivia di potassio 2,5 % TA - + -

Permanganato di potassio 6 % 60 - + -

   Sostanza

Sali di potassio, soluz. acquosa TA + + +

Acido fluosilicico 20 - - -

Acido carbonico, soluz. acquosa TA + - +

Sali di rame, soluz. acquosa TA + - +

Olio di lino TA + - +

Sali di magnesio, soluz. acquosa TA + + +

Acido maleico, soluz. acquosa TA + - +

Sali di manganese, soluz. acquosa TA + - +

Margarina TA + + +

Olio per macchinari TA + + +

Acqua di mare TA + - +

Acqua di mare 60 - - -

Latte TA + - +

Acido lattico, soluz. acquosa TA + - +

Oli minerali TA + - +

Acqua minerale TA + - +

Idrossido di sodio 40 % 40 - + -

Sali di sodio, soluz. acquosa TA + + +

Agenti umettanti e detergenti TA + - +

Ottano TA + - +

Ottano 60 - - -

Acido ossalico, soluz. acquosa TA + + +

Acido ossalico, soluz. acquosa 60 - + -

Acido oleico TA + + +

Olio di paraffina TA + + +

Acido perclorico TA - - -

Etere di petrolio TA + + +

Petrolio TA + + +

Acido fosforico 10% TA + - +

Acido fosforico 10% 60 - - -

Acido fosforico 50% 40 - - -

Olio di ricino TA + + +

Olio greggio TA + + +

Acido salicilico, soluz. acquosa TA + - +

Acido nitrico 10 % 40 - - -

Acido cloridrico 20 %  40         -      -                -

Grassi lubrificanti TA + + +

Acido solforico 30 % TA + - -

Olio di silicone TA + + +

Tetracloroetilene TA + + +

Tetracloruro di carbonio TA - + -

Acido tioglicolico TA - - -

Tricloroetilene TA - + -

Detergente, com. 5 % TA + + +

Acqua dist. TA + + +

Acqua dist. 60 - + -

Vino TA + + +

Sali di zinco, soluz. acquosa TA + - +

Sali di stagno, soluz. acquosa TA + - +

Acido citrico, soluz. acquosa TA + - +

Acido citrico, soluz. acquosa 60 - - -

Zucchero TA + + +

Temperatura in °C

Calcestruzzo polimerico

Calcestruzzo

Composito in fibre di vetro

+   =   resistente   -   =   non resistente      TA =   Temperatura ambiente (25°C) 

> AVVERTENZA   In caso di divergenze di temperatura, concentrazione e purezza delle sostanze elencate è necessaria una consulenza tecnica da parte della sede centrale MEA di Aichach!
		            Il composito in fibre di vetro è resistente all'esposizione di breve durata agli acidi inorganici e al successivo risciacquo con acqua.

Calcestruzzo polimerico = Calcestruzzo polimerico MEA con resina poliestere come legante. Composito in fibre di vetro =  
Poliestere insaturo rinforzato in fibre di vetro

Temperatura in °C

Calcestruzzo polimerico

Calcestruzzo

Composito in fibre di vetro
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C O N D I Z I O N I  G E N E R A L I  D I  V E N D I T A  D I  M E A  B A U T E C H N I K  G M B H

PARAGRAFO I - DEFINIZIONI GENERALI
§ 1	 Definizioni generali
1.1	 Nelle presenti condizioni generali di vendita (,CGV“) la ditta 

MEA Bautechnik GmbH, Sudetenstraße l, 86551 Aichach 

viene definita „Utente“. La parte contraente dell‘Utente è il 

„Cliente“, il rapporto contrattuale da stipulare, è detto il „Con-
tratto“. Per „Sito Web“ si intende il negozio online all‘indirizzo  

www.shop.mea-bausysteme.com e qualsiasi altro negozio 

online dell‘Utente.

1.2	 L‘oggetto degli obblighi contrattuali dell‘Utente, nella misura 

in cui questo è orientato verso la vendita e la fornitura di beni, 

è la „Fornitura“. I „Servizi“ si riferiscono in ogni caso a tutti 

i servizi citati nel contratto nei confronti del cliente, indipen-

dentemente dal fatto che siano forniti in correlazione con la 

fornitura di beni o separatamente da essa.

§ 2	 Validità delle CGV, forma testuale, diritto applicabile, foro  
competente, addebito, ritenzione, clausola salvatoria

2.1	 Le presenti CGV, si applicano a tutti i servizi forniti dall‘Utente 

al Cliente, con la seguente condizione:

2.1.1	 Le regolamentazioni di cui al paragrafo II, si applicano solo ai 

clienti che siano imprenditori (§ 14 Codice Civile tedesco), per-

sone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pu-

bblico ai sensi del § 310 cpv. 1 frase i del Codice Civile tedesco, 

se e nella misura in cui il contratto non venga concluso tramite  

il sito web dell‘Utente o altre offerte telematiche dell‘Utente.

2.1.2	 Le regolamentazioni di cui al paragrafo III. si applicano solo  

per servizi dell‘Utente, se e nella misura in cui il contratto  

venga concluso tramite il sito web dell‘Utente o altre offerte 

telematiche dell‘Utente.

2.2	 Le presenti CGV dell‘Utente si applicano sempre in esclusiva; 

qualsiasi condizione del Cliente divergente dalle presenti CGV 

è espressamente respinta. Le presenti CGV, si applicano anche  

per tutte le future relazioni commerciali, anche se non sono 

vengono espressamente concordate nuovamente.

2.3	 Tutti gli accordi stipulati tra l‘Utente ed il Cliente per 

l‘esecuzione del contratto, devono essere riportati per 

iscritto, così come le modifiche e le aggiunte ad un accordo 

e qualsiasi rinuncia a questo requisito di forma scritta. Gli 

accordi verbali e gli accordi accessori sono vincolanti solo se 

confermati dall’Utente in forma scritta.

2.4	 Per tutte le controversie legali tra il Cliente e l‘Utente sono da 

considerarsi valide esclusivamente le leggi della Repubblica 

Federale di Germania, con l‘esclusione della Convenzione 

sulla vendita internazionale di beni (CISG). Rispetto ai con-

sumatori, questa scelta giuridica si applica solo nella misura 

in cui non sia in contrasto con le disposizioni obbligatorie del 

diritto dello Stato in cui il consumatore ha la sua residenza 

abituale.

2.4	 Nel caso in cui il cliente sia un commerciante, una persona 

giuridica del diritto pubblico o un fondo speciale di diritto 

pubblico, il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti 

dal presente contratto è il foro competente presso la sede 

commerciale dell’Utente. Tuttavia, l‘Utente ha anche il diritto 

di citare in giudizio il Cliente presso il suo foro competente 

generale. Lo stesso si applica, nel caso in cui il Cliente abbia 

trasferito il suo luogo di residenza o la sua dimora abituale 

all‘estero o se il suo luogo di residenza o la sua dimora ab-

ituale sono sconosciuti al momento della presentazione 

dell‘azione.

2.6	 Un diritto di ritenzione, diritto di rifiutare la prestazione o una 

compensazione è ammissibile solo con contropretese incon-

testate o legalmente stabilite. Inoltre, il Cliente può esercitare 

un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua con-

tropretesa sia basata sullo stesso rapporto contrattuale. Una 

cessione dei crediti da parte del Cliente è ammissibile solo 

con il consenso esplicito dell’Utente.

2.7	 Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle presenti CGV 

sia o diventi non valida, inapplicabile o incompleta, ciò non 

pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Al posto 

della disposizione non valida, impraticabile o mancante, si 

considera concordata la disposizione che le parti avrebbero 

ragionevolmente concordato se fossero state a conoscenza 

dell‘invalidità, impraticabilità o l’incompletezza.

§ 3	 Avvertenze sul trattamento dei dati personali
3.1	 Verifica di solvibilità e Scoring

		 Se l’Utente effettua un pagamento anticipato, ad es. nel caso 

di un acquisto in acconto, [•] metterà a sua disposizione i 

dati relativi all‘indirizzo ed alla solvibilità salvati nella sua 

banca dati e relativi al cliente ai fini della verifica della solvi-

bilità (compresi i dati rilevati sulla base di metodi matema-

tico-statistici), a condizione che l’Utente abbia dimostrato in 

modo credibile un interesse giustificato a ciò.

		 L‘Utente utilizza le informazioni ricevute sulla probabilità sta-

tistica di un‘inadempienza di pagamento per una decisione 

ponderata sulla motivazione, esecuzione o risoluzione del 

contratto.

		 La consultazione della banca dati in [•] non viene salvata 

presso l’Utente. Gli interessi del cliente degni di tutela sono 

presi in considerazione secondo le disposizioni di legge.

3.2	 Disposizioni sulla privacy

		 Il trattamento dei dati personali è sempre effettuato in con-

formità con i regolamenti e le leggi sulla protezione dei dati. 

Per l‘elaborazione e la trasmissione dei dati, gli interessi del 

cliente soggetti a protezione sono presi in considerazione in 

conformità con le disposizioni di legge.

		 Con la stipula del contratto, il Cliente dichiara che le disposi-

zioni sulla protezione dei dati dell’Utente nella relativa ver-

sione all’indirizzo https://shop.mea- bausvsteme.com/en/

datenschutz.html, si applicano anche a lui e che consente 

all’Utente di raccogliere, trasferire, proteggere ed archiviare i 

suoi dati personali ed altri dati in conformità alle disposizioni 

delle norme sulla protezione dei dati. Le disposizioni sulla 

protezione dei dati vengono aggiornate regolarmente.
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§ 4	 Piattaforma OS
		 La piattaforma per la risoluzione extragiudiziale delle con-

troversie online (cosiddetta piattaforma OS) della Commis-

sione europea è disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/ 

consumers/odr/.

§ 5	 Avvertenze sulla Legge sulla risoluzione delle controver-
sie dei consumatori

		 La ditta MEA Bautechnik GmbH non ha l’obbligo e non è dis-

posta a partecipare ad un procedimento di risoluzione delle 

controversie davanti a un collegio arbitrale dei consumatori.

PARAGRAFO II - DISPOSIZIONI PER CONTRATTI STIPULATI OFFLINE
§ 1	 Offerte - Documenti dell‘offerta - Servizi
1.1	 Le offerte dell’Utente sono sempre soggette a modifiche e 

non vincolanti, a meno che non siano espressamente defi-

nite come vincolanti in via eccezionale. L‘utente è vincolato 

da offerte vincolanti solo fino al tempo indicato nell‘offerta, 

altrimenti fino alla scadenza di due settimane dopo la data 

dell‘offerta.

1.2	 La fornitura e/o il servizio - nella misura in cui il servizio è 

diretto al raggiungimento di un determinato successo econo-

mico o alla creazione di opere - deve avere la qualità specifi-

cata riportata nel contratto. La fornitura/servizio è descritta 

definitivamente da queste caratteristiche di qualità. L’Utente 

ha diritto di modificare unilateralmente la qualità se questo 

viene fatto sulla base di disposizioni di legge o rappresenta 

un miglioramento tecnico e l‘uso previsto dal contratto non 

viene compromesso.

1.3	 La conformità del materiale fornito dal cliente e dei semi-

lavorati con le specifiche contrattuali oppure i disegni ed i 

campioni forniti, deve essere verificata dall’Utente solo pre-

vio accordo esplicito con il cliente. Il cliente è responsabile 

della correttezza e della completezza della documentazione 

e delle informazioni che devono essere messi a disposizione 

dell’Utente.

1.4	 Se non diversamente concordato, il cliente riceve tutti i docu-

menti necessari per l’adempimento contrattuale (Istruzioni 

di montaggio e di manutenzione, Documentazioni, Certificati 

di taratura e di prova, Piani, ecc.) in lingua tedesca. Eventu-

ali traduzioni saranno fornite solo su esplicita richiesta ed a 

spese del cliente e senza assunzione di responsabilità per 

l‘accuratezza e la completezza della traduzione.

1.5	 L‘Utente si riserva tutti i diritti su disegni, campioni, esem-

plari ed altri documenti messi a disposizione del Cliente op-

pure a persone terze a lui attribuibili nel corso delle trattative 

contrattuali o del contratto. Non possono essere resi acces-

sibili a terzi e devono essere restituiti all’Utente per intero e 

senza esplicita richiesta, nel caso in cui l’ordine/incarico non 

venga dato all’Utente. La produzione di copie o trascrizioni è 

vietata senza il previo consenso dell’Utente. Per il resto è da 

considerarsi valido quanto riportato al Paragrafo II, § 6 delle 

presenti CGV.

1.6	 I preventivi per servizi associati a lavori di progettazione (in 

particolare disegno/costruzione) o per i quali devono essere 

eseguite misurazioni tecniche, registrazioni o prove nei locali 

del cliente, vengono eseguiti dall’Utente solo a pagamento. 

Se non viene raggiunto un accordo sull‘importo della remun-

erazione, il cliente è da considerarsi debitore della remuner-

azione abituale. La remunerazione sarà aggiunta al prezzo di 

acquisto quando sarà stipulato il contratto con il Cliente.

1.7	 Il contratto è da considerarsi stipulato con la dichiarazione 

di accettazione dell‘Utente, solitamente con l‘invio della con-

ferma d‘ordine o l‘inizio incondizionato della prestazione di 

servizi ad opera dell‘Utente.

§ 2	 Prezzi ed elementi del prezzo
2.1	 Se non diversamente concordato, i prezzi dell’Utente sono da 

intendersi „franco fabbrica“.

2.2	 Le spese di trasporto, l‘imposta sul valore aggiunto e gli altri 

costi direttamente legati all‘esecuzione del contratto come 

dazi doganali, spese di stoccaggio, imballaggio, montaggio, 

assicurazioni, diritti di taratura o altre imposte di autorizzazi-

one, costi di scarico e di ricarico („Costi aggiuntivi“) non sono 

inclusi nel prezzo e sono a carico del Cliente nella misura in 

cui sono stati effettivamente sostenuti. Su richiesta, l’Utente 

deve documentare tale circostanza. Se non diversamente 

concordato nel contratto, tutti i prezzi indicati dall’Utente 

sono da considerarsi in Euro. Il cliente sostiene il rischio ban-

cario e valutario.

2.3	 Il prezzo risulta dall‘accordo tra le parti o, se ciò non è stato 

fatto in dettaglio, dai listini attuali dell’Utente al momento 

della stipula del contratto. Nel caso in cui il servizio venga 

reso dall‘Utente come concordato o per motivi non imputabili 

all‘Utente più di quattro mesi dopo la stipula del contratto e 

se i costi salariali e del materiale dell‘Utente nel frattempo 

siano cambiati di oltre il 5% in più o in meno, di conseguenza 

cambierà il prezzo concordato; il calcolo del prezzo si basa 

su una quota salariale ed una quota materiale del 45% cias-

cuna ed una quota di prezzo fisso del 10%. Nel caso in cui, il 

prezzo cambi di oltre il 15% in più o in meno, sia l’Utente che 

il Cliente hanno il diritto di recedere dal contratto. Se dopo 

aver dato l’incarico, dovesse risultare che sono necessari 

lavori supplementari per la corretta esecuzione dell‘ordine, 

l‘Utente eseguirà questi lavori supplementari solo dopo aver 

consultato il Cliente e presenterà al Cliente un‘offerta supple-

mentare corrispondente. In questo caso, i tempi di consegna 

e di esecuzione concordati in modo vincolante vengono di 

conseguenza prolungati.

2.4	 Inoltre, in caso di dubbio, sono da applicarsi come regola-

mento supplementare gli „Incoterms“ della International 

Chamber of Commerce di Parigi, nella versione valida al mo-

mento della stipula del contratto.

§ 3	 Condizioni di pagamento
3.1	 Se non diversamente concordato, i pagamenti sono dovuti su-

bito e senza sconto. Si considerano corrisposti solo a partire dal  
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		 giorno in cui l‘Utente può disporre dell‘intero importo della fattura 

senza perdite. L‘accettazione di assegni, cambiali, lettere di cre-

dito o simili resta riservata e si applica solo in conto prestazione. 

Interessi, costi e spese associate a ciò sono interamente a carico 

del cliente.

3.2	 L‘Utente ha il diritto di esigere pagamenti parziali dal Cliente per 

servizi resi parzialmente.

3.3	 Qualora il cliente risulti essere in ritardo con i pagamenti o se 

dopo la stipula del contratto dovessero sorgere dubbi giustificati 

sulla sua capacità di pagamento, l‘Utente ha il diritto di dichiarare 

immediatamente esigibili tutti i crediti nei confronti del Cliente 

derivanti dal rapporto commerciale e di richiedere la prestazione 

di una garanzia anche prima dell’evasione contrattuale e di trat-

tenere in tutto o in parte le prestazioni ancora in sospeso da que-

sto e da altri contratti con il cliente fino al pagamento anticipato 

o alla prestazione di una garanzia. Restano invariati gli ulteriori 

diritti dell’Utente, in particolare di recedere in tutto o in parte dai 

contratti esistenti con il cliente.

3.4	 Per la durata di un ritardo nel pagamento, l‘Utente addebiterà gli 

interessi di mora secondo il § 288 cpv.2 del codice civile tedesco 

(BGB), con riserva dell‘affermazione di ulteriori danni causati dal 

ritardo, dal giorno in cui il pagamento è dovuto. Entrambe le parti 

contraenti si riservano il diritto di provare danni maggiori o mi-

nori.

§ 4	 Termini di consegna, consegna e accettazione, trasferimento 
del rischio

4.1	 Le date ed i tempi di consegna non sono vincolanti a meno che 

non sia stata concordata „una data o tempo di consegna vinco-

lante in forma scritta. Se l’Utente è in ritardo con la consegna / 

prestazione, il Cliente può stabilire una scadenza ragionevole, che 

di regola deve essere di almeno quattro settimane, e dopo la sca-

denza di tale termine può recedere dal contratto relativamente 

alla parte contrattuale non adempiuta, qualora l‘adempimento di 

quanto stabilito non sia più di interesse per il cliente medesimo. 

Il recesso è escluso qualora l’Utente, al termine del seconda data 

di scadenza prescritta, abbia iniziato l‘esecuzione della fornitura / 

servizio. Richieste di risarcimento danni da parte del Cliente sus-

sistono solo in conformità alla sezione II. § 8 delle presenti CGV.“

4.2	 Se, in via eccezionale, un termine di consegna o una data sono 

stati concordati come vincolanti, vale quanto segue:

4.2.1	 Termini/scadenze perdono la loro obbligatorietà vincolante 

quando cambia o si amplia l‘ambito dei servizi dopo la stipula del 

contratto.

4.2.2	 I termini iniziano al più presto con il pagamento delle rate concor-

date e l‘adempimento di altri obblighi di cooperazione da parte del 

cliente.

4.2.3	 Una scadenza è considerata rispettata se fino alla sua scadenza, 

l‘esecuzione del servizio ha avuto inizio.

4.2.4	 I termini saranno prorogati in caso di circostanze di cui l‘Utente 

non è da ritenersi responsabile e in caso di forza maggiore di 

qualsiasi tipo (ad es. in caso di imprevedibili interruzioni di 

attività, traffico o spedizione, danni dovuti ad incendio, inon-

dazioni, imprevedibili cali di corrente, energia, materie prime o 

materiali ausiliari, successive carenze di materiali, restrizioni 

all‘importazione e all‘esportazione, scioperi, serrate, decreti uffi-

ciali, epidemie, conflitti armati, rivolte e simili eventi imprevedibili 

che rendono successivamente difficile o impossibile la prestazi-

one per l‘Utente o i suoi fornitori o gli spedizionieri) di un periodo 

ragionevole per la durata dell‘impedimento più un ragionevole 

tempo di riavvio. Il cliente sarà informato immediatamente di 

questi impedimenti alla prestazione. Gli impedimenti alla presta-

zione di cui alla frase 1 non sono di responsabilità dell‘Utente se 

si verificano durante il suo ritardo.

4.2.5	 Qualora l’Utente, a causa degli eventi precedentemente citati, non 

è in grado di adempiere ai suoi doveri per un periodo di 6 mesi, 

ogni parte contraente ha il diritto di recedere dalla parte del con-

tratto che non è stata ancora evasa; le controprestazioni già rese 

devono essere rimborsate nella misura in cui queste non riguar-

dino consegne parziali già effettuate.

4.2.6	 Per il resto è da considerarsi valido il precedente punto 4.1 frase 

2 - 4.

4.3	 Il luogo di consegna e di esecuzione è sempre lo stabilimento o il 

magazzino di consegna dell’Utente („ex works“). Qualora i servizi 

vengano consegnati „ex works“, il rischio di perdita passa al Cli-

ente nel momento in cui l‘Utente informa il Cliente che il servizio 

è pronto per il ritiro. Il Cliente ha l’obbligo di ritirare il servizio entro 

sette giorni dal ricevimento della notifica di disponibilità.

4.4	 Qualora l‘invio o il ritiro del servizio viene ritardato di più di un 

mese dalla data della notifica di disponibilità per motivi non im-

putabili all‘Utente, quest‘ultimo ha il diritto, a sua discrezione, di 

immagazzinare il servizio a spese ed a rischio del Cliente. In caso 

di deposito presso l‘Utente, l‘Utente ha il diritto di addebitare al 

Cliente lo 0,5% del prezzo netto d‘acquisto per ogni mese di depo-

sito iniziato; resta riservato al Cliente il diritto di dimostrare che 

non si è verificato alcun danno o un danno minore. In caso di stoc-

caggio presso terzi, il Cliente deve sostenere i costi di stoccaggio 

effettivi. Per tutto il resto, per il ritardo di accettazione del cliente, 

si applica la seguente clausola 4.5.

4.5	 Qualora il Cliente rifiuti di accettare la prestazione anche dopo 

lo scadere di una seconda scadenza ragionevole (ritardo di ac-

cettazione), l‘Utente ha il diritto di recedere dal contratto e di 

chiedere il risarcimento dei danni, fatti salvi ulteriori pretese. In 

questo caso, l’Utente ha il diritto di richiedere il 20% del prezzo 

netto d‘acquisto concordato come risarcimento forfettario senza 

prova del danno, a meno che il Cliente non dimostri che non si è 

verificato alcun danno o solo un danno minore.

4.6	 Quando l‘Utente spedisce il servizio su richiesta del Cliente, il 

rischio di perdita passa al Cliente il giorno in cui la merce viene 

messa a disposizione della spedizione, ma al più tardi quando la 

merce viene consegnata al vettore.

4.7	 L‘Utente ha il diritto di prestare servizi parziali con la dovuta con-

siderazione degli interessi del Cliente.

4.8	 Qualora in singoli casi sia concordata un’accettazione oppure 

sia obbligatoria per legge a causa della prestazione, il Cliente è 
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obbligato ad effettuarla entro sette giorni solari dalla notifica di 

completamento da parte dell‘Utente. Nel caso in cui il cliente non 

accetti la prestazione per motivi a lui imputabili, si applicano di 

conseguenza le sezioni 4.4 e 4.5 di cui sopra.

§ 5	 Riserva della proprietà
5.1	 L’Utente si riserva il diritto di proprietà su tutte le consegne fino 

a quando il Cliente non abbia pagato tutti i crediti derivanti dal 

rapporto commerciale, in particolare anche un eventuale saldo 

di conto corrente (merce riservata).

5.2	 Il cliente ha l’obbligo di trattare la merce riservata con cura. Egli è 

obbligato ad assicurare la merce riservata a proprie spese contro 

i danni da incendio, acqua e furto in misura sufficiente per il va-

lore lordo della merce e cede già ora i suoi diritti di risarcimento 

da questi contratti di assicurazione per l‘importo del valore lordo 

della merce all‘Utente a titolo di garanzia, che con la presente egli 

accetta.

5.3	 Il Cliente ha il diritto di rivendere la merce consegnata nel corso 

degli affari commerciali ordinari, a condizione che non sia in ri-

tardo con il pagamento o non violi altri obblighi contrattuali so-

stanziali. In caso di rivendita della merce soggetta a riserva di 

proprietà da parte del Cliente, quest‘ultimo consegnerà la merce 

soggetta a riserva di proprietà al suo cliente solo sotto la riserva 

di proprietà effettivamente concordata fino al completo paga-

mento (riserva di proprietà estesa), per cui la riserva di conto 

corrente concordata al punto 5.1 non si applica alla riserva di 

proprietà inoltrata. Il Cliente cede all’Utente sin d’ora tutti i crediti 

o altre pretese di remunerazione a cui ha diritto nei confronti del 

suo cliente a seguito di questa rivendita. In tal senso, la cessione 

è accettata. In caso di lavorazione, combinazione, mescolamento 

e/o miscelazione della merce soggetta a riserva di proprietà, la 

cessione dei crediti si applica solo nel rapporto tra il valore lordo 

della merce ed il valore degli oggetti terzi venduti con essa. Il Cli-

ente continua ad essere autorizzato a riscuotere il credito anche 

dopo la cessione. Il diritto dell‘Utente di riscuotere il credito 

stesso resta inalterato, ma l‘Utente non riscuoterà il credito fin-

ché il Cliente adempie debitamente ai suoi obblighi di pagamento 

e ad altri obblighi contrattuali essenziali.

5.4	 Una qualsiasi lavorazione, combinazione, mescolamento e/o mis-

celazione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del 

Cliente viene effettuata sempre per conto dell’Utente, senza che 

quest‘ultimo sia obbligato. In caso di lavorazione, combinazione, 

mescolamento e/o miscelazione con oggetti non appartenenti 

all‘Utente, l‘Utente diventerà comproprietario della nuova cosa nel 

rapporto del valore lordo della merce riservata rispetto agli altri 

oggetti al momento della lavorazione, combinazione, mescola-

mento e/o miscelazione. Quando il Cliente acquisisce la proprietà 

esclusiva della nuova cosa, si considera concordato che il Cliente 

trasferisce la comproprietà all‘acquirente in base al valore lordo 

della merce, che l‘utente accetta con la presente. Quando il cli-

ente entra in possesso della nuova cosa, conserverà la proprietà 

esclusiva o la comproprietà così creata per l’Utente. La custodia 

da parte del Cliente è da considerarsi gratuita. Per la merce risul-

tante dalla lavorazione, combinazione, miscelazione e/o mesco-

lamento è da considerarsi lo stesso come la merce consegnata 

con riserva di proprietà.

5.5	 Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà o le cose da essa 

prodotti vengano installati in una proprietà di terzi in modo tale 

che la merce soggetta a riserva di proprietà diventi parte inte-

grante della proprietà, il Cliente cede all’Utente, a titolo di garan-

zia, i crediti del cliente nei confronti del suo cliente per un importo 

pari al valore lordo della merce, crediti che sostituiscono i diritti di 

proprietà sulla merce soggetta a riserva di proprietà che l‘utente 

accetta con tale cessione.

5.6	 Al Cliente non è consentito di dare in pegno o cedere la merce 

riservata come garanzia. La merce consegnata con riserva di 

proprietà deve essere esplicitamente esclusa dai trasferimenti 

di proprietà a titolo di garanzia di interi magazzini. L’Utente si im-

pegna a rilasciare le garanzie su richiesta del Cliente nella misura 

in cui il valore delle garanzie supera i crediti da garantire di oltre il 

20%.

5.7	 In caso di accesso da parte di terzi alla merce soggetta a riserva 

di proprietà, il Cliente deve indicare la proprietà dell’Utente ed av-

visarlo immediatamente. Costi e danni sono a carico del cliente. 

5.8	 In caso di accesso da parte di terzi alla merce soggetta a riserva 

di proprietà, il Cliente deve indicare la proprietà dell’Utente ed av-

visarlo immediatamente. Costi e danni sono a carico del cliente.

5.9	 In caso di ritardo nel pagamento o di qualsiasi altra violazione di 

un obbligo contrattuale sostanziale da parte del Cliente, l‘Utente 

avrà il diritto di riprendere la merce con riserva di proprietà o di 

esigere la cessione dei crediti per la restituzione e di riutilizzare 

la merce con riserva di proprietà. Il ricavo della rivendita deve 

essere aggiunto agli oneri del cliente detratti i costi di riutilizzo. 

Il Cliente è libero di provare che il riutilizzo ha causato costi ir-

ragionevolmente elevati. Il ritiro o il pignoramento della merce 

riservata non costituisce un recesso dal contratto, a meno che 

non siano applicabili i §§ 488 a 507 del codice civile tedesco. 

La regolamentazione precedentemente citata si applica anche 

quando il cliente interrompe la sua attività commerciale in tutto 

o in parti sostanziali per un periodo di oltre 6 settimane, indipen-

dentemente dal motivo dell‘interruzione.

5.10	 Nel caso in cui la merce soggetta a riserva di proprietà venga con-

segnata in un luogo al di fuori della Repubblica Federale di Ger-

mania o venga portata in tale luogo dal cliente, si applica quanto 

segue con priorità alle disposizioni di cui sopra: Il Cliente deve 

accertarsi che la riserva di proprietà sia effettivamente tutelata 

nel paese in cui la merce soggetta a riserva di proprietà si trova 

o in cui viene trasferita. Nel caso in cui a tal fine siano necessa-

rie determinate azioni (ad e. una contrassegnazione specifica o 

un‘iscrizione nel registro locale), il Cliente le eseguirà a favore 

dell’Utente ed a proprie spese. Nel caso in cui fosse necessaria 

la collaborazione dell’Utente, il Cliente lo informerà immediata-

mente. Inoltre, il Cliente informerà l’Utente di tutte le circostanze 

essenziali che siano rilevanti per la più ampia tutela della nostra 

proprietà. In particolare, metterà a disposizione tutti i documenti 
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e le informazioni necessarie per far valere i diritti derivanti dalla pro-

prietà. Le disposizioni di questa clausola si applicano mutatis 

mutandis se, secondo il diritto del luogo in cui si trova la merce 

riservata, una riserva di proprietà non può essere validamente 

concordata, al fine di stabilire una posizione giuridica che tuteli 

gli interessi e le rivendicazioni dell’Utente nel modo più efficace o 

comunque adeguato possibile.

§ 6	 Riservatezza, diritti di proprietà e copyright
6.1	 Il Cliente ha l’obbligo di trattare tutti i processi e le circostanze 

tecniche, economiche e personali (non ovvie) dell’Utente o di 

un‘azienda affiliata all’Utente, di cui viene a conoscenza in re-

lazione al contratto, alle sue offerte, ai servizi accessori, alle 

consulenze ed alle informazioni, in ogni momento come segreti 

aziendali o commerciali dell’Utente, a mantenere il segreto su di 

essi ed a garantire che persone terze (compresi i membri della 

famiglia ed i dipendenti non coinvolti nella questione) non ne ven-

gano a conoscenza in modo non autorizzato. L‘obbligo di riserva-

tezza continua ad applicarsi anche con la scadenza del contratto.

6.2	 L‘Utente conserva la proprietà ai sensi del § 5 ed i diritti esclusivi 

di utilizzo e sfruttamento ai sensi della legge sul diritto d‘autore 

su tutti i documenti (ad es. documenti scritti, piani, disegni, cal-

coli, illustrazioni, campioni, modelli, progetti) nonché di concetti 

ed idee confidenziali messi a disposizione del Cliente o pagati 

dall‘Utente. Questi documenti, concetti e idee non possono es-

sere messi a disposizione o altrimenti resi accessibili a terzi 

senza il preventivo consenso. La riproduzione di tali documenti 

è consentita solo nell‘ambito dei requisiti del contratto ed in con-

formità delle disposizioni del diritto d‘autore e la semplice licenza 

concessa dall’Utente dal trasferimento di proprietà. I documenti 

devono essere restituiti integralmente su richiesta in qualsiasi 

momento, qualora il Cliente non ha (più) bisogno dei documenti 

per l‘adempimento del contratto o l‘utilizzo della prestazione. Per-

sone terze che vengano a contatto con i documenti, i concetti e 

le idee secondo l‘uso previsto sono obbligati di conseguenza in 

tal senso dal cliente. È esclusa la rivendicazione di un diritto di 

ritenzione dei documenti.

6.3	 Qualora il cliente violi in modo colposo un obbligo ai sensi della 

clausola 6.1 o 6.2, dovrà corrispondere una penale contrattuale 

pari al 5% della remunerazione netta dell‘ordine concordata come 

danno liquidato per ogni singolo caso di violazione, a meno che il 

Cliente non dimostri che l’Utente non abbia subito alcun danno o 

solo danni minori. Restano invariati gli ulteriori diritti dell’Utente.

§ 7	 Accettazione ed obbligo di ispezione, responsabilità per i vizi 
del materiale

7.1	 Difetti evidenti, forniture errate o divergenze di quantità devono 

essere segnalati immediatamente al trasportatore e l’Utente 

deve essere avvisato per iscritto subito dopo la ricezione o 

l‘accettazione del servizio. I vizi nascosti devono essere segna-

lati immediatamente al loro rilevamento (Segnalazione dei vizi). 

Qualora il cliente non avvisi in tempo utile, il servizio si considera 

approvato ed accettato. Per i clienti che sono commercianti ai 

sensi del codice commerciale tedesco (HGB), si applica inoltre il 

§ 377 HGB.

7.2	 Dopo la segnalazione del vizio, il Cliente deve immediatamente 

concedere all’Utente il tempo necessario e l‘opportunità di ispe-

zionare la merce. In caso di segnalazione infondata dei vizi, il Cli-

ente deve sostenere i costi delle spese sostenute per l‘ispezione.

7.3	 L‘Utente può rifiutarsi di risolvere i difetti finché il Cliente non 

adempie ai suoi obblighi dovuti nei confronti dell‘Utente. Resta 

invariato l’esercizio di obiezione del difetto ed i relativi diritti del 

Cliente di rifiutare la prestazione ed i diritti di ritenzione secondo 

il paragrafo I, clausola 2.6.

7.4	 In caso di segnalazione giustificata dei difetti da parte del Cliente, 

il Cliente ha diritto, a discrezione dell’Utente, a due rettifiche gra-

tuite dei vizi oppure ad una consegna sostitutiva/nuova produzi-

one. Qualora i due tentativi di rimediare al difetto o una consegna 

sostitutiva/nuova produzione non abbiano successo entro un 

tempo limite ragionevole, al Cliente spettano i diritti legali con la 

riserva che il Cliente possa recedere dal contratto solo se e nella 

misura in cui il servizio non sia stato ancora installato come parte 

essenziale di una proprietà. In questo caso, il Cliente ha il diritto 

di chiedere una riduzione del prezzo di acquisto. Nel caso di un 

difetto irrilevante, è escluso il diritto all‘adempimento sussegu-

ente. Per le richieste di risarcimento danni, si applica il seguente 

§ 8 delle presenti CGV.

7.5	 La garanzia dell’Utente è esclusa qualora il difetto sia irrilevante 

o qualora dovuto al fatto che il servizio sia stato conservato, as-

semblato, installato, messo in funzione, utilizzato, usato, modifi-

cato, riparato, sottoposto a manutenzione inadeguata, sollecitato 

eccessivamente o collegato o installato in parti non adatte dal 

Cliente o da terzi. La garanzia è esclusa anche in caso di difetti 

derivanti dall‘uso di materiali di esercizio e sostitutivi non idonei, 

da lavori di costruzione difettosi da parte del Cliente o di terzi, da 

un terreno di costruzione non idoneo o da influssi chimici, elett-

rochimici o elettrici. Il punto l ed il punto 2 non si applicano se e 

nella misura in cui il Cliente dimostra che il difetto è comunque 

dovuto causalmente alla prestazione dell‘utente.

7.6	 I diritti del Cliente per un difetto sono soggetti a un periodo di 

prescrizione di un anno, calcolato dalla data di accettazione/con-

segna. Diversamente dal punto 1, i termini di prescrizione legale 

si applicano in caso di difetti nei servizi relativi a materiali da co-

struzione, componenti, una struttura di costruzione o servizi di 

pianificazione e supervisione di una struttura di costruzione.

7.7	 Il termine di prescrizione non ricomincia a decorrere qualora una 

consegna sostitutiva venga effettuata nell‘ambito della respon-

sabilità per difetti. Restano invariati da ciò i diritti del Cliente risul-

tanti dai §§ 478, 479 del codice civile tedesco.

7.8	 Diversamente dal punto 7.6, per le richieste di risarcimento danni 

da parte del cliente, si applica esclusivamente il § 8 delle presenti 

CGV.

§ 8	 Reso
8.1	 La merce fornita dall’Utente può essere soggetta a reso solo se 

non risulta essere sporca e/o danneggiata. Deve essere inoltre 

adeguatamente pallettizzata e fissata. La merce deve trovarsi in 
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uno stato rivendibile.

8.2	 Tuttavia, in linea di principio, il Cliente non ha il diritto di pre-

tendere il reso della merce.

8.3	 Non possono essere resi componenti speciali / prodotti persona-

lizzati.

8.4	 È consentito il reso solo di merce della 	 gamma di prodotti 

dell’Utente e previa conferma scritta del ritiro da parte dell’Utente.

8.5	 Per gli oneri di elaborazione, l’Utente addebita un importo pari al 

30% del valore netto della merce come costi di elaborazione per 

il controllo della merce in entrata e lo stoccaggio dei resi, tutta-

via almeno 120,00 Euro. I resi devono essere effettuati in porto 

franco per l’Utente fino al relativo luogo di consegna dell‘ordine 

originario del Cliente. Il trasferimento dei rischi ha luogo sulla 

rampa dell’Utente.

8.6	 Nel caso in cui la merce restituita giunga all’Utente in condizioni 

non vendibili, il Cliente è tenuto a sostenere eventuali spese di 

ritrattamento o di smaltimento.

§ 9	 Responsabilità, richieste di risarcimento danni
9.1	 È esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte del 

Cliente, per qualsiasi motivo giuridico, che si verifichi diretta-

mente o indirettamente in relazione alle prestazioni dell’Utente. 

9.2	 Questa esclusione di responsabilità non si applica in caso di vio-

lazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo cardinale). 

Gli obblighi cardinali sono obblighi il cui adempimento rende 

possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e 

sul cui rispetto il partner contrattuale fa e può fare regolarmente 

affidamento, ossia diritti ed obblighi che il contratto deve garan-

tire secondo il suo contenuto ed il suo scopo. In questo caso la 

responsabilità dell’Utente è limitata al danno tipico previsto dal 

contratto. I diritti di risarcimento danni da parte del Cliente che 

si basano su diritti di penali contrattuali da parte dei clienti del 

Cliente non sono in nessun caso prevedibili e tipiche del contratto 

nel senso di cui sopra.

9.3	 Le precedenti esclusioni e limitazioni di responsabilità non si ap-

plicano ai danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute 

che si basano su una violazione intenzionale o negligente degli 

obblighi da parte dell’Utente o di un rappresentante legale o dei 

collaboratori. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità non 

si applicano anche ad altri danni che si basano su una violazi-

one intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte 

dell’Utente o di uno dei suoi rappresentanti legali o collaboratori 

oppure se il danno è stato causato da un occultamento fraudo-

lento. Restano invariati anche i diritti ai sensi della legge sulla 

responsabilità del prodotto.

PARAGRAFO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER
CONTRATTI STIPULATI ONLINE
§ 1	 Campo di validità
1.1	 Le presenti regolamentazioni di questo paragrafo, si applicano 

ai consumatori ai sensi del § 13 codice civile tedesco così come 

agli imprenditori ai sensi del § 14 codice civile tedesco per tutti i 

contratti, consegne ed altri servizi, se e nella misura in cui il con-

tratto sia stipulato tramite il sito web dell’Utente o altre offerte 

telematiche dell’Utente.

1.2	 Un consumatore è da considerarsi qualsiasi persona fisica che 

stipula una transazione legale per scopi che non possono essere 

attribuiti in modo predominante né alla sua attività commerciale 

né alla sua attività professionale autonoma.

1.3	 Un imprenditore è una persona fisica o giuridica o una società di 

persone con capacità giuridica che, quando stipula una transazi-

one legale, agisce nell‘esercizio della sua attività commerciale o 

professionale autonoma.

1.4	 I clienti nel senso del presente paragrafo sono sia consumatori 

che imprenditori.

§ 2	 Stipula contrattuale
2.1	 Le offerte dell’Utente sul sito web rappresentano offerte giuridi-

camente non vincolanti e servono come un invito a presentare 

un‘offerta (invitatio ad offerendum).

2.2	 Il cliente ha la possibilità di selezionare i servizi elencati sul 

sito dell’Utente facendo clic su di essi, di inserirli in un carrello 

e quindi di effettuare un ordine. L‘offerta del cliente si realizza 

dopo aver attraversato il processo d‘ordine facendo clic sul pul-

sante „concludi ordine e pagamento“ sul carrello contenente la 

merce. Dopo aver presentato la sua offerta, il cliente viene infor-

mato immediatamente a mezzo E-Mail sulla ricezione dell‘ordine 

(Conferma d‘ordine). Questa conferma d’ordine contiene inoltre 

le presenti CGV e le informazioni legali per il cliente.

2.3	 Il contratto di acquisto non è da considerarsi già concluso con la 

ricezione della conferma d‘ordine, ma solo con l‘invio di un avviso 

di consegna da parte dell’Utente o la consegna della merce. Per 

gli ordini ed i pagamenti con paypal o con bonifico bancario anti-

cipato, l‘accettazione dell‘ordine avviene con la richiesta di paga-

mento nella cassa. In caso di mancato pagamento tramite paypal 

o bonifico bancario anticipato, l’Utente ha il diritto di accettare 

l‘offerta contrattuale contenuta nell‘ordine entro 5 giorni lavorativi 

o di rifiutare l‘accettazione dell‘ordine senza indicarne i motivi.

§ 3	 Diritto di recesso per i consumatori
3.1	 Nel caso in cui il cliente sia un consumatore, vale quanto segue:

		 Informativa sul recesso e Diritto di recesso
		 Entro quattordici giorni, si ha diritto di recedere dal presente con-

tratto senza fornire alcuna motivazione.

		 Il periodo di revoca è di quattordici giorni a partire dal giorno in cui 

Lei o una terza persona da Lei nominata, che non sia il trasporta-

tore, ha o ha preso possesso della merce. Nel caso in cui Lei abbia 

ordinato diverse merci come parte di un unico ordine, le quali ven-

gono consegnate separatamente, il periodo di recesso è di quat-

tordici giorni a partire dal giorno in cui Lei o una terza persona da 

Lei nominata, che non sia il trasportatore, ha o abbiano preso pos-

sesso dell’ultima merce. Nel caso in cui la consegna della merce 

avvenga in diverse spedizioni parziali o lotti, il periodo di recesso 

è di quattordici giorni a partire dal giorno in cui Lei o una terza 

persona da Lei nominata, che non sia il trasportatore, ha o abbi-

ano preso possesso dell’ultima spedizione parziale o dell’ultimo 

lotto.
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		 Per poter esercitare il Vostro diritto di recesso è necessario in-
viare a noi

		 MEA Bautechnik GmbH

		 Sudetenstraße 1, 86551 Aichach, Germania

		 Fax: +49 (o) 8251 91-1852

		 E-Mail: onlineshop.bs@mea.de

		 una dichiarazione chiara (ad es. tramite lettera inviata a mezzo 

posta, fax o E- Mail) sulla Vostra decisione di voler recedere dal 

presente contratto. A tal fine è possibile usare, non obbligatoria-

mente, il modello di modulo di recesso allegato in appendice.

		 Per rispettare il termine di recesso è sufficiente inviare la notifica 

sull‘esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del peri-

odo di recesso.

		 Conseguenze del recesso

		 Quando si recede dal presente contratto, abbiamo l’obbligo di rim-

borsarLe tutti i pagamenti che abbiamo da Lei ricevuto, comprese 

le spese di spedizione (ad eccezione dei costi aggiuntivi derivanti 

dal fatto che Lei ha scelto un tipo di spedizione diverso dalla spe-

dizione standard più economica da noi offerta), senza ritardo ed 

al massimo entro quattordici giorni dal giorno in cui abbiamo rice-

vuto la notifica del Suo recesso dal presente contratto. Per questo 

rimborso, usiamo lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per 

la transazione originale, a meno che non sia stato espressamente 

concordato diversamente con Lei; in nessun caso Vi verranno ad-

debitati onorari ed oneri per questo rimborso. Possiamo rifiutare 

il rimborso fino a quando non abbiamo ricevuto indietro la merce 

o fino a quando non si avrà fornito la prova che abbiate restituito 

la merce, qualunque sia il primo evento.

		 Lei ha l’obbligo di restituire o consegnarci la merce immediata-

mente e in ogni caso non più tardi di quattordici giorni dal giorno 

in cui ci ha notificato la recessione dal presente contratto. Il ter-

mine è rispettato se si invia la merce prima della scadenza del 

periodo di quattordici giorni. Le spese dirette per la restituzione 

della merce sono a Vostro carico.

		 La perdita del valore della merce è necessario onorarla solo se 

questa perdita di valore è dovuta ad una manipolazione della 

merce non necessaria per testare la qualità, le caratteristiche ed 

il funzionamento della merce.

		 Fine dell‘informativa sul diritto di recesso

3.2	 Il diritto di recesso non si applica sugli articoli personalizzati.

3.3	 In caso di recesso, il cliente dovrà sostenere le spese di spedizi-

one per la restituzione della merce.

§ 4	 Prezzi, Spese di spedizione, Condizioni di pagamento
4.1	 Tutti gli obblighi di pagamento sono dovuti in Euro. Tutti i prezzi 

sono prezzi finali e comprendono in particolare la relativa im-

posta sul valore aggiunto legalmente valida.

4.2	 Salvo diversa indicazione, le spese di consegna e di spedizione 

non sono incluse nei prezzi. Le spese di consegna e di spedizione 

sostenute sono visualizzate come una spesa di spedizione forfet-

taria nel processo elettronico dell‘ordine. I costi per l‘imballaggio 

sono già inclusi nel relativo importo di spedizione forfettario indi-

cato.

4.3	 Il cliente può pagare i servizi dell’Utente (i) tramite bonifico 

bancario anticipato („Pagamento anticipato“) o (ii) a presenta-

zione fattura o (iii) tramite paypal, per cui solo nel caso di paga-

mento tramite paypal si incorre in spese aggiuntive specificate 

nel processo dell‘ordine. Il diritto di remunerazione dell’Utente 

deve essere corrisposto nel caso di un acquisto con pagamento 

a presentazione fattura ed è dovuto per intero alla rescissione 

del contratto e deve essere corrisposto entro 14 giorni. In caso 

di acquisto tramite paypal o pagamento anticipato, il diritto alla 

remunerazione deve essere corrisposto entro 7 giorni. È consi-

derato evaso solo a partire dal giorno in cui l‘Utente può disporre 

dell‘intero importo della fattura senza perdite.

4.4	 Qualora il cliente risulti essere in ritardo con i pagamenti o se 

dopo la stipula del contratto dovessero sorgere dubbi giustificati 

sulla sua capacità di pagamento, l‘Utente ha il diritto trattenere 

in tutto o in parte le prestazioni ancora in sospeso da questo e 

da altri contratti con il cliente fino al pagamento anticipato o alla 

prestazione di una garanzia. Restano invariati gli ulteriori diritti 

dell’Utente.

§ 5	 Consegna e trasferimento del rischio
5.1	 La spedizione della prestazione avviene ad opera dell’Utente 

all’indirizzo di consegna indicato dal cliente al momento 

dell’ordine. La spedizione al cliente ha luogo entro una settimana, 

vale a dire (i) in caso di pagamento anticipato dal momento della 

ricezione del denaro o dell‘accredito incondizionato sul conto 

dell‘Utente (ii) in caso di pagamento a presentazione fattura 

entro 5 giorni dall‘invio della fattura da parte dell‘Utente o (iii) in 

caso di pagamento tramite paypal dal momento della ricezione 

del rilascio ad opera di paypal, a meno che l‘Utente non informi il 

Cliente diversamente con la conferma del contratto.

5.2	 L‘Utente ha il diritto di effettuare prestazioni parziali, tenendo 

conto degli interessi del Cliente. Nel caso in cui la consegna 

venga effettuata in prestazioni parziali, al cliente non verranno 

addebitate ulteriori spese di consegna oltre al costo forfettario di 

consegna una tantum.

5.3	 Se il cliente è un consumatore, il rischio di perdita accidentale e di 

deterioramento accidentale della merce passa al consumatore al 

momento della consegna della merce. Se il cliente è un imprendi-

tore, il rischio passa alla consegna della merce allo spedizioniere, 

al vettore oppure a qualsiasi altra persona o istituzione designata 

per effettuare la spedizione. La consegna è indifferente se il cli-

ente è in difetto con l‘accettazione.

§ 6	 Ritardi nella consegna
6.1	 Nel caso in cui il cliente sia un imprenditore, per i ritardi di conse-

gna ad opera dell’Utente valgono le regolamentazioni di cui alla 

sezione II, clausole 4.1 e 4.2.

6.2	 Nel caso in cui il cliente sia un consumatore, l’Utente ha il diritto di 

recedere dal contratto se non è in grado di consegnare la merce 

ordinata senza averne colpe perché il pre-fornitore non ha adem-

piuto ai suoi obblighi contrattuali, o se la merce ordinata dal cli-

ente non è disponibile per un periodo di almeno un mese a causa 

di forze maggiori. L‘Utente dovrà informare immediatamente il 
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Cliente in caso di difficoltà nella consegna. In caso di recesso se-

condo le disposizioni della presente clausola, l’Utente corrispon-

derà immediatamente al Cliente i pagamenti già evasi. Restano 

invariati qualsiasi altri diritti legali del cliente.

§ 7	 Riserva della proprietà
7.1	 Nel caso in cui il cliente sia un imprenditore, viene applicato il pa-

ragrafo II. § 5.

7.2	 Nel caso in cui il cliente sia un consumatore, l’Utente mantiene la 

proprietà del servizio fino al completo pagamento dell’importo del 

servizio.

§ 8	 Garanzia
8.1	 Nel caso in cui il cliente sia un imprenditore, per la garanzia 

dell’Utente si applica il paragrafo II. § 7.

8.2	 Nel caso in cui il cliente sia un consumatore, si applicano le dispo-

sizioni legislative previste per la garanzia.

§ 9	 Responsabilità e Risarcimento danni
9.1	 Per la responsabilità dell’Utente rispetto ad un cliente, il quale è 

un imprenditore, relativamente al risarcimento danni, si applica 

il paragrafo II, § 8.

9.2	 Nel caso in cui il Cliente sia un consumatore, l‘Utente è respon-

sabile in conformità con le disposizioni legislative, a meno che la 

responsabilità sia esclusa in base alle seguenti disposizioni.

9.2.1	 È esclusa la responsabilità per violazioni di obblighi leggermente 

negligenti, a meno che non si tratti di danni derivanti da lesioni 

alla vita, al corpo o alla salute o di garanzie o rivendicazioni ai 

sensi della legge sulla responsabilità del prodotto. Resta inol-

tre invariata la responsabilità per la violazione di obblighi, il cui 

adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contra-

tto e sul cui rispetto il cliente può regolarmente fare affidamento 

(obblighi contrattuali sostanziali).

9.2.2	 Le regolamentazioni di cui al punto 9.2 si applicano anche per 

violazioni di obblighi da parte dei collaboratori dell’Utente.

		 Edizione Luglio 2017	
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GARAGE SOTTERRANEI E GARAGE MULTIPIANO

PARCHEGGI ED AREE VERDI

PORTI E TERMINAL DI CONTAINER

MEA SET TORI  D‘IMPIEGO

SOLUZIONI PER TRAM E BINARI

AEROPORTI (AIRSIDE)
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DRENAGGIO DI CENTRI CITTÀ E PARCHEGGI

TETTI, TERRAZZE E FACCIATE

STAZIONI DI RIFORNIMENTO

STRADE ED AUTOSTRADE
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SEDI MEA GROUP NEL MONDO

	> Germania: Aichach 
(Sede centrale e amministrativa)

	> Francia: Saint-Dié-des-Vosges
	> Repubblica Ceca: Pilsen, Praga, 
	> Karlsbad, Brünn, Turnov, Budweis
	> Polonia: Wroclaw

> Romania: Dej
> Gran Bretagna: Deeside
> Austria: Herzogenburg, Sipbachzell
> Slovacchia: Drietoma
> Cina: Kunshan City, Provincia di Jiangsu
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Il tuo partner MEA

MEA Bautechnik GmbH  ▪  Sudetenstraße 1  ▪  D-86551 Aichach  ▪  www.mea-group.com 
Geschäftsbereich MEA Water Management 




