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MEA Bautechnik GmbH    ▪  Sudetenstraße 1   ▪    D-86551 Aichach  ▪   www.mea-group.com 
www.mea-group.com



Lösningar och system från MEA gör arbetet enklare,  
snabbare och säkrare och bidrar till att entreprenören  
lyckas. För att kunna optimera våra kunders effektivet,  
krävs en inställning som sätter den professionella  
användaren i centrum för vårt tänkande och handlande.  
Våra internationellt placerade strategiska affärsenheter  
är nyckeln till detta. Tack vare dem kan vi fokusera  
på de viktigaste målmarknaderna, utan omvägar och  
spridningsförluster. Varje strategisk affärsenhet har maxi- 
mal branschexpertis, användarunskap och praktisk inrikt- 

ning. Våra medarbetare är insiders som förstår att studera  
världen utifrån entreprenörernas perspektiv.  Därför förstår 
vi precis våra många kunders specifika krav; vi internaliserar 
deras tankar och är väl förtrogna med deras konkreta för-
väntningar. Denna enastående kunskap är vårt fundament 
för utveckling av effektiva lösningar och innovativa system, 
som övertygar funktionellt och ekonomiskt och som ef-
fekt-accelerator och processoptimerare får allt fler proffs 
att bli entusiastiska.

FÖR AVVATTNINGSPROFFS, SOM VILL
KLARA MER PÅ KORTARE TID
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03

Denna upplaga av prislistan gäller från och med den 1 mars 2023 till dess att en reviderad version publiceras och 
ersätter tidigare publikationer.  
Den senaste versionen kan laddas ner på https://www.mea-group.com

Viktiga meddelanden om 2023-listan 

> Våra allmänna försäljningsvillkor ska gälla exklusivt.
De allmänna försäljningsvillkoren finns i slutet av
denna prislista eller- på www.mea-group.com.

> En sådan kan också erhållas per post på begäran.
> När du använder produkterna ska du iaktta följande 

i våra broschyrer och i monterings- och monterings-  
 
 

 
 
och installationsanvisningar. Dessa kan erhållas från 
marknadsavdelningen på MEA Water Management 
eller på www.mea-group.com.

> Vi förbehåller oss rätten att göra prisändringar och
anpassningar till den tekniska utvecklingen.

> Vi tar inget ansvar för tryckfel och misstag.

I N L E D N I N G

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023
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MEARIN PLUS/EXPERT 1000 Ränna med fall

MEA parkeringsdäck avlopp OS/AS

Våra nya MEARIN PLUS och EXPERT rännor med fall möjliggör 
nya och innovativa installationsmöjligheter och lämnar inget 
utrymme för stillastående Vatten.
Mer information på sidan 30.

MEA 100 längsgående galler i plast 

De nya MEA 100 med längsgående galler tillverkade av 100 % 
återvunnet plast imponerar med sin design och prestanda. De 
Längsgåendegallerna i plast från MEA är halkfria och kan  
beställas i färgerna svart och stengrå.
Mer information på sidan 38.

MEADRAIN DM CITY 1000, 1500 och 2000 

Den perfekta dräneringslösningen för innerstadens områden 
- monolitiskt, vandalsäkert och kraftfullt, nu kompletterat 
med de nominella bredderna 150 och 200.
Mer information på sidan 217.

De nya punktavloppen i V4A rostfritt stål utökar  
MEARIN PG EVO produktportfölj. Punktavloppen är lämpliga 
för asfalt eller OS-beläggningar (för OS med tätningsfläns). 
Båda versionerna levereras med DN 100 utlopp och  
integrerad sil som standard.
Mer information på sidan 95.

 P R O K A N A L N Y H E T E R

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023
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PROKANALHÖJDPUNKTER
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Designgaller av segjärn

MEA BIM Service

Tilltalande avvattningslösningar kompletteras med design-
galler av segjärn som klarar hög belastning. Naturligtvis har 
även de det universella fixeringssystemet CLIPFIX.

Täcker många BIM-modeller för nedladdning på vår webb-
plats i serviceområdet. Våra utbildade medarbetare finns 
också tillgängliga för att hjälpa dig med frågor och planering
runt BIM.

MEA Slitsränna

MEA erbjuder ett brett utbud av slitsrännor:  
> TSL tillverkad av galvaniserat stål eller rostfritt stål med 
    eller utan smutsfällgaller,  
> TSH av galvaniserat stål eller rostfritt stål och  
> TSC tillverkad av plast.

P R O K A N A L H Ö J D P U N K T E R

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023



06 R Ä N N G A L L E R

RÄNNGALLER

Längsgående galler av plast, grått, heelguard                           Längsgående galler av plast, svart, heelguard

Rutgaller 30/10 av galvaniserat stål                                     Slitsgaller av plast, heelguard

Galler med längsgående slitsar, rostfritt stål                      Slitsgaller av galvaniserat stål

Segjärnsgaller WAVE                                                             ADA långsgående segjärnsgaller

Slitsgaller av segjärn                                                              Slitsgaller av segjärn, heelguard

Segjärnsgaller BAVARIA                                                         Segjärnsgaller HONEYCOMB

nyhet                                                                                       nyhet

Rutgaller 20/30 av galvaniserat stål                                    Hålgaller, galvaniserat stål, heelguard

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023
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07M E A  S L I T S E L E M E N T

MEA SLITSELEMENT

TSC slitselement, plastTSL slitselement, med och 
utan smutsuppsamlingsgal-
ler, galvaniserat stål
och rostfrit stål

TSH slitselement,
galvaniserat stål och
rostfritt stål

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023



AVVATTNINGSLÖSNINGAR AV GLASFIBERARMERAD PLAST
   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

produkt Nominell bredd 
(mm) Kantutförande fran sidan

MEARIN PG EVO-OS 150 Glasfiberarmerad plast ● ● ● 17

MEARIN PG EVO-AS 150 Glasfiberarmerad plast ● ● ● 17

MEARIN PLUS F/PLUS 1000 utan lutning 100 Glasfiberarmerad plast ● ● ●   ●**   27

NYHED MEARIN PLUS F/PLUS 1000 med lutning 100 Glasfiberarmerad plast ● ● ●    ●** 28

MEARIN EXPERT V 1000 utan lutning 100 Galvaniserat stål ● ● ●    ●**   ●** 29

NYHED MEARIN EXPERT V 1000 med lutning 100 Galvaniserat stål ● ● ●    ●**   ●** 29

MEARIN PLUS F/PLUS 1500 utan lutning 150 Glasfiberarmerad plast ● ● ●    ●**   45

MEARIN EXPERT V 1500 utan lutning 150 Galvaniserat stål ● ● ●    ●**   ●** 45

MEARIN PLUS F/PLUS 2000 utan lutning 200 Glasfiberarmerad plast ● ● ●    ●**   55

MEARIN EXPERT V 2000 utan lutning 200 Galvaniserat stål ● ● ●    ●**   ●** 55

MEARIN PLUS 3000 utan lutning 300 Glasfiberarmerad plast ● ● ●    ●**   65

MEARIN EXPERT V 3000 utan lutning 300 Galvaniserat stål ● ● ●    ●**   ●** 65

LINJEAVVATTNING FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

produkt Nominell bredd 
(mm) Kantutförande fran sidan

MEAHOME PLUS 95 Glasfiberarmerad plast   Kan köras på med personbil 22) 73

LINJEAVVATTNING FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

08 I N N E H Å L L

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

produkt Mått Kantutförande fran sidan

MEAPARK gårdsbrunn 292 x 292 Glasfiberarmerad plast ● ● 79

LINJEAVVATTNING FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

AVVATTNINGSLÖSNINGAR AV POLYMERBETONG
   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

produkt Nominell bredd 
(mm) Kantutförande fran sidan

MEADRAIN PG 1000 100 Polymerbetong ● ● ● 89

MEADRAIN PG 1500 150 Polymerbetong ● ● ● 91

MEADRAIN PG 3000 300 Polymerbetong ● ● ● 93

MEADRAIN SVF/SV 1000 100 Galvaniserat stål ● ● ●    ●**   ●** 99

MEADRAIN SEF/SE 1000 100 Rostfritt stål ● ● ●    ●**    ●** 102

MEADRAIN SG 1000 100 Segjärn GG ● ● ●    ●**   ●** 106

MEADRAIN SVF/SV 1500 150 Galvaniserat stål ● ● ●    ●**    ●** 121

MEADRAIN SEF/SE 1500 150 Rostfritt stål ● ● ●    ●**   ●** 123

MEADRAIN SG 1500 150 Segjärn GG ● ● ●    ●**    ●** 126

MEADRAIN SVF/SV 2000 NA 200 Galvaniserat stål ● ● ●    ●**   ●** 137

MEADRAIN SEF/SE 2000 NA 200 Rostfritt stål ● ● ●    ●**    ●** 141

MEADRAIN SG 2000 NA 200 Segjärn GG ● ● ●    ●**   ●** 144

MEADRAIN SV 3000 300 Galvaniserat stål ● ● ●    ●**    ●** 155

MEADRAIN SE 3000 300 Rostfritt stål ● ● ●    ●**   ●** 158

MEADRAIN SG 3000 300 Segjärn GG ● ● ●    ●**    ●** 160

MEADRAIN EN 1000 100 Segjärn GG ● ● ●    ●**   ●**   ●** 171

MEADRAIN EN 1500 150 Segjärn GG ● ● ●    ●**    ●**  ●** 179

MEADRAIN EN 2000 200 Segjärn GG ● ● ●    ●**   ●**   ●** 187

MEADRAIN ENS 3000 och ENS 3070 300 Segjärn GG ● ● ●    ●**    ●**   ●** 197

MEADRAIN ENS 4000 400 Segjärn GG ● ● ●     ●**   ●**   ●** 201

MEAKERB 100 Polymerbetong ● ● ●     ●** 207

MEADRAIN DM CITY 1000 100 Polymerbetong ● ● ●     ●** 215

NYHED MEADRAIN DM CITY 1500 150 Polymerbetong ● ● ●     ●** 219

NYHED MEADRAIN DM CITY 2000 200 Polymerbetong ● ● ●     ●** 223

MEADRAIN DM 1010 100 Polymerbetong ● ● ● ● ● ● 227

MEADRAIN DM 1500 150 Polymerbetong ● ● ● ● ● ● 229

MEADRAIN DM 2000 200 Polymerbetong ● ● ● ● ● ● 233

LINJEAVVATTNING FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023
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    A 15   B 125     C 250    D 400     E 600    F 900

produkt Mått (mm) Kantutförande fran sidan

MEAGARD gårdsbrunn 300 x 300 / 282 x 282 Segjärn GG   ● ● 243

Punktutlopp MEADRAIN EN 530 x 360 Segjärn GG  ● ● ●    ●   ● ● 247

PUNKTAVVATTNING 

I N N E H Å L L 

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

produkt
Nominell bredd

(mm) Kantutförande fran sidan

MEATEC 100 100 Galvaniserat stål, rostfritt stål kan beträdas och köras på med rullstol 255

MEATEC 130 130 Galvaniserat stål, rostfritt stål kan beträdas och köras på med rullstol 259

MEATEC 160 160 Galvaniserat stål, rostfritt stål kan beträdas och köras på med rullstol 263

MEATEC 200 200 Galvaniserat stål, rostfritt stål kan beträdas och köras på med rullstol 267

MEATEC 250 250 Galvaniserat stål, rostfritt stål kan beträdas och köras på med rullstol 271

AVVATTNINGSLÖSNINGAR AV METALL
LINJEAVVATTNING FÖR TERRASSER OCH VID FASADER

AVVATTNINGSLÖSNINGAR AV POLYMERBETONG

produkt Material Diameter (mm) fran sidan

MEA VFS filteraxel för sedimenteringsfilter PE 110 och 160 292

produkt Material Bruttovolym i liter Belastningsklasser fran sidan

MEA V-box infiltrationsboxar PP 288, 576, 864, 1154 SLW 60 293

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

produkt
Nominell bredd

(mm) Kantutförande fran sidan

MEACLEAN PRO substratfilteravvattning 300 Glasfiberarmerad plast
Galvaniserat stål ● ● ●   ●**    ●** 283

produkt Material Lagringsvolym i liter Belastningsklasser fran sidan

MEASTORM dräneringssystem HDPE 300, 1600 SLW 60 299

REGNVATTENHANTERING OCH INFILTRATION

produkt Kantutförande Belastningsklasser fran sidan

MEA Mattor och ramar Aluminium kan beträdas 305

MEARIN fotskraplåda Glasfiberarmerad plast kan beträdas 305

MEAGARD fotskraplåda Galvaniserat stål kan beträdas 307

beteckning fran sidan

förklaringar till anmärkningarna 308

Beständighetslista 311

AGB 313

FOTSKRAPA

ÖVRIGT

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Produkt Nominell bredd 
(mm) Kantutförande fran sidan

MEAGARD II 100 Polymerbetong ● ● 237

LINJEAVVATTNING FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023
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G L A S F I B E R A R M E R A D  P L A S T

Vår glasfiberarmerade plast förenar enastående egenska-
per i ett enda material: högsta stabilitet vid ytterst låg vikt. 
Dessa enastående kvaliteter gör  MEAGFK till det perfekta 
materialet för tillverkning av avvattningsrännor, eftersom 

de är lättanvända, mycket stabila och kan återanvändas. 
Inom området avvattningslösningar kan MEA se tillbaka på 
många års erfarenhet och ungefär tio miljoner meter instal-
lerade rännor av glasfiberarmerad plast.

Sida 17

Sida 27

Sida 29

Sida 73

Sida 79

   

AVVATTNINGSLÖSNINGAR AV
GLASFIBERARMERAD PLAST

Parkeringshusränna MEARIN PG EVO-OS/AS

MEARIN PLUS F/MEARIN PLUS

 
MEARIN EXPERT V

 
MEAHOME PLUS

 
Gårdsbrunn MEAPARK 

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 11
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G L A S F I B E R A R M E R A D  P L A S T  |  M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  202312
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G L A S F I B E R A R M E R A D  P L A S T  |  M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0 

Avvattningsrännorna MEARIN PG EVO för parkeringshus,
är en vidareutveckling av bästsäljaren MEADRAIN PG
och erbjuder samma fördelar som avvattningsrännan
MEADRAIN PG med ytterligare förbättringar, som
gör MEARIN PG EVO 1500 till en ny standard när det  
gäller avvattning av parkeringshus och underjordiska
garage. Tack vare den monolitiska konstruktionen och  
genomtänkta kamprofilen är parkeringshusrännan  

MEARIN PG EVO den perfekta avvattningslösningen  
för underjordiska garage och parkeringshus. Den  
optimerade bygghöjden (3 cm) samt enastående  
geometri möjliggör en ekonomisk och säker installation  
vid optimal avvattning. MEARIN PG EVO uppfyller de 
aktuella installationsföreskrifterna och normerna och  
är absolut vattentät.

> MEARIN PG EVO-OS:  avvattningssystem för 
   parkeringshus med OS-beläggning
> MEARIN PG EVO-AS: avvattningssystem för 
   parkeringshus med asfaltbeläggning
> 3 cm bygghöjd
> Minskning av skarvtätningarnatack 
   vare tre meter långa rännor
> Förseglingsbar, beständig mot tösalt och kemikalier

> Lastbar upp till klass C 250 
> Slitagefri och väderbeständig
> Hög sidotryckhållfasthet
>  Spegelblank yta
> Längdexpansion jämförbar med armerad betong
> Kapillärfritt material
> Svårantändlig (europeiskklass enligt 
   SS-EN 13501-1:Bfl - s1)

Rännstomme av glasfiberarmerad plast
för hög temperatur- och formbeständighet

MEARIN PG EVO-AS 

tre meter långa rännor

MEARIN PG EVO-OS

MEARIN PG EVO 1500

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 13
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MEARIN PG EVO 1500 SYSTEMÖVERSIKT

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  B R E D D  1 7 0 / 1 8 0

A 15   B 125   C 250   

1- MEARIN PG EVO AS/OS parkeringskanal
2- Monolitisk glasfiberkomposit dräneringskanal med tätningsfläns
3- Lätt att rengöra, tack vare det fria kanaltvärsnittet
4- Matchande tillbehör av rostfritt stål
5- 100% systemlösning
6- Lätt att täta eftersom tätningsfogen är fritt åtkomlig från ovan även efter installation

1

2

4

6

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  202314
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A 15   B 125   C 250    

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  B R E D D  1 7 0 / 1 8 0

 > Individuella färgalternativ på begäran
 > Tillverkad av glasfiberkomposit
 > Lågt ljud
 > Korrosionsfri
 > Låg totalhöjd
 > Enkel rengöring
 > Helt tät
 > Tillgänglig
 > Enkel installation

3

5

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 15



16
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MEARIN PG EVO 1500 PARKERINGSHUSRÄNNA TILLBEHÖR

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  B R E D D  1 7 0 / 1 8 0

A 15   B 125   C 250   

MEARIN PG EVO 1500 OS  
parkeringshusränna

MEARIN PG EVO 1500 AS  
parkeringshusränna

MEARIN PG EVO 1500 anslutning för 
anslutning av PG EVO-OS/AS

MEARIN PG EVO 1500 utlopp

MEARIN PG EVO 1500 Sedimentfång

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  202316
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250    

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  B R E D D  1 7 0 / 1 8 0

MEARIN PG EVO 1500 PLANRÄNNA FÖR PARKERINGSHUS AV GLASFIBERARMERAD PLAST MED  
KAMPROFIL TÄTNINGSBAR, ENLIGT EN 1433
Monolitiska avvattningsrännor av glasfiberarmerad plast, byggbredd 180/170 mm. Låg bygghöjd på 30 mm och reducering av skarvtätningen med 
längder på 3 000 mm. Utföranden med tätningsfläns för OS-installation eller utan tätningsfläns för installation i gjutasfalt. Finns som standard i två 
färger (grå, svart), ytterligare färger vd förfrågan, från 1 000 m ränna. Belastningsklasser A 15 till C 250 enligt EN 1433. Brandtekniskt beteende en-
ligt EN 13501-1 Bfl-S1, svårantändlig, nr 230011568-3.

MEARIN PG EVO-OS 1500 parkeringshusränna för installation i OS-ytbeläggningssystem, belastningsklasser till C 250

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PG EVO-OS GREY 1500 grå parkeringshusränna-3 m, inklusive 
tätningsfläns 3000 30 010141800 18,32 120 307,50 PG

MEARIN PG EVO-OS BLACK 1500 parkeringshusränna svart-3 m, inklu-
sive tätningsfläns 3000 30 010141814 18,32 120 307,50 PG

MEARIN PG EVO-OS RED 1500 parkeringshusränna-3 m 3000 30 010141803 18,32 120 307,50 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500 parkeringshusränna för installation i gjutasfaltytor, belastningsklasser till C 250

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PG EVO-AS GREY 1500 grå parkeringshusränna-3 m 3000 30 010141850 16,90 120 307,50 PG

MEARIN PG EVO-AS BLACK 1500 parkeringshusränna svart-3 m 3000 30 010141852 16,90 120 307,50 PG

MEARIN PG EVO-AS RED 1500 parkeringshusränna-3 m 3000 30 010141846 16,90 120 307,50 PG

MEARIN PG EVO 1500 PARKERINGSHUSRÄNNA TILLBEHÖR

MEARIN PG EVO 1500.V parkeringshusrännor anslutning av glasfiberarmerad plast

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PG EVO-OS 1500.V-anslutning för anslutning av PG EVO-OS parkeringshus-
rännor och definition av skarvbredden (färg grå)

Polykarbo-
nat 010141802 0,05 1 2,00 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500.V-anslutning för anslutning av PG EVO-AS parkeringshus-
rännor och definition av skarvbredden (färg grå)

Polykarbo-
nat 010141856 0,05 1 2,40 PG

MEARIN PG EVO 1500.EK parkeringshusrännor dräneringselement med anslutning Ø 110 mm, av rostfritt stål V4A

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PG EVO 1500.EK V4A utlopp Ø 110 mm inkl. längsgående galler 
för rännor med fyra skruvar och smutssil. Avtagbar OS-tätningsfläns för 
AS-tillämpningar. Kan användas för efterföljande vattenlås. För stängning 
av den öppna sidan behövs en extra gavel. *) **)

231 32/110 010141838 3,05 1 456,10 PG
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M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  B R E D D  1 7 0 / 1 8 0

A 15   B 125   C 250   

MEARIN PG EVO 1500 gavlar
och gavel

MEARIN PG EVO 1500 stödsats 
och vattenlås

MEARIN PG EVO 1500 parkeringshusrännor 
mark-/takutlopp, vattenlås och brandsats
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250    

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  B R E D D  1 7 0 / 1 8 0

MEARIN PG EVO 1500.T parkeringshusrännor T-element med/utan anslutning Ø 110 mm, av rostfritt stål V4A

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PG EVO 1500.T V4A T-element inkl. längsgående galler, pas-
sar till rännor med fyra skruvförband. Avtagbar OS-tätningsfläns för 
AS-tillämpningar. Möjlighet att ansluta ränna på upp till tre sidor. För 
stängning av den öppna sidan behövs en extra gavel. *) **)

231 186 010141840 2,68 1 441,40 PG

MEARIN PG EVO 1500.T/A V4A T-element med utloppsrör Ø 110 mm 
inkl. längsgående galler, som passar för rännoptik med fyra skruvfästen. 
Avtagbar OS-tätningsfläns för AS-tillämpningar. Möjlighet att ansluta 
ränna på upp till tre sidor. För stängning av den öppna sidan behövs en 
extra gavel. *) **)

231 186 010141842 3,01 1 500,40 PG

MEARIN PG EVO 1500.K parkeringshusrännor korsningselement med/utan anslutning Ø 110 mm, av rostfritt stål V4A

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PG EVO 1500.K V4A korsningselement inkl. längsgående galler, 
passar till rännor med fyra skruvförband. Avtagbar OS-tätningsfläns för 
AS-tillämpningar. Möjlighet att ansluta ränna på upp till fyra sidor. För 
stängning av den öppna sidan behövs en extra gavel. *) **)

231 199 010141862 3,10 1 441,40 PG

MEARIN PG EVO 1500.K/A V4A korsningselement med utloppsrör Ø 
110 mm inkl. längsgående galler, som passar för rännoptik med fyra 
skruvfästen. Avtagbar OS-tätningsfläns för AS-tillämpningar. Möjlighet 
att ansluta ränna på upp till fyra sidor. För stängning av den öppna sidan 
behövs en extra gavel. *) **)

231 199 010141866 3,80 1 500,40 PG

MEARIN PG EVO Sedimentfång av rostfritt stål V4A

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA Sedimentfång PG EVO-OS med OS-tätningsfläns. För anslutning av 
ränna på två sidor. Utan kläm- eller limfläns. För användning i botten-
plattor utan 2:a tätningsnivå. Med tryckvattentätning. Inklusive galler 
med längsgående slitsar B 125. Vattenuppsamlingsvolym 47 liter. *)

540 400 010141872 28,90 1 2093,00 PG

MEA Sedimentfång PG EVO-AS för installation i ettlagers gjutasfalt. För 
anslutning av ränna på två sidor. Med klämfläns och tryckvattentätning. 
Inklusive galler med längsgående slitsar B 125. Vattenuppsamlingsvolym 
47 liter. *)

719 400 010141874 44,60 1 2093,00 PG

MEA Sedimentfång PG EVO-AS för installation i tvålagers gjutasfalt. För 
anslutning av ränna på två sidor. Med klämfläns och tryckvattentätning. 
Inklusive galler med längsgående slitsar B 125. Vattenuppsamlingsvolym 
47 liter. *)

647 400 010141876 42,40 1 2093,00 PG

MEA Sedimentfång PG EVO-AS/OS för installation i ettlagers gjutasfalt 
eller OS med 2:a tätningsnivå. För anslutning av ränna på två sidor. Med 
limfläns och tryckvattentätning. Demonterbar OS-tätningsfläns. Inklusive 
galler med längsgående slitsar B 125. Vattenuppsamlingsvolym 47 liter. *)

750 400 010141878 35,20 1 2093,00 PG

MEA Sedimentfång PG EVO-AS/OS för installation i tvålagers gjutasfalt 
eller OS med 2:a tätningsnivå. För anslutning av ränna på två sidor. Med 
limfläns och tryckvattentätning. Demonterbar OS-tätningsfläns. Inklusive 
galler med längsgående slitsar B 125. Vattenuppsamlingsvolym 47 liter. *)

750 400 010141880 35,40 1 2093,00 PG

Översta ram för pumpsump av rostfritt stål V4A

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA Påbyggnadsram inklusive galler för sedimentfång av betong. Med 
OS-tätningsfläns. För anslutning av ränna på två sidor. Med tryckvatten-
tätning, inklusive längsgående galler B 125. *)

590 45 010141888 35,50 1 2208,00 PG

MEARIN PG EVO 1500 PARKERINGSHUSRÄNNA TILLBEHÖR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  B R E D D  1 7 0 / 1 8 0

A 15   B 125   C 250   

MEARIN PG EVO 1500 PARKERINGSHUSRÄNNA TILLBEHÖR

MEARIN PG EVO 1500 gavlar, av plast eller rostfritt stål V4A

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PG EVO-OS 1500.SE Gavel för rännstart och rännslut, med 
integrerad tätningsfläns för OS-beläggningar, passar till PG EVO 1500 
utlopps-/T- och korsningselement.

Polykarbo-
nat 30 010141808 0,03 1 16,90 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500.SE V4A-gavel för rännstart och rännslut för 
gjutasfaltbeläggningar, av rostfritt stål, passar till MEARIN PG EVO 1500 
utlopps-/T- och korsningselement *)

Rostfritt 
stål 30 010141844 0,08 1 22,20 PG

MEARIN PG EVO 1500 Stöd och vattenlås

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PG EVO 1500.AF stödsats, standardhöjd 35 cm. (Nödvändigt antal: 2x per 3 
meter ränna +1) Placera vartannat stöd rakt under anslutningen. För varje utlopps-
/T- eller korsningselement behövs ytterligare en sats. *)

Galvanise-
rat stål, 
Rostfritt 
stål, Plast

010141810 0,38 1 55,80 PG

MEARIN PG EVO.AF förlängning 25 cm. Förlängningssats för PG EVO.AF stöd (2 stän-
ger med muttrar)

Galvanise-
rat stål 010141824 0,20 1 14,60 PG

MEA vattenlås. GV Ø 110 mm av rostfritt stål V2A. Passar för rännor och utlopp med 
anslutning Ø 110 mm. *) Rostfritt stål 010141812 0,58 1 87,50 PG

MEARIN PG EVO 1500 Byggtidsövertäckningar och fogmonteringshjälp

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PG EVO-OS 1500 Byggtidsövertäckning. För installation med ytskyddssy-
stem (OS). Längd 2 meter

Galvanise-
rat stål 010141836 3,14 1 41,40 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500 Byggtidsövertäckning. För installation med gjutasfalt. 
Längd 2 meter

Galvanise-
rat stål 010141854 2,73 1 41,40 PG

MEARIN PG EVO-AS fogmonteringshjälp, längd 2 meter, brandtekniskt beteende 
enligt DIN 4102-1, B1-svårantändligt, max. användningstemperatur vid varaktighet 1 
timme > 200 °C, enligt EN ISO 2578

Melamin-
hartsskum 010141858 0,01 1 5,40 PG

MEARIN PG parkeringshusrännor mark-/takutlopp, vattenlås och brandsats

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

För installation med gjutasfalt: MEA PG presstätningsfläns-utlopp. Mark-/takutlopp 
Ecoguss, utvändig Ø 274 mm, inkl. bruksspärr. Anslutningsmöjlighet för lodrätt ut-
lopp Ø 110 mm. Som tillval förberett för brandskydd brandsats och/eller vattenlås. *)

Ecoguss, 
Rostfritt 

stål
010141816 2,39 36 344,90 PG

För installation med OS-beläggningar: MEA PG limflänsutlopp. Mark-/takutlopp Eco-
guss, utvändig Ø 348 mm, inkl. bruksspärr. Anslutningsmöjlighet för lodrätt utlopp 
Ø 110 mm. Som tillval förberett för brandskydd brandsats och/eller vattenlås.

Ecoguss, 
Plast 010141818 1,90 18 276,60 PG

MEA PG.GV vattenlås som passar för mark-/takutlopp Ecoguss med presstätnings- 
eller limfläns, utlopps-Ø 110 mm. Plast 010141820 0,24 18 19,00 PG

MEA PG brandsats som passar för mark-/takutlopp Ecoguss, utlopps-Ø 110 mm. I 
kombination med Ecoguss-utlopp och vattenlås, brandteknisk klass R120 med DIBT-
godkännande Z-19.17-1719 *)

Plast,  
Rostfritt 

stål
010141822 0,16 18 180,90 PG
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250    

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  B R E D D  1 7 0 / 1 8 0

MEARIN PG EVO 1500 PARKERINGSHUSRÄNNA TILLBEHÖR

MEARIN PG EVO tätningsmedel för tillämpningar i parkeringshus***

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA MS Floor SL GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, självnivellerande ***) MS Poly-
mer Bas 010152710 0,85 1 37,00 PG

SABA MS Floor BLACK tätningsmedel, 600 ml i påse, svart, stabilt *) ***) MS Poly-
mer Bas 010152700 0,84 1 37,00 PG

SABA MS Floor SL BLACK tätningsmedel, 600 ml i påse, svart, självnivellerande *) ***) MS Poly-
mer Bas 010152717 0,84 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG

MEARIN PG EVO GALLER

MEARIN PG EVO 1500 galler för utloppselement, T-element och korsningselement

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PG EVO 1500 Längsgående galler för in-
loppsboxar, T-element, korsningselement; inkl. 4 
insexskruvar M8x20 DIN 6912 *)

Rostfritt stål 177 - 010141882 1,66 1 207,70 PG

MEA DRÄNERING AV PARKERINGSDÄCK
Versioner med tätningsfläns för OS-installation (OS) eller utan tätningsfläns för asfaltsinstallation (AS).

Avlopp från MEA:s parkeringsdäck

Beteckning Material Längd (mm) Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA avlopp för parkeringsdäck-OS 20x20 V4A  
Ø 110 mm inklusive lock med 2-faldig skruvans-
lutning och smutsfilter. Inklusive OS-tätningsfläns 
(26x26 cm). Kan användas som efterföljande 
luktfälla. *)

Rostfritt 
stål V4A 260 260 32 010141881 0,00 1 749,00 PG

MEA avlopp för parkeringsdäck AS 20x20 V4A  
Ø 110 mm inklusive lock med 2-faldig skruvans-
lutning och smutsfilter. Kan användas som efterf-
öljande luktfälla. *)

Rostfritt 
stål V4A 200 200 32 010141883 0,00 1 687,00 PG
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G L A S F I B E R A R M E R A D  P L A S T  |  M E A R I N  P L U S / E X P E R T
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G L A S F I B E R A R M E R A D  P L A S T  |  M E A R I N  P L U S / E X P E R T

MEARIN PLUS OCH EXPERT

> Låg vikt: Lättare och effektivare hantering på
   byggplatsen och lägre transportkostnader
> Med snabbfixeringssystemet CLIPFIX
> Mycket stabil (upp till klass E 600)

> MEARIN PLUS/EXPERT utan lutning i de nominella  
   bredderna: 100, 150, 200 och 300 mm
> MEARIN PLUS/EXPERT med lutning i nominell bredd: 100 mm
> Hållbar: 100 % återvinningsbar

Rännstomme av  
glasfiberarmerad
plast för hög temperaturoch
formbeständighet

Optimerad rännprofil 
för effektivt utflöde

Kantutförande av  
glasfiberarmerad plast  
eller galvaniserat stål

NY MEARIN PLUS/EXPERT 
V Kanaler med lutning (upp 
till 20 Meter). För förver-
kligande en linjär gradient 
(basgradient 0,5 %)

Vårt MEARIN dräneringssystem av GRP har nu vidareutveck-
lats, de är nu bredare och mer mångsidiga. MEARIN PLUS F 
grunda kanaler med belastningsklassen D 400 i nominella 
bredder 100, 150 och 200 mm används där låga totalhöjder 
krävs (t.ex. i rampområde). MEARIN PLUS rännsystem  
i nominella bredder 100, 150, 200 och 300 mm med last-
klass D 400 är perfekt för användning i stadsområden, för 
landskapsarkitektur och för dränering av stora områden eller 
hårt trafikerade områden. Rännsystemet MEARIN PLUS 1000 
kompletterades med en gradientvariant.

Upp till 20 m inre lutning och kanaler utan lutning: (1000.0, 
1010.0, 1020.0) utökar nu sortimentet. detta gör det möjligt 
med helt nya möjligheter vid planering och installation av 
MEA GRP rännor. MEARINs dräneringsprogram kommer
med MEARIN EXPERT V (med galvaniserad stålkant, belast-
ningsklass E 600 och i nominella bredder 100, 150, 200 och
300) avrundat nedåt. Användningsområdet för MEARIN  
EXPERT V är allt från extrema förhållanden, oavsett om det 
är i industriområden, parkeringsplatser eller zoner med tung 
trafik till logistikcentra. MEARIN EXPERT V är i nominell  
storlek 100 mm kan även beställas som lutande kanal.
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24

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 SYSTEM ÖVERSIKT 

E 600

1 - Innovativt CLIPFIX gallersäkringssystem 
     Fäst och lossa galler av plast, galvaniserat stål, rostfritt stål och segjärn med ett handgrepp – utan skruvar, säkert, snabbt.
2 - MEARIN PLUS: Mycket stabilt kantskydd 6,0 mm av glasfiberarmerad plast.
3 - MEARIN EXPERT V: Fast förankrat 4 mm kantskydd av galvaniserat stål uppfyller även de högsta kraven för användning i områden med tung trafik.
4 - Hög kvalitet på rännstommen öppnar upp för användning för avvattningslösningar upp till klass E 600.
5 - Optimerad flödesprofil sörjer för hög utloppseffekt och för en mycket god självreningseffekt, särskilt vid lågvatten.
6 - Praktiskt istickssystem för exakt sättning av rännstommen med många strängvarianter.
7 - Djupt liggande förankringsfack i rännstommen garanterar stabilt fäste i betongbädden.
8 - MEARIN PLUS/EXPERT: Rännstomme av glasfiberarmerad plast i Duroplastkvalitet klarar garanterat hög belastning, temperaturbeständighet och formbeständighet.

1

2

5

6

8

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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4

7

 > Komplett, tätningsbart rännsystem av 
glasfiberarmerad plast med tillbehör

 > För standardiserad användning
 > Överensstämmer med EN 1433, och CE
 > MEARIN PLUS F 1000 Planrännor med innovativt 

CLIPFIX gallersäkringssystem
 > Galler av galvaniserat stål, rostfritt stål, plast  

och segjärn med CLIPFIX gallersäkringssystem 
utan skruvar, säkert, snabbt

3

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

MEARIN PLUS F 1000 PLATT RÄNNSTOMME
MED KANTER OCH TÄTNINGSFALS AV GLASFIBERARMERAD PLAST ENLIGT EN 1433
Platt Rännor av glasfiberarmerad plast. Öppen bredd 100 mm, Byggbredd 137 mm. Lämplig för alla ränngaller MEA 100 CLIPFIX, slitselement  
TSL 100 och TSH 100. Kan användas för vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till D 400** enligt EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid 
montering enligt MEA-installationsinformation.

MEARIN PLUS F (BLACK) 1000 Platt Rännstomme utan fall. Belastningsklass till D 400 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS F 1000.0/55 Platt ränna **) 1000 55 010140740 1,87 96 53,00 MR

MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 Platt ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 55 010140742 1,87 88 81,80 MR

MEARIN PLUS F 1000.1/55 Platt ränna **) 500 55 010140744 0,93 192 38,00 MR

MEARIN PLUS F 1000.1 RW/55 Platt ränna 15) **) 500 55 010140746 0,93 192 38,00 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.0/55 Platt ränna, svart **) 1000 55 010140569 1,87 96 60,30 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.0 A/55 Platt ränna med anslutning  
Ø 110 mm, svart 8) **) 1000 55 010140745 1,87 88 89,00 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.1/55 Platt ränna, svart **) 500 55 010140747 0,93 192 45,90 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.1 RW/55 Platt ränna, svart 15) 500 55 010140749 0,93 192 45,90 MR

MEARIN PLUS 1000 RÄNNSTOMME UTAN LUTNING
MED KANTER OCH TÄTNINGSFALS AV GLASFIBERARMERAD PLAST ENLIGT EN 1433
Rännor av glasfiberarmerad plast. Öppen bredd 100 mm, Byggbredd 136 mm. Lämplig för alla ränngaller MEA 100 CLIPFIX, slitselement TSL 100 
och TSH 100. Kan användas för vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till D 400** enligt EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering 
enligt MEA-installationsinformation.

MEARIN PLUS (BLACK) 1000 rännstomme utan fall, belastningsklasser till D 400 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS 1000.0 ränna 4) 14) **) 1000 158 012140002 3,60 85 53,00 MR

MEARIN PLUS 1000.1 ränna 3) **) 500 158 012140004 2,00 170 38,00 MR

MEARIN PLUS 1000.1 RW ränna 4) 14) 15) **) 500 158 012140006 2,00 170 38,00 MR

MEARIN PLUS 1010.0 ränna 4) **) 1000 208 012140120 4,34 68 60,00 MR

MEARIN PLUS 1010.1 ränna 3) **) 500 208 012140122 2,17 136 42,90 MR

MEARIN PLUS 1010.1 RW Avloppskanal för ändring av  
avloppsriktningen 4) 15) **) 500 208 012140124 2,17 136 42,90 MR

MEARIN PLUS 1020.0 ränna 4) **) 1000 258 012140146 5,18 51 67,40 MR

MEARIN PLUS 1020.1 ränna 3) **) 500 258 012140148 2,59 102 47,40 MR

MEARIN PLUS 1020.1 RW Avloppskanal för ändring av  
avloppsriktningen 4) 15) **) 500 258 012140150 2,59 102 47,40 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.0 ränna, svart 4) 14) **) 1000 158 012140564 3,60 85 60,30 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.1 ränna, svart 3) **) 500 158 012140566 2,00 170 45,90 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.1 RW ränna, svart 4) 14) 15) **) 500 158 012140568 2,00 170 45,90 MR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**  

MEARIN PLUS 1000 RÄNNSTOMME MED LUTNING (0,5%)
MED EN KANAL AV GLASFIBERKOMPOSIT OCH EN TÄTNINGSVIKNING ENLIGT DIN EN 1433
Rännor av glasfiberkomposit. Klar bredd 100 mm, konstruktionsbredd 136 mm. Lämplig för alla kanalskydd MEA 100 CLIPFIX, slitsade toppar  
TSL 100 och TSH 100. För att åstadkomma en linjär lutning (botten lutning 0,5 %). Belastningsklasserna A 15 till D 400** enligt DIN EN 1433. Be-
lastning enligt specifikation, när den installeras enligt MEA:s installationsinstruktioner.

MEARIN PLUS 1000 rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass D 400 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS 1001 ränna **) 1000 158 163 012140100 3,70 85 60,00 MR

MEARIN PLUS 1002 ränna **) 1000 163 168 012140102 3,78 85 60,00 MR

MEARIN PLUS 1003 ränna **) 1000 168 173 012140104 3,85 85 60,00 MR

MEARIN PLUS 1004 ränna **) 1000 173 178 012140106 3,93 85 60,00 MR

MEARIN PLUS 1005 ränna **) 1000 178 183 012140108 4,00 85 60,00 MR

MEARIN PLUS 1006 ränna **) 1000 183 188 012140110 4,08 68 60,00 MR

MEARIN PLUS 1007 ränna **) 1000 188 193 012140112 4,16 68 60,00 MR

MEARIN PLUS 1008 ränna **) 1000 193 198 012140114 4,23 68 60,00 MR

MEARIN PLUS 1009 ränna **) 1000 198 203 012140116 4,31 68 60,00 MR

MEARIN PLUS 1010 ränna **) 1000 203 208 012140118 4,38 68 60,00 MR

MEARIN PLUS 1011 ränna **) 1000 208 213 012140126 4,46 68 67,40 MR

MEARIN PLUS 1012 ränna **) 1000 213 218 012140128 4,54 68 67,40 MR

MEARIN PLUS 1013 ränna **) 1000 218 223 012140130 4,61 68 67,40 MR

MEARIN PLUS 1014 ränna **) 1000 223 228 012140132 4,69 68 67,40 MR

MEARIN PLUS 1015 ränna **) 1000 228 233 012140134 4,76 68 67,40 MR

MEARIN PLUS 1016 ränna **) 1000 233 238 012140136 4,84 68 67,40 MR

MEARIN PLUS 1017 ränna **) 1000 238 243 012140138 4,92 51 67,40 MR

MEARIN PLUS 1018 ränna **) 1000 243 248 012140140 4,99 51 67,40 MR

MEARIN PLUS 1019 ränna **) 1000 248 253 012140142 5,07 51 67,40 MR

MEARIN PLUS 1020 ränna **) 1000 253 258 012140144 5,14 51 67,40 MR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

MEARIN EXPERT 1000 AVLOPPSKANAL UTAN LUTNING/DRÄNERINGSKANAL MED FALL (0,5%)
MED INTEGRERAD KANT AV GALVANISERAT STÅL (V) OCH TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännor av glasfiberförstärkt komposit. Fri bredd 100 mm, total bredd 132 mm. Lämplig för alla kanalskydd MEA 100 CLIPFIX, slitselement  
TSL 100 och TSH 100. För förverkligande av vattenståndsbrunnar. För genomförande av linjärt fall (med fall 0,5%). Belastningsklasser A 15 till E 
600** enligt SS-EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar

MEARIN EXPERT V 1000 rännstomme utan fall, belastningsklasser till E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN EXPERT V 1000.0 ränna 4) 14) **) 1000 158 012140058 5,60 85 78,60 MR

MEARIN EXPERT V 1000.1 ränna 3) **) 500 158 012140060 2,80 170 60,80 MR

MEARIN EXPERT V 1000.1 RW ränna 4) 14) 15) **) 500 158 012140062 2,80 170 60,80 MR

MEARIN EXPERT V 1010.0 kanal 4) **) 1000 208 012140180 6,41 68 86,60 MR

MEARIN EXPERT V 1010.1 ränna 3) **) 500 208 012140182 3,20 136 67,00 MR

MEARIN EXPERT V 1010.1 RW Rännkropp för ändring av avrinningsrikt-
ningen 4) 15) **) 500 208 012140184 3,20 136 67,00 MR

MEARIN EXPERT V 1020.0 kanal 4) **) 1000 258 012140206 7,24 51 94,00 MR

MEARIN EXPERT V 1020.1 kanal 3) **) 500 258 012140208 3,62 102 71,50 MR

MEARIN EXPERT V 1020.1 RW Rännkropp för ändring av avrinningsrikt-
ningen 4) 15) **) 500 258 012140210 3,62 102 71,50 MR

MEARIN EXPERT V 1000 rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN EXPERT V 1001 ränna **) 1000 158 163 012140160 5,77 85 86,60 MR

MEARIN EXPERT V 1002 ränna **) 1000 163 168 012140162 5,84 85 86,60 MR

MEARIN EXPERT V 1003 ränna **) 1000 168 173 012140164 5,92 85 86,60 MR

MEARIN EXPERT V 1004 ränna **) 1000 173 178 012140166 5,99 85 86,60 MR

MEARIN EXPERT V 1005 ränna **) 1000 178 183 012140168 6,07 85 86,60 MR

MEARIN EXPERT V 1006 ränna **) 1000 183 188 012140170 6,15 68 86,60 MR

MEARIN EXPERT V 1007 ränna **) 1000 188 193 012140172 6,22 68 86,60 MR

MEARIN EXPERT V 1008 ränna **) 1000 193 198 012140174 6,30 68 86,60 MR

MEARIN EXPERT V 1009 ränna **) 1000 198 203 012140176 6,37 68 86,60 MR

MEARIN EXPERT V 1010 ränna **) 1000 203 208 012140178 6,45 68 86,60 MR

MEARIN EXPERT V 1011 ränna **) 1000 208 213 012140186 6,53 68 94,00 MR

MEARIN EXPERT V 1012 ränna **) 1000 213 218 012140188 6,60 68 94,00 MR

MEARIN EXPERT V 1013 ränna **) 1000 218 223 012140190 6,68 68 94,00 MR

MEARIN EXPERT V 1014 ränna **) 1000 223 228 012140192 6,75 68 94,00 MR

MEARIN EXPERT V 1015 ränna **) 1000 228 233 012140194 6,83 68 94,00 MR

MEARIN EXPERT V 1016 ränna **) 1000 233 238 012140196 6,91 68 94,00 MR

MEARIN EXPERT V 1017 ränna **) 1000 238 243 012140198 6,98 51 94,00 MR

MEARIN EXPERT V 1018 ränna **) 1000 243 248 012140200 7,06 51 94,00 MR

MEARIN EXPERT V 1019 ränna **) 1000 248 253 012140202 7,13 51 94,00 MR

MEARIN EXPERT V 1020 ränna **) 1000 253 258 012140204 7,21 51 94,00 MR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 TILLBEHÖR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 inloppsbox

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 gavel 
och illbehör
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 TILLBEHÖR

MEARIN PLUS (BLACK) 1000 inloppsbox utan galler, med sedimentfång **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS 1000.EK inloppsbox för röranslutning Ø 110 mm, inkl. 
sedimentfång **) 500 376 012140008 4,40 16 203,90 MR

MEARIN PLUS 1000.EK inloppsbox med ensidigt utlopp för installation 
vid fasader för röranslutning Ø 110 mm, inkl. sedimentfång **) 500 376 012140009 4,70 16 199,10 MR

MEARIN PLUS 1020.EK Inloppslåda för röranslutning Ø 110 mm / 
Ø 160 mm, inklusive slamhink **) 500 478 012140152 5,78 16 223,90 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.EK inloppsbox för röranslutning Ø 110 mm, 
inkl. sedimentfång, svart **) 500 376 012140570 4,61 16 223,30 MR

MEARIN EXPERT V 1000 inloppsbox utan galler, med sedimentfång **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN EXPERT V 1000.EK inloppsbox för röranslutning Ø 110 mm, inkl. 
sedimentfång **) 500 376 012140064 5,40 16 257,30 MR

MEARIN EXPERT V 1020.EK Inloppslåda för röranslutning Ø 110 mm/ 
Ø 160 mm, inklusive slamhink **) 500 478 012140212 6,82 16 277,30 MR

MEARIN PLUS F 1000 Gavlar för Platt Rännor

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS F 1000.SE gavel stängd för platt rännstart och rännslut Polykarbo-
nat 55 010140748 0,03 1 17,40 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.SE gavel stängd för platt rännstart och 
rännslut, svart

Polykarbo-
nat 55 010140751 0,03 1 17,40 MR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

Gavlar för MEARIN PLUS/EXPERT 1000

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS/EXPERT 1000-1020.SE/Ø110 End cap closed for channel 
start/end with optional pipe connection option Ø 110 mm, height-
adjustable

Polykarbo-
nat 155 010140718 0,06 1 9,70 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000.SE gavel stängd för rännstart och rännslut PP 156 010140090 0,04 1 11,50 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000.E gavel med röranslutning Ø 110 mm för 
rännslut PP 156 010140092 0,06 1 12,50 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000.ES gavel med röranslutning Ø 110 mm för 
anslutning av rör på sidan av rännan PP 126 010140094 0,08 1 18,40 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.SE gavel stängd för rännstart och rännslut, 
svart PP 156 010140572 0,04 1 13,10 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.E gavel med anslutning Ø 110 mm för ränns-
lut, svart PP 156 010140573 0,04 1 16,70 MR

Anslutningstillbehör för MEARIN PLUS (BLACK)/EXPERT 1000

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 adapter för anslutning av ränna på sidan, för hörn-, T- 
och korsningsförbindelser PP 010140096 0,04 1 12,50 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1010.0 adapter för sidogrännor, för anslutning av sidogrä-
nnor till hörn, T- och tvärfogar

Polykarbo-
nat 010140620 0,07 1 17,20 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1020.0 adapter för sidogrännor, för anslutning av sidogrä-
nnor till hörn, T- och tvärfogar

Polykarbo-
nat 010140622 0,08 1 17,90 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1010.T rännkoppel för strängar med lågpunktsrännor nr 10 Polykarbo-
nat 010140624 0,04 1 171,40 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1020.T Kanalkoppling för strängens låga punkt, kanaler nr 20 Polykarbo-
nat 010140626 0,05 1 228,60 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 lodrät utloppsanslutning Ø 110 mm PP 010140098 0,08 1 11,50 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 vattenlås med smutssil och sandfång PP 010140100 0,20 1 21,30 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 utloppssats med lodrät utloppsanslutning Ø 110 mm, 
vattenlås och två stängda gavlar PP 010140104 0,35 1 42,10 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000 utloppssats med lodrät utloppsanslutning Ø 110 mm, 
vattenlås och två stängda gavlar, svart PP 010140105 0,35 1 45,00 MR

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA MS Floor BLACK tätningsmedel, 600 ml i påse, svart, stabilt *) ***) MS Poly-
mer Bas 010152700 0,84 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 TILLBEHÖR
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

MEA TSL 100 SLITSELEMENT
MEA TSL 100 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, MEADRAIN SVF/SEF 1000,  
MEATEC 130 och MEAHOME PLUS. Klarar alla användningsområden från sidan. Belastningsklasser A 15 - B 125 enligt SS-EN 1433. Kan belastas  
enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSL 100 slitselement sida, halshöjd 110 mm, belastningsklass B 125

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSL 100.0 / 110 slitselement-B-galv-1 m-sida Galvanise-
rat stål 1000 150 010140728 4,66 1 164,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 slitselement-B-galv-0,5 m-sida Galvanise-
rat stål 500 150 010140736 2,38 1 129,80 GR

MEA TSL 100.R / 110 inspektionselement-B-galv-0,5 
m-på sidorna

Galvanise-
rat stål 500 150 010140730 3,40 1 291,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 slitselement-B-V2A-1 m-sida *) Rostfritt stål 1000 150 010140732 4,58 1 305,90 GR

MEA TSL 100.1 / 110 slitselement-B-V2A-0,5 m-sida *) Rostfritt stål 500 150 010140738 2,30 1 233,90 GR

MEA TSL 100.R / 110 inspektionselement-B-V2A-0,5 
m-på sidorna *) Rostfritt stål 500 150 010140734 3,38 1 405,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 TOPSLOT slitselement-B 125-
V4A-1 m-sida *) Rostfritt stål 1000 150 010140733 4,66 1 363,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 TOPSLOT slitselement-B 125-V4A-
0,5 m-sida *) Rostfritt stål 500 150 010140739 2,44 1 291,40 GR

MEA TSL 100.R / 110 inspektionselement-B 125-V4A-
0,5 m-sida *) Rostfritt stål 500 150 010140735 3,41 1 462,90 GR

MEA TSL 100 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSL 100 slitselement tillbehör

Beteckning Material Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSL gavel.SE av rostfritt stål V2A *) Rostfritt stål 10 109 010712497 0,27 1 31,20 GR

MEA TSL 100.T0-Sandfångargaller-V2A-1 m *) Rostfritt stål 1000 10 010712481 0,15 1 32,20 GR

MEA TSL 100.T1-Sandfångargaller-V2A-0,5 m *) Rostfritt stål 500 10 010712485 0,07 1 23,90 GR

MEA TSL 100.T0-Smutsfångstgaller-AISI 316-1 m *) Rostfritt stål 1000 10 010712489 0,16 1 61,00 GR

MEA TSL 100.T1-Smutsfångstgaller-AISI 316-0,5 m *) Rostfritt stål 500 10 010712493 0,08 1 46,90 GR

Gallerkrok för MEA TSL 100 inspektionselement (2 styck be-
hövs för upptagning av inspektionselementet.)

Galvanise-
rat stål 150 500 010152113 0,42 1 36,10 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSH 100 SLITSELEMENT
MEA TSH 100 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000 och 
MEADRAIN SVF/SEF 1000. Klarar alla användningsområden från sidan. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt 
uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSH 100 slitselement sida, halshöjd 160 mm, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH 100.0 / 160 slitselement-E-galv-1 m-sida inkl. 
2 segjärnsgaller **)

Galvanise-
rat stål 1000 96 012152875 10,80 1 207,00 GR

MEA TSH 100.1 / 160 slitselement-E-galv-0,5 m-sida 
inkl. 1 segjärnsgaller *) **)

Galvanise-
rat stål 500 96 012152877 5,40 1 166,80 GR

MEA TSH 100.R / 160 inspektionselement-E-galv-
0,5 m-på sidorna **)

Galvanise-
rat stål 500 96 012152883 13,50 1 517,60 GR

MEA TSH 100.0 / 160 slitselement-E-V2A-1 m-sida inkl. 
2 segjärnsgaller *) **) Rostfritt stål 1000 96 012152879 10,80 1 364,00 GR

MEA TSH 100.1 / 160 slitselement-E-V2A-0,5 m-sida 
inkl. 1 segjärnsgaller *) **) Rostfritt stål 500 96 012152881 5,40 1 214,00 GR

MEA TSH 100.R / 160 inspektionselement-E-V2A-
0,5 m *) **) Rostfritt stål 500 96 012152885 13,50 1 766,80 GR

MEA TSH 100 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSH TOPSLOT slutstycken

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH.SE gavel av galvaniserat stål för alla nominella bredder Galvanise-
rat stål 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE gavel av rostfritt stål för alla nominella bredder *) Rostfritt 
stål 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

MEA TSH slitselement tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH-byggtidsövertäckning-S, 1 m för slitselement *) Galvanise-
rat stål 010159893 0,29 1 15,40 GR

Byggtidsövertäckning-R, 0,5 m för inspektionselement *) Galvanise-
rat stål 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH täcklock av plast för inspektionselement-gänga för reservdelsleverans PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH snabbfäste för galler för reservdelsleverans PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH monteringsverktyg, 2 styck krävs Galvanise-
rat stål 010152858 0,19 1 44,50 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15  

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

MEA TSC 100 SLITSELEMENTSYSTEM
MEA TSC 100 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/MEARIN EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/
SEF 1000 och MEATEC 130. Belastningsklass A 15 enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinfor-
mation. När du använder fästdon TSL 100 och TSC 100 i samband med MEATEC 130 fasaddränering är hela systemet tillgängligt och  
rullstolsanpassat.

MEA TSC 100 slitselement sida, PP, halshöjd 60 mm, belastningsklass A 15

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSC 100/60 slitselement-A-PP-0,5 m Plast 500 90 010152860 0,45 1 29,40 DY

MEA TSC 100.R/60 inspektionselement-A-galv-0,5 m Galvanise-
rat stål 500 153 010152859 2,28 1 134,70 DY

MEA TSC 100 TILLBEHÖR

MEA TSL / TSC 100 Topslot tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

Gallerkrok för MEA TSL 100 inspektionselement (2 styck behövs för upptagning av 
inspektionselementet.)

Galvanise-
rat stål 010152113 0,42 1 36,10 GR
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36

MEA 100 CLIPFIX RÄNNGALLER

  Längsgående galler av plast, heelguard                    Längsgående galler av plast, heelguard                     Ribbgaller av plast, Regranulat

 Rutgaller 30/10                                                       Slitsgaller                                                                 Hålgaller, heelguard

Galler med längsgående slitsar                             Längsgående-segjärnsgaller                                  Ribbgaller-av-segjärn

  Slitsgaller av-segjärn, heelguard                           WAVE galler                                                           BAVARIA galler  

  HONEYCOMB galler                                               Segjärnsgaller

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

MEA 100 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med och utan längsgående förskjutningsspärr. Passar till MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN 
SV/SE/SG 1000 och SVF/SEF 1000. För rännstommar och inloppsboxar, gallrens byggbredd 122 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt 
SS-EN 1433.

MEA 100 Rännstensskydd, Belastningsklass A 15 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 Längsgående galler av plast-A-0,5 m 39/7,7 
CXL, svart, hälskydd PP 500 159 010152570 0,40 252 19,50 GR

MEA 100 plastlängdgaller-A-0,5 m 39/7,7 CXL, grått, 
hälskydd PP 500 159 010152572 0,40 252 19,50 GR

MEA 100 ribbgaller-A-galv-1 m 10/85 CX Galvanise-
rat stål 1000 280 010152107 1,42 150 25,60 GR

MEA 100 ribbgaller-A-galv-0,5 m 10/85 CX Galvanise-
rat stål 500 280 010152109 0,85 300 21,30 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-A-galv-
1 m CX

Galvanise-
rat stål 1000 609 010730798 2,87 300 121,50 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-A-galv-
0,5 m CX

Galvanise-
rat stål 500 609 010730800 1,49 300 79,40 GR

MEA 100 rutgaller-A-galv-1 m 30/10 CX Galvanise-
rat stål 1000 845 010152204 2,48 168 48,20 GR

MEA 100 rutgaller-A-galv-0,5 m 30/10 CX Galvanise-
rat stål 500 845 010152209 1,25 300 30,70 GR

MEA 100 hålgaller-A 15-galv-1 m Ø 6 mm CX, 
heelguard *)

Galvanise-
rat stål 1000 170 010152920 1,75 150 80,10 GR

MEA 100 hålgaller-A 15-galv-0,5 m Ø 6 mm CX, 
heelguard *)

Galvanise-
rat stål 500 170 010152922 0,95 100 45,70 GR

MEA 100 ribbgaller-A-V2A-1 m 10/85 CX *) Rostfritt stål 1000 280 010152223 1,42 100 122,90 GR

MEA 100 ribbgaller-A-V2A-0,5 m 10/85 CX *) Rostfritt stål 500 280 010152225 0,87 204 105,20 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-A-V2A-
1 m CX *) Rostfritt stål 1000 609 010730802 2,73 60 268,40 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-A-V2A-
0,5 m CX *) Rostfritt stål 500 609 010730804 1,35 300 159,10 GR

MEA 100 rutgaller-A-V2A-1 m 30/10 CX *) Rostfritt stål 1000 845 010730334 2,60 100 228,50 GR

MEA 100 rutgaller-A-V2A-0,5 m 30/10 CX *) Rostfritt stål 500 845 010730336 1,40 300 165,30 GR

MEA 100 hålgaller-A 15-V2A-1 m Ø 6 mm CX,
heelguard *) Rostfritt stål 1000 170 010152924 1,75 100 152,00 GR

MEA 100 hålgaller-A 15-V2A-0,5 m Ø 6 mm CX, 
heelguard *) Rostfritt stål 500 170 010152926 0,95 50 87,50 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250

MEA 100 Rännstensskydd, Belastningsklass B 125 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter  
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-B-0,5 m 12/95 CXL *) ****) Gjutjärn 500 556 010145125 2,20 200 35,70 GR

MEA 100 ribbgaller av plast av återvunnet-B-0,5 m 
6/45 CXL Regranulat 500 207 010152428 0,85 252 31,70 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-B-galv-
1 m CXL

Galvanise-
rat stål 1000 590 010730806 4,00 96 143,60 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-B-galv-
0,5 m CXL

Galvanise-
rat stål 500 590 010730808 1,99 300 93,60 GR

MEA 100 rutgaller-B-galv-1 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 845 010152324 3,22 150 56,60 GR

MEA 100 rutgaller-B-galv-0,5 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 845 010152326 1,71 300 32,20 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-B-V2A-
1 m CXL *) Rostfritt stål 1000 590 010730810 3,62 48 300,50 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-B-V2A-0,5 m 
CXL *) Rostfritt stål 500 590 010730812 1,86 300 175,50 GR

MEA 100 Rännstensskydd, Belastningsklass C 250 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-B-0,5 m 10/95 CXL *) ****) Gjutjärn 500 350 010152553 3,18 216 38,30 GR

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-B-0,5 m 5/95 CXL *) ****) Gjutjärn 500 156 010152555 3,31 200 43,20 GR

MEA 100 BAVARIA galler-C-0,5 m CXL *) ****) Gjutjärn 500 292 010152914 2,95 204 44,90 GR

MEA 100 HONEYCOMB galler-C-0,5 m CXL *) ****) Gjutjärn 500 206 010152910 3,38 204 44,90 GR

MEA 100 WAVE-segjärnsgaller-C 250-0,5 m 19/24 
CXL *) ****) Gjutjärn 500 546 010152440 3,84 216 44,90 GR

MEA 100 segjärnsgaller-C-0,5 m stängt CXL *) ****) Gjutjärn 500 - 010152557 3,80 200 54,80 GR

MEA 100 ribbgaller-av-plast-B-0,5 m 6/45 CXL Plast 500 207 010152421 1,07 252 40,50 GR

MEA 100 rutgaller-C-galv-1 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 857 010152328 5,35 150 81,80 GR

MEA 100 rutgaller-C-galv-0,5 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 857 010152330 2,76 195 57,40 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-C 250-V2A-1 
m 31/7 CXL *) Rostfritt stål 1000 590 010152450 4,48 100 325,20 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-C 250-V2A-0,5 
m 31/7 CXL *) Rostfritt stål 500 590 010152452 2,86 30 190,00 GR

MEA 100 rutgaller-C-V2A-1 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 1000 857 010152332 5,23 60 300,50 GR

MEA 100 rutgaller-C-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 500 857 010152334 2,64 150 169,50 GR

MEA 100 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med och utan längsgående förskjutningsspärr. Passar till MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN 
SV/SE/SG 1000 och SVF/SEF 1000. För rännstommar och inloppsboxar, gallrens byggbredd 122 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt 
SS-EN 1433.
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

MEA 100 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter  
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 11/100 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 410 010712677 3,50 200 47,60 GR

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 5/100 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 186 010152767 4,18 200 51,90 GR

MEA 100 BAVARIA galler-D-0,5 m CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 292 010713124 3,48 216 57,80 GR

MEA 100 HONEYCOMB galler-D-0,5 m CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 206 010713120 3,42 216 57,80 GR

MEA 100 rutgaller-D-galv-1 m 30/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 1000 845 010152335 5,90 100 107,30 GR

MEA 100 rutgaller-D-galv-0,5 m 30/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 500 845 010152337 2,90 150 68,90 GR

MEA 100 rutgaller-D-V2A-1 m 30/10 CXL *) **) Rostfritt stål 1000 845 010152351 5,90 100 410,00 GR

MEA 100 rutgaller-D-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) **) Rostfritt stål 500 845 010152353 2,90 10 221,00 GR

MEA 100 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter  
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 11/100 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 410 010712671 3,83 216 56,20 GR

MEA 100 ribbgaller-E 600-av-segjärn-0,5 m 5/95 CXL, 
heelguard *) **) ****) Gjutjärn 500 156 010712970 4,22 216 64,20 GR

MEA 100 längsgående segjärnsgaller-E 600-0,5 m 
19/7,7 CXL, heelguard 20) *) **) ****) Gjutjärn 500 380 010712703 3,56 204 56,30 GR

MEA 100 WAVE-segjärnsgaller-E-0,5 m 17/29 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 309 010712679 4,50 200 56,20 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 100 CLIPFIX Stöldskydd

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 CLIPFIX med stöldskydd, skruvbar, 10 st. Kan inte användas i MEARIN PLUS 
F 1000.0 platta kanal.

Plast, Rostf-
ritt stål 010714705 0,60 1 81,10 GR

MEA 100 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med och utan längsgående förskjutningsspärr. Passar till MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN 
SV/SE/SG 1000 och SVF/SEF 1000. För rännstommar och inloppsboxar, gallrens byggbredd 122 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt 
SS-EN 1433.
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1000.0

1010.1RW 1020.1RW1000.1RW

1020.01010.0

1000.SE

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 enligt to DIN EN1433

1000.E

1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

1010.1 1020.1

= Anslutningsmöjlighet för vertikalt avlopp

= Anslutningsmöjlighet för hörn-, t- och tvärkopplingar

= Användningsmöjlighet som flödesriktningsändring

=  Flödesriktning

 1010.T  Anslutning  1020.T  Anslutning1010.0 Adapter1000.0 Adapter 1020.0 Adapter

= Adapter för sidokoppling för hörn-, t- och korskopplingar eller frontplåt med anslutning 

= koppling mellan två  sidor vid linjens låga punkter

1000.1

1010.0 Adapter 1020.0 Adapter1000.ES Sidoutlopp

= Sidoutlopp inkl adapter

=Stängd gavel för rännans start och slut

= Gavel med utlopp för rännans slut

= Bottenutlopp

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

Bottenutlopp Bottenutlopp Bottenutlopp

= tät gavel för rännstart/slut med valfritt utlopp

Med 0.5% fall

Utan fall

Utan fall

Utan fall
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1010.1RW 1020.1RW1000.1RW

1020.01010.0

1000.SE

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 enligt to DIN EN1433

1000.E

1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

1010.1 1020.1

= Anslutningsmöjlighet för vertikalt avlopp

= Anslutningsmöjlighet för hörn-, t- och tvärkopplingar

= Användningsmöjlighet som flödesriktningsändring

=  Flödesriktning

 1010.T  Anslutning  1020.T  Anslutning1010.0 Adapter1000.0 Adapter 1020.0 Adapter

= Adapter för sidokoppling för hörn-, t- och korskopplingar eller frontplåt med anslutning 

= koppling mellan två  sidor vid linjens låga punkter

1000.1

1010.0 Adapter 1020.0 Adapter1000.ES Sidoutlopp

= Sidoutlopp inkl adapter

=Stängd gavel för rännans start och slut

= Gavel med utlopp för rännans slut

= Bottenutlopp

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110
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A N T E C K N I N G A R

ANTECKNINGAR
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MEARIN PLUS/EXPERT 1500 SYSTEM ÖVERSIKT

1

2

4

6

5

7

8

E 600

1 - Innovativt CLIPFIX gallersäkringssystem 
     Fäst och lossa galler av plast, galvaniserat stål, rostfritt stål och segjärn med ett handgrepp – utan skruvar, säkert, snabbt.
2 - MEARIN PLUS: Mycket stabilt kantskydd 6,0 mm av glasfiberarmerad plast.
3 - MEARIN EXPERT V: Fast förankrat 4 mm kantskydd av galvaniserat stål uppfyller även de högsta kraven för användning i områden med tung trafik.
4 - Hög kvalitet på rännstommen öppnar upp för användning för avvattningslösningar upp till klass E 600.
5 - Optimerad flödesprofil sörjer för hög utloppseffekt och för en mycket god självreningseffekt, särskilt vid lågvatten.
6 - Praktiskt istickssystem för exakt sättning av rännstommen med många strängvarianter.
7 - Djupt liggande förankringsfack i rännstommen garanterar stabilt fäste i betongbädden.
8 - MEARIN PLUS/EXPERT: Rännstomme av glasfiberarmerad plast i Duroplastkvalitet klarar garanterat hög belastning, temperaturbeständighet och  
     formbeständighet

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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 > Komplett, tätningsbart rännsystem av 
glasfiberarmerad plast med tillbehör

 > För standardiserad användning
 > Överensstämmer med EN 1433 och CE
 > MEARIN PLUS F 1500 Planrännor 

med innovativt CLIPFIX gallersäkringssystem
 > Galler av galvaniserat stål, rostfritt stål och 

segjärn med CLIPFIX gallersäkringssystem  
utan skruvar, säkert, snabbt

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0
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MEARIN EXPERT V 1500 ränna 

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 RÄNNA
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

MEARIN PLUS F 1500 PLATT RÄNNSTOMME
MED KANTER OCH TÄTNINGSFALS AV GLASFIBERARMERAD PLAST ENLIGT EN 1433
Platt rännor av glasfiberarmerad plast. Öppen bredd 150 mm, Byggbredd 187 mm. Lämplig för alla ränngaller MEA 150 CLIPFIX och slitselement 
TSH 150. Kan användas för vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till D 400** enligt EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering enligt 
MEA-installationsinformation.

MEARIN PLUS F (BLACK) 1500 platt rännstomme utan fall, belastningsklass till D 400 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS F 1500.0/75 platt ränna **) 1000 75 010140750 2,56 60 84,60 MR

MEARIN PLUS F 1500.0 A/75 platt ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 75 010140752 2,56 54 113,20 MR

MEARIN PLUS F 1500.1/75 platt ränna **) 500 75 010140754 1,28 120 64,50 MR

MEARIN PLUS F 1500.1 RW/75 platt ränna 15) **) 500 75 010140756 1,28 120 64,50 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.0/75 platt ränna, svart **) 1000 75 010140753 2,56 60 91,80 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.0 A/75 platt ränna med anslutning  
Ø 110 mm, svart 8) **) 1000 75 010140755 2,56 54 120,50 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.1/75 platt ränna, svart **) 500 75 010140757 1,28 120 70,40 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.1 RW/75 platt ränna, svart 15) **) 500 75 010140759 1,28 120 70,40 MR

MEARIN PLUS 1500 RÄNNSTOMME UTAN LUTNING
MED KANTER OCH TÄTNINGSFALS AV GLASFIBERARMERAD PLAST ENLIGT EN 1433
Rännor av glasfiberarmerad plast. Öppen bredd 150 mm, Byggbredd 186 mm. Lämplig för alla ränngaller MEA 150 CLIPFIX och slitselement  
TSH 150. Kan användas för vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till D 400** enligt EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering enligt 
MEA-installationsinformation.

MEARIN PLUS (BLACK) 1500 rännstomme utan fall, belastningsklasser till D 400 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS 1500.0 ränna 5) 14) **) 1000 187 012140516 4,50 44 84,60 MR

MEARIN PLUS 1500.1 ränna 3) **) 500 187 012140518 2,25 88 64,50 MR

MEARIN PLUS 1500.1 RW ränna 5) 14) 15) **) 500 187 012140520 2,25 88 64,50 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.0 ränna. svart 5) 14) **) 1000 187 012140612 4,50 44 91,80 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.1 ränna, svart 3) **) 500 187 012140614 2,25 88 70,40 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.1 RW ränna, svart 5) 14) 15) **) 500 187 012140616 2,25 88 70,40 MR

MEARIN EXPERT 1500 RÄNNSTOMME UTAN LUTNING
MED INTEGRERAD KANT AV GALVANISERAT STÅL (V) OCH TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännor av glasfiberarmerad plast. Öppen bredd 150 mm, Byggbredd 182 mm. Lämplig för alla ränngaller MEA 150 CLIPFIX och slitselement  
TSH 150. Kan användas för vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering 
enligt MEA-installationsinformation.

MEARIN EXPERT V 1500 rännstomme utan fall, belastningsklasser till E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN EXPERT V 1500.0 ränna 5) 14) **) 1000 187 012140522 6,40 44 111,10 MR

MEARIN EXPERT V 1500.1 ränna 3) **) 500 187 012140524 3,25 88 85,90 MR

MEARIN EXPERT V 1500.1 RW ränna 5) 14) 15) **) 500 187 012140526 3,25 88 85,90 MR

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 45
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MEARIN PLUS/EXPERT 1500 tillbehör
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

MEARIN PLUS OCH EXPERT 1500 TILLBEHÖR

MEARIN PLUS (BLACK) 1500 inloppsbox utan galler, med sedimentfång **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS 1500.EK inloppsbox för röranslutning Ø 160 mm, inkl. 
sedimentfång **) 500 694 012145112 7,00 12 290,40 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.EK inloppsbox för röranslutning Ø 160 mm, 
inkl. sedimentfång, svart **) 500 694 012140618 7,00 12 306,70 MR

MEARIN EXPERT V 1500 inloppsbox utan galler, med sedimentfång **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN EXPERT V 1500.EK inloppsbox för röranslutning Ø 160 mm, inkl. 
sedimentfång **) 500 694 012145110 7,80 12 387,40 MR

MEARIN PLUS F (BLACK) 1500 gavel för platt rännor

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS F 1500.SE gavel stängd för platt rännstart och rännslut Polykarbo-
nat 75 010140758 0,04 1 34,20 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.SE gavel stängd för platt rännstart och 
rännslut, svart

Polykarbo-
nat 75 010140761 0,04 1 34,20 MR

MEARIN PLUS (BLACK)/EXPERT 1500 anslutningstillbehör och gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS/EXPERT 1500.SE gavel stängd för rännstart och rännslut Polykarbo-
nat 183 010140541 0,10 1 25,70 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500.E gavel med anslutning Ø 160 mm för 
rännslut

Polykarbo-
nat 200 010140543 0,14 1 30,70 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 adapter för anslutning av ränna på sidan, 
för hörn-, T- och korsningsförbindelser

Galvanise-
rat stål 150 010140544 0,60 1 82,10 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 & 2000 lodrät utloppsanslutning Ø 160 mm PP 182 010140117 0,14 1 16,70 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.SE gavel stängd för rännstart och rännslut, 
svart

Polykarbo-
nat 183 010140545 0,10 1 25,70 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.E gavel med anslutning Ø 160 mm för ränns-
lut, svart

Polykarbo-
nat 200 010140547 0,14 1 30,70 MR

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA MS Floor BLACK tätningsmedel, 600 ml i påse, svart, stabilt *) ***) MS Poly-
mer Bas 010152700 0,84 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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MEA TSH 150 Slitselement och 
inspektionselement

Rutgaller 30/10                                             Ribbgaller-av-segjärn                                   Galler med längsgående slitsar

WAVE segjärnsgaller                                      HONEYCOMB galler                                     BAVARIA galler  
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA TSH 150 SLITSELEMENT
MEA TSH 150 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 och MEADRAIN  
EN 1500. Klarar alla användningsområden från sidan. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, vid 
montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSH 150 slitselement sida, halshöjd 160 mm, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH 150.0 / 160 slitselement-E-galv-1 m-sida inkl. 2 
segjärnsgaller **)

Galvanise-
rat stål, 
Gjutjärn

1000 96 012152887 17,60 1 238,10 GR

MEA TSH 150.1 / 160 slitselement-E-galv-0,5 m-sida inkl. 
1 segjärnsgaller *) **)

Galvanise-
rat stål, 
Gjutjärn

500 96 012152889 8,80 1 198,20 GR

MEA TSH 150.R / 160 inspektionselement-E 600-galv-
0,5 m *) **)

Galvanise-
rat stål 500 - 012152899 19,20 10 502,10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 slitselement-E-V2A-1 m-sida inkl. 
2 segjärnsgaller *) **)

Rostfritt 
stål, Gjut-

järn
1000 96 012152891 17,60 1 395,90 GR

MEA TSH 150.1 / 160 slitselement-E-V2A-0,5 m-sida 
inkl. 1 segjärnsgaller *) **)

Rostfritt 
stål, Gjut-

järn
500 96 012152893 8,80 1 246,40 GR

MEA TSH 150.R / 160 inspektionselement-E 600-V2A-
0,5 m *) **) Rostfritt stål 500 - 012152896 19,20 1 1281,80 GR

MEA TSH 150 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSH TOPSLOT slutstycken

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH.SE gavel av galvaniserat stål för alla nominella bredder Galvanise-
rat stål 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE gavel av rostfritt stål för alla nominella bredder *) Rostfritt 
stål 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

MEA TSH slitselement tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH-byggtidsövertäckning-S, 1 m för slitselement *) Galvanise-
rat stål 010159893 0,29 1 15,40 GR

Byggtidsövertäckning-R, 0,5 m för inspektionselement *) Galvanise-
rat stål 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH täcklock av plast för inspektionselement-gänga för reservdelsleverans PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH snabbfäste för galler för reservdelsleverans PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH monteringsverktyg, 2 styck krävs Galvanise-
rat stål 010152858 0,19 1 44,50 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

GALLER FÖR MEA TSH 150 INSPEKTIONSELEMENT
Med galler som kan skruvas fast. Endast för MEA TSH 150 inspektionselement, gallrens byggbredd 172 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** 
enligt SS-EN 1433.

MEA EN 150 Täck för MEA TSH 150 inspektionselement, med fyra skruvförband, belastningsklasser upp till F 900 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 12/150 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 630 010151173 6,20 130 78,20 MD

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 12/134 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 523 010151169 8,00 120 92,00 MD

MEA TSH 150/200/300 gallersäkringsskruv med bricka 
för inspektionselement, det behövs 4 st./galler *) Rostfritt stål - - 010153104 0,02 1 5,90 GR

MEA 150 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med och utan längsgående förskjutningsspärr, som passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/
SE/SG 1500 och MEADRAIN SVF/SEF 1500. För rännstommar och inloppsboxar, gallrens byggbredd 172 mm. Belastningsklasser B 125 till E 600** 
enligt SS-EN 1433.

MEA 150 Rännstensskydd, Belastningsklass B 125 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 150 ribbgaller-av-segjärn-B-0,5 m 12/147 CXL *) ****) Gjutjärn 500 304 010712837 4,05 168 60,70 GR

MEA 150 galler med längsgående slitsar-B-galv-1 m CXL Galvanise-
rat stål 1000 834 010730814 5,70 204 188,40 GR

MEA 150 galler med längsgående slitsar-B-galv-
0,5 m CXL

Galvanise-
rat stål 500 834 010730816 3,01 204 119,20 GR

MEA 150 rutgaller-B-galv-1 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 1338 010712834 4,71 100 147,80 GR

MEA 150 rutgaller-B-galv-0,5 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 1338 010712836 2,43 1 101,20 GR

MEA 150 galler med längsgående slitsar-B-V2A-1 m 
CXL *) Rostfritt stål 1000 834 010730818 5,98 204 386,40 GR

MEA 150 galler med längsgående slitsar-B-V2A-
0,5 m CXL *) Rostfritt stål 500 834 010730820 3,03 204 255,30 GR

MEA 150 rutgaller-B-V2A-1 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 1000 1338 010152336 5,00 204 360,30 GR

MEA 150 rutgaller-B-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 500 1338 010152338 2,50 100 220,50 GR

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**
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MEA 150 Rännstensskydd, Belastningsklass C 250 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 150 ribbgaller-av-segjärn-C-0,5 m 12/147 CXL *) ****) Gjutjärn 500 610 010712838 5,39 180 67,30 GR

MEA 150 BAVARIA galler-C-0,5 m CXL *) ****) Gjutjärn 500 445 010713280 4,98 104 70,60 GR

MEA 150 HONEYCOMB galler-C-0,5 m CXL *) ****) Gjutjärn 500 336 010713128 5,10 216 70,60 GR

MEA 150 rutgaller-C-galv-1 m 30/10 CXL *) Galvanise-
rat stål 1000 1338 010152340 8,46 80 192,50 GR

MEA 150 rutgaller-C-galv-0,5 m 30/10 CXL *) Galvanise-
rat stål 500 1338 010152342 4,16 20 127,30 GR

MEA 150 rutgaller-C-V2A-1 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 1000 1338 010152344 8,25 204 383,50 GR

MEA 150 rutgaller-C-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 500 1338 010152346 4,20 204 253,60 GR

MEA 150 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 150 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 12/147  
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 610 010712840 6,25 140 74,90 GR

MEA 150 rutgaller-D-galv-1 m 30/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 1000 1338 010152345 10,00 150 249,10 GR

MEA 150 rutgaller-D-galv-0,5 m 30/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 500 1338 010152347 5,00 100 191,40 GR

MEA 150 rutgaller-D-V2A-1 m 30/10 CXL *) **) Rostfritt stål 1000 1338 010152361 10,00 204 485,00 GR

MEA 150 rutgaller-D-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) **) Rostfritt stål 500 1338 010152363 5,00 204 378,90 GR

MEA 150 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 150 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 12/147 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 830 010712866 6,95 120 90,40 GR

MEA 150 WAVE-segjärnsgaller-E-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 405 010712841 9,40 104 90,40 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 150 CLIPFIX Stöldskydd

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 150 CLIPFIX Stöldskydd, bultfäste krävs, 10 Pack Plast, Rost 
fritt stål 010714707 1,20 1 96,60 GR

GALLER FÖR MEA TSH 150 INSPEKTIONSELEMENT
Med galler som kan skruvas fast. Endast för MEA TSH 150 inspektionselement, gallrens byggbredd 172 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** 
enligt SS-EN 1433.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0
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E 600

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 SYSTEM ÖVERSIKT

1 - Innovativt CLIPFIX gallersäkringssystem 
     Fäst och lossa galler av plast, galvaniserat stål, rostfritt stål och segjärn med ett handgrepp – utan skruvar, säkert, snabbt.
2 - MEARIN PLUS: Mycket stabilt kantskydd 6,0 mm av glasfiberarmerad plast.
3 - MEARIN EXPERT V: Fast förankrat 4 mm kantskydd av galvaniserat stål uppfyller även de högsta kraven för användning i områden med tung trafik.
4 - Hög kvalitet på rännstommen öppnar upp för användning för avvattningslösningar upp till klass E 600.
5 - Optimerad flödesprofil sörjer för hög utloppseffekt och för en mycket god självreningseffekt, särskilt vid lågvatten.
6 - Praktiskt istickssystem för exakt sättning av rännstommen med många strängvarianter.
7 - Djupt liggande förankringsfack i rännstommen garanterar stabilt fäste i betongbädden.
8 - MEARIN PLUS/EXPERT: Rännstomme av glasfiberarmerad plast i Duroplastkvalitet klarar garanterat hög belastning, temperaturbeständighet och  
     formbeständighet

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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 > Komplett, tätningsbart rännsystem av 
glasfiberarmerad plast med tillbehör

 > För standardiserad användning
 > Överensstämmer med EN 1433 och CE
 > MEARIN PLUS F 2000 Planrännor 

med innovativt CLIPFIX gallersäkringssystem
 > Galler av galvaniserat stål, rostfritt stål, plast  

och segjärn med CLIPFIX gallersäkringssystem 
utan skruvar, säkert, snabbt

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0
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MEARIN PLUS/EXPERT 2000 RÄNNA
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012140076

242

MEARIN PLUS 2000 ränna

MEARIN EXPERT V 2000 ränna

MEARIN PLUS F 2000 platt ränna

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

MEARIN PLUS F 2000 PLATT RÄNNSTOMME
MED KANTER OCH TÄTNINGSFALS AV GLASFIBERARMERAD PLAST ENLIGT EN 1433
Platt rännor av glasfiberarmerad plast. Öppen bredd 200 mm, Byggbredd 237 mm. Lämplig för alla ränngaller MEA 200 CLIPFIX och slitselement 
TSH 200. Kan användas för vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till D 400** enligt EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering enligt 
MEA-installationsinformation.

MEARIN PLUS F (BLACK) 2000 platt rännstomme utan fall, belastningsklass till D 400 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS F 2000.0/100 platt ränna **) 1000 100 010140760 3,38 50 101,90 MR

MEARIN PLUS F 2000.0 A/100 platt ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 100 010140762 3,38 45 130,40 MR

MEARIN PLUS F 2000.1/100 platt ränna **) 500 100 010140764 1,69 100 77,50 MR

MEARIN PLUS F 2000.1 RW/100 platt ränna 15) **) 500 100 010140766 1,69 100 77,50 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.0/100 platt ränna, svart **) 1000 100 010140763 3,38 50 109,00 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.0 A/100 platt ränna med anslutning  
Ø 110 mm, svart 8) **) 1000 100 010140765 3,38 45 137,50 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.1/100 platt ränna, svart **) 500 100 010140767 1,69 100 86,90 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.1 RW/100 platt ränna, svart 15) **) 500 100 010140769 1,69 100 86,90 MR

MEARIN PLUS 2000 RÄNNSTOMME UTAN LUTNING
MED KANTER OCH TÄTNINGSFALS AV GLASFIBERARMERAD PLAST ENLIGT EN 1433
Rännor av glasfiberarmerad plast. Öppen bredd 200 mm, Byggbredd 236 mm. Lämplig för alla ränngaller MEA 200 CLIPFIX och slitselement  
TSH 200. Kan användas för vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till D 400** enligt EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering enligt 
MEA-installationsinformation.

MEARIN PLUS 2000 rännstomme utan fall, belastningsklasser till D 400 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS 2000.0 ränna 5) 14) **) 1000 242 012140034 6,00 27 101,90 MR

MEARIN PLUS 2000.1 ränna 3) **) 500 242 012140036 3,35 54 77,50 MR

MEARIN PLUS 2000.1 RW ränna 5) 14) 15) **) 500 242 012140038 3,35 54 77,50 MR

MEARIN EXPERT 2000 RÄNNSTOMME UTAN LUTNING
MED INTEGRERAD KANT AV GALVANISERAT STÅL (V) OCH TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännor av glasfiberarmerad plast. Öppen bredd 200 mm, Byggbredd 232 mm. Lämplig för alla ränngaller MEA 200 CLIPFIX och slitselement  
TSH 200. Kan användas för vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering 
enligt MEA-installationsinformation.

MEARIN EXPERT V 2000 rännstomme utan fall, belastningsklasser till E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN EXPERT V 2000.0 ränna 5) 14) **) 1000 242 012140074 7,80 27 128,80 MR

MEARIN EXPERT V 2000.1 ränna 3) **) 500 242 012140076 4,30 54 98,60 MR

MEARIN EXPERT V 2000.1 RW ränna 5) 14) 15) **) 500 242 012140078 4,30 54 98,60 MR
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MEARIN PLUS/EXPERT 2000 TILLBEHÖR
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MEARIN PLUS/EXPERT 2000 inloppsbox
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 TILLBEHÖR

MEARIN PLUS 2000 inloppsbox utan galler, med sedimentfång **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS 2000.EK inloppsbox för röranslutning Ø 160 mm, inkl. 
sedimentfång **) 500 630 012140040 7,60 8 320,30 MR

MEARIN EXPERT V 2000 inloppsbox utan galler, med sedimentfång **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN EXPERT V 2000.EK inloppsbox för röranslutning Ø 160 mm, inkl. 
sedimentfång **) 500 630 012140080 8,80 8 422,30 MR

MEARIN PLUS F (BLACK) 2000 Gavlar för platt rännor

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS F 2000.SE gavel stängd för platt rännstart och rännslut Polykarbo-
nat 100 010140768 0,04 1 38,50 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.SE gavel stängd för platt rännstart och 
rännslut, svart

Polykarbo-
nat 100 010140771 0,04 1 38,50 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 anslutningstillbehör och gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS/EXPERT 2000.SE gavel stängd för rännstart och rännslut PP 232 010140108 0,18 1 38,50 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000.E gavel med röranslutning Ø 160 mm för 
rännslut PP 232 010140110 0,19 1 53,90 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000.ES gavel med röranslutning Ø 160 mm för 
anslutning på sidan av rännan *) PP 178 010140112 0,24 1 25,90 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 adapter för anslutning av ränna på sidan, 
för hörn-, T- och korsningsförbindelser PP - 010140114 0,09 1 16,70 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 & 2000 lodrät utloppsanslutning Ø 160 mm PP 182 010140117 0,14 1 16,70 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 vattenlås med smutssil och sandfång
PP, Gal-

vaniserat 
stål

- 010140546 2,00 1 165,40 MR

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA MS Floor BLACK tätningsmedel, 600 ml i påse, svart, stabilt *) ***) MS Poly-
mer Bas 010152700 0,84 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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MEA TSH 200 SLITSELEMENT

MEA TSH 200 Slitselement och 
inspektionselement

 Rutgaller 30/10                                                      Ribbgaller-av-segjärn                                            Galler med längsgående slitsar

MEA 200 CLIPFIX RÄNNGALLER

 WAVE-segjärnsgaller                                             HONEYCOMB galler                                                BAVARIA galler

012152861
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

MEA TSH 200 SLITSELEMENT
MEA TSH 200 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000, MEADRAIN SVF/SEF 2000 och 
MEADRAIN EN 2000. Klarar alla användningsområden från sidan. Belastningsklass A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgif-
terna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSH 200 slitselement sida, halshöjd 160 mm, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter  
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH 200.0 / 160 slitselement-E-galv-1 m-sida 
inkl. 2 segjärnsgaller **)

Galvaniserat stål, 
Gjutjärn 1000 96 012152861 21,40 1 297,20 GR

MEA TSH 200.1 / 160 slitselement-E-galv-0,5 m-
sida inkl. 1 segjärnsgaller **)

Galvaniserat stål, 
Gjutjärn 500 96 012152863 10,70 1 229,50 GR

MEA TSH 200.R / 160 inspektionselement-E-
galv-0,5 m förs. *) **) Galvaniserat stål 500 - 012152874 19,90 1 474,30 GR

MEA TSH 200.0 / 160 slitselement-E-V2A-1 m-sida 
inkl. 2 segjärnsgaller *) **)

Rostfritt stål, 
Gjutjärn 1000 96 012152867 21,40 1 428,00 GR

MEA TSH 200.1 / 160 slitselement-E-V2A-0,5 m-
sida inkl. 1 segjärnsgaller *) **)

Rostfritt stål, 
Gjutjärn 500 96 012152869 10,70 1 278,50 GR

MEA TSH 200.R / 160 inspektionselement-E-
V2A-0,5 m vers. *) **) Rostfritt stål 500 - 012152876 19,90 1 814,50 GR

MEA TSH 200 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSH TOPSLOT slutstycken

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH.SE gavel av galvaniserat stål för alla nominella bredder Galvanise-
rat stål 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE gavel av rostfritt stål för alla nominella bredder *) Rostfritt 
stål 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

MEA TSH slitselement tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH-byggtidsövertäckning-S, 1 m för slitselement *) Galvanise-
rat stål 010159893 0,29 1 15,40 GR

Byggtidsövertäckning-R, 0,5 m för inspektionselement *) Galvanise-
rat stål 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH täcklock av plast för inspektionselement-gänga för reservdelsleverans PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH snabbfäste för galler för reservdelsleverans PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH monteringsverktyg, 2 styck krävs Galvanise-
rat stål 010152858 0,19 1 44,50 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

SKYDD FÖR MEA TSH 200 REVISION BILAGOR
Skruvade lock uteslutande för MEA TSH 200 Tillgångspaneler, Rostbredd 222 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt DIN EN 1433.

MEA EN 200 Täck för MEA TSH 200 inspektionselement, med fyra skruvförband, belastningsklasser upp till E 600 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 18/96 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 962 010154236 7,27 54 128,80 MD

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 18/96  
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 962 010154124 8,57 96 131,60 MD

MEA TSH 150/200/300 gallersäkringsskruv med bricka för 
inspektionselement, det behövs 4 st./galler *) Rostfritt stål - - 010153104 0,02 1 5,90 GR

MEA 200 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med längsgående förskjutningsspärr. Passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000 och 
SVF/SEF 2000. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 222 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433.

MEA 200 Rännstensskydd, Belastningsklass A 15 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 rutgaller-A-galv-1 m-30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 1657 010712843 5,97 70 144,20 GR

MEA 200 rutgaller-A-galv-0,5 m-30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 1657 010712845 3,10 100 102,20 GR

MEA 200 rutgaller-A 15-V2A-1 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 1000 1657 010152936 5,97 70 331,70 GR

MEA 200 rutgaller-A 15-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 500 1657 010152938 3,10 100 232,30 GR

MEA 200 Rännstensskydd, Belastningsklass B 125 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 galler med längsgående slitsar-B-galv-1 m CXL Galvanise-
rat stål 1000 1078 010730822 7,31 48 198,40 GR

MEA 200 galler med längsgående slitsar-B-galv-0,5 m 
CXL

Galvanise-
rat stål 500 1078 010730824 3,81 96 126,30 GR

MEA 200 rutgaller-B-galv-1 m-30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 1799 010712842 6,30 70 169,50 GR

MEA 200 rutgaller-B-galv-0,5 m-30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 1799 010712844 3,15 1 107,30 GR

MEA 200 galler med längsgående slitsar-B-V2A-1 m CXL *) Rostfritt stål 1000 1078 010730826 7,42 204 416,70 GR

MEA 200 galler med längsgående slitsar-B-V2A-0,5 m 
CXL *) Rostfritt stål 500 1078 010730828 3,76 204 275,50 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

MEA 200 Rännstensskydd, Belastningsklass C 250 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 ribbgaller-av-segjärn-C-0,5 m 18/198 CXL *) ****) Gjutjärn 500 1066 010712846 6,20 136 102,00 GR

MEA 200 ribbgaller-C 250-av-segjärn-0,5 m 5/198 CXL, 
heelguard *) ****) Gjutjärn 500 230 010712980 7,43 60 109,90 GR

MEA 200 BAVARIA galler-C-0,5 m CXL *) ****) Gjutjärn 500 593 010713296 6,20 60 109,00 GR

MEA 200 HONEYCOMB galler-C-0,5 m CXL *) ****) Gjutjärn 500 448 010713292 6,26 54 109,00 GR

MEA 200 WAVE-segjärnsgaller-C 250-0,5 m 19/24 
CXL *) ****) Gjutjärn 500 1004 010712982 8,07 54 109,00 GR

MEA 200 rutgaller-C-galv-1 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 1482 010152348 11,06 70 195,60 GR

MEA 200 rutgaller-C-galv-0,5 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 1482 010152350 5,30 90 129,40 GR

MEA 200 rutgaller-C-V2A-1 m- 30/10 CXL *) Rostfritt stål 1000 1482 010712847 10,62 70 468,20 GR

MEA 200 rutgaller-C-V2A-0,5 m-30/10 CXL *) Rostfritt stål 500 1482 010712849 4,90 90 327,60 GR

MEA 200 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 18/198 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1066 010712848 7,50 120 113,80 GR

MEA 200 BAVARIA galler-D-0,5 m CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 593 010714094 7,06 54 121,90 GR

MEA 200 HONEYCOMB galler-D-0,5 m CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 448 010714090 7,19 54 121,90 GR

MEA 200 rutgaller-D-galv-1 m 25/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 1000 1726 010152355 13,20 300 349,70 GR

MEA 200 rutgaller-D-galv-0,5 m 25/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 500 1726 010152357 6,50 300 234,30 GR

MEA 200 rutgaller-D-V2A-1 m 25/10 CXL *) **) Rostfritt stål 1000 1726 010152365 13,20 204 475,20 GR

MEA 200 rutgaller-D-V2A-0,5 m 25/10 CXL *) **) Rostfritt stål 500 1726 010152367 6,50 204 282,30 GR

MEA 200 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 18/198 CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1077 010712868 8,51 96 122,00 GR

MEA 200 ribbgaller-E 600-av-segjärn-0,5 m 5/198 CXL, 
heelguard *) **) ****) Gjutjärn 500 298 010712984 9,49 54 129,80 GR

MEA 200 WAVE-segjärnsgaller-E-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1190 010140188 10,10 88 122,00 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 200 CLIPFIX Stöldskydd

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 CLIPFIX Stöldskydd, bultfäste krävs, 10 Pack Rostfritt 
stål, Plast 010714709 1,20 1 118,90 GR

MEA 200 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med längsgående förskjutningsspärr. Passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000 och 
SVF/SEF 2000. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 222 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433.
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1

2 4

5

6

7

E 600

8

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 SYSTEM ÖVERSIKT

1 - Innovativt CLIPFIX gallersäkringssystem 
     Fäst och lossa galler av plast, galvaniserat stål, rostfritt stål och segjärn med ett handgrepp – utan skruvar, säkert, snabbt.
2 - MEARIN PLUS: Mycket stabilt kantskydd 6,0 mm av glasfiberarmerad plast.
3 - MEARIN EXPERT V: Fast förankrat 4 mm kantskydd av galvaniserat stål uppfyller även de högsta kraven för användning i områden med tung trafik.
4 - Hög kvalitet på rännstommen öppnar upp för användning för avvattningslösningar upp till klass E 600.
5 - Optimerad flödesprofil sörjer för hög utloppseffekt och för en mycket god självreningseffekt, särskilt vid lågvatten.
6 - Praktiskt istickssystem för exakt sättning av rännstommen med många strängvarianter.
7 - Djupt liggande förankringsfack i rännstommen garanterar stabilt fäste i betongbädden.
8 - MEARIN PLUS/EXPERT: Rännstomme av glasfiberarmerad plast i Duroplastkvalitet klarar garanterat hög belastning, temperaturbeständighet och  
     formbeständighet

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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3

 > Komplett, tätningsbart rännsystem av 
glasfiberarmerad plast med tillbehör

 > För standardiserad användning
 > Överensstämmer med EN 1433 och CE
 > med innovativt CLIPFIX gallersäkringssystem
 > Galler av galvaniserat stål, rostfritt stål, plast  

och segjärn med CLIPFIX gallersäkringssy-
stem utan skruvar, säkert, snabbt

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0
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MEARIN PLUS/EXPERT 3000 RÄNNA

MEARIN PLUS 3000 ränna

012140406

999
300
332

39
7

375

300
332

20

37

360397

012140408

MEARIN EXPERT V 3000 ränna
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

MEARIN PLUS 3000 RÄNNSTOMME UTAN LUTNING
MED KANTER OCH TÄTNINGSFALS AV GLASFIBERARMERAD PLAST ENLIGT SS-EN 1433
Rännor av glasfiberarmerad plast. Öppen bredd 300 mm, Byggbredd 336 mm. Lämplig för alla ränngaller MEA 300 CLIPFIX. Kan användas för vat-
tenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till D 400** enligt SS-EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinforma-
tion.

MEARIN PLUS 3000 rännstomme utan fall, belastningsklasser till D 400 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS 3000.0 ränna 6) 14) **) 1000 397 012140400 10,00 12 169,20 MR

MEARIN PLUS 3000.1 ränna 3) **) 500 397 012140402 5,90 24 129,00 MR

MEARIN PLUS 3000.1RW ränna 6) 14) 15) **) 500 397 012140404 5,90 24 129,00 MR

MEARIN EXPERT 3000 RÄNNSTOMME UTAN LUTNING
MED INTEGRERAD KANT AV GALVANISERAT STÅL (V) OCH TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännor av glasfiberarmerad plast. Öppen bredd 300 mm, Byggbredd 332 mm. Lämplig för alla ränngaller MEA 300 CLIPFIX. Kan användas för vat-
tenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinforma-
tion.

MEARIN EXPERT V 3000 rännstomme utan fall, belastningsklasser till E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN EXPERT V 3000.0 ränna 6) 14) **) 1000 397 012140406 11,80 12 189,50 MR

MEARIN EXPERT V 3000.1 ränna 3) **) 500 397 012140408 6,86 24 143,50 MR

MEARIN EXPERT V 3000.1RW ränna 6) 14) 15) **) 500 397 012140410 6,86 24 143,50 MR
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MEARIN PLUS/EXPERT 3000 TILLBEHÖR
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MEA SK-UT-KORT
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 TILLBEHÖR
Rännstensbrunn över-, mellan- och underdel av polymerbetong, med formad rännadapter för MEARIN 3000. Öppen bredd 300 mm. Lämplig för 
alla ränngaller MEA 300 CLIPFIX. Belastning enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 rännstensbrunn **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS 3000 SK-OT rännstensbrunn-överdel av polymerbetong, 
med GAP-kant **) 574 540 012140442 43,80 8 381,90 MR

MEARIN EXPERT 3000 SK-OT rännstensbrunn-överdel av polymerbe-
tong, med förzinkad kant **) 574 540 012140443 43,80 8 413,80 MR

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel av polymerbetong för ökad bygg-
höjd 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA rännstensbrunn sedimentfång plast - KORT; för rännstensbrunnar 
som består av SK-OT och SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA rännstensbrunn plast - LÅNG; för rännstensbrunnar bestående av 
SK-OT, SK-ZT och SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 gavlar och anslutningstillbehör

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE gavel stängd för rännstart och rännslut 
med förformning för Ø 200 mm röranslutning PP 371 010140424 0,69 1 76,00 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 3000.ES gavel med röranslutning Ø 200 mm för 
anslutning av rör på sidan av rännan PP 385 010140426 0,94 20 105,70 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 adapter för anslutning av ränna på sidan, 
för hörn-, T- och korsningsförbindelser PP 339 010140428 0,30 1 58,10 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 lodrät utloppsanslutning Ø 200 mm PP - 010140430 0,37 1 50,60 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 vattenlås med smutssil och sandfång
PP, Gal-

vaniserat 
stål

- 010140436 2,50 1 246,30 MR

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA MS Floor BLACK tätningsmedel, 600 ml i påse, svart, stabilt *) ***) MS Poly-
mer Bas 010152700 0,84 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0
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MEA 300 CLIPFIX RÄNNGALLER

  Ribbgaller-av-segjärn, heelguard                         Segjärnsgaller                                                        Ribbgaller-av-segjärn    

 Rut galler 20/30                                                      WAVE-segjärnsgaller                                             Galler med längsgående slitsar

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA 300 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, passar till MEARIN PLUS/EXPERT 3000, MEADRAIN SV/SE och SG 3000. För rännstommar och inloppsboxar, gallrens 
byggbredd 322 mm. Belastningsklasser B 125 till E 600** enligt SS-EN 1433.

MEA 300 Rännstensskydd, Belastningsklass B 125 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 300 galler med längsgående slitsar-B 125-V2A-1 
m 31/7 CXL, heelguard *) Rostfritt stål 1000 1562 010712986 15,50 204 772,80 GR

MEA 300 galler med längsgående slitsar-B 125-V2A-0,5 
m 31/7 CXL *) Rostfritt stål 500 1562 010712988 7,90 204 541,20 GR

MEA 300 Rännstensskydd, Belastningsklass C 250 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 300 ribbgaller-av-segjärn-C-0,5 m 18/295 
CXL *) ****) Gjutjärn 500 1620 010712850 13,42 60 143,90 GR

MEA 300 ribbgaller-C 250-av-segjärn-0,5 m 5/295 CXL, 
heelguard *) ****) Gjutjärn 500 454 010712990 15,67 30 151,80 GR

MEA 300 WAVE-segjärnsgaller-C-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Gjutjärn 500 1780 010140449 15,30 60 143,90 GR

MEA 300 rutgaller-C-galv-1 m 20/30 CXL Galvanise-
rat stål 1000 2309 010152364 31,15 40 524,60 GR

MEA 300 rutgaller-C-galv-0,5 m 20/30 CXL Galvanise-
rat stål 500 2309 010152366 16,74 80 357,50 GR

MEA 300 rutgaller-C 250-V2A-1 m 20/30 CXL *) Rostfritt stål 1000 2309 010152954 31,15 40 1877,70 GR

MEA 300 rutgaller-C 250-V2A-0,5 m 20/30 CXL *) Rostfritt stål 500 2309 010152956 16,74 80 884,90 GR

MEA 300 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 300 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 18/295 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1620 010712852 17,00 48 163,60 GR

MEA 300 WAVE-segjärnsgaller-D-0,5 m 17/29 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1780 010140455 18,90 30 163,60 GR

MEA 300 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 300 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 18/295  
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1620 010712870 19,45 54 186,40 GR

MEA 300 ribbgaller-E 600-av-segjärn-0,5 m 5/295 
CXL, heelguard *) **) ****) Gjutjärn 500 450 010712996 21,28 50 194,20 GR

MEA 300 WAVE-segjärnsgaller-E-0,5 m 17/29 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1780 010140457 23,00 30 186,40 GR

MEA 300 segjärnsgaller-E-0,5 m stängt CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 - 010712853 17,20 50 186,40 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0
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G L A S F I B E R A R M E R A D  P L A S T  |  M E A H O M E  P L U S
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Produktfamiljen MEAHOME erbjuder ett stort urval när det gäller galler för maximal design och materialval.

MEAHOME PLUS: Med
kanter gjorda av GAP

Slitsgaller av rostfritt stål

MEAHOME PLUS 

G L A S F I B E R A R M E R A D  P L A S T  |  M E A H O M E  P L U S

 > Snabb och enkel installation
 > Bilvänlig 22)

 > Ändlock och avloppssats finns som tillbehör
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MEAHOME PLUS ränna inkl. inneliggande, 
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M E A H O M E  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  9 5

Bilvänlig 22)
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEAHOME PLUS
AVVATTNINGSRÄNNA INKLUSIVE RÄNNGALLER
Avvattningsränna, som klarar personbilstrafik, utan fall av glasfiberarmerad plast, inklusive ribbgaller av galvaniserat stål. Öppen bredd 95 mm, 
Byggbredd 131 mm.

MEAHOME PLUS - komplett ränna med inneliggande ribbgaller, galvaniserat stål, klarar personbilstrafik 22)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAHOME PLUS GREY ränna inkl. inneliggande, förzinkat ribbgaller 
TX 1) 22) 1000 100 010141690 2,50 70 40,50 DY

MEAHOME PLUS BLACK ränna inkl. inneliggande, förzinkat ribbgaller TX, 
svart 1) 22) *) 1000 100 010141694 2,50 70 47,60 DY

MEAHOME PLUS BLACK/GREY RÄNNSTOMME
MED KANT AV GLASFIBERARMERAD PLAST
Avvattningsränna, som klarar personbilstrafik, utan fall av glasfiberarmerad plast. Öppen bredd 95 mm, Byggbredd 131 mm.

MEAHOME PLUS BLACK/GREY rännstomme, klarar personbilstrafik

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAHOME PLUS GREY ränna-1 m, grå 1) 1000 100 010141683 1,20 88 27,00 DY

MEAHOME PLUS BLACK ränna-1 m, svart 1) 1000 100 010141668 1,20 88 28,10 DY

MEAHOME PLUS TILLBEHÖR

MEAHOME PLUS Tillbehör

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAHOME utloppssats med lodrät utloppsanslutning Ø 110 mm, inkl. 
vattenlås med smutssil PP - 010141697 0,17 1 26,30 DY

MEAHOME PLUS GREY.SE gavel grå för rännstart/rännslut; med anslut-
ningsmöjlighet Ø 50 mm PP 92 010141724 0,05 1 9,10 DY

MEAHOME PLUS BLACK.SE gavel för rännstart/rännslut; med anslut-
ningsmöjlighet Ø 50 mm, svart PP 92 010141729 0,03 1 9,10 DY

Bilvänlig 22)

M E A H O M E  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  9 5
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MEA 100 CLIPFIX RÄNNGALLER

  Längsgående galler av plast, heelguard                    Längsgående galler av plast, heelguard                     Ribbgaller av plast, Regranulat

 Rutgaller 30/10                                                       Slitsgaller                                                                Hålgaller, heelguard

Galler med längsgående slitsar                              Ribbgaller-av-segjärn
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MEA TSL 100 OCH TSC 100 SLITSELEMENT

MEA TSL 100 slitselement och 
inspektionselement

MEA TSC 100 slitselement och 
inspektionselement

M E A H O M E  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  9 5

A 15   B 125
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125

M E A H O M E  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  9 5

MEA TSL 100 SLITSELEMENT
MEA TSL 100 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, MEATEC 130 och 
MEAHOME PLUS. Klarar alla användningsområden, så väl på mitten som från sidan. Belastningsklasser A 15 - B 125 enligt SS-EN 1433. Kan belastas 
enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSL 100 slitselement sida, halshöjd 110 mm, belastningsklass B 125

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSL 100.0 / 110 slitselement-B-galv-1 m-sida Galvanise-
rat stål 1000 150 010140728 4,66 1 164,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 slitselement-B-galv-0,5 m-sida Galvanise-
rat stål 500 150 010140736 2,38 1 129,80 GR

MEA TSL 100.R / 110 inspektionselement-B-galv
0,5 m-på sidorna

Galvanise-
rat stål 500 150 010140730 3,40 1 291,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 slitselement-B-V2A-1 m-sida *) Rostfritt stål 1000 150 010140732 4,58 1 305,90 GR

MEA TSL 100.1 / 110 slitselement-B-V2A-0,5 m-sida *) Rostfritt stål 500 150 010140738 2,30 1 233,90 GR

MEA TSL 100.R / 110 inspektionselement-B-V2A-
0,5 m-på sidorna *) Rostfritt stål 500 150 010140734 3,38 1 405,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 TOPSLOT slitselement-B 125-
V4A-1 m-sida *) Rostfritt stål 1000 150 010140733 4,66 1 363,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 TOPSLOT slitselement-B 125-V4A-
0,5 m-sida *) Rostfritt stål 500 150 010140739 2,44 1 291,40 GR

MEA TSL 100.R / 110 inspektionselement-B 125-V4A-
0,5 m-sida *) Rostfritt stål 500 150 010140735 3,41 1 462,90 GR

MEA TSL 100 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSL 100 slitselement tillbehör

Beteckning Material Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSL gavel.SE av rostfritt stål V2A *) Rostfritt stål 10 109 010712497 0,27 1 31,20 GR

MEA TSL 100.T0-Sandfångargaller-V2A-1 m *) Rostfritt stål 1000 10 010712481 0,15 1 32,20 GR

MEA TSL 100.T1-Sandfångargaller-V2A-0,5 m *) Rostfritt stål 500 10 010712485 0,07 1 23,90 GR

MEA TSL 100.T0-Smutsfångstgaller-AISI 316-1 m *) Rostfritt stål 1000 10 010712489 0,16 1 61,00 GR

MEA TSL 100.T1-Smutsfångstgaller-AISI 316-0,5 m *) Rostfritt stål 500 10 010712493 0,08 1 46,90 GR

Gallerkrok för MEA TSL 100 inspektionselement (2 styck be-
hövs för upptagning av inspektionselementet.)

Galvanise-
rat stål 150 500 010152113 0,42 1 36,10 GR

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 75



>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A H O M E  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  9 5

A 15   

SLITSELEMENTSYSTEM MEA TSC
MEA TSC 100 slitselement lämpligt för rännsystemen MEAHOME PLUS och MEATEC 130. Belastningsklass A 15 enligt SS-EN 1433. Kan belastas en-
ligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSC 100 slitselement sida, PP, halshöjd 60 mm, belastningsklass A 15

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSC 100/60 slitselement-A-PP-0,5 m Plast 500 90 010152860 0,45 1 29,40 DY

MEA TSC 100.R/60 inspektionselement-A-galv-0,5 m Galvanise-
rat stål 500 153 010152859 2,28 1 134,70 DY

MEA TSC 100 TILLBEHÖR

MEA TSL / TSC 100 Topslot tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

Gallerkrok för MEA TSL 100 inspektionselement (2 styck behövs för upptagning av 
inspektionselementet.)

Galvanise-
rat stål 010152113 0,42 1 36,10 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125

M E A H O M E  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  9 5

MEA 100 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med och utan längsgående förskjutningsspärr. Passar till MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN 
SV/SE/SG 1000 och SVF/SEF 1000. För rännstommar och inloppsboxar, gallrens byggbredd 122 mm. Belastningsklasser A 15 till B 125 enligt SS- 
EN 1433.

MEA 100 Rännstensskydd, Belastningsklass B 125 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-B-0,5 m 12/95 CXL *) ****) Gjutjärn 500 556 010145125 2,20 200 35,70 GR

MEA 100 ribbgaller av plast av återvunnet-B-0,5 m 6/45 
CXL Regranulat 500 207 010152428 0,85 252 31,70 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-B-galv-1 m CXL Galvanise-
rat stål 1000 590 010730806 4,00 96 143,60 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-B-galv-0,5 m 
CXL

Galvanise-
rat stål 500 590 010730808 1,99 300 93,60 GR

MEA 100 rutgaller-B-galv-1 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 845 010152324 3,22 150 56,60 GR

MEA 100 rutgaller-B-galv-0,5 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 845 010152326 1,71 300 32,20 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-B-V2A-1 m 
CXL *) Rostfritt stål 1000 590 010730810 3,62 48 300,50 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-B-V2A-0,5 m 
CXL *) Rostfritt stål 500 590 010730812 1,86 300 175,50 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 100 CLIPFIX Stöldskydd

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 CLIPFIX med stöldskydd, skruvbar, 10 st. Kan inte användas i MEARIN PLUS 
F 1000.0 platta kanal.

Plast, Rostf-
ritt stål 010714705 0,60 1 81,10 GR
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MEAPARK GÅRDSBRUNN

  A V L O P P S S Y S T E M  A V  Å T E R V I N N I N G S B A R  P L A S T  |  M E A P A R K  G Å R D S B R U N N

Ankarskruvar för lock

Gårdsbrunn och
smutssamlare av
återvinningsbar plast

Galvaniserad
Nätgaller 20/30

Optimal förankring
i betongbädden

Galler gjort av segjärn

MEAPARK gårdsbrunn är gjord av högkvalitativ återvun-
nen plast (polypropensampolymerregranulat). De är eko-
logiska (återvinningsbara, fria från asbest och fria från 
tungmetaller) och, tack vare sin låga vikt, möjliggör enkel  
installation.

MEAPARK gårdsbrunn är lämplig för dränering runt huset,  
garageinfarter, på trottoarer och inom landskapsarkitektur. 
Dekorativa gjutna galler Galvaniserad nätgaller och den  
integrerade slamskopan kompletterar portföljen.

 > Kan köras över med bil med nätgaller 
 > Tillverkad av återvinningsbar plast

 > Belastningsbar upp till klass B 125 med gjutjärnsgaller
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEAPARK GÅRDSBRUNN

010150830

20 45

28
2

282

010141786

010141784

29
2

292

30
2

108 28
0

280

40

20

35

010141788

010141784

29
2

292

30
2

108

MEAPARK Gårdsbrunn inkl. segjärnsgaller

MEAPARK Gårdsbrunn inkl. 
bultad galv. rutgaller

M E A P A R K  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125    

MEAPARK TRÄDGÅRDSBRUNN AV PLAST
Gårdsbrunn av plast med sedimenthink och anslutning Ø 110 mm. Eventuellt med segjärnsgaller eller galvaniserat nätgaller 20/30. Belastningsklas-
ser, A 15 till B 125 (galler enligt EN 124).

MEAPARK Gårdsbrunn med segjärnsgaller, lastklass B 125 enligt EN 124

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAPARK gårdsdränering inkl. skruvad gjuten galler kl. B 
125, med hink och vertikal avloppsanslutning Ø 110 mm 292 292 302 010141786 5,93 24 158,50 DY

MEAPARK Gårdsbrunn med nätgaller 20/30, lastklass B 125 enligt EN 124

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAPARK Gårdsbrunn inkl. bultad galv. rutgaller-B 125 20/30 
+ sedimenthink och vertikal koppling Ø 110 mm 292 292 302 010141788 5,02 24 174,60 DY
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A N T E C K N I N G A R

ANTECKNINGAR
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P O L Y M E R B E T O N G

Polymerbetong utmärker sig genom enastående fysiska 
och kemiska egenskaper. Robust och avsevärt lättare än 
betong, materialet övertygar genom enastående bestän-

dighet mot kemiska vätskor. Typen av tillverkning tillåter 
många olika storlekar och former, vilket möjliggör ett 
större användningsområde.

AVVATTNINGSLÖSNINGAR  
AV POLYMERBETONG

MEADRAIN PG parkeringshusränna

MEADRAIN SV/SVF, SE/SEF, SG

MEADRAIN EN/ENS

MEAKERB Kantstensränna

MEADRAIN CITY

MEADRAIN DM

MEAGARD II

MEAGARD gårdsbrunn

Punktutlopp MEADRAIN EN

Sida 89

Sida  99

Sida 171

Sida 207

Sida 215

Sida 227

Sida 237

Sida 245

Sida 247
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P O L Y M E R B E T O N G  | P A R K E R I N G S H U S R Ä N N A  M E A D R A I N  P G
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P O L Y M E R B E T O N G  | P A R K E R I N G S H U S R Ä N N A  M E A D R A I N  P G

 > 50 mm bygghöjd
 > Belastningsklass C 250
 > Utan lock och andrametalldelar

En viktig aspekt som dock ofta försumas vid planeringen  
av parkeringshus  och  underjordiska  garage är avvattnin-
gen. Den specialutvecklade parkeringshusrännan MEAD-
RAIN PG av höghållfast polymerbetong är bäst lämpad för 
det tack vare den låga bygghöjden. 

Monteringen fungerar utan stora ingrepp i golveller tak-
konstruktionen. I praktiken övertygar MEADRAIN PG 
även genom snabb och enkel rengöring utan demonte-
ring  av övertäckning.

Kamprofil utan galler, 
därför ljudlös

Byggbredder: 100, 150 och 300 mm

Låg bygghöjd 
på 50 mm

MEADRAIN PG

 > Tätningsbara fogar enligt SS-EN 1433
 > Slät yta
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12

3

M E A R D R A I N  P G  A V V A T T N I N G S S Y S T E M 

A 15   B 125   C 250   

1- MEADRAIN PG plan kanal i bredderna: 100, 150 och 300 mm.
2- Lätt att rengöra, tack vare det fria kanaltvärsnittet
3- Matchande tillbehör i rostfritt stål
4- Lätt att täta eftersom tätningsfogen är fritt tillgänglig från ovan även efter installation

MEADRAIN PG
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4

A 15   B 125   C 250   

M E A R D R A I N  P G  A V V A T T N I N G S S Y S T E M 

 > Grund ränna tillverkad av högresistans MEA
 > polymerbetong med kamprofil
 > Med integrerad tätningsfog
 > Extremt motståndskraftig mot kemiska ämnen
 > 100 % systemlösning
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MEADRAIN PG 1000 PARKERINGSHUSRÄNNA

010155602

1000 100

50

1616

010155582

52

310

10
7

30

10
0 15
2

Ø 76

010155606

100

50

15

010155584

50

26

107

MEADRAIN PG 1000.0  
parkeringshusränna

MEADRAIN PG 1000 TILLBEHÖR

M E A R D R A I N  P G  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  I  B Y G G R E D D E R  1 0 0 

A 15   B 125   C 250   

MEADRAIN PG 1000  
utloppselement

MEADRAIN PG 1000 gavel för  
rännstart/rännslut
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   

M E A R D R A I N  P G  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  I  B Y G G R E D D E R  1 0 0 

MEADRAIN PG 1000 PARKERINGSHUSRÄNNA
Planränna av polymerbetong med kamprofil, klarar fordons- och gångtrafik utan extra galler, med inbyggd tätningsfals, byggbredd 100 mm. Belast-
ningsklasser A 15 till C 250 enligt SS-EN 1433.

MEADRAIN PG 1000 rännstomme utan fall, belastningsklass till C 250

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN PG 1000.0 parkeringshusränna 1000 50 010155602 7,24 80 53,10 PG

MEADRAIN PG 1000 PARKERINGSHUSRÄNNA TILLBEHÖR

MEADRAIN PG 1000 utloppselement av rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN PG 1000.EK V2A utlopp inkl. galler och smutssil, med rörans-
lutning Ø 75 mm *) 310 52 010155582 4,05 1 447,20 PG

MEADRAIN PG 1000 gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN PG 1000.SE gavel för rännstart/rännslut Polymer-
betong 50 010155606 0,14 1 25,70 PG

MEADRAIN PG 1000.EK V2A gavel för utlopp *) Rostfritt 
stål 26 010155584 0,17 1 27,50 PG
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010155595

1000

18

18
50

150

MEADRAIN PG 1500 PARKERINGSHUSRÄNNA

MEADRAIN PG 1500.0 parkeringshusränna

010155590

310

15
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30

78 13
052

76Ø

MEADRAIN PG 1500.EK V2A 
utloppselement

010155616

310

13
0

15
7

78

30

108Ø

MEADRAIN PG 1500.SE gavel

010155580

15
2

152

50

MEADRAIN PG 1500.K korsningselement

MEADRAIN PG 1500 TILLBEHÖR

010155599

150

50

15

010155586

26

50157

M E A R D R A I N  P G  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  I  B Y G G R E D D E R  1 5 0 

A 15   B 125   C 250   

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  202390



Re
gn

va
tte

nh
an

te
rin

g
M

et
al

l
Po

ly
m

er
be

to
ng

Gl
as

fib
er

ar
m

er
ad

 p
la

st
Fo

ts
kr

ap
a

Ö
vr

ig
t

>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   

M E A R D R A I N  P G  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  I  B Y G G R E D D E R  1 5 0 

MEADRAIN PG 1500 PARKERINGSHUSRÄNNA
Planränna av polymerbetong med kamprofil, klarar fordons- och gångtrafik utan extra galler, med inbyggd tätningsfals, byggbredd 150 mm.  
Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433.

MEADRAIN PG 1500 rännstomme utan fall, belastningsklass till C 250

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN PG 1500.0 parkeringshusränna 1000 50 010155595 10,87 50 63,80 PG

MEADRAIN PG 1500 PARKERINGSHUSRÄNNA TILLBEHÖR

MEADRAIN PG 1500 utloppselement av rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN PG 1500.EK V2A utlopp inkl. galler och smutssil, med 
röranslutning Ø 110 mm *) 310 52 010155616 5,58 1 450,00 PG

MEADRAIN PG 1500.EK V2A utlopp inkl. galler och smutssil, med 
röranslutning Ø 75 mm *) 310 56 010155590 5,27 1 450,00 PG

MEADRAIN PG 1500 korsningselement av galvaniserat segjärn

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN PG 1500.K korsningselement av galvaniserat segjärn, för användning av 
90° hörn- och T-kopplingar Gjutjärn 010155580 4,90 1 65,70 PG

MEADRAIN PG 1500 gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN PG 1500.SE gavel för rännstart/rännslut och korsningsele-
ment

Polymer-
betong 50 010155599 0,20 1 29,20 PG

MEADRAIN PG 1500.EK V2A gavel för utlopp *) Rostfritt 
stål 26 010155586 0,13 1 28,90 PG

MEADRAIN PG 1500 vattenlås och tillbehör

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA vattenlås. GV Ø 110 mm av rostfritt stål V2A. Passar för rännor och 
utlopp med anslutning Ø 110 mm. *)

Rostfritt 
stål 126 010141812 0,58 1 87,50 PG

MEADRAIN PG 1500/PG 3000 fogrensare *) Rostfritt 
stål - 010155596 0,21 1 66,70 PG

MEADRAIN PG 1500/PG 3000 fogskrapa *) Rostfritt 
stål - 010155594 0,87 1 216,00 PG
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MEADRAIN PG 3000 PARKERINGSHUSRÄNNA 

010155694

1000 300
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MEADRAIN PG 3000.0 parkeringshusränna
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MEADRAIN PG 3000.EK V2A  
utloppselement

MEADRAIN PG 3000.K korsningselement
010155695

30
0

50

308

MEADRAIN PG 3000 TILLBEHÖR

M E A R D R A I N  P G  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  I  B Y G G R E D D E R  3 0 0 

A 15   B 125   C 250   

MEADRAIN PG 3000.SE gavel
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   

M E A R D R A I N  P G  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  I  B Y G G R E D D E R  3 0 0 

MEADRAIN PG 3000 PARKERINGSHUSRÄNNA
Planränna av polymerbetong med kamprofil, klarar fordons- och gångtrafik utan extra galler, med inbyggd tätningsfals, byggbredd 300 mm. Belast-
ningsklasser A 15 till C 250 enligt SS-EN 1433.

MEADRAIN PG 3000 rännstomme utan fall, belastningsklass till C 250

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN PG 3000.0 parkeringshusränna 1000 50 010155694 22,85 30 92,40 PG

MEADRAIN PG 3000 PARKERINGSHUSRÄNNA TILLBEHÖR

MEADRAIN PG 3000 utloppselement av rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN PG 3000.EK V2A utlopp inkl. galler och smutssil, med 
röranslutning Ø 110 mm *) 310 52 010155618 8,98 1 645,70 PG

MEADRAIN PG 3000.EK V2A utlopp inkl. galler och smutssil, med 
röranslutning Ø 75 mm *) 310 52 010155592 7,20 1 645,70 PG

MEADRAIN PG 3000 korsningselement

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN PG 3000.K korsningselement Polymerbe-
tong 010155695 6,51 1 78,00 PG

MEADRAIN PG 3000 gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN PG 3000.SE gavel för rännstart/rännslut och korsningsele-
ment

Polymer-
betong 50 010155696 0,38 1 47,40 PG

MEADRAIN PG 3000.EK V2A gavel för utlopp *) Rostfritt 
stål 26 010155588 0,26 1 43,90 PG

MEADRAIN PG 3000 vattenlås och tillbehör

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA vattenlås. GV Ø 110 mm av rostfritt stål V2A. Passar för rännor och 
utlopp med anslutning Ø 110 mm. *)

Rostfritt 
stål 126 010141812 0,58 1 87,50 PG

MEADRAIN PG 1500/PG 3000 fogrensare *) Rostfritt 
stål - 010155596 0,21 1 66,70 PG

MEADRAIN PG 1500/PG 3000 fogskrapa *) Rostfritt 
stål - 010155594 0,87 1 216,00 PG

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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P O L Y M E R B E T O N G  |  M E A D R A I N  S V ,  S V F ,  S E ,  S E F ,  S G
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P O L Y M E R B E T O N G  |  M E A D R A I N  S V ,  S V F ,  S E ,  S E F ,  S G

 > Belastningsklass E 600
 > Sidoribbor för ökad stabilitet och optimal förankring  

i betongbädden
 > Passande övertäckningar med längsgående  

förskjutningsspärr

Den perfekta universallösningen av polymerbetong: Kan 
användas från fotgängarområden till industriområden 
med hög belastning med 4 mm tjock kant av segjärn,  
galvaniserat stål eller rostfritt stål. Tillsammans med 
galler som är förhindrade att förskjutas på längden  
uppfyller MEADRAIN SV, SVF, SE, SEF, SG rännsystem alla 
krav. 

MEADRAIN S-sortimentet kompletteras av ett brett 
utbud av olika ränngaller av stål, rostfritt stål eller  
segjärn med det beprövade CLIPFIX fixeringssystemet. 
Våra TOPSLOT slitselement kompletterar utbudet.

Kantskydd av 4 mm tjockt  
galvaniserat eller rostfritt stål

Finns även som planränna i de nominella 
bredderna 100, 150 och 200 mm

Med vattenspegelfall
eller bottenfall

 > Komplett rännsystem utrustat med CLIPFIX  
snabbfixeringssystem.

 > Med och utan fall
 > Nominella bredder 100, 150, 200 och 300 mm

MEADRAIN SV,  SVF,  SE,  SEF OCH SG
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MEADRAIN S 1000 SYSTEM ÖVERSIKT

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

E 600

1- Innovativt CLIPFIX rostskyddssystem:
    Fäst och lossa galler av plast, galvaniserat stål, rostfritt stål och gjutjärn med ett handgrepp - utan skruvar, säkert, snabbt.
2- Kanalkroppen är gjord av högkvalitativ polymerbetong, vilket imponerar med sin kvalitet och hållbarhet
3- MEADRAIN SV 1000 med 4 mm galvaniserat stålkantskydd
4- MEADRAIN SE 1000 med 4 mm rostfritt kantskydd
5- Sidoribbor garanterar optimal förankring och ett stabilt grepp i betongbädden

23

51

23

5
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

 > Certifierad i enlighet med EN 1433 och CE
 > Komplett system med CLIPFIX
 > Utrustad med snabbkopplingssystem
 > Matchande lock med längsgående  

förskjutningsskydd

4

4
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M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

MEADRAIN SVF 1000 PLATT RÄNNSTOMME AV POLYMERBETONG
MED 4 MM KANTSKYDD AV GALVANISERAT STÅL, TÄTNINGSFALS ENLIGT EN 1433
Platt rännstommens öppna bredd 100 mm. Byggbredd 133 mm. Lämplig för ränngaller MEA 100 CLIPFIX, slitselement TSL 100, TSC 100 och  
TSH 100, med och utan längsgående förskjutningsspärr. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid mon-
tering enligt MEA-installationsinformation.

MEADRAIN SVF 1000 platt rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SVF 1000.0/80 platt ränna 1) **) 1000 80 010154631 9,08 35 90,40 MD

MEADRAIN SVF 1000.0 A/80 platt ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 80 010154635 9,06 30 119,40 MD

MEADRAIN SVF 1000.1/80 platt ränna 1) **) 500 80 010154633 4,80 70 70,20 MD

MEADRAIN SV 1000 POLYMER BETONG KANAL KROPP
MED 4 MM KANTSKYDD AV GALVANISERAT STÅL, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd är 100 mm. Total bredd 133 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 100, TSC 100 och 
TSH 100 med och utan längsgående skiftskydd. För utförande av vattenståndsbackar, trappstegsbackar och linjära backar (0,5 %). Belastningsklas-
ser A 15 till E 600** enligt EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation, när den är installerad enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SV 1000 rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 1000.0 ränna 4) **) 1000 150 010712600 13,97 36 90,40 MD

MEADRAIN SV 1000.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 150 010712602 13,73 25 119,40 MD

MEADRAIN SV 1000.1 ränna 4) 14) **) 500 150 010712604 7,17 40 70,20 MD

MEADRAIN SV 1005.0 ränna 4) **) 1000 175 010712618 15,09 36 90,40 MD

MEADRAIN SV 1005.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 175 010712620 15,03 30 119,40 MD

MEADRAIN SV 1005.1 ränna 4) 14) **) 500 175 010712622 7,72 40 70,20 MD

MEADRAIN SV 1010.0 ränna 4) **) 1000 200 010712636 16,55 30 90,40 MD

MEADRAIN SV 1010.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 200 010712638 16,23 20 119,40 MD

MEADRAIN SV 1010.1 ränna 4) 14) **) 500 200 010712640 8,07 40 70,20 MD

MEADRAIN SV 1015.0 ränna 4) **) 1000 225 010712642 17,62 24 114,90 MD

MEADRAIN SV 1015.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 225 010712644 19,70 20 151,80 MD

MEADRAIN SV 1015.1 ränna 4) 14) *) **) 500 225 010712646 9,86 40 89,20 MD

MEADRAIN SV 1020.0 ränna 4) *) **) 1000 250 010712648 18,65 24 114,90 MD

MEADRAIN SV 1020.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010712650 19,64 20 151,80 MD

MEADRAIN SV 1020.1 ränna 4) 14) *) **) 500 250 010712652 9,57 40 89,20 MD

MEADRAIN SV 1030.0 ränna 4) *) **) 1000 305 010712654 23,12 18 114,90 MD

MEADRAIN SV 1030.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 305 010712656 22,88 20 151,80 MD

MEADRAIN SV 1030.1 ränna 4) 14) **) 500 305 010714100 12,11 30 89,20 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SV 1000 POLYMER BETONG KANAL KROPP
MED 4 MM KANTSKYDD AV GALVANISERAT STÅL, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd är 100 mm. Total bredd 133 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 100, TSC 100 och 
TSH 100 med och utan längsgående skiftskydd. För utförande av vattenståndsbackar, trappstegsbackar och linjära backar (0,5 %). Belastningsklas-
ser A 15 till E 600** enligt EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation, när den är installerad enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SV 1000 rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 1001 ränna **) 1000 150 155 010712606 13,16 36 90,40 MD

MEADRAIN SV 1002 ränna **) 1000 155 160 010712608 13,55 36 90,40 MD

MEADRAIN SV 1003 ränna **) 1000 160 165 010712610 14,12 36 90,40 MD

MEADRAIN SV 1004 ränna **) 1000 165 170 010712612 14,34 36 90,40 MD

MEADRAIN SV 1005 ränna 4) **) 1000 170 175 010712614 14,72 36 90,40 MD

MEADRAIN SV 1005/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 170 175 010712616 15,17 25 119,40 MD

MEADRAIN SV 1006 ränna **) 1000 175 180 010712624 14,78 36 90,40 MD

MEADRAIN SV 1007 ränna **) 1000 180 185 010712626 15,36 36 90,40 MD

MEADRAIN SV 1008 ränna **) 1000 185 190 010712628 15,35 36 90,40 MD

MEADRAIN SV 1009 ränna **) 1000 190 195 010712630 15,43 36 90,40 MD

MEADRAIN SV 1010 ränna 4) **) 1000 195 200 010712632 15,95 30 90,40 MD

MEADRAIN SV 1010/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 195 200 010712634 16,01 20 119,40 MD

MEADRAIN SV 1011 ränna **) 1000 200 205 010714102 16,70 30 114,90 MD

MEADRAIN SV 1012 ränna **) 1000 205 210 010714104 17,20 30 114,90 MD

MEADRAIN SV 1013 ränna **) 1000 210 215 010714106 17,37 30 114,90 MD

MEADRAIN SV 1014 ränna **) 1000 215 220 010714108 17,83 30 114,90 MD

MEADRAIN SV 1015 ränna 4) **) 1000 220 225 010714110 18,06 30 114,90 MD

MEADRAIN SV 1015/A ränna med utloppsanslutning  
Ø 110 mm 8) **) 1000 220 225 010714112 17,55 36 151,80 MD

MEADRAIN SV 1016 ränna **) 1000 225 230 010714114 18,36 30 114,90 MD

MEADRAIN SV 1017 ränna **) 1000 230 235 010714116 18,71 30 114,90 MD

MEADRAIN SV 1018 ränna **) 1000 235 240 010714118 19,10 30 114,90 MD

MEADRAIN SV 1019 ränna **) 1000 240 245 010714120 19,36 30 114,90 MD

MEADRAIN SV 1020 ränna 4) **) 1000 245 250 010714122 19,60 24 114,90 MD

MEADRAIN SV 1020/A ränna med utloppsanslutning  
Ø 110 mm 8) **) 1000 245 250 010714124 21,19 20 151,80 MD

MEADRAIN SV 1021 ränna **) 1000 255 260 010714126 21,24 24 114,90 MD

MEADRAIN SV 1022 ränna **) 1000 260 265 010714128 21,48 24 114,90 MD

MEADRAIN SV 1023 ränna **) 1000 265 270 010714130 21,46 24 114,90 MD

MEADRAIN SV 1024 ränna **) 1000 270 275 010714132 22,01 24 114,90 MD

MEADRAIN SV 1025 ränna **) 1000 275 280 010714134 22,16 24 114,90 MD

MEADRAIN SV 1026 ränna **) 1000 280 285 010714136 22,63 18 114,90 MD

MEADRAIN SV 1027 ränna **) 1000 285 290 010714138 22,80 18 114,90 MD

MEADRAIN SV 1028 ränna **) 1000 290 295 010714140 23,10 18 114,90 MD

MEADRAIN SV 1029 ränna **) 1000 295 300 010714142 23,30 18 114,90 MD

MEADRAIN SV 1030 ränna 4) **) 1000 300 305 010714144 23,66 18 114,90 MD

MEADRAIN SV 1030/A ränna med utloppsanslutning  
Ø 110 mm 8) **) 1000 300 305 010714146 19,38 20 151,80 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

RÄNNSYSTEM MEADRAIN SV 1000 OCH SVF 1000 TILLBEHÖR

MEADRAIN SV 1000 inloppsbox inkl. sedimentfång av plast **)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 1000.EK kort inloppsbox, H=45 cm inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 110 mm **)

Polymerbe-
tong 010712657 28,50 10 249,70 MD

MEADRAIN SV 1000.EK 110 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslutning  
Ø 110 mm **)

Polymerbe-
tong 010712658 32,84 10 249,70 MD

MEADRAIN SV 1000.EK 160 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslutning  
Ø 160 mm **)

Polymerbe-
tong 010712660 32,80 10 249,70 MD

MEADRAIN SV 1000.EK QG110 inloppsbox inkl. sedimentfång, med vattenlås tvärs 
mot flödesriktningen Ø 110 mm **)

Polymerbe-
tong 010712662 36,50 8 307,40 MD

MEADRAIN SV 1000.EK QG160 inloppsbox inkl. sedimentfång, med vattenlås tvärs 
mot flödesriktningen Ø 160 mm *) **)

Polymerbe-
tong 010712664 35,70 6 307,40 MD

MEADRAIN SVF 1000 gavel för platt rännor

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SVF 1000.SE gavel, för platt planränna rännstart/rännslut Galvanise-
rat stål 80 010154637 0,08 1 23,60 MD

MEADRAIN SV/SG 1000 gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE gavel för rännstart/rännslut, 
höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 150 250 010712666 0,28 1 23,60 MD

MEADRAIN SV/SG 1030.SE gavel för rännstart/rännslut, fast 
höjd *)

Galvanise-
rat stål 305 - 010712668 0,30 1 23,60 MD

MEADRAIN SV/SG 1000-5.E gavel med anslutning Ø 110 mm, 
för rännslut, höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 150 175 010712670 0,38 1 33,50 MD

MEADRAIN SV/SG 1005-15.E gavel med anslutning Ø 110 
mm, för rännslut, höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 175 225 010712676 0,45 1 33,50 MD

MEADRAIN SV/SG 1015-30.E gavel, för rännslut, höjdjuster-
bar med anslutning Ø 110 mm *)

Galvanise-
rat stål 225 305 010712678 0,76 1 33,50 MD

Anslutningstillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEAGARD utloppssats med anslutning Ø 110 mm, sandfång och vat-
tenlås PP 010150730 0,20 1 33,50 MG

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SEF 1000 PLATT PLANRÄNNA RÄNNSTOMME AV POLYMERBETONG
MED 4 MM KANTSKYDD AV ROSTFRITT STÅL, TÄTNINGSFALS ENLIGT EN 1433
Platt rännstommens öppna bredd 100 mm. Byggbredd 133 mm. Kan användas för vattenspegelfall. Lämplig för ränngaller MEA 100 CLIPFIX, slits-
element TSL 100, TSC 100 och TSH 100, med och utan längsgående förskjutningsspärr. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt EN 1433. Belast-
ning enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEADRAIN SEF 1000 platt rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SEF 1000.0/80 platt ränna 1) *) **) 1000 80 010713484 8,56 35 167,30 MD

MEADRAIN SEF 1000.0 A/80 platt ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 80 010713488 8,47 30 219,20 MD

MEADRAIN SEF 1000.1/80 platt ränna 1) *) **) 500 80 010713486 5,05 70 127,40 MD

MEADRAIN SE 1000 POLYMER BETONGKANAL KROPP
MED KANTSKYDD AV 4 MM ROSTFRITT STÅL, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd är 100 mm. Total bredd 133 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 100 CLIPFIX,TOPSLOTS TSL 100, TSC 100 och 
TSH 100 med och utan längsgående skiftskydd. För genomförande av vattenståndsbackar, trappstegsbackar och linjära backar (0,5 %). Belastnings-
klasser A 15 till E 600** enligt EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation, när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SE 1000 rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 1000.0 ränna 4) *) **) 1000 150 010713492 13,97 36 167,30 MD

MEADRAIN SE 1000.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 150 010713494 13,73 25 219,20 MD

MEADRAIN SE 1000.1 ränna 4) 14) *) **) 500 150 010713496 7,17 40 127,40 MD

MEADRAIN SE 1005.0 ränna 4) *) **) 1000 175 010713510 15,09 36 167,30 MD

MEADRAIN SE 1005.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 175 010713512 15,03 25 219,20 MD

MEADRAIN SE 1005.1 ränna 4) 14) *) **) 500 175 010713514 7,72 40 127,40 MD

MEADRAIN SE 1010.0 ränna 4) *) **) 1000 200 010713528 16,55 30 167,30 MD

MEADRAIN SE 1010.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 200 010713530 16,23 20 219,20 MD

MEADRAIN SE 1010.1 ränna 4) 14) *) **) 500 200 010713532 8,07 40 127,40 MD

MEADRAIN SE 1015.0 ränna 4) *) **) 1000 225 010713534 17,62 24 212,80 MD

MEADRAIN SE 1015.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 225 010713536 19,15 25 278,70 MD

MEADRAIN SE 1015.1 ränna 4) 14) *) **) 500 225 010713538 9,86 40 162,00 MD

MEADRAIN SE 1020.0 ränna 4) *) **) 1000 250 010713540 18,65 24 212,80 MD

MEADRAIN SE 1020.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010713542 19,64 20 278,70 MD

MEADRAIN SE 1020.1 ränna 4) 14) *) **) 500 250 010713544 9,57 40 162,00 MD

MEADRAIN SE 1030.0 ränna 4) *) **) 1000 305 010713546 23,12 18 212,80 MD

MEADRAIN SE 1030.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 305 010713548 22,88 20 278,70 MD

MEADRAIN SE 1030.1 ränna 4) 14) *) **) 500 305 010714150 12,11 36 162,00 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

MEADRAIN SE 1000 POLYMER BETONGKANAL KROPP
MED KANTSKYDD AV 4 MM ROSTFRITT STÅL, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd är 100 mm. Total bredd 133 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 100 CLIPFIX,TOPSLOTS TSL 100, TSC 100 och 
TSH 100 med och utan längsgående skiftskydd. För genomförande av vattenståndsbackar, trappstegsbackar och linjära backar (0,5 %). Belastnings-
klasser A 15 till E 600** enligt EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation, när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SE 1000 rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 1001 ränna *) **) 1000 150 155 010713498 13,16 36 167,30 MD

MEADRAIN SE 1002 ränna *) **) 1000 155 160 010713500 13,76 36 167,30 MD

MEADRAIN SE 1003 ränna *) **) 1000 160 165 010713502 14,12 36 167,30 MD

MEADRAIN SE 1004 ränna *) **) 1000 165 170 010713504 14,34 36 167,30 MD

MEADRAIN SE 1005 ränna 4) *) **) 1000 170 175 010713506 14,72 36 167,30 MD

MEADRAIN SE 1005/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 170 175 010713508 15,17 30 219,20 MD

MEADRAIN SE 1006 ränna *) **) 1000 175 180 010713516 14,78 36 167,30 MD

MEADRAIN SE 1007 ränna *) **) 1000 180 185 010713518 15,36 36 167,30 MD

MEADRAIN SE 1008 ränna *) **) 1000 185 190 010713520 15,35 36 167,30 MD

MEADRAIN SE 1009 ränna *) **) 1000 190 195 010713522 15,43 36 167,30 MD

MEADRAIN SE 1010 ränna 4) *) **) 1000 195 200 010713524 15,95 30 167,30 MD

MEADRAIN SE 1010/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 195 200 010713526 16,01 20 219,20 MD

MEADRAIN SE 1011 ränna *) **) 1000 200 205 010714152 16,70 30 212,80 MD

MEADRAIN SE 1012 ränna *) **) 1000 205 210 010714154 17,20 30 212,80 MD

MEADRAIN SE 1013 ränna *) **) 1000 210 215 010714156 17,37 30 212,80 MD

MEADRAIN SE 1014 ränna *) **) 1000 215 220 010714158 17,83 30 212,80 MD

MEADRAIN SE 1015 ränna 4) *) **) 1000 220 225 010714160 18,06 30 212,80 MD

MEADRAIN SE 1015/A ränna med utloppsanslutning  
Ø 110 mm 8) *) **) 1000 220 225 010714162 17,55 25 278,70 MD

MEADRAIN SE 1016 ränna *) **) 1000 225 230 010714164 18,36 30 212,80 MD

MEADRAIN SE 1017 ränna *) **) 1000 230 235 010714166 18,71 30 212,80 MD

MEADRAIN SE 1018 ränna *) **) 1000 235 240 010714168 19,10 30 212,80 MD

MEADRAIN SE 1019 ränna *) **) 1000 240 245 010714170 19,36 30 212,80 MD

MEADRAIN SE 1020 ränna 4) *) **) 1000 245 250 010714172 19,60 24 212,80 MD

MEADRAIN SE 1020/A ränna med utloppsanslutning 
 Ø 110 mm 8) *) **) 1000 245 250 010714174 20,01 20 278,70 MD

MEADRAIN SE 1021 ränna *) **) 1000 255 260 010714176 21,24 24 212,80 MD

MEADRAIN SE 1022 ränna *) **) 1000 260 265 010714178 21,48 24 212,80 MD

MEADRAIN SE 1023 ränna *) **) 1000 265 270 010714180 21,46 24 212,80 MD

MEADRAIN SE 1024 ränna *) **) 1000 270 275 010714182 22,01 24 212,80 MD

MEADRAIN SE 1025 ränna *) **) 1000 275 280 010714184 22,16 24 212,80 MD

MEADRAIN SE 1026 ränna *) **) 1000 280 285 010714186 22,63 18 212,80 MD

MEADRAIN SE 1027 ränna *) **) 1000 285 290 010714188 22,80 18 212,80 MD

MEADRAIN SE 1028 ränna *) **) 1000 290 295 010714190 23,10 18 212,80 MD

MEADRAIN SE 1029 ränna *) **) 1000 295 300 010714192 23,30 18 212,80 MD

MEADRAIN SE 1030 ränna 4) *) **) 1000 300 305 010714194 23,66 18 212,80 MD

MEADRAIN SE 1030/A ränna med utloppsanslutning  
Ø 110 mm 8) *) **) 1000 300 305 010714196 19,38 20 278,70 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SE 1000 OCH SEF 1000 TILLBEHÖR

MEADRAIN SE 1000 inloppsbox inkl. sedimentfång av plast **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 1000.EK kort inloppsbox, H=45 cm inkl. sedimentfång, för 
röranslutning Ø 110 mm *) **) 500 455 010713550 28,50 10 362,60 MD

MEADRAIN SE 1000.EK110 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 110 mm *) **) 500 600 010713552 32,84 10 362,60 MD

MEADRAIN SE 1000.EK160 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 160 mm *) **) 500 600 010713554 32,80 10 362,60 MD

MEADRAIN SE 1000.EK QG110 inloppsbox inkl. sedimentfång, med vat-
tenlås tvärs mot flödesriktningen Ø 110 mm *) **) 500 600 010713556 36,50 8 362,60 MD

MEADRAIN SE 1000.EK QG160 inloppsbox inkl. sedimentfång, med vat-
tenlås tvärs mot flödesriktningen Ø 160 mm *) **) 500 600 010713558 35,70 8 362,60 MD

MEADRAIN SEF 1000 gavel för platt rännor

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SEF 1000.SE gavel för platt planränna rännstart/rännslut *) Rostfritt 
stål 80 010713490 0,09 1 45,90 MD

MEADRAIN SE gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 1000-20.SE gavel för rännstart/rännslut, höjd-
justerbar *) Rostfritt stål 160 250 010713560 0,28 1 45,90 MD

MEADRAIN SE 1030.SE gavel för rännstart/rännslut, fast höjd 

*) Rostfritt stål 305 - 010713562 0,50 1 45,90 MD

MEADRAIN SE 1000-5.E gavel med anslutning Ø 110 mm, för 
rännslut, höjdjusterbar *) Rostfritt stål 150 175 010713564 0,47 1 64,80 MD

MEADRAIN SE 1005-15.E gavel med anslutning Ø 110 mm, 
för rännslut, höjdjusterbar *) Rostfritt stål 175 225 010713566 0,40 1 64,80 MD

MEADRAIN SE 1015-30.E gavel med anslutning Ø 110 mm, 
för rännslut, höjdjusterbar *) Rostfritt stål 225 305 010713568 0,68 1 64,80 MD

Anslutningstillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEAGARD utloppssats med anslutning Ø 110 mm, sandfång och  
vattenlås PP 010150730 0,20 1 33,50 MG

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

MEADRAIN SG 1000 POLYMER BETONG KANAL KROPP
MED 4 MM KANTSKYDD AV DUKTILT JÄRN, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd är 100 mm. Total bredd 133 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 100, TSC 100 och 
TSH 100 med och utan längsgående skiftskydd. För genomförande av vattenståndsbackar, trappstegsbackar och linjära backar (0,5 %). Belastnings-
klasser A 15 till E 600** enligt DIN EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation, när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SG 1000 rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SG 1000.0 ränna 4) **) 1000 150 010713606 14,34 36 106,60 MD

MEADRAIN SG 1000.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 150 010713608 14,50 30 139,60 MD

MEADRAIN SG 1000.1 ränna 4) 14) **) 500 150 010713610 7,69 40 81,20 MD

MEADRAIN SG 1005.0 ränna 4) *) **) 1000 175 010713612 15,77 36 106,60 MD

MEADRAIN SG 1005.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 175 010713614 16,02 25 139,60 MD

MEADRAIN SG 1005.1 ränna 4) 14) *) **) 500 175 010713616 8,16 40 81,20 MD

MEADRAIN SG 1010.0 ränna 4) *) **) 1000 200 010713618 17,17 30 106,60 MD

MEADRAIN SG 1010.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 200 010713620 17,50 20 139,60 MD

MEADRAIN SG 1010.1 ränna 4) 14) *) **) 500 200 010713622 9,00 40 81,20 MD

MEADRAIN SG 1015.0 ränna 4) *) **) 1000 225 010713624 18,83 24 135,60 MD

MEADRAIN SG 1015.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 225 010713626 19,00 20 177,60 MD

MEADRAIN SG 1015.1 ränna 4) 14) *) **) 500 225 010713628 9,45 40 103,20 MD

MEADRAIN SG 1020.0 ränna 4) *) **) 1000 250 010713630 19,95 24 135,60 MD

MEADRAIN SG 1020.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010713632 20,50 20 177,60 MD

MEADRAIN SG 1020.1 ränna 4) 14) *) **) 500 250 010713634 10,40 40 103,20 MD

MEADRAIN SG 1030.0 ränna 4) *) **) 1000 305 010713636 24,50 18 135,60 MD

MEADRAIN SG 1030.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 305 010713638 14,02 20 177,60 MD

MEADRAIN SG 1030.1 ränna 14) *) **) 500 305 010714200 12,51 18 103,20 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SG 1000 POLYMER BETONG KANAL KROPP
MED 4 MM KANTSKYDD AV DUKTILT JÄRN, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd är 100 mm. Total bredd 133 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 100, TSC 100 och 
TSH 100 med och utan längsgående skiftskydd. För genomförande av vattenståndsbackar, trappstegsbackar och linjära backar (0,5 %). Belastnings-
klasser A 15 till E 600** enligt DIN EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation, när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SG 1000 rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SG 1001 ränna *) **) 1000 150 155 010713640 14,58 36 106,60 MD

MEADRAIN SG 1002 ränna *) **) 1000 155 160 010713642 14,50 36 106,60 MD

MEADRAIN SG 1003 ränna *) **) 1000 160 165 010713644 15,00 36 106,60 MD

MEADRAIN SG 1004 ränna *) **) 1000 165 170 010713646 15,13 36 106,60 MD

MEADRAIN SG 1005 ränna 4) *) **) 1000 170 175 010713648 15,50 36 106,60 MD

MEADRAIN SG 1005/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 170 175 010713650 14,02 25 139,60 MD

MEADRAIN SG 1006 ränna *) **) 1000 175 180 010713652 16,00 36 106,60 MD

MEADRAIN SG 1007 ränna *) **) 1000 180 185 010713654 16,50 36 106,60 MD

MEADRAIN SG 1008 ränna *) **) 1000 185 190 010713656 16,50 36 106,60 MD

MEADRAIN SG 1009 ränna *) **) 1000 190 195 010713658 17,00 36 106,60 MD

MEADRAIN SG 1010 ränna 4) *) **) 1000 195 200 010713660 17,22 30 106,60 MD

MEADRAIN SG 1010/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 195 200 010713662 17,00 25 139,60 MD

MEADRAIN SG 1011 ränna *) **) 1000 200 205 010714202 17,70 30 135,60 MD

MEADRAIN SG 1012 ränna *) **) 1000 205 210 010714204 17,98 30 135,60 MD

MEADRAIN SG 1013 ränna *) **) 1000 210 215 010714206 18,26 30 135,60 MD

MEADRAIN SG 1014 ränna *) **) 1000 215 220 010714208 18,54 30 135,60 MD

MEADRAIN SG 1015 ränna 4) *) **) 1000 220 225 010714210 19,24 30 135,60 MD

MEADRAIN SG 1015/A ränna med utloppsanslutning  
Ø 110 mm 8) *) **) 1000 220 225 010714212 18,82 20 177,60 MD

MEADRAIN SG 1016 ränna *) **) 1000 225 230 010714214 19,10 30 135,60 MD

MEADRAIN SG 1017 ränna *) **) 1000 230 235 010714216 19,38 30 135,60 MD

MEADRAIN SG 1018 ränna *) **) 1000 235 240 010714218 19,66 30 135,60 MD

MEADRAIN SG 1019 ränna *) **) 1000 240 245 010714220 19,94 30 135,60 MD

MEADRAIN SG 1020 ränna 4) *) **) 1000 245 250 010714222 20,22 24 135,60 MD

MEADRAIN SG 1020/A ränna med utloppsanslutning  
Ø 110 mm 8) *) **) 1000 245 250 010714224 20,22 20 177,60 MD

MEADRAIN SG 1021 ränna *) **) 1000 255 260 010714226 21,75 24 135,60 MD

MEADRAIN SG 1022 ränna *) **) 1000 260 265 010714228 22,56 24 135,60 MD

MEADRAIN SG 1023 ränna *) **) 1000 265 270 010714230 22,56 24 135,60 MD

MEADRAIN SG 1024 ränna *) **) 1000 270 275 010714232 22,59 24 135,60 MD

MEADRAIN SG 1025 ränna *) **) 1000 275 280 010714234 22,87 18 135,60 MD

MEADRAIN SG 1026 ränna *) **) 1000 280 285 010714236 23,15 18 135,60 MD

MEADRAIN SG 1027 ränna *) **) 1000 285 290 010714238 23,43 18 135,60 MD

MEADRAIN SG 1028 ränna *) **) 1000 290 295 010714240 23,71 18 135,60 MD

MEADRAIN SG 1029 ränna *) **) 1000 295 300 010714242 23,99 18 135,60 MD

MEADRAIN SG 1030 ränna 4) *) **) 1000 300 305 010714244 24,27 18 135,60 MD

MEADRAIN SG 1030/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 300 305 010714246 24,27 20 177,60 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

RÄNNSYSTEM MEADRAIN SG 1000 TILLBEHÖR

MEADRAIN SG 1000 inloppsbox **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SG 1000.EK kort inloppsbox, H=45 cm inkl. sedimentfång, för 
röranslutning Ø 110 mm *) **) 500 455 010713664 35,00 10 294,50 MD

MEADRAIN SG 1000.EK110 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 110 mm *) **) 500 600 010713666 33,18 10 294,50 MD

MEADRAIN SG 1000.EK160 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 160 mm *) **) 500 600 010713668 35,00 10 294,50 MD

MEADRAIN SG 1000.EK QG110 inloppsbox inkl. sedimentfång, med vat-
tenlås tvärs mot flödesriktningen Ø 110 mm *) **) 500 600 010713670 36,50 8 294,50 MD

MEADRAIN SG 1000.EK QG160 inloppsbox inkl. sedimentfång, med vat-
tenlås tvärs mot flödesriktningen Ø 160 mm *) **) 500 600 010713672 37,00 8 294,50 MD

MEADRAIN SV/SG 1000 gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE gavel för rännstart/rännslut, 
höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 150 250 010712666 0,28 1 23,60 MD

MEADRAIN SV/SG 1030.SE gavel för rännstart/rännslut, fast 
höjd *)

Galvanise-
rat stål 305 - 010712668 0,30 1 23,60 MD

MEADRAIN SV/SG 1000-5.E gavel med anslutning  
Ø 110 mm, för rännslut, höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 150 175 010712670 0,38 1 33,50 MD

MEADRAIN SV/SG 1005-15.E gavel med anslutning  
Ø 110 mm, för rännslut, höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 175 225 010712676 0,45 1 33,50 MD

MEADRAIN SV/SG 1015-30.E gavel, för rännslut, höjdjuster-
bar med anslutning Ø 110 mm *)

Galvanise-
rat stål 225 305 010712678 0,76 1 33,50 MD

Anslutningstillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEAGARD utloppssats med anslutning Ø 110 mm, sandfång och vat-
tenlås PP 010150730 0,20 1 33,50 MG

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSL 100 slitselement 
och inspektionselement

MEA TSH 100 slitselement 
och inspektionselement

MEA TSC 100 slitselement 
och inspektionselement
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125  

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

MEA TSL 100 SLITSELEMENT
MEA TSL 100 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000 och MEATEC 130. 
Klarar alla användningsområden, så väl på mitten som från sidan. Belastningsklasser A 15 - B 125 enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, 
vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSL 100 slitselement sida, halshöjd 110 mm, belastningsklass B 125

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter  
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSL 100.0 / 110 slitselement-B-galv-1 m-sida Galvanise-
rat stål 1000 150 010140728 4,66 1 164,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 slitselement-B-galv-0,5 m-sida Galvanise-
rat stål 500 150 010140736 2,38 1 129,80 GR

MEA TSL 100.R / 110 inspektionselement-B-galv- 
0,5 m-på sidorna

Galvanise-
rat stål 500 150 010140730 3,40 1 291,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 slitselement-B-V2A-1 m-sida *) Rostfritt stål 1000 150 010140732 4,58 1 305,90 GR

MEA TSL 100.1 / 110 slitselement-B-V2A-0,5 m-sida *) Rostfritt stål 500 150 010140738 2,30 1 233,90 GR

MEA TSL 100.R / 110 inspektionselement-B-V2A- 
0,5 m-på sidorna *) Rostfritt stål 500 150 010140734 3,38 1 405,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 TOPSLOT slitselement-B 125-
V4A-1 m-sida *) Rostfritt stål 1000 150 010140733 4,66 1 363,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 TOPSLOT slitselement-B 125-V4A-
0,5 m-sida *) Rostfritt stål 500 150 010140739 2,44 1 291,40 GR

MEA TSL 100.R / 110 inspektionselement-B 125-V4A-
0,5 m-sida *) Rostfritt stål 500 150 010140735 3,41 1 462,90 GR

MEA TSL 100 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSL 100 slitselement tillbehör

Beteckning Material Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSL gavel.SE av rostfritt stål V2A *) Rostfritt stål 10 109 010712497 0,27 1 31,20 GR

MEA TSL 100.T0-Sandfångargaller-V2A-1 m *) Rostfritt stål 1000 10 010712481 0,15 1 32,20 GR

MEA TSL 100.T1-Sandfångargaller-V2A-0,5 m *) Rostfritt stål 500 10 010712485 0,07 1 23,90 GR

MEA TSL 100.T0-Smutsfångstgaller-AISI 316-1 m *) Rostfritt stål 1000 10 010712489 0,16 1 61,00 GR

MEA TSL 100.T1-Smutsfångstgaller-AISI 316-0,5 m *) Rostfritt stål 500 10 010712493 0,08 1 46,90 GR

Gallerkrok för MEA TSL 100 inspektionselement (2 styck be-
hövs för upptagning av inspektionselementet.)

Galvanise-
rat stål 150 500 010152113 0,42 1 36,10 GR

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 109



>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSH 100 SLITSELEMENT
MEA TSH 100 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000 och SVF/SEF 1000. Klarar 
alla användningsområden, så väl på mitten som från sidan. Belastningsklasser A 15 - E 600** enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, vid 
montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSH 100 slitselement sida, halshöjd 160 mm, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH 100.0 / 160 slitselement-E-galv-1 m-sida 
inkl. 2 segjärnsgaller **)

Galvanise-
rat stål 1000 96 012152875 10,80 1 207,00 GR

MEA TSH 100.1 / 160 slitselement-E-galv-0,5 m-sida 
inkl. 1 segjärnsgaller *) **)

Galvanise-
rat stål 500 96 012152877 5,40 1 166,80 GR

MEA TSH 100.R / 160 inspektionselement-E-galv-0,5 
m-på sidorna **)

Galvanise-
rat stål 500 96 012152883 13,50 1 517,60 GR

MEA TSH 100.0 / 160 slitselement-E-V2A-1 m-sida 
inkl. 2 segjärnsgaller *) **) Rostfritt stål 1000 96 012152879 10,80 1 364,00 GR

MEA TSH 100.1 / 160 slitselement-E-V2A-0,5 m-sida 
inkl. 1 segjärnsgaller *) **) Rostfritt stål 500 96 012152881 5,40 1 214,00 GR

MEA TSH 100.R / 160 inspektionselement-E-V2A- 
0,5 m *) **) Rostfritt stål 500 96 012152885 13,50 1 766,80 GR

MEA TSH 100 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSH TOPSLOT slutstycken

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH.SE gavel av galvaniserat stål för alla nominella bredder Galvanise-
rat stål 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE gavel av rostfritt stål för alla nominella bredder *) Rostfritt 
stål 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

MEA TSH slitselement tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH-byggtidsövertäckning-S, 1 m för slitselement *) Galvanise-
rat stål 010159893 0,29 1 15,40 GR

Byggtidsövertäckning-R, 0,5 m för inspektionselement *) Galvanise-
rat stål 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH täcklock av plast för inspektionselement-gänga för reservdelsleverans PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH snabbfäste för galler för reservdelsleverans PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH monteringsverktyg, 2 styck krävs Galvanise-
rat stål 010152858 0,19 1 44,50 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

MEA TSC 100 SLITSELEMENT
MEA TSC 100 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/MEARIN EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/
SEF 1000 och MEATEC 130. Belastningsklass A 15 enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinfor-
mation. När du använder fästdon TSL 100 och TSC 100 i samband med MEATEC 130 fasaddränering är hela systemet tillgängligt och  
rullstolsanpassat.

MEA TSC 100 slitselement sida, PP, halshöjd 60 mm, belastningsklass A 15

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter  
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSC 100/60 slitselement-A-PP-0,5 m Plast 500 90 010152860 0,45 1 29,40 DY

MEA TSC 100.R/60 inspektionselement-A-galv-0,5 m Galvanise-
rat stål 500 153 010152859 2,28 1 134,70 DY

MEA TSC 100 TILLBEHÖR

MEA TSL / TSC 100 Topslot tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

Gallerkrok för MEA TSL 100 inspektionselement (2 styck behövs för upptagning av 
inspektionselementet.)

Galvanise-
rat stål 010152113 0,42 1 36,10 GR
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M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA 100 CLIPFIX RÄNNGALLER

  Längsgående galler av plast, heelguard                    Längsgående galler av plast, heelguard                     Ribbgaller av plast, Regranulat

 Rutgaller 30/10                                                       Slitsgaller                                                                  Hålgaller, heelguard

Galler med längsgående slitsar                             Längsgående-segjärnsgaller                                  Ribbgaller-av-segjärn

  Slitsgaller av-segjärn, heelguard                           WAVE galler                                                           BAVARIA galler  

  HONEYCOMB galler                                               Segjärnsgaller
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

MEA 100 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med och utan längsgående förskjutningsspärr. Passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, 
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 och SVF/SEF 1000. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 122 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** 
enligt SS-EN 1433.

MEA 100 Rännstensskydd, Belastningsklass A 15 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 Längsgående galler av plast-A-0,5 m  
39/7,7 CXL, svart, hälskydd PP 500 159 010152570 0,40 252 19,50 GR

MEA 100 plastlängdgaller-A-0,5 m 39/7,7 CXL, grått, 
hälskydd PP 500 159 010152572 0,40 252 19,50 GR

MEA 100 ribbgaller-A-galv-1 m 10/85 CX Galvanise-
rat stål 1000 280 010152107 1,42 150 25,60 GR

MEA 100 ribbgaller-A-galv-0,5 m 10/85 CX Galvanise-
rat stål 500 280 010152109 0,85 300 21,30 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-A-galv- 
1 m CX

Galvanise-
rat stål 1000 609 010730798 2,87 300 121,50 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-A-galv- 
0,5 m CX

Galvanise-
rat stål 500 609 010730800 1,49 300 79,40 GR

MEA 100 rutgaller-A-galv-1 m 30/10 CX Galvanise-
rat stål 1000 845 010152204 2,48 168 48,20 GR

MEA 100 rutgaller-A-galv-0,5 m 30/10 CX Galvanise-
rat stål 500 845 010152209 1,25 300 30,70 GR

MEA 100 hålgaller-A 15-galv-1 m Ø 6 mm CX,  
heelguard *)

Galvanise-
rat stål 1000 170 010152920 1,75 150 80,10 GR

MEA 100 hålgaller-A 15-galv-0,5 m Ø 6 mm CX,  
heelguard *)

Galvanise-
rat stål 500 170 010152922 0,95 100 45,70 GR

MEA 100 ribbgaller-A-V2A-1 m 10/85 CX *) Rostfritt stål 1000 280 010152223 1,42 100 122,90 GR

MEA 100 ribbgaller-A-V2A-0,5 m 10/85 CX *) Rostfritt stål 500 280 010152225 0,87 204 105,20 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-A-V2A- 
1 m CX *) Rostfritt stål 1000 609 010730802 2,73 60 268,40 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-A-V2A-0,5 m 
CX *) Rostfritt stål 500 609 010730804 1,35 300 159,10 GR

MEA 100 rutgaller-A-V2A-1 m 30/10 CX *) Rostfritt stål 1000 845 010730334 2,60 100 228,50 GR

MEA 100 rutgaller-A-V2A-0,5 m 30/10 CX *) Rostfritt stål 500 845 010730336 1,40 300 165,30 GR

MEA 100 hålgaller-A 15-V2A-1 m Ø 6 mm CX,  
heelguard *) Rostfritt stål 1000 170 010152924 1,75 100 152,00 GR

MEA 100 hålgaller-A 15-V2A-0,5 m Ø 6 mm CX,  
heelguard *) Rostfritt stål 500 170 010152926 0,95 50 87,50 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA 100 Rännstensskydd, Belastningsklass B 125 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-B-0,5 m 12/95 CXL *) ****) Gjutjärn 500 556 010145125 2,20 200 35,70 GR

MEA 100 ribbgaller av plast av återvunnet-B-0,5 m 
6/45 CXL Regranulat 500 207 010152428 0,85 252 31,70 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-B-galv-1 m CXL Galvanise-
rat stål 1000 590 010730806 4,00 96 143,60 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-B-galv- 
0,5 m CXL

Galvanise-
rat stål 500 590 010730808 1,99 300 93,60 GR

MEA 100 rutgaller-B-galv-1 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 845 010152324 3,22 150 56,60 GR

MEA 100 rutgaller-B-galv-0,5 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 845 010152326 1,71 300 32,20 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-B-V2A- 
1 m CXL *) Rostfritt stål 1000 590 010730810 3,62 48 300,50 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-B-V2A- 
0,5 m CXL *) Rostfritt stål 500 590 010730812 1,86 300 175,50 GR

MEA 100 Rännstensskydd, Belastningsklass C 250 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-B-0,5 m 10/95 CXL *) ****) Gjutjärn 500 350 010152553 3,18 216 38,30 GR

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-B-0,5 m 5/95 CXL *) ****) Gjutjärn 500 156 010152555 3,31 200 43,20 GR

MEA 100 BAVARIA galler-C-0,5 m CXL *) ****) Gjutjärn 500 292 010152914 2,95 204 44,90 GR

MEA 100 HONEYCOMB galler-C-0,5 m CXL *) ****) Gjutjärn 500 206 010152910 3,38 204 44,90 GR

MEA 100 WAVE-segjärnsgaller-C 250-0,5 m 19/24  
CXL *) ****) Gjutjärn 500 546 010152440 3,84 216 44,90 GR

MEA 100 segjärnsgaller-C-0,5 m stängt CXL *) ****) Gjutjärn 500 - 010152557 3,80 200 54,80 GR

MEA 100 ribbgaller-av-plast-B-0,5 m 6/45 CXL Plast 500 207 010152421 1,07 252 40,50 GR

MEA 100 rutgaller-C-galv-1 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 857 010152328 5,35 150 81,80 GR

MEA 100 rutgaller-C-galv-0,5 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 857 010152330 2,76 195 57,40 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-C 250-V2A- 
1 m 31/7 CXL *) Rostfritt stål 1000 590 010152450 4,48 100 325,20 GR

MEA 100 galler med längsgående slitsar-C 250-V2A- 
0,5 m 31/7 CXL *) Rostfritt stål 500 590 010152452 2,86 30 190,00 GR

MEA 100 rutgaller-C-V2A-1 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 1000 857 010152332 5,23 60 300,50 GR

MEA 100 rutgaller-C-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 500 857 010152334 2,64 150 169,50 GR

MEA 100 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med och utan längsgående förskjutningsspärr. Passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, 
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 och SVF/SEF 1000. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 122 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** 
enligt SS-EN 1433.

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA 100 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med och utan längsgående förskjutningsspärr. Passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, 
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 och SVF/SEF 1000. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 122 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** 
enligt SS-EN 1433.

MEA 100 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 11/100  
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 410 010712677 3,50 200 47,60 GR

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 5/100 CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 186 010152767 4,18 200 51,90 GR

MEA 100 BAVARIA galler-D-0,5 m CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 292 010713124 3,48 216 57,80 GR

MEA 100 HONEYCOMB galler-D-0,5 m CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 206 010713120 3,42 216 57,80 GR

MEA 100 rutgaller-D-galv-1 m 30/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 1000 845 010152335 5,90 100 107,30 GR

MEA 100 rutgaller-D-galv-0,5 m 30/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 500 845 010152337 2,90 150 68,90 GR

MEA 100 rutgaller-D-V2A-1 m 30/10 CXL *) **) Rostfritt stål 1000 845 010152351 5,90 100 410,00 GR

MEA 100 rutgaller-D-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) **) Rostfritt stål 500 845 010152353 2,90 10 221,00 GR

MEA 100 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 11/100  
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 410 010712671 3,83 216 56,20 GR

MEA 100 ribbgaller-E 600-av-segjärn-0,5 m 5/95 CXL, 
heelguard *) **) ****) Gjutjärn 500 156 010712970 4,22 216 64,20 GR

MEA 100 längsgående segjärnsgaller-E 600-0,5 m 19/7,7 
CXL, heelguard 20) *) **) ****) Gjutjärn 500 380 010712703 3,56 204 56,30 GR

MEA 100 WAVE-segjärnsgaller-E-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 309 010712679 4,50 200 56,20 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 100 CLIPFIX Stöldskydd

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 CLIPFIX med stöldskydd, skruvbar, 10 st. Kan inte användas i MEARIN PLUS 
F 1000.0 platta kanal.

Plast, Rostf-
ritt stål 010714705 0,60 1 81,10 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0
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M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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A N T E C K N I N G A R

ANTECKNINGAR
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M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

E 600

1- Innovativt CLIPFIX rostskyddssystem:
    Fäst och lossa galler av galvaniserat stål, rostfritt stål och gjutjärn med ett handgrepp - utan skruvar, säkert, snabbt.
2- Kanalkroppen är gjord av högkvalitativ polymerbetong och imponerar med sin kvalitet och hållbarhet
3- MEADRAIN SV 1500 med 4 mm galvaniserat stålkantskydd
4- MEADRAIN SE 1500 med 4 mm rostfritt kantskydd
5- Sidoribbor garanterar optimal förankring och ett stabilt grepp i betongbädden

MEADRAIN S 1500 SYSTEM ÖVERSIKT

1

2

3

5
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

 > Certifierad i enlighet med EN 1433 och CE
 > Komplett system med CLIPFIX snabbkopplingslåsmekanism
 > Matchande lock med längsgående förskjutningsskydd

4
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN SVF 1500 PLATT PLANRÄNNA RÄNNSTOMME AV POLYMERBETONG
MED 4 MM KANTSKYDD AV GALVANISERAT STÅL, TÄTNINGSFALS ENLIGT EN 1433
Platt rännstommens öppna bredd 150 mm, byggbredd 183 mm. Lämplig för ränngallren MEA 150 CLIPFIX och slitselementen TSH 150, med längs-
gående förskjutningsspärr. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installati-
onsinformation.

MEADRAIN SVF 1500 platt rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SVF 1500.0/120 platt ränna 1) **) 1000 120 010155610 13,99 28 115,60 MD

MEADRAIN SVF 1500.0 A/120 platt ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 120 010155612 13,12 20 144,60 MD

MEADRAIN SV 1500 POLYMER BETONG KANAL KROPP
MED 4 MM KANTSKYDD AV GALVANISERAT STÅL, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd är 150 mm. Total bredd 183 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 150 CLIPFIX och TOPSLOTS TSH 150 med 
längsgående skiftskydd. För genomförande av vattennivåbackar, trappstegsbackar och linjära backar (0,5 %). Belastningsklasser A 15 till E 600** 
enligt EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation, när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SV 1500 rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 1500.0 ränna 5) **) 1000 220 010713300 21,65 16 115,60 MD

MEADRAIN SV 1500.0/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) **) 1000 220 010713302 22,13 16 144,60 MD

MEADRAIN SV 1500.1 ränna 5) 14) **) 500 220 010713334 10,28 24 88,00 MD

MEADRAIN SV 1510.0 ränna 5) **) 1000 270 010713336 24,32 16 115,60 MD

MEADRAIN SV 1510.0/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) **) 1000 270 010713338 25,08 12 144,60 MD

MEADRAIN SV 1510.1 ränna 5) 14) **) 500 270 010713340 13,00 24 88,00 MD

MEADRAIN SV 1520.0 ränna 5) *) **) 1000 320 010713342 27,06 12 115,60 MD

MEADRAIN SV 1520.0/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) *) **) 1000 320 010713344 28,48 12 144,60 MD

MEADRAIN SV 1520.1 ränna 5) 14) *) **) 500 320 010713346 15,13 24 88,00 MD

MEADRAIN SV 1500 rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 1501 ränna **) 1000 220 225 010713312 22,26 16 115,60 MD

MEADRAIN SV 1502 ränna **) 1000 225 230 010713314 22,62 16 115,60 MD

MEADRAIN SV 1503 ränna **) 1000 230 235 010713316 22,22 16 115,60 MD

MEADRAIN SV 1504 ränna **) 1000 235 240 010713318 23,22 16 115,60 MD

MEADRAIN SV 1505 ränna **) 1000 240 245 010713320 23,42 16 115,60 MD

MEADRAIN SV 1506 ränna **) 1000 245 250 010713348 23,82 16 115,60 MD

MEADRAIN SV 1507 ränna **) 1000 250 255 010713350 24,12 16 115,60 MD

MEADRAIN SV 1508 ränna **) 1000 255 260 010713352 23,78 16 115,60 MD

MEADRAIN SV 1509 ränna **) 1000 260 265 010713354 23,69 16 115,60 MD

MEADRAIN SV 1510 ränna 5) **) 1000 265 270 010713356 23,56 16 115,60 MD

MEADRAIN SV 1510/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) **) 1000 265 270 010713368 25,45 12 144,60 MD

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN S 1500 TILLBEHÖR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

RÄNNSYSTEM MEADRAIN SV 1500 OCH SVF 1500 TILLBEHÖR

MEADRAIN SV 1500 inloppsbox inkl. sedimentfång av plast **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 1500.EK160 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 160 mm, öppen för bygghöjd 220 mm på båda sidorna **) 500 700 010713326 37,90 8 428,70 MD

MEADRAIN SV 1500.EK200 brunn med sedimenthink, för Ø 200 mm rör-
koppling, öppen på båda sidor för bygghöjd 220 mm **) 500 700 010713324 37,30 8 396,00 MD

MEADRAIN SVF 1500 gavel för platt rännor

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SVF 1500.SE gavel, för platt planränna rännstart/rännslut Galvanise-
rat stål 120 010155614 0,18 1 33,50 MD

MEADRAIN SV/SG 1500 gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE gavel för rännstart/rännslut, 
höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 220 320 010713358 0,50 1 34,00 MD

MEADRAIN SV/SG 1500.E gavel med anslutning Ø 160 mm 
för rännslut, fast höjd

Galvanise-
rat stål 220 - 010713330 0,97 1 55,60 MD

MEADRAIN SV/SG 1510.E gavel med anslutning Ø 160 mm 
för rännslut, fast höjd

Galvanise-
rat stål 270 - 010713364 1,13 1 55,60 MD

MEADRAIN SV/SG 1520.E gavel med anslutning Ø 160 mm 
för rännslut, fast höjd *)

Galvanise-
rat stål 320 - 010713366 0,95 1 55,60 MD

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN SEF 1500 PLATT PLANRÄNNA RÄNNSTOMME AV POLYMERBETONG
MED 4 MM KANTSKYDD AV ROSTFRITT STÅL, TÄTNINGSFALS ENLIGT EN 1433
Platt rännstommens öppna bredd 150 mm. Byggbredd 183 mm. Lämplig för ränngallren MEA 150 CLIPFIX och slitselementen TSH 150, med längs-
gående förskjutningsspärr. Kan användas för vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid 
montering enligt MEA-installationsinformation.

MEADRAIN SEF 1500 platt rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SEF 1500.0/120 platt ränna 1) *) **) 1000 120 010713370 12,96 28 192,50 MD

MEADRAIN SEF 1500.0 A/120 platt ränna med anslutning Ø 110 mm 8) 

*) **) 1000 120 010713372 13,22 28 241,30 MD

MEADRAIN SE 1500 POLYMER BETONGKANAL KROPP
MED KANTSKYDD AV 4 MM ROSTFRITT STÅL, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd 150 mm. Total bredd 183 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 150 CLIPFIX och TOPSLOTS TSH 150 med skydd 
mot längsgående skiftningar. För utförande av vattenståndsbranter, trappstegsbranter och linjära branter (0,5 %). Belastningsklasser A 15 till  
E 600** enligt DIN EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation, när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SE 1500 rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 1500.0 ränna 5) *) **) 1000 220 010713376 21,65 16 192,50 MD

MEADRAIN SE 1500.0/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) *) **) 1000 220 010713378 22,13 16 241,30 MD

MEADRAIN SE 1500.1 ränna 5) 14) *) **) 500 220 010713380 10,28 24 146,70 MD

MEADRAIN SE 1510.0 ränna 5) *) **) 1000 270 010713416 24,32 16 192,50 MD

MEADRAIN SE 1510.0/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) *) **) 1000 270 010713418 25,08 28 241,30 MD

MEADRAIN SE 1510.1 ränna 5) 14) *) **) 500 270 010713417 14,44 24 146,70 MD

MEADRAIN SE 1520.0 ränna 5) *) **) 1000 320 010713420 27,06 12 192,50 MD

MEADRAIN SE 1520.0/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) *) **) 1000 320 010713422 28,48 28 241,30 MD

MEADRAIN SE 1520.1 ränna 5) 14) *) **) 500 320 010713421 14,81 1 146,70 MD

MEADRAIN SE 1500 rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 1501 ränna *) **) 1000 220 225 010713382 22,26 16 192,50 MD

MEADRAIN SE 1502 ränna *) **) 1000 225 230 010713384 22,62 16 192,50 MD

MEADRAIN SE 1503 ränna *) **) 1000 230 235 010713386 22,22 16 192,50 MD

MEADRAIN SE 1504 ränna *) **) 1000 235 240 010713388 23,22 16 192,50 MD

MEADRAIN SE 1505 ränna *) **) 1000 240 245 010713390 23,42 16 192,50 MD

MEADRAIN SE 1506 ränna *) **) 1000 245 250 010713392 23,82 16 192,50 MD

MEADRAIN SE 1507 ränna *) **) 1000 250 255 010713394 24,12 16 192,50 MD

MEADRAIN SE 1508 ränna *) **) 1000 255 260 010713396 23,51 16 192,50 MD

MEADRAIN SE 1509 ränna *) **) 1000 260 265 010713398 23,69 16 192,50 MD

MEADRAIN SE 1510 ränna 5) *) **) 1000 265 270 010713412 23,56 16 192,50 MD

MEADRAIN SE 1510/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) *) **) 1000 265 270 010713413 25,55 12 240,70 MD

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN SE 1500 OCH SEF 1500 TILLBEHÖR

MEADRAIN SE 1500 inloppsbox inkl. sedimentfång av plast **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 1500.EK160 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 160 mm, öppen för bygghöjd 220 mm på båda sidorna *) **) 500 690 010713424 37,90 8 734,10 MD

MEADRAIN SE 1500.EK200 siltbox inkl. sedimentskopa, för röranslutning 
Ø 200 mm, öppen på båda sidor för konstruktiv höjd 220 mm *) **) 500 700 010713425 37,30 8 734,10 MD

MEADRAIN SEF 1500 gavel för platt rännor

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SEF 1500.SE gavel för platt planränna rännstart/rännslut *) Rostfritt 
stål 120 010713374 0,18 1 64,80 MD

MEADRAIN SE 1500 gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 1500-20.SE gavel för rännstart/rännslut, höjdjusterbar *) Rostfritt 
stål 220 010713426 0,50 1 65,80 MD

MEADRAIN SE 1500.E gavel med anslutning Ø 160 mm för rännslut, fast 
höjd *)

Rostfritt 
stål 200 010713428 0,93 1 107,50 MD

MEADRAIN SE 1510.E gavel med anslutning Ø 160 mm för rännslut, fast 
höjd *)

Rostfritt 
stål 270 010713430 0,85 1 107,50 MD

MEADRAIN SE 1520.E gavel med anslutning Ø 160 mm för rännslut, fast 
höjd *)

Rostfritt 
stål 320 010713432 0,95 1 107,50 MD

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN SG 1500 POLYMER BETONG KANAL KROPP
MED 4 MM KANTSKYDD AV GJUTJÄRN, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd 150 mm. Total bredd 183 mm. Lämplig för dräneringskanalskydd MEA 150 CLIPFIX och TOPSLOTS TSH 150 med skydd 
mot längsgående skiftningar. För utförande av vattenståndsbackar, trappstegsbackar och linjära backar (0,5 %). Belastningsklasser A 15 till E 600** 
enligt DIN EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

Canale MEADRAIN SG 1500 senza pendenza, Classe di carico E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SG 1500.0 ränna 5) **) 1000 220 010713678 23,27 16 131,80 MD

MEADRAIN SG 1500.0/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) **) 1000 220 010713680 22,60 16 165,80 MD

MEADRAIN SG 1500.1 ränna 5) 14) **) 500 220 010713682 11,19 24 99,40 MD

MEADRAIN SG 1510.0 ränna 5) *) **) 1000 270 010713684 25,30 16 131,80 MD

MEADRAIN SG 1510.0/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) *) **) 1000 270 010713686 25,80 12 165,80 MD

MEADRAIN SG 1510.1 ränna 5) 14) *) **) 500 270 010713688 14,07 24 99,40 MD

MEADRAIN SG 1520.0 ränna 5) *) **) 1000 320 010713690 28,15 12 131,80 MD

MEADRAIN SG 1520.0/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) *) **) 1000 320 010713692 29,20 12 165,80 MD

MEADRAIN SG 1520.1 ränna 5) 14) *) **) 500 320 010713694 11,90 24 99,40 MD

MEADRAIN SG 1500 rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SG 1501 ränna *) **) 1000 220 225 010713696 22,50 16 131,80 MD

MEADRAIN SG 1502 ränna *) **) 1000 225 230 010713698 23,00 16 131,80 MD

MEADRAIN SG 1503 ränna *) **) 1000 230 235 010713700 23,20 16 131,80 MD

MEADRAIN SG 1504 ränna *) **) 1000 235 240 010713702 23,60 16 131,80 MD

MEADRAIN SG 1505 ränna *) **) 1000 240 245 010713704 24,04 16 131,80 MD

MEADRAIN SG 1506 ränna *) **) 1000 245 250 010713706 24,20 16 131,80 MD

MEADRAIN SG 1507 ränna *) **) 1000 250 255 010713708 24,17 16 131,80 MD

MEADRAIN SG 1508 ränna *) **) 1000 255 260 010713710 24,43 16 131,80 MD

MEADRAIN SG 1509 ränna *) **) 1000 260 265 010713712 24,18 16 131,80 MD

MEADRAIN SG 1510 ränna 5) *) **) 1000 265 270 010713714 24,65 32 131,80 MD

MEADRAIN SG 1510/A ränna med anslutning 
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 265 270 010713716 25,70 12 165,80 MD

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN SG 1500 TILLBEHÖR

MEADRAIN SG 1500 inloppsbox inkl. sedimentfång **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SG 1500.EK160 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 160 mm, öppen för bygghöjd 220 mm på båda sidorna *) **) 500 690 010713718 37,90 8 457,00 MD

MEADRAIN SG 1500.EK200 siltbox inkl. sedimentskopa, för röranslutning 
Ø 200 mm, öppen på båda sidor för konstruktiv höjd 220 mm *) **) 500 700 010713719 37,90 8 457,00 MD

MEADRAIN SV/SG 1500 gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE gavel för rännstart/rännslut, 
höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 220 320 010713358 0,50 1 34,00 MD

MEADRAIN SV/SG 1500.E gavel med anslutning Ø 160 mm 
för rännslut, fast höjd

Galvanise-
rat stål 220 - 010713330 0,97 1 55,60 MD

MEADRAIN SV/SG 1510.E gavel med anslutning Ø 160 mm 
för rännslut, fast höjd

Galvanise-
rat stål 270 - 010713364 1,13 1 55,60 MD

MEADRAIN SV/SG 1520.E gavel med anslutning Ø 160 mm 
för rännslut, fast höjd *)

Galvanise-
rat stål 320 - 010713366 0,95 1 55,60 MD

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0
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MEA TSH 150 SLITSELEMENT
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MEA TSH 150 slitselement och 
inspektionselement

 Rutgaller 30/10                                            Slitsgaller av segjärn                                    Galler med längsgående slitsar

Segjärnsgaller WAVE                                     Segjärnsgaller HONEYCOMB                       Segjärnsgaller BAVARIA

MEADRAIN S 1500 RÄNNGALLER

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA TSH 150 SLITSELEMENT
MEA TSH 150 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 och EN 1500. Klarar 
alla användningsområden, så väl på mitten som från sidan. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, 
vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSH 150 slitselement sida, halshöjd 160 mm, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH 150.0 / 160 slitselement-E-galv-1 m-
sida inkl. 2 segjärnsgaller **)

Galvaniserat stål, 
Gjutjärn 1000 96 012152887 17,60 1 238,10 GR

MEA TSH 150.1 / 160 slitselement-E-galv-
0,5 m-sida inkl. 1 segjärnsgaller *) **)

Galvaniserat stål, 
Gjutjärn 500 96 012152889 8,80 1 198,20 GR

MEA TSH 150.R / 160 inspektionselement-
E 600-galv-0,5 m *) **) Galvaniserat stål 500 - 012152899 19,20 10 502,10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 slitselement-E-V2A-1 m-
sida inkl. 2 segjärnsgaller *) **) Rostfritt stål, Gjutjärn 1000 96 012152891 17,60 1 395,90 GR

MEA TSH 150.1 / 160 slitselement-E-V2A-
0,5 m-sida inkl. 1 segjärnsgaller *) **) Rostfritt stål, Gjutjärn 500 96 012152893 8,80 1 246,40 GR

MEA TSH 150.R / 160 inspektionselement-E 
600-V2A-0,5 m *) **) Rostfritt stål 500 - 012152896 19,20 1 1281,80 GR

MEA TSH 150 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSH TOPSLOT slutstycken

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH.SE gavel av galvaniserat stål för alla nominella bredder Galvanise-
rat stål 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE gavel av rostfritt stål för alla nominella bredder *) Rostfritt 
stål 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

MEA TSH slitselement tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH-byggtidsövertäckning-S, 1 m för slitselement *) Galvanise-
rat stål 010159893 0,29 1 15,40 GR

Byggtidsövertäckning-R, 0,5 m för inspektionselement *) Galvanise-
rat stål 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH täcklock av plast för inspektionselement-gänga för reservdelsleverans PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH snabbfäste för galler för reservdelsleverans PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH monteringsverktyg, 2 styck krävs Galvanise-
rat stål 010152858 0,19 1 44,50 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

GALLER FÖR MEA TSH 150 INSPEKTIONSELEMENT
Med galler som kan skruvas fast. Endast för MEA TSH 150 inspektionselement, gallrens byggbredd 172 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** 
enligt SS-EN 1433.

MEA EN 150 Täck för MEA TSH 150 inspektionselement, med fyra skruvförband, belastningsklasser upp till F 900 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 12/150 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 630 010151173 6,20 130 78,20 MD

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 12/134 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 523 010151169 8,00 120 92,00 MD

MEA TSH 150/200/300 gallersäkringsskruv med bricka 
för inspektionselement, det behövs 4 st./galler *) Rostfritt stål - - 010153104 0,02 1 5,90 GR

MEA 150 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med och utan längsgående förskjutningsspärr. Passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/ 
SG 1500 och SVF/SEF 1500. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 172 mm. Belastningsklasser B 125 till E 600** enligt SS-EN 1433.

MEA 150 Rännstensskydd, Belastningsklass B 125 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 150 ribbgaller-av-segjärn-B-0,5 m 12/147 CXL *) ****) Gjutjärn 500 304 010712837 4,05 168 60,70 GR

MEA 150 galler med längsgående slitsar-B-galv-1 m CXL Galvanise-
rat stål 1000 834 010730814 5,70 204 188,40 GR

MEA 150 galler med längsgående slitsar-B-galv-0,5 m CXL Galvanise-
rat stål 500 834 010730816 3,01 204 119,20 GR

MEA 150 rutgaller-B-galv-1 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 1338 010712834 4,71 100 147,80 GR

MEA 150 rutgaller-B-galv-0,5 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 1338 010712836 2,43 1 101,20 GR

MEA 150 galler med längsgående slitsar-B-V2A-1 m CXL *) Rostfritt stål 1000 834 010730818 5,98 204 386,40 GR

MEA 150 galler med längsgående slitsar-B-V2A-0,5 m  
CXL *) Rostfritt stål 500 834 010730820 3,03 204 255,30 GR

MEA 150 rutgaller-B-V2A-1 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 1000 1338 010152336 5,00 204 360,30 GR

MEA 150 rutgaller-B-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 500 1338 010152338 2,50 100 220,50 GR

MEA 150 Rännstensskydd, Belastningsklass C 250 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 150 ribbgaller-av-segjärn-C-0,5 m 12/147 CXL *) ****) Gjutjärn 500 610 010712838 5,39 180 67,30 GR

MEA 150 BAVARIA galler-C-0,5 m CXL *) ****) Gjutjärn 500 445 010713280 4,98 104 70,60 GR

MEA 150 HONEYCOMB galler-C-0,5 m CXL *) ****) Gjutjärn 500 336 010713128 5,10 216 70,60 GR

MEA 150 rutgaller-C-galv-1 m 30/10 CXL *) Galvanise-
rat stål 1000 1338 010152340 8,46 80 192,50 GR

MEA 150 rutgaller-C-galv-0,5 m 30/10 CXL *) Galvanise-
rat stål 500 1338 010152342 4,16 20 127,30 GR

MEA 150 rutgaller-C-V2A-1 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 1000 1338 010152344 8,25 204 383,50 GR

MEA 150 rutgaller-C-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 500 1338 010152346 4,20 204 253,60 GR

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA 150 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 150 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 12/147  
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 610 010712840 6,25 140 74,90 GR

MEA 150 rutgaller-D-galv-1 m 30/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 1000 1338 010152345 10,00 150 249,10 GR

MEA 150 rutgaller-D-galv-0,5 m 30/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 500 1338 010152347 5,00 100 191,40 GR

MEA 150 rutgaller-D-V2A-1 m 30/10 CXL *) **) Rostfritt stål 1000 1338 010152361 10,00 204 485,00 GR

MEA 150 rutgaller-D-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) **) Rostfritt stål 500 1338 010152363 5,00 204 378,90 GR

MEA 150 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 150 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 12/147  
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 830 010712866 6,95 120 90,40 GR

MEA 150 WAVE-segjärnsgaller-E-0,5 m 17/29  
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 405 010712841 9,40 104 90,40 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 150 CLIPFIX Stöldskydd

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 150 CLIPFIX Stöldskydd, bultfäste krävs, 10 Pack Plast, Rostf-
ritt stål 010714707 1,20 1 96,60 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

MEA 150 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med och utan längsgående förskjutningsspärr. Passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/ 
SG 1500 och SVF/SEF 1500. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 172 mm. Belastningsklasser B 125 till E 600** enligt SS-EN 1433.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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                                                 MEA Bautechnik GmbH,Geschäftsbereich
MEA Water Management,

Sudetenstraße 1 ,86551 Aichach
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MEA Water Management,
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M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

MEADRAIN S 2000 SYSTEM ÖVERSIKT

E 600

1- Innovativt CLIPFIX rostskyddssystem:
     Fäst och lossa galler av plast, galvaniserat stål, rostfritt stål och gjutjärn med ett handgrepp - utan skruvar, säkert, snabbt.
2- Kanalkroppen är gjord av högkvalitativ polymerbetong, vilket imponerar med sin kvalitet och hållbarhet
3- MEADRAIN SV 2000 NA med 4 mm galvaniserat stålkantskydd
4- MEADRAIN SE 2000 NA med 4 mm rostfritt kantskydd
5- Sidoribbor garanterar optimal förankring och ett stabilt grepp i betongbädden

2

3

5
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

 > Certifierad i enlighet med EN 1433 och CE
 > Komplett system utrustat med CLIPFIX snabbkopplingssystem
 > Matchande lock med längsgående förskjutningsskydd

4
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.
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MEADRAIN SG 2000 NA ränna
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MEADRAIN SVF/SEF 2000 platt ränna

MEADRAIN S 2000 RÄNNA

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SVF 2000 PLATT PLANRÄNNA RÄNNSTOMME AV POLYMERBETONG
MED 4 MM KANTSKYDD AV GALVANISERAT STÅL, TÄTNINGSFALS ENLIGT EN 1433
Platt rännstommens öppna bredd 200 mm, byggbredd 233 mm. Lämplig för ränngallren MEA 200 CLIPFIX och slitselementen TSH 200. Belast-
ningsklasser A 15 till E 600** enligt EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEADRAIN SVF 2000 platt rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SVF 2000.0/100 platt ränna 1) **) 1000 100 010713434 19,21 24 140,80 MD

MEADRAIN SVF 2000.0 A/100 platt ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 100 010713438 18,78 15 182,20 MD

MEADRAIN SVF 2000.1/100 platt ränna 1) **) 500 100 010713436 8,70 48 106,60 MD

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023136



Re
gn

va
tte

nh
an

te
rin

g
M

et
al

l
Po

ly
m

er
be

to
ng

Gl
as

fib
er

ar
m

er
ad

 p
la

st
Fo

ts
kr

ap
a

Ö
vr

ig
t

>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

MEADRAIN SV 2000 NA POLYMER BETONG KANAL KROPP
MED 4 MM KANTSKYDD AV GALVANISERAT STÅL, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd 200 mm. Total bredd 233 mm. Lämplig för dräneringskanalskydd MEA 200 CLIPFIX och TOPSLOTS TSH 200 med längs-
gående skiftskydd. För utförande av vattenståndsbranter, trappstegsbranter och linjära branter (0,5 %). Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt 
EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation, när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SV 2000 NA rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 2000.0 NA ränna 5) **) 1000 230 010714250 27,32 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2000.0/A NA ränna med utloppsanslutning Ø 160 mm 9) **) 1000 230 010714252 31,35 9 182,20 MD

MEADRAIN SV 2000.1 NA ränna 5) 14) **) 500 230 010714254 13,88 18 106,60 MD

MEADRAIN SV 2010.0 NA ränna 5) **) 1000 280 010714256 31,64 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2010.0/A NA ränna med utloppsanslutning Ø 160 mm 9) **) 1000 280 010714258 31,35 9 182,20 MD

MEADRAIN SV 2010.1 NA ränna 5) 14) **) 500 280 010714260 14,71 18 106,60 MD

MEADRAIN SV 2020.0 NA ränna 5) **) 1000 330 010714262 35,24 9 178,90 MD

MEADRAIN SV 2020.0/A NA ränna med utloppsanslutning Ø 160 mm 9) **) 1000 330 010714264 31,35 9 231,50 MD

MEADRAIN SV 2020.1 NA ränna 5) 14) **) 500 330 010714266 16,21 18 135,60 MD

MEADRAIN SV 2030.0 NA ränna 5) **) 1000 380 010714268 38,56 9 178,90 MD

MEADRAIN SV 2030.0/A NA ränna med utloppsanslutning Ø 160 mm 9) **) 1000 380 010714270 39,46 9 231,50 MD

MEADRAIN SV 2030.1 NA ränna 5) 14) **) 500 380 010714272 18,11 12 135,60 MD

MEADRAIN SV 2000 NA rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 2001 NA ränna **) 1000 230 235 010714274 27,93 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2002 NA ränna **) 1000 235 240 010714276 27,90 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2003 NA ränna **) 1000 240 245 010714278 28,30 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2004 NA ränna **) 1000 245 250 010714280 28,66 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2005 NA ränna **) 1000 250 255 010714282 29,06 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2006 NA ränna **) 1000 255 260 010714284 29,46 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2007 NA ränna **) 1000 260 265 010714286 29,93 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2008 NA ränna **) 1000 265 270 010714288 31,51 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2009 NA ränna **) 1000 270 275 010714290 30,33 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2010 NA ränna 5) **) 1000 275 280 010714292 30,92 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2010/A NA ränna med utloppsanslutning  
Ø 160 mm 9) **) 1000 275 280 010714294 38,65 9 140,80 MD

MEADRAIN SV 2011 NA ränna **) 1000 280 285 010714296 31,13 9 178,90 MD

MEADRAIN SV 2012 NA ränna **) 1000 285 290 010714298 31,63 9 178,90 MD

MEADRAIN SV 2013 NA ränna **) 1000 290 295 010714300 31,63 9 178,90 MD

MEADRAIN SV 2014 NA ränna **) 1000 295 300 010714302 31,70 9 178,90 MD

MEADRAIN SV 2015 NA ränna **) 1000 300 305 010714304 32,65 9 178,90 MD

MEADRAIN SV 2016 NA ränna **) 1000 305 310 010714306 33,09 9 178,90 MD

MEADRAIN SV 2017 NA ränna **) 1000 310 315 010714308 33,11 9 178,90 MD

MEADRAIN SV 2018 NA ränna **) 1000 315 320 010714310 33,24 9 178,90 MD

MEADRAIN SV 2019 NA ränna **) 1000 320 325 010714312 34,49 9 178,90 MD

MEADRAIN SV 2020 NA ränna 5) **) 1000 325 330 010714314 34,71 9 178,90 MD

MEADRAIN SV 2020/A NA ränna med utloppsanslutning  
Ø 160 mm 9) **) 1000 325 330 010714316 35,20 9 231,50 MD

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 137



138

MEADRAIN S 2000 TILLBEHÖR

MEADRAIN SV/SVF/SG 2000 NA  
gavlar

010713440
010714322

230

23
0 12

4

75

Ø 160 Ø160

5
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228

148

38
2
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MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA  
010713880
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43
5

200
233

273

010154708

525 258

37
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010713883
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24
910

0
Ø

2 0
0Ø 200

435
175

MEADRAIN 2000 SK-ZT

MEADRAIN 2000 SK-UT-KORT

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

RÄNNSYSTEM MEADRAIN SV 2000 NA OCH SVF 2000 TILLBEHÖR

MEADRAIN SV 2000 rännstensbrunn **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA Brunn överdel **) 500 435 010713880 25,42 16 117,10 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT brunn mellandel av polymerbetong för höjdför-
längning 525 375 010154708 25,20 12 198,40 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A kort brunn underdel, med integrerat 
avloppsutlopp Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 258,00 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A kort Brunn underdel, med integrerat 
avloppsutlopp Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 291,00 MD

MEA 150/200 sedimentfång för rännstensbrunnar-plast *) - - 010710153 3,10 1 91,40 MD

MEADRAIN SVF 2000 gavel för platt rännor

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SVF 2000.SE gavel, för platt planränna rännstart/rännslut Galvanise-
rat stål 100 010713440 0,20 1 37,20 MD

MEADRAIN SV/SG 2000 NA gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV/SG 2000-10.SE NA Ändlock för kanalstart/slut, 
höj- och sänkbar

Galvanise-
rat stål 230 330 010714318 0,77 1 44,70 MD

MEADRAIN SV/SG 2010-30.SE NA Ändlock för kanalstart/slut, 
höj- och sänkbar

Galvanise-
rat stål 280 380 010714320 0,77 1 60,20 MD

MEADRAIN SV/SG 2000.E NA Ändlock med anslutning 
Ø 160 mm, för kanalände, fast höjd

Galvanise-
rat stål 230 - 010714322 1,03 1 60,20 MD

MEADRAIN SV/SG 2010.E NA Ändlock med anslutning 
Ø 160 mm, för kanalände, fast höjd

Galvanise-
rat stål 280 - 010714324 1,03 1 60,20 MD

MEADRAIN SV/SG 2020.E NA Ändlock med anslutning 
Ø 160 mm, för kanalände, fast höjd

Galvanise-
rat stål 330 - 010714326 1,50 1 60,20 MD

MEADRAIN SV/SG 2030.E NA Ändlock med anslutning 
Ø 160 mm, för kanalände.

Galvanise-
rat stål 380 - 010714328 1,60 1 60,20 MD

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SEF 2000 PLATT PLANRÄNNA RÄNNSTOMME AV POLYMERBETONG
MED 4 MM KANTSKYDD AV ROSTFRITT STÅL, TÄTNINGSFALS ENLIGT EN 1433
Platt rännstommens öppna bredd 200 mm, byggbredd 233 mm. Lämplig för ränngallren MEA 200 CLIPFIX och slitselementen TSH 200. Belast-
ningsklasser A 15 till E 600** enligt EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEADRAIN SEF 2000 platt rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SEF 2000.0/100 platt ränna 1) *) **) 1000 100 010713452 18,35 24 217,60 MD

MEADRAIN SEF 2000.0 A/100 platt ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 100 010713456 18,32 15 284,20 MD

MEADRAIN SEF 2000.1/100 platt ränna 1) *) **) 500 100 010713454 9,47 48 165,80 MD

MEADRAIN SE 2000 NA POLYMER BETONG KANAL KROPP
MED KANTSKYDD AV 4 MM ROSTFRITT STÅL, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd 200 mm. Total bredd 233 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 200 CLIPFIX och TOPSLOTS TSH 200 med skydd 
mot längsgående skiftningar. För utförande av vattenståndsbranter, trappstegsbranter och linjära branter (0,5 %). Belastningsklasser A 15 till  
E 600** enligt EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation, när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SE 2000 NA rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 2000.0 NA ränna 5) *) **) 1000 230 010714330 27,32 9 217,60 MD

MEADRAIN SE 2000.0/A NA ränna med utloppsanslutning
 Ø 160 mm 9) *) **) 1000 230 010714332 28,48 9 284,20 MD

MEADRAIN SE 2000.1 NA ränna 5) 14) *) **) 500 230 010714334 13,88 18 165,80 MD

MEADRAIN SE 2010.0 NA ränna 5) *) **) 1000 280 010714336 31,64 9 217,60 MD

MEADRAIN SE 2010.0/A NA ränna med utloppsanslutning 
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 280 010714338 31,35 9 284,20 MD

MEADRAIN SE 2010.1 NA ränna 5) 14) *) **) 500 280 010714340 14,71 18 165,80 MD

MEADRAIN SE 2020.0 NA ränna 5) *) **) 1000 330 010714342 35,24 9 276,60 MD

MEADRAIN SE 2020.0/A NA ränna med utloppsanslutning 
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 330 010714344 31,35 9 361,20 MD

MEADRAIN SE 2020.1 NA ränna 5) 14) *) **) 500 330 010714346 16,21 18 210,80 MD

MEADRAIN SE 2030.0 NA ränna 5) *) **) 1000 380 010714348 38,56 9 276,60 MD

MEADRAIN SE 2030.0/A NA ränna med utloppsanslutning 
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 380 010714350 39,46 9 361,20 MD

MEADRAIN SE 2030.1 NA ränna 5) 14) *) **) 500 380 010714352 18,11 18 210,80 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

MEADRAIN SE 2000 NA rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 2001 NA ränna *) **) 1000 230 235 010714354 27,93 9 217,60 MD

MEADRAIN SE 2002 NA ränna *) **) 1000 235 240 010714356 27,90 9 217,60 MD

MEADRAIN SE 2003 NA ränna *) **) 1000 240 245 010714358 28,30 9 217,60 MD

MEADRAIN SE 2004 NA ränna *) **) 1000 245 250 010714360 28,66 9 217,60 MD

MEADRAIN SE 2005 NA ränna *) **) 1000 250 255 010714362 29,06 9 217,60 MD

MEADRAIN SE 2006 NA ränna *) **) 1000 255 260 010714364 29,46 9 217,60 MD

MEADRAIN SE 2007 NA ränna *) **) 1000 260 265 010714366 29,93 9 217,60 MD

MEADRAIN SE 2008 NA ränna *) **) 1000 265 270 010714368 31,51 9 217,60 MD

MEADRAIN SE 2009 NA ränna *) **) 1000 270 275 010714370 30,33 9 217,60 MD

MEADRAIN SE 2010 NA ränna 5) *) **) 1000 275 280 010714372 30,92 9 217,60 MD

MEADRAIN SE 2010/A NA ränna med utloppsanslutning 
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 275 280 010714374 31,65 9 284,20 MD

MEADRAIN SE 2011 NA ränna *) **) 1000 280 285 010714376 31,13 9 276,60 MD

MEADRAIN SE 2012 NA ränna *) **) 1000 285 290 010714378 31,63 9 276,60 MD

MEADRAIN SE 2013 NA ränna *) **) 1000 290 295 010714380 31,63 9 276,60 MD

MEADRAIN SE 2014 NA ränna *) **) 1000 295 300 010714382 31,70 9 276,60 MD

MEADRAIN SE 2015 NA ränna *) **) 1000 300 305 010714384 32,65 9 276,60 MD

MEADRAIN SE 2016 NA ränna *) **) 1000 305 310 010714386 33,09 9 276,60 MD

MEADRAIN SE 2017 NA ränna *) **) 1000 310 315 010714388 33,11 9 276,60 MD

MEADRAIN SE 2018 NA ränna *) **) 1000 315 320 010714390 33,24 9 276,60 MD

MEADRAIN SE 2019 NA ränna *) **) 1000 320 325 010714392 34,49 9 276,60 MD

MEADRAIN SE 2020 NA ränna 5) *) **) 1000 325 330 010714394 34,71 9 276,60 MD

MEADRAIN SE 2020/A NA ränna med utloppsanslutning 
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 325 330 010714396 35,20 9 361,20 MD

MEADRAIN SE 2000 NA POLYMER BETONG KANAL KROPP
MED KANTSKYDD AV 4 MM ROSTFRITT STÅL, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd 200 mm. Total bredd 233 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 200 CLIPFIX och slitselementen TSH 200 med 
skydd mot längsgående skiftningar. För utförande av vattenståndsbranter, trappstegsbranter och linjära branter (0,5 %). Belastningsklasser A 15 till  
E 600** enligt EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation, när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

RÄNNSYSTEM MEADRAIN SE 2000 NA OCH SEF 2000 TILLBEHÖR

MEADRAIN SE 2000 rännstensbrunn **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 2000.SK-OT NA Brunn övre del *) **) 500 435 010713894 25,76 12 384,70 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT brunn mellandel av polymerbetong för höjdför-
längning 525 375 010154708 25,20 12 198,40 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A kort brunn underdel, med integrerat 
avloppsutlopp Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 258,00 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A kort Brunn underdel, med integrerat 
avloppsutlopp Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 291,00 MD

MEA 150/200 sedimentfång för rännstensbrunnar-plast *) - - 010710153 3,10 1 91,40 MD

MEADRAIN SEF 2000 gavel för platt rännor

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SEF 2000.SE gavel för platt planränna rännstart/rännslut *) Rostfritt 
stål 100 010713458 0,20 1 71,70 MD

MEADRAIN SE 2000 NA Gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 2000-10.SE NA Ändlock för kanalstart/slut, 
höj- och sänkbar *) Rostfritt stål 230 330 010714398 0,77 1 86,70 MD

MEADRAIN SE 2010-30.SE NA Ändlock för kanalstart/slut, 
höj- och sänkbar *) Rostfritt stål 280 380 010714400 0,77 1 116,40 MD

MEADRAIN SE 2000.E NA Ändlock med anslutning  
Ø 160 mm, för kanalände, fast höjd *) Rostfritt stål 230 - 010714402 1,03 1 116,40 MD

MEADRAIN SE 2010.E NA Ändlock med anslutning  
Ø 160 mm, för kanalände, fast höjd *) Rostfritt stål 280 - 010714404 1,03 1 116,40 MD

MEADRAIN SE 2020.E NA Ändlock med anslutning  
Ø 160 mm, för kanalände, fast höjd *) Rostfritt stål 330 - 010714406 1,50 1 116,40 MD

MEADRAIN SE 2030.E NA Ändlock med anslutning  
Ø 160 mm, för kanalände, fast höjd *) Rostfritt stål 380 - 010714408 1,60 1 116,40 MD

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

MEADRAIN SG 2000 NA POLYMER BETONG KANAL KROPP
MED 4 MM KANTSKYDD AV GJUTJÄRN, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd 200 mm. Total bredd 233 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 200 CLIPFIX och slitselementen TSH 200 med 
skydd mot längsgående skiftningar. För utförande av vattenståndsbranter, trappstegsbranter och linjära branter (0,5 %). Belastningsklasser A 15 till  
E 600** enligt EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SG 2000 NA rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SG 2000.0 NA ränna 5) **) 1000 230 010714410 28,52 9 157,00 MD

MEADRAIN SG 2000.0/A NA ränna med utloppsanslutning 
Ø 160 mm 9) **) 1000 230 010714412 28,67 9 204,40 MD

MEADRAIN SG 2000.1 NA ränna 5) 14) **) 500 230 010714414 14,68 18 120,10 MD

MEADRAIN SG 2010.0 NA ränna 5) **) 1000 280 010714416 32,10 9 157,00 MD

MEADRAIN SG 2010.0/A NA ränna med utloppsanslutning 
Ø 160 mm 9) **) 1000 280 010714418 32,60 9 204,40 MD

MEADRAIN SG2010.1 NA ränna-0,5 m 5) 14) **) 500 280 010714420 16,30 18 120,10 MD

MEADRAIN SG 2020.0 NA ränna 5) **) 1000 330 010714422 36,23 9 199,60 MD

MEADRAIN SG 2020.0/A NA ränna med utloppsanslutning 
Ø 160 mm 9) **) 1000 330 010714424 36,20 9 259,80 MD

MEADRAIN SG 2020.1 NA ränna 5) 14) **) 500 330 010714426 16,50 18 152,70 MD

MEADRAIN SG 2030.0 NA ränna 5) **) 1000 380 010714428 39,50 9 199,60 MD

MEADRAIN SG 2030.0/A NA ränna med utloppsanslutning 
Ø 160 mm 9) **) 1000 380 010714430 40,00 9 259,80 MD

MEADRAIN SG 2030.1 NA ränna 5) 14) **) 500 380 010714432 16,90 18 152,70 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SG 2000 NA rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SG 2001 NA ränna **) 1000 230 235 010714434 28,73 9 157,00 MD

MEADRAIN SG 2002 NA ränna **) 1000 235 240 010714436 29,05 9 157,00 MD

MEADRAIN SG 2003 NA ränna **) 1000 240 245 010714438 29,36 9 157,00 MD

MEADRAIN SG 2004 NA ränna **) 1000 245 250 010714440 29,68 9 157,00 MD

MEADRAIN SG 2005 NA ränna **) 1000 250 255 010714442 30,00 9 157,00 MD

MEADRAIN SG 2006 NA ränna **) 1000 255 260 010714444 30,32 9 157,00 MD

MEADRAIN SG 2007 NA ränna **) 1000 260 265 010714446 30,63 9 157,00 MD

MEADRAIN SG 2008 NA ränna **) 1000 265 270 010714448 31,19 9 157,00 MD

MEADRAIN SG 2009 NA ränna **) 1000 270 275 010714450 31,27 9 157,00 MD

MEADRAIN SG 2010 NA ränna 5) **) 1000 275 280 010714452 31,90 9 157,00 MD

MEADRAIN SG 2010/A NA ränna med utloppsanslutning 
Ø 160 mm 9) **) 1000 275 280 010714454 31,90 9 204,40 MD

MEADRAIN SG 2011 NA ränna **) 1000 280 285 010714456 32,22 9 199,60 MD

MEADRAIN SG 2012 NA ränna **) 1000 285 290 010714458 32,53 9 199,60 MD

MEADRAIN SG 2013 NA ränna **) 1000 290 295 010714460 32,85 9 199,60 MD

MEADRAIN SG 2014 NA ränna **) 1000 295 300 010714462 33,17 9 199,60 MD

MEADRAIN SG 2015 NA ränna **) 1000 300 305 010714464 33,49 9 199,60 MD

MEADRAIN SG 2016 NA ränna **) 1000 305 310 010714466 33,80 9 199,60 MD

MEADRAIN SG 2017 NA ränna **) 1000 310 315 010714468 34,12 9 199,60 MD

MEADRAIN SG 2018 NA ränna **) 1000 315 320 010714470 34,44 9 199,60 MD

MEADRAIN SG 2019 NA ränna **) 1000 320 325 010714472 34,75 9 199,60 MD

MEADRAIN SG 2020 NA ränna 5) **) 1000 325 330 010714474 35,07 9 199,60 MD

MEADRAIN SG 2020/A NA ränna med utloppsanslutning 
Ø 160 mm 9) **) 1000 325 330 010714476 35,70 9 259,80 MD

MEADRAIN SG 2000 NA POLYMER BETONG KANAL KROPP
MED 4 MM KANTSKYDD AV GJUTJÄRN, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd 200 mm. Total bredd 233 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 200 CLIPFIX och slitselementen TSH 200 med 
skydd mot längsgående skiftningar. För utförande av vattenståndsbranter, trappstegsbranter och linjära branter (0,5 %). Belastningsklasser A 15 till  
E 600** enligt EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation när den installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

MEADRAIN SG 2000 NA TILLBEHÖR

MEADRAIN SG 2000 NA rännstensbrunn **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SG 2000.SK-OT NA Brunn övre del **) 500 435 010713906 26,30 16 201,30 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT brunn mellandel av polymerbetong för höjdför-
längning 525 375 010154708 25,20 12 198,40 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A kort brunn underdel, med integrerat 
avloppsutlopp Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 258,00 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A kort Brunn underdel, med integrerat 
avloppsutlopp Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 291,00 MD

MEA 150/200 sedimentfång för rännstensbrunnar-plast *) - - 010710153 3,10 1 91,40 MD

MEADRAIN SV/SG 2000 NA gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV/SG 2000-10.SE NA Ändlock för kanalstart/slut, 
höj- och sänkbar

Galvanise-
rat stål 230 330 010714318 0,77 1 44,70 MD

MEADRAIN SV/SG 2010-30.SE NA Ändlock för kanalstart/slut, 
höj- och sänkbar

Galvanise-
rat stål 280 380 010714320 0,77 1 60,20 MD

MEADRAIN SV/SG 2000.E NA Ändlock med anslutning Ø 160 
mm, för kanalände, fast höjd

Galvanise-
rat stål 230 - 010714322 1,03 1 60,20 MD

MEADRAIN SV/SG 2010.E NA Ändlock med anslutning Ø 160 
mm, för kanalände, fast höjd

Galvanise-
rat stål 280 - 010714324 1,03 1 60,20 MD

MEADRAIN SV/SG 2020.E NA Ändlock med anslutning Ø 160 
mm, för kanalände, fast höjd

Galvanise-
rat stål 330 - 010714326 1,50 1 60,20 MD

MEADRAIN SV/SG 2030.E NA Ändlock med anslutning Ø 160 
mm, för kanalände.

Galvanise-
rat stål 380 - 010714328 1,60 1 60,20 MD

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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MEA TSH 200 SLITSELEMENT 
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Rutgaller 30/10                                            Slitsgaller av segjärn                                     Galler med längsgående slitsar

Segjärnsgaller WAVE                                    Segjärnsgaller HONEYCOMB                       Segjärnsgaller BAVARIA

MEADRAIN S 2000 RÄNNGALLER

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSH 200 Slitselement och 
inspektionselement
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

MEA TSH 200 SLITSELEMENT
MEA TSH 200 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/SEF 2000 och EN 2000. Klarar 
alla användningsområden, så väl på mitten som från sidan. Belastningsklass A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna,  
vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSH 200 slitselement sida, halshöjd 160 mm, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH 200.0 / 160 slitselement-E-galv-1 m-
sida inkl. 2 segjärnsgaller **)

Galvaniserat stål, 
Gjutjärn 1000 96 012152861 21,40 1 297,20 GR

MEA TSH 200.1 / 160 slitselement-E-galv-0,5 m-
sida inkl. 1 segjärnsgaller **)

Galvaniserat 
stål, Gjutjärn 500 96 012152863 10,70 1 229,50 GR

MEA TSH 200.R / 160 inspektionselement-E-
galv-0,5 m förs. *) **) Galvaniserat stål 500 - 012152874 19,90 1 474,30 GR

MEA TSH 200.0 / 160 slitselement-E-V2A-1 m-
sida inkl. 
2 segjärnsgaller *) **)

Rostfritt stål, 
Gjutjärn 1000 96 012152867 21,40 1 428,00 GR

MEA TSH 200.1 / 160 slitselement-E-V2A-0,5 m-
sida inkl. 1 segjärnsgaller *) **)

Rostfritt stål, 
Gjutjärn 500 96 012152869 10,70 1 278,50 GR

MEA TSH 200.R / 160 inspektionselement-E-
V2A-0,5 m vers. *) **) Rostfritt stål 500 - 012152876 19,90 1 814,50 GR

MEA TSH 200 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSH TOPSLOT slutstycken

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH.SE gavel av galvaniserat stål för alla nominella bredder Galvanise-
rat stål 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE gavel av rostfritt stål för alla nominella bredder *) Rostfritt 
stål 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

MEA TSH slitselement tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH-byggtidsövertäckning-S, 1 m för slitselement *) Galvanise-
rat stål 010159893 0,29 1 15,40 GR

Byggtidsövertäckning-R, 0,5 m för inspektionselement *) Galvanise-
rat stål 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH täcklock av plast för inspektionselement-gänga för reservdelsleverans PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH snabbfäste för galler för reservdelsleverans PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH monteringsverktyg, 2 styck krävs Galvanise-
rat stål 010152858 0,19 1 44,50 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

GALLER FÖR MEA TSH 200 INSPEKTIONSELEMENT
Med galler som kan skruvas fast. Endast för MEA TSH 200 inspektionselement, gallrens byggbredd 222 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** 
enligt SS-EN 1433.

MEA EN 200 Täck för MEA TSH 200 inspektionselement, med fyra skruvförband, belastningsklasser upp till E 600 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 18/96
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 962 010154236 7,27 54 128,80 MD

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 18/96 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 962 010154124 8,57 96 131,60 MD

MEA TSH 150/200/300 gallersäkringsskruv med bricka 
för inspektionselement, det behövs 4 st./galler *) Rostfritt stål - - 010153104 0,02 1 5,90 GR

MEA 200 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med längsgående förskjutningsspärr. Passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000 och 
SVF/SEF 2000. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 222 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433.

MEA 200 Rännstensskydd, Belastningsklass A 15 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 rutgaller-A-galv-1 m-30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 1657 010712843 5,97 70 144,20 GR

MEA 200 rutgaller-A-galv-0,5 m-30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 1657 010712845 3,10 100 102,20 GR

MEA 200 rutgaller-A 15-V2A-1 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 1000 1657 010152936 5,97 70 331,70 GR

MEA 200 rutgaller-A 15-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) Rostfritt stål 500 1657 010152938 3,10 100 232,30 GR

MEA 200 Rännstensskydd, Belastningsklass B 125 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 galler med längsgående slitsar-B-galv-1 m CXL Galvanise-
rat stål 1000 1078 010730822 7,31 48 198,40 GR

MEA 200 galler med längsgående slitsar-B-galv-0,5 m 
CXL

Galvanise-
rat stål 500 1078 010730824 3,81 96 126,30 GR

MEA 200 rutgaller-B-galv-1 m-30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 1799 010712842 6,30 70 169,50 GR

MEA 200 rutgaller-B-galv-0,5 m-30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 1799 010712844 3,15 1 107,30 GR

MEA 200 galler med längsgående slitsar-B-V2A-1 m 
CXL *) Rostfritt stål 1000 1078 010730826 7,42 204 416,70 GR

MEA 200 galler med längsgående slitsar-B-V2A-0,5 m 
CXL *) Rostfritt stål 500 1078 010730828 3,76 204 275,50 GR

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA 200 Rännstensskydd, Belastningsklass C 250 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 ribbgaller-av-segjärn-C-0,5 m 18/198  
CXL *) ****) Gjutjärn 500 1066 010712846 6,20 136 102,00 GR

MEA 200 ribbgaller-C 250-av-segjärn-0,5 m 5/198 CXL, 
heelguard *) ****) Gjutjärn 500 230 010712980 7,43 60 109,90 GR

MEA 200 BAVARIA galler-C-0,5 m CXL *) ****) Gjutjärn 500 593 010713296 6,20 60 109,00 GR

MEA 200 HONEYCOMB galler-C-0,5 m CXL *) ****) Gjutjärn 500 448 010713292 6,26 54 109,00 GR

MEA 200 WAVE-segjärnsgaller-C 250-0,5 m 19/24  
CXL *) ****) Gjutjärn 500 1004 010712982 8,07 54 109,00 GR

MEA 200 rutgaller-C-galv-1 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 1000 1482 010152348 11,06 70 195,60 GR

MEA 200 rutgaller-C-galv-0,5 m 30/10 CXL Galvanise-
rat stål 500 1482 010152350 5,30 90 129,40 GR

MEA 200 rutgaller-C-V2A-1 m- 30/10 CXL *) Rostfritt stål 1000 1482 010712847 10,62 70 468,20 GR

MEA 200 rutgaller-C-V2A-0,5 m-30/10 CXL *) Rostfritt stål 500 1482 010712849 4,90 90 327,60 GR

MEA 200 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 18/198  
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1066 010712848 7,50 120 113,80 GR

MEA 200 BAVARIA galler-D-0,5 m CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 593 010714094 7,06 54 121,90 GR

MEA 200 HONEYCOMB galler-D-0,5 m CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 448 010714090 7,19 54 121,90 GR

MEA 200 rutgaller-D-galv-1 m 25/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 1000 1726 010152355 13,20 300 349,70 GR

MEA 200 rutgaller-D-galv-0,5 m 25/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 500 1726 010152357 6,50 300 234,30 GR

MEA 200 rutgaller-D-V2A-1 m 25/10 CXL *) **) Rostfritt stål 1000 1726 010152365 13,20 204 475,20 GR

MEA 200 rutgaller-D-V2A-0,5 m 25/10 CXL *) **) Rostfritt stål 500 1726 010152367 6,50 204 282,30 GR

A 15   B 125   C 250   D 400** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

MEA 200 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med längsgående förskjutningsspärr. Passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000 och 
SVF/SEF 2000. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 222 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433.
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA 200 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 18/198 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1077 010712868 8,51 96 122,00 GR

MEA 200 ribbgaller-E 600-av-segjärn-0,5 m 5/198 CXL, 
heelguard *) **) ****) Gjutjärn 500 298 010712984 9,49 54 129,80 GR

MEA 200 WAVE-segjärnsgaller-E-0,5 m 17/29 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1190 010140188 10,10 88 122,00 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 200 CLIPFIX Stöldskydd

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 CLIPFIX Stöldskydd, bultfäste krävs, 10 Pack Rostfritt 
stål, Plast 010714709 1,20 1 118,90 GR

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA 200 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med längsgående förskjutningsspärr. Passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000 och 
SVF/SEF 2000. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 222 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0
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M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

E 600

1

1- Innovativt CLIPFIX rostskyddssystem:
     Fäst och lossa galler av plast, galvaniserat stål, rostfritt stål och gjutjärn med ett handgrepp - utan skruvar, säkert, snabbt.
2- Kanalkroppen är gjord av högkvalitativ polymerbetong, vilket imponerar med sin kvalitet och hållbarhet
3- MEADRAIN SV 3000 med 4 mm galvaniserat stålkantskydd
4- MEADRAIN SE 3000 med 4 mm rostfritt kantskydd
5- Sidoribbor garanterar optimal förankring och ett stabilt grepp i betongbädden

MEADRAIN S 3000 SYSTEM ÖVERSIKT

2

3

5
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

 > Certifierad i enlighet med EN 1433 och CE
 > Komplett system med CLIPFIX snabbkopplingssystem 

med låsmekanism
 > Matchande lock med längsgående förskjutningsskydd

4
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M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SV 3000 ränna
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

MEADRAIN SV 3000 POLYMER BETONGKANAL KROPP
MED 4 MM KANTSKYDD AV GALVANISERAT STÅL, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd 300 mm. Total bredd 333 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 300 CLIPFIX med skydd mot längsgående skift-
ningar. För utförande av vattenståndsbranter, trappstegsbranter och linjära branter (0,5 %). Belastningsklasser A 15 till  
E 600** enligt DIN EN 1433. Belastningskapacitet enligt specifikation när de installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SV 3000 rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 3000.0 ränna 6) **) 1000 300 010713570 34,89 6 189,50 MD

MEADRAIN SV 3000.0/A ränna med anslutning Ø 200 mm 10) *) **) 1000 300 010713574 34,55 6 239,90 MD

MEADRAIN SV 3000.1 ränna 6) 14) **) 500 300 010713578 16,30 12 155,40 MD

MEADRAIN SV 3010.0 ränna 6) **) 1000 350 010713930 39,26 6 189,50 MD

MEADRAIN SV 3010.0/A ränna med utloppsanslutning Ø 200 mm 10) **) 1000 350 010713932 40,56 6 239,90 MD

MEADRAIN SV 3010.1 ränna 6) 14) **) 500 350 010713933 20,75 12 155,40 MD

MEADRAIN SV 3020.0 ränna 6) **) 1000 400 010713934 42,86 6 241,00 MD

MEADRAIN SV 3020.0/A ränna med utloppsanslutning Ø 200 mm 10) **) 1000 400 010713936 42,64 6 305,00 MD

MEADRAIN SV 3020.1 ränna 6) 14) **) 500 400 010713937 19,56 12 197,60 MD

MEADRAIN SV 3000 rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 3001 ränna **) 1000 300 305 010713938 36,86 6 189,50 MD

MEADRAIN SV 3002 ränna **) 1000 305 310 010713940 32,62 6 189,50 MD

MEADRAIN SV 3003 ränna **) 1000 310 315 010713942 37,80 6 189,50 MD

MEADRAIN SV 3004 ränna **) 1000 315 320 010713944 37,23 6 189,50 MD

MEADRAIN SV 3005 ränna **) 1000 320 325 010713946 37,53 6 189,50 MD

MEADRAIN SV 3006 ränna **) 1000 325 330 010713948 38,77 6 189,50 MD

MEADRAIN SV 3007 ränna **) 1000 330 335 010713950 38,13 6 189,50 MD

MEADRAIN SV 3008 ränna **) 1000 335 340 010713952 37,72 6 189,50 MD

MEADRAIN SV 3009 ränna **) 1000 340 345 010713954 39,06 6 189,50 MD

MEADRAIN SV 3010 ränna 6) **) 1000 345 350 010713956 39,26 6 189,50 MD

MEADRAIN SV 3010/A ränna med utloppsanslutning  
Ø 200 mm 10) **) 1000 345 350 010713958 40,73 6 239,90 MD

MEADRAIN SV 3011 ränna **) 1000 350 355 010713960 40,46 4 241,00 MD

MEADRAIN SV 3012 ränna **) 1000 355 360 010713962 43,00 4 241,00 MD

MEADRAIN SV 3013 ränna **) 1000 360 365 010713964 41,83 4 241,00 MD

MEADRAIN SV 3014 ränna **) 1000 365 370 010713966 41,13 6 241,00 MD

MEADRAIN SV 3015 ränna **) 1000 370 375 010713968 41,43 6 241,00 MD

MEADRAIN SV 3016 ränna **) 1000 375 380 010713970 42,12 6 241,00 MD

MEADRAIN SV 3017 ränna **) 1000 380 385 010713972 42,66 6 241,00 MD

MEADRAIN SV 3018 ränna **) 1000 385 390 010713974 42,32 6 241,00 MD

MEADRAIN SV 3019 ränna **) 1000 390 395 010713976 43,50 6 241,00 MD

MEADRAIN SV 3020 ränna 6) **) 1000 395 400 010713978 42,82 6 241,00 MD

MEADRAIN SV 3020/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 200 mm 10) **) 1000 395 400 010713980 44,10 6 305,00 MD
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MEADRAIN S 3000 TILLBEHÖR

MEADRAIN SV/SE/SG 3000 SK-OT

MEADRAIN SV/SE/SG 3000 SK-ZT

MEADRAIN SV/SE/SG 3000 SK-UT-KORT

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

MEADRAIN SV 3000 TILLBEHÖR

MEADRAIN SV 3000 rännstensbrunn **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 3000.SK-OT rännstensbrunn-överdel **) 500 430 010713576 25,81 8 229,10 MD

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel av polymerbetong för ökad  
bygghöjd 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA rännstensbrunn sedimentfång plast - KORT; för rännstensbrunnar 
som består av SK-OT och SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA rännstensbrunn plast - LÅNG; för rännstensbrunnar bestående av 
SK-OT, SK-ZT och SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

MEADRAIN SV/SG 3000 Gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV/SG 3010-20.SE Ändlock stängd för kanalstart/
slut, höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 300 400 010713939 2,10 1 67,90 MD

MEADRAIN SV/SG 3000.SE gavel för rännstart/rännslut, 
stängd, fast höjd

Galvanise-
rat stål 300 - 010713586 1,59 1 67,90 MD

MEADRAIN SV/SG 3000.E gavel med anslutning Ø 200 mm 
för rännslut, fast höjd *)

Galvanise-
rat stål 300 - 010712864 1,96 1 116,80 MD

MEADRAIN SV/SG 3010.E Ändlock med anslutning Ø 200 mm 
för kanalände, fast höjd

Galvanise-
rat stål 350 - 010712683 2,10 1 116,80 MD

MEADRAIN SV/SG 3020.E Ändlock med anslutning Ø 200 mm 
för kanalände, fast höjd

Galvanise-
rat stål 400 - 010712685 2,30 1 116,80 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SE 3000 POLYMER BETONGKANAL KROPP
MED KANTSKYDD AV 4 MM ROSTFRITT STÅL, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd 300 mm. Total bredd 333 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 300 CLIPFIX med skydd mot längsgående skift-
ningar. För utförande av vattenståndsbackar, trappstegsbackar och linjära backar (0,5 %). Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt EN 1433. Last-
kapacitet enligt specifikation när de installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SE 3000 rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 3000.0 ränna 6) *) **) 1000 300 010713572 34,89 6 266,60 MD

MEADRAIN SE 3000.0/A ränna med anslutning Ø 200 mm 10) *) **) 1000 300 010713580 34,55 6 332,20 MD

MEADRAIN SE 3000.1 ränna 6) 14) *) **) 500 300 010713584 16,30 12 213,20 MD

MEADRAIN SE 3010.0 ränna 6) *) **) 1000 350 010713982 39,26 6 266,60 MD

MEADRAIN SE 3010.0/A ränna med utloppsanslutning Ø 200 mm 10) *) **) 1000 350 010713984 40,56 6 332,20 MD

MEADRAIN SE 3010.1 ränna 6) 14) *) **) 500 350 010713985 20,75 12 213,20 MD

MEADRAIN SE 3020.0 ränna 6) *) **) 1000 400 010713986 42,86 6 338,80 MD

MEADRAIN SE 3020.0/A ränna med utloppsanslutning Ø 200 mm 10) *) **) 1000 400 010713988 40,01 6 271,10 MD

MEADRAIN SE 3020.1 ränna 6) 14) *) **) 500 400 010713987 19,56 12 422,30 MD

MEADRAIN SE 3000 rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 3001 ränna *) **) 1000 300 305 010713990 36,86 6 266,60 MD

MEADRAIN SE 3002 ränna *) **) 1000 305 310 010713992 32,62 6 266,60 MD

MEADRAIN SE 3003 ränna *) **) 1000 310 315 010713994 37,80 6 266,60 MD

MEADRAIN SE 3004 ränna *) **) 1000 315 320 010713996 37,23 6 266,60 MD

MEADRAIN SE 3005 ränna *) **) 1000 320 325 010713998 37,53 6 266,60 MD

MEADRAIN SE 3006 ränna *) **) 1000 325 330 010714000 38,77 6 266,60 MD

MEADRAIN SE 3007 ränna *) **) 1000 330 335 010714002 38,13 6 266,60 MD

MEADRAIN SE 3008 ränna *) **) 1000 335 340 010714004 37,72 6 266,60 MD

MEADRAIN SE 3009 ränna *) **) 1000 340 345 010714006 39,06 6 266,60 MD

MEADRAIN SE 3010 ränna 6) *) **) 1000 345 350 010714008 39,26 6 266,60 MD

MEADRAIN SE 3010/A ränna med utloppsanslutning  
Ø 200 mm 10) *) **) 1000 345 350 010714010 40,73 6 332,20 MD

MEADRAIN SE 3011 ränna *) **) 1000 350 355 010714012 40,46 4 338,80 MD

MEADRAIN SE 3012 ränna *) **) 1000 355 360 010714014 43,00 4 338,80 MD

MEADRAIN SE 3013 ränna *) **) 1000 360 365 010714016 41,83 4 338,80 MD

MEADRAIN SE 3014 ränna *) **) 1000 365 370 010714018 41,13 6 338,80 MD

MEADRAIN SE 3015 ränna *) **) 1000 370 375 010714020 41,43 6 338,80 MD

MEADRAIN SE 3016 ränna *) **) 1000 375 380 010714022 42,12 6 338,80 MD

MEADRAIN SE 3017 ränna *) **) 1000 380 385 010714024 42,66 6 338,80 MD

MEADRAIN SE 3018 ränna *) **) 1000 385 390 010714026 42,32 6 338,80 MD

MEADRAIN SE 3019 ränna *) **) 1000 390 395 010714028 43,50 6 338,80 MD

MEADRAIN SE 3020 ränna 6) *) **) 1000 395 400 010714030 42,82 6 338,80 MD

MEADRAIN SE 3020/A ränna med utloppsanslutning  
Ø 200 mm 10) *) **) 1000 395 400 010714032 44,10 6 422,30 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

MEADRAIN SE 3000 TILLBEHÖR

MEADRAIN SE 3000 rännstensbrunn **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 3000.SK-OT rännstensbrunn-överdel *) **) 500 430 010713582 27,00 8 442,50 MD

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel av polymerbetong för ökad bygg-
höjd 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA rännstensbrunn sedimentfång plast - KORT; för rännstensbrunnar 
som består av SK-OT och SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA rännstensbrunn plast - LÅNG; för rännstensbrunnar bestående av 
SK-OT, SK-ZT och SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

MEADRAIN SE 3000 Gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SE 3010-20.SE Ändlock stängd för kanalstart/slut, 
höj- och sänkbar *) Rostfritt stål 300 400 010713989 2,10 1 112,20 MD

MEADRAIN SE 3000.SE gavel för rännstart/rännslut, stängd, 
fast höjd *) Rostfritt stål 300 - 010713588 1,59 1 112,20 MD

MEADRAIN SE 3000.E gavel med anslutning Ø 200 mm för 
rännslut, fast höjd *) Rostfritt stål 300 - 010713590 1,96 1 203,00 MD

MEADRAIN SE 3010.E Ändlock med anslutning Ø 200 mm för 
kanalände, fast höjd *) Rostfritt stål 350 - 010712687 2,10 1 203,00 MD

MEADRAIN SE 3020.E Ändlock med anslutning Ø 200 mm för 
kanalände, fast höjd *) Rostfritt stål 400 - 010712690 2,30 1 203,00 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SG 3000 POLYMER BETONG KANAL KROPP
MED 4 MM KANTSKYDD AV GJUTJÄRN, TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Rännkroppens fria bredd 300 mm. Total bredd 333 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 300 CLIPFIX med längsgående skiftskydd och 
slitselement TSH 300. För utförande av vattenståndsbranter, trappstegsbranter och linjära branter (0,5 %). Belastningsklasser A 15 till E 600** en-
ligt EN 1433. Lastkapacitet enligt specifikation när de installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar.

MEADRAIN SG 3000 rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SG 3000.0 ränna 6) *) **) 1000 300 010713746 34,60 6 205,70 MD

MEADRAIN SG 3000.0/A ränna med anslutning Ø 200 mm 10) *) **) 1000 300 010713748 34,60 6 258,90 MD

MEADRAIN SG 3000.1 ränna 6) 14) *) **) 500 300 010713750 17,30 12 167,30 MD

MEADRAIN SG 3010.0 ränna 6) **) 1000 350 010714034 40,43 6 205,70 MD

MEADRAIN SG 3010.0/A ränna med utloppsanslutning Ø 200 mm 10) **) 1000 350 010714036 41,91 6 258,90 MD

MEADRAIN SG 3010.1 ränna 6) 14) **) 500 350 010714086 19,60 12 167,30 MD

MEADRAIN SG 3020.0 ränna 6) **) 1000 400 010714038 44,00 6 261,50 MD

MEADRAIN SG 3020.0/A ränna med utloppsanslutning Ø 200 mm 10) **) 1000 400 010714040 45,28 6 329,10 MD

MEADRAIN SG 3020.1 ränna 6) 14) **) 500 400 010714088 23,80 12 212,80 MD

MEADRAIN SG 3000 rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SG 3001 ränna **) 1000 300 305 010714042 32,80 6 205,70 MD

MEADRAIN SG 3002 ränna **) 1000 305 310 010714044 33,80 6 205,70 MD

MEADRAIN SG 3003 ränna **) 1000 310 315 010714046 37,67 6 205,70 MD

MEADRAIN SG 3004 ränna **) 1000 315 320 010714048 37,91 6 205,70 MD

MEADRAIN SG 3005 ränna **) 1000 320 325 010714050 38,16 6 205,70 MD

MEADRAIN SG 3006 ränna **) 1000 325 330 010714052 38,34 6 205,70 MD

MEADRAIN SG 3007 ränna **) 1000 330 335 010714054 38,64 6 205,70 MD

MEADRAIN SG 3008 ränna **) 1000 335 340 010714056 38,89 6 205,70 MD

MEADRAIN SG 3009 ränna **) 1000 340 345 010714058 39,70 6 205,70 MD

MEADRAIN SG 3010 ränna 6) **) 1000 345 350 010714060 40,43 6 205,70 MD

MEADRAIN SG 3010/A ränna med utloppsanslutning  
Ø 200 mm 10) **) 1000 345 350 010714062 41,68 6 258,90 MD

MEADRAIN SG 3011 ränna **) 1000 350 355 010714064 41,01 4 261,50 MD

MEADRAIN SG 3012 ränna **) 1000 355 360 010714066 41,25 4 261,50 MD

MEADRAIN SG 3013 ränna **) 1000 360 365 010714068 41,50 4 261,50 MD

MEADRAIN SG 3014 ränna **) 1000 365 370 010714070 42,30 4 261,50 MD

MEADRAIN SG 3015 ränna **) 1000 370 375 010714072 42,49 4 261,50 MD

MEADRAIN SG 3016 ränna **) 1000 375 380 010714074 43,30 4 261,50 MD

MEADRAIN SG 3017 ränna **) 1000 380 385 010714076 43,40 4 261,50 MD

MEADRAIN SG 3018 ränna **) 1000 385 390 010714078 43,50 4 261,50 MD

MEADRAIN SG 3019 ränna **) 1000 390 395 010714080 43,60 4 261,50 MD

MEADRAIN SG 3020 ränna 6) **) 1000 395 400 010714082 44,00 4 261,50 MD

MEADRAIN SG 3020/A ränna med utloppsanslutning  
Ø 200 mm 10) **) 1000 395 400 010714084 45,28 4 329,10 MD

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023160



Re
gn

va
tte

nh
an

te
rin

g
M

et
al

l
Po

ly
m

er
be

to
ng

Gl
as

fib
er

ar
m

er
ad

 p
la

st
Fo

ts
kr

ap
a

Ö
vr

ig
t

>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

MEADRAIN SG 3000 TILLBEHÖR

MEADRAIN SG 3000 rännstensbrunn **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SG 3000.SK-OT rännstensbrunn-överdel *) **) 500 430 010713752 28,30 8 251,60 MD

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel av polymerbetong för ökad bygg-
höjd 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA rännstensbrunn sedimentfång plast - KORT; för rännstensbrunnar 
som består av SK-OT och SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA rännstensbrunn plast - LÅNG; för rännstensbrunnar bestående av 
SK-OT, SK-ZT och SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

MEADRAIN SV/SG 3000 Gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV/SG 3010-20.SE Ändlock stängd för kanalstart/
slut, höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 300 400 010713939 2,10 1 67,90 MD

MEADRAIN SV/SG 3000.SE gavel för rännstart/rännslut, 
stängd, fast höjd

Galvanise-
rat stål 300 - 010713586 1,59 1 67,90 MD

MEADRAIN SV/SG 3000.E gavel med anslutning Ø 200 mm 
för rännslut, fast höjd *)

Galvanise-
rat stål 300 - 010712864 1,96 1 116,80 MD

MEADRAIN SV/SG 3010.E Ändlock med anslutning Ø 200 mm 
för kanalände, fast höjd

Galvanise-
rat stål 350 - 010712683 2,10 1 116,80 MD

MEADRAIN SV/SG 3020.E Ändlock med anslutning Ø 200 mm 
för kanalände, fast höjd

Galvanise-
rat stål 400 - 010712685 2,30 1 116,80 MD

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA 300 CLIPFIX RÄNNGALLER

  Slitsgaller av segjärn, heelguard                          Segjärnsgaller                                                          Slitsgaller av segjärn    

 Rutgaller 20/30                                                       Segjärnsgaller WAVE                                             Galler med längsgående slitsar                     

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA 300 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med längsgående förskjutningsspärr. Passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 3000, MEADRAIN SV/SE och SG 3000. 
För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 322 mm. Belastningsklasser B 125 till E 600** enligt SS-EN 1433.

MEA 300 Rännstensskydd, Belastningsklass B 125 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 300 galler med längsgående slitsar-B 125-V2A-1 
m 31/7 CXL, heelguard *) Rostfritt stål 1000 1562 010712986 15,50 204 772,80 GR

MEA 300 galler med längsgående slitsar-B 125-V2A-0,5 
m 31/7 CXL *) Rostfritt stål 500 1562 010712988 7,90 204 541,20 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

MEA 300 Rännstensskydd, Belastningsklass C 250 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 300 ribbgaller-av-segjärn-C-0,5 m 18/295 
CXL *) ****) Gjutjärn 500 1620 010712850 13,42 60 143,90 GR

MEA 300 ribbgaller-C 250-av-segjärn-0,5 m 5/295 CXL, 
heelguard *) ****) Gjutjärn 500 454 010712990 15,67 30 151,80 GR

MEA 300 WAVE-segjärnsgaller-C-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Gjutjärn 500 1780 010140449 15,30 60 143,90 GR

MEA 300 rutgaller-C-galv-1 m 20/30 CXL Galvanise-
rat stål 1000 2309 010152364 31,15 40 524,60 GR

MEA 300 rutgaller-C-galv-0,5 m 20/30 CXL Galvanise-
rat stål 500 2309 010152366 16,74 80 357,50 GR

MEA 300 rutgaller-C 250-V2A-1 m 20/30 CXL *) Rostfritt stål 1000 2309 010152954 31,15 40 1877,70 GR

MEA 300 rutgaller-C 250-V2A-0,5 m 20/30 CXL *) Rostfritt stål 500 2309 010152956 16,74 80 884,90 GR

MEA 300 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 300 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 18/295 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1620 010712852 17,00 48 163,60 GR

MEA 300 WAVE-segjärnsgaller-D-0,5 m 17/29 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1780 010140455 18,90 30 163,60 GR

MEA 300 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 300 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 18/295 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1620 010712870 19,45 54 186,40 GR

MEA 300 ribbgaller-E 600-av-segjärn-0,5 m 5/295 
CXL, heelguard *) **) ****) Gjutjärn 500 450 010712996 21,28 50 194,20 GR

MEA 300 WAVE-segjärnsgaller-E-0,5 m 17/29 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1780 010140457 23,00 30 186,40 GR

MEA 300 segjärnsgaller-E-0,5 m stängt CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 - 010712853 17,20 50 186,40 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 300 CLIPFIX RÄNNGALLER
Med CLIPFIX snabbfixering, med längsgående förskjutningsspärr. Passar till systemen MEARIN PLUS/EXPERT 3000, MEADRAIN SV/SE och SG 3000. 
För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 322 mm. Belastningsklasser B 125 till E 600** enligt SS-EN 1433.
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M E A D R A I N  S  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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A N T E C K N I N G A R

ANTECKNINGAR
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P O L Y M R B E T O N G  |  M E A D R A I N  E N  O C H  E N S
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P O L Y M R B E T O N G  |  M E A D R A I N  E N  O C H  E N S

Avvattningssystemen MEADRAIN EN och ENS är optimalt 
konstruerade för områden med tung trafik, därhöga  
hjultryck verkar på rännorna. Med ingjutna kanter av 
segjärn klarar dessa även de hårdaste kraven.

Det omfattande sortimentet i nominella bredder på  
upp till 400 mm med olika bygghöjder möjliggör maximal 
utformningsfrihet och högsta säkerhet.

Kantskydd
av segjärn

Finns i olika 
bygghöjder

Övertäckningar
valfritt med
skruvfri
gallersäkring
eller med fyra
skruvar

Nominella  
bredder 100, 
150, 200, 300 
och 400 mm

 > Belastningsklasser upp till F 900
 > Sidoribbor för ökad stabilitet och optimal förankring i betongbädden
 > Passande övertäckningar för högsta belastning

MEADRAIN EN OCH ENS
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E 600 F 900

1

2

3

4

1- Galler med PROFIX snabbförankringssystem med längsgående lås för dräneringskanaler EN och ENS: en enkel, snabb och bekväm installationslösning
2- Segjärnsgaller finns dessutom med 4-faldig skruvförbindning för högbelastningsområden
3- MEADRAIN EN: kanalkropp gjord av högresistent MEA polymerbetong
4- MEADRAIN ENS: kanalkropp gjord av högresistent MEA polymerbetong med Z-formad förstärkt gjutjärnskant

MEADRAIN EN 1000 SYSTEM ÖVERSIKT

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0
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 > MEADRAIN EN: Dräneringssystem för högtrafikerade områden
 > MEADRAIN ENS: högpresterande system för extremt krävande 

projekt
 > EN- och ENS-kanalsystemen har allmänt byggmyndighetsgod- 

kännande

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**
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MEADRAIN EN 1000 ränna

MEADRAIN EN 1000.EK110 rännstenbrunn

MEADRAIN EN 1000 RÄNNA

MEADRAIN EN 1000 gavlar

010157203

1000

140

100

15
0

Ø110100
80

010157301

58
5

500 100

51
4

75153

Ø 110

140

MEADRAIN EN 1000 TILLBEHÖR

010153373

Ø 110

15
0

140

84

79

21

109 010153385

143

22
5

20
5

33

21

010153371

141

25
0

27

20

2
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN EN 1000 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME UTAN LUTNING
MED INBYGGD SEGJÄRNSKANT OCH TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Rännstommens öppna bredd 100 mm. Byggbredd 140 mm. Lämplig för ränngaller MEA EN 100 PROFIX, MEA EN 100 med 4 skruvar, slitselement 
TSH 100. Kan användas för vattenspegelfall, belastningsklass A 15 till F 900** enligt EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna i MEA-installationsin-
formation. Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN EN 1000 rännstomme utan fall, belastningsklass F 900 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN 1000.0 ränna 4) **) 1000 150 010157201 16,30 45 144,40 MD

MEADRAIN EN 1000.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 150 010157203 16,80 20 177,00 MD

MEADRAIN EN 1000.1 ränna 4) 14) **) 500 150 010157205 8,43 54 104,00 MD

MEADRAIN EN 1005.0 ränna 4) **) 1000 175 010157219 17,80 45 144,40 MD

MEADRAIN EN 1005.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 175 010157221 19,12 20 177,00 MD

MEADRAIN EN 1005.1 ränna 4) 14) **) 500 175 010157223 9,60 54 104,00 MD

MEADRAIN EN 1010.0 ränna 4) **) 1000 200 010157237 20,44 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1010.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 200 010157239 19,26 20 177,00 MD

MEADRAIN EN 1010.1 ränna 4) 14) **) 500 200 010157241 10,42 54 104,00 MD

MEADRAIN EN 1015.0 ränna 4) *) **) 1000 225 010157255 21,94 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1015.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 225 010157257 23,12 20 177,00 MD

MEADRAIN EN 1015.1 ränna 4) 14) *) **) 500 225 010157259 11,44 54 104,00 MD

MEADRAIN EN 1020.0 ränna 4) **) 1000 250 010157273 24,42 27 144,40 MD

MEADRAIN EN 1020.0/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010157275 24,10 20 177,00 MD

MEADRAIN EN 1020.1 ränna 4) 14) *) **) 500 250 010157277 12,22 40 104,00 MD

MEADRAIN EN 1030.0 ränna 4) *) **) 1000 305 010157279 27,78 27 144,40 MD

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN EN 1000 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME MED LUTNING (0,5 %)
MED INBYGGD SEGJÄRNSKANT OCH TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Rännstommens öppna bredd 100 mm. Byggbredd 140 mm. Lämplig för ränngaller MEA EN 100 PROFIX, MEA EN 100 med 4 skruvar, slitselement 
TSH 100. Kan användas för ett linjärt fall (bottenfall 0,5 %), belastningsklass A 15 till F 900** enligt EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna i MEA-
installationsinformation. Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN EN 1000 rännstomme med fall 0,5 %, belastningsklass F 900 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN 1001 ränna **) 1000 150 155 010157207 16,63 45 144,40 MD

MEADRAIN EN 1002 ränna **) 1000 155 160 010157209 17,19 45 144,40 MD

MEADRAIN EN 1003 ränna **) 1000 160 165 010157211 17,02 45 144,40 MD

MEADRAIN EN 1004 ränna **) 1000 165 170 010157213 17,78 45 144,40 MD

MEADRAIN EN 1005 ränna 4) **) 1000 170 175 010157215 17,88 45 144,40 MD

MEADRAIN EN 1005/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 170 175 010157217 18,12 20 177,00 MD

MEADRAIN EN 1006 ränna **) 1000 175 180 010157225 18,20 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1007 ränna **) 1000 180 185 010157227 18,37 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1008 ränna **) 1000 185 190 010157229 19,38 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1009 ränna **) 1000 190 195 010157231 19,13 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1010 ränna 4) **) 1000 195 200 010157233 19,52 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1010/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 195 200 010157235 21,12 20 177,00 MD

MEADRAIN EN 1011 ränna **) 1000 200 205 010157243 19,98 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1012 ränna **) 1000 205 210 010157245 19,70 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1013 ränna **) 1000 210 215 010157247 20,56 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1014 ränna **) 1000 215 220 010157249 20,84 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1015 ränna 4) **) 1000 220 225 010157251 21,26 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1015/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 220 225 010157253 23,12 20 177,00 MD

MEADRAIN EN 1016 ränna **) 1000 225 230 010157261 21,30 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1017 ränna **) 1000 230 235 010157263 22,41 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1018 ränna **) 1000 235 240 010157265 22,64 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1019 ränna **) 1000 240 245 010157267 22,70 36 144,40 MD

MEADRAIN EN 1020 ränna 4) **) 1000 245 250 010157269 23,04 27 144,40 MD

MEADRAIN EN 1020/A ränna med anslutning Ø 110 mm 8) **) 1000 245 250 010157271 25,12 20 177,00 MD

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN EN 1000 TILLBEHÖR
Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN EN 1000 inloppsbox inkl. sedimentfång av plast **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN 1000.EK110 inloppsbox med integrerad utloppsanslut-
ning Ø 110 mm inkl. sedimentfång **) 500 585 010157301 30,15 10 321,00 MD

MEADRAIN EN 1000.EK160 inloppsbox med integrerad utloppsanslut-
ning Ø 160 mm inkl. sedimentfång **) 500 585 010157303 29,77 10 321,00 MD

MEADRAIN EN 1000 Gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN 1000.SE gavel för rännstart och rännslut 
EN 1000 - EN 1020

Polymerbe-
tong 250 - 010153371 1,30 1 36,10 MD

MEADRAIN EN 1030.SE gavel för rännstart och rännslut 
EN 1030 *)

Polymerbe-
tong 305 - 010153389 1,30 1 36,10 MD

MEADRAIN EN 1000.E gavel med HD-PE-anslutning 
Ø 110 mm för rännslut, passar till ränna: EN 1000

Polymerbe-
tong 150 - 010153373 1,10 1 66,80 MD

MEADRAIN EN 1005.E gavel med HD-PE-anslutning 
Ø 110 mm för rännslut, passar till ränna: EN 1005 *)

Polymerbe-
tong 175 - 010153375 1,11 20 66,80 MD

MEADRAIN EN 1010.E gavel med HD-PE-anslutning 
Ø 110 mm för rännslut, passar till ränna: EN 1010 *)

Polymerbe-
tong 200 - 010153377 1,20 1 66,80 MD

MEADRAIN EN 1015.E gavel med HD-PE-anslutning 
Ø 110 mm för rännslut, passar till ränna: EN 1015 *)

Polymerbe-
tong 225 - 010153379 1,80 1 66,80 MD

MEADRAIN EN 1020.E gavel med HD-PE-anslutning 
Ø 110 mm för rännslut, passar till ränna: EN 1020 *)

Polymerbe-
tong 250 - 010153381 2,00 1 66,80 MD

MEADRAIN EN 1000.RWH Platta för byte av flödesriktning - 
stränghöjdpunkt för ränna: EN 1000 - 1020 *)

Polymerbe-
tong 250 - 010153383 1,30 1 77,60 MD

MEADRAIN EN 1015.RWT Platta för byte av flödesriktning - 
stränglågpunkt för ränna: EN 1015 *)

Polymerbe-
tong 225 - 010153385 1,10 1 77,60 MD

MEADRAIN EN 1020.RWT Platta för byte av flödesriktning - 
stränglågpunkt för ränna: EN 1020 *)

Polymerbe-
tong 250 - 010153387 1,10 1 77,60 MD

MEADRAIN EN 1000.UE övergångsadapter, för förbindelse av 
elementen EN 1020 och EN 1030.0 *)

Polymerbe-
tong 73 - 010153391 0,30 1 33,00 MD

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**
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MEA TSH 100 SLITSELEMENT

MEA TSH 100 slitselement sider 
och inspektionselement

012152883

499 157

15
6

122

18
0

1 9
3

012152875

19
6

998

13
6

20

16
0

MEA EN 100 PROFIX RÄNNGALLER

 Längsgående segjärnsgaller                             MOVE segjärnsgaller                                         WAVE segjärnsgaller 

  Ribbgaller-av-segjärn                                                                           
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA TSH 100 SLITSELEMENT
MEA TSH 100 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000 och SVF/SEF 1000. Klarar 
alla användningsområden, så väl på mitten som från sidan. Belastningsklasser A 15 - E 600** enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, vid 
montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSH 100 slitselement sida, halshöjd 160 mm, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH 100.0 / 160 slitselement-E-galv-1 m-sida inkl. 
2 segjärnsgaller **)

Galvanise-
rat stål 1000 96 012152875 10,80 1 207,00 GR

MEA TSH 100.1 / 160 slitselement-E-galv-0,5 m-sida 
inkl. 1 segjärnsgaller *) **)

Galvanise-
rat stål 500 96 012152877 5,40 1 166,80 GR

MEA TSH 100.R / 160 inspektionselement-E-galv-
0,5 m-på sidorna **)

Galvanise-
rat stål 500 96 012152883 13,50 1 517,60 GR

MEA TSH 100.0 / 160 slitselement-E-V2A-1 m-sida inkl. 
2 segjärnsgaller *) **) Rostfritt stål 1000 96 012152879 10,80 1 364,00 GR

MEA TSH 100.1 / 160 slitselement-E-V2A-0,5 m-sida 
inkl. 1 segjärnsgaller *) **) Rostfritt stål 500 96 012152881 5,40 1 214,00 GR

MEA TSH 100.R / 160 inspektionselement-E-V2A-
0,5 m *) **) Rostfritt stål 500 96 012152885 13,50 1 766,80 GR

MEA TSH 100 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSH TOPSLOT slutstycken

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH.SE gavel av galvaniserat stål för alla nominella bredder Galvanise-
rat stål 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE gavel av rostfritt stål för alla nominella bredder *) Rostfritt 
stål 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

MEA TSH slitselement tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH-byggtidsövertäckning-S, 1 m för slitselement *) Galvanise-
rat stål 010159893 0,29 1 15,40 GR

Byggtidsövertäckning-R, 0,5 m för inspektionselement *) Galvanise-
rat stål 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH täcklock av plast för inspektionselement-gänga för reservdelsleverans PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH snabbfäste för galler för reservdelsleverans PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH monteringsverktyg, 2 styck krävs Galvanise-
rat stål 010152858 0,19 1 44,50 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA EN 100 PROFIX RÄNNGALLER
Med PROFIX snabbfixering, passar till system MEADRAIN EN 1000. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 122 mm. Belastningsklas-
ser D 400 till F 900** enligt SS-EN 1433.

MEA EN 100 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med PROFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 100 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 12/100 
PX *) **) ****) Gjutjärn 500 400 010152521 3,71 204 51,90 MD

MEA EN 100 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 5/100 
PX *) **) ****) Gjutjärn 500 186 010152765 3,91 204 51,90 MD

MEA EN 100 WAVE-segjärnsgaller-D-0,5 m PX *) **) ****) Gjutjärn 500 546 010152524 4,21 204 51,90 MD

MEA EN 100 MOVE-segjärnsgaller-D-0,5 m PX *) **) ****) Gjutjärn 500 280 010152525 4,40 204 51,90 MD

MEA EN 100 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 med PROFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 100 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 12/100 
PX *) **) ****) Gjutjärn 500 400 010152523 4,23 204 56,20 MD

MEA EN 100 längsgående segjärnsgaller-E-0,5 m PX 20) 
20) *) **) ****) Gjutjärn 500 380 010152545 4,32 204 56,20 MD

MEA EN 100 Rännstensskydd, Belastningsklass F 900 med PROFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 100 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 12/100 
PX *) **) ****) Gjutjärn 500 396 010153095 4,77 204 86,20 MD

MEA EN 100 längsgående segjärnsgaller-F 900-0,5 m 
32/7,7 PX, heelguard 20) *) **) ****) Gjutjärn 500 380 010152566 4,90 204 86,20 MD

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA EN 100 RÄNNGALLER MED 4 SKRUVFÖRBAND
Passar till system MEADRAIN EN 1000. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 122 mm. Belastningsklasser D 400 till F 900** enligt 
SS-EN 1433.

MEA EN 100 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400, med 4 skruvar **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 100 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 12/100 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 368 010152522 3,12 288 49,40 MD

Gallersäkringsskruvar

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN gallerspärr av segjärn galvaniserat för alla gallerbredder, behövs 4 
styck/galler

Galvanise-
rat stål 010153096 0,02 1 1,30 MD

MEADRAIN EN gallerspärr av rostfritt stål, för alla gallerbredder behövs 4 st./galler *) Rostfritt stål 010153098 0,02 1 2,00 MD

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0
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MEADRAIN EN 1500 ränna
010157117
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MEADRAIN EN 1500 gavlar
010153143
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MEADRAIN EN 1500 TILLBEHÖR

MEADRAIN EN 1500 SK-OT 

MEA SK-ZT

MEA SK-UT-KORT
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

MEADRAIN ENF 1500 PLATT POLYMERBETONGRÄNNSTOMME
MED INBYGGD SEGJÄRNSKANT OCH TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Platt rännstommens öppna bredd 150 mm, byggbredd 190 mm. Belastningsklasser A 15 till F 900** enligt EN 1433. Allmänt godkännande för 
byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN ENF 1500 platt rännstomme utan fall, i specialhöjd, belastningsklass F 900 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENF 1500.0/180 platt ränna 5) **) 1000 180 010157117 22,52 20 173,90 MD

MEADRAIN EN 1500 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME UTAN LUTNING
MED INBYGGD SEGJÄRNSKANT OCH TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Rännstommens öppna bredd 150 mm, byggbredd 190 mm. Lämplig för ränngaller MEA EN 150 PROFIX, slitselement TSH 150 och MEA EN 150 
med 4 skruvar. Kan användas för vattenspegel- och trappfall. Belastningsklasser A 15 till F 900** enligt EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna 
vid installationen i MEA-installationsinformation. Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN EN 1500 rännstomme utan fall, belastningsklass F 900 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN 1500.0 ränna 5) **) 1000 220 010157123 26,77 16 173,90 MD

MEADRAIN EN 1500.0/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) **) 1000 220 010157122 26,81 16 240,70 MD

MEADRAIN EN 1500.1 ränna 5) 14) **) 500 220 010157125 13,62 24 111,80 MD

MEADRAIN EN 1510.0 ränna 5) **) 1000 270 010157127 30,69 12 173,90 MD

MEADRAIN EN 1510.1 ränna 5) 14) **) 500 270 010157129 15,62 24 111,80 MD

MEADRAIN EN 1520.0 ränna 5) **) 1000 320 010157131 34,89 12 173,90 MD

MEADRAIN EN 1520.1 ränna 5) 14) **) 500 320 010157133 17,30 24 111,80 MD

MEADRAIN EN 1520.1- RW/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) 14) 15) **) 500 320 010157135 18,05 6 173,90 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

MEADRAIN EN 1500 KANAL AV POLYMERBETONG MED LUTNING (5 %)
MED INTEGRERAD RAM AV DUKTILT JÄRN OCH TÄTNINGSFOG ENLIGT EN 1433
Fri bredd på kanalkroppen 150 mm, total bredd 190 mm. Lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA EN 150 PROFIX,TOPSLOTS TSH 150 och MEA 
EN 150 4-faldig bultbar. För genomförande av en trappstegslutning. Belastningsklasser A 15 till F 900** enligt EN 1433. Lastkapacitet enligt speci-
fikation när de installeras enligt MEA:s monteringsanvisningar. Allmänt byggnadstillståndsgodkännande Z - 74.4 - 28

MEADRAIN EN 1500 rännstomme med fall 5,0%, för installation av trappfall, belastningsklass F 900 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN 1500-10 ränna för trappfall med 5% fall **) 1000 220 270 010157137 29,42 16 173,90 MD

MEADRAIN EN 1510-20 ränna för trappfall med 5% fall **) 1000 270 320 010157139 32,57 12 173,90 MD

MEADRAIN EN 1500 OCH ENF 1500 TILLBEHÖR
Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN EN 1500 rännstensbrunn **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN 1500.SK-OT rännstensbrunn-överdel, överdel öppen på 
båda sidorna för bygghöjd 220 mm. **) 500 390 010157141 24,79 12 235,90 MD

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel av polymerbetong för ökad
bygghöjd 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd
 utloppsanslutning Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd
 utloppsanslutning Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEADRAIN 1500 sedimentfång förzinkat för rännstensbrunnar - - 010151846 3,54 60 142,80 MD

MEADRAIN ENF 1500 Gavlar för grunda rännor

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENF 1500.0/180.E gavel med HD-PE anslutning Ø 110 mm 
för rännslut, passar till platt ränna ENF 1500.0/180 *)

Polymer-
betong 185 010157119 1,90 1 173,90 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

MEADRAIN EN 1500 Gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN 1500.SE gavel för rännstart/rännslut, passar till alla 
rännor

Polymer-
betong 320 010153143 1,87 80 58,00 MD

MEADRAIN EN 1500.E gavel med HD-PE-anslutning Ø 160 mm för 
rännslut, passar till ränna EN 1500

Polymer-
betong 225 010153145 1,98 20 81,50 MD

MEADRAIN EN 1510.E gavel med HD-PE-anslutning Ø 160 mm för 
rännslut, passar till ränna EN 1510 *)

Polymer-
betong 275 010153147 2,30 1 81,50 MD

MEADRAIN EN 1520.E gavel med HD-PE-anslutning Ø 160 mm för 
rännslut, passar till ränna EN 1520 *)

Polymer-
betong 325 010153149 2,80 24 81,50 MD

MEADRAIN EN 1500.RWH Platta för byte av flödesriktning - 
stränghöjdpunkt, passar till alla bygghöjder *)

Polymer-
betong 320 010153151 3,30 1 81,50 MD

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG

MEADRAIN EN 1500 OCH ENF 1500 TILLBEHÖR
Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA TSH 150 SLITSELEMENT
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MEA 150 PROFIX RÄNNGALLER

MEA TSH 150 slitselement sider  
och inspektionselement

Längsgående segjärnsgaller                            Ribbgaller-av-segjärn                                      Segjärnsgaller stängd

WAVE-segjärnsgaller

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

MEA TSH 150 SLITSELEMENT
MEA TSH 150 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 och EN 1500. Klarar 
alla användningsområden, så väl på mitten som från sidan. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, 
vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSH 150 slitselement sida, halshöjd 160 mm, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH 150.0 / 160 slitselement-E-galv-1 m-sida 
inkl. 2 segjärnsgaller **)

Galvaniserat 
stål, Gjutjärn 1000 96 012152887 17,60 1 238,10 GR

MEA TSH 150.1 / 160 slitselement-E-galv-0,5 m-sida 
inkl. 1 segjärnsgaller *) **)

Galvaniserat 
stål, Gjutjärn 500 96 012152889 8,80 1 198,20 GR

MEA TSH 150.R / 160 inspektionselement-E 600-galv-
0,5 m *) **)

Galvaniserat 
stål 500 - 012152899 19,20 10 502,10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 slitselement-E-V2A-1 m-sida 
inkl. 2 segjärnsgaller *) **)

Rostfritt stål, 
Gjutjärn 1000 96 012152891 17,60 1 395,90 GR

MEA TSH 150.1 / 160 slitselement-E-V2A-0,5 m-sida 
inkl. 1 segjärnsgaller *) **)

Rostfritt stål, 
Gjutjärn 500 96 012152893 8,80 1 246,40 GR

MEA TSH 150.R / 160 inspektionselement-E 600-V2A-
0,5 m *) **) Rostfritt stål 500 - 012152896 19,20 1 1281,80 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

GALLER FÖR MEA TSH 150 INSPEKTIONSELEMENT
Med galler som kan skruvas fast. Endast för MEA TSH 150 inspektionselement, gallrens byggbredd 172 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** 
enligt SS-EN 1433.

MEA EN 150 Täck för MEA TSH 150 inspektionselement, med fyra skruvförband, belastningsklasser upp till F 900 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 12/150 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 630 010151173 6,20 130 78,20 MD

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 12/134 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 523 010151169 8,00 120 92,00 MD

MEA TSH 150/200/300 gallersäkringsskruv med bricka 
för inspektionselement, det behövs 4 st./galler *) Rostfritt stål - - 010153104 0,02 1 5,90 GR

MEA TSH 150 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSH TOPSLOT slutstycken

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH.SE gavel av galvaniserat stål för alla nominella bredder Galvanise-
rat stål 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE gavel av rostfritt stål för alla nominella bredder *) Rostfritt 
stål 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

MEA TSH slitselement tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH-byggtidsövertäckning-S, 1 m för slitselement *) Galvanise-
rat stål 010159893 0,29 1 15,40 GR

Byggtidsövertäckning-R, 0,5 m för inspektionselement *) Galvanise-
rat stål 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH täcklock av plast för inspektionselement-gänga för reservdelsleverans PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH snabbfäste för galler för reservdelsleverans PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH monteringsverktyg, 2 styck krävs Galvanise-
rat stål 010152858 0,19 1 44,50 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA EN 150 PROFIX RÄNNGALLER
Med PROFIX snabbfixering, passar till system MEADRAIN EN 1500. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens byggbredd 173 mm. Belastningsklas-
ser C 250 till F 900** enligt SS-EN 1433.

MEA EN 150 Rännstensskydd, Belastningsklass C 250 med PROFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-C-0,5 m 12/147 
PX *) ****) Gjutjärn 500 626 010153153 5,30 104 67,30 MD

MEA EN 150 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400, med PROFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 12/147 
PX *) **) ****) Gjutjärn 500 626 010153155 6,57 104 81,00 MD

MEA EN 150 WAVE-segjärnsgaller-D-0,5 m PX *) **) ****) Gjutjärn 500 770 010153156 7,08 104 81,00 MD

MEA EN 150 segjärnsgaller-D-0,5 m stängd PX *) **) ****) Gjutjärn 500 - 010153157 7,73 104 98,80 MD

MEA EN 150 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600, med PROFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 150 längsgående segjärnsgaller-E-0,5 m 
35/7,7 PX 20) *) **) ****) Gjutjärn 500 560 010152547 7,47 104 100,60 MD

MEA EN 150 Rännstensskydd, Belastningsklass F 900, med PROFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 12/147
PX *) **) ****) Gjutjärn 500 614 010151171 8,86 104 103,40 MD

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvaniserat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA EN 150 RÄNNGALLER MED 4 SKRUVFÖRBAND
Gallersäkring med fyra skruvar, passar till system MEADRAIN EN 1500, gallersäkring finns som tillval. För rännstomme och inloppsbox. Gallrens 
byggbredd 173 mm. Belastningsklasser D 400 till F 900** enligt SS-EN 1433.

MEA EN 150 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400, med 4 skruvar **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 12/150 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 630 010151173 6,20 130 78,20 MD

MEA EN 150 Rännstensskydd, Belastningsklass F 900, med 4 skruvar **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 12/134 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 523 010151169 8,00 120 92,00 MD

Gallersäkringsskruvar

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN gallerspärr av segjärn galvaniserat för alla gallerbredder, behövs  
4 styck/galler

Galvanise-
rat stål 010153096 0,02 1 1,30 MD

MEADRAIN EN gallerspärr av rostfritt stål, för alla gallerbredder behövs 4 st./galler *) Rostfritt stål 010153098 0,02 1 2,00 MD

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**  
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0
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MEADRAIN EN 2000 TILLBEHÖR

MEADRAIN EN 2000 SK-OT

MEADRAIN EN 2000 SK-ZT

MEADRAIN EN 2000 SK-UT-KORT

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN ENF 2000 PLATT POLYMERBETONGRÄNNSTOMME
MED INBYGGD SEGJÄRNSKANT OCH TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Platt rännstommens öppna bredd 200 mm, byggbredd 240 mm. Belastningsklasser A 15 till F 900** enligt EN 1433. Allmänt godkännande för 
byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN ENF 2000 platt rännstomme utan fall, i specialhöjd, belastningsklass F 900 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENF 2000.0 platt ränna 1) *) **) 1000 100 010154611 21,81 24 193,80 MD

MEADRAIN ENF 2000.0/A platt ränna med anslutning Ø 110 mm 8) *) **) 1000 100 010154613 20,10 18 212,50 MD

MEADRAIN ENF 2000.1 platt ränna *) **) 500 100 010154615 9,80 48 150,70 MD

MEADRAIN ENF 2000.0/220 platt ränna 5) **) 1000 220 010157285 28,24 12 240,70 MD

MEADRAIN EN 2000 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME UTAN LUTNING
MED INBYGGD SEGJÄRNSKANT OCH TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Rännstommens öppna bredd 200 mm, byggbredd 240 mm. Lämplig för ränngaller MEA EN 200 PROFIX, slitselement TSH 200 och MEA EN 200 
med 4 skruvar. Kan användas för vattenspegel- och trappfall. Belastningsklasser A 15 till F 900** enligt EN 1433. Allmänt godkännande för  
byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN EN 2000 rännstomme utan fall, belastningsklass F 900 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN 2000.0 ränna 5) **) 1000 280 010157531 36,35 9 240,70 MD

MEADRAIN EN 2000.0/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) **) 1000 280 010157532 35,45 9 282,50 MD

MEADRAIN EN 2000.1 ränna 5) 14) **) 500 280 010157533 18,25 18 152,30 MD

MEADRAIN EN 2010.0 ränna 5) **) 1000 330 010157535 41,75 9 240,70 MD

MEADRAIN EN 2010.1 ränna 5) 14) **) 500 330 010157537 21,00 18 152,30 MD

MEADRAIN EN 2020.0 ränna 5) **) 1000 380 010157539 45,45 9 240,70 MD

MEADRAIN EN 2020.1 ränna 5) 14) **) 500 380 010157541 23,50 18 152,30 MD

MEADRAIN EN 2020.1 RW/A ränna med anslutning Ø 160 mm 9) 14) 15) **) 500 380 010157543 22,00 12 249,80 MD

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN EN 2000 KANALKROPP AV POLYMERBETONG MED LUTNING (5,0 %)
MED INTEGRERAD GJUTJÄRNSRAM OCH TÄTNINGSVIKNING ENLIGT EN 1433
Den fria bredden på kanalkroppen är 200 mm, konstruktionsbredden 240 mm. Lämplig för kanalskydd MEA EN 200 PROFIX, slitsad topp TSH 200 
och MEA EN 200 4-faldig skruvbar. För att åstadkomma en trappstegsformad sluttning (5,0 %). Belastningsklasser A 15 till F 900** enligt DIN  
EN 1433. Allmänt tekniskt godkännande Z - 74.4 - 28

MEADRAIN EN 2000 rännstomme med fall 5,0%, för installation av trappfall, belastningsklass F 900 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN 2000-10 ränna för trappfall med 5% fall **) 1000 280 330 010157545 39,00 9 240,70 MD

MEADRAIN EN 2010-20 ränna för trappfall med 5% fall **) 1000 330 380 010157547 43,48 9 240,70 MD

MEADRAIN EN 2000 OCH ENF 2000 TILLBEHÖR
Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN EN 2000 rännstensbrunn **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN 2000.SK-OT rännstensbrunn-överdel öppen på båda  
sidorna för bygghöjd 280 mm **) 500 430 010157549 25,52 12 294,60 MD

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel av polymerbetong för ökad  
bygghöjd 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd 
utloppsanslutning Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd 
utloppsanslutning Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEADRAIN EN/DM 2000 slamhink för ränndal, galvaniserad. - - 010154717 3,89 1 137,80 MD

MEADRAIN ENF 2000 Gavlar för låga rännor

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENF 2000.SE gavel för platt rännstart/rännslut *) Polymer-
betong 100 010154617 1,13 230 59,30 MD

MEADRAIN ENF 2000.0/220.E gavel med HD-PE anslutning Ø 160 mm 
för rännslut, passar till platt ränna ENF 2000.0/220 *)

Polymer-
betong 220 010157287 2,45 1 190,90 MD

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN ENF och EN 2000 gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN 2000.SE gavel för rännstart/rännslut, passar till alla  
bygghöjder

Polymer-
betong 380 010153551 2,89 50 64,00 MD

MEADRAIN EN 2000.E gavel med HD-PE-anslutning Ø 160 mm för  
rännslut, passar till ränna EN 2000

Polymer-
betong 285 010153553 3,27 18 90,70 MD

MEADRAIN EN 2010.E gavel med HD-PE-anslutning Ø 160 mm för  
rännslut, passar till ränna EN 2010 *)

Polymer-
betong 335 010153555 3,81 15 90,70 MD

MEADRAIN EN 2020.E gavel med HD-PE-anslutning Ø 160 mm för  
rännslut, passar till ränna EN 2020 *)

Polymer-
betong 385 010153557 4,50 1 90,70 MD

MEADRAIN EN 2000.RWH Platta för byte av flödesriktning - stränghöjd-
punkt, passar till alla bygghöjder *)

Polymer-
betong - 010153559 5,50 1 184,70 MD

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

MEADRAIN EN 2000 OCH ENF 2000 TILLBEHÖR
Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28
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MEA EN 200 PROFIX RÄNNGALLER
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MEA TSH 200 slitselement sider  
och inspektionselement
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA TSH 200 SLITSELEMENT
MEA TSH 200 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/SEF 2000 och EN 2000. Klarar 
alla användningsområden, så väl på mitten som från sidan. Belastningsklass A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, vid 
montering enligt MEA-installationsinformation.

MEA TSH 200 slitselement sida, halshöjd 160 mm, belastningsklass E 600 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH 200.0 / 160 slitselement-E-galv-1 m-
sida inkl. 2 segjärnsgaller **)

Galvaniserat stål, 
Gjutjärn 1000 96 012152861 21,40 1 297,20 GR

MEA TSH 200.1 / 160 slitselement-E-galv-0,5 
m-sida inkl. 1 segjärnsgaller **)

Galvaniserat stål, 
Gjutjärn 500 96 012152863 10,70 1 229,50 GR

MEA TSH 200.R / 160 inspektionselement-E-
galv-0,5 m förs. *) **) Galvaniserat stål 500 - 012152874 19,90 1 474,30 GR

MEA TSH 200.0 / 160 slitselement-E-V2A-1 m-
sida inkl. 2 segjärnsgaller *) **)

Rostfritt stål, 
Gjutjärn 1000 96 012152867 21,40 1 428,00 GR

MEA TSH 200.1 / 160 slitselement-E-V2A-0,5 
m-sida inkl. 1 segjärnsgaller *) **)

Rostfritt stål, 
Gjutjärn 500 96 012152869 10,70 1 278,50 GR

MEA TSH 200.R / 160 inspektionselement-E-
V2A-0,5 m vers. *) **) Rostfritt stål 500 - 012152876 19,90 1 814,50 GR

MEA TSH 200 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSH TOPSLOT slutstycken

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH.SE gavel av galvaniserat stål för alla nominella bredder Galvanise-
rat stål 156 012159030 0,03 1 24,00 GR

MEA TSH.SE gavel av rostfritt stål för alla nominella bredder *) Rostfritt 
stål 156 012159031 0,03 1 33,90 GR

MEA TSH slitselement tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSH-byggtidsövertäckning-S, 1 m för slitselement *) Galvanise-
rat stål 010159893 0,29 1 15,40 GR

Byggtidsövertäckning-R, 0,5 m för inspektionselement *) Galvanise-
rat stål 010159895 0,16 1 10,30 GR

MEA TSH täcklock av plast för inspektionselement-gänga för reservdelsleverans PP 010152866 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH snabbfäste för galler för reservdelsleverans PP 010152900 0,01 1 4,10 GR

MEA TSH monteringsverktyg, 2 styck krävs Galvanise-
rat stål 010152858 0,19 1 44,50 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA EN 200 Täck för MEA TSH 200 inspektionselement, med fyra skruvförband, belastningsklasser upp till E 600 **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 18/96 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 962 010154236 7,27 54 128,80 MD

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 18/96 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 962 010154124 8,57 96 131,60 MD

MEA TSH 150/200/300 gallersäkringsskruv med bricka 
för inspektionselement, det behövs 4 st./galler *) Rostfritt stål - - 010153104 0,02 1 5,90 GR

GALLER FÖR MEA TSH 200 INSPEKTIONSELEMENT
Med galler som kan skruvas fast. Endast för MEA TSH 200 inspektionselement, gallrens byggbredd 222 mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** 
enligt SS-EN 1433.

MEA EN 200 PROFIX RÄNNGALLER
Med PROFIX snabbfixering, passar till system MEADRAIN EN 2000 för rännstomme och rännstensbrunn. Byggbredd 222 mm. Belastningsklasser  
C 250 till F 900** enligt SS-EN 1433.

MEA EN 200 Rännstensskydd, Belastningsklass C 250 med PROFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-C-0,5 m 18/96 
PX *) ****) Gjutjärn 500 1077 010153561 6,84 54 108,40 MD

MEA EN 200 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med PROFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 18/96 
PX *) **) ****) Gjutjärn 500 1077 010153563 7,19 54 131,60 MD

MEA EN 200 segjärnsgaller-D-0,5 m stängd PX *) **) ****) Gjutjärn 500 - 010153567 8,69 54 152,10 MD

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA EN 200 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 med PROFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 18/96 
PX *) **) ****) Gjutjärn 500 1077 010154126 8,60 54 135,10 MD

MEA EN 200 längsgående segjärnsgaller-E-0,5 m 
PX 20) *) **) ****) Gjutjärn 500 680 010152549 10,68 54 135,10 MD

MEA EN 200 WAVE-segjärnsgaller-E-0,5 m PX *) **) ****) Gjutjärn 500 1004 010153565 10,26 54 135,10 MD

MEA EN 200 Rännstensskydd, Belastningsklass F 900 med PROFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 17/94 
PX *) **) ****) Gjutjärn 500 1016 010154239 11,40 54 167,20 MD

MEA EN 200 längsgående segjärnsgaller-F 900-0,5 m 
29/7,7 PX, heelguard 20) *) **) ****) Gjutjärn 500 680 010152568 12,81 54 167,20 MD

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA EN 200 PROFIX RÄNNGALLER
Med PROFIX snabbfixering, passar till system MEADRAIN EN 2000 för rännstomme och rännstensbrunn. Byggbredd 222 mm. Belastningsklasser  
C 250 till F 900** enligt SS-EN 1433.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA EN 200 RÄNNGALLER MED 4 SKRUVFÖRBAND
Passar till system MEADRAIN EN 2000, gallersäkring finns som tillval. För rännstomme och inloppsbox. Byggbredd 222 mm. Belastningsklasser  
D 400 till F 900** enligt SS-EN 1433.

MEA EN 200 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400, med 4 skruvar **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 18/96 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 962 010154236 7,27 54 128,80 MD

MEA EN 200 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 enligt EN 1433, med 4 skruvar **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 18/96 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 962 010154124 8,57 96 131,60 MD

MEA EN 200 Rännstensskydd, Belastningsklass F 900, med 4 skruvar **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 17/94 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 960 010154237 11,20 80 163,10 MD

Gallersäkringsskruvar

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN gallerspärr av segjärn galvaniserat för alla gallerbredder, behövs 4 
styck/galler

Galvanise-
rat stål 010153096 0,02 1 1,30 MD

MEADRAIN EN gallerspärr av rostfritt stål, för alla gallerbredder behövs 4 st./galler *) Rostfritt stål 010153098 0,02 1 2,00 MD

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN ENS 3000 OCH ENS 3070 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME UTAN LUTNING
MED INBYGGD SEGJÄRNSKANT OCH TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Rännstommens öppna bredd 300 mm, byggbredd 394 mm. Lämplig för ränngaller MEA ENS 300 PROFIX och MEA ENS 300 med 4 skruvar. Kan 
användas för vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till F 900** enligt EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-instal-
lationsinformation. Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN ENS 3000 rännstomme utan fall, belastningsklass F 900 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENS 3000.0 ränna 6) **) 1000 400 010153751 67,07 6 349,40 MD

MEADRAIN ENS 3000.0/A ränna med anslutning Ø 200 mm 10) *) **) 1000 400 010153753 67,00 6 364,40 MD

MEADRAIN ENS 3000.1 ränna 6) *) **) 500 400 010153755 33,41 12 205,40 MD

MEADRAIN ENS 3070 rännstomme utan fall, belastningsklass F 900 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENS 3070.0 ränna 6) *) **) 1000 760 010712401 110,00 3 542,00 MD

MEADRAIN ENS 3070.0/A ränna med anslutning Ø 200 mm 10) *) **) 1000 760 010712403 109,30 3 556,30 MD

MEADRAIN ENS 3070.1 ränna 6) *) **) 500 760 010712399 51,00 6 399,40 MD

MEADRAIN ENS 3000 OCH ENS 3070 TILLBEHÖR
Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN ENS 3000 rännstensbrunn **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENS 3000.SK-OT rännstensbrunn-överdel endast för anslut-
ning till ENS 3000, inte lämplig för ränna ENS 3070 **) 500 550 010153773 60,30 8 364,30 MD

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel av polymerbetong för ökad 
bygghöjd 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd 
utloppsanslutning Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd 
utloppsanslutning Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA rännstensbrunn sedimentfång plast - KORT; för rännstensbrunnar 
som består av SK-OT och SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA rännstensbrunn plast - LÅNG; för rännstensbrunnar bestående av 
SK-OT, SK-ZT och SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN ENS 3000 gavel

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENS 3000.SE gavel för rännstart/rännslut Galvanise-
rat stål 390 010153777 3,24 1 67,00 MD

MEADRAIN ENS 3070 Gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENS 3070.SE gavel för rännstart/rännslut *) Galvanise-
rat stål 760 010712408 6,75 1 55,00 MD

MEADRAIN ENS 3070.E gavel med anslutning Ø 250 mm för rännslut, 
passar till ränna ENS 3070 *)

Galvanise-
rat stål 760 010712406 4,20 1 115,80 MD

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG

MEADRAIN ENS 3000 OCH ENS 3070 TILLBEHÖR
Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA ENS 300 PROFIX RÄNNGALLER
Med PROFIX snabbfixering, passar till systemen MEADRAIN ENS 3000 och ENS 3070. Med längsgående förskjutningsspärr. För rännstomme och 
inloppsbox. Gallrens byggbredd 346 mm. Belastningsklasser E 600** enligt SS-EN 1433.

MEA ENS 300 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 med PROFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA ENS 300 längsgående segjärnsgaller-E-0,5 
PX 20) *) **) ****) Gjutjärn 500 950 010152551 23,01 204 275,40 MD

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA ENS 300 RÄNNGALLER MED 4 SKRUVFÖRBAND
Gallersäkring med fyra skruvar, passar till systemen MEADRAIN ENS 3000 och ENS 3070. Belastningsklasser F 900** enligt SS-EN 1433.

MEA ENS 300 Rännstensskydd, Belastningsklass F 900, med 4 skruvar **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA ENS 300 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 30/148 
förs. **) ****) Gjutjärn 500 1780 010712411 26,85 28 290,90 MD

MEA ENS 300 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 16/148 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 1400 010710812 26,96 35 387,50 MD

Gallersäkringsskruvar

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENS gallersäkringsskruv M10 inkl. fyrkantmutter, behövs 4 st./galler Galvanise-
rat stål 010154859 0,07 1 4,50 MD

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900** 
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MEADRAIN ENS 4000 ränna

MEADRAIN ENS 4000 RÄNNA

010152002

494
4001000
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200 Ø 20017
0

MEADRAIN ENS 4000.SK-OT
010152009

63
2

1000
494
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7

MEA SK-ZT, MEA SK-UT KURZ 

010154709

344 524
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Ø 160

MEADRAIN ENS 4000 TILLBEHÖR

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  4 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** F 900**
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN ENS 4000 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME UTAN LUTNING
MED INBYGGD SEGJÄRNSKANT OCH TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Rännstommens öppna bredd 400 mm, byggbredd 494 mm. Lämplig för ränngaller MEA ENS 400 med 4 skruvar. Kan användas för vattenspegelfall. 
Belastningsklasser A 15 till F 900** enligt EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.  
Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN ENS 4000 rännstomme utan fall, belastningsklass F 900 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENS 4000.0 ränna 6) **) 1000 465 010152001 72,25 4 441,10 MD

MEADRAIN ENS 4000.0/A ränna med anslutning Ø 200 mm 10) *) **) 1000 465 010152002 68,00 4 466,60 MD

MEADRAIN ENS 4000.1 ränna 6) *) **) 500 465 010152003 35,00 8 270,20 MD

MEADRAIN ENS 4000 TILLBEHÖR
Allmänt godkännande för byggprodukter Z - 74.4 - 28

MEADRAIN ENS 4000 rännstensbrunn **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENS 4000.SK-OT rännstensbrunn-överdel *) **) 1000 632 010152009 81,49 2 725,00 MD

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel av polymerbetong för ökad  
bygghöjd 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd  
utloppsanslutning Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd  
utloppsanslutning Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA rännstensbrunn sedimentfång plast - KORT; för rännstensbrunnar 
som består av SK-OT och SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA rännstensbrunn plast - LÅNG; för rännstensbrunnar bestående av 
SK-OT, SK-ZT och SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

MEADRAIN ENS 4000 gavel

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENS 4000.SE gavel för rännstart/rännslut Galvanise-
rat stål 465 010152005 5,07 1 146,80 MD

Tätningsmedel för standardtillämpningar ***)

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

SABA MS Floor GREY grå tätningsmedel, 600 ml i påse, stabilt ***) MS Poly-
mer Bas 010152708 0,88 1 37,00 PG

SABA Primer 9102 för primning, 1 liter Silan-
baserad 010155803 0,92 1 68,10 PG

SABA fogrengöring Solvent 48, 1 liter, rengöringsmedel för vidhäftningsytor - 010155807 0,84 1 28,00 PG

Sprutpistol för 600 ml påse - 010152707 0,63 1 31,60 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  4 0 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA ENS 400 RÄNNGALLER MED 4 SKRUVFÖRBAND

Ribbgaller-av-segjärn                                                Segjärnsgaller-stängd

MEA ENS 400 RÄNNGALLER MED 4 SKRUVFÖRBAND
Gallersäkring med fyra skruvar, passar till system MEADRAIN ENS 4000. Belastningsklasser E 600 till F 900** enligt SS-EN 1433.

MEA ENS 400 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600, med 4 skruvar **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA ENS 400 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 15/125 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 1780 010154858 36,33 32 369,80 MD

MEA ENS 400 segjärnsgaller-E-0,5 m stängd, 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 - 010154856 37,33 28 442,60 MD

MEA ENS 400 Rännstensskydd, Belastningsklass F 900, med 4 skruvar **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA ENS 400 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 15/125 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 1780 010152017 41,20 24 435,60 MD

Gallersäkringsskruvar

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN ENS gallersäkringsskruv M10 inkl. fyrkantmutter, behövs 4 st./galler Galvanise-
rat stål 010154859 0,07 1 4,50 MD

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

M E A D R A I N  E N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  4 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** F 900**
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> HINWEIS     ** Ab Klasse D 400 nicht für Schräg- oder Querbefahrung im Bereich von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.

P O L Y M E R B E T O N G  |  K A N T S T E N S R Ä N N A  M E A K E R B

Som kombination av avvattningsränna och kantsten upp-
fyller MEAKERB båda kraven med bravur. Tack vare inlopp-
söppningarna på sidorna med vattenutloppssystem leds 
regnvattnet bort snabbt och effektivt.
 

Tack vare den eleganta formen på den övre delen fung-
erar systemet samtidigt som kantsten och är med olika 
varianter perfekt lämplig för olika höjdkrav, till exempel 
vid busshållplatser.

Inloppsöppningar 
på sidorna

Fri ränntvärsnittsarea
i rännan

 > Ränn-/kantstens-kombination
 > Belastningsklass D 400

KANTSTENSRÄNNA MEAKERB

 > Olika varianter för busshållplatser

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 205
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MEAKERB ENDELAD KANTSTENS-RÄNN-KOMBINATION

Kantstensränna MEARKERB 320

Kantstensränna MEARKERB 500

010152196

500
125 250 125

154
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520 402
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TILLBEHÖR FÖR ENDELAD KANTSTENS-RÄNN-KOMBINATION

MEA SK-ZT, MEA SK-UT-KURZ

MEAKERB G-UP rännstensbrunn-överdel

P O L Y M E R B E T O N G  |  K A N T S T E N S R Ä N N A  M E A K E R B

A 15   B 125   C 250   D 400**   
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEAKERB 320 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME
ENDELAD KANTSTENS-RÄNN-KOMBINATION
Rännstommens öppna bredd 100 mm, byggbredd 154 mm. Belastningsklass D 400 med stöd av SS-EN 1433.

MEAKERB 320-system

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAKERB 320 standardkantsten monolitisk för raka ränn-
strängar 500 315 - 010152196 20,51 28 86,10 MD

MEAKERB 320 CS Centre Stone låg kantsten, låg kant utan 
inloppsöppning för infartsområde *) 500 235 - 010152197 24,12 42 120,00 MD

MEAKERB 320 AP kantsten med inspektionsöppning, inklu-
sive stängd segjärnsövertäckning 500 320 - 010152130 27,00 28 203,70 MD

MEAKERB 320 CF Centre Flush kantsten mittelement för 
tröskelfri installation i infartsområde *) 500 195 - 010152143 16,75 42 120,00 MD

MEAKERB 320 CFL Centre Flush sänkningselement -vänster- 
som förbindelse mellan låg kantsten och tröskelfria mittele-
ment *)

500 235 195 010152145 21,70 10 120,00 MD

MEAKERB 320 CFR Centre Flush sänkningselement -höger- 
som förbindelse mellan låg kantsten och tröskelfria mittele-
ment *)

500 195 235 010152147 22,80 10 120,00 MD

MEAKERB 320 CP Centre Stone Perforated lågt kantstensele-
ment med inloppsöppning för infartsområde *) 500 235 - 010152149 24,00 56 120,00 MD

MEAKERB 320 BS busshållplats standardkantsten högre kant-
sten för nivåutjämning vid påstigning på bussen *) 500 375 - 010152066 35,26 28 132,50 MD

MEAKERB 320 BL/H busshållplats kantelement ”vänster hög” 
som förbindelse mellan standard och busskantstenar *) 500 347,5 375 010152068 35,48 1 172,20 MD

MEAKERB 320 BL/L busshållplats kantelement ”vänster låg” 
som förbindelse mellan standard och busskantstenar *) 500 320 347,5 010152070 31,01 1 172,20 MD

MEAKERB 320 BR/H busshållplats kantelement ”höger hög” 
som förbindelse mellan standard och busskantstenar *) 500 375 347,5 010152072 35,73 1 172,20 MD

MEAKERB 320 BR/L busshållplats kantelement ”höger låg” 
som förbindelse mellan standard och busskantstenar *) 500 347,5 320 010152074 30,90 1 172,20 MD

MEAKERB 320 DL/H sänkningselement ”vänster hög” förbin-
der standard och låg kantsten *) 500 320 277,5 010152059 27,50 10 120,00 MD

MEAKERB 320 DL/L Sänkningselement ”vänster låg” förbin-
der standard och låg kantsten *) 500 277,5 235 010152061 24,60 10 120,00 MD

MEAKERB 320 DR/H sänkningselement ”höger hög” förbin-
der standard och låg kantsten *) 500 277,5 320 010152063 27,40 28 120,00 MD

MEAKERB 320 DR/L sänkningselement ”höger låg” förbinder 
standard och låg kantsten *) 500 235 277,5 010152065 24,60 28 120,00 MD

MEAKERB 320/500 expansionsfogbricka *) - - - 010151799 0,32 1 36,10 MD

P O L Y M E R B E T O N G  |  K A N T S T E N S R Ä N N A  M E A K E R B
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEAKERB 500 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME
ENDELAD KANTSTENS-RÄNN-KOMBINATION
Rännstommens öppna bredd 100 mm, byggbredd 154 mm. Belastningsklass D 400 med stöd av SS-EN 1433.

MEAKERB 500-system

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAKERB 500 standardkantsten monolitisk för raka ränn-
strängar 500 500 - 010152176 28,35 28 116,50 MD

MEAKERB 500 CS Centre Stone låg kantsten, låg kant utan 
inloppsöppningar för infartsområde 500 415 - 010152198 32,50 28 162,40 MD

MEAKERB 500 AP kantsten med inspektionsöppning, inklu-
sive stängd segjärnsövertäckning 500 500 - 010152142 36,33 10 275,70 MD

MEAKERB 500 CF Centre Flush kantsten mittelement för 
tröskelfri installation i infartsområde 500 375 - 010152161 24,00 1 162,40 MD

MEAKERB 500 CFL Centre Flush sänkningselement -vänster- 
som förbindelse mellan låg kantsten och tröskelfria mittele-
ment

500 415 375 010152163 30,56 1 162,40 MD

MEAKERB 500 CFR Centre Flush sänkningselement -höger- 
som förbindelse mellan låg kantsten och tröskelfria mittele-
ment

500 415 375 010152165 30,97 1 162,40 MD

MEAKERB 500 CP Centre Stone Perforated lågt kantstensele-
ment med inloppsöppningar för infartsområde 500 415 - 010152167 31,00 28 162,40 MD

MEAKERB 500 BS busshållplats standardkantsten högre kant-
sten för nivåutjämning vid påstigning på bussen 500 555 - 010152086 42,50 1 179,30 MD

MEAKERB 500 BL/H busshållplats kantelement ”vänster hög” 
som förbindelse mellan standard och busskantstenar 500 555 527,5 010152088 42,80 1 232,90 MD

MEAKERB 500 BL/L busshållplats kantelement ”vänster låg” 
som förbindelse mellan standard och busskantstenar 500 527,5 500 010152090 38,30 1 232,90 MD

MEAKERB 500 BR/H busshållplats kantelement ”höger hög” 
som förbindelse mellan standard och busskantstenar 500 555 527,5 010152092 42,80 1 232,90 MD

MEAKERB 500 BR/L busshållplats kantelement ”höger låg” 
som förbindelse mellan standard och busskantstenar 500 527,5 500 010152094 38,30 1 232,90 MD

MEAKERB 500 DL/H sänkningselement ”vänster hög” förbin-
der standard och låg kantsten 500 500 457,5 010152067 35,53 10 175,80 MD

MEAKERB 500 DL/L sänkningselement ”vänster låg” förbin-
der standard och låg kantsten 500 457,5 415 010152069 32,44 1 175,80 MD

MEAKERB 500 DR/H sänkningselement ”höger hög” förbin-
der standard och låg kantsten 500 500 457,5 010152071 35,52 1 175,80 MD

MEAKERB 500 DR/L sänkningselement ”höger låg” förbinder 
standard och låg kantsten 500 457,5 415 010152073 32,36 1 175,80 MD

MEAKERB 320/500 expansionsfogbricka *) - - - 010151799 0,32 1 36,10 MD

P O L Y M E R B E T O N G  |  K A N T S T E N S R Ä N N A  M E A K E R B
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEAKERB POLYMERBETONGRÄNNSTOMME
TILLBEHÖR FÖR ENDELAD KANTSTENS-RÄNN-KOMBINATION
Rännstommens öppna bredd 100 mm, byggbredd 154 mm.

MEAKERB rännstensbrunn

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAKERB G-UP rännstensbrunn-överdel inkl. stängd övertäckning *) 520 550 010151747 71,35 4 558,10 MD

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel av polymerbetong för ökad bygg-
höjd 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA rännstensbrunn sedimentfång plast - KORT; för rännstensbrunnar 
som består av SK-OT och SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA rännstensbrunn plast - LÅNG; för rännstensbrunnar bestående av 
SK-OT, SK-ZT och SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

MEAKERB 320 Gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAKERB 320.SE gavel stängd för rännstart och rännslut Polymer-
betong 320 010152022 0,53 1 15,80 MD

MEAKERB 320.R gavel med anslutning Ø 110 mm - höger Polymer-
betong 320 010152023 3,70 1 48,00 MD

MEAKERB 320.L gavel med anslutning Ø 110 mm - vänster Polymer-
betong 320 010152024 3,61 30 48,00 MD

MEAKERB 500 Gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAKERB 500.SE gavel stängd för rännstart/rännslut Polymer-
betong 500 010152025 6,70 1 21,90 MD

MEAKERB 500.R gavel med anslutning Ø 110 mm - höger Polymer-
betong 500 010152026 6,00 1 53,00 MD

MEAKERB 500.L gavel med anslutning Ø 110 mm - vänster Polymer-
betong 500 010152027 6,00 1 53,00 MD

P O L Y M E R B E T O N G  |  K A N T S T E N S R Ä N N A  M E A K E R B

A 15   B 125   C 250   D 400** 
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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P O L Y M E R B E T O N G  |  M E A D R A I N  D M

Monolitisk konstruktion
för maximal stabilitet

Ankarficka mot
sidoförskjutning

De monolitiska MEADRAIN DM dräneringsrännorna till-
verkade av polymerbetong är den perfekta lösningen för 
applikationer där man kan flytta enskilda komponenter
utgör en potentiell risk (t.ex. racerbanor, motorvägar). 
De MEADRAIN DM-kanaler har ingen rörlig del och har
en monolitisk robust design. Lätt att installera och 
underhålla MEADRAIN DM-kanalerna är också vanda-
lismsäkra.

MEADRAIN DM-rännsystem utvecklades ursprungligen 
för dränering av vägar och motorvägar med lastning
klass upp till F 900. Utöver detta hittar du
MEADRAIN DM CITY i portföljen - finns i nominella bred-
der 100, 150 och 200 mm. Rännsystemet
- monolitisk konstruktion - är perfekt anpassad till stad-
sområdena och tål belastningar upp till klass D 400.
smala inloppsöppningar på toppen av kanalerna poserar 
inte  eventuella hinder för cyklar eller rullstolar

MEADRAIN DM CITY/MEADRAIN DM

 > MEADRAIN DM CITY i de nominella bredderna  
100 och NYHED 150 och 200 mm 

 > Belastningsklasser up till D 400
 >  För innerstadsområden

 > MEADRAIN DM i de nominella bredderna 100,  
150 och 200 mm

 > Belastningsklasser up till F 900
 > Även för dräneringsasfalt i ett eller två lager
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MEADRAIN DM CITY 1000 ränna
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MEADRAIN DM CITY 1000 

MEADRAIN DM CITY 1000  
inspektionselement och inloppsbox 
(illustration med Segjärnsgaller)

MEADRAIN DM CITY 1000 gavlar

MEADRAIN DM CITY 1000 TILLBEHÖR

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125    C 250   D 400 **

MEADRAIN DM CITY 1000 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME
MONOLITISK KONSTRUKTION MED TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Rännstommens öppna bredd 68 mm, byggbredd 133 mm. Vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till D 400 enligt EN 1433. Kan belastas enligt 
uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEADRAIN DM CITY 1000 rännstomme, belastningsklass D 400

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM CITY 1000.0 ränna 1000 225 160 010712887 27,23 15 130,20 MD

MEADRAIN DM CITY 1000 TILLBEHÖR
MEADRAIN DM CITY 1000.0-rännor är kompatibla med rännor från MEADRAIN SV/SE/SG 1015 och med tillbehören från MEADRAIN SV/SE/SG 
1015.

MEADRAIN DM CITY 1000 inspektionselement

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 1015.1 ränna 4) 14) *) **) 500 225 010712646 9,86 40 89,20 MD

MEADRAIN SE 1015.1 ränna 4) 14) *) **) 500 225 010713538 9,86 40 162,00 MD

MEADRAIN SG 1015.1 ränna 4) 14) *) **) 500 225 010713628 9,45 40 103,20 MD

MEADRAIN DM CITY 1000 inloppsbox

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 1000.EK 110 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 110 mm **) 500 600 010712658 32,84 10 249,70 MD

MEADRAIN SE 1000.EK110 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 110 mm *) **) 500 600 010713552 32,84 10 362,60 MD

MEADRAIN SG 1000.EK110 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 110 mm *) **) 500 600 010713666 33,18 10 294,50 MD

MEADRAIN SV 1000.EK 160 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 160 mm **) 500 600 010712660 32,80 10 249,70 MD

MEADRAIN SE 1000.EK160 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 160 mm *) **) 500 600 010713554 32,80 10 362,60 MD

MEADRAIN SG 1000.EK160 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 160 mm *) **) 500 600 010713668 35,00 10 294,50 MD

MEADRAIN DM CITY 1000 gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE gavel för rännstart/rännslut, 
höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 150 250 010712666 0,28 1 23,60 MD

MEADRAIN SE 1000-20.SE gavel för rännstart/rännslut, höjd-
justerbar *) Rostfritt stål 160 250 010713560 0,28 1 45,90 MD

MEADRAIN SV/SG 1005-15.E gavel med anslutning 
Ø 110 mm, för rännslut, höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 175 225 010712676 0,45 1 33,50 MD

MEADRAIN SE 1005-15.E gavel med anslutning Ø 110 mm, 
för rännslut, höjdjusterbar *) Rostfritt stål 175 225 010713566 0,40 1 64,80 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

GALLER FÖR MEADRAIN DM CITY 1000 INLOPPSBOX OCH INSPEKTIONSELEMENT

 Segjärnsgaller BAVARIA                              Segjärnsgaller HONEYCOMB                        Slitsgaller av segjärn

   Rutgaller 30/10                              

GALLER FÖR MEADRAIN DM CITY 1000 INLOPPSBOX OCH INSPEKTIONSELEMENT
Med CLIPFIX snabbfixering, med längsgående förskjutningsspärr, passar till inloppsboxar och inspektionselement MEADRAIN DM CITY 1000. Be-
lastningsklasser D 400** enligt SS-EN 1433.

MEA 100 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 BAVARIA galler-D-0,5 m CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 292 010713124 3,48 216 57,80 GR

MEA 100 HONEYCOMB galler-D-0,5 m CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 206 010713120 3,42 216 57,80 GR

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 5/100 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 186 010152767 4,18 200 51,90 GR

MEA 100 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 11/100 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 410 010712677 3,50 200 47,60 GR

MEA 100 rutgaller-D-galv-0,5 m 30/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 500 845 010152337 2,90 150 68,90 GR

MEA 100 rutgaller-D-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) **) Rostfritt stål 500 845 010152353 2,90 10 221,00 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 100 CLIPFIX Stöldskydd

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 100 CLIPFIX med stöldskydd, skruvbar, 10 st. Kan inte användas i MEARIN PLUS 
F 1000.0 platta kanal.

Plast, Rostf-
ritt stål 010714705 0,60 1 81,10 GR

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**
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MEADRAIN DM CITY 1500 RÄNNA

NYHED

MEADRAIN DM CITY 1500.0 ränna

MEADRAIN DM CITY 1500 gavlar

010712379

1000 183

150

27
0

71

97

19

010713326

MEADRAIN DM CITY 1500 TILLBEHÖR

010713358

22
0-

32
0

175 4

010713364

183

27
0

75
5

16
7


16

0

MEADRAIN DM CITY 1500  
inspektionselement och inloppsbox 
(illustration med Segjärnsgaller)

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**

MEADRAIN DM CITY 1500 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME
MONOLITISK KONSTRUKTION MED TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Rännstommens öppna bredd 150 mm, byggbredd 183 mm. Vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till D 400 enligt EN 1433. Kan belastas enligt 
uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEADRAIN DM CITY 1500 rännstomme, belastningsklass D 400

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM CITY 1500.0 ränna-1 m 1000 270 314 010712379 47,03 12 175,00 MD

MEADRAIN DM CITY 1500 TILLBEHÖR
MEADRAIN DM CITY 1500.0-rännor är kompatibla med rännor från MEADRAIN SV/SE/SG 1510 och med tillbehören från MEADRAIN SV/SE/ 
SG 1510.

MEADRAIN DM CITY 1500 inspektionselement

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 1510.1 ränna 5) 14) **) 500 270 010713340 13,00 24 88,00 MD

MEADRAIN SE 1510.1 ränna 5) 14) *) **) 500 270 010713417 14,44 24 146,70 MD

MEADRAIN SG 1510.1 ränna 5) 14) *) **) 500 270 010713688 14,07 24 99,40 MD

MEADRAIN DM CITY 1500 inloppsbox

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 1500.EK160 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 160 mm, öppen för bygghöjd 220 mm på båda sidorna **) 500 700 010713326 37,90 8 428,70 MD

MEADRAIN SE 1500.EK160 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 160 mm, öppen för bygghöjd 220 mm på båda sidorna *) **) 500 690 010713424 37,90 8 734,10 MD

MEADRAIN SG 1500.EK160 inloppsbox inkl. sedimentfång, för röranslut-
ning Ø 160 mm, öppen för bygghöjd 220 mm på båda sidorna *) **) 500 690 010713718 37,90 8 457,00 MD

MEADRAIN SV 1500.EK200 brunn med sedimenthink, för Ø 200 mm rör-
koppling, öppen på båda sidor för bygghöjd 220 mm **) 500 700 010713324 37,30 8 396,00 MD

MEADRAIN DM CITY 1500 gavel

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE gavel för rännstart/rännslut, 
höjdjusterbar

Galvanise-
rat stål 220 320 010713358 0,50 1 34,00 MD

MEADRAIN SE 1500-20.SE gavel för rännstart/rännslut, höjd-
justerbar *) Rostfritt stål 220 320 010713426 0,50 1 65,80 MD

MEADRAIN SV/SG 1510.E gavel med anslutning Ø 160 mm 
för rännslut, fast höjd

Galvanise-
rat stål 270 - 010713364 1,13 1 55,60 MD

MEADRAIN SE 1510.E gavel med anslutning Ø 160 mm för 
rännslut, fast höjd *) Rostfritt stål 270 - 010713430 0,85 1 107,50 MD
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

GALLER FÖR MEADRAIN DM CITY 1500 INLOPPSBOX OCH INSPEKTIONSELEMENT

Rutgaller 30/10                                                       Slitsgaller av segjärn  

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**

GALLER FÖR MEADRAIN DM CITY 1500 INLOPPSBOX OCH INSPEKTIONSELEMENT
Med CLIPFIX snabbfixering, med längsgående förskjutningsspärr, passar till inloppsboxar och inspektionselement MEADRAIN DM CITY 1500. Be-
lastningsklasser A 15 till D 400** enligt SS-EN 1433.

MEA 150 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 150 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 12/147 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 610 010712840 6,25 140 74,90 GR

MEA 150 rutgaller-D-galv-0,5 m 30/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 500 1338 010152347 5,00 100 191,40 GR

MEA 150 rutgaller-D-V2A-0,5 m 30/10 CXL *) **) Rostfritt stål 500 1338 010152363 5,00 204 378,90 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 150 CLIPFIX Stöldskydd

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 150 CLIPFIX Stöldskydd, bultfäste krävs, 10 Pack Plast, Rostf-
ritt stål 010714707 1,20 1 96,60 GR
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MEADRAIN DM CITY 2000 RÄNNA

NYHED

MEADRAIN DM CITY 2000 ränna

MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA  
(illustration med Segjärnsgaller)

MEADRAIN DM CITY 2000 gavlar

010713880

500

43
5

200
233

273

010154708

525 258

37
5

010714320

228

148

38
2

1

3

MEADRAIN DM CITY 2000 TILLBEHÖR

010712373

1000

33
0

200

233
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2

MEADRAIN 2000 SK-ZT (illustration med  
sedimentfång), SK-UT-KURZ

010713882

525

36
0 26

8

n160 Ø160

258
386
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN DM CITY 2000 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME
MONOLITISK KONSTRUKTION MED TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Rännstommens öppna bredd 200 mm, byggbredd 233 mm. Vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till D 400 enligt EN 1433. Kan belastas enligt 
uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEADRAIN DM CITY 2000 rännstomme, belastningsklass D 400

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM CITY 2000.0 Ränna-1 m 1000 330 300 010712373 70,45 9 225,00 MD

MEADRAIN DM CITY 2000 TILLBEHÖR
MEADRAIN DM CITY 2000.0-rännor är kompatibla med rännor från MEADRAIN SV/SE/SG 2020 och med tillbehören från MEADRAIN SV/SE/ 
SG 2020.

MEADRAIN DM CITY 2000 inspektionselement

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 2020.1 NA ränna 5) 14) **) 500 330 010714266 16,21 18 135,60 MD

MEADRAIN SE 2020.1 NA ränna 5) 14) *) **) 500 330 010714346 16,21 18 210,80 MD

MEADRAIN SG 2020.1 NA ränna 5) 14) **) 500 330 010714426 16,50 18 152,70 MD

MEADRAIN DM CITY 2000 inloppsbox

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA Brunn överdel **) 500 435 010713880 25,42 16 117,10 MD

MEADRAIN SE 2000.SK-OT NA Brunn övre del *) **) 500 435 010713894 25,76 12 384,70 MD

MEADRAIN SG 2000.SK-OT NA Brunn övre del **) 500 435 010713906 26,30 16 201,30 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT brunn mellandel av polymerbetong för höjdför-
längning 525 375 010154708 25,20 12 198,40 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A kort brunn underdel, med integrerat 
avloppsutlopp Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 258,00 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A kort Brunn underdel, med integrerat 
avloppsutlopp Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 291,00 MD

MEA 150/200 sedimentfång för rännstensbrunnar-plast *) - - 010710153 3,10 1 91,40 MD

MEADRAIN DM CITY 2000 gavel

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN SV/SG 2010-30.SE NA Ändlock för kanalstart/slut, 
höj- och sänkbar

Galvanise-
rat stål 280 380 010714320 0,77 1 60,20 MD

MEADRAIN SE 2010-30.SE NA Ändlock för kanalstart/slut, 
höj- och sänkbar *) Rostfritt stål 280 380 010714400 0,77 1 116,40 MD

MEADRAIN SV/SG 2020.E NA Ändlock med anslutning 
Ø 160 mm, för kanalände, fast höjd

Galvanise-
rat stål 330 - 010714326 1,50 1 60,20 MD

MEADRAIN SE 2020.E NA Ändlock med anslutning 
Ø 160 mm, för kanalände, fast höjd *) Rostfritt stål 330 - 010714406 1,50 1 116,40 MD

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

GALLER FÖR MEADRAIN DM CITY 2000 INLOPPSBOX OCH INSPEKTIONSELEMENT

Rutgaller 30/10                                                      Slitsgaller av segjärn                                               Segjärnsgaller BAVARIA    

Segjärnsgaller HONEYCOMB

GALLER FÖR MEADRAIN DM CITY 2000 INLOPPSBOX OCH INSPEKTIONSELEMENT
Med CLIPFIX snabbfixering, med längsgående förskjutningsspärr, passar till inloppsboxar och inspektionselement MEADRAIN DM CITY 2000.  
Belastningsklasser A 15 till D 400** enligt SS-EN 1433.

MEA 200 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 18/198 
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1066 010712848 7,50 120 113,80 GR

MEA 200 BAVARIA galler-D-0,5 m CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 593 010714094 7,06 54 121,90 GR

MEA 200 HONEYCOMB galler-D-0,5 m CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 448 010714090 7,19 54 121,90 GR

MEA 200 rutgaller-D-galv-0,5 m 25/10 CXL *) **) Galvanise-
rat stål 500 1726 010152357 6,50 300 234,30 GR

MEA 200 rutgaller-D-V2A-0,5 m 25/10 CXL *) **) Rostfritt stål 500 1726 010152367 6,50 204 282,30 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

MEA 200 CLIPFIX Stöldskydd

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 200 CLIPFIX Stöldskydd, bultfäste krävs, 10 Pack Rostfritt 
stål, Plast 010714709 1,20 1 118,90 GR

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0
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MEADRAIN DM 1010.0 ränna

010712896

500 100

15
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500 154 100

58
0 50
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Ø 140

010712900

2.4132

10

2.4

260

MEADRAIN DM 1010.SE gavel

MEADRAIN DM 1010.R 
MEADRAIN DM 1010.EK 

  Slitsgaller av segjärn                                       

010712884
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010712886

499 154

26
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27

74

GALLER FÖR MEADRAIN DM 1010 INLOPPSBOX OCH INSPEKTIONSELEMENT

MEADRAIN DM 1010 TILLBEHÖR

MEADRAIN DM 1010 

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600   F 900

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023226



Re
gn

va
tte

nh
an

te
rin

g
M

et
al

l
Po

ly
m

er
be

to
ng

Gl
as

fib
er

ar
m

er
ad

 p
la

st
Fo

ts
kr

ap
a

Ö
vr

ig
t

>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN DM 1010 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME
MONOLITISK KONSTRUKTION MED TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Rännstommens öppna bredd 100 mm, byggbredd 154 mm. Vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till F 900 enligt EN 1433. Kan belastas enligt 
uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation.

MEADRAIN DM 1010 rännstomme, belastningsklass F 900

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Inloppsdiameter
 Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM 1010.0 ränna 1000 265 288 010712884 46,98 15 200,20 MD

MEADRAIN DM 1010.1 ränna *) 500 265 288 010712886 23,50 30 115,80 MD

MEADRAIN DM 1010 TILLBEHÖR

MEADRAIN DM 1010 inspektionselement

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM 1010.R inspektionselement utan galler 21) 500 265 010712896 17,63 30 148,00 MD

MEADRAIN DM 1010 inloppsbox

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM 1010.EK inloppsbox utan sedimentfång, utan galler 21) 500 580 010712898 25,18 10 190,40 MD

MEADRAIN 1000 sedimentfång av HD-PE 440 264 010710065 0,38 1 38,60 MD

MEADRAIN DM 1010 gavel

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM 1010.SE gavel för rännstart/rännslut Galvanise-
rat stål 260 010712900 0,32 1 19,90 MD

GALLER FÖR MEADRAIN DM 1010 INLOPPSBOX OCH INSPEKTIONSELEMENT
Gallersäkring med fyra skruvar, passar till system MEADRAIN DM 1010. Belastningsklasser A 15 till F 900 enligt SS-EN 1433.

MEADRAIN DM 1010 galler för inspektionselement och inloppsboxar, belastningsklass F 900, 4 skruvar

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 100 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 12/100 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 368 010153094 4,60 208 83,80 MD

Gallersäkringsskruvar

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN gallerspärr av segjärn galvaniserat för alla gallerbredder, behövs 4 
styck/galler

Galvanise-
rat stål 010153096 0,02 1 1,30 MD

MEADRAIN EN gallerspärr av rostfritt stål, för alla gallerbredder behövs 4 st./galler *) Rostfritt stål 010153098 0,02 1 2,00 MD

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0
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MEADRAIN DM 1500 RÄNNA 

MEADRAIN DM 1500 ränna
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MEADRAIN DM 1500.SE gavel

MEADRAIN DM 1500 TILLBEHÖR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600   F 900

MEADRAIN DM 1500/1540 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME
MONOLITISK KONSTRUKTION MED TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Rännstommens öppna bredd 150 mm, byggbredd 204 mm. Vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till F 900 enligt EN 1433. Kan belastas enligt 
uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation. Klass D 400 även för tvärgående avvattning av motortrafikvägar och motorvägar.

MEADRAIN DM 1500/1540 rännstomme, belastningsklass F 900

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM 1500.0 ränna 1000 280 377 010712938 63,80 12 232,50 MD

MEADRAIN DM 1500.1 ränna 500 280 377 010712940 32,00 24 136,70 MD

MEADRAIN DM 1540.0 ränna 500 480 388,5 010712902 88,13 10 356,90 MD

MEADRAIN DM 1540.1 ränna 500 480 377 010712904 43,00 20 189,10 MD

MEADRAIN DM 1500/1540 TILLBEHÖR

MEADRAIN DM 1500/1540 inspektionselement

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM 1500.R inspektionselement utan galler 21) 500 280 010712950 20,70 18 155,10 MD

MEADRAIN DM 1540.R inspektionselement utan galler 21) 500 480 010712914 36,50 12 219,10 MD

MEADRAIN DM 1500/1540 rännstensbrunn

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM 1500.SK-OT rännstensbrunn-överdel utan galler 21) 500 525 010712952 41,57 12 245,30 MD

MEADRAIN DM 1540.SK-OT rännstensbrunn-överdel utan galler 21) 500 525 010712916 43,86 12 227,10 MD

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel av polymerbetong för ökad bygg-
höjd 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEADRAIN 1500 sedimentfång förzinkat för rännstensbrunnar - - 010151846 3,54 60 142,80 MD

MEADRAIN DM 1500/1540 gavel

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM 1500.SE gavel för rännstart/rännslut Polymer-
betong 280 010712954 0,66 1 22,80 MD

MEADRAIN DM 1540.SE Ändlock för kanalstart/slut Galvanise-
rat stål 480 010712918 1,15 1 29,00 MD

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 229



>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

  Slitsgaller av segjärn                                          

GALLER FÖR MEADRAIN DM 1500 INLOPPSBOX OCH INSPEKTIONSELEMENT

GALLER FÖR MEADRAIN DM 1500 INLOPPSBOX OCH INSPEKTIONSELEMENT
Gallersäkring med fyra skruvar, passar till system MEADRAIN DM 1500. Belastningsklasser A 15 till F 900 enligt SS-EN 1433.

MEADRAIN DM 1500 galler för inspektionselement och inloppsboxar, belastningsklass D 400, 4 skruvar

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 12/150 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 630 010151173 6,20 130 78,20 MD

MEADRAIN DM 1500 galler för inspektionselement och inloppsboxar, belastningsklass F 900, 4 skruvar

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter
 Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 150 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 12/134 
förs. *) **) ****) Gjutjärn 500 523 010151169 8,00 120 92,00 MD

Gallersäkringsskruvar

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN gallerspärr av segjärn galvaniserat för alla gallerbredder, behövs 4 
styck/galler

Galvanise-
rat stål 010153096 0,02 1 1,30 MD

MEADRAIN EN gallerspärr av rostfritt stål, för alla gallerbredder behövs 4 st./galler *) Rostfritt stål 010153098 0,02 1 2,00 MD

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600   F 900
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MEADRAIN DM 2020 ränna            

010712804

1000 254

42
0 200

73

29

010712806

499 254

42
0 200

73

29

MEADRAIN DM 2040 ränna

010712782

1000 254

52
0 200

73

29

010712784

499 254

52
0 200

73

29

MEADRAIN DM 2000 RÄNNA

010712357 

1000

29

16
9

254

32
0 200

010712359

499

29

16
9

254

32
0 200

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600   F 900

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023232



Re
gn

va
tte

nh
an

te
rin

g
M

et
al

l
Po

ly
m

er
be

to
ng

Gl
as

fib
er

ar
m

er
ad

 p
la

st
Fo

ts
kr

ap
a

Ö
vr

ig
t

>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN DM 2000 POLYMERBETONGRÄNNSTOMME
MONOLITISK KONSTRUKTION MED TÄTNINGSFLÄNS ENLIGT EN 1433
Rännstommens öppna bredd 200 mm, byggbredd 254 mm. Vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till F 900 enligt EN 1433. Kan belastas enligt 
uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation. Klass D 400 även för tvärgående avvattning av motortrafikvägar och motorvägar.

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 rännstomme, belastningsklass F 900

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM 2000.0 ränna 1000 320 560 010712357 79,36 9 253,60 MD

MEADRAIN DM 2000.1 ränna *) 500 320 560 010712359 38,71 18 155,00 MD

MEADRAIN DM 2020.0 ränna *) 1000 420 560 010712804 92,40 8 296,90 MD

MEADRAIN DM 2020.1 ränna *) 500 420 560 010712806 45,00 16 169,60 MD

MEADRAIN DM 2040.0 ränna *) 1000 520 560 010712782 103,10 8 330,30 MD

MEADRAIN DM 2040.1 ränna *) 500 520 560 010712784 51,26 16 198,60 MD

MEADRAIN DM 2000 TILLBEHÖR

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 inspektionselement

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM 2000.R inspektionselement utan galler 21) 500 320 010712381 23,50 8 166,60 MD

MEADRAIN DM 2000 R/A inspektionselement med anslutning HD-PE
 Ø 200 mm utan galler 21) *) 500 320 010712382 26,00 4 246,20 MD

MEADRAIN DM 2020.R inspektionselement utan galler 21) *) 500 420 010712818 34,03 8 181,10 MD

MEADRAIN DM 2020.R/A inspektionselement med anslutning HD-PE 
Ø 200 mm utan galler 21) *) 500 420 010712820 34,19 4 253,60 MD

MEADRAIN DM 2040.R inspektionselement utan galler 21) *) 500 520 010712786 36,00 8 188,50 MD

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 rännstensbrunn-mellandelar, -underdelar och sedimentfång

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM 2000.SK-OT rännstensbrunn-överdel utan galler 21) 500 365 010712369 25,00 8 253,60 MD

MEADRAIN DM 2020.SK-OT rännstensbrunn-överdel utan galler 21) *) 500 465 010712816 36,00 8 268,10 MD

MEADRAIN DM 2040.SK-OT rännstensbrunn-överdel utan galler 21) *) 500 615 010712798 45,72 8 282,60 MD

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel av polymerbetong för ökad bygg-
höjd 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEADRAIN EN/DM 2000 slamhink för ränndal, galvaniserad. - - 010154717 3,89 1 137,80 MD

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0
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MEADRAIN DM 2000 rännstensbrunn-

överdel utan galler

661155

332255

550000 225544

220000

6622

010712798

3250

320

12

1800

010712375

MEADRAIN DM 2000 TILLBEHÖR

MEADRAIN DM 2000 gavlar

 Slitsgaller av segjärn                                         

GALLER FÖR MEADRAIN DM 2000 INLOPPSBOX OCH INSPEKTIONSELEMENT

MEA SK-ZT 
010154709

344 524

37
5

Ø 202 162Ø

010154726

33
5

16
0

Ø

24
3

523 344

Ø 160

MEA SK-UT KURZ 

010712816

500 200

46
5

325

254
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN DM 2000.SE gavel för rännstart/rännslut Galvanise-
rat stål 320 010712375 0,93 6 26,20 MD

MEADRAIN DM 2020.SE gavel för rännstart/rännslut *) Galvanise-
rat stål 420 010712822 1,26 1 32,10 MD

MEADRAIN DM 2040.SE gavel för rännstart/rännslut *) Galvanise-
rat stål 520 010712800 0,70 1 46,60 MD

GALLER FÖR MEADRAIN DM 2000 INLOPPSBOX OCH INSPEKTIONSELEMENT
Passar till system MEADRAIN DM 2000. Belastningsklasser A 15 till F 900 enligt SS-EN 1433.

MEADRAIN DM 2000 galler för inspektionselement och inloppsboxar, belastningsklass D 400, 4 skruvar

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter
 Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 18/96 förs. 

*) **) ****) Gjutjärn 500 962 010154236 7,27 54 128,80 MD

MEADRAIN DM 2000 galler för inspektionselement och inloppsboxar, belastningsklass F 900, 4 skruvar

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 200 ribbgaller-av-segjärn-F-0,5 m 17/94 förs. 

*) **) ****) Gjutjärn 500 960 010154237 11,20 80 163,10 MD

Gallersäkringsskruvar

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN gallerspärr av segjärn galvaniserat för alla gallerbredder, behövs 4 
styck/galler

Galvanise-
rat stål 010153096 0,02 1 1,30 MD

MEADRAIN EN gallerspärr av rostfritt stål, för alla gallerbredder behövs 4 st./galler *) Rostfritt stål 010153098 0,02 1 2,00 MD

MEADRAIN DM 2000 TILLBEHÖR

M E A D R A I N  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600   F 900
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P O L Y M E R B E T O N G  |  M E A G A R D  I I

Installeras snabbt och enkelt, men har lång livslängd  
och kräver lite underhåll. Denna avvattningslösning  
är perfektför alla användningsområden inom hem och 
trädgård. 
MEAGARD II har utvecklats speciellt för att erbjuda varje 

hushåll eller bostadsanläggning ett avvattningssystem 
som är solitt, lätt att underhålla och ekonomiskt. Det 
omfattande tillbehörsprogrammet och ett stort utbud 
av galler möjliggör enkel, professionell montering med 
maximal utformningsfrihet.

MEAGARD I I

Kantövertäckande galler

Rännstomme 
av hållbar 
polymerbetong

Snabbare och
enklare installation

 > Rännstomme av polymerbetong med  
kantövertäckande galler

 > Omfattande tillbehörssortiment
 > Galler av galvaniserat eller rostfritt stål eller segjärn
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MEAGARD II S komplett ränna med  
galvaniserat ribb-snäppgaller

Ø 110

95 115

100

1000100

120

500

130
010150128 / 010150123

MEAGARD II

MEAGARD II G komplett ränna med  
snäppgaller av segjärn

MEAGARD II S komplett ränna med  
galvaniserat rutgaller 30/10

MEAGARD II E komplett ränna med 
ribbgaller rostfritt stål

498

249

84

14

21 12

11
8

998

20

12
1

500

32

11

999

28 9

21

118

81
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEAGARD II S, G, M OCH E
AVVATTNINGSRÄNNA INKLUSIVE RÄNNGALLER SOM KLARAR PERSONBILSTRAFIK
Avvattningsränna, som klarar personbilstrafik, utan fall av polymerbetong, valfritt med ribbgaller av galvaniserat eller rostfritt stål, galvaniserat 
rutgaller eller galler av segjärn. Öppen bredd 100 mm, Byggbredd 130 mm. Belastningsklasser A 15 till B 125 enligt SS-EN 1433.

MEAGARD II S komplett ränna med galvaniserat ribb-snäppgaller, klarar personbilstrafik 22)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD II S ränna 1 m inkl. ribbgaller övertäckande, galv. 1) 22) 1000 110 010150121 8,44 48 58,90 MG

MEAGARD II S ränna 0,5 m inkl. ribbgaller övertäckande, galv. 22) 500 110 010150123 4,25 96 50,00 MG

MEAGARD II S/A ränna 1 m inkl. ribbgaller övertäckande, galv., med for-
mad utloppsanslutning Ø 110 mm 8) 22) 1000 110 010150128 8,20 24 72,70 MG

MEAGARD II G komplett ränna med snäppgaller av segjärn, belastningsklass B 125

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD II G ränna 1 m inkl. 2 ribbgaller av segjärn övertäckande 
B 125 1) ****) 1000 115 010150125 11,69 42 100,10 MG

MEAGARD II G ränna 0,5 m inkl. ribbgaller av segjärn övertäckande 
B 125 ****) 500 115 010150127 6,00 84 70,80 MG

MEAGARD II G/A ränna 1 m inkl. ribbgaller av segjärn övertäckande 
B 125, med formade utloppsanslutningar Ø 110 mm 8) ****) 1000 115 010150130 11,00 24 102,10 MG

MEAGARD II M komplett ränna med galvaniserat rutgaller 30/10, klarar personbilstrafik 22)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD II M ränna 1 m inkl. rutgaller 30/10 övertäckande, galv. 1) 22) 1000 110 010150129 10,30 48 93,40 MG

MEAGARD II M ränna 0,5 m inkl. rutgaller 30/10 övertäckande, galv. 22) *) 500 110 010150131 5,15 84 64,60 MG

MEAGARD II M kanal 1 m inkl. nätgaller 30/10 överlappande, galvanise-
rat, med ingjutet avloppsstöd Ø 110 mm 8) 22) 1000 110 010150140 10,30 24 87,20 MG

MEAGARD II E komplett ränna med ribbgaller rostfritt stål, klarar personbilstrafik *) 22)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD II E ränna 1 m inkl. ribbgaller övertäckande, rostfritt stål 1) 22) *) 1000 110 010150115 8,20 48 148,10 MG

MEAGARD II E ränna 0,5 m inkl. ribbgaller övertäckande, rostfritt stål 22) *) 500 110 010150117 4,30 96 83,20 MG

M E A G A R D  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125 
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010150139 010150137Ø 110
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MEAGARD II inloppsbox inkl. ribbgaller  

övertäckand

MEAGARD II gavlar

MEAGARD II TILLBEHÖR

MEAGARD II hörnelement
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9

98Ø

98Ø
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEAGARD II S, G, M OCH E TILLBEHÖR

MEAGARD II hörnelement med stängd övertäckning

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD II hörnelement med stängd, galvaniserad täckning *) 140 110 010150170 2,30 48 94,40 MG

MEAGARD II inloppsbox inklusive galler och sedimentfång

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD II S.EK inloppsbox inkl. ribbgaller övertäckande, förzinkat, 
med sedimentfång 22) 500 288 010150137 13,30 10 191,40 MG

MEAGARD II G.EK inloppsbox inkl. ribbgaller av segjärn övertäckande, 
B 125, med sedimentfång 500 293 010150139 14,00 10 211,80 MG

MEAGARD II M.EK inloppsbox inkl. rutgaller 30/10 övertäckande, förzin-
kat, med sedimentfång 22) *) 500 288 010150141 12,71 10 208,40 MG

MEAGARD II E.EK inloppsbox inkl. ribbgaller övertäckande rostfritt stål, 
med sedimentfång 22) *) 500 293 010150119 13,30 10 264,50 MG

MEA GARD II-LINE-RIN-1000 plastkärl *) 466 150 010710061 0,31 1 49,10 MG

MEAGARD II gavlar

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD II.SE gavel för rännstart/rännslut. PP 113 010150191 0,04 1 11,50 MG

MEAGARD II.E gavel med anslutning Ø 110 mm för rännslut PP 145 010150193 0,06 1 13,10 MG

MEAGARD II tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEAGARD utloppssats med anslutning Ø 110 mm, sandfång och vat-
tenlås PP 010150730 0,20 1 33,50 MG

Utloppsanslutning Ø 110 mm, med formad stödring för fäste av vattenlås 
010145060 *) PP 010150197 0,80 1 9,60 MG

MEA 100 vattenlås och smutssil *) PP 010145060 0,09 1 21,90 DY

M E A G A R D  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125 
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P O L Y M R B E T O N G  |  M E A G A R D  G Å R D S B R U N N

Perfekt för punktavvattning i hem och trädgård:  
MEAGARD gårdsbrunn av hållbar polymerbetong  
med snygga galler av galvaniserat stål eller segjärn.
MEAGARD gårdsbrunn används där det inte finns 

förutsättning för ett linjeavvattningssystem. Tack vare
optimal geometri och perfekt inloppsprofil erbjuder 
MEAGARD gårdsbrunn en säker punktavvattningslösning 
för hus och trädgård.

MEAGARD GÅRDSBRUNN

Olika galler tillgängliga

Av hållbar 
polymerbetong

Möjlighet för anslutning 
till Ø 110 mm

 > Övertäckningar av segjärn eller galvaniserat stål
 > Inklusive vattenlås och sedimentfång

 > Med ram av segjärn och övertäckande rutgaller

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 243



244

MEAGARD GÅRDSBRUNN

MEAGARD gårdsbrunn inkl.  
segjärnsgaller

Ø 110

Ø 110

7

252

300

452377

010150850

Ø 110

Ø 110

282

227
352
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20 45
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MEAGARD gårdsbrunn inkl.  
rutgaller 20/30

MEAGARD gårdsbrunn inkl. rutgaller 30/20 
övertäckande
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M E A G A R D  G Å R D S B R U N N
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A G A R D  G Å R D S B R U N N

A 15   B 125   

MEAGARD GÅRDSBRUNN AV POLYMERBETONG
Gårdsbrunn av polymerbetong med sedimentfång, vattenlås och anslutningsmöjlighet för Ø 110 mm. Valfritt med segjärnsgaller (kl. B 125), rutgal-
ler 20/30 (kl. B 125) eller övertäckande rutgaller 30/20 (klarar personbilstrafik) för belastningsklasserna A 15 till B 125 (galler enligt EN 124), inklu-
sive påbyggnadsramar av segjärn.

MEAGARD gårdskulvert komplett med lock

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD gårdsbrunn inkl. segjärnsgaller klass B 125 ****) 300 300 452 010150850 30,09 16 276,20 MG

MEAGARD gårdsbrunn inkl. rutgaller 20/30 galv. klass B 125 300 300 452 010150855 30,40 16 292,30 MG

MEAGARD gårdsbrunn inkl. rutgaller 30/20 galv., övertäck-
ande, klarar personbilstrafik 22) 282 282 427 010150860 22,65 16 189,40 MG

Gallersäkringsskruv för MEAGARD

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD gårdsbrunn säkringsskruv för segjärns- och rutgaller klass B 125, försänkt 
skruv med insex och dorn, M8x60 V2A; Det behövs två skruvar per galler. Fastskru-
vning endast möjlig i gårdsbrunnens underdel- inte i utjämnings- eller förhöjnings-
elementet! *)

Rostfritt stål 010153196 0,02 1 3,90 MG

MEAGARD GÅRDSBRUNN TILLBEHÖR

MEAGARD gårdsrännan ytterligare element för höjdkompensation

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD gårdsbrunn-utjämningsram för anpassning av 
bygghöjden, H=60 mm, inte möjligt att skruva fast galler *) 282 282 60 010150810 3,20 36 37,30 MG

MEAGARD gårdsbrunn-förhöjningsram för ökning av bygg-
höjden, H=250 mm, med tvåsidig förformning Ø 110 mm 
som anslutning för stuprör, inte möjligt att skruva fast galler *)

282 282 250 010150805 11,37 18 68,70 MG

MEAGARD tillbehör till gårdsrännor för innergården

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD gårdsbrunn med sedimentfång av plast Polyeten 010710063 0,20 1 58,40 MG

MEAGARD gårdsbrunn GVS vattenlås Polymerbetong 010150815 3,04 86 13,50 MG

MEA NBR-läpptätningsring Ø 110 mm av syntetgummi med hög hållbarhet 
för vätsketät anslutning av rörledningar *) Nitrilgummi 010153883 0,02 1 18,50 MD

MEA ResiFix PY kompositbruk (styrolfri) 165 ml patron inkl. 2 blandnings-
munstycken *)

Polyesterharts 
2-komponent 010504205 0,35 1 28,20 MG
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P O L Y M R B E T O N G  |  P U N K T U T L O P P  M E A D R A I N  E N

I många fall är en punktavvattning den bästa metoden 
för att leda bort regnvatten på ett säkert och snabbt 

sätt. Även för höga belastningar är punktutloppet  
MEADRAIN EN det bästa alternativet.

komplett segjärnskant
runt om

Förformning för olika
anslutningsvarianter

Finns passande  
mellanoch underdelar

 > Belastningsklasser upp till F 900
 > Passande övertäckningar av segjärn

 > Skruvfri gallersäkring PROFIX

PUNKTUTLOPP MEADRAIN EN 
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MEADRAIN EN PUNKTDRÄNERING

ØØ116600

ØØ116600

ØØ220000
ØØ220000

552200 336600

556600

99339911005500

Slitsgaller av segjärn                             

MEADRAIN EN SK-OT punktinloppsöverdel

MEA 300 PROFIX KANALSKYDD

010154707

520 360
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0

305485

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel

010154709

344 524
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Ø 160

010154728

33
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Ø 200

Ø

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel

P U N K T U T L O P P  M E A D R A I N  E N

A 15   B 125   C 250   D 400  E 600  F 900
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEADRAIN EN PUNKTDRÄNERING
Punktinlopp av polymerbetong, lämplig för dräneringskanalöverdrag MEA 300 PROFIX. Kan även användas som brunn för kanalsystemet 
MEADRAIN EN 1000. Allmän byggnadsmyndighetsgodkännande Z - 74.4 - 28

Brunn nedre delar för punktinlopp av polymerbetong med stängd segjärnsram

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN EN SK-OT punktinloppsöverdel med integrerad segjärnsram *) 520 390 010154707 43,85 8 368,80 MD

MEA SK-ZT rännstensbrunn - mellandel av polymerbetong för ökad bygg-
höjd 524 375 010154709 23,31 12 108,20 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 238,30 MD

MEA SK-UT-KORT rännstensbrunn-underdel med inbyggd utloppsanslut-
ning Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 268,80 MD

MEA rännstensbrunn sedimentfång plast - KORT; för rännstensbrunnar 
som består av SK-OT och SK-UT - - 010154714 1,90 60 118,50 MD

MEA rännstensbrunn plast - LÅNG; för rännstensbrunnar bestående av 
SK-OT, SK-ZT och SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 125,50 MD

MEA 300 PROFIX KANALSKYDD
Med icke bultad PROFIX kanalfäste. Lämplig för punktinlopp MEADRAIN EN, total bredd 322 mm.

MEA EN 300 Rännstensskydd, Lastklass C 250 med icke bultad PROFIX kanalskyddsfäste

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 300 ribbgaller-C 250-av-segjärn-0,5 m 18/143 
PX *) ****) Gjutjärn 500 - 010153585 13,84 30 214,40 MD

MEA EN 300 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med icke bultad PROFIX kanalskyddsfäste **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 300 ribbgaller-D 400-av-segjärn-0,5 m 18/143 
PX *) **) ****) Gjutjärn 500 - 010153589 19,32 30 239,50 MD

MEA EN 300 Segjärn massivt galler-D 400-0,5 m  
PX *) **) ****) Gjutjärn 500 - 010153587 18,54 30 281,60 MD

MEA EN 300 Rännstensskydd, Belastningsklass F 900 med icke skruvad PROFIX kanalskyddsfäste **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA EN 300 ribbgaller-F 900-av-segjärn-0,5 m 16/143 
PX *) **) ****) Gjutjärn 500 - 010154855 24,80 30 256,40 MD

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

 P U N K T U T L O P P  M E A D R A I N  E N

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600   F 900   
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M E T A L L 

Avvattningsprodukter av galvaniserat eller rostfritt stål 
erbjuder många användningsmöjligheter, genom att 
förhindra att fukt tränger in i byggnader i de känsliga 
områdena runt dörrar och fönster.

Metall kan användas flexibelt, återvinnas och tillverkas 
i många olika former och storlekar med designgaller av 
hög kvalitet.

MEATEC AVVAT TNINGSLÖSNINGAR AV METALL

 > Optimalt anpassat system
 > Okomplicerad installation med MEATEC 

istickssystem
 > Optimerad anslutning av anslutningskanal 

till rännan
 > Kan kortas utan att funktionen försämras
 > Kan justeras på höjden även efter installationen
 > Installation enligt riktlinjen för platta tak och DIN 18531

 > Möjliggör barriärfri konstruktion enligt 
DIN 18040 (del 1 och 2)

 > Optimal ventilation av fasaden
 > Ökat utflöde
 > Integrerade gruslister
 > Tilltalande design
 > Stabilt utförande med tvärstag som standard
 > Miljövänlig och hållbar

100, 130,
160, 200 och
250 mm breda

Fasta och variabla
bygghöjder

Många
designgaller

Galvaniserat stål
eller rostfritt stål
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MEATEC SYSTEM ÖVERSIKT

1- MEATEC kanalkropp med variabel bygghöjd
2- MEATEC kanalkropp med fast bygghöjd
3- Komplett rännsystem finns i galvaniserat stål eller rostfritt stål
4- Inloppsöppningar på båda sidor för snabb vattendränering
5- Två  tvärstag per löpmeter av rännans längd
6- Brett utbud av designgaller för estetiskt krävande projekt 
       

1

3

4

6

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  1 0 0

gångbar och rullstolsanpassad
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2

5

 > 100 % systemlösning
 > Permanent skydd från fukt
 > Låg monteringshöjd

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  1 0 0

gångbar och rullstolsanpassad
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MEATEC 100 RÄNNA

MEATEC 100  ränna variabla hojder

97 1000

55-90

101 010730614

101

97 1000

90-150

010730630

99.5

55

15
010730416

102

55-90

17

010730618

17

102

90-150

010730634

MEATEC 100 gavel

 Galler med längsgående slitsar                             Rutgaller 30/10

MEATEC 100 RÄNNGALLER

1000 5597

99
010730404

MEATEC 100 ränna fasta hojder 

MEATEC 100 TILLBEHÖR

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  1 0 0

gångbar och rullstolsanpassad
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 100 AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
FASTA BYGGHÖJDER
Avvattningssystem av galvaniserat stål eller rostfritt stål, med sidoslitsar på båda sidorna (inbyggd gruslist). För installation enligt direktivet för 
platta tak DIN 18531. Möjliggör barriärfri konstruktion enligt DIN 18040-1 och -2. Kan beträdas och köras på med rullstol. Gallersäkringsskruv finns 
som tillval.

MEATEC V 100 rännstomme, fasta höjder, galvaniserat stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V100-F55 ränna-2 m 2000 55 010730407 3,90 128 107,90 TC

MEATEC V100-F55 ränna-1 m 1000 55 010730404 1,90 128 60,10 TC

MEATEC V100-F55 ränna-0,5 m *) 500 55 010730406 1,00 28 40,60 TC

MEATEC V100-F70 ränna-2 m 2000 70 010730418 4,30 10 124,60 TC

MEATEC V100-F70 ränna-1 m 1000 70 010730420 2,20 1 69,20 TC

MEATEC V100-F70 ränna-0,5 m *) 500 70 010730422 1,10 24 43,70 TC

MEATEC V100-F90 ränna-2 m 2000 90 010730434 5,00 1 128,80 TC

MEATEC V100-F90 ränna-1 m 1000 90 010730436 2,50 1 72,10 TC

MEATEC V100-F90 ränna-0,5 m *) 500 90 010730438 1,30 1 46,70 TC

MEATEC E 100 rännstomme, fasta höjder, rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E100-F55 ränna-2 m *) 2000 55 010730410 3,90 50 223,40 TC

MEATEC E100-F55 ränna-1 m *) 1000 55 010730412 1,90 1 122,60 TC

MEATEC E100-F55 ränna-0,5 m *) 500 55 010730414 1,00 1 65,80 TC

MEATEC E100-F70 ränna-2 m *) 2000 70 010730426 4,30 20 248,10 TC

MEATEC E100-F70 ränna-1 m *) 1000 70 010730428 2,20 1 135,00 TC

MEATEC E100-F70 ränna-0,5 m *) 500 70 010730430 1,10 1 71,10 TC

MEATEC E100-F90 ränna-2 m *) 2000 90 010730442 5,00 1 276,60 TC

MEATEC E100-F90 ränna-1 m *) 1000 90 010730444 2,50 1 149,00 TC

MEATEC E100-F90 ränna-0,5 m *) 500 90 010730446 1,30 1 76,30 TC

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  1 0 0

gångbar och rullstolsanpassad
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 100 AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
VARIABLA BYGGHÖJDER
Avvattningssystem av galvaniserat stål eller rostfritt stål, med sidoslitsar på båda sidorna (inbyggd gruslist). För installation enligt direktivet för 
platta tak DIN 18531. Möjliggör barriärfri konstruktion enligt DIN 18040-1 och -2. Kan beträdas och köras på med rullstol. Gallersäkringsskruv finns 
som tillval.

MEATEC V 100 rännstomme, variabla höjder, galvaniserat stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V100-V55-90 ränna-2 m *) 2000 55 90 010730612 4,90 128 263,70 TC

MEATEC V100-V55-90 ränna-1 m *) 1000 55 90 010730614 2,50 1 147,00 TC

MEATEC V100-V55-90 ränna-0,5 m *) 500 55 90 010730616 1,30 1 91,60 TC

MEATEC V100-V90-150 ränna-2 m *) 2000 90 150 010730628 6,90 64 328,10 TC

MEATEC V100-V90-150 ränna-1 m *) 1000 90 150 010730630 3,50 22 191,90 TC

MEATEC V100-V90-150 ränna-0,5 m *) 500 90 150 010730632 1,80 16 112,50 TC

MEATEC E 100 rännstomme, variabla höjder, rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E100-V55-90 ränna-2 m *) 2000 55 90 010730620 4,90 1 466,00 TC

MEATEC E100-V55-90 ränna-1 m *) 1000 55 90 010730622 2,50 1 276,60 TC

MEATEC E100-V55-90 ränna-0,5 m *) 500 55 90 010730624 1,30 1 157,90 TC

MEATEC E100-V90-150 ränna-2 m *) 2000 90 150 010730636 6,90 10 558,00 TC

MEATEC E100-V90-150 ränna-1 m *) 1000 90 150 010730638 3,50 1 343,60 TC

MEATEC E100-V90-150 ränna-0,5 m *) 500 90 150 010730640 1,80 1 228,60 TC

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  1 0 0

gångbar och rullstolsanpassad
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 100 TILLBEHÖR AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL

MEATEC V 100 gavlar i fasta och variabla höjder, galvaniserat stål

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V100-F55.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 55 - 010730408 0,05 1 9,90 TC

MEATEC V100-F70.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 70 - 010730424 0,06 1 11,40 TC

MEATEC V100-F90.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 90 - 010730440 0,08 1 11,40 TC

MEATEC V100-V55-90.SE gavel, variabel höjd *) Galvanise-
rat stål 55 90 010730618 0,08 1 13,30 TC

MEATEC V100-V90-150.SE gavel, variabel höjd *) Galvanise-
rat stål 90 150 010730634 0,12 1 18,90 TC

MEATEC E 100 gavlar i fasta och variabla höjder, rostfritt stål

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E100-F55.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 55 - 010730416 0,05 1 16,30 TC

MEATEC E100-F70.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 70 - 010730432 0,06 1 16,30 TC

MEATEC E100-F90.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 90 - 010730448 0,08 1 19,90 TC

MEATEC E100-V55-90.SE gavel, variabel höjd *) Rostfritt stål 55 90 010730626 0,08 1 25,30 TC

MEATEC E100-V90-150.SE gavel, variabel höjd *) Rostfritt stål 90 150 010730642 0,12 1 25,30 TC

MEATEC 100 GALLER AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
Passar till MEATEC 100 rännstomme, kan beträdas och köras på med rullstol. Gallersäkringsskruv finns som tillval.

MEATEC V 100 Ränngaller, Byggbredd 92 mm

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC 100 galler med längsgående slitsar-galv-1 m Galvanise-
rat stål 1000 627 010730736 3,49 168 75,60 TC

MEATEC 100 galler med längsgående slitsar-A-galv- 
0,5 m *)

Galvanise-
rat stål 500 627 010730738 1,78 168 61,00 TC

MEATEC 100 rutgaller-galv-1 m 30/10 Galvanise-
rat stål 1000 630 010730732 2,15 200 51,70 TC

MEATEC 100 rutgaller-galv-0,5 m 30/10 Galvanise-
rat stål 500 630 010730734 1,12 50 39,20 TC

MEATEC 100 galler med längsgående slitsar-V2A-1 m *) Rostfritt stål 1000 627 010730744 3,38 50 185,20 TC

MEATEC 100 galler med längsgående slitsar-V2A-0,5 m *) Rostfritt stål 500 627 010730746 1,71 5 115,50 TC

MEATEC 100 rutgaller-V2A-1 m 30/10 *) Rostfritt stål 1000 630 010730740 2,03 50 145,70 TC

MEATEC 100 rutgaller-V2A-0,5 m 30/10 *) Rostfritt stål 500 630 010730742 1,02 20 105,00 TC

MEATEC gallersäkringsskruv, rostfritt stål

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC gallersäkringsskruv V2A. Det behövs två skruvar per meter. *) Rostfritt stål 010730796 0,02 1 1,80 TC

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  1 0 0

gångbar och rullstolsanpassad
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MEATEC 130 RÄNNA

MEATEC 130 gavel

MEATEC 130 ränna variabla hojder

127 1000

55-90

131

010730004

132

55-90

17

010730174

17

132

90-150

010730176

129.5

55

15

010730158

MEATEC 130 ränna fasta hojder 

1000 55127

129

010730046

MEATEC 130 TILLBEHÖR

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  1 3 0

gångbar och rullstolsanpassad
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 130 AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
FASTA BYGGHÖJDER
Avvattningssystem av galvaniserat stål eller rostfritt stål, med sidoslitsar på båda sidorna (inbyggd gruslist). För installation enligt direktivet för 
platta tak DIN 18531. Möjliggör barriärfri konstruktion enligt DIN 18040-1 och -2. Kan beträdas och köras på med rullstol. Gallersäkringsskruv finns 
som tillval.

MEATEC V 130 rännstomme, fasta höjder, galvaniserat stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V130-F55 ränna-2 m 2000 55 010730026 4,60 96 116,40 TC

MEATEC V130-F55 ränna-1 m 1000 55 010730028 2,30 96 65,10 TC

MEATEC V130-F55 ränna-0,5 m 500 55 010730030 1,20 160 42,40 TC

MEATEC V130-F55/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 55 010730200 2,50 1 110,30 TC

MEATEC V130-F70 ränna-2 m 2000 70 010730032 5,10 72 122,30 TC

MEATEC V130-F70 ränna-1 m 1000 70 010730034 2,60 72 68,00 TC

MEATEC V130-F70 ränna-0,5 m 500 70 010730036 1,30 120 45,50 TC

MEATEC V130-F70/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 70 010730204 2,80 1 113,20 TC

MEATEC V130-F90 ränna-2 m 2000 90 010730208 5,70 50 128,30 TC

MEATEC V130-F90 ränna-1 m 1000 90 010730210 2,90 1 71,10 TC

MEATEC V130-F90 ränna-0,5 m 500 90 010730214 1,40 1 48,50 TC

MEATEC V130-F90/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 90 010730212 3,10 1 116,40 TC

MEATEC E 130 rännstomme, fasta höjder, rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E130-F55 ränna-2 m *) 2000 55 010730044 4,60 32 231,90 TC

MEATEC E130-F55 ränna-1 m *) 1000 55 010730046 2,30 48 126,90 TC

MEATEC E130-F55 ränna-0,5 m *) 500 55 010730048 1,20 44 68,00 TC

MEATEC E130-F55/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 55 010730202 2,50 1 180,40 TC

MEATEC E130-F70 ränna-2 m *) 2000 70 010730050 5,10 48 257,00 TC

MEATEC E130-F70 ränna-1 m *) 1000 70 010730052 2,60 48 139,30 TC

MEATEC E130-F70 ränna-0,5 m *) 500 70 010730054 1,30 32 73,50 TC

MEATEC E130-F70/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 70 010730206 2,80 1 162,80 TC

MEATEC E130-F90 ränna-2 m *) 2000 90 010730218 5,70 1 281,90 TC

MEATEC E130-F90 ränna-1 m *) 1000 90 010730220 2,90 1 151,80 TC

MEATEC E130-F90 ränna-0,5 m *) 500 90 010730224 1,40 1 78,80 TC

MEATEC E130-F90/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 90 010730222 3,10 1 205,40 TC

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  1 3 0

gångbar och rullstolsanpassad
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 130 AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
VARIABLA BYGGHÖJDER
Avvattningssystem av galvaniserat stål eller rostfritt stål, med sidoslitsar på båda sidorna (inbyggd gruslist). För installation enligt direktivet för 
platta tak DIN 18531. Möjliggör barriärfri konstruktion enligt DIN 18040-1 och -2. Kan beträdas och köras på med rullstol. Gallersäkringsskruv finns 
som tillval.

MEATEC V 130 rännstomme, variabla höjder, galvaniserat stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V130-V55-90 ränna-2 m *) 2000 55 90 010730002 5,70 48 279,10 TC

MEATEC V130-V55-90 ränna-1 m *) 1000 55 90 010730004 2,90 1 157,00 TC

MEATEC V130-V55-90 ränna-0,5 m *) 500 55 90 010730006 1,50 20 96,80 TC

MEATEC V130-V55-90/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730644 3,10 1 202,10 TC

MEATEC V130-V90-150 ränna-2 m *) 2000 90 150 010730008 7,70 32 342,20 TC

MEATEC V130-V90-150 ränna-1 m *) 1000 90 150 010730010 3,90 1 197,50 TC

MEATEC V130-V90-150 ränna-0,5 m *) 500 90 150 010730012 2,00 28 117,70 TC

MEATEC V130-V90-150/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730648 4,10 1 242,70 TC

MEATEC E 130 rännstomme, variabla höjder, rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E130-V55-90 ränna-2 m *) 2000 55 90 010730014 5,70 13 477,90 TC

MEATEC E130-V55-90 ränna-1 m *) 1000 55 90 010730016 2,90 70 281,90 TC

MEATEC E130-V55-90 ränna-0,5 m *) 500 55 90 010730018 1,50 20 182,10 TC

MEATEC E130-V55-90/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730646 3,10 1 335,40 TC

MEATEC E130-V90-150 ränna-2 m *) 2000 90 150 010730020 7,70 8 579,60 TC

MEATEC E130-V90-150 ränna-1 m *) 1000 90 150 010730022 3,90 18 354,90 TC

MEATEC E130-V90-150 ränna-0,5 m *) 500 90 150 010730024 2,00 10 230,30 TC

MEATEC E130-V90-150/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730650 4,10 1 408,40 TC

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  1 3 0

gångbar och rullstolsanpassad
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 130 TILLBEHÖR AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL

MEATEC V 130 gavlar i fasta och variabla höjder, galvaniserat stål

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V130-F55.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 55 - 010730158 0,06 1 9,90 TC

MEATEC V130-F70.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 70 - 010730160 0,08 1 11,50 TC

MEATEC V130-F90.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 90 - 010730216 0,12 1 11,50 TC

MEATEC V130-V55-90.SE gavel, variabel höjd *) Galvanise-
rat stål 55 90 010730162 0,12 1 16,40 TC

MEATEC V130-V90-150.SE gavel, variabel höjd *) Galvanise-
rat stål 90 150 010730164 0,20 1 19,00 TC

MEATEC E 130 gavlar i fasta och variabla höjder, rostfritt stål

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E130-F55.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 55 - 010730170 0,06 1 20,00 TC

MEATEC E130-F70.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 70 - 010730172 0,08 1 20,00 TC

MEATEC E130-F90.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 90 - 010730226 0,12 1 20,00 TC

MEATEC E130-V55-90.SE gavel, variabel höjd *) Rostfritt stål 55 90 010730174 0,12 1 27,00 TC

MEATEC E130-V90-150.SE gavel, variabel höjd *) Rostfritt stål 90 150 010730176 0,20 1 27,00 TC
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MEATEC 130 SLITSELEMENT

MEATEC 130 RÄNNGALLER

 plastgaller med längsgående stänger                   galler med längsgående slitsa                               rut galler 30/10  
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA TSL 100 SLITSELEMENT
MEA TSL 100 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, MEATEC 130 och 
MEAHOME PLUS. Klarar alla användningsområden, så väl på mitten som från sidan. Belastningsklasser A 15 - B 125 enligt SS-EN 1433. Kan belastas 
enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinformation. När du använder fästdon TSL 100 och TSC 100 i samband med MEATEC 130 
fasaddränering är hela systemet tillgängligt och rullstolsanpassat.

MEA TSL 100 slitselement sida, halshöjd 110 mm, belastningsklass B 125

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSL 100.0 / 110 slitselement-B-galv-1 m-sida Galvanise-
rat stål 1000 150 010140728 4,66 1 164,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 slitselement-B-galv-0,5 m-sida Galvanise-
rat stål 500 150 010140736 2,38 1 129,80 GR

MEA TSL 100.R / 110 inspektionselement-B-galv-0,5 
m-på sidorna

Galvanise-
rat stål 500 150 010140730 3,40 1 291,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 slitselement-B-V2A-1 m-sida *) Rostfritt stål 1000 150 010140732 4,58 1 305,90 GR

MEA TSL 100.1 / 110 slitselement-B-V2A-0,5 m-sida *) Rostfritt stål 500 150 010140738 2,30 1 233,90 GR

MEA TSL 100.R / 110 inspektionselement-B-V2A-0,5 
m-på sidorna *) Rostfritt stål 500 150 010140734 3,38 1 405,40 GR

MEA TSL 100.0 / 110 TOPSLOT slitselement-B 125-
V4A-1 m-sida *) Rostfritt stål 1000 150 010140733 4,66 1 363,40 GR

MEA TSL 100.1 / 110 TOPSLOT slitselement-B 125-V4A-
0,5 m-sida *) Rostfritt stål 500 150 010140739 2,44 1 291,40 GR

MEA TSL 100.R / 110 inspektionselement-B 125-V4A-
0,5 m-sida *) Rostfritt stål 500 150 010140735 3,41 1 462,90 GR

MEA TSL 100 SLITSELEMENT TILLBEHÖR

MEA TSL 100 slitselement tillbehör

Beteckning Material Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSL gavel.SE av rostfritt stål V2A *) Rostfritt stål 10 109 010712497 0,27 1 31,20 GR

MEA TSL 100.T0-Sandfångargaller-V2A-1 m *) Rostfritt stål 1000 10 010712481 0,15 1 32,20 GR

MEA TSL 100.T1-Sandfångargaller-V2A-0,5 m *) Rostfritt stål 500 10 010712485 0,07 1 23,90 GR

MEA TSL 100.T0-Smutsfångstgaller-AISI 316-1 m *) Rostfritt stål 1000 10 010712489 0,16 1 61,00 GR

MEA TSL 100.T1-Smutsfångstgaller-AISI 316-0,5 m *) Rostfritt stål 500 10 010712493 0,08 1 46,90 GR

Gallerkrok för MEA TSL 100 inspektionselement (2 styck be-
hövs för upptagning av inspektionselementet.)

Galvanise-
rat stål 150 500 010152113 0,42 1 36,10 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA TSC 100 SLITSELEMENTSYSTEM
MEA TSC 100 slitselement lämpligt för rännsystemen MEARIN PLUS/MEARIN EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/
SEF 1000 och MEATEC 130. Belastningsklass A 15 enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, vid montering enligt MEA-installationsinfor-
mation. När du använder fästdon TSL 100 och TSC 100 i samband med MEATEC 130 fasaddränering är hela systemet tillgängligt och  
rullstolsanpassat.

MEA TSC 100 slitselement sida, PP, halshöjd 60 mm, belastningsklass A 15

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA TSC 100/60 slitselement-A-PP-0,5 m Plast 500 90 010152860 0,45 1 29,40 DY

MEA TSC 100.R/60 inspektionselement-A-galv-0,5 m Galvanise-
rat stål 500 153 010152859 2,28 1 134,70 DY

MEA TSC 100 TILLBEHÖR

MEA TSL / TSC 100 Topslot tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

Gallerkrok för MEA TSL 100 inspektionselement (2 styck behövs för upptagning av 
inspektionselementet.)

Galvanise-
rat stål 010152113 0,42 1 36,10 GR
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 130 GALLER
Passar till MEATEC 130 rännstomme, kan beträdas och köras på med rullstol; gallersäkringsskruv finns som tillval.

MEATEC 130 Ränngaller, Byggbredd 122 mm

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC 130 plastgaller med längsgående stänger-A-0,5 
m 39/7,7 skruvfästning nödvändig, grå, hälskydd Plast 500 159 010730261 0,40 252 17,10 TC

MEATEC 130 galler med längsgående slitsar-galv-1 m *) Galvanise-
rat stål 1000 985 010730748 4,29 168 81,50 TC

MEATEC 130 galler med längsgående slitsar-galv-
0,5 m *)

Galvanise-
rat stål 500 985 010730750 2,18 168 62,40 TC

MEATEC 130 rutgaller-galv-1 m 30/10 vers. Galvanise-
rat stål 1000 845 010730090 2,62 168 53,20 TC

MEATEC 130 rutgaller-galv-0,5 m 30/10 vers. Galvanise-
rat stål 500 845 010730092 1,36 100 40,80 TC

MEATEC 130 hålgaller-Ø 6 mm-förs.-1 m Galvanise-
rat stål 1000 170 010730098 1,60 150 68,10 TC

MEATEC 130 hålgaller-Ø 6 mm-förs.-0,5 m Galvanise-
rat stål 500 170 010730100 0,80 68 54,40 TC

MEATEC 130 galler med längsgående slitsar-V2A-1 m *) Rostfritt stål 1000 985 010730752 4,05 5 226,00 TC

MEATEC 130 galler med längsgående slitsar-V2A-
0,5 m *) Rostfritt stål 500 985 010730754 2,12 50 138,10 TC

MEATEC 130 rutgaller-V2A-1 m 30/10 vers. *) Rostfritt stål 1000 845 010730126 2,45 150 147,20 TC

MEATEC 130 rutgaller-V2A-0,5 m 30/10 vers. *) Rostfritt stål 500 845 010730128 1,27 50 107,80 TC

MEATEC 130 hålgaller-Ø 6 mm-V2A-1 m förs. *) Rostfritt stål 1000 170 010730134 1,88 150 141,60 TC

MEATEC 130 hålgaller-Ø 6 mm-V2A-0,5 m förs. *) Rostfritt stål 500 170 010730136 0,91 68 85,90 TC

MEATEC gallersäkringsskruv, rostfritt stål

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC gallersäkringsskruv V2A. Det behövs två skruvar per meter. *) Rostfritt stål 010730796 0,02 1 1,80 TC
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MEATEC 160 RINNENKÖRPER

MEATEC 160 ränna fasta höjder 

11000000 55157

159

010730258

Galler med längsgående slitsa                               Rut galler 30/10  

MEATEC 160 gavel

159.5

55

15

010730264

MEATEC 160 variabla höjder
MEATEC V 160-V55-90
010730844

157 1000

55-90

161
010730844

MEATEC 160 RÄNNGALLER

MEATEC 160 TILLBEHÖR

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  1 6 0

gångbar och rullstolsanpassad

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023266



Re
gn

va
tte

nh
an

te
rin

g
M

et
al

l
Po

ly
m

er
be

to
ng

Gl
as

fib
er

ar
m

er
ad

 p
la

st
Fo

ts
kr

ap
a

Ö
vr

ig
t

>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 160 AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
FASTA BYGGHÖJDER
Avvattningssystem av galvaniserat stål eller rostfritt stål, med sidoslitsar på båda sidorna (inbyggd gruslist). För installation enligt direktivet för 
platta tak DIN 18531. Möjliggör barriärfri konstruktion enligt DIN 18040-1 och -2. Kan beträdas och köras på med rullstol. Gallersäkringsskruv finns 
som tillval.

MEATEC V 160 rännstomme, fasta höjder, galvaniserat stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V160-F55 ränna-2 m 2000 55 010730256 5,10 80 125,40 TC

MEATEC V160-F55 ränna-1 m 1000 55 010730258 2,60 14 69,70 TC

MEATEC V160-F55 ränna-0,5 m *) 500 55 010730262 1,30 28 45,50 TC

MEATEC V160-F55/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 55 010730260 2,80 25 114,80 TC

MEATEC V160-F70 ränna-2 m 2000 70 010730276 5,60 60 129,80 TC

MEATEC V160-F70 ränna-1 m 1000 70 010730278 2,80 10 72,40 TC

MEATEC V160-F70 ränna-0,5 m *) 500 70 010730282 1,40 20 48,50 TC

MEATEC V160-F70/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 70 010730280 3,00 1 117,70 TC

MEATEC V160-F90 ränna-2 m 2000 90 010730296 6,20 48 136,10 TC

MEATEC V160-F90 ränna-1 m 1000 90 010730298 3,10 1 75,60 TC

MEATEC V160-F90 ränna-0,5 m *) 500 90 010730466 1,60 1 51,50 TC

MEATEC V160-F90/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 90 010730300 3,30 1 121,00 TC

MEATEC E 160 rännstomme, fasta höjder, rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E160-F55 ränna-2 m *) 2000 55 010730266 5,10 1 289,10 TC

MEATEC E160-F55 ränna-1 m *) 1000 55 010730268 2,60 1 155,50 TC

MEATEC E160-F55 ränna-0,5 m *) 500 55 010730272 1,30 1 82,50 TC

MEATEC E160-F55/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 55 010730270 2,80 1 208,80 TC

MEATEC E160-F70 ränna-2 m *) 2000 70 010730286 5,60 1 314,00 TC

MEATEC E160-F70 ränna-1 m *) 1000 70 010730288 2,80 1 167,90 TC

MEATEC E160-F70 ränna-0,5 m *) 500 70 010730292 1,40 1 87,60 TC

MEATEC E160-F70/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 70 010730290 3,00 1 221,30 TC

MEATEC E160-F90 ränna-2 m *) 2000 90 010730470 6,20 1 339,00 TC

MEATEC E160-F90 ränna-1 m *) 1000 90 010730472 3,10 1 180,40 TC

MEATEC E160-F90 ränna-0,5 m *) 500 90 010730476 1,60 1 93,10 TC

MEATEC E160-F90/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 90 010730474 3,30 1 233,60 TC
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 160 AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
VARIABLA BYGGHÖJDER
Avvattningssystem av galvaniserat stål eller rostfritt stål, med sidoslitsar på båda sidorna (inbyggd gruslist). För installation enligt direktivet för 
platta tak DIN 18531. Möjliggör barriärfri konstruktion enligt DIN 18040-1 och -2. Kan beträdas och köras på med rullstol. Gallersäkringsskruv finns 
som tillval.

MEATEC V 160 rännstomme, variabla höjder, galvaniserat stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V160-V55-90 ränna-2 m *) 2000 55 90 010730842 6,90 20 303,40 TC

MEATEC V160-V55-90 ränna-1 m *) 1000 55 90 010730844 3,30 1 168,60 TC

MEATEC V160-V55-90 ränna-0,5 m *) 500 55 90 010730846 1,70 1 102,00 TC

MEATEC V160-V90-150 ränna-2 m *) 2000 90 150 010730848 8,50 1 357,40 TC

MEATEC V160-V90-150 ränna-1 m *) 1000 90 150 010730850 4,30 1 199,40 TC

MEATEC V160-V90-150 ränna-0,5 m *) 500 90 150 010730852 2,20 1 123,00 TC

MEATEC E 160 rännstomme, variabla höjder, rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E160-V55-90 ränna-2 m *) 2000 55 90 010730854 6,90 20 519,80 TC

MEATEC E160-V55-90 ränna-1 m *) 1000 55 90 010730856 3,30 1 312,10 TC

MEATEC E160-V55-90 ränna-0,5 m *) 500 55 90 010730858 1,70 1 197,60 TC

MEATEC E160-V90-150 ränna-2 m *) 2000 90 150 010730860 8,50 1 611,60 TC

MEATEC E160-V90-150 ränna-1 m *) 1000 90 150 010730862 4,30 1 381,30 TC

MEATEC E160-V90-150 ränna-0,5 m *) 500 90 150 010730864 2,20 1 235,90 TC

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  1 6 0

gångbar och rullstolsanpassad

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023268



Re
gn

va
tte

nh
an

te
rin

g
M

et
al

l
Po

ly
m

er
be

to
ng

Gl
as

fib
er

ar
m

er
ad

 p
la

st
Fo

ts
kr

ap
a

Ö
vr

ig
t

>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 160 TILLBEHÖR AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL

MEATEC V 160 gavlar i fasta och variabla höjder, galvaniserat stål

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V160-F55.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 55 - 010730264 0,09 1 12,40 TC

MEATEC V160-F70.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 70 - 010730284 0,11 1 12,40 TC

MEATEC V160-F90.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 90 - 010730468 0,14 1 12,40 TC

MEATEC V160-V55-90 gavel, variabel höjd *) Galvanise-
rat stål 55 90 010730866 0,16 1 17,10 TC

MEATEC V160-V90-150 gavel, variabel höjd *) Galvanise-
rat stål 90 150 010730868 0,26 1 20,80 TC

MEATEC E 160 gavlar i fasta och variabla höjder, rostfritt stål

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E160-F55.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 55 - 010730274 0,09 1 20,00 TC

MEATEC E160-F70.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 70 - 010730294 0,11 1 20,00 TC

MEATEC E160-F90.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 90 - 010730478 0,14 1 21,60 TC

MEATEC E160-V55-90 gavel, variabel höjd *) Rostfritt stål 55 90 010730870 0,16 1 28,00 TC

MEATEC E160-V90-150 gavel, variabel höjd *) Rostfritt stål 90 150 010730872 0,26 1 28,00 TC

MEATEC 160 GALLER AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
Passar till MEATEC 160 rännstomme, kan beträdas och köras på med rullstol; gallersäkringsskruv finns som tillval.

MEATEC 160 Ränngaller, Byggbredd 152 mm

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC 160 galler med längsgående slitsar-galv-1 m Galvanise-
rat stål 1000 1164 010730760 4,97 150 90,50 TC

MEATEC 160 galler med längsgående slitsar-galv- 
0,5 m *)

Galvanise-
rat stål 500 1164 010730762 2,51 168 66,90 TC

MEATEC 160 rutgaller-galv-1 m 30/10 Galvanise-
rat stål 1000 1080 010730756 3,12 150 62,60 TC

MEATEC 160 rutgaller-galv-0,5 m 30/10 Galvanise-
rat stål 500 1080 010730758 1,59 50 51,70 TC

MEATEC 160 galler med längsgående slitsar-V2A-1 m *) Rostfritt stål 1000 1164 010730768 4,74 50 254,70 TC

MEATEC 160 galler med längsgående slitsar-V2A- 
0,5 m *) Rostfritt stål 500 1164 010730770 2,40 20 150,20 TC

MEATEC 160 rutgaller-V2A-1 m 30/10 *) Rostfritt stål 1000 1080 010730764 2,94 50 180,60 TC

MEATEC 160 rutgaller-V2A-0,5 m 30/10 *) Rostfritt stål 500 1080 010730766 1,46 20 111,00 TC

MEATEC gallersäkringsskruv, rostfritt stål

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC gallersäkringsskruv V2A. Det behövs två skruvar per meter. *) Rostfritt stål 010730796 0,02 1 1,80 TC
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MEATEC 200 RÄNNA

MEATEC 200 gavel

199.5

55

15

010730386

202

55-90

17

010730660

17

202

90-150

010730680

  Rutgaller 30/10                                                      Galler med längsgående slitsar 

MEATEC 200 ränna variabla höjder

1000 55197

MEATEC V 200-F55

199

010730348

MEATEC 200 RÄNNGALLER

MEATEC 200 ränna fasta höjder

MEATEC V 200-V55-90

010730654

197 1000

55-90

201

MEATEC 200 TILLBEHÖR

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  2 0 0

gångbar och rullstolsanpassad
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 200 AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
FASTA BYGGHÖJDER
Avvattningssystem av galvaniserat stål eller rostfritt stål, med sidoslitsar på båda sidorna (inbyggd gruslist). För installation enligt direktivet för 
platta tak DIN 18531. Möjliggör barriärfri konstruktion enligt DIN 18040-1 och -2. Kan beträdas och köras på med rullstol. Gallersäkringsskruv finns 
som tillval.

MEATEC V 200 rännstomme, fasta höjder, galvaniserat stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V200-F55 ränna-2 m 2000 55 010730346 6,10 64 146,40 TC

MEATEC V200-F55 ränna-1 m 1000 55 010730348 3,10 64 81,70 TC

MEATEC V200-F55 ränna-0,5 m *) 500 55 010730502 1,60 24 51,50 TC

MEATEC V200-F55/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 55 010730500 3,30 1 126,80 TC

MEATEC V200-F70 ränna-2 m 2000 70 010730508 6,70 48 150,90 TC

MEATEC V200-F70 ränna-1 m 1000 70 010730510 3,30 10 84,70 TC

MEATEC V200-F70 ränna-0,5 m *) 500 70 010730514 1,70 20 54,60 TC

MEATEC V200-F70/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 70 010730512 3,50 1 129,80 TC

MEATEC V200-F90 ränna-2 m 2000 90 010730354 7,20 32 154,00 TC

MEATEC V200-F90 ränna-1 m 1000 90 010730356 3,60 32 87,50 TC

MEATEC V200-F90 ränna-0,5 m *) 500 90 010730530 1,80 12 57,50 TC

MEATEC V200-F90/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 90 010730528 3,80 1 132,80 TC

MEATEC E 200 rännstomme, fasta höjder, rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E200-F55 ränna-2 m *) 2000 55 010730350 6,10 15 339,00 TC

MEATEC E200-F55 ränna-1 m *) 1000 55 010730352 3,10 24 180,40 TC

MEATEC E200-F55 ränna-0,5 m *) 500 55 010730506 1,60 1 94,90 TC

MEATEC E200-F55/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 55 010730504 3,30 1 233,60 TC

MEATEC E200-F70 ränna-2 m *) 2000 70 010730518 6,70 20 364,00 TC

MEATEC E200-F70 ränna-1 m *) 1000 70 010730520 3,30 1 192,80 TC

MEATEC E200-F70 ränna-0,5 m *) 500 70 010730524 1,70 1 100,10 TC

MEATEC E200-F70/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 70 010730522 3,50 1 246,40 TC

MEATEC E200-F90 ränna-2 m *) 2000 90 010730358 7,20 16 389,00 TC

MEATEC E200-F90 ränna-1 m *) 1000 90 010730360 3,60 32 205,40 TC

MEATEC E200-F90 ränna-0,5 m *) 500 90 010730534 1,80 1 105,80 TC

MEATEC E200-F90/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 90 010730532 3,80 1 258,90 TC

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  2 0 0

gångbar och rullstolsanpassad
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 200 AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
VARIABLA BYGGHÖJDER
Avvattningssystem av galvaniserat stål eller rostfritt stål, med sidoslitsar på båda sidorna (inbyggd gruslist). För installation enligt direktivet för 
platta tak DIN 18531. Möjliggör barriärfri konstruktion enligt DIN 18040-1 och -2. Kan beträdas och köras på med rullstol. Gallersäkringsskruv finns 
som tillval.

MEATEC V 200 rännstomme, variabla höjder, galvaniserat stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V200-V55-90 ränna-2 m *) 2000 55 90 010730652 7,00 64 336,30 TC

MEATEC V200-V55-90 ränna-1 m *) 1000 55 90 010730654 3,60 1 185,60 TC

MEATEC V200-V55-90 ränna-0,5 m *) 500 55 90 010730658 1,80 28 107,20 TC

MEATEC V200-V55-90/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730656 3,80 1 230,90 TC

MEATEC V200-V90-150 ränna-2 m *) 2000 90 150 010730672 9,00 32 393,50 TC

MEATEC V200-V90-150 ränna-1 m *) 1000 90 150 010730674 4,60 1 220,30 TC

MEATEC V200-V90-150 ränna-0,5 m *) 500 90 150 010730678 2,40 12 131,50 TC

MEATEC V200-V90-150/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730676 4,80 1 264,00 TC

MEATEC E 200 rännstomme, variabla höjder, rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E200-V55-90 ränna-2 m *) 2000 55 90 010730662 7,00 20 577,60 TC

MEATEC E200-V55-90 ränna-1 m *) 1000 55 90 010730664 3,60 20 344,30 TC

MEATEC E200-V55-90 ränna-0,5 m *) 500 55 90 010730668 1,80 1 208,80 TC

MEATEC E200-V55-90/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730666 3,80 1 397,80 TC

MEATEC E200-V90-150 ränna-2 m *) 2000 90 150 010730682 9,00 50 675,90 TC

MEATEC E200-V90-150 ränna-1 m *) 1000 90 150 010730684 4,60 1 422,80 TC

MEATEC E200-V90-150 ränna-0,5 m *) 500 90 150 010730688 2,40 1 251,50 TC

MEATEC E200-V90-150/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730686 4,80 1 476,30 TC

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  2 0 0

gångbar och rullstolsanpassad
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 200 TILLBEHÖR AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL

MEA V 200 gavlar i fasta och variabla höjder, galvaniserat stål

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V200-F55.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 55 - 010730386 0,10 1 13,10 TC

MEATEC V200-F70.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 70 - 010730516 0,13 1 13,10 TC

MEATEC V200-F90.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 90 - 010730388 0,16 1 14,50 TC

MEATEC V200-V55-90.SE gavel, variabel höjd *) Galvanise-
rat stål 55 90 010730660 0,20 1 17,60 TC

MEATEC V200-V90-150.SE gavel, variabel höjd *) Galvanise-
rat stål 90 150 010730680 0,30 1 22,20 TC

MEATEC E 200 gavlar i fasta och variabla höjder, rostfritt stål

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E200-F55.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 55 - 010730390 0,10 1 27,00 TC

MEATEC E200-F70.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 70 - 010730526 0,13 1 27,00 TC

MEATEC E200-F90.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 90 - 010730392 0,16 1 27,00 TC

MEATEC E200-V55-90.SE gavel, variabel höjd *) Rostfritt stål 55 90 010730670 0,20 1 28,80 TC

MEATEC E200-V90-150.SE gavel, variabel höjd *) Rostfritt stål 90 150 010730690 0,30 1 28,80 TC

MEATEC 200 GALLER AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
Passar till MEATEC 200 rännstomme, kan beträdas och köras på med rullstol; gallersäkringsskruv finns som tillval.

MEATEC 200 Ränngaller, Byggbredd 192 mm

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC 200 galler med längsgående slitsar-galv-1 m Galvanise-
rat stål 1000 1523 010730774 6,22 168 99,30 TC

MEATEC 200 galler med längsgående slitsar-galv-
0,5 m *)

Galvanise-
rat stål 500 1523 010730776 3,19 168 71,10 TC

MEATEC 200 rutgaller-galv-1 m 30/10 Galvanise-
rat stål 1000 1550 010730338 3,90 150 67,30 TC

MEATEC 200 rutgaller-galv-0,5 m 30/10 Galvanise-
rat stål 500 1550 010730772 1,98 50 53,20 TC

MEATEC 200 galler med längsgående slitsar-V2A-1 m *) Rostfritt stål 1000 1523 010730780 6,15 20 312,20 TC

MEATEC 200 galler med längsgående slitsar-V2A-
0,5 m *) Rostfritt stål 500 1523 010730782 3,07 5 177,30 TC

MEATEC 200 rutgaller-V2A-1 m 30/10 *) Rostfritt stål 1000 1550 010730342 3,68 50 179,10 TC

MEATEC 200 rutgaller-V2A-0,5 m 30/10 *) Rostfritt stål 500 1550 010730778 1,89 10 130,50 TC

MEATEC gallersäkringsskruv, rostfritt stål

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC gallersäkringsskruv V2A. Det behövs två skruvar per meter. *) Rostfritt stål 010730796 0,02 1 1,80 TC

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  2 0 0

gångbar och rullstolsanpassad
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MEATEC 250 RÄNNA

MEATEC 250 ränna variabla höjder

MEATEC 250 gavel

251

1000

55-90

247

010730694

252

55-90

17

010730700
17

252

90-150

010730720

249.5

55

15

010730394

Rutgaller 30/10                                                       Galler med längsgående slitsar 

MEATEC 250 ränna fasta höjder

MEATEC 250 RÄNNGALLER

1000 55247

010730364

MEATEC V 250-F55

249

MEATEC 250 TILLBEHÖR
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gångbar och rullstolsanpassad
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  2 5 0

gångbar och rullstolsanpassad

MEATEC 250 AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
FASTA BYGGHÖJDER
Avvattningssystem av galvaniserat stål eller rostfritt stål, med sidoslitsar på båda sidorna (inbyggd gruslist). För installation enligt direktivet för 
platta tak DIN 18531. Möjliggör barriärfri konstruktion enligt DIN 18040-1 och -2. Kan beträdas och köras på med rullstol. Gallersäkringsskruv finns 
som tillval.

MEATEC V 250 rännstomme, fasta höjder, galvaniserat stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V250-F55 ränna-2 m 2000 55 010730362 7,00 48 152,50 TC

MEATEC V250-F55 ränna-1 m 1000 55 010730364 3,50 48 84,70 TC

MEATEC V250-F55 ränna-0,5 m 500 55 010730558 1,80 28 54,60 TC

MEATEC V250-F55/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 55 010730556 3,70 1 129,80 TC

MEATEC V250-F70 ränna-2 m 2000 70 010730564 7,50 36 157,00 TC

MEATEC V250-F70 ränna-1 m 1000 70 010730566 3,70 22 87,50 TC

MEATEC V250-F70 ränna-0,5 m 500 70 010730570 1,90 22 57,50 TC

MEATEC V250-F70/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 70 010730568 3,90 1 132,80 TC

MEATEC V250-F90 ränna-2 m 2000 90 010730370 8,00 24 162,90 TC

MEATEC V250-F90 ränna-1 m 1000 90 010730372 4,00 24 90,70 TC

MEATEC V250-F90 ränna-0,5 m 500 90 010730586 2,00 12 60,60 TC

MEATEC V250-F90/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 90 010730584 4,20 1 136,10 TC

MEATEC E 250 rännstomme, fasta höjder, rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E250-F55 ränna-2 m *) 2000 55 010730366 7,00 10 378,00 TC

MEATEC E250-F55 ränna-1 m *) 1000 55 010730368 3,50 10 200,00 TC

MEATEC E250-F55 ränna-0,5 m *) 500 55 010730562 1,80 1 105,80 TC

MEATEC E250-F55/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 55 010730560 3,70 1 253,50 TC

MEATEC E250-F70 ränna-2 m *) 2000 70 010730574 7,50 1 403,10 TC

MEATEC E250-F70 ränna-1 m *) 1000 70 010730576 3,70 1 212,40 TC

MEATEC E250-F70 ränna-0,5 m *) 500 70 010730580 1,90 1 110,80 TC

MEATEC E250-F70/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 70 010730578 3,90 1 266,00 TC

MEATEC E250-F90 ränna-2 m *) 2000 90 010730374 8,00 24 428,00 TC

MEATEC E250-F90 ränna-1 m *) 1000 90 010730376 4,00 24 225,00 TC

MEATEC E250-F90 ränna-0,5 m *) 500 90 010730590 2,00 1 116,10 TC

MEATEC E250-F90/A ränna med utloppsanslutning Ø 110 mm *) 1000 90 010730588 4,20 1 278,50 TC
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 250 AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
VARIABLA BYGGHÖJDER
Avvattningssystem av galvaniserat stål eller rostfritt stål, med sidoslitsar på båda sidorna (inbyggd gruslist). För installation enligt direktivet för 
platta tak DIN 18531. Möjliggör barriärfri konstruktion enligt DIN 18040-1 och -2. Kan beträdas och köras på med rullstol. Gallersäkringsskruv finns 
som tillval.

MEATEC V 250 rännstomme, variabla höjder, galvaniserat stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V250-V55-90 ränna-2 m *) 2000 55 90 010730692 7,80 10 368,00 TC

MEATEC V250-V55-90 ränna-1 m *) 1000 55 90 010730694 4,00 1 203,80 TC

MEATEC V250-V55-90 ränna-0,5 m *) 500 55 90 010730698 2,00 1 116,40 TC

MEATEC V250-V55-90/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730696 4,20 1 245,90 TC

MEATEC V250-V90-150 ränna-2 m *) 2000 90 150 010730712 9,80 1 425,00 TC

MEATEC V250-V90-150 ränna-1 m *) 1000 90 150 010730714 5,00 1 236,80 TC

MEATEC V250-V90-150 ränna-0,5 m *) 500 90 150 010730718 2,60 1 140,40 TC

MEATEC V250-V90-150/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730716 5,20 1 279,10 TC

MEATEC E 250 rännstomme, variabla höjder, rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E250-V55-90 ränna-2 m *) 2000 55 90 010730702 7,80 1 635,00 TC

MEATEC E250-V55-90 ränna-1 m *) 1000 55 90 010730704 4,00 1 372,80 TC

MEATEC E250-V55-90 ränna-0,5 m *) 500 55 90 010730708 2,00 1 212,40 TC

MEATEC E250-V55-90/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730706 4,20 1 426,30 TC

MEATEC E250-V90-150 ränna-2 m *) 2000 90 150 010730722 9,80 1 729,30 TC

MEATEC E250-V90-150 ränna-1 m *) 1000 90 150 010730724 5,00 1 447,60 TC

MEATEC E250-V90-150 ränna-0,5 m *) 500 90 150 010730728 2,60 1 266,00 TC

MEATEC E250-V90-150/A ränna med utloppsanslutning 
Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730726 5,20 1 501,00 TC

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  2 5 0

gångbar och rullstolsanpassad
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC 250 TILLBEHÖR AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL

MEATEC V 250 gavlar i fasta och variabla höjder, galvaniserat stål

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V250-F55.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 55 - 010730394 0,12 1 14,50 TC

MEATEC V250-F70.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 70 - 010730572 0,16 1 15,30 TC

MEATEC V250-F90.SE gavel, fast höjd Galvanise-
rat stål 90 - 010730396 0,19 1 15,30 TC

MEATEC V250-V55-90.SE gavel, variabel höjd *) Galvanise-
rat stål 55 90 010730700 0,24 1 19,80 TC

MEATEC V250-V90-150.SE gavel, variabel höjd *) Galvanise-
rat stål 90 150 010730720 0,36 1 22,80 TC

MEATEC E 250 gavlar i fasta och variabla höjder, rostfritt stål

Beteckning Material Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E250-F55.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 55 - 010730398 0,12 1 28,80 TC

MEATEC E250-F70.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 70 - 010730582 0,16 1 28,80 TC

MEATEC E250-F90.SE gavel, fast höjd *) Rostfritt stål 90 - 010730400 0,19 1 28,80 TC

MEATEC E250-V55-90.SE gavel, variabel höjd *) Rostfritt stål 55 90 010730710 0,24 1 30,50 TC

MEATEC E250-V90-150.SE gavel, variabel höjd *) Rostfritt stål 90 150 010730730 0,36 1 30,50 TC

MEATEC 250 GALLER AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
Passar till MEATEC 250 rännstomme, kan beträdas och köras på med rullstol; gallersäkringsskruv finns som tillval.

MEATEC 250 Ränngaller, Byggbredd 242 mm

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter Ø 
cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC 250 galler med längsgående slitsar-galv-1 m *) Galvanise-
rat stål 1000 1882 010730786 7,92 168 111,10 TC

MEATEC 250 galler med längsgående slitsar-galv-0,5 m *) Galvanise-
rat stål 500 1882 010730788 3,93 168 77,20 TC

MEATEC 250 rutgaller-galv-1 m 30/10 Galvanise-
rat stål 1000 1963 010730340 4,79 150 75,00 TC

MEATEC 250 rutgaller-galv-0,5 m 30/10 Galvanise-
rat stål 500 1963 010730784 2,49 60 56,50 TC

MEATEC 250 galler med längsgående slitsar-V2A-1 m *) Rostfritt stål 1000 1882 010730792 7,71 50 370,00 TC

MEATEC 250 galler med längsgående slitsar-V2A-0,5 m *) Rostfritt stål 500 1882 010730794 3,81 5 209,30 TC

MEATEC 250 rutgaller-V2A-1 m 30/10 *) Rostfritt stål 1000 1963 010730344 4,52 150 210,80 TC

MEATEC 250 rutgaller-V2A-0,5 m 30/10 *) Rostfritt stål 500 1963 010730790 2,29 5 150,20 TC

MEATEC gallersäkringsskruv, rostfritt stål

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC gallersäkringsskruv V2A. Det behövs två skruvar per meter. *) Rostfritt stål 010730796 0,02 1 1,80 TC

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R  |  2 5 0

gångbar och rullstolsanpassad
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MEATEC PÅBYGGNADSELEMENT

 55-90
90-150392

392

501

501

010730182 / 010730184

90 2000 24

010730328

MEATEC påbyggnadselement 

MEATEC anslutningskanal 

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R 

gångbar och rullstolsanpassad
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEATEC PÅBYGGNADSELEMENT AV GALVANISERAT STÅL ELLER ROSTFRITT STÅL
Påbyggnadselement MEATEC i variabel bygghöjd, 55-90 mm och 90-150 mm, som övertäckning över punktutlopp. Av galvaniserat eller rostfritt stål, 
med sidoslitsar på fyra sidor (inbyggd gruslist). För installation enligt direktivet för platta tak, DIN 18531 och DIN 18040, del 1 och 2. Kan beträdas 
och köras på med rullstol.

MEATEC påbyggnadselement 400 x 400 mm, variabel bygghöjd, galvaniserat stål

Beteckning Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V400x400 påbyggnadselement L inkl. rutgaller 30/10 55 90 010730182 6,00 1 214,30 TC

MEATEC V400x400 påbyggnadselement H inkl. rutgaller 30/10 90 150 010730184 6,00 1 244,40 TC

MEATEC påbyggnadselement 400 x 400 mm, variabel bygghöjd, rostfritt stål

Beteckning Höjd (mm) Höjd 2 (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E400x400 påbyggnadselement L inkl. rutgaller 30/10 *) 55 90 010730186 6,00 1 352,40 TC

MEATEC E400x400 påbyggnadselement H inkl. rutgaller 30/10 *) 90 150 010730188 6,00 1 393,40 TC

MEATEC anslutningskanal 90/24, galvaniserat stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC V90/24-anslutningskanal 2000 24 010730328 4,40 1 57,00 TC

MEATEC V90/24 anslutningskanal stängd Ø 75 mm-1,2 m 1200 24 010730413 3,20 1 139,80 TC

MEATEC V90/24 avlastningskanal stängd med uttag Ø 75 mm-0,5 m *) 500 24 010730429 1,00 1 148,60 TC

MEATEC anslutningskanal 90/24, rostfritt stål

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEATEC E90/24-anslutningskanal *) 2000 24 010730330 4,40 1 174,90 TC

MEATEC E90/24 anslutningskanal stängd Ø 75 mm-1,2 m *) 1200 24 010730417 3,80 1 174,90 TC

M E A T E C  A V V A T T N I N G S S Y S T E M  F Ö R  T E R R A S S E R  O C H  F A S A D E R 

gångbar och rullstolsanpassad
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R E G N V A T T E N H A N T E R I N G
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Andelen sötvatten av jordens vattentillgångar är bero-
ende på uppskattning bara 2,6 till 3,5 procent. Därför blir  
hanteringen av regnvatten ett allt viktigare tema, som kom-
mer att få ännu större betydelse i framtiden.

Med regnvattenhanterings- och infiltrationssortimentet 
erbjuder MEA redan idag ett system där regnvattnet på  
naturligt sätt, tack vare substrattekniken kombinerat  
med ett återhållnings- och infiltrationssystem, kan rinna 
tillbaka ut i naturen filtrerat och rent.

axel och axelförlängning för MEA VFS-SEDIMENTERINGSFILTER

Sida 283

Sida 292

Sida 293

Sida 299

REGNVATTENHANTERING 
OCH INFILTRATION

MEACLEAN PRO substratfilteravvattning       

MEA V-box infiltrationsboxar

MEASTORM Djupbearbetningstunnel

R E G N V A T T E N H A N T E R I N G
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R E G N V A T T E N H A N T E R I N G  O C H  I N F I L T R A T I O N  |  M E A C L E A N  P R O
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R E G N V A T T E N H A N T E R I N G  O C H  I N F I L T R A T I O N  |  M E A C L E A N  P R O

 > Belastningsklasser upp till E 600
 > DIBt Zulassung Z-84.2-16
 > Låga investerings- och följdkostnader 

 > Förhindrar utsläpp av skadliga ämnen i grundvatten 
och mark

MEACLEAN PRO 

MEACLEAN PRO förenar ett linjeavvattningssystem med 
ett effektivt system som renar förorenat regnvatten 
innan det leds bort. Substrattekniken i flera steg binder 
effektivt kolväten, fasta partiklar och mer än 99 % av 

tungmetallerna. Den långa livslängden och hållbarheten 
hos rännor och substrat gör MEACLEAN PRO till ett 
attraktivt alternativ till kanalsystemen.

Substratlager för behandling 
av organiskt förorenat 
regnvatten (t.ex. CKW)

Substratlager för behandling 
av regnvatten med 
oorganiska föroreningar 

Distans för fri 
ränntvärsnittsarea

Funktionsprincip med mekanisk kvarhållning, 
absorption, sorption, fällning och komplexering

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 283



284

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT

MEACLEAN PRO PLUS 3000 ränna med 

substratblandning

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000

79

30

170

336

300
1

2

3

4

5

6

7

MEACLEAN PRO EXPERT 3000 ränna med 

substratblandning

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT SYSTEM ÖVERSIKT

M E A C L E A N  P R O  F I L T R E R I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**

Galler finns i belastningsklasserna upp till E 600 **

Uppsamlingsbassäng för ytvatten 

Första substratlagret: Mineralblandning  ENREGIS Biocalith MR-F1 för behandling  

av organiskt förorenat regnvatten (CSB, CKW osv.)

Andra substratlagret: Mineralblandning

ENREGIS Biocalith K för behandling av oorganiskt förorenat regnvatten 

(tungme taller)

Geotextil för kvarhållning av fina partiklar

Välvd distans garanterar permanent fri ränntvärsnittsarea  

Extremt stabil rännstomme av glasfiberar merad plast

1

2

3

4

5

6

7
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A C L E A N  P R O  F I L T R E R I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**

MEACLEAN PRO PLUS 3000 OCH EXPERT 3000 AVVATTNINGSRÄNNA
MED FLERSTEGS FILTERSYSTEM
Komplett rännan av glasfiberarmerad plast med flerstegs filtersystem för behandling av förorenat regnvatten. Öppen bredd 300 mm, Byggbredd 
332/336 mm. Komplett ränna med 1 meter stränglängd för anslutningsbara ytor på i genomsnitt 15 m². Lämplig för alla ränngaller MEA 300  
CLIPFIX. Kan användas för vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433. Kan belastas enligt uppgifterna, vid montering 
enligt MEA-installationsinformation. Allmänt godkännande för byggprodukter Z-84.2-16

MEACLEAN PRO PLUS 3000 rännstomme utan fall, belastningsklass D 4. Komplett ränna med 1 meter stränglängd för anslutningsbara 
ytor på i genomsnitt 15 m² **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEACLEAN PRO PLUS 3000.0 ränna med substratblandning ENREGIS 
Biocalith MR-F1/K och distans av rostfritt stål. Förmonterad för 1 meter 
ränna, med DIBT-godkännande 6) 14) **)

1000 397 012140600 92,20 1 669,40 MR

MEACLEAN PRO EXPERT 3000 rännstomme utan fall, belastningsklass E 600 enligt EN 1433 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEACLEAN PRO EXPERT 3000.0 ränna med substratblandning ENREGIS 
Biocalith MR-F1/K och distans av rostfritt stål. Förmonterad för 1 meter 
ränna, med DIBT-godkännande 6) 14) **)

1000 397 012140602 94,12 1 683,30 MR

MEACLEAN PRO ENSTAKA KOMPONENTER
FÖR AVVATTNINGSRÄNNA MED FLERSTEGS FILTERSYSTEM

MEACLEAN PRO substrat ENREGIS

Beteckning artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEACLEAN PRO Substrat ENREGIS Biocalith MR-F1, tillräckligt för fyllning av 1/3 meter ränn-
sträng. Det behövs tre säckar per meter. Fyllning enligt MEACLEAN PRO installationsinformation *) 010140586 25,00 1 95,90 RT

MEACLEAN PRO Biocalith K, tillräckligt för fyllning av en meter rännsträng. Det behövs en säck 
per meter. Fyllning enligt MEACLEAN PRO installationsinformation *) 010140606 4,50 1 109,80 RT

MEACLEAN PRO Tillbehör

Beteckning artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEACLEAN PRO substratövertäckning 010140610 4,50 1 281,90 RT

MEACLEAN PRO distans av rostfritt stål, förkonfektionerad med geotextil *) 010140604 0,90 1 109,80 RT

MEACLEAN PRO sats med avdragningsmallar *) 010140608 3,40 1 79,80 RT

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 285
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MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000 RÄNNA

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 gavel
010140424

37
1

336

110Ø 200

MEARIN PLUS 3000 ränna
012140400

1000 336

39
7

375

300

012140406

999
300
332

39
7

375

MEARIN EXPERT V 3000 ränna

010140576

336

36
7 30

7
Ø

11
0

72

Plus/Expert 300 senkrechter Ab
0

223

Ø200

010140430

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 lodrät  

utloppsanslutning

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000 TILLBEHÖR

M E A C L E A N  P R O  F I L T R E R I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEACLEAN PRO PLUS 3000 OCH EXPERT 3000 ENSTAKA KOMPONENTER
AVVATTNINGSRÄNNA FÖR FLERSTEGS FILTERSYSTEM
Rännor av glasfiberarmerad polyester (UP-GF). Öppen bredd 300 mm, Byggbredd 332/336 mm. Lämplig för alla ränngaller MEA 300 CLIPFIX.  
Kan användas för vattenspegelfall. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433. Belastning enligt uppgifterna, vid montering enligt  
MEA-installationsinformation.

MEARIN PLUS 3000 rännstomme utan fall, belastningsklasser till D 400 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS 3000.0 ränna 6) 14) **) 1000 397 012140400 10,00 12 169,20 MR

MEARIN EXPERT 3000 rännstomme utan fall, belastningsklasser till E 600 **)

Beteckning Längd (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN EXPERT V 3000.0 ränna 6) 14) **) 1000 397 012140406 11,80 12 189,50 MR

MEACLEAN PRO ENSTAKA KOMPONENTER
FLERSTEGS FILTERSYSTEM TILLBEHÖR

MEARIN PLUS och EXPERT 3000 slutstycken och utloppsdel

Beteckning Material Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE gavel stängd för rännstart och rännslut 
med förformning för Ø 200 mm röranslutning PP 371 010140424 0,69 1 76,00 MR

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000.E gavel V2A med anslutning  
Ø 110 mm, för horisontell röranslutning vid rännslutet *)

Rostfritt 
stål 367 010140576 2,00 1 89,80 RT

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 lodrät utloppsanslutning Ø 200 mm PP - 010140430 0,37 1 50,60 MR

M E A C L E A N  P R O  F I L T R E R I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**
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MEA 300 CLIPFIX RÄNNGALLER

Segjärnsgaller 

 Rutgaller 20/30                                                       Slitsgaller av segjärn                                              Segjärnsgaller WAVE

M E A C L E A N  P R O  F I L T R E R I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

MEA 300 CLIPFIX RÄNNGALLER
PASSAR TILL RÄNNSTOMMARNA MEACLEAN PRO FILTERSYSTEM
Med CLIPFIX snabbfixering, passar till MEARIN PLUS 3000 och MEARIN EXPERT 3000. För rännstommar och inloppsboxar, gallrens byggbredd 322 
mm. Belastningsklasser A 15 till E 600** enligt SS-EN 1433.

MEA 300 Rännstensskydd, Belastningsklass C 250 med CLIPFIX snabbfixering

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 300 ribbgaller-av-segjärn-C-0,5 m 18/295  
CXL *) ****) Gjutjärn 500 1620 010712850 13,42 60 143,90 GR

MEA 300 ribbgaller-C 250-av-segjärn-0,5 m 5/295 CXL, 
heelguard *) ****) Gjutjärn 500 454 010712990 15,67 30 151,80 GR

MEA 300 WAVE-segjärnsgaller-C-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Gjutjärn 500 1780 010140449 15,30 60 143,90 GR

MEA 300 rutgaller-C-galv-1 m 20/30 CXL Galvanise-
rat stål 1000 2309 010152364 31,15 40 524,60 GR

MEA 300 rutgaller-C-galv-0,5 m 20/30 CXL Galvanise-
rat stål 500 2309 010152366 16,74 80 357,50 GR

MEA 300 rutgaller-C 250-V2A-1 m 20/30 CXL *) Rostfritt stål 1000 2309 010152954 31,15 40 1877,70 GR

MEA 300 rutgaller-C 250-V2A-0,5 m 20/30 CXL *) Rostfritt stål 500 2309 010152956 16,74 80 884,90 GR

MEA 300 Rännstensskydd, Belastningsklass D 400 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 300 ribbgaller-av-segjärn-D-0,5 m 18/295  
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1620 010712852 17,00 48 163,60 GR

MEA 300 WAVE-segjärnsgaller-D-0,5 m 17/29  
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1780 010140455 18,90 30 163,60 GR

MEA 300 Rännstensskydd, Belastningsklass E 600 med CLIPFIX snabbfixering **)

Beteckning Material Längd (mm) Inloppsdiameter 
Ø cm²/m överst artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA 300 ribbgaller-av-segjärn-E-0,5 m 18/295  
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1620 010712870 19,45 54 186,40 GR

MEA 300 ribbgaller-E 600-av-segjärn-0,5 m 5/295 CXL,  
heelguard *) **) ****) Gjutjärn 500 450 010712996 21,28 50 194,20 GR

MEA 300 WAVE-segjärnsgaller-E-0,5 m 17/29  
CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 1780 010140457 23,00 30 186,40 GR

MEA 300 segjärnsgaller-E-0,5 m stängt CXL *) **) ****) Gjutjärn 500 - 010712853 17,20 50 186,40 GR

Gallerkrok

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEARIN gallerkrok Galvanise-
rat stål 010152115 0,23 1 52,20 GR

M E A C L E A N  P R O  F I L T R E R I N G S S Y S T E M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**
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R E G N V A T T E N H A N T E R I N G  O C H  I N F I L T R A T I O N  |  I N F I L T R A T I O N
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INFILTRATION

Det kompletta systemet från en leverantör: Infiltrationsbox 
inklusive geotextil, levereras installationsklart, i olika stor-
lekar. Kompletterat med förfilter och påbyggnader för luft-
ning och avluftning samt nödöverlopp, har systemet många 
användningsområden. Den extra interna ommantlingen 

med högtrycks-spolfast väv bildar ett vattenreningssteg 
vid anslutningsboxarna. Genom den höga belastningsför-
mågan och snabba, enkla monteringen kan MEA infiltra-
tionssystem användas såväl runt huset som i parker och 
på industriytor.

R E G N V A T T E N H A N T E R I N G  O C H  I N F I L T R A T I O N  |  I N F I L T R A T I O N

Klarar hög belastning upp till (SLW 60)

Förkonfektionerad
med geotextil

Stor lagringsvolym, ca 95 %

Integrerade
filtersteg

 > Lång hållbarhet på mer än 50 år
 > Kan optimalt kombineras med MEACLEAN PRO  

filterrännsystem 

 > Enkel, effektiv planering och implementering 
som modulkonstruktion
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AXEL OCH AXELFÖRLÄNGNING FÖR MEA VFS-SEDIMENTERINGSFILTER

MEA VFS DN 400 filteraxel för sedimentering

A X E L  O C H  A X E L F Ö R L Ä N G N I N G  F Ö R  M E A  V F S - S E D I M E N T E R I N G S F I L T E R

400

010140914

450

1136

 010140910

1230

400

500

347

141

Ø160

Ø160

14

10

1230

2230

010140914 + 010140910

347

141
500

400

Ø160

Ø160

14

10

> ANVISNING  Underhåll/rengöring av filtret var sjätte månad eller vid behov. Fler filtersystem vid förfrågan.
      *Leveranstid vid förfrågan.

AXEL OCH AXELFÖRLÄNGNING FÖR MEA VFS-SEDIMENTERINGSFILTER
PE-sedimenteringsfilteraxel, ytterdiameter 400 mm (fotavtryck Ø 500 mm) för takytor upp till ca 500 m² med PE-filterinsats, inlopp/utlopp  
Ø 160 mm, koppling för nödöversvämning och ventilation, inkl. skydd av plast enligt EN 124 klass A 15. Kompletterande MEA VFS-axelförlängning 
av PE, ytterdiameter 400 mm (uttag Ø 450 mm), för att förlänga sedimenteringsfiltrets axel med upp till 1000 mm.

MEA VFS filteraxel för sedimenteringsfilter inkl. skydd A 15 och axelförlängning

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA VFS DN 400 filteraxel för sedimentering (Ø 400 mm, 
fotavtryck Ø 500 mm) inkl. plasthölje A 15 *) 500 500 1230 010140910 22,50 1 På  

begäran RT

MEA VFS axelförlängning (Ø 400 mm, uttag Ø 450 mm) *) 450 450 1136 010140914 12,00 1 På  
begäran RT
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M E A  V - B O X A R

> ANVISNING  Observera för installationen de allmänna installationsföreskrifterna för MEA infiltrationsanläggningar samt specialinstallationsanvisningar för
                               MEA V-box modul. Kontakta våra tillämpningstekniker.

Data för MEA V-BOXAR

Beteckning Bredd x höjd x längd (m) Bruttovolym (liter)

MODUL A 300 1,20 x 0,40 x 0,60 288

MODUL B 600 1,20 x 0,40 x 1,20 576

MODUL C 900 1,20 x 0,40 x 1,80 864

MODUL D 1200 1,20 x 0,40 x 2,40 1152

Tolkning för ett 2-årigt regnresultat enligt DWA-A138 (här: Flensburg, regionalt varierande)

Genomsläppsvärde kf in m/s
Anslutningsbar takyta A (reducerad) i m2

100 150 200

1xE-3 grovsand (0,001 m/s) Modul B 600 Modul C 900 Modul D 1200

1xE-4 medelgrov sand  
(0,0001 m/s)

Modul A 300  
+ Modul D 1200

Modul C 900  
+ Modul D 1200

Modul A 300 + Modul D 1200  
+ Modul D 1200

5xE-5 finsand (0,00001 m/s) Modul B 600  
+ Modul D 1200

Modul A 300 + Modul D 1200
+ Modul D 1200 

Modul C 900 + Modul D 1200  
+ Modul D 1200

1xE-5 siltsand (0,00001 m/s)
Modul A 300  

+ Modul D 1200  
+ Modul D 1200

Modul A 300 + Modul D 1200  
+ Modul D 1200  
+ Modul D 1200

Modul A 300 + Modul D 1200  
+ Modul D 1200  

+ Modul D 1200 + Modul D 1200

Tolkning för ett 5-årigt regnresultat enligt DWA-A138 (här: Flensburg, regionalt varierande)

Genomsläppsvärde kf in m/s
Anslutningsbar takyta A (reducerad) i m2

100 150 200

1xE-3 grovsand (0,001 m/s) Modul C 900 Modul D 1200 Modul D 1200

1xE-4 medelgrov sand
(0,0001 m/s) Modul C 900 + Modul D 1200

Modul A 300 + Modul D 1200  
+ Modul D 1200

Modul B 600 + Modul D 1200   
+ Modul D 1200  
+ Modul D 1200

5xE-5 finsand (0,00001 m/s) Modul C 900 + Modul D 1200
Modul C 900 + Modul D 1200  

+ Modul D 1200  
+ Modul D 1200

Modul B 600 + Modul D 1200  
+ Modul D 1200  
+ Modul D 1200

1xE-5 siltsand
(0,00001 m/s)

Modul C 900 + Modul D 1200  
+ Modul D 1200

Modul D 1200 + Modul D 1200  
+ Modul D 1200  
+ Modul D 1200

Modul D 1200 + Modul D 1200  
+ Modul D 1200 + Modul D 1200  

+ Modul D 1200

Exakta beräkningar enligt DWA-A138 kan vid behov erhållas. Mindre avvikelser kan uppstå på grund av olika
mätmetoder. Andra djupmätningar (t.ex. även på höjden) kan erhållas vid förfrågan.

MEA V-BOXAR
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M E A  V - B O X A R

MEA V-BOXMODUL A 300

MEA V-BOXMODUL B 600

MEA V-BOXAR

40
0

Ø 110

Ø 180
30

0

28
0

Ø 160

Ø 160

Ø 110

Ø 160/110

600

12
00

1200

40
0

600

Avluftning

Sektion A-A Nödöverlopp/luftning och avluftning 
best.- nr 010140656

Röranslutningar, -böjar och 
Ø 160/110-adapter ingår inte
i utbudet

Inlopp

Sektion A-A Sektion B-B

Anslutningsbox intern dessutom med 
PE-PT som klarar högtrycksspolning 
Omlindad med väv

Inspektionskanal

Ø 180

Ø 110

Ø 160/110

Ø 110

V BOX B 600

1200

1200

Ø 160
1200

400

1200

400

Inlopp

Sektion A-A Sektion B-B

Avluftning
Nödöverlopp/luftning och avluftning 
best.- nr 010140656
Röranslutningar, -böjar och 
Ø 160/110-adapter ingår inte
i utbudet

Sektion A-A

Anslutningsbox intern dessutom med 
PE-PT som klarar högtrycksspolning 
Omlindad med väv

Inspektionskanal
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A  V - B O X A R

MEA V-BOXAR INFILTRATIONSMODUL A 300, BRUTTOVOLYM 288 LITER
Statiskt optimerat, regnvatten-, infiltrations-/återhållningssystem av polypropylen (PP) enligt specifikation i gallerkonstruktionen för decentral,  
ytnära infiltration eller återhållning av regnvatten. Systemet kan genomströmmas i alla riktningar, fullständigt tredimensionellt. Med invändig  
fördelnings-/inspektions- och spolkanal, diameter 180 mm, samt anslutningsmöjlighet för till- och utloppsrör med nominell diameter 160 mm.

MEA V-boxmodul A 300 infiltrationssystem, komplett förkonfektionerad modul B 1200 mm x H 400 mm x L 600 mm

Beteckning Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA V-boxmodul A 300 *) 1200 400 010140648 19,00 1 234,30 RT

MEA V-box nödöverlopp/luftning och avluftning

Beteckning artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA V-boxar luftare & avluftare/nödöverlopp Ø 100 mm *) 010140656 0,45 1 40,80 RT

MEA V-BOXAR INFILTRATIONSMODUL B 600, BRUTTOVOLYM 576 LITER
Statiskt optimerat, regnvatten-, infiltrations-/återhållningssystem av polypropylen (PP) enligt specifikation i gallerkonstruktionen för decentral,  
ytnära infiltration eller återhållning av regnvatten. Systemet kan genomströmmas i alla riktningar, fullständigt tredimensionellt. Med invändig  
fördelnings-/inspektions- och spolkanal, diameter 180 mm, samt anslutningsmöjlighet för till- och utloppsrör med nominell diameter 160 mm.

MEA V-boxmodul B 600 infiltrationssystem, komplett förkonfektionerad modul B 1200 mm x H 400 mm x L 1200 mm

Beteckning Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA V-boxmodul B 600 *) 1200 400 010140650 38,00 1 350,10 RT

MEA V-box nödöverlopp/luftning och avluftning

Beteckning artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA V-boxar luftare & avluftare/nödöverlopp Ø 100 mm *) 010140656 0,45 1 40,80 RT
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M E A  V - B O X A R

MEA V-BOXMODUL C 900

MEA V-BOXAR

MEA V-BOXMODUL D 1200

Ø 180

Ø 110

Ø 160/110

Ø 110

Ø 160

1200

400

1200

1800

1800

400

Avluftning

Nödöverlopp/luftning och avluftning 
best.- nr 010140656

Röranslutningar, -böjar och 
Ø 160/110-adapter ingår inte
i utbudet

Sektion A-A

Anslutningsbox intern dessutom med 
PE-PT som klarar högtrycksspolning 
Omlindad med väv

Sektion A-A

Inlopp

Sektion B-B

V Box C 900

Inspektionskanal

Ø 180

Ø 160

Ø 160/110

Ø 110

Ø 110

2400

1200

1200

400

2400

400

Avluftning

Nödöverlopp/luftning och avluftning 
best.- nr 010140656

Röranslutningar, -böjar och 
Ø 160/110-adapter ingår inte
i utbudet

Sektion A-A

Anslutningsbox intern dessutom med 
PE-PT som klarar högtrycksspolning 
Omlindad med väv

Sektion A-A

Inlopp

Sektion B-B

Inspektionskanal

V Box D 1200
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A  V - B O X A R

MEA V-BOXAR INFILTRATIONSMODUL C 900, BRUTTOVOLYM 864 LITER
Statiskt optimerat, regnvatten-, infiltrations-/återhållningssystem av polypropylen (PP) enligt specifikation i gallerkonstruktionen för decentral,  
ytnära infiltration eller återhållning av regnvatten. Systemet kan genomströmmas i alla riktningar, fullständigt tredimensionellt. Med invändig  
fördelnings-/inspektions- och spolkanal, diameter 180 mm, samt anslutningsmöjlighet för till- och utloppsrör med nominell diameter 160 mm.

MEA V-boxmodul C 900 infiltrationssystem, komplett förkonfektionerad modul B 1200 mm x H 400 mm x L 1800 mm

Beteckning Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA V-boxmodul C 900 *) 1200 400 010140652 57,00 1 467,90 RT

MEA V-box nödöverlopp/luftning och avluftning

Beteckning artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA V-boxar luftare & avluftare/nödöverlopp Ø 100 mm *) 010140656 0,45 1 40,80 RT

MEA V-BOXAR INFILTRATIONSMODUL D 1200, BRUTTOVOLYM 1154 LITER
Statiskt optimerat, regnvatten-, infiltrations-/återhållningssystem av polypropylen (PP) enligt specifikation i gallerkonstruktionen för decentral,  
ytnära infiltration eller återhållning av regnvatten. Systemet kan genomströmmas i alla riktningar, fullständigt tredimensionellt. Med invändig  
fördelnings-/inspektions- och spolkanal, diameter 180 mm, samt anslutningsmöjlighet för till- och utloppsrör med nominell diameter 160 mm.

MEA V-boxmodul D 1200 infiltrationssystem, komplett förkonfektionerad modul B 1200 mm x H 400 mm x L 2400 mm

Beteckning Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA V-boxmodul D 1200 *) 1200 400 010140654 76,00 1 585,50 RT

MEA V-box nödöverlopp/luftning och avluftning

Beteckning artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEA V-boxar luftare & avluftare/nödöverlopp Ø 100 mm *) 010140656 0,45 1 40,80 RT
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R E G N V A T T E N H A N T E R I N G  O C H  I N F I L T R A T I O N  |  I N F I L T R A T I O N
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MEASTORM

MEASTORM djupbearbetningstunnel har konstruerats 
speciellt för vattenåterhållning och infiltration. MEA erb-
juder med denna produkt en smart och okomplicerad lös-
ning som gör det möjligt att på plats samla upp, lagra, be-

reda och infiltrera regnvatten och gör det därmed möjligt 
att bevara grundvattnet. Denna centrala infiltrationslös-
ning är inte bara ekonomisk och miljövänlig utan kräver 
dessutom mycket lite underhåll och är extremt beständig.

 > Sparar en definierad vattenvolym, överflödig volym släpps  
ut vid en slutgiltig uttagningspunkt

 > 100 % återvunnen PE-HD
 > Ytan ovanför kan belastas med upp till tung trafik 

 > Enkel, effektiv planering och implementering som 
modulkonstruktion

R E G N V A T T E N H A N T E R I N G  O C H  I N F I L T R A T I O N  |  I N F I L T R A T I O N

Förformade fördjupningar
för användning av luftningsrören

MEASTORM djupbearbet-
ningstunnel helt öppen
nertill

Fri genomströmning
tack vare hål på
båda sidorna

Typisk tunnelform med 
tvärgående förstärkningar
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300300

MEASTORM DJUPBEARBETNINGSTUNNEL 

MEASTORM 1600 Start- och slutkalott 

444

736

DN100 (Ø 110)
DN150 (Ø 160)
DN200 (Ø 200)
DN300 (Ø 315)

010756135

443

010756133

767

DN100(� 110)
DN150(� 160)
DN200(� 200)
DN300(� 315)

MEASTORM DJUPBEARBETNINGSTUNNEL TILLBEHÖR

2340
2250

Ø 11028 54

010756131

MEASTORM 1600 Djupbearbetningstunnel

R E G N V A T T E N H A N T E R I N G  O C H  I N F I L T R A T I O N
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

R E G N V A T T E N H A N T E R I N G  O C H  I N F I L T R A T I O N

MEASTORM 1600 DJUPBEARBETNINGSTUNNEL

MEASTORM 1600 djupbearbetningstunnel, belastningsklass SLW 60 med DIBt-godkännande

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEASTORM djupbearbetningstunnel 1600 SLW 60 med DIBt-
godkännande *) 2340 1375 805 010756131 32,00 20 441,50 RT

MEASTORM 1600 TILLBEHÖR

Start- och slutkalott som passar till MEASTORM djupbearbetningstunnel 1600

Beteckning Längd 
(mm) Bred (mm) Höjd (mm) Diameter på sidoin-

loppet Ø cm²/m artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

Startkalott för MEASTORM djupbear-
betningstunnel 1600, SLW 60 med DIBT-
godkännande *)

443 1375 767 - 010756133 5,50 5 127,40 RT

Slutkalott för MEASTORM djupbearbet-
ningstunnel 1600, SLW 60 med DIBt-god-
kännande *)

444 1375 736 100 010756135 5,60 5 127,40 RT

Geotextil för MEASTORM tunnelinfiltrationsdike

Beteckning Material Bred (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

Geotextilduk 300 g/m² för MEASTORM djupbearbetningstunnel 1600, 
bredd 2,5 m, vit *) Plast 2500 010756137 300,00 1 6,00 RT

Geotextilväv 190 g/m² för MEASTORM djupbearbetningstunnel 1600, 
bredd 2,6 m, svart *) PP 2600 010756139 150,00 1 8,40 RT
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F O T S K R A P A
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F O T S K R A P A

FOTSKRAPA

För en ren entré: MEA fotskraplåda finns i polymer-
betong eller glasfiberarmerad plast. Ett brett urval av 

övertäckningar och olika mått förhindrar att smuts kom-
mer in i byggnaden. För maximal renhet i hela huset.

Olika mattor

Av glasfiberarmerad
plast eller polymerbetong

Olika mått

G I LT I G  F R Å N  O C H  M E D  D E N  1 M A R S  2023 303



MEARIN FOTSKRAPLÅDA AV GLASFIBERARMERAD PLAST

010190041

80
40

0

600

84

84

Für Ø75

010190040

50
0

750

80
84

84

Für Ø75

MEARIN fotskraplåda 

MEARIN FuKa/FuMaRa sträckmetallgaller / rutgaller 30/10 / ljusgrå Ripsauflage / gummiprofilmattan

MEARIN fotskraplåda + sträckmetallgaller / rutgaller 30/10 / ljusgrå Ripsauflage / gummiprofilmattan

M E A R I N  F O T S K R A P L Å D A
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A R I N  F O T S K R A P L Å D A

MEA MATTOR OCH MEA RAMAR

MEARIN DÖRRMATTA BRICKA GLASFIBERFÖRSTÄRKT KOMPOSIT
MED OLIKA SKYDD
Dörrmatta med högkvalitativ kant av glasfiberförstärkt komposit och valfria centralstöd för gallerhållning inklusive lock. Lämplig för olika utbytbara 
överdrag. Lådorna har en anslutning för vertikalt utlopp Ø 75 mm i botten.

Fotskraplåda av glasfiberarmerad plast med stöd

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN fotskraplåda 600 x 400 mm + sträckmetallgaller 600 400 80 010190012 5,30 20 117,10 FA

MEARIN fotskraplåda 750 x 500 mm + sträckmetallgaller 750 500 80 010190022 8,66 20 151,80 FA

MEARIN fotskraplåda 600 x 400 mm + rutgaller 30/10 600 400 80 010190016 6,20 20 135,80 FA

MEARIN fotskraplåda 750 x 500 mm + rutgaller 30/10 750 500 80 010190026 10,18 20 169,50 FA

MEARIN fotskraplåda 600 x 400 mm + ljusgrå Ripsauflage 1 
par mittstöd medföljer vid leveransen 600 400 80 010190032 5,25 20 229,90 FA

MEARIN fotskraplåda 750 x 500 mm + ljusgrå Ripsauflage 1 
par mittstöd medföljer vid leveransen 750 500 80 010190036 7,50 20 341,60 FA

MEARIN fotskraplåda 600 x 400 mm + gummiprofilmattan 1 
par mittstöd medföljer vid leveransen 23) 600 400 80 010190042 6,85 20 282,00 FA

MEARIN fotskraplåda 750 x 500 mm + gummiprofilmattan 1 
par mittstöd medföljer vid leveransen 23) 750 500 80 010190046 10,20 20 400,80 FA

MEARIN FOTSKRAPLÅDA AV GLASFIBERARMERAD PLAST
Fotskraplåda med kant av glasfiberarmerad plast av hög kvalitet och mittstöd för galler som tillval. Lämplig för olika, utbytbara stöd. Lådorna har 
en möjlighet att ansluta lodrätt utlopp Ø 75 mm på undersidan.

Fotskraplåda av glasfiberarmerad plast

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN fotskraplåda 600 x 400 mm utan galler 600 400 80 010190041 2,50 40 59,70 FA

MEARIN fotskraplåda 750 x 500 mm utan galler 750 500 80 010190040 3,50 20 85,00 FA

MEARIN DÖRRMATTA BRICKSTÖD OCH TILLBEHÖR

Stöd för fotskraplåda

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN FuKa/FuMaRa sträckmetallgaller 600 x 400 mm 17) 18) 600 400 22 010190050 3,60 100 60,80 FA

MEARIN FuKa/FuMaRa sträckmetallgaller 750 x 500 mm 17) 18) 750 500 22 010190060 5,42 50 68,00 FA

MEARIN FuKa/FuMaRa rutgaller 30/10 600 x 400 mm 17) 18) 600 400 22 010190052 3,99 50 88,00 FA

MEARIN FuKa/FuMaRa rutgaller 30/10 750 x 500 mm 17) 18) 750 500 22 010190064 6,57 50 95,80 FA

MEARIN FuKa/FuMaRa ljusgrå textilgaller 600 x 400 mm 17) 18) 600 400 22 010190066 2,23 1 201,00 FA

MEARIN FuKa/FuMaRa ljusgrå textilgaller 750 x 500 mm 17) 18) 750 500 22 010190068 4,00 1 300,40 FA

MEARIN FuKa/FuMaRa gummiprofilmatta 600 x 400 mm 17) 18) 23) 600 400 22 010190080 3,83 1 219,40 FA

MEARIN FuKa/FuMaRa gummiprofilmatta 750 x 500 mm 17) 18) 23) *) 750 500 22 010190082 6,70 1 339,70 FA

Tillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEARIN mittstöd för dörrmattebricka 600 x 400 mm (2 st.) Galvanise-
rat stål 010190070 0,52 50 12,90 FA

MEARIN mittstöd för dörrmattebricka 750 x 500 mm (2 st.) Galvanise-
rat stål 010190071 0,66 50 15,30 FA
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M E A G A R D  F O T S K R A P L Å D A

010190100

80

600

40
0

2
85

85

n110

010190200

80

750

50
0

2

85

85

Ø 100

MEAGARD FUßABSTREIFERKASTEN

Fotskraplåda utan galler av polymer-
betong

MEAGARD FuKa sträckmetallgaller

MEAGARD FuKa Rutgaller 30/10

MEAGARD FuKa ljusgrå textilgaller

MEAGARD FuKa svart gummiprofilmatta
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>  ANVISNING  För en detaljerad förklaring av fotnoterna, se sidan 308 i denna prislista.

M E A G A R D  F O T S K R A P L Å D A

MEAGARD DÖRRMATTOR AV POLYMERBETONG SOM PASSAR FÖR OLIKA SKYDD.
Dörrmattebrickor av polymerbetong med integrerad ram av galvaniserat stål, stödribbor och kritisk avlastning Ø 110 mm. För olika, föränderliga 
förhållanden. Dörrmattorna har två anslutningsmöjligheter för vertikala utlopp Ø 110 mm.

Fotskraplåda utan galler av polymerbetong

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD fotskraplåda 600 x 400 mm utan galler 600 400 010190100 12,45 20 81,70 FA

MEAGARD fotskraplåda 750 x 500 mm utan galler 750 500 010190200 20,44 20 103,70 FA

MEAGARD fotskraplåda 1000 x 500 mm utan galler 1000 500 010190300 25,90 10 128,10 FA

MEAGARD DÖRRMATTOR, BRICKOR, ÖVERDRAG OCH TILLBEHÖR

Stöd för fotskraplåda av polymerbetong

Beteckning Längd (mm) Bred (mm) Höjd (mm) artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEAGARD FuKa sträckmetallgaller 600 x 400 mm 19) 600 400 20 010190310 3,03 100 50,40 FA

MEAGARD FuKa sträckmetallgaller 750 x 500 mm 19) 750 500 20 010190320 5,06 50 57,70 FA

MEAGARD FuKa sträckmetallgaller 1000 x 500 mm 19) 1000 500 20 010190330 6,53 50 88,30 FA

MEAGARD FuKa Rutgaller 30/10 600 x 400 mm 19) 600 400 20 010190340 4,38 100 68,30 FA

MEAGARD FuKa Rutgaller 30/10 750 x 500 mm 19) 750 500 20 010190350 7,45 50 78,80 FA

MEAGARD FuKa rutgaller 30/10 1000 x 500 mm 19) 1000 500 20 010190360 8,62 60 112,90 FA

MEAGARD FuKa ljusgrå textilgaller 600 x 400 mm 19) 600 400 20 010190431 2,24 50 172,40 FA

MEAGARD FuKa ljusgrå textilgaller 750 x 500 mm 19) 750 500 20 010190433 5,16 50 263,50 FA

MEAGARD FuKa ljusgrå textilgaller 1000 x 500 mm 19) 1000 500 20 010190435 4,55 50 347,70 FA

MEAGARD FuKa svart gummiprofilmatta 600 x 400 mm 19) 23) 600 400 20 010190421 3,02 50 193,90 FA

MEAGARD FuKa svart gummiprofilmatta 750 x 500 mm 19) 23) 750 500 20 010190423 5,37 50 309,80 FA

MEAGARD FuKa svart gummiprofilmatta 1000 x 500 mm 19) 23) 1000 500 20 010190425 6,54 50 387,10 FA

Anslutningstillbehör

Beteckning Material artikel  kg/Stycke Styck/VPE   €/Styck MG

MEADRAIN/MEAGARD utloppssats med anslutning Ø 110 mm, sandfång och vat-
tenlås PP 010150730 0,20 1 33,50 MG
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* Leveranstid vid förfrågan.

**Inte lämplig för tvärgående avvattning av motortrafikleder och motorvägar.

***För tätning av rännsystem som endast utsätts för regnvatten. Inte lämplig att användas i vätsketäta konstruktioner, bensinstationer och liknande  
byggnader.

****Ytbeläggningen på segjärnsdelar har en temporär och kosmetisk funktion. Gjutjärn är, tack vare yt-oxideringen, praktiskt taget okänsligt mot miljöpåverkan (t.ex. 
tösalt). Ytliga rostangrepp är inte att beakta som fel. Naturligtvis motsvarar även avsägandet av ytbeläggning de gällande normerna.

1)Möjlighet att ansluta lodrätt utlopp Ø 110 mm (förformat utlopp).

2)Möjlighet att ansluta lodrätt utlopp Ø 160 mm (förformat utlopp).

3)Möjlighet att ansluta gavlar med anslutning eller inloppsbox/rännstensbrunn.

4)Möjlighet att ansluta lodrätt utlopp Ø 110 mm (förformat utlopp), gavlar med anslutning eller inloppsbox/rännstensbrunn.

5)Möjlighet att ansluta lodrätt utlopp Ø 160 mm (förformat utlopp), gavlar med anslutning eller inloppsbox/rännstensbrunn.

6)Möjlighet att ansluta lodrätt utlopp Ø 200 mm (förformat utlopp), gavlar med anslutning eller inloppsbox/rännstensbrunn.

7)Med tätt formad utloppsanslutning Ø 75 mm.

8)Med tätt formad utloppsanslutning Ø 110 mm.

9)Med tätt formad utloppsanslutning Ø 160 mm.

10Med tätt formad utloppsanslutning Ø 200 mm.

11)Med fabriksborrad utloppsöppning Ø 110 mm.

12)Med fabriksborrad utloppsöppning Ø 160 mm.

13)Med fabriksborrad utloppsöppning Ø 200 mm.

14)Möjlighet att ansluta hörn-, T- och korskopplingar.

15)Kan användas för byte av flödesriktning.

16)Vätsketät anslutning med läpptätningsring möjlig, läpptätningsring medföljer inte vid leveransen.

17)Ramyttermått = nominellt mått - 5 mm.

18)Faktiskt galler-yttermått = nominellt mått - 15 mm.

19)Faktiskt galler-yttermått = nominellt mått - 8 mm.

20)Gallret uppfyller ADA-föreskrifterna (American Disabilites Act) för handikappanpassad byggnation. Perfekt för rullstols-, cykel- och gångtrafik.  
Slitsbredder tvärs mot Trafikering under 13 mm. Slitslängder under 40 mm. Halkskyddande förhöjningar under 3 mm. Halkskyddande yta (segjärn).

21)Rännstensbrunn och inspektionselement inte lämpligt att användas i dynamiskt belastade områden.

22)Galler klass A 15 enligt SS-EN 1433.

23)Observera att gummimattor kan färga av, det är en naturprodukt. Vid ljusa golvbeläggningar inuti byggnader rekommenderar vi att använda  
kokos-velourmattor.

FÖRKLARINGAR TILL ANMÄRKNINGARNA

TILL KAPITLEN I PRISLISTAN

AVVATTNINGSLÖSNINGAR AV 
GLASFIBERARMERAD PLAST                                   Sida 11

AVVATTNINGSLÖSNINGAR AV  
POLYMERBETONG                                                      Sida 83

REGNVATTENHANTERING  
OCH INFILTRATION                                                   Sida 281

FOTSKRAPA                                                               Sida 303

AVVATTNINGSLÖSNINGAR AV 
METALL                                                                       Sida 251

A N T E C K N I N G A R

ÖVRIGT                                                                        Sida 308
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DETALJERAD SÖKNING

AVVATTNINGSLÖSNINGAR AV GLASFIBERARMERAD PLAST

MEARIN PG EVO-OS  ................................................................                                                                    

MEARIN PG EVO-AS  ..................................................................                                                                   

MEARIN PLUS F/PLUS 1000 utang lutning...............................

NYHED MEARIN PLUS 1000 med lutning  ..................................    

MEARIN EXPERT V 1000 utang lutning   ...................................                                      

NYHED MEARIN EXPERT V 1000 med lutning   ...........................                                                                    

MEARIN PLUS F/PLUS 1500 utang lutning .................................

MEARIN EXPERT V 1500 utang lutning ............................

MEARIN PLUS F/PLUS F 2000 utang lutning  ...................

MEARIN EXPERT V 2000 utang lutning  ..........................

MEARIN PLUS 3000 utang lutning  .................................

MEARIN EXPERT V 3000 utang lutning  ..........................

MEAHOME PLUS  ...........................................................

MEAPARK gårdsbrunn ....................................................

AVVATTNINGSLÖSNINGAR AV POLYMERBETONG   

MEADRAIN PG 1000  .................................................................   

MEADRAIN PG 1500  .................................................................

MEADRAIN PG 3000  ................................................................

MEADRAIN SVF/SV 1000  ..........................................................

MEADRAIN SEF/SE 1000  ..........................................................

MEADRAIN SG 1000  .................................................................

MEADRAIN SVF/SV 1500  ..........................................................

MEADRAIN SEF/SE 1500  ..........................................................

MEADRAIN SG 1500  ................................................................

MEADRAIN SVF/SV 2000 NA  ....................................................

MEADRAIN SEF/SE 2000 NA.......................................................

MEADRAIN SG 2000 NA  .............................................................

MEADRAIN SV 3000  .....................................................................

MEADRAIN SE 3000  ...................................................................

AVVATTNINGSLÖSNINGAR AV METALL  

MEATEC 100  ..........................................................................

MEATEC 130  ...........................................................................

MEATEC 160  .................................................................

MEATEC 200  ..................................................................

MEATEC 250  ..................................................................

REGNVATTENHANTERING OCH INFILTRATION

MEACLEAN PRO substratfilteravvattning  .................................

MEA VFS filteraxel för sedimenteringsfilter ..................................

MEA V-box infiltrationsboxar   .......................................295

MEASTORM dräneringssystem  ............................................

ÖVRIGT

MEARIN fotskraplåda  ...............................................................

MEAGARD fotskraplåda   ........................................................

Förklaringar till anmärkningarna  ...................................

Beständighetslista   ...........................................................

AGB  ...................................................................................

D E T A L J E R A D  S Ö K N I N G

17

17

28

27

29

29

45

45

55

55

65

65

73

79

89

91

93

99

102

106

121

125

126

137

141

144

155

158

255

259

263

267

271

285

294

295

301

305

307

308

311

313

MEADRAIN SG 3000  ......................................................

MEADRAIN EN 1000  ......................................................

MEADRAIN EN/ENF 1500  ...................................................

MEADRAIN EN/ENF 2000  .................................................

MEADRAIN ENS 3000 och EN 3070  ...................................

MEADRAIN ENS 4000  ......................................................

MEAKERB  .........................................................................

MEADRAIN DM CITY 1000  ...............................................

NYHED MEADRAIN DM CITY 1500  .................................

NYHED MEADRAIN DM CITY 2000   ................................

MEADRAIN DM 1010  .......................................................

MEADRAIN DM 1500  ........................................................

MEADRAIN DM 2000  .........................................................

MEAGARD II  .....................................................................

MEAGARD gårdsbrunn .......................................................

Punktutlopp MEADRAIN EN ...........................................

160

171

179

187

197

201

207

215

219

223

227

229

233

237

245

247
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B E S T Ä N D I G H E T S L I S T A

   Medium

Aceton RT - - -

Batterisyra (misst. svavelsyra) RT + - +

Myrsyra 10 % RT + - +

Ammoniak 5 % vatten- lösning RT - + -

Ammoniak 25 % vatten- lösning RT - + -

Ammoniumsalter, vatten- lösning RT + - +

Äppeljuice, vatten- lösning RT + + +

Äppelsyra 30 + - +

Bariumsalter, vatten- lösning RT + + +

Bensin, super & normal RT + - +

Bensol RT + - +

Bärnstenssyra, vatten- lösning RT + - +

Öl RT + - +

Blod RT + - +

Borsyra RT + - +

Bromsvätska RT + - +

Vätebromid RT - - -

Butanol RT + - +

Smörsyra RT + - +

Smörsyra 40 - - -

Butylacetat 40 - - -

Kalciumsalter, vatten- lösning RT + - +

Kalciumhydroxid (kalkmjölk) RT - - -

Klor, gasformig, fukt RT - + -

Klorkalk, vatten- lösning RT - - -

Klorvatten RT - + -

Kromsyra 10 % RT + - +

Cyklohexan RT + - +

Dieselolja RT + - +

Jetbränsle RT + - +

Järnsalter, vatten- lösning RT + + +

Framkallningsvätska RT - - -

Epoxihartser RT + - +

Petroleum RT + - +

Jordmån, sur och alkalisk RT + + +

Ättiksyra 10 % RT + - -

Ättiksyra 10 % 60 - - -

Etanol RT - + -

Etylbensen RT + - +

Fettsyror (högre från C 12) 40 + - +

Fiskleverolja RT + - +

Fixerbad RT + - +

Formaldehyd, vatten- lösning RT + + +

Fruktsafter RT + + +

Glycerin RT + - +

Glykol (etylenglykol) RT + - +

Urinämne, vatten- lösning RT + - +

Eldningsolja RT + - +

Humussyra RT + - +

Isopropylalkohol (2-propanol) RT + - +

Kalilut 2,5 % RT - + -

Kaliumpermanganat 6 % 60 - + -

   Medium

Kaliumsalter, vatten- lösning RT + + +

Kiselfluorvätesyra 20 - - -

Kolsyra, vatten- lösning RT + - +

Kopparsalter, vatten- lösning RT + - +

Linolja RT + - +

Magnesiumsalter, vatten- lösning RT + + +

Maleinsyra, vatten- lösning RT + - +

Mangansalter, vatten- lösning RT + - +

Margarin RT + + +

Maskinolja RT + + +

Havsvatten RT + - +

Havsvatten 60 - - -

Mjölk RT + - +

Mjölksyra, vatten- lösning RT + - +

Mineraloljor RT + - +

Mineralvatten RT + - +

Natriumhydroxid 40 % 40 - + -

Natriumsalter, vatten- lösning RT + + +

Vät- och rengöringsmedel RT + - +

Oktan RT + - +

Oktan 60 - - -

Oxalsyra, vatten- lösning RT + + +

Oxalsyra, vatten- lösning 60 - + -

Oljesyra RT + + +

Paraffinolja RT + + +

Perklorsyra RT - - -

Petroleumeter RT + + +

Petroleum RT + + +

Fosforsyra 10 % RT + - +

Fosforsyra 10 % 60 - - -

Fosforsyra 50 % 40 - - -

Ricinolja RT + + +

Råolja RT + + +

Salicylsyra, vatten- lösning RT + - +

Salpetersyra 10 % 40 - - -

Saltsyra 20 %  40         -      -                -

Smörjfetter RT + + +

Svavelsyra 30 % RT + - -

Silikonolja RT + + +

Tetrakloretylen RT + + +

Tetraklorkolväte RT - + -

Tioglykolsyra RT - - -

Trikloretylen RT - + -

Tvättmedel, vanligt i handeln 5 % RT + + +

Vatten dest. RT + + +

Vatten dest. 60 - + -

Vin RT + + +

Zinksalter, vatten- lösning RT + - +

Tennsalter, vatten- lösning RT + - +

Citronsyra, vatten- lösning RT + - +

Citronsyra, vatten- lösning 60 - - -

Socker RT + + +

Temperatur i °C

Polymerbetong

Betong

Glasfiberarmerad plast

+   =   beständig   -   =   ej beständig      RT =   rumstemperatur (25°C) 

> ANVISNING  Vid avvikelser gällande temperatur, koncentration och renhet hos de listade medierna krävs teknisk rådgivning från MEA-centralen i Aichach!
       Glasfiberarmerad plast är beständig vid kortvarig belastning med oorganiska syror och efterkopplad vattenspolning.

Polymerbetong = MEA-polymerbetong med polyesterharts som bindemedel.  
Glasfiberarmerad plast = glasfiberarmerad omättad polyester

Temperatur i °C

Polymerbetong

Betong

Glasfiberarmerad plast
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AVSNITT I - ALLMÄNNA DEFINITIONER
§ 1 Allmänna definitioner
1.1 I dessa allmänna affärsvillkor (”Villkoren”) kallas MEA Bautechnik 

GmbH, Sudetenstraße l, DE-86551 Aichach ”Användaren”. An-
vändarens avtalspart är ”Kunden”Det avtalsförhållande som ska 
slutas kallas ”Avtalet”. ”Webbplatsen” är nätbutiken som nås via 
www.shop.mea-bausysteme.com samt Användarens alla andra 
nätbutiker.

1.2 ”Leveransen” är föremålet för Användarens avtalsenliga för-
pliktelser, i den mån dessa avser överlåtelse och leverans av 
föremål. ”Tjänster” avser respektive nämnda Tjänster i Avtalet 
som utförs åt Kunden, oavsett om de har utförts i samband med 
Leveransen av föremålen eller utanför den.

§ 2 De allmänna affärsvillkorens giltighet, skriftliga överenskom-
melser, tillämplig lag, behörig domstol, avräkning, innehållande, 
avskiljbarhetsklausul

2.1 Dessa allmänna affärsvillkor gäller för alla Tjänster som Använda-
ren utför åt Kunden, enligt följande:

2.1.1 Reglerna i avsnitt II gäller enbart gentemot kunder som är Före-
tagare (§ 14 BGB [den tyska civillagen]), offentligrättsliga juridiska 
personer eller personer som innehar en offentligrättslig särskild 
investeringsfond i enlighet med § 310.1 S.i, BGB, om och i den 
mån som avtalets ingående inte sker via Användarens webbplats 
eller dennes andra digitala erbjudanden.

2.1.2 Reglerna i avsnitt III gäller enbart för Användarens Tjänster om 
och i den mån Avtalets ingående sker via Användarens webbplats 
eller dennes andra digitala medier.

2.2 Dessa allmänna affärsvillkor som tillhör Användaren gäller alltid 
uteslutande; om Kundens villkor strider mot eller gör avsteg från 
dessa allmänna affärsvillkor, avvisas dessa uttryckligen. Dessa 
allmänna affärsvillkor gäller även för alla kommande affärsrela-
tioner, även om de inte ånyo har avtalats uttryckligen.

2.3 Alla överenskommelser som sluts mellan Användaren och 
Kunden med syfte att genomföra Avtalet ska dokumenteras 
skriftligen, i likhet med ändringar och kompletteringar av överen-
skommelser, liksom avstående från kravet på skriftlig dokumen-
tation. Muntliga överenskommelser och sidoavtal är bindande 
enbart om dessa bekräftas skriftligen av Användaren.

2.4 Vid alla rättstvister mellan Kunden och Användaren gäller utes-
lutande Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning i kombination 
med FN:s konvention om internationella köp (CISG), sådan den 
kommer till uttryck i nationell lagstiftning. Gentemot konsu-
menter gäller detta lagval enbart i den utsträckning som de inte 
strider mot tvingande lagstiftning i det land där konsumenten 
vistas stadigvarande.

2.4 Om Kunden är näringsidkare, en offentligrättsligt juridisk person 
eller innehar en offentligrättslig särskild investeringsfond, har den 
domstol som är behörig vid Användarens säte exklusiv behörighet 
vid de tvister som kan uppkomma ur detta Avtal. Användaren har 
emellertid även rätt att stämma Kunden vid dennes laga domstol. 
Samma sak gäller om Kunden har förlagt sin hemvist eller van-
liga vistelseort till utlandet, alternativt om dennes hemvist eller 
vanliga vistelseort ännu är okänd vid tidpunkten för stämningen. 
 

2.6 Ett innehållande, rätt till att vägra tillhandahålla Tjänsterna eller 
någon avräkning är enbart tillåten då obestridda eller lagakraft-
vunna fastslagna motfordringar föreligger. Kunden är dessutom 
enbart befogad att utnyttja rätten till innehållande i den mån 
som denna rör hans motfordringar på respektive avtalsförhål-
lande. Något frånträdande från Kundens anspråk får ske enbart 
med Användarens uttryckliga samtycke.

2.7 Om en bestämmelse i dessa allmänna affärsvillkor är ogiltig, 
omöjlig att upprätthålla eller innehåller luckor, påverkar detta 
inte giltigheten hos de andra bestämmelserna. I stället för den 
bestämmelse som är ogiltig, omöjlig att upprätthålla eller saknas, 
gäller som överenskommen den bestämmelse, vilken parterna 
rimligen hade avtalat om de hade varit medvetna om dess ogilti-
ghet, oförmåga att upprätthålla eller Villkorens ofullständighet.

§ 3 Information om dataskydd
3.1 Bedömning av kreditvärdighet och gradering
  I den mån Användaren har erlagt förskottsbetalning, exempelvis 

vid fakturabetalning, kommer de [•] som har lagrats i dennes 
kunddatabas med lagrade adress- och kredituppgifter (inklusive 
sådana som har framställts med hjälp av matematisk-statistiska 
processer) att presenteras, om Användaren har angivit ett tro-
värdigt berättigat intresse för kreditvärdighetsundersökningens 
skull.

  Användaren använder den information som denne har erhållit 
med hjälp av statistisk sannolikhet för att en betalning uteblir för 
att fatta ett välavvägt beslut om motivering för genomförande 
eller avslutande av avtalet.

  Databasförfrågan hos [•] lagras inte hos Användaren. Hänsyn till 
Kundens skyddsvärda uppgifter tas i enlighet med de rättsliga 
bestämmelserna.

3.2 Dataskyddsbestämmelser
  Behandlingen av personuppgifter sker av princip i enlighet med 

gällande bestämmelser och lagar om dataskydd. Vid behandlin-
gen och överföringen av personuppgifter tas hänsyn till Kundens 
skyddsvärda uppgifter om den registrerade i enlighet med de 
rättsliga bestämmelserna.

  I och med avtalets ingående förklarar Kunden att även An-
vändarens dataskyddsbestämmelser vid https://shop.mea- 
bausvsteme.com/de/datenschutz.html i respektive gällande 
version gäller för denne och att denne tillåter Användaren att 
registrera, överföra, säkra och lagra dennes personuppgifter och 
andra uppgifter i enlighet med föreskrifterna i dataskyddsdirek-
tivet. Dataskyddsbestämmelserna uppdateras regelbundet.

§ 4 Plattform för tvistlösning på nätet
  EU-kommissionens plattform för tvistlösning genom förlikning på 

nätet (den s.k. plattformen för tvistlösning) på nätet, återfinns på  
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 5 Information om den tyska Konsumenttvistlösningslagen
  MEA Bautechnik GmbH är inte skyldigt och inte berett att delta i 

någon tvistlösningsmekanism vid någon skiljedomstol för konsu-
menter.

M E A  B A U T E C H N I K  G M B H : S  A L L M Ä N N A  A F F Ä R S V I L L K O R
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AVSNITT II - BESTÄMMELSER SOM RÖR INGÅENDE AV AVTAL OFFLINE
§ 1 Offerter - anbudsunderlag - Tjänsternas omfattning
1.1 Användarens offerter är alltid utan förbindelse och ej bindande, 

såvida det inte undantagsvis uttryckligen anges att de skulle vara 
bindande. Vid bindande offerter är Användaren bunden enbart 
fram till den nämnda tidpunkten och i andra fall fram till två 
veckor efter offertdatumet.

1.2 Leveransen och/eller tjänsten måste - i den mån utförandet avser 
att uppnå ett visst affärsresultat eller framställning av fabriker - 
besitta de egenskaper som nämns i avtalet. Leveransen/tjänsten 
beskrivs avslutningsvis av dessa egenskaper. Användaren har rätt 
att ensidigt ändra egenskaperna, om rättsliga bestämmelser krä-
ver det eller om de utgör en teknisk förbättring och den avtalade 
användningen inte försämras av det.

1.3 Användaren kontrollerar att det material och de halvfärdiga 
produkter som Kunden har tillhandahållit överensstämmer med 
specifikationerna i avtalet eller överlämnade ritningar och prover 
enbart om det i förväg uttryckligen har avtalats om detta. Kunden 
ansvarar av princip själv för att de dokument och uppgifter som 
Användaren ställer till förfogande är korrekta och fullständiga.

1.4 Alla dokument som krävs för uppfyllande av avtalet (monterings- 
och underhållsinstruktioner, dokumentation, kalibrerings- och 
testcertifikat, ritningar o.s.v.) tillhandahålls Kunden på det tyska 
språket, såvida inte annat har överenskommits. Översättningar 
tillhandahålls enbart efter Kundens uttryckliga önskemål och på 
dennes bekostnad samt utan något övertagande av ansvar för att 
översättningen är korrekt och fullständig.

1.5 Användaren förbehåller sig samtliga rättigheter till ritningar, 
prover, tester och andra dokument som denne tillhandahåller 
Kunden eller tredje part som Kunden kan associeras med inom 
ramen för avtalsförhandlingarna eller avtalet. Dessa får inte göras 
tillgängliga för tredje part och ska självmant lämnas tillbaka till 
Användaren i sin helhet, om uppdraget inte ges till Användaren. 
Skapande av kopior eller avskrifter utan på förhand inhämtat 
samtycke från Användaren är förbjudet. I övrigt gäller avsnitt II, § 
6 i dessa allmänna affärsvillkor.

1.6 Offerter för Tjänster som är förbundna med kostnader (i synner-
het för grafisk konstruktion) för att framställa utkast eller där det 
krävs tekniska åtgärder, dokumentation eller försök som behöver 
utföras på Kundens plats genomförs av Användaren enbart mot 
ersättning. Om ingen överenskommelse fattas om ersättningens 
storlek, debiteras Kunden den vanliga ersättningen. Ersättningen 
debiteras utöver köpepriset, om avtalet med Kunden träder i 
kraft.

1.7 Avtalet träder i kraft i och med Användarens accept, vanligtvis då 
beställningsbekräftelsen skickas eller i och med att Användaren 
reservationslöst inleder utförandet av tjänsten.

§ 2 Priser och priskomponenter
2.1 Användarens priser gäller förutsatt att inte annat har överens-

kommits ”från fabriken”.
2.2 Fraktkostnader, moms och övriga kostnader som är direkt knutna 

till genomförandet av avtalet, såsom tullavgifter, hyra, emballe-
ring, försäkringar, kalibreringsavgifter eller övriga registreringsav-
gifter, avlastnings- och omlastningskostnader (”extrakostnader”) 

ingår ej i priset och ska erläggas av Kunden, givet att dessa fö-
rekommer. Vid förfrågan ska Användaren styrka dessa. Om inte 
annat har angivits i avtalet, ska alla Användarens prisuppgifter 
anges i EUR. Kunden står bank- och valutarisken.

2.3 Priset sätts efter överenskommelser mellan parterna, eller ut-
görs i enskilda fall där, så inte har skett, av Användarens aktu-
ella prislista vid den tidpunkt då avtalet slöts. Om Användaren 
utför Tjänsten mer än fyra månader efter att avtalet har slutits 
på grund av vad man har överenskommit eller på grund av skäl 
som ligger utanför Användarens kontroll och om Använda-
rens löne- eller materialkostnader förändras med mer än 5 % 
antingen uppåt eller nedåt, ändras även det avtalade priset i 
motsvarande grad. Vid den beräkningen står löne- respektive 
materialkostnaderna för 45 % vardera och det fasta priset för 10 
%. Om prisförändringen är över 15 % uppåt eller nedåt, har såväl 
Användaren som Kunden rätt att häva avtalet. Om det efter att 
uppdraget har beställts visar sig att tilläggsarbeten krävs för att 
uppdraget ska bli korrekt utfört, kommer Användaren att genom-
föra dessa tilläggsarbeten enbart efter avstämning med Kunden 
och ge Kunden ett motsvarande tilläggserbjudande. Leverans- 
och servicetider som med bindande verkan har avtalats förlängs 
vid sådana fall på motsvarande sätt.

2.4 I övrigt gäller den version av Internationella Handelskammarens 
i Paris villkor som var tillämplig då avtalet slöts som en komplet-
terande överenskommelse i de fall där oklarhet råder.

§ 3 Betalningsvillkor
3.1 Förutsatt att inget annat har överenskommits förfaller betalnin-

gar direkt och ska betalas utan avdrag. De gäller som betalda 
först den dag då Användaren kan förfoga över det totala faktura-
beloppet utan några förluster. Vi reserverar oss för accepteran-
det av checkar, bankväxlar, remburser eller liknande, och enbart 
beroende på förmåga. Räntor, kostnader och utlägg som är kopp-
lade till dessa ska bäras av Kunden fullt ut.

3.2 Användaren har rätt att kräva delbetalningar från Kunden för de 
delleveranser som har gjorts.

3.3 Om Kunden betalar för sent eller om välgrundade skäl till tvivel 
på dennes betalningsförmåga uppstår efter det att avtalet har 
slutits, har Användaren rätt att direkt göra anspråk på alla sina 
fordringar som härrör ur affärsförbindelsen och även kräva en 
garanti innan han uppfyller Avtalet samt att helt eller delvis hålla 
inne utförandet av ännu inte utförda Tjänster och andra avtal 
med denna Kund tills förskott eller deposition har erlagts helt 
eller delvis. Användarens andra rättigheter, i synnerhet att delvis 
eller helt frånträda befintliga avtal med Kunden, påverkas inte av 
detta.

3.4 Användaren beräknar en dröjsmålsränta i enlighet med § 288.2 
BGB (den tyska civillagen) för den period som betalningen för-
senats med som ytterligare ersättning för skador som uppstått 
på grund av försening från den dag då betalningen skulle ha er-
hållits. Båda avtalsparterna förbehåller sig rätten att åberopa en 
högre eller lägre ersättning vid större ekonomisk skada.

§ 4 Leveransfrister, leveranser och acceptanser; vem som bär risken 
för det levererade

4.1 Leveranstider och frister är inte bindande, såvida inte ”en bin-
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dande leveranstid eller frist skriftligen har överenskommits. Om 
Användaren levererar en vara eller utför en tjänst senare än av-
talat, kan Kunden ange en rimlig tidsfrist, som vanligtvis behö-
ver uppgå till minst fyra veckor, efter vilken denne har rätt att 
frånträda den del av Avtalet som inte har uppfyllts, om denne 
inte längre har något intresse av att det uppfylls. Ett frånträde är 
uteslutet om Användaren har inlett utförandet av Leveransen/
Tjänsten då den extra tidsfristen har löpt ut. Ett skadeståndsan-
språk från Kunden föreligger enbart enligt avsnitt II, § 8 i dessa 
Allmänna affärsvillkor.”

4.2 Om en leveransfrist eller leveranstid undantagsvis har överens-
kommits som bindande, gäller följande:

4.2.1 Frister/sluttidpunkter upphör att vara bindande om Tjänsternas 
omfattning ändras eller utvidgas efter att Avtalet har slutits.

4.2.2 Tidsfrister börjar löpa som tidigast då Kunden har betalat den 
överenskomna delbetalningen och har uppfyllt övriga skyldighe-
ter att medverka.

4.2.3 En tidsfrist anses ha uppfyllts om tjänsten har inletts innan fristen 
löper ut.

4.2.4 Om Användaren drabbas av omständigheter som denne inte an-
svarar för eller någon form av force majeure (exempelvis vid ofö-
rutsebara driftstörningar, trafikstörningar eller fraktstörningar, 
skador som uppstår på grund av brand, översvämningar, situa-
tioner där oförutsebara brister på personal, energi, råvaror eller 
tillsatsmedel, efterföljande materialbrist, import- och export-
restriktioner, strejker, lockout, myndighetsförelägganden, epide-
mier, väpnade konflikter, oroligheter eller liknande oförutsebara 
händelser uppstår, vilka senare försvårar utförandet av tjänsten 
för Användaren och dennes underleverantörer eller transportö-
rer), förlängs fristerna på ett rimligt sätt för att kompensera för 
den tid som hindret har pågått samt med en rimlig ytterligare 
återhämtningstid. Kunden kommer omedelbart att informeras 
om dessa hinder för att utföra Tjänsterna. Användaren ansvarar 
inte heller för de hinder för att utföra Tjänsterna som nämns i 
mening 1, i det fall han låg efter tidplanen då dessa inträffade.

4.2.5 Om Användaren inte kan utföra sina Tjänster inom sex måna-
der på grund av ovan nämnda händelser, är båda avtalspartner 
berättigade att frånträda den del av Avtalet som inte är uppfylld. 
Ersättning som redan har betalats ska återbetalas, såvida det inte 
rör sig om delleveranser som redan har utförts.

4.2.6 I övrigt gäller ovanstående punkt 4.1 mening 2 till 4.
4.3 Leveransort och ort för fullgörande är som princip fabriken re-

spektive Användarens leveranslager (”ex works”). I den mån Le-
veranser ska ske ”ex works”, övergår risken för olyckor på Kunden 
då Användaren informerar Kunden om att Leveransen står redo 
att hämtas. Kunden är förpliktigad att hämta Leveransen inom sju 
dagar från det att han har fått information om att denna står till 
förfogande.

4.4 Om distributionen eller hämtningen av Leveransen drar ut på 
tiden i mer än en månad från det datum då det meddelades att 
den var färdig att hämtas, av skäl som Användaren inte ansvarar 
för, har Användaren rätt att magasinera Leveransen efter eget 
gottfinnande på Kundens risk och bekostnad. Om magasinerin-
gen sker hos Användaren, har denne rätt att debitera Kunden 

0,5 % av nettoanskaffningspriset per påbörjad lagringsmånad 
Kunden bär fortsatt bevisbördan för sådant som saknas samt för 
mindre skador. Vid extern lagring bär Kunden den faktiska ko-
stnaden för magasineringen. I övrigt gäller punkt 4.5 nedan på 
motsvarande vis för fördröjning av accept.

4.5 Om Kunden avvisar en Leverans efter det att en rimlig tidsfrist 
har löpt ut (fördröjning av accept), har Användaren rätt att, utan 
att det påverkar ytterligare anspråk, frånträda Avtalet och kräva 
skadestånd. Därvid har Användaren rätt att, utan att behöva 
styrka att denne har lidit skada, kräva 20 % av det överenskomna 
nettoköpspriset som avtalsvite, såvida inte Kunden kan bevisa att 
ingen eller enbart ringa skada har uppstått.

4.6 Om Användaren skickar Leveransen på Kundens begäran, övergår 
risken för olyckor på Kunden den dag då Leveransen är redo, men 
senast då den överlämnas till transportören.

4.7 Användaren har rätt att tillhandahålla delleveranser, med rimlig 
hänsyn tagen till Kundens intressen.

4.8 Om en acceptans undantagsvis är avtalad eller och det på grund 
av Leveransens art krävs på grund av tvingande lagstadgade be-
stämmelser, är Kunden förpliktigad att acceptera Leveransen 
inom sju kalenderdagar efter det att Användaren har meddelat 
att Leveransen är färdig. Om Kunden inte accepterar Leveransen, 
av skäl som denne inte bär ansvar för, gäller ovanstående punkt 
4.4 och 4.5 på motsvarande sätt.

§ 5 Äganderättsförbehåll
5.1 Användaren förbehåller sig äganderätten till samtliga Leveran-

ser fram till dess att Kunden har betalat samtliga fordringar, i 
synnerhet ett eventuellt kontokurantsaldo (förbehållna varor) i 
samband med affärsförbindelsen.

5.2 Kunden ska behandla förbehållna varor varsamt. Denne är för-
pliktigad att på egen kostnad försäkra de förbehållna varorna mot 
brand- och vattenskador samt stöld i tillräcklig utsträckning, till 
varornas bruttovärde och överlåter för säkerhets skull redan nu 
sina ersättningsanspråk från dessa försäkringsavtal med varornas 
bruttovärde till Användaren, som härmed övertar dessa.

5.3 Kunden har rätt att avyttra de levererade varorna enligt 
korrekt utförd affärsverksamhet, givet att denne inte lig-
ger efter med betalningarna eller bryter mot andra kardi-
nalförpliktelser. Om Kunden säljer vidare de förbehållna 
varorna, kan denne leverera dem till sin köpare enbart med 
giltigt överenskommet äganderättsförbehåll (förlängt åter-
tagandeförbehåll), varvid det i punkt 5.1 avtalade kontoku-
rantförbehållet för vidarebefordrat återtagandeförbehåll 
inte ska gälla. Nu avstår Kunden redan fullt ut från sina 
anspråk som denne har på köparen, vilka härrör från for-
dringarna eller ersättningsanspråken för denna vidareför-
säljning, till Användaren. Överlåtelsen accepteras härmed. 
Vid bearbetning, kombination av, hopblandning och/eller 
mixning av de förbehållna varorna gäller överlåtelsen av for-
dran enbart för varornas bruttovärde i förhållande till vär-
det på de främmande varorna som sålts tillsammans med 
dessa. Kunden fortsätter att vara bemyndigad att driva in 
fordran även efter att denne har avstått från sina anspråk. 
Användarens befogenhet att själv driva in fordran förblir 
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  opåverkad av detta, men Användaren kommer dock inte att 
driva in fordran så länge Kunden fullgör sinabetalnings- och 
övriga viktiga skyldigheter i enlighet med Avtalet på korrekt sätt.

5.4 Bearbetning, kombination av, hopblandning och/eller mixning 
av de förbehållna varorna utförs alltid av Kunden för Använda-
ren, utan att den sistnämnde blir skyldig något för detta. Om 
bearbetning, kombination av, hopblandning och/eller mixning 
tillsammans med föremål som inte tillhör Användaren sker, 
kommer Användaren att vara delägare av det nya föremålet, där 
ägandeandelen motsvarar andelen av de förbehållna varornas 
bruttovärde i förhållande till de andra föremålen vid tidpunkten 
för bearbetningen, kombinationen av, hopblandningen och/eller 
mixningen av dem. Om Kunden förvärvar ensamt ägande av det 
nya föremålet, gäller det som avtalat att Kunden kommer över-
föra delägarskap av föremålet motsvarande varuvärdets brutto-
värde till Användaren, vilket den sistnämnde härmed accepterar. 
Om det nya föremålet kommer i Kundens besittning, förvarar 
denne det ensamt ägda eller samägda föremålet för Använda-
rens räkning. Kunden förvarar föremålet utan ersättning. Samma 
regler gäller för varor som uppstått genom bearbetning, kombi-
nation av, hopblandning och/eller mixning, som för varor som 
har levererats med återtagandeförbehåll.

5.5 Om de förbehållna varorna eller de föremål som har skapats av 
dem är inbyggda i tredje parts egendom på ett sådant sätt att de 
förbehållna varorna är en betydande del av egendomen, från-
träder Kunden redan nu äganderätten till de förbehållna varorna 
gentemot Kundens köpare motsvarande varornas bruttovärde till 
Användaren som härmed accepterar dessa. 

 5.6 Kunden får inte pantsätta eller göra någon säkerhetsöverlåtelse 
av de förbehållna varorna. Vid säkerhetsöverlåtelser av hela va-
rulager är de levererade förbehållna varorna uttryckligen utes-
lutna. Användaren förbinder sig att frisläppa säkerheterna på 
Kundens önskan, i den mån som värdet på säkerheterna över-
skrider värdet på de fordringar som ska säkras med mer än 20 %.

5.7 Om tredje part har åtkomst till de förbehållna varorna ska Kun-
den informera om att de tillhör Användaren och omedelbart 
informera Användaren. Kunden bär ansvar för kostnader och 
skador. 

5.8 Om tredje part har åtkomst till de förbehållna varorna ska Kun-
den informera om att de tillhör Användaren och omedelbart 
informera Användaren. Kunden bär ansvar för kostnader och 
skador.

5.9 Om Kunden betalar försent eller gör sig skyldig till andra bety-
dande avtalsbrott har Användaren rätt att återta de förbehållna 
varorna alternativt kräva att Kunden avstår från sin rätt att nyttja 
eller återfå de förbehållna varorna. Återvinningen ska krediteras 
mot Kundens skulder, med avdrag för kostnaderna för behand-
lingen. Kunden förbehåller sig rätten att bevisa att återvinningen 
inte har förorsakat oproportionerligt höga kostnader. Åter-
tagande eller pantsättning av förbehållna varor utgör inte något 
frånträde från Avtalet - såvida inte §§ 488 till 507 BGB (den tyska 
civillagen) är tillämpliga. Ovanstående bestämmelse är tillämplig 

också då Kunden helt eller i det närmaste helt upphör med sin 
affärsverksamhet under en period som är längre än sex veckor, 
oavsett vilket skälet är till att affärsverksamheten upphör.

5.10 Om de förbehållna varorna levereras till en plats utanför För-
bundsrepubliken Tyskland, eller har förts till en sådan plats av 
Kunden, gäller följande framför ovan nämnda bestämmelser: 
Kunden kommer att försäkra sig om att återtagandeförbehållet 
skyddas på ett effektivt sätt i det land där de förbehållna varorna 
finns eller dit de förs. Om särskilda åtgärder krävs för detta (ex-
empelvis särskild märkning eller en lokal registrering), kommer 
Kunden att företa detta på egen bekostnad och till Användarens 
förmån. Om Användarens medverkan skulle krävas, kommer 
Kunden att meddela detta utan dröjsmål. Kunden kommer också 
att informera Användaren om alla betydande omständigheter 
som är av vikt för att få ett så omfattande skydd av vår egendom 
som möjligt. Han kommer i synnerhet att ställa alla dokument 
och all information till vårt förfogande, som krävs för att vi ska 
kunna utöva vår äganderätt. Bestämmelserna i denna punkt gäl-
ler på motsvarande sätt även om något återtagandeförbehåll inte 
kan avtalas på effektivt sätt enligt rättssystemet på den ort där de 
förbehållna varorna befinner sig, så att ett rättsläge skapas där 
Användarens intressen och rättigheter skyddas på ett liknande 
effektivt sätt eller på annat lämpligt sätt, i den mån det är juri-
diskt möjligt.

§ 6 Sekretess, ägande- och upphovsrätt
6.1 Kunden är skyldig att alltid behandla Användarens alla (inte redan 

allmänt kända) tekniska, ekonomiska och personliga processer 
och förhållanden liksom detsamma från företag som tillhör 
samma koncern som Användaren, som kommer till Kundens 
kännedom i samband med Avtalet, dess erbjudanden, tilläggst-
jänster, rådgivning och uppgifter som Användarens affärshem-
ligheter, iaktta tystnadsplikt rörande dem, samt tillse att även 
tredje part (inklusive familjemedlemmar och medarbetare som 
inte hanterar ärendet) inte får obehörig vetskap. Tystnadsplikten 
består även efter att detta Avtal har upphört att gälla.

6.2 Användaren förblir ägare och förbehåller sig den exklusiva upp-
hovsrätten till alla dokument (exempelvis skrivna dokument, 
planer, ritningar, beräkningar, avbildningar, mönster, prover, 
modeller, konstruktioner) samt alla konfidentiella koncept och 
idéer som har ställts till Kundens förfogande eller har betalats 
av Användaren, i enlighet med § 5. Dessa dokument, koncept 
och idéer får inte överlämnas eller på annat sätt göras tillgäng-
liga för tredje part utan på förhand inhämtat samtycke. Sådana 
dokument får kopieras enbart i den utsträckning som krävs inom 
ramarna för Avtalet samt med hänsyn tagen till upphovsrättsliga 
bestämmelser och den enkla licens som har givits av Använda-
ren efter att äganderätten har övergått. Dokumenten måste all-
tid överlämnas i sin helhet på begäran, om Kunden inte (längre) 
behöver dokumenten för att kunna uppfylla Avtalet eller nyttja 
det levererade. Tredje part, som kommer i kontakt med doku-
menten, koncepten eller idéerna på för ändamålet avsett vis, ska 
hållas ansvarig av Kunden att göra detsamma. Anspråk på kvar-
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hållanderätt till dokumenten är uteslutna.
6.3 Om Kunden av vårdslöshet bryter mot någon skyldighet i punkt 

6.1 eller 6.2, ska denne betala ett avtalsvite på 5 % av den av-
talade nettokontraktsersättningen som avtalsvite för varje enskilt 
fall av överträdelse, såvida Kunden inte bevisar att ingen eller 
enbart ringa skada har uppstått för Användaren. Användarens 
andra rättigheter påverkas inte av detta.

§ 7 Godkännande av Leverans och undersökningsplikt, ansvar för 
väsentliga brister

7.1 Uppenbara brister, felaktiga Leveranser eller kvantitetsdiffe-
renser ska omedelbart rapporteras till transportören och utan 
dröjsmål meddelas skriftligen till Användaren efter mottagandet 
eller verifieringen av Leveransen. Dolda brister ska åberopas utan 
dröjsmål efter det att de har fastställts (anmälan om brister). Om 
Kunden underlåter att meddela detta i tid, kommer Leveransen 
anses vara godkänd och accepterad. För kunder som är näring-
sidkare enligt den tyska handelslagen (Handelsgesetzbuch, HGB), 
gäller § 377 HGB som ett komplement.

7.2 Efter att anmälan om brister har gjorts ska Kunden omedelbart 
tillåta Användaren den tid denne behöver för att göra en inspek-
tion. Om anmälan om brist är obefogad, står Kunden för de kost-
nader som har uppstått i samband med inspektionen.

7.3 Användaren kan vägra att åtgärda brister, om Kunden inte uppfyl-
ler sina förpliktelser gentemot Användaren. Kundens hävdande 
av garantianspråk och motsvarande rätt att vägra att tillhan-
dahålla leverans samt retentionsrätt i enlighet med avsnitt I, 
punkt 2.6 påverkas inte av detta.

7.4 Om Kundens anmälan om brister är motiverad, har denne rätt 
att antingen kräva två kostnadsfria reparationer eller ersätt-
ningsleverans/nytillverkning. Om två reparationer eller ersätt-
ningsleverans/nytillverkning inte löser problemet inom en rimlig 
tidsfrist, har Kunden lagstadgade rättigheter förutsatt att Kunden 
enbart har rätt att frånträda Avtalet om och i den utsträcknin-
gen att Leveransen inte har byggts in som en väsentlig del av 
en fastighet. I dessa fall har Kunden enbart rätt till en minsk-
ning av köppriset. Om bristen är obetydlig, har Kunden inte 
rätt till kompletterande åtgärder. För skadeståndsanspråk gäller  
§ 8 nedan, i dessa allmänna affärsvillkor.

7.5 Användarens garanti gäller inte om bristen är obetydlig eller 
beror på att Leveransen av Kunden eller tredje part har förva-
rats, monterats, ställts upp, tagits i drift, använts, manövrerats, 
förändrats, reparerats, fått bristfälligt underhåll, utsatts för över-
driven användning eller satts ihop med delar som inte är lämpliga 
för ändamålet eller om sådana delar har byggts in i den. Garantin 
gäller inte heller för brister som uppstått på grund av användning 
av utrustning eller ersättningsmaterial som inte är avsedda för 
ändamålet, bristfälliga byggnadsarbeten utförda av Kunden eller 
tredje part, att byggnadsmarken inte är lämplig för ändamålet, 
eller av att kemisk, elektrokemisk eller elektrisk påverkan uppstår. 
Mening 1 och 2 gäller inte om och i den utsträckning som Kunden 
kan påvisa att bristen ändå beror på Användarens Leverans.

7.6 Kundens krav som beror på brister löper ut efter ett år, räknat 

från då acceptansen/Leveransen skedde. Trots vad som anges i 
mening 1 gäller rättsliga stadgar för reklamationstid om begrä-
nsningar för defekter som rör tjänster som är kopplade till byg-
gnadsmaterial, komponenter, en byggnad eller planerings- och 
övervakningstjänster för byggnader.

7.7 Reklamationstiden nollställs inte, om en ersättningsleverans 
skulle ske inom ramarna för ansvaret för brister. Kundens rätti-
gheter som regleras av §§ 478, 479 BGB (den tyska civillagen) 
påverkas inte av detta.

7.8 Trots vad som anges i punkt 7.6, gäller i dessa Allmänna affärsvill-
kor § 8 nedan för Kundens skadeanspråk.

§ 8 Återtagande
8.1 Varor som Användaren har levererat kan enbart återtas i ett rent 

och/eller oskadat skick samt snyggt palletterade och säkrade. 
Varorna måste vara i ett återförsäljbart skick.

8.2 Kunden har inte någon grundläggande rätt till återtagande.
8.3 Specialkomponenter/ specialtillverkade komponenter kan 

inte returneras.
8.4 Som regel är enbart varor i Användarens aktuella leveran-

sprogram möjliga att returnera, och först efter på förhand 
inhämtad skriftlig bekräftelse från Användaren om att 
varorna återtas.

8.5 Användaren debiterar en administrativ avgift uppgåendes 
till 30 % av varornas nettopris som ersättning för handläg-
gningen av kontroll av inkommande gods samt att återta 
varan i lagret; minimiavgiften uppgår till 120 EUR. Åter-
lämnade varor ska skickas till Användaren utan att denne 
belastas med kostnader för frakten, fram till respektive 
leveranspunkt för det ursprungliga kunduppdraget. Risken 
övergår till Användaren vid dennes lastkaj.

8.6 Om de returnerade varorna inte är i ett säljbart skick då de 
anländer vid Användaren, är Kunden förpliktigad att överta 
eventuella kostnader för att göra dem säljbara alternativt 
för att återvinna dem.

§ 9 Ansvar, skadeståndsanspråk
9.1 Inga skadeståndsanspråk från Kunden som härrör direkt 

eller indirekt från tjänsten accepteras, oavsett rättsgrund. 
9.2 Denna ansvarsfriskrivning gäller inte vid sådana brott mot 

Avtalet som är av väsentlig art (kardinalplikt). Kardinal-
plikter är plikter vars uppfyllande krävs för att avtalet ska 
implementeras och vilkas uppfyllande avtalspartnern alltid 
kan räkna med, följaktligen rättigheter och förpliktelser 
som avtalet syftar till att garantera. I detta fall begränsas 
Användarens ansvar till avtalstypiska skador. Sådana ska-
deståndsanspråk från Kunden som går tillbaka till Kundens 
köpares anspråk på avtalsenliga påföljder bedöms aldrig 
som förutsebara och avtalstypiska i ovan nämnda avseende.

9.3 Ovan nämnda ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsnin-
gar gäller inte för skador på liv, kropp eller hälsa, vilka har 
orsakats av Användarens uppsåt eller vårdslöshet eller av 
en juridisk företrädare alternativt ställföreträdare. Ansvars-
friskrivningarna och ansvarsbegränsningarna gäller inte 
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heller för övriga skador som beror på Användarens eller någon 
av dennes juridiske företrädares alternativt ställföreträdares 
uppsåt eller vårdslöshet eller då skadan har uppstått på grund 
av bedrägligt undanhållande av information. Inte heller anspråk 
som rör (den tyska) produktansvarslagen påverkas.

AVSNITT III - SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SOM RÖR INGÅENDE AV
AVTAL ONLINE
§ 1 Tillämpningsområde
1.1 Bestämmelserna i detta avsnitt gäller gentemot konsumenter, 

i den mening som avses i § 13 BGB (den tyska civillagen) samt 
gentemot näringsidkare, i den mening som avses i § 14 BGB 
(den tyska civillagen) för alla avtal, leveranser och övriga 
tjänster, om och i den mån avtalets ingående sker via Använda-
rens webbplats eller dennes andra digitala medier.

1.2 Med Konsument avses alla fysiska personer som genomför en 
rättshandling för syften som inte huvudsakligen tillskrivs deras 
yrkesutövande.

1.3 Företagare är fysiska eller juridiska personer, alternativt han-
delsbolag med egen rättskapacitet, som genomför en rätts-
handling vid utförandet av sin affärsmässiga verksamhet 
alternativt sin yrkesutövning.

1.4 Med Kunder avses i detta avsnitt såväl Konsumenter som Före-
tagare.

§ 2 Slutande av avtalet
2.1 Användarens erbjudande på Webbplatsen återger erbjudan-

den som inte är lagligt bindande och syftar till att lämna ett 
erbjudande (invitatio ad offerendum).

2.2 Kunden kan välja mellan Användarens uppräknade Tjänster på 
den sistnämndes Webbplats genom att klicka på dem, lägga 
dem i en varukorg och på så sätt sammanställa en beställning. 
Erbjudandet till Kunden rör de valda varorna och skapas genom 
att klicka på knappen ”beställ mot en avgift” i varukorgen efter 
genomgången beställningsprocess. Efter att Kunden har gjort 
sin beställning får denne omedelbart ett bekräftelsemedde-
lande (beställningsbekräftelse) via e-post. Denna beställnings-
bekräftelse innehåller även dessa allmänna affärsvillkor samt 
den juridiska kundinformationen.

2.3 Köpeavtalet förverkligas inte genom beställningsbekräftelsen, 
utan först i och med att Användaren skickar ett leveransmed-
delande eller genom att varorna levereras. Om beställningar 
betalas med PayPal eller via förskottsöverföring accepteras or-
dern i och med begäran om betalning vid kassan. Om ingen 
betalning görs via PayPal eller förskottsöverföring har Använda-
ren rätt att acceptera kontraktserbjudandet som ligger i beställ-
ningen inom fem arbetsdagar eller att avvisa erbjudandet om 
beställning utan att ange något skäl därtill.

§ 3 Konsumenters ångerrätt
3.1 Om Kunden är en Konsument, gäller följande:
  Policy för ångerrätt

  Du har rätt att häva detta avtal inom 14 dagar, utan att 
uppge något skäl.

  Ångerfristen uppgår till 14 dagar från den dag då du eller 
en av dig utsedd tredje part, som inte är speditören, har 
emottagit varorna. Om du har beställt flera varor i en och 
samma beställning, och dessa levereras separat, löper ån-
gerfristen ut 14 dagar efter att du eller en av dig utsänd 
tredje part, som inte är speditören, har emottagit den sista 
varan. Om leveransen av varor sker som flera delleveran-
ser, löper ångerfristen ut 14 dagar efter att du eller en av 
dig utsänd tredje part, som inte är speditören, har emot-
tagit den sista delleveransen.

  För att åberopa din ångerrätt behöver du kontakta oss på:
  MEA Bautechnik GmbH
  Sudetenstraße 1, DE-86551 Aichach, Tyskland
  Fax: +49 (0) 8251 91-1852
  E-post: onlineshop.bs@mea.de

  med en tydlig förklaring (exempelvis brev skickat via post, 
telefax eller e-post) där du informerar oss om ditt beslut 
att häva detta avtal. Du kan använda formuläret för hä-
vande av avtal som bifogas för detta ändamål, men det är 
inget krav.

  Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du har sänt i väg 
meddelandet om att du utövar din ångerrätt innan ånger-
fristen har löpt ut. Följder av hävandet. Om du häver detta 
avtal, ska vi utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från 
den dag då vi mottog ditt meddelande om hävning av av-
talet, återbetala alla betalningar som vi har emottagit från 
dig, inklusive leveranskostnader (med undantag från extra 
kostnader, vilka har uppstått på grund av att du har valt ett 
annat leveranssätt än den billiga standardleverans som vi 
har erbjudit). Vi använder samma betalningssätt som du 
använde för den ursprungliga transaktionen till oss, såvida 
inte annat har överenskommits. Vi kommer aldrig att debi-
tera någon avgift för denna återbetalning. Vi kan vägra att 
göra en återbetalning fram till dess att vi har fått tillbaka 
varorna eller du har skickat bevis på att varorna har ski-
ckats tillbaka, beroende på vilket som inträffar först.

  Du ska skicka eller lämna tillbaka varorna utan dröjsmål, 
och som senast inom 14 dagar från den dag då du med-
delade oss om hävandet av avtalet. Fristen ska anses ha 
iakttagits om du skickar varorna innan fristen på 14 dagar 
har löpt ut. Du står för de direkta kostnaderna som uppstår 
för återsändandet av varorna.

  Du behöver betala eventuell minskning av varornas värde 
enbart om denna värdeförlust vid en kontroll upptäcks 
bero på att deras skick, egenskaper och funktion har för-
sämrats på grund av att varorna har hanterats mer än nöd-
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vändigt. Slut på Policyn för ångerrätt
3.2 Någon ångerrätt förekommer inte vid artiklar som har tillver-

kats skräddarsydda för Kunden.
3.3 Vid ångerrätt bär Kunden kostnaden för returen av varorna.
§ 4 Priser, leveranskostnader, betalningsvillkor
4.1 Alla betalningsåtaganden ska regleras i EUR. Alla priser är slut-

priser och inkluderar i synnerhet respektive lagstadgad giltig 
moms.

4.2 Om inte annat anges, ingår inte leveranskostnader i priserna. 
De uppkomna leveranskostnaderna visas som fast fraktkostnad 
i den elektroniska beställningsprocessen. Kostnader för embal-
lage ingår redan i respektive visad fast fraktkostnad.

4.3 Kunden kan betala för Användarens Tjänster (i) via förskottsö-
verföring (förskottsbetalning) eller (ii) faktura alternativt (iii) 
PayPal, och enbart vid alternativet PayPal tillkommer en ytter-
ligare avgift, vilken framgår vid beställningsprocessen. Använ-
darens rätt till full ersättning uppkommer i och med att Avtalet 
sluts och ska vid köp på faktura betalas inom 14 dagar från den 
tidpunkten. Vid betalning via PayPal eller förskottsbetalning ska 
ersättningen regleras inom 7 dagar. Den gäller som reglerad 
först den dag då Användaren kan förfoga över det totala faktu-
rabeloppet utan några förluster.

4.4 Om Kunden betalar för sent, eller om välgrundade skäl till tvivel 
på dennes betalningsförmåga uppstår efter att Avtalet har slu-
tits, har Användaren rätt att helt eller delvis hålla inne utföran-
det av ännu inte utförda Tjänster och andra avtal med denna 
Kund tills förskott eller deposition har erlagts helt eller delvis. 
Användarens andra rättigheter påverkas inte av detta.

§ 5 Leverans och övergång av risk
5.1 Användaren skickar Leveransen till den leveransadress som 

Kunden har uppgivit vid beställningen. Leveransen till Kunden 
skickas inom en vecka, närmare bestämt (i) vid förskottsbetal-
ning från den tidpunkt då betalningen resp. en kreditering utan 
förbehåll har registrerats på Användarens konto, (ii) vid betal-
ning via faktura inom fem dagar från det att Användaren har 
skickat ut fakturan, eller (iii) vid betalning via PayPal från det 
att PayPal har frisläppt beloppet, såvida inte Användaren har 
meddelat Kunden något annat vid avtalsbekräftelsen.

5.2 Användaren har rätt att erhålla delleveranser med rimlig hän-
syn tagen till Kundens intressen. Om Leveransen är uppdelad, 
kommer inga ytterligare leveranskostnader att beräknas utöver 
den fasta fraktkostnaden, som debiteras enbart en gång.

5.3 Om Kunden är en konsument, övergår risken för olyckshän-
delser och oavsiktliga skador på varorna då varorna överlämnas 
till Konsumenten. Om Kunden är Företagare, övergår risken då 
varorna lämnas till transportören, transportföretaget eller den 
specifika person eller organisation som utför Leveransen. Om 
Kunden dröjer med accepten, anses risken ändå ha övergått.

§ 6 Leveransförseningar
6.1 Om Kunden är en Företagare, gäller reglerna för leveransför-

seningar orsakade av Användaren som anges i avsnitt II 
punkt 4.1 respektive 4.2.

6.2 Om Kunden är en Konsument, har Användaren rätt att 
frånträda avtalet om den sistnämnde utan egen förskyl-
lan inte kan leverera de beställda varorna på grund av 
att leverantörer i tidigare led inte har uppfyllt sina skyl-
digheter enligt avtalet, eller om den vara som Kunden 
har beställt inte finns tillgänglig under en tidsperiod på 
minst en månad på grund av force majeure. Användaren 
kommer omedelbart att informera Kunden vid sådana 
leveransproblem. Vid ett sådant frånträde enligt denna 
punkt kommer Användaren omedelbart att ersätta Kun-
den för erhållna förskottsbetalningar. Kundens övriga 
lagstadgade rättigheter förblir opåverkade av detta.

§ 7 Äganderättsförbehåll
7.1 Om Kunden är en Företagare, gäller avsnitt II, § 5 på 

motsvarande vis.
7.2 Om Kunden är en Konsument förbehåller sig Användaren 

att behålla äganderätten fram till dess att den sistnäm-
nde har erhållit hela betalningen.

§ 8 Garanti
8.1 Om Kunden är en Företagare, gäller Användarens garanti 

som anges i avsnitt II, § 7.
8.2 Om Kunden är en Konsument, gäller de rättsliga bestäm-

melserna om garanti.
§ 9 Ansvar, skadestånd
9.1 Användarens ansvar för skadestånd gentemot en Kund 

som är Företagare, regleras av avsnitt II, § 8.
9.2 Om Kunden är en Konsument, regleras Användarens an-

svar av de rättsliga bestämmelserna i den mån ansvaret 
inte är uteslutet på grund av följande bestämmelser:

9.2.1 Ansvar för försumlighet orsakad av ringa vårdslöshet är 
uteslutet, såvida inte den har orsakat skador på liv, kropp 
eller hälsa, eller det rör sig om garantier eller anspråk 
enligt (den tyska) produktansvarslagen. Ansvar för un-
derlåtenhet att uppfylla plikter vars uppfyllande krävs 
för att avtalet ska implementeras och vilkas uppfyllande 
avtalspartnern alltid kan räkna med (väsentliga avtalsför-
pliktelser) förblir också opåverkat.

9.2.2 Reglerna i punkt 9.2 gäller även Användarens ställföreträ-
dares tjänsteförsummelser.

  Version: Juli 2021 
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UNDERJORDISKA GARAGE OCH PARKERINGSHUS

PARKERINGSPLATSER OCH GRÖNOMRÅDEN

HAMNAR OCH CONTAINERTERMINALER

MEA ANWÄNDNINGSOMRADEN

SPÅRVÄGS- OCH RÄLSLÖSNINGAR

FLYGPLATSER (AIRSIDE)
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AVVATTNING AV INNERSTÄDER OCH PARKER

TAK, TERRASSER OCH FASADER

TANKSTATIONER

GATOR OCH MOTORVÄGAR
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MEA-KONCERNENS FILIALER I VÄRLDEN

 > Tyskland: Aichach 
(Huvudkontor och försäljning)

 > Frankrike: Saint-Dié-des-Vosges
 > Tjeckien: Pilsen, Prag 

Karlsbad, Brünn, Turnov, Budweis
 > Polen: Warszawa

 > Rumänien: Dej
 > Storbritannien: Deeside
 > Österrike: Herzogenburg, Sipbachzell
 > Slovakien: Drietoma
 > China Kunshan City, Jiangsu-provinsen
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AVVATTNINGSPRODUKTER FÖR BYGGNATION OCH ANLÄGGNINGSARBETE 
UNDER JORD OCH TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSANLÄGGNING
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