B WATER MANAGEMENT

10.

BUILDING SUCCESS

LEISTUNGSERKLARUNG
DOP-400223-MEA

gemal Bau Produkten Verordnung
(CPR = Construction Products Regulation)
305/2011/EU

Produkttyp: Abdeckroste aus Stahl verzinkt, Klasse A 15
Systeme: MEA 100 TOPFIX

Typen-Nr.: 9 Stellige EDV Nummern setzen sich wie folgt zusammen: drei interne
Kennziffern z.B.: ,010°100000 und sechs nachlaufende Nummern als
Artikelnummer z.B.: 010,100000°

Vorlaufende Nummern: 010

Nachlaufende Nummern: 141703, 141704 (141704 als Variante mit CLIPFIX Art. Nr. 152107)

Nachtrage (Nummer/Datum):

Verwendungszweck(e): Abdeckroste zur Abdeckung von Rinnen zur Aufnahme und Ableitung von
Oberflachenwasser in Flachen fur Fuliganger- und / oder Fahrzeugverkehr

Hersteller: MEA Bautechnik GmbH, Geschéaftsbereich Water Management,
SudetenstralRe 1, 86551 Aichach, Deutschland

Bevollmachtigter: Nicht relevant

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: 3

Stelle mit Angaben zu deren Tatigkeit fir o. a. Produkttyp nach harmonisierter Norm:

Das notifizierte Priiflabor Kiwa GmbH, MPA Berlin-Brandenburg, notified body no. 0770 (vor dem
06.05.2020: PUZ BAU - Gesellschaft zur Priifung, Uberwachung und Zertifizierung von Bauprodukten
und -verfahren mbH, notified body no. 1794) hat anhand einer Typprufung (auf der Grundlage der vom
Hersteller gezogenen Stichprobe) den Produkttyp und die Ubereinstimmung der Produkte mit den, in der
Norm geforderten Anforderungen an die Belastbarkeit sowie Verformung unter Last festgestellt.

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tatigkeit fur o. a. Produkttyp nach europaisch technischer
Bewertung: Nicht relevant

Erklarte Leistung des Bauprodukts
nach der harmonisierten technischen Spezifikation EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005

Harmonisierte technische Spezifikation

. . EN 1433
Wesentliche Merkmale Leistung Artikel
Wasserdichtheit: nicht relevant, da kein Rinnenelement 751
(Verbindung der Elemente)

Tragfahigkeit: maximale Belastung: A 15 (gemaf Abschnitt 4) 7.15/7.16
Verformung unter Belastung: erfullt 7.15/7.16
Dauerhaftigkeit: nicht relevant, da nur fiir Betonrinnen erforderlich 6

(Stufen fiir die Bestandigkeit
gegenuber Witterungseinfliissen)

Rechtsverbindliche Erklarung und Unterschrift:

Die Leistung des vorstehend genannten Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten
Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frederic Vinsop,-Geschaftsleitung
Name und Funktion R

Aichach, 11.04.2023

Ort/Datum (___— Untebschrift—"

.



