
W A T E R  M A N A G E M E N T

ÜBERSICHT DER GESAMTEN ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
BELASTUNGSKLASSEN A 15 - F 900

IPROFESSIONELLE
ENTWÄSSERUNGSLÖSUNGEN



MEADRAIN SVF/SEF 1000

IMEARIN PLUS/EXPERT
UNIVERSAL RINNENSYSTEM

IMEADRAIN S
UNIVERSAL RINNENSYSTEM 

MEARIN PLUS/PLUS F BELASTUNGSKLASSE BIS D 400**
MEARIN EXPERT BELASTUNGSKLASSE BIS E 600**

Lichte Weite: 100 mm 
Baubreite: 136/132 mm 
Bauhöhe: 158 mm

Lichte Weite: 150 mm 
Baubreite: 186/182 mm 
Bauhöhe: 187 mm

	>  Rinnenkörper mit und ohne Gefälle
	>  MEARIN PLUS: mit hochstabiler 6 mm Glasfaser-Verbundstoff Kante
	>  MEARIN EXPERT V: mit 4 mm fest verankertem Kantenschutz  

 aus verzinktem Stahl

Lichte Weite: 200 mm 
Baubreite: 236/232 mm 
Bauhöhe: 242 mm

Lichte Weite: 300 mm 
Baubreite: 336/332 mm 
Bauhöhe: 397 mm

Lichte Weite: 100 mm 
Baubreite: 137 mm 
Bauhöhe: 55 mm

Lichte Weite: 150 mm 
Baubreite: 187 mm 
Bauhöhe: 75 mm

Lichte Weite: 200 mm 
Baubreite: 237 mm 
Bauhöhe: 100 mm

Lichte Weite: 300 mm 
Baubreite: 333 mm 
Bauhöhe: 300 mm

Lichte Weite: 150 mm 
Baubreite: 183 mm 
Bauhöhe: 120 mm

	> Rinnenkörper für lineares Gefälle (0,5%), 
	> Stufengefälle mit Übergangsstück und ohne Gefälle
	> Auch mit integriertem Ablaufanschluss
	> Kante aus verzinktem Stahl (SV) Edelstahl (SE) und mit Gusskante (SG)

MEADRAIN S 
BELASTUNGSKLASSE BIS E 600**

MEADRAIN SV/SE/SG 1000

Lichte Weite: 100 mm 
Baubreite: 133 mm 
Bauhöhe: von 150 bis 305 mm

MEADRAIN SV/SE/SG 1500

Lichte Weite: 150 mm 
Baubreite: 183 mm 
Bauhöhen: von 220 bis 320 mm

MEADRAIN SV/SE/SG 2000 NA

Lichte Weite: 200 mm 
Baubreite: 233 mm 
Bauhöhen: von 280 bis 380 mm

MEADRAIN SV/SE/SG 3000

Lichte Weite: 100 mm 
Baubreite: 133 mm 
Bauhöhe: 80 mm

MEADRAIN SVF/SEF 1500

Lichte Weite: 200 mm 
Baubreite: 233 mm 
Bauhöhe: 100 mm

MEADRAIN SVF/SEF 2000

**Ab Klasse D 400 nicht für Schräg- oder Querbefahrung im Bereich von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.

MEARIN PLUS und EXPERT V 1500 ohne Gefälle

MEARIN PLUS und EXPERT V 1000 ohne Gefälle

MEARIN PLUS und EXPERT V 2000 ohne Gefälle

MEARIN PLUS und EXPERT V 3000 ohne Gefälle

MEARIN PLUS F 1000

MEARIN PLUS F 1500

MEARIN PLUS F 2000

MEARIN PLUS und EXPERT V 1000 mit Gefälle

Lichte Weite: 100 mm 
Baubreite: 136/132 mm 
Bauhöhen: von 158 bis 258 mm

**Ab Klasse D 400 nicht für Schräg- oder Querbefahrung im Bereich von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.



MEADRAIN S 
BELASTUNGSKLASSE BIS E 600**

MEADRAIN EN 1000

MEADRAIN EN/ENS FÜR DEN HOCHLEISTUNGSBEREICH
BELASTUNGSKLASSE BIS F 900**

Lichte Weite: 100 mm 
Baubreite: 140 mm 
Bauhöhen: von 150 bis zu 305 mm

MEADRAIN EN 1500

Lichte Weite: 150 mm 
Baubreite: 190 mm 
Bauhöhen: von 220 bis zu 320 mm 

MEADRAIN EN 2000

Lichte Weite: 200 mm 
Baubreite: 240 mm 
Bauhöhe: von 280 bis zu 380 mm

MEADRAIN ENS 3000

Lichte Weite: 300 mm 
Baubreite: 394 mm 
Bauhöhe: 400 mm

MEADRAIN ENS 3070

Lichte Weite: 300 mm 
Baubreite: 394 mm 
Bauhöhe: 760 mm

MEADRAIN ENS 4000

Lichte Weite: 400 mm 
Baubreite: 494 mm 
Bauhöhe: 465 mm

IMEADRAIN EN
HOCHLEISTUNGS-ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

ICLIPFIX UND MEADRAIN PROFIX
MEA ROSTSICHERUNGSSYSTEME
RINNENABDECKUNGEN MIT CLIPFIX UNIVERSAL ROST- 
SICHERUNG FÜR MEARIN PLUS/EXPERT UND MEADRAIN S

	> Rinnenkörper ohne Gefälle, für lineares Gefälle (0,5%), 
	> Stufengefälle mit Übergangsstück und ohne Gefälle
	> Auch mit integriertem Ablaufstutzen
	> Kante aus Guss

	> Rinnenabdeckungen in 500 und 1000 mm Länge
	> Breite Materialauswahl
	> Je nach gewählter Rinnenabdeckung belastbar bis zur Klasse E 600**
	> Für MEARIN PLUS/EXPERT und MEADRAIN S Entwässerungsrinnen

Guss-Stegrost, 
auch verschraubbar

Guss-Längsstabrost 

Gussrost MOVE Gussabdeckung geschlossen,  
auch verschraubbar

Gussrost WAVE

RINNENABDECKUNGEN MIT PROFIX ROSTSICHERUNG  
FÜR MEADRAIN EN UND ENS
	> Rinnenabdeckungen in 500 mm Länge
	> Je nach gewählter Rinnenabdeckung belastbar bis zur Klasse F 900**

Auswahl der Rostabdeckungen  
variiert je nach Nennweite.

**Ab Klasse D 400 nicht für Schräg- oder Querbefahrung im Bereich von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.

Stegrost Kunststoffstegrost

Maschenrost 30/10

Maschenrost 20/30

Längsstabrost

Guss-Stegrost

Guss Abdeckung geschlossen

Gussrost WAVE

MEA CLIPFIX Diebstahlschutz für die 
Nennweiten 100, 150 und 200 mm

Lochrost

Kunststoff-Längsstabrost, grau, 
heelguard   

Kunststoff-Längsstabrost, 
schwarz, heelguard    

**Ab Klasse D 400 nicht für Schräg- oder Querbefahrung im Bereich von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet. **Ab Klasse D 400 nicht für Schräg- oder Querbefahrung im Bereich von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.



	> Rinnenkörper ohne Gefälle
	> Belastungsklasse A 15 bis F 900 in Standardvariante
	> Belastungsklassen A 15 bis D 400 bei Verwendung mit  

offenporigem Drainasphalt

IMEACRET LINE 200
ROBUSTES BETON-ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

IMEADRAIN DM UND MEAKERB
STRASSEN- UND AUTOBAHNENTWÄSSERUNG

	> Entwässerungssystem mit Bordsteinaufsatz ohne Gefälle
	> Belastungsklassen A 15 bis D 400**

Lichte Weite: 100 mm
Baubreite: 154 mm
Bauhöhen: von 195 bis 375 mm

MEAKERB 320

MEAKERB FÜR STRASSEN UND BORDSTEINE
BELASTUNGSKLASSE BIS D 400**

MEAKERB 500

Lichte Weite: 100 mm
Baubreite: 154 mm
Bauhöhen: von 375 bis 555 mm

MEADRAIN DM CITY 1000,  
1500 und 2000

MEADRAIN DM 1010
MEADRAIN DM 1500
MEADRAIN DM 2000/2020/2040

EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG, MEACRET LINE 200 FÜR  
BELASTUNGSKLASSE BIS E 600 / F 900 GEMÄSS DIN EN 1433

	> Belastungsklasse A 15 bis F 900
	> Extrem robust: Hochwertiger Beton der Güteklasse C45/55
	> Variabel: Auch als Bordsteinrinne mit Bordhöhen von 70 bis 180 mm
	> Mit durchgehendem oder unterbrochenem Schlitz
	> Mit und ohne Gefälle
	> Standardlängen: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m.  

Sonderlängen auf Anfrage!

MEACRET LINE 200

Lichte Weite: 200 mm 
Baubreite: 450 mm 
Bauhöhe: 500 mm

MEACRET LINE 200

Lichte Weite: 200 mm 
Baubreite: 450 mm 
Bauhöhe: 500 mm 

Lichte Weite: 200 mm 
Baubreite: 450 mm 
Bauhöhen: von 500 bis 680 mm

MEACRET LINE 200

	> Rinnenkörper ohne Gefälle
	> Monolithische Bauweise
	> Belastungsklassen A 15 bis D 400** 

Lichte Weite: 	 100  	 150  	200 mm
Baubreite:    	 133  	 183  	270 mm
Bauhöhe: 	 225  	 233  	330 mm 
Belastungsklasse bis D 400**

Lichte Weite: 	 100  	 150  	200 mm
Baubreite:    	 154  	 204  	254 mm
Bauhöhe: 	 265  	 280  	320/420 mm

**Ab Klasse D 400 nicht für Schräg- oder Querbefahrung im Bereich von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet. **Ab Klasse D 400 nicht für Schräg- oder Querbefahrung im Bereich von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.

MEADRAIN DM FÜR STRASSEN UND AUTOBAHNEN
BELASTUNGSKLASSE BIS F 900

MEADRAIN DM CITY FÜR INNERSTÄDTISCHE BEREICHE
BELASTUNGSKLASSE BIS D 400**



ENTWÄSSERUNGSSYSTEME FÜR PARKHÄUSER 
UND TIEFGARAGEN - MEARIN PG EVO (C 250)

Baubreite: 180/153 mm 
Bauhöhe: 30 mm 
Länge: 3 m

	> Rinnenkörper aus Glasfaser-Verbundstoff
	> MEARIN PG EVO-OS Entwässerungssystem für Parkhäuser mit OS-Beschichtung
	> MEARIN PG EVO-AS Entwässerungssystem für Parkhäuser mit Asphaltböden

Baubreite: 170/153 mm 
Bauhöhe: 30 mm 
Länge: 3 mMEARIN PG EVO-AS

Baubreite: 100 mm 
Bauhöhe: 50 mm 

	> Flachrinne aus Polymerbeton
	> Ohne Rost oder andere Metallteile
	> Abdichtbare Stöße gemäß DIN EN 1433

MEADRAIN PG 1000

MEADRAIN PG 1500

MEADRAIN PG 3000

Baubreite: 400 mm 
Längen: von 540 bis zu 750 mm

MEARIN PG EVO
Pumpensumpf 

MEATEC mit variabler Bauhöhe

MEATEC mit fixer Bauhöhe

MEATEC Stichkanal MEATEC Stirnplatte

IMEARIN PG EVO UND MEADRAIN PG
PARKHAUSENTWÄSSERUNGSSYSTEME

IMEATEC
FASSADENENTWÄSSERUNGSSYSTEM
MEATEC ENTWÄSSERUNGSSYSTEM FÜR TERRASSEN 
UND AN FASSADEN

MEARIN PG EVO-OS

Baubreite: 150 mm 
Bauhöhe: 50 mm 

Baubreite: 300 mm 
Bauhöhe: 50 mm 

	> Komplettes Rinnensystem aus verzinktem Stahl oder Edelstahl
	> Barrierefreier Einbau, umweltfreundlich und werthaltig
	> Unkomplizierter Einbau mit MEATEC Steck-System

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME FÜR PARKHÄUSER 
UND TIEFGARAGEN - MEADRAIN PG (C 250)

Weiteres Zubehör erhältlich!

Breiten:      100/130/160/200/250 mm
Längen:      500/1000/2000 mm 
Bauhöhen: von 55 bis 150 mm

Breiten:      100/130/160/200/250 mm
Längen:      500/1000/2000 mm
Bauhöhen: 55/70/90 mm

MEATEC Aufsatzelement

Längsstabrost

MEATEC RINNENABDECKUNGEN AUS VERZINKTEM STAHL 
ODER EDELSTAHL

Kunststoff-Längsstabrost, grau, 
heelguard*   

Maschenrost 30/10    

Lochrost*

*Rinnenabdeckungen nur für MEATEC 130 erhältlich.

Weiteres Zubehör erhältlich!

Breite: 260/200 mm 
Höhe: 32 mm 
Länge: 260/200 mm 

MEA Parkdeckablauf  
OS/AS                       



IMEA GFK PREMIUM WERKSTOFF

GFK steht für glasfaserverstärkten Verbundstoff und wird 
in vielfältigen Einsatzbereichen mit hohen Anforderungen, 
wie u.a. Flugzeugbau, der Automobilindustrie oder auch im 
Rennsport eingesetzt.
Aber GFK ist nicht gleich GFK, die Qualität und die spezifi-
schen Eigenschaften unterscheiden sich teilweise erheblich. 
Wir setzen hierbei auf die SMC Technologie, (Sheet Molding 

Compound) – einem Verbund von Polyesterharz, minerali-
schen Füllstoffen, Additiven und Glasfasermatten.
GFK überzeugt mit höchster Festigkeit und Formbeständig-
keit. Das bedeutet extreme Stabilität auch bei hohen Tempe-
raturschwankungen, kombiniert mit einer nur sehr geringen 
Längenausdehnung.
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IMEA POLYMERBETON  
DER QUALITÄTSWERKSTOFF

MEA POLYMERBETON

Der spezielle Polymerbeton von MEA zeichnet sich durch 
herausragende physikalische und chemische Eigenschaften 
aus. Dies macht ihn zu einem extrem zuverlässigen und viel-
seitigen Werkstoff auch unter härtesten Bedingungen.

MEA Rinnen aus Polymerbeton sind besonders umwelt-
freundlich, da das Material zum größten Teil aus minerali-
schen Rohstoffen besteht und somit leicht zu recyclen ist. 
Außerdem sind unsere Rinnen extrem beständig und lang-
lebig, und bieten damit eine langfristige Entwässerungslö-
sung. 

Polymerbeton-Rinnen sind zudem extrem resistent gegen-
über Chemikalien sowie Säuren und sind die erste Wahl für 
eine umweltgerechte Entwässerung und den Schutz von Um-
welt und Grundwasser.     

Polymerbeton-Rinnen punkten noch zusätzlich: Sie sind we-
sentlich leichter als vergleichbare Betonrinnen und somit 
kostensparend bei Lieferung und Montage. 

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Druckfestigkeit 	 > 90 N/mm2

Biegezugfestigkeit	 > 22 N/mm2

Wasseraufnahme 	 Unter 0,05%

Elastizitätsmodul	 25-35 kN/mm2

Dichte	 2,1 - 2,3 kg/dm2

Wassereindringtiefe	 0 mm

Materialstruktur	 Kapillarfrei - optimal für den 
	 schnellen Abfluss von Wasser 
	 und Schmutzpartikeln

Gewicht Rinnenkörper	 Wesentlich leichter als  
	 vergleichbare Betonrinnen

Bearbeitung	 Problemlos mit Trennscheibe,  
	 Steinbohrer oder Meißel	

Umweltfreundlichkeit	 Umweltverträglicher  
	 Baustoff mit mineralischen 
	 Zuschlagstoffen

Alterungsbeständigkeit         	 Absolut frostfrei, verschleißfrei 
	 und wartungsfrei



MEA Bautechnik GmbH  ▪  Sudetenstraße 1  ▪  D-86551 Aichach  ▪  www.mea-group.com 
Geschäftsbereich MEA Water Management 


