
ENTWÄSSERUNGSSYSTEM FÜR LOGISTIKZENTREN, TRAMBAHNEN, FLUGHÄFEN, HÄFEN, 
BRÜCKEN UND AUTOBAHNEN
KOMPLETTE ENTWÄSSERUNGSSYSTEME AUS POLYMERBETON ODER BETON

W A T E R  M A N A G E M E N T

IVERKEHRSINFRASTRUKTUR 
INTELLIGENTE ENTWÄSSERUNGSLÖSUNGEN
FÜR PLANER UND ANWENDER 



IMEADRAIN DM CITY/DM/DMD 

D400

E600

MEA Bautechnik GmbH
Geschäftsbereich MEA Water Management

Sudetenstraße 1
86551 Aichach

Unsere Einbauhinweise sind allgemein gültige Vorschläge. Spezielle Anforderungen an den Rinneneinbau, aufgrund örtlicher
Gegebenheiten, sind von der planenden Seite festzulegen. Die Herstellerangaben zu den Produkteauswahlen sind zu beachten.
Diese Ausgabe der MEA Einbauhinweise ist ab heute, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen.
Der Arbeitsschutz gemäß ArbSchG ist einzuhalten!

MEADRAIN DM 
Lichte Weiten: 100/150/200 mm
Baubreiten: 154/204/254 mm
Bauhöhen: 288/280, 480/320, 420 und 520 mm
Baulängen: 1000/500 mm

MEADRAIN DMD
Lichte Weite: 200 mm
Baubreite: 254 mm
Bauhöhe: 320 mm 
Baulängen: 1000/500 mm

Einbauzeichnung Klasse D 400

D400

E600

MEA Bautechnik GmbH
Geschäftsbereich MEA Water Management

Sudetenstraße 1
86551 Aichach

Unsere Einbauhinweise sind allgemein gültige Vorschläge. Spezielle Anforderungen an den Rinneneinbau, aufgrund örtlicher
Gegebenheiten, sind von der planenden Seite festzulegen. Die Herstellerangaben zu den Produkteauswahlen sind zu beachten.
Diese Ausgabe der MEA Einbauhinweise ist ab heute, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen.
Der Arbeitsschutz gemäß ArbSchG ist einzuhalten!

Einbauzeichnung Klasse E 600

MEADRAIN DM CITY
Lichte Weiten: 100/150/200 mm
Baubreiten: 133/183/233 mm
Bauhöhen: 225/270/330 mm 
Baulängen: 1000/500 mm

MEADRAIN DM CITY / MEADRAIN DM / MEADRAIN DMD monolithische Polymerbetonrinnen

 > 100% Verkehrssicher
 > Geringe Geräuschbildung, da keine beweglichen Teile
 > MEADRAIN DM CITY: Für den Einsatz im städtischen Bereich 

bis zur Belastungsklasse D 400

 > MEADRAIN DM: Mit Dichtungsfalz, für den Einsatz in ein- oder  
zweilagigem (Drain)-asphalt bis zur Belastungsklasse F 900

 > MEADRAIN DMD: Mit eingeformtem EPDM Dichtgummi für die  
Entwässerung von schadstoffhaltigem Wasser oder zur An- 
wendung in Wasserschutzgebieten bis zur Belastungsklasse F 900 



IMEAKERB 

MEAKERB 320 / 500 monolithische Polymerbetonrinnen bis zur Belastungsklasse D 400
 > 2 in 1 System: Bordstein und Entwässerungssystem in einem Produkt
 > Keine Pfützenbildung entlang von Gehwegen und Bushaltestellen
 > Barrierefreier Einbau
 > Normkonforme Absenker für Barrierefreies Bauen gemäß  

DIN 18040 

 > MEAKERB 320/500: Standardbordstein mit Absenkern und Ram- 
penelementen in unterschiedlichen Bauhöhen 

 > Standardbordstein mit Absenkern und Rampenelementen für den 
Einsatz bei Straßenquerungen und extremen Wasservolumen 
 

MEA Bautechnik GmbH
Geschäftsbereich MEA Water Management

Sudetenstraße 1
86551 Aichach

Unsere Einbauhinweise sind allgemein gültige Vorschläge. Spezielle Anforderungen an den Rinneneinbau, aufgrund örtlicher
Gegebenheiten, sind von der planenden Seite festzulegen. Die Herstellerangaben zu den Produkteauswahlen sind zu beachten.
Diese Ausgabe der MEA Einbauhinweise ist ab heute, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen.
Der Arbeitsschutz gemäß ArbSchG ist einzuhalten!

Einbauzeichnung MEAKERB 320/500

MEAKERB 320 
Lichte Weite: 100 mm
Baubreite: 154 mm
Bauhöhen: von 195 - 375 mm 
Baulänge: 500 mm

MEAKERB 500
Lichte Weite: 100 mm
Baubreite: 154 mm
Bauhöhen: von 375 - 555 mm 
Baulänge: 500 mm



IMEAKERB BRIDGE 

MEAKERB BRIDGE 160/200, monolithische Polymerbetonrinnen mit EPDM Stoßdichtungen,  
bis zur Belastungsklasse D 400

 > Integration von Entwässerung und Bord ermöglicht die Ver- 
breiterung der Fahrbahn/Kappe

 > Schnelle Entwässerung dank Einlaufpunkten über die gesamte 
Baulänge 

 > Schutz des Bauwerks dank EPDM Dichtungslippe

 > MEAKERB BRIDGE 160/200: Hohlbordrinne für die lineare  
Brückenentwässerung, auch als OPA Ausführung für offenporigen 
Asphalt; - inkl. Dehnfugen-, Revisions-, Ablaufelementen und 

Zubehör

MEA Bautechnik GmbH
Geschäftsbereich MEA Water Management

Sudetenstraße 1
86551 Aichach

Unsere Einbauhinweise sind allgemein gültige Vorschläge. Spezielle Anforderungen an den Rinneneinbau, aufgrund örtlicher
Gegebenheiten, sind von der planenden Seite festzulegen. Die Herstellerangaben zu den Produkteauswahlen sind zu beachten.
Diese Ausgabe der MEA Einbauhinweise ist ab heute, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen.
Der Arbeitsschutz gemäß ArbSchG ist einzuhalten!

MEA Bautechnik GmbH
Geschäftsbereich MEA Water Management

Sudetenstraße 1
86551 Aichach

Unsere Einbauhinweise sind allgemein gültige Vorschläge. Spezielle Anforderungen an den Rinneneinbau, aufgrund örtlicher
Gegebenheiten, sind von der planenden Seite festzulegen. Die Herstellerangaben zu den Produkteauswahlen sind zu beachten.
Diese Ausgabe der MEA Einbauhinweise ist ab heute, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen.
Der Arbeitsschutz gemäß ArbSchG ist einzuhalten!

Einbauzeichnung MEAKERB BRIDGE 200

MEAKERB BRIDGE 160 
Lichte Weite: 160 mm
Baubreite: 220 mm
Bauhöhe: 200 mm 
Bordhöhe: 150 mm 
Baulänge: 500 mm

MEAKERB BRIDGE 200 
Lichte Weite: 200 mm
Baubreite: 280 mm
Bauhöhen: 155/175 mm
Bordhöhe: 75 mm 
Baulänge: 500 mm

Einbauzeichnung MEAKERB BRIDGE 160



IMEADRAIN EN 1000/ENS 3000 

MEADRAIN EN 1000 / ENS 3000 Polymerbetonrinnen bis zur Belastungsklasse F 900
 > Hohe Resistenz gegenüber chemischen Substanzen wie 

Säuren und anfallendem Tausalz 
 > Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z - 74.4 - 28.
 > Hohe Belastbarkeit durch 4-fach Verschraubung möglich

 > MEADRAIN EN 1000: Entwässerungssystem für hochbelastete 
Bereiche, kompatibel mit dem Schlitzaufsatz und PROFIX  
Rinnenabdeckungen, auch 4-fach verschraubbar

 > MEADRAIN ENS 3000: Entwässerungssystem für höchste  
Belastungen, mit Z-förmig verstärkter Kante aus Gusseisen,  
kombinierbar mit PROFIX 4-fach verschraubbaren Rinnenab- 
deckungen aus Gusseisen

MEADRAIN ENS 3000
Lichte Weite: 300 mm
Baubreite: 394 mm 
Bauhöhe: 400 mm 
Baulänge: 500 mm

MEADRAIN EN 1000 
Lichte Weite: 100 mm
Baubreite: 140 mm
Bauhöhen: von 105 bis 305 mm
Baulänge: 500 mm

Einbauzeichnung MEADRAIN EN/ENS Klasse E 600

E600

F900

MEA Bautechnik GmbH
Geschäftsbereich MEA Water Management

Sudetenstraße 1
86551 Aichach

Unsere Einbauhinweise sind allgemein gültige Vorschläge. Spezielle Anforderungen an den Rinneneinbau, aufgrund örtlicher
Gegebenheiten, sind von der planenden Seite festzulegen. Die Herstellerangaben zu den Produkteauswahlen sind zu beachten.
Diese Ausgabe der MEA Einbauhinweise ist ab heute, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen.
Der Arbeitsschutz gemäß ArbSchG ist einzuhalten!

E600

F900

MEA Bautechnik GmbH
Geschäftsbereich MEA Water Management

Sudetenstraße 1
86551 Aichach

Unsere Einbauhinweise sind allgemein gültige Vorschläge. Spezielle Anforderungen an den Rinneneinbau, aufgrund örtlicher
Gegebenheiten, sind von der planenden Seite festzulegen. Die Herstellerangaben zu den Produkteauswahlen sind zu beachten.
Diese Ausgabe der MEA Einbauhinweise ist ab heute, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen.
Der Arbeitsschutz gemäß ArbSchG ist einzuhalten!

Einbauzeichnung MEADRAIN EN/ENS Klasse F 900



IMEACRET LINE 200 SCHLITZRINNEN

MEACRET LINE 200 Entwässerungssystem aus Beton für höchste Anforderungen bis zur Belastungsklasse F 900

 > Hohe Verlegeleistung dank 4 Meter Elementen 
 > Ideal für den Einbau bei hoher mechanischer  

Flächenbelastung
 > Benötigt keine zusätzliche Betonummantelung
 > MEACRET LINE 200 CS: Mit durchlaufendem Schlitz, mit und 

ohne Gefälle erhältlich

 > MEACRET LINE IS: Mit unterbrochenem Schlitz, mit und ohne 
Gefälle erhältlich

 > MEACRET LINE Bordsteinrinne: Mit unterbrochenem Schlitz, 
mit und ohne Gefälle und mit Bordhöhen:  
7, 12, 15 und 18 cm erhältlich

MEACRET LINE IS
Lichte Weite: 200 mm
Baubreite: 450 mm
Schlitzweite: 30 mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: 4000 mm

MEACRET LINE CS
Lichte Weite: 200 mm
Baubreite: 450 mm
Schlitzweite: 30 mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: 4000 mm

D 400 / E 600

MEA Bautechnik GmbH
Geschäftsbereich MEA Water Management

Sudetenstraße 1
86551 Aichach

Unsere Einbauhinweise sind allgemein gültige Vorschläge. Spezielle Anforderungen an den Rinneneinbau, aufgrund örtlicher
Gegebenheiten, sind von der planenden Seite festzulegen. Die Herstellerangaben zu den Produkteauswahlen sind zu beachten.
Diese Ausgabe der MEA Einbauhinweise ist ab heute, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen.
Der Arbeitsschutz gemäß ArbSchG ist einzuhalten!

Einbauzeichnung MEACRET Klasse D 400

D 400 / E 600

MEA Bautechnik GmbH
Geschäftsbereich MEA Water Management

Sudetenstraße 1
86551 Aichach

Unsere Einbauhinweise sind allgemein gültige Vorschläge. Spezielle Anforderungen an den Rinneneinbau, aufgrund örtlicher
Gegebenheiten, sind von der planenden Seite festzulegen. Die Herstellerangaben zu den Produkteauswahlen sind zu beachten.
Diese Ausgabe der MEA Einbauhinweise ist ab heute, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen.
Der Arbeitsschutz gemäß ArbSchG ist einzuhalten!

MEACRET LINE Bordsteinrinne
Lichte Weite: 200 mm
Baubreite: 450 mm
Schlitzweite: 30 mm 
Bauhöhen: von 570 bis 680 mm
Baulänge: 4000 mm

Einbauzeichnung MEACRET Klasse E 600



IMEADRAIN ENS 2010 TRAM

MEADRAIN ENS 2010 TRAM Polymerbetonrinnen für individuelle Tramprojekte bis zur Belastungsklasse F 900

 > Mögliche Anpassung auf das individuelle Schienensystem
 > Hohe Resistenz gegenüber chemischen Substanzen,  

Säuren und anfallendem Tausalz 
 > Hohe Belastbarkeit durch 4-fach Verschraubung möglich
 > MEADRAIN ENS 2010 TRAM Entwässerungssystem mit  

Rosten in Sonderlängen 

D400

TRAM ENS 2010
MEA Bautechnik GmbH

Geschäftsbereich MEA Water Management
Sudetenstraße 1

86551 Aichach

Unsere Einbauhinweise sind allgemein gültige Vorschläge. Spezielle Anforderungen an den Rinneneinbau, aufgrund örtlicher
Gegebenheiten, sind von der planenden Seite festzulegen. Die Herstellerangaben zu den Produkteauswahlen sind zu beachten.
Diese Ausgabe der MEA Einbauhinweise ist ab heute, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen.
Der Arbeitsschutz gemäß ArbSchG ist einzuhalten!

Einbauzeichnung MEADRAIN ENS 2010 TRAM Klasse D 400

 > MEA ist der Spezialist für die Entwässerung von Trambahnberei-
chen, egal ob die Stromzufuhr über eine Oberleitung oder den 
Boden (APS) geführt wird

 > MEADRAIN ENS 2010 TRAM: Extrem robuste Polymerbetonrin-
nen mit Z-förmig vergossenen Kanten aus Gusseisen, kombinier-
bar mit Schwerlastrosten aus Gusseisen, 4-fach verschraubbar, 

für hohe Belastungsklassen 

MEADRAIN ENS 2010 TRAM
Lichte Weite: 200 mm
Baubreite: 294 mm 
Bauhöhe: 330 mm 
Baulängen: 500/750/1000/1250/1500 mm
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MEA Bautechnik GmbH  ▪  Sudetenstraße 1  ▪  D-86551 Aichach  ▪  www.mea-group.com 
Geschäftsbereich MEA Water Management 


