
W A T E R  M A N A G E M E N T

IMEARIN PLUS/EXPERT 2000
GEFÄLLERINNEN 

HOCHQUALITATIVES GFK ENTWÄSSERUNGSSYSTEM
ZUR REALISIERUNG EINES INNENGEFÄLLES

NEU



MEARIN PLUS/EXPERT 2000  
GEFÄLLERINNEN
KOMPLETTSYSTEM AUS GFK 
MIT LINEAREM GEFÄLLE (20 M) NENNWEITE 200 MM

MEARIN PLUS 2000  
Gefällerinne mit 6 mm  
starker Kante aus GFK

Zubehör einsetzbar in der 
Gefällevariante und für 
MEARIN Rinnenkörper  
ohne Gefälle
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MEARIN EXPERT V 2000 Gefällerinne 
mit 4 mm Kante aus verzinktem Stahl
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MEARIN 2000 GFK-Gefällerinnen wurden entwickelt, um 
ein kontinuierliches Gefälle (Innengefälle von 20 Metern) 
zu bieten, das die schnelle Ableitung von ansteigendem 
Oberflächenwasser ermöglicht. Rasch und effizient in das 
Gelände eingebaut, spart es Zeit und Kosten. Wasseran-
sammlungen und Überschwemmungen werden vermie-
den, was zu einem verbesserten Schutz von Gebäuden, 

Straßen und Landschaftsbereichen führt. Das leichte Ge-
wicht der GFK Rinnen, ihre Korrosionsbeständigkeit, ihre 
Flexibilität im Design der Rinnenabdeckungen und ihre 
einfache Wartung machen sie zu einer idealen Wahl für 
eine Vielzahl von Anwendungen, von Straßen- und Land-
schaftsbau bis hin zu Industrie- und Gewerbegebieten.

 > MEARIN PLUS: mit 6 mm starker Kante aus GFK
 > MEARIN EXPERT: mit 4 mm Kantenschutz aus ver- 

zinktem Stahl
 > Sämtliches Zubehör passt sowohl in der Gefälle- 

variante, als auch in der Variante ohne Gefälle

Vorteile
 > Komplettsystem mit linearem Gefälle bis zu  

20 Metern Innengefälle
 > Zur Realisierung eines linearen Gefälles  

(Sohlgefälle 0,5%)
 > Zertifiziert konform zu EN 1433 und CE
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MEARIN PLUS 2000 RINNENKÖRPER MIT GEFÄLLE

NEU MEARIN PLUS 2000 Rinnenkörper mit Gefälle 0,5%, Belastungsklasse bis D 400 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Höhe 2 
(mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE MG

MEARIN PLUS 2001 Rinne 2) 5) **) 1000 242 247 012140220 6,06 27 MR

MEARIN PLUS 2002 Rinne 2) 5) **) 1000 247 252 012140222 6,13 27 MR

MEARIN PLUS 2003 Rinne 2) 5) **) 1000 252 257 012140224 6,21 27 MR

MEARIN PLUS 2004 Rinne 2) 5) **) 1000 257 262 012140226 6,29 27 MR

MEARIN PLUS 2005 Rinne 2) 5) **) 1000 262 267 012140228 6,36 27 MR

MEARIN PLUS 2006 Rinne 2) 5) **) 1000 267 272 012140230 6,44 27 MR

MEARIN PLUS 2007 Rinne 2) 5) **) 1000 272 277 012140232 6,51 27 MR

MEARIN PLUS 2008 Rinne 2) 5) **) 1000 277 282 012140234 6,59 27 MR

MEARIN PLUS 2009 Rinne 2) 5) **) 1000 282 287 012140236 6,67 27 MR

MEARIN PLUS 2010 Rinne 2) 5) **) 1000 287 292 012140238 6,74 27 MR

MEARIN PLUS 2011 Rinne 2) 5) **) 1000 292 297 012140246 6,82 18 MR

MEARIN PLUS 2012 Rinne 2) 5) **) 1000 297 302 012140248 6,89 18 MR

MEARIN PLUS 2013 Rinne 2) 5) **) 1000 302 307 012140250 6,97 18 MR

MEARIN PLUS 2014 Rinne 2) 5) **) 1000 307 312 012140252 7,05 18 MR

MEARIN PLUS 2015 Rinne 2) 5) **) 1000 312 317 012140254 7,12 18 MR

MEARIN PLUS 2016 Rinne 2) 5) **) 1000 317 322 012140256 7,20 18 MR

MEARIN PLUS 2017 Rinne 2) 5) **) 1000 322 327 012140258 7,27 18 MR

MEARIN PLUS 2018 Rinne 2) 5) **) 1000 327 332 012140260 7,35 18 MR

MEARIN PLUS 2019 Rinne 2) 5) **) 1000 332 337 012140262 7,43 18 MR

MEARIN PLUS 2020 Rinne 2) 5) **) 1000 337 342 012140264 7,50 18 MR

>  HINWEIS: **Nicht zur Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.  
2)Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf  Ø 160 mm (Ablaufvorformung).  
5)Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 160 mm (Ablaufvorformung), Stirnplatten mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.
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MEA Bautechnik GmbH  ▪  Sudetenstraße 1  ▪  D-86551 Aichach  ▪  www.mea-group.com 
Geschäftsbereich MEA Water Management 
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MEARIN EXPERT V 2000 RINNENKÖRPER MIT GEFÄLLE

M E A R I N  E X P E R T  2 0 0 0  G E F Ä L L E R I N N E N 05

NEU MEARIN EXPERT V 2000 Rinnenkörper mit Gefälle 0,5%, Belastungsklasse bis E 600 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Höhe 2 
(mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE MG

MEARIN EXPERT V 2001 Rinne 2) 5) **) 1000 242 247 012140280 8,17 27 MR

MEARIN EXPERT V 2002 Rinne 2) 5) **) 1000 247 252 012140282 8,25 27 MR

MEARIN EXPERT V 2003 Rinne 2) 5) **) 1000 252 257 012140284 8,32 27 MR

MEARIN EXPERT V 2004 Rinne 2) 5) **) 1000 257 262 012140286 8,40 27 MR

MEARIN EXPERT V 2005 Rinne 2) 5) **) 1000 262 267 012140288 8,47 27 MR

MEARIN EXPERT V 2006 Rinne 2) 5) **) 1000 267 272 012140290 8,55 27 MR

MEARIN EXPERT V 2007 Rinne 2) 5) **) 1000 272 277 012140292 8,63 27 MR

MEARIN EXPERT V 2008 Rinne 2) 5) **) 1000 277 282 012140294 8,70 27 MR

MEARIN EXPERT V 2009 Rinne 2) 5) **) 1000 282 287 012140296 8,78 27 MR

MEARIN EXPERT V 2010 Rinne 2) 5) **) 1000 287 292 012140298 8,85 27 MR

MEARIN EXPERT V 2011 Rinne 2) 5) **) 1000 292 297 012140306 8,93 18 MR

MEARIN EXPERT V 2012 Rinne 2) 5) **) 1000 297 302 012140308 9,01 18 MR

MEARIN EXPERT V 2013 Rinne 2) 5) **) 1000 302 307 012140310 9,08 18 MR

MEARIN EXPERT V 2014 Rinne 2) 5) **) 1000 307 312 012140312 9,16 18 MR

MEARIN EXPERT V 2015 Rinne 2) 5) **) 1000 312 317 012140314 9,23 18 MR

MEARIN EXPERT V 2016 Rinne 2) 5) **) 1000 317 322 012140316 9,31 18 MR

MEARIN EXPERT V 2017 Rinne 2) 5) **) 1000 322 327 012140318 9,39 18 MR

MEARIN EXPERT V 2018 Rinne 2) 5) **) 1000 327 332 012140320 9,46 18 MR

MEARIN EXPERT V 2019 Rinne 2) 5) **) 1000 332 337 012140322 9,54 18 MR

MEARIN EXPERT V 2020 Rinne 2) 5) **) 1000 337 342 012140324 9,61 18 MR

>  HINWEIS: **Nicht zur Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.  
2)Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf  Ø 160 mm (Ablaufvorformung).  
5)Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 160 mm (Ablaufvorformung), Stirnplatten mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.


