
MONOLITHISCHE POLYMERBETONRINNEN MIT EPDM-STOSSDICHTUNG
BIS ZUR BELASTUNGSKLASSE D 400

W A T E R  M A N A G E M E N T

IMEAKERB BRIDGE 160/200 
NEU



IMEAKERB BRIDGE 160/200
Die monolithischen Hohlbordrinnen aus Polymerbeton 
MEAKERB BRIDGE 160/200 mit EPDM Dichtung bieten 
die ideale Lösung für die Entwässerung von Brücken, 
selbst bei starken Verwindungen und Kurven. Durch die 
direkte Ableitung des Niederschlagwassers am Fahr-
bahnrand wird zudem das Risiko von Aquaplaning und  

Glatteis deutlich reduziert. Die speziell angepasste 
EPDM Dichtung sorgt selbst unter extremen Bedingun-
gen für eine zuverlässige Abdichtung, verhindert das 
Austreten des Wassers und sorgt für eine dauerhafte 
Sicherung der Brückenkonstruktion.

Vorteile

	> Einteilige Entwässerungsrinnen ohne bewegli-
che Einzelkomponenenten und Abdeckungen

	> 0,5 m Länge der Einzelemente: Schneller 
Einbau, einfaches Realisieren von Brückenver-
windungen und Kurven

	> Durchgängige MEA EPDM-Dichtungslippen: 
Deutliche Reduktion von Bewegungs- 
Rissbildungen

	> MEAKERB BRIDGE 160: Hohlbordrinne für die lineare 
Brückenentwässerung, auch als OPA Ausführung, inkl. 
Dehnfugen-, Revisionselementen und Zubehör

	> MEAKERB BRIDGE 200: Hohlbordrinne zur linearen 
Brückenentwässerung, für den Einbau der Brücken-
kappe, auch als OPA Ausführung, inkl. Dehnfugen-, 
Revisionselementen und Zubehör

seitliche 
Einlauföffnungen

EDPM-Dichtung, 
nach außen erweitert 
= extrem dicht

Hohlbordrinnen gemäß 
Richtlinien der BAST und 
ZTV-ING
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MEAKERB BRIDGE 200 BRÜCKENENTWÄSSERUNG

NEU MEAKERB BRIDGE 200-75 Hohlbordrinne, Schrammbordhöhe 75 mm, Fließquerschnitt 107 cm²,  
Fließquerschnitt OPA 147 cm²; mit rückseitiger Bewehrungsvorformung

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Einlauf  
Ø cm²/m seitl. Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE MG

MEAKERB BRIDGE 200-75-Hohlbordrinne inkl. Stoßdichtung 500 155 208 010152205 28,50 1 MD

MEAKERB BRIDGE 200-75-Hohlbordrinne OPA für offenpori-
gen Asphalt inkl. Stoßdichtung 500 175 296 010152212 30,00 1 MD
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MEAKERB BRIDGE 160 BRÜCKENENTWÄSSERUNG

NEU MEAKERB BRIDGE 160-125 Hohlbordrinne, Schrammbordhöhe 125 mm, Fließquerschnitt 190 cm²,  
mit rückseitiger Bewehrungsvorformung

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Einlauf  
Ø cm²/m seitl. Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE MG

MEAKERB BRIDGE 160-125-Hohlbordrinne, inkl. Stoßdichtung 
mit Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 160 mm 500 200 125 010152170 22,58 1 MD

MEAKERB BRIDGE 160-125-Hohlbordrinne OPA, für offenpori-
gen Asphalt, inkl. Stoßdichtung mit Anschlussmöglichkeit für 
senkrechten Ablauf Ø 160 mm

500 200 185 010152184 22,80 1 MD

NEU MEAKERB BRIDGE 160-150 Hohlbordrinne, Schrammbordhöhe 150 mm, Fließquerschnitt 43 cm²,  
mit rückseitiger Bewehrungsvorformung

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Einlauf  
Ø cm²/m seitl. Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE MG

MEAKERB BRIDGE 160-150-Hohlbordrinne, inkl. Stoßdichtung 
mit Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 160 mm *) 500 200 175 010152174 22,48 40 MD
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