TECHNISCHES DATENBLATT

MEADRAIN DM 1500 / 1540

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 Nennweite 150 BUILDING SUCCESS

MEADRAIN DM 1500.0

Materialeigenschaften

Polymerbeton

Auf Polyesterharzbasis, mit mineralischen Fillstoffen, Additiven

Druckfestigkeit

>90 N/mm?

Biegefestigkeit

>22 N/mm?

Elastizitatsmodul

25.000 - 35.000 N/mm?

Dichte

2,1-2,3 kg/dm3

Langenausdehnungskoeffizient

Ca. 1,45x107° 1/K

Hitzebestandigkeit

100°C Dauerbelastung, bis 200°C bei Belastungsdauer bis 5 min.

Frostbestandigkeit

-50°C

Wassereindringtiefe

0mm

Wasseraufnahme

<0,05% DIN 52 103 (A)

Materialstruktur

Kapillarfrei

Einsatzzweck

> Bauteil zur Linienentwasserung von Oberflachen, um anfallendes Niederschlagswasser aus angrenzenden befestigten Flachen

aufzunehmen, zu transportieren und abzuleiten.

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab 24-04-2026, bis zum Erscheinen einer iberarbeiteten Version, allein giltig und
1 |4 ersetzt frithere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com zum Download bereit.
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEADRAIN DM 1500 / 1540

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 Nennweite 150

MEADRAIN DM 1500 / 1540 RINNENKORPER
DICHTUNGSFALZ GEMASS DIN EN 1433

BUILDING SUCCESS

monolithische Entwdsserungsrinne aus Polymerbeton e Lichte Weite 150 mm ¢ Baubreite 204 mm e Realisierung von Wasserspiegelgefallen

e zur Querentwasserung von Schnellstrafen und Autobahnen geeignet
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Rinnenkdrper, Belastungsklassen bis F 900 gemaR DIN EN 1433
Bezeichnung Einlauf @ cm?/m oben Lénge (mm) Héhe (mm) Art. Nr.
MEADRAIN DM 1500.0 Rinne 377 1000 280 010712938
MEADRAIN DM 1500.1 Rinne 377 500 280 010712940
MEADRAIN DM 1540.0 Rinne 377 1000 480 010712902
MEADRAIN DM 1540.1 Rinne 377 500 480 010712904
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Revisionselemente
Bezeichnung Lange (mm) Hohe (mm) Art. Nr.
MEADRAIN DM 1500.R Revisionselement ohne Abdeckung 2 500 280 010712950
MEADRAIN DM 1540.R Revisionselement ohne Abdeckung? 500 430 010712914

21)  Sinkkasten und Revisionselement nicht zur Verwendung in dynamisch belasteten Bereichen geeignet.

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab 24-04-2026, bis zum Erscheinen einer iberarbeiteten Version, allein giltig und
2 |4 ersetzt frithere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com zum Download bereit.
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEADRAIN DM 1500 / 1540

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 Nennweite 150 BUILDING SUCCESS
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Sinkkasten
Bezeichnung Linge (mm) Breite (mm) Hohe (mm) Art. Nr. kg/Stiick
MEADRAIN DM 1500.5SK-OT Sinkkasten-Oberteil ohne Abdeckung?V 500 305 525 010712952 41,57
MEADRAIN DM 1540 SK-OT Sinkkasten-Oberteil ohne Abdeckung?! 500 305 525 010712916 43,86
MEA SK-ZT Sinkkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton
zur Bauhdhenerweiterung 524 344 375 010154709 23,31
MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem Ablaufstutzen @ 160 mm 523 344 335 010154725 25,16
MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem Ablaufstutzen @ 200 mm 523 344 335 010154729 27,00
MEADRAIN 1500 Schlammeimer verzinkt fir Sinkkasten 420 130 350 010151846 3,54
21)  Sinkkasten und Revisionselement nicht zur Verwendung in dynamisch belasteten Bereichen geeignet.
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Stirnplatte
Bezeichnung Material Héhe (mm) Art. Nr. kg/Stiick
MEADRAIN DM 1500.SE Stirnplatte fiir Rinnenanfang/-ende Polymerbeton 280 010712954 0,66
MEADRAIN DM 1540.SE Stirnplatte fir Rinnenanfang/-ende Stahl verz. 480 010712918 1,15
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEADRAIN DM 1500 / 1540

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 Nennweite 150 BUILDING SUCCESS

MEA EN 150 4-FACH VERSCHRAUBBARE ABDECKUNGEN
Baubreite 172 mm ¢ Kompatibilitat: Sinkkdsten und Revisionselemente der Systeme MEADRAIN DM 1500 / 1540

010151173

Abdeckung 4-fach verschraubbar fiir Revisionselement und Sinkkasten, Belastungsklassen bis D 400 gemaR DIN EN 1433
Bezeichnung Material Linge (mm) Einlauf @ cm?/m oben Art. Nr. kg/Stiick

MEA EN 150 Guss-Stegrost-D-0,5 m 12/154 vers. ™™™ Guss EN-GJS 500 630 010151173 5,70

**)  Nicht zur Querentwasserung von Schnellstralen und Autobahnen geeignet

****) Die Oberflachenbeschichtung von Gussteilen hat nur eine temporare und kosmetische Funktion. Gusseisen ist durch Oberflachen-Oxidation gegeniiber
Umwelteinflissen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflachliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverstandlich entspricht sogar der
Verzicht auf Oberfldchenbeschichtung den einschldgigen Normen.
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Abdeckung 4-fach verschraubbar fiir Revisionselement und Sinkkasten, Belastungsklassen bis F 900 gemaR DIN EN 1433
Bezeichnung Material Lénge (mm) Einlauf @ cm?/m oben Art. Nr. kg/Stiick

MEA EN 150 Guss-Stegrost-F-0,5 m 12/147 vers. ™™™ Guss EN-GJS 500 523 010151169 8,00

**) Nicht zur Querentwdasserung von SchnellstraRen und Autobahnen geeignet

***x) Die Oberflachenbeschichtung von Gussteilen hat nur eine temporare und kosmetische Funktion. Gusseisen ist durch Oberflachen-Oxidation gegeniiber
Umwelteinflissen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflachliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverstandlich entspricht sogar der
Verzicht auf Oberflachenbeschichtung den einschlagigen Normen.

Rostsicherungs-Schrauben

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stiick
MEADRAIN EN Sicherung fiir Gussroste verzinkt, fir alle Rostbreiten, benétigt werden 4 Stiick/Rost,

Anzugsdrehmoment 20NM Stahl verz. 010153096 0,02
MEADRAIN EN Sicherung fur Gussroste Edelstahl, fir alle Rostbreiten, benotigt werden 4 Stiick/Rost * Edelstahl V2A 010153098 0,02

*) Lieferzeit auf Anfrage.
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