
ENTWÄSSERUNGSPRODUKTE FÜR HOCH-/ T IEF- UND GALABAU

W A T E R  M A N A G E M E N T

IPRODUKTKATALOG / PREISLISTE 2026



MEA Lösungen und Systeme machen die Arbeit einfacher, schnel-

ler, sicherer und tragen so maßgeblich zum Erfolg der Verarbei-

ter bei. Um die Leistungsfähigkeit unserer Kunden optimieren zu 

können, bedarf es einer Einstellung, die den professionellen An-

wender in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns stellt. 

Unsere international aufgestellten Strategischen Geschäftsein-

heiten sind der Schlüssel dazu. Sie ermöglichen die Fokussierung 

auf die wichtigsten Zielmärkte, ohne Umwege und Streuverluste. 

Jede Strategische Geschäftseinheit steht für ein Maximum an 

Branchen-Expertise, Anwenderwissen und Praxisorientierung. 

Unsere Mitarbeiter sind Insider, die es verstehen, die Welt durch 

die Augen der Verarbeiter zu sehen. Daher verstehen wir die spe-

zifischen Anforderungen unserer vielfältigen Kunden sehr genau; 

wir verinnerlichen deren Denken und sind mit ihren konkreten 

Erwartungen vertraut. Dieses einzigartige Wissen ist unser Fun-

dament für die Entwicklung von wirksamen Lösungen und inno-

vativen Systemen, die funktional und wirtschaftlich überzeugen 

und als Leistungs-Beschleuniger und Prozess-Optimierer immer 

mehr Profis begeistern.

www.ausschreiben.de

FÜR ENTWÄSSERUNGSPROFIS, DIE IN  
WENIGER ZEIT MEHR LEISTEN WOLLEN

**** Die OberŇächenbeschichtung von Gussteilen hat nur eine temporäre und kos
meƟsche FunkƟon. Gusseisen ist durch OberŇächen-OxidaƟon gegenüber Umweltein
Ňüssen (z.B. Streusalz) prakƟsch unempĮndlich. OberŇächliches Anrosten stellt keinen 
Produktmangel dar. Selbstverständlich entspricht sogar der Verzicht auf OberŇächen

1 )Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 110 mm (Ablaufvorformung).

2) Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 160 mm (Ablaufvorformung).

3) Anschlussmöglichkeit für SƟrnplaƩen mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.

4) Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 110 mm (Ablaufvorformung), 
SƟrnplaƩen mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.

5) Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 160 mm (Ablaufvorformung), 
SƟrnplaƩen mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.

6) Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 200 mm (Ablaufvorformung), 
SƟrnplaƩen mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.

7) Mit dicht eingeformtem Ablaufstutzen Ø 75 mm.

8) Mit dicht eingeformtem Ablaufstutzen Ø 110 mm.

9) Mit dicht eingeformtem Ablaufstutzen Ø 160 mm.

10) Mit dicht eingeformtem Ablaufstutzen Ø 200 mm.

11) Mit werkseiƟg gebohrter Ablauföīnung Ø 110 mm.

12) Mit werkseiƟg gebohrter Ablauföīnung Ø 160 mm.

13) Mit werkseiƟg gebohrter Ablauföīnung Ø 200 mm.

14) Anschlussmöglichkeit für Eck-, T- und Kreuzverbindungen.

15) Einsatzmöglichkeit als Fließrichtungswechsel.

16) Flüssigkeitsdichter Anschluss mit Lippendichtring möglich, Lippendichtring nicht 

17) Rahmenaußenmaß = Nennmaß  -5 mm.

18) Tatsächliches AuŇagen-Außenmaß = Nennmaß  -15 mm.

19) Tatsächliches AuŇagen-Außenmaß = Nennmaß  -8 mm.

20) Der Rost entspricht den ADA VorschriŌen (American DisabiliƟes Act) für 

40 mm. Rutschhemmende Erhebungen unter 3 mm. Rutschhemmende OberŇäche 
(Guss).

21) Sinkkasten und Revisionselement nicht zur Verwendung in dynamisch belasteten 

22) Abdeckung Klasse A 15 gemäß DIN EN 1433.

23) BiƩe beachten Sie, dass GummimaƩen evtl. abfärben, da es sich hierbei um ein 

Kokos-VeloursmaƩen zu verwenden.

24) Der MEA Diebstahlschutz ist NICHT verwendbar für Kunststoī-Roste und ge-

25) Kunststoīroste aus Polyamid (PA) sind für den Einsatz in Verdunstungsrinnen
(ohne Entwässerungsanschluss) nicht geeignet.

Ü B E R S I C H T  A B K Ü R Z U N G E N  R I N N E N A B D E C K U N G E N

 CLIPFIX Schnellverschluss

 CLIPFIX Schnellverschluss mit Längsverschiebesicherung

TOPFIX Schnellverschluss

 PROFIX Schnellverschluss

H I N W E I S T E X T E

www.mea-group.com
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Wichtige Hinweise zur Preisliste 2026

 > Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie 

verstehen sich, sofern nichts anderes angegeben ist, pro 

Stück (VP = i. d. R. Palette). Die jeweils gültige Mehrwert-

steuer ist den in dieser Preisliste abgedruckten Listen-

preisen hinzuzurechnen. Es gelten ausschließlich unsere 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die derzeit gültigen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie am Ende 

dieser Preisliste bzw. unter www.mea-group.com. Auf 

Wunsch schicken wir Ihnen diese gerne zu.

 > Bitte beachten Sie beim Einsatz der Produkte die  

Hinweise in unseren Prospekten und in den Montagean-

leitungen und Einbauhinweisen. Diese sind über das Mar-

keting von MEA Water Management erhältlich oder unter 

www.mea-group.com abrufbar.

 > Preisänderungen sowie Änderungen, die dem techni-

schen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 > Für Druckfehler und Irrtum übernehmen wir keine Haf-

tung.

 > Produktabbildungen können abweichen. Die Abrechnung 

von Bestellungen und Lieferungen erfolgt grundsätzlich 

über den Fachhandel.

 > Ab einem Netto-Warenwert von 1.600,- Euro ist die Lie-

ferung innerhalb Deutschlands (Festland, ohne Inseln) 

und Österreichs kostenfrei. Kosten für Express-Lieferun-

gen sind von dieser Regel ausgenommen und werden in 

voller Höhe weiterverrechnet. Unter 1.600,- Euro Netto-

Warenwert erfolgt die Lieferung gegen Berechnung einer 

Frachtkostenpauschale von 150,- Euro bei Lieferung an 

das Händlerlager, bzw. von 495,- Euro für Lieferungen 

direkt auf die Baustelle. Für Kleinmengen bis zu einem 

Auftragswert von 800,- Euro Netto-Warenwert beträgt 

die Frachtkostenpauschale 100,- Euro bei Lieferungen an 

das Händlerlager und 495,- Euro für Lieferungen auf die 

Baustelle. Dies gilt auch für Bestellungen, die uns per EDI-

Orders erreichen. Lieferungen von unseren Betonschlitz-

rinnen MEACRET LINE erfolgen, unabhängig von der Höhe 

des Bestellwertes, grundsätzlich unfrei und gemäß Auf-

wandsberechnung des Frachtführers.

 > Lieferungen auf die Baustelle im sog. Streckengeschäft 

sind grundsätzlich möglich, doch erfolgen die Lieferungen 

in der Regel per LKW ohne Hebezeug. Zur Entladung ist 

daher bauseits für geeignetes Gerät zu sorgen, eventuelle 

Kosten hierfür trägt der Auftraggeber.

 > Vom Verwender zurückgeschickte Ware kann nur zurück-

genommen werden, wenn die bezogenen Artikel durch 

MEA Water Management geliefert wurden, zwischen Aus-

lieferungsdatum und Rücknahmedatum nicht mehr als 

6 Monate verstrichen sind, die Ware nicht verschmutzt  

 

und / oder beschädigt sowie ordentlich palettiert und ge-

sichert ist. Ein grundsätzlicher Anspruch auf Rücknahme  

seitens des Kunden besteht jedoch nicht. Sonderbau-

teile / Sonderanfertigungen können nicht zurückgenom-

men werden. Rücknahmefähig ist grundsätzlich nur Ware 

aus unserem aktuellen Lieferprogramm und nach vor-

heriger schriftlicher Bestätigung der Rücknahme durch 

MEA Water Management. Für den Bearbeitungsaufwand 

berechnen wir einen Betrag in Höhe von 30% des Net-

to-Warenwertes als Bearbeitungskosten für Warenein-

gangskontrolle und Rücklagerung, mindestens jedoch 

120,- Euro. Rücklieferungen haben für MEA frachtfrei, 

bis zur jeweiligen Auslieferungsstelle des ursprünglichen 

Kundenauftrages zu erfolgen. Gefahrenübergang erfolgt 

auf Rampe MEA. Sollte die zurückgelieferte Ware in ei-

nem nicht verkaufsfähigen Zustand bei uns eingehen, ist 

der Kunde verpflichtet, etwaige Wiederaufbereitungskos-

ten bzw. Entsorgungskosten zu übernehmen.

 > Bestellungen auf Abruf in mehreren Teilladungen sind 

möglich. Ein Abrufauftrag ist aber eine verbindliche 

Bestellung, deren Bedarfszeitpunkt für das bestell-

te Material auf der Baustelle, zum Zeitpunkt der Be-

stellung, noch nicht feststeht. Der Auftraggeber ist zur 

vollständigen Abnahme der Bestellung verpflichtet. 

Die Auslieferung eines Abrufauftrages kann in mehreren 

Stufen erfolgen und sich in Anzahl und Umfang an dem 

Baufortschritt orientieren. Abrufe zu dem jeweiligen Auf-

trag sind mit Bezug auf die in der Auftragsbestätigung an-

gegebenen Auftragsnummer vorzunehmen. Erfolgt kein 

Bezug der Teillieferung auf den Abrufauftrag, wird der 

Abruf als neuer und zusätzlicher Auftrag angesehen und 

bestätigt. Die Abnahmeverpflichtung für den Abrufauf-

trag bleibt davon unberührt.

 > Im Falle von Preiserhöhungen, die innerhalb des Zeitrau-

mes zwischen Bestellung und Abruf erforderlich werden, 

erstrecken sich diese Erhöhungen auch auf alle noch nicht 

abgerufenen Artikel gleichermaßen.Abrufaufträge wer-

den nach Ablauf von 9 Monaten geschlossen. Bis dahin 

nicht abgerufene Ware wird dann an den Besteller aus-

geliefert und berechnet. Unterschreiten die Teillieferun-

gen die Mindestbestellmengen für die Frachtfreigrenze, 

werden Transportkosten gesondert in Rechnung gestellt, 

auch wenn der Gesamtauftrag die Frachtfreigrenze über-

schreitet.

 > Lieferzeiten zu allen Produkten auf Anfrage.

 > Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren vorherige 

Preislisten ihre Gültigkeit.

Die Preisliste ist gültig ab 1. März 2026 und ersetzt alle früheren Preislisten. Die jeweils aktuelle Version steht unter  

https://www.mea-group.com/de/de/services/produktkatalog-und-preislisten/ zum Download bereit.

E I N F Ü H R U N G

https://www.mea-group.com/de/de/services/produktkatalog-und-preislisten/
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P R O D U K T N E U H E I T E N

MEAGARD Hofablauf D 400

Das MEATEC-RV-System, erhältlich in verzinktem Stahl und 

Edelstahl, gewährleistet einen optimalen Türanschluss und 

erfüllt die Anforderungen der DIN 68800-2 „Holzschutz – Vor-

beugende bauliche Maßnahmen im Hochbau“. Somit vereint 

es funktionale Entwässerung, normgerechten Holzschutz und 

hochwertige Materialauswahl in einem durchdachten Bauele-

ment.

Weitere Informationen ab Seite 347.

Die MEAGARD Hofabläufe sind auch mit der Belastungsklasse 

D 400 erhältlich, was sie zu einer noch robusteren und 

vielseitigeren Lösung für Hof- und Grundstücksentwässerung 

macht. Diese Weiterentwicklung richtet sich speziell an 

anspruchsvolle Anwendungen, bei denen eine erhöhte 

Tragfähigkeit gefordert wird.

Weitere Informationen ab Seite 308.

Monolithische Rinnenkörper als High-End Entwässerungssys-

tem mit Belastungsklasse bis D 400: Es überzeugt mit her-

vorragenden Ablaufeigenschaften, der hohen Beständigkeit 

gegenüber Frost, Tausalz und Öl, sowie seinem unschlagbaren 

Preis- und Leistungsverhältnis. Das System ist in den Nenn-

weiten 100, 150 und 200 mm verfügbar.

Weitere Informationen ab Seite 272. 

MEADRAIN DM CITY 

MEATEC-RV Lüftungs-/Inspektionselement

MEARIN F 3000 

Unser Entwässerungssystem MEARIN aus GFK bietet eine 

breite Palette an Einsatzmöglichkeiten. Die MEARIN PLUS 

F Flachrinnen mit der Belastungsklasse D 400 wurden jetzt 

um die Nennweite 300 erweitert und sind ideal für Bereiche 

mit geringer Bauhöhe, wie etwa Rampen. Es eignet sich aber 

auch für den Einsatz in städtischen Bereichen, im Garten- und 

Landschaftsbau sowie zur Entwässerung großer Flächen oder 

stark befahrener Bereiche.

Weitere Informationen ab Seite 87.
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P R O D U K T N E U H E I T E N

MEADRAIN ENS 5000

MEACLEAN PRO  

Das MEAKERB Programm ist in 2 Bauhöhen erhältlich: 320 

und 500 mm. Somit wird gewährleistet, dass immer das 

richtige Produkt für die Projekte zur Verfügung steht. Neu 

im Programm ist das Zubehör mit rückseitigem waagrechten 

Ablaufstutzen.

Weitere Informationen ab Seite 254.

Die MEADRAIN ENS 5000 ist eine leistungsstarke Entwässe-

rungsrinne, die speziell für den Einsatz in Bereichen mit ex-

trem hoher Belastung konzipiert wurde. Sie erfüllt die An-

forderungen der Belastungsklasse F 900 gemäß der EN 1433, 

was sie ideal für Anwendungen in stark frequentierten oder 

industriellen Bereichen macht.

Weitere Informationen ab Seite 243.

Nachhaltiges Regenwassermanagement neu gedacht: Die 

Komplettrinne aus Glasfaser-Verbundstoff mit mehrstufigem 

Filtersystem zur Behandlung von belastetem Niederschlags-

wasser, kombiniert mit einem Ablaufstutzen kann direkt zur 

Bewässerung von innerstädtischem Baumbestand eingesetzt 

werden.

Weitere Informationen ab Seite 364.

MEA BIM SERVICE

MEAKERB mit Stutzen

Entdecken Sie zahlreiche BIM-Modelle zum Download auf  

unserer Website im Service-Bereich. Unsere geschulten Mit-

arbeiter stehen Ihnen zusätzlich bei Fragen und Planungen 

rund um BIM zur Verfügung.
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R I N N E N A B D E C K U N G E N

Kunststoff-Längsstabrost, grau, heelguard                        Kunststoff-Längsstabrost, schwarz, heelguard

Maschenrost 30/10, Stahl verzinkt                                      Kunststoff-Stegrost schwarz, heelguard

 Gussrost WAVE                                                                      Stegrost, Stahl verzinkt

Guss-Stegrost                                                                        Gussrost heelguard     

ADA Längsstab-Gussrost                                                      Guss-Abdeckung geschlossen

Guss-Designrost BAVARIA                                                    Guss-Designrost HONEYCOMB

Maschenrost 20/30, Stahl verzinkt                                      Lochrost, Edelstahl, heelguard

PRIME Rost, Edelstahl gebürstet                                         Längsstabrost, Edelstahl                                  
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1 2 3 4

S C H L I T Z A U F S Ä T Z E

Schlitzaufsatz TS-H 100, 150 und 200,  

Stahl verzinkt und Edelstahl,  

mit integriertem Schmutzfanggitter,

Halshöhe 160 mm, Belastungsklasse E 600 

Schlitzaufsatz TS-P 100, 150 und 200, 

Stahl verzinkt und Edelstahl,  

Halshöhe 110 mm, Belastungsklasse C 250

Halshöhe 150 mm, Belastungsklasse D 400 

Schlitzaufsatz TS-L 100,

Stahl verzinkt und Edelstahl,   

mit und ohne Schmutzfanggitter,  

Halshöhe 110 mm, Belastungsklasse B 125 

 

Schlitzaufsatz TS-C 100, 

Kunststoff, 

Halshöhe 60 mm, Belastungsklasse A 15

1

2

3

4
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K O N T A K T E  D E U T S C H L A N D

MITTE-OST
Herr Vincent Baumert 

Frau CaƟa Faria  

MITTE
Herr ChrisƟan Schmidt 
Herr Carsten Hoīmann

MITTE-WEST
Herr ChrisƟan Heß 

Frau Fiona Bolik

NORD-OST
Herr Mathias Blüthgen 
Frau Nina Rohrmüller 

SÜD-WEST
Herr Roman Claus 

Herr Davor Matusin 

SÜD-OST
Herr Markus Megele 

Frau Jutta Knöferl

Frau Nicole Hamm 

 

Herr Robert Czech 
Frau Julia Kügle 

NORD
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Gebiet Gebietsleiter Vertriebsinnendienst

NORD

Robert Czech 

T +49 (0) 82 51 / 91 23 90

M +49 (0) 172 85 93 766

E robert.czech@mea-group.com

Julia Kügle 

T  +49 (0) 82 51 / 91 18 67 

F  +49 (0) 82 51 / 91 13 06

E  mwm-nord@mea-group.com

NORD-OST

Mathias Blüthgen

T +49 (0) 82 51 / 91 23 91

M +49 (0) 172 85 93 759

E mathias.bluethgen@mea-group.com

Nina Rohrmüller

T  +49 (0) 82 51 / 91 18 55

F  +49 (0) 82 51 / 91 13 06

E mwm-nord-ost@mea-group.com

MITTE-WEST

Christian Heß

T +49 (0) 82 51 / 91 23 48

M +49 (0) 152 08 92 09 42

E christian.hess@mea-group.com

Fiona Bolik

T  +49 (0) 82 51 / 91 18 50

F  +49 (0) 82 51 / 91 13 06

E  mwm-mitte-west@mea-group.com

MITTE-OST

Vincent Baumert

T +49 (0) 82 51 / 91 23 22

M +49 (0) 172 85 93 744

E vincent.baumert@mea-group.com

Catia Faria

T  +49 (0) 82 51 / 91 18 49

F  +49 (0) 82 51 / 91 13 06

E   mwm-mitte-ost@mea-group.com

MITTE

Christian Schmidt

T +49 (0) 82 51 / 91 23 93

M +49 (0) 172 85 93 764

E christian.schmidt@mea-group.com

Carsten Hoffmann

T  +49 (0) 82 51 / 91 18 66  

F  +49 (0) 82 51 / 91 13 06

E  mwm-mitte@mea-group.com

SÜD-WEST

Roman Claus

T +49 (0) 82 51 / 91 23 92

M +49 (0) 172 85 93 740

E roman.claus@mea-group.com

Davor Matusin

T  +49 (0) 82 51 / 91 14 41

F  +49 (0) 82 51 / 91 13 06

E  mwm-sued-west@mea-group.com

SÜD-OST

Markus Megele

T +49 (0) 82 51 / 91 23 49

M +49 (0) 172 85 99 784

E markus.megele@mea-group.com

Jutta Knöferl - Nicole Hamm

T  +49 (0) 82 51 / 91 18 68  

T  +49 (0) 82 51 / 91 18 42

F  +49 (0) 82 51 / 91 13 06

E mwm-sued-ost@mea-group.com

K U N D E N S E R V I C E  D E U T S C H L A N D

GESCHÄFTSZEITEN Mo - Do:  7:30 - 17:00      Fr:  7:30 - 14:00

mailto:robert.czech%40mea-group.com?subject=
mailto:mwm-nord%40mea-group.com?subject=
mailto:mathias.bluethgen%40mea-group.com?subject=
mailto:mwm-nord-ost%40mea-group.com?subject=
mailto:christian.hess%40mea-group.com?subject=
mailto:mwm-mitte-west%40mea-group.com?subject=
mailto:vincent.baumert%40mea-group.com?subject=
mailto:mwm-mitte-ost%40mea-group.com?subject=
mailto:christian.schmidt%40mea-group.com?subject=
mailto:mwm-mitte%40mea-group.com?subject=
mailto:roman.claus%40mea-group.com?subject=
mailto:mwm-sued-west%40mea-group.com?subject=
mailto:markus.megele%40mea-group.com?subject=
mailto:mwm-sued-ost%40mea-group.com?subject=
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K O N T A K T E  Ö S T E R R E I C H

Salzburg

Wien

Graz

Klagenfurt

Innsbruck

Herr Harald Halbmayr 

Gebiet 2

Herr ChrisƟan Huber 

Gebiet 3

Herr Alfred Veigl 

Gebiet 1

Herr Jürgen Riedmann

Gebiet 4

Herr Jürgen Riedmann

Gebiet 4
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1

Alfred Veigl 

Oberösterreich, Salzburg    

M +43 (0) 664 1009696

E alfred.veigl@mea-group.com 

Irene Bernhard

T +43 (0) 2782 83200-16

F +43 (0) 2782 83200-10   

E  irene.bernhard@mea-group.com

2

Harald Halbmayr

Wien, Niederösterreich,  

Burgenland Nord

M +43 (0) 664 1604552

E harald.halbmayr@mea-group.com

Michael Hollerer                                 

T +43 (0) 2782 83200-13

F +43 (0) 2782 83200-10 

E michael.hollerer@mea-group.com

3

Christian Huber

Steiermark, Burgenland Süd

M +43 (0) 664 88519064

E christian.huber@mea-group.com   

Karin Wohlschlager

T +43 (0) 2782 83200-15

F +43 (0) 2782 83200-10  

E karin.wohlschlager@mea-group.com

4

Jürgen Riedmann

Tirol, Vorarlberg, Kärnten

M +43 (0) 664 1008203

E juergen.riedmann@mea-group.com  

Birgit Sterf

T +43 (0) 2782 83200-15

F +43 (0) 2782 83200-10  

E birgit.sterf@mea-group.com

                                           
                                                                                           

K U N D E N S E R V I C E  Ö S T E R R E I C H

Geschäftszeiten: Mo - Do: 7:30 - 17:00 Uhr, Fr: 7:30 - 15:00 Uhr

 Gebiet                                            Gebietsleiter                                                                               Vertriebsinnendienst        
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A 15 B 125    C 250   D 400    E 600 F 900

Produkt
Nennweite

(mm)
Kantenausführung Seite

MEAHOME PLUS 95 Glasfaser-Verbundstoff   PKW befahrbar 22) 95

LINIENENTWÄSSERUNG FÜR HEIM UND GARTEN

A 15 B 125 C 250  D 400 E 600 F 900

Produkt
Abmessung 

(mm)
Kantenausführung Seite

MEAPARK HOFABLAUF 292 x 292 Kunststoff   102

PUNKTENTWÄSSERUNG FÜR HEIM UND GARTEN

I N H A L T

ENTWÄSSERUNGSLÖSUNGEN AUS GLASFASER-VERBUNDSTOFF/KUNSTSTOFF

    A 15   B 125     C 250    D 400     E 600    F 900

Produkt Nennweite (mm) Kantenausführung Seite

MEARIN PG EVO-OS 150 Glasfaser-Verbundstoff    24

MEARIN PG EVO-AS 150 Glasfaser-Verbundstoff    24

MEARIN PLUS / F 1000 100 Glasfaser-Verbundstoff    ** 33

MEARIN EXPERT V 1000 100 Stahl verzinkt    ** ** 34

MEARIN PLUS II / F 1500 150 Glasfaser-Verbundstoff    ** 55

MEARIN EXPERT V II 1500 150 Stahl verzinkt    ** ** 55

MEARIN PLUS / F 2000 200 Glasfaser-Verbundstoff    ** 69

MEARIN EXPERT V 2000 200 Stahl verzinkt    ** ** 70

MEARIN PLUS / NEU F 3000 300 Glasfaser-Verbundstoff    ** 87

MEARIN EXPERT V 3000 300 Stahl verzinkt    ** ** 87

LINIENENTWÄSSERUNG FÜR PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN
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A 15 B 125 C 250 D 400   E 600 F 900

Produkt
Nennweite 

(mm)
Kantenausführung Seite

MEADRAIN PG 1000 100 Polymerbeton    111

MEADRAIN PG 1500 150 Polymerbeton    113

MEADRAIN PG 3000 300 Polymerbeton    115

MEADRAIN SVF / SV 1000 100 Stahl verzinkt        **  ** 122

MEADRAIN SEF / SE 1000 100 Edelstahl        **  ** 125

MEADRAIN SG 1000 100 Guss GG        **   ** 128

MEADRAIN SVF / SV 1500 150 Stahl verzinkt      **  ** 146

MEADRAIN SEF / SE 1500 150 Edelstahl      **  ** 148

MEADRAIN SGF / SG 1500 150 Guss GG        **   ** 150

MEADRAIN SVF / SV 2000 200 Stahl verzinkt      **   ** 166

MEADRAIN SEF / SE 2000 200 Edelstahl        **     ** 168

MEADRAIN SG 2000     200 Guss GG        **    ** 171

MEADRAIN SV 3000 300 Stahl verzinkt      **   ** 186

MEADRAIN SE 3000 300 Edelstahl        **     ** 187

MEADRAIN SG 3000 300 Guss GG      **   ** 189

MEADRAIN EN 1000 100 Guss GG        **    ** ** 201

MEADRAIN ENF/EN 1500 150 Guss GG      **   ** ** 211

MEADRAIN ENF/EN 2000 200 Guss GG        **    **  ** 221

MEADRAIN ENS 3000/ENS 3070 300 Guss GG      **   **  ** 230

MEADRAIN ENS 4000 400 Guss GG        **     **  ** 237

MEADRAIN ENS 5000 500 Guss GG        **     **  ** 243

MEAKERB 320 100 Polymerbeton      ** 250

MEAKERB 500 100 Polymerbeton        ** 251

MEAKERB X / SPLAY 100 Polymerbeton      ** 258

MEAKERB BRIDGE 160 160 Polymerbeton        ** 264

MEAKERB BRIDGE 200 200 Polymerbeton      ** 265

MEADRAIN DM CITY 1000 100 Polymerbeton        ** 273

MEADRAIN DM CITY 1500 100 Polymerbeton      ** 279

MEADRAIN DM CITY 2000 150 Polymerbeton        ** 285

MEADRAIN DM 1010 100 Polymerbeton       291

MEADRAIN DM 1500/1540 150 Polymerbeton       293

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 200 Polymerbeton       298

MEADRAIN DMD 2000 200 Polymerbeton       298

LINIENENTWÄSSERUNG FÜR PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

ENTWÄSSERUNGSLÖSUNGEN AUS POLYMERBETON

I N H A L T

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produkt
Nennweite

(mm)
Kantenausführung Seite

MEAGARD II 100 Polymerbeton   301

LINIENENTWÄSSERUNG FÜR HEIM UND GARTEN

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produkt
Abmessung

(mm)
Kantenausführung Seite

MEAGARD Hofablauf 300 x 300  / 282 x 282 Guss GG     307

MEADRAIN EN Punktablauf 530 x 360 Guss GG       311

PUNKTENTWÄSSERUNG FÜR HEIM UND GARTEN
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I N H A L T

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produkt Nennweite (mm) Kantenausführung Seite

a9!/[9!b twh {ǳōǎǘǊŀǜƛƭǘŜǊŜƴǘǿŅǎǎŜǊǳƴƎ 300
Glasfaser-Verbundstoī

Stahl verzinkt
   **  ** 364

Produkt Material Durchmesser (mm) Seite

MEA VFS Absetzfilterschacht PE 160 370

Produkt Material Bruttovolumen in Liter Belastungsklassen Seite

MEA V-Box Versickerungsboxen PP 288, 576, 864, 1154 SLW 60 373

Produkt Material Speichervolumen in Liter Belastungsklassen Seite

MEASTORM Rigolensystem HDPE 300, 1600 SLW 60 377

REGENWASSERBEHANDLUNG UND VERSICKERUNG

Produkt Kantenausführung Belastungsklassen Seite

MEARIN II Fußabstreiferkasten Glasfaser-Verbundstoff begehbar 383

MEAGARD Fußabstreiferkasten Stahl verzinkt begehbar 384

FUßABSTREIFER

Bezeichnung Seite

Erklärungstexte der Fußnoten 386

Beständigkeitsliste 389

AGB 391

Index 402

SONSTIGES

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Produkt
Nennbreite 

(mm)
Kantenausführung Seite

MEATEC II 100 100 Stahl verzinkt, Edelstahl begehbar und rollstuhlbefahrbar 319

MEATEC II 130 130 Stahl verzinkt, Edelstahl begehbar und rollstuhlbefahrbar 323

MEATEC II 160 160 Stahl verzinkt, Edelstahl begehbar und rollstuhlbefahrbar 327

MEATEC II 200 200 Stahl verzinkt, Edelstahl begehbar und rollstuhlbefahrbar 331

MEATEC II 250 250 Stahl verzinkt, Edelstahl begehbar und rollstuhlbefahrbar 335

MEATEC-WT 160 160 Stahl verzinkt, Edelstahl begehbar und rollstuhlbefahrbar 341

MEATEC-WT 250 250 Stahl verzinkt, Edelstahl begehbar und rollstuhlbefahrbar 343

NEU MEATEC-RV 130 130 Stahl verzinkt, Edelstahl begehbar und rollstuhlbefahrbar 347

NEU MEATEC-RV 160 160 Stahl verzinkt, Edelstahl begehbar und rollstuhlbefahrbar 351

NEU MEATEC-RV 200 200 Stahl verzinkt, Edelstahl begehbar und rollstuhlbefahrbar 355

NEU MEATEC-RV 250 250 Stahl verzinkt, Edelstahl begehbar und rollstuhlbefahrbar 358

ENTWÄSSERUNGSLÖSUNGEN AUS METALL

LINIENENTWÄSSERUNG FÜR TERRASSEN UND AN FASSADEN
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M E A  S E R V I C E

Wir bieten Ihnen zusätzliche Informationen zur Preisliste 

ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN/DESIGN- UND PLANUNGSDATEN

MEA SERVICE

TECHNISCHE DOKUMENTATIONEN

Preislisten Broschüren Videos Ausschreibungs- 

texte

BIM-Objekte

DOP und  

Prüfzertifikate

Technische

Datenblätter

Wartungsanlei-

tungen

Einbauanlei-

tungen

M E A  S E R V I C E
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G L A S F A S E R  V E R B U N D S T O F F / K U N S T S T O F F
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Unser glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff vereint he-

rausragende Eigenschaften in einem Material: höchste  

Stabilität bei extrem geringem Gewicht. Diese außerge-

wöhnlichen Qualitäten machen MEA-GFK zum idealen 

Werkstoff für die Bauindustrie, insbesondere für Entwäs-

serungsrinnen. Dank seiner Leichtigkeit, hohen Stabilität 

und der Möglichkeit, ohne den Einsatz schwerer Geräte  

installiert zu werden, ist MEA-GFK die perfekte Lösung.  

MEA Water Management ist der Experte für intelligen-

te Entwässerungslösungen. Von der Installation bis zur  

Anwendung bieten wir maximale Benutzerfreundlichkeit, 

überragende Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Seite 19MEARIN PG EVO-OS/AS Parkhausrinnen

MEARIN PLUS F/MEARIN PLUS Seite 29  

Seite 101

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME AUS GLASFASER-VERBUNDSTOFF/
KUNSTSTOFF

MEAHOME PLUS Seite 93  

MEAPARK HOFABLAUF 

Seite 34MEARIN EXPERT V 

G L A S F A S E R  V E R B U N D S T O F F / K U N S T S T O F F
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G L A S F A S E R - V E R B U N D S T O F F  |  M E A R I N  P G  E V O
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G L A S F A S E R - V E R B U N D S T O F F  |  M E A R I N  P G  E V O

Die Parkhausentwässerungsrinnen MEARIN PG EVO 

stellen eine Weiterentwicklung des bewährten Bestsellers 

MEADRAIN PG dar. Sie vereinen die bekannten Vorzüge 

der MEADRAIN PG mit zusätzlichen Verbesserungen, 

die die MEARIN PG EVO 1500 als neuen Maßstab in 

der Entwässerung von Parkhäusern und Tiefgaragen 

etablieren. Dank ihrer monolithischen Bauweise und  

dem durchdachten Kammprofil aus GFK sind die 

MEARIN PG EVO Rinnen die ideale Lösung für diese 

Einsatzbereiche. Mit einer optimierten Bauhöhe von  

nur 30 mm und einer innovativen Geometrie gewährleisten 

sie eine wirtschaftliche, sichere Installation und eine 

erstklassige Entwässerungsleistung. Die MEARIN PG EVO 

Rinnen erfüllen sämtliche aktuellen Einbauvorschriften 

und Normen und bieten absolute Wasserdichtigkeit.

> MEARIN PG EVO-OS: Entwässerungssystem für  

   Parkhäuser mit OS-Beschichtung

> MEARIN PG EVO-AS: Entwässerungssystem für  

    Parkhäuser mit Asphaltböden

> 30 mm Bauhöhe

> Reduzierung der Stoßabdichtungen durch 3 Meter  

    Rinnenlänge

> Abdichtbar, tausalz- und chemikalienbeständig

> Belastbar bis zur Belastungsklasse C 250

> Verschleißfrei und witterungsbeständig

> Mit hoher Seitendruckfestigkeit

>  Mit glatter Oberfläche

> Verfügt über eine vergleichbar thermische  

    Längenausdehnung wie Stahlbeton

> Besteht aus kapillarfreiem Material

> Schwer entflammbar (Europäische Klasse nach  

    DIN EN 13501-1: Bfl - s1)

Rinnenkörper aus Glasfaser-Verbundstoff für hohe 

Temperatur- und Formbeständigkeit

MEARIN PG EVO-AS

3 Meter Rinnenlänge

MEARIN PG EVO-OS

MEARIN PG EVO 1500
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1

2

4

6

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  B A U B R E I T E  1 7 0 / 1 8 0

A 15   B 125   C 250   

1- MEARIN PG EVO AS/OS 1500 Parkhausrinne
2- Monolithische Entwässerungsrinne aus Glasfaser-Verbundstoff mit Andichtflansch
3- Einfache Reinigung, dank freiem Rinnenquerschnitt
4- Passendes Zubehör aus Edelstahl 
5- Hundertprozentige Systemlösung
6- Einfach abzudichten, da die Dichtungsfuge auch nach dem Einbau von oben frei zugänglich ist

MEARIN PG EVO 1500 Systemübersicht
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3

5

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0  |  B A U B R E I T E  1 7 0 / 1 8 0

A 15   B 125   C 250   

 > Individuelle Farbmöglichkeit  

auf Anfrage (ab 1000 m)

 > Aus Glasfaser-Verbundstoff

 > Geräuscharm

 > Korrosionsfrei

 > Geringe Bauhöhe

 > Einfache Reinigung

 > Absolut dicht

 > Barrierefrei

 > Einfacher Einbau
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0
B A U B R E I T E  1 7 0  /  1 8 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0
B A U B R E I T E  1 7 0  /  1 8 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0
B A U B R E I T E  1 7 0  /  1 8 0

a9!wLb tD 9±h мрлл t!wYI!¦{ρC[!/IwLbb9 aL¢ Y!aatwhCL[
ABDICHTBAR, GEMÄSS DIN EN 1433

Monolithische Entwässerungsrinne aus Glasfaser-Verbundstoff • Baubreite 180 / 170 mm • Bauhöhe 30 mm (ideal bei geringen Aufbauhöhen) 

• Länge 3000 mm (Reduzierte Stoßabdichtungen) • Ausführungen: mit Andicht-Flansch (OS-Einbau) / ohne Andicht-Flansch (Gussasphalt-

Einbau) • Farben: Grau, Schwarz, Rot (weitere auf Anfrage ab 1000 m Rinne) • Brandverhalten: schwer entflammbar (DIN EN 13501-1 Bfl-S1, Nr. 

230011568-3)

Parkhausrinne für Einbau in Gussasphalt-Oberflächen, Belastungsklassen bis C 250 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PG EVO-AS GREY 1500 Parkhausrinne-3 m 3000 30 010142016 16,90 120 319,20 PG

MEARIN PG EVO-AS BLACK 1500 Parkhausrinne-3 m 3000 30 010141852 16,90 120 319,20 PG

MEARIN PG EVO-AS RED 1500 Parkhausrinne-3 m 3000 30 010141846 16,90 120 319,20 PG

MEARIN PG EVO 1500 PARKHAUSRINNE ZUBEHÖR

Verbinder aus Glasfaser-Verbundstoff

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PG EVO-OS 1500.V Verbinder, zur Verbindung der PG EVO-OS 
Parkhausrinnen und DeĮniƟon der Stoßfugenbreite (Farbe Grau) PC 010141802 0,05 1 2,10 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500.V Verbinder, zur Verbindung der PG EVO-AS 
Parkhausrinnen und DeĮniƟon der Stoßfugenbreite (Farbe Grau) PC 010141856 0,05 1 2,50 PG

Ablaufelement aus Edelstahl V4A

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PG EVO 1500.EK V4A Ablauf Ø 110 mm inkl. 
Längsstababdeckung passend zur RinnenopƟk mit 4-fach 
Verschraubung und Schmutzsieb. OS-Andicht-Flansche abnehmbar 
für AS-Anwendungen. Einsatzmöglichkeit für nachträglichen 
Geruchsverschluss. Für die Schließung der oīenen Seite wird eine 
zusätzliche SƟrnplaƩe benöƟgt. *) **)

231 32/110 010141838 3,05 1 473,50 PG

Parkhausrinne für Einbau in OS-Oberflächen Beschichtungssystemen, Belastungsklassen bis C 250 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PG EVO-OS GREY 1500 Parkhausrinne-3 m, inklusive Andicht-
Flansch 3000 30 010142014 18,19 120 319,20 PG

MEARIN PG EVO-OS BLACK 1500 Parkhausrinne-3 m, inklusive Andicht-
Flansch 3000 30 010141814 18,32 120 319,20 PG

MEARIN PG EVO-OS RED 1500 Parkhausrinne-3 m, inklusive Andicht-
Flansch 3000 30 010141803 18,32 120 319,20 PG
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0
B A U B R E I T E  1 7 0  /  1 8 0

T-Elemente aus Edelstahl V4A

Bezeichnung Länge (mm) Breite (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PG EVO 1500.T V4A T-Element inkl. Längsstababdeckung, 
passend zur RinnenopƟk mit 4-fach Verschraubung. OS-Andicht-
Flansche abnehmbar für AS-Anwendungen. Bis zu 3-seiƟger 
Rinnenanschluss möglich. Für die Schließung der oīenen Seite 
wird eine zusätzliche SƟrnplaƩe benöƟgt.   *) **)

231 186 010141840 2,68 1 458,20 PG

MEARIN PG EVO 1500.T/A V4A T-Element mit Ablaufstutzen 
Ø 110 mm inkl. Längsstababdeckung, passend zur RinnenopƟk 
mit 4-fach Verschraubung. OS-Andicht-Flansche abnehmbar für 
AS-Anwendungen. Bis zu 3-seiƟger Rinnenanschluss möglich. Für 
die Schließung der oīenen Seite wird eine zusätzliche SƟrnplaƩe 
benöƟgt. *) **)

231 186 010141842 3,01 1 519,50 PG

Kreuzungselemente aus Edelstahl V4A

Bezeichnung Länge (mm) Breite (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PG EVO 1500.K V4A Kreuzungselement inkl. 
Längsstababdeckung, passend zur RinnenopƟk mit 4-fach 
Verschraubung. OS-Andicht-Flansche abnehmbar für AS-
Anwendungen. Bis zu 4-seiƟger Rinnenanschluss möglich. Für 
die Schließung der oīenen Seite wird eine zusätzliche SƟrnplaƩe 
benöƟgt. *) **)

231 199 010141862 3,10 1 458,20 PG

MEARIN PG EVO 1500.K/A V4A Kreuzungselement mit 
Ablaufstutzen Ø 110 mm inkl. Längsstababdeckung, passend 
zur RinnenopƟk mit 4-fach Verschraubung. OS-Andicht-
Flansche abnehmbar für AS-Anwendungen. Bis zu 4-seiƟger 
Rinnenanschluss möglich. Für die Schließung der oīenen Seite 
wird eine zusätzliche SƟrnplaƩe benöƟgt. *) **)

231 199 010141866 3,80 1 519,50 PG

Pumpensümpfe aus Edelstahl V4A

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEA Pumpensumpf PG EVO-OS mit OS-Andichƞlansch. Für 
2-seiƟgen Rinnenanschluss. Ohne Klemm- oder KlebeŇansch. 
Für den Einsatz in BodenplaƩen ohne 2. Abdichtungsebene. 
Mit Druckwasserdichtung. Inklusive Längsstabrost B 125. 
Wasseraufnahmevolumen 47 Liter.  *)

540 400 010141872 28,90 1 2172,60 PG

MEA Pumpensumpf PG EVO-AS für den Einbau in 1-lagigem 
Gussasphalt. Für 2-seiƟgen Rinnenanschluss. Mit KlemmŇansch 
und Druckwasserdichtung. Inklusive Längsstabrost B 125. 
Wasseraufnahmevolumen 47 Liter. *)

719 400 010141874 44,60 1 2172,60 PG

MEA Pumpensumpf PG EVO-AS für den Einbau in 2-lagigem 
Gussasphalt. Für 2-seiƟgen Rinnenanschluss. Mit KlemmŇansch 
und Druckwasserdichtung. Inklusive Längsstabrost B 125. 
Wasseraufnahmevolumen 47 Liter. *)

647 400 010141876 42,40 1 2172,60 PG

MEA Pumpensumpf PG EVO-AS/OS für den Einbau in 1-lagigem 
Gussasphalt oder OS mit 2. Abdichtungsebene. Für 2-seiƟgen 
Rinnenanschluss. Mit KlebeŇansch und Druckwasserdichtung. 
OS-Andichƞlansch demonƟerbar. Inklusive Längsstabrost B 125. 
Wasseraufnahmevolumen 47 Liter. *)

750 400 010141878 35,20 1 2172,60 PG

MEA Pumpensumpf PG EVO-AS/OS für den Einbau in 2-lagigem 
Gussasphalt oder OS mit 2. Abdichtungsebene. Für 2-seiƟgen 
Rinnenanschluss. Mit KlebeŇansch und Druckwasserdichtung. 
OS-Andichƞlansch demonƟerbar. Inklusive Längsstabrost B 125. 
Wasseraufnahmevolumen 47 Liter. *)

750 400 010141880 35,40 1 2172,60 PG
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0
B A U B R E I T E  1 7 0  /  1 8 0

Aufsatzrahmen für Pumpensumpf aus Edelstahl V4A

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEA Aufsatzrahmen inklusive Rost für Beton-Pumpensümpfe. 
Mit OS-Andicht-Flansch. Für 2-seiƟgen Rinnenanschluss. Mit 
Druckwasserdichtung, inklusive Längsstabrost *)

590 45 010141888 35,50 1 2292,00 PG

Stirnplatten

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PG EVO-OS 1500.SE SƟrnplaƩe für Rinnenanfang/-ende, 
mit integriertem Andicht-Flansch für OS-Beschichtungen, passend 
für PG EVO 1500 Ablauf- / T- und Kreuzungselemente

PC 30 010141808 0,03 1 17,60 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500.SE V4A-SƟrnplaƩe für Rinnenanfang/-
ende für Gussasphaltbeläge, aus Edelstahl, passend für MEARIN 
PG EVO 1500 Ablauf- / T- und Kreuzungselemente  *)

Edelstahl V4A 30 010141844 0,08 1 23,10 PG

Aufständerung-Komponenten und Geruchsverschluss

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PG EVO 1500.AF Aufständerungs-Set, Standardhöhe 35 cm. 
(BenöƟgte Anzahl: 2x pro 3 Meter Rinne +1) Jede zweite Aufständerung 
direkt unter die Verbinder platzieren. Pro Ablauf- / T- oder 
Kreuzungselement, wird zusätzlich ein Set benöƟgt.  *)

Stahl verz., Edelstahl 
V2A, Kunststoī 010141810 0,38 1 58,00 PG

MEARIN PG EVO.AF Verlängerung 25 cm. Verlängerungsset für PG EVO.
AF Aufständerung (2 Stangen mit MuƩern) *) Stahl verz. 010141824 0,20 1 15,20 PG

MEA Geruchsverschluss.GV Ø 110 mm aus Edelstahl V2A. Passend für 
Rinnen und Abläufe mit Stutzen Ø 110 mm *) Edelstahl V2A 010141812 0,58 1 90,90 PG

Bauzeitenabdeckungen und Fugen-Montagehilfe

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PG EVO-OS 1500 Bauzeitenabdeckung. Für den Einbau mit 
OberŇächen-Schutzsystemen (OS). Länge 2 Meter Stahl verz. 010141836 3,14 1 43,00 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500 Bauzeitenabdeckung. Für den Einbau mit 
Gussasphalt. Länge 2 Meter Stahl verz. 010141854 2,73 1 43,00 PG

MEARIN PG EVO-AS Fugen-Montagehilfe, Länge 2 Meter, Brandverhalten 
nach DIN 4102-1, B1-schwer enƞlammbar, max. Anwendungstemperatur 
bei Dauer 1 Std. > 200°C, gemäß DIN EN ISO 2578

Melaminharz-
Schaumstoī 010141858 0,01 1 5,70 PG

Boden-/Deckenabläufe, Geruchsverschluss und Fire-Kit

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

Für Einbau mit Gussasphalt: MEA PG PressdichtungsŇansch-Ablauf. 
Boden-/ Deckenablauf Ecoguss, Außen-Ø 274 mm, inkl. Mörtelsperre. 
Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 110 mm. Vorbereitet für 
Brandschutz Fire-Kit und / oder Geruchsverschluss.  *)

Ecoguss, Edelstahl 
V2A 010141816 2,39 36 358,10 PG

Für Einbau in Gussasphalt mit Dampfsperre: MEA PG 
PressdichtungsŇansch-Verlängerung. Außen-Ø 274 mm, inkl. 
Mörtelsperre u. Lippendichtring. Anschlussmöglichkeit für senkrechten 
Ablauf Ø 110 mm. Einbauhöhen Wärmedämmung: 35 mm bis 115 mm.

Kunststoī, Edelstahl 
V2A, Ecoguss 010141817 1,74 36 217,00 PG

Für Einbau mit OS-Beschichtungen: MEA PG KlebeŇansch-Ablauf. 
Boden-/ Deckenablauf Ecoguss, Außen-Ø 348 mm, inkl. Mörtelsperre. 
Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 110 mm. Vorbereitet für 
Brandschutz Fire-Kit und / oder Geruchsverschluss.

Ecoguss, Kunststoī 010141818 1,90 18 287,20 PG

MEA PG.GV Geruchsverschluss passend für Boden-/ Deckenabläufe 
Ecoguss mit Pressdichtungs-oder KlebeŇansch, Ablauf-Ø 110 mm Kunststoī 010141820 0,24 18 19,80 PG

MEA PG Fire-Kit, passend für Boden-/ Deckenabläufe Ecoguss, 
Ablauf-Ø 110 mm. In Verbindung mit Ecoguss-Abläufen und 
Geruchsverschluss, Feuerwiderstandsklasse R120 mit DIBT-Zulassung 
Z-19.17-1719 *)

Kunststoī, Edelstahl 
V2A 010141822 0,16 18 187,80 PG



2 7

R
e

g
e

n
w

a
ss

e
rb

e
h

a
n

d
lu

n
g

M
e

ta
ll

P
o

ly
m

e
rb

e
to

n
Gl

as
fa

se
r-

Ve
rb

un
ds

to
ī/

Ku
ns

ts
to

ī
F

u
ß

a
b

st
re

if
e

r  
So

ns
Ɵg

es

2 7G Ü L T I G  A B  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0
B A U B R E I T E  1 7 0  /  1 8 0

Dichtstoffe für Anwendungen im Parkhaus

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

SABA MS Floor GREY Dichtstoī, 600 ml im Beutel, standfest ***) MS-Polymer-Basis 010152708 0,88 1 38,50 PG

SABA MS Floor SL GREY Dichtstoī, 600 ml im Beutel, selbst nivellierend 

***) MS-Polymer-Basis 010152710 0,85 1 38,50 PG

SABA MS Floor BLACK Dichtstoī, 600 ml im Beutel, standfest ***) MS-Polymer-Basis 010152700 0,84 1 38,50 PG

SABA MS Floor SL BLACK Dichtstoī, 600 ml im Beutel, selbst nivellierend 

***) MS-Polymer-Basis 010152717 0,84 1 38,50 PG

SABA Primer 9102 für Voranstrich, 1 Liter Silan-Basis 010155803 0,92 1 70,70 PG

SABA Fugenreiniger Solvent 48, 1 Liter, Reiniger für HaŌŇanken - 010155807 0,84 1 29,10 PG

Auspresspistole für 600 ml Beutel - 010152707 0,63 1 32,90 PG

MEARIN PG EVO ABDECKUNGEN

Abdeckungen für Ablaufelemente, T-Elemente und Kreuzungselemente

Bezeichnung Material Länge (mm)
Einlauf Ø cm²/m 

oben
Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PG EVO 1500 Längsstabrost für 
EinlauŅästen, T-Elemente, Kreuzungselemente; inkl. 
4 Inbusschrauben M8x20 DIN 6912 *)

Edelstahl 
V2A 177 - 010141882 1,66 1 215,60 PG

MEA PARKDECKABLAUF

Inklusive Längsstababdeckung • Ausführungen: mit Andicht-Flansch (OS-Einbau) / ohne Andicht-Flansch (Gussasphalt-Einbau)

Parkdeckablauf inklusive Abdeckung, Belastungsklasse M 125 gemäß DIN EN 1253-2

Bezeichnung Material Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEA Parkdeckablauf-OS 20x20 V4A 
Ø 110 mm inkl. Abdeckung mit 2-fach 
Verschraubung und Schmutzsieb. Inkl. OS-
Andicht-Flansch (26x26 cm). Nachträgliche 
Einsatzmöglichkeit für Geruchsverschluss.  *)

Edelstahl 
V4A 260 260 32 010141881 4,70 1 466,10 PG

MEA Parkdeckablauf-AS 20x20 V4A 
Ø 110 mm inkl. Abdeckung mit 2-fach 
Verschraubung und Schmutzsieb. 
Nachträgliche Einsatzmöglichkeit für 
Geruchsverschluss. *)

Edelstahl 
V4A 200 200 32 010141883 4,10 1 401,80 PG



2 8 G Ü L T I G  A B  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

G L A S F A S E R - V E R B U N D S T O F F  |  M E A R I N  P L U S / E X P E R T



2 9G Ü L T I G  A B  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

R
eg

en
w

as
se

rb
eh

an
d

lu
n

g
M

et
al

l
P

o
ly

m
er

b
et

o
n

Gl
as

fa
se

r-
Ve

rb
un

ds
to

ī/
Ku

ns
ts

to
ī

Fu
ß

ab
st

re
if

er
  

So
ns

Ɵg
es

> Mit dem Schnellverschluss-System CLIPFIX

> Hochstabil (bis zur Belastungsklasse E 600)

> Design: Große Auswahl an Rosten

> Nachhaltig: 100% recycelbar

Optimierter Rinnen-

querschnitt für beste 

Ablaufleistung

Rinnenkörper aus Glasfaser- 

Verbundstoff für hohe Tempe- 

ratur- und Formbeständigkeit

MEARIN PLUS/EXPERT V Rinnen mit Gefälle 

(bis 20 Meter). Zur Realisierung eines  

linearen Gefälles (Sohlgefälle 0,5%)

G L A S F A S E R - V E R B U N D S T O F F  |  M E A R I N  P L U S / E X P E R T

Kantenausführung aus Glasfaser- 

Verbundstoī oder verzinktem Stahl

Unser Entwässerungssystem MEARIN aus GFK bietet eine 

breite Palette an Einsatzmöglichkeiten. Die MEARIN PLUS 

F Flachrinnen mit der Belastungsklasse D 400 sind ideal 

für Bereiche mit geringer Bauhöhe, wie etwa Rampen. Das 

MEARIN PLUS Entwässerungssystem mit den Nennweiten 

100, 150, 200 und 300 mm der Belastungsklasse D 400 

eignet sich hervorragend für den Einsatz in städtischen 

Bereichen, im Garten- und Landschaftsbau sowie zur 

Entwässerung großer Flächen oder stark befahrener 

Bereiche. Darüber hinaus sind die MEARIN PLUS/EXPERT 

Entwässerungsrinnen auch mit integriertem Gefälle (bis 

zu 20 m) in den Nennweiten 100 und 200 mm erhältlich. 

Dies eröffnet neue Möglichkeiten bei der Planung und 

Installation unserer GFK-Rinnen. Die MEARIN EXPERT V 

Entwässerungsrinnen mit der Belastungsklasse E 600 

verfügen über eine verzinkte Stahlkante. Sie finden 

Anwendung in Industrieflächen, Parkplätzen, Bereichen 

mit hohem Verkehrsaufkommen und Logistikzentren.

MEARIN PLUS und EXPERT

>  MEARIN PLUS/EXPERT ohne Gefälle in den Nennweiten:

    100, 150, 200 und 300 mm

>  MEARIN PLUS/EXPERT mit Gefälle in den Nennweiten:  

    100 und 200 mm 

> Geringes Gewicht: Leichte und wirtschaftliche Hand- 

    habung auf der Baustelle und reduzierte Transportkosten
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  E N T W Ä S S E R U N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1- Innovatives CLIPFIX Rostsicherungssystem: 
     Roste aus verzinktem Stahl, Edelstahl und Gusseisen lassen sich mit einem Handgriff befestigen und lösen - schraublos, sicher, schnell.
2- MEARIN PLUS: Hochstabile 6 mm Kante aus Glasfaserverbundstoff. 
3- MEARIN EXPERT V: Fest verankerter 4 mm Kantenschutz aus verzinktem Stahl erfüllt selbst höchste Ansprüche von Anwendern im Schwerlastbereich.
4- Hohe Stabilität der Rinnenkörper eröffnet großes Einsatzspektrum bis hin zu Entwässerungslösungen der Klasse E 600.
5- Optimierter Fließquerschnitt sorgt für eine höhere Ablaufleistung und insbesondere bei Niedrigwasser für einen sehr guten Selbstreinigungseffekt.
6- Praktisches Stecksystem für exaktes Setzen der Rinnenkörper.
7- Tiefliegende Verankerungsfächer im Rinnenkörper garantieren einen stabilen Halt im Betonbett.
8- MEARIN PLUS/EXPERT: Glasfaser-Verbundstoff Rinnenkörper in Duroplast-Qualität garantieren eine hohe Belastbarkeit, Temperatur- und Formbeständigkeit.

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 Systemübersicht
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4

7

3

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  E N T W Ä S S E R U N G S S Y S T E M  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

 > KompleƩes, abdichtbares Glasfaser-Verbundstoī  
Rinnensystem mit Zubehör

 > Für normierte Anwendung gemäß DIN EN 1433 

 > MEARIN PLUS/EXPERT V 1000 und 2000 auch  

als Gefälle Variante bis zu 20 Metern verfügbar

 > Mit innovaƟvem CLIPFIX Rostsicherungssystem:  
schraublos, sicher, schnell

 > Rinnenabdeckungen aus Kunststoī, verzinktem Stahl, 
Edelstahl und Gusseisen
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEARIN PLUS 1000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne und Kante aus Glasfaser-Verbundstoff • Lichte Weite 100 mm • Baubreite 136 mm / 137 mm (Flachrinne MEARIN PLUS F)  

• Bauhöhen ab 158 mm / 55 mm (MEARIN PLUS F) • Varianten: mit linearem Gefälle (Sohlgefälle 0,5 %) / ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle)  

• Farben: Grau, Schwarz (MEARIN PLUS BLACK) • Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA 100 CLIPFIX / Schlitzaufsätze MEA TS-L / TS-P 100

Flachrinne (Kante: GFK) ohne Gefälle, Belastungsklasse bis D 400 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PLUS F 1000.0/55 Flachrinne  **) 1000 55 010140740 1,87 96 55,10 MR

MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 Flachrinne mit Stutzen 
Ø 110 mm  8) **) 1000 55 010140742 1,87 88 85,00 MR

MEARIN PLUS F 1000.1/55 Flachrinne  **) 500 55 010140744 0,93 192 39,50 MR

MEARIN PLUS F 1000.1 RW/55 Flachrinne für 
Fließrichtungswechsel  15) **) 500 55 010140746 0,93 192 39,50 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.0/55 Flachrinne  **) 1000 55 010140569 1,87 96 62,60 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.0 A/55 Flachrinne mit 
Stutzen Ø 110 mm  8) **) 1000 55 010140745 1,87 88 92,40 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.1/55 Flachrinne  **) 500 55 010140747 0,93 192 47,70 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.1 RW/55 Flachrinne für 
Fließrichtungswechsel  15) **) 500 55 010140749 0,93 192 47,70 MR

Rinnenkörper (Kante: GFK) ohne Gefälle, Belastungsklassen bis D 400 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PLUS 1000.0 Rinne  4) 14) **) 1000 158 012140002 3,60 85 55,10 MR

MEARIN PLUS 1000.1 Rinne  3) **) 500 158 012140004 2,00 170 39,50 MR

MEARIN PLUS 1000.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  4) 14) 15) **) 500 158 012140006 2,00 170 39,50 MR

MEARIN PLUS 1010.0 Rinne  4) **) 1000 208 012140120 4,34 68 62,30 MR

MEARIN PLUS 1010.1 Rinne  3) **) 500 208 012140122 2,17 136 44,60 MR

MEARIN PLUS 1010.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  4) 15) **) 500 208 012140124 2,17 136 44,60 MR

MEARIN PLUS 1020.0 Rinne  4) **) 1000 258 012140146 5,18 51 70,00 MR

MEARIN PLUS 1020.1 Rinne  3) **) 500 258 012140148 2,59 102 49,30 MR

MEARIN PLUS 1020.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  4) 15) **) 500 258 012140150 2,59 102 49,30 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.0 Rinne  4) 14) **) 1000 158 012140564 3,60 85 62,60 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.1 Rinne  3) **) 500 158 012140566 2,00 170 47,70 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  4) 14) 15) **) 500 158 012140568 2,00 170 47,70 MR

M E A R I N  P L U S  /  E X P E R T  1 0 0 0
N E N N W E I T E  1 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

Rinnenkörper (Kante: GFK) mit Gefälle 0,5 %, Belastungsklasse bis D 400 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Höhe 2 (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PLUS 1001 Rinne  1) **) 1000 158 163 012140100 3,70 85 62,30 MR

MEARIN PLUS 1002 Rinne  1) **) 1000 163 168 012140102 3,78 85 62,30 MR

MEARIN PLUS 1003 Rinne  1) **) 1000 168 173 012140104 3,85 85 62,30 MR

MEARIN PLUS 1004 Rinne  1) **) 1000 173 178 012140106 3,93 85 62,30 MR

MEARIN PLUS 1005 Rinne  1) **) 1000 178 183 012140108 4,00 85 62,30 MR

MEARIN PLUS 1006 Rinne  1) **) 1000 183 188 012140110 4,08 68 62,30 MR

MEARIN PLUS 1007 Rinne  1) **) 1000 188 193 012140112 4,16 68 62,30 MR

MEARIN PLUS 1008 Rinne  1) **) 1000 193 198 012140114 4,23 68 62,30 MR

MEARIN PLUS 1009 Rinne  1) **) 1000 198 203 012140116 4,31 68 62,30 MR

MEARIN PLUS 1010 Rinne  4) **) 1000 203 208 012140118 4,38 68 62,30 MR

MEARIN PLUS 1011 Rinne  1) **) 1000 208 213 012140126 4,46 68 70,00 MR

MEARIN PLUS 1012 Rinne  1) **) 1000 213 218 012140128 4,54 68 70,00 MR

MEARIN PLUS 1013 Rinne  1) **) 1000 218 223 012140130 4,61 68 70,00 MR

MEARIN PLUS 1014 Rinne  1) **) 1000 223 228 012140132 4,69 68 70,00 MR

MEARIN PLUS 1015 Rinne  1) **) 1000 228 233 012140134 4,76 68 70,00 MR

MEARIN PLUS 1016 Rinne  1) **) 1000 233 238 012140136 4,84 68 70,00 MR

MEARIN PLUS 1017 Rinne  1) **) 1000 238 243 012140138 4,92 51 70,00 MR

MEARIN PLUS 1018 Rinne  1) **) 1000 243 248 012140140 4,99 51 70,00 MR

MEARIN PLUS 1019 Rinne  1) **) 1000 248 253 012140142 5,07 51 70,00 MR

MEARIN PLUS 1020 Rinne  4) **) 1000 253 258 012140144 5,14 51 70,00 MR

MEARIN EXPERT 1000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne aus Glasfaser-Verbundstoff • integrierte Kante: verzinkter Stahl (MEARIN EXPERT V) • Lichte Weite 100 mm • Baubreite 

132 mm • Bauhöhen ab 158 mm • Varianten: mit linearem Gefälle (Sohlgefälle 0,5 %) / ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle) • Kompatibilität: 

Rinnenabdeckungen MEA 100 CLIPFIX / Schlitzaufsätze MEA TS-H 100

Rinnenkörper (Kante: Stahl verzinkt) ohne Gefälle, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN EXPERT V 1000.0 Rinne  4) 14) **) 1000 158 012140058 5,60 85 81,60 MR

MEARIN EXPERT V 1000.1 Rinne  3) **) 500 158 012140060 2,80 170 63,20 MD

MEARIN EXPERT V 1000.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  4) 14) 15) **) 500 158 012140062 2,80 170 63,20 MR

MEARIN EXPERT V 1010.0 Rinne  4) **) 1000 208 012140180 6,41 68 89,90 MR

MEARIN EXPERT V 1010.1 Rinne  3) **) 500 208 012140182 3,20 136 69,60 MR

MEARIN EXPERT V 1010.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  4) 15) **) 500 208 012140184 3,20 136 69,60 MR

MEARIN EXPERT V 1020.0 Rinne  4) **) 1000 258 012140206 7,24 51 97,60 MR

MEARIN EXPERT V 1020.1 Rinne  3) **) 500 258 012140208 3,62 102 74,30 MR

MEARIN EXPERT V 1020.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  4) 15) **) 500 258 012140210 3,62 102 74,30 MR

M E A R I N  P L U S  /  E X P E R T  1 0 0 0
N E N N W E I T E  1 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

Rinnenkörper (Kante: Stahl verzinkt) mit Gefälle 0,5 %, Belastungsklasse bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Höhe 2 (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN EXPERT V 1001 Rinne  1) **) 1000 158 163 012140160 5,77 85 89,90 MR

MEARIN EXPERT V 1002 Rinne  1) **) 1000 163 168 012140162 5,84 85 89,90 MR

MEARIN EXPERT V 1003 Rinne  1) **) 1000 168 173 012140164 5,92 85 89,90 MR

MEARIN EXPERT V 1004 Rinne  1) **) 1000 173 178 012140166 5,99 85 89,90 MR

MEARIN EXPERT V 1005 Rinne  1) **) 1000 178 183 012140168 6,07 85 89,90 MR

MEARIN EXPERT V 1006 Rinne  1) **) 1000 183 188 012140170 6,15 68 89,90 MR

MEARIN EXPERT V 1007 Rinne  1) **) 1000 188 193 012140172 6,22 68 89,90 MR

MEARIN EXPERT V 1008 Rinne  1) **) 1000 193 198 012140174 6,30 68 89,90 MR

MEARIN EXPERT V 1009 Rinne  1) **) 1000 198 203 012140176 6,37 68 89,90 MR

MEARIN EXPERT V 1010 Rinne  4) **) 1000 203 208 012140178 6,45 68 89,90 MR

MEARIN EXPERT V 1011 Rinne  1) **) 1000 208 213 012140186 6,53 68 97,60 MR

MEARIN EXPERT V 1012 Rinne  1) **) 1000 213 218 012140188 6,60 68 97,60 MR

MEARIN EXPERT V 1013 Rinne  1) **) 1000 218 223 012140190 6,68 68 97,60 MR

MEARIN EXPERT V 1014 Rinne  1) **) 1000 223 228 012140192 6,75 68 97,60 MR

MEARIN EXPERT V 1015 Rinne  1) **) 1000 228 233 012140194 6,83 68 97,60 MR

MEARIN EXPERT V 1016 Rinne  1) **) 1000 233 238 012140196 6,91 68 97,60 MR

MEARIN EXPERT V 1017 Rinne  1) **) 1000 238 243 012140198 6,98 51 97,60 MR

MEARIN EXPERT V 1018 Rinne  1) **) 1000 243 248 012140200 7,06 51 97,60 MR

MEARIN EXPERT V 1019 Rinne  1) **) 1000 248 253 012140202 7,13 51 97,60 MR

MEARIN EXPERT V 1020 Rinne  4) **) 1000 253 258 012140204 7,21 51 97,60 MR

M E A R I N  P L U S  /  E X P E R T  1 0 0 0
N E N N W E I T E  1 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEARIN PLUS 1500 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne und Kante aus Glasfaser-Verbundstoff • Lichte Weite 150 mm • Baubreite 186 mm / 187 mm (Flachrinne MEARIN PLUS F) • 

Bauhöhen ab 187 mm / 75 mm (MEARIN PLUS F) • Varianten: ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle) • Farben: Grau, Schwarz (MEARIN PLUS BLACK) 

• Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA 150 CLIPFIX / Schlitzaufsätze MEA TS-P 150

Flachrinne (Kante: GFK) ohne Gefälle, Belastungsklasse bis D 400 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PLUS F 1500.0/75 Flachrinne  **) 1000 75 010140750 2,56 60 87,90 MR

MEARIN PLUS F 1500.0 A/75 Flachrinne mit Stutzen 
Ø 110 mm  8) **) 1000 75 010140752 2,56 54 117,60 MR

MEARIN PLUS F 1500.1/75 Flachrinne  **) 500 75 010140754 1,28 120 67,00 MR

MEARIN PLUS F 1500.1 RW/75 Flachrinne für 
Fließrichtungswechsel  15) **) 500 75 010140756 1,28 120 67,00 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.0/75 Flachrinne  **) 1000 75 010140753 2,56 60 95,30 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.0 A/75 Flachrinne mit Stutzen 
Ø 110 mm  8) **) 1000 75 010140755 2,56 54 125,10 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.1/75 Flachrinne  **) 500 75 010140757 1,28 120 73,10 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.1 RW/75 Flachrinne für 
Fließrichtungswechsel  15) **) 500 75 010140759 1,28 120 73,10 MR

Rinnenkörper (Kante: GFK) ohne Gefälle, Belastungsklassen bis D 400 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PLUS II 1500.0 Rinne 5) 14) **) 1000 187 012140510 4,50 44 87,90 MR

MEARIN PLUS II 1500.1 Rinne 3) **) 500 187 012140512 2,25 88 67,00 MR

MEARIN PLUS II 1500.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel 5) 14) 15) **) 500 187 012140514 2,25 88 67,00 MR

MEARIN PLUS BLACK II 1500.0 Rinne 5) 14) **) 1000 187 012140611 4,50 44 95,30 MR

MEARIN PLUS BLACK II 1500.1 Rinne 3) **) 500 187 012140613 2,25 88 73,10 MR

MEARIN PLUS BLACK II 1500.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel 5) 14) 15) **) 500 187 012140615 2,25 88 73,10 MR

MEARIN EXPERT I I 1500 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne aus Glasfaser-Verbundstoff • integrierte Kante: verzinkter Stahl (MEARIN EXPERT V) • Lichte Weite 150 mm • Baubreite 

182 mm • Bauhöhen ab 187 mm • Varianten: ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle) • Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA 150 CLIPFIX / 

Schlitzaufsätze MEA TS-H 150

Rinnenkörper (Kante: Stahl verzinkt) ohne Gefälle, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN EXPERT V II 1500.0 Rinne 5) 14) **) 1000 187 012140523 6,40 44 115,40 MR

MEARIN EXPERT V II 1500.1 Rinne 3) **) 500 187 012140525 3,25 88 89,20 MR

MEARIN EXPERT V II 1500.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel 5) 14) 15) **) 500 187 012140527 3,25 88 89,20 MR

M E A R I N  P L U S  /  E X P E R T  1 5 0 0
N E N N W E I T E  1 5 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEARIN PLUS 2000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne und Kante aus Glasfaser-Verbundstoff • Lichte Weite 200 mm • Baubreite 236 mm / 237 mm (Flachrinne MEARIN PLUS F) • 

Bauhöhen ab 242 mm / 100 mm (MEARIN PLUS F) • Varianten: mit linearem Gefälle (Sohlgefälle 0,5 %) / ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle) • 

Farben: Grau, Schwarz (MEARIN PLUS BLACK) • Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA 200 CLIPFIX / Schlitzaufsätze MEA TS-P 200

Flachrinne (Kante: GFK) ohne Gefälle, Belastungsklasse bis D 400 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PLUS F 2000.0/100 Flachrinne  **) 1000 100 010140760 3,38 50 105,80 MR

MEARIN PLUS F 2000.0 A/100 Flachrinne mit Stutzen 
Ø 110 mm  8) **) 1000 100 010140762 3,38 45 135,40 MR

MEARIN PLUS F 2000.1/100 Flachrinne  **) 500 100 010140764 1,69 100 80,50 MR

MEARIN PLUS F 2000.1 RW/100 Flachrinne für 
Fließrichtungswechsel  15) **) 500 100 010140766 1,69 100 80,50 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.0/100 Flachrinne  **) 1000 100 010140763 3,38 50 113,20 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.0 A/100 Flachrinne mit Stutzen 
Ø 110 mm  8) **) 1000 100 010140765 3,38 45 142,80 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.1/100 Flachrinne  **) 500 100 010140767 1,69 100 90,30 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.1 RW/100 Flachrinne für 
Fließrichtungswechsel  15) **) 500 100 010140769 1,69 100 90,30 MR

Rinnenkörper (Kante: GFK) ohne Gefälle, Belastungsklassen bis D 400 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PLUS 2000.0 Rinne  5) 14) **) 1000 242 012140034 6,00 27 105,80 MR

MEARIN PLUS 2000.1 Rinne  3) **) 500 242 012140036 3,35 54 80,50 MR

MEARIN PLUS 2000.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  5) 14) 15) **) 500 242 012140038 3,35 54 80,50 MR

MEARIN PLUS 2010.0 Rinne  5) **) 1000 292 012140240 7,10 27 121,70 MR

MEARIN PLUS 2010.1 Rinne  3) **) 500 292 012140242 3,55 54 90,90 MR

MEARIN PLUS 2010.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel 5) 15) **) 500 292 012140244 3,55 54 90,90 MR

MEARIN PLUS 2020.0 Rinne  5) **) 1000 342 012140266 7,94 18 131,80 MR

MEARIN PLUS 2020.1 Rinne  3) **) 500 342 012140268 3,97 36 101,30 MR

MEARIN PLUS 2020.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  5) 15) **) 500 342 012140270 3,97 36 101,30 MR

M E A R I N  P L U S  /  E X P E R T  2 0 0 0
N E N N W E I T E  2 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

Rinnenkörper (Kante: GFK) mit Gefälle 0,5 %, Belastungsklasse bis D 400 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Höhe 2 (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PLUS 2001 Rinne  2) **) 1000 242 247 012140220 6,06 27 121,70 MR

MEARIN PLUS 2002 Rinne  2) **) 1000 247 252 012140222 6,13 27 121,70 MR

MEARIN PLUS 2003 Rinne  2) **) 1000 252 257 012140224 6,21 27 121,70 MR

MEARIN PLUS 2004 Rinne  2) **) 1000 257 262 012140226 6,29 27 121,70 MR

MEARIN PLUS 2005 Rinne  2) **) 1000 262 267 012140228 6,36 27 121,70 MR

MEARIN PLUS 2006 Rinne  2) **) 1000 267 272 012140230 6,44 27 121,70 MR

MEARIN PLUS 2007 Rinne  2) **) 1000 272 277 012140232 6,51 27 121,70 MR

MEARIN PLUS 2008 Rinne  2) **) 1000 277 282 012140234 6,59 27 121,70 MR

MEARIN PLUS 2009 Rinne  2) **) 1000 282 287 012140236 6,67 27 121,70 MR

MEARIN PLUS 2010 Rinne  5) **) 1000 287 292 012140238 6,74 27 121,70 MR

MEARIN PLUS 2011 Rinne  2) **) 1000 292 297 012140246 6,82 18 131,80 MR

MEARIN PLUS 2012 Rinne  2) **) 1000 297 302 012140248 6,89 18 131,80 MR

MEARIN PLUS 2013 Rinne  2) **) 1000 302 307 012140250 6,97 18 131,80 MR

MEARIN PLUS 2014 Rinne  2) **) 1000 307 312 012140252 7,05 18 131,80 MR

MEARIN PLUS 2015 Rinne  2) **) 1000 312 317 012140254 7,12 18 131,80 MR

MEARIN PLUS 2016 Rinne  2) **) 1000 317 322 012140256 7,20 18 131,80 MR

MEARIN PLUS 2017 Rinne  2) **) 1000 322 327 012140258 7,27 18 131,80 MR

MEARIN PLUS 2018 Rinne  2) **) 1000 327 332 012140260 7,35 18 131,80 MR

MEARIN PLUS 2019 Rinne  2) **) 1000 332 337 012140262 7,43 18 131,80 MR

MEARIN PLUS 2020 Rinne  5) **) 1000 337 342 012140264 7,50 18 131,80 MR

MEARIN EXPERT 2000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne aus Glasfaser-Verbundstoff • integrierte Kante: verzinkter Stahl (MEARIN EXPERT V) • Lichte Weite 200 mm • Baubreite 

232 mm • Bauhöhen ab 242 mm • Varianten: mit linearem Gefälle (Sohlgefälle 0,5 %) / ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle) • Kompatibilität: 

Rinnenabdeckungen MEA 200 CLIPFIX / Schlitzaufsätze MEA TS-H 200

Rinnenkörper (Kante: Stahl verzinkt) ohne Gefälle, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN EXPERT V 2000.0 Rinne  5) 14) **) 1000 242 012140074 7,80 27 133,70 MR

MEARIN EXPERT V 2000.1 Rinne  3) **) 500 242 012140076 4,30 54 102,40 MR

MEARIN EXPERT V 2000.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  5) 14) 15) **) 500 242 012140078 4,30 54 102,40 MR

MEARIN EXPERT V 2010.0 Rinne  5) **) 1000 292 012140300 9,31 27 145,20 MR

MEARIN EXPERT V 2010.1 Rinne  3) **) 500 292 012140302 4,66 54 112,80 MR

MEARIN EXPERT V 2010.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  5) 15) **) 500 292 012140304 4,66 54 112,80 MR

MEARIN EXPERT V 2020.0 Rinne  5) **) 1000 342 012140326 10,14 18 184,70 MR

MEARIN EXPERT V 2020.1 Rinne  3) **) 500 342 012140328 5,07 36 123,20 MR

MEARIN EXPERT V 2020.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  5) 15) **) 500 342 012140330 5,07 36 123,20 MR

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  E N T W Ä S S E R U N G S S Y S T E M  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEARIN PLUS 3000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne und Kante aus Glasfaser-Verbundstoff • Lichte Weite 300 mm • Baubreite 336 mm / 337 mm (Flachrinne MEARIN PLUS F) • 

Bauhöhen ab 397 mm • Varianten: ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle) • Farben: Grau • Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA 300 CLIPFIX

NEU Flachrinne (Kante: GFK) ohne Gefälle, Belastungsklasse bis D 400 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PLUS F 3000.0/110 Flachrinne  **) 1000 110 010140900 4,40 42 140,10 MR

MEARIN PLUS F 3000.0 A/110 Flachrinne mit Stutzen 
Ø 110 mm  8) **) 1000 110 010140902 4,40 27 169,90 MR

Rinnenkörper (Kante: GFK) ohne Gefälle, Belastungsklassen bis D 400 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN PLUS 3000.0 Rinne  6) 14) **) 1000 397 012140400 10,00 12 175,70 MR

MEARIN PLUS 3000.1 Rinne  3) **) 500 397 012140402 5,90 24 134,00 MR

MEARIN PLUS 3000.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  6) 14) **) 500 397 012140404 5,90 24 134,00 MR

MEARIN EXPERT 3000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne aus Glasfaser-Verbundstoff • integrierte Kante: verzinkter Stahl (MEARIN EXPERT V)  • Lichte Weite 300 mm • Baubreite  

332 mm • Varianten: ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle) • Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA 300 CLIPFIX

Rinnenkörper (Kante: Stahl verzinkt) ohne Gefälle, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEARIN EXPERT V 3000.0 Rinne  6) 14) **) 1000 397 012140406 11,80 12 196,80 MR

MEARIN EXPERT V 3000.1 Rinne  3) **) 500 397 012140408 6,86 24 149,00 MR

MEARIN EXPERT V 3000.1 RW Rinne für 
Fließrichtungswechsel  6) 14) 15) **) 500 397 012140410 6,86 24 149,00 MR

M E A R I N  P L U S  /  E X P E R T  3 0 0 0
N E N N W E I T E  3 0 0
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M E A R I N  P L U S  /  E X P E R T  3 0 0 0
N E N N W E I T E  3 0 0G L A S F A S E R - V E R B U N D S T O F F  |  M E A H O M E  P L U S

Leicht, robust und effizient: Die Entwässerungsrinnen 

MEAHOME PLUS bieten eine ideale Lösung für sämtliche 

Entwässerungsanforderungen rund ums Haus. Gefertigt 

aus hochwertigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), 

kombinieren sie eine besonders hohe Stabilität mit einem 

geringen Eigengewicht. Das Material zeichnet sich durch 

seine Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus, 

was die Rinnen nahezu wartungsfrei macht und sie selbst 

unter anspruchsvollen Bedingungen dauerhaft leistungs-

fähig hält. Dank ihres durchdachten Designs lassen sich 

die Rinnen nicht nur schnell und unkompliziert einbauen, 

sondern fügen sich auch optisch harmonisch in jede Um-

gebung ein. Die MEAHOME PLUS Rinnen sind die perfekte 

Wahl für den Einsatz vor Garagen, in Einfahrten, Innenhö-

fen, Gärten und an Terrassen. Ihre geringe Bauhöhe und 

das flexible System ermöglichen eine präzise Anpassung an 

die jeweiligen Gegebenheiten, während sie zuverlässig Re-

genwasser ableiten und so die Flächen vor Staunässe und 

Überschwemmungen schützen. Erhältlich in den zeitlosen 

Farben Schwarz und Grau, lassen sich die MEAHOME PLUS 

Rinnen nahtlos in verschiedene architektonische Stile in-

tegrieren. Ob modern oder klassisch, sie sorgen nicht nur 

für eine funktionale Entwässerung, sondern tragen auch 

zu einem gepflegten Erscheinungsbild bei. Mit MEAHOME 

PLUS entscheiden Sie sich für eine Entwässerungslösung, 

die gleichermaßen leistungsstark, langlebig und ästhetisch 

ist – ein echter Mehrwert für jedes Zuhause.

Kantenausführung aus 

Glasfaser-Verbundstoff

Inklusive vormontiertem Stegrost

MEAHOME PLUS  

 > PKW-befahrbar 22)

 > Passende Stirnplatte und Ablaufset 

 > Schneller und einfacher Einbau
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9 5G Ü L T I G  A B  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEAHOME PLUS RINNENKÖRPER

Entwässerungsrinne und Kante aus Glasfaser-Verbundstoff • Lichte Weite 95 mm • Baubreite 131 mm • Varianten: ohne Gefälle 

(Wasserspiegelgefälle) • Farben: Grau, Schwarz (MEAHOME PLUS BLACK) • Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA 100 CLIPFIX / Schlitzaufsätze 

MEA TS-C 100

Entwässerungsrinnen inkl. Abdeckungen, Belastungsklassen gemäß DIN EN 1433, PKW-befahrbar 22)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAHOME PLUS Rinne inkl. einliegendem, verzinkten Stegrost 
TX  1) 22) 1000 100 010141690 2,50 70 42,10 DY

MEAHOME PLUS BLACK Rinne inkl. einliegendem, verzinkten 
Stegrost TX  1) 22) 1000 100 010141694 2,50 70 49,50 DY

Rinnenkörper, PKW-befahrbar

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAHOME PLUS GREY Rinne-1 m  1) 1000 100 010141683 1,20 88 28,10 DY

MEAHOME PLUS BLACK Rinne-1 m  1) 1000 100 010141668 1,20 88 29,20 DY

MEAHOME PLUS ZUBEHÖR

Stirnplatten

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAHOME PLUS GREY.SE SƟrnplaƩe für Rinnenanfang/-ende; 
mit Anschlussmöglichkeit Ø 50 mm PP 92 010141724 0,05 1 9,50 DY

MEAHOME PLUS BLACK.SE SƟrnplaƩe für Rinnenanfang/-ende; 
mit Anschlussmöglichkeit Ø 50 mm PP 92 010141729 0,03 1 9,50 DY

Anschluss-Zubehör

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAHOME Ablaufset beinhaltet senkrechten Ablaufstutzen 
Ø 110 mm inkl. Geruchsverschluss mit Schmutzsieb PP - 010141697 0,17 1 27,30 DY

M E A H O M E  P L U S
N E N N W E I T E  9 5
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Verankerungsschrauben 

für Abdeckungen

 > Aus recyceltem Kunststoff

 > Wahlweise mit verzinktem Maschenrost oder Gussrost

 > Belastbar bis Belastungsklasse B 125

MEAPARK HOFABLAUF

Hofablauf und  

Schlammeiner aus  

recyceltem Kunststoff

Verzinkter  

Maschenrost 20/30

Optimale Verankerung 

im Betonbett

Abdeckung aus  

Gusseisen

Die MEAPARK Hofabläufe aus hochwertigem recyceltem 

Kunststoff (Polypropylen-Copolymer-Regranulat) bieten 

eine umweltfreundliche und zugleich funktionale Lösung 

für zahlreiche Entwässerungsanwendungen. Sie sind voll-

ständig recyclebar sowie frei von Asbest und Schwer-

metallen, was sie besonders ökologisch macht. Durch ihr 

geringes Gewicht lassen sie sich zudem leicht und schnell 

einbauen, was sowohl Profis als auch Heimwerkern zu-

gute kommt. Diese Hofabläufe sind perfekt geeignet für 

die Entwässerung rund um´s Haus, in Garageneinfahr-

ten, an Gehwegen und im Garten- und Landschaftsbau.  

 

Doch damit nicht genug: Dank ihrer vielseitigen Einsatzmög-

lichkeiten bieten sie auch eine ideale Lösung für die Platzie-

rung unter Fallrohren von Dachrinnen oder unter Außen-

wasserhähnen. Hier sorgen sie dafür, dass überschüssiges 

Wasser direkt abgeführt wird und so Pfützenbildung oder 

Schäden am Bodenbelag oder der Fassade vermieden wer-

den. Die MEAPARK Hofabläufe überzeugen nicht nur durch 

ihre Funktionalität, sondern auch durch ihre ansprechende 

Optik. Mit dekorativen Gussabdeckungen oder verzinkten 

Maschenrosten passen sie sich stilvoll in jede Umgebung 

ein. Ein integrierter Schlammeimer erleichtert zudem die 

Wartung und sorgt dafür, dass der Ablauf stets frei bleibt 

und seine maximale Leistung erbringen kann.

R E C Y C E L T E R  K U N S T S T O F F  |  M E A P A R K  H O F A B L A U F



1 0 2 G Ü L T I G  A B  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

010141786 010141788

010141786

30
4

108Ø

29
2

292
010141788

30
4

108Ø

29
2

292

MEAPARK HOFABLAUF

Hofablauf aus Kunststoff • Varianten: inklusive Gussrost / inklusive Maschenrost 20/30 aus verzinktem Stahl • Farben: Schwarz

Hofablauf mit Gussrost, Belastungsklasse B 125 gemäß DIN EN 124

Bezeichnung Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAPARK Hofablauf inkl. verschraubtem Gussrost 
B 125, mit Schlammeimer und senkrechtem 
Ablaufanschluss Ø 110 mm

292 292 302 010141786 5,93 24 164,60 DY

Hofablauf mit Maschenrost 20/30, Belastungsklasse B 125 gemäß DIN EN 124

Bezeichnung Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAPARK Hofablauf inkl. verschraubtem Maschenrost 
20/30 vz. B 125 mit Schlammeimer und senkrechtem 
Ablaufanschluss Ø 110 mm

292 292 302 010141788 5,02 24 181,30 DY

M E A P A R K  H O F A B L A U F
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P O L Y M E R B E T O N

Polymerbeton besticht durch herausragende physika-

lische und chemische Eigenschaften. Er ist nicht nur 

äußerst robust, sondern auch deutlich leichter als her-

kömmlicher Beton. Darüber hinaus zeichnet sich der 

Werkstoff durch eine hervorragende Beständigkeit gegen-

über chemischen Flüssigkeiten, Salzen und Ölen aus, was 

ihn besonders langlebig und vielseitig einsetzbar macht.  

Die spezielle Herstellungsweise ermöglicht eine große Viel-

falt an Größen und Formen, wodurch Polymerbeton für ein 

breites Spektrum an Anwendungen geeignet ist.

MEADRAIN PG Parkhausrinne

MEADRAIN SV/SVF/SE/SEF/SG/SGF

MEADRAIN EN/ENS

MEAKERB/MEAKERB SPLAY 

MEAKERB BRIDGE 

MEADRAIN CITY/MEADRAIN DM/MEADRAIN DMD

MEAGARD II

MEAGARD Hofablauf

MEADRAIN EN Punktablauf

Seite 107

Seite 117

Seite 197

Seite 247

Seite 261

Seite 269

Seite 301

Seite 307

Seite 311

ENTWÄSSERUNGSLÖSUNGEN AUS POLYMERBETON
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Ein entscheidender, aber häufig unterschätzter Aspekt bei 

der Planung von Parkhäusern und Tiefgaragen ist die Ent-

wässerung. Hier kommt die speziell entwickelte Parkhaus-

rinne MEADRAIN PG aus hochfestem Polymerbeton ins 

Spiel. Dank ihrer flachen Bauhöhe ist sie die ideale Lösung, 

da der Einbau nur minimale Eingriffe in die Boden- oder 

Deckenkonstruktion erfordert.

In der Praxis punktet die MEADRAIN PG nicht nur durch 

ihre Robustheit, sondern auch durch ihre Benutzerfreund-

lichkeit: Die Rinne lässt sich schnell und einfach reinigen, 

ohne dass eine Abdeckung demontiert werden muss. Dies 

spart Zeit und reduziert den Wartungsaufwand erheblich 

– ein klarer Vorteil in Bereichen mit hohem Verkehrsauf-

kommen und strengen Zeitplänen.

Geräuscharm durch  

rostloses Kammprofil

Baubreiten: 100, 150 und 300 mm

Niedrige 

Bauhöhe 50 mm

 > Belastungsklasse C 250

 > Kein zusätzlicher Rost nötig

 > Abdichtbare Stöße gemäß DIN EN 1433

 > Glatte Oberfläche

MEADRAIN PG

P O L Y M E R B E T O N  |  P A R K H A U S R I N N E  M E A D R A I N  P G
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1 1 1G Ü L T I G  A B  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN PG 1000 PARKHAUSRINNE

Monolithische Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • mit integriertem Dichtungsfalz und Kammprofil (keine zusätzliche Abdeckung benötigt)  

• Baubreite 100 mm • Bauhöhe 50 mm

Rinnenkörper ohne Gefälle, Belastungsklasse bis C 250 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN PG 1000.0 Parkhausrinne 1000 50 010155602 7,24 80 55,20 PG

MEADRAIN PG 1000 PARKHAUSRINNE ZUBEHÖR

Ablaufelement aus Edelstahl

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN PG 1000.EK V2A Ablauf inkl. Abdeckung und 
Schmutzsieb, mit Rohranschlussmöglichkeit Ø 75 mm *) 310 52 010155582 4,05 1 464,20 PG

Stirnplatten

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN PG 1000.SE SƟrnplaƩe für Rinnenanfang/ -ende Polymerbeton 50 010155606 0,14 1 26,70 PG

MEADRAIN PG 1000.EK V2A SƟrnplaƩe für Ablauf *) Edelstahl V2A 26 010155584 0,17 1 28,60 PG

M E A D R A I N  P G  1 0 0 0
N E N N W E I T E  1 0 0
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1 1 3G Ü L T I G  A B  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN PG 1500 PARKHAUSRINNE

Monolithische Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • mit integriertem Dichtungsfalz und Kammprofil (keine zusätzliche Abdeckung benötigt) • 

Baubreite 150 mm • Bauhöhe 50 mm

Rinnenkörper ohne Gefälle, Belastungsklasse bis C 250 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN PG 1500.0 Parkhausrinne 1000 50 010155595 10,87 50 66,30 PG

MEADRAIN PG 1500 PARKHAUSRINNE ZUBEHÖR

Ablaufelement aus Edelstahl

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN PG 1500.EK V2A Ablauf inkl. Abdeckung und 
Schmutzsieb, mit Rohranschlussmöglichkeit Ø 110 mm *) 310 52 010155616 5,58 1 467,10 PG

MEADRAIN PG 1500.EK V2A Ablauf inkl. Abdeckung und 
Schmutzsieb, mit Rohranschlussmöglichkeit Ø 75 mm *) 310 56 010155590 5,27 1 467,10 PG

Kreuzungselement aus verzinktem Guss

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN PG 1500.K Kreuzungselement aus verzinktem Guss, zur 
Realisierung von 90° Eck- und T- Verbindungen Guss EN-GJS 010155580 4,90 1 68,20 PG

Stirnplatten

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN PG 1500.SE SƟrnplaƩe für Rinnenanfang/ -ende 
und Kreuzungselement Polymerbeton 50 010155599 0,20 1 30,40 PG

MEADRAIN PG 1500.EK V2A SƟrnplaƩe für Ablauf *) Edelstahl V2A 26 010155586 0,13 1 30,00 PG

Geruchsverschluss und Zubehör

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEA Geruchsverschluss.GV Ø 110 mm aus Edelstahl V2A. 
Passend für Rinnen und Abläufe mit Stutzen Ø 110 mm *) Edelstahl V2A 126 010141812 0,58 1 90,90 PG

MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 Fugenrechen *) Edelstahl V2A - 010155596 0,21 1 69,30 PG

MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 Fugenschaufel *) Edelstahl V2A - 010155594 0,87 1 224,30 PG

M E A D R A I N  P G  1 5 0 0
N E N N W E I T E  1 5 0
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1 1 5G Ü L T I G  A B  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN PG 3000 PARKHAUSRINNE

Monolithische Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • mit integriertem Dichtungsfalz und Kammprofil (keine zusätzliche Abdeckung benötigt) • 

Baubreite 300 mm • Bauhöhe 50 mm

Rinnenkörper ohne Gefälle, Belastungsklasse bis C 250 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN PG 3000.0 Parkhausrinne 1000 50 010155694 22,85 30 96,00 PG

MEADRAIN PG 3000 PARKHAUSRINNE ZUBEHÖR

Ablaufelemente aus Edelstahl

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN PG 3000.EK V2A Ablauf inkl. Abdeckung und 
Schmutzsieb, mit Rohranschlussmöglichkeit Ø 110 mm *) 310 52 010155618 8,98 1 670,30 PG

MEADRAIN PG 3000.EK V2A Ablauf inkl. Abdeckung und 
Schmutzsieb, mit Rohranschlussmöglichkeit Ø 75 mm *) 310 52 010155592 7,20 1 670,30 PG

Kreuzungselement

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN PG 3000.K Kreuzungselement Polymerbeton 50 010155695 6,51 1 81,00 PG

Stirnplatten

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN PG 3000.SE SƟrnplaƩe für Rinnenanfang/ -ende 
und Kreuzungselement Polymerbeton 50 010155696 0,38 1 49,30 PG

MEADRAIN PG 3000.EK V2A SƟrnplaƩe für Ablauf *) Edelstahl V2A 26 010155588 0,26 1 45,60 PG

Geruchsverschluss und Zubehör

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEA Geruchsverschluss.GV Ø 110 mm aus Edelstahl V2A. 
Passend für Rinnen und Abläufe mit Stutzen Ø 110 mm *) Edelstahl V2A 126 010141812 0,58 1 90,90 PG

MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 Fugenrechen *) Edelstahl V2A - 010155596 0,21 1 69,30 PG

MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 Fugenschaufel *) Edelstahl V2A - 010155594 0,87 1 224,30 PG

Dichtstoffe für Standardanwendungen ***)

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

SABA MS Floor GREY Dichtstoī, 600 ml im Beutel, standfest ***) MS-Polymer-Basis 010152708 0,88 1 38,50 PG

SABA Primer 9102 für Voranstrich, 1 Liter Silan-Basis 010155803 0,92 1 70,70 PG

SABA Fugenreiniger Solvent 48, 1 Liter, Reiniger für HaŌŇanken - 010155807 0,84 1 29,10 PG

Auspresspistole für 600 ml Beutel - 010152707 0,63 1 32,90 PG

M E A D R A I N  P G  3 0 0 0
N E N N W E I T E  3 0 0
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P O L Y M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  S

MEADRAIN SV/SE 

Mit 4 mm Kante aus verzinktem 

Stahl (SV) und Edelstahl (SE)

Flachrinnen MEADRAIN SVF/SEF/SGF

Mit 4 mm Kante aus verzinktem Stahl 

(SVF), Edelstahl (SEF) und Gusseisen 

(SGF) 

MEADRAIN SG

Mit 4 mm starkem Kantenschutz 

aus Gusseisen

 > Seitliche Rippen für mehr Stabilität und optimaler  

Verankerung im Betonbett

 > Optimaler Halt für passende Abdeckungen mit 

Längsverschiebesicherung

 > Belastungsklasse E 600

 > Komplettes Rinnensystem mit Dichtungsfalz gemäß 

DIN EN 1433 und dem CLIPFIX Schnellverschluss-

System ausgestattet

 > Mit und ohne Gefälle

 > Nennweiten: 100, 150, 200 und 300 mm

Die Universalrinne aus Polymerbeton: Vielseitig einsetzbar 

von der Fußgängerzone bis hin zu hochbelasteten 

Industrieflächen. Mit einer 4 mm starken Kante aus 

verzinktem Stahl, Edelstahl oder Guss bieten die 

MEADRAIN Rinnensysteme SV / SVF / SE / SEF / SG und 

SGF höchste Stabilität und Langlebigkeit. Gemeinsam 

mit den längsverschiebegesicherten Rosten erfüllen 

die Rinnen selbst anspruchsvollste Anforderungen an 

Belastbarkeit und Sicherheit. Das MEADRAIN S Sortiment 

wird durch eine große Auswahl an Rinnenabdeckungen aus 

verzinktem Stahl, Edelstahl, Kunststoff und Guss ergänzt, 

die mit dem bewährten CLIPFIX Arretierungssystem 

ausgestattet sind. Dieses sorgt für eine einfache, sichere 

Befestigung und ermöglicht eine schnelle Montage und 

Demontage. Abgerundet wird das Programm durch 

unsere Schlitzaufsätze, die eine dezente, aber effektive 

Entwässerungslösung bieten. So verbindet MEADRAIN 

höchste Funktionalität mit einem ansprechenden Design – 

für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung.

MEADRAIN S
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN SV 1000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • Kantenschutz (4 mm) aus verzinktem Stahl • Lichte Weite 100 mm • Baubreite 133 mm • Bauhöhen 

ab 150 mm / 80 mm (Flachrinne MEADRAIN SVF) • Varianten: mit linearem Gefälle (Sohlgefälle 0,5 %) / Stufengefälle / ohne Gefälle 

(Wasserspiegelgefälle) • Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA 100 CLIPFIX / Schlitzaufsätze MEA TS-P / TS-H 100

Flachrinne ohne Gefälle, Belastungsklasse bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SVF 1000.0/80 Flachrinne  1) **) 1000 80 010154631 8,86 35 93,90 MD

MEADRAIN SVF 1000.0 A/80 Flachrinne mit Stutzen 
Ø 110 mm  8) **) 1000 80 010154635 9,06 30 124,00 MD

MEADRAIN SVF 1000.1/80 Flachrinne  1) **) 500 80 010154633 4,80 70 72,90 MD

Rinnenkörper ohne Gefälle, Belastungsklasse bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SV 1000.0 Rinne  4) **) 1000 150 010712600 13,97 36 93,90 MD

MEADRAIN SV 1000.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) **) 1000 150 010712602 13,73 25 124,00 MD

MEADRAIN SV 1000.1 Rinne  4) 14) **) 500 150 010712604 7,17 40 72,90 MD

MEADRAIN SV 1005.0 Rinne  4) **) 1000 175 010712618 15,09 36 93,90 MD

MEADRAIN SV 1005.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) **) 1000 175 010712620 15,03 25 124,00 MD

MEADRAIN SV 1005.1 Rinne  4) 14) **) 500 175 010712622 7,72 40 72,90 MD

MEADRAIN SV 1010.0 Rinne  4) **) 1000 200 010712636 16,55 30 93,90 MD

MEADRAIN SV 1010.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) **) 1000 200 010712638 16,23 20 124,00 MD

MEADRAIN SV 1010.1 Rinne  4) 14) **) 500 200 010712640 8,07 40 72,90 MD

MEADRAIN SV 1015.0 Rinne  4) **) 1000 225 010712642 17,62 24 119,30 MD

MEADRAIN SV 1015.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 225 010712644 19,70 20 157,60 MD

MEADRAIN SV 1015.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 225 010712646 9,86 40 92,60 MD

MEADRAIN SV 1020.0 Rinne  4) *) **) 1000 250 010712648 18,91 24 119,30 MD

MEADRAIN SV 1020.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 250 010712650 19,64 20 157,60 MD

MEADRAIN SV 1020.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 250 010712652 9,57 40 92,60 MD

MEADRAIN SV 1030.0 Rinne  4) *) **) 1000 305 010712654 23,12 18 119,30 MD

MEADRAIN SV 1030.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 305 010712656 22,88 20 157,60 MD

MEADRAIN SV 1030.1 Rinne 4) 14) **) 500 305 010714100 12,11 30 92,60 MD

M E A D R A I N  S  1 0 0 0
N E N N W E I T E  1 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN SE 1000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • Kantenschutz (4 mm) aus Edelstahl • Lichte Weite 100 mm • Baubreite 133 mm • Bauhöhen ab 150 mm 

/ 80 mm (Flachrinne MEADRAIN SEF) • Varianten: mit linearem Gefälle (Sohlgefälle 0,5 %) / Stufengefälle / ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle) • 

Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA 100 CLIPFIX / Schlitzaufsätze MEA TS-P / TS-H 100

Flachrinne ohne Gefälle, Belastungsklasse bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SEF 1000.0/80 Flachrinne  1) *) **) 1000 80 010713484 8,56 35 173,70 MD

MEADRAIN SEF 1000.1/80 Flachrinne  1) *) **) 500 80 010713486 5,05 70 132,30 MD

MEADRAIN SEF 1000.0 A/80 Flachrinne mit Stutzen 
Ø 110 mm  8) *) **) 1000 80 010713488 8,47 30 227,60 MD

Rinnenkörper ohne Gefälle, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SE 1000.0 Rinne  4) *) **) 1000 150 010713492 13,97 36 173,70 MD

MEADRAIN SE 1000.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 150 010713494 13,73 25 227,60 MD

MEADRAIN SE 1000.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 150 010713496 7,17 40 132,30 MD

MEADRAIN SE 1005.0 Rinne  4) *) **) 1000 175 010713510 15,09 36 173,70 MD

MEADRAIN SE 1005.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 175 010713512 15,03 25 227,60 MD

MEADRAIN SE 1005.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 175 010713514 7,80 40 132,30 MD

MEADRAIN SE 1010.0 Rinne  4) *) **) 1000 200 010713528 16,55 30 173,70 MD

MEADRAIN SE 1010.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 200 010713530 16,23 20 227,60 MD

MEADRAIN SE 1010.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 200 010713532 8,07 40 132,30 MD

MEADRAIN SE 1015.0 Rinne  4) *) **) 1000 225 010713534 17,62 24 220,90 MD

MEADRAIN SE 1015.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 225 010713536 19,15 25 289,30 MD

MEADRAIN SE 1015.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 225 010713538 9,86 40 168,20 MD

MEADRAIN SE 1020.0 Rinne  4) *) **) 1000 250 010713540 18,65 24 220,90 MD

MEADRAIN SE 1020.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 250 010713542 19,64 20 289,30 MD

MEADRAIN SE 1020.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 250 010713544 9,57 40 168,20 MD

MEADRAIN SE 1030.0 Rinne  4) *) **) 1000 305 010713546 22,92 18 220,90 MD

MEADRAIN SE 1030.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 305 010713548 22,88 20 289,30 MD

MEADRAIN SE 1030.1 Rinne 4) 14) *) **) 500 305 010714150 12,11 36 168,20 MD

M E A D R A I N  S  1 0 0 0
N E N N W E I T E  1 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN SG 1000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • Kantenschutz (4 mm) aus Guss • Lichte Weite 100 mm • Baubreite 133 mm • Bauhöhen ab 150 mm 

• Varianten: mit linearem Gefälle (Sohlgefälle 0,5 %) / Stufengefälle / ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle) • Kompatibilität: Rinnenabdeckungen 

MEA 100 CLIPFIX / Schlitzaufsätze MEA TS-P / TS-H 100

Rinnenkörper ohne Gefälle, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SG 1000.0 Rinne  4) **) 1000 150 010713606 14,34 36 110,70 MD

MEADRAIN SG 1000.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) **) 1000 150 010713608 14,50 30 145,00 MD

MEADRAIN SG 1000.1 Rinne  4) 14) **) 500 150 010713610 7,69 40 84,30 MD

MEADRAIN SG 1005.0 Rinne  4) *) **) 1000 175 010713612 15,77 36 110,70 MD

MEADRAIN SG 1005.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 175 010713614 16,02 25 145,00 MD

MEADRAIN SG 1005.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 175 010713616 8,16 40 84,30 MD

MEADRAIN SG 1010.0 Rinne  4) *) **) 1000 200 010713618 17,17 30 110,70 MD

MEADRAIN SG 1010.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 200 010713620 17,50 20 145,00 MD

MEADRAIN SG 1010.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 200 010713622 9,00 40 84,30 MD

MEADRAIN SG 1015.0 Rinne  4) *) **) 1000 225 010713624 18,83 24 140,80 MD

MEADRAIN SG 1015.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 225 010713626 19,00 20 184,40 MD

MEADRAIN SG 1015.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 225 010713628 9,45 40 107,20 MD

MEADRAIN SG 1020.0 Rinne  4) *) **) 1000 250 010713630 19,95 24 140,80 MD

MEADRAIN SG 1020.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 250 010713632 20,50 20 184,40 MD

MEADRAIN SG 1020.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 250 010713634 10,40 40 107,20 MD

MEADRAIN SG 1030.0 Rinne  4) *) **) 1000 305 010713636 24,50 18 140,80 MD

MEADRAIN SG 1030.0/A Rinne mit Stutzen Ø 110 mm  8) *) **) 1000 305 010713638 14,02 20 184,40 MD

MEADRAIN SG 1030.1 Rinne 14) *) **) 500 305 010714200 12,51 18 107,20 MD

M E A D R A I N  S  1 0 0 0
N E N N W E I T E  1 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN SV 1500 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • Kantenschutz (4 mm) aus verzinktem Stahl • Lichte Weite 150 mm • Baubreite 183 mm • Bauhöhen 

ab 220 mm / 125 mm (Flachrinne MEADRAIN SVF) • Varianten: mit linearem Gefälle (Sohlgefälle 0,5 %) / Stufengefälle / ohne Gefälle 

(Wasserspiegelgefälle) • Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA 150 CLIPFIX / Schlitzaufsätze MEA TS-P / TS-H 150

Flachrinne ohne Gefälle, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SVF 1500.0 Flachrinne  1) **) 1000 125 010155610 13,99 28 120,00 MD

MEADRAIN SVF 1500.0 A Flachrinne mit Stutzen 
Ø 110 mm  8) **) 1000 125 010155612 13,12 20 150,10 MD

Rinnenkörper ohne Gefälle, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SV 1500.0 Rinne  5) **) 1000 220 010713300 21,93 16 120,00 MD

MEADRAIN SV 1500.0/A Rinne mit Stutzen Ø 160 mm  9) **) 1000 220 010713302 22,13 16 150,10 MD

MEADRAIN SV 1500.1 Rinne  5) 14) **) 500 220 010713334 10,28 24 91,40 MD

MEADRAIN SV 1510.0 Rinne  5) **) 1000 270 010713336 24,32 16 120,00 MD

MEADRAIN SV 1510.0/A Rinne mit Stutzen Ø 160 mm  9) **) 1000 270 010713338 25,08 12 150,10 MD

MEADRAIN SV 1510.1 Rinne  5) 14) **) 500 270 010713340 13,00 24 91,40 MD

MEADRAIN SV 1520.0 Rinne  5) *) **) 1000 320 010713342 27,06 12 120,00 MD

MEADRAIN SV 1520.0/A Rinne mit Stutzen Ø 160 mm  9) *) **) 1000 320 010713344 28,48 12 150,10 MD

MEADRAIN SV 1520.1 Rinne  5) 14) *) **) 500 320 010713346 15,13 24 91,40 MD

Rinnenkörper mit Gefälle 0,5%, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Höhe 2 (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SV 1501 Rinne **) 1000 220 225 010713312 22,26 16 120,00 MD

MEADRAIN SV 1502 Rinne **) 1000 225 230 010713314 22,62 16 120,00 MD

MEADRAIN SV 1503 Rinne **) 1000 230 235 010713316 22,22 16 120,00 MD

MEADRAIN SV 1504 Rinne **) 1000 235 240 010713318 23,22 16 120,00 MD

MEADRAIN SV 1505 Rinne **) 1000 240 245 010713320 23,42 16 120,00 MD

MEADRAIN SV 1506 Rinne **) 1000 245 250 010713348 23,82 16 120,00 MD

MEADRAIN SV 1507 Rinne **) 1000 250 255 010713350 24,12 16 120,00 MD

MEADRAIN SV 1508 Rinne **) 1000 255 260 010713352 23,30 16 120,00 MD

MEADRAIN SV 1509 Rinne **) 1000 260 265 010713354 23,69 16 120,00 MD

MEADRAIN SV 1510 Rinne  5) **) 1000 265 270 010713356 23,56 16 120,00 MD

MEADRAIN SV 1510/A Rinne mit Stutzen 
Ø 160 mm  9) **) 1000 265 270 010713368 25,45 12 150,10 MD

M E A D R A I N  S  1 5 0 0
N E N N W E I T E  1 5 0





1 4 81 4 8 G Ü L T I G  A B  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN SE 1500 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • Kantenschutz (4 mm) aus Edelstahl • Lichte Weite 150 mm • Baubreite 183 mm • Bauhöhen ab 220 mm 

/ 125 mm (Flachrinne MEADRAIN SEF) • Varianten: mit linearem Gefälle (Sohlgefälle 0,5 %) / Stufengefälle / ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle) • 

Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA 150 CLIPFIX / Schlitzaufsätze MEA TS-P / TS-H 150

Flachrinne ohne Gefälle, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SEF 1500.0 Flachrinne  1) *) **) 1000 125 010713370 12,96 28 199,90 MD

MEADRAIN SEF 1500.0 A Flachrinne mit Stutzen 
Ø 110 mm  8) *) **) 1000 125 010713372 13,22 28 250,50 MD

Rinnenkörper ohne Gefälle, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SE 1500.0 Rinne  5) *) **) 1000 220 010713376 21,65 16 199,90 MD

MEADRAIN SE 1500.0/A Rinne mit Stutzen Ø 160 mm  9) *) **) 1000 220 010713378 22,13 16 250,50 MD

MEADRAIN SE 1500.1 Rinne  5) 14) *) **) 500 220 010713380 10,28 24 152,30 MD

MEADRAIN SE 1510.0 Rinne  5) *) **) 1000 270 010713416 24,32 16 199,90 MD

MEADRAIN SE 1510.0/A Rinne mit Stutzen Ø 160 mm  9) *) **) 1000 270 010713418 25,08 28 250,50 MD

MEADRAIN SE 1510.1 Rinne  5) 14) *) **) 500 270 010713417 14,44 24 152,30 MD

MEADRAIN SE 1520.0 Rinne  5) *) **) 1000 320 010713420 27,06 12 199,90 MD

MEADRAIN SE 1520.0/A Rinne mit Stutzen Ø 160 mm  9) *) **) 1000 320 010713422 28,48 28 250,50 MD

MEADRAIN SE 1520.1 Rinne  5) 14) *) **) 500 320 010713421 14,81 1 152,30 MD

Rinnenkörper mit Gefälle 0,5 %, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Höhe 2 (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SE 1501 Rinne *) **) 1000 220 225 010713382 22,26 16 199,90 MD

MEADRAIN SE 1502 Rinne *) **) 1000 225 230 010713384 22,62 16 199,90 MD

MEADRAIN SE 1503 Rinne *) **) 1000 230 235 010713386 22,22 16 199,90 MD

MEADRAIN SE 1504 Rinne *) **) 1000 235 240 010713388 23,22 16 199,90 MD

MEADRAIN SE 1505 Rinne *) **) 1000 240 245 010713390 23,42 16 199,90 MD

MEADRAIN SE 1506 Rinne *) **) 1000 245 250 010713392 23,82 16 199,90 MD

MEADRAIN SE 1507 Rinne *) **) 1000 250 255 010713394 24,12 16 199,90 MD

MEADRAIN SE 1508 Rinne *) **) 1000 255 260 010713396 23,51 16 199,90 MD

MEADRAIN SE 1509 Rinne *) **) 1000 260 265 010713398 23,69 16 199,90 MD

MEADRAIN SE 1510 Rinne  5) *) **) 1000 265 270 010713412 23,56 16 199,90 MD

MEADRAIN SE 1510/A Rinne mit Stutzen 
Ø 160 mm  9) *) **) 1000 265 270 010713413 25,55 12 249,90 MD

M E A D R A I N  S  1 5 0 0
N E N N W E I T E  1 5 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN SG 1500 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • Kantenschutz (4 mm) aus Guss • Lichte Weite 150 mm • Baubreite 183 mm • Bauhöhen ab 220 mm / 

125 mm (Flachrinne MEADRAIN SGF) • Varianten: mit linearem Gefälle (Sohlgefälle 0,5 %) / Stufengefälle / ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle)  

• Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA 150 CLIPFIX / Schlitzaufsätze MEA TS-P / TS-H 150

Flachrinne ohne Gefälle, Belastungsklasse E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SGF 1500.0 Flachrinne  1) *) **) 1000 125 010713674 16,90 28 136,90 MD

MEADRAIN SGF 1500.0/A Flachrinne mit Stutzen 
Ø 110 mm  8) *) **) 1000 125 010713676 14,90 20 172,20 MD

MEADRAIN SGF 1500.1 Flachrinne  *) **) 500 125 010713677 8,40 28 103,20 MD

Rinnenkörper ohne Gefälle, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SG 1500.0 Rinne  5) **) 1000 220 010713678 23,27 16 136,90 MD

MEADRAIN SG 1500.0/A Rinne mit Stutzen Ø 160 mm  9) **) 1000 220 010713680 22,60 16 172,20 MD

MEADRAIN SG 1500.1 Rinne  5) 14) **) 500 220 010713682 11,19 24 103,20 MD

MEADRAIN SG 1510.0 Rinne  5) *) **) 1000 270 010713684 25,30 16 136,90 MD

MEADRAIN SG 1510.0/A Rinne mit Stutzen Ø 160 mm  9) *) **) 1000 270 010713686 25,80 12 172,20 MD

MEADRAIN SG 1510.1 Rinne  5) 14) *) **) 500 270 010713688 14,07 24 103,20 MD

MEADRAIN SG 1520.0 Rinne  5) *) **) 1000 320 010713690 28,15 12 136,90 MD

MEADRAIN SG 1520.0/A Rinne mit Stutzen Ø 160 mm  9) *) **) 1000 320 010713692 29,20 12 172,20 MD

MEADRAIN SG 1520.1 Rinne  5) 14) *) **) 500 320 010713694 11,90 24 103,20 MD

Rinnenkörper mit Gefälle 0,5 %, Belastungsklassen bis E 600 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Höhe 2 (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SG 1501 Rinne *) **) 1000 220 225 010713696 22,50 16 136,90 MD

MEADRAIN SG 1502 Rinne *) **) 1000 225 230 010713698 22,37 16 136,90 MD

MEADRAIN SG 1503 Rinne *) **) 1000 230 235 010713700 23,20 16 136,90 MD

MEADRAIN SG 1504 Rinne *) **) 1000 235 240 010713702 23,36 16 136,90 MD

MEADRAIN SG 1505 Rinne *) **) 1000 240 245 010713704 24,04 16 136,90 MD

MEADRAIN SG 1506 Rinne *) **) 1000 245 250 010713706 24,20 16 136,90 MD

MEADRAIN SG 1507 Rinne *) **) 1000 250 255 010713708 24,17 16 136,90 MD

MEADRAIN SG 1508 Rinne *) **) 1000 255 260 010713710 24,43 16 136,90 MD

MEADRAIN SG 1509 Rinne *) **) 1000 260 265 010713712 24,18 16 136,90 MD

MEADRAIN SG 1510 Rinne  5) *) **) 1000 265 270 010713714 24,65 32 136,90 MD

MEADRAIN SG 1510/A Rinne mit Stutzen 
Ø 160 mm  9) *) **) 1000 265 270 010713716 25,70 12 172,20 MD

M E A D R A I N  S  1 5 0 0
N E N N W E I T E  1 5 0































































































1 9 7G Ü L T I G  A B  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

R
eg

en
w

as
se

rb
eh

an
d

lu
n

g
M

et
al

l
P

o
ly

m
er

b
et

o
n

Gl
as

fa
se

r-
Ve

rb
un

ds
to

ī/
Ku

ns
ts

to
ī

Fu
ß

ab
st

re
if

er
  

So
ns

Ɵg
es

Die Entwässerungssysteme MEADRAIN EN und ENS sind 

speziell für Schwerlastbereiche konzipiert, in denen extre-

me Radlasten auf die Rinnen einwirken. Dank ihrer kraft-

schlüssig eingegossenen Gusskanten bieten sie eine au-

ßergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit, selbst unter 

härtesten Bedingungen. Rinnen mit den Belastungsklassen 

E 600 und F 900 sind besonders geeignet für Bereiche, die 

höchsten mechanischen Beanspruchungen standhalten 

müssen. Dazu zählen unter anderem Containerterminals, 

Häfen, Industrieanlagen, Logistikzentren und Flugplätze. 

Auch auf stark frequentierten Straßen, Autobahnen und 

Brücken sowie in Bereichen mit schwerem Güterverkehr 

kommen diese Rinnen zum Einsatz. Sie gewährleisten eine 

sichere und effiziente Entwässerung, selbst bei extremen 

Belastungen durch Schwerlastfahrzeuge oder Krananla-

gen. Das umfangreiche Sortiment der MEADRAIN EN und 

ENS Systeme umfasst Nennweiten von bis zu 500 mm und 

verschiedene Bauhöhen, wodurch maximale Gestaltungs-

freiheit bei der Planung und Umsetzung geboten wird. So 

lassen sich individuelle Anforderungen optimal erfüllen, 

ohne Kompromisse bei Sicherheit und Leistungsfähigkeit 

einzugehen.

MEADRAIN ENS 

Nennweiten: 300, 400 und 500 mm

 > Rinnenkörper ohne Gefälle und mit Innengefälle 0,5 % 

 > Seitliche Rippen für mehr Stabilität und eine optimale 

Verankerung im Betonbett 

 > Passende Abdeckungen wahlweise mit schraubloser  

Rostsicherung oder 4-fach verschraubbar

MEADRAIN EN und ENS 

 > Belastungsklasse F 900

 > Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  

Z - 74.4 - 28 (Nennweiten 100 bis 400 mm)

 > MEADRAIN EN mit L-förmigem Kantenschutz

 > MEADRAIN ENS mit Z-förmigem Kantenschutz

 > In verschiedenen Bauhöhen verfügbar

P O L Y M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  E N

MEADRAIN EN 

Nennweiten: 100, 150 und 200 mm
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN ENS 4000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • integrierte Zarge aus Guss • Lichte Weite 400 mm • Baubreite 494 mm • Bauhöhen ab 465 mm • 

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z - 74.4 - 28 • Varianten: ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle) • Kompatibilität: Rinnenabdeckungen 

MEA ENS 400 4-fach verschraubbar

Rinnenkörper ohne Gefälle, Belastungsklassen bis F 900 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN ENS 4000.0 Rinne  6) **) 1000 465 010152001 72,40 4 457,90 MD

MEADRAIN ENS 4000.0/A Rinne mit Stutzen Ø 200 mm  

10) *) **) 1000 465 010152002 68,00 4 484,40 MD

MEADRAIN ENS 4000.1 Rinne  6) *) **) 500 465 010152003 35,00 8 280,50 MD

MEADRAIN ENS 4000 ZUBEHÖR

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z - 74.4 - 28

Sinkkasten **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN ENS 4000.SK-OT Sinkkasten-Oberteil *) **) 1000 632 010152009 81,49 2 752,60 MD

MEA SK-ZT Sinkkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton zur 
Bauhöhenerweiterung 524 375 010154709 23,31 12 112,40 MD

MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem 
Ablaufstutzen Ø 160 mm 523 335 010154725 25,16 4 247,40 MD

MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem 
Ablaufstutzen Ø 160 mm (LAU-Anwendungen) 524 335 010154726 25,16 4 247,40 MD

MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem 
Ablaufstutzen Ø 200 mm 523 335 010154729 27,00 4 279,10 MD

MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem 
Ablaufstutzen Ø 200 mm (LAU-Anwendungen) 524 335 010154728 27,00 4 279,10 MD

MEA Sinkkasten Schlammeimer Kunststoī-KURZ; für Sinkkasten 
bestehend aus SK-OT und SK-UT 390 323 010154714 1,90 60 123,10 MD

MEA Sinkkasten Schlammeimer Kunststoī-LANG; für Sinkkasten 
bestehend aus SK-OT, SK-ZT und SK-UT *) 395 575 010154718 2,50 40 130,30 MD

Stirnplatte

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN ENS 4000.SE SƟrnplaƩe für Rinnenanfang/ -ende Stahl verz. 465 010152005 5,07 1 152,40 MD

Dichtstoffe für Standardanwendungen ***)

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

SABA MS Floor GREY Dichtstoī, 600 ml im Beutel, standfest ***) MS-Polymer-Basis 010152708 0,88 1 38,50 PG

SABA Primer 9102 für Voranstrich, 1 Liter Silan-Basis 010155803 0,92 1 70,70 PG

SABA Fugenreiniger Solvent 48, 1 Liter, Reiniger für HaŌŇanken - 010155807 0,84 1 29,10 PG

Auspresspistole für 600 ml Beutel - 010152707 0,63 1 32,90 PG

M E A D R A I N  E N S  4 0 0 0
N E N N W E I T E  4 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN ENS 5000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • integrierte Zarge aus Guss • Lichte Weite 500 mm • Baubreite 594 mm • Bauhöhen ab 630 mm  

• Varianten: ohne Gefälle (Wasserspiegelgefälle) • Kompatibilität: Rinnenabdeckungen MEA ENS 500 4-fach verschraubbar

Entwässerungsrinne inklusive Rinnenabdeckung, Belastungsklassen bis D 400 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN ENS 5000.0 Rinne inkl. Guss-Stegroste-D 400 
verschraubt **) 1000 630 010151130 182,00 1 1271,60 MD

MEADRAIN ENS 5000.0/A Rinne mit Stutzen Ø 200 mm inkl. 
Guss-Stegroste-D 400 verschraubt 10) **) 1000 630 010151134 184,50 1 1375,40 MD

Entwässerungsrinne inklusive Rinnenabdeckung, Belastungsklassen bis F 900 gemäß DIN EN 1433 **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN ENS 5000.0 Rinne inkl. Guss-Stegroste-F 900 
verschraubt **) 1000 630 010151132 227,60 1 1685,20 MD

MEADRAIN ENS 5000.0/A Rinne mit Stutzen Ø 200 mm inkl. 
Guss-Stegroste-F 900 verschraubt 10) **) 1000 630 010151136 229,10 1 1792,20 MD

MEADRAIN ENS 5000 ZUBEHÖR

Sinkkasten **)

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN ENS 5000.SK-OT Sinkkasten-Oberteil **) 1000 707 010152014 109,00 2 820,30 MD

MEA SK-ZT Sinkkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton zur 
Bauhöhenerweiterung 524 375 010154709 23,31 12 112,40 MD

MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem 
Ablaufstutzen Ø 160 mm 523 335 010154725 25,16 4 247,40 MD

MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem 
Ablaufstutzen Ø 160 mm (LAU-Anwendungen) 524 335 010154726 25,16 4 247,40 MD

MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem 
Ablaufstutzen Ø 200 mm 523 335 010154729 27,00 4 279,10 MD

MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem 
Ablaufstutzen Ø 200 mm (LAU-Anwendungen) 524 335 010154728 27,00 4 279,10 MD

MEA Sinkkasten Schlammeimer Kunststoī-KURZ; für Sinkkasten 
bestehend aus SK-OT und SK-UT 390 323 010154714 1,90 60 123,10 MD

MEA Sinkkasten Schlammeimer Kunststoī-LANG; für Sinkkasten 
bestehend aus SK-OT, SK-ZT und SK-UT *) 395 575 010154718 2,50 40 130,30 MD

Stirnplatte

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN ENS 5000.SE SƟrnplaƩe für Rinnenanfang/ -ende Stahl verz. 620 010152016 5,07 1 189,30 MD

Dichtstoffe für Standardanwendungen ***)

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

SABA MS Floor GREY Dichtstoī, 600 ml im Beutel, standfest ***) MS-Polymer-Basis 010152708 0,88 1 38,50 PG

SABA Primer 9102 für Voranstrich, 1 Liter Silan-Basis 010155803 0,92 1 70,70 PG

SABA Fugenreiniger Solvent 48, 1 Liter, Reiniger für HaŌŇanken - 010155807 0,84 1 29,10 PG

Auspresspistole für 600 ml Beutel - 010152707 0,63 1 32,90 PG

M E A D R A I N  E N S  5 0 0 0
N E N N W E I T E  5 0 0
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Freier Rinnenquerschnitt  

im Inneren

 > Rinnen-Bordstein Kombination

 > Belastungsklasse D 400

 > Verschiedene Varianten z. B. auch für Bushaltestellen

MEAKERB 500 MEAKERB SPLAY 500

Die MEAKERB vereint die Funktionen einer Entwässerungs-

rinne und eines Bordsteins in einem innovativen System 

und erfüllt damit gleich zwei zentrale Anforderungen im 

urbanen Bereich und im Straßenbau. Durch die seitlichen 

Einlauföffnungen wird Regenwasser schnell und effizient 

aufgenommen und abgeleitet, wodurch die Entwässerung 

von Straßen und Gehwegen optimiert wird. Das integrierte 

Wasserabflusssystem sorgt dafür, dass Niederschlagswas-

ser nicht auf der Fahrbahn verbleibt, was die Verkehrs-

sicherheit erheblich steigert. Ein besonderer Vorteil der 

MEAKERB liegt in ihrer Vielseitigkeit. Die elegante Form im 

oberen Bereich dient nicht nur als Bordsteinkante, sondern 

ist auch in verschiedenen Varianten erhältlich, die unter-

schiedlichen Höhenanforderungen gerecht werden. So ist 

sie beispielsweise ideal für Bushaltestellen, wo barriere-

freier Zugang und die Ableitung von Wasser gleichermaßen 

wichtig sind. Die MEAKERB SPLAY-Variante erweitert das 

Einsatzspektrum nochmals. Mit ihrer abgeschrägten Form 

bietet sie eine optimale Lösung für den Übergangsbereich 

zwischen Fahrbahn und Gehweg, etwa an Verkehrsinseln 

oder an Stellen, die von Radfahrern und Fußgängern ge-

nutzt werden. Diese Form sorgt für mehr Sicherheit und 

Komfort, insbesondere in stark frequentierten städtischen 

Bereichen.

MEAKERB BORDSTEINRINNE 

P O L Y M E R B E T O N  |  M E A K E R B  B O R D S T E I N R I N N E







2 5 02 5 0 G Ü L T I G  A B  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEAKERB 320 BORDSTEINRINNE

Monolithisches Bordstein-Rinnensystem aus Polymerbeton • Lichte Weite 100 mm • Baubreite 154 mm • Bauhöhen ab 195 mm • Seitlicher 

Einlaufquerschnitt 197 cm²/m • Behindertengerechte Neigung der Absenker unter 6 % gemäß DIN 18040, Teil 1 und 2

Standardbordstein monolithisch gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Höhe 2 (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB 320 Standardbordstein monolithisch für 
gerade Rinnenstränge 500 315 - 010152196 20,51 28 89,40 MD

Absenker, Busstop und Rinnen für Einfahrten in Anlehnung an DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Höhe 2 (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB 320 CP Centre Stone Perforated 
Niederbordelement mit Einlauföīnungen für den 
Einfahrtsbereich  *)

500 235 - 010152149 24,60 56 124,60 MD

MEAKERB 320 CS Centre Stone Niederbordstein, 
Niederbord ohne Einlauföīnung für den 
Einfahrtsbereich *)

500 235 - 010152197 24,12 42 124,60 MD

MEAKERB 320 DL/H Absenkelement „Links hoch“ 
verbindet Standard- und Niederbord 500 320 292 010152278 27,50 10 124,60 MD

MEAKERB 320 DL/M Absenkelement „Links MiƩe“ 
verbindet Standard- und Niederbord 500 292 263 010152280 26,00 10 124,60 MD

MEAKERB 320 DL/L Absenkelement „Links nieder“ 
verbindet Standard- und Niederbord 500 263 235 010152282 24,60 10 124,60 MD

MEAKERB 320 DR/H Absenkelement „Rechts hoch“ 
verbindet Standard- und Niederbord 500 292 320 010152284 27,40 10 124,60 MD

MEAKERB 320 DR/M Absenkelement „Rechts MiƩe“ 
verbindet Standard- und Niederbord 500 263 292 010152286 26,00 10 124,60 MD

MEAKERB 320 DR/L Absenkelement „Rechts nieder“ 
verbindet Standard- und Niederbord 500 235 263 010152288 24,60 10 124,60 MD

MEAKERB 320 CF Centre Flush Bordstein 
MiƩelelement für schwellenfreien Einbau im 
Einfahrtsbereich *)

500 195 - 010152143 16,75 42 124,60 MD

MEAKERB 320 CFL/H Centre Flush Absenkelement 
-links hoch- als Verbindung zwischen Niederbord CS- 
u. schwellenfreien MiƩelelementen CF

500 235 215 010152272 23,20 10 124,60 MD

MEAKERB 320 CFL/L Centre Flush Absenkelement 
-links nieder- als Verbindung zwischen Niederbord CS- 
u. schwellenfreien MiƩelelementen CF

500 215 195 010152270 21,70 10 124,60 MD

MEAKERB 320 CFR/H Centre Flush Absenkelement 
-rechts hoch- als Verbindung zwischen Niederbord CS- 
u. schwellenfreien MiƩelelementen CF

500 215 235 010152276 23,20 10 124,60 MD

MEAKERB 320 CFR/L Centre Flush Absenkelement 
-rechts nieder- als Verbindung zwischen Niederbord 
CS- u. schwellenfreien MiƩelelementen CF

500 195 215 010152274 21,70 10 124,60 MD

MEAKERB 320 BS Busstop Standardbordstein Hoher 
Bordstein zum niveaugleichen Einsteigen in den Bus *) 500 375 - 010152066 35,26 28 137,60 MD

MEAKERB 320 BL/H Busstop Rampenelement „links 
hoch“ als Verbindung zwischen Standard- und 
Busborden *)

500 347,5 375 010152068 35,48 1 178,80 MD

MEAKERB 320 BL/L Busstop Rampenelement „links 
nieder“ als Verbindung zwischen Standard- und 
Busborden *)

500 320 347,5 010152070 31,01 1 178,80 MD

MEAKERB 320 BR/H Busstop Rampenelement „rechts 
hoch“ als Verbindung zwischen Standard- und 
Busborden *)

500 375 347,5 010152072 35,73 1 178,80 MD

MEAKERB 320 BR/L Busstop Rampenelement „rechts 
nieder“ als Verbindung zwischen Standard- und 
Busborden *)

500 347,5 320 010152074 30,90 1 178,80 MD

M E A K E R B  3 2 0  /  5 0 0
N E N N W E I T E  1 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEAKERB 500 BORDSTEINRINNE

Monolithisches Bordstein-Rinnensystem aus Polymerbeton • Lichte Weite 100 mm • Baubreite 154 mm • Bauhöhen ab 375 mm • Seitlicher 

Einlaufquerschnitt 197 cm²/m • Behindertengerechte Neigung der Absenker unter 6 % gemäß DIN 18040, Teil 1 und 2

Standardbordstein monolithisch gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Höhe 2 (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB 500 Standardbordstein monolithisch für 
gerade Rinnenstränge 500 500 - 010152176 28,35 28 121,00 MD

System gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Höhe 2 (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB 500 CP Centre Stone Perforated 
Niederbordelement mit Einlauföīnungen für den 
Einfahrtsbereich

500 415 - 010152167 31,20 28 168,60 MD

MEAKERB 500 CS Centre Stone Niederbordstein, 
Niederbord ohne Einlauföīnungen für den 
Einfahrtsbereich

500 415 - 010152198 32,50 28 168,60 MD

MEAKERB 500 DL/H Absenkelement „Links hoch“ 
verbindet Standard- und Niederbord 500 500 472 010152298 34,80 10 182,50 MD

MEAKERB 500 DL/M Absenkelement „Links MiƩe“ 
verbindet Standard- und Niederbord 500 472 443 010152300 33,40 1 182,50 MD

MEAKERB 500 DL/L Absenkelement „Links nieder“ 
verbindet Standard- und Niederbord 500 443 415 010152302 31,90 10 182,50 MD

MEAKERB 500 DR/H Absenkelement „Rechts hoch“ 
verbindet Standard- und Niederbord 500 472 500 010152304 34,80 10 182,50 MD

MEAKERB 500 DR/M Absenkelement „Rechts MiƩe“ 
verbindet Standard- und Niederbord 500 443 472 010152307 33,30 1 182,50 MD

MEAKERB 500 DR/L Absenkelement „Rechts nieder“ 
verbindet Standard- und Niederbord 500 415 443 010152309 31,90 1 182,50 MD

MEAKERB 500 CF Centre Flush Bordstein 
MiƩelelement für schwellenfreien Einbau im 
Einfahrtsbereich

500 375 - 010152161 24,00 1 168,60 MD

MEAKERB 500 CFL/H Centre Flush Absenkelement 
-links hoch- als Verbindung zwischen Niederbord CS- 
u. schwellenfreien MiƩelelementen CF

500 415 395 010152292 30,50 1 168,60 MD

MEAKERB 500 CFL/L Centre Flush Absenkelement 
-links nieder- als Verbindung zwischen Niederbord CS- 
u. schwellenfreien MiƩelelementen CF

500 395 375 010152290 29,00 1 168,60 MD

MEAKERB 500 CFR/H Centre Flush Absenkelement 
-rechts hoch- als Verbindung zwischen Niederbord CS- 
u. schwellenfreien MiƩelelementen CF

500 395 415 010152296 30,50 1 168,60 MD

MEAKERB 500 CFR/L Centre Flush Absenkelement 
-rechts nieder- als Verbindung zwischen Niederbord 
CS- u. schwellenfreien MiƩelelementen CF

500 375 395 010152294 29,00 1 168,60 MD

MEAKERB 500 BS Busstop Standardbordstein Hoher 
Bordstein zum niveaugleichen Einsteigen in den Bus 500 555 - 010152086 42,50 1 186,20 MD

MEAKERB 500 BL/H Busstop Rampenelement „links 
hoch“ als Verbindung zwischen Standard- und 
Busborden

500 555 527,5 010152088 42,80 1 241,80 MD

MEAKERB 500 BL/L Busstop Rampenelement „links 
nieder“ als Verbindung zwischen Standard- und 
Busborden

500 527,5 500 010152090 38,30 1 241,80 MD

MEAKERB 500 BR/H Busstop Rampenelement „rechts 
hoch“ als Verbindung zwischen Standard- und 
Busborden

500 555 527,5 010152092 42,80 1 241,80 MD

MEAKERB 500 BR/L Busstop Rampenelement „rechts 
nieder“ als Verbindung zwischen Standard- und 
Busborden

500 527,5 500 010152094 38,30 1 241,80 MD

M E A K E R B  3 2 0  /  5 0 0
N E N N W E I T E  1 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

M E A K E R B  3 2 0  /  5 0 0
N E N N W E I T E  1 0 0

Sinkkästen

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB G-UP Sinkkasten-Oberteil inkl. geschlossener 
Abdeckung *) 520 550 010151747 71,35 4 579,40 MD

MEA SK-ZT Sinkkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton zur 
Bauhöhenerweiterung 524 375 010154709 23,31 12 112,40 MD

MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem 
Ablaufstutzen Ø 160 mm 523 335 010154725 25,16 4 247,40 MD

MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem 
Ablaufstutzen Ø 200 mm 523 335 010154729 27,00 4 279,10 MD

MEA Sinkkasten Schlammeimer Kunststoī-KURZ; für Sinkkasten 
bestehend aus SK-OT und SK-UT 390 323 010154714 1,90 60 123,10 MD

MEA Sinkkasten Schlammeimer Kunststoī-LANG; für Sinkkasten 
bestehend aus SK-OT, SK-ZT und SK-UT *) 395 575 010154718 2,50 40 130,30 MD

Stirnplatten

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB 320.SE SƟrnplaƩe geschlossen für 
Rinnenanfang/-ende Polymerbeton 320 010152022 0,53 1 16,50 MD

MEAKERB 320.R SƟrnplaƩe mit Stutzen Ø 110 mm - rechts Polymerbeton 320 010152023 3,70 1 49,90 MD

MEAKERB 320.L SƟrnplaƩe mit Stutzen Ø 110 mm - links Polymerbeton 320 010152024 3,61 30 49,90 MD

MEAKERB 500.SE SƟrnplaƩe geschlossen für Rinnenanfang/ 
-ende Polymerbeton 500 010152025 6,70 1 22,80 MD

MEAKERB 500.R SƟrnplaƩe mit Stutzen Ø 110 mm - rechts Polymerbeton 500 010152026 6,00 1 55,10 MD

MEAKERB 500.L SƟrnplaƩe mit Stutzen Ø 110 mm - links Polymerbeton 500 010152027 6,00 1 55,10 MD

Ablaufelement

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB 320/A Bordsteinrinne inkl. rückseiƟgem horizontalen 
Anschlussstutzen Ø 110 mm 250 320 010152267 16,60 28 308,10 MD

MEAKERB 500/A Bordsteinrinne inkl. rückseiƟgem horizontalen 
Anschlussstutzen Ø 110 mm 250 500 010152269 22,00 28 162,20 MD

Zubehör

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB 320-500.T ÜbergangsplaƩe, Stahl verzinkt Stahl verz. 010152410 0,20 1 20,10 MD

MEAKERB 320/500 Dehnfugenscheibe *) Gummi 010151799 0,32 1 37,50 MD
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEAKERB X BORDSTEINRINNE

Monolithisches Bordstein-Rinnensystem aus Polymerbeton • mit optimalen Anschluss für MEARIN PG EVO Entwässerungsrinnen aus Glasfaser-

Verbundstoff • Lichte Weite 100 mm • Baubreite 154 mm • Bauhöhe 320 mm • Anwendung: Speziallösung zur geführten Entwässerung von 

Niederschlägen aus Regenrinnen über versiegelte Flächen zur Bordsteinkante

Bordstein Spezial gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm)
Einlauf Ø cm²/m 

seitlich
Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB X 320 Bordsteinrinne mit MEARIN PG 
EVO Rinnenanschluss, rückseiƟge horizontale 
Anschlussmöglichkeit Ø 110 mm

250 320 - 010152266 14,70 28 105,90 MD

MEAKERB 320/A Bordsteinrinne inkl. rückseiƟgem 
horizontalen Anschlussstutzen Ø 110 mm 250 320 - 010152267 16,60 28 308,10 MD

Zubehör

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB 320-500.T ÜbergangsplaƩe, Stahl verzinkt Stahl verz. 010152410 0,20 1 20,10 MD

MEAKERB 320/500 Dehnfugenscheibe *) Gummi 010151799 0,32 1 37,50 MD

MEAKERB SPLAY BORDSTEINRINNE

Monolithisches Bordstein-Rinnensystem aus Polymerbeton • mit 45° Abschrägung • Lichte Weite 100 mm • Baubreite 154 mm • Bauhöhe 500 

mm • Bordhöhe über Belag-Oberkante 100 mm

System gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB SPLAY 320 Bordstein-RinnenkombinaƟon 500 315 010152230 21,10 28 145,40 MD

MEAKERB SPLAY 320.AP Revisionselement inkl. Guss-
Abdeckung-0,5 m, Anschlussmöglichkeit für rückseiƟg 
ausschlagbaren horizontalen Ablauf Ø 110 mm  *)

500 315 010152232 32,50 28 247,50 MD

MEAKERB SPLAY 320.AP/A Revisionselement inkl. 
senkrechtem Ablaufstutzen Ø 110 mm und Abdeckung-0,5 m, 
Anschlussmöglichkeit für rückseiƟg ausschlagbaren horizontalen 
Ablauf Ø 110 mm  *)

500 315 010152256 27,00 6 268,30 MD

System gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB SPLAY 500 Bordstein-RinnenkombinaƟon 500 495 010152240 27,80 28 156,80 MD

MEAKERB SPLAY 500.AP Revisionselement inkl. Abdeckung-0,5 m, 
Anschlussmöglichkeit für rückseiƟg ausschlagbaren horizontalen 
Ablauf Ø 110/160 mm *)

500 495 010152242 39,80 28 288,80 MD

MEAKERB SPLAY 500.AP/A Revisionselement inkl. 
senkrechtem Ablaufstutzen Ø 110 mm und Abdeckung-0,5 m, 
Anschlussmöglichkeit für rückseiƟg ausschlagbaren horizontalen 
Ablauf Ø 110/160 mm  *)

500 495 010152258 33,70 1 309,60 MD

M E A K E R B  X  /  S P L A Y
N E N N W E I T E  1 0 0
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Die MEAKERB BRIDGE wurde speziell für die Entwäs- 

serung von Brücken entwickelt und kombiniert die 

Funktionen eines Bordsteins bzw. Schrammbords mit 

denen eines Entwässerungssystems. Diese innovative 

Lösung ermöglicht die Gestaltung breiterer Gehwege und 

schafft gleichzeitig mehr Platz für die Fahrbahn, was sowohl 

die Funktionalität als auch die Sicherheit von Brücken 

erhöht. Ein wesentlicher Vorteil der MEAKERB BRIDGE ist 

die Minimierung von Durchdringungen in der Abdichtungs- 

und Tragkonstruktion. Dadurch wird die Haltbarkeit der  

Brückenkonstruktion deutlich verbessert, während die  

Sicherheit durch eine direkte und effiziente Ableitung von 

Niederschlagswasser am Fahrbahnrand erhöht wird. Dies 

reduziert nicht nur das Risiko von Aquaplaning, sondern 

auch die Gefahr von Glatteisbildung, was insbesondere in 

den Wintermonaten von entscheidender Bedeutung ist. 

Die optimierte Geometrie der seitlichen Einlauföffnungen 

gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Abführung 

des Regenwassers, selbst bei starken Niederschlägen. 

Dank der handlichen Länge von 0,5 Metern und des 

geringen Gewichts der Einzelelemente gestaltet sich der 

Einbau besonders einfach und effizient. Zudem lassen 

sich Kurven problemlos realisieren, und die MEAKERB 

BRIDGE kann Brückenverwindungen flexibel aufnehmen, 

ohne Schäden zu verursachen. Ein weiteres Highlight ist 

das integrierte Dichtungssystem: Die durchgängigen MEA 

Dichtungslippen minimieren das Risiko von Rissbildungen, 

die durch Bewegungen der Brücke entstehen könnten. 

Somit trägt die MEAKERB BRIDGE nicht nur zur effizienten 

Entwässerung, sondern auch zur Langlebigkeit und 

Stabilität von Brückenkonstruktionen bei.

Seitliche Einlauföffnungen Durchgängige Dichtungslippe

Monolithischer

Rinnenkörper

>  Bordstein bzw. Schrammbord mit integrierter  

    Entwässerungslösung und durchgängiger MEA  

    Dichtungslippe

>  Hohlbordrinnen zur linearen Brückenentwässerung 

    gemäß den Richtlinien der BAST und ZTV-ING

>  Belastungsklasse D 400 gemäß DIN EN 1433

>  Mit passendem Zubehör:  

     Revisionselemente, Bewehrungsstäbe aus  

     glasfaserverstärktem Kunststoff, Stirnplatten  

     und weitere Ablaufkomponenten

MEAKERB BRIDGE 

P O L Y M E R B E T O N  |  M E A K E R B  B R I D G E
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEAKERB BRIDGE 160 BRÜCKENENTWÄSSERUNG

aL¢ 9t5aρ{¢h{{5L/I¢¦bD9b
Monolithische Hohlbordrinnen aus Polymerbeton • inkl. rückseitiger Vorformungen (bauseitiges Einkleben von Ankerstäben für Kappenschluss)  

• Lichte Weite 160 mm • Baubreite 220 mm • Bordhöhe 125 mm / 150 mm • Varianten: Hohlbordrinne / Hohlbordrinne für offenporigen Asphalt 

(MEAKERB BRIDGE OPA) • Anwendung: Einbau in Brückenkappe / lineare Brückenentwässerung gemäß Richtlinien der BAST und ZTV-ING 

MEAKERB BRIDGE 160-125: Fließquerschnitt bis Fahrbahn-Oberkante 76 cm² (Innen-Gesamt-Ø 185 cm²)

MEAKERB BRIDGE 160-150: Fließquerschnitt bis Fahrbahn-Oberkante 38 cm² (Innen-Gesamt-Ø 185 cm²)

Hohlbordrinne, Schrammbordhöhe 125 mm, Belastungsklasse D 400 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm)
Einlauf Ø cm²/m 

seitlich
Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB BRIDGE 160-125-Hohlbordrinne, 
inkl. Stoßdichtung mit Anschlussmöglichkeit für 
senkrechten Ablauf Ø 160 mm

500 200 125 010152170 22,58 1 187,80 MD

MEAKERB BRIDGE 160-125-Hohlbordrinne OPA, 
für oīenporigen Asphalt, inkl. Stoßdichtung mit 
Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf 
Ø 160 mm

500 200 185 010152184 22,80 1 208,60 MD

Hohlbordrinne, Schrammbordhöhe 150 mm, Belastungsklasse D 400 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm)
Einlauf Ø cm²/m 

seitlich
Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB BRIDGE 160-150-Hohlbordrinne, 
inkl. Stoßdichtung mit Anschlussmöglichkeit für 
senkrechten Ablauf Ø 160 mm  *)

500 200 175 010152174 22,48 36 187,80 MD

MEAKERB BRIDGE 160 ZUBEHÖR

Stirnplatte

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB BRIDGE 160.SE SƟrnplaƩe-V4A, für 
Rinnenanfang/-ende Edelstahl V4A 200 010152218 0,30 1 28,50 MD

Revisionselemente

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB BRIDGE 160-Hohlbordrinne mit Revisionsöīnung, 
inkl. geschlossener Abdeckung, inkl. Stoßdichtung mit 
Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 160 mm

500 200 010152172 23,78 1 216,90 MD

MEAKERB BRIDGE 160-Hohlbordrinne mit Revisionsöīnung, inkl. 
geschlossener Abdeckung, inkl. Stoßdichtung, mit verƟkalem 
Stutzen Ø 160 mm V4A, Edelstahl 1.4571

500 200 010152186 23,78 1 405,00 MD

MEAKERB BRIDGE 160-Hohlbordrinne mit Revisionsöīnung, inkl. 
geschlossener Abdeckung, inkl. Stoßdichtung mit zwei horizontalen 
Stutzen Ø 75 mm V4A, Edelstahl 1.4571, rückseiƟg

500 200 010152194 23,78 1 405,00 MD

MEAKERB BRIDGE 160-Hohlbordrinne mit Revisionsöīnung, inkl. 
geschlossener Abdeckung, inkl. Stoßdichtung mit horizontalem 
Stutzen Ø 110 mm V4A, Edelstahl 1.4571, rückseiƟg

500 200 010152202 23,90 1 405,00 MD

M E A K E R B  B R I D G E
N E N N W E I T E  1 6 0  /  2 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

Zubehör

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB BRIDGE SchmutzgiƩer in Edelstahl V4A für Stutzen Ø 160 mm Edelstahl V4A 010152224 0,30 1 74,40 MD

MEAKERB BRIDGE Ankerstäbe aus glasfaser verstärktem Kunststoī M12, 
0,5 m Länge, zum Einkleben in die Rückseite der MEAKERB BRIDGE 
Hohlbordrinnen

UP-GF 010152226 0,14 1 31,50 MD

MEA ResiFix PY Verbundmörtel (styrolfrei) 165 ml Kartusche inkl. 2 
Mischdüsen

Polyesterharz 
2-komponenƟg 010504205 0,35 1 29,30 MG

MEA ResiFix PY Verbundmörtel (styrolfrei), 410 ml Kartusche inkl. 1 
Mischdüse zur Polymerbeton Reparatur und Einkleben der MEAKERB 
BRIDGE Ankerungsstäbe in die rückseiƟgen Vorformungen der Rinnen.

Polyesterharz 
2-komponenƟg 010504202 0,83 1 37,30 MD

Auspresspistole für ResiFixPY 410 SF; 410 ml 010504204 1,10 1 208,10 MD

MEA PressdichtungsŇansch-Ablauf Ø 160 mm aus Edelstahl V4A 
(1.4571), Außen-Ø 315 mm, Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf 
Ø 160 mm

Edelstahl V4A 010152228 7,70 1 1306,90 MD

MEAKERB BRIDGE 200 BRÜCKENENTWÄSSERUNG

aL¢ 9t5aρ{¢h{{5L/I¢¦bD9b
Monolithische Hohlbordrinnen aus Polymerbeton • inkl. rückseitiger Vorformungen (bauseitiges Einkleben von Ankerstäben für Kappenschluss) 

• Lichte Weite 200 mm • Baubreite 280 mm • Bordhöhe 75 mm • Varianten: Hohlbordrinne / Hohlbordrinne für offenporigen Asphalt (MEAKERB 

BRIDGE OPA) / Hohlbordrinne mit integriertem Bordsteinmarker (MEAKERB BRIDGE Safety Light) • Anwendung: Einbau in Brückenkappe / lineare 

Brückenentwässerung gemäß Richtlinien der BAST und ZTV-ING

MEAKERB BRIDGE 200-75: Fließquerschnitt bis Fahrbahn-Oberkante 109 cm² (Innen-Gesamt-Ø 143 cm²)

MEAKERB BRIDGE 200-75 OPA: Fließquerschnitt bis Fahrbahn-Oberkante 148 cm² (Innen-Gesamt-Ø 182 cm²)

Hohlbordrinne, Schrammbordhöhe 75 mm, Belastungsklasse D 400 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm)
Einlauf Ø cm²/m 

seitlich
Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB BRIDGE 200-75-Hohlbordrinne inkl. 
Stoßdichtung 500 155 194 010152205 28,50 32 198,20 MD

MEAKERB BRIDGE 200-75-Hohlbordrinne OPA für 
oīenporigen Asphalt inkl. Stoßdichtung 500 175 265 010152212 30,00 1 219,00 MD

MEAKERB BRIDGE 200 ZUBEHÖR

Element zur individuellen Längenanpassung des Entwässerungsstranges

Bezeichnung Höhe 2 (mm) Länge (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEAKERB BRIDGE 200-75-Passstück, inkl. Stoßdichtung - 500 010152273 29,80 1 170,00 MD

MEAKERB BRIDGE OPA 200-75-Passstück für oīenporigen 
Asphalt, inkl. Stoßdichtung *) - 500 010152275 31,60 1 190,00 MD

M E A K E R B  B R I D G E
N E N N W E I T E  1 6 0  /  2 0 0
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P O L Y M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  D M

Monolithische Bauweise

für maximale Stabilität

Ankertasche gegen  

seitliches Verrutschen

Die monolithischen MEADRAIN DM Entwässerungsrin-

nen aus hochwertigem Polymerbeton bieten die ideale 

Lösung für Bereiche, in denen bewegliche Einzelteile ein 

Sicherheitsrisiko darstellen könnten, wie etwa auf Renn-

strecken oder Autobahnen. Da diese Rinnen ohne be-

wegliche Abdeckungen auskommen, gewährleisten sie 

nicht nur ein Höchstmaß an Sicherheit, sondern erleich-

tern auch den Einbau und senken die Kosten erheblich. 

Ursprünglich wurden die MEADRAIN DM Rinnen speziell 

für die Entwässerung von Straßen und Autobahnen entwi-

ckelt und sind bis zur höchsten Belastungsklasse F 900 ein-

setzbar. Für den urbanen Raum bietet MEA zusätzlich die 

MEADRAIN DM CITY Rinnen in den Nennweiten 100, 150 

und 200 mm an. Auch dieses System überzeugt durch die 

monolithische Bauweise und ist bis zur Belastungsklasse  

D 400 belastbar.

Ein besonderes Merkmal der MEADRAIN DM CITY sind die 

schmalen Einlaufschlitze an der Oberseite. Sie gewähr-

leisten eine effiziente Entwässerung, ohne dabei Hinder-

nisse für Fahrräder oder Rollstühle zu schaffen. Dadurch 

eignet sich das System hervorragend für den Einsatz 

in städtischen Gebieten, wo Sicherheit, Funktionalität 

und Barrierefreiheit eine wichtige Rolle spielen. Mit den  

MEADRAIN DM Rinnen bietet MEA eine innovative, lang-

lebige und vielseitige Entwässerungslösung, die den höchs-

ten Anforderungen gerecht wird.

 > MEADRAIN DM CITY  

in den Nennweiten 100, 150  

und 200 mm

 > Belastungsklassen bis D 400

 > Für den Einsatz in städtischen 

Bereichen

 > MEADRAIN DM  

in den Nennweiten 100, 150  

und 200 mm

 > Belastungsklassen bis F 900

 > Für ein- oder zweilagigen  

Drainasphalt

 >  MEADRAIN DMD  

in der Nennweite 200 mm

 > Belastungsklassen bis F 900

 > Für die Entwässerung von  

schadstoffhaltigem Wasser

Mit eingeformtem  

EPDM-Dichtgummi

MEADRAIN DM CITY /  MEADRAIN DM / MEADRAIN DMD 
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.
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MEADRAIN DM CITY 1000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Monolithische Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • Lichte Weite 100 mm • Baubreite 133 mm • Realisierung von Wasserspiegelgefällen

Rinnenkörper, Belastungsklassen bis D 400 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Einlauf Ø cm²/m oben Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM CITY 1000.0 Rinne 1000 225 160 010712887 27,23 24 135,20 MD

MEADRAIN DM CITY 1000 ZUBEHÖR

Kompatibilität: Rinnenkörper und Zubehör der Systeme MEADRAIN SV/SE/SG 1015

Revisionselement

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SV 1015.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 225 010712646 9,86 40 92,60 MD

MEADRAIN SE 1015.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 225 010713538 9,86 40 168,20 MD

MEADRAIN SG 1015.1 Rinne  4) 14) *) **) 500 225 010713628 9,45 40 107,20 MD

M E A D R A I N  D M  C I T Y  1 0 0 0
N E N N W E I T E  1 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN DM CITY 1500 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Monolithische Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • Lichte Weite 150 mm • Baubreite 183 mm • Realisierung von Wasserspiegelgefällen

Rinnenkörper, Belastungsklassen bis D 400 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm)
Einlauf Ø cm²/m 

oben
Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM CITY 1500.0 Rinne-1 m 1000 270 314 010712379 47,03 12 181,70 MD

MEADRAIN DM CITY 1500 ZUBEHÖR

Kompatibilität: Rinnenkörper und Zubehör der Systeme MEADRAIN SV/SE/SG 1510

Revisionselement

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SV 1510.1 Rinne  5) 14) **) 500 270 010713340 13,00 24 91,40 MD

MEADRAIN SE 1510.1 Rinne  5) 14) *) **) 500 270 010713417 14,44 24 152,30 MD

MEADRAIN SG 1510.1 Rinne  5) 14) *) **) 500 270 010713688 14,07 24 103,20 MD

Einlaufkasten

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SV 1500.EK 160 EinlauŅasten inkl. Schlammeimer, für 
Rohranschluss Ø 160 mm  **) 500 700 010713326 37,90 8 445,00 MD

MEADRAIN SE 1500.EK 160 EinlauŅasten inkl. Schlammeimer, für 
Rohranschluss Ø 160 mm  *) **) 500 690 010713424 37,90 8 762,00 MD

MEADRAIN SG 1500.EK 160 EinlauŅasten inkl. Schlammeimer, für 
Rohranschluss Ø 160 mm  *) **) 500 690 010713718 37,90 8 474,40 MD

MEADRAIN SV 1500.EK 200 EinlauŅasten inkl. Schlammeimer, 
für Rohranschluss Ø 200 mm, beidseiƟg für Bauhöhe 
220 mm geöīnet  **)

500 700 010713324 37,30 8 411,10 MD

MEADRAIN SE 1500.EK 200 EinlauŅasten inkl. Schlammeimer, für 
Rohranschluss Ø 200 mm  *) **) 500 700 010713425 37,30 8 762,00 MD

MEADRAIN SG 1500.EK 200 EinlauŅasten inkl. Schlammeimer, für 
Rohranschluss Ø 200 mm  *) **) 500 700 010713719 37,90 8 474,40 MD

Stirnplatten

Bezeichnung Material Höhe (mm) Höhe 2 (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE SƟrnplaƩe, für 
Rinnenanfang/-ende, höhenverstellbar Stahl verz. 220 320 010713358 0,50 1 35,30 MD

MEADRAIN SE 1500-20.SE SƟrnplaƩe für 
Rinnenanfang/ -ende, höhenverstellbar *) Edelstahl V2A 220 320 010713426 0,50 1 68,40 MD

MEADRAIN SV/SG 1510.E SƟrnplaƩe mit Stutzen 
Ø 160 mm, für Rinnenende, Įxe Höhe Stahl verz. 270 - 010713364 1,13 1 57,80 MD

MEADRAIN SE 1510.E SƟrnplaƩe mit Stutzen 
Ø 160 mm für Rinnenende, Įxe Höhe *) Edelstahl V2A 270 - 010713430 0,85 1 111,60 MD

M E A D R A I N  D M  C I T Y  1 5 0 0
N E N N W E I T E  1 5 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.
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MEADRAIN DM CITY 2000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Monolithische Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • Lichte Weite 200 mm • Baubreite 233 mm • Realisierung von Wasserspiegelgefällen

Rinnenkörper, Belastungsklassen bis D 400 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm)
Einlauf Ø cm²/m 

oben
Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM CITY 2000.0 Rinne-1 m 1000 330 300 010712373 70,45 9 233,60 MD

M E A D R A I N  D M  C I T Y  2 0 0 0
N E N N W E I T E  2 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN DM 1010 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Monolithische Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • Lichte Weite 100 mm • Baubreite 154 mm • Realisierung von Wasserspiegelgefällen

Rinnenkörper, Belastungsklassen bis F 900 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Einlauf Ø cm²/m oben Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM 1010.0 Rinne 1000 265 288 010712884 46,98 15 207,90 MD

MEADRAIN DM 1010.1 Rinne *) 500 265 288 010712886 23,50 30 120,30 MD

MEADRAIN DM 1010 ZUBEHÖR

Revisionselement

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM 1010.R Revisionselement ohne Abdeckung  

21) 500 265 010712896 17,63 30 153,70 MD

Einlaufkasten

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM 1010.EK EinlauŅasten ohne Schlammeimer, 
ohne Abdeckung  21) 500 580 010712898 25,18 10 197,70 MD

MEADRAIN 1000 Schlammeimer aus HD-PE 440 264 010710065 0,38 1 40,10 MD

Stirnplatte

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM 1010.SE SƟrnplaƩe für Rinnenanfang/ -ende Stahl verz. 260 010712900 0,32 1 20,70 MD

a9! 9b млл пρC!/I ±9w{/Iw!¦..!w9 !.59/Y¦bD9b
Baubreite 122 mm • Kompatibilität: Einlaufkästen und Revisionselemente der Systeme MEADRAIN DM 1010

Abdeckung 4-fach verschraubbar für Revisionselement und Einlaufkasten, Belastungsklassen bis F 900 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Material Länge (mm)
Einlauf Ø cm²/m 

oben
Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEA EN 100 Guss-Stegrost-F-0,5 m 12/96 
vers. **) ****) Guss EN-GJS 500 368 010153094 4,60 208 87,00 MD

Rostsicherungs-Schrauben

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN EN Sicherung für Gussroste verzinkt, für alle Rostbreiten, benöƟgt 
werden 4 Stück/Rost, Anzugsdrehmoment 20NM Stahl verz. 010153096 0,02 1 1,40 MD

MEADRAIN EN Sicherung für Gussroste Edelstahl, für alle Rostbreiten, 
benöƟgt werden 4 Stück/Rost *) Edelstahl V2A 010153098 0,02 1 2,10 MD

M E A D R A I N  D M  1 0 1 0
N E N N W E I T E  1 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN DM 1500 / 1540 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Monolithische Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • Lichte Weite 150 mm • Baubreite 204 mm • Realisierung von Wasserspiegelgefällen • zur 

Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet

Rinnenkörper, Belastungsklassen bis F 900 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Einlauf Ø cm²/m oben Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM 1500.0 Rinne 1000 280 377 010712938 63,80 12 241,40 MD

MEADRAIN DM 1500.1 Rinne 500 280 377 010712940 32,00 24 141,90 MD

MEADRAIN DM 1540.0 Rinne 1000 480 377 010712902 88,13 10 370,50 MD

MEADRAIN DM 1540.1 Rinne 500 480 377 010712904 43,00 20 196,30 MD

MEADRAIN DM 1500 / 1540 ZUBEHÖR

Revisionselemente

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM 1500.R Revisionselement ohne Abdeckung  

21) 500 280 010712950 20,70 18 161,00 MD

MEADRAIN DM 1540.R Revisionselement ohne Abdeckung 21) 500 480 010712914 36,50 12 227,50 MD

Sinkkasten

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM 1500.SK-OT Sinkkasten-Oberteil ohne 
Abdeckung 21) 500 525 010712952 41,57 12 254,70 MD

MEADRAIN DM 1540 SK-OT Sinkkasten-Oberteil ohne 
Abdeckung 21) 500 525 010712916 43,86 12 235,80 MD

MEA SK-ZT Sinkkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton zur 
Bauhöhenerweiterung 524 375 010154709 23,31 12 112,40 MD

MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem 
Ablaufstutzen Ø 160 mm 523 335 010154725 25,16 4 247,40 MD

MEA SK-UT-KURZ Sinkkasten-Unterteil mit integriertem 
Ablaufstutzen Ø 200 mm 523 335 010154729 27,00 4 279,10 MD

MEADRAIN 1500 Schlammeimer verzinkt für Sinkkasten 420 350 010151846 3,54 60 148,30 MD

Stirnplatte

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM 1500.SE SƟrnplaƩe für Rinnenanfang/ 
-ende Polymerbeton 280 010712954 0,66 1 23,70 MD

MEADRAIN DM 1540.SE SƟrnplaƩe für Rinnenanfang/-
ende Stahl verz. 480 010712918 1,15 1 30,20 MD

M E A D R A I N  D M  1 5 0 0  /  1 5 4 0
N E N N W E I T E  1 5 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

MEADRAIN DM 2000 RINNENKÖRPER

DICHTUNGSFALZ GEMÄSS DIN EN 1433

Monolithische Entwässerungsrinne aus Polymerbeton • Lichte Weite 200 mm • Baubreite 254 mm • Varianten: mit eingeformtem EPDM-

Dichtgummi im Rinnenstoß (MEADRAIN DMD) • Realisierung von Wasserspiegelgefällen • zur Querentwässerung von Schnellstraßen und 

Autobahnen geeignet

Rinnenkörper, Belastungsklassen bis F 900 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Einlauf Ø cm²/m oben Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM 2000.0 Rinne 1000 320 560 010712357 79,36 9 263,30 MD

MEADRAIN DM 2000.1 Rinne *) 500 320 560 010712359 38,71 18 160,90 MD

MEADRAIN DM 2020.0 Rinne *) 1000 420 560 010712804 92,40 8 308,20 MD

MEADRAIN DM 2020.1 Rinne *) 500 420 560 010712806 45,00 16 176,10 MD

MEADRAIN DM 2040.0 Rinne *) 1000 520 560 010712782 103,10 8 342,90 MD

MEADRAIN DM 2040.1 Rinne *) 500 520 560 010712784 51,26 16 206,20 MD

Rinnenkörper, Belastungsklassen bis F 900 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm)
Einlauf Ø cm²/m 

oben
Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DMD 2000.0 Rinne-1 m 1000 320 560 010712362 79,36 9 304,80 MD

MEADRAIN DMD 2000.1 Rinne-0,5 m 500 320 560 010712364 38,71 18 202,50 MD

Rinnenkörper mit seitlichen Einlaufschlitzen für zweilagigen Drainasphalt, Belastungsklassen bis D 400 gemäß DIN EN 1433

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm)
Einlauf Ø cm²/m 

seitlich
Einlauf Ø cm²/m 

oben
Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DMD 2000.0 DAL II 
Rinne-1 m  *) **) 1000 320 125 560 010712391 77,00 12 334,70 MD

MEADRAIN DMD 2000.1 DAL II 
Rinne-0,5 m  *) **) 500 320 125 560 010712392 38,00 18 194,10 MD

MEADRAIN DMD 2000.0 DAR II 
Rinne-1 m  21) *) 1000 320 125 560 010712396 77,00 12 334,70 MD

MEADRAIN DMD 2000.1 DAR II 
Rinne-0,5 m  *) **) 500 320 125 560 010712397 38,00 18 194,10 MD

MEADRAIN DM / DMD 2000 ZUBEHÖR

Revisionselemente

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEADRAIN DM 2000.R Revisionselement ohne Abdeckung 21) 500 320 010712386 24,67 18 173,00 MD

MEADRAIN DM 2000 R/A Revisionselement mit Stutzen HD-PE 
Ø 200 mm ohne Abdeckung 21) 500 320 010714908 26,00 4 255,60 MD

MEADRAIN DM 2020.R Revisionselement ohne Abdeckung 21) 500 420 010712385 30,59 12 188,00 MD

MEADRAIN DM 2020.R/A Revisionselement mit Stutzen HD-PE 
Ø 200 mm ohne Abdeckung 21) 500 420 010714910 34,19 4 263,30 MD

MEADRAIN DM 2040.R Revisionselement ohne Abdeckung  21) *) 500 520 010712786 36,00 8 195,70 MD

M E A D R A I N  D M  2 0 0 0
N E N N W E I T E  2 0 0
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Leicht und schnell zu installieren, zugleich langlebig und 

nahezu wartungsfrei – die MEAGARD II ist die ideale Ent-

wässerungslösung für alle Anwendungen rund um Haus 

und Garten. Speziell entwickelt, um jedem Haushalt und 

jeder Wohnanlage ein zuverlässiges, pflegeleichtes und 

wirtschaftliches System zu bieten, überzeugt sie durch ihre 

solide Bauweise und hohe Funktionalität.

Dank eines umfangreichen Zubehörprogramms und einer 

großen Auswahl an Rosten lässt sich die MEAGARD II mü-

helos an individuelle Anforderungen und gestalterische 

Vorlieben anpassen. Dies ermöglicht einen professionellen 

Einbau bei gleichzeitig maximaler Flexibilität. Ob für Ein-

fahrten, Terrassen oder Gärten – die MEAGARD II vereint 

Funktionalität, Langlebigkeit und Ästhetik und bietet eine 

umfassende Lösung für eine effiziente und nachhaltige 

Entwässerung.

Kantenüberdeckender Rost

Rinnenkörper 

aus langlebigem 

Polymerbeton

Schneller und  

einfacher Einbau

 > Rinnenkörper aus Polymerbeton mit kanten- 

überdeckendem Rost

 > Umfangreiches Zubehör

 > Roste aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Gusseisen

MEAGARD I I

P O L Y M E R B E T O N  |  M E A G A R D  I I
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P O L Y M E R B E T O N  |  M E A G A R D  H O F A B L A U F

MEAGARD Hofablauf

 > Abdeckungen aus Gusseisen oder verzinktem Stahl 

und mit Gussrost bis zur Belastungsklasse D 400

 > Inklusive Schlammeimer

Der MEAGARD Hofablauf aus robustem und langlebigem 

Polymerbeton ist die ideale Lösung für die Punktentwäs-

serung rund ums Haus. Mit seinen optisch ansprechenden 

Abdeckungen aus verzinktem Stahl oder Guss fügt er sich 

harmonisch in jede Umgebung ein. Er kommt überall dort 

zum Einsatz, wo ein Linienentwässerungssystem nicht 

realisierbar ist und eine gezielte Ableitung von Nieder-

schlagswasser erforderlich wird. Dank seiner durchdach-

ten Geometrie gewährleistet der MEAGARD Hofablauf eine 

effiziente und sichere Punktentwässerung. Für Bereiche 

mit höheren Belastungen, wie beispielsweise Zufahrten, 

Garagen oder Hofeinfahrten, ist er zudem in der Belas-

tungsklasse D 400 erhältlich. Damit eignet er sich nicht nur 

für private Anwendungen, sondern auch für den Einsatz in 

gewerblichen Bereichen oder überall dort, wo eine robuste 

und leistungsstarke Entwässerungslösung gefragt ist. Der 

MEAGARD Hofablauf vereint Funktionalität, Langlebigkeit 

und Design und bietet eine zuverlässige Entwässerungslö-

sung für vielfältige Anforderungen.

MEAGARD HOFABLAUF

MEAGARD Hofablauf inkl. 

Maschenrost 30/20, über-

deckend, PKW-befahrbar 22

MEAGARD Hofablauf inkl.  

Maschenrost 20/30,  

Klasse B 125

 > Mit Gussaufsatzrahmen oder überdeckendem  

Maschenrost

 > Mit einer Anschlussmöglichkeit Ø 110 mm

 > Geruchsverschluss optional erhältlich

MEAGARD Hofablauf- 

Ausgleichselement

MEAGARD Hofablauf- 

Aufstockelement

Gussrost Klasse B 125 

Gussrost Klasse D 400

Guss Aufsatzrahmen
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te Straßen und Autobahnen. Seine robuste Konstruktion 

aus hochwertigem Polymerbeton gewährleistet eine hohe 

Stabilität und Langlebigkeit, selbst unter stärksten mecha-

nischen Beanspruchungen.

Der MEADRAIN EN Punktablauf überzeugt durch seine 

Effizienz und Anpassungsfähigkeit. Durch die gezielte Ab-

leitung des Wassers sorgt er für maximale Sicherheit, in-

dem er die Gefahr von Aquaplaning oder Glatteisbildung 

deutlich reduziert. Damit ist er die perfekte Lösung für 

Hochleistungsbereiche, in denen Zuverlässigkeit und Wi-

derstandsfähigkeit entscheidend sind.

Komplett umlaufende  

Gusszarge

Passende Zwischen- und 

Unterteile verfügbar

 > Belastungsklasse F 900

 > Passende Abdeckungen aus Gusseisen

 > Schraublose Rostsicherung PROFIX

MEADRAIN EN PUNKTABLAUF
In bestimmten Situationen erweist sich die Punktentwäs-

serung als die effizienteste Methode, um Niederschlags-

wasser schnell und zuverlässig abzuleiten. Besonders in 

Bereichen mit begrenztem Platzangebot oder bei spezifi-

schen baulichen Anforderungen bietet diese Lösung klare 

Vorteile. 

Für Hochleistungsanwendungen, die extremen Belastun-

gen standhalten müssen, ist der MEADRAIN EN Punktab-

lauf die optimale Wahl. Mit einer Belastbarkeit bis zur Klas-

se F 900 eignet er sich ideal für Schwerlastbereiche wie 

Industrieanlagen, Häfen, Flughäfen oder stark frequentier-

P O L Y M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  E N  P U N K T A B L A U F
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

a 9 ! ¢ 9 / ρ ² ¢  н р л
N E N N B R E I T E  2 5 0

a9!¢9/ρ²¢ нрл 5w!Lb!D99[9a9b¢9
Entwässerungssystem aus verzinktem Stahl (MEATEC-WT V) / Edelstahl (MEATEC-WT E) • Bauhöhe 21 mm • Individuell ablängbar • Begehbar / 

rollstuhlbefahrbar • Anwendung: Holzterrassen (direkte Montage auf Unterkonstruktion) / Einbau gemäß Flachdachrichtlinie und DIN 18531 / 

Barrierefreie Bauweisen, gemäß DIN 18040, Teil 1 u. 2

Entwässerungskörper

Bezeichnung Material Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC-WT V250-F21 Drainageelement für 
Holzterrassen-2 m Stahl verz. 2000 21 010731151 4,34 1 148,00 TC

MEATEC-WT V250-F21 Drainageelement für 
Holzterrassen-1 m Stahl verz. 1000 21 010731149 2,17 1 79,50 TC

MEATEC-WT E250-F21 Drainageelement für 
Holzterrassen-2 m  *) Edelstahl V2A 2000 21 010731254 4,34 1 300,60 TC

MEATEC-WT E250-F21 Drainageelement für 
Holzterrassen-1 m  *) Edelstahl V2A 1000 21 010731256 2,17 1 171,10 TC

MEATEC 250 ABDECKUNGEN

Baubreite 242 mm • aus verzinktem Stahl / Edelstahl • begehbar / rollstuhlbefahrbar • Kompatibilität: Entwässerungskörper der 

Systeme MEATEC II 250 / MEATEC-WT 250 / MEATEC-RV 250 • Rostsicherungsschraube (optional erhältlich)

Abdeckungen, Baubreite 242 mm

Bezeichnung Material Länge (mm)
Einlauf Ø cm²/m 

oben
Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC 250 Maschenrost-vz-1 m 30/10 Stahl verz. 1000 1963 010730340 4,79 150 77,90 TC

MEATEC 250 Maschenrost-vz-0,5 m 30/10 Stahl verz. 500 1963 010730784 2,49 60 58,70 TC

MEATEC 250 Maschenrost-V2A-1 m 30/10 *) Edelstahl V2A 1000 1963 010730344 4,52 150 218,90 TC

MEATEC 250 Maschenrost-V2A-0,5 m 30/10 

*) Edelstahl V2A 500 1963 010730790 2,29 5 156,00 TC

Rostsicherungsschraube, Edelstahl

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC Rost-Sicherungsschraube V2A. Es werden 2 Schrauben pro Meter 
benöƟgt. *) Edelstahl V2A 010730796 0,02 1 1,90 TC
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

a9!¢9/ρw± мол [«C¢¦bD{ρ κ Lb{t9Y¢Lhb{9[9a9b¢
Entwässerungssystem aus verzinktem Stahl (MEATEC-RV V) / Edelstahl (MEATEC-RV E) • Bauhöhen ab 150 mm • Mit seitlichen Schlitzen 

(integrierte Kiesleiste) • Fassadenseitige Öffnung • Begehbar / rollstuhlbefahrbar • Anwendung: Optimaler Türanschluss und Fassadenbelüftung 

(abgekantete Kontur) / Einbau gemäß DIN 68800-2 „Holzschutz - Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau“

Entwässerungskörper

Bezeichnung Material Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC-RV V130-F150 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Stahl verz. 1000 150 010731300 4,20 1 129,60 TC

MEATEC-RV V130-F200 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Stahl verz. 1000 200 010731302 5,00 1 135,20 TC

MEATEC-RV E130-F150 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Edelstahl V2A 1000 150 010731340 4,20 1 202,40 TC

MEATEC-RV E130-F200 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Edelstahl V2A 1000 200 010731342 5,00 1 218,70 TC

a9!¢9/ρw± мол ½¦.9Imw

Stirnplatten

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC-RV V130-F150.SE SƟrnplaƩe *) Stahl verz. 150 010731320 0,20 1 11,20 TC

MEATEC-RV V130-F200.SE SƟrnplaƩe *) Stahl verz. 200 010731322 0,20 1 12,00 TC

MEATEC-RV E130-F150.SE SƟrnplaƩe *) Edelstahl V2A 150 010731360 0,20 1 16,00 TC

MEATEC-RV E130-F200.SE SƟrnplaƩe *) Edelstahl V2A 200 010731362 0,20 1 17,00 TC

a9!¢9/ρw± {9L¢[L/I9 !.{¢!b5I![¢9w
Anwendung: Realisierung von seitlichen Abständen (0 bis 135 mm - 3er Pack) / MEATEC II Aufständerungs-Set (6er Pack) ebenfalls als seitlicher 

Abstandhalter (0 bis 50 mm) für MEATEC-RV geeignet

Seitliche Abstandhalter

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC-RV Abstandhalter 3er Pack *) Edelstahl V2A 010731380 0,20 1 59,60 TC

MEATEC II Aufständerung 6er Pack *) Edelstahl V2A 010731172 0,23 1 66,40 TC

a 9 ! ¢ 9 / ρ w ±  м о л
N E N N B R E I T E  1 3 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.
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a9!¢9/ρw± мсл [«C¢¦bD{ρ κ Lb{t9Y¢Lhb{9[9a9b¢
Entwässerungssystem aus verzinktem Stahl (MEATEC-RV V) / Edelstahl (MEATEC-RV E) • Bauhöhen ab 150 mm • Mit seitlichen Schlitzen 

(integrierte Kiesleiste) • Fassadenseitige Öffnung • Begehbar / rollstuhlbefahrbar • Anwendung: Optimaler Türanschluss und Fassadenbelüftung 

(abgekantete Kontur) / Einbau gemäß DIN 68800-2 „Holzschutz - Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau“

Entwässerungskörper

Bezeichnung Material Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC-RV V160-F150 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Stahl verz. 1000 150 010731304 4,50 1 139,60 TC

MEATEC-RV V160-F200 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Stahl verz. 1000 200 010731306 5,60 1 151,00 TC

MEATEC-RV V160-F300 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Stahl verz. 1000 300 010731308 7,20 1 170,30 TC

MEATEC-RV E160-F150 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Edelstahl V2A 1000 150 010731344 4,50 1 217,70 TC

MEATEC-RV E160-F200 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Edelstahl V2A 1000 200 010731346 5,60 1 243,10 TC

MEATEC-RV E160-F300 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Edelstahl V2A 1000 300 010731348 7,20 1 285,40 TC

a9!¢9/ρw± мсл ½¦.9Imw

Stirnplatten

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC-RV V160-F150.SE SƟrnplaƩe *) Stahl verz. 150 010731324 0,20 1 12,50 TC

MEATEC-RV V160-F200.SE SƟrnplaƩe *) Stahl verz. 200 010731326 0,30 1 13,20 TC

MEATEC-RV V160-F300.SE SƟrnplaƩe *) Stahl verz. 300 010731328 0,50 1 14,60 TC

MEATEC-RV E160-F150.SE SƟrnplaƩe *) Edelstahl V2A 150 010731364 0,20 1 17,50 TC

MEATEC-RV E160-F200.SE SƟrnplaƩe *) Edelstahl V2A 200 010731366 0,30 1 18,20 TC

MEATEC-RV E160-F300.SE SƟrnplaƩe *) Edelstahl V2A 300 010731368 0,50 1 21,20 TC

a9!¢9/ρw± {9L¢[L/I9 !.{¢!b5I![¢9w
Anwendung: Realisierung von seitlichen Abständen (0 bis 135 mm - 3er Pack) / MEATEC II Aufständerungs-Set (6er Pack) ebenfalls als seitlicher 

Abstandhalter (0 bis 50 mm) für MEATEC-RV geeignet

Seitliche Abstandhalter

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC-RV Abstandhalter 3er Pack *) Edelstahl V2A 010731380 0,20 1 59,60 TC

MEATEC II Aufständerung 6er Pack *) Edelstahl V2A 010731172 0,23 1 66,40 TC

a 9 ! ¢ 9 / ρ w ±  м с л
N E N N B R E I T E  1 6 0









3 5 5

R
e

g
e

n
w

a
ss

e
rb

e
h

a
n

d
lu

n
g

M
e

ta
ll

P
o

ly
m

e
rb

e
to

n
Gl

as
fa

se
r-

Ve
rb

un
ds

to
ī/

Ku
ns

ts
to

ī
F

u
ß

a
b

st
re

if
e

r  
So

ns
Ɵg

es

3 5 5G Ü L T I G  A B  0 1 . 0 3 . 2 0 2 6

>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

a9!¢9/ρw± нлл [«C¢¦bD{ρ κ Lb{t9Y¢Lhb{9[9a9b¢
Entwässerungssystem aus verzinktem Stahl (MEATEC-RV V) / Edelstahl (MEATEC-RV E) • Bauhöhen ab 150 mm • Mit seitlichen Schlitzen 

(integrierte Kiesleiste) • Fassadenseitige Öffnung • Begehbar / rollstuhlbefahrbar • Anwendung: Optimaler Türanschluss und Fassadenbelüftung 

(abgekantete Kontur) / Einbau gemäß DIN 68800-2 „Holzschutz - Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau“

Entwässerungskörper

Bezeichnung Material Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC-RV V200-F150 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Stahl verz. 1000 150 010731310 5,10 1 139,60 TC

MEATEC-RV V200-F200 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Stahl verz. 1000 200 010731312 6,00 1 151,00 TC

MEATEC-RV V200-F300 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Stahl verz. 1000 300 010731314 7,60 1 170,30 TC

MEATEC-RV E200-F150 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Edelstahl V2A 1000 150 010731350 5,10 1 231,30 TC

MEATEC-RV E200-F200 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Edelstahl V2A 1000 200 010731352 6,00 1 257,00 TC

MEATEC-RV E200-F300 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Edelstahl V2A 1000 300 010731354 7,60 1 298,10 TC

a9!¢9/ρw± нлл ½¦.9Imw

Stirnplatten

Bezeichnung Material Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC-RV V200-F150.SE SƟrnplaƩe *) Stahl verz. 150 010731330 0,30 1 13,00 TC

MEATEC-RV V200-F200.SE SƟrnplaƩe *) Stahl verz. 200 010731332 0,40 1 13,80 TC

MEATEC-RV V200-F300.SE SƟrnplaƩe *) Stahl verz. 300 010731334 0,60 1 15,20 TC

MEATEC-RV E200-F150.SE SƟrnplaƩe *) Edelstahl V2A 150 010731370 0,30 1 18,00 TC

MEATEC-RV E200-F200.SE SƟrnplaƩe *) Edelstahl V2A 200 010731372 0,40 1 20,30 TC

MEATEC-RV E200-F300.SE SƟrnplaƩe *) Edelstahl V2A 300 010731374 0,60 1 23,20 TC

a9!¢9/ρw± {9L¢[L/I9 !.{¢!b5I![¢9w
Anwendung: Realisierung von seitlichen Abständen (0 bis 135 mm - 3er Pack) / MEATEC II Aufständerungs-Set (6er Pack) ebenfalls als seitlicher 

Abstandhalter (0 bis 50 mm) für MEATEC-RV geeignet

Seitliche Abstandhalter

Bezeichnung Material Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC-RV Abstandhalter 3er Pack *) Edelstahl V2A 010731380 0,20 1 59,60 TC

MEATEC II Aufständerung 6er Pack *) Edelstahl V2A 010731172 0,23 1 66,40 TC

a 9 ! ¢ 9 / ρ w ±  н л л
N E N N B R E I T E  2 0 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.
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a9!¢9/ρw± нрл [«C¢¦bD{ρ κ Lb{t9Y¢Lhb{9[9a9b¢
Entwässerungssystem aus verzinktem Stahl (MEATEC-RV V) / Edelstahl (MEATEC-RV E) • Bauhöhen ab 200 mm • Mit seitlichen Schlitzen 

(integrierte Kiesleiste) • Fassadenseitige Öffnung • Begehbar / rollstuhlbefahrbar • Anwendung: Optimaler Türanschluss und Fassadenbelüftung 

(abgekantete Kontur) / Einbau gemäß DIN 68800-2 „Holzschutz - Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau“

Entwässerungskörper

Bezeichnung Material Länge (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEATEC-RV V250-F200 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Stahl verz. 1000 200 010731316 6,60 1 163,90 TC

MEATEC-RV V250-F300 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Stahl verz. 1000 300 010731318 8,30 1 189,40 TC

MEATEC-RV E250-F200 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Edelstahl V2A 1000 200 010731356 6,60 1 269,10 TC

MEATEC-RV E250-F300 Drainageelement zur 
InspekƟon/LüŌung-1 m  *) Edelstahl V2A 1000 300 010731358 8,30 1 320,20 TC

a 9 ! ¢ 9 / ρ w ±  н р л
N E N N B R E I T E  2 5 0
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

M E A C L E A N  P R O
N E N N W E I T E  3 0 0
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Abdeckungen erhältlich bis zur Belastungsklasse E 600

Rückstauraum für OberŇächenwasser

Erste Substratschicht: Mineralmischung ENREGIS Biocalith MR-F1  

für die Behandlung  von organisch belastetem Niederschlagswasser (CKW)

Zweite Substratschicht: Mineralmischung ENREGIS Biocalith K für die Behandlung 

von anorganisch belastetem Niederschlagswasser (Schwermetalle)

GeotexƟl zur Rückhaltung von Feinstoīen

Gewölbter Abstandshalter gewährleistet dauerhaŌ freien RinnenquerschniƩ

Extrem stabiler Rinnenkörper aus Glasfaser-Verbundstoī

012140400

1000 336

39
7

375

300

012140406

999
300
332

39
7

375

012140400                                                                      012140406
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>  HINWEIS   Die detaillierte Erklärung der Fußnoten siehe Klappseite oder auf Seite 386 dieser Preisliste.

V E R S I C K E R U N G S S Y S T E M E

MEA VFS ABSETZFILTERSCHACHT / SCHACHTVERLÄNGERUNG

Absetzfilterschacht aus PE inkl. Abdeckung aus Kunststoff (gemäß DIN EN 124, Klasse A 15) • Außendurchmesser 400 mm (Standfläche Ø 500 

mm) • Zu-/ Ablauf Ø 160 mm • Anwendung: für Dachflächen bis ca. 500 m² (mit PE-Filtereinsatz) • Kompatibilität: Anschlussmöglichkeit für Not-

Überlauf und Be-/ Entlüftung 

MEA VFS Schachtverlängerung aus PE • Außendurchmesser 400 mm (Muffen Ø 450 mm) • Anwendung: Erhöhung des Absetzfilterschachtes (bis 

zu 1000 mm) • Wartung/Reinigung der Filter alle 6 Monate / bei Bedarf • Weitere Filtersysteme auf Anfrage

Absetzfilterschacht inkl. Abdeckung A 15 und Schachtverlängerung

Bezeichnung Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Art. Nr. kg/Stück Stück/VPE  €/Stück MG

MEA VFS DN 400 AbsetzĮlterschacht (Ø 400 mm, 
StandŇäche Ø 500 mm) inkl. Kunststoīabdeckung 
A 15  *)

500 500 1230 010140910 22,50 1 10000,00 RT

MEA VFS Schachtverlängerung (Ø 400 mm, Muīen 
Ø 450 mm) *) 450 450 1136 010140914 12,00 1 10000,00 RT

400

010140914

450

1136

 010140910

1230

400

500

347

141

Ø160

Ø160

14
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347

141
500

400

Ø160
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* Lieferzeit auf Anfrage.

** Nicht zur Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.

*** Zum Abdichten von ausschließlich Niederschlagswasser ausgesetzten Rinnensystemen. Nicht für den Einsatz in LAU-Anlagen, Tankstellen und  

ähnlichen Bauvorhaben geeignet.

**** Die OberŇächenbeschichtung von Gussteilen hat nur eine temporäre und kosmeƟsche FunkƟon. Gusseisen ist durch OberŇächen-OxidaƟon gegenüber UmwelteinŇüssen 
(z.B. Streusalz) prakƟsch unempĮndlich. OberŇächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverständlich entspricht sogar der Verzicht auf OberŇächenbeschichtung 
den einschlägigen Normen.

1) Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 110 mm (Ablaufvorformung).

2) Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf  Ø 160 mm (Ablaufvorformung).

3) Anschlussmöglichkeit für SƟrnplaƩen mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.

4) Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 110 mm (Ablaufvorformung), SƟrnplaƩen mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.

5) Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 160 mm (Ablaufvorformung), SƟrnplaƩen mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.

6) Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf  Ø 200 mm (Ablaufvorformung), SƟrnplaƩen mit Stutzen oder Einlauf-/Sinkkasten.

7) Mit dicht eingeformtem Ablaufstutzen Ø 75 mm.

8) Mit dicht eingeformtem Ablaufstutzen Ø 110 mm.

9) Mit dicht eingeformtem Ablaufstutzen Ø 160 mm.

10) Mit dicht eingeformtem Ablaufstutzen Ø 200 mm.

11) Mit werkseiƟg gebohrter Ablauföīnung Ø 110 mm.

12) Mit werkseiƟg gebohrter Ablauföīnung Ø 160 mm.

13) Mit werkseiƟg gebohrter Ablauföīnung Ø 200 mm.

14) Anschlussmöglichkeit für Eck-, T- und Kreuzverbindungen.

15) Einsatzmöglichkeit als Fließrichtungswechsel.

16) Flüssigkeitsdichter Anschluss mit Lippendichtring möglich, Lippendichtring nicht im Lieferumfang enthalten.

17) Rahmenaussenmaß = Nennmaß  -5 mm.

18) Tatsächliches AuŇagen-Außenmaß = Nennmaß  -15 mm.

19) Tatsächliches AuŇagen-Außenmaß = Nennmaß  -8 mm.

20) Der Rost entspricht den ADA VorschriŌen (American DisabiliƟes Act) für behindertengerechte Bauweise. Ideal für Rollstuhl-, Fahrradbefahrung und für Fußgängerverkehr. 
Schlitzweiten quer zur Befahrung unter 13 mm. Schlitzlängen unter 40 mm. Rutschhemmende Erhebungen unter 3 mm. Rutschhemmende OberŇäche.

21) Sinkkasten und Revisionselement nicht zur Verwendung in dynamisch belasteten Bereichen geeignet.

22) Abdeckung Klasse A 15 gemäß DIN EN 1433.

23) BiƩe beachten Sie, dass GummimaƩen evtl. abfärben, da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt. Bei helleren Bodenbelägen im Gebäudeinneren empfehlen wir 
Kokos-VeloursmaƩen zu verwenden.
24) Der MEA Diebstahlschutz ist NICHT verwendbar für Kunststoī-Roste und geschlossene Abdeckungen. Bei Längsstab-Rosten muss zur Verschraubung des MEA  
Diebstahlschutzes ein Kreuzschlitz-Schraubendreher mit max. Klingen-Durchmesser 4 mm verwendet werden.

25) Kunststoīroste aus Polyamid (PA) sind für den Einsatz in Verdunstungsrinnen (ohne Entwässerungsanschluss) nicht geeignet.

Entwässerungslösungen aus  

DƭŀǎŦŀǎŜǊπ±ŜǊōǳƴŘǎǘƻũκYǳƴǎǘǎǘƻũ                         Seite 17

Entwässerungslösungen aus  

Polymerbeton                                                              Seite 105

Regenwasserbehandlung  

und Versickerung                                                       Seite 361

Fußabstreifer                                                             Seite 381

Entwässerungslösungen aus  

Metall                                                                           Seite 315

ERKLÄRUNGEN DER HINWEISTEXTE

ZU DEN KAPITELN DER PREISLISTE

H I N W E I S T E X T E

{ƻƴǎǝƎŜǎ                                                                      Seite 386

 
























































