TECHNISCHES DATENBLATT

MEADRAIN DM 1500

A15, B125, 0250, D400, E600, F900 Nennweite 150 BUILDING SUCCESS
MATERIALEIGENSCHAFTEN

POLYMERBETON auf Polyesterharzbasis, mit mineralischen Flllstoffen, Additiven

DRUCKFESTIGKEIT 290 N/mm?

BIEGEFESTIGKEIT 2 22 N/mm?

ELASTIZITATSMODUL 25.000 — 35.000 N/mm?2

DICHTE 2,1 -2,3 kg/dm?

LANGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT Ca. 1,45 x10%1/K

HITZEBESTANDIGKEIT 100°C Dauerbelastung, bis 200°C bei Belastungsdauer bis 5 min.

FROSTBESTANDIGKEIT - 50°C

WASSEREINDRINGTIEFE 0 mm

WASSERAUFNAHME < 0,05%

MATERIALSTRUKTUR Kapillarfrei

EINSATZZWECK

Bauteil zur Linienentwéasserung von Oberflachen um anfallendes Niederschlagswasser aus angrenzenden
befestigten Flachen aufzunehmen, zu transportieren und abzuleiten. Besonders geeignet zum Einsatz im Bereich
von StraBen und Autobahnen. Versionen DAL und DAR flr den Einsatz bei Verwendung von zweilagigem

Drainasphalt.

AUSFUHRUNGEN

/" Lange 500 und 1000 mm

/- Lange 500 und 1000 mm, DAL Il mit seitlichen
Einlauféffnungen bei Blickrichtung stromaufwarts
links, fiir zweilagigen Drainasphalt

/- Lange 500 und 1000 mm, DAR Il mit seitlichen
Einlauféffnungen bei Blickrichtung stromaufwarts
rechts, fir zweilagigen Drainasphalt

/- Bauhdhe 280 und 480 mm fur alle Elemente

ZUBEHOR

Revisionselement

Sinkkasten Oberteil

Sinkkasten Zwischenteil

Sinkkasten Unterteil mit Ablaufstutzen @ 160 mm
Sinkkasten Unterteil mit Ablaufstutzen @ 200 mm
Schlammeimer

Roste fiir Revisionselement und Sinkkasten
Stirnplatte geschlossen
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MEADRAIN DM 1500
A15, B125, C250, D400, E600, F900 Nennweite 150 BUILDING SUCCESS

MONOLITHISCHE POLYMERBETONRINNE MEADRAIN DM 1500 MIT DICHTUNGSFALZ NACH EN 1433
Monolithische Entwésserungsrinnen aus Polymerbeton. Lichte Weite 150 mm, Baubreite 204 mm. Zur Realisierung
von Wasserspiegelgefélle. Belastungsklassen A 15 bis F 900 nach EN 1433. Klasse D 400 auch zur
Querentwasserung von SchnellstraBen und Autobahnen geeignet. Rinnenkérper mit seitlichen Einlaufschlitzen
DAL/DAR Il bis Belastungsklasse D 400, geeignet fir die Entwasserung von zweilagigem Drainasphalt.
Belastbarkeit laut Angabe, bei Einbau geman den MEA-Einbauhinweisen.
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MEADRAIN DM 1500 MONOLITHISCHER RINNENKORPER AUS POLYMERBETON, BELASTUNGSKLASSE
F 900 NACH EN 1433

. Bestell-Nr. Lange Bauhéhe Einlauf-Q kg pro
Beschreibung 010... in mm inmm in cm? Stiick
MEADRAIN DM 1500.0 712938 1000 280 377 63,00
MEADRAIN DM 1500.1 712940 500 280 377 32,00
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DM 1500.0 DAL/DAR

MEADRAIN DM 1500 DAL Il UND DAR Il MONOLITHISCHE RINNENKORPER AUS POLYMERBETON,
BELASTUNGSKLASSE D 400 NACH EN 1433

OO

seitlich oben
MEADRAIN DM 1500.0 DAL II 712956 1000 280 116 377 62,00
MEADRAIN DM 1500.1 DAL II 712958 500 280 116 377 31,50
MEADRAIN DM 1500.0 DAR I 712946 1000 280 116 377 62,00
MEADRAIN DM 1500.1 DAR I 712948 500 280 116 377 31,50

DAL Il = seitliche Einlauféffnungen bei Blickrichtung stromaufwarts links fiir zweilagigen Drainasphalt
DAR Il = seitliche Einlauféffnungen bei Blickrichtung stromaufwarts rechts fiir zweilagigen Drainasphalt
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TECHNISCHES DATENBLATT
MEADRAIN DM 1500 m

A15, B125, C250, D400, E600, F900 Nennweite 150 BUILDING SUCCESS
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MEADRAIN DM 1540 MONOLITHISCHER RINNENKORPER AUS POLYMERBETON, BELASTUNGSKLASSE
F 900 NACH EN 1433
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MEADRAIN DM 1540.0 712902 1000 480 377 86,50

MEADRAIN DM 1540.1 712904 500 480 377 43,00
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DM 1540.0 DAL/DAR

MEADRAIN DM 1540 DAL Il UND DAR Il MONOLITHISCHE RINNENKORPER AUS POLYMERBETON,
BELASTUNGSKLASSE D 400 NACH EN 1433

seitlich oben
MEADRAIN DM 1540.0 DAL II 712906 1000 480 116 377 85,50
MEADRAIN DM 1540.1 DAL II 712908 500 480 116 377 43,00
MEADRAIN DM 1540.0 DAR I 712910 1000 480 116 377 85,50
MEADRAIN DM 1540.1 DAR I 712912 500 480 116 377 43,00

DAL Il = seitliche Einlauféffnungen bei Blickrichtung stromaufwarts links fiir zweilagigen Drainasphalt
DAR Il = seitliche Einlauféffnungen bei Blickrichtung stromaufwarts rechts fiir zweilagigen Drainasphalt

Seite 3|7



TECHNISCHES DATENBLATT
MEADRAIN DM 1500 m

A15, B125, C250, D400, E600, F900 Nennweite 150 BUILDING SUCCESS
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REVISIONSELEMENT UND SINKKASTEN FUR MEADRAIN DM 1500

. Bestell-Nr. Lange Bauhéhe kg pro
Beschreibung 010... in mm in mm Stiick
MEADRAIN DM 1500.R Revisionselement " 712950 500 480 20,70
MEADRAIN DM 1500.SK-OT Sinkkasten Oberteil” 712952 500 525 43,50
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DM 1540.0 SK-OT DM 1540.R

REVISIONSELEMENT UND SINKKASTEN FUR MEADRAIN DM 1540

. Bestell-Nr. Lange Bauhdhe kg pro
Beschreibung 010... in mm in mm Stiick
MEADRAIN DM 1540.R Revisionselement " 712914 500 480 36,50
MEADRAIN DM 1540.SK-OT Sinkkasten Oberteil " 712916 500 525 41,50

1) Einlaufkasten und Revisionselement nicht zur Verwendung in dynamisch belasteten Bereichen geeignet

Seite 4|7



TECHNISCHES DATENBLATT
MEADRAIN DM 1500 m

A15, B125, C250, D400, E600, F900 Nennweite 150 BUILDING SUCCESS
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SINKKASTEN ZUBEHOR FUR MEADRAIN DM 1500 UND DM 1540

Bestell-Nr. Lange Bauhéhe kg pro

Beschreibung 010... in mm in mm Stiick
MEADRAIN SK-ZT Sinkkasten Zwischenteil zur Bauh6henerweiterung 154709 524 390 22,00
MEADRAIN SK-UT-kurz Sinkkasten Unterteil kurz 154726 504 350 2560

mit integriertem Ablaufstutzen @ 160 mm

MEADRAIN SK-UT-kurz Sinkkasten Unterteil kurz
mit integriertem Ablaufstutzen @ 200 mm 154728 524 350 25,70

MEADRAIN Schlammeimer aus verzinktem Stahl 151846
fir Sinkkasten MEADRAIN DM 1500 und DM 1540
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MEADRAIN DM 1500

A15, B125, C250, D400, E600, F900

Nennweite 150

BUILDING SUCCESS
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ROSTABDECKUNG FUR MEADRAIN DM 1500 UND DM 1540 EINLAUFKASTEN UND REVISIONSELEMENT,

BELASTUNGSKLASSEN D 400 UND F 900 NACH EN 1433, 4-FACH VERSCHRAUBBAR

. Bestell-Nr. . Einlauf-@ Lénge kg pro
Beschreibung 010... Material cm?m in mm Stiick
Gussstegrost 12/150
Belastungsklasse D 400 151173 Guss GGG 630 500 6,50
Gussstegrost 12/134
Belastungsklasse F 900 151169 Guss GGG 523 500 8,20

ROSTSICHERUNG

. Bestell-Nr. . kg pro
Beschreibung 010... Material Stiick
Rostsicherung fiir 4-fach verschraubbare Roste Schwarz
bendtigt werden 4 Stlick pro Rost 153096 verzinkt 0,02
Anzugdrehmoment 20NM
Rostsicherung furr 4-fach verschraubbare Roste
bendtigt werden 4 Stiick pro Rost 153098 Edelstahl 0,02
Anzugdrehmoment 20NM

Die Oberflachenbeschichtung von Gussteilen hat nur temporéare, kosmetische Funktion. Gusseisen ist durch Oberflachen-Oxidation gegeniiber
Umwelteinflissen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflachliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverstandlich
entspricht sogar der Verzicht auf eine Oberflachenbeschichtung den einschlagigen Normen.
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MEADRAIN DM 1500

A15, B125, C250, D400, E600, F900 Nennweite 150

BUILDING SUCCESS
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STIRNPLATTE FUR MEADRAIN DM 1500
: Bestell-Nr. . kg pro
Beschreibung 010... Material Stiick
MEADRAIN DM 1500.SE Stirnplatte fir Rinnenanfang und - ende 712954 vsszat:ll(t 0,65
STIRNPLATTE FUR MEADRAIN DM 1540
; Bestell-Nr. . kg pro
Beschreibung 010... Material Stiick
MEADRAIN DM 1540.SE Stirnplatte fir Rinnenanfang und -ende 712918 vsl:[;:ll(t 1,15

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab Marz 2018, bis zum Erscheinen einer liberarbeiteten Version, allein gliltig und ersetzt friihere
Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com/de/water-management zum Download bereit.

MEA Bautechnik GmbH

Geschéaftsbereich MEA Water Management

SudetenstraBBe 1

86551 Aichach

Tel.:+49 (0) 8251.91 0

Fax: +49 (0) 82 51. 91 13 06

DE-TD-1803-MEA TSH 1000 Schlitzaufsatz - PL E-Mail: info@mea-group.com
WWWw.mea-group.com
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