TECHNISCHES DATENBLATT

MEADRAIN SV / SE und SVF / SEF 2000 w

A 15, B 125, C 250, D 400*, E 600*

Nennweite 200 BUILDING SUCCESS

MATERIALEIGENSCHAFTEN

POLYMERBETON auf Polyesterharzbasis, mit mineralischen Fullstoffen, Additiven
DRUCKFESTIGKEIT = 90 N/mm?

BIEGEFESTIGKEIT =22 N/mm?

ELASTIZITATSMODUL 25.000 — 35.000 N/mm2

DICHTE 2,1 - 2,3 kg/dm3

LANGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT

Ca. 1,45 x 10°1/K

HITZEBESTANDIGKEIT

100°C Dauerbelastung, bis 200°C bei Belastungsdauer bis 5 min.

FROSTBESTANDIGKEIT

-50°C

WASSERAUFNAHME

< 0,05%

EINSATZZWECK

Bauteil zur Linienentwasserung von Oberflachen um anfallendes Niederschlagswasser aus angrenzenden
befestigten Flachen aufzunehmen, zu transportieren und abzuleiten.

AUSFUHRUNGEN

/ Lénge 500 und 1000mm

ZUBEHOR

/ Sinkkasten fur Rohranschluss @ 160 / 200mm

/ Lange 1000mm / A inklusive eingeformtem / Stirnplatte geschlossen fur Flachrinne

Ablaufstutzen

/ Stirnplatte geschlossen, hohenverstellbar fur alle

/ Fixe Bauhdhen 280, 330, und 380mm Bauhoéhen 280 — 380mm

/ Flachrinne mit Bauhthe 100mm

KANTENSCHUTZ

/ bandverzinkter Stahl, Edelstahl V2A

/  Kantendicke 4mm

/  Stirnplatte mit Stutzen @ 160mm,
fix fir Bauh6he 280mm, 330mm, 380mm

* Ab Klasse D 400 nicht fur Schrag- oder Querbefahrung im Bereich von SchnellstraBen und Autobahnen geeignet
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MEADRAIN SV / SE und SVF / SEF 2000 w

A 15, B 125, C 250, D 400*, E 600* Nennweite 200 BUILDING SUCCESS

FLACHRINNE MEADRAIN SVF UND SEF 2000 AUS POLYMERBETON MIT 4 MM KANTENSCHUTZ AUS
VERZINKTEM STAHL UND EDELSTAHL, MIT DICHTUNGSFALZ NACH EN 1433

Entwasserungsrinnen aus Polymerbeton. Lichte Weite 200mm, Baubreite 233mm. Zur Realisierung von
Wasserspiegelgefalle. Belastungsklassen A 15 bis E 600* nach EN 1433. Geeignet fir alle Rinnenabdeckungen
Top 2000 CLIPFIX mit Schnellverschluss, mit LAngsverschiebesicherung. Belastbarkeit laut Angabe, bei Einbau
gemaf den MEA-Einbauhinweisen.
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FLACHRINNENKORPER MEADRAIN SVF UND SEF 2000, BELASTUNGSKLASSEN A 15 BIS E 600*

Bestell- Bestell-
Bezeichnung Rinnen mit Nr. Bezeichnung Rinnen mit Nr. Lange Bauhdhe | kg pro
verzinkter Stahlkante verzinkt Edelstahlkante Edelstahl in mm inmm Stick
010... 010...
MEADRAIN SVF 2000.0/100Y 713434 MEADRAIN SEF 2000.0/100 ¥ 713452 1000 100 18,80
MEADRAIN SVF 2000.1/100Y 713436 MEADRAIN SEF 2000.1/100 V 713454 500 100 10,00
MEADRAIN SVF 2000.0 A/100 ? 713438 MEADRAIN SEF 2000.0 A/100 2 713456 1000 100 18,80

*

Ab Klasse D 400 nicht fir Schrag- oder Querbefahrung im Bereich von SchnellstraRen und Autobahnen geeignet
1) Anschlussméglichkeit fiir senkrechten Ablauf @ 110mm (Ablaufvorformung) oder an einen Einlaufkasten
2) Rinnenelemente mit dicht eingeformtem Ablaufstutzen @ 110mm aus HD-PE
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ENTWASSERUNGSRINNE MEADRAIN SV UND SE 2000 AUS POLYMERBETON MIT 4 MM KANTENSCHUTZ
AUS VERZINKTEM STAHL UND EDELSTAHL, MIT DICHTUNGSFALZ NACH EN 1433

Entwasserungsrinnen aus Polymerbeton. Lichte Weite 200mm, Baubreite 233mm. Zur Realisierung von
Wasserspiegelgefalle. Belastungsklassen A 15 bis E 600* nach EN 1433. Geeignet fir alle Rinnenabdeckungen
Top 2000 CLIPFIX mit Schnellverschluss, mit LAngsverschiebesicherung. Belastbarkeit laut Angabe, bei Einbau
gemaf den MEA-Einbauhinweisen.
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RINNENKORPER MEADRAIN SV UND SE 2000 OHNE GEFALLE, BELASTUNGSKLASSEN A 15 BIS E 600*

Bestell- Bestell-
Bezeichnung Rinnen mit Nr. Bezeichnung Rinnen mit Nr. Lange Bauhdhe | kg pro
verzinkter Stahlkante verzinkt Edelstahlkante Edelstahl inmm Hin mm Stick
010... 010...
MEADRAIN SV 2000.0 ¥ 713400 MEADRAIN SE 2000.0 v 713460 1000 280 32,10
MEADRAIN SV 2000.0/A ? 713402 MEADRAIN SE 2000.0/A ? 713462 1000 280 32,60
MEADRAIN SV 2000.1 V3 713442 MEADRAIN SE 2000.1 Y? 713464 500 280 16,30
MEADRAIN SV 2010.0 ¥ 713404 MEADRAIN SE 2010.0 Y 713466 1000 330 35,70
MEADRAIN SV 2010.0/A ? 713406 MEADRAIN SE 2010.0/A ? 713468 1000 330 36,20
MEADRAIN SV 2020.0 ¥ 713408 MEADRAIN SE 2020.0 9 713470 1000 380 39,50
MEADRAIN SV 2020.0/A ? 713410 MEADRAIN SE 2020.0/A ? 713472 1000 380 40,00

*  Ab Klasse D 400 nicht fur Schrag- oder Querbefahrung im Bereich von SchnellstraRen und Autobahnen geeignet

1) Anschlussmdglichkeit fiir senkrechten Ablauf @ 160mm (Ablaufvorformung) oder an einen Einlaufkasten

2) Rinnenelemente mit dicht eingeformtem Ablaufstutzen @ 160mm aus HD-PE

3) Anschlussmoglichkeiten fir Eck-, T- und Kreuzverbindungen und Anschlussmdglichkeit fir einen senkrechten Ablauf @ 160mm
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MEADRAIN SV / SE und SVF / SEF 2000

A 15, B 125, C 250, D 400*, E 600* Nennweite 200 BUILDING SUCCESS
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MEADRAIN SK-UT @ 160mm MEADRAIN SK-UT @ 200mm

SINKKASTEN AUS POLYMERBETON

Bestell- Bestell-
Bezeichnung Sinkkasten mit Nr. Bezeichnung Sinkkasten mit Nr. Lange Bauhthe | kg pro
verzinkter Stahlkante verzinkt Edelstahlkante Edelstahl in mm in mm Stiick

010... 010...

MEADRAIN SV 2000.SK-OT MEADRAIN SE 2000.SK-OT
Sinkkasten-Oberteil, beidseitig fir 713414 Sinkkasten-Oberteil, beidseitig fir 713474 500 430 23,90
Bauhohe 280mm geoffnet niedrige Bauhohe gedffnet
MEADRAIN SK-ZT MEADRAIN SK-ZT
Sinkkasten-Zwischenteil zur 154709 Sinkkasten-Zwischenteil zur 154709 524 375 22,00
Bauhohenerweiterung Bauhohenerweiterung
MEADRAIN SK-UT-kurz MEADRAIN SK-UT-kurz
Sinkkasten-Unterteil kurz, mit 154726 Sinkkasten-Unterteil kurz, mit 154726 524 335 25,60
integriertem Ablaufstutzen @ 160mm integriertem Ablaufstutzen @ 160mm
MEADRAIN SK-UT-kurz MEADRAIN SK-UT-kurz
Sinkkasten-Unterteil kurz, mit 154728 Sinkkasten-Unterteil kurz, mit 154728 524 335 25,70
integriertem Ablaufstutzen @ 200mm integriertem Ablaufstutzen @ 200mm
MEADRAIN 2000 Schlammeimer 154717 MEADRAIN 2000 Schlammeimer 154717 - - 3,50

Seite 4|5
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MEADRAIN SV / SE und SVF / SEF 2000

Nennweite 200

A 15, B 125, C 250, D 400*, E 600* BUILDING SUCCESS
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STIRNPLATTEN FUR MEADRAIN SV / SE UND SVF / SEF 2000
. . . Bestell-Nr. Bestell-Nr. kg
Eﬁéel;cuhnr;lgtgonfubehor verzinkter Stahl Verzinkt Bezeichnung Zubehdr Edelstahl Edelstahl pro
010... 010... Stiick
MEADRAIN SVF 2000.SE Stirnplatte MEADRAIN SEF 2000.SE Stirnplatte
geschlossen fur Flachrinne 713440 geschlossen fir Flachrinne 713458 0,20
fur Rinnenanfang und -ende fur Rinnenanfang und -ende
MEADRAIN SV 2000-20.SE Stirnplatte MEADRAIN SE 2000-20.SE Stirnplatte
geschlossen geschlossen
héhenverstellbar fiir Rinnenanfang und — 713444 héhenverstellbar fiir Rinnenanfang und — 713476 0.80
ende ende
MEADRAIN SV 2000.E Stirnplatte mit MEADRAIN SE 2000.E Stirnplatte mit
Stutzen @ 160 mm, 713446 Stutzen @ 160mm, 713478 1,30
fixe Hohe, fur Rinnenende fixe Hohe, fur Rinnenende
MEADRAIN SV 2010.E Stirnplatte mit MEADRAIN SE 2010.E Stirnplatte mit
Stutzen @ 160mm, 713448 Stutzen @ 160mm, 713480 1,50
fixe HOhe, fur Rinnenende fixe H6he, fur Rinnenende
MEADRAIN SV 2020.E Stirnplatte mit MEADRAIN SE 2020.E Stirnplatte mit
Stutzen @ 160mm, 713450 Stutzen @ 160mm, 713482 1,60
fixe HOhe, fur Rinnenende fixe H6he, fur Rinnenende

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab Februar 2018, bis zum Erscheinen einer Uberarbeiteten Version, allein giltig und ersetzt
frihere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com/de/water-management zum Download bereit.
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