TECHNISCHES DATENBLATT

MEATEC V und E 100

begehbar und rollstuhlbefahrbar Nennbreite 100 BUILDING SUCCESS
MATERIALEIGENSCHAFTEN

VERZINKTER STAHL bandverzinktes Blech EN 10142 DX51-Z275

EDELSTAHL Edelstahl 1.4301 (V2A)

EINSATZZWECK

Bauteile zum Schutz von Geb&uden vor eindringender Feuchtigkeit im sensiblen Tir- und Fassadenbereich auf
Terrassen, Dachgarten, Balkonen und sonstigen Freiflichen, gemafB Flachdachrichtlinie, DIN 18195 und DIN

18040, Teil 1 und 2.

AUSFUHRUNGEN

/- Langen 500, 1000 und 2000 mm
| Fixe Bauhdhen 55, 70, 90 und 100 mm
/ Variable Bauhéhen 55-90 und 90-150 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

/' Entwasserungssystem mit beidseitig seitlichen
Schlitzen (integrierte Kiesleiste), keine losen Teile.

/- Hbéhenverstellbar, auch nach dem Einbau,
dadurch exakte H6henanpassung an Pflasterniveau,
- auch bei spaterem Absenken des Kiesbetts.

/' Einfaches Verlegen durch Rinnen-Stecksystem.

/- erhéhte Hinterliftung wandseitig — schnelles
Abtrocknen von Staundsse

/' erhdhte Ablaufleistung, gemafi DIN EN 12056-3 u.
DIN 1986-100, durch intelligente Schlitzgeometrie

/- optimierter Stichkanalanschluss

/ Stichkanéle mit Stecksystem fur einfaches Verlegen

/| Stabile Ausfiihrung durch standardmaBige
Rinnenqueraussteifung

/' Einsatz gemaf Flachdachrichtlinie und DIN 18195-5

/- Umsetzung barrierefreier Eingénge, auch durch
einseitige Héhenverstellbarkeit.

/" Umfangreiches Standardroste- und Design-Roste-
Programm

ZUBEHOR

Aufsatzelemente mit variabler Bauhéhe 55-90
als Abdeckung tber Punktabldufe
Aufsatzelemente mit variabler Bauhdhe 90-150
als Abdeckung tber Punktabldufe

Stichkanale als Drainage unter den
Oberflachenbelagen

Stirnplatten in fixen H6hen 55, 70, 90, 100
Stirnplatten in variablen H6hen 55-90 und 90-150
Sicherungsschrauben
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEATEC V und E 100

begehbar und rollstuhlbefahrbar Nennbreite 100

BUILDING SUCCESS
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEATEC V und E 100

begehbar und rollstuhlbefahrbar

Nennbreite 100

BUILDING SUCCESS

ENTWASSERUNG FUR TERRASSEN UND AN FASSADEN AUS VERZINKTEM STAHL ODER EDELSTAHL,

FIXE BAUHOHEN

Entwésserungssystem aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, mit beidseitig seitlichen Schlitzen (integrierte

Kiesleiste). Fur Einbau geman Flachdachrichtlinie und DIN 18195. Begehbar und rollstuhlbefahrbar.
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MEATEC 100 RINNENKORPER, FIXE HOHEN, VERZINKT UND EDELSTAHL
Bezeichnung Stahl verzinkt B\?((es)r:ze(;lrlil?tr' Bezeichnung Edelstahl BE%:%%{;T\T :‘nénmgr:: Bﬁ‘u:‘?:e kSgtupJI?
MEATEC V 100-F55 730407 MEATEC E 100-F55 730410 2000 55 3,90
MEATEC V 100-F55 730404 MEATEC E 100-F55 730412 1000 55 1,90
MEATEC V 100-F55 730406 MEATEC E 100-F55 730414 500 55 1,00
MEATEC V 100-F70 730418 MEATEC E 100-F70 730426 2000 70 4,30
MEATEC V 100-F70 730420 MEATEC E 100-F70 730428 1000 70 2,20
MEATEC V 100-F70 730422 MEATEC E 100-F70 730430 500 70 1,10
MEATEC V 100-F90 730434 MEATEC E 100-F90 730442 2000 90 5,00
MEATEC V 100-F90 730436 MEATEC E 100-F90 730444 1000 90 2,50
MEATEC V 100-F90 730438 | MEATEC E 100-F90 730446 500 90 1,30
MEATEC V 100-F100 730450 | MEATEC E 100-F100 730458 2000 100 5,60
MEATEC V 100-F100 730452 MEATEC E 100-F100 730460 1000 100 2,80
MEATEC V 100-F100 730454 MEATEC E 100-F100 730462 500 100 1,40
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TECHNISCHES DATENBLATT
MEATEC V und E 100 m

begehbar und rollstuhlbefahrbar Nennbreite 100 BUILDING SUCCESS

ENTWASSERUNG FUR TERRASSEN UND AN FASSADEN AUS VERZINKTEM STAHL ODER EDELSTAHL,
VARIABLE BAUHOHEN

Entwésserungssystem aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, mit beidseitig seitlichen Schlitzen (integrierte
Kiesleiste). Fur Einbau gemaf Flachdachrichtlinie und DIN 18195. Begehbar und rollstuhlbefahrbar.
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MEATEC 100 RINNENKORPER, VARIABLE HOHEN, VERZINKT UND EDELSTAHL

Bezeichnung Stahl verzinkt B\?::zeilrl'l-ltltr' Bezeichnung Edelstahl BE?JELT\T :.nénmgr:: Bﬁ‘u:ﬁ:e ksgtup;?
010... 010...
MEATEC V 100-V55-90 730612 MEATEC E 100-V55-90 730620 2000 55-90 4,90
MEATEC V 100-V55-90 730614 MEATEC E 100-V55-90 730622 1000 55-90 2,50
MEATEC V 100-V55-90 730616 MEATEC E 100-V55-90 730624 500 55-90 1,30
MEATEC V 100-V90-150 730628 MEATEC E 100-V90-150 730636 2000 90-150 6,90
MEATEC V 100-V90-150 730630 MEATEC E 100-V90-150 730638 1000 90-150 3,50
MEATEC V 100-V90-150 730632 MEATEC E 100-V90-150 730640 500 90-150 1,80

Ej j; ﬂ] Lﬁ) 55-90 f ;ﬁso

!

MEATEC 100-F55.SE MEATEC 100-V55-90.SE MEATEC 100-V90-150.SE

MEATEC 100 STIRNPLATTEN, FIXE UND VARIABLE HOHEN

Bezeichnung Stahl verzinkt B\?s::ilkltltr. Bezeichnung Edelstahl BEZS(:IesI:;m' Bﬁ‘u:‘?:e kSgtupJI?
010... 010...
MEATEC V 100-F55.SE Stirnplatte 730408 MEATEC E 100-F55.SE Stirnplatte 730416 55 0,05
MEATEC V 100-F70.SE Stirnplatte 730424 MEATEC E 100-F70.SE Stirnplatte 730432 70 0,06
MEATEC V 100-F90.SE Stirnplatte 730440 MEATEC E 100-F90.SE Stirnplatte 730448 90 0,08
MEATEC V 100-F100.SE Stirnplatte 730456 MEATEC E 100-F100.SE Stirnplatte 730464 100 0,07
MEATEC V 100-V55-90.SE Stirnplatte 730618 MEATEC E 100-V55-90.SE Stirnplatte 730626 55-90 0,08
MEATEC V 100-V90-150.SE Stirnplatte 730634 MEATEC E 100-V90-150.SE Stirnplatte 730642 90-150 0,12
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEATEC V und E 100

begehbar und rollstuhlbefahrbar

Nennbreite 100

BUILDING SUCCESS

MEATEC STANDARDROSTE, VERZINKTER STAHL UND EDELSTAHL
Passend fur MEATEC 100, Baubreite 92 mm, begehbar und rollstuhlbefahrbar; Sicherung optional.

998/498

30 10
MEATEC 100 MASCHENROST 30/10, VERZINKT UND EDELSTAHL, BEGEHBAR UND
ROLLSTUHLBEFAHRBAR
Bestell-Nr. Bestell-Nr. - .
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl :‘nanm%ﬁ E'g::;;:r;g '(S%upglf
010... 010...
MEATEC V 100 MEATEC E 100
Maschenrost 30/10 730732 Maschenrost 30/10 730740 1000 630 2,30
MEATEC V 100 MEATEC E 100
Maschenrost 30/10 730734 Maschenrost 30/10 730742 500 630 115
20 | 998/498 |
— = | =
- !
H 92
|
30 10 *
MEATEC 100 LANGSSTABROST, VERZINKT UND EDELSTAHL, BEGEHBAR UND
ROLLSTUHLBEFAHRBAR
Bestell-Nr. Bestell-Nr. - .
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl :‘nanm%ﬁ E'g::;;:r;g '(S%upglf
010... 010...
MEATEC V 100 Langsstabrost 730736 MEATEC E 100 Langsstabrost 730744 1000 627 3,20
MEATEC V 100 Langsstabrost 730738 MEATEC E 100 Langsstabrost 730746 500 627 1,60
MEATEC ROSTSICHERUNGSSCHRAUBE
Beschreibung Beg:%II-Nr. Material I;gtupél?
MEATEC Rostsicherungsschraube V2A 730796 Edelstahl 0,02
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEATEC V und E 100

begehbar und rollstuhlbefahrbar Nennbreite 100

BUILDING SUCCESS
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MEATEC AUFSATZELEMENTE HOHENVERSTELLBAR 400 X 400, VERZINKT UND EDELSTAHL

Bestell-Nr. Bestell-Nr. - ..
. . | . Lange Bauhdhe kg pro
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl in mm in mm Stiick
010... 010...
MEATEC V 400x400 Aufsatz L + MEATEC E 400x400 Aufsatz L +
Rost 30/10 730182 Rost 30/10 730186 400 55-90 6,00
MEATEC V 400x400 Aufsatz H + MEATEC E 400x400 Aufsatz H +
Rost 30/10 730184 Rost 30/10 730188 400 90-150 6,00
L% 2000 | 24
T 1 T 1
L 1 o0 7 T T T T T 1 T 7T 0T 1]
T T T T T T T T %} J T T T T T T
I II II I I I II II > 1 I I I II II I
MEATEC STICHKANAL, VERZINKT UND EDELSTAHL
Bestell-Nr. Bestell-Nr. - .
. . L . Lange Bauhéhe kg pro
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl in mm in mm Stiick
010... 010...
MEATEC V 90/24-Stichkanal 730328 MEATEC E 90/24-Stichkanal 730330 2000 24 4,40

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab Dezember 2017, bis zum Erscheinen einer Uberarbeiteten Version, allein giiltig und ersetzt
frihere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com zum Download bereit.

DE-TD-1712-MEATEC 100 - PL

MEA Bautechnik GmbH
Geschaftsbereich MEA Water Management
SudetenstraBe 1
86551 Aichach
Tel.:+49 (0) 8251.91 0
Fax: +49 (0) 82 51. 91 13 06
E-Mail: info@mea-group.com
WWWw.mea-group.com
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