TECHNISCHES DATENBLATT m
MEATEC Fassaden- und Terrassenentwasserung

begehbar und rollstuhlbefahrbar Nennbreite 130/230 BUILDING SUCCESS
MATERIALEIGENSCHAFTEN

VERZINKTER STAHL bandverzinktes Blech EN 10142 DX51-Z275

EDELSTAHL Edelstahl 1.4301 (V2A)

EINSATZZWECK

Bauteile zum Schutz von Geb&uden vor eindringender Feuchtigkeit im sensiblen Tir- und Fassadenbereich auf
Terrassen, Dachgarten, Balkonen und sonstigen Freiflichen, gemafB Flachdachrichtlinie, DIN 18195 und DIN
18040, Teil1 und 2.

AUSFUHRUNGEN ZUBEHOR

/- Langen 500, 1000 und 2000 mm /' Aufsatzelemente mit variabler Bauhdhe 55-90
/- L&ngen 1000 mm inklusive Ablaufstutzen als Abdeckung tber Punktabldufe

| Fixe Bauhdhen 55, 70, 90 und 100 mm | Aufsatzelemente mit variabler Bauhthe 90-150
/- Variable Bauhfhen 55-90 und 90-150 mm als Abdeckung tber Punktabldufe

| Stichkanale als Drainage unter den
Oberflachenbelagen

PRODUKTINFORMATIONEN / Stirnplatten in fixen Héhen 55, 70, 90, 100
/ Stirnplatten in variablen Héhen 55-90 und 90-150
/- Entwasserungssystem mit beidseitig seitlichen /' Sicherungsschrauben

Schlitzen (integrierte Kiesleiste), keine losen Teile.

/- Héhenverstellbar, auch nach dem Einbau,
dadurch exakte Héhenanpassung an Pflasterniveau,
- auch bei spaterem Absenken des Kiesbett's.

/' Einfaches Verlegen durch Rinnen-Stecksystem.

/' erhéhte Hinterliftung wandseitig — schnelles
Abtrocknen von Staunésse

I erhdhte Ablaufleistung, geman DIN EN 12056-3 u.
DIN 1986-100, durch intelligente Schlitzgeometrie

/' optimierter Stichkanalanschluss

/| Stichkanale mit Stecksystem fiir einfaches Verlegen

/| Stabile Ausfiihrung durch standardmagBige
Rinnenqueraussteifung

/' Einsatz gemaf Flachdachrichtlinie und DIN 18195-5

/" Umsetzung barrierefreier Eingénge, auch durch
einseitige Héhenverstellbarkeit.

/- Umfangreiches Standardroste- und Design-Roste-
Programm
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEATEC Fassaden- und Terrassenentwasserung
begehbar und rollstuhlbefahrbar Nennbreite 130/230

BUILDING SUCCESS
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEATEC Fassaden- und Terrassenentwasserung

begehbar und rollstuhlbefahrbar

Nennbreite 130/230

BUILDING SUCCESS

ENTWASSERUNG FUR TERRASSEN UND AN FASSADEN AUS VERZINKTEM STAHL ODER EDELSTAHL,

FIXE BAUHOHEN

Entwésserungssystem aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, mit beidseitig seitlichen Schlitzen (integrierte

Kiesleiste). Fur Einbau geman Flachdachrichtlinie und DIN 18195. Begehbar und rollstuhlbefahrbar.

127 - 1000 — 55
== = -
i [=l=l========== === l==0=]
129

MEATEC 130 RINNENKORPER, FIXE HOHEN, VERZINKT UND EDELSTAHL

Bezeichnung Stahl verzinkt B\(/e::(zailtl'n-l?tr. Bezeichnung Edelstahl BEilse:IesI:;m. :-néinm?‘t: Bia:‘u;i:ll:e kS%uPJI?

010... 010...

MEATEC V 130-F55 730026 MEATEC E 130-F55 730044 2000 55 4,60
MEATEC V 130-F55 730028 MEATEC E 130-F55 730046 1000 55 2,30
MEATEC V 130-F55 730030 MEATEC E 130-F55 730048 500 55 1,20
MEATEC V 130-F70 730032 MEATEC E 130-F70 730050 2000 70 5,10
MEATEC V 130-F70 730034 MEATEC E 130-F70 730052 1000 70 2,60
MEATEC V 130-F70 730036 MEATEC E 130-F70 730054 500 70 1,30
MEATEC V 130-F90 730208 MEATEC E 130-F90 730218 2000 90 5,70
MEATEC V 130-F90 730210 MEATEC E 130-F90 730220 1000 90 2,90
MEATEC V 130-F90 730214 MEATEC E 130-F90 730224 500 90 1,40
MEATEC V 130-F100 730228 MEATEC E 130-F100 730238 2000 100 6,00
MEATEC V 130-F100 730230 MEATEC E 130-F100 730240 1000 100 3,00
MEATEC V 130-F100 730234 MEATEC E 130-F100 730244 500 100 1,50

Seite 3|9




TECHNISCHES DATENBLATT m
MEATEC Fassaden- und Terrassenentwasserung

begehbar und rollstuhlbefahrbar Nennbreite 130/230 BUILDING SUCCESS

ENTWASSERUNG FUR TERRASSEN UND AN FASSADEN AUS VERZINKTEM STAHL ODER EDELSTAHL,
VARIABLE BAUHOHEN

Entwésserungssystem aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, mit beidseitig seitlichen Schlitzen (integrierte
Kiesleiste). Fur Einbau geméni Flachdachrichtlinie und DIN 18195. Begehbar und rollstuhlbefahrbar.

‘ 127 L 1000 .
\ [ \
| 1 1 1 i 1 1 ] +
55-90
i=li==li==li==li==1li==\l==\li==ii= ‘
131 %
MEATEC 130 RINNENKORPER, VARIABLE HOHEN, VERZINKT UND EDELSTAHL
Bestell-Nr. Bestell-Nr. - .
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl !.ange B_auhohe kg pro
in mm in mm Stiick
010... 010...
MEATEC V 130-V55-90 730002 MEATEC E 130-V55-90 730014 2000 55-90 5,70
MEATEC V 130-V55-90 730004 MEATEC E 130-V55-90 730016 1000 55-90 2,90
MEATEC V 130-V55-90 730006 MEATEC E 130-V55-90 730018 500 55-90 1,50
MEATEC V 130-V90-150 730008 MEATEC E 130-V90-150 730020 2000 90-150 7,70
MEATEC V 130-V90-150 730010 MEATEC E 130-V90-150 730022 1000 90-150 3,90
MEATEC V 130-V90-150 730012 MEATEC E 130-V90-150 730024 500 90-150 2,00
127 1000
fe— = - ¢

@ 110 mm

131 250

MEATEC 130 RINNENKORPER MIT SENKRECHTEM ABLAUF @ 110 MM, FIXE UND VARIABLE HOHEN,
VERZINKT UND EDELSTAHL

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Linge Bauhéhe kd pro
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl -ang < ap
in mm in mm Stiick
010... 010...
MEATEC V 130-F55/A 730200 MEATEC E 130-F55/A 730202 1000 55 2,50
MEATEC V 130-F70/A 730204 MEATEC E 130-F70/A 730206 1000 70 2,80
MEATEC V 130-F90/A 730212 MEATEC E 130-F90/A 730222 1000 90 3,10
MEATEC V 130-F100/A 730232 MEATEC E 130-F100/A 730242 1000 100 3,20
MEATEC V 130-V55-90/A 730644 MEATEC E 130-V55-90/A 730646 1000 55-90 3,10
MEATEC V 130-V90-150/A 730648 MEATEC E 130-V90-150/A 730650 1000 90-150 4,10
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEATEC Fassaden- und Terrassenentwasserung
Nennbreite 130/230

begehbar und rollstuhlbefahrbar BUILDING SUCCESS
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MEATEC 130-V55-90.SE

MEATEC 130-F55.SE

MEATEC 130 STIRNPLATTEN, FIXE UND VARIABLE HOHEN

MEATEC 130-V90-150.SE

Bestell-Nr. Bestell-Nr. .
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl B_auhohe kg Pro
in mm Stiick
010... 010...
MEATEC V130-F55.SE Stirnplatte 730158 MEATEC E130-F55.SE Stirnplatte 730170 55 0,06
MEATEC V130-F70.SE Stirnplatte 730160 MEATEC E130-F70.SE Stirnplatte 730172 70 0,08
MEATEC V130-F90.SE Stirnplatte 730216 MEATEC E130-F90.SE Stirnplatte 730226 90 0,12
MEATEC V130-F100.SE Stirnplatte 730236 MEATEC E130-F100.SE Stirnplatte 730246 100 0,12
MEATEC V130-V55-90.SE Stirnplatte 730162 MEATEC E130-V55-90.SE Stirnplatte 730174 55-90 0,12
MEATEC V130-V90-150.SE Stirnplatte 730164 MEATEC E130-V90-150.SE Stirnplatte 730176 90-150 0,20
MEATEC STANDARD- UND DESIGNROSTE, VERZINKTER STAHL UND EDELSTAHL
Passend fur MEATEC 130, Baubreite 122 mm, begehbar und rollstuhlbefahrbar; Sicherung optional.
20 | 998/498 |
— - | -
122
30 10
MEATEC 130 MASCHENROST 30/10, VERZINKT UND EDELSTAHL, BEGEHBAR UND
ROLLSTUHLBEFAHRBAR
Bestell-Nr. Bestell-Nr. - .

. . . . Lange Einlauf -@ kg pro
Bezeichnung Stahl verzinkt vg:z(;nkt Bezeichnung Edelstahl Edoilgtahl in mm cm2m Stiick
MEATEC V 130 MEATEC E 130
Maschenrost 30/10 730090 Maschenrost 30/10 730126 1000 845 2,90
MEATEC V 130 MEATEC E 130
Maschenrost 30/10 730092 Maschenrost 30/10 730128 500 845 1,45
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEATEC Fassaden- und Terrassenentwasserung

begehbar und rollstuhlbefahrbar

Nennbreite 130/230

BUILDING SUCCESS
20 | 998/498 |
— | =]
i
122
!
0 10
MEATEC 130 LANGSSTABROST, VERZINKT UND EDELSTAHL, BEGEHBAR UND
ROLLSTUHLBEFAHRBAR
Bestell-Nr. Bestell-Nr. . .
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl :.nanmg:: E':ﬁ;;{z kS%uPcrl?
010... 010...
MEATEC V 130 Langsstabrost 730748 MEATEC E 130 Langsstabrost 730752 1000 985 4,30
MEATEC V 130 Langsstabrost 730750 MEATEC E 130 Langsstabrost 730754 500 985 2,15
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MEATEC 130 STEGROST 10/85, VERZINKT UND EDELSTAHL, BEGEHBAR UND ROLLSTUHLBEFAHRBAR

i

Bestell-Nr. Bestell-Nr. - .
. . . . Lange Einlauf -@ kg pro
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl in mm cm2/m Stiick
010... 010...
MEATEC V 130 MEATEC E 130
Stegrost 10/85 730086 Stegrost 10/85 730122 1000 280 1,40
MEATEC V 130 MEATEC E 130
Stegrost 10/85 730088 Stegrost 10/85 730124 500 280 0.80
20 ‘ 998/498 |
| ™
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\ 6.5
MEATEC 130 LOCHROST @ 6,5 MM, VERZINKT UND EDELSTAHL, BEGEHBAR UND
ROLLSTUHLBEFAHRBAR
Bestell-Nr. Bestell-Nr. - .
. . . . Lange Einlauf -@ kg pro
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl in mm cm2/m Stiick
010... 010...
MEATEC V 130 Lochrost 730098 MEATEC E 130 Lochrost 730134 1000 170 1,60
MEATEC V 130 Lochrost 730100 MEATEC E 130 Lochrost 730136 500 170 0,80
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TECHNISCHES DATENBLATT
MEATEC Fassaden- und Terrassenentwasserung

begehbar und rollstuhlbefahrbar Nennbreite 130/230 BUILDING SUCCESS
20 | 998/498 |
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MEATEC 130 DESIGNROST ,,STRAHLEN®“, VERZINKT UND EDELSTAHL, BEGEHBAR UND
ROLLSTUHLBEFAHRBAR
Bestell-Nr. Bestell-Nr. - .
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl :.nanmg:: E'::I?:;:I;z kS%uPcrl?
010... 010...
MEATEC V 130 Designrost MEATEC E 130 Designrost
STRAHLEN 730102 STRAHLEN 730138 1000 218 1,40
MEATEC V 130 Designrost MEATEC E 130 Designrost
STRAHLEN 730104 STRAHLEN 730140 500 218 0,70
20 ‘ 998/498 ‘
07\%7@7@?;:5::::::7@‘75?7? Lv_li —]
@“CA@@W e Q'@“gﬁgﬂcxcmﬁ@@@é @mmcf@ﬁ@ &y T
A a et oF e T w e B e g g S | 122
F T @ T o R e P F R E e B T o a g B
MEATEC 130 DESIGNROST ,,FISCHE", VERZINKT UND EDELSTAHL, BEGEHBAR UND
ROLLSTUHLBEFAHRBAR
Bestell-Nr. Bestell-Nr. . .
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl :-nanm?‘t: E'::I:;;:I;g kS%uPJI?
010... 010...
'l\:/IIIEE‘,éLEEC V 130 Designrost 730106 'l\:/IIIEE‘,éLEEC E 130 Designrost 730142 1000 150 1,40
ME}@LEEC V 130 Designrost 730108 ME}@LEEC E 130 Designrost 730144 500 150 0,70
20 ‘ 998/498 |
4>H« | -
T77777077 NN\ /77777777 N\ | 1
® © 122
AW /27774720 NN 01000007y
MEATEC 130 DESIGNROST ,,RALLYE®“, VERZINKT UND EDELSTAHL, BEGEHBAR UND
ROLLSTUHLBEFAHRBAR
Bestell-Nr. Bestell-Nr. - .
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl :‘nanm%ﬁ E'g::;;:r;g '(S%uP;I?
010... 010...
MELALTYES V 130 Designrost 730110 MELALTYES E 130 Designrost 730146 1000 260 1,40
I%/IEI,_AIZI'\I(ES V 130 Designrost 730112 I%/IEI,_AIZI'\I(ES E 130 Designrost 730148 500 260 0,70
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEATEC Fassaden- und Terrassenentwasserung
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MEATEC 130 DESIGNROST ,,RAUTE®, VERZINKT UND EDELSTAHL, BEGEHBAR UND

ROLLSTUHLBEFAHRBAR
Bezeichnung Stahl verzinkt B\?((es)r:ze(;lrlil?tr' Bezeichnung Edelstahl BE?:I:%%{;?I‘ :‘nénmgr:: Ei:::;;:r;a kSgtupJI?
I%/IEG_FEC V 130 Designrost 730114 I%/IEG_FEC E 130 Designrost 730150 1000 176 1,40
I%/IEG'TI'EC V 130 Designrost 730116 I%/IEG'TI'EC E 130 Designrost 730152 500 176 0,70
MEATEC ROSTSICHERUNGSSCHRAUBE
Beschreibung Be;tlt(a)l.l.-.Nr. Material Igupgf
MEATEC Rostsicherungsschraube V2A 730796 Edelstahl 0,02
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TECHNISCHES DATENBLATT

MEATEC Fassaden- und Terrassenentwasserung
begehbar und rollstuhlbefahrbar

Nennbreite 130/230

BUILDING SUCCESS

501
55-90
302 )
3 N 90-150
Il Il Il i i i i
501 392 ] i B
T T T I I I I

MEATEC AUFSATZELEMENTE HOHENVERSTELLBAR 400 X 400,

VERZINKT UND EDELSTAHL

Bestell-Nr. Bestell-Nr. . .
. . | . Lange Bauhéhe kg pro
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl in mm in mm Stiick
010... 010...
MEATEC V 400x400 Aufsatz L + MEATEC E 400x400 Aufsatz L +
Rost 30/10 730182 Rost 30/10 730186 400 55-90 6,00
MEATEC V 400x400 Aufsatz H + MEATEC E 400x400 Aufsatz H +
Rost 30/10 730184 Rost 30/10 730188 400 90-150 6,00
9% 2000 | 24
I 1 I 1
C T 1 MII_T T T T T T T 7T > T T T T T T
T | 1T T T T | 1T H() J T T T | 1T T
Il II II I Il Il II II > 1 I Il Il II II I
MEATEC STICHKANAL, VERZINKT UND EDELSTAHL
Bestell-Nr. Bestell-Nr. - .
. . L . Lange Bauhéhe kg pro
Bezeichnung Stahl verzinkt verzinkt | Bezeichnung Edelstahl Edelstahl in mm in mm Stiick
010... 010...
MEATEC V 90/24-Stichkanal 730328 MEATEC E 90/24-Stichkanal 730330 2000 24 4,40

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab Dezember 2017, bis zum Erscheinen einer Uberarbeiteten Version, allein gltig und ersetzt
friihere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com.

MEA Bautechnik GmbH

Geschaftsbereich MEA Water Management
SudetenstraBe 1

86551 Aichach

Tel.:+49 (0) 8251.91 0

Fax: +49 (0) 82 51. 91 13 06

E-Mail: info@mea-group.com
www.mea-group.com
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