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BUILDING SUCCESS

LEISTUNGSERKLARUNG
DOP-D-100060-MEA-12.05.2014

gemaR Bau Produkten Verordnung
(CPR = Construction Products Regulation)

305/2011/EU
Produkttyp: Entwasserungsrinnen aus Polymerbeton Typ M
Systeme: ENZ 1000, ENZ 1500, ENZ 2000,
ENZ 3000
Typen-Nr.: 9 Stellige EDV Nummern setzen sich wie folgt zusammen: drei interne

Kennziffern z.B.: ,010200000 und sechs nachlaufende Nummern als
Artikelnummer z.B.: 010,100000°
Vorlaufende Nummern: 010, 035
Nachlaufende Nummern: 157400, 157401, 157402, 157403, 157404, 157405, 157406, 157407, 157408,
157409, 157410, 157411, 157412, 157413, 157414, 157415, 157416, 157417, 157419, 157421, 157440,
157441, 157442, 157443, 157444, 157445, 157446, 157447, 157448, 157449, 157450, 157451, 157452,
157453, 157454, 157455, 157456, 157457, 157459, 157470, 157471, 157472, 157473, 157474, 157475,
157476, 157478, 157480, 157482, 157484, 157510, 157512
Nachtrdge (Nummer/Datum):

Verwendungszweck(e): Entwasserungsrinnen zur Aufnahme und Ableitung von Oberflachenwasser in
Flachen fur FulRgénger- und / oder Fahrzeugverkehr

Hersteller: MEA Water Management GmbH, Sudetenstral3e 1, 86551 Aichach,
Deutschland

Bevollméachtigter: Nicht relevant

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: 3

Stelle mit Angaben zu deren Tétigkeit fir 0. a. Produkttyp nach harmonisierter Norm:

Das notifizierte Priflabor: BAUTEST GmbH (firmiert jetzt unter KIWA MPA Bautest GmbH)
Muhlmahdweg 25a, 86167 Augsburg, notified body no. 1794 (vor dem 15.05.2008 notified body no.
0776) hat anhand einer Typprufung, auf der Grundlage der von MEA gezogenen Stichprobe die
Ubereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen an die Belastbarkeit sowie
Verformung unter Last festgestellt.

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Téatigkeit fir 0. a. Produkttyp nach européisch technischer
Bewertung: Nicht relevant

Erklarte Leistung des Bauprodukts
nach der harmonisierten technischen Spezifikation EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005

Harmonisierte technische Spezifikation

. . EN 1433
Wesentliche Merkmale Leistung Artikel
Wasserdichtheit: erflllt 7.5.1
(Verbindung der Elemente)

Tragféahigkeit: maximale Belastung: F 900 (gemaf Abschnitt 4) 7.15/7.16

Verformung unter Belastung: nicht relevant, da Rinnen keine Deckel oder Roste im 7.15/7.16
Sinne der EN 1433 sind

Dauerhaftigkeit: nicht relevant, da nur fir Betonrinnen erforderlich 6

(Stufen fir die Bestandigkeit
gegeniber Witterungseinfliissen)

Rechtsverbindliche Erklarung und Unterschrift:

Die Leistung des Produkts gemaf Nr. 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaf Nr. 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hartmut Lieder, Geschéftsleitung Christophe Chapa}, /Geschéftsleitung
Name und Funktion "7 ( -
Aichach, 12.05.2014 K sl

Ort/Datum V& Unterschrift ) |



