BN BAUPRODUKTE

MEAVARIO ZARGENFENSTER

FUR BETONIERTE WANDE

MONTAGEANLEITUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

7/ Das Produkt darf nur von Fachkraften, nach den tblichen
Handwerksregeln und Richtlinien, verarbeitet werden.

7/ Die Lieferungist vor der Montage auf Transportschaden
zu priifen.

LIEFERUMFANG

BUILDING SUCCESS
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EMPFEHLUNGEN

7/ Bitte auf ausreichende Aussteifung der
Zarge achten.
7/ Wasserabtropfkante auf Wunsch erhaltlich.

MONTAGEZEIT

7/ Je nach Ausfihrung und Gréfle

MONTAGEWERKZEUG

7/ Wasserwaage
7/ Bleistift
7/ Meterstab
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BN BAUPRODUKTE

BUILDING SUCCESS

MONTAGEANLEITUNG MEAVARIO ZARGENFENSTER FUR BETONIERTE WANDE

MEAVARIO-Zargenfenster Typ 1 und 2B
zum Einbetonieren (Einbauschritte A-1
bis A-4):

1. Ausmessen und bauseitigen Holz-
rahmen waagerecht an die Schalung

nageln.
2. MEAFIX Zargenrahmen auf den Holz-

rahmen setzen, sichern und Aus-

steifungsrahmen einsetzen.

3. Schalunginnen anbringen und Aus-

steifungsrahmen fixieren.
4. In Lagen gleichméaflig betonieren
und verdichten.

MEAVARIO-Zargenfenster Typ 3B zum Ein-
betonieren fiir gedimmte Wande (Einbau-
schritte B-1 bis B-8):

5. Ddmmung ausschneiden und
anbringen (bauseits).

6. Funktionselementin die Dammung
einschieben.

?. Funktionselementverschrauben

(bei Festverglasung vorher ausglasen).

8. Fensterfligel einhdngen bzw. Fenster-

verglasung wieder einbauen (Abbildung

ist ein Kipp-Einsatz).
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