TECHNISCHES DATENBLATT
MEARIN EXPERT 100 m

A 15,B 125, C 250, D 400*, E 600" Nennweite 100 BUILDING SUCCESS
MATERIALEIGENSCHAFTEN

GLASFASER-VERBUNDSTOFF glasfaserverstérktes Polyester, mineralische Fullstoffe, Additive

ZUGFESTIGKEIT 65 N/mm? (ISO 527)

BIEGEFESTIGKEIT 120 N/mm2 (ISO 14125)

ELASTIZITATSMODUL 10.000 N/mm2 (ISO 14125)

DICHTE 2,0 g/cms3 (ISO 1172)

LANGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT 1,5-2,0x10° 1/K

HITZEBESTANDIGKEIT 100°C Dauerbelastung, bis 240°C bei Belastungsdauer bis 110 min.

FROSTBESTANDIGKEIT -35°C

WASSEREINDRINGTIEFE 0 mm

WASSERAUFNAHME <0,1% (ISO R178)

MATERIALSTRUKTUR Kapillarfrei

EINSATZZWECK

Bauteil zur Linienentwéasserung von Oberflachen um anfallendes Niederschlagswasser aus angrenzenden
befestigten Fldchen aufzunehmen, zu transportieren und abzuleiten.

AUSFUHRUNGEN ZUBEHOR

/ Lange 1000 mm /- Einlaufkasten
/ Lange 500 mm /| Stirnplatte geschlossen
/- Lange 500 mm als FlieBrichtungswechsel /| Stirnplatte mit Ablaufstutzen @ 110 mm
/| Stirnplatte fur seitlichen Anschluss mit Stutzen
@110 mm
KANTENSCHUTZ /- Adapter fir seitlichen Rinnenanschluss (Eck-, T- und
Kreuzverbindung)
/" Verzinkter Stahl /- Senkrechter Ablaufstutzen @ 110 mm
/- Geruchsverschluss inklusive Schmutzsieb und
Schmutzfangtopf

*  Ab Klasse D 400 nicht fiir Schrag- oder Querbefahrung im Bereich von SchnellstraBen und Autobahnen geeignet
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MEARIN EXPERT 100
A 15, B 125, C 250, D 400*, E 600* Nennweite 100 BUILDING SUCCESS

MEARIN EXPERT 100 ENTWASSERUNGSRINNEN

MIT INTEGRIERTER VERZINKTER STAHLZARGE UND DICHTUNGSFALZ NACH EN 1433
Entwéasserungsrinnen aus Glasfaser-Verbundstoff. Lichte Weite 100 mm, Baubreite 132 mm. Zur Realisierung von
Wasserspiegelgefalle. Belastungsklassen A 15 bis E 600* nach EN 1433. Geeignet fiir alle Rinnenabdeckungen

MEARIN PLUS/EXPERT 100 mit STARFIX Schnellverschluss. Belastbarkeit laut Angabe, bei Einbau geman den
MEA-Einbauhinweisen.

132
Joo | 1000
+ _ _
158 ;G:U FWMHM \ I 7\‘"\“\"‘“‘“
‘ ‘ “hm!ﬂﬂ“\ﬁﬂh“lwlﬂ\
Y ] | i ml“llllTII\H\!lTIlnllilm-
L. \ @110 MEARIN EXPERT 100.0 Rinne
132
| ﬂ): | 500 . 500

|
@qmm ']
158 - \mllilh
! M-!:!:"T!"J!m!l‘..!!.‘!!I"‘!:!!E!"f’-
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RINNENKORPER MEARIN EXPERT 100, BELASTUNGSKLASSEN A 15 BIS E 600*

Beschreibung Bton | nmee | P | S
Il\qﬂiﬁﬁ\g*IN EXPERT 100.0 V? 140058 1000 158 5,80
gﬂiﬁﬁ\rlN EXPERT 100.1? 140060 500 158 2,80
E”ﬁﬁ‘?'” EXPERT 100.1RW 1293 140062 500 158 280

Ab Klasse D 400 nicht fir Schrag- oder Querbefahrung im Bereich von SchnellstraBen und Autobahnen geeignet

Anschlussmdglichkeit fiir senkrechten Abfluss @ 110 mm; Stirnplatte mit Stutzen-seitlich, @ 110 mm; Rinnen seitlich, zu Eck-, T- und
Kreuzverbindungen

Anschlussmdglichkeit fir Einlaufkasten, Anschllisse @ 110 mm; Stirnplatte mit Stutzen-waagerecht, @ 110 mm
Einsatzméglichkeit als FlieBrichtungswechsel
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MEARIN EXPERT 100

A 15,B 125, C 250, D 400*, E 600* Nennweite 100

BUILDING SUCCESS
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EINLAUFKASTEN FUR MEARIN EXPERT 100, MIT SCHLAMMEIMER
. Bestell-Nr. Lange Bauhoéhe kg pro

Beschreibung 010... in mm in mm Stiick
MEARIN EXPERT 100.EK Einlaufkasten 140064 500 376 6,27

*

Ab Klasse D 400 nicht fiir Schrag- oder Querbefahrung im Bereich von SchnellstraBen und Autobahnen geeignet
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MEARIN EXPERT 100

A 15, B 125, C 250, D 400*, E 600" Nennweite 100 BUILDING SUCCESS
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Geruchsverschluss senkrechter Ablaufstutzen Adapter fir seitlichen
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STIRNPLATTEN UND ANSCHLUSS-ZUBEHOR FUR MEARIN EXPERT 100

Beschreibung Beg}gl'l'-.Nr. Material gup;l?
mséﬁnséngfégﬁﬁgsgnégo.SE Stirnplatte geschlossen 140090 PP 0,04
fMuFQE:\:aE:n%?EXPERT 100.E Stirnplatte mit Rohrstutzen @ 110 mm 140092 PP 0,06
:\[AJIrESAeFi%tIIE\éhZhUEAISEé(hITUESFS%L; OF(%)i nE‘,nt:arnplatte mit Rohrstutzen @ 110 mm 140094 PP 0,08
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Adapter fiir seitlichen Rinnenanschluss 140096 PP 0,04

zu Eck-, T- und Kreuzverbindungen

MEARIN PLUS/EXPERT 100 senkrechter Ablaufstutzen @ 110 mm 140098 PP 0,08

MEARIN PLUS/EXPERT 100 Geruchsverschluss

beinhaltet Schmutzsieb und Schmutzfangtopf 140100 PP 0,20
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Ablaufset
beinhaltet senkrechten Ablaufstutzen @ 110 mm 140104 PP 0,35

+ Geruchsverschluss
+ 2 Stirnplatten geschlossen

MEA Water Management GmbH

SudetenstraBe 1

86551 Aichach

Tel.:+49 (0) 8251.91 0

Fax: +49 (0) 82 51. 91 13 00

E-Mail: info.drainage@mea.de

DE-TD-1702-MEARIN EXPERT 100 - MG Wwww.mea-group.com

Seite 4|4



