BN BAUPRODUKTE

-

BUILDING SUCCESS

MONTAGEDAMMPLATTE MEAFIX

FUR GFK-LICHTSCHACHTE MEAMAX/MEAMULTINORM

BEGEHBAR/PKW-BEFAHRBAR

MONTAGEANLEITUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

7/ Betonwinde und Mauerwerk (Kalksandstein, Porenbeton, Ziegel)
missen trocken bis mattfeucht, fett- und staubfrei sein.

7/ Auf bitumenfreie Oberflache achten!

7/ Montagekleber nur bei einer Temperatur von +5 °C bis +40 °C verarbeiten.

7 Sicherheitsdatenblatt zu Montagekleber MEAFIX beachten
(Download unter www.mea-group.com/bauprodukte).

7/ Dammplatte nach Bedarf oben kiirzen.

7/ Die obere Fuge zwischen Putz und Montagedammplatte MEAFIX

ist dauerhaft abzudichten.

BENOTIGTES WERKZEUG

7/ Kartuschenpresse

7/ Wasserwaage

7/ Holzlatten und Spanndraht
zum Spannen

7/ 17er Schraubenschlissel

1. Auf den Perimeter-Abdeckrahmen
auflen umlaufend Montagekleber

MEA Bond Weif3 aufbringen.

2. Montagekleber MEAFIX auf Ddmmstoff-
seite (Ruckseite) aufbringen, dabei oben
und unten beachten. Im oberen Bereich
der Dammplatte Montagekleber MEAFIX
satter auftragen als unten.

3.a) Dammplatte setzen und fest
anpressen (oben und unten beachten).
3.b) Dammplatte nach Fensterzarge

mit Wasserwaage ausrichten, dazu
Perimeter-Abdeckrahmen zur Posi-
tionierung einschieben (klemmen).
Perimeter-Abdeckrahmen umlaufend
abdichten.

4. Mit Spanndraht und Holzlatten innen

und auflen fest zusammenspannen.

SEITE 1 VON 3 | MEA BAUSYSTEME ~/ SUDETENSTRASSE 1 / 86551 AICHACH / WWW.MEA-GROUP.COM

GESCHAFTSEINHEIT DER MEA BAUTECHNIK GMBH

DE | 08.2019



BN BAUPRODUKTE

MONTAGEANLEITUNG MONTAGEDAMMPLATTE MEAFIX FUR MEAMULTINORM

5.a)

Breite
125cm

Breite
80/100cm

10.a) [

-

BUILDING SUCCESS

5.a) Lichtschacht-Befestigungspunkte
fur Lichtschachttyp MEAMULTINORM.

6. a) Dammstoffhilse je nach Licht-
schachtgréfle eindrehen. (Hilfsmittel
Sechskantschraube M8x30 mit Bohr-
maschine]).

?7.a) Schraube 10x90 oben eindrehen.
Anschlieflend Lichtschacht mit einge-
legtem Rost einhdngen und Schrauben
anziehen:

> unten mit Scheibe,

> oben mit U-Scheibe

8. a) Bei unterschiedlicher DAmmstarke
oder im Bereich der Terrassentir Abdeck-
profil MEAFIX mit Montagekleber MEAFIX
aufsetzen.

> Hinweis: Bei der Verwendung von
Aufsatzelementen kann ein Aufsatz-

element MEAFIX eingesetzt werden.

> Wichtig: Erst nach Aushérten des
Montageklebers (ca. 24 Stunden)
belastbar (begehbar 1,5 kNJ.

Fir PKW-befahrbare Ausfiihrung

(bis 16 cm Dammstéarke; 9 kN Raddruck):
9. a) Lichtschacht zusatzlich mit

4 Dibeln in der Betonwand bzw. im Mauer-
werk befestigen. (siehe Einbauanleitung
fir Wande mit Perimeterddmmung).

10. a) Einen tragfahigen Betonkranz
umlaufend um den Lichtschacht

anbringen.
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MONTAGEANLEITUNG MONTAGEDAMMPLATTE MEAFIX FUR MEAMAX

10. b) £
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BUILDING SUCCESS

5.b) Lichtschacht-Befestigungspunkte
fur Lichtschachttyp MEAMAX.

6. b) Dammstoffhilse je nach Licht-
schachtgréfle eindrehen. (Hilfsmittel
Sechskantschraube M8x30 mit Bohr-
maschine]).

?7.b) Schraube 10x90 unten eindrehen.
Anschlieflend Lichtschacht mit einge-
legtem Rost einhdngen und Schrauben
anziehen:

> oben mit Klemmstiick und Scheibe
>unten mit U-Scheibe

8. b) Bei unterschiedlicher DAmmstarke
oder im Bereich der Terrassentir Abdeck-
profil MEAFIX mit Montagekleber MEAFIX
aufsetzen.

> Hinweis: Bei der Verwendung von
Zwischenelementen kann ein Aufsatz-

element MEAFIX eingesetzt werden.

> Wichtig: Erst nach Aushérten des
Montageklebers (ca. 24 Stunden)
belastbar (begehbar 1,5 kN).

Fiir PKW-befahrbare Ausfiihrung

(bis 16 cm Dammstarke; 9 kN Raddruck):
9.b) Lichtschacht zusatzlich mit

4 Dibeln in der Betonwand bzw. im Mauer-
werk befestigen. (siehe Einbauanleitung
fir Wande mit Perimeterddmmung).

10. b) Einen tragfahigen Betonkranz
umlaufend um den Lichtschacht

anbringen.
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