
MEADOC ABLAUF
MIT GERUCHSVERSCHLUSS / MIT RÜCKSTAUSPERRE

M O N T A G E A N L E I T U N G

M O N T A G E A N L E I T U N G  M E A D O C  A B L A U F  M I T  G E R U C H S V E R S C H L U S S  /  M I T  R Ü C K S T A U S P E R R E

1.	 Ablaufelement säubern und auf 

Beschädigungen prüfen.

2.	 Maß vom vorhandenen Grundleistungs­

strang zur OK Bodenplatte ermitteln 

und die Höhe auf den fertigen Fußboden 

mittels variablem Oberteil einstellen.

3.	 Ablaufelement am Spitzende mit 

Gleitmittel versehen und auf vorhandenen 

Leitungsstrang aufstecken.

4.	 Bewehrung verlegen und um Montage­

position kleinflächig ausschneiden. 

Betondeckung nach DIN 1045 berück­

sichtigen.

5.	 Beton besonders im Bereich um die 

Bodendurchführung sorgfältig verdichten.

6.	 Die Nachbehandlung des Betons 

richtet sich nach DIN 1045.

W A R T U N G

Mindestens 2x jährlich – bei Bedarf auch öfter – mit warmen Seifenwasser reinigen.
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