
Die ersten 4 Pflasterreihen ins

noch nasse Mörtelbett verlegen

und kunstharz-gebunden

verfugen

Roste vor dem Einbau einlegen.

Die angrenzenden seitlichen Beläge 3-5 mm höher als die Hofablauf-Oberkante verlegen.

Der angrenzende Belag ist so auszuführen, dass keine Horizontalkräfte auf

den Hofablauf wirken.

MEAPARK Hofablauf Einbau - PKW-befahrbar
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Belastung laut Angabe, bei Einbau gemäß der MEA-Einbauhinweise
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MEA Bautechnik GmbH

Geschäftsbereich MEA Water Management

Sudetenstraße 1

86551 Aichach

Unsere Einbauhinweise sind allgemein gültige Vorschläge. Spezielle Anforderungen an den Rinneneinbau, aufgrund örtlicher

Gegebenheiten, sind von der planenden Seite festzulegen.

Die Herstellerangaben zu den Produkteauswahlen sind zu beachten.

Diese Ausgabe der MEA Einbauhinweise ist ab Januar 2018, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig

und ersetzt frühere Publikationen.

Der Arbeitsschutz gemäß ArbSchG ist einzuhalten!
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